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I INTRODUCAO

Refere-se a presente memoéria descritiva ao projeto da “Renovagdo das Redes de Abastecimento de Agua - Fase 4 —
Aveiro”, o qual surge da necessidade de proceder a renovagao da rede de distribuicdo de dgua potavel, em diversos
setores do concelho de Agueda, onde esta infraestrutura se aproxima do final de vida util e consequentemente

apresenta um elevado nimero de roturas.
2 OBJETIVO

A presente empreitada tem por objeto a execugdo de pequenas ou médias renovagdes da rede de abastecimento
de 4gua. Estas renovagdes serio solicitadas pela AdRA - Aguas da Regido de Aveiro, S.A, a medida das suas

necessidades e em fungao dos pedidos efetuados.

3 LOCALIZACAO

Os locais da execucio dos trabalhos da empreitada estio inseridos no Sistema de Aguas da Regido de Aveiro

(SARA), mais concretamente no concelho de Aveiro.

4 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA

As redes de abastecimento de agua serdo executadas conforme os desenhos técnicos respetivos e com a

descrigao indicada no mapa de quantidades, resultando nos seguintes trabalhos:

e Execugao de conduta e respetivos ramais;
e Inclusao de valvulas de seccionamento ao longo do tragado;

e |Instalagio de marcos de incéndio.

As tubagens a utilizar serao em PEAD PNI10 com diametros nominais de 90 mm, |10 mm, 160 mm e 200 mm.
4.1 TUBAGEM

As condutas ficarao implantadas na berma dos arruamentos ou nos passeios, conforme solicitado pelo dono da

obra.

O material a empregar na instalagao das tubagens das redes de distribuicao serao em PEAD MRS 100 PN 10 (com
diametros de 90 mm, |1 10 mm, 160 mm e 200 mm), utilizando na uniao dos tubos o sistema de eletrossoldadura

(eletrofusao).

As juntas e acessorios a utilizar serao em ferro fundido ductil, homologados pelo LNEC.
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Serdo executados macigos de amarragao em betdo CI12/I5 de forma a estabilizar as tubagens e transmitir
convenientemente ao terreno as tensoes instaladas nas tubagens sob pressao nos pontos onde os esforgos
provocados pelo escoamento e pelo peso proprio possam causar deslocamentos e roturas nas tubagens,

mudancas de dire¢ao, de secgoes e nas inclinagoes superiores a 15%.

Serdo previstos ensaios de pressao as tubagens, efetuados com as valas abertas e de acordo com a especificagao
técnica ET.AdRA.026 e norma EN 805. Refere-se a necessidade de se proceder a operagoes de lavagem das
condutas, de acordo com a especificagdo técnica ET.AdRA.027, com o objetivo de desinfe¢ao das mesmas, antes

da sua entrada efetiva em servico.
4.2 CONDICOES DE ASSENTAMENTO

A profundidade minima para o assentamento da conduta, medida entre o seu extradorso e o nivel do terreno,

de 0,80 m e em vala com largura regulamentar, nos termos das pecas desenhadas anexas.

Na vala, a tubagem devera ficar uniformemente apoiada no leito de assentamento, ao longo de toda a geratriz
inferior, exceto nas secgoes transversais correspondentes as juntas de ligagao, as quais ficarao a descoberto em

todo o seu perimetro, até aprovagio do ensaio de pressio interna.

O fundo da vala devera ser sempre compactado a, pelo menos 95% do “Proctor” Pesado, podendo a Fiscalizagao

mandar executar a sua conta os ensaios de confirmagao de compactagao que julgar convenientes.

Esta previsto o assentamento da tubagem sobre almofada de areia, conforme indicado nas pegas desenhadas. O
recobrimento de protecao da conduta é em areia, com uma espessura minima de 0,40 m acima da geratriz
superior do tubo, e por cima desta, sera colocada uma fita plastica sinalizadora. O restante aterro da vala é

executado com areia, devidamente compactadas por meios mecanicos ou manuais.
4.3 VALVULAS DE SECCIONAMENTO

As valvulas de seccionamento serao instaladas de modo a isolar setores de rede em caso de reparagao de avarias.

Serao instaladas valvulas de cunha elastica flangeadas, em ferro fundido dctil, com hastes fixas de extensao

completas e cabega moével nos didmetros indicados.
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4.4 RAMAIS DELIGACAO

Os ramais domiciliarios serao executados conforme os desenhos tipo respetivos e com a descrigao indicada no
mapa de quantidades, prevendo-se duas solugdes, dependendo do local de instalagdo, material da valvula de

seccionamento e consequentemente do seu tiPOZ

e Valvula no pavimento ou murete;

e  Vilvula de seccionamento de cunha elastica em ferro fundido duictil ou de esfera.

A tubagem dos ramais sera em PEAD PN 10 com diametros de 32 mm (1), 50 mm (I 1/2”) e 63 mm (27).

4.5 MARCOS DE INCENDIO

Para o combate a incéndios, esta previsto a colocagio de marcos de incéndio DN90 mm com trés saidas,
incluindo ramal de alimentacdo completo (com todos os acessérios em ferro fundido ddctil) e valvula de

seccionamento a montante, de acordo com o representado nas pegas desenhadas.

5 CONCLUSAO

Em tudo o mais omisso serdao mantidas as boas regras da construgao civil bem como regulamentos e legislagao

em vigor e aplicavel.

Aveiro, 2| de dezembro de 2020

O Técnico Responsavel,

Luis Machado, Eng.®
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