
Municipio de Porto de Mós
Procedimento CLPQ001/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 REDE VIÁRIA
 1.1 TERRAPLENAGEM
 1.1.1 Trabalhos preparatórios:
1 1.1.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro certificado e indemnização

por depósito. (ver quadro 1B)
m2 82056

2 1.1.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,40m e sua colocação em vazadouro certificado, ou depósito provisório para posterior utilização,
incluindo escavação, carga, transporte e indemnização por depósito. (ver quadro 1B)

m3 32982

 2 Levantamento, demolição e remoção de elementos/infraestruturas existentes ao longo da área de intervenção, incluindo carga, transporte e descarga em local a indicar pela
fiscalização ou em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnização por depósito, movimentos de terras (escavação e aterro), corte, levantamento, reposição e remate
com pavimento existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. (ver Planta de Remoção de Pavimentos e
Outros Trabalhos)3 2.1 Lancis/guias, incluindo fundação. ml 1100

4 2.2 Muros, incluindo fundação. ml 125
5 2.3 Vedação/gradeamento, incluindo prumos e fundação. ml 195
6 2.4 Portões/Portas, incluindo pilares de apoio. UN 2
7 2.5 Poço, incluindo desativação e remoção de órgãos e acessórios existentes. UN 2
 3 Corte, levantamento e remoção de pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnização por depósito,

remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. (ver Planta de Remoção de Pavimentos e Outros Trabalhos)
8 3.1 Betuminoso m2 4625
9 3.2 Elementos Prefabricados m2 675

10 3.3 Betão / Betonilha m2 75
 4 Levantamento e reposição de pavimentos e outros elementos existentes ao longo da área de intervenção e respetivas bases, incluindo carga, transporte e descarga em local a

indicar pela fiscalização ou a vazadouro certificado, para posterior aplicação, indemnização por depósito, movimentos de terras (escavação e aterro), corte, levantamento,
reposição e remate com pavimento existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. (ver Planta de
Remoção de Pavimentos e Outros Trabalhos)11 4.1 Elementos prefabricados em betão, assentes sobre almofada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina, com secção
0,20x0,10x0,06m, incluindo aplicação de manta geotêxtil de 200g/m² entre a base de textura em \"tout-venant\" e a almofada de assentamento.

m2 6

12 4.2 Lancis, incluindo fundação. ml 4
13 4.3 Execução dos trabalhos de piquetagem necessários à implantação total da obra, de modo a garantir as cotas finais do projeto, precedidos de todos os trabalhos

necessários à verificação/confirmação do cadastro base utilizado para formulação do projeto de execução, e sua confrontação com as condições existentes no terreno à
data da execução da obra, designadamente afetas às infraestruturas/especialidades integrantes do projeto. Nota: Sempre que sejam detetadas infraestruturas que
possam vir a comprometer as soluções projetadas, estas deverão ser identificadas e comunicadas afim de se proceder à sua análise e correção, antes do início da
execução dos trabalhos.

UN 1

 5 MOVIMENTO DE TERRAS
14 5.1 Escavação para modulação de terreno com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção

com níveis freáticos e/ou rocha, quando aplicável levantamento e reposição de infraestruturas existentes, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou
vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente. (ver quadro 1B)

m3 19891

Praça da Republica 


Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt Página 1 de 29



Municipio de Porto de Mós
Procedimento CLPQ001/2021

 6 Escavação (abertura de caixa) para colocação da estrutura definida em projeto, com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo,
incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, quando aplicável levantamento e reposição de infraestruturas existentes, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou
vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente.

15 6.1 Com 0,63m de altura. (Para execução de estrutura de arruamento na berma de remate entre o P7 do Caminho C3 e a Estrada de Porto de Mós) m2 30
16 6.2 Aterro, com terras selecionadas com CBR>10%, provenientes das escavações ou de zonas de empréstimo, incluindo carga, transporte, fornecimento, empolamento, 

indemnizações e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo, espalhamento e compactação em camadas de 0,20m devidamente regadas e
compactadas. (ver quadro 1B)

m3 66262

17 6.3 Regularização de taludes de aterro, incluindo todos os trabalhos necessários. (ver quadro 2B) m2 12815
18 6.4 Regularização de taludes de escavação,  incluindo todos os trabalhos necessários. (ver quadro 2B) m2 6640
19 6.5 Saneamento e preenchimento de eventuais volumes de terras necessários a sanear com materiais adequados, incluindo carga, transporte, fornecimento, empolamento,

indemnizações e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo, espalhamento e compactação em camadas de 0,20m devidamente regadas e
compactadas (* Valor estimado = 5% Vol. Escavação)

m3 995

20 6.6 Limpeza e/ou regularização de toda a superfície respeitante à plataforma dos arruamentos, incluindo a execução de todos os trabalhos. m2 54662
 7 PAVIMENTAÇÃO
 7.1 Fresagem de camadas em pavimentos existentes, em misturas betuminosas, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado e indemnização por

depósito. (ver Planta de Remoção de Pavimentos e Outros Trabalhos)
21 7.1.1 Em profundidades até 0,05m. m2 390
22 7.1.2 Em profundidades superiores a 0,10m. m2 70
 8 Fornecimento, transporte e aplicação de pavimentos, conforme perfil transversal tipo e pormenores, incluindo quando aplicável remates com pavimentos e construções existentes:

23 8.1 Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 36266
24 8.2 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 13906
25 8.3 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 40296
26 8.4 Base em betão C16/20 com 0,10m de espessura após compactação. m2 794
 9 Elementos prefabricados em betão, assentes sobre almofada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina.

27 9.1 Secção 0,20x0,10x0,06m, incluindo aplicação de manta geotêxtil de 200g/m² entre a base de textura em \"tout-venant\" e a almofada de assentamento. m2 13465
 10 Elementos prefabricados em betão, assentes sobre almofada de areia ou pó de pedra e cimento (3/1), com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina.

28 10.1 Secção 0,20x0,10x0,08m. m2 736
29 10.2 Placas quadradas de secção 0,20x0,20x0,084m, de cor amarela  tipo \"Tactil\" da Presdouro ou equivalente, incluindo aplicação de manta geotêxtil de 200g/m² entre a

base de textura em \"tout-venant\" e a almofada de assentamento.
m2 406

30 10.3 Calçada grossa de granito Alpalhão (0,09/0,11m), aplicada sobre almofada de areia ou pó de pedra e cimento (3/1), com 0,05m de espessura, e juntas fechadas a
mistura de pó de pedra e cimento (3/1).

m2 84

31 10.4 Calçada grossa de calcário (0,09/0,11m) de cor branca, aplicada sobre almofada de areia ou pó de pedra e cimento (3/1), com 0,05m de espessura, e juntas fechadas a
mistura de pó de pedra e cimento (3/1).

m2 35

 11 Camada de base AC20 base ligante 35/50 (MB).
32 11.1 Com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa tipo C60BF4 (ECL-1) à taxa de espalhamento de betume

residual de 1,0 Kg/m².
m2 28130

 12 Camada de ligação AC20 bin 35/50 (MB).
33 12.1 Com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo aderente C60BP3 TA (ECR-1modTA) à taxa de

espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m².
m2 28130

34 12.2 Com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa tipo C60BF4 (ECL-1) à taxa de espalhamento de betume
residual de 1,0 Kg/m².

m2 7328

 13 Camada de desgaste AC14 surf ligante 35/50 (BB).
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35 13.1 Com 0,05m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo aderente C60BP3 TA (ECR-1modTA) à taxa de
espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m², incluindo execução de rebaixo para drenagem nos locais assinalados nas peças desenhadas.

m2 35848

 14 ARRANJOS EXTERIORES
 14.1 Fornecimento, transporte e assentamento de guias/lancis em betão, incluindo fundação em betão, de acordo com o desenho de pormenor e quando aplicável remates com

pavimentos e construções existentes. (ver planta de acabamentos)
36 14.1.1 Lancis (15x25), devendo ser rebaixado nos locais indicados na planta de acabamentos. (5750+852) ml 6602
37 14.1.2 Guia (8x25). ml 2100
38 14.1.3 Guia (8x20). ml 2590
39 14.1.4 Guia moldada \"in situ\" ml 3520
40 14.1.5 Lancil rampeado (22x30) ml 16
 15 Execução de caldeiras para árvores, de acordo com planta de acabamentos, incluindo delimitação a lancis e/ou guias de betão, fundação em betão, fornecimento, transporte e

aplicação de materiais necessários, bem como a execução de todos os trabalhos, conforme pormenores construtivos:
41 15.1 Dimensão interior: 1,20x1,20m UN 44
 16 Fornecimento, transporte e montagem de contentores de superfície de acordo com modelo a indicar pelo Município de Porto de Mós, para os diferentes resíduos sólidos urbanos,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um correto acabamento.
42 16.1 Contentores para recolha de resíduos sólidos indiferenciados. UN 3
43 16.2 Contentor para recolha de Papel/Cartão. UN 3
44 16.3 Contentor para recolha de Plástico/Metal/Embalagens. UN 3
45 16.4 Contentor para recolha de para Vidro, incluindo pilhão. UN 3
 17 OBRAS ACESSÓRIAS
 17.1 Execução de elementos de suporte para muros em betão armado C30/37 e aço A400NR, conforme desenhos pormenor, incluindo acabamento de betão à vista, escavação para

abertura de fundações, entivação, escoramentos, bombagem de eventuais águas afluentes, aterro, carga, transporte e espalhamento de produtos sobrantes, indemnização por
depósito, betão de regularização, cofragens, cavaletes, incluindo execução de negativos para fixação de vedação, juntas de dilatação, fornecimento, transporte, aplicação de
materiais e todos os trabalhos necessários. (ver peça desenhada n.º23)

46 17.1.1 Muro de Suporte MS01: Secção 01 m3 9
 18 Sapata
 18.1 Paramento Vertical Suporte

47 18.1.1 Muro de Suporte MS01: Secção 02 m3 72
 19 Sapata
 19.1 Paramento Vertical Suporte

48 19.1.1 Muro de Suporte MS01: Secção 03 m3 98
 20 Sapata
 20.1 Paramento Vertical Suporte

49 20.1.1 Murete (contorno da bacia de retenção), com altura média de 0,50m. m3 38
 21 Sapata
 21.1 Paramento Vertical Suporte

50 21.1.1 Execução de murete técnico para albergar contadores em alvenaria a executar no limite das propriedades, em conformidade com o desenho pormenor, com as
dimensões mínimas de 2,00x1,85x0,40 (HxLxP), incluindo execução de abertura/roço para caixas de contadores, ligações às respetivas redes, salpico, emboço e reboco
areado interior e exterior, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, fundação em betão armado C30/37 e A400NR, incluindo betão de regularização, escavação para
abertura de fundações, aterro, carga, transporte e espalhamento de produtos sobrantes, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais
necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento.

UN 38

 22 Guardas de proteção em aço inox AISI 316 em conformidade com desenhos pormenor, com 1,80m de comprimento, incluindo chumbadouros, furações, ligações, fornecimento,
transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a uma correta fixação.
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51 22.1 A aplicar sob o muro de suporte MS01 (H=0,90m) UN 36
 23 Execução de guarda de vedação em madeira, conforme desenho pormenor, com tratamento em autoclave para uma classe de risco mín. R4, incluindo parafusaria e ferragens

galvanizadas, execução de cortes, furações, chumbadouros, selagem com resina tipo Vinylester (bucha química), ou equivalente, ligações, remates, fornecimento, transporte e
aplicação de materiais e acessórios necessários a um correto acabamento e fixação ao murete.

52 23.1 Vedação em postes furados vazados, composta por postes verticais com 1,00m de altura, diâmetro de 0,12m e espaçados de 1,50m, incluindo base de apoio metálica
galvanizada, bem como postes horizontais com 1,50 de comprimento e diâmetro 0,08m, tipo \"toscca\", ou equivalente.

ml 116

53 23.2 Fornecimento, transporte e assentamento de balizadores em tubo liso de aço inoxidável redondo, com Ø76 e altura de 0,90m, do tipo \"Fabrigimno modelo ÍNDICO série
Oceanos\" ou equivalente, nos locais indicados na planta de acabamentos, incluindo maciço de fundação 0,30x0,30x0,30m, remate com pavimento, todos os trabalhos e
acessórios necessários.

UN 4

54 23.3 Execução de trabalhos em fachadas de edifícios e/ou muros confinantes com a área de intervenção, por forma a respeitarem as novas cotas dos arruamentos/passeios
projetados, com acabamentos em conformidade com o existente, remoção, carga, transporte e descarga de material sobrante a vazadouro certificado, indemnização por
depósito, remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos. (ver Planta de Remoção de Pavimentos
e Outros Trabalhos)

ml 200

 24 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 24.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 24.1.1 Sinalização vertical de \"Código\", incluindo fornecimento, transporte e colocação de elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação, postes com tampão, maciços de

fundação e remate com o pavimento.
55 24.1.1.1 Sinais triangulares (L=0.70m). UN 11
56 24.1.1.2 Sinais circulares (Ø=0.70m). UN 30
57 24.1.1.3 Sinais quadrangulares (L=0.70m) UN 60
58 24.1.1.4 Sinais octogonais (STOP - L=0.70m). UN 10
 25 Painéis adicionais, incluindo fornecimento e colocação:

59 25.1 Modelo 10 UN 2
60 25.2 Modelo 11 UN 6
 26 MARCAS RODOVIÁRIAS COM TINTA TERMOPLÁSTICA BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, EXECUÇÃO E PRÉ-MARCAÇÃO:
 26.1 Marcas longitudinais:
 26.1.1 Linha branca continua (LBC):

61 26.1.1.1 Com 0.10m de largura (LBC 0,10). ml 1350
62 26.1.1.2 Com 0.12m de largura (LBC 0,12). ml 490
 27 Linha branca tracejada (LBT):

63 27.1 Com 0,12m de largura e relação traço/espaço 3,0/4,0 m (LBT 0,12; 3,0/4,0). ml 1040
64 27.2 Com 0,12m de largura e relação traço/espaço 1,5/2,0 m (LBTg 0,12; 1,5/2,0) ml 950
65 27.3 Com 0,30m de largura e relação traço/espaço 0,4/0,3 m (LBTc 0,30; 0,4/0,3). ml 75
 28 Guias:

66 28.1 Com 0,12m de largura. ml 70
 29 Marcas Transversais:

67 29.1 Barras de paragem com 0,50m de largura. m2 150
68 29.2 Passadeiras para peões (barras com 0,50m de largura) m2 440
69 29.3 Passadeiras para peões (barras com 0,25m de largura) m2 10
 30 Outras Inscrições:
 30.1 Raias oblíquas paralelas.

70 30.1.1 Barras com 0,30m de largura em secção corrente e 0,50m na zona dos acessos. m2 210
 31 Triângulo de cedência de prioridade:
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71 31.1 Com h=2,0m UN 9
72 31.2 Inscrição \"STOP\" UN 10
73 31.3 Inscrição de Símbolo Internacional de Acessibilidades UN 5
 32 EQUIPAMENTO DE GUIAMENTO, BALIZAGEM E DEMARCAÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, COLOCAÇÃO, MACIÇOS DE FUNDAÇÃO E, QUANDO APLICÁVEL

REMATE COM O PAVIMENTO:
 32.1 Baias direccionais:
 32.1.1 Múltiplas (4 módulos):

74 32.1.1.1 Com 0,60m de lado. UN 8
 33 Balizas laterais de posição:

75 33.1 Metálicas com l=0,20m. UN 12
 34 Guardas de segurança, incluindo implantação, fornecimento e colocação:
 34.1 Guardas rígidas de perfil simétrico

76 34.1.1 Com altura superior a 0,60m e inferior ou igual a 0,90m ml 36
 35 TRABALHOS A REALIZAR NO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA EXISTENTE, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO DE TODOS OS MATERIAIS E

REMATE COM PAVIMENTO EXISTENTE:
 35.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depósito a indicar pela Fiscalização.

77 35.1.1 Sinais de \"código\". UN 1
 36 Levantamento de elementos do sistema existente e sua recolocação de acordo com o definido no projecto:

78 36.1 Sinais de \"código\". UN 3
 37 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA:

79 37.1 Sinalização temporária de trabalhos, incluindo semaforização se necessário, de acordo com as normas vigentes e respetivas entidades, referente a sinalização vertical,
horizontal e outros equipamentos necessários, incluindo fornecimento, implantação e colocação.

vg 1

 38 REDE DE DRENAGEM
 38.1 MOVIMENTO DE TERRAS

80 38.1.1 Escavação para abertura de vala por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com o nível freático,
infraestruturas existentes, eventual levantamento e reposição das mesmas, baldeação, empolamento, entivação e corte em pavimento quando necessário. (ver quadros 3
e 4B)

m3 5838

81 38.1.2 Execução de almofada de proteção à tubagem, conforme desenho pormenor, devidamente compactada, com areia, saibro ou pó de pedra, incluindo fornecimento,
empolamento, transporte e aplicação. (ver quadros 3 e 4B)

m3 3008

 39 Aterro de vala devidamente compactada e regada por camadas de 0,20m de espessura, incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicação.  (ver quadros 3 e 4B)
82 39.1 Com terras seleccionadas provenientes do produto das escavações ou de zonas de empréstimo, isentas de pedras, com CBR>10% m3 1992
83 39.2 Remoção, carga,  transporte e descarga dos produtos sobrantes a local de vazadouro certificado, incluindo empolamento e indemnizações por depósito. m3 3846
 40 Item 03.1.1 - 03.1.3.1
 40.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 40.1.1 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem, incluindo fita de sinalização plástica em cor castanha com a indicação \"ATENÇÃO ESGOTOS\", de acordo com desenho de

pormenor. (ver quadros 3 e 4B)
 40.1.1.1 Tubo PP corrugado, SN 8 com abocardamento integral, incluindo todos os acessórios.

84 40.1.1.1.1 Ø200 ml 1144
85 40.1.1.1.2 Ø250 ml 33
86 40.1.1.1.3 Ø315 ml 2366
87 40.1.1.1.4 Ø400 ml 488
88 40.1.1.1.5 Ø630 ml 240
89 40.1.1.1.6 Ø800 ml 318

Praça da Republica 


Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt Página 5 de 29



Municipio de Porto de Mós
Procedimento CLPQ001/2021

 41 Manilha de betão com boca fechada a argamassa de cimento e areia ao traço 1:2
90 41.1 Ø400, mín. classe III ml 455
91 41.2 Ø500, mín. classe III ml 120
 42 Manilha de betão armado com boca fechada a argamassa de cimento e areia ao traço 1:2

92 42.1 Ø800, mín. classe III ml 201
93 42.2 Ø1000, mín. classe III ml 51
 43 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou

mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos
produtos sobrantes, indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em
camadas de 0,20m, corte, levantamento, reposição e remate com pavimento e lancis/guias existentes, entivação e bombagem, sondagens, tubagens, furações, fita de sinalização,
todas as ligações à rede de drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a execução de todos os
trabalhos a um correto acabamento e funcionamento. 43.1 Câmaras de visita, conforme desenho pormenor, degraus revestidos a polipropileno. (ver quadro 5)

 43.1.1 Com aro e tampa metálica anti-roubo em ferro da classe C250 normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"REXEL\" ou equivalente.
94 43.1.1.1 Øint 1.00m sem queda guiada para tubagem inferior a Ø800 UN 5
95 43.1.1.2 Sem queda guiada para tubagem maior ou igual a Ø800 (Grandes Dimensões) UN 3
96 43.1.1.3 Sem queda guiada para câmaras de visita de grandes dimensões / Poço UN 1
 44 Com aro e tampa metálica anti-roubo em ferro da classe D400, normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"REXEL\" ou equivalente.

97 44.1 Øint 1.00m sem queda guiada para tubagem inferior a Ø800 UN 49
98 44.2 Sem queda guiada para tubagem maior ou igual a Ø800 (Grandes Dimensões) UN 8
99 44.3 Sem queda guiada para câmaras de visita de grandes dimensões / Poço UN 1
 45 Ramal domiciliário de águas residuais, conforme desenhos pormenor, incluindo caixa com tampa anti-roubo em ferro fundido da classe C250 com fecho, tubagem em PP

corrugado, com comprimento médio de 12m, incluindo todos os trabalhos a um correto acabamento e entrada em funcionamento.
 45.1 Com ligação a câmara de visita pluvial.

100 45.1.1 Ø200 UN 34
 46 Com ligação a câmara de visita ou ao coletor doméstico, incluindo forquilha de redução.

101 46.1 Ø160 UN 34
102 46.2 Sumidouro com ou sem lancil sem vedação hidráulica e com câmara de retenção, dotados de grelha metálica anti-roubo da classe C250, tubagem em PP corrugado com

o comprimento médio de 10,00m, incluindo ligação entre sumidouros, quando aplicável, em conformidade com desenho pormenor.
UN 16

103 46.3 Caixa-sumidouro para ligação de coletor entre sumidouros, em betão armado C25/30 e aço A400NR, com ou sem lancil sem vedação hidráulica e com câmara de
retenção, dotada de grelha metálica anti-roubo da classe C250, incluindo tubagem e ligações, em conformidade com desenho pormenor.

UN 107

104 46.4 Caixa de ligação das valetas em meia cana, em betão armado C25/30 e aço A400NR, incluindo tubagem em PP corrugado com o comprimento médio de 15,00m, todas
as ligações, em conformidade com desenho pormenor.

UN 3

 47 Aplicação de dispositivos drenantes no tardoz do muro de suporte MS01, incluindo estrutura alveolar em polietileno de alta densidade, dreno Ø200 em tubo corrugado de dupla
parede em PVC com ranhura parcial.

105 47.1 Com altura média de 3,20m, incluindo manta geotêxtil de 200g/m², fixações, enchimento com brita n.º 2/3, ligações e acessórios necessários. ml 70
 48 Execução de Separador de Hidrocarbonetos, incluindo limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica,

com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos
sobrantes, indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em camadas de
0,20m, entivação e bombagem, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e
funcionamento, bem como fornecimento de manual com as manutenções aconselháveis e fichas com as características dos equipamentos do fabricante.
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106 48.1 Separador de Hidrocarbonetos SH1 - Tecnhnoil NS450, tipo \"Ecodepur Technoil\", ou equivalente, constituído por: reservatório em polietileno, pré-decantador, tampas
de proteção em polietileno, respiro, com obturação automática de segurança, célula coalescente lamelar, todas as ligações hidráulicas. Incluindo execução de laje de
assentamento em betão C30/37 e aço A400NR e espessura de 0,30m, betão de regularização, colocação de camada de areia de base com 0,20m de espessura
devidamente nivelada e compactada, aplicação de argamassa exterior de enchimento e remate na envolvente exterior, e execução de cúpulas cónicas com aro e tampa
metálica anti-roubo em ferro da classe D400 normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"REXEL\", ou equivalente.

UN 1

107 48.2 Separador de Hidrocarbonetos SH2 - Tecnhnoil NS150, tipo \"Ecodepur Technoil\", ou equivalente, constituído por: reservatório em polietileno, pré-decantador, tampas
de proteção em polietileno, respiro, com obturação automática de segurança, célula coalescente lamelar, todas as ligações hidráulicas. Incluindo execução de laje de
assentamento em betão C30/37 e aço A400NR e espessura de 0,30m, betão de regularização, colocação de camada de areia de base com 0,20m de espessura
devidamente nivelada e compactada, aplicação de argamassa exterior de enchimento e remate na envolvente exterior, e execução de cúpulas cónicas com aro e tampa
metálica anti-roubo em ferro da classe D400 normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"REXEL\", ou equivalente.

UN 1

 49 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem, incluindo o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com recurso a
cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes,
indemnização, quando aplicável, execução de negativos, furações, colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e
regado em camadas de 0,20m, fita de sinalização plástica em cor castanha com a indicação \"ATENÇÃO ESGOTOS\", de acordo com desenho de pormenor.

108 49.1 Tubo PP corrugado Ø315, SN 8 com abocardamento integral, para descarga de emergência do coletor pluvial a executar a montante dos separadores de
hidrocarbonetos. (C.V.: a21 + P4.3)

ml 12

 50 Boca de descarga de secção circular, incluindo todos os trabalhos necessários, para sua implantação, conforme desenho pormenor:
 50.1 Para passagens hidráulicas em betão:

109 50.1.1 Simples para diâmetro superior a 0,60m e inferior ou igual a 1,00m. UN 2
 51 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo limpeza/decapagem/desmatação e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente

escavação manual ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, reposição e
compactação, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnização, quando aplicável corte e remate em pavimento existente, entivação e bombagem se
necessário, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, bem como a execução de todos os trabalhos.

 51.1 Valetas em meia cana, em betão assentes sobre mistura de solo-cimento com a espessura mínima de 0,03m, incluindo a aplicação de maciços em betão C16/20 na zona das juntas,
na extensão de 0,80m, conforme desenho pormenor.

110 51.1.1 De secção semi-circular de diâmetro igual a 0,30m. ml 700
 52 Valetas de plataforma triangulares laterais, de secção triangular, com abertura igual a 0,75m, conforme desenhos pormenor.

111 52.1 Revestidas com betão C16/20 e 0,10m de espessura. ml 60
112 52.2 Executadas no terreno / solo natural. ml 225

 53 BACIA DE RETENÇÃO E OUTROS:
 53.1 Execução de orgãos/estruturas complementares, incluindo limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou

mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos
produtos sobrantes e indemnização. 53.1.1 Execução de revestimento de bacia de retenção e seu descarregador, conforme desenho pormenor, incluindo movimentos de terras, entivação, bombagem de eventuais águas
afluentes, aterro, carga, transporte e espalhamento de produtos sobrantes, indemnização por depósito, remates, regularização, escoramentos, fornecimento, transporte, aplicação
de materiais e acessórios, bem como todos os trabalhos, com recurso a:

 53.1.1.1 Gabiões colchões tipo \"Reno\", com 0,17m de espessura, composto por caixa de rede de arame de aço galvanizado de malha hexagonal de tripla torção tipo 60x80mm, diâmetro
mínimo do arame de 2,2mm com revestimento de proteção e plastificado, incluindo enrocamento de enchimento mínimo tipo brita n.º7, bem como disposição de manta geotêxtil de
200g/m² entre a base do colchão e o aterro/terreno confinante, com execução de aberturas/janelas de encaixe e juntas de dilatação com sarrafo de madeira, argamassados
superiormente após aplicação de camada de regularização em brita n.º1, com a seguinte secção:

113 53.1.1.1.1 Descarregador da bacia de retenção em vala de secção trapezoidal (Com a secção 0,95m2/ m) m3 30
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114 53.1.1.1.2 Gabiões colchões tipo \"Reno\", com 0,23m de espessura, composto por caixa de rede de arame de aço galvanizado de malha hexagonal de tripla torção tipo 60x80mm,
diâmetro mínimo do arame de 2,2mm com revestimento de proteção e plastificado, incluindo enrocamento de enchimento em pedra calcária, arrumada à mão, de
granulometria compreendida entre 0,10m e 0,20m, bem como disposição de manta geotêxtil de 200g/m² entre a base do colchão e o aterro/terreno confinante e
execução de aberturas/janelas de encaixe. (ver quadro 6)

m3 340

 54 Passagem hidráulica (P.H.1) em elementos prefabricados, incluindo todos os trabalhos necessários à sua implantação, conforme desenhos de pormenor:
 54.1 Execução de galeria prefabricada tipo box-culvert, com recurso a módulos de betão, provida de sistema de encaixe tipo \"macho-fêmea\", pernos metálicos, argamassa de selagem

de enchimento, tratamento das juntas com duas tiras de \"Compriband\" ou equivalente 20x25mm2, impermeabilização exterior à base de telas asfálticas, incluindo colocação de
camada de areia de base com mínimo de 0,05m de espessura devidamente nivelada e compactada, betão de regularização C16/20, fornecimento, transporte e aplicação, bem como
a execução de todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correta implantação:

 54.1.1 Com secção interior em túnel de dimensões 3,00x2,50m (Larg.xAlt.), adequada a cargas de tráfego pesado de eixo padrão 130kN, com as seguintes características:
115 54.1.1.1 Módulo 01, de secção em \"U\", com as dimensões interiores de 3,00x1,25x2,50m (Larg.xAlt.xComp.), incluindo pala na extremidade superior. UN 2
116 54.1.1.2 Módulo 02, de secção em \"U\", com as dimensões interiores de 3,00x1,25x2,50m (Larg.xAlt.xComp.) (11módulosx2 + 2módulos) UN 24
117 54.1.1.3 Execução de muro de gabiões nas paredes laterais das bocas de entrada e saída da PH existente e da nova PH1, composto por caixas de rede de arame de aço

galvanizado de 3mm de diâmetro, revestido a PVC de malha hexagonal de 50x70mm, preenchido com pedra de calcário, arruamada à mão, de granulometria
compreendida entre 10 a 20cm, incluindo manta geotêxtil de 200gr/m2 e sua disposição/colocação entre os muros de gabiões e os terrenos confinantes.

m3 200

 55 DIVERSOS
118 55.1 Ligação dos órgãos de projeto às redes de drenagem existentes, incluindo movimentos de terras (escavação/aterros), levantamento, reposição e remate com pavimento

existente, abertura e tapamento de roços, entivação e bombagem, sondagens, tubagens, furações, fita de sinalização, todas as ligações à rede, fornecimento, transporte
e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento. (D1.18, D3.2, P3.1, P5.1,
P6.5, P7.1, P7.3 e ramais dos lotes n.º1, 3, 4, 24B)

UN 15

119 55.2 Betão C12/15 na proteção de tubagem, conforme desenhos pormenor, envolvimento, incluindo fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim
como a execução de todos os trabalhos.

m3 330

 56 Execução de todos os trabalhos necessários à desativação e/ou remoção de órgãos de drenagem existentes ao longo da área de intervenção do presente projeto, sua demolição,
tapamento dos locais em que foi feita a demolição com solos devidamente compactados, incluindo sondagens, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro
certificado, indemnização por depósito, se necessário corte, remoção e reposição de pavimento, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e acessórios
necessários. (ver planta da rede)120 56.1 Coletor / Tubagem ml 125

121 56.2 Câmara de Visita / Poço UN 4
122 56.3 Sumidouro com ramal de ligação UN 5
123 56.4 Vala de água em canal prefabricado de betão de secção em \"U\". ml 190
124 56.5 Execução de todos os trabalhos necessários para ligação de órgãos existentes à nova rede de drenagem, incluindo sondagens, movimentos de terras

(escavação/aterros), carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, indemnização por despósito, levantamento, reposição e remate com pavimento e lancis/guias
existentes, entivação, bombagem, sondagens, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e acessórios necessários.  (Ligação à vala de água aos perfis
P5 e P7 de: 2 sumidouros + Coletor)

UN 3

125 56.6 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento/rebaixamento de tampas/grelhas/órgãos existentes, de forma a respeitarem as novas cotas da rasante,
quando danificadas, substituição de tampas por F.F.D da classe D400, remates com pavimentos, incluindo movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a
vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um
correto acabamento. (ver planta da situação existente)

UN 29

126 56.7 Execução de coletores provisórios de águas residuais domésticas e pluviais (by-pass), durante a execução da obra quando necessário, de forma a assegurar a
drenagem contínua dos órgãos de existentes, incluindo escavação na pesquisa de coletores existentes, suas ligações, fornecimento de tubagem e materiais necessários,
ligação de ramais provisórios e sua desmontagem no final dos trabalhos.

vg 1

 57 Corte, levantamento, remoção a vazadouro certificado dos produtos sobrantes e indemnização, bem como reposição de pavimentos, lancis/guias e sua fundação, limpeza de
arruamento existente, remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.
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127 57.1 Camada de base AC20 base ligante 35/50 (MB), com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa tipo
C60BF4 (ECL-1) à taxa de espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m². (Coletor Pluvial P7:11,00mx2,40m)

m2 27

128 57.2 Camada de ligação AC20 bin 35/50 (MB), com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo aderente
C60BP3 TA (ECR-1modTA) à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m². (Coletor Pluvial P7:11,00mx2,40m)

m2 27

129 57.3 Camada de desgaste AC14 surf ligante 35/50 (BB), com 0,05m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo
aderente C60BP3 TA (ECR-1modTA) à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m². (Coletor Pluvial P7:11,00mx2,40m)

m2 27

130 57.4 Elementos prefabricados em betão, de secção 0,20x0,10x0,06m, assentes sobre almofada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia
fina, incluindo aplicação de manta geotêxtil de 200g/m² entre a base de textura em \"tout-venant\", bem como execução de base em ABGE, com 0,15m de espessura,
após recalque, incluindo rega e compactação. (Coletor Pluvial P7:3,00mx2,40m)

m2 8

 58 OBRAS ACESSÓRIAS
 58.1 Trabalhos a realizar na Estação Elevatória existente:

131 58.1.1 Levantamento de porta existente e sua reposição na fachada oposta do edifício de apoio da Estação Elevatória, incluindo carga, transporte e descarga em local a indicar
pela fiscalização ou a vazadouro certificado, para posterior aplicação, indemnização por depósito, se necessário deslocação, alteração e adaptação de serralharias,
fixações e ferragens, substituição de elementos danificados, abertura de vão, tapamento de roços, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim
como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento.

UN 1

132 58.1.2 Execução de parede exterior em alvenaria de tijolo de barro 30x20x15, assente, incluindo salpico, emboço e reboco hidrófugo, argamassa de cimento e areia 1:4, com
acabamento a areado fino pronta a receber acabamento com pintura, com todos os materiais, trabalhos e acabamentos necessários. (Para fecho do vão da atual porta)

m2 2

133 58.1.3 Pintura a tinta plástica com aplicação a uma demão de isolante e duas demãos, de tinta do tipo ou \"equivalente\" a CIN VINYLMATT, de cor Branco, incluindo todos
materiais, trabalhos e acabamentos necessários. (De todas as paredes exteriores do edifício de apoio da Estação Elevatória)

m2 53

134 58.1.4 Execução de degraus em betão C30/37, incluindo acabamento de betão à vista, entivação, escoramentos, carga, transporte e espalhamento de produtos sobrantes,
indemnização por depósito, cofragens, cavaletes, fornecimento, transporte, aplicação de materiais e todos os trabalhos necessários. (Para acesso ao interior do edifício
de apoio da Estação Elevatória)

m3 1

135 58.1.5 Fornecimento, transporte e aplicação de camada de betão leve com 0,30m de espessura média após compactação, a aplicar sobre a atual plataforma da Estação
Elevatória em enchimento para acerto com as novas cotas de projeto, na base dos elementos prefabricados de passeio, incluindo quando aplicável remates com
pavimentos e construções existentes.

m2 55

136 58.1.6 Deslocação e alteamento de portinholas da rede elétrica e de \"respiro\" de ventilação do poço da Estação Elevatória, para junto do edifício de apoio, incluindo fixação,
fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento.

UN 3

 59 REDE DE ÁGUA
 59.1 MOVIMENTO DE TERRAS

137 59.1.1 Escavação para abertura de vala por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com o nível freático,
pavimentadas (remoção de lancis/guias e pavimentos existentes), zonas verdes, quando aplicável levantamento e reposição de infraestruturas existentes, baldeação,
empolamento, entivação, escoramentos e corte em pavimento quando necessário.

m3 2154

138 59.1.2 Execução de almofada de proteção à tubagem conforme desenho pormenor, devidamente compactada com areia, saibro ou pó de pedra, incluindo fornecimento,
transporte, empolamento e aplicação.

m3 862

 60 Aterro de vala devidamente compactada e regada por camadas de 0,20m de espessura, incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicação.
139 60.1 Com terras seleccionadas provenientes do produto das escavações ou de zonas de empréstimo, isentas de pedras, com CBR>10% m3 1249

 61 Remoção, carga,  transporte e descarga dos produtos sobrantes a local de vazadouro certificado, incluindo empolamento e indemnizações  por depósito.
140 61.1 Item 04.1.1-04.1.3.1 m3 905

 62 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 62.1 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem, incluindo fita de sinalização plástica em cor azul com a indicação \"ATENÇÃO ÁGUAS\", de acordo com o desenho de

pormenor. 62.1.1 Tubo PEAD, MR 100 (PN 16), com soldadura topo a topo, dotado de curvas, acessórios e respetivos maciços de amarração, todos os trabalhos e materiais necessários.
141 62.1.1.1 Ø125 ml 3100
142 62.1.1.2 Ø160 ml 270
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 63 Fornecimento, transporte e aplicação de acessórios para execução de nós, PN 16 kgf/cm2. (ver quadro 6)
 63.1 Tê em FFD de três bocas.

143 63.1.1 Ø125x125 UN 17
144 63.1.2 Ø150x150 UN 5
145 63.1.3 Ø150x125 UN 1

 64 Válvula de seccionamento em FFD com embocaduras para tubos PEAD.
146 64.1 Ø125 UN 35
147 64.2 Ø150 UN 10

 65 Curvas em FFD de 2 bocas.
148 65.1 Ø125 a 90º (1/4) UN 1
149 65.2 Ø150 a 22º30\' (1/16) UN 1

 66 Cone em FFD de duas bocas.
150 66.1 Ø125x100 UN 1
151 66.2 Ø150x125 UN 5

 67 Junta multimaterial em FFD com garras tipo sistema GFIX.
152 67.1 Ø110 UN 1
153 67.2 Ø125 UN 11
154 67.3 Ø150 UN 3

 68 Tampão PEAD.
155 68.1 Ø125 UN 11
156 68.2 Ø160 UN 1
157 68.3 Maciços de amarração em betão simples, conforme desenho de pormenor, aplicados em acessórios, incluindo fornecimento, transporte e execução. UN 88

 69 Acessórios auxiliares à rede, incluindo limpeza e regularização, movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com recurso a
cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, eventual
indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com terras selecionadas CBR>10%, compactado e regado em
camadas de 0,20m, corte, levantamento, remate e reposição de pavimento existente, entivação e bombagem se necessário, sondagens, tubagens, furações, fita de sinalização,
todas as ligações à rede de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um
correto acabamento e funcionamento. 69.1 Ramal domiciliário conforme desenho pormenor, dotado de acessórios e tubagem PEAD com o comprimento médio de 3m, incluindo caixa de contador com visor tipo \"AL,SA\", ou
equivalente, ligações à caixa de contador, acessórios e maciços de amarração necessários, bem como abertura e tapamento de roços em murete e todos os trabalhos e materiais a
um correto acabamento e funcionamento.

158 69.1.1 Ø1\" 1/4 UN 38
159 69.1.2 Ø1\" UN 2
160 69.1.3 Marco de água em ferro dúctil com ramal, conforme desenho de pormenor, com três saídas \"Storz\" normalizadas de Ø52 a 110, admissão Ø100, incluindo acessórios,

tubagem em PEAD, ligações e maciços de amarração.
UN 24

161 69.1.4 Boca de rega, conforme desenho de pormenor, com saída Ø63mm, incluindo acessórios, tubagem em PEAD e maciços de amarração. UN 2
162 69.1.5 Marco de ventosa, conforme desenho de pormenor, em betão armado, constituído por elementos prefabricados e assente sobre fundação de betão simples, rebocado e

pintado à cor branca, dotado de aro e portinhola em FFD com fechadura do tipo do modelo municipal, incluindo todos os acessórios, tubagem em PEAD, ligações e
maciços de amarração..

UN 3

 70 DIVERSOS
163 70.1 Ligação das novas condutas ao existente, incluindo sondagens, tubagem, maciços de amarração, furações, fita de sinalização, todas as ligações à rede, fornecimento,

transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento. (Nó 1, 5, 6, 7, 8,
31, 32, 35, 36, 38, 39, 40)

UN 12
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 71 Execução de todos os trabalhos necessários à desativação e/ou remoção de órgãos da rede de água existentes ao longo da área de intervenção do presente projeto, sua demolição,
tapamento dos locais em que foi feita a demolição com solos devidamente compactados, incluindo sondagens, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro
certificado, indemnização por depósito, se necessário corte, remoção e reposição de pavimento, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e acessórios
necessários.164 71.1 Condutas. ml 500

165 71.2 Ramal Domiciliário. UN 8
166 71.3 Tampão. UN 8
167 71.4 Marco de ventosa. UN 4
168 71.5 Marco / boca de incêndio. UN 1
169 71.6 Válvula de seccionamento. UN 3
170 71.7 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento/rebaixamento de órgãos da rede de água existente de forma a respeitarem as novas cotas de projeto,

incluindo remates com pavimentos existentes, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, indemnização por depósito, sondagens, corte,
remoção e reposição de pavimento, substituição de elementos danificados, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários, assim como todos os
trabalhos.

UN 12

171 71.8 Execução de murete técnico para albergar contador para a rede de rega, em alvenaria a executar nos locais indicados na planta da rede proposta, em conformidade com
o desenho pormenor tipo constante na peça desenhada n.º, adaptado às dimensões mínimas de  1,20x1,00x0,40 (HxLxP), incluindo execução de abertura/roço para
caixa de contador, ligação à rede, salpico, emboço e reboco areado interior e exterior, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, fundação em betão armado C30/37 e
A400NR, incluindo betão de regularização, escavação para abertura de fundações, aterro, carga, transporte e espalhamento de produtos sobrantes, indemnização por
depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento.

UN 2

 72 Corte, levantamento, remoção a vazadouro certificado dos produtos sobrantes e indemnização, bem como reposição de pavimentos, lancis/guias e sua fundação, limpeza de
arruamento existente, remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.

172 72.1 Camada de base AC20 base ligante 35/50 (MB), com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa tipo
C60BF4 (ECL-1) à taxa de espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m². (Nó 8::7,00mx2,00m)

m2 14

173 72.2 Camada de ligação AC20 bin 35/50 (MB), com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo aderente
C60BP3 TA (ECR-1modTA) à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m². (Nó 8::11,00mx2,40m)

m2 14

174 72.3 Camada de desgaste AC14 surf ligante 35/50 (BB), com 0,05m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo
aderente C60BP3 TA (ECR-1modTA) à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m². (Nó 8::11,00mx2,40m)

m2 14

175 72.4 Elementos prefabricados em betão, assentes sobre almofada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina, de secção
0,20x0,10x0,06m, incluindo aplicação de manta geotêxtil de 200g/m² entre a base de textura em \"tout-venant\" e a almofada de assentamento, e execução de base em
agregado britado de granulometria extensa (ABGE) com 0,15m de espessura, após recalque, rega e compactação. (Nós 6 e 7: 2 x 7,00mx2,50m)

m2 35

176 72.5 Execução de condutas provisórias de abastecimento de água (by-pass), durante a execução da obra quando necessário, de forma a assegurar o fornecimento contínuo
de água, incluindo escavação na pesquisa de condutas existentes, suas ligações, fornecimento, transporte e aplicação de tubagem e materiais necessários, ligação de
ramais provisórios e sua desmontagem no final dos trabalhos.

vg 1

 73 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 73.1 REDE DE VALAS, TUBAGEM E CÂMARAS DE VISITA:

177 73.1.1 Abertura e tapamento de valas, perfil MT de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou
explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando necessário, transporte
de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da tubagem/cabos, aterro com solos
selecionados com CBR>10%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e infraestruturas
existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas.

ml 1187
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178 73.1.2 Abertura e tapamento de valas, perfil BT em travessia, com 0,6x1,3m de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização
de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento
quando necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da
tubagem/cabos, aterro com solos selecionados com CBR>10%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas.

ml 425

179 73.1.3 Abertura e tapamento de valas, perfil BT em passeio, com 0,6x1,0m de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização
de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento
quando necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da
tubagem/cabos, aterro com solos selecionados com CBR>10%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas

ml 2345

180 73.1.4 Abertura e tapamento de valas, perfil BT em passeio, com 0,5x0,8m de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização
de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento
quando necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da
tubagem/cabos, aterro com solos selecionados com CBR>10%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas

ml 2797

 74 Levantamento e reposição de pavimentos e outros elementos existentes fora da área de intervenção, respetivas bases, incluindo lancis/guias e sua fundação, carga, transporte e
descarga em local a indicar pela fiscalização ou a vazadouro certificado, para posterior aplicação, indemnização por depósito, movimentos de terras (escavação e aterro), corte,
levantamento, reposição e remate com pavimento existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. (Rua
Amarela)181 74.1 Elementos prefabricados de betão (pavê), aplicada sobre almofada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina, incluindo aplicação
de manta geotêxtil de 200g/m² entre a base de textura em \"tout-venant\", bem como execução de base em ABGE, com 0,15m de espessura, após recalque, incluindo
rega e compactação

m2 234

182 74.2 Execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor, incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual ou mecânica, com recurso a
cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra, indemnização, entivação e bombagem se necessário), eventuais
remates,  fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara de visita com
Ø1250/Ø600x1200mm com aro e tampas D400 normalizada EDP - Tipo  A

UN 42

183 74.3 Execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor, incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual ou mecânica, com recurso a
cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra, indemnização, entivação e bombagem se necessário), eventuais
remates,  fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara de visita retangular com
800x850x1000mm, dotada de uma tampa em betão com 900x550mm. -  Tipo B

UN 4

184 74.4 Execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor, incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual ou mecânica, com recurso a
cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra, indemnização, entivação e bombagem se necessário), eventuais
remates,  fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara de visita retangular com
800x850x1200mm, dotada de uma tampa em betão com 900x550mm. -  Tipo C

UN 11

185 74.5 Execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor, incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual ou mecânica, com recurso a
cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra, indemnização, entivação e bombagem se necessário), eventuais
remates,  fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara de visita retangular com
1200x1200x1200mm, dotada de três tampas em betão com 1200x400mm. -  Tipo D

UN 4

186 74.6 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento ou rebaixamento de caixa existente -  Tipo E  - com duas tampas de 550x1100mm, de forma a respeitarem
as novas cotas da rasante, tampa classe B125, remates com pavimentos, incluindo se necessário rebaixamento de outras infraestruturas existentes, ou sua protecção
em betão, e ainda eventual movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e
aplicação de materiais e execução de todos os trabalhos necessários.

UN 1
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187 74.7 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento ou rebaixamento de caixa existente -  Tipo F  - com tampa de Ø600mm, de forma a respeitarem as novas
cotas da rasante, tampa classe B125, remates com pavimentos, incluindo se necessário rebaixamento de outras infraestruturas existentes, ou sua protecção em betão, e
ainda eventual movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de
materiais e execução de todos os trabalhos necessários.

UN 1

188 74.8 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento ou rebaixamento de caixa existente -  Tipo G  - com uma tampa de 500x1100mm, de forma a respeitarem as
novas cotas da rasante, tampa classe B125, remates com pavimentos, incluindo se necessário rebaixamento de outras infraestruturas existentes, ou sua protecção em
betão, e ainda eventual movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e
aplicação de materiais e execução de todos os trabalhos necessários.

UN 3

189 74.9 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento ou rebaixamento de caixa existente -  Tipo I  - com substituição de  tampa metálica de 700x700mm, de forma
a respeitarem as novas cotas da rasante, tampa classe D400, remates com pavimentos, incluindo se necessário rebaixamento de outras infraestruturas existentes, ou
sua protecção em betão, e ainda eventual movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento,
transporte e aplicação de materiais e execução de todos os trabalhos necessários.

UN 1

190 74.10 Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo todos os acessórios e tampões, ligação à rede existente e caixas de visita, todos os trabalhos de
construção civil e acessórios necessários, tubo PEAD corrugado Ø125mm

ml 640

191 74.11 Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo todos os acessórios, ligação à rede existente e caixas de visita, todos os trabalhos de construção civil e
acessórios necessários, tubo PEAD corrugado Ø63mm

ml 5289

192 74.12 Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo todos os acessórios e tampões, ligação à rede existente e caixas de visita, todos os trabalhos de
construção civil e acessórios necessários, tubo PEAD corrugado Ø160

ml 2520

 75 MATERIAIS A RETIRAR
 75.1 Desmontagem da rede de infraestruturas elétricas a desativar, incluindo câmaras de visita e tubagem, acondicionamento dos materiais sobrantes em estaleiro, separação,

transporte e reciclagem por entidades certificadas:
193 75.1.1 Tubo PEAD, incluindo uniões e tampões ml 192
194 75.1.2 Câmara de visita existente -  Tipo E1  - com duas tampas de 550x1100mm UN 3
195 75.1.3 Câmara de visita existente -  Tipo H  - com tampa de Ø600mm UN 1
196 75.1.4 Câmara de visita existente -  Tipo J  - com uma tampa de 950x950mm UN 2

 76 REDE DE DISTRIBUIÇÃO EM BAIXA TENSÃO
197 76.1 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSVAV 4x95mm² para instalação em tubo/vala, incluindo ligações e terminações do cabo, pronto a funcionar. ml 140
198 76.2 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LVAV 3X185+95mm² para instalação em tubo/vala, incluindo ligações e terminações do cabo, pronto a funcionar. ml 2250
199 76.3 Fornecimento e instalação de armário de distribuição urbana em poliester reforçado com fibra de vidro, do tipo W, com 6 triblocos (4 DIN 00 + 2 DIN 2), garantindo IP44 /

IK10, e ligado à terra e equipado com fusíveis apresentados no esquema elétrico.
UN 15

200 76.4 Fornecimento e instalação de maciço pré-fabricado para armário de distribuição urbana, em material isolante, implantado diretamente no solo. UN 15
201 76.5 Fornecimento e instalação de ligação à terra em armário de distribuição, incluindo eléctrodo de terra e respectivas ligações ao barramento de neutro (PEN) através de

cabo VV   1x35mm², garantindo uma resistência global de terra não superior a 10 Ohm.
UN 15

202 76.6 Fornecimento, transporte e montagem de uniões, manga termoretrátil e terminações para cabo LVAV 3x185+95mm², incluindo todos os acessórios necessários à
montagem. (Prolongamento de cabo junto ao armários de distribuição existente AR103)

UN 1

203 76.7 Execução de transição subterrânea-aéreo com subida de poste, em cabo do tipo LSVAV 4x95mm², incluindo tubagem de proteção em PVC - 10 daN/cm², manga
termoretrátil, caixa aérea de chegada de cabos DMA-C62-700/N, ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários e intervenção TET/BT.

UN 1

204 76.8 Fornecimento, transporte e montagem de poste de betão 9/800 UN 1
205 76.9 Execução de maciço de fundação para poste de betão com 0,6x0,5x1,5m de profundidade, incluindo betão B20, escavação, cofragem, descofragem, escoramentos,

bombagem, vibração mecânica e todos os trabalhos necessários.
UN 1

 77 MATERIAIS A RETIRAR OU DESVIAR
 77.1 Desmontagem da RABT a desativar, incluindo postes de betão BT, maciços de betão, cabos aéros, luminárias, ferragens, pinças, olhais e acondicionamento dos materiais

sobrantes em estaleiro, separação, transporte e reciclagem por entidades certificadas, de acordo com planeamento da EDP:
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206 77.1.1 Postes de betão BT, incluindo maciços de betão UN 6
207 77.1.2 Luminárias com braço galvanizado e ferragens UN 1
208 77.1.3 Cabos aéreos tipo LXS ml 215
209 77.1.4 Cabos aéreos tipo LXS, a desviar ml 40

 78 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
210 78.1 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSVAV 4x16mm² para instalação em tubo/vala, incluindo ligações e terminações do cabo, pronto a funcionar. ml 5328
211 78.2 Execução de transição subterrânea-aéreo com subida de poste, em cabo do tipo LSVAV 4x16mm², incluindo tubagem de proteção em PVC - 10 daN/cm², manga

termoretrátil, ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários e intervenção TET/BT.
UN 1

212 78.3 Conjunto P1, Coluna octogonal hu=10m, com braço simples de 1,25m / 5º, fixação por enterramento, completamente eletrificada para a instalação de luminária fechada,
equivalente ao modelo SHE-DL 610N-60 2L 4K, da Aura Light, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação e todos os trabalhos de construção civil, incluindo
fornecimento, transporte e montagem.

UN 129

213 78.4 Conjunto P2, Coluna octogonal hu=8m, com braço simples de 1,25m / 5º,  existente e deslocada para nova localização, fixação por flange, completamente eletrificada
para a instalação de luminária fechada, equivalente ao modelo SHE-DL 610N-60 2L 4K, da Aura Light, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação e todos os
trabalhos de construção civil, incluindo fornecimento, transporte e montagem.

UN 5

214 78.5 Execução de maciços de fundação das colunas de iluminação de 8m existentes, betão B30 (C25/30) dimensão de 0,7x0,7x0,9m, incluindo escavação, cofragem,
descofragem, escoramentos, bombagem, vibração mecânica, 4 chumbadouros M16 com 0,7m de comprimento mais gancho de amarração fixos com gabarito e todos os
trabalhos necessários.

UN 5

215 78.6 Conjunto P3, Coluna octogonal hu=10m, com braço duplo de 1,25m / 5º, fixação por enterramento, completamente eletrificada para a instalação de duas luminárias
fechadas, equivalentes ao modelo SHE-DL 610N-60 2L 4K, da Aura Light, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação e todos os trabalhos de construção civil,
incluindo fornecimento, transporte e montagem.

UN 4

216 78.7 Conjunto P4, Coluna octogonal hu=4m, sem, fixação por enterramento, completamente eletrificada para a instalação de uma luminária fechada, equivalentes ao modelo
SHE-DL 610N-30 2L 4K+rotula, da Aura Light, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação e todos os trabalhos de construção civil, incluindo fornecimento,
transporte e montagem.

UN 24

217 78.8 Conjunto P5, Instalação de luminária fechadas em coluna existente, equivalente ao modelo SHE-DL 610N-60 2L 4K, da Aura Light, incluindo todos os acessórios de
ligação e fixação e todos os trabalhos de construção civil, incluindo fornecimento, transporte e montagem.

UN 2

218 78.9 Ligação das colunas/ portinhola à terra de acordo com DMA de EDP, incluindo todos os trabalho e materiais necessários. UN 162
219 78.10 Quadro elétrico para portinhola de coluna de IP equipada com porta-fusíveis de rolo,  classe II, IP44 IK08 de acordo com DMA da EDP, incluindo fornecimento, transporte

e montagem, para 2 cabos de rede 16mm² de alimentação.
UN 141

220 78.11 Quadro elétrico para portinhola de coluna de IP equipada com porta-fusíveis de rolo,  classe II, IP44 IK08 de acordo com DMA da EDP, incluindo fornecimento, transporte
e montagem, para 3 cabos de rede 16mm² de alimentação.

UN 21

221 78.12 Fornecimento, transporte e montagem de manilhas de betão de Ø400mm para enterramento de colunas de iluminação pública, incluindo todos os trabalhos e materiais. UN 162
 79 MATERIAIS A RETIRAR OU DESVIAR
 79.1 Desmontagem da rede de iluminação pública a desativar, incluindo colunas, maciços de betão, cabos, luminárias, ferragens e acondicionamento dos materiais sobrantes em

estaleiro, separação, transporte e reciclagem por entidades certificadas, de acordo com planeamento da EDP:
222 79.1.1 Cabo LSVAV 4x16mm² e tubo PEAD ml 323
223 79.1.2 Conjunto P6, Coluna octogonal hu=8m, com braço duplo de 1,25m / 5º, fixação por enterramento e duas luminárias do tipo viária VSAP, incluindo  transporte e depósito a

vazadouro certificado ou estaleiro da EDP
UN 1

224 79.1.3 Conjunto P7, Coluna octogonal hu=8m, com braço simples de 1,25m / 5º,  existente e a deslocar para nova localização, e uma luminárias do tipo viária VSAP a remover,
incluindo  transporte e depósito a vazadouro certificado ou estaleiro da EDP

UN 5

225 79.1.4 Remoção de todas as sapatas ou manilhas para fixação das colunas de iluminação, incluindo trabalhos de construção civil, transporte e depósito a vazadouro certificado UN 6
 80 REDE DE MÉDIA TENSÃO

226 80.1 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LXHIOZ1(BE) 1x120mm² 30kV em vala aberta, incluindo dispositivos de sinalização e proteção, de acordo com DMA da
EDP

ml 3789
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227 80.2 Fornecimento e montagem de uniões MT 120mm²/36kV, incluindo todos os trabalhos acessórios de ligação e coordenação com elementos da EDP, incluindo todos os
acessórios necessários à perfeita montagem

UN 6

 81 MATERIAIS A RETIRAR OU DESVIAR
228 81.1 Desmontagem de cabo LXHIOV 1x120 mm²/30kV, separação, carga,  transporte e colocação dos produtos em estaleiro/vazadouro certificado e indemnização por

depósito de acordo com indicações da EDP
ml 219

229 81.2 Deslocação de cabo LXHIOV 1x120 mm²/30kV, do traçado atual para novo traçado ml 24
 82 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E SECCIONAMENTO

230 82.1 Abertura de fosso para instalação de posto de transformação, com 5,26x3,18x0,56m (CxLxP), incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de
cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, transporte de terras sobrantes
a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para nivelamento com 10cm de altura, fornecimento, transporte e aplicação de todos os
materiais necessários para implantação do PT.

UN 2

231 82.2 Fornecimento e montagem do posto de transformação, pré-fabricado, equivalente ao modelo pfu4_36, da Ormazabal,  completamente equipado com equipamento
electromecânico de MT, quadro de BT tipo CA2 e transformador de óleo 630kVA DMA, incluindo todas as ligações dos cabos de média tensão, terras de proteção e de
serviço, pronto a funcionar.

UN 2

232 82.3 Fornecimento de grupo gerador 630kVA para funcionamento de energia durante o período de  interrupção da linha aérea, incluindo ligações ao QGBT de PT, de acordo
com planeamento da EDP

UN 3

233 82.4 Licenciamento da instalação junto do distribuidor. UN 1
 83 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR
 83.1 Fornecimento e montagem de caixas para instalação de quadros elétricos, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem, nos traçados definidos nas peças

desenhadas, abertura de roços e chumbamento de caixas dos seguintes tipos:
234 83.1.1 Portinhola P400, caixa de contagem e caixa de alojamento de TI\'s   BTE 125A (para instalação no muro de contadores junto a cada lote de

industria/armazem/comércio/serviços)
UN 35

235 83.1.2 Portinhola P100 (para instalação no muro de contadores junto ao lote de equipamento EQ3) UN 1
236 83.1.3 Caixa para contador trifásico (para instalação no muro de contadores junto ao lote de equipamento EQ3) UN 1

 84 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
 84.1 REDE DE TUBAGENS E CÂMARAS DE VISITA

237 84.1.1 Abertura e tapamento de valas com 0,60m de largura e 1,20m de profundidade, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento
expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando
necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para almofada para assentamento da tubagem,
aterro com solos selecionados com CBR>15%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e
infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas

ml 285

238 84.1.2 Abertura e tapamento de valas com 0,65m de largura e 1,00m de profundidade, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento
expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando
necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da tubagem, aterro com
solos selecionados com CBR>10%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e infraestruturas
existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas.

ml 1948

239 84.1.3 Amacissamento de tubagens nas travessias de arruamentos, por envolvimento em argamassa de betão C20/25. ml 285
240 84.1.4 Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.110   450N, incluindo todos os acessórios e tampões ml 8704
241 84.1.5 Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.40   250N, com envolvimento em areia, areão, pó de pedra,

incluindo todos os acessórios e tampões.
ml 951

242 84.1.6 Fornecimento e execução de câmara de visita rectangular do tipo CVR2 com 0,75x1,20x1,00m, dotada de aro e tampas de acordo com a classe B125 da norma NP-EN
124, incluindo todos os trabalhos necessários ao remate dos tubos.

UN 15
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243 84.1.7 Fornecimento e execução de câmara de visita rectangular do tipo CVR2 com 0,75x1,20x1,50m, dotada de aro e tampas de acordo com a classe B125 da norma NP-EN
124, incluindo todos os trabalhos necessários ao remate dos tubos.

UN 27

244 84.1.8 Fornecimento e execução de câmara de visita multi-operador (CVM) com 0,40x0,40x0,60m, dotada de aro e tampas de acordo com a classe B125 da norma NP-EN 124, 
incluindo todos os trabalhos necessários ao remate dos tubos.

UN 35

245 84.1.9 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento ou rebaixamento de câmara de visita existente -  Tipo C  - com substituição de tampa metálica de
900x900mm, designação  Telecomunicações , de forma a respeitarem as novas cotas da rasante, tampa classe B125, remates com pavimentos, incluindo se necessário
rebaixamento de outras infraestruturas existentes, ou sua proteção em betão, e ainda eventual movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro
certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e execução de todos os trabalhos necessários.

UN 2

246 84.1.10 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento ou rebaixamento de câmara de visita existente -  Tipo D  - com tampa metálica a manter, de forma a
respeitarem as novas cotas da rasante, tampa classe B125, remates com pavimentos, incluindo se necessário rebaixamento de outras infraestruturas existentes, ou sua
proteção em betão, e ainda eventual movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento,
transporte e aplicação de materiais e execução de todos os trabalhos necessários.

UN 6

247 84.1.11 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento ou rebaixamento de câmara de visita existente -  Tipo E  - com substituição de tampa metálica de
1000x1000mm, designação  Telecomunicações , de forma a respeitarem as novas cotas da rasante, tampa classe D400, remates com pavimentos, incluindo se
necessário rebaixamento de outras infraestruturas existentes, ou sua proteção em betão, e ainda eventual movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a
vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e execução de todos os trabalhos necessários.

UN 1

248 84.1.12 Ligação à rede, de tubagens e caixas existentes, incluindo execução de furos em parede de betão, remates das tubagens, corte, levantamento e reposição de
pavimentos, e/ou lancis e respetiva fundação, todos os trabalhos de construção civil.

UN 4

 85 Desmontagem da rede de infraestruturas de telecomuincações a desativar, incluindo câmaras de visita e tubagem, acondicionamento dos materiais sobrantes em estaleiro,
separação, transporte e reciclagem por entidades certificadas:

249 85.1 Tubo corrugado DN.110, incluindo uniões e tampões ml 444
250 85.2 Câmara de visita existente -  Tipo C1  - equivalente ao modelo NR1 com tampa 900x900mm UN 5
251 85.3 Testes da tubagem e elaboração do REF. UN 1

 86 PAISAGISMO
 86.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS

252 86.1.1 Mobilização, despedrega, regularização às cotas definitivas e fertilização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de resíduos e
restos de obra a vazadouro certificado, incluindo indemnização. (nas áreas de revestimento do solo com sementeira, incluindo taludes)

m2 30758

253 86.1.2 Abertura de covas para plantação de árvores com 1,50x1,50x1,00m de acordo com plano de plantação, incluindo fertilizante químico e orgânico, carga, transporte e
descarga de produtos sobrantes em operador certificado para tratamento destes resíduos, todos os trabalhos e materiais.

UN 253

254 86.1.3 Abertura de covas para plantação de arbustos com 0,50x0,50x0,50m de acordo com plano de plantação, incluindo fertilizante químico e orgânico, carga, transporte e
descarga de produtos sobrantes em operador certificado para tratamento destes resíduos, todos os trabalhos e materiais.

UN 2973

 87 MATERIAL VEGETAL
 87.1 Fornecimento e aplicação de terra vegetal no enchimento das covas de plantação e em áreas de revestimento de zonas verdes, incluindo todos os trabalhos e materiais.

255 87.1.1 Em plantação de árvores 2,25m3 por unidade. m3 570
256 87.1.2 Em plantação de arbustos 0,125m3 por unidade. m3 372
257 87.1.3 Em área de revestimento do solo com sementeira, incluindo taludes, com espessura de 0,15m. m2 30758

 88 Fornecimento e plantação de árvores, conforme elementos de projeto, bem formadas e saudáveis com altura mínima de 2,50m, revestidas desde a base,  e P.A.P 10-12, incluindo a
execução de caldeira e rega subsequente à plantação, todos os trabalhos e custos necessários à boa execução dos trabalhos.

258 88.1 Tilia cordata (Tília) - T.c. UN 30
259 88.2 Quercus roble (Carvalho-roble) - Q.ro. UN 7
260 88.3 Quercus faginea (Carvalho) - Q.f. UN 31
261 88.4 Acer pseudoplatanus (Bordo) - A.p. UN 16
262 88.5 Pinus pinea (Pinheiro-manso) - P.p. UN 103
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263 88.6 Quercus rubra - Q.ru. UN 66
 89 Fornecimento e plantação de arbustos, conforme elementos de projeto, bem formados e saudáveis, ramificados desde a base, com altura média de 0,40m,  incluindo a execução de

caldeira e rega subsequente à plantação e todos os trabalhos e custos necessários à boa execução dos trabalhos.
264 89.1 Viburnum tinus (Folhado) UN 22
265 89.2 Pittosporum tobira (Pitósporo) UN 17
266 89.3 Mioporum aluminatum (Mióporo) UN 15
267 89.4 Nerium oleander (Oleandro) UN 10
268 89.5 Rosmarinus officinalis (Alecrim) UN 931
269 89.6 Lavandula officinalis (Alfazema) UN 1424
270 89.7 Lavandula stoechas (Rosmaninho) UN 554
271 89.8 Tutoragem dupla de exemplares arbóreos, com fixação dos tutores no fundo da cova de plantação, altura acima do solo de 2,30 metros, amarração, todos os trabalhos e

materiais necessários.
UN 253

272 89.9 Fornecimento e sementeira em revestimento de prado de sequeiro florido do tipo \"Green Keeper Prado Florido\" da A. Pereira Jordão, ou equivalente, através de
sementeira manual, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 30758

 90 REVESTIMENTO DO SOLO
273 90.1 Fornecimento e aplicação de casca de pinheiro tratada sobre tela anti-ervas e em caldeiras de árvores, granulometria entre 5 e 15cm, com 10cm de espessura, incluindo

todos os trabalhos e materiais. (2367+64)
m2 2431

274 90.2 Fornecimento e aplicação de revestimento inerte, em seixo/calhau rolado branco, granolumetria entre 8 cm e 12 cm, aplicada em camada de espessura média de 15cm,
incluindo todos os trabalhos e materiais.

m2 442

275 90.3 Fornecimento e aplicação de revestimento inerte, em seixo/calhau rolado preto, granolumetria entre 8 cm e 12 cm, aplicada em camada de espessura média de 15cm,
incluindo todos os trabalhos e materiais.

m2 302

276 90.4 Fornecimento e aplicação de tela anti-ervas de 120gr/m2, de cor preta, em áreas de revestimento de inertes, incluindo todos os trabalhos e materiais. m2 3175
 91 OUTROS TRBALHOS: DESMATAÇÃO E LIMPEZA DE TERRENO SELETIVA

277 91.1 Execução de trabalhos de desmatação e limpeza de terreno, sem derrube ou desenraízamento de árvores e arbustos, por forma a manter a sua integridade,  incluindo
todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 9796

 92 DIVERSOS
 92.1 REDE DE GÁS
 92.1.1 MOVIMENTO DE TERRAS
 92.1.1.1 Abertura e tapamento de valas em tout-venant, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou

explosivo, zonas de interseção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando necessário, transporte de terras
sobrantes a vazadouro certificado e eventual indemnização, instalação de tubagem em polietileno para distribuição de gás combustível, areia (fina e doce) ou material equivalente,
para acondicionamento da tubagem, compactação por camadas de 0,20m de espessura regadas, fita sinalizadora, conforme desenho pormenor, se necessário corte, levantamento
e reposição de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários.

278 92.1.1.1.1 DN 63 ml 14
279 92.1.1.1.2 DN 110 ml 1090
280 92.1.1.1.3 DN 160 ml 1380

 93 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 93.1 Fornecimento, transporte e colocação de tubo PE 10Kgf/cm2, produzidos a partir de resinas classe MRS 100, incluindo todos os acessórios e ligações à rede existente, conforme

desenho pormenor.
281 93.1.1 DN 63 série SDR11 ml 14
282 93.1.2 DN 110 série SDR17 ml 1090
283 93.1.3 DN 160 série SDR17 ml 1380
284 93.1.4 Fornecimento, transporte e aplicação de tampões copados em PE série SDR11 - DN63. UN 1
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285 93.1.5 Fornecimento, transporte e aplicação de tampões copados em PE série SDR17 - DN110. UN 10
286 93.1.6 Fornecimento, transporte e aplicação de tampões copados em PE série SDR17 - DN160. UN 6
287 93.1.7 Fornecimento, transporte e aplicação de válvulas de seccionamento de esfera (corte em linha), em PE - DN110, incluindo caixas de manobra. UN 16
288 93.1.8 Fornecimento, transporte e aplicação de válvulas de seccionamento de esfera (corte em linha), em PE - DN160, incluindo caixas de manobra. UN 12
289 93.1.9 Fornecimento, transporte e aplicação de válvulas de purga (vente) em tubagem de PE - DN110, incluindo caixas de manobra, fornecimento, transporte e aplicação. UN 35
290 93.1.10 Fornecimento, transporte e aplicação de válvulas de purga (vente) em tubagem de PE - DN160, incluindo caixas de manobra, fornecimento, transporte e aplicação. UN 25

 94 DIVERSOS
 94.1 Execução de todos os trabalhos necessários à desativação e/ou remoção de órgãos da rede de gás existentes ao longo da área de intervenção do presente projeto, bem como as

respetivas caixas de manobra, quando aplicável, sua demolição, tapamento dos locais em que foi feita a demolição com solos devidamente compactados, incluindo sondagens,
movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, indemnização por depósito, se necessário corte, levantamento e reposição de pavimentos, lancis/guias
e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais e acessórios necessários. (Ver Planta da Rede: Situação Existente)

291 94.1.1 Tubagem PE DN160 ml 70
292 94.1.2 Caboduto ml 72
293 94.1.3 Tampão DN160 UN 2
294 94.1.4 Válvula de corte em linha DN160 UN 2
295 94.1.5 Válvula de purga (vente) DN160 UN 4
296 94.1.6 Ramal de alimentação UN 1
297 94.1.7 Tubo negatico em PVC DN110 ml 20
298 94.1.8 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento/rebaixamento de órgãos existentes (válvulas, caixas de cabos/manobras, outros), de forma a respeitarem as

novas cotas da rasante, eventual substituição de tampas por F.F.D da classe D400, remates com pavimentos, sondagens, incluindo movimento de terras, remoção,
carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução
de todos os trabalhos.

UN 8

299 94.1.9 Licenciamento de instalação. vg 1
300 94.1.10 Ensaios e verificações. vg 1

 95 INTERVENÇÃO JUNTO AOS LOTES 77 E 78
 95.1 REDE VIÁRIA
 95.1.1 TERRAPLENAGEM
 95.1.1.1 Trabalhos preparatórios:

301 95.1.1.1.1 Desmatação, incluindo derrube de árvores, desenraizamento, limpeza do terreno, carga, transporte e colocação dos produtos em vazadouro certificado e indemnização
por depósito. (ver quadro 1A) - Lote 78

m2 2741

302 95.1.1.1.2 Decapagem na linha de terra vegetal com a espessura média de 0,20m e sua colocação em vazadouro certificado, ou depósito provisório para posterior utilização,
incluindo escavação, carga, transporte e indemnização por depósito. (ver quadro 1A) - Lote 78

m3 1059

 96 Levantamento, demolição e remoção de elementos/infraestruturas existentes ao longo da área de intervenção, incluindo carga, transporte e descarga em local a indicar pela
fiscalização ou em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnização por depósito, movimentos de terras (escavação e aterro), corte, levantamento, reposição e remate
com pavimento existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. (ver Des. n.º70)

303 96.1 Lancis/guias, incluindo fundação - Lote 78 ml 110
304 96.2 Muros, incluindo fundação - Lote 78 ml 46
305 96.3 Vedação/gradeamento, incluindo prumos e fundação - Lote 78 ml 12
306 96.4 Portões, incluindo pilares de apoio - Lote 78 UN 1

 97 Corte, levantamento e remoção de pavimentos existentes, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro certificado dos produtos sobrantes, indemnização por depósito,
remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. (ver Des. n.º70)

307 97.1 Betuminoso m2 425
308 97.2 Elementos Prefabricados m2 115
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309 97.3 Betão / Betonilha m2 90
 98 Levantamento e reposição de outros elementos existentes ao longo da área de intervenção, incluindo carga, transporte e descarga em local a indicar pela fiscalização ou a

vazadouro certificado, para posterior aplicação, indemnização por depósito, movimentos de terras (escavação e aterro), corte, levantamento, reposição e remate com pavimento
existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, assim como a execução de todos os trabalhos necessários. (ver Des. n.º70)

310 98.1 Vedação / gradeamento, incluindo fundação - Lote 78 ml 34
311 98.2 Placa toponímica \"Beco das Cavadas\" - Lote 77 UN 1

 99 MOVIMENTO DE TERRAS
312 99.1 Escavação para modulação de terreno com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção

com níveis freáticos e/ou rocha, quando aplicável levantamento e reposição de infraestruturas existentes, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou
vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente. (ver quadro 1A) - Lote 78

m3 631

 100 Escavação (abertura de caixa) para colocação da estrutura definida em projeto, com recurso a meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo,
incluindo zonas de interseção com níveis freáticos, quando aplicável levantamento e reposição de infraestruturas existentes, empolamento, carga, transporte e descarga a aterro ou
vazadouro certificado, indemnizações por depósito e se necessário corte de pavimento existente.

313 100.1 Com 0,30m de espessura média. (Para execução de estrutura de arruamento e de passeio na margem esquerda da rua das Cavadas) [25m2+ 230m2] - Lote 77 m2 255
314 100.2 Aterro, com terras selecionadas com CBR>10%, provenientes das escavações ou de zonas de empréstimo, incluindo carga, transporte, fornecimento, empolamento, 

indemnizações e arranjo para enquadramento paisagístico da zona de empréstimo, espalhamento e compactação em camadas de 0,20m devidamente regadas e
compactadas. (ver quadro 1A) - Lote 78

m3 390

315 100.3 Regularização de taludes de aterro, incluindo todos os trabalhos necessários. (ver quadro 2A) - Lote 78 m2 76
316 100.4 Regularização de taludes de escavação,  incluindo todos os trabalhos necessários. (ver quadro 2A) - Lote 78 m2 157
317 100.5 Limpeza e/ou regularização de toda a superfície respeitante à plataforma dos arruamentos, incluindo a execução de todos os trabalhos. m2 3325

 101 PAVIMENTAÇÃO
 101.1 Fresagem de camadas em pavimentos existentes, em misturas betuminosas, incluindo carga e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro certificado e indemnização por

depósito. (ver Des. n.º70)
318 101.1.1 Em profundidades até 0,05m - Lote 78 m2 62
319 101.1.2 Em profundidades superiores a 0,10m - Lote 78 m2 50

 102 Fornecimento, transporte e aplicação de pavimentos, conforme perfil transversal tipo e pormenores, incluindo quando aplicável remates com pavimentos e construções existentes:
320 102.1 Sub-base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 2125
321 102.2 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,15m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 1200
322 102.3 Base em material granular britado de granulometria extensa, com 0,20m de espessura após recalque, incluindo rega e compactação. m2 2125
323 102.4 Base em betão C16/20 com 0,10m de espessura após compactação. m2 10

 103 Acessos (zona dos passeios) - Lote 78
 103.1 Elementos prefabricados em betão, assentes sobre almofada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina.

324 103.1.1 Secção 0,20x0,10x0,06m, incluindo aplicação de manta geotêxtil de 200g/m² entre a base de textura em \"tout-venant\" e a almofada de assentamento. m2 1200
 104 Elementos prefabricados em betão, assentes sobre almofada de areia ou pó de pedra e cimento (3/1), com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina.

325 104.1 Secção 0,20x0,10x0,08m. m2 10
 105 Camada de base AC20 base ligante 35/50 (MB).

326 105.1 Com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa tipo C60BF4 (ECL-1) à taxa de espalhamento de betume
residual de 1,0 Kg/m².

m2 1490

 106 Camada de ligação AC20 bin 35/50 (MB).
327 106.1 Com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo aderente C60BP3 TA (ECR-1modTA) à taxa de

espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m².
m2 1490

328 106.2 Com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa tipo C60BF4 (ECL-1) à taxa de espalhamento de betume
residual de 1,0 Kg/m².

m2 675
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 107 Camada de desgaste AC14 surf ligante 35/50 (BB).
329 107.1 Com 0,05m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo aderente C60BP3 TA (ECR-1modTA) à taxa de

espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m², incluindo execução de rebaixo para drenagem nos locais assinalados nas peças desenhadas.
m2 2115

 108 ARRANJOS EXTERIORES
 108.1 Fornecimento, transporte e assentamento de guias/lancis em betão, incluindo fundação em betão, de acordo com o desenho de pormenor e quando aplicável remates com

pavimentos e construções existentes. (ver planta de acabamentos)
330 108.1.1 Lancis (15x25), devendo ser rebaixado nos locais indicados na planta de acabamentos - Lote 77 (175+3) ml 178
331 108.1.2 Lancis (15x25), devendo ser rebaixado nos locais indicados na planta de acabamentos - Lote 78 (380+41) ml 421
332 108.1.3 Guia (8x25) - Lote 78 ml 45
333 108.1.4 Guia (8x20) - Lote 78 ml 115
334 108.1.5 Guia moldada \"in situ\" - Lote 78 ml 55

 109 OBRAS ACESSÓRIAS
 109.1 Execução de elementos de suporte para muros em betão armado C30/37 e aço A400NR, conforme desenhos pormenor, incluindo acabamento de betão à vista, escavação para

abertura de fundações, entivação, escoramentos, bombagem de eventuais águas afluentes, aterro, carga, transporte e espalhamento de produtos sobrantes, indemnização por
depósito, betão de regularização, cofragens, cavaletes, incluindo execução de negativos para fixação de vedação, juntas de dilatação, fornecimento, transporte, aplicação de
materiais e todos os trabalhos necessários.

335 109.1.1 Murete (margem esquerda da rua V19 - P0 a P1\'), com altura média de 0,50m. m3 11
 110 Sapata
 110.1 Paramento Vertical Suporte

336 110.1.1 Execução de murete técnico para albergar contadores em alvenaria a executar no limite das propriedades, em conformidade com o desenho pormenor, com as
dimensões mínimas de 2,00x1,85x0,40 (HxLxP), incluindo execução de abertura/roço para caixas de contadores, ligações às respetivas redes, salpico, emboço e reboco
areado interior e exterior, argamassa de cimento e areia ao traço 1:4, fundação em betão armado C30/37 e A400NR, incluindo betão de regularização, escavação para
abertura de fundações, aterro, carga, transporte e espalhamento de produtos sobrantes, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais
necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento.- Lote 78

UN 1

337 110.1.2 Execução de trabalhos em fachadas de edifícios e/ou muros confinantes com a área de intervenção, por forma a respeitarem as novas cotas dos arruamentos/passeios
projetados, com acabamentos em conformidade com o existente, remoção, carga, transporte e descarga de material sobrante a vazadouro certificado, indemnização por
depósito, remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos. (ver Des. n.º70) - Lote 78

ml 175

 111 SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA
 111.1 SINALIZAÇÃO VERTICAL - Lote 78
 111.1.1 Sinalização vertical de \"Código\", incluindo fornecimento, transporte e colocação de elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação, postes com tampão, maciços de

fundação e remate com o pavimento.
338 111.1.1.1 Sinais circulares (Ø=0.70m). UN 2
339 111.1.1.2 Sinais quadrangulares (L=0.70m) UN 1
340 111.1.1.3 Sinais octogonais (STOP - L=0.70m). UN 3

 112 Painéis adicionais, incluindo fornecimento e colocação:
341 112.1 Modelo 11 UN 1

 113 MARCAS RODOVIÁRIAS COM TINTA TERMOPLÁSTICA BRANCA, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, EXECUÇÃO E PRÉ-MARCAÇÃO: - Lote 78
 113.1 Marcas longitudinais:
 113.1.1 Linha branca continua (LBC):

342 113.1.1.1 Com 0.10m de largura (LBC 0,10). ml 150
343 113.1.1.2 Com 0.12m de largura (LBC 0,12). ml 30

 114 Linha branca tracejada (LBT):
344 114.1 Com 0,12m de largura e relação traço/espaço 3,0/4,0 m (LBT 0,12; 3,0/4,0). ml 105
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345 114.2 Com 0,12m de largura e relação traço/espaço 1,5/2,0 m (LBTg 0,12; 1,5/2,0) ml 30
 115 Marcas Transversais:

346 115.1 Barras de paragem com 0,50m de largura. m2 12
 116 Outras Inscrições:
 116.1 Raias oblíquas paralelas.

347 116.1.1 Barras com 0,30m de largura em secção corrente. m2 2
348 116.1.2 Inscrição \"STOP\" UN 3

 117 REDE DE DRENAGEM
 117.1 MOVIMENTO DE TERRAS

349 117.1.1 Escavação para abertura de vala por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com o nível freático,
infraestruturas existentes, eventual levantamento e reposição das mesmas, baldeação, empolamento, entivação e corte em pavimento quando necessário. (ver quadros
3A e 4A)

m3 349

350 117.1.2 Execução de almofada de proteção à tubagem, conforme desenho pormenor, devidamente compactada, com areia, saibro ou pó de pedra, incluindo fornecimento,
empolamento, transporte e aplicação. (ver quadros 3A e 4A)

m3 138

 118 Aterro de vala devidamente compactada e regada por camadas de 0,20m de espessura, incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicação.  (ver quadros 3A e 4A)
351 118.1 Com terras seleccionadas provenientes do produto das escavações ou de zonas de empréstimo, isentas de pedras, com CBR>10% m3 39
352 118.2 Tout-Venant, sendo incorporado na última camada 5% de cimento. m3 142
353 118.3 Remoção, carga,  transporte e descarga dos produtos sobrantes a local de vazadouro certificado, incluindo empolamento e indemnizações por depósito. m3 310

 119 Item 09.3.1.1-09.3.1.3.1
 119.1 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 119.1.1 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem, incluindo fita de sinalização plástica em cor castanha com a indicação \"ATENÇÃO ESGOTOS\", de acordo com desenho de

pormenor. (ver quadros 3A e 4A)
 119.1.1.1 Tubo PP corrugado, SN 8 com abocardamento integral, incluindo todos os acessórios.

354 119.1.1.1.
1

Ø200 ml 194

 120 Manilha de betão com boca fechada a argamassa de cimento e areia ao traço 1:2
355 120.1 Ø400, mín. classe III ml 124

 121 Execução de orgãos complementares de drenagem, incluindo limpeza e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou
mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos
produtos sobrantes, indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com tout-venant, compactado e regado em
camadas de 0,20m, corte, levantamento, reposição e remate com pavimento e lancis/guias existentes, entivação e bombagem, sondagens, tubagens, furações, fita de sinalização,
todas as ligações à rede de drenagem de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a execução de todos os
trabalhos a um correto acabamento e funcionamento. 121.1 Câmaras de visita, conforme desenho pormenor, degraus revestidos a polipropileno. (ver quadro 5A)

 121.1.1 Com aro e tampa metálica anti-roubo em ferro da classe D400, normalizada de acordo com a N.P.124, do tipo \"REXEL\" ou equivalente.
356 121.1.1.1 Øint 1.00m sem queda guiada para tubagem inferior a Ø800 UN 8

 122 Ramal domiciliário de águas residuais, conforme desenhos pormenor, incluindo caixa com tampa anti-roubo em ferro fundido da classe C250 com fecho, tubagem em PP
corrugado, com comprimento médio de 12m, incluindo todos os trabalhos a um correto acabamento e entrada em funcionamento.

 122.1 Com ligação a câmara de visita pluvial.
357 122.1.1 Ø200 - Lote 78 UN 1

 123 Com ligação a câmara de visita ou ao coletor doméstico, incluindo forquilha de redução.
358 123.1 Ø160 - Lote 77 UN 8
359 123.2 Ø160 - Lote 78 UN 1
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360 123.3 Sumidouro com ou sem lancil sem vedação hidráulica e com câmara de retenção, dotados de grelha metálica anti-roubo da classe C250, tubagem em PP corrugado com
o comprimento médio de 10,00m, incluindo ligação entre sumidouros, quando aplicável, em conformidade com desenho pormenor - Lote 78

UN 10

361 123.4 Caixa de ligação das valetas em meia cana, em betão armado C20/25 e aço A400NR, incluindo tubagem em PP corrugado com o comprimento de 15,00m, todas as
ligações, em conformidade com desenho pormenor.

UN 1

 124 Execução de órgãos de drenagem longitudinal, incluindo limpeza/decapagem/desmatação e regularização, o movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente
escavação manual ou mecânica, com recurso a cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, reposição e
compactação, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, indemnização, quando aplicável corte e remate em pavimento existente, entivação e bombagem se
necessário, fornecimento, transporte e aplicação de materiais, bem como a execução de todos os trabalhos.

 124.1 Valetas em meia cana, em betão assentes sobre mistura de solo-cimento com a espessura mínima de 0,03m, incluindo a aplicação de maciços em betão C16/20 na zona das juntas,
na extensão de 0,80m, conforme desenho pormenor.

362 124.1.1 De secção semi-circular de diâmetro igual a 0,30m - Lote 78 ml 77
 125 DIVERSOS
 125.1 Ligação dos órgãos de projeto às redes de drenagem existentes, incluindo levantamento, reposição e remate com pavimento existente, abertura e tapamento de roços, entivação e

bombagem, sondagens, tubagens, furações, fita de sinalização, todas as ligações à rede, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a
execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento.

363 125.1.1 Câmara de Visita D4.4 - Lote 77 UN 1
364 125.1.2 Câmara de Visita D5.2 e P8.4 - Lote 78 UN 2
365 125.1.3 Execução de coletores provisórios de águas residuais domésticas e pluviais (by-pass), durante a execução da obra quando necessário, de forma a assegurar a

drenagem contínua dos órgãos de existentes, incluindo escavação na pesquisa de coletores existentes, suas ligações, fornecimento de tubagem e materiais necessários,
ligação de ramais provisórios e sua desmontagem no final dos trabalhos.

vg 1

 126 Corte, levantamento, remoção a vazadouro certificado dos produtos sobrantes e indemnização, bem como reposição de pavimentos, lancis/guias e sua fundação, limpeza de
arruamento existente, remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.

 126.1 Camada de base AC20 base ligante 35/50 (MB), com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa tipo C60BF4 (ECL-1) à
taxa de espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m².

366 126.1.1 Coletor Domestico D4 - Lote 77: 162,00mx1,00m m2 162
367 126.1.2 Coletor Domestico D5 + Coletor Pluvial P8 - Lote 78: 6,00mx1,00m + 6,50mx1,20m m2 14

 127 Camada de ligação AC20 bin 35/50 (MB), com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo aderente C60BP3 TA
(ECR-1modTA) à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m².

368 127.1 Coletor Domestico D4 - Lote 77: 162,00mx1,00m m2 162
369 127.2 Coletor Domestico D5 + Coletor Pluvial P8 - Lote 78: 6,00mx1,00m + 6,50mx1,20m m2 14

 128 Camada de desgaste AC14 surf ligante 35/50 (BB), com 0,05m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo aderente C60BP3 TA
(ECR-1modTA) à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m².

370 128.1 Coletor Domestico D4 - Lote 77: 162,00mx1,00m m2 162
371 128.2 Coletor Domestico D5 + Coletor Pluvial P8 - Lote 78: 6,00mx1,00m + 6,50mx1,20m m2 14

 129 REDE DE ÁGUA
 129.1 MOVIMENTO DE TERRAS

372 129.1.1 Escavação para abertura de vala por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou explosivo, incluindo zonas de interseção com o nível freático,
pavimentadas (remoção de lancis/guias e pavimentos existentes), zonas verdes, quando aplicável levantamento e reposição de infraestruturas existentes, baldeação,
empolamento, entivação, escoramentos e corte em pavimento quando necessário - Lote 78

m3 51

 130 Ø125 PEAD - 80x(1,275-0,26)x0,625
373 130.1 Execução de almofada de proteção à tubagem conforme desenho pormenor, devidamente compactada com areia, saibro ou pó de pedra, incluindo fornecimento,

transporte, empolamento e aplicação - Lote 78
m3 21

 131 Ø125 PEAD - 80x0,425x0,625

Praça da Republica 


Telef. 244499600 / Fax. 244499601
www.municipio-portodemos.pt Página 22 de 29



Municipio de Porto de Mós
Procedimento CLPQ001/2021

 131.1 A deduzir volume das tubagens
 131.1.1 Ø125 PEAD - 80x0,0625² x PI
 131.1.1.1 Aterro de vala devidamente compactada e regada por camadas de 0,20m de espessura, incluindo fornecimento, transporte, empolamento e aplicação.

374 131.1.1.1.
1

Com terras seleccionadas provenientes do produto das escavações ou de zonas de empréstimo, isentas de pedras, com CBR>10% - Lote 78 m3 30

 132 Ø125 PEAD - 80x(1,275-0,26-0,425)x0,625
 132.1 Remoção, carga,  transporte e descarga dos produtos sobrantes a local de vazadouro certificado, incluindo empolamento e indemnizações  por depósito.

375 132.1.1 Item 09.4.1.1-09.4.1.3.1 m3 21
 133 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 133.1 Fornecimento, transporte e assentamento de tubagem, incluindo fita de sinalização plástica em cor azul com a indicação \"ATENÇÃO ÁGUAS\", de acordo com o desenho de

pormenor. 133.1.1 Tubo PEAD, MR 100 (PN 16), com soldadura topo a topo, dotado de curvas, acessórios e respetivos maciços de amarração, todos os trabalhos e materiais necessários.
376 133.1.1.1 Ø125 - Lote 78 ml 80

 134 Fornecimento, transporte e aplicação de acessórios para execução de nós, PN 16 kgf/cm2.
 134.1 Tê em FFD de três bocas.

377 134.1.1 Ø150x125 - Lote 78 UN 1
 135 Válvula de seccionamento em FFD com embocaduras para tubos PEAD.

378 135.1 Ø125 - Lote 78 UN 1
379 135.2 Ø150 - Lote 78 UN 1

 136 Junta multimaterial em FFD com garras tipo sistema GFIX.
380 136.1 Ø150 - Lote 78 UN 2

 137 Tampão PEAD.
381 137.1 Ø125 - Lote 77 UN 1

 138 Maciços de amarração em betão simples, conforme desenho de pormenor, aplicados em acessórios, incluindo fornecimento, transporte e execução.
382 138.1 Lote 77 UN 1
383 138.2 Lote 78 UN 3

 139 Acessórios auxiliares à rede, incluindo limpeza e regularização, movimento de terras necessário à sua execução, nomeadamente escavação manual ou mecânica, com recurso a
cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, zonas de interseção com o nível freático, remoção, depósito a vazadouro certicado dos produtos sobrantes, eventual
indemnização, quando aplicável colocação de areia, saibro ou pó de pedra no envolvimento de tubagem, aterro com terras selecionadas CBR>10%, compactado e regado em
camadas de 0,20m, corte, levantamento, remate e reposição de pavimento existente, entivação e bombagem se necessário, sondagens, tubagens, furações, fita de sinalização,
todas as ligações à rede de projeto e/ou existente, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um
correto acabamento e funcionamento. 139.1 Ramal domiciliário conforme desenho pormenor, dotado de acessórios e tubagem PEAD com o comprimento médio de 3m, incluindo caixa de contador com visor tipo \"AL,SA\", ou
equivalente, ligações à caixa de contador, acessórios e maciços de amarração necessários, bem como abertura e tapamento de roços em murete e todos os trabalhos e materiais a
um correto acabamento e funcionamento.

384 139.1.1 Ø1\" 1/4 UN 1
385 139.1.2 Marco de água em ferro dúctil com ramal, conforme desenho de pormenor, com três saídas \"Storz\" normalizadas de Ø52 a 110, admissão Ø100, incluindo acessórios,

tubagem em PEAD, ligações e maciços de amarração.
UN 1

386 139.1.3 Marco de ventosa, conforme desenho de pormenor, em betão armado, constituído por elementos prefabricados e assente sobre fundação de betão simples, rebocado e
pintado à cor branca, dotado de aro e portinhola em FFD com fechadura do tipo do modelo municipal, incluindo todos os acessórios, tubagem em PEAD, ligações e
maciços de amarração..

UN 1

 140 DIVERSOS
387 140.1 Ligação das novas condutas ao existente, incluindo sondagens, tubagem, maciços de amarração, furações, fita de sinalização, todas as ligações à rede, fornecimento,

transporte e aplicação de materiais e acessórios necessários, assim como a execução de todos os trabalhos a um correto acabamento e funcionamento. (Nó A)
UN 1
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388 140.2 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento/rebaixamento de órgãos da rede de água existente de forma a respeitarem as novas cotas de projeto,
incluindo remates com pavimentos existentes, movimentos de terras, carga, transporte e descarga a vazadouro certificado, indemnização por depósito, sondagens, corte,
remoção e reposição de pavimento, substituição de elementos danificados, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários, assim como todos os
trabalhos - Lote 77

UN 2

389 140.3 Execução de condutas provisórias de abastecimento de água (by-pass), durante a execução da obra quando necessário, de forma a assegurar o fornecimento contínuo
de água, incluindo escavação na pesquisa de condutas existentes, suas ligações, fornecimento, transporte e aplicação de tubagem e materiais necessários, ligação de
ramais provisórios e sua desmontagem no final dos trabalhos - Lote 78

vg 1

 141 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 141.1 REDE DE VALAS, TUBAGEM E CÂMARAS DE VISITA: - Lote 77
 141.1.1 Junto ao Lote 77:

390 141.1.1.1 Abertura e tapamento de valas, perfil BT em travessia, com 0,6x1,3m de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização
de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento
quando necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da
tubagem/cabos, aterro com solos selecionados com CBR>10%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas.

ml 7

391 141.1.1.2 Abertura e tapamento de valas, perfil BT em passeio, com 0,5x0,8m de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização
de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento
quando necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da
tubagem/cabos, aterro com solos selecionados com CBR>10%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas

ml 210

392 141.1.1.3 Execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor, incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual ou mecânica, com recurso a
cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra, indemnização, entivação e bombagem se necessário), eventuais
remates,  fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara de visita com
Ø1250/Ø600x1200mm com aro e tampas D400 normalizada EDP - Tipo  A

UN 2

393 141.1.1.4 Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo todos os acessórios, ligação à rede existente e caixas de visita, todos os trabalhos de construção civil e
acessórios necessários, tubo PEAD corrugado Ø63mm

ml 248

394 141.1.1.5 Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo todos os acessórios e tampões, ligação à rede existente e caixas de visita, todos os trabalhos de
construção civil e acessórios necessários, tubo PEAD corrugado Ø160

ml 24

 142 Junto ao Lote 78:
395 142.1 Abertura e tapamento de valas, perfil BT em travessia, com 0,6x1,3m de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização

de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento
quando necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da
tubagem/cabos, aterro com solos selecionados com CBR>10%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas.

ml 20

396 142.2 Abertura e tapamento de valas, perfil BT em passeio, com 0,5x0,8m de acordo com DMA da EDP, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização
de cimento expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento
quando necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da
tubagem/cabos, aterro com solos selecionados com CBR>10%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de
pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas

ml 226

397 142.3 Execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor, incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual ou mecânica, com recurso a
cimento expansivo ou explosivo, baldeação, empolamento, vazadouro certificado ou estaleiro da obra, indemnização, entivação e bombagem se necessário), eventuais
remates,  fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara de visita com
Ø1250/Ø600x1200mm com aro e tampas D400 normalizada EDP - Tipo  A

UN 2
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398 142.4 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento ou rebaixamento de caixa existente -  Tipo F  - com tampa de Ø600mm, de forma a respeitarem as novas
cotas da rasante, tampa classe B125, remates com pavimentos, incluindo se necessário rebaixamento de outras infraestruturas existentes, ou sua protecção em betão, e
ainda eventual movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de
materiais e execução de todos os trabalhos necessários.

UN 1

399 142.5 Execução de todos os trabalhos necessários à demolição de caixa de visita existente com forma irregular, incluindo se necessário rebaixamento de outras infraestruturas
existentes, ou sua protecção em betão, e ainda movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito e
execução de caixa de visita de acordo com desenho de pormenor, incluindo limpeza e regularização da superfície, (escavação manual ou mecânica), eventuais remates, 
fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais, bem como a execução de todos os trabalhos necessários. Câmara de visita com Ø1250/Ø600x1200mm com
aro e tampas D400 normalizada EDP - Tipo  K

UN 1

400 142.6 Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo todos os acessórios e tampões, ligação à rede existente e caixas de visita, todos os trabalhos de
construção civil e acessórios necessários, tubo PEAD corrugado Ø125mm

ml 18

401 142.7 Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo todos os acessórios, ligação à rede existente e caixas de visita, todos os trabalhos de construção civil e
acessórios necessários, tubo PEAD corrugado Ø63mm

ml 254

402 142.8 Fornecimento, transporte e colocação de tubo em vala, incluindo todos os acessórios e tampões, ligação à rede existente e caixas de visita, todos os trabalhos de
construção civil e acessórios necessários, tubo PEAD corrugado Ø160

ml 63

 143 REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
 143.1 Junto ao Lote 77:

403 143.1.1 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSVAV 4x16mm² para instalação em tubo/vala, incluindo ligações e terminações do cabo, pronto a funcionar. ml 260
404 143.1.2 Execução de transição subterrânea-aéreo com subida de poste, em cabo do tipo LSVAV 4x16mm², incluindo tubagem de proteção em PVC - 10 daN/cm², manga

termoretrátil, ligações e todos os trabalhos e acessórios necessários e intervenção TET/BT.
UN 1

405 143.1.3 Conjunto P8, Coluna octogonal hu=8m, com braço simples de 1,25m / 5º, fixação por enterramento, completamente eletrificada para a instalação de luminária fechada,
equivalente ao modelo SHE-DL 610N-60 2L 4K, da Aura Light, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação e todos os trabalhos de construção civil, incluindo
fornecimento, transporte e montagem.

UN 8

406 143.1.4 Ligação das colunas/ portinhola à terra de acordo com DMA de EDP, incluindo todos os trabalho e materiais necessários. UN 8
407 143.1.5 Quadro elétrico para portinhola de coluna de IP equipada com porta-fusíveis de rolo,  classe II, IP44 IK08 de acordo com DMA da EDP, incluindo fornecimento, transporte

e montagem, para 2 cabos de rede 16mm² de alimentação.
UN 7

408 143.1.6 Quadro elétrico para portinhola de coluna de IP equipada com porta-fusíveis de rolo,  classe II, IP44 IK08 de acordo com DMA da EDP, incluindo fornecimento, transporte
e montagem, para 3 cabos de rede 16mm² de alimentação.

UN 1

409 143.1.7 Fornecimento, transporte e montagem de manilhas de betão de Ø400mm para enterramento de colunas de iluminação pública, incluindo todos os trabalhos e materiais. UN 8
 144 Junto ao Lote 78:

410 144.1 Fornecimento, transporte e montagem de cabo LSVAV 4x16mm² para instalação em tubo/vala, incluindo ligações e terminações do cabo, pronto a funcionar. ml 268
411 144.2 Conjunto P8, Coluna octogonal hu=8m, com braço simples de 1,25m / 5º, fixação por enterramento, completamente eletrificada para a instalação de luminária fechada,

equivalente ao modelo SHE-DL 610N-60 2L 4K, da Aura Light, incluindo todos os acessórios de ligação e fixação e todos os trabalhos de construção civil, incluindo
fornecimento, transporte e montagem.

UN 9

412 144.3 Ligação das colunas/ portinhola à terra de acordo com DMA de EDP, incluindo todos os trabalho e materiais necessários. UN 9
413 144.4 Quadro elétrico para portinhola de coluna de IP equipada com porta-fusíveis de rolo,  classe II, IP44 IK08 de acordo com DMA da EDP, incluindo fornecimento, transporte

e montagem, para 2 cabos de rede 16mm² de alimentação.
UN 8

414 144.5 Quadro elétrico para portinhola de coluna de IP equipada com porta-fusíveis de rolo,  classe II, IP44 IK08 de acordo com DMA da EDP, incluindo fornecimento, transporte
e montagem, para 3 cabos de rede 16mm² de alimentação. (uma será para instalação na coluna existente no início da rede IP)

UN 2

415 144.6 Fornecimento, transporte e montagem de manilhas de betão de Ø400mm para enterramento de colunas de iluminação pública, incluindo todos os trabalhos e materiais. UN 9
 145 MATERIAIS A DESVIAR

416 145.1 Desviar 1m conjunto P9, constituído por coluna octogonal hu=8m, com braço duplo de 1,25m / 5º, fixação por enterramento e luminária do tipo viária VSAP, incluindo
todos os acessórios de ligação e fixação e todos os trabalhos de construção civil, incluindo fornecimento, transporte e montagem.

UN 1
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417 145.2 Ligação das colunas/ portinhola à terra de acordo com DMA de EDP, incluindo todos os trabalho e materiais necessários. UN 1
418 145.3 Quadro elétrico para portinhola de coluna de IP equipada com porta-fusíveis de rolo,  classe II, IP44 IK08 de acordo com DMA da EDP, incluindo fornecimento, transporte

e montagem, para 2 cabos de rede 16mm² de alimentação.
UN 1

419 145.4 Fornecimento, transporte e montagem de manilhas de betão de Ø400mm para enterramento de colunas de iluminação pública, incluindo todos os trabalhos e materiais. UN 1
420 145.5 Licenciamento da instalação junto do distribuidor. UN 1

 146 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE SERVIÇO PARTICULAR
 146.1 Junto ao Lote 78:
 146.1.1 Fornecimento e montagem de caixas para instalação de quadros elétricos, incluindo todos os acessórios inerentes à perfeita montagem, nos traçados definidos nas peças

desenhadas, abertura de roços e chumbamento de caixas dos seguintes tipos:
421 146.1.1.1 Portinhola P400, caixa de contagem e caixa de alojamento de TI\'s   BTE 125A (para instalação no muro de contadores junto a cada lote de

industria/armazém/comércio/serviços)
UN 1

 147 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
 147.1 REDE DE TUBAGENS E CÂMARAS DE VISITA - Lote 78

422 147.1.1 Abertura e tapamento de valas com 0,60m de largura e 1,20m de profundidade, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento
expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando
necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para almofada para assentamento da tubagem,
aterro com solos selecionados com CBR>15%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e
infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas

ml 45

423 147.1.2 Abertura e tapamento de valas com 0,65m de largura e 1,00m de profundidade, incluindo escavação por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento
expansivo ou explosivo, zonas de intersecção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando
necessário, transporte de terras sobrantes a estaleiro da obra ou a local de vazadouro certificado e indemnização, areia para acondicionamento da tubagem, aterro com
solos selecionados com CBR>10%, dispositivos de sinalização, conforme desenho pormenor, se necessário levantamento e reposição de pavimento e infraestruturas
existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários para implantação de tubagens projetadas.

ml 232

424 147.1.3 Amacissamento de tubagens nas travessias de arruamentos, por envolvimento em argamassa de betão C20/25. ml 45
425 147.1.4 Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.110   450N, incluindo todos os acessórios e tampões ml 912
426 147.1.5 Fornecimento e colocação de tubo corrugado de polietileno de parede dupla e parede interior lisa, DN.40   250N, com envolvimento em areia, areão, pó de pedra,

incluindo todos os acessórios e tampões.
ml 168

427 147.1.6 Fornecimento e execução de câmara de visita rectangular do tipo CVR2 com 0,75x1,20x1,00m, dotada de aro e tampas de acordo com a classe B125 da norma NP-EN
124, incluindo todos os trabalhos necessários ao remate dos tubos.

UN 2

428 147.1.7 Fornecimento e execução de câmara de visita rectangular do tipo CVR2 com 0,75x1,20x1,50m, dotada de aro e tampas de acordo com a classe B125 da norma NP-EN
124, incluindo todos os trabalhos necessários ao remate dos tubos.

UN 3

429 147.1.8 Fornecimento e execução de câmara de visita multi-operador (CVM) com 0,40x0,40x0,60m, dotada de aro e tampas de acordo com a classe B125 da norma NP-EN 124, 
incluindo todos os trabalhos necessários ao remate dos tubos.

UN 1

430 147.1.9 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento ou rebaixamento de câmara de visita existente -  Tipo D  - com tampa metálica a manter, de forma a
respeitarem as novas cotas da rasante, tampa classe B125, remates com pavimentos, incluindo se necessário rebaixamento de outras infraestruturas existentes, ou sua
proteção em betão, e ainda eventual movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização por depósito, fornecimento,
transporte e aplicação de materiais e execução de todos os trabalhos necessários.

UN 1

431 147.1.10 Execução de todos os trabalhos necessários ao alteamento ou rebaixamento de câmara de visita existente -  Tipo F  - com duas tampas de 850x450mm, designação 
Telecomunicações , de forma a respeitarem as novas cotas da rasante, tampa classe B125, remates com pavimentos, incluindo se necessário rebaixamento de outras
infraestruturas existentes, ou sua proteção em betão, e ainda eventual movimento de terras, remoção, carga, transporte e depósito a vazadouro certificado, indemnização
por depósito, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e execução de todos os trabalhos necessários.

UN 1

432 147.1.11 Execução de todos os trabalhos necessários à substituição de tampas de câmara de visita existente -  Tipo G  - com duas tampas de 850x450mm, designação 
Telecomunicações , tampa classe B125, remates com pavimentos, fornecimento, transporte e aplicação de materiais e execução de todos os trabalhos necessários.

UN 1
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433 147.1.12 Ligação à rede, de tubagens e caixas existentes, incluindo execução de furos em parede de betão, remates das tubagens, corte, levantamento e reposição de
pavimentos, e/ou lancis e respetiva fundação, todos os trabalhos de construção civil.

UN 2

434 147.1.13 Testes da tubagem e elaboração do REF. UN 1
 148 PAISAGISMO
 148.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS - Lote 78

435 148.1.1 Mobilização, despedrega, regularização às cotas definitivas e fertilização, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a esta tarefa e transporte de resíduos e
restos de obra a vazadouro certificado, incluindo indemnização. (na zona verde do Lote 78)

m2 210

 149 MATERIAL VEGETAL - Lote 78
 149.1 Fornecimento e aplicação de terra vegetal em áreas de regularização de taludes e zonas verdes, incluindo todos os trabalhos e materiais.

436 149.1.1 Em área de revestimento do solo com sementeira, incluindo taludes, com espessura de 0,15m. m2 210
437 149.1.2 Fornecimento e sementeira em revestimento de prado de sequeiro florido do tipo \"Green Keeper Prado Florido\" da A. Pereira Jordão, ou equivalente, através de

sementeira manual, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.
m2 210

 150 REDE DE GÁS
 150.1 MOVIMENTO DE TERRAS - Lote 78
 150.1.1 Abertura e tapamento de valas em tout-venant, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza por meios manuais/mecânicos ou com utilização de cimento expansivo ou

explosivo, zonas de interseção com o nível freático, infraestruturas existentes, baldeação, empolamento, entivação, corte no pavimento quando necessário, transporte de terras
sobrantes a vazadouro certificado e eventual indemnização, instalação de tubagem em polietileno para distribuição de gás combustível, areia (fina e doce) ou material equivalente,
para acondicionamento da tubagem, compactação por camadas de 0,20m de espessura regadas, fita sinalizadora, conforme desenho pormenor, se necessário corte, levantamento
e reposição de pavimento e infraestruturas existentes, fornecimento, transporte e aplicação de todos os materiais necessários.

438 150.1.1.1 DN 110 série SDR17 ml 70
 151 TUBAGEM E ACESSÓRIOS - Lote 78
 151.1 Fornecimento, transporte e colocação de tubo PE 10Kgf/cm2, série SDR17, produzidos a partir de resinas classe MRS 100, incluindo todos os acessórios e ligações à rede

existente, conforme desenho pormenor.
439 151.1.1 DN 110 ml 70
440 151.1.2 Fornecimento, transporte e aplicação de tampões copados em PE série SDR17 - DN110. UN 1
441 151.1.3 Fornecimento, transporte e aplicação de válvulas de seccionamento de esfera (corte em linha), em PE - DN110, incluindo caixas de manobra. UN 1
442 151.1.4 Fornecimento, transporte e aplicação de válvulas de purga (vente) em tubagem de PE - DN110, incluindo caixas de manobra, fornecimento, transporte e aplicação. UN 3
443 151.1.5 Fornecimento, transporte e aplicação de redutor de pressão em PE série SDR17 - DN160XDN110 UN 1

 152 DIVERSOS - Lote 78
 152.1 Corte, levantamento, remoção a vazadouro certificado dos produtos sobrantes e indemnização, bem como reposição de pavimentos, lancis/guias e sua fundação, limpeza de

arruamento existente, remates, fornecimento, transporte e aplicação de materiais necessários, assim como a execução de todos os trabalhos.
444 152.1.1 Camada de base AC20 base ligante 35/50 (MB), com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de impregnação com emulsão betuminosa tipo

C60BF4 (ECL-1) à taxa de espalhamento de betume residual de 1,0 Kg/m². (Lote 78: 10,0m x 1,0m)
m2 10

445 152.1.2 Camada de ligação AC20 bin 35/50 (MB), com 0,09m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo aderente
C60BP3 TA (ECR-1modTA) à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m². (Lote 78: 10,0m x 1,0m)

m2 10

446 152.1.3 Camada de desgaste AC14 surf ligante 35/50 (BB), com 0,05m de espessura após compactação, antecedida de rega de colagem com emulsão modificada termo
aderente C60BP3 TA (ECR-1modTA) à taxa de espalhamento de betume residual de 0,7 Kg/m². (Lote 78: 10,0m x 1,0m)

m2 10

447 152.1.4 Elementos prefabricados de betão, assentes sobre almofada de areia ou pó de pedra com 0,05m de espessura e juntas fechadas a areia fina, incluindo aplicação de
manta geotêxtil de 200g/m² entre a base de textura em \"tout-venant\", bem como execução de base em ABGE, com 0,15m de espessura, após recalque, incluindo rega e
compactação

m2 2

 153 NATURALIZAÇÃO DA RIBEIRA DAS PEDREIRAS - ENGENHARIA NATURAL
 153.1 TÉCNICAS DE CONTROLO E EROSÃO
 153.1.1 Hidrossementeira:
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448 153.1.1.1 Fornecimento e aplicação de hidrossementeira, incluindo o fornecimento da mistura de sementes definida em cláusulas técnicas e de todos os aditivos necessários à sua
boa execução, tais como mulch de fibras de madeira, fixadores sintéticos, bio estimulante e fertilizante, nas dosagens recomendadas.

m2 5155

 154 Manta Orgânica:
449 154.1 Fornecimento e aplicação de manta orgânica 100% fibras de coco com reforço de rede de coco, com gramagem mínima de 1.100 g/m2, incluindo fixação da manta ao

solo com a colocação de grampos em formato de bengala, de varão nervurado de eliaço Ø 6mm, com dimensão aproximada de 40 cm, numa densidade mínima de 1
un/m2, de acordo com os pormenores de instalação indicados nas peças desenhadas , incluindo todos os materiais e trabalhos necessários à sua execução.

m2 5155

 155 Revestimento do Leito:
450 155.1 Transporte, aplicação, espalhamento  e regularização de camada de pedra rachão no leito da ribeira, podendo ser reaproveitada a recolhida previamente na área de

intervenção ribeira, numa espessura média de 20cm de profundidade incluindo todos os materiais e os trabalhos necessários à sua execução.
m2 1533

 156 ESTABILIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE TALUDES
 156.1 Estacaria viva:

451 156.1.1 Fornecimento e aplicação de estacaria viva de espécies autóctones com capacidade de propagação vegetativa, de acordo com as espécies definidas em projeto, de
diâmetro 2-4 cm e comprimento 50-100 cm, 1 unidade/ml, incluindo todos os materiais e os trabalhos necessários à sua execução.

UN 1021

 157 Plantações:
 157.1 Fornecimento e plantação de espécies arbustivas de sistema seco definidas de acordo com o caderno de encargos do projeto, incluindo todos os materiais e os trabalhos

necessários:452 157.1.1 Arbutus unedo - CF 1,30 L UN 182
453 157.1.2 Cistus albidus - C 1,50 L UN 182
454 157.1.3 Erica arborea - C 3,00 L UN 182
455 157.1.4 Erica scoparia subsp. scoparia - C 3,00 L UN 182
456 157.1.5 Lavandula stoechas stoechas - V9 cm UN 182
457 157.1.6 Phillyrea angustifolia - AF UN 182
458 157.1.7 Pistacia lentiscus - AF UN 182
459 157.1.8 Prunus insititia - CF 1,30 L UN 132

 158 Fornecimento e plantação de espécies arbustivas ripícolas de sistema húmido definidas de acordo com o caderno de encargos do projeto, incluindo todos os materiais e os
trabalhos necessários:

460 158.1 Crataegus monogyna - C 1,50 L UN 83
461 158.2 Laurus nobilis - CF 1,30 L UN 83
462 158.3 Myrtus communis - CF 1,30 L UN 83
463 158.4 Phillyrea latifolia - AF UN 83
464 158.5 Rhamnus alaternus - AF UN 83
465 158.6 Sambucus nigra - AF UN 83
466 158.7 Ulmus minor - AF UN 83
467 158.8 Viburnum tinus - AF UN 83

 159 Fornecimento e plantação de espécies arbóreas definidas de acordo com o caderno de encargos do projeto, incluindo todos os materiais e os trabalhos necessários.
468 159.1 Celtis australis - CF 1,30 L UN 127
469 159.2 Fraxinus angustifolia - CF 1,30 L UN 127
470 159.3 Quercus faginea subsp. broteroi - CF 1,30 L UN 127
471 159.4 Quercus suber - CF 1,30 L UN 127

 160 Bio Rolo:
472 160.1 Fornecimento e aplicação de bio rolo de coco com 30 cm de diâmetro e 3 ml de comprimento, apoiados em prumos de madeira com diâmetro mínimo de 8 cm, de acordo

com os pormenores definidos nas peças desenhadas, incluindo a execução das coseduras entre bio rolos,entre bio rolos e prumos e entre bio rolos e gabiões cilíndricos,
assim  todos os materiais e os trabalhos necessários à sua execução.

ml 1022

 161 Gabião Cilíndrico:
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473 161.1 Fornecimento e aplicação de gabião cilíndrico, com 2m de comprimento, composto uma rede de PP com malha de 4x4cm e diâmetro 4 mm, preenchida no seu interior
com pedra rachão calibrada recolhida previamente na área de intervenção, de granulometria 75-150 mm, obtendo uma estrutura com diâmetro aproximado 30-40 cm,
dispostos longitudinalmente e apoiados em prumos de madeira, com diâmetro mínimo de 8cm, de acordo com os pormenores definidos nas peças desenhadas, incluindo
a execução das coseduras entre gabiões cilíndricos e entre estes e bio rolos, assim como todos os materiais e os trabalhos necessários à sua execução.

ml 2043

 162 DIVERSOS
474 162.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, incluindo redes provisórias de águas, saneamento, electricidade e de telefones,

instalações provisórias do pessoal e fiscalização, vedação do recinto da obra, eventuais indemnizações, colocação de placas identificativas, sinalização e desvio de
trânsito e demais trabalhos preparatórios, de acordo com a legislação em vigor.

vg 1

475 162.2 Desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde no Trabalho, e sua implementação em obra, incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessários. vg 1
476 162.3 Desenvolvimento do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos, e respetiva implementação. vg 1
477 162.4 Conservação durante o prazo da empreitada, em adequadas condições de circulação de ruas existentes e, quando aplicável, dos itinerários de desvio de tráfego, bem

como de zonas de circulação pedonal (incluindo passadiços, vedações de protecção, etc. ).
vg 1

478 162.5 Elaboração e fornecimento das telas finais, georeferenciadas sistema de coordenadas PT-TM06/ ETRS89, abrangendo todas as alterações nas várias especialidades
decorrentes na execução da obra. Deverão ser entregues dois exemplares em papel e um exemplar em suporte digital de todas as Peças Escritas e Desenhadas.

vg 1
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