Fundagdo

Betdo0:C25/30

Acos em fundagdes: A400
Escala: 1:100

P1

—

C1

Planta

m P1

Vigas

Betd0:C25/30

Agos em fundagSes: A400
Escala: 1:100

Planta

Nota:

a) - Viga encastrada no pilar existente - com resina epoxy

Laje de tecto
Bet&0:C25/30

Agos em fundagdes: A400
Escala: 1:100
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Planta

Nota:

B) - VIGA ENCASTRADA PELO MENOS 10cm na viga

Sapata Pilar

P1

FundagGo Sapata P1
Pormenor fundagdo

Tabela de viga lint
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Pilar P1

Bet&o:C25/30 rJu
Escala: 1:50
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Arm. sup.: 2 912
Arm. inf.: 2 912
Estribos: 1x#8a/30

20

{ |
Jin
4912
4812 C=101

21860/15

Piso 1

Fundagdo

15

21

3P3806
C=74

B I8

o

4X1P37¢12 C

Viga lintel
Pormenor fundagdo
Betd0:C25/30
Escala: 1:50

20

il
17

Vigas de betéo
Escala: 1/50

Laje de tecto

LV - Laje de vigotas pré-esforgadas - 2,60m

V3-C 40x12-15

DISPOSICOES CONSTRUTIVAS:

Arm. distribuicdo por metro: Aco: A500 - Malhasol AR38

Longitud./ as vigotas:1812/m em 1.2 m - A400
Tarugos: ¢/ 1¢10// a 1.30m do véo - A400
Bet&o: C25/C30 XC2

- A vigota devera ser embutida pelo menos 10 cm na viga.

Cobertura

Quadro de pilares
Bet&0:C25/30

Aco: A400

1:50

Escala:

A cobertura sera constituida por um ripado de betdo (tipo R10 da Leiriviga), encastrada em viga de coroamento

(20x20cm) com 4 vardes de 12mm e estribos de 6mm afastados a 15 cm,para apoio de telha Lusa
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