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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0.1 Nota 1: Todos os artigos incluem o fornecimento e assentamento, todos os acessórios e trabalhos complementares conforme peças escritas e desenhadas do projecto e Caderno

de Encargos. Assim, este trabalho deverá obrigatoriamente ser lido em conjunto com as peças referidas, não constituindo por isso uma descrição exaustiva das condições em que
os trabalhos devam ser executados.

 0.2 Nota 2: O preço unitário da cada artigo deverá considerar a verba destinada à segurança, higiene e saúde em obra. Cabe ao empreiteiro a execução da sinaléctica necessária, não
só em termos de identificação da obra como, também, no que diz respeito à segurança, conforme PSS.

 0.3 Nota 3: Em todos os trabalhos, e assim  no seu preço, deve considerar-se incluida a execução de todos os trabalhos e implementação das medidas previstas no PPGRCD, recolha,
triagem, licenciamento, armazenamento temporário, cargas, transportes e descargas necessárias efetuar desde a origem até ao recetor final licenciado bem como todas as taxas e
custos relativas à sua gestão e tratamento nos destinos finais.

 0.4 Nota 4: Deverá ser apresentada sempre, antecipadamente, a documentação técnica que suporta a qualidade dos materiais propostos, boletins de aprovação de materiais (BAM)
acompanhadas das fichas técnicas dos materiais a apresentar para aprovação prévia do Dono de Obra.

 0.5 Nota 5: Terá de ser entregue à fiscalização cópia das guias de transporte de RCD que serão conferidas em obra, bem como dos certificados finais de RCD.
 0.6 Nota 6: Constitui encargo do empreiteiro, o fornecimento e utilização de máquinas, equipamentos, utensílios, ferramentas, montagem e desmontagem de andaimes, ensaios e todo

o restante material indispensável à boa execuação da obra.
 0.7 Nota 7: Constitui encargo do empreiteiro, antes do início dos trabalhos, proceder à remoção de móveis diversos, equipamentos, lixos e \"trastes\" de qualquer natureza, necessário

à execução dos trabalhos e  encaminhamento final de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.
 0.8 Nota 8: Cabe ao empreiteiro a elaboração de avisos à população, comunicados e todos os contactos  necessários, com vista à execução dos trabalhos. Estas acções devem,

previamente, ser dadas a conhecer à fiscalização através do envio de cópia (dos avisos e/ou comunicados e contactos) via fax, email ou livro de obra.
 0.9 Nota 9: Cabe à entidade construtora efectuar todas as diligências necessárias e suportar todos os encargos junto das entidades certificadoras, bem como fecho/corte/descelagem

das diversas colunas.
 0.10 Nota 10: Cabe ao empreiteiro o desvio e a reposição de todos os condicionantes existentes na área de intervenção, tais como, catenárias, cabos e equipamentos.
 0.11 Nota 11: Cabe ao empreiteiro proceder a todos os trabalhos necessários para proteger a via pública (peões e veículos).
 0.12 Nota 12: O preço unitário da cada artigo deverá considerar a verba destinada à limpeza final do espaço ou da área de intervenção, após a conclusão das obras.
 0.13 Nota 13: No desmonte, manuseamento e transporte de material que contenha amianto, o empreiteiro deverá considerar em todos os preços unitários, o procedimento de acordo

com a lei em vigor.
 0.14 Nota AE: Rede de Águas, Esgotos e Ventilação
 0.15 Nota AE1: Os ensaios e verificação destas redes deverão garantir o seu bom funcionamento durante todo o periodo de garantia da obra (5 anos)
 0.16 Nota AE2: Constitui encargo do empreiteiro, os ensaios às redes de águas e esgotos.
 0.17 Nota AE3: O preço unitário da cada artigo das instalações de águas, esgotos e ventilação deverá considerar a verba destinada a todo o apoio de construção civil necessário à

elaboração da mesma, como roços atravessamentos e outros necessários..
 0.18 Nota G: Rede Gás
 0.19 Nota G1: As inspecções de redes de gás só poderão ser efectuadas por entidades inspectoras certificadas para o efeito pela DGEG (Direcção Geral de Energia e Geologia)
 0.20 Nota G2: As redes de gás só poderão ser executadas/reparadas/ remodeladas por entidades e respectivo pessoal certificados para o efeito pela DGEG
 0.21 Nota G3: Constitui encargo do empreiteiro e o respectivo instalador que, como entidade instaladora certificada pela DGEG, fazer o pedido e consequente acompanhamento de

ligação de ramal de ligação á rede de distribuição de gás a efectuar pela concessionária.
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 0.22 Nota G4: As características construtivas dos locais, para que aí possam ser instalados aparelhos a gás do tipo A e B, deverão ser asseguradas pelas especialidades associadas à
construção do edifício (de acordo com a NP 1037); no entanto esta especialidade alerta desde já para o facto da necessidade de haver abertura permanente entre a cozinha e o
exterior. Tal deverá ser verificado e contabilizado nos trabalhos de construção civil.

 0.23 Nota G5: O preço unitário da cada artigo das instalações de gás deverá considerar a verba destinada a todo o apoio de construção civil necessário à elaboração da mesma, como
roços atravessamentos e outros necessários.

 0.24 Nota G6: Constitui encargo do empreiteiro, os ensaios e certificações das instalações da rede de gás.
 0.25 Nota IET: Instalações Eléctricas e Telecomunicações
 0.26 Nota IET1: Constitui encargo do empreiteiro, os ensaios e certificações das instalações eléctricas e telecomunicações.
 0.27 Nota IET2: O preço unitário da cada artigo das instalações eléctricas e telecomunicações deverá considerar a verba destinada ao apoio de construção civil, como abertura e

tapamento de roços, atravessamentos de pavimentos, paredes e tetos, abertura, assentamento e remate de caixas de aparelhagem, derivação e caixas diversas e outros trabalhos
de construção necessários à elaboração da rede de ited e elétrica .

 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem de estaleiro, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho, trabalhos de restabelecimento de todas as
servidões e serventias que sejam necessários executar, bem como de construção dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste, em conformidade com a legislação em
vigor, incluindo painel de identificação, vedação da obra, mobilização de equipamento para execução dos trabalhos, limpeza final da obra nos limites de intervenção, com todos os
trabalhos e materiais necessários. Nota: Este artigo inclui a manutenção de uma das Instalações Sanitárias dos fogos em intervenção, uma em cada bairro a  executar, de modo a
assegurar a sua utilização por parte da Fiscalização, durante o período de execução da empreitada.

1 1.1.4 p/prédio e fogos no mesmo prédio em qualquer local da cidade UN 1
 1.9 Montagem, manutenção e desmontagem de cobertura provisória, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança no Trabalho, em conformidade com a legislação em vigor,

incluindo todos os acessórios, travamentos, materiais e mão de obra necessária à execução e manutenção da mesma durante a obra, com:
2 1.9.2 apoios até ao chão, em prédios até 10 metros de altura no caso de não haver montagem de andaimes m2 148
3 1.12 Montagem, manutenção e desmontagem de andaime com escada de acesso, satisfazendo as prescrições relativas à Segurança no Trabalho, em conformidade com a

legislação em vigor, incluindo todos os acessórios, travamentos, materiais e mão de obra necessária à execução e manutenção da mesma durante a obra. para
execução de trabalhos de reparação diversos em pontos altos ou com acessos dificeis. não executáveis sem andar

m2 244,25

4 1.13 Limpeza e desinfeção do fogo, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR. UN 4
5 2.3.9 Fornecimento e montagem de todo o tipo de perfis em ferro metalizados a quente com o minimo de espessura de 75 microns, incluindo cortes, furos antes da

metalização com diametros necessários para os parafusos definidos, aparafusamento com parafusos até m²0 a definir em obra ou definido em projeto, tratamento com
metalização a frio com 2 demãos nas zonas das soldaduras, fornecimento e aplicação das demãos necessárias de tinta intumescente prefazendo um total de 500
microns de espessura, todos os acessórios, remates e trabalhos necessários à boa execução, bem como todos os trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento
final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

kg 660,75

6 2.5.3 Revisão da estrutura de suporte de pavimento/teto existente, com empalmes onde necessário ou a indicar pela fiscalização, os empalmes serão executados da seguinte
forma: fornecimento e colocação de vigas em madeira de pinho tratado em autoclave com as dimensões de 16x8 cm com todos os trabalhos de apoio de construção civil
para encastramento das mesmas com novas argamassas, limpeza das vigas existentes e aplicação de duas demãos de tratamento tipo \"cuprinol\" ou equivalente
cuidadosamente para não pingar o teto do piso inferior, todos os fornecimentos de materiais, trabalhos e acessórios necessários à boa execução desta atividade - nota
os empalmes serão aparafusados com parafusos em inox ou galvanizado com o minimo de 12 cm ou superior, não sendo autorizado o uso de pregos - considerou-se até
40% de perfis 16x8 em madeira nova e 100% com tratamento anti caruncho)

m2 108,71

7 2.5.5 Reforço estrutural dos pavimentos do andar superior composto por: 1-fornecimento e colocação de vigamento 16x8 em madeira de pinho tratada em autoclave com um
encastramento minimo nas paredes de 20 cm; 2-abertura de vãos de 20x20 cm em paredes de alvenaria de pedra e onde necessário para encastramento dos novos
vigamentos; 3-fornecimento e aplicação de reforço dos apoios das vigas com argamassa de cimento ao traço 1:4 incluindo armadura tipo malha sol CQ38 ou equivalente
dentro no vão na zona do apoio da viga dentro da parede; 4-fornecimento e aplicação de enchimento do restante vão de apoio das vigas com argamassa ao traço 1:2:9
de cimento, cal e areia; 5-abertura de vãos para encastramento/passagem das vigas de madeira, nas alvenaria de madeira (cruz de santo andré) e/ou pedra, com 
aplicação de tarugos às vigas existentes e acompanhamento com argamassas de cimento, cal e areia ao traço 1:2:9; 6-inclui fornecimento de todos os materiais, remates
e trabalhos necessários à boa execução desta atividade; - Nota as vigas serão colocada ao lado das existentes

m2 54,77

Campo Grande N.º 25 - 9.º A
Telef. 217988000 / Fax. 217988000
http://www.cm-lisboa.pt Página 2 de 13



Município de Lisboa
Procedimento 0049/CPREV/DGES/ND/2020

8 2.5.11 Fornecimento e montagem de vigamento 10x7 cm afastado a 50 cm ao eixo, em pinho tratado em autoclave, incluindo tarugos do mesmo material afastado de 80 em 80
cm em quinconcio, preparação dos encastramentos com picagem onde necessário, argamassas de cimento e cal tipo \"secil consolidação ou equivalente para chumbar
as vigas, bem como todos os trabalhos necessários e inerentes

m2 7,65

9 3.1.1 Desmonte de qualquer telha e respectivos acessórios, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 137

10 3.1.5 Desmonte de algerozes, caleiras, calhas e abas, de qualquer material e qualquer dimensão, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares
necessários e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

ml 57

11 3.1.9 Desmonte de ripa, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de
todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 137

12 3.1.10 Desmonte de varedo, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR,
de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 137

13 3.1.37 Revisão geral da estrutura metálica das claraboias, incluindo substituição dos elementos deteriorados, decapagem da pintura, tratamento de imunização anti-corrosivo,
pintura com uma demão de primário do tipo zarcão e as demãos necessárias de tinta de esmalte, substituição de vidros partidos, revisão dos restantes vidros com
colocação de silicone, bem como todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários.

m2 1

14 3.1.44 Fornecimento e colocação de varedo em madeira de pinho, incluindo tratamento em autoclave, cortes e desperdicios, bem como todos os materiais e trabalhos
preparatórios e complementares necessários.

m2 137

15 3.1.52 Fornecimento e colocação de OSB hidrófugo de 9 mm aparafusado a estrutura de madeira, para posterior colocação de acabamento, incluindo fixação com parafusos
galvanizados ou em inox, bem como todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes.

m2 143

16 3.1.53 Fornecimento e montagem de poliestireno exturdido de 60mm tipo \"roofmate\" ou equivalente, incluindo todas as fixações necessárias, na zona de apoio das caleiras à
volta das trapeiras, bem como todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários.

m2 137

17 3.1.61 Fornecimento e colocação de chapa de zinco nº 12 em algerozes, com qualquer desenvolvimento, incluindo aba por baixo da subtelha/telha de 40 cm, sobreposições,
soldadura, abertura e tapamento de roços, todos os acessórios, fixação, cortes e desperdicios,  bem como todos os materiais e trabalhos preparatórios e
complementares necessários.

ml 45

18 3.1.71 Fornecimento e colocação de ripa em madeira de pinho, incluindo tratamento em autoclave, fixação com parafusos galvanizados ou em inox, cortes e desperdicios,  bem
como todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários.

m2 137

19 3.1.74 Fornecimento e colocação de telha cerâmica Marselha ou Lusa, de primeira qualidade, incluindo telhões, cumes e todos os acessórios de remate, bem como todos os
materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários.

m2 137

20 3.1.80 Fornecimento e montagem de capelo em chapa zincada com apoios em ferro metalizados, incluindo pintura com 3 demãos de tinta anti corrosivo tipo \"Hammerite liso\"
ou equivalente, cor a definir em obra, bem como todos os trabalhos necessários e inerentes, remates e impermeabilizações necessárias.

m2 2

21 3.3.2 Picagem do reboco  total em paredes para posterior execução de novo reboco incluindo picagem ou desmonte de todos os revestimentos existentes (azulejo, estuque e
outros), com todos os  trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 202,82

22 3.3.8 Reparação das superfícies de paredes exteriores, constituída pela picagem das zonas de reboco que se encontre degradado, alegramento da fissuração e refechamento
com argamassas não retrácteis e reposição do reboco com picagem e execução de novos com argamassas não retráteis incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários bem como, encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 47,32

23 3.3.9 Reparação de revestimentos cerâmicos em paredes exteriores, constituída pela substituição ou reposição de elementos em mau estado de conservação ou em falta por
novos idênticos aos existentes (até 30%), incluindo picagem do reboco, execução de novo reboco à base de argamassas de cal, fornecimento e montagem de todos os
materiais e trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 16,2

24 3.3.10 Reparação de cimalha/sanca trabalhada até 1,0 m de desenvolvimento, com raspagem das tintas soltas, picagem das zonas ocas, em falta ou deterioradas, fornecimento
e aplicação de novas argamassas não retráteis  de enchimento e acabamento liso e pintura com tinta acrilica cor a definir pela fiscalização, incluindo fornecimento e
aplicação de todos os trabalhos, materiais, acessórios e inerentes, bem como o encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e
materiais sobrantes.

ml 31

25 4.3 Desmonte de pavimentos cerâmicos (todas as camadas) incluindo rodapés, com execução de todos os trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 49,38
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26 4.4 Desmonte de vigamento em madeira, de apoio do pavimento, incluindo todos os trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 37,03

27 4.5 Desmonte de pavimentos existentes em madeira, alcatifa, corticite, vinilico ou outro (todas as camadas), base de assentamento bem como todos os trabalhos
necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 145,74

28 4.6 Desmonte de rodapés em cerâmico, incluindo reparação e preparação da base existente com argamassas de cimento e estuque para posterior aplicação de rodapé em
madeira e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

ml 10,6

29 4.7 Desmonte de rodapés em madeira ou MDF, incluindo todos os trabalhos necessários e encaminhamento final adequado de todos os entulhos e materiais sobrantes, de
acordo com o PPGR.

ml 207,9

30 4.9 Remoção de betonilhas de regularização, colas de assentamento e bases de enchimento, bem como todos os trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 26,9

31 4.10 Remoção com picagem de enchimentos em massame de betão simples ou armado, bem como todos os trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 75,89

32 4.13 Reparação de todo o pavimento em madeira (incluindo rodapés), constituída pela substituição ou reposição de elementos em mau estado de conservação ou em falta
(até 30%), incluindo afagamento, envernizamento com verniz de poliuretano aquoso de 2 componentes em 2 demãos com prévia aplicação  de uma demão de primário,
bem como preparação prévia das superfícies, betumagem, com todos os materiais, meios e trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de
acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 9,36

33 4.18 Fornecimento e colocação de brita nº 2 sobre o geotextil, espessura a definir, incluindo todos os meios, materiais e trabalhos necessários. m3 8
34 4.19 Fornecimento e montagem de geotextil de polipropileno de 250 gr sobre o enrocamento, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários com dobra de 20 cm para

todas as paredes
m2 51,88

35 4.20 Fornecimento e execução de massame de betão até 10cm de espessura, em pavimentos, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares. m2 54,77
36 4.21 Fornecimento e colocação de rede electrosoldada do tipo \"malhasol CQ30\", ou equivalente, pregada em pavimentos, incluindo cortes e sobreposições, bem como todos

os materiais e trabalhos preparartórios e complementares necessários.
m2 90,62

37 4.22 Execução de enchimento com betão leve para enchimento e passagem de rede de esgotos se necessário atè 15 cm de altura, incluindo todos os trabalhos, cofragens,
acessórios e trabalhos necessários à boa execução desta atividade

m2 35,85

38 4.23 Fornecimento e montagem de tela pitonada tipo \"Dradonen H25 plus da danosa\" ou equivalente, a colocar entre o massame e a betonilha, incluindo todos os acessórios
de fixação e remate necessários, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 35,85

39 4.24 Fornecimento e colocação de sarrafões e ripas de pinho tratadas em autoclave aparafusadas com parafusos em inox, para nivelamento de pavimentos incluindo todos os
remates e acessórios, bem como todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 35,85

40 4.25 Fornecimento e montagem sobre vigamento existente ou novo a executar com chapa tipo \"viroc\" ou equivalente de 19 mm de espessura aparafusada com parafusos
em inox ou galvanizados ao vigamento, incluindo cortes, desperdicios, fixações e todos os trabalhos e remates necessários nas zonas húmidas

m2 35,85

41 4.27 Fornecimento e montagem sobre vigamento a executar de chapa tipo OSB hidrofugo de 19 mm de espessura aparafusada com parafusos em inox ou galvanizados ao
vigamento, incluindo cortes, desperdicios, fixações e todos os trabalhos e remates necessários nas zonas húmidas

m2 116,36

42 4.30 Fornecimento e aplicação de betonilha de regularização e de enchimento das superfícies com 4 cm de espessura, para assentamento de pavimentos, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários.

m2 90,62

43 4.33 Fornecimento e colocação de solho aparelhado, em madeira maciça de riga/pinho, macho-fêmea, em pavimentos, incluindo fixações, acessórios e todos os materiais e
trabalhos preparatórios e complementares necessários.

m2 7,65

44 4.35 Fornecimento e colocação de pavimento flutuante estratificado com 8 mm de espessura com base em HDF (painel de fibras de madeira de alta densidade), da classe
AC4 sistema de encaixe rápido sem cola tipo Poliface referência Home ou equivalente, com acabamento a definir em obra, assente sobre nova betonilha, com prévia
aplicação de tela de polietileno + HDPE, incluindo remates e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários, conforme indicações do fabricante.

m2 108,71

45 4.36 Fornecimento e colocação de rodapés em MDF, com 7 cm de altura e 12 mm de espessura, com acabamento a definir em obra, adequado a pavimento flutuante,
incluindo todos os materiais e trabalhos necessários.

ml 166,5
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46 4.37 Fornecimento e colocação de rodapés em madeira maciça, com 10x2cm, adequado a pavimento de madeira, incluindo o tratamento em autoclave, pintura com uma
demão de tapa poros, uma demão de primário e as demãos necessárias de tinta de esmalte ou de verniz encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de
todos os entulhos e materiais e materiais sobrantes.

ml 22,6

47 4.38 Fornecimento e assentamento de Ladrilho de Grés Vidrado de Pasta Branca Vitrificado 30x30cm tipo Cinca nova arquitetura ou equivalente e respectivo rodapé de 8 cm
de alto, cor a definir em obra, assente com cimento cola, incluindo betumagem de juntas, todos os materiais e trabalhos acessórios e complementares, necessários.

m2 35,85

48 4.39 Fornecimento e assentamento de mosaico de grês porcelanico técnico tipo \"pavigrês unicolor\" ou equivalente, de dimensão e cor (pode ser escolhido até 3 cores) a
definir em obra, assente com cimento cola tipo weber flex ou equivalente, bem como betumagem de juntas cor a defenir pela fiscalização tipo \"weber.color slim\" ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.

m2 2,89

49 4.40 Fornecimento e assentamento de rodapé em mosaico de grês porcelanico tecnico tipo \"pavigrês unicolor\" ou equivalente cor idêntica ao pavimento escolhido, assente
com cimento cola tipo weber flex ou equivalente, incluindo betumagem de juntas com produto tipo \"weber.color slim\" ou equivalente, bem como todos os materiais e
trabalhos acessórios e complementares.

ml 5,8

50 4.44 Fornecimento e colocação de pavimento flutuante vinilico extrudido com 5,2 mm de espessura, sistema de encaixe rápido sem cola tipo \"dk extrudido da dk.vinyl-floring\"
ou equivalente, com cor a definir em obra, assente sobre nova base em viroc, com prévia aplicação de tela de polietileno, incluindo rodapés em PVC cor idêntica ao
pavimento com 7 cm de altura e 12 mm de espessura, remates, cortes, desperdicios e todos os acessórios e trabalhos complementares necessários conforme indicações
do fabricante - NOTA - PODERÁ SER ESCOLHIDO ATÉ 3 CORES NO PAVIMENTO POR CADA FOGO

m2 51,88

51 5.1 Desmonte completo de tecto em qualquer material, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários bem como, encaminhamento
final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 256,43

52 5.3 Desmonte de tectos falsos de qualquer natureza e de todos os elementos neles integrados, incluindo estruturas de suporte e isolamentos, todos os materiais e trabalhos
necessários, bem como encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 2,89

53 5.5 Limpeza, reparação e tratamento da estutura de vigamento, com fornecimento de novos perfis em madeira de pinho idênticos aos existentes  tratados em autoclave para
substituição ou empalme dos existentes, fornecimento e aplicação de duas demãos após limpeza de fungicida tipo \"cuprinol\" ou equivalente da restante estrutura e
refixação de perfis soltos onde necessário (a fixação ou refixação de perfis será feita com parafusos galvanizados ou em inox, não é autorizado a colocação de
pregos)incluindo todos os fornecimento de materiais, remates, acessórios necessários e encaminhamento final adequado, de acordo com o PPGR, de todos os entulhos
e materiais sobrantes. - (o preço unitário deve ser dado considerando na àrea total dos tectos a reparar)

m2 204,55

54 5.10 Fornecimento e colocação de vigamento em madeira com 16x8 cm, em tectos, incluindo tratamento em autoclave, bem como todos os materiais e trabalhos
preparatórios e complementares necessários.

m2 38,74

55 5.11 Fornecimento e colocação de tarugamento de vigamento a 1/2, 1/4 de vão e junto aos apoios, com vigas de madeira de pinho com 10x7 cm, incluindo tratamento em
autoclave, bem como, todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários.

m2 204,55

56 5.14 Fornecimento e colocação de isolamento térmico em lâ de rocha de 100 KG/m³ com 6 cm de espessura a colocar entre o vigamento, incluindo cortes, desperdicios,,
sistema de suporte do isolamento tipo ripas tratadas em autoclave pregados ao varedo por baixo do isolamento para suporte deste. com fornecimento de todos os
materiais, remates e acessóris necessários. - inclui desmonte do existente  e encaminhamento final adequado, de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

m2 51,88

57 5.19 Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado  de 13 mm,  incluindo sanca ou alheta, a definir em obra pela fiscalização, remates, fita de rede para
tapamento de juntas, estrutura e suspensões metálicas de perfis galvanizados, barramentos e todos os materiais e trabalhos complementares e necessários.

m2 45,35

58 5.20 Fornecimento e montagem de tectos em placas de gesso cartonado de 13 mm,  incluindo sanca ou alheta conforme defenição da fiscalização, remates, fita de rede para
tapamento de juntas, estrutura e suspensões metálicas de perfis galvanizados, barramentos e isolamento acústico com lã mineral de espessura até 100 mm a definir em
obra e de densidade 70kg/m³, bem como todos os materiais e trabalhos complementares e necessários.

m2 111,6

59 5.23 Fornecimento e montagem de tectos em dupla placa de gesso cartonado  de 13 mm,  incluindo sanca ou alheta, a definir em obra pela fiscalização, remates, fita de rede
para tapamento de juntas, estrutura e suspensões metálicas de perfis galvanizados, barramentos e todos os materiais e trabalhos complementares e necessários.

m2 14,64

60 5.24 Fornecimento e montagem de tectos em dupla placa de gesso cartonado hidrófugo de 13 mm,  incluindo sanca ou alheta, a definir em obra pela fiscalização, remates, fita
de rede para tapamento de juntas, estrutura e suspensões metálicas de perfis galvanizados, barramentos e todos os materiais e trabalhos complementares e
necessários.

m2 87,73
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61 6.1 Demolição de paredes de qualquer material, qualquer espessura, incluindo escoramentos, todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final
adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 60,15

62 6.2 Demolição de paredes de qualquer material, qualquer espessura, incluindo picagem de todos os revestimentos existentes nas duas faces, escoramentos, todos os
materiais e trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 37,52

63 6.9 Remoção de revestimentos cerâmicos, picagem de toda a base de assentamento para posterior aplicação de reboco, incluindo todos trabalhos necessários e inerentes e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 29

64 6.13 Picagem do reboco e estuque total em paredes para posterior execução de novo reboco incluindo todos os materiais, trabalhos necessários e inerentes e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 133,09

65 6.14 Picagem do reboco  total em paredes para posterior execução de novo reboco incluindo picagem ou desmonte de todos os revestimentos existentes (azulejo, estuque e
outros), com todos os  trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

m2 517,08

66 6.19 Reparação de estrutura de paredes  de tabique de madeira,constituido por desmonte, fornecimento e montagem de novos costaneiros em madeira de pinho tratados em
autoclave com as mesmas dimensões dos existentes, aparafusamento, travamentos, escoramentos, incluindo todos os remates, fornecimento e aplicação de todos os
materiais e trabalhos necessários e inerentes, bem como encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. - (o preço
unitário deve ser dado considerando até 50% de substituição)

m2 365,89

67 6.26 Fornecimento e execução de paredes interiores em alvenaria de tijolo furado de 30x20x11, assente com argamassa de cimento ao traço 1.4,  incluindo vergas em betão
armado em vãos , bem como todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes.

m2 22,35

68 6.27 Execução de paredes interiores em alvenaria de tijolo furado de 30x20x15, assente com argamassa de cimento ao traço 1.4,  incluindo vergas em betão armado em
vãos, bem como todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes.

m2 56,77

69 6.32 Fornecimento e execução de salpisco, emboço e reboco ao traço 1:1:6 de cimento, cal hidraulica ou hidratada e areia, com acabamento sarrafado para posterior
aplicação de ceramico ou pedra, em todas as zonas necessárias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes.

m2 73,7

70 6.33 Fornecimento e execução de salpisco, emboço e reboco ao traço 1:2:9 de cimento, cal hidraulica ou hidratada e areia, com acabamento sarrafado para posterior
acabamento a estuque, em todas as zonas necessárias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes.

m2 545,98

71 6.34 Fornecimento e execução de salpisco, emboço e reboco ao traço 1:1:6 de cimento, cal hidraulica ou hidratada e areia, com acabamento areado fino, em todas as zonas
necessárias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes.

m2 202,82

72 6.35 Fornecimento e execução de salpisco, emboço e reboco ao traço 1:2:9 de cimento, cal hidraulica ou hidratada e areia, com acabamento areado fino, em todas as zonas
necessárias, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes.

m2 264,43

73 6.38 Fornecimento e aplicação de rede 90 tipo Weber.dry ou equivalente, a ser incorporada na primeira de duas camadas de argamassa monocomponente flexível de
impermeabilização, para aplicação em  paredes interiores, seguindo todos os preceitos informativos de aplicabilidade fornecidos pelo fabricante, incluindo todos os
materiais e trabalhos necessários para uma boa execução.

m2 264,43

74 6.39 Fornecimento e montagem de rede de fibra de vidro tipo \"mapei referencia mapenet 150\" ou equivalente a colocar entre o salpisco e o reboco, incluindo fixação bem
como todos os materiais e trabalhos necessários.

m2 426,89

75 6.40 Fornecimento e colocação de malha electrosoldada tipo \"Malhasol CQ 30\", ou equivalente, em reforço de paredes de tabique, incluindo fixação, bem como todos os
materiais e trabalhos preparatórios e  complementares necessários.

m2 15

76 6.41 Fornecimento e execução de sistema reboco tipo\" Reabilita cal da Secil\" ou equivalente, composto pelos seguintes trabalhos: Lavagem da parede após picagem,
aplicação  de argamassa de consolidação de acordo com as fichas técnicas, aplicação de fibra de vidro tipo \"elastocolor net da mapei\" ou equivalente a colocar entre a
consolidação e o reboco, aplicação de 3 cm  de reboco e acabamento liso de acordo com as fichas técnicas, incluindo todos os acessórios, fornecimento de mateirais e
remates necessários;

m2 202,82

77 6.44 Fornecimento e execução de parede em placas de gesso cartonado hidrófugo nas duas faces para fecho de vãos, composto por guias no pavimento e teto, perfil de  90
mm a definir pela fiscalização, afastados de 30 cm ao eixo, travamento com o mesmo perfil a 1,50 m de altura, dupla placa de 13 mm em cada face, lã de rocha de
70kg/m³ e de 60 mm de espessura tipo \"PN-70 da sotecnisol\" ou equivalente, incluindo fita de remate e barramento nas zonas das juntas e fixações, bem como todos os
trabalhos de remate com as paredes existentes, trabalhos preparatórios e acessórios.

m2 40,42

78 6.49 Fornecimento e execução de forras em  placas de gesso cartonado hidrófugo, com isolamento EPS/ lã de rocha de 70kg/m³ com espessura de 40mm, incluindo colagem,
fita de remate e barramento nas zonas das juntas e fixações, bem como todos os materiais e trabalhos preparatórios e acessórios.

m2 350,89
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79 6.54 Fornecimento e execução de forras em  placas de gesso cartonado hidrófugo de 13 mm, com isolamento acustico tipo MAD4 autoadesivo colado aos costaneiros e
perfis, incluindo perfis omega colocados na horizontal com afastamento de 35 cm ao centro dos perfis, colagem, fita de remate e barramento nas zonas das juntas e
fixações, bem como todos os materiais e trabalhos preparatórios, acessórios e inerentes.

m2 264,43

80 6.57 Fornecimento e colocação de azulejo de 20x20, tipo \"Cinca - Nova Arquitetura/Arquitectos\" ou equivalente de acordo com as CTE, cores a definir em obra (até 4 cores
entre polidos e mates), a aplicar sobre paredes rebocadas ou em gesso cartonado,  assente com cimento cola tipo \"weber flex\" ou equivalente, bem como betumagem
de juntas cor a defenir pela fiscalização tipo \"weber.color slim\" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos acessórios e complementares.

m2 232,05

81 6.60 Fornecimento e execução de acabamento de paredes a estuque tipo mecafino ou equivalente, com prévia execução de esboço areado fino à base de cal, incluindo 
todos os trabalhos, remates e materiais necessários e inerentes.

m2 148,09

82 6.61 Fornecimento e execução de barramento liso em paredes interiores, tipo Matesica, ou equivalente, composto por Adecril, ou equivalente, em 2 demãos e Novicril 160, ou
equivalente, nas demãos necessários para as paredes ficarem totalmente lisas, incluindo todos os remates, arestas em PVC pintável quando necessário, trabalhos e
materiais necessários à boa execução desta atividade.

m2 47

83 7.1.9 Fornecimento e montagem de estores completos com lâminas em alumínio, com isolamento térmico, a definir em obra, incluindo fitas, enroladores, calhas, bem como
todos os acessórios, equipamentos e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

m2 13,04

84 7.1.10 Fornecimento e montagem de estores completos com lâminas em PVC com isolamento térmico, a definir em obra, incluindo fitas, enroladores, calhas, bem como todos
os acessórios, equipamentos e trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

m2 33,58

85 7.2.10 Fornecimento e colocação de porta em alumínio lacado, cores a definir, com ou sem vidro simples de 6 mm, incluindo aros, fechadura, 3 chaves, ferragens, puxadores,
batente de pavimento, todos os acessórios, bem como todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários para o perfeito funcionamento.

m2 27,93

86 7.2.12 Fornecimento e montagem de caixilharia de batente (duas folhas), em aluminio tipo Navarra série N12000, ou equivalente, cores a definir em obra, incluindo vidro duplo
(4mm+caixa de ar 10mm+6mm), incolor ou foscado, ferragens do sistema, silicones tipo Pattex SL500 Multiusos ou equivalente, selagens e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 13,3

87 7.2.13 Fornecimento e montagem de caixilharia basculante, em aluminio tipo Navarra série N22000, ou equivalente, cores a definir em obra, incluindo vidro duplo (4mm+caixa
de ar 10mm+6mm), incolor ou foscado, ferragens do sistema, silicones tipo Pattex SL500 Multiusos ou equivalente, selagens e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento.

m2 6,54

88 7.3.2 Desmonte de estendal composto por poleias com roldanas, cabos e acessórios, incluindo todos os trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado
de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN 4

89 7.3.5 Reparação de grades em ferro existentes, com desmonte, transporte para oficina, decapagem, substituição de todos os elementos deteriorados por novos elementos
idênticos aos existentes, soldaduras, metalização a quente, transporte para a obra e reassentamento da mesma com novas fixações, bem como todos os materiais e
trabalhos preparatórios e complementares necessários e inerentes.

m2 17,71

90 7.3.6 Reparação de grades em ferro existentes, com decapagem no local, substituição de todos os elementos deteriorados por novos elementos idênticos aos existentes,
soldaduras, metalização a frio com duas demãos, bem como todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários e inerentes.

m2 10,6

91 7.3.16 Fornecimento e montagem da frente da caixa de correio idênticas às existentes em chapa matálica lacada em todas as faces, cor a definir em obra pela fiscalização, com
fornecimento de fechadura e 3 chaves, incluindo adaptação à caixa existente, remates e todos os materiais trabalhos necessários e inerentes.

UN 6

92 7.3.17 Fornecimento e montagem de fechadura para a caixa de correio idênticas às existentes, com fornecimento de  2 cópias das respectivas chaves, incluindo adaptação à
caixa existente, remates e todos os materiais trabalhos necessários e inerentes.

UN 4

93 7.3.24 Fornecimento e colocação de estendais, com poleias de 3 fixações à parede, cabos em aço revestido a PVC, 2 a 3 roldanas em cada poleia a defenir pela fiscalização,
esticadores e demais acessórios, incluindo o desmonte dos existentes e todos os materiais e trabalhos necessários (inclui a montagem e desmontagem de andaimes se
necessário para a montagem do estendal pelo exterior).

UN 4

94 9.1 Fornecimento e colocação de isolamento anti-alcalino do tipo \"Plastrom\" ou equivalente, em paredes e/ou tectos, incluindo limpeza e preparação prévia da superficíe,
desmonte e/ou protecção de todos os elementos existentes, bem como todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários.

m2 17,89

95 9.3 Fornecimento e execução de pintura a tinta de esmalte em madeiras existentes, com o seguinte esquema: queimar tintas ou vernizes existentes, betumar, lixar, aplicação
de uma demão de subcapa e duas de esmalte sintético cor a definir pela fiscalização, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes.

m2 16,15
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96 9.5 Fornecimento e execução de pintura de serralharias, com tinta de esmalte sintético, incluindo a preparação das superfícies com lixagem e raspagem das tintas e
ferrugem existentes, uma demão de anti corrosivo tipo hammerite, ou equivalente,  desmonte e reassentamento, se necessário, bem como todos os materiais e trabalhos
necessários e inerentes.

m2 28,31

97 9.17 Fornecimento e execução de pintura  de paredes e tectos interiores,com tinta aquosa tipo Cinaqua da CIN ou equivalente de acordo com as CTE, aplicada com as
demãos necessárias ao perfeito acabamento, incluindo uma demão de primário anti-alcalino de acordo com as fichas técnicas do fabricante, incluindo o fornecimento de
todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes. NOTA- As paredes e tetos poderão ser pintada com mais que uma cor.

m2 863,06

98 9.18 Fornecimento e execução de pintura de paredes e tectos interiores, com tinta de esmalte acrilico tipo Cinacryl ou equivalente de acordo com CTE, aplicada com as
demãos necessárias ao perfeito acabamento, incluindo uma demão de primário adequado, de acordo com as fichas técnicas do fabricante, bem como o fornecimento de
todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes. NOTA- As paredes e tetos poderão ser pintada com mais que uma cor.

m2 111,57

99 9.20 Fornecimento e execução de pintura de paredes exteriores com tinta acrilica tipo \"Novaqua HD da Cin\" ou equivalente, incluindo aplicação de primário para paredes de
acordo com ficha técnica do fabricante,com todos os trabalhos, materiais, remates e acessórios necessários, cor a definir em obra.

m2 250,34

100 9.21 Fornecimento e execução de pintura de paredes com tinta do tipo \"silancolor da Mapei\" ou equivalente de acordo com as fichas tecnicas e de aplicação do fabricante,
aplicada com as demãos necessárias ao perfeito acabamento, sobre uma demão de primário próprio para este tipo de tinta de acordo com as fichas tecnicas do
fabricante, incluindo fornecimento de todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes, cor a definir em obra.

m2 114

101 11.3 Desmonte de armários de cozinha superiores e inferiores e bancadas e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes. (vg - uma cozinha)

vg 6

102 11.16 Reparação e limpeza do interior da chaminé desde o azulejo existente até à entrada da fuga (2,70m), incluindo remoção de materiais dissonantes, picagem de rebocos
ocos e execução de novos rebocos com acabamento estanhado e pintado com tinta acrilica mate branca em todas as faces interiores e encaminhamento final adequado
de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN 3

103 11.17 Execução de reforço para apoio das paredes da chaminé e da fuga do fogo, composto por: Fornecimento e montagem de placa tipo \"viroc\" de 28 mm de espessura com
1,80 x0,50 aproximadamente encostada à parede da fuga do fogo e da parede da chaminé, incluindo 2 negativos, para futura colocação de dois tubos de diametro 110 e
125 e tratamento com pintura ou verniz ignifugo em 3 demãos em todas as faces. Aplicação de argamassas não retráteis e com resistência ao calor tipo \"Mapei\" ou
equivalente para rematar exteriormente a ligação das paredes com a chapa. Fornecimento e aplicação de 2 cachorros em perfil HEB 140 com 55 cm de comprido para
fora e 25 cm de encastramento em parede metalizados e tratado com pintura ignifuga em 3 demãos, com todos os trabalhos e acessórios necessários para suporte da
chapa. Execução de abertura de 2 vãos na parede de alvenaria de pedra existente ao lado das fugas cuidadosamente para não danificar as mesmas com 30x30,
incluindo execução de cama com malha de sol com fio em ambas as direções de 5 mm e malha quadrada de 5 cm em U (30+30+30), recobrimento da parte inferior com
5 cm de microbetão, colocação da viga e enchimento do restante vão com microbetão,  incluindo todos os escoramentos necessários durante a execução do reforço e
encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN 5

104 11.23 Fornecimento e montagem de misturadora de lava-loiça tipo Bruma referência Mustang 11605211 ou equivalente, incluindo ligações à rede de água, torneiras de
esquadria com filtro de 1/2\"/3/8\" e todos materiais,acessórios, ligações e todos os trabalhos necessários.

UN 6

105 11.24 Fornecimento e montagem de torneira de esquentador 3/4\"/ 1/2\", incluindo todos os acessórios, ligações, materiais e trabalhos necessários. UN 6
106 11.25 Fornecimento e montagem de torneiras para máquinas de lavar 1/2\" / 3/4\" com filtro, incluindo todos os materiais,acessórios, ligações e todos os trabalhos necessários. UN 6
107 11.26 Fornecimento e assentamento de lava-loiça inox com uma cuba e escorredor, para encastrar, incluindo vávula sifonada, ligações à rede de drenagem, todos os

componentes e acessórios, fixação, bem como todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes.
UN 6

108 11.29 Fornecimento e colocação de conjunto de armário superior  para cozinha em aglomerado de madeira  de 18mm de espessura, folheado a melamina e orlado nas portas
(cores a definir em obra), com diversas alturas, incluindo prateleiras, portas  e todas as ferragens e acessórios necessários e inerentes (medidas a definir em obra).
Modulo e porta do esquentador revestido a chapa de alumínio.

m2 7,8

109 11.34 Fornecimento e colocação de conjunto de armário de bancada  para cozinha com estrutura em aglomerado de madeira, de 18mm espessura, folheado a melamina (cores
a definir em obra),incluindo prateleiras, portas, frentes de gavetas e ilhargas tudo termolaminado a branco, todas as ferragens e acessórios necessários e inerentes
(medidas a definir em obra).

m2 7,8

110 11.37 Fornecimento e assentamento de tampo de bancada que incluiu os respectivos roda-tampos em pedra granito tipo \"pedras salgadas\",\"rosa monção\", ou equivalente, a
escolher em obra, com 3 cm de espessura, incluindo cortes para encastramento de cuba e todos os acessórios de fixação e trabalhos necessários.

m2 5,1
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111 11.39 Fornecimento e montagem de termoacumulador elétrico tipo \"Vulcano Gama referencia Naturaqua ES50\" de 50 litros ou equivalente, incluindo tubagem de descarga
ligado à rede de esgotos todos os acessórios de fixação e ligação à rede de águas

UN 6

112 12.1 Desmonte de torneiras e/ou todos os acessórios pertencentes à rede de águas que se encontrem nas paredes e encaminhamento final adequado de acordo com o
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN 6

113 12.2 Desmonte de equipamentos sanitários (lavatório, bidé, sanita, autoclismo) e acessórios, e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos
e materiais sobrantes.  (un=1 peça)

UN 12

114 12.13 Fornecimento e montagem de monocomando para duche tipo \"Bruma série Lusitano\" refª 10704011 ou equivalente, incluindo válvula \"Clic Clac\", vedantes e todos os
acessórios e ligações necessárias à boa execução desta atividade.

UN 6

115 12.14 Fornecimento e montagem de chuveiro móvel para a torneira do artigo anterior, composta por: chuveiro de mão, bicha chuveiro de 1,50 m e suporte rotativo, tudo tipo
\"Bruma com as seguintes referencias respetivamente 14551081, 14558021 e Lux(bicha), incluindo acessórios e ligações necessárias

UN 6

116 12.16 Fornecimento e montagem de misturadora de lavatório tipo \"Bruma série Lusitano\" refª 10701111,  ou equivalente, incluindo válvula \"Clic Clac\", bichas e todos os
acessórios e ligações necessárias à boa execução desta atividade.

UN 6

117 12.20 Fornecimento e montagem de torneira de passagem/segurança com filtro 1/2\" / 3/8\" para corte aos aparelhos sanitários/autoclismo, incluindo todos os acessórios,
ligações, materiais e trabalhos necessários.

UN 12

118 12.22 Fornecimento e colocação de aro e tampa de sanita em plástico branco, modelo a definir pela fiscalização, incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos
necessários.

UN 6

119 12.23 Fornecimento e assentamento de autoclismo em plástico completo, tipo \"OLI\", \"Kariba\", ou equivalente, incluindo  torneira de esquadria, acessórios, tubo de descarga
e todas as ligações, materiais e trabalhos necessários.

UN 6

120 12.26 Fornecimento e assentamento de sanita sifónica simples, em louça branca vitrificada tipo Munique, da Sanitana, ou equivalente, modelo a definir pela Fiscalização,
incluindo ligações, todos os acessórios, todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários.

UN 6

121 12.29 Fornecimento e assentamento de lavatório de coluna  tipo \"Sanitana refª munique\" ou equivalente, em louça vitrificada branca tamanho a defenir pela fiscalização,
incluindo todos os acessórios, remates, impermeabilizações com silicones anti fungos e ligações necessárias à sua perfeita montagem.

UN 6

122 12.34 Fornecimento e assentamento de base de duche rectangular acrílica com chapa de 3,2 mm de espessura, com 700/800X(de)1400(até)1600mm, com medidas a
confirmar no fogo, tipo sanitana ou equivalente incluindo válvula de descarga, incluindo cama em argamassa de cimento de apoio à base de duche, ligações,
impermeabilizações com silicones anti fungos  e restantes trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita montagem .

UN 6

123 12.39 Fornecimento e assentamento de resguardo em aluminio e  chapa acrilica translucida com portas de correr, para base de duche de 700/800mmx(de)1400(até)1600mm,
medida a definir em obra, incuindo todos os trabalhos e acessórios necessários à sua perfeita montagem.

UN 6

124 12.48 Fornecimento e montagem de grelha em inox 15x15 assente com parafusos em inox a colocar no arçado de tardoz, incluindo rede mosqueteira pelo interior par evitar a
entrada de insectos todos os acessórios, ligações e trabalhos necessários de acordo com ficha técnica e de montagem do fabricante

UN 6

125 12.49 Fornecimento e montagem de espelho incolor colado, Tipo \"SGG Miralite-Evolution\" ou equivalente, incluindo acessórios de fixação em inox, silicones anti fungos,
remates  e restantes materiais e trabalhos necessários à sua perfeita montagem.

m2 1,8

126 13.5 Fornecimento e assentamento de soleira em estremoz branco, até 50cm de largura com 4 cm de espessura, incluindo a remoção da existente e todos os materiais e
trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

ml 8,3

127 14.1 Desmonte de aros/aduelas e guarnições de vão, remoção e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes,
incluindo execução das reparações inerentes, com todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 43

128 14.2 Desmonte de portas interiores e de patim e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes, incluindo execução das
reparações inerentes, com todos os materiais e trabalhos necessários.

UN 25

129 14.5 Desmonte de degraus completos de qualquer dimensão, incluindo remates e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais
sobrantes.

UN 6

130 14.8 Desmonte de caixilharia completa em madeira, incluindo aros, tábuas de peito e todos os elementos e acessórios pertencentes ao vão e encaminhamento final adequado
de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN 41

131 14.21 Reparação de alizares e guarnições, com substituição dos elementos em mau estado de conservação até 50%, incluindo preparação das superficies para posterior
acabamento, bem como todos os materiais, trabalhos necessários e inerentes.

ml 11,5
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132 14.35 Reparação e tratamento de degraus em madeira existentes (cobertor e espelho), com fornecimento de todos os materiais, constituída pela:-substituição e reposição de
todos os elementos em mau estado de conservação e em falta, idênticos aos existentes onde necessário (foi considerado 50%), inclui todos os materiais, meios e
trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes. unidade de medição - ml do
conjunto de cobertor e espelho  (medição total de todos os degraus)

UN 18

 14.36 Fornecimento e assentamento de aros/aduelas e guarnições em MDF hidrofugo de 25 mm de espessura folheadas a folha de madeira de pinho/carvalho/mogno/ faia e/ou cerejeira a
definir pela fiscalização, incluindo todos os materiais e trabalhos acessórios necessários e inerentes.

133 14.36.1 Até 25 cm de largura ml 117
134 14.38 Fornecimento e assentamento de portas interiores de estrutura interior em favo MDF, painel de mdf nas 2 faces e  revestidas a folha de madeira a defenir pela

fiscalização, para posterior aplicação de verniz, incluindo conjunto de ferragens em inox tipo JNF, ou equivalente, composto por dobradiças a definir em obra, puxadores
IN00030-RBO8M e fechadura de embutir IN.20.898 ou equivalentes, bem como todos os materiais e trabalhos necessários e inerentes.

UN 23

135 14.41 Fornecimento e colocação de porta de patim completa, maciça, em qualquer tipo de madeira, com almofadas, lisas ou em tabua de 40 mm de espessura a definir pela
fiscalização, incluindo aduelas, guarnições e aros, todas as ferragens tipo JNF em inox (visor,puxadores, dobradiças e fechadura de segurança com 3 pontos), remates,
silicones, preparação da base para posterior acabamento, bem como todos os materiais e trabalhos e acessórios necessários e inerentes de acordo com as CTE e/ou
ficha técnica do fornecedor.

m2 6,86

136 14.54 Fornecimento e  montagem de armário para contadores em MDF hidrofugo e ignifugo de 22 mm de espessura, composto por laterais, fundo, e meias portas, aros,
guarnições, todas as ferragens em inox necessárias (dobradiças, fechadura clic clac e puxadores), para que este fique a funcionar em perfeitas condições, respeitando
as dimensões regulamentares de todas as entidades envolvidas. Acabamento a tinta ignifuga de cor branca nas demãos necessárias para classe necessária ao fogo-
(armário com profundidade necessária para colocação dos contadores de gás e água)

m2 2,4

137 14.63 Fornecimento e excução de degraus completos (cobertores e espelhos), em madeira maciça de pinho/casquinha ou mogno a definir em obra pela fiscalização, com
tratamento em autoclave, incluindo remates, fixações em inox, afagamento, bem como todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários e
inerentes.

m2 6

138 15.1 Desmonte de tubagem de qualquer material, incluindo desmonte e reposição do revestimento, abertura e tapamento de roço e/ou vala, manual e/ou com meios
mecânicos, todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares necessários.

ml 60

139 15.3 Desmonte de tubos de queda, de qualquer natureza, incluindo todos os materiais, meios e trabalhos necessários e encaminhamento final adequado de acordo com o
PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

ml 32

140 15.10 Verificação de toda a rede e ramais de descarga de esgotos e das respectivas ligações às prumadas, de um fogo, incluindo a reparação necessária, com substituição
dos elementos em mau estado de conservação ou funcionamento, com todos os materiais, meios e  trabalhos necessários e inerentes.

UN 4

 15.13 Fornecimento  e assentamento de tubagem e acessórios em P.V.C. rígido Serie B em prumadas à vista ou em roço,  montagens verticais ou horizontais não enterradas, incluíndo
forquilhas, tês, acessórios, todas as ligações necessárias, todos os trabalhos de abertura e tapamento de roços  ou colocação em braçadeiras anti vibratórias, devendo cumprir as
boas normas do fabricante, com todos os materiais, meios e trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e
materiais sobrantes.141 15.13.4 diâmetro 75mm ml 33

142 15.13.5 diâmetro 90mm ml 85
143 15.22 Fornecimento e aplicação de sifão de parede para máquinas  de lavar em PVC, incluindo todos os acessórios e ligações com todos os trabalhos necessários. UN 6
144 15.23 Fornecimento e colocação de sifão de garrafa em PVC no lava loiças, incluindo o desmonte do existente, bem como todos os materiais e trabalhos necessários. UN 6
145 15.33 Fornecimento e assentamento de funil em chapa de zinco com boca de saida de 90mm, para ligação ao tubo de queda, com pintura a tinta de esmalte, típo \"SMP da

Robbialac\", ou equivalente, após prévia aplicação de primários adequados, cor a definir em obra pela fiscalização, incluindo desmonte do existente, todos os materiais e
trabalhos necessários e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN 4

146 15.37 Fornecimento e assentamento de tubo de queda em PVC de 90 mm, incluindo braçadeiras galvanizadas, acabamento com pintura a tinta de esmalte, típo \"SMP da
Robbialac\", ou equivalente, após prévia aplicação de primário adequado para pintura sobre PVC, cor a definir em obra pela fiscalização, incluindo todos os materiais e
trabalhos necessários.

ml 32

147 16.1 Desmonte de canalizações de qualquer material, manual e/ou com meios mecânicos, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares
necessários e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

ml 174
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148 16.2 Abertura e tapamento de roços de qualquer secção média, ao traço 1:6 em paredes de qualquer natureza, incluindo todos os materiais e trabalhos preparatórios e
complementares necessários e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes..

ml 174

 16.9 Fornecimento e colocação de tubagem multicamada em rolo ou vara, para pressões de 10 bares ou superior e para temperaturas de 95º ou superiores, embebida ou à vista a defenir
pela fiscalização, incluindo roços ou braçadeiras, ligações, todos os acessórios necessários de montagem,  todos os materiais e trabalhos preparatórios e complementares
necessários e inerentes, com os seguintes diametros.

149 16.9.3 Ø 26 mm ml 30
150 16.9.4 Ø 32 mm ml 144

 16.12 Fornecimento e montagem de  de bateria tipo EPAL, incluindo todos os acessórios de acordo com as instruções da concessionária,braçadeiras, remates, ligações aos tubos de
entrada e saida, todos os trabalhos, mão de obra e materiais necessários e inerentes:

151 16.12.1 até 4 contadores UN 1
152 16.13 Fornecimento e colocação de suporte (berço) de contador, fornecimento e montagem das torneiras de corte antes (jusante) e depois (montante) do contador, uniões,

acessórios, ligações, bem como todos os acessórios e trabalhos necessários de acordo com a concessionária, incluindo desmonte do existente quando existir, com todos
os materiais e trabalhos necessários e inerentes e encaminhamento final adequado de acordo com o PPGR, de todos os entulhos e materiais sobrantes.

UN 10

153 16.24 Fornecimento e colocação de válvulas de corte para tubagem de multicamadas para águas frias e quentes com diâmetro de Ø 25 incluindo manipulo cromado próprio
para a valvula, ligações, todos os acessórios, adaptações para ligação a qualquer tipo de tubo roscado, cravado ou soldado todos os materiais e trabalhos preparatórios
e complementares necessários e inerentes.

UN 12

 18 REDES DE ELETRICIDADE E TELECOMUNICAÇÕES
154 18.1.1.1 Tubo ERFE 16mm m 515
155 18.1.1.2 Tubo ERFE 20mm m 560
156 18.1.1.3 Tubagem ERFE 25 embebido m 180
157 18.1.1.4 Tubagem ERFE 32 embebido m 30
158 18.1.1.5 Tubagem ERFE 40 embebido m 24
159 18.1.1.9 VD 32 em abraçadeiras de aperto mecânico ml 12
160 18.1.1.11 VD 50 em abraçadeiras de aperto mecânico ml 30
161 18.1.1.14 PEAD (corrugado PE/com guia) 90 embebido ml 30
162 18.1.2.1 H07V-U1,5mm² ml 1455
163 18.1.2.2 H07V-U2,5mm² ml 1430
164 18.1.2.3 H07V-U 4mm² ml 254
165 18.1.2.4 H07V-U 6mm² ml 126
166 18.1.2.6 H07V-R16mm² ml 81
167 18.1.2.11 Cabo U-1000 R2 XV 3G10mm² ml 30
168 18.1.2.14 Cabo H05VV-F 3x1,5mm² ml 180
169 18.1.3.1 Caixa de aparelhagem, com boquilhas UN 72
170 18.1.3.2 Caixa de aparelhagem funda, com boquilhas e equipada com ligadores rápidos para a secção de 4mm² UN 115
171 18.1.3.3 Caixa de derivação 80x80 c/tampa, boquilhas, equipada com ligadores rápidos para a secção de 4mm² UN 52
172 18.1.3.4 Caixa de contador c/ porta, placa universal, janela, fechadura e chave, para contador monofásico UN 6
173 18.1.3.5 Caixa de aplique com tampa e equipada com ligadores trifilares UN 55
174 18.1.3.7 Portinhola P 100 (interior) completa. Equipada com 3 seccionadores unipolares  e base neutro seccionável. Fechadura triangular plástica e todos os acessórios

necessários ao seu funcionamento. Caixa qualificada pela EDP de acordo com a DMA - C62-807/N
UN 7

175 18.1.3.9 Caixa de quadro elétrico, para montagem saliente/embebido em material isolante, com capacidade para limitador de potência da entidade fornecedora de energia, fundo
rígido com calha DIN fixa, com pré cortes nos 4 lados e fundo da caixa para entrada de cabos ou calhas, barramento de terra e de neutro, porta etiquetas e porta opaca.
Classe de isolamento II,  IP 40 e IK 05. Capacidade para o numero previsto de equipamentos / circuitos, limitador de potência e contador.

UN 7

176 18.1.3.28 Caixa de colunas CAQ/CBQ (4 Saídas) equipada com corta-circuitos porta fusíveis e fusível UN 2
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177 18.1.4.3 Comutador para MLR / MLL - 16A UN 6
178 18.1.4.8 Tomada monofásica 2P+T, 16 A, tipo Shuko c/ alvéolos protegidos UN 84
179 18.1.4.10 Tomada Monofásica 2P+T, 16 A, tipo Shuko c/ Alvéolos Protegidos, Estanque, em Branco UN 1
180 18.1.4.12 Botão de Pressão com Sinalização UN 4
181 18.1.4.13 Botão de Pressão com Símbolo de Trinco UN 1
182 18.1.5.3 Comutador de escada UN 6
183 18.1.5.4 Comutador de lustre UN 6
184 18.1.5.5 Interruptor UN 30
185 18.1.5.6 Comutador de escada Duplo UN 6
186 18.1.5.7 Inversor UN 6
187 18.1.6.3 Luminária orientada a 45º, corpo em tecno polímero, difusor em vidro, trabalhado e acetinado internamente, parafusos de bloqueio em aço inoxidável, lâmpada led 400

lúmen casquilho E14, IP 40, Class II, a instalar sobre a porta de patim
UN 4

188 18.1.6.4 Luminária de tecto para as escadas, corpo em tecno polímero branco, difusor em vidro prensado e acetinado internamente e externamente, reflector em alumínio, IP 55,
Class II de isolamento, vedante em polímero expandido, lâmpada led com 600 lúmen, casquilho E27.

UN 3

189 18.1.6.5 Luminária, lâmpada led T 5 para bancada da cozinha, com 1m, com todo o equipamento e acessórios necessário ao seu funcionamento UN 6
190 18.1.6.8 Bloco Autónomo, com autonomia de 2H00, versão  mantida/não mantida, bateria Ni-Mh, indicador de carga, período de recarga: 24h, 160 lúmen, índice de protecção -

IP42, índice de protecção mecânica - IK04, Class II, a led de alta luminosidade,   pictograma incluído
UN 6

191 18.1.7.1 Disjuntor 1P+N - 10A/6KA UN 1
192 18.1.7.2 Disjuntor 1P+N - 10A/6KA UN 6
193 18.1.7.3 Disjuntor 1P+N - 16A/6KA UN 31
194 18.1.7.4 Disjuntor 1P+N - 20A/6KA UN 7
195 18.1.7.6 Interruptor diferencial 2x40A/30mA UN 12
196 18.1.7.7 Interruptor Diferencial 2x25A - 300mA UN 7
197 18.1.7.8 Corte Geral 2P 40 A UN 1
198 18.1.7.9 Corte geral 2P 63 A UN 6
199 18.1.7.11 Automático de Escada UN 1
200 18.1.7.13 Identificação, Cablagem, barramentos, etc. UN 7
201 18.1.8.1 Ensaios de toda a instalação com medição do valor óhmico da Terra UN 7
202 18.1.8.2 Ligador amovível de terra c/ placa para medição de terra com terminal amovível UN 12
203 18.1.8.3 Elétrodo de terra completo (inclui caixa com ligador amovível, elétrodos, etc.) UN 7
204 18.1.9.1 Levantamento e desactivação de todas as Instalações existentes UN 7
205 18.1.9.2 Desselagem e selagem do contador/limitador de potência UN 6
206 18.1.9.3 Certificação da Instalação Eléctrica do Fogo UN 6
207 18.2.1.1 Cabo coaxial RG 6 ml 135
208 18.2.1.2 Cabo UTP CAT6 ml 36
209 18.2.2.1 Caixa I1, com boquilhas, para Tomada Telefónica UN 6
210 18.2.2.2 Caixa I1, com boquilhas, para Tomada TV UN 18
211 18.2.2.3 Caixa I1, com boquilhas, para Tomada FO UN 12
212 18.2.2.16 Caixa 220x200, com boquilhas, para entrada ITED UN 6
213 18.2.8.20 Tomada terminal, TV/FM UN 24
214 18.2.8.23 Tomada telefónica RJ UN 6
215 18.2.10.9 Placa botoneira em alumínio, com modulo de 4 botões, e com todos os acessórios necessários à sua montagem, (caixa de encastrar, porta módulos, aro de remate, etc.) UN 1
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216 18.2.10.1
4

Kit de Telefone de porta c/ botão para abertura de trinco UN 10

217 18.2.10.1
5

Trinco eléctrico: Funcionamento a 12V C.A., abertura do exterior com chave, do interior com chave e impulso eléctrico com botão, caixa, cobertura e chapa-testa
zincadas e pintadas e interiores submetidas a tratamento de galvanização. Puxador, botão e aro do cilindro de nylon, equipamento da Cisa ou de qualidade não inferior

UN 1

218 18.2.10.4 Alimentador para sistema de vídeo porteiro UN 6
219 18.2.10.8 Placa botoneira em alumínio, com modulo de 2 botões, e com todos os acessórios necessários à sua montagem, (caixa de encastrar, porta módulos, aro de remate, etc.) UN 6
220 18.3.1.6 Calha rodapé à cor da pavimento, 80x20mm, tipo \"Tehalit\" ou equivalente, com separador de circuitos, capacidade para instalação eléctrica e instalação ITED, IP 40 / IK

07,c/ todos os acessórios necessários à sua montagem (ângulos, juntas, topo, agrafo, remates, etc.)
ml 125
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