
Câmara Municipal da Murtosa
Procedimento 1/2021-PPC

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 Estaleiro
 1.1 Montagem e desmontagem de estaleiro em terreno anexo à obra, incluindo limpeza e remoção de todos os materiais no final da mesma e todos os trabalhos referentes ao

estabelecido no plano de segurança e saúde e no plano de gestão de resíduos.
1 1.1.1 Montagem UN 1
2 1.1.2 Desmontagem, limpeza e remoção de todos os materiais. UN 1
3 1.1.3 Manutenção Mensal UN 9
 2 Rua Caminho do Feital + Travessa do Feital   Bunheiro
 2.1 Trabalhos preparatórios
4 2.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 1525
5 2.1.2 Reperfilamento, regularização e desempeno da plataforma do arruamento mediante a aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura média de 0,20m,

devidamente regularizada e compactada com rega. A aplicar na Rua caminho do Feital (troço que se encontra em tout-venant)
m2 1000

 2.2 Pavimentação
6 2.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de

colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.
m2 2525

 3 Beco do Caminho da Igreja   Bunheiro
 3.1 Trabalhos preparatórios
7 3.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 825
8 3.1.2 Reperfilamento, regularização e desempeno da plataforma do arruamento mediante a aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura média de 0,20m,

devidamente regularizada e compactada com rega.
m2 825

 3.2 Pavimentação
9 3.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem,  incluindo rega de impregnação e

colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita
m2 825

10 3.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 825

 4 Rua do Patronato de S. José   Bunheiro
 4.1 Trabalhos preparatórios

11 4.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 1265
 4.2 Pavimentação

12 4.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem,  incluindo rega de impregnação e
colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita

m2 1265

13 4.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 1265

 5 Rua do Chão do Monte   Bunheiro
 5.1 Trabalhos preparatórios

14 5.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 975
 5.2 Pavimentação
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15 5.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem,  incluindo rega de impregnação e
colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita

m2 975

16 5.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 975

 6 Beco do Limite  Bunheiro
 6.1 Trabalhos preparatórios

17 6.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 230
18 6.1.2 Reperfilamento, regularização e desempeno da plataforma do arruamento mediante a aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura média de 0,20m,

devidamente regularizada e compactada com rega.
m2 230

 6.2 Pavimentação
19 6.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem,  incluindo rega de impregnação e

colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita
m2 230

20 6.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 230

 7 Beco do Celeiro   Bunheiro
 7.1 Trabalhos preparatórios

21 7.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 345
22 7.1.2 Reperfilamento, regularização e desempeno da plataforma do arruamento mediante a aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura média de 0,20m,

devidamente regularizada e compactada com rega.
m2 345

 7.2 Pavimentação
23 7.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem,  incluindo rega de impregnação e

colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita
m2 345

24 7.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 345

 8 Caminho da Lagoínha   Bunheiro
 8.1 Trabalhos preparatórios

25 8.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 240
 8.2 Pavimentação

26 8.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 240

 9 Beco do Casal   Bunheiro
 9.1 Trabalhos preparatórios

27 9.1.1 Abertura de caixa nas áreas de pavimentação, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade) m2 170
28 9.1.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 170
 9.2 Pavimentação

29 9.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 170

 10 Beco de Apariça   Bunheiro
 10.1 Trabalhos preparatórios

30 10.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 990
31 10.1.2 Abertura de caixa nas áreas de pavimentação, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade) m2 160
32 10.1.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 160
 10.2 Pavimentação
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33 10.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 990

 11 Travessa de Romariz   Bunheiro
 11.1 Trabalhos preparatórios

34 11.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 1060
35 11.1.2 Abertura de caixa nas áreas de pavimentação, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade   faixa com 1m de

largura  e 170m de comprimento)
m2 170

36 11.1.3 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 170
 11.2 Pavimentação

37 11.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 1060

 12 Rua Joaquim Manuel de Matos   Monte
 12.1 Trabalhos preparatórios

38 12.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 1780
 12.2 Pavimentação

39 12.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,04m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 1780

 13 Rua Padre Manuel José Costeira   Monte
 13.1 Trabalhos preparatórios

40 13.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 1275
41 13.1.2 Abertura de caixa nas zonas de alargamento, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade) m2 325
42 13.1.3 Fornecimento e assentamento de lancil de betão do tipo \"autoestrada\" da secil-prebetão ou equivalente (40x20x100), incluindo fundação (0,40x0,20), bem como todos

os trabalhos e materiais necessários à sua aplicação.
m 210

43 13.1.4 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 325
 13.2 Pavimentação

44 13.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem,  incluindo rega de impregnação e
colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita

m2 325

45 13.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 1275

 14 Caminho do Cemitério   Monte
 14.1 Trabalhos preparatórios

46 14.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 515
 14.2 Pavimentação

47 14.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 515

 15 Beco na Rua dos Catrazanas   Monte
 15.1 Trabalhos preparatórios

48 15.1.1 Abertura de caixa, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,35cm de profundidade) m2 90
49 15.1.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 90
 15.2 Pavimentação

50 15.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 90

 16 Beco na Rua do Rato (Beco do Amador)   Monte
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 16.1 Trabalhos preparatórios
51 16.1.1 Abertura de caixa, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,35cm de profundidade) m2 95
52 16.1.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 95
 16.2 Pavimentação

53 16.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 95

 17 Viela da Construção Naval   Monte
 17.1 SANEAMENTO

54 17.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos
produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares.

m3 48

 17.1.2 ATERROS
55 17.1.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA
m2 32

56 17.1.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA

m3 41,6

57 17.1.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de
Aveiro\" e da infra-estrutura \"Saneamento\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 32

 17.1.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 17.1.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares.

58 17.1.3.1.1 DN 200mm m 32
 17.1.4 CÂMARAS DE VISITA
 17.1.4.1 Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação,

revestimento epoxi de proteção interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remoção e transporte de pavimento, escavação e
transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com o desenho tipo AdRA

59 17.1.4.1.1 Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H>1,40m UN 1
60 17.1.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124,

com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA
UN 1

 17.1.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 17.1.5.1 Execução de ramal de ligação, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao previsto no desenho tipo AdRA, fornecimento e colocação de tubagem em

Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla,
sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo
material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os trabalhos complementares,
de acordo com o desenho tipo AdRA61 17.1.5.1.1 DN 125mm UN 1

62 17.1.5.1.2 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400mm em PP,
de acordo com o desenho tipo AdRA.

UN 1

63 17.1.5.1.3 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, anti-roubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400
NP EN 124, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA.

UN 1
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 17.1.6 DIVERSOS
64 17.1.6.1 Ligação à rede existente, incluindo a execução de queda guiada pelo exterior da caixa de visita existente bem como todos os trabalhos de remate e impermeabilização

da ligação a efetuar.
UN 1

 17.2 Pavimentação
65 17.2.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 125
66 17.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de

colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.
m2 125

 18 Beco da Patrícia   Monte
 18.1 SANEAMENTO

67 18.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos
produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares.

m3 48

 18.1.2 ATERROS
68 18.1.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA.
m2 22,4

69 18.1.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA

m3 43,52

70 18.1.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de
Aveiro\" e da infra-estrutura \"Saneamento\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 32

 18.1.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 18.1.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares.

71 18.1.3.1.1 DN 200mm m 32
 18.1.4 CÂMARAS DE VISITA
 18.1.4.1 Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação,

revestimento epoxi de proteção interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remoção e transporte de pavimento, escavação e
transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com o desenho tipo AdRA

72 18.1.4.1.1 Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H>1,40m UN 1
73 18.1.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124,

com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA
UN 1

 18.1.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 18.1.5.1 Execução de ramal de ligação, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao previsto no desenho tipo AdRA, fornecimento e colocação de tubagem em

Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla,
sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo
material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os trabalhos complementares,
de acordo com o desenho tipo AdRA74 18.1.5.1.1 DN 125mm UN 3

75 18.1.5.1.2 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400mm em PP,
de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 3

Praça do Município, Nº 1, 3810 - 101 Murtosa
Telef. 234830100 / Fax. 234867636
http://www.cm-murtosa.pt Página 5 de 22



Câmara Municipal da Murtosa
Procedimento 1/2021-PPC

76 18.1.5.1.3 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, anti-roubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400
NP EN 124, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 3

 18.1.6 DIVERSOS
77 18.1.6.1 Ligação à rede existente, incluindo a execução de queda guiada pelo exterior da caixa de visita existente bem como todos os trabalhos de remate e impermeabilização

da ligação a efetuar.
UN 1

 18.2 Rede de Abastecimento de Água
 18.2.1 ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO

78 18.2.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos produtos da
escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas existentes e
todos os trabalhos complementares

m3 32

 18.2.2 ATERROS
79 18.2.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA
m2 32

80 18.2.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA

m3 25,6

81 18.2.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor azul, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro\"
e da infra-estrutura \"Águas\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 40

 18.2.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 18.2.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PEAD MRS 100 PN10 com juntas de ligação topo a topo, incluindo tamponamento e todos os materiais, nos seguintes

diâmetros:82 18.2.3.1.1 DN 90mm m 40
 18.2.3.2 Fornecimento, montagem e colocação de válvula de cunha elástica em ferro fundido dúctil PN10, incluindo haste fixa de extensão completa, dado com aresta de 19mm  e cabeça

móvel à superfície, e todos os trabalhos necessários, pronta a funcionar.
83 18.2.3.2.1 DN 80mm UN 1
 18.2.3.3 Fornecimento, montagem e colocação de junta gibault de adaptação com anel de tensão para tubo de PVC/PE em ferro fundido dúctil PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos

necessários, nos seguintes diâmetros:
84 18.2.3.3.1 DN 80/90 UN 2
 18.2.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 18.2.4.1 Execução de ramal de ligação (solução tipo 1), com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao

previsto no desenho tipo AdRA,  válvula de seccionamento em FFD enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, abraçadeira de carga com
obturador integral em FFD, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o desenho tipo AdRA

85 18.2.4.1.1 DN 40mm UN 3
 18.2.5 DIVERSOS

86 18.2.5.1 Execução de ligações da rede a executar à rede existente, incluído todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
87 18.2.5.2 Realização de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado na norma EN 805, bem como operações de lavagem das condutas, incluindo

todos os materiais e trabalhos necessários.
vg 1

88 18.2.5.3 Limpeza e desinfeção geral das instalações e tubagens, com solução de hipoclorito de sódio, de acordo com o Caderno de Encargos. m 40
 18.3 Pavimentação + Reposição de Valas

89 18.3.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 140
90 18.3.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de

colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.
m2 140

 19 Beco 1  na Rua Guerra Junqueiro    Monte
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 19.1 SANEAMENTO
91 19.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos

produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares.

m3 75

 19.1.2 ATERROS
92 19.1.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA.
m2 35

93 19.1.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA

m3 68

94 19.1.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de
Aveiro\" e da infra-estrutura \"Saneamento\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 50

 19.1.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 19.1.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares.

95 19.1.3.1.1 DN 200mm m 50
 19.1.4 CÂMARAS DE VISITA
 19.1.4.1 Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação,

revestimento epoxi de proteção interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remoção e transporte de pavimento, escavação e
transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com o desenho tipo AdRA

96 19.1.4.1.1 Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H>1,40m UN 2
97 19.1.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124,

com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA
UN 2

 19.1.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 19.1.5.1 Execução de ramal de ligação, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao previsto no desenho tipo AdRA, fornecimento e colocação de tubagem em

Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla,
sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo
material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os trabalhos complementares,
de acordo com o desenho tipo AdRA98 19.1.5.1.1 DN 125mm UN 1

99 19.1.5.1.2 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400mm em PP,
de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 1

100 19.1.5.1.3 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, anti-roubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400
NP EN 124, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 1

 19.1.6 DIVERSOS
101 19.1.6.1 Ligação à rede existente, incluindo a execução de queda guiada pelo exterior da caixa de visita existente bem como todos os trabalhos de remate e impermeabilização

da ligação a efetuar.
UN 1

 19.2 Rede de Abastecimento de Água
 19.2.1 ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO
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102 19.2.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos produtos da
escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas existentes e
todos os trabalhos complementares

m3 40

 19.2.2 ATERROS
103 19.2.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA
m2 40

104 19.2.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA

m3 32

105 19.2.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor azul, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro\"
e da infra-estrutura \"Águas\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 50

 19.2.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 19.2.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PEAD MRS 100 PN10 com juntas de ligação topo a topo, incluindo tamponamento e todos os materiais, nos seguintes

diâmetros:106 19.2.3.1.1 DN 90mm m 50
 19.2.3.2 Fornecimento, montagem e colocação de válvula de cunha elástica em ferro fundido dúctil PN10, incluindo haste fixa de extensão completa, dado com aresta de 19mm  e cabeça

móvel à superfície, e todos os trabalhos necessários, pronta a funcionar.
107 19.2.3.2.1 DN 80mm UN 1

 19.2.3.3 Fornecimento, montagem e colocação de junta gibault de adaptação com anel de tensão para tubo de PVC/PE em ferro fundido dúctil PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários, nos seguintes diâmetros:

108 19.2.3.3.1 DN 80/90 UN 2
 19.2.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 19.2.4.1 Execução de ramal de ligação (solução tipo 1), com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao

previsto no desenho tipo AdRA,  válvula de seccionamento em FFD enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, abraçadeira de carga com
obturador integral em FFD, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o desenho tipo AdRA

109 19.2.4.1.1 DN 40mm UN 1
 19.2.5 DIVERSOS

110 19.2.5.1 Execução de ligações da rede a executar à rede existente, incluído todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
111 19.2.5.2 Realização de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado na norma EN 805, bem como operações de lavagem das condutas, incluindo

todos os materiais e trabalhos necessários.
vg 1

112 19.2.5.3 Limpeza e desinfeção geral das instalações e tubagens, com solução de hipoclorito de sódio, de acordo com o Caderno de Encargos. m 50
 19.3 Pavimentação + Reposição de Valas

113 19.3.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 200
114 19.3.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de

colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.
m2 200

 20 Viela na Rua Conferência São Vicente de Paulo   Monte
 20.1 SANEAMENTO

115 20.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos
produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares.

m3 78

 20.1.2 ATERROS
116 20.1.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA.
m2 36,4
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117 20.1.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA

m3 70,72

118 20.1.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de
Aveiro\" e da infra-estrutura \"Saneamento\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 52

 20.1.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 20.1.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares.

119 20.1.3.1.1 DN 200mm m 52
 20.1.4 CÂMARAS DE VISITA
 20.1.4.1 Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação,

revestimento epoxi de proteção interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remoção e transporte de pavimento, escavação e
transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com o desenho tipo AdRA

120 20.1.4.1.1 Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H>1,40m UN 2
121 20.1.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124,

com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA
UN 2

 20.1.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 20.1.5.1 Execução de ramal de ligação, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao previsto no desenho tipo AdRA, fornecimento e colocação de tubagem em

Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla,
sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo
material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os trabalhos complementares,
de acordo com o desenho tipo AdRA122 20.1.5.1.1 DN 125mm UN 3

123 20.1.5.1.2 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400mm em PP,
de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 3

124 20.1.5.1.3 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, anti-roubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400
NP EN 124, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 3

 20.1.6 DIVERSOS
125 20.1.6.1 Ligação à rede existente, incluindo a execução de queda guiada pelo exterior da caixa de visita existente bem como todos os trabalhos de remate e impermeabilização

da ligação a efetuar.
UN 1

 20.2 Rede de Abastecimento de Água
 20.2.1 ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO

126 20.2.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos produtos da
escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas existentes e
todos os trabalhos complementares

m3 41,6

 20.2.2 ATERROS
127 20.2.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA
m2 41,6
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128 20.2.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA

m3 33,28

129 20.2.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor azul, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro\"
e da infra-estrutura \"Águas\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 52

 20.2.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 20.2.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PEAD MRS 100 PN10 com juntas de ligação topo a topo, incluindo tamponamento e todos os materiais, nos seguintes

diâmetros:130 20.2.3.1.1 DN 90mm m 52
 20.2.3.2 Fornecimento, montagem e colocação de válvula de cunha elástica em ferro fundido dúctil PN10, incluindo haste fixa de extensão completa, dado com aresta de 19mm  e cabeça

móvel à superfície, e todos os trabalhos necessários, pronta a funcionar.
131 20.2.3.2.1 DN 80mm UN 1

 20.2.3.3 Fornecimento, montagem e colocação de \"Tê\" flangeado em ferro fundido dúctil PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:
132 20.2.3.3.1 DN 80x80mm UN 1

 20.2.3.4 Fornecimento, montagem e colocação de junta gibault de adaptação com anel de tensão para tubo de PVC/PE em ferro fundido dúctil PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários, nos seguintes diâmetros:

133 20.2.3.4.1 DN 80/90 UN 4
 20.2.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 20.2.4.1 Execução de ramal de ligação (solução tipo 1), com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao

previsto no desenho tipo AdRA,  válvula de seccionamento em FFD enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, abraçadeira de carga com
obturador integral em FFD, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o desenho tipo AdRA

134 20.2.4.1.1 DN 40mm UN 3
 20.2.5 DIVERSOS

135 20.2.5.1 Execução de ligações da rede a executar à rede existente, incluído todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
136 20.2.5.2 Realização de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado na norma EN 805, bem como operações de lavagem das condutas, incluindo

todos os materiais e trabalhos necessários.
vg 1

137 20.2.5.3 Limpeza e desinfeção geral das instalações e tubagens, com solução de hipoclorito de sódio, de acordo com o Caderno de Encargos. m 52
 20.3 Pavimentação + Reposição de Valas

138 20.3.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 170
139 20.3.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de

colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.
m2 170

 21 Rua de St. Estêvão  Monte
 21.1 Construção de Muro  M1 (24,50m x 1,20m)
 21.1.1 Demolições

140 21.1.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 25

 21.1.2 Construção de Muro
141 21.1.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 17,5

142 21.1.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 1,75
143 21.1.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 5,5
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144 21.1.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,72

145 21.1.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 30

146 21.1.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 65
147 21.1.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 65

 21.2 Construção de Muro  M2 (14,00m x 1,20m)
 21.2.1 Demolições

148 21.2.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 14

 21.2.2 Construção de Muro
149 21.2.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 9,8

150 21.2.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,98
151 21.2.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 3,08

152 21.2.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,48

153 21.2.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 16,8

154 21.2.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 36,4
155 21.2.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 36,4

 21.3 Pavimentação do Alargamento
 21.3.1 Trabalhos preparatórios

156 21.3.1.1 Abertura de caixa, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,35cm de profundidade) m2 60
157 21.3.1.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 60
158 21.3.1.3 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de

15km, ou outro que se venha a acordar.
m2 80

 21.3.2 Pavimentação
159 21.3.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem,  incluindo rega de impregnação e

colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita
m2 60

160 21.3.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 140

 22 Beco 1 na Rua Prof. Alípio Portugal   Murtosa
 22.1 SANEAMENTO

161 22.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos
produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares.

m3 52,5

 22.1.2 ATERROS
162 22.1.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA.
m2 24,5
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163 22.1.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA

m3 47,6

164 22.1.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de
Aveiro\" e da infra-estrutura \"Saneamento\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 35

 22.1.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 22.1.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares.

165 22.1.3.1.1 DN 200mm m 35
 22.1.4 CÂMARAS DE VISITA
 22.1.4.1 Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação,

revestimento epoxi de proteção interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remoção e transporte de pavimento, escavação e
transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com o desenho tipo AdRA

166 22.1.4.1.1 Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H>1,40m UN 1
167 22.1.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124,

com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA
UN 1

 22.1.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 22.1.5.1 Execução de ramal de ligação, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao previsto no desenho tipo AdRA, fornecimento e colocação de tubagem em

Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla,
sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo
material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os trabalhos complementares,
de acordo com o desenho tipo AdRA168 22.1.5.1.1 DN 125mm UN 1

169 22.1.5.1.2 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400mm em PP,
de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 1

170 22.1.5.1.3 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, anti-roubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400
NP EN 124, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 1

 22.1.6 DIVERSOS
171 22.1.6.1 Ligação à rede existente, incluindo todos os trabalhos de remate e impermeabilização da ligação a efetuar. UN 1

 22.2 Pavimentação + Reposição de Valas
172 22.2.1 Abertura de caixa, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,35cm de profundidade) m2 230
173 22.2.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. Definir um trainel com

inclinação longitudinal para a Rua Professor Alípio Portugal.
m2 230

174 22.2.3 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem,  incluindo rega de impregnação e
colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita

m2 230

175 22.2.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 230

 23 Beco 2 na Rua Prof. Alípio Portugal   Murtosa
 23.1 SANEAMENTO
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176 23.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos
produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares.

m3 45

 23.1.2 ATERROS
177 23.1.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA.
m2 21

178 23.1.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA

m3 40,8

179 23.1.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de
Aveiro\" e da infra-estrutura \"Saneamento\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 30

 23.1.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 23.1.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares.

180 23.1.3.1.1 DN 200mm m 30
 23.1.4 CÂMARAS DE VISITA
 23.1.4.1 Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação,

revestimento epoxi de proteção interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remoção e transporte de pavimento, escavação e
transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com o desenho tipo AdRA

181 23.1.4.1.1 Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H>1,40m UN 2
182 23.1.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124,

com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA
UN 2

 23.1.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 23.1.5.1 Execução de ramal de ligação, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao previsto no desenho tipo AdRA, fornecimento e colocação de tubagem em

Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla,
sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo
material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os trabalhos complementares,
de acordo com o desenho tipo AdRA183 23.1.5.1.1 DN 125mm UN 2

184 23.1.5.1.2 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400mm em PP,
de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 2

185 23.1.5.1.3 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, anti-roubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400
NP EN 124, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 2

 23.1.6 DIVERSOS
186 23.1.6.1 Ligação à rede existente, incluindo todos os trabalhos de remate e impermeabilização da ligação a efetuar. UN 1

 23.2 Pavimentação + Reposição de Valas
187 23.2.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 100
188 23.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de

colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.
m2 100

 24 Rua da Balsa + Caminho do Moledo   Murtosa
 24.1 Trabalhos preparatórios
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189 24.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 1955
190 24.1.2 Reperfilamento, regularização e desempeno da plataforma do arruamento mediante a aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura média de 0,20m,

devidamente regularizada e compactada com rega.
m2 1230

 24.2 Pavimentação
191 24.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem,  incluindo rega de impregnação e

colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita
m2 1230

192 24.2.2 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 1955

 24.3 Diversos
193 24.3.1 Correção das cotas das caixas e sarjetas existentes para as cotas do projeto, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários dos quais se destacam as vedações e

a eventual substituição de tampas que se danifiquem durante os trabalhos.
UN 15

 25 Viela do Aido dos Carinhas   Murtosa
 25.1 SANEAMENTO

194 25.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos
produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares.

m3 82,5

 25.1.2 ATERROS
195 25.1.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA.
m2 38,5

196 25.1.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA

m3 74,8

197 25.1.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de
Aveiro\" e da infra-estrutura \"Saneamento\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 55

 25.1.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 25.1.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares.

198 25.1.3.1.1 DN 200mm m 55
 25.1.4 CÂMARAS DE VISITA
 25.1.4.1 Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação,

revestimento epoxi de proteção interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remoção e transporte de pavimento, escavação e
transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com o desenho tipo AdRA

199 25.1.4.1.1 Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H>1,40m UN 2
200 25.1.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124,

com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA
UN 2

 25.1.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 25.1.5.1 Execução de ramal de ligação, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao previsto no desenho tipo AdRA, fornecimento e colocação de tubagem em

Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla,
sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo
material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os trabalhos complementares,
de acordo com o desenho tipo AdRA201 25.1.5.1.1 DN 125mm UN 4
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202 25.1.5.1.2 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400mm em PP,
de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 4

203 25.1.5.1.3 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, anti-roubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400
NP EN 124, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 4

 25.1.6 DIVERSOS
204 25.1.6.1 Ligação à rede existente, incluindo todos os trabalhos de remate e impermeabilização da ligação a efetuar. UN 1

 25.2 Pavimentação + Reposição de Valas
205 25.2.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 140
206 25.2.2 Fresagem/escarificação do pavimento existente com uma espessura média de 0,10m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da

obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar.
m2 60

207 25.2.3 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 200

 26 Travessa Fernandes Tomás 1   Murtosa
 26.1 Trabalhos preparatórios

208 26.1.1 Limpeza geral da plataforma, incluindo a remoção de ervas e demais vegetação de modo a que fique pronta para a aplicação da camada de desgaste. m2 250
 26.2 Pavimentação

209 26.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 250

 27 Travessa Fernandes Tomás 2   Murtosa
 27.1 Demolições

210 27.1.1 Realização de todas as demolições necessárias à perfeita execução da obra, com o cuidado necessário para não danificar as partes sobrantes, incluindo transporte dos
materiais não reaproveitados para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e limpeza geral.

m 55

 27.2 Construção de Muro  (55m x 1,20m)
211 27.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua

perfeita execução.
m3 38,5

212 27.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 3,9
213 27.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 12,1

214 27.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 1,6

215 27.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 66

216 27.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 143
217 27.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 143

 27.3 SANEAMENTO
218 27.3.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos

produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares.

m3 82,5

 27.3.2 ATERROS
219 27.3.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA.
m2 38,5
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220 27.3.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA

m3 74,8

221 27.3.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de
Aveiro\" e da infra-estrutura \"Saneamento\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 55

 27.3.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 27.3.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares.

222 27.3.3.1.1 DN 200mm m 55
 27.3.4 CÂMARAS DE VISITA
 27.3.4.1 Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação,

revestimento epoxi de proteção interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remoção e transporte de pavimento, escavação e
transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com o desenho tipo AdRA

223 27.3.4.1.1 Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H>1,40m UN 2
224 27.3.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124,

com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA
UN 2

 27.3.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 27.3.5.1 Execução de ramal de ligação, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao previsto no desenho tipo AdRA, fornecimento e colocação de tubagem em

Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla,
sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo
material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os trabalhos complementares,
de acordo com o desenho tipo AdRA225 27.3.5.1.1 DN 125mm UN 3

226 27.3.5.1.2 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400mm em PP,
de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 3

227 27.3.5.1.3 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, anti-roubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400
NP EN 124, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA

UN 3

 27.3.6 DIVERSOS
228 27.3.6.1 Ligação à rede existente, incluindo todos os trabalhos de remate e impermeabilização da ligação a efetuar. UN 1

 27.4 Pavimentações
229 27.4.1 Abertura de caixa, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,35cm de profundidade) m2 70
230 27.4.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 70
231 27.4.3 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso de regularização (\"Binder\") com 0,06 m  de espessura média nas faixas de rodagem,  incluindo rega de impregnação e

colagem bem como todos os trabalhos complementares para a sua perfeita
m2 70

232 27.4.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 210

 28 Avenida do Emigrante - Murtosa
 28.1 Trabalhos preparatórios

233 28.1.1 Fresagem/escarificação do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da
obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar.

m2 180

 28.2 Pavimentação
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234 28.2.1 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 180

 29 Novo Arruamento paralelo à Rua 10 de Junho   Torreira
 29.1 Demolições

235 29.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de lancis de passeio m 135
236 29.1.2 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de passeios em mosaico hidráulico m2 205
237 29.1.3 Remoção e/ou fresagem de pavimentos existentes em betuminoso, incluindo carga, transporte e colocação em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual

indemnização por depósito.
m2 410

 29.2 Movimentação de Terras
238 29.2.1 Desmatação e decapagem, com uma espessura não inferior a 0,15m, limpeza geral da plataforma, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar

pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a acordar e todo o trabalho de topografia necessário.
m2 3090

239 29.2.2 Escavação até à cota do fundo da caixa, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de 15km, ou outro que se venha a
acordar.

m3 120

240 29.2.3 Aterro em areia ou outro material permeável, constituído por inertes de boa qualidade, executado por camadas devidamente regularizadas e compactadas de espessura
não superior a 0,20m, executado de modo a respeitar as cotas do fundo da caixa.

m3 75

 29.3 Construção de Muros
 29.3.1 Murete (murete de suporte de Passeio)- 110m

241 29.3.1.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 66

242 29.3.1.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 6,6
243 29.3.1.3 Murete betonado \"in situ\" em betão armado, ou em betão pré-fabricado, para suporte de passeios e ciclovias, de acordo com desenhos de pormenor, com rebaixamento

para a cota do passeio em todas as entradas de propriedades. O trabalho inclui a execução de juntas de dilatação com espaçamento de 20 m e em todas as ligações
com muros ou construções existentes.

m 110

 29.4 Águas Pluviais
 29.4.1 Execução da rede pluvial enterrada, em  PP corrugado (de parede estruturada), para ramais e coletores (Série U) norma EN 13476-3, incluindo todos os acessórios necessários ao

correto funcionamento do sistema bem como abertura e tapamento de valas, com solos selecionados aplicados por camadas não superiores a 0,20m de altura devidamente
compactadas, respetivas ligações e demais trabalhos necessários.

244 29.4.1.1 200 m 90
245 29.4.1.2 400 m 220
246 29.4.2 Execução de caixas de visita circulares composta por anéis de betão com 1m de diâmetro, assentes em soleira de betão simples e cobertura tronco-cónica assimétrica,

tampa e o aro serão em ferro fundido dúctil, da classe D400 circular com fecho de segurança e com uma abertura útil de 0,60m (tipo \"Pont a Mousson\" rexel D400 ref.
RE62M4RD Ø600, ou outra que a fiscalização considere equivalente), incluindo movimentação de terras (escavação e aterro), transporte de sobrante para local a
designar pelo dono de obra e todos os trabalhos e materiais necessários à sua perfeita execução e  funcionamento. Nota: É imperioso que as tampas tenham a inscrição
\"Águas Pluviais\".

UN 11

247 29.4.3 Execução de sarjetas em betão, com espessura mínima de paredes e de soleira  de 12cm, incluindo grelha articulada Lusopam, com aro articulado ref.RE60H6FD, ou
outra que a fiscalização considere equivalente, bem como todos os materiais e trabalhos à sua perfeita execução.

UN 22

 29.5 SANEAMENTO
248 29.5.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens e caixas de visita, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos

produtos da escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas
existentes e todos os trabalhos complementares.

m3 195

 29.5.2 ATERROS
249 29.5.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA.
m2 45,5
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250 29.5.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA.

m3 185,9

251 29.5.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor castanha, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de
Aveiro\" e da infra-estrutura \"Saneamento\", de acordo com o desenho tipo AdRA

m 65

 29.5.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 29.5.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em Polipropileno Copolímero (PP), do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas

de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla, sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto
reconhecido no território nacional incluindo acessórios e todos os trabalhos complementares.

252 29.5.3.1.1 DN 200mm m 65
 29.5.4 CÂMARAS DE VISITA
 29.5.4.1 Execução de câmaras de visita em anéis de betão pré fabricado totalmente estanques, incluindo fundo monolitico em betão armado com meias canas e borracha de vedação,

revestimento epoxi de proteção interior do tipo \"Sikagard 62N\" ou equivalente aplicado em duas camadas, incluindo corte, remoção e transporte de pavimento, escavação e
transporte a vazadouro, aterro e compactação na zona envolvente, de acordo com o desenho tipo AdRA

253 29.5.4.1.1 Com cobertura plana excêntrica, com D=1,00m e H>1,40m UN 3
254 29.5.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tampas metálicas circulares reforçadas, anti-roubo e respetivos aros em ferro fundido dúctil, D = 600 mm, da classe D400 NP EN 124,

com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA
UN 3

 29.5.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 29.5.5.1 Execução de ramal de ligação, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao previsto no desenho tipo AdRA, fornecimento e colocação de tubagem em

Polipropileno Copolímero (PP) do tipo estruturado, com abocardo integral e perpendicular relativamente ao tubo e juntas de estanquidade integrada em EPDM, de parede dupla,
sendo a interior lisa e a exterior corrugada, de rigidez anelar SN8, cumprindo a norma EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, forquilha do mesmo
material na ligação ao coletor ou ligação a câmara de visita com execução de queda guiada se necessário, acessórios, maciços de amarração e todos os trabalhos complementares,
de acordo com o desenho tipo AdRA255 29.5.5.1.1 DN 125mm UN 5

256 29.5.5.2 Fornecimento e aplicação de caixa de ramal domiciliário, incluindo levantamento e reposição de pavimento, escavação, aterro em camada de base de granulometria
extensa e todos os trabalhos complementares, em Polipropileno de diâmetro 400mm com três entradas e uma saída e extensão em tubagem de diâmetro 400mm em PP,
de acordo com o desenho tipo AdRA.

UN 5

257 29.5.5.3 Fornecimento e assentamento de tampa metálica em ferro fundido dúctil quadrada, anti-roubo e respetivo aro em ferro fundido dúctil, D=500x500 mm, da classe D400
NP EN 124, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro, SA\" e da infra-estrutura \"Águas Residuais\", de acordo com o desenho tipo AdRA.

UN 5

 29.5.6 DIVERSOS
258 29.5.6.1 Ligação à rede existente. UN 1
259 29.5.6.2 Execução de ensaios de conformidade da rede, telas finais dos projetos (1CD+ 3 cópias) e relatórios de ensaios, etc. vg 1

 29.6 Rede de Abastecimento de Água
 29.6.1 ESCAVAÇÃO/TRANSPORTE A VAZADOURO

260 29.6.1.1 Escavação em abertura de valas para implantação de tubagens, incluindo entivação e rebaixamento do nível freático, se necessário, remoção dos produtos da
escavação para os terrenos adjacentes e/ou depósito provisório, por meios mecânicos ou manuais e eventuais reparações de infraestruturas enterradas existentes e
todos os trabalhos complementares

m3 60

 29.6.2 ATERROS
261 29.6.2.1 Camada de fundação em agregado britado de granulometria extensa, em camada de 0,20m de espessura, depois do recalque, regadas e cilindradas, para formação de

camada de base, de acordo com o desenho tipo AdRA.
m2 60

Praça do Município, Nº 1, 3810 - 101 Murtosa
Telef. 234830100 / Fax. 234867636
http://www.cm-murtosa.pt Página 18 de 22



Câmara Municipal da Murtosa
Procedimento 1/2021-PPC

262 29.6.2.2 Aterro da vala com terras provenientes da própria vala, cirandado, isento de pedras ou torrões de dimensões superiores a 0,02m, detritos orgânicos ou terras vegetais,
compactado por camadas de espessura não superior a 0,20m, de modo a atingir um grau de compactação superior a 95% do ensaio proctor modificado ou substituição
por areia, nas situações em que o material proveniente da vala não seja possível o seu aproveitamento (material argiloso), usando-se equipamento que não danifique a
tubagem, de acordo com o desenho tipo AdRA.

m3 48

263 29.6.2.3 Fornecimento e aplicação de fita sinalizadora de tubagem de cor azul, em plástico com 0,30m de largura, com a identificação da empresa \"Águas da Região de Aveiro\"
e da infra-estrutura \"Águas\", de acordo com o desenho tipo AdRA.

m 75

 29.6.3 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 29.6.3.1 Fornecimento, montagem e assentamento de tubagem em PEAD MRS 100 PN10 com juntas de ligação topo a topo, incluindo tamponamento e todos os materiais, nos seguintes

diâmetros:264 29.6.3.1.1 DN 90mm m 75
 29.6.3.2 Fornecimento, montagem e colocação de válvula de cunha elástica em ferro fundido dúctil PN10, incluindo haste fixa de extensão completa, dado com aresta de 19mm  e cabeça

móvel à superfície, e todos os trabalhos necessários, pronta a funcionar.
265 29.6.3.2.1 DN 80mm UN 2

 29.6.3.3 Fornecimento, montagem e colocação de \"Tê\" flangeado em ferro fundido dúctil PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:
266 29.6.3.3.1 DN 80x80mm UN 1

 29.6.3.4 Fornecimento, montagem e colocação de junta gibault de adaptação com anel de tensão para tubo de PVC/PE em ferro fundido dúctil PN10, incluindo todos os materiais e trabalhos
necessários, nos seguintes diâmetros:

267 29.6.3.4.1 DN 80/90 UN 4
 29.6.4 RAMAIS DOMICILIÁRIOS
 29.6.4.1 Execução de ramal de ligação (solução tipo 1), com fornecimento e colocação de tubagem em PEAD PN10, incluindo abertura e aterro de vala e reposição do pavimento igual ao

previsto no desenho tipo AdRA,  válvula de seccionamento em FFD enterrada no troço do ramal, com haste e tubo de proteção em PVC, cabeça móvel, abraçadeira de carga com
obturador integral em FFD, acessórios e todos os trabalhos e materiais necessários, de acordo com o desenho tipo AdRA

268 29.6.4.1.1 DN 40mm UN 5
 29.6.5 DIVERSOS

269 29.6.5.1 Execução de ligações da rede a executar à rede existente, incluído todos os trabalhos e materiais necessários. UN 1
270 29.6.5.2 Realização de ensaios de estanquidade a toda a tubagem, de acordo com o determinado na norma EN 805, bem como operações de lavagem das condutas, incluindo

todos os materiais e trabalhos necessários.
vg 1

271 29.6.5.3 Limpeza e desinfeção geral das instalações e tubagens, com solução de hipoclorito de sódio, de acordo com o Caderno de Encargos. m 75
272 29.6.5.4 Execução de nichos para contador de acordo com o desenho tipo AdRA. UN 5
273 29.6.5.5 Construção de maciços para ligação das infraestruturas de abastecimento de água, gás e eletricidade, incluindo fundação, corpo rebocado a areado fino e fornecimento e

instalação dos armários e tubagens, de acordo com o desenho  de pormenor
UN 5

 29.7 Lancilagem
 29.7.1 Fornecimento e assentamento de lancis e guias, incluindo fundação em betão ciclópico e todos os equipamentos, materiais e trabalhos necessários à sua boa execução.

274 29.7.1.1 Fornecimento e assentamento de lancil de betão homologado, com 8/9cm de espessura, incluindo fundação (0,30x0,20), bem como todos os trabalhos e materiais
necessários à sua correta aplicação.

m 195

275 29.7.1.2 Fornecimento e assentamento de lancil de betão homologado, com 12/15cm de espessura, incluindo fundação (0,30x0,20) e todos os trabalhos e materiais necessários à
sua aplicação.

m 510

 29.7.2 Fornecimento, transporte e execução de Lancis em granito com características iguais às dos existentes (0,30 de altura x 0,20 de largura), bujardado a pico fino, assente sobre
fundação em betão pobre de aproximadamente 30x20 e base compacta, incluindo todos os trabalhos complementares a um perfeito acabamento.

276 29.7.2.1 Em reta m 15
277 29.7.2.2 Em curva - R = 0,80m m 6
278 29.7.2.3 Em curva - R = 7,00m m 15
279 29.7.2.4 Em curva - R = 10,00m m 5

 29.8 Revestimentos (pavimentações)
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 29.8.1 Passeios
280 29.8.1.1 Fornecimento e aplicação de camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,15m. m2 610
281 29.8.1.2 Execução de camada de assentamento com 10cm de espessura, executada em betão C25/30, armada com rede malha sol AQ30, incluindo todos os materiais e

equipamentos considerados necessários para ficarem prontos a funcionar.
m2 610

282 29.8.1.3 Fornecimento e assentamento de mosaico hidráulico tipo Alcupel, modelo \"RNPA2\" ou equivalente, incluindo camada de betão, da classe C25/30, com 0,10m de
espessura e todos os materiais e trabalhos necessários (com o máximo de 20% em faixas pretas).

m2 610

283 29.8.1.4 Execução de camada de assentamento com 10cm de espessura, executada em betão C25/30, armada com rede malha sol AQ30, incluindo todos os materiais e
equipamentos considerados necessários para ficarem prontos a funcionar.

m2 30

284 29.8.1.5 Fornecimento e assentamento de tijolos maciços 0,20x0,10x0,07 tipo \"Pavê\" Vale da Gandara ou equivalente, cor vermelho vulcânico e bege mourisca para marcação
das barras nas passadeiras, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários.

m2 30

 29.8.2 Lugares de Estacionamento
285 29.8.2.1 Fornecimento e aplicação de camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,25m. m2 925
286 29.8.2.2 Fornecimento e aplicação do revestimento em pedra de chão retangular, com 0,08m de espessura, nos parques de estacionamento, assente sobre uma camada de pó

de pedra e cimento ao traço 1:5 com espessura de 0,10m, incluindo fornecimento de todos os materiais.
m2 850

287 29.8.2.3 Fornecimento e aplicação de revestimento em pedra de chão retangular, na cor branco, com 0,08m de espessura, para demarcação dos lugares de estacionamento,
assente sobre uma camada de pó de pedra e cimento ao traço 1:5 com espessura de 0,12m, incluindo fornecimento de todos os materiais.

m2 75

 29.8.3 Arruamentos
288 29.8.3.1 Fornecimento e aplicação de camada de \"tout-venant\" devidamente regularizada e compactada com rega, perfazendo uma altura/espessura de 0,25m. m2 1045
289 29.8.3.2 Rega de impregnação e colagem (catiónica do tipo ECR-1, à taxa de 0.9kg/m2) a aplicar na zona de alargamento do arruamento. m2 1045
290 29.8.3.3 Camada de Regularização com 6 cm a aplicar na zona de alargamento do arruamento e na zona de enchimento do cruzamento m2 1045
291 29.8.3.4 Rega de colagem catiónica do tipo ECR-1, à taxa de 0.5kg/m2. m2 1455
292 29.8.3.5 Camada de Desgaste com 4cm. m2 1455

 29.9 Sinalização/Marcação Rodoviária
 29.9.1 Fornecimento e aplicação de sinalização vertical

293 29.9.1.1 B2 - Paragem obrigatória - STOP UN 3
294 29.9.1.2 H7 - Passagem para peões UN 2

 29.9.2 Sinalização horizontal de acordo com o disposto no RST e Norma de Marcas Rodoviárias da JAE.
 29.9.2.1 Cor branca

295 29.9.2.1.1 Linha descontínua M2 (RST)- LBT (JAE), com 0,12m de largura (1,50/2,00). m 210
296 29.9.2.1.2 Marcas transversais (barras de paragem) com 0,60m de largura. m2 15
297 29.9.2.1.3 Marcas transversais (em passadeiras) com 0,50m de largura. m2 20

 30 Alargamentos Diversos
 30.1 Rua da Saldida   Murtosa

298 30.1.1 Abertura de caixa nas zonas de alargamento, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade) m2 60
299 30.1.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 60
300 30.1.3 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de

15km, ou outro que se venha a acordar. (faixa com 2,50m)
m2 85

301 30.1.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 145

 30.2 Rua de Santa Luzia (cruzamento com a Rua Rodrigo Santas e a Rua Álvares Cabral)   Monte
302 30.2.1 Abertura de caixa nas zonas de alargamento, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,55cm de profundidade) m2 12
303 30.2.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 12
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304 30.2.3 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de
15km, ou outro que se venha a acordar. (faixa com 2m de largura)

m2 33

305 30.2.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 45

 30.3 Beco Chão do Monte   Bunheiro
306 30.3.1 Abertura de caixa nas zonas de alargamento, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade) m2 65
307 30.3.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 65
308 30.3.3 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de

15km, ou outro que se venha a acordar. (faixa com 0,80m)
m2 220

309 30.3.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 285

 30.4 Rua Chão do Senhor   Bunheiro
310 30.4.1 Abertura de caixa nas zonas de alargamento, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade) m2 55
311 30.4.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 55
312 30.4.3 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de

15km, ou outro que se venha a acordar.
m2 25

313 30.4.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 80

 30.5 Rua do Forno   Bunheiro (casa nº 23 e 25)
314 30.5.1 Abertura de caixa nas zonas de alargamento, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade) m2 85
315 30.5.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 85
316 30.5.3 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de

15km, ou outro que se venha a acordar. (faixa com 2,00m de largura)
m2 40

317 30.5.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.  (faixa com 2m de largura)

m2 125

 30.6 Rua Padre Manuel Ruela Pombo   Bunheiro (casa nº 25)
318 30.6.1 Abertura de caixa nas zonas de alargamento, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade) m2 35
319 30.6.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 35
320 30.6.3 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de

15km, ou outro que se venha a acordar. (faixa com 2m de largura)
m2 35

321 30.6.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 70

 30.7 Rua Padre Manuel Ruela Pombo   Bunheiro (casa nº 65 e n.º 67)
 30.7.1 Demolições

322 30.7.1.1 Demolição, remoção, transporte e descarga a vazadouro de   edifício (cerca de 50m2). vg 1
 30.7.2 Construção de Muro (10m x 1,20m)

323 30.7.2.1 Abertura de caboucos, incluindo entivação dos mesmos, bem como reposição e compactação das terras por camadas e todos os materiais e trabalhos necessários à sua
perfeita execução.

m3 7

324 30.7.2.2 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza de acordo com o desenho de pormenor. m3 0,7
325 30.7.2.3 Execução de fundações e lintel de arranque do muro (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e

montagem das armaduras, a execução da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.
m3 2,2

326 30.7.2.4 Execução de pilares (Betão C30/37 - XS1 e aço A400) de acordo com o desenho de pormenor. Este artigo inclui o fornecimento e montagem das armaduras, a execução
da cofragem e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m3 0,4

Praça do Município, Nº 1, 3810 - 101 Murtosa
Telef. 234830100 / Fax. 234867636
http://www.cm-murtosa.pt Página 21 de 22



Câmara Municipal da Murtosa
Procedimento 1/2021-PPC

327 30.7.2.5 Execução de muros em alvenaria de tijolo, ou bloco de cimento,  de acordo com o desenho de pormenor, incluindo a execução de viga de coroamento em betão armado,
indicada nos desenhos de pormenor, juntas de dilatação afastadas de 20 metros e todos os materiais e trabalhos necessários à sua perfeita execução.

m2 12

328 30.7.2.6 Fornecimento e aplicação de reboco sobre as alvenarias com as dosagens e procedimentos comummente aplicáveis. m2 26
329 30.7.2.7 Pintura sobre o reboco, com tinta do tipo CIN NOVÁQUA ou equivalente, na cor branca, com o mínimo de 3 demãos, ou duas demãos após primário adequado. m2 26

 30.7.3 Pavimentação
330 30.7.3.1 Abertura de caixa nas zonas de alargamento, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade) m2 110
331 30.7.3.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 110
332 30.7.3.3 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de

15km, ou outro que se venha a acordar. (faixa com 2m de largura)
m2 105

333 30.7.3.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 215

 30.8 Rua Cónego Manuel Nédio de Sousa    Bunheiro (casa nº 1)
334 30.8.1 Abertura de caixa nas zonas de alargamento, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade) m2 60
335 30.8.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 60
336 30.8.3 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de

15km, ou outro que se venha a acordar. (faixa com 2m de largura)
m2 95

337 30.8.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 155

 30.9 Rua Cónego Manuel Nédio de Sousa    Bunheiro (em frente ao café Paris)
338 30.9.1 Abertura de caixa nas zonas de alargamento, incluindo o transporte de materiais sobrantes a vazadouro licenciado. (cerca de 0,25cm de profundidade) m2 60
339 30.9.2 Fornecimento e aplicação de uma camada de \"tout-venant\" com uma espessura de 0,20m, devidamente regularizada e compactada com rega. m2 60
340 30.9.3 Fresagem do pavimento existente com uma espessura média de 0,05m, incluindo transporte dos materiais sobrantes para local a designar pelo dono da obra num raio de

15km, ou outro que se venha a acordar. (faixa com 2m de largura)
m2 40

341 30.9.4 Fornecimento e aplicação de betão betuminoso com características de desgaste, com 0,05m de espessura a aplicar nas faixas de rodagem, incluindo rega de
colagem/impregnação, bem como todos os trabalhos complementares necessários.

m2 100
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