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Descarga de tempestade:
PVC DN250
CS=4,06 m

Descarga de tempestade:
PVC DN200CS=3,99 m
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AMPLIAÇÃO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA EE9 NÓ SUL - ARADAS

agosto/2020

DATA

PROJETO DE LICENCIAMENTO

COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO

EXTRATO DA PLANTA DE CONDICIONANTES
DELIMITAÇÃO DA REN

5 01/5000

norte

LEGENDA

Sentido de escoamento

Áreas estratégicas de infiltração, proteção e recarga de aquíferos

Áreas de elevado risco de erosão hídrica do solo

Obra de entrada, área total 56,00 m2

Coletor de águas residuais, Ø300mm
Comprimento 8,00 m, área total 2,40 m2

Caixa de águas residuais quadrada, 2500x1700mm
1 unidades, área total 4,25 m2

Coletor de águas residuais, Ø400mm
Comprimento 26,80 m, área total 10,72 m2

Caixas de águas residuais redondas, Ø1250mm
3 unidades, área total 3,75 m2

Obra de entrada, área total 56,00 m2

Coletor de águas residuais, Ø300mm
Comprimento 8,00 m, área total 2,40 m2

Caixa de águas residuais quadrada, 2500x1700mm
1 unidades, área total 4,25 m2

Coletor de águas residuais, Ø400mm
Comprimento 26,80 m, área total 10,72 m2

Caixas de águas residuais redondas, Ø1250mm
3 unidades, área total 3,75 m2

ÁREAS ESTRATÉGICAS DE INFILTRAÇÃO,
PROTEÇÃO E RECARGA DE AQUÍFEROS

ZONA DE INTERVENÇÃO 1

Rede de drenagem de águas residuais a construir

Rede de drenagem de águas residuais existente

Rede de drenagem de águas residuais a desativar

ÁREAS DE ELEVADO RISCO DE EROSÃO
HÍDRICA DO SOLO

ZONA DE INTERVENÇÃO 2

VALORES TOTAIS DE ÁREAS

Zona de Intervenção 1:   77,12 m2
Zona de Intervenção 2:   77,12 m2

ÁREA TOTAL DA INTERVENÇÃO:  77,12 m2

(áreas coincidentes)
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