REPOSICAO DE PAVIMENTOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS
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LEGENDA:
BETAO BETUMINOSO PARA CAMADA DE DESGASTE.

MISTURA BETUMINOSA DENSA TIPO BINDER.

Revisao Descricao Data Rubrica

AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA — ABGE (0/31,5mm) COM 0,30m DE ESPESSURA,

MISTURADO COM CIMENTO (3%), APLICADO EM DUAS CAMADAS DE 0,15m DE ESPESSURA, DEPOIS DO

O OO0

RECALQUE, REGADA E CILINDRADA. , -
. \AGUAS pa REGIAO
MATERIAL PROVENIENTE DA VALA PARA ATERRO, CIRANDADO, ISENTO DE PEDRAS OU TORROES DE "% W o: AVEIRO
DIMENSOES SUPERIORES A 0.02m. DETR'TOS ORGANICOS OU TERRAS VEGETA'S. COMPMTADO. DE MODO A \i’/ Grupo Aguas de Portugal
ATINGIR UM GRAU DE COMPACTAGAO SUPERIOR A 95% DO ENSAI0O PROCTOR MODIFICADO.
ou
SUBSTITUICAO POR AREIA, NAS SITUACOES EM QUE O MATERIAL PROVENIENTE DA VALA NAO SEJA POSSIVEL n REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS EM SERNADA
O SEU APROVEITAMENTO (POR EXEMPLO MATERIAL ARGILOSO). DO VOUGA - AGUEDA
SARREIEA DE ALNEIDA
<..'> CUBOS, PARALELIPIPEDOS DE GRANITO, MICRO—-CUBO, PRE—FABRICADOS DE BETAO OU CALCADA PROJETO DE EXECUCAO
(COM JUNTAS EM TRAGO SECO DE AREIA E CIMENTO).
ESTUDOU: Gmual] Condoser DESENHOS TECNICO
CAMADA DE AREIA OU PO DE PEDRA PARA ASSENTAMENTO. DESENHOU: Ao G AL
@ REGA DE IMPREGNAGAO. CONFERIU: OL"O@A’% REPOSICAO DE PAVIMENTOS EM ESTRADAS MUNICIPAIS
REGA DE COLAGEM. VERFICOL: Do ey
(@) A LARGURA "L" DA VALA, AUMENTA 0,10m POR CADA METRO DE PROFUNDIDADE A PARTIR DOS 3,00m DE 324 PE-PD-7.2.dwg
ALTURA‘ LAYOUT: 1/10 margo/2019 7 . 2 O
7.2
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