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PLANTA DA COBERTURA
NOTAS:
a) — AS LIGAGOES DOS COLECTORES AS CAMARAS SAO FEITAS ATRAVES DE GOLAS PASSA—MUROS DIAMETRO DA CAMARA
INCORPORADAS DURANTE A BETONAGEM, COMPATIVEIS COM O MATERIAL DOS COLECTORES AFLUENTES. DISSIPADORA DE ENERGIA (oL)
b) — AS INSCRICOES NAS TAMPAS DE FERRO FUNDIDO DAS CAMARAS SAO AS DEFINIDAS NO CADERNO DE |
chamin de_ventilagtio m ENCARGOS. H (m) 9200 | #250 | 8300 | 8350 | 8400 | 8450 | 8500 | 8550 | #6800
i —_— c) — EM ZONAS INUNDAVEIS AS CAMARAS SAO EQUIPADAS COM TAMPAS ESTANQUES DE ACORDO COM O
Ll DEFINIDO NO CADERNO DE ENCARGOS. 1.60 :' 280 | 100 | 100 [ 1.00 [ 1.00  1.00 [ 125 [ 125 | 1.25 | 1.25
11 d) — EM TERRENOS AGRICOLAS OU SIMILARES, FORA DE CAMINHOS OU VIAS, AS CAMARAS FICAM SALIENTES
l.l DOTERRENO. NUMAALTURAM[N'MADEO.SOM. wzw 128511281125 11251125125 1251 1.25| 125
i e) — AS SUPERFICIES INTERIORES, EM BETAO ARMADO, DAS CAMARAS SAO REVESTIDAS DE ACORDO COM O
I REFERIDO NAS PECAS DO PROJETO
' : f) — AS SUPERFICIES EXTERIORES DAS CAMARAS, EM CONTACTO COM O TERRENO, SAO PINTADAS COM UMA
: | EMULSAO BETUMINOSA (TRES DEMAOS CRUZADAS POR CAMADA SECA).
N g) — AS JUNTAS SOLEIRA/ANEIS E ANEIS/ANEIS SAO EXECUTADAS COM CORDAO BETUMINOSO E REFECHADAS
h COM MASTIQUE OU ARGAMASSAS RICAS EM CIMENTO.
I h) — A ALTURA "H" EM CADA CASO DEVE SER TAL QUE, CONSIDERADAS AS ALTURAS DO ARO, DA TAMPA DE
_lyv= 8| FERRO FUNDIDO, DOS ANEIS PRE FABRICADOS, SE EMPREGUE UM NOMERO EXACTO DE ANEIS, COM AS
T P> DIMENSOES NORMALIZADAS.
coluna perfurada em |, i) — A IMPLANTAGAO DA COLUNA DE VENTILAGAO DEVE SER DEFINIDA POR FORMA A NAO INTERFERIR COM
bettio_pré—fabricado 111 EDIFICAGOES OU QUAISQUER OUTROS OBSTACULOS E NAO POR EM PERIGO A SEGURANGA QUER DE
| -1 PESSOAS QUER DA CIRCULAGAO RODOVARIA.
R i) — EM ZONAS URBANAS A COLUNA DE VENTILAGAO E SUBSTITUIDA POR UM TUBO DE VENTILAGAO EM ACO
| L INOX, DN100, COM CHAMINE DE VENTILAGAO NA EXTREMIDADE, E PROLOGANDO-SE NO MINIMO ATE
| : 1.00m ACIMA DA COBERTURA DA EDIFICAGAO ADJACENTE.
|
||
| 4 |

PAVMENTO k) — SEMPRE QUE AS CAMARAS FICAREM IMPLANTADAS EM VIAS DE CIRCULAGAO NORMAL OU VIAS DE
: CIRCULAGAO DE CARGAS ELEVADAS, A GOLA DE BETAO SIMPLES SERA ARMADA COM UMA ARMADURA
CONSTITUIDA POR 2+2 VAROES CIRCULARES #10 E ESTRIBOS $6 AFASTADOS DE 0.15m.
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