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| DEFINICOES E ABREVIATURAS

AdRA - Aguas da Regiio de Aveiro, S.A.

APA: Agéncia Portuguesa do Ambiente

Acidente: Acontecimento nao planeado do qual resulta um dano pessoal ou material.

Ambiente: Envolvente na qual uma organizacio AdRA - Aguas da Regidao de Aveiro, S.A. e seus prestadores de
servigos) opera, incluindo o Ar, a Agua, o Solo, os Recursos Naturais, a Flora, a Fauna, os Seres Humanos, e as

suas Inter-relagSes. Neste contexto, a envolvente vai do interior da organiza¢ao ao sistema global.

Aspectos Ambientais: Caracteristicas das actividades, produtos e/ou servicos da organizagdo com
probabilidade de interagirem com o Ambiente (por exemplo provocar emissoes de poluentes gasosos, descargas
de efluentes para esgoto, formagao de residuos, consumo de matérias-primas, contaminagao de solos ou
aquiferos, consumo de embalagens, ruido, odor, uso do solo, efeitos sociais e econémicos e efeitos na saide

humana). Um aspecto ambiental significativo tem, ou pode ter, um impacte ambiental significativo.

Aspectos Ambientais controlaveis: aspectos ambientais causados pelas actividades da empresa nas suas
instalagbes ou outras sob a sua responsabilidade, por colaboradores proprios ou externos. Aspectos de

actividades sobre as quais existe controlo de gestao;

Aspectos ambientais influenciaveis: aspectos ambientais potencialmente decorrentes ou incrementados pelas
actividades da empresa, e sobre as quais nao existe controlo de gestao, mas sobre os quais a empresa pode
exercer alguma influéncia. Exemplos: os aspectos associados a produgao de materiais, energia ou agua consumidos

pela empresa, actividades de fornecedores e subcontratados, etc..
DO: Dono da Obra.
EE: Entidade Executante (na acepgao do Decreto-Lei n.° 273/2003)

Gestao de Residuos: Operagoes de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorizagao e eliminagao de
residuos, incluindo a monitorizagao dos locais de descarga apés o encerramento das respectivas instalagoes, bem

como o planeamento dessas operagoes.

Impacte Ambiental: Qualquer alteragao no Ambiente, adversa ou benéfica, resultante, total ou parcialmente,

das actividades, produtos e/ou servigos da empresa.
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Incidente: Acontecimento em que nao ocorram danos para a saude, ferimentos, danos materiais ou qualquer

perda mas que tem potencial de resultar em acidente.

Partes interessadas: Grupos ou particulares preocupados ou afectados pelo desempenho ambiental da

empresa, tais como o Grupo AdP, a populagido, os clientes, colaboradores, entidades oficiais, etc..
PGA: Plano de Gestao Ambiental;
PPGRCD: Plano de Prevengao e Gestiao de Residuos de Construgao e Demoligao;

Prestador de Servicos: Entidade externa contratada pela AdRA - Aguas da Regido de Aveiro, S.A. para a

realizagao de trabalhos.

Residuo: Qualquer substancia ou objecto de que o detentor se desfaz ou tem intengao ou obrigagdo de se

desfazer, nomeadamente os definidos na Lista Europeia de residuos (LER);

Residuos de construcdo e demolicdo (RCD): residuos provenientes de obras de construcao, reconstrucao,

ampliagao, alteragao, conservagao e demolicao e da derrocada de edificagoes;

Subcontratados: todos os subempreiteiros, incluindo os de cedéncia de mao-de-obra ou de equipamento,
trabalhadores independentes, prestadores de servigos e, nos casos aplicaveis, as respectivas sucessivas cadeias de

subcontratacao.
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2 INTRODUCAO

O presente Plano de Gestao Ambiental (PGA) pretende estabelecer as linhas de orientacao para a identificagao e
avaliagao dos Aspectos e Impactes Ambientais associados a obra e as principais medidas de actuagdo para as
diferentes fases do processo (transicao da fase de projecto para a fase de construgao, fase de construgao e fase
de desactivagao da obra) permitindo a gestao racional dos Aspectos Ambientais, bem como a proteccao do Meio

Ambiente circundante.

Este documento constitui um PGA tipo a utilizar desde a fase de execugao de projecto até a fase de obra, pelo
que devera ser adaptado e desenvolvido, pelas Entidades intervenientes, quer sejam Projectista, Fiscalizagao ou

Entidade Executante.

A implementagdo do PGA assenta na definicao de responsabilidades, formagao e sensibilizagio dos principais

intervenientes na area ambiental.

Em consequéncia da responsabilidade ambiental inerente a actividade da Empresa, associada ao facto de a AdRA -
Aguas da Regido de Aveiro, S.A. ser Dono de Obra, a realizacio de infra-estruturas terdo de ser acompanhadas
por um Plano de Gestio Ambiental, o qual assegurara o cumprimento da legislacio aplicavel,de requisitos

normativos das boas praticas ambientais e dos requisitos contratualmente estabelecidos.

O PGA-Tipo, depois de adaptado as circunstancias especificas da empreitada em questao, pelo Projectista devera
ser entregue a Entidade Executante durante a fase de concurso, de modo a ser possivel a EE elaborar o PGA da
obra e a Fiscalizagdo ou Dono de Obra, quando aplicavel, comentar e aprovar o mesmo, antes do inicio dos

trabalhos da obra.
3 ORGANIZACAO DO PGA-TIPO

Este documento é constituido por um Documento Base e por um Apéndice que inclui o conjunto de anexos. O
documento base corresponde ao PGA apresentado na fase de concurso pelo Dono de Obra. O apéndice inclui,
informagdes de apoio a implementagao do PGA em fase de obra e os elementos a elaborar e manter pelo
Responsavel Ambiental em colaboragdo com a Entidade Executante correspondendo, neste caso, ao

desenvolvimento das ac¢Ses propostas no documento base.

No Anexo | apresentam-se os modelos referidos ao longo do PGA os quais poderio ser utilizados tal como se

apresentam ou como referéncia para o desenvolvimento de modelos proprios, tendo estes que, obrigatoriamente
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possuir no minimo a informagao contida nos mesmos. Os referidos modelos, quando preenchidos, servirao de
evidéncia do cumprimento do estabelecido no PGA da obra e deverao constar do arquivo de documentagao da

mesma

4 DISPOSIGCOES GERAIS

4.1 APLICABILIDADE

Este plano aplica-se a todas as actividades desenvolvidas para a AdRA - Aguas da Regido de Aveiro, S.A. na
execucao da obra ““Execucdo de sondagem de pesquisa de dgua subterrdnea no recinto dos furos AC2 e

”»

SL5 e neutralizacdo do furo SL5, em Aradas — Aveiro” ”, por projectistas, empreiteiros, sub-empreiteiros,

Fiscalizagao e demais intervenientes na mesma.

No caso de obras publicas, dada a obrigatoriedade legal do projecto de execucio ser acompanhado de um
PPGRCD, o PGA devera incluir este e outros documentos especificos da empreitada em consideragao (ex.
Medidas decorrentes de Avaliagio de Impacte Ambiental, se aplicavel), devendo o mesmo ser desenvolvido

atendendo a natureza e dimensao de cada empreitada.

Sempre que aplicavel, alguns dos elementos solicitados ao longo deste documento podem ser apresentados

utilizando os recursos ja previstos no Plano de Seguranga e Satde (PSS), devendo ser feita referéncia a esse facto.
4.2 CONTAGEM DE PRAZOS

Salvo nos casos expressamente indicados, os prazos estabelecidos em dias neste documento referem-se a dias
Uteis, excluindo-se portanto, Sabados, Domingos e Feriados, independentemente da Entidade Executante estar
autorizada a trabalhar nesses dias. Por outro lado, sempre que o inicio da contagem dos prazos indicados neste
documento seja a data de consignagao da empreitada, pretende significar-se esta ou, se aplicavel, a data da

primeira consignagao parcial.
4.3 ALTERACOES AO PGA

A Entidade Executante devera colocar a consideragio da Fiscalizagao ou Dono de Obra quando aplicavel, todas as
alteragoes que pretende efectuar ao PGA aprovado. Essas alteragoes deverao ser devidamente registadas e

mantidas.

Os registos de alteragoes poderio ser efectuados com recurso aos modelos constantes no Anexo | do PGA-tipo,

ou outro desde que previamente aprovado pela Fiscalizagdo ou Dono de Obra quando aplicavel.
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4.4 ENTREGA DO PGA

Independentemente da inclusio deste modelo de PGA na fase de concurso, a Entidade Executante devera
apresentar a declaragio modelo "Declaragio de Recepgio do PGA no Inicio da Empreitada”, no Anexo | do

PGA, e devera integra-la no inicio deste documento.

Concluidos todos os trabalhos da empreitada, incluindo o comissionamento, a EE entregara, no ato da Recegao
Proviséria (ou da ultima rececao provisoria, se aplicavel) a Fiscalizagao, e esta ao Dono da Obra, o PGA organiza-
do nos termos previstos, ficando com uma copia para ser utilizada caso haja lugar a trabalhos durante o prazo de

garantia.

Este facto sera registado no Auto da Recegio Provisoria, anexando-se declaragao, conforme o modelo "Declara-
¢ao de entrega do PGA na recegio proviséria", incluido no Anexo | do PGA, devidamente preenchida e assinada

por todos os elementos previstos. Uma copia dessa declaragao deve incluida no Anexo 2 do PGA.

Caso haja lugar a execucao de trabalhos durante o prazo de garantia, a Entidade Executante obriga-se a proceder
a sua realizagao de acordo com o estipulado no PGA e a planear e implementar as medidas necessarias, bem co-
mo a promover a integracao dos elementos desenvolvidos no PGA, sempre que se justifique. No final desses tra-
balhos devera entregar a Fiscalizagdo ou Dono de Obra, quando aplicavel, os complementos ao PGA elaborados,

incluindo registos para serem anexados ao PGA da empreitada em poder do Dono da Obra.

Estes documentos serao incluidos na Compilagao Técnica da obra.

5 RESPONSABILIDADES

A Gestao Ambiental é da responsabilidade das seguintes entidades:

- Dono de Obra,

Projetista;

Entidade Executante;

Fiscalizagao.
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5.1 DONoO DA OBRA

Fornece o PGA tipo e a restante documentagao de caracter ambiental aplicavel, nomeadamente EIA, pareceres de

entidades competentes, etc.

Aprova o PGA do Projectista (incluindo PPGRCD).

Aprova o PGA da Entidade Executante sob proposta da Fiscalizagao.

5.2 PROJETISTA

Adapta o PGA-tipo a empreitada, ao CE e a legislagao aplicavel.

Efectua a identificagao e avaliagdo dos aspectos e impactes ambientais em fase de projecto e definir os modos de

gestao associados.

Desenvolve o PPGRCD, de acordo com o modelo da APA, especificidades da Obra em questio e demais

exigencias do presente documento.

Elabora projectos de especialidade relacionados com o ruido, ambiente térmico, revegetagao e outros aplicaveis.

5.3 ENTIDADE EXECUTANTE

Elabora e implementa o PGA da obra por forma a responder aos requisitos do DO (PGA-tipo, CE, etc) e

legislagao em vigor.

Executa tarefas, efectua registos e arquiva os documentos para posterior compilagdo técnica, mantendo o PGA
organizado e actualizado sendo que o Dono da Obra e a Fiscalizagao tém direito de acesso ao mesmo sempre

que entenderem, podendo solicitar copias no todo ou em parte, a qualquer momento

A EE devera fazer prova do cumprimento do estabelecido no PGA a Fiscalizagao, ao DO e/ou a outras entidades

externas autorizadas pelo DO, nomeadamente em auditorias.

5.4 FISCALIZAGCAO

Efectua e evidencia, neste ambito, o controlo do cumprimento do PGA, nomeadamente através da apresentagao
dos relatorios mensais. Caso haja lugar a AlA, o relatorio devera ser autébnomo, caso contrario podera ser

incluido no relatério da Fiscalizagdo num capitulo correspondente ao controlo ambiental.
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Analisa e aprova o PGA proposto pela EE.

Assegura ainda a componente do PGA referente ao PPGRCD que tem implicages legais para o DO, com

especial relevancia para a recepgao provisoria.

Assegura que a compilagao técnica inclui o histérico ambiental da obra.

Apos a entrega do PGA da obra pela EE, a Fiscalizagao devera pronunciar-se sobre a adequabilidade do mesmo no

prazo de |5 (quinze) dias.

6 BASES PARA A ELABORAGCAO E IMPLEMENTAGAO DO PGA

6.1 PRINCiPIOS
A actuagio dos intervenientes na Empreitada devera ser pautada pelos seguintes principios:

- cumprir toda a legislacao, nacional e comunitaria, regulamentos, normas ou requisitos ambientais
aplicaveis as actividades a desenvolver na obra;

- ter presente e aplicar os principios da Prevengao da Poluigao;

- identificar e avaliar os Aspectos e Impactes Ambientais associados as actividades desenvolvidas, produtos
utilizados e servigos e planear as medidas preventivas necessarias;

- utilizar materiais e técnicas sustentaveis, preferindo materiais menos perigosos e mais eficientes
(utilizacao de menores quantidades para o mesmo fim) e utilizando técnicas com um menor nimero de
impactes ambientais associados e em que o risco de ocorréncia de acidentes ambientais seja minimizado;

- privilegiar a utilizagado de materiais reciclados, a redugao dos consumos, a reutilizagao e reciclagem de
residuos face a sua eliminagao, nos termos da legislagao em vigor e do PPGRCD;

- utilizar equipamentos em bom estado de conservagao e em cumprimento de toda a legislagao aplicavel;

- implementar medidas de prevencio de poluicio e dispor de mecanismos/procedimentos/materiais para
actuagao em caso de acidente ou emergéncia ambiental;

- registar as ac¢oes implementadas de modo a evidenciar a sua preparagao e execucao;

- reconhecer os direitos e deveres dos trabalhadores, que deverao ser motivados e envolvidos na
implementagao e desenvolvimento das medidas preventivas planeadas e deverao estar preparados para a
execucao das medidas correctivas que possam vir ser necessarias;

- encorajar os trabalhadores a identificar e comunicar todas as situagoes em que o principio da prevengao

da poluigao ou da eco-eficiencia possam estar em causa;

Empreitada ‘“Execucido de sondagem de pesquisa de agua subterranea no recinto dos furos AC2 e SL5 e neutralizagdo do
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- promover as acgoes necessarias dando instrugoes adequadas aos trabalhadores, para que sejam
compreendidas por todos as acg¢oes a implementar e assim assegurar o cumprimento do PGA;
- alocar todos os recursos humanos e materiais necessarios a implementagao das acgoes planeadas, tendo

em conta o estado de evolugao da técnica.

6.2 LEGISLACAO AMBIENTAL APLICAVEL

Até || (onze) dias apos a consignagao, a Entidade Executante devera organizar uma compilagao (dossier ou
suporte informatico, a indicar pela Fiscalizagao/Dono de Obra) devidamente identificada, que contenha de forma
organizada um indice do seu conteido e a legislagio e regulamentagao aplicavel, bem como os requisitos
associados a monitorizar periodicamente, mantendo esta listagem e respectivo conteudo actualizados e

permanentemente disponiveis no estaleiro da empreitada para consulta, sempre que necessario.

Relativamente as normas e documentos de harmonizagao aplicaveis ao sector deverao ser, igualmente tidas em

consideracao e organizadas conforme o acima descrito.

A resolugao de situagoes fora deste contexto devera, pois, conduzir a uma pesquisa mais completa.

6.3 RESPONSABILIDADES E COMPETENCIAS DA ENTIDADE EXECUTANTE
Como complemento do ponto 5.3 do presente documento, a Entidade Executante é responsavel pela implemen-

tacao das agoes descritas neste documento e pelo zelo do cumprimento de toda a legislagio ambiental aplicavel;

Para a implementagao e acompanhamento do Plano de Gestao Ambiental, a Entidade Executante nomeara um
Responsavel Ambiental que tera a seu cargo as seguintes fungoes:
- Acompanhar e verificar a implementacao das medidas de minimizagao previstas;
- Definir e corrigir, sempre que necessario, os procedimentos relacionados com a aplicagao e controlo das
medidas de minimizacdo e com a Gestio Ambiental do estaleiro;
- Informar e sensibilizar todos os trabalhadores e subempreiteiros para a importancia concreta da imple-
mentacao das medidas propostas no Plano de Gestao Ambiental;
- Organizar e manter atualizado o sistema de registos ambientais;
- Executar o Plano de Prevencido e Gestao de Residuos de Construgio e Demolicao, assegurando o cum-
primento dos principios gerais de gestio de RCD e das demais normas aplicaveis constantes da legislagao

aplicavel;
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- Registar a ocorréncia de quaisquer desvios na execugdo das medidas relativamente ao preconizado no
Plano de Gestao Ambiental, em documento aprovado antecipadamente pela Fiscalizagado ou Dono de
Obra, quando aplicavel;

- Analisar e manter o arquivo dos incidentes registados na obra e enviar estes registos a Fiscalizacao ou
Dono de Obra, quando aplicavel, colaborando com esta(s) entidade(s) na preparagao das agdes preventi-
vas necessarias;

- Dar conhecimento ao Diretor Técnico da Obra, a Fiscalizacio e ao Dono de Obra, de todas as dificulda-
des sentidas na implementagao das medidas de minimizagao previstas;

- Elaborar, sempre que solicitado pelo Dono de Obra/Fiscalizacao, relatérios de progresso relativos a im-
plementacao do Plano de Gestao Ambiental;

- Manter atualizada a versao do Plano de Gestao Ambiental disponivel na obra;

- Comunicar com as entidades interessadas no desenvolvimento dos trabalhos e com a populagao em geral,

sempre que o Dono de Obra solicitar.

A Entidade Executante estabelecera objetivamente o organograma funcional nominal identificando os meios hu-
manos afetos a empreitada, com indicagao sobre este das respetivas percentagens de afetaciao a empreitada em
causa ou inclusdo de uma nota nesse organograma referindo que nos casos em que nao se especifica a percenta-
gem de afetacdao de qualquer pessoa incluida no mesmo, significa que se encontra afeta a tempo inteiro na presen-

te empreitada.

Cabe a Entidade Executante identificar e integrar no organograma os meios humanos afetos a gestdo e controlo
da Gestao Ambiental, atendendo ao estabelecido no Caderno de Encargos. No conjunto, devem ser identificadas
todas as pessoas necessarias para preparar e organizar os documentos a desenvolver/complementar o PGA e
acompanhar e garantir a sua implementagao, incluindo todo o pessoal de enquadramento até pelo menos ao nivel

de chefe de equipa.

E competéncia do Diretor Técnico da Empreitada definir, por escrito, as fun¢ées que cada posicio do citado or-
ganograma desempenha na empreitada, incluindo nestas as relativas a Gestao Ambiental tendo em conta o estabe-
lecido no caderno de encargos e neste PGA. Sem prejuizo das responsabilidades legalmente conferidas ao Diretor
Técnico da Empreitada, este assegurara toda e qualquer fungao relacionada com a Gestao Ambiental que nao seja

cometida a outrem.

Os projetos, planos e procedimentos relativos a Gestao Ambiental devem ser preparados e verificados, em con-

junto, por técnicos com formagao na area do ambiente e na drea de construgao, de acordo com as respetivas

Empreitada ‘“Execucido de sondagem de pesquisa de agua subterranea no recinto dos furos AC2 e SL5 e neutralizagdo do
furo SL5, em Aradas - Aveiro”
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especialidades. Quanto aos registos de verificagdo do preconizado nos projetos, planos e procedimentos devem

ser efetuados pelos encarregados responsaveis por cada frente de trabalho.

Os responsaveis por cada atividade devem possuir formagao e experiéncia adequada de forma a garantir o bom
desempenho das fungdes atribuidas. A Entidade Executante apresentara ao Responsavel Ambiental o citado orga-
nograma funcional. Caso algum dos elementos desse organograma seja diferente do apresentado na proposta,
devera a Entidade Executante apresentar, nos termos do caderno de encargos, o processo de pedido de autoriza-

cao de substituicao, incluindo o respetivo curriculo.

Durante todo o periodo da obra, a Entidade Executante devera afixar no estaleiro de apoio, em local bem visivel,
o organograma funcional em vigor. Para além disso, o Responsavel Ambiental arquivara no Anexo 4 do PGA, co6-
pias dos organogramas funcionais datados e aprovados para a realizagdo da empreitada e bem assim a definicao de

funcoes.

6.4 PLANO DE FORMACAO, INFORMAGAO E SENSIBILIZACAO DE TRABALHADORES
O plano de formagio e informagao dos trabalhadores tem de assegurar as necessidades basicas de formagao e
informacao dos trabalhadores, tendo sempre em conta as fungdes que desempenham e os postos de trabalho que

OS Mmesmos ocupam.

Para tal, o Responsavel Ambiental devera identificar as necessidades de formagao dos colaboradores na area da
Gestao Ambiental, partindo-se para a elaboragao do plano de formagao, o qual sera posto em pratica no inicio e
ao longo da obra, através de acgbes de formagao interna ou externa. Devera ser dado conhecimento a todos os
colaboradores envolvidos, da Identificagdo e Avaliagio dos Aspectos e Impactes Ambientais da empreitada, bem
como dos modos de gestao associados. Este plano através de acgdes adequadas devera proporcionar condigoes
viradas para a formacao especifica de trabalhadores, promover ac¢ées de sensibilizagio para a generalidade dos

trabalhadores, calendarizar reunies periodicas por grupos de trabalhadores, entre outras.

Complementarmente as acgoes de formagao, deverao ser implementados diversos meios de sensibilizagao dos
trabalhadores — ex.: informagao afixada e distribuida em mao, difusao de informagao ambiental. Os objectivos da
sensibilizagdo ambiental sio os de transmitir a importancia da actuagio em conformidade com os compromissos
ambientais da obra, os aspectos e impactes ambientais mais significativos das diversas actividades e as potenciais

consequéncias ambientais do nao cumprimento dos procedimentos especificados.

Empreitada ‘“Execucido de sondagem de pesquisa de agua subterranea no recinto dos furos AC2 e SL5 e neutralizagdo do
furo SL5, em Aradas - Aveiro”
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Estes documentos, deverao ser apresentados em conjunto com os elementos do ponto 4.10 do PSS devendo a

informacao ser centralizada.

6.5 LICENCIAMENTO E ALVARAS

No Anexo 6 deste PGA deverao ser incluidas todas as licengas e alvaras ambientais emitidos por entidades,

publicas ou privadas, que se apliquem a obra em causa. A titulo de exemplo, sempre que aplicavel:

- Alvaras/licengas de operadores de gestao de residuos (transportadores e destinatarios);

- Fornecimento de agua para consumo e rejeicio/recolha de aguas residuais (contrato com a Céamara
Municipal/servigos municipais ou particular; Licenga para utilizagdo de agua de furo; Licenga de rejeicao de aguas
residuais; Autorizagao de rejeicao de aguas residuais provenientes de fossas sépticas);

- Licenca Especial de Ruido;

- Origem de Inertes;

- Armazenamento de Combustiveis;

- Elementos necessarios ao licenciamento dos RACs, homeadamente: desenhos, materiais, ensaios, etc.

6.6 CARACTERIZACAO DO LOCAL DE IMPLANTACAO DA OBRA

6.6.1 LOCALIZACAO GEOGRAFICA DA OBRA

O local destinado a construgio da empreitada ““EXECUCAO DE SONDAGEM DE PESQUISA DE AGUA SUB-
TERRANEA NO RECINTO DOS FUROS AC2 E SL5 E NEUTRALIZACAO DO FURO SL5, EM ARADAS —
AVEIRO” ” situa-se na Rua da Canada, Travessa da Canada, Rua da Costeira, Rua da Cabine, Rua do Parque, Tra-
vessa do Parque, Rua da Cabega da Lama, Rua Vale da Lama e Rua do Sabugueiro, na freguesia de Aguada Cima,

concelho de Agueda, distrito de Aveiro.

6.6.2 ORDENAMENTO DO TERRITORIO — ENQUADRAMENTO
Devera ser verificado em fase de projeto, se existem ou estio previstos usos sensiveis, nos termos do Regula-
mento Geral de Ruido, bem como outros usos, que possam vir a ser afetados quer em fase de obra quer em fase

de exploragao.

6.6.3 ENQUADRAMENTO SOCIOECONOMICO
A empreitada de construgao ““EXECUCAO DE SONDAGEM DE PESQUISA DE AGUA SUBTERRANEA NO
RECINTO DOS FUROS AC2 ESL5 E NEUTRALIZACAO DO FURO SL5, EM ARADAS — AVEIRO” ” ira servir

as populagoes da Rua da Canada, Travessa da Canada, Rua da Costeira, Rua da Cabine, Rua do Parque, Travessa

Empreitada ‘“Execucido de sondagem de pesquisa de agua subterranea no recinto dos furos AC2 e SL5 e neutralizagdo do
furo SL5, em Aradas - Aveiro”
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do Parque, Rua da Cabega da Lama, Rua Vale da Lama e Rua do Sabugueiro, da freguesia de Aguada Cima, conce-

lho de Agueda, as quais poderio usufruir de uma rede de drenagem de 4guas residuais publicas.

6.6.4 ENQUADRAMENTO NA BACIA HIDROGRAFICA
A empreitada de construgao ““EXECUCAO DE SONDAGEM DE PESQUISA DE AGUA SUBTERRANEA NO
RECINTO DOS FUROS AC2 ESL5 E NEUTRALIZACAO DO FURO SL5, EM ARADAS — AVEIRO” ” insere-se

na bacia hidrografica do Vouga.

6.6.5 ENQUADRAMENTO HIDROGEOLOGICO
A empreitada de construgao ““EXECUCAO DE SONDAGEM DE PESQUISA DE AGUA SUBTERRANEA NO
RECINTO DOS FUROS AC2 ESL5 E NEUTRALIZACAO DO FURO SL5, EM ARADAS — AVEIRO” ” insere-se

em zona de influéncia do rio Agueda.

6.6.6 CARACTERISTICAS CLIMATICAS

Sem dados relevantes.

6.6.7 CARACTERISTICAS GEOLOGICAS, GEOMORFOLOGICAS, GEOTECNICAS E SISMOLOGICAS

Sem dados relevantes.

6.6.8 FAUNAE FLORA - CARACTERIZAGCAO

Dependendo do tamanho da obra, proceder a consulta bibliografica ou a levantamento de campo. ldentificar as
areas com algum caracter de protegao, nomeadamente Reserva Ecolégica Nacional, Sitios da Rede Natura 2000,
zonas especiais de conservagio e zonas de protegao especial, Sitios Classificados, Parques Naturais, Povoamentos

de Sobreiro e Azinheira, etc.

6.6.9 OUTRAS CARACTERISTICAS AMBIENTAIS DE INTERESSE RELEVANTE

Sem dados relevantes.

6.6.10 POTENCIALIDADES E VULNERABILIDADES AMBIENTAIS DO LOCAL

Nada a assinalar.

6.7 CARACTERIZACAO DA OBRA

6.7.1 DIMENSOES FisicAs TOTAIS DA OBRA

A empreitada de construgio ““EXECUCAO DE SONDAGEM DE PESQUISA DE AGUA SUBTERRANEA NO
RECINTO DOS FUROS AC2 E SL5 E NEUTRALIZACAO DO FURO SL5, EM ARADAS — AVEIRO” ” foi adjudi-

cadaa...... (nome da Entidade Executante).

Empreitada ‘“Execucido de sondagem de pesquisa de agua subterranea no recinto dos furos AC2 e SL5 e neutralizagdo do
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O local destinado a execucao da intervengao situa-se Rua da Canada, Travessa da Canada, Rua da Costeira, Rua
da Cabine, Rua do Parque, Travessa do Parque, Rua da Cabega da Lama, Rua Vale da Lama e Rua do Sabugueiro,

da freguesia de Aguada Cima do concelho de Agueda.

Em termos construtivos, prevé-se a aplicagao das quantidades estabelecidas no PPGRCD sem prejuizo do indica-

do na Lista de Precos.

6.7.2 PLANO DE TRABALHOS

A Entidade Executante devera apresentar um plano de trabalhos pormenorizado que devera ser apreciado pela
Fiscalizagado/Responsavel Ambiental, devendo este elemento propor alteragoes caso verifique que existe simulta-
neidade de atividades incompativeis em termos ambientais.

Este Plano de Trabalhos bem como as suas futuras evolugdes, devem encontrar-se devidamente arquivados e

identificados em obra (Anexo 7).

6.7.3 MAO-DE-OBRA NECESSARIA A REALIZACAO DA OBRA
A Entidade Executante devera apresentar estes elementos que devem ser arquivados e identificados em obra

(Anexo 8).

6.7.4 METODOS E PROCESSOS CONSTRUTIVOS

A Entidade Executante devera fornecer a Fiscalizagio ou Dono de Obra, quando aplicavel, os métodos e os
processos construtivos que ira utilizar nas actividades de construgio a efectuar em obra, que os apreciara sob a
optica da Gestao Ambiental. Estes deverao ir de encontro aos principios de gestao dos RCD, nomeadamente na
prevencao e redugao, que da sua producao, quer da sua perigosidade, designadamente por via da reutilizagao de
materiais e da utilizagdo de materiais nao susceptiveis de originar RCD contendo substancias perigosas e de forma
a maximizarem a valorizagdo de residuos, designadamente por via da utilizacgio de materiais reciclados e

reciclaveis.

No caso de estar previsto no PPGRCD a utilizagago de RCD em obra, esta tera de ser efetuada em observancia
das normas técnicas nacionais e comunitarias aplicaveis, nos termos no definido na legislagao aplicavel a Gestdo de
RCD ou, na sua auséncia, tendo em conta as especificacdes do Laboratério Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

Deve ser também identificada a metodologia para a incorporagao de reciclados, se aplicavel.

Estes documentos deverao ser fornecidos obrigatoriamente no prazo de 10 dias Uteis antes do inicio da atividade
em obra. Nenhuma atividade podera iniciar-se sem que estes documentos tenham sido entregues e validados pela

Fiscalizagao e aprovados pelo Dono de Obra.

Empreitada ‘“Execucido de sondagem de pesquisa de agua subterranea no recinto dos furos AC2 e SL5 e neutralizagdo do
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Estes documentos, devem ser incluidos no Anexo 9 deste PGA.

6.7.5 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS UTILIZADOS

A Entidade Executante devera apresentar estes elementos, podendo estes ser incorporados no Anexo |0 deste
PGA.

Chama-se especial atengao para a necessidade de assegurar o cumprimento da legislagao aplicavel, nomeadamente
no que respeita as emissdes de ruido por equipamentos de utilizagio no exterior, mantendo os regis-

tos/evidéncias permanentemente atualizados.

6.7.6 LOCALIZACAO, DIMENSOES E PRINCIPAIS CARACTERISTICAS DO ESTALEIRO
No prazo de 10 dias Uteis a partir da sua solicitacao a Entidade Executante submeterd ao Dono de Obra a
aprovagao da memoria descritiva e do plano de estaleiro da obra que ira executar que devera ser apresentado em

conjunto com os elementos do ponto 4.1do PSS e deve ser unico.

A Memoéria Descritiva e Plano de Estaleiro deverao conter ainda, no minimo, os seguintes elementos:
e Descricao dos requisitos ambientais constantes do PGA (ex. locais destinados ao armazenamento de combus-
tivel e outros produtos quimicos);

e Planta dos locais de “armazenamento temporario” de residuos.

6.7.7 LOCALIZACAO E CARACTERIZAGAO DAS ESTRADAS/TRILHOS DE ACESSO A SEREM ABERTOS
Os caminhos de acesso a construir deverao estar localizados em planta topografica com escala adequada ou plan-

ta de estaleiro, que serao integradas no Anexo || do PGA.

6.7.8 LOCALIZACAO E CARACTERIZAGAO DOS LOCAIS DE MATERIAIS DE EMPRESTIMO
Identificar os locais com o nome do proprietario, transportador e tipo de material, e obter as devidas autoriza-

¢oes ou licengas.

6.7.9 CARACTERISTICAS DE PERIGOSIDADE DOS PRINCIPAIS MATERIAIS UTILIZADOS

Em termos ambientais, ter em atengao que todos os materiais perigosos (produtos novos, produtos em utilizacao,
ou residuos) utilizados na empreitada de execucio “ “EXECUCAO DE SONDAGEM DE PESQUISA DE AGUA
SUBTERRANEA NO RECINTO DOS FUROS AC2 E SL5 E NEUTRALIZACAO DO FURO SL5, EM ARADAS —
AVEIRO” ” deverao estar devidamente inventariados (Anexo |2), rotulados, identificados e armazenados em
locais impermeabilizados, cobertos e ventilados, e tendo em conta eventuais incompatibilidades. No caso de

serem liquidos ou aquosos, deverao estar acondicionados sobre bacias de retengao com capacidade adequada. As

Empreitada ‘“Execucido de sondagem de pesquisa de agua subterranea no recinto dos furos AC2 e SL5 e neutralizagdo do
furo SL5, em Aradas - Aveiro”
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Fichas de Seguranca terao de se encontrar no local, e ser do conhecimento dos utilizadores. Assegurar a
sinalética e os meios e regras de actuagao em caso de emergéncia (extintores, absorventes, etc.) (ver ponto
6.10.7) .

No caso de ser indispensavel a utilizagdo de um produto perigoso, terao que ser fornecidos aos trabalhadores os
equipamentos de proteccao individual adequados, devendo também tomar as medidas necessarias a protecgao do
ambiente.

Os recipientes vazios de produtos perigosos e eventuais produtos perigosos fora do prazo constituem residuos
perigosos e devem ser tratados de acordo com o ponto 6.10.7 deste PGA.

Na selecao deve ser privilegiada a utilizagao, dos materiais com caracteristicas nao (ou menos) prejudiciais ao
ambiente. O mesmo principio é aplicado as técnicas utilizadas em obra (procura de MTD — Melhores Técnicas
Disponiveis).

Todos os materiais, produtos, substincias e preparagbes perigosas deverio considerados na lIdentificagao e

Avaliagao dos Aspectos Ambientais, de acordo com os exposto no ponto 6.8 deste documento.

Materiais Proibidos

A EE deve assegurar a nao utilizagdo de produtos/materiais proibidos ou com concentragoes de determinados

compostos que ultrapassem os limites estabelecidos na legislagaio Nacional e Comunitaria em vigor.

6.8 IDENTIFICACAO E AVALIACAO DOS ASPETOS E IMPACTES AMBIENTAIS

Devera ser efetuada a identificagdo e avaliagio de todos os aspetos e impactes ambientais associados a empreita-
da em consideragao, nos varios descritores do Ambiente, para todas as atividades, quer se tratem de situagoes de
Rotina, Nao Rotina ou Emergéncia, e abranger os aspetos e impactes controlaveis pela entidade e os influencia-
veis.

A metodologia a utilizar devera dar cumprimento aos requisitos da NP EN ISO 14001 e deve ser apresentada em

Anexo |3.

Esta identificacao e avaliagao, deve ser efetuada em fase de projeto e posteriormente aferida em execugao, mes-
mo que tenha que haver lugar a utilizagdo de uma metodologia distinta.

Devem ser identificados os pontos criticos € minimizar a ocorréncia de impactes ambientais, tendo em conta,
nomeadamente a sua gravidade e probabilidade de ocorréncia, desenvolvendo métodos e praticas de gestao ade-

quados.

Empreitada ‘“Execucido de sondagem de pesquisa de agua subterranea no recinto dos furos AC2 e SL5 e neutralizagdo do
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Na Ficha de Identificagao e Avaliagao dos Aspetos Ambientais, que deve ser aprovada pela Fiscalizagdo ou dono
de Obra, quando aplicavel, e que deve constar no Anexo |3, devera ser registada a relagio dos Componen-
tes/Descritores do Ambiente com as atividades e areas em desenvolvimento da obra. Pretende-se evidenciar
quais as atividades e areas que irao ser desenvolvidas na empreitada e das quais poderao surgir pontos criticos

para o ambiente, em cada aspeto ambiental.

Posteriormente, para cada Aspeto Ambiental identificado por atividade, sera atribuido um fator de significancia,
em que, caso o aspeto ambiental seja classificado como significativo, serao listadas um conjunto de medidas e

agoes minimizadoras e/ou preventivas, de possiveis impactes ambientais negativos.

Depois de preenchido, a ficha de registo devera ser arquivada no anexo respetivo.

Em obra, a identificagao e avaliagdo de aspetos e impactes ambientais devera ser sujeita a revisoes/atualizagbes e

consistira num resumo da informagao que se desenvolve nos pontos seguintes.

6.9 LEVANTAMENTO AMBIENTAL
6.9.1 EM GERAL (EM OBRA E ESTALEIRO)

Efetuar uma breve descrigiao das atividades, de caracter geral, potenciadoras de impactes ambientais.

As atividades que geralmente estio associadas a obras incluem entre outras:

- Montagem e uso do estaleiro (escritorios, ferramentaria, oficinas, armazenamento de residuos e produtos qui-
micos, etc.);

- Desmatagao/Decapagem/Escavagcao/Movimentagao de Terras;

- Execucao de fundacdes/Construcio civil;

- Instalagao elétrica e de equipamentos eletromecanicos;

- Ensaios;

- Desmobilizagao do estaleiro/limpeza da obra.

Os Aspetos e Impactes Ambientais gerais a abordar neste ponto sao, a titulo de exemplo, dependendo de cada

obra, e das condi¢oes de operagao (rotina, niao rotina, emergéncia) os seguintes:

Empreitada ‘“Execucido de sondagem de pesquisa de agua subterranea no recinto dos furos AC2 e SL5 e neutralizagdo do
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Aspeto Ambiental

Impacte Ambiental

Consumo de agua
Consumo de Energia
Consumo de Lubrificantes
Consumo de Combustivel
Consumo de Materiais de construgao (Betao, cimento,

inertes, aco, ferro, tubagens), etc.

Deplecao de Recursos

Emissao de Gases com Efeito de Estufa, etc.

Producao de Residuos (RSU; Papel, embalagens cartao,
plastico, metais, vidro; betao; metais; madeiras; plasti-
cos; biodegradaveis de desmatacao; embalagens con-
taminadas; desperdicios/absorventes contaminados;

solos e rochas; oleos usados; REEE; Pavimento Betu-

minoso/contendo Alcatrao; tinteiros e toners, etc.)

Alteracao do uso do Solo
Contaminacio do Solo
Contaminac¢io do Meio Hidrico
Impacte Visual

Afetacao das populagoes, etc.

Derrame de Produtos Quimicos (combustivel, lubrifi-

cante, hipoclorito, emulsao betuminosa, etc.)

Contaminacio de Solos
Contaminag¢ao do Meio Hidrico

Alteracao dos Sistemas Ecolégicos

Emissao de Ruido

Afetacao das populagoes

Derrame de Aguas Residuais Domésticas

Derrame de Betao

Contaminacio de Solos
Contaminag¢ao do Meio Hidrico

Alteracao dos Sistemas Ecolégicos

Emissao de Poeiras
Emissao de Gases de refrigeragao

Emissao de Gases de Combustao

Alteragao da qualidade do ar

Afetacao das populagoes

Descarga de Agua de drenagem da zona de trabalhos

(tempo de chuva ou nivel freatico)

Destabilizagao de taludes/desabamentos/alagamento

Perturbagoes do trafego

Alteragoes da paisagem

Afetagao das populagoes

Impacte Visual

Compactagao temporaria do solo
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6.9.2 EM PARTICULAR (EM OBRA E ESTALEIRO)

a) CoNsuMo DE Agua
Identificar e caracterizar a situagao prevista em obra, identificando as origens da 4gua a ser utilizada, tanto para
consumo humano como para outros fins (privilegiando a reutilizagao de agua para outro fins desde que a qualida-

de da mesma o permita).

b) CONSUMO DE ENERGIA
Identificar e caracterizar a situagao prevista em obra (Podera ser necessario o recurso a grupos geradores, de-

vendo assegurar-se o cumprimento dos requisitos legais associados).

c) CONSUMO DE PRODUTOS/MATERIAIS

Identificar e caracterizar a situagao prevista em obra, incluindo, nomeadamente:
- Combustiveis;

- Lubrificantes (descofragem, manutengao das maquinas, se aplicavel, etc.);

- Emulsiao betuminosa;

- Betao;

- Cimento, etc.

d) CONTAMINACAO DO MEIO HIiDRICO
Identificar e caracterizar a situagdo prevista em obra, tendo em consideragao que, em obra, produzem-se efluen-
tes domésticos resultantes da utilizagao de sanitarios (e porventura, refeitério), podendo também haver produgao
de efluentes industriais resultantes de varias situagoes possiveis, nomeadamente em caso de emergéncia — a titulo
de exemplo:

- Lavagem de maquinaria;

- Lavagem de pavimentos e instalagoes;

- Resultante de derrames de produtos/residuos no estado liquido, nomeadamente betao, lavagem das calei-

ras das betoneiras, lubrificantes, betume asfaltico, combustivel, etc.;
- Lavagem/desinfecio das condutas e/ou outros 6rgios objetos da construgio, antes da entrega a Aguas da

Regiao de Aveiro, S.A.

Empreitada ‘“Execucido de sondagem de pesquisa de agua subterranea no recinto dos furos AC2 e SL5 e neutralizagdo do
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Outras situagoes que podem levar a deterioragao da qualidade da agua podem ser, por exemplo, a acumulagao de
terras/outros materiais préximo de linhas de dgua (promove o aumento de inertes com as consequéncias negati-

vas que advém).

e) ALTERACOES DO USO DO SOLO

Identificar e caracterizar a situagao prevista em obra, tendo em consideragao:

- Em obra, os principais fatores de contaminagao de solos sao descargas incorretas de aguas residuais e/ou
derrames de substdncias perigosas, quer sejam substancias novas ou residuos (ex.: 6leos, betuminosos,
lubrificantes, produtos quimicos, betdo, etc.), em consequéncia nio s6é de procedimentos incorretos na
manipulagiao, como também pelo seu mau acondicionamento;

- Poderio ocorrer alteragoes do uso do solo relacionadas com movimentagao de terras, compactagao dos
solos na zona de implantagao do estaleiro e zonas de intervengao, pela movimentagiao de veiculos e ma-

quinas, acumulagao de residuos e materiais.

f) ALTERACOES A QUALIDADE DO AR

Identificar e caracterizar a situagao prevista em obra, tendo em consideragao que, geralmente, os principais con-
taminantes da atmosfera durante a execugao de obras sao a libertagdo de poeiras, emissdes provenientes da mo-
vimentagao de terras e funcionamento das viaturas e ainda fugas nos equipamentos de refrigeragao instalados (ex.

ar condicionado).

g) PRODUCAO DE RESiDUOS
Tendo em consideragao o PPGRCD, identificar os residuos a ser produzidos na obra, indicando o seu destino
final provavel, transportador e quantidades previstas, e se necessario, proceder a proposta de alteragio do

PPGRCD, nos termos do Decreto-Lei n.°46/2008, de 12 de Marco.

h) PRODUCAO DE RUIDO E VIBRACOES

Identificar e caracterizar a situagao prevista em obra, nomeadamente:

- Verificar da existéncia de recetores sensiveis expostos;

- Avaliar a necessidade de obtengao de Licenca Especial de Ruido;

- Se necessario, efetuar a caracterizagao da situagdo de referéncia (ex. em caso de exigéncia em resultado de
AlA), com recurso a laboratério acreditado para o efeito;

- Identificar e controlar todos os equipamentos nos termos da legislagao sobre as emissoes de ruido por equi-

pamentos de utilizagao no exterior.
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De um modo geral, as principais fontes de ruido e vibragoes durante a execugao de obras ocorrem em resultado
da circulagao de viaturas de apoio a obra, durante a utilizagdo de maquinaria especifica e pela utilizagdo de explo-

sivos.

6.10 MINIMIZACAO E MONITORIZAGCAO DE IMPACTES ASSOCIADOS AOS ASPETOS AMBIENTAIS

Sem prejuizo da existéncia de medidas mais restritivas e de caracter legal (ex. impostas por Avaliagao de Impacte
Ambiental), as medidas de minimizagao que seguidamente se listam (como elementos de referéncia), evidenciam
um conjunto de ac¢oes e procedimentos base que terao de ser aplicados e desenvolvidos, especialmente no con-
trolo dos Aspetos e Impactes Ambientais Significativos.

De forma a cumprir com todas as exigéncias legais e contratuais e com o principio da Prevengao da Poluigao, para
os Aspetos Ambientais identificados, tém de ser adotadas medidas base de prevencao e minimizagao de possiveis
impactes ambientais negativos e tém de ser levadas a cabo as respetivas acoes de cumprimento e/ou execugao.
Apresentam-se de seguida, a titulo de exemplo, algumas medidas de minimizagao a implementar no estaleiro e
frentes de obra, para os descritores ambientais mais expectaveis. A EE podera desenvolver procedimentos ou
instrugoes documentadas a incluir no presente PGA, e eventualmente ajudas visuais, de forma a auxiliar a gestao

nos impactes nos locais.

6.10.1 POPULACAO ENVOLVENTE
Apresentar a Fiscalizagdo ou Dono de Obra, quando aplicavel, as medidas de prevencao a adotar durante a fase
de construgao que visem minimizar:
- Possiveis perturbages da obra sobre a populagio envolvente, por exemplo, através da definicao estra-
tégica de entrada e saida de viaturas;
- Possiveis perturbagoes das atividades desenvolvidas nas zonas adjacentes, sobretudo ao nivel do ambien-
te sonoro, emissao de poeiras, impactes visuais, limpeza, etc., assegurando sempre a acessibilidade das

populagoes as mesmas.

6.10.2 PAISAGEM
Apresentar a Fiscalizagao ou Dono de Obra, quando aplicavel, as medidas a implementar com vista a redugao
dos impactes ambientais na paisagem, nomeadamente:
- Projetos especificos de minimizagao e de revegetagao associando as fungoes de integragao paisagistica,
sempre que se verifiquem impactes visuais negativos gerados durante a obra;
- Reducao da emissao de poeiras, nomeadamente via aspersao/humedecimento do solo/vias de circulagao;
- Acondicionar os materiais e residuos em locais adequados, de forma a minimizar o impacte visual asso-

ciado, no caso da existéncia de exposi¢ao a populagio;
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- Manter o estaleiro e vias de acesso devidamente limpos;
- Instalar equipamento para lavagem de rodados;

- Colocagao de tapumes.

6.10.3 ALTERACAO DE ECOSSISTEMAS
Apresentar a Fiscalizagado ou Dono de Obra, quando aplicavel, as medidas a implementar com vista a redugao
dos impactes ambientais sobre os ecossistemas, nomeadamente:

- Metodologias de desenvolvimento dos trabalhos de modo a preservar a vegetagao existente e que seja
tecnicamente possivel de preservar;

- A possibilidade de transplantar possiveis elementos arboreos significativos;

- No caso de ser necessario abater arvores, estas deverao ser identificadas e caracterizadas por técnicos
especializados. No caso de arvores “classificadas” (espécies protegidas) devera haver registo do pedido
de esclarecimento/modo de atuagdo a Direcao Geral dos Recursos Florestais (DGRF). Estes registos
deveriao constar no Anexo 6 deste documento). As intervengoes devem ser efetuadas com equipamen-
to e metodologias que minimizem a probabilidade de incéndio (sem producao de faisca, remocao dos
residuos, etc.);

- Evitar o pisoteio de zonas inseridas em dreas classificadas, e minimizar a ocupagao dos terrenos envol-
ventes ao estaleiro e zonas de intervengao com residuos, materiais, viaturas e maquinas;

- Dotar o estaleiro e a obra de uma vedacao, de forma a impedir o acesso de pessoas e animais ao seu in-

terior.

6.10.4 TRANSPORTE DE CARGAS, CIRCULACAO DE VIATURAS
Implementar um plano de circulagao de veiculos, que deve estar definido na planta de estaleiro ( apresentar em
conjunto com os elementos do ponto 4.1 do PSS).
Garantir que a selegao e identificacao dos locais de estaleiro e os acessos atendam sempre as diversas condicio-
nantes e limitagoes existentes nas zonas adjacentes a obra.
Garantir o cumprimento da velocidade maxima admitida em obra de forma a prevenir a emissao de particulas
para o ar.
Os veiculos e equipamentos moveis circularao devidamente limpos e com a carga coberta de forma a nao sujar
com lamas, barros e outros residuos, as vias publicas por onde tenham de transitar-.
Sempre que aplicavel, as saidas do estaleiro para veiculos e equipamentos moveis serdo equipadas com um sis-
tema de lavagem de rodados.
Caso se venha a justificar, serao adotadas medidas suplementares de forma a evitar a sujidade das vias publicas,

nomeadamente através da pavimentagao das saidas do estaleiro;
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Caso se verifiquem situagoes pontuais de sujidade da via publica, potenciadas pela circulagao de veiculos e equi-
pamentos moveis da empreitada, proceder-se-a de imediato a limpeza da via publica;

O transporte de residuos (seja efetuado por transportador contratado ou pela Entidade Executante), seguira as
regras definidas no ponto 6.10.11.

O transporte rodoviario de mercadorias classificadas como perigosas para o efeito devera ser efetuado de
acordo com o previsto na legislagao aplicavel. As prescricoes do Regulamento Nacional do Transporte de Mer-
cadorias Perigosas por estrada (RPE) nao se aplicam ao transporte efetuado por empresas, mas acessoriamente
a sua atividade principal, tal como para aprovisionamento de estaleiros de construgao ou Eng. Civil, em quanti-
dades que nao ultrapassem 450 L por embalagem, nem as quantidades maximas especificadas em 1.1.3.6 do
Anexo | do Regulamento. Devem contudo ser tomadas as medidas necessdrias para impedir qualquer fuga de
conteldo em condi¢oes normais de transporte, nomeadamente o transporte deve ser efetuado em embalagens
adequadas e devidamente aprovisionado. O transporte deve ser acompanhado da ficha de seguranga, com os
necessarios e adequados meios de conten¢iao de derrames e equipamento de protecgao individual e devera ser
preenchida uma Guia de Transporte que para além da informagao habitual, devera incluir a classificacao da mer-
cadoria perigosa (n.° ONU; n.° de identificacao do perigo, designacao ADR, classe, n.°, alinea). Exemplos: no ca-
so do Gasoleo, a quantidade maxima a transportar é de 1000 L (max. de 450 L por embalagem); no caso da Ga-

solina, a quantidade maxima a transportar é de 333 L).

6.10.5 CoNsuMo DE AGUA

Deverio ficar claramente identificadas as origens da agua a utilizar na obra — seja agua para consumo humano
como agua para outros fins.

No caso de haver necessidade de recorrer a captagoes proprias ou de terceiros, estas devem estar devidamente
licenciadas (incluir autorizagdes/licengas no Anexo 6).

Em obra a agua impropria para consumo devera estar devidamente identificada.

Devera haver sensibilizagao e praticas no sentido de economia e correcta gestao do recurso agua.

6.10.6 CONSUMO DE ENERGIA
Devem reduzir-se os consumos excessivos de energia eléctrica, nomeadamente:
- Optimizar-se as condi¢oes naturais de iluminagao;
- Desligar as luzes e equipamentos informaticos/ar condicionado nos periodos em que se encontre
ausente;
- Manter as portas fechadas caso o equipamento de ar condicionado esteja em funcionamento;
- Utilizar equipamentos economizadores de energia (com simbolo Energy Star; lampadas fluorescentes

economizadoras, etc.);
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- Deve ser efectuado o registo anual do n.° de horas de funcionamento dos geradores de emergéncia, bem

como o respectivo consumo de combustivel.

6.10.7 CONSUMO DE PRODUTOS/MATERIAIS

Devem reduzir-se os consumos excessivos de produtos e materiais, nomeadamente através da implementagao de
metodologias e praticas de trabalho que conduzam a minimizagao do desperdicio, nomeadamente por via da
reutilizacio de materiais e da utilizacgio de materiais ndo susceptiveis de originar RCD contendo substancias
perigosas. Estas metodologias e praticas deverao maximizar a valorizagao de residuos, designadamente por via da
utilizacdo de materiais reciclados e reciclaveis, nos termos do estabelecido no PPGRCD.

Deve assegurar-se que os inertes a utilizar provém de origens devidamente licenciadas.

Sempre que viavel, deve selecionar-se produtos com menor perigosidade para o Ambiente e para o Homem,
devendo os trabalhadores conhecer os riscos associados ao uso dos produtos armazenados e em uso (devendo
encontrar-se inventariados), nomeadamente através das Fichas de Dados de Seguranga.

Devera haver lugar ao correcto acondicionamento dos produtos e materiais, de forma a assegurar a sua
integridade, e evitar eventuais incompatibilidades, devendo os locais/recipientes encontrar-se devidamente
identificados, sinalizados, e munido dos meios adequados a resposta a emergéncia.

O manuseamento de produtos quimicos e residuos associados deve ser efectuado de acordo com as disposigoes
constantes nas fichas de seguranca e outras boas praticas que conduzam a minimizagao de acidentes e incidentes
para terceiros, para o meio ambiente e instalagoes (ex. instrugoes de actuagdo em caso de derrame, para efectuar
trasfegas, pinturas, preparagao/aplicagao de 6leo de descofragem, etc.).

Os locais destinados ao armazenamento de produtos perigosos devem encontrar-se devidamente identificados,
protegidos da intempérie, e dotados de contengao adequada para eventuais derrames.

As embalagens para trasfega de produtos quimicos devem ser adequadas a natureza do produto a conter, nio se
devendo nunca utilizar recipientes de produtos alimentares (ex. garrafas de bebidas);

Sempre que possivel devem ser seleccionados produtos a granel ou com embalagens de maior volume, de modo a
reduzir os residuos de embalagem;

As embalagens usadas e outros residuos resultantes da sua utilizagdo tém de ser devidamente acondicionados,
rotulados e armazenados, com vista ao posterior encaminhamento para destino final adequado (gestio de
residuos a definir caso a caso).

No caso dos residuos de embalagens nao urbanas (ex. paletes, cintas metalicas, bidoes, etc.), devera verificar-se
junto dos fornecedores da viabilidade de retoma. Caso nio seja possivel, quando cessar a possibilidade de
reutilizagao, e desde que cumpram os requisitos definidos pela Sociedade Ponto Verde, os residuos resultantes

podem ser integrados no Servigco Extra Urbano, sendo assim assegurada a sua valorizagao.
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6.10.8 EFLUENTES LiQUIDOS /ALTERACOES A QUALIDADE DA AGUA

Deverao ser sempre criados sistemas separativos para os diversos tipos de “aguas”. Devera haver recolha
das aguas residuais domeésticas e industriais e, desviar sempre as aguas pluviais de modo a evitar a sua
contaminagao;

E expressamente proibida a rejeigio de quaisquer produtos perigosos nas redes de esgotos, aguas pluviais
e linhas de agua;

A lavagem dos camides- betoneira nao pode ser efectuada no estaleiro; Devem existir locais adequados
para a contencao das aguas da lavagem das caleiras de betoneiras, caso tenham de ser efectuadas no
estaleiro, de forma a minimizar a contaminagio do solo e das aguas, devendo os residuos ser
posteriormente removidos e depositados em local adequado, de acordo com os modos de gestao
definidos;

As aguas residuais com caracteristicas de “domésticas” provenientes da obra (sanitarios, refeitorios, ...)
devem ser encaminhadas para fossas estanques para posterior e regular recolha dos servigos
especializados (municipalizados ou operador privado), ou fazer-se ligagao a rede publica. No caso da utili-
zagao de fossas sépticas, devera assegurar-se também o controlo do nivel do contetdo, por forma a mi-
nimizar contaminagoes;

No caso da recolha ser efectuada por um operador privado, a entidade devera estar devidamente
autorizada para o efeito, assim como devera ser emitida pelo receptor final do efluente (que também
devera estar devidamente autorizado) uma autorizacdo de recepcao de efluente (incluir
autorizagoes/licengas no Anexo 6). O transporte deve ser acompanhado por um documento de
transporte (ex. guia de transporte). No caso de ligacao a rede publica incluir também no mesmo anexo a
respectiva autorizagao/licenga;

No caso de ser necessario proceder-se a construcao de fossas sépticas niao estanques, no caso de
descarga directa para o solo/linha de agua ou no caso de existirem ETAR compactas, tera de existir obri-
gatoriamente licenca para descarga de aguas residuais (incluir licenca no Anexo 6) devendo, para tal, cum-
prir com os requisitos legais. Os registos de monitorizacao, se aplicaveis, deverao ser incluidos no Anexo
14);

No caso de wc moveis com contentor (wc quimicos), o seu transporte para descarga devera ser
efectuado por entidade devidamente autorizada para o efeito assim como devera ser emitida pelo
receptor final do efluente (que também devera estar devidamente autorizado) uma autorizagao de
recepcao de efluente (incluir autorizagoes/ licengas no Anexo 6);

Deve existir sempre autorizagao formal/licenga (incluir autorizagao/licenca no Anexo 6) para a entrega ao

destino final destes efluentes;
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- No caso de recolha de aguas residuais (nao domésticas), estas devem ser entregues a uma ETARI median-
te autorizagao prévia (que devera ser arquivada no Anexo 6);

- Caso se verifiquem obstrugdes parciais ou totais de possiveis linhas de agua, terao de ser ativados meca-
nismos para que seja efetuada a sua limpeza imediata. No caso de necessidade de desvio de linhas de agua
para a normal prossecugao das obras, proceder ao acompanhamento/monitorizagao da situagiao, para
além, de ser necessario obter o licenciamento por parte da Administragao Regional Hidrografica (ARH)
competente;

- Todas as lavagens de reservatérios ou condutas deverao ser programadas com antecedéncia suficiente
para que o Dono de Obra possa tomar as medidas necessarias para cumprimento do acordado com a
ARH, nomeadamente, a recolha e anilise do efluente descarregado (se aplicavel);

- Todas as descargas nao programadas de agua tratada ou nao tratada (de emergéncia ou nao), devem ser
imediatamente comunicadas para que o Dono de Obra possa avisar a ARH nos termos do procedimento
acordado;

- As manutencoes dos equipamentos so deverao ser efetuadas em oficinas e nunca na obra. No caso de ser
imprescindivel a execugao em obra de manuten¢oes aos equipamentos ou outras quaisquer atividades
com manuseamento de substancias que possam alterar a qualidade da agua e/ou solo, deverao ser acom-
panhadas por sistemas de retengao e bidoes apropriados. Os residuos liquidos provenientes das manu-
tencoes dos equipamentos devem ser armazenados em recipientes adequados e estes devem estar sobre
uma bacia de retencgao, preferencialmente ao abrigo da intempérie, de modo a evitar eventuais derrames
para o solo e/ou linhas de agua;

- Os locais de armazenamento e de abastecimento de combustiveis e outras substancias liquidas, suscetiveis
de contaminar o solo ou linhas de agua, devem ser impermeaveis e estar dotados de bacia de retengio.
No caso de ser necessario obtengao de licenciamento para armazenamento de combustivel, anexar cépia

da licenga no Anexo 6.

6.10.9 ALTERACOES DO USO DO SOLO

- Proceder ao armazenamento dos solos e rochas nao contaminados resultantes das operagoes de decapa-
gem/escavagao, em locais de deposito predefinidos, para posterior reutilizagao, nos termos da legislagiao
aplicavel aos RCD (obra de origem, outra obra sujeita a licenciamento ou comunicagao prévia, na recupe-
ragao ambiental e paisagistica de exploragoes mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados
a residuos ou, ainda, em local licenciado pela cdmara municipal);

- Os locais de armazenamento deverao estar devidamente autorizados e o armazenamento devera respei-
tar critérios de boas praticas de seguranga e ambiente;

- E expressamente proibida a rejeicio de quaisquer produtos perigosos no solo;
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- Devem existir locais adequados para a contengao das aguas da lavagem das caleiras de betoneiras, e
respectivos residuos associados, de forma a minimizar a contaminagao do solo e das aguas;

- Proceder a movimentagao de terras sempre que os solos estejam limpos e nos periodos secos, de forma
a evitar que estes sejam sujeitos a fendbmenos de erosao;

- Acirculagao de pessoas, veiculos e maquinas deve cingir-se ao estaleiro e as zonas de intervengao;

- Implementar procedimentos especiais que visem prevenir a potencial contaminacao do solo através de
derrames acidentais;

- Impermeabilizar a zona de reabastecimento de combustivel: os locais de armazenamento de combustiveis
ou de armazenamento de outras substancias liquidas suscetiveis de contaminar o solo, devem estar dota-
dos de bacia de retengao. O mesmo se devera implementar no caso de utilizacdo de grupo Gerador, para
minimizacao de derrame de combustivel;

- Caso ocorra uma situagao de derrame ou outro acidente, de acordo com a gravidade da situagao, deve-
rao ser ativados os procedimentos especificos de emergéncia ambiental - (ex. para pequenas quantidades:
recolher com material absorvente e acondicionar em recipiente préprio e, se possivel, reaproveitar, caso
contrario, tratar como residuo perigoso), alertando as autoridades competentes de modo a obter os
meios mais eficazes para ultrapassar a situagao;

- As manutengoes dos equipamentos devem ser preferencialmente efetuadas em oficinas especializadas. No
caso de ser imprescindivel a execugao em obra de manutengbes aos equipamentos ou outras quaisquer
atividades com manuseamento de substancias que possam alterar a qualidade da agua e/ou solo, deverao
ser acompanhadas por retencoes e bidoes apropriados, e eventualmente ponderar a instalagiao de sistema
para separagao de hidrocarbonetos;

- Quaisquer produtos quimicos perigosos, incluindo residuos liquidos provenientes das manutengoes dos
equipamentos, caso sejam efetuadas no local, devem ser armazenados em recipientes adequados e estes
devem estar sobre uma bacia de retencao, preferencialmente ao abrigo da intempérie, de modo a evitar
eventuais derrames para o solo e/ou linhas de agua;

- Recuperagao dos solos da area afeta a obra, apés término desta, por exemplo, através da descompacta-
¢ao das areas intervencionadas, incluindo a zona de implantagao do estaleiro, do revestimento vegetal em

areas com maior declive para diminuir a erosao superficial, etc.

6.10.10 ALTERACAO DA QUALIDADE DO AR

- Caso se justifique, proceder a implementagao de um programa de acompanhamento da qualidade do ar
(arquivar relatorios no Anexo [4);

- E expressamente proibida a realizagao de queima de residuos;
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- Sempre que justificavel, proceder a rega/aspersao regular e controlada nos acessos de terra batida e nos
locais da obra, em especial durante o periodo seco do ano e em que as emissoes de poeiras sao mais
significativas;

- Estabelecer uma relagao entre o plano de trabalhos e as emissdes de poeiras, tendo em atengao o clima
previsto, definindo agSes ou medidas de minimizagcao de emissao de particulas para o ar;

- Os materiais que possam desagregar-se e todos os residuos serao obrigatoriamente transportados em ve-
iculos com a carga coberta;

- Racionalizar a circulagao de veiculos (ex. escolha dos menores percursos), e de maquinaria de apoio a
obra;

- Implementar sistemas de controlo de emissoes, no caso da existéncia de centrais de betao;

- Garantir as manutengoes e revisoes periddicas de veiculos e de maquinaria de apoio a obra;

- Proceder a selecio de equipamentos, veiculos, maquinaria de apoio a obra que tenham sido projetados
com preocupagoes de controlo e diminuicao de poluicao atmosférica;

- Se necessario vedar as zonas afetas a obra, utilizando barreiras opacas para controlar a dispersao de poei-
ras;

- Atividades que potenciem a emissao de poeiras, como por exemplo, trabalhos com rocha/pedra, serao
sempre que tecnicamente viavel, efetuadas com injecao liquida no local de emissao de poeiras;

- Ter ainda em consideragao os equipamentos de refrigeragao instalados (ex. ar condicionado), e os requi-
sitos legais associados, de forma a assegurar-se a minimizagao da fuga dos fluidos de refrigeracao (Subs-
tancias que empobrecem a camada do Ozono ou Gases Fluorados com Efeito de Estufa). Assim, devera
efetuar-se a identificacio dos equipamentos instalados, no que respeita ao modelo, ano de fabrico, quanti-
dade e tipo de fluido, e face a0 mesmo, assegurar o cumprimento dos requisitos legais associados (técni-

cos qualificados, registos, etc.).

6.10.11 GESTAO DE RESiDUOS

Na empreitada de construcio ““EXECUCAO DE SONDAGEM DE PESQUISA DE AGUA SUBTERRANEA NO
RECINTO DOS FUROS AC2 E SL5 E NEUTRALIZAGAO DO FURO SL5, EM ARADAS — AVEIRO” ” os resi-
duos provenientes da obra serao triados e acondicionados de acordo com o preconizado no PPGRCD, que deve
ser parte integrante do presente PGA (Anexo 5), e tendo em conta a legislagao aplicavel, nomeadamente o De-

creto-lei 46/2008, de 12 de Marco.

Tendo em conta o artigo 10.° do DL 46/2008, o PPGRCD pode ser alterado pelo Dono da Obra na fase de exe-
cugio, sob proposta do produtor de RCD, ou, no caso de empreitadas de concegio -construcao, pelo adjudicata-

rio com a autorizacao do dono da obra, desde que a alteragao seja devidamente fundamentada.
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O plano de prevengao e gestao de RCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacao pelas

entidades competentes, e ser do conhecimento de todos os intervenientes na execugao da obra.

A execucao do PPGRCD em obra deve privilegiar a ado¢ao de metodologias e praticas que:

a) Minimizem a produgio e a perigosidade dos RCD, designadamente por via da reutilizagio de materiais e da
utilizagdo de materiais nao suscetiveis de originar RCD contendo substancias perigosas;

b) Maximizem a valorizagao de residuos, designadamente por via da utilizagao de materiais reciclados e reciclaveis;
c) Favorecam os métodos construtivos que facilitem a demolicao orientada para a aplicagao dos principios

da prevengao e redugido e da hierarquia das operagoes de gestao de residuos.

Os materiais que nao seja possivel reutilizar e que constituam RCD terao de ser obrigatoriamente objeto de tria-
gem em obra com vista ao seu encaminhamento, por fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras for-
mas de valorizagao, tal como definido na legislagao aplicavel.

Nos casos em que nao possa ser efetuada a triagem dos RCD na obra ou em local afeto a mesma, a EE é respon-
savel pelo seu encaminhamento para operador de gestao licenciado para esse efeito.

As instalagoes de triagem e de operagao de corte e ou britagem de RCD (fragmentagao de RCD), estio sujeitas
aos requisitos técnicos minimos constantes do anexo | ao Decreto-lei 46/2008, de 12 de Marco,

A deposicao de RCD em aterro so6 é permitida apos a submissao a triagem.

A selegao de meios e locais para o acondicionamento dos residuos, bem como destino deve ter em consideragao
as suas caracteristicas de perigosidade, viabilidade de valorizagao, e o local indicado na planta de estaleiro (Anexo
Il deste documento), para posterior transporte por empresas devidamente licenciadas para o efeito e entrega a

destino final adequado e devidamente autorizado.

Estio dispensadas de licenciamento:

- As operagoes de armazenagem de RCD na obra durante o prazo de execugao da mesma;

- As operagoes de triagem e fragmentacao de RCD quando efetuadas na obra;

- As operagoes de reciclagem que impliquem a reincorporagao de RCD no processo produtivo de origem;

- A realizagao de ensaios para avaliagao prospetiva da possibilidade de incorporagao de RCD em processo produ-
tivo;

- A utilizagao de RCD em obra;

- A utilizagao de solos e rochas nao contendo substancias perigosas, resultantes de atividades de construgao, na
recuperacao ambiental e paisagistica de exploragoes mineiras e de pedreiras ou na cobertura de aterros destina-

dos a residuos, nos termos previstos no artigo 6.° do DL 46/2008.
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A Entidade Executante também podera fazer o transporte de residuos desde que encaminhe os residuos para
locais de tratamento ou deposi¢cao adequados e autorizados, de acordo com a legislagao ambiental em vigor.
No caso do transporte de residuos ser efetuado por terceiros, o transportador tem de estar licenciado para o

transporte rodoviario de mercadorias por conta de outrem.

Todos os transportes de residuos (incluindo no caso de ser efetuado pela Entidade Executante) serao acompa-
nhados pelas respetivas Guias de Acompanhamento de Residuos de Construgao e Demolicao, GARCD (Portaria
n.° 417/2008, de || de Junho) e nos termos da Portaria n.°335/97, de 5 de Novembro. O exemplar do produ-
tor/detentor sera incorporado no Anexo |5, ao qual devera ser anexado o Certificado de recegao, recebido do

destinatario final, devidamente assinada e carimbada, nos 30 dias seguintes a sua recegao.

Ficam isentos do acompanhamento de GARCD os transportes de residuos efetuados entre a(s) frente(s) de obra
e o estaleiro da obra, devendo no entanto ser preenchido documento de transporte (ex. Guia de Transporte).
No caso de serem efetuados transporte de residuos para o estaleiro central (onde poderio ser acondicionados
ou processados os residuos desta obra ou outras da mesma Entidade Executante, desde que o estaleiro esteja
devidamente licenciado para a(s) operagao(bes) de gestio em causa, ao abrigo do Decreto-Lei n.° 178/2006) ja

terao de ser acompanhados com as respetivas GARCD.

Ficam ainda isentos de preenchimento de GARCD (mas devendo ser preenchido o documento de transporte) o
transporte de solos e rochas nao contaminados, que niao sejam reutilizados na respetiva obra de origem e que
podem ser utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicagiao prévia, na recuperagao ambiental e
paisagistica de exploragdes mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a residuos ou, ainda, em

local licenciado pela cdmara municipal.

O registo de todos os movimentos de residuos devera ser efetuado no modelo “Registo de Movimento de Residuos”

(constante no Anexo | deste documento) e arquivado no Anexo 2.

Devera ser mantido um arquivo com os comprovativos das autorizagoes, tanto do transportador, como do desti-

no final, a incorporar no Anexo 6 deste documento.

A EE devera fazer prova de que efetua anualmente o registo dos residuos decorrentes das suas atividades na apli-

cacao da APA (SIRAPA), podendo anexar copia do registo do ano anterior, no Anexo 6.
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Medidas de caracter geral — Para todos os tipos de residuos:

Proceder a remocao de todos os residuos originados na obra, gerados pela Entidade Executante e os res-
petivos subempreiteiros e fornecedores, evitando aglomeragao destes. No caso de residuos perigosos, o
periodo de armazenamento nio pode ser superior a trés meses;

Proceder a limpeza de residuos da obra, durante e imediatamente apos a conclusao desta;

Definir zonas especificas, claramente identificadas e com as condiges ja anteriormente definidas no
PPGRCD, para deposigao separada dos varios tipos de residuos da obra (Anexo I1). No caso de residuos
perigosos, atender também ao exposto anteriormente deste documento;

Definicao de uma area especifica coberta e impermeabilizada para a gestao de residuos liquidos, aquosos
ou pastosos com alguma caracteristica de perigosidade (ex. residuos de hidrocarbonetos);

Identificar os residuos com a rotulagem correspondente;

E expressamente proibida a queima e enterramento de residuos da obra;

E expressamente proibido o despejo de residuos para o solo e cursos de 4gua;

E expressamente proibido o abandono dos RCD e o envio para locais nio devidamente autorizados, no-
meadamente contentores municipais ou via publica;

Os residuos devem ser encaminhados para destinos finais autorizados, preferencialmente de valorizagio e
reciclagem face a destinos de eliminagao;

O destino final devera estar licenciado/autorizado de acordo com a legislagio em vigor (as autorizagSes
ou licengas deverao ser arquivadas no Anexo 6);

Nos casos aplicaveis, efetuar andlises aos residuos para determinagao da sua perigosidade.

Terras/pedras de Escavacio Niao Contaminadas

Tendo em consideragao o disposto do DL 46/2008:

Os solos e as rochas que nao contenham substéncias perigosas provenientes de atividades de construgao
devem ser reutilizados no trabalho de origem de construgao, reconstrugao, ampliagao, alteragao, repara-
¢do, conservagao, reabilitacdo, limpeza e restauro, bem como em qualquer outro trabalho de origem que
envolva processo construtivo, abreviadamente designado por obra de origem;

Os solos e as rochas referidos acima que nao sejam reutilizados na respetiva obra de origem podem ser
utilizados noutra obra sujeita a licenciamento ou comunicagao prévia, na recuperagio ambiental e paisa-
gistica de exploragdes mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a residuos ou, ainda,
em local licenciado pela camara municipal, nos termos do artigo |1.° do Decreto -Lei n.° 139/89, de 28 de
Abril;

A EE devera fazer prova das autorizagoes/licengas necessarias para as operagoes de reutilizagao acima re-

feridas, bem como das quantidades movimentadas;
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- O transporte destes materiais deve ser feito nos termos da legislagao aplicavel, incluindo o documento de

transporte.

6.10.12 PRODUCAO DE RUIDO E VIBRACOES
Deve ser garantido o cumprimento do Regulamento Geral do Ruido (Decreto-Lei n.° 9/2007) e o cumprimento
do Regulamento das Emissoes Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilizagao no Exterior (Decreto-

Lei n.° 221/2006).

REGULAMENTO GERAL DE RUIDO

A execucgio de obras de construcao civil esta abrangida pela definicao de “atividade ruidosa temporaria” na b), do
art. 3° do DL 9/2007, logo terao de cumprir com o exposto no art. 14° do referido DL.

Assim, a execugao de obras de construgao civil nas proximidades de edificios de habitagao s6 é permitida nos dias
Uteis entre as 8 e as 20 horas e nao é permitida junto de escolas, durante o respetivo horario de funcionamento,
nem junto de hospitais ou estabelecimentos similares.

Caso se verifique a necessidade de execugao de obras fora deste horario, ou nestes locais, no prazo de |15 dias
antes do inicio da atividade, devera ser feito o pedido de Licenga Especial de Ruido ao respetivo Municipio (no

caso de existir esta licenca especial, arquiva-la no Anexo 6 do PGA).

Os registos e respetivo (s) relatorio (s) das medigoes de ruido efetuadas ao longo do decorrer da obra (se aplica-
vel) assim como as monitorizagoes finais de verificagio de conformidade da obra deveriao constar no Anexo |4

deste documento.

Como medidas de minimizagao de caracter geral, podem referir-se ainda:

- Definigao estratégica da localizagao da entrada e saida de viaturas do estaleiro e da obra e racionalizagao
da circulagiao de veiculos e de maquinaria de apoio a obra para redugao da emissao de ruido (ver ponto
6.9 deste PGA);

- Sempre que for tecnicamente possivel deve-se manter o maximo de vegetacao (arvores, arbustos, etc.) a
envolver a obra e o estaleiro, de modo a criar uma cortina arbérea capaz de absorver algum do ruido
provocado pela obra;

- Programar e coordenar as atividades de construgao, especialmente as que gerem elevado ruido;

- Definir um horario de trabalho adequado, preferencialmente com limitagao da execugao de atividades de
construgao que gerem elevado ruido durante os periodos criticos;

- Se justificavel, recorrer a processos de insonorizagao de veiculos e de maquinaria de apoio a obra:

- Proceder a selegao preferencial de técnicas e processos construtivos que gerem menos ruido;
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Assegurar a manutengao adequada dos equipamentos e maquinas;
Implementagao de procedimentos de informagao especifica a populagao, sobre as caracteristicas da obra,

o motivo do incomodo e duragao da obra.

Equipamento para Utilizacao no Exterior

Deve ser evidenciado, antes da entrada do equipamento em obra, o cumprimento do Regulamento das Emissoes

Sonoras para o Ambiente do Equipamento para Utilizagdo no Exterior (Decreto-Lei n.° 221/2006,), através de

(para além de ter de cumprir com os requisitos ja previstos na diretiva maquinas):

Exibicao da Marcacao CE;

Indicagdo do nivel de poténcia sonora garantido;

Acompanhamento por uma declaragao CE de Conformidade (o conteido minimo consta do anexo |l do
DL);

Para os casos aplicaveis (equipamento referido no art.° 12.° do referido DL), o cumprimento dos Niveis

admissiveis de poténcia sonora previstos no Anexo V do diploma.

Para a verificagdo da conformidade, devera ser efetuado um registo com todo o equipamento em uso e evidéncia

dos requisitos (Anexo [4).

Sempre que as entidades fiscalizadoras verifiquem que o equipamento excede os valores limite previstos (art.

I 1°+Anexo V do DL) ou que, persiste o incumprimento, deve ser assegurada a retirada do mercado do equipa-

mento em questdo, proibida a sua colocagao no mercado ou em servico, ou restringida a sua circulagao.

VIBRACOES

Caso se justifique, proceder a implementagao de um programa de acompanhamento de vibragoes.
Identificar as fontes de emissdo de vibragoes;

Elaborar, se justificavel, um registo das estruturas existentes na zona de implantacao do projeto;
Programar e coordenar as atividades de construcao, especialmente as que geram elevadas vibragoes;
Caso se justifique, efetuar agdes de esclarecimento a populagao envolvente, para a possivel ocorréncia de
vibragoes (nao perigosas para a estabilidade das construgoes) resultantes de agoes inerentes a obra;
Efetuar acoes de sensibilizagdo aos condutores/manobradores para uma condugao mais cuidada e segura
destacando a preocupagao na redugao das vibragoes;

Definir um horario de trabalho para que as atividades causadoras de vibragoes sejam efetuadas apenas no
horario diurno;

Racionalizar a circulagdo de equipamento e veiculos de apoio a obra potenciadores de emissoes vibrato-

rias;
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- Garantir as manutengoes e revisoes periodicas dos veiculos e de maquinaria de apoio a obra;

- Adequar o tipo de maquinaria de apoio a obra, de forma a evitar a potenciagao de vibragoes;

- Proceder a selecao de equipamentos, veiculos, maquinaria de apoio a obra que tenham sido projetados
com preocupagoes antivibratorias;

- Proceder a selegao de técnicas e processos construtivos que gerem menos vibragoes;

- Implementar, sempre que justificavel, agdes e medidas de protegao antivibraticos complementares as ja
anteriormente apresentadas de modo a minimizar niveis de vibragao nos estaleiros e nas zonas adjacentes

a obra;

6.10.13 CONTROLO OPERACIONAL

O Controlo Operacional consiste na verificagao da implementagiao das medidas de gestao descritas no Caderno
de Encargos, na legislagao aplicavel, no PPGRCD, no presente PGA, entre outros, e na elaboragao de registos ou
na utilizacdo de documentos de controlo, que podem incluir fichas de controlo interno e documentos oficiais.

O Controlo Operacional das diversas acoes com implicagées no ambiente é efetuado fundamentalmente pelo
Responsavel Ambiental, em colaboragao com o Diretor Técnico da Obra, e pelos responsaveis pela implementa-

¢ao de medidas.

a) LIVRO DE REGISTO DE OBRA

Para além da informagao ja habitualmente constante no Livro de Registo da Obra, devera ainda ser incluida a se-
guinte, de caracter ambiental:

- As eventuais deficiéncias, erros ou omissoes na execugao ou na aplicagio do Plano de Gestao Ambiental,

incluindo o estabelecido no PPGRCD;

- A ocorréncia de acidentes ambientais que envolvam a afetagao da area de intervengao;

- O registo de reclamagoes e a¢oes subsequentes realizadas para a sua resolugao;

- Quaisquer outros acontecimentos que se considerem relevantes do ponto de vista da Gestao Ambiental

de obras.

O Livro de Registo da Obra devera estar arquivado no estaleiro, permitindo a consulta in loco, a verificagao do
registo de ocorréncias e das respetivas agoes corretivas e o estado de implementagao das recomendagoes defini-

das no Plano de Gestao Ambiental.

b) NAo CONFORMIDADES, ACOES PREVENTIVAS, ACIDENTES, INCIDENTES E RECLAMACOES
No caso de se verificar alguma ocorréncia ambiental, devera haver o seu registo e tratamento adequado.
No caso da detecao de nao conformidades, o colaborador que a detetar devera preencher uma Ficha de Nao

Conformidade, de acordo com o modelo “Registo de Nio Conformidades, A¢des Corretivas e Preventivas” constante
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no Anexo | do PGA, ou equivalente, desde que previamente aprovada, que depois de preenchida, devera constar
no Anexo 2 deste documento.

O registo de Nao Conformidades e A¢oes Corretivas/Correcao/Preventivas, bem como as medidas a implemen-
tar sao aprovadas pelo Diretor Técnico de Obra, pelo Responsavel Ambiental e/ou pela Fiscalizagao/Dono de

Obra.

c) OUTROS DOCUMENTOS DE CONTROLO
Para além dos registos identificados em anexo ao presente documento, a Entidade Executante devera elaborar
outros que julgue necessarios para o cumprimento do Plano de Gestao Ambiental e ao correto acompanhamento
das operagoes em obra, os quais deverao ser previamente aprovados pela Fiscalizagao ou Dono de Obra, quando
aplicavel.
Todos os documentos relacionados com o Plano de Gestao Ambiental ficardo ao cuidado do Responsavel Ambi-
ental da EE, no estaleiro da obra, podendo ser consultados, em qualquer altura, pelo Dono de Obra ou pela Fisca-

lizacao.
7 RELATORIO DE ACOMPANHAMENTO AMBIENTAL

Sempre que solicitado, a EE apresentara um relatério, onde devera condensar todos registos e documentos que
evidenciem o acompanhamento ambiental da empreitada em consideragao.

Devera ser efetuado um ponto de situagao relativamente a cada descritor ambiental existente, face aos trabalhos
realizados no periodo, e medidas previstas a implementar, devendo ser indicada toda a informagao relevante,
incluindo a¢oes de melhoria, evidéncias do cumprimento de requisitos legais e outros requisitos aplicaveis, nome-

adamente licengas/autorizagdes, registos, guias de acompanhamento de residuos, etc.;

No minimo, este relatério devera incluir:

- Identificagao e avaliagao dos aspetos e impactes ambientais, caso haja lugar a sua revisdo, quer pela existéncia de
novos aspetos ambientais, quer pela alteragao das condigoes (ex. alteragao da frequéncia de ser gerado o impacte
ambiental, alteragcoes nos modos de controlo para o aspeto/impacte ambiental, existéncia de Nao Conformidades
associadas, etc.), com a indicagao clara dos itens revistos;

- Verificagdo do cumprimento de requisitos legais e outros aplicaveis as atividades (podera constar de uma lista de
verificagao, por dominio, para cada requisito legal, ou Acao decorrente de AlA, ou outros associados a boas pra-
ticas);

- Movimento de Residuos (ex. total encaminhado, em toneladas, por residuo, operagao de destino, transportador,

destinatario, n.° de GARCD, e respetivos certificados de recegio e licengas dos operadores, etc.);
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- Inventério dos equipamentos de utilizagao no exterior e verificagdo do cumprimento do DL 221/2006;
- Monitorizagoes diversas (ruido, analises a residuos, solos, aguas, se aplicavel);

- Tratamento de Nao Conformidades ambientais e reclamagoes de partes interessadas, etc.

8 PREVENCAO E CONTROLO DE SITUACOES DE EMERGENCIA

Tendo em consideragao a Identificagao e Avaliagado dos Aspetos e Impactes Ambientais da empreitada em consi-
deragao, deverao ser definidos os modos de gestao associados aos aspetos associados a situagoes de emergéncia
(ex. derrames, fugas, focos de incéndio, etc.), e sua consideragdo, quando aplicavel, no Plano de Emergéncia Inter-
no.
e Tém de ser definidos os modos de atuagao em caso de derrame de substancias ou preparagoes perigosas,
e ser do conhecimento dos trabalhadores;
e Devem existir meios de atuagao em caso de derrame adequados, nos locais de armazenamento e utiliza-
¢ao de produtos ou preparagoes perigosas;
e Deverio ser respeitadas as instru¢oes fornecidas ou afixadas em cada local, se aplicavel, para minimizagao
dos danos (ex. instrugoes para trasfegas, pinturas, preparagao/aplicagao de 6leo de descofragem, etc.).
Apos a ocorréncia de qualquer acidente sera elaborado um relatério especifico, no qual se procedera a descrigao,
andlise e avaliagdo da ocorréncia, incluindo causas possiveis, consequéncias, correcao e eventuais alteragées nos
processos necessarios para evitar a ocorréncia de situagoes semelhantes.
A Entidade Executante devera manter em locais bem visiveis e perfeitamente identificaveis a folha de registo da
listagem de nimeros de telefone de emergéncia.
Em caso de acidente ou emergéncia ambiental que se revista de gravidade, a Entidade Executante devera avisar

imediatamente a Fiscalizagdo ou Dono de Obra, quando aplicavel.

Empreitada ‘“Execucido de sondagem de pesquisa de agua subterranea no recinto dos furos AC2 e SL5 e neutralizagdo do

furo SL5, em Aradas - Aveiro”
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