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Cobertura em betdo armado

Anel pré-fabricado
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COTAS DIAMETROS
DESIGNAGAO cP CE cs H DN1 DN2
EE 1035 | 8.05 7.45 2.50 200 150

LEGENDA:

A - CAMARA DE DESVIO

B - CAMARA PARA SISTEMA DE BOMBAGEM EM LINHA
CP - Cota do pavimento

CE - Cota de entrada do coletor na Estacéo Elevatdria

CS - Cota de soleira da Estacéo Elevatéria

H - Altura livre da Estacéo Elevatoria

1. Estag&o Elevatoria

2. Tubo em ago inox, DN1

3. Passa-muros entrada em ago inox AISI 316L, DN1

4. Ventilagao (ver pormenor)

5. Sistema de bombagem em linha

6. Valvula de retengéo flangeada, em FFD, DN2

7. Medidor de caudal eletromagnético tipo Waterflux 3100 W, ou equivalente, DN2
(adaptado a medigéo da mistura de efluente com ar na conduta)

8. Valvula de guilhotina, acionamento por volante, DN2

9. Tampa FFD DN1800x900, estanque (ver pormenor)

10. Passa-muros em ago inox AISI 316L, DN2

11. Adaptador de flange para tubo de PVC DN2

12. Bomba de escorréncias

13. Tubagem de elevagéo de escorréncias em ago inox AlSI 316L 1.7"
14. Escada de acesso em PRFV

15. Transdutor de presséo

16. Boia de inundagao

17. Tubagem para passagem de cabos em PVC/PEAD

18. Tampa FFD DN800, estanque

19. Tampa FFD DN600, estanque

PORMENORES DA TAMPA
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PORMENOR DA VENTILA(}AO
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a localizagao da ventilagédo deve ser verificada em fase de execugéo
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