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A. CLAUSULAS JURIDICAS

Clausula1.?
Objeto

1. O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas aplicaveis @ AQUISIGAO DE SERVIGOS N.°
286/DMMC/DIOA/DGOA/20 - “AQUISIGAO DE SERVIGOS DE GEOLOGIA PARA ESTABILIZAGAO DO
TALUDE LOCALIZADO ENTRE A ESTRADA DA AMEIXOEIRA E A RUA ENG. QUARTIN GRACA, AO
ABRIGO DO ACORDO AQUADRO N.° 3/AQS/CP/DGES/ND/2017” - PROCESSO N.°
0001/AQS/AD/DGES/ND/2021 cujo procedimento de contratagéo tem por base 0 CADERNO DE ENCARGOS
- TIPO APLICAVEL AOS PROCEDIMENTOS DE CONTRATACAO A CELEBRAR AO ABRIGO DO
“ACORDO QUADRO PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE PROSPECGAO GEOLOGICO-
GEOTECNICA EXPEDITA PARA SUPORTE A CONTRATACAO DE PROJETOS DE ESPAGOS
EXTERIORES E DE OBRAS DE ARTE” - PROCESSO N.° 3/AQS/CP/DGES/ND/2017.
A “AQUISIGAO DE SERVICOS DE GEOLOGIA PARA ESTABILIZAGAO DO TALUDE LOCALIZADO
ENTRE A ESTRADA DA AMEIXOEIRA E A RUA ENG. QUARTIN GRACA, AO ABRIGO DO ACORDO
QUADRO N.° 3/AQS/CP/DGES/ND/2017” tem por objeto a realizagdo de trabalhos de prospecgéo
geologico-geotécnica elaborando um Projeto de execugdo de reabilitagdo do muro e a estabilizagao
do talude.
As prospecgdes geoldgico-geotécnicas a efectuar servirdo de base a elaboragédo de projectos de execugéo
para obras que, de acordo com o disposto na Portaria n.° 701-H/2008, de 29 de Julho, estdo enquadradas na
Secgéo Xl do Capitulo Il do Anexo |, “ESPACOS EXTERIORES”, para obras enquadraveis na Secgéo IV do
Capitulo Il do Anexo | da mesma portaria, “ESTRADAS E ARRUAMENTQOS”, bem como para obras que estao
enquadradas na Secgéo Ill do Capitulo I do Anexo | da mesma portaria, “PONTES, VIADUTOS E
PASSADICOS” ”, elou para obras enquadraveis na Secgéo VIl do Capitulo Il do Anexo | da mesma portaria,
“TUNEIS”.
O servigo a realizar abrange tudo quanto seja consequente ou necessario para sua perfeita execugdo, sem
excecdes que ndo sejam as concretamente indicadas no programa de procedimento ou no caderno de
encargos, ndo sendo portanto de atender quaisquer alegagdes da néo previsibilidade inicial de quaisquer

trabalhos quer complementares quer especiais.

Clausula 2.2

Disposicoes e Clausulas que regem a Aquisi¢ao de Servigos

1. Na presente aquisicao de servi¢os observar-se-ao:
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a) O contrato relativo a celebragio do “ACORDO QUADRO PARA A PRESTAGAO DE SERVICOS DE
PROSPECCAO GEOLOGICO-GEOTECNICA EXPEDITA PARA SUPORTE A CONTRATACAO DE
PROJETOS DE ESPACOS EXTERIORES E DE OBRAS DE ARTE”.

b) O contrato relativo a aquisi¢do destes servigos, composto pelo respetivo clausulado e pelos seguintes
elementos:

i. Os suprimentos dos erros efou das omissdes do Caderno de Encargos identificados pelo
concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo 6rgao
competente para a deciséo de contratar;

ii. Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao Caderno de Encargos;

iii. O presente Cademo de Encargos com todas as pegas que o constituem;

iv. A proposta adjudicada;

v. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatério.

c) 0O Cddigo dos Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua
redac&o anterior;

d) A Portaria n.’ 701-H/2008, de 29 de Julho;

e) AlLein®40/2015 de 1 de junho que republica a Lei n.° 31/2009 de 3 de Julho na sua redacg&o atual;

f) Os demais diplomas legais e regulamentares que se encontrem em vigor € que se relacionem com o
servico a prestar no ambito do contrato a celebrar, serdo observados em todas as suas disposi¢cdes
imperativas e nas demais cujo regime nao haja sido alterado pelo contrato ou documentos que dele fazem

parte integrante.

Clausula 3.2

Interpretagao dos Documentos que regem a Aquisi¢ao de Servigos

As divergéncias que eventualmente possam surgir, relativamente ao disposto nos varios documentos que

fazem parte integrante e indissociavel do contrato, resolver-se-do através da seguinte ordem, decrescente

de prevaléncia, sem prejuizo dos critérios legais de interpretacéo:

a) O suprimento dos erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que
esses erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pela Entidade Adjudicante;

b) Os esclarecimentos e retificagdes relativos ao presente Caderno de Encargos;

c) O estabelecido na proposta;

d) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

As divergéncias que porventura existam entre os varios documentos que se considerem integrados no

contrato e o clausulado deste, resolver-se-ao pela prevaléncia dos primeiros, salvo quanto a ajustamentos
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propostos de acordo com o Artigo 99° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo prestador de servigos

nos termos do disposto no Artigo 101° desse mesmo diploma legal.

Em caso de dUvida sobre a interpretagao das regras aplicaveis ou sobre 0 modo de execugao das respetivas
obrigacdes, o Prestador de Servigos devera:
a) Formular tais duvidas imediatamente, por escrito, & Entidade Adjudicante e aceitar as decisdes que esta
tomar;
b) Se as dlvidas ocorrerem apds o inicio da prestagéo de servigos, o Prestador de Servigos devera formula-
las imediatamente, também por escrito, justificando as razes da sua apresentacdo extemporanea, sem

prejuizo da sua responsabilidade decorrente do atraso.

A falta de cumprimento dos deveres referidos nas alineas do numero precedente torna o Prestador de

Servigos responsavel por todas as consequéncias da sua errdnea ou deficiente interpretacéo.

Clausula 4.2

Relagao Contratual

A relag@o contratual decorrente do ato de adjudicagéo é constituida pelas seguintes entidades:
a) Entidade Adjudicante: Municipio de Lisboa;

b) O Prestador de Servigos: a quem é contratada a aquisicao de servigos.

Sempre que se faga referéncia a decisdes ou procedimentos da Entidade Adjudicante, entender-se-a que

estas s&o tomadas pelos dirigentes desta com competéncia para o efeito.

Clausula 5.2

Cessao da Posi¢ao Contratual e Subcontratagao

O Prestador de Servigos ndo podera ceder a sua posigao contratual ou subcontratar sem autorizagao da
Entidade Adjudicante.

Salvo nos caso de cesséo da posigéo contratual devidamente autorizada, a responsabilidade pela execugéo
de todos os servigos incluidos no contrato, seja qual for 0 executor, sera sempre do Prestador de Servigos e

so dele.

A autorizagao da cesséo de posigao contratual ou da subcontratacao depende:
a) Da prévia apresentacéo, pelo potencial cessionério ou pelo potencial subcontratado, dos documentos de

habilitagéo exigidos ao cedente ou ao subcontratante no respetivo procedimento de formagéo do contrato;
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b) Do preenchimento, pelo potencial cessionario ou pelo potencial subcontratado, dos requisitos minimos
de capacidade técnica e financeira exigidos ao cedente ou ao subcontratante, quando tal se tenha

verificado no procedimento de formagéo do contrato.

Clausula 6.2

Responsabilidade pelos Erros e/lou Omissoes das prospec¢des geoldgico-geotécnicas

O Prestador de Servigos € responsavel pelos erros e/ou omissdes associados as prospeccdes geoldgico-
geotécnicas, em sede da execucao do projecto, ou em sede de execugédo de empreitada, nos termos do disposto
no CCP, aprovado pela Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redacgdo atual e demais legislagao

aplicavel.

Clausula7.°

Erros e/ou Omissoes

Sem prejuizo do disposto na clausula anterior, e em sede de concurso de empreitada, mais concretamente na fase
de pronuncia sobre 0s erros e/ou omissdes do caderno de encargos, o Prestador de Servigos obriga-se a prestar
ao dono da obra todos os esclarecimentos necessarios e nos prazos por este fixados, na parte relativa as

prospecgdes geoldgico-geotécnicas, se para tal for solicitado.

Clausula 8.°

Assisténcia Técnica

O Prestador de Servigos compromete-se a realizar todos os trabalhos de assisténcia técnica referidos na Portaria
n.° 701-H/2008 do MOPTC, publicada na | Série do Diario da Republica de 29/07, designadamente, no seu Artigo
9°, quer durante a fase do procedimento de formagao do contrato da empreitada, quer durante a execugao da obra

até a sua conclusao.

Clausula 9.2

Transferéncia da Propriedade

1. Com a execugéo do servigo acordado ocorre a transferéncia da posse e da propriedade do elemento a
desenvolver ao abrigo do contrato para a Camara Municipal de Lisboa, incluindo os direitos autorais sobre

todas as criagdes intelectuais abrangidas pelos servigos a prestar.

2. Pela cesséo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do

preco a pagar nos termos do presente Caderno de Encargos.

Clausula 10.2

Obrigagoes do Prestador de Servigos
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Sem prejuizo das obrigagdes previstas na legislagdo aplicavel ou nas clausulas contratuais, o Prestador de

Servigos obriga-se, nomeadamente, a:

a) Prestar & Entidade Adjudicante toda a cooperagéo e esclarecimentos necessarios sempre que esta o
solicite;

b) Comparecer nos locais para onde for convocado pelo representante da Entidade Adjudicante e fornecer
todas as informacdes e esclarecimentos, escritos e desenhados, que lhe forem solicitados para o perfeito
cumprimento do objeto da relagao contratual;

c) Corrigir, em qualquer altura, se tal lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante, quaisquer erros,
deficiéncias ou omissdes, sem qualquer acréscimo no prego contratual proposto;

d) Participar em quaisquer reunides, para as quais seja convocado pela Entidade Adjudicante, no decorrer
da elaboragéo do projeto de execugéo a que correspondam as prospecgdes geoldgico-geotécnicas, bem
como durante as respectivas revisdo e obra;

e) Recorrer a todos os meios humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a
prestacéo de servigo, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessério a perfeita e

completa execucao das tarefas a seu cargo.

Clausula 11.2

Responsabilidade Gerais do Prestador de Servigos

O Prestador de Servigos assume integral responsabilidade pelo servigo contratado, sendo o Unico

responsavel perante a Entidade Adjudicante pela boa aquisigao de servicos.

O Prestador de Servigos responde, nomeadamente por quaisquer erros, deficiéncias ou omissdes na
aquisicdo de servigos, qualquer que seja a sua origem e qualquer que seja 0 momento em que forem

detetados, na fase de elaboragao do Projeto Geral de Execu¢&o, ou ainda na fase da execugéo da obra.

Se a Entidade Adjudicante tiver que assumir a indemnizagao de prejuizos que nos termos do contrato ou
deste Caderno de Encargos sé@o da responsabilidade do Prestador de Servigos, este indemniza-la-a pelos
montantes assumidos e demais despesas incorridas, assistindo & Entidade Adjudicante o direito de regresso

das quantias que pagou ou tiver que pagar.

As agbes de supervisdo elou aprovagdo da Entidade Adjudicante em nada alteram ou diminuem a

responsabilidade do Prestador de Servigos no que se refere a prestagéo de servigos.

O Prestador de Servigos seré solidariamente responsavel com a Entidade Revisora do projeto, relativamente

aos servigos por si prestados.

A Entidade Adjudicante ndo responde por quaisquer danos ou prejuizos sofridos pelo Prestador de Servigos,

salvo culpa comprovada dos agentes da Entidade Adjudicante, no exercicio das respectivas funcgoes.
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Clausula 12.2

Revisao do Projeto

As prospecgdes geoldgico-geotécnicas, elaboradas ao abrigo da presente aquisigdo de servigos, irdo ser
fornecidas aos adjudicatarios dos respetivos Projetos de Execugéo, no dmbito dos Programas Preliminares

a elaborar como base a respetiva contratacdo, conforme o disposto na Portaria 701-H/2008.

O projecto a elaborar com base nas prospecgdes geoldgico-geotécnicas objecto do presente contrato sera
sujeito a prévia revisao, nos termos e para os efeitos do disposto no n.° 2 do Artigo 43.° do Codigo dos
Contratos Publicos, pelo que, em sede da referida revisdo, podera ser solicitado ao Prestador de Servigos o

esclarecimento de qualquer questao relacionada com a presente aquisi¢do de servigos.

O Prestador de Servigos devera proceder, sempre que lhe for solicitado pela Entidade Adjudicante ou pelo
coordenador de projeto, em prazo razoavel a definir por aquela, aos esclarecimentos suscitados em sede de

revisao, sem qualquer acréscimo no preco contratual proposto.

Caso seja detetado qualquer erro no trabalho fornecido pelo Prestador de Servigos, 0 mesmo devera
proceder a reviséo do respetivo contetido, procedendo a todas as correcgdes e aditamentos necessarios,
sem qualquer acréscimo de prego, nao inibindo a assungdo da sua responsabilidade junto da Entidade

Adjudicante.

Clausula 13.2

Patentes, Licencas e Marcas Registadas

Séo igualmente da responsabilidade do Prestador de Servigos quaisquer encargos decorrentes da utilizagao,

no presente fornecimento, de marcas registadas, patentes registadas ou licengas.

Caso a Entidade Adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execug&o do contrato, qualquer
dos direitos mencionados no numero anterior, o Prestador de Servigos indemniza-a de todas as despesas

que, em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 14.2

Seguro de Responsabilidade Civil Profissional

Sem que isso constitua limitagéo das suas obrigagdes e responsabilidades, o Prestador de Servigos obriga-
se a possuir uma apodlice de seguro que garanta a responsabilidade civil em que incorrer por danos
patrimoniais e néo patrimoniais causados a Entidade Adjudicante, seus agentes, operadores ou terceiros em

consequéncia de erros ou omissdes cometidos no ambito dos trabalhos de prospecgédo geoldgico-geotécnica.
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2. O Prestador de Servigos obriga-se a manter valida a referida apélice de seguro desde a adjudicagéo desta
aquisicdo de servicos até a validagdo dos trabalhos que deverdo ser entregues no @mbito do presente

procedimento.

3. O Prestador de Servigos obriga-se, igualmente, a apresentar a prova documental da existéncia do contrato
de seguro referido no nimero anterior, num prazo a definir pela Entidade Adjudicante, sempre que esta o

entender por conveniente.

4. O referido seguro devera estar contratado junto de seguradoras autorizadas a exercer a atividade em

Portugal.

5. Os encargos referentes ao seguro bem como qualquer deducdo efetuada pelas seguradoras a titulo de

franquia, em caso de sinistro indemnizavel, serdo da conta do Adjudicatério.

Clausula 15.2

Prazo de Execugdo do Contrato

1. O prazo maximo para a execugao das prestacdes objecto do presente contrato e entrega das mesmas a
Entidade Adjudicante é de fixo, de 40 dias (quarenta) dias, contados a partir da data da assinatura do
contrato.

2. No que se refere ao cumprimento do prazo indicado no ponto anterior, observar-se-a o seguinte.
a) A prioridade da execugéo das prospecgdes sera definida pela Entidade Adjudicante.
b) A Entidade Adjudicante podera suspender ou prorrogar o prazo previsto no n° 1 da presente clausula,

mediante pedido do Adjudicatario, devidamente fundamentado;

3. A contagem dos prazos previstos na presente clausula é aplicavel o disposto no Artigo 471° do Cédigo dos
Contratos Publicos (CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro.

Clausula 16.2

Prorrogagéo de Prazos de Execugéo

1. Néo seréo concedidas ao Prestador de Servigos prorrogagdes dos prazos de execugao, parcelares ou totais,
exceto quando ocorra uma ou mais das situagdes seguintes:

a) Alteragdes introduzidas, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

b) Suspenséo da execugdo do contrato, por iniciativa da Entidade Adjudicante;

c¢) Casos de forga maior;
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d) Outros casos da responsabilidade do Adjudicatario, mas que a Entidade Adjudicante entenda néo
merecerem aplicagdo das penalidades contratuais prevista na Clausula 20.2 do presente Caderno de

Encargos.

Clausula 17.2

Preco Contratual

Pela aquisigdo dos servigos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigagdes
constantes do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adjudicante deve pagar ao Prestador de Servigos
0 prego constante da proposta adjudicada, (no limite maximo do prego base do concurso, no montante de €

7.957,00 (sete mil novecentos e cinquenta e sete euros) acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Nota: Os precos unitarios incluidos nas propostas a apresentar pelos co-contrantes no ambito dos

procedimentos de contratacdo a celebrar ao abrigo do acordo quadro ndo poderdo ultrapassar os

precos unitarios que esses mesmos co-contratantes apresentaram na fase de adjudicacdo do acordo

quadro.

O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo
esteja expressamente atribuida a Entidade Adjudicante, (incluindo as despesas de alojamento, alimentagéo
e deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisigao, transporte, armazenamento e manutengao de
meios materiais, despesas com a elaboragdo da proposta, com a celebragéo do contrato escrito, bem como

quaisquer encargos decorrentes da utilizagdo de marcas registadas, patentes ou licengas).

Clausula 18.2

Condig6es de Pagamento

O prego a que se refere a Clausula 17.2 sera pago ao Prestador de Servigos de uma sé vez ap6s a aprovagdo
de todos os relatorios finais e respetivas prospeccdes geoldgico-geotécnicas apresentadas nos suportes

adequados.

Nota: Em fungdo da dimenséo e/ou prazo da prestagéo, podera a entidade adjudicante definir pagamentos

parcelares.

Caso a Entidade Adjudicante ndo se pronuncie, no prazo maximo de 120 dias, a contar da data da entrega
dos elementos que constituem o objeto de adjudicacéo, ou da entrega das respetivas modificagdes impostas,
considerar-se-a concedida a aprovagao, desde que tenham sido cumpridas todas as condigdes previstas nas
Clausulas Técnicas constantes do presente Caderno de Encargos e que tenham sido apresentados todos os

documentos que sejam referidos neste Caderno de Encargos.
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O prego contratual sera pago ao Prestador de Servigos, ndo assumindo a Entidade Adjudicante qualquer

responsabilidade perante outras entidades intervenientes na prestagéo do servigo.

Em caso de discordancia por parte da Entidade Adjudicante quanto aos valores indicados nas faturas, deve
esta comunicar ao Prestador de Servigos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a

prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

O prazo maximo de pagamento sera de 60 (sessenta) dias contados a partir da data da apresentagéo da

fatura, com aceitacdo e parecer favoravel dos servigos.

As faturas deverdo ser emitidas em nome da Camara Municipal de Lisboa, Dire¢cdo Municipal de Finangas,
Departamento de Contabilidade, sito no Edificio Central do Municipio - Campo Grande n.° 25 - 8° Piso, Bloco
A, 1749 - 099 Lisboa, onde deve constar obrigatoriamente o Niimero Unico do Processo, bem como o Nimero

de Compromisso, sob pena de devolugdo das mesmas.

Clausula 19.2

Presta¢ao da Caugao (nao aplicavel)

Clausula 20.2

Penalidades Contratuais

O incumprimento das obrigagdes contratuais por parte do Prestador de Servigos, por facto que lhe seja
imputavel, poderéa dar lugar a aplicagéo de sangdes pecuniarias até ao limite de 20% do prego contratual do

servigo, sem prejuizo do direito de resolucédo do contrato.

Nos casos em que injustificadamente, o Prestador de Servigos ultrapasse 0s prazos de entrega previstos no
caderno de encargos, para cada fase da execugéo do contrato, a Entidade Adjudicante aplicara, por cada dia

de atraso, a san¢&o pecuniaria correspondente a 1,00% sobre o valor do contrato.

Caso as entregas a que se refere 0 ponto anterior se mostrem incompletas ou desadequadas, no que respeita
a qualquer aspeto do contrato, a entidade adjudicante, fixara um prazo para a corre¢éo das deficiéncias e
faltas detetadas, findo o qual, em caso de néo apresentagao das pegas devidamente corrigidas e completas,
a entidade adjudicante podera aplicar a sanc¢ao prevista no ponto anterior, até que o prestador proceda a

entrega dos elementos.

Sem prejuizo da aplicagdo da sangdo prevista no ponto anterior, caso, nas entregas subsequentes ao
primeiro pedido de corregdo das pegas entregues, as mesmas continuem a revelar-se incompletas ou
desadequadas, a sangdo a que se refere o ponto anterior, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um

acréscimo de 0,10%, por cada novo pedido de correcéo ou apresentacéo de elementos em falta.
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5. Por violagao de todas as demais obrigagdes contratuais, ndo especificadas na presente clausula, a entidade

adjudicante podera aplicar uma sangao pecuniaria no valor de igual a:

a) 0,25% do prego contratual por cada dia de atraso na entrega de esclarecimentos, pegas escritas ou
desenhadas, documentos e/ou quaisquer outros elementos solicitados pela Entidade Adjudicante

ou previstos neste Caderno de Encargos;

b) 0,15% do prego contratual por cada auséncia em reunido prevista nos termos deste Caderno de

Encargos.

6. Caso as entregas previstas na alinea a) do ponto anterior se revelem incompletas ou desadequadas, a
penalidade a que se refere a mesma alinea, aplicavel por cada dia de atraso, sofrera um acréscimo de 0,10%,

por cada novo pedido de corre¢do ou apresentagao de elementos em falta.

7. As penalidades previstas nesta clausula poderdo vir a ser anuladas por decis@o da Entidade Adjudicante,

mediante pedido a formular pelo Prestador de Servigos, desde que devidamente fundamentado/justificado.

8. Os montantes relativos as penalidades previstas nesta clausula poderdo ser descontados através de

qualquer crédito existente a favor da CML no &mbito da prestac&o, incluindo a respetiva caugao.

9. A exclusdo de futuros procedimentos podera ser decidida para os adjudicatarios que, pela sua conduta
contratual irregular, afetem o normal funcionamento da entidade publica contratante ou prejudiquem o regular

desenvolvimento do processo de aquisigao.

Clausula 21.2

Forga Maior

1. Nao constitui incumprimento a nao realiza¢do pontual das prestacdes contratuais a cargo de qualquer das
partes que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitam a
respetiva realizagao, alheias a vontade da parte afetada, que ela no pudesse conhecer ou prever a data da

celebracdo do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.

2. Emcaso de forga maior, a parte atingida notificara, imediatamente, por escrito, a outra parte, fornecendo-lhe
todas as informagdes relevantes no prazo de 5 (cinco) dias, através de carta registada com aviso de recegéo,
para que as partes, em colaboragdo, procedam ao seu apuramento e a determinagéo dos seus efeitos. Se a
parte afetada assim n&do proceder, néo podera mais invocar os seus direitos, salvo se 0 caso de fortuito ou

de forca maior a houver impedido também de solicitar oportunamente o apuramento do facto.

Clausula 22.2

Resolugao da Relagao Contratual
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1. O direito de resolugéo do contrato por qualquer uma das partes podera ser exercido nos termos previstos
nos Artigos 332° a 335° do Codigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de

29 de Janeiro.

2. Para efeito da alinea a) do n.° 1 do Artigo 333° do CCP, entende-se por incumprimento definitivo do contrato
por facto imputavel ao Prestador de Servicos, designadamente o atraso na entrega de qualquer elemento

escrito ou desenhado, previsto no &mbito da prestagao, por periodo superior a 30 (trinta) dias.

3. O direito de resolugdo nos termos previstos nos Artigos 333.° a 335.° do CCP devera ser exercido pela
entidade adjudicante através de notificagdo ao Prestador de Servigos, por carta registada com aviso de

recegao.
4. Arescisao do contrato produz efeitos a partir da data fixada na respetiva notificagéo.

5. A cessacao dos efeitos do contrato ndo prejudica o exercicio de responsabilidade civil ou criminal por atos

ocorridos durante a execugéo do mesmo.
6. O exercicio do direito de rescisdo nao prejudica a aplica¢do cumulativa das multas a que haja lugar.

Clausula 23.2

Direitos de Autor
1. Aentidade adjudicataria obriga-se a garantir total respeito pelos direitos de autor a que haja lugar.

2. Caso a entidade publica contratante venha a ser demandada por ter infringido, na execugao do contrato, os
direitos mencionados no nimero anterior, o Prestador de Servigos indemniza-o de todas as despesas que,

em consequéncia, haja de fazer e de todas as quantias que tenha de pagar seja a que titulo for.

Clausula 24.?
Legislagao Aplicavel
Em tudo o omisso no presente Caderno de Encargos aplicar-se-a o disposto no Cédigo dos Contratos Publicos,

aprovado pelo Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro, na sua redagéo anterior e demais legislagéo aplicavel.

Clausula 25.2

Foro Competente

Para resolugdo de todos os litigios decorrentes do contrato, fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo de Circulo de Lisboa, com renlincia expressa a qualquer outro.

Clausula 26.2

Comunicacodes e Notificagoes
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As notificagdes e comunicagdes do Prestador de Servigos a Entidade Adjudicante no ambito da execugao da

prestacao de servicos deverao ser dirigidas DMMC.

As notificagdes e comunicagfes da Entidade Adjudicante ao Prestador de Servigos no ambito da prestacéo

de servigos deverao ser dirigidas para o seu domicilio ou sede, identificado no contrato;

Qualquer alteracao a estes contactos devera ser imediatamente comunicada a outra parte.
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B. CLAUSULAS TECNICAS
Clausula 27.2

Execugao dos Trabalhos

No desenvolvimento dos trabalhos objeto da presente contratagao devera observar-se o disposto no Decreto-Lei
n° 18/2008, de 29 de Janeiro, na Portaria n° 701-H/2008, de 29 de Julho, e restante legislacéo aplicavel, bem como

o estabelecido nas presentes Clausulas Técnicas.

O presente Caderno de Encargos tem por objetivo estabelecer as condicdes e especificagdes de ordem técnica
inerentes a realizagao de trabalhos expeditos de prospecéo geoldgico-geotécnica de apoio a projetos de arranjos

exteriores e apoio a execucao de projectos de Obras de Arte.

Todos os trabalhos deverao ser conduzidos de acordo com o plano aprovado e tendo em conta as determinag6es

da fiscalizagdo da Cdmara Municipal de Lisboa.

No integral cumprimento da campanha de prospegao a realizar, deverao ser respeitadas as regras de boa pratica

e as Normas Portuguesas ou Europeias aplicaveis e Especificagdes emitidas pelo LNEC.
Clausula 28.2

Transporte de material e montagem e desmontagem do estaleiro, manutengao dos locais de
trabalho

1. Transporte do equipamento

O Prestador de Servigos transportara todo o seu equipamento para o local de trabalho e liga-lo-a as fontes
de energia e de agua da area, sendo da sua responsabilidade quaisquer encargos relativos a essas ligagdes

e respetivos consumos, bem como a abertura de acessos de modo a permitir a instalagdo do mesmo.

Atendendo ao local de execugéo dos trabalhos, o Prestador de Servigos devera previamente aperceber-se
das condigdes locais, devendo obter todas as autorizagdes necessarias, e comunicar a fiscalizagao, pelo

menos 5 dias Uteis, antes da data prevista para o inicio dos trabalhos.
2. Limpeza dos locais de trabalho

Durante a empreitada, o Prestador de Servigos devera manter os seus locais de trabalho em bom nivel de

asseio e arrumagao.

Apbs conclusao, o Prestador de Servigos removera todo 0 seu equipamento dos locais de trabalho, incluindo
0s materiais usados, sobrantes ou inutilizados, reparar os danos causados e deixar os locais em ordem e

bom estado de limpeza.
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Devera igualmente refazer todos os locais perfurados, aterra-los e compacta-los, exceto aqueles em que a
Camara Municipal de Lisboa deu indicag&o para instalar piezdmetros para ulteriores leituras ou entdo aqueles

que entenda devam ser conservados abertos.

Armazenamento dos materiais e equipamento

O Prestador de Servigos devera possuir instalagdes proprias para guardar a sua ferramenta, materiais e
equipamento. Nestas condigdes, tais instalacdes deverao ser aprovadas pela Camara Municipal de Lisboa

e nao poderao ser utilizadas para acomodacgao do pessoal.
Medicoes e pagamento

O pagamento seré feito com base nas medigdes efectuadas, e de acordo com a Lista de Pregos Unitarios,

depois de verificados e aceites pela fiscalizagao.

O transporte do equipamento, abertura de acessos e sua manutengédo durante a execugdo dos trabalhos,
fornecimento de agua e limpeza do local apés término dos trabalhos e fornecimento e manutencéo de
instalagbes, serdo considerados como quantidade global e serdo pagos de acordo com o respectivo item do

mapa de quantidades de trabalho, correspondente a prestagao.
Clausula 29.?
Equipamento, materiais e pessoal
Equipamento

O Prestador de Servigos é obrigado a ter operacional no local de trabalho equipamento necessario a
realizagdo dos trabalhos, com os acessorios e pegas sobresselentes, outra maquinaria, instrumentos de
medida e de ensaios conforme necessario, para o satisfatdrio progresso dos trabalhos, de acordo com este

Caderno de Encargos e com as instru¢des da Camara Municipal de Lisboa.

Com o inicio da execugdo do contrato, o prestador de servicos devera apresentar uma lista do equipamento
que pretende usar para levar a cabo o programa de prospecgao. Nesta lista devera constar 0 ano de fabrico,
caracteristicas, fabricante, tipo de equipamento e outros dados que julgar relevantes. Deve ser considerado

que equipamento novo e moderno é necessario para a perfeita e atempada execugéo dos trabalhos.

A Camara Municipal de Lisboa reserva-se o direito de rejeitar o equipamento proposto e de exigir outro que

considere adequado.

Folha: 17
Processo: 0001/AQS/AD/DGES/ND/2021



Camara Municipal de Lishoa
Dire¢do Municipal de Manutengao e Conservagao

Departamento de Gestdo de Empreitadas e Seguranga
Divisao de Langamento de Empreitadas

Todas as alteragdes do equipamento que o Prestador de Servigos pretender efectuar antes do inicio ou no
decorrer dos trabalhos, deverao ser submetidas previamente & aprovagdo da Camara Municipal de Lisboa,

devendo justificar por escrito os motivos da alteragao proposta.
Materiais

O Prestador de Servigos é obrigado a ter no local todos os materiais necessarios a execucdo dos trabalhos

nos prazos previstos, tais como combustiveis, lubrificantes, agua limpa, acessorios, etc..
Pessoal
O Prestador de Servigos devera executar os trabalhos com pessoal qualificado.

Com o inicio da execugdo do contrato, o prestador de servicos devera apresentar uma lista desse mesmo

pessoal acompanhada da indicacdo das qualificagdes e experiéncia de cada um.

A Camara Municipal de Lisboa reserva-se o direito de recusar o pessoal que entender ndo possuir a
competéncia profissional suficiente ou cuja permanéncia no local da obra julgue inconveniente para a

seguranca e disciplina, sem prejuizo dos prazos estabelecidos.
Um encarregado experiente acompanhara permanentemente as sondagens € ensaios de campo.

Outro pessoal necessario, tal como trabalhadores nédo qualificados, motoristas, etc., devera igualmente ser

garantido pelo Prestador de Servigos.
Clausula 30.2
Sondagens com sonda de percussédo ou trado mecénico pesado
Objectivo e equipamento

Visando o estudo de terrenos que véo desde os solos muito moles a rocha alterada, o Prestador de Servigos
devera estar equipado de modo a atravessar aluvibes, solos residuais, depésitos de vertente e macigos

rochosos muito alterados, com sondas de percussdo adequadas ou trados mecanicos pesados.

Entende-se por sonda de percussdo o conjunto de equipamento necessario a execuc¢do de sondagens,
composto essencialmente por: guincho accionado mecanicamente; cabrilha e suspenséo de ferramenta;

tubagem e revestimento; ferramenta de sondagem, amostragem e ensaios.
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a) Guincho e motor: deverdo ter poténcia e dimensbes adequadas a realizacdo de sondagens até

profundidades da ordem dos 50 metros.

b) Cabrilha: devera ter suficiente altura para o bom funcionamento da sonda e oferecer completa seguranga

quando do manuseamento da ferramenta.

c) Suspensdo da ferramenta: devera ser totalmente metélica e sempre que nada em contrario for dito
devera ser rigida de modo a permitir ao sondador avaliar ao tacto a reac¢éo a percussao oferecida pelos

diferentes terrenos sondados.

d) Trado Mecanico Pesado: em alternativa, podera empregar equipamento mecanizado equipado com

trado helicoidal oco, com didmetro externo de 8” e interno 3"3/8.

e) Tubagem de revestimento: devera ser metélica de secg¢éo circular e com didmetro nunca inferior a 6".

As unides dos diferentes trocos deverdo ser estanques.

f) Ferramentas: as ferramentas de corte (trépano) e de limpeza (limpadeiras) deverdo ter peso e forma

adequados ao tipo de terreno a perfurar.

As ferramentas de limpeza deveréo recolher a totalidade dos materiais a limpar, bem como a &gua afluente

ao interior da tubagem de revestimento.

Os amostradores e ferramentas de ensaio serdo do tipo normalizado, aprovado pela Camara Municipal de

Lisboa e adequados aos terrenos a prospectar e aos ensaios a executar.
Execugao das sondagens

A execucdo das sondagens devera ser conduzida de tal forma que se atinja um didmetro final na tubagem

de revestimento de, pelo menos, 150 mm.

O sondador encarregado das sondagens devera dar especial atengéo a todas as mudangas das condi¢des
litoloégicas do subsolo e devera conduzir as suas medigbes de tal forma que em qualquer momento possa

saber exactamente em que profundidade esta a operar.

Deverdo ser recolhidas periodicamente amostras de solos, do tipo amostra de limpadeira, de modo a
identificar, sem quaisquer davidas, quais as formagdes ocorrentes, o seu inicio e fim. As amostras devem ser

acondicionadas em pequenos frascos a enviar ao Dono da Obra.

O sondador, a boca do furo, classificard sumariamente os terrenos, dando énfase especial as cotas de
ocorréncia, ao grao, a cor, ao cheiro, a consisténcia e a resisténcia a percussao das ferramentas ou qualquer
caracteristica singular. As condi¢bes de ocorréncia de aguas subterréneas, se existirem, deverdo ser
verificadas, observando-se se os aquiferos séo artesianos ou ndo, e se a agua é limpida ou ndo e se possuli

cheiros.
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3. Relatdrios diarios (partes diarias)

Diariamente sera feito um relatorio escrito, para cada sondagem, sobre os trabalhos executados e com

anotagao de toda a informac&o colhida, nomeadamente:

o NUmero ou designagéo do furo de sonda;

e Coordenadas e cotas;

e Data;

o Sistema e ferramentas usadas na sondagem;

¢ Profundidade atingida pela furag&o, no inicio e no fim do periodo de trabalho;
¢ Profundidade do nivel da agua no inicio e no fim do periodo de trabalho;

¢ Profundidade onde a 4gua na perfuracéo foi assinalada pela 12 vez;

e Profundidades dos contactos entre camadas de terrenos diferentes;

e Profundidades de extracgdo de amostras. Quando o comprimento destas exceder 0,20 m deveréo ser

indicadas as profundidades superiores e inferiores;
¢ Profundidades de execugéo de ensaios;

¢ Indicagéo dos tempos de furagdo e limpeza, das paragens, indicando as respectivas causas, da execugao

dos ensaios e do inicio e fim dos periodos de trabalho;
o Numeragao das amostras, ensaios e expressao dos respectivos resultados;
¢ Nome do sondador.
Clausula 31.2
Sondagens com sonda de rotagao
1. Execugédo das Sondagens

O diémetro final de cada sondagem devera ser no minimo 76 mm (Nx). S6 mediante acordo com a Camara
Municipal de Lisboa a sondagem podera terminar com didmetro menor, devendo a Camara Municipal de
Lisboa notificar o Prestador de Servigos, antes do inicio da furagéo, qual a profundidade maxima a atingir

pela sondagem.

O Prestador de Servigos devera destinar ao trabalho, equipamento moderno e com caracteristicas que
permitam a execugdo do furo, de modo a que a percentagem de recuperagéo, qualidade das amostras e
profundidades a atingir sejam as previstas neste Caderno de Encargos.
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O Prestador de Servigos é obrigado, sob sua responsabilidade, a escolher os didmetros iniciais, intermédios
e finais, de acordo com as profundidades requeridas para as sondagens para atingir o didmetro final

especificado.

A amostragem sera, em principio, continua pelo que as sondas deverdo estar equipadas com amostrador de
parede dupla. Toleram-se, porém, perdas de testemunhos até 5% em cada metro de furagdo. Percentagens
inferiores de recuperagéo s séo aceitaveis pela Fiscalizagdo se esta encontrar justificacdo na natureza

geoldgica do terreno.

As amostras serdo objeto de cuidados particulares. Imediatamente apds a extracgdo, e depois de
convenientemente limpas, serdo colocadas em caixas apropriadas, sendo seguidas de um separador, que
se fixara a caixa, na qual devera escrever-se na sec¢do superior, de modo legivel e indelével, a profundidade
atingida pela sonda. A mesma profundidade deve também ser referenciada, do mesmo modo, na travessa
esquerda da calha em que é depositada a amostra. Referéncias homoélogas podem, por vezes, néo coincidir,

quando o tarolo se tiver partido acima da profundidade atingida pela furagéo.

A fragmentacao das amostras s6 é permitida mediante autorizagdo da Fiscalizagdo para sua conveniente
arrumagao nas caixas. Sempre que for necessario fazé-lo, o sondador devera anotar tal procedimento na
"parte diaria".

As amostras que forem seleccionadas para exames laboratoriais pela Fiscalizagao, deverdo ser substituidas

por tacos de madeira de igual comprimento, nos quais se escrevera, de forma legivel, o destino que Ihes foi
dado.

As extremidades das amostras ndo devem ser destruidas por sobre rotagdo. Nos casos em que por este
motivo for destruida mais do que 10% da amostra em relagdo ao comprimento que deveria ter, a Camara
Municipal de Lisboa tem o direito de recusar o pagamento e 0 Prestador de Servigos sera obrigado a repetir

a sondagem sem qualquer compensacao adicional.

No caso de furagdo em rocha, ndo se executando ensaios SPT, devera ser aferida a percentagem de
recuperagado e o valor de RQD. A furagdo sera sempre cuidadosa, de modo a que se respeite a posigao

prevista para cada furo e a sua verticalidade.

O nimero de sondagens a efetuar sera definido pelo Dono de Obra. No entanto, aquele nimero podera ser
alterado, durante o decorrer dos trabalhos, conforme os resultados que as sondagens forem revelando. Da

mesma forma, as profundidades a atingir s6 seréo fixadas definitivamente durante a abertura dos furos.

O avango da perfuracdo nédo devera ir, em principio, além dos 1,50 metros sem que se faca uma limpeza

completa do furo e do material. O avanco da perfuragdo em relagdo a base da tubagem de revestimento ndo
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devera ir além dos 1,20 metros. Sempre que haja mudanga de qualidade de terreno sondado, dever-se-a

também fazer a limpeza referida e a descida da tubagem.

As sondagens deverao penetrar 3 metros no substrato rochoso com grau de alteragdo W3-4 ou inferior, ou 5

metros em terrenos com Nspr>60, sempre a contar abaixo do fundo de escavacg&o.

O sondador, a boca do furo, classificara sumariamente os terrenos, dando énfase especial as cotas de
ocorréncia, ao gréo, a cor, ao cheiro, a consisténcia e a resisténcia a percussao das ferramentas ou qualquer
caracteristica singular. As condigdes de ocorréncia de aguas subterraneas, se existirem, deverdo ser
verificadas, observando-se se 0s aquiferos sdo artesianos ou ndo, e se a agua ¢ limpida, ou ndo, e se possui

cheiros.
2. Montagem e desmontagem de sonda em cada local
2.1. Objetivo

O Prestador de Servigos manteré o seu equipamento necessario para executar a sondagem em cada local,
fazendo para isso todos os preparativos necessarios. Igualmente o Prestador de Servigos, apds concluséo
dos trabalhos em cada local, desmontara o equipamento de modo a deixar o local limpo, restabelecendo as
condicdes iniciais.

2.2. Medigédo e pagamento

A medic&o sera feita na base do nimero de sondagens efetuadas tendo em conta o tipo de sonda deslocada.

Os trabalhos seréo pagos segundo os pregos indicados nos diferentes itens da Lista de Precos Unitarios,
neles se incluindo o tempo de mudancga, a abertura de caminhos e a montagem e desmontagem do
abastecimento de agua ligado & sonda ou a criagéo de plataforma flutuante ou dispositivo alternativo, que

permite prospetar com sondagens, locais submersos.
3. Relatérios diarios (partes diarias)

Diariamente sera feito um relatorio escrito, para cada sondagem, sobre os trabalhos executados e com

anotagdo de toda a informag&o colhida, nomeadamente:
o Numero ou designagéo do furo de sonda;

e Coordenadas e cotas;

e Data;

o Sistema e ferramentas usadas na sondagem;

¢ Profundidade atingida pelo furacao no inicio e no fim do periodo de trabalho;
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o Profundidade do nivel da &gua no inicio e no fim do periodo de trabalho;
¢ Profundidade onde a &gua na perfuragéo foi assinalada pela 12 vez;
¢ Profundidades dos contactos entre camadas de terrenos diferentes;

e Profundidades de extragdo de amostras. Quando o comprimento destas exceder 0,20 m deveréo ser

indicadas as profundidades superiores e inferiores;
¢ Profundidades de execucéo de ensaios;

¢ Indicacdo dos tempos de furacéo e limpeza, das paragens, indicando as respetivas causas, da execugao

dos ensaios e do inicio e fim dos periodos de trabalho;
o Numeracgdo das amostras, ensaios e expressao dos respetivos resultados;
e Nome do sondador.
4. Caixas de amostras

Os tarolos devem ser extraidos cuidadosamente para ndo partirem, e imediatamente identificados. O

Adjudicatario marcara com setas a parte superior dos tarolos para definir a sua diregao.

Os tarolos seréo acondicionados por ordem, em caixas de madeira. Cada caixa correspondera, no maximo
a 5 metros de comprimento da sondagem. Na parte superior (tampa) e nos topos da caixa sera escrita a
identificagdo da sondagem, o nimero da caixa e as profundidades do comego e do fim dos tarolos contidos
na caixa. As caixas deverao ter cerca de 1,20 m de comprimento por 0,65 m de largura por 0,15 m de altura,
dividida por quatro tabiques longitudinais, de maneira a que possa conter cinco filas de tarolos. Cada fila
correspondera portanto a um metro de sondagem, devendo as profundidades exatas de cada fila ser escritas
claramente na caixa. Até a entrega das caixas com os tarolos a Camara Municipal de Lisboa, Prestador de
Servigos sera responsavel por elas. A perda de tarolos da direito a Camara Municipal de Lisboa a recusar
qualquer pagamento da correspondente sondagem, ficando o Prestador de Servigos obrigado a repetir a
sondagem a uma distancia nao superior a 10 m da inicial, de forma a substituir os tarolos perdidos, sem

qualquer pagamento adicional nem prorrogacao de prazo.
5. Revestimento

O Prestador de Servigos, a expensas e responsabilidade suas, fornecera o revestimento que em sua opiniéo
seja 0 necessario para assegurar a estabilidade das sondagens. A tubagem de revestimento pode ser
removida apds a completa execucao de cada sondagem ou pode ser deixada no local, caso o Adjudicatéario
ache isso de sua conveniéncia e a Camara Municipal de Lisboa a isso autorize. Nenhuma medi¢do ou
pagamento sera feito ou qualquer operagao relativa ao revestimento, a ndo ser que a Camara Municipal de
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Lisboa pega que o revestimento seja deixado no local ou se especificamente pedir para determinada

sondagem ser revestida.

Sujeito & aprovagdo da Camara Municipal de Lisboa, o Prestador de Servigos pode usar, sob sua
responsabilidade, calda de cimento ou bentonite, de forma a estabilizar a sondagem para sua prépria
conveniéncia, ndo podendo ser considerado qualquer medicdo ou pagamento relativos & operagao de

estabilizacdo durante a execugédo da sondagem.
6. Fornecimento de agua para a perfuragao

O Adjudicatario devera fornecer agua limpida em quantidades suficientes para a execucdo das sondagens.
Somente agua clara pode ser usada para a perfuragdo, a menos que o uso de outros fluidos seja aprovado

pela Camara Municipal de Lisboa.

Nenhum pagamento sera feito por qualquer operacéo relativa ao fornecimento de &gua ou outro fluido de

perfuragéo.
7. Coroas

Os equipamentos de sondagem por rotagdo tais como barrenas, coroas, etc., devem ser adequados ao tipo
de material a ser perfurado e para a percentagem de recuperagéo requerida, e serem suijeitos a aprovagao
da Camara Municipal de Lisboa. Consequentemente, a escolha do equipamento de perfuragdo é deixada ao

critério do Prestador de Servicos.
8. Medigao do nivel freatico
As medicdes da posicao do nivel freatico devem ser feitas no comego e no fim de cada turno de trabalho.

Para o efeito, no fim de cada dia de trabalho e apés efectuar a medic&o, o Prestador de Servigos enchera o
furo com agua, medindo no dia seguinte qual a posigao a que esta desceu, devendo todas as medigdes ser

referenciadas a superficie do terreno.
9. Ocorréncia de aguas subterraneas

No caso de ocorrerem niveis aquiferos subterréneos, artesianos ou néo, estagnante ou corrente, limpida ou
carregada com materiais solidos de qualquer tipo e tamanho, durante as operagdes de perfuragéo, € da
responsabilidade do Prestador de Servigos 0 avango da sondagem na passagem destas zonas, devendo de

imediato avaliar a origem do aquifero e evitar prejuizos a terceiros.

Nenhum pagamento sera feito por qualquer operagao relacionada com o avango da sondagem através de

formagdes contendo agua de qualquer tipo.

10. Critérios a utilizar na classificagao das amostras
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Os critérios a utilizar na classificacdo das amostras s&o os seguintes:

A - Escalas

¢ Profundidades das diferentes manobras efetuadas.

o Profundidades das formagdes intersectadas.

B - Geologia

o Descrigdo litologica (das diferentes formagdes geologicas atravessadas).

¢ Unidades geoldgicas (com a respetiva simbologia).

C - indices de qualidade

¢ Recuperacgéo de tarolo em percentagem.

¢ RQD em percentagem (em que na percentagem de recuperagéo apenas sdo considerados comprimentos

de tarolos iguais ou superiores a 10 cm).

« indice de fracturagdo (nimero de fraturas por metro de furagdo medido ao longo de qualquer comprimento

arbitrario tomado geralmente como o comprimento de manobra; contudo, se houver uma variagdo brusca na

frequéncia da fracturagao para a mesma manobra, o indice de fracturagdo deveré ser calculado para cada

zona de fracturagao separadamente).

o Alteragéo

Deverdo utilizar-se os seguintes estados de alteragdo de acordo com os critérios definidos pela ISRM

(Sociedade Internacional de Mecanica das Rochas):

SIMBOLOS DESIGNACAO CARACTERISTICAS
W1 Sa Sem quaisquer sinais de alteragao.
W2 Pouco alterada Sinais de alteragdo apenas nas imediagdes das
descontinuidades.
W3 Medianamente | Alteragdo em todo 0 macigo rochoso mas a rocha
alterada ndo é friavel.
W4 Muito alterada Alteragdo em todo 0 macigo rochoso € a rocha é
parcialmente friavel.
W5 Decomposta O macigo apresenta-se completamente friavel
com comportamento de solo.

e Fraturagdo
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Devera utilizar-se o critério generalizado baseado no espagamento entre fraturas que se apresenta no quadro

seguinte:
INTERVALOS (cm) SIMBOLOS DESIGNAGAO
> 200 F1 Muito afastadas
F1-2 Afastadas
200 a 60 F2 Afastadas
60a20 F3 Medianamente afastadas
20a6 F4 Préximas
F4-5 Préximas
<6 F5 Muito proximas

11. Fotografias das amostras

Apds conclusao de cada sondagem, a respetiva amostragem deve ser fotografada, em cada uma das caixas
separadamente. Devera utilizar-se um padréo colorido, presente em cada fotografia, a fim de aferir a

fidelidade de reprodugéo ou detetar eventuais alteragdes de cor da amostra.
Cada caixa deve ser fotografada com a respetiva identificagao.
As provas fotograficas deverdo constar do relatério final.

12. Diagrama ou grafico de sondagem

No final de cada sondagem e num prazo que n&do devera exceder oito dias do calendério, o Prestador de

Servigos fornecerd & Camara Municipal de Lisboa o diagrama de sondagem onde devera figurar:
¢ Numero da sondagem;

¢ Inclinagdo e azimute;

e Coordenadas e cotas;

o Data do comego e fim do trabalho;

o Diametro de furacao;

e Escalas;

¢ Geologia;

o Percentagem de recuperacéo;
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¢ RQD (maci¢os que o0 admitam);
e indice de fracturacao;

o Alteragao;

o Descrigéo litoldgica;

o Posi¢éo do nivel fredtico;

e Resultados de ensaios "in-situ";

o Qutras informacdes solicitadas pela Camara Municipal de Lisboa.

13. Medigbes e pagamento

A medicgao sera feita na base do comprimento final do furo, desde a superficie até ao ponto mais profundo
da sondagem, medido ao longo desta, quer se trate de solos, rocha alterada ou rocha sé, e
independentemente da dureza da rocha, da necessidade ou ndo de entubamento, cimentagéo ou uso de
bentonite, das condi¢des de agua na sondagem e do didmetro da furagao, que néo poderd, no entanto, ser

inferior a 76 mm (NXx).

A Cémara Municipal de Lisboa poderéa por si sé recusar-se a aceitar uma sondagem, total ou parcialmente,

sempre que considerar que as especificagdes fornecidas nao foram cumpridas.

Caso uma sondagem seja recusada na sua totalidade, o Adjudicatério seré obrigado a executar nova
sondagem a uma distancia da inicial ndo superior a 10 metros, com a obrigacdo de repetir todos o0s ensaios

ja realizados na sondagem rejeitada.

Por uma sondagem n&o aceite, o Prestador de Servigos néo tera direito a qualquer pagamento, nem o prazo

de execucao total do programa de prospegédo podera ser aumentado.
O pagamento sera feito com base nas medicdes efetuadas, e de acordo com a Lista de Pregos Unitarios.

Nenhum pagamento adicional seré feito em fung@o da dureza da rocha ou da ocorréncia de acidentes

geologicos.

O pagamento cobrira todo e qualquer trabalho levado a cargo pelo Prestador de Servigos até completa

satisfagdo da Camara Municipal de Lisboa, tendo em conta as especificagdes acima mencionadas.
Clausula 32*

Ensaios a realizar nos furos de sondagem - SPT
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Durante a execucdo das sondagens previstas serdo efetuados pelo Prestador de Servigos, por indicagao da
Camara Municipal de Lisboa, ensaios de penetracdo dindmica para caracterizagdo mecanica das formagoes

atravessadas - Ensaios SPT.

Em todos os furos de sondagens serdo feitos ensaios normalizados de penetracdo dinédmica, SPT. Desde
que o terreno o permita, far-se-do de 1,50 em 1,50 m, sendo o primeiro a saida da camada superficial

(tratando-se de solo natural), e sempre que haja mudancga de camada.

Os ensaios de penetracdo dinamica SPT realizar-se-30 de acordo com as especificagdes do LNEC, utilizando
um amostrador de colher bipartida normalizada (aproximadamente 5 cm de diametro exterior e 3,5 cm de
didmetro interior), com valvula anti retorno na parede superior. O peso do pildo a utilizar sera de 63,5 kg, com
uma queda livre de 76 cm. Em solos de particulas grossa com didmetro predominantemente superior a2 mm

(seixo) podera substituir-se a colher por ponta normalizada.
O trem de varas deveré ser suficientemente rigido e todas as partes deverao ser firmemente acopladas.
O numero de pancadas em cada ensaio ndo devera exceder as 30 pancadas por minuto.

A base do amostrador devera ser substituida, caso sofra deteriora¢do que chegue a amachucar a superficie
interior do mesmo, devendo estar afiada ao comegar cada ensaio. A Entidade Executante dispora sempre,

junto a sondagem, de pelo menos duas bases em condi¢Oes de serem utilizadas.

A colher cravar-se-a a 45 cm mediante pancada, anotando-se o numero de golpes necessarios para crava-
la cada um dos trés trogos consecutivos de 15 cm, tomando-se como resisténcia a penetragao — N, a soma

dos golpes dos dois Ultimos trogos.

Se nédo se conseguir uma penetragdo de 30 cm, com 60 golpes (ou 100 golpes se utilizar ponta cénica)

considera-se que existe nega, registando-se a penetragao correspondente aos 60 golpes.

Logo ap6s a retirada da sonda, desmontar-se-a cuidadosamente o amostrador e classificar-se-a o solo. A
parte mais representativa € menos alterada da amostra, devera ser imediatamente acondicionada num
involucro hermético. Os invélucros serdo selados, referenciados e identificados com etiquetas. Se ndo se
conseguir recuperar a amostra ou se esta evidencia uma alteragdo excessiva, proceder-se-a a limpeza do

fundo da sondagem, realizando-se novamente o ensaio de penetragéo.
Medig6es e pagamento

A medigao sera feita na base do nimero de SPT realizados ao longo da sondagem, espagados de 1,5 metros,
ou sempre que ocorra mudanga de litologia. O pagamento serd efectuado a unidade, incluindo o

acondicionamento das amostras, segundo os pregos indicados na Lista de Pregos Unitarios.

Clausula 332
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Ensaio Vane Test e Ensaio de penetragdo estatica CPTU
1. Ensaio Vane Test:

O ensaio Vane Test permite uma melhor caracterizacdo dos terrenos, no caso de formagdes aluvionares
lodosas (é o caso da presente obra geotécnica) com valores de NSPT nulos. Trata-se de um ensaio in situ

que permite determinar os valores da resisténcia ao corte ndo drenada (cu) das formagdes lodosas.

O equipamento é constituido por uma unidade de leitura, com mostrador analdgico, por um trem de varas
ocas com varas interiores e por um conjunto de pas ligadas a uma haste metalica, protegida durante a descida

por uma “camisa” metalica. A Figura 1 ilustra esquematicamente o equipamento.

Figura 1 - Esquema ilustrativo do equipamento utilizado.

O equipamento é colocado a profundidade desejada para a realizagéo do ensaio. Uma vez estabilizado o
equipamento e preparada a unidade de leitura a superficie, a haste metalica com as pas, fixa na ponta das
varas interiores, € cravada no solo e ¢ efectuado o ensaio, operando o equipamento a partir da superficie e
sendo realizadas as medi¢des necessarias no dispositivo de leitura. O ensaio sera realizado de acordo com
a norma NFP94-112.

Os valores obtidos do modo acima descrito sdo convertidos em tensado, (coesao, kPa) através da aplicagéo

de uma equac&o de calibracéo, consoante a dimenséo das pas utilizadas.
2.  Ensaio de penetracao estatica CPTU:

O ensaio de penetragdo estatica com medicdo das pressdes intersticiais (CPTU) é um ensaio in situ que
consiste em fazer penetrar no solo uma ponteira com dimenséo e forma normalizadas. Este ensaio é
particularmente indicado na caracterizacdo geotécnica de solos finos, muito brandos a medianamente
consistentes (solos coesivos) ou soltos a pouco compactos (solos incoerentes). E, portanto, muito adequado

para caracterizagao dos terrenos com fracas a médias caracteristicas mecanicas.
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Os resultados obtidos nos ensaios CPTU permitem classificar os materiais atravessados, seguindo a
Classificagdo de Robertson, e, com base em correlagdes normalmente utilizadas presentes na bibliografia
da especialidade, estimar os pardmetros geotécnicos, quer de resisténcia quer de deformabilidade em
profundidade, adequados ao tipo de materiais envolvidos. Estes resultados poderdo também permitir a
avaliagao da suscetibilidade a liquefagéo dos solos arenosos, seguindo a metodologia proposta por Seed
(1982).

No decorrer dos ensaios CPTU poderéo ser efetuadas leituras para determinagéo da dissipagéo de pressoes
intersticiais, a niveis de profundidade previamente definidos, visando a definicdo das caracteristicas de
permeabilidade e de consolidacdo das formacdes lodosas ocorrentes. Assim sendo, estas leituras

possibilitam, entre outras aplicacdes, determinar o coeficiente de consolida¢do dos solos atravessados.

Medigoes e pagamento

A medigéo seré feita com base no numero de ensaios realizados numa determinada area O pagamento

sera efectuado a unidade, segundo os pregos indicados na Lista de Pregos Unitarios.
Clausula 34*
Piezémetros

O Adjudicatéario equipara as sondagens indicadas pelo Dono de Obra com tubo piezométrico de PVC rigido
com didmetro de 3 a 4 cm, crepinado na parte inferior, ou com outra solugdo considerada adequada, caso tal
se torne necessario para que se possa efetuar a medigao de caudais, em qualquer caso, permitindo que um
instrumento de medida possa nele ser imerso. Diversas zonas de tubo piezométrico serdo crepinadas, onde
e quando necessario. A cabega do tubo sera selada com betdo contra infiltragbes de aguas de superficie.
Junto as zonas crepinadas o tubo sera envolvido por um macigo filtrante de areéo, entre o tubo e as paredes
da sondagem, com granulometria adequada as aberturas do tubo e cuja fungéo é evitar assoreamentos
causados pelo terreno natural.

Os piezémetros devem ser munidos com uma adequada cobertura e fecho para evitar que nele interfiram

pessoas ndo autorizadas.

O Adjudicatario preparara para cada piezémetro um relatério sumario, com 0 necessario esbogo de posigao
das crepinas, e onde os dados relevantes aos tubos, filtros, etc., seréo anotados, bem como as medigdes

efetuadas.

As medigdes efetuadas sdo da responsabilidade do Adjudicatario e deveréo ser fornecidas a Camara

Municipal de Lisboa no dia seguinte a sua medi¢ao, com periodicidade definida pela CML.
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Medig¢oes e pagamentos

A medigéo sera efetuada na base do nimero de metros de tubo PVC instalado, independentemente do

didmetro do tubo e da existéncia ou nao de crepinas.

O pagamento sera feito na base da medicdo efetuada, ndo cabendo qualquer pagamento pelo tempo de

paragem da sonda para instalagdo do piezémetro.
Clausula 35*
Pogos de prospecao

Este trabalho sera realizado nos locais indicados pelo Dono de Obra, e consistira na abertura de pogos de

inspegado, coordenados por um técnico da area, da Camara Municipal de Lisboa.

Os pocos de inspegdo serdo abertos com meios manuais ou mecénicos, e consistirdo em aberturas
retangulares ou elipticas de cerca de 1 m2, com uma profundidade, em principio, inferior a 2 e 4 metros,

consoante sejam abertos manualmente ou com meios mecanicos.

Os pogos devem ser fotografados e registadas a sua dimenséo, caracterizagdo dos terrenos visiveis nas
paredes da escavagdo e respectivas profundidades. Devem também ser registadas as caracteristicas

geométricas de estruturas enterradas eventualmente intersetadas, e fotografar-se estes aspectos da mesma.

A posicao do nivel freatico devera ser anotada caso ocorra, ou se verificarem escorréncias de agua ao longo

das paredes dos pogos.

Deve ser tido em conta também que parte da escavagdo dos pocgos pode ter de ser feita seguindo técnicas
correntes em arqueologia, 0 que implica a remogéo cuidada e selectiva e ndo destruicdo de camadas

estratigraficas ou outros vestigios relevantes em termos patrimoniais.

Por outro lado, deve ter-se em conta a eventual necessidade de fazer a entivagao das paredes escavadas,

de modo a garantir-se a estabilidade das mesmas e a seguranga dos trabalhadores.

Apbs indicagéo da CML, deverdo refazer-se todos os locais escavados, aterra-los, compacta-los, e repor o
pavimento idéntico ao preexistente, exceto aqueles em que o Dono de Obra entenda devam ser conservados

abertos.
Medig6es e pagamentos

O trabalho incluira todas as tarefas inerentes a sua completa execugao e descritas nesta especificagdo. O
custo unitério deste trabalho sera apresentado por unidade, segundo os pregos indicados na Lista de

Precgos Unitarios.
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Devera ter-se em conta que o trabalho podera envolver remocéo de restos de pavimentos, massames,

aterros, escombros, terra vegetal e terreno firme.
Clausula 36*
Ensaios com penetrometro dinamico ligeiro - PDL
Nos locais indicados pelo Dono de Obra, serdo efetuados ensaios com penetrémetro dindmico ligeiro (PDL).

Este ensaio € executado com vista a determinar a variagdo da resisténcia mecanica exibida pelo terreno
ocorrente e o seu principio de utilizagdo baseia-se na cravagéo vertical no solo de um conjunto de varas
fixadas topo a topo, terminando numa ponteira conica. As varas tém comprimento de um metro, sendo fixadas
rigidamente. A primeira vara dispe de dispositivo de junta que permite o abandono da ponteira apds

realizagdo do ensaio.

Para que a resisténcia a penetracao resulte apenas das forgas de reacgéo do terreno sobre a ponteira e no
dos esforgos de atrito ou aderéncia lateral que eventualmente se possam instalar, devem ser utilizadas

ponteiras com didmetro superior ao didmetro das varas.

Deve ser medida ao longo do ensaio, a energia de batimento para uma introdu¢do de 10 centimetros,

avaliando-se a resisténcia de ponta através de expressao propria.

Os diagramas referentes aos ensaios de penetragdo dinamica devem representar a variagao da resisténcia
dindmica de ponta com a profundidade e o nimero de golpes (N), correspondentes a cada 10 cm de

penetragéo.

O critério de paragem para o ensaio tipo PDL sera a obtencdo de 60 pancadas para cravagéo de um trogo

de vara de 10cm.
Deverao refazer-se todos os locais perfurados, com pavimento idéntico ao preexistente.
Medigoes e pagamento

O trabalho incluira todas as tarefas inerentes a sua completa execucdo e descritas nesta especificago.
Devera ter-se em conta que o trabalho poderéd envolver remogao de restos de pavimentos, massames,

aterros, escombros, terra vegetal e terreno firme.
Deveréo refazer-se todos os locais perfurados, com pavimento idéntico ao preexistente.

O custo unitario deste trabalho sera apresentado por unidade, segundo os pregos indicados na Lista de

Precgos Unitarios.
Clausula 372

Amostras para ensaios laboratoriais
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Durante a execugdo das sondagens ou abertura de pogos geotécnicos, segundo um programa a aprovar pela
Camara Municipal de Lisboa, serdo colhidas pelo Adjudicatario amostras para ensaios em laboratério,

nomeadamente amostras remexidas integrais em termos de granulometria.

No caso dos solos coesivos as amostras colhidas em sondagens geotécnicas podem ser provenientes do
amostrador SPT; no caso dos solos granulares com poucos ou nenhuns finos o amostrador terd que ser

concebido para garantir a retengéo do solo amostrado sem qualquer segregacao durante a extracgao.

Todas as amostras serdo, apos a sua obten¢éo, imediatamente acondicionadas em invélucros apropriados
e identificadas, incluindo esta identificagdo, o local de extraccdo e profundidade correspondentes. As

amostras de terreno serdo embrulhadas por pelicula impermeavel e a seguir parafinadas.
As amostras serdo enviadas a um laboratério idéneo a aprovar.
Medigoes e pagamento

O trabalho incluiré todas as tarefas inerentes a sua completa execugéo e descritas nesta especificagéo e o

seu custo esta incluido no custo do respectivo ensaio a realizar.

O custo unitario deste trabalho sera apresentado por unidade, segundo os pregos indicados na Lista de

Pregos Unitarios.

Clausula 38?2
Ensaios laboratoriais

Sem prejuizo do exposto na Meméria Descritiva e no Caderno de Encargos, o programa detalhado
referente aos ensaios laboratoriais serd ajustado, em fun¢do do numero, da qualidade e da
diversidade das amostras obtidas, em reunido a realizar entre a Camara Municipal de Lisboa, o

Adjudicatério e o Representante do Laboratorio.

Os ensaios laboratoriais serdo realizados de acordo com as Normas Portuguesas ou Europeias

aplicaveis e Especificagdes emitidas pelo LNEC.

Sobre as amostras recolhidas, seréo realizados os seguintes ensaios laboratoriais de caracterizagéo

de solos, de acordo com mapa de quantidades de trabalho, correspondente a prestagéo:

i. Determinagéo do teor em &gua natural (Norma NP 84);
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Analise granulométrica por peneira¢do himida (LNEC E-239);

iii. Analise granulométrica (LNEC E-196) incluindo a determinagéo da densidade das particulas (NP

83);

Determinagéo de limites de consisténcia Atterberg LL e LP (Norma NP 143);
Ensaio de equivalente de areia (LNEC E-199)

Azul de Metileno (NF P 94-068)

Determinagéo da densidade das particulas (NP 83);

Ensaio de compactagdo Proctor (LNEC E-197);

Determinagéo do C.B.R - 3 provetes (LNEC E-198)

Andlise granulométrica de agregados (LNEC E-233)

Massas volimica e absor¢éo de agua de britas e godos (NP 581)
Andlise granulométrica de agregados (EN 933-1)

Ensaio de equivalente de areia (EN 933-9)

Ensaio Azul de metileno (EN933-9)

Ensaio de compactagao com corregdo (LNEC E-197; NP 581)
Compactagéo com variagdo de energia -indice de vazios (AASHTO 224)
Ensaio de consolidacdo em endométrico;

Ensaios de compress&o uniaxial;

Ensaio triaxial (Cu), com medicdo das pressdes intersticial

Andlise fisico-quimica da agua freatica (agressividade do betéo);

Medigoes e pagamento

O trabalho incluiré todas as tarefas inerentes a sua completa execugéo e descritas nesta especificago.

O custo unitario deste trabalho sera apresentado por unidade, segundo os pregos indicados na Lista de

Pregos Unitarios.

Clausula 392

Ensaios “in situ”
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Sem prejuizo do exposto na Memoria Descritiva e no Caderno de Encargos, o programa detalhado
referente aos ensaios “in situ” serd ajustado, em funcao das condig¢des existentes, em reunido a

realizar entre a Camara Municipal de Lisboa, o Adjudicatario e o Representante do Laboratério.

Os ensaios laboratoriais seréo realizados de acordo com as Normas Portuguesas ou Europeias

aplicaveis e Especificacdes emitidas pelo LNEC.

Seréo realizados os seguintes ensaios “in situ”, de acordo com mapa de quantidades de trabalho,

correspondente a prestacao:
i. Ensaios de baridade “in situ” — Troxler (ASTM D6938);
ii. Ensaios de carga sobre placa (LCPC-CT2:1973).
Medigoes e pagamento
O trabalho incluira todas as tarefas inerentes a sua completa execugéo e descritas nesta especificagao.

O custo unitario deste trabalho serd apresentado por unidade, segundo os pregos indicados na Lista de

Pregos Unitarios.
Clausula 402
Extragao de carotes em pavimentos

Nos locais indicados pelo Dono de Obra, e de acordo com marcagéo efectuada no local em conjunto com o
Adjudicatario, ser@o extraidas carotes de pavimentos, com didmetro de 102 milimetros, até esgotar a
capacidade da caroteadora, com o objectivo de caracterizar o pavimento em termos de constitui¢do, estado
de alterago e espessura, e possibilitar a eventual extrac¢do de solo que permita uma caracterizagéo

expedita do mesmo. As carotes extraidas devem ser fotografadas.
Medigoes e pagamento

O trabalho incluira todas as tarefas inerentes a sua completa execugdo e descritas nesta especificago.
Devera ter-se em conta que o trabalho podera envolver remogao de restos de pavimentos, massames,

aterros, escombros, terra vegetal e terreno firme.
Deveréo refazer-se todos os locais perfurados, com pavimento idéntico ao preexistente.

O custo unitario deste trabalho sera apresentado por unidade, segundo os pregos indicados na Lista de

Pregos Unitarios.
Clausula 412
Diregao técnica
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Generalidades

A totalidade do trabalho sera executado sob a direcg@o de um gedlogo, engenheiro gedlogo ou engenheiro

geotécnico do Adjudicatério que para o efeito devera deslocar-se com assiduidade ao local.
Detalhes correspondentes aos ensaios e todo o restante trabalho de campo

No comego do trabalho, a Cadmara Municipal de Lisboa fornecera ao Adjudicatario directivas para a sua
execucdo, tais como profundidades previstas alcangar, ensaios de campo e qualquer outra informagdo que
possa ajudar o Adjudicatario a organizar o seu trabalho. Qualquer alteragéo as instrugdes previamente

estabelecidas sera comunicada pela Camara Municipal de Lisboa, por escrito.
Mudanca de programa provisério

O programa proposto deve ser considerado provisorio e esta sujeito a alteragdes, que, na opiniao da Camara
Municipal de Lisboa sejam desejaveis para se obter os melhores resultados. O Adjudicatario devera respeitar
as ordens recebidas da Camara Municipal de Lisboa referentes a emendas ao programa provisério e néo
tera direito a reclamagdes para compensagao ou pagamentos adicionais, desde que as discrepancias entre

os inicialmente listados e os trabalhos a executar efectivamente nao contenham alteragdes de fundo.
Medig6es e pagamento

Os trabalhos referentes a direcgéo técnica do Adjudicatario estéo incluidos nos trabalhos considerados
necessario para elaboragéo do relatério, pelo que deverao estar incluidos no respetivo prego, indicado na

proposta e de acordo com o0 mapa de quantidades de trabalho, correspondente a prestacao.
Clausula 42*
Relatério Geolégico-Geotécnico
Objetivo

Sera entregue semanalmente a Fiscalizagdo uma copia dos relatérios diarios incluindo as "partes diarias"

das sondagens.
Os relatorios diarios serdo elaborados com pormenor indispensavel a compreenséo de todos os trabalhos.
O relatério final do reconhecimento devera incluir:

a) Objetivo dos trabalhos realizados;

b) Enquadramento geoldgico, litoestratigrafia, geomorfologia, hidrogeologia e tectonica e sismicidade (NP
EN 1998-1_2010 - “Eurocddigo 8 — Projeto de estruturas para resisténcia aos sismos — Parte 1: Regras

gerais, agdes sismicas e regras para edificios”);
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c) Descrigdo dos trabalhos realizados e equipamento utilizado;
d) Trabalhos realizados e resultados obtidos;

e) Planta de localizagdo dos trabalhos de prospecgao, incluindo bases de referéncia topografica e

altimétrica;
f) Fotografias coloridas das caixas dos tarolos e pogos de inspecgao;
g) Diagramas individuais de cada sondagem com onde constar&o:

i. Aidentificacdo: indicacdo da designagdo da sondagem, profundidade atingida, cota e coordenadas

da boca do furo, datas de execugéo, equipamento e didmetro de furagdo e equipa de furagéo.

i. A informagdo geoldgico-geotécnica: descricdo das camadas atravessadas, incluindo descri¢do
litoldgica (descri¢do e simbologia), percentagem de recuperagéo (RQD), estado de alteragao (W),
estado de fraturagéo (F), localizagao de eventuais amostras indeformadas, resultados dos ensaios
SPT, posigao, caudal e variagdes do nivel freatico, tipo de ferramenta utilizada, didmetro de furacéo
e didmetro de revestimento, velocidades de avango, quedas bruscas da ferramenta, manobras e
respectivas profundidades e cimentagbes. A versao final destes diagramas seré elaborada apds a

apreciacao e aprovagao da Fiscalizag&o.

ii. Caracterizagdo da fracturagdo das formagdes rochosas atravessadas, em particular do

espagamento e da atitude das principais familias de diaclases.

iv.  Resultado de outros ensaios executados nos furos de sondagem, com indicag&o, para cada um, da

sondagem respectiva e da profundidade a que foi efetuado.

h) Resultado dos ensaios laboratoriais, com indicagao, para cada um, da profundidade a que foram

colhidas as amostras nas sondagens e pogos.
i) Analise dos resultados obtidos, nomeadamente:

i. Zonamento geoldgico-geotécnico dos terrenos investigados, devidamente ilustrado por perfis
interpretativos dos diversos alinhamentos, que integrem e apresentem todos os elementos

recolhidos.

Parecer hidrologico, geoldgico e geotécnico com base no zonamento geotécnico efetuado, incluindo a
quantificagdo das caracteristicas do terreno quanto a sua aptid@o para contengdo e fundagdes, e ainda
acerca da ripabilidade do solo, tendo em vista a execugéo de escavagdo. Deverao ser indicados, para as
formagOes ocorrentes, os respetivos pardmetros geomecanico (&ngulo de atrito, coesdo, médulo de
deformabilidade), de forma a facilitar uma apropriada selecgdo dos pardmetros de projecto para cada

estrato.
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Os diagramas das sondagens deverdo ser entregues a apreciagéo da Fiscalizagdo 5 dias apds o final dos

trabalhos de prospeccéo.
O relatério final devera ser entregue em duplicado, 5 dias ap6s a aprovagéo dos diagramas das sondagens.

Com a conclusao dos trabalhos, e no prazo previsto na clausula 92 da Parte | deste Caderno de Encargos, o
Adjudicatario deveréa fornecer a8 Camara Municipal de Lisboa, dois exemplares em papel e 1 CD do relatério
final sobre todos os trabalhos efetuados.

Os trabalhos referentes a apresentacdo do relatério serdo medidos como valor unitario e serdo pagos de

acordo com o respectivo item do mapa de quantidades de trabalho, correspondente a prestagéo:
Clausula 43*
Outras especificagoes técnicas

Além das especificagdes constantes deste Caderno de Encargos, o Adjudicatério devera respeitar as boas
normas necessarias a correcta execugao dos trabalhos e, por ordem de prioridade, as exigéncias das

seguintes normas ou documentagéo oficial que tiver aplicagéo:
¢ Regulamentagao Portuguesa em vigor;
o Normas Portuguesas, Europeias e Eurocodigos em vigor;
o Especificagdes do LNEC.

Clausula 44.2

Trabalhos de topografia

Os trabalhos de topografia Incluem todos os que forem necessarios a determinagdo das coordenadas,

cotas e azimutes dos diversos trabalhos realizados, de modo a permitir a sua implantacdo em cartas

topogréficas.

Os valores das coordenadas e cotas deverdo ser expressos na planta de localizagdo dos trabalhos de

prospegao.

Medigoes e pagamento

O pagamento seré feito com base nas medigdes efetuadas, e de acordo com a lista de pregos unitarios,

depois de verificados e aceites pelas fiscaliza¢éo.

Clausula 45.2

Inclindmetros
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Devera ser instalado um sistema de observagéo constituido por inclinometros nos furos de sondagem
definidos na Planta de localizacdo dos trabalhos de prospegéo, anexa ao Caderno de Encargos, e

encastrados no macigo in situ 3 metros (rocha) a 5 metros (solo).

As campanhas de leituras a efetuar deverdo ter uma periodicidade ajustada em fungéo dos resultados
obtidos, sendo definida pela fiscalizagdo no inicio dos trabalhos Apos este periodo serdo analisados 0s

resultados obtidos e definida a periodicidade de futuras campanhas de leitura.
Medicoes e pagamento

A medigao sera feita com base no numero de metros lineares de tubo inclinométrico instalado. O

pagamento sera efetuado por metro linear, segundo os precos indicados na Lista de Precos Unitarios.
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