
Município de Ourém
Procedimento P040/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ESTALEIRO
1 1.1 Montagem das instalações do Estaleiro, das instalações da Fiscalização e Dono de Obra no decorrer de obras, incluindo limpeza, colocação de vedações, criação de

acessos para todas as frentes de obra, estaleiros de frente, ligações e pagamentos aos concessionários, servidões para a  circulação de pessoas em condições de
segurança, painéis de identificação, sinalização, meios de combate a incêndio e todos os trabalhos, materiais e encargos necessários, tudo de acordo com a legislação
em vigor, peças escritas, desenhadas e condições no local.

vg 1

2 1.2 Exploração e manutenção de estaleiro e das instalações da Fiscalização e Dono de Obra, nomeadamente os custos referentes a pessoal, manutenção de máquinas,
equipamento e instalações fixas, bem como o pagamento aos concessionários e encargos associados aos consumíveis e todos os trabalhos, materiais e encargos
necessários.

vg 1

3 1.3 Desmontagem das instalações do Estaleiro, das instalações da Fiscalização e Dono de Obra, incluindo todos os todos os trabalhos, materiais e encargos necessários,
bem como a limpeza da área de implantação.

vg 1

4 1.4 Elaboração e desenvolvimento do Plano de Segurança e Saúde, de acordo com o definido na legislação em vigor. vg 1
5 1.5 Elaboração e desenvolvimento do Plano de Gestão Ambiental e RCD, de acordo com o definido na legislação em vigor. vg 1
6 1.6 Desenvolvimento e Implementação do plano de prevenção e getão de residuos de construção e demolição em obra (PPG), de acordo com o decreto-lei 178/2006 de 5 de

Setembro e decreto Lei 46/2008 de 12 de Março, incluindo ainda todos os custos pelo depósito e transporte de todos os residuos da empreitada a vazadouro autorizado
ou reciclagem dos mesmos.

vg 1

7 1.7 Elaboração e entrega na data de vistoria, para efeitos da Receção Provisória da obra, sob pena do Dono de Obra poder recusar a mesma receção, de COMPILAÇÃO
TÉCNICA, elaborada nos termos do disposto no Art.º 16º do Dec. Lei 273/2003, de 29 de Outubro, organizado de acordo com o definido em projeto, sendo a sua
aceitação sujeita a validação por parte do Dono de Obra, incluindo as correções necessárias em caso de não-aceitação por parte do mesmo. O documento a entregar
será fornecido em suporte de papel, impresso a cores e em suporte digital, na quantidade de 3 unidades por cada um dos suportes. Tudo devidamente executado por
pessoal certificado para o efeito e ligado à execução dos trabalhos contratuais.

vg 1

8 1.8 Execução das telas finais representativo de todos os trabalhos executados e das intervenções levadas a efeito, incluindo a sua entrega ao Dono de Obra, em suporte
informático, elaborado em formato DWG, incluindo ainda uma coleção em transparente, sensibilizável de material indeformável e inalterável com o tempo e que permita
fácil reprodução de todos os desenho que constituem o projeto, e um suporte informático em CD ou DVD, nas quais constem todas as alterações surgidas no decorrer da
obra, inscrevendo  na legenda \\\" Telas Finais \\\" e data de execução.

vg 1

9 1.9 Execução da limpeza final da área intervencionada bem como de toda a restante área coberta do edifício, incluindo a remoção de todos os detritos, lixos orgânicos e
inorgânicos, lavagem a jato de água dos espaços onde tal seja possível, remoção e enxugo da água utilizada,  remoção de equipamentos existentes para os quais não
se preveja qualquer aproveitamento, o fornecimento de todos os materiais, consumíveis, equipamentos de apoio e de elevação necessários à limpeza, bem como tudo o
que fez parte da presente empreitada. Tudo devidamente executado por pessoal especializado e adequado às tarefas a realizar.

vg 1

10 1.10 Execução de todos os ensaios necessários à aprovação de materiais e soluções técnicas a propor ou a implementar no processo construtivo dos trabalhos previstos no
âmbito do projeto de arquitetura, incluindo o fornecimento de todos os materiais, equipamentos e da mão de obra necessária à execução dos mesmos. Tudo
devidamente executado por entidades certificadas.

vg 1

 2 DEMOLIÇÕES
11 2.1 Execução de todos os trabalhos necessários de alteração e retificação das infraestruturas existentes, bem como o fornecimento de todo o material necessário, (Rede

Elétrica, Telefones, Águas, Esgotos e Pluviais), incluindo  abertura e tapamento de valas/roços, com a reposição de pavimentos/revestimentos iguais aos existentes;
remoção e transporte de materiais sobrantes a vazadouro à responsabilidade do adjudicatário, e todo o material aproveitável em local a designar pela fiscalização, por
forma a garantir o funcionamento das Redes.

vg 1
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12 2.2 Levantamento em toda a empreitada de prateleiras, bancadas e apoios, cabides, prateleiras, quadros, balcão de recepção, louças sanitárias, cortinas, equipamentos
diversos, mobiliário diverso, incluindo montagem e desmontagem de andaimes ou outros equipamentos necessários. Todos os materiais aproveitáveis serão colocados
nos locais a definir pela fiscalização, os materiais não aproveitáveis serão transportados a vazadouro de acordo com indicações da Fiscalização e da legislação em vigor,
à responsabilidade do adjudicatário.

vg 1

13 2.3 Trabalhos de levantamento cuidado dos demais sistemas de infraestruturas existentes (rede elétrica, quadros elétricos, cablagem, iluminárias interiores e exteriores, 
equipamentos elétricos,   rede de telecomunicações, rede de águas, rede de esgotos,  caleiras e tubos de queda existentes) obsoletos, ou a desactivar, ou a substituir,
conforme projetos de especialidades. incluindo montagem e desmontagem de andaimes ou outros equipamentos necessários. Todos os materiais aproveitáveis serão
colocados nos locais a definir pela fiscalização, os materiais não aproveitáveis serão transportados a vazadouro de acordo com indicações da Fiscalização e da
legislação em vigor, à responsabilidade do adjudicatário.

vg 1

14 2.4 Trabalhos de levantamento cuidado de vãos de janela e estores, de portas interiores e exteriores existentes, remoção das portas, janelas e aros existentes,
guarnecimentos, vidros, tijolos de vidro, ferragens, fechaduras, puxadores, acessórios, materiais e todos os trabalhos. Incluindo montagem e desmontagem de andaimes
ou outros equipamentos necessários.  Todos os materiais aproveitáveis serão colocados nos locais a definir pela fiscalização, os materiais não aproveitáveis serão
transportados a vazadouro de acordo com indicações da Fiscalização e da legislação em vigor, à responsabilidade do adjudicatário. Incluiu ainda, nos casos em que se
verifique necessidade, efetuar a picagem da parede e preparação prévia, deverá aplicar-se estuque projetado e pintura na cor igual à parede onde se insere. Devem ser
removidos, por decapagem ou lavagem, todos os contaminantes como óleos, gorduras e outros.

vg 1

15 2.5 Trabalhos de remoção de soleiras e peitoris no res de chão, incluindo triagem, depósito, transporte, reciclagem e/ou colocação dos resíduos em vazadouro e execução
de todos os trabalhos e remates necessários com vista a garantir um bom acabamento das zonas intervencionadas.

UN 1

 2.6 Trabalhos de demolição de parede em alvenaria, incluindo triagem, depósito, transporte, reciclagem e/ou colocação dos resíduos em vazadouro e execução de todos os trabalhos e
remates necessários com vista a garantir um bom acabamento das zonas intervencionadas.

16 2.6.1 com 14cm de espessura m2 26,43
17 2.6.2 com 16cm de espessura m2 39,42
18 2.6.3 com 24cm de espessura m2 33,63
19 2.7 Levantamento do revestimento dos pavimentos e rodapés existentes, picagem da base até ao tosco, maciços, soleiras, tudo de modo a respeitar as cotas de projeto,

bem como remoção e transporte dos entulhos a vazadouro para fora da zona da obra e à responsabilidade do adjudicatário. Escarificação da betonilha existente. Os
resíduos perigosos serão encaminhados, à responsabilidade do adjudicatário, para Centros adequados de tratamento, acompanhados pela guia de acompanhamento de
resíduos-modelo A do Ministério de Ambiente, de acordo com a legislação ambiental em vigor, após tratamento dos resíduos será emitido o certificado de tratamento
final. Tudo executado conforme indicações da Fiscalização.

m2 111,39

20 2.8 Picagem de paredes até a zona de aplicação de revestimo para aplicação de revestimento, incluindo demolição de alvenaria e revestimento, lavagem do tosco, remoção
e transporte de entulho a vazadouro, para fora da zona da obra e a responsabilidade do adjudicatário.

m2 3,84

 2.9 Trabalhos de remoção de revestimento de cobertura em telha cerâmica Lusa, (telhas, cumeeiras, rincões, beirados e acessórios) e estrutura de suporte, incluindo triagem, depósito,
transporte, reciclagem e/ou colocação dos resíduos em vazadouro.  Todos os materiais aproveitáveis serão colocados nos locais a definir pela fiscalização, os materiais não
aproveitáveis serão transportados a vazadouro de acordo com indicações da Fiscalização e da legislação em vigor, à responsabilidade do adjudicatário.

21 2.9.1 Cobertura existente m2 149,8815
 2.10 Trabalhos de demolição de betão armado, com martelo pneumático, incluiindo a demolição da base de suporte. Incluindo p/p de limpeza, armazenamento, remoção e carga manual

de entulho para camião ou contentor e transporte a vazadouro autorizado.
22 2.10.1 Rampa existente m3 7,6912
23 2.10.2 Degraus de escada existente m2 4,5
24 2.11 Demolição do revestimento em calçada do pavimento existente, incluindo todos os movimento de terras, maciços e lancis existentes, de modo a respeitar as cotas de

projeto, bem como remoção e transporte dos entulhos a vazadouro para fora da zona da obra e à responsabilidade do adjudicatário. Todos os materiais aproveitáveis
serão colocados nos locais a definir pela fiscalização. Os resíduos perigosos serão encaminhados, à responsabilidade do adjudicatário, para Centros adequados de
tratamento, acompanhados pela guia de acompanhamento de resíduos-modelo A do Ministério de Ambiente, de acordo com a legislação ambiental em vigor, após
tratamento dos resíduos será emitido o certificado de tratamento final.

m2 228,2

 3 MOVIMENTOS DE TERRAS
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25 3.1 Escavação em solos de qualquer natureza em abertura de fundações, baldeação e remoção para depósitos provisórios ou definitivo (devidamente licenciado e
previamente validado pelo DO), entivações, bombagem de água, desvio de águas dos leitos, regularização e compactação do fundo de fundação, por forma a obter 90%
do ensaio do Proctor Modificado. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

m2 8,02

26 3.2 Carga, transporte, descarga e regularização dos produtos de escavação para os locais de depósito devidamente licenciado, inclui licenças, taxas e todos os trabalhos
necessários, de acordo com o estipulado no caderno de encargos e indicações da fiscalização. Nota: Foi estimado um empolamento de 30%.

m3 10,426

 4 FUNDAÇÕES E OBRAS DE CONTENÇÃO
27 4.1 Fornecimento e aplicação de betão de limpeza em sapatas, lintéis de fundação e sapatas de muros e lajes de fundação, com betãoC16/20, com espessura de 10 cm sob

os elementos de fundação, incluindo prévia regularização e compactação de fundo das caixas, conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.
m2 8,78

 4.2 Fornecimento e colocação de betão C20/25 ,  em elementos em contacto com o terreno, conforme projeto, incluindo vibração e bombagem, escoramento, execução de cofragem e
descofragem necessárias, montagem e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras em aço A400NR, e todos os trabalhos inerentes e
necessários ao seu perfeito acabamento.

28 4.2.1 Em Sapatas isoladas m3 3,95
29 4.2.2 Em sapatas do muro de betão aparente m3 2,84
30 4.2.3 Em sapatas do Totem m3 0,352
 5 ESTRUTURA DE BETÃO ARMADO
 5.1 Fornecimento e colocação de betão C20/25,  na execução da rampa e patamar exterior, incluindo vibração e bombagem, escoramento, execução de cofragem e descofragem

necessárias, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras com uma malha inferior, em malhasol AQ50 e todos os trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito
acabamento. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

31 5.1.1 Na execução da rampa m2 5,7
32 5.1.2 Na execução de patamar exterior m2 22,7
 5.2 Fornecimento e colocação de betão C20/25,  em muretes e degrau conforme projeto, incluindo vibração e bombagem, execução de cofragem e descofragem necessárias, montagem

e desmontagem de andaimes, fornecimento, moldagem e montagem de armaduras e reforços em aço A400NR e todos os trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito
acabamento. Nota: deverá proceder-se ao tratamento de betão aparente, com isolante e protetor tipo Sikagard 700 S da SIKA ou equivalente, incluindo preparação, polimento,
limpeza da superfície e realização de todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas; A superfície
deve apresentar-se uniforme e sem vestígios de cofragem, não podendo ser aceites heterogeneidades.

33 5.2.1 Em degrau do patamar exterior m3 1,5754
34 5.2.2 Muro de betão aparente m3 1,448
35 5.2.3 Elemento do tote, m3 0,24
 6 CANTARIAS

36 6.1 Trabalhos de limpeza em cantarias de pedra no primeiro piso do edifício (envolvimentos de vãos, embasamento, soleiras, peitoris, e demais elementos do mesmo
material, tanto no interior como no exterior). Aplicação de decapante removedor de manchas, do tipo \\\"Moeller HMK R54\\\" ou equivalente, escovagem e lavagem com
uma solução de detergente intensivo do tipo \\\"Moeller R55\\\" ou equivalente.

vg 1

 6.2 Reparação e prolongamento dos capeamentos dos peitoris, ombreiras, vergas, lintéis capeamento, com cantaria igual a existente, possibilitando que a superfície se apresente
uniforme e devidamente regularizada.Os elementos devem ser prolongados de forma a sobressair exteriormente dois centímetros face ao ETICS a colocar. O peitoril deve dispor de
pingadeira, com vista a prevenir o escorrimento das humidades pelo paramento.

37 6.2.1 Em janela VJE 02 UN 3
38 6.2.2 Em janela VJE 05 UN 1
39 6.2.3 Em janela VJE 06 UN 2
40 6.2.4 Em janela VJE 07 UN 1
41 6.2.5 Capeamentos ml 12,12
 6.3 Fornecimento e aplicação de soleiras e peitoris  de pedra calcária, igual as existentes, possibilitando que a superfície se apresente uniforme e devidamente regularizada.Os

elementos devem ser prolongados de forma a sobressair exteriormente dois centímetros face ao ETICS a colocar. O peitoril deve dispor de pingadeira, com vista a prevenir o
escorrimento das humidades pelo paramento. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final em conformidade com as peças desenhadas e indicações da
fiscalização.
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42 6.3.1 Em porta VPE 01 UN 1
43 6.3.2 Em porta VPE 02 UN 1
44 6.3.3 Em porta VPE 03 UN 1
45 6.3.4 Em janela VJE 01 UN 1
46 6.3.5 Em janela VJE 02 UN 1
47 6.3.6 Em janela VJE 03 UN 2
48 6.3.7 Em janela VJE 04 UN 1
 6.4 Fornecimento e montagem de bancada de pedra calcária do tipo moleanos (1,22x0,60m) com 50mm de espessura e todos os acessórios necessários a garantir o seu pleno

funcionamento e robustez. Com uma abertura para descarga  da cuba e respetivas poleias de fixação galvanizadas e pintadas. Tudo executado de forma a obter-se um bom
acabamento final em conformidade com as peças desenhadas e indicações da fiscalização.

49 6.4.1 Despejos UN 1
 6.5 Fornecimento e montagem de bancada composta por superfície de quartzo de alta performance com proteção bacteriostática do tipo \"Silestone, série Mythology, Blanco Zeus

Extreme, com 1,2cm de espessura\", ou equivalente com 40mm de espessura (dimensionamento cf. indicado em projecto), incluído todos os trabalhos e acessórios necessários à
sua devida fixação e montagem. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final em conformidade com as peças desenhadas e indicações da fiscalização.

50 6.5.1 Tratamento/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia UN 1
 7 COBERTURAS

51 7.1 Fornecimento e assentamento de revestimento de cobertura em telha cerâmica do tipo aba e canudo na cor natural,do mesmo tipo ou equivalente à existente, incluindo,
cumeeiras, rincões, tamancos, telhões de início, telhões de águas, telhas passadeiras e ventiladoras, execução de beirados e corta-fogo, correcção ripas em betão se
necessário e elevação de materiais com grua. Inclui o reboco nas zonas intervencionadas. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final de acordo com
o caderno de encargos e indicações da Fiscalização.

m2 149,8815

 8 CARPINTARIAS
 8.1 Fornecimento e montagem de armários bancada em aglomerado de madeira tipo faia revestido a termolaminado HPL na cor branco com ferragens e fechos em aço inox, composto

por módulos conforme pormenorização indicada nas peças desenhadas; ferragem do tipo BATISTA GOMES, LDA, PMIN 8766   puxadores para mobiliário   INOX, acabamento IS  
Inox 304 Satinado ou equivalente. Aplicação de todos os acessórios necessários (Pés, furações, niveladores ocultos, suportes com pestana de aperto, painel traseiro no mesmo
material dos restantes painéis, puxadores, dobradiças e abraçadeiras). Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final em conformidade com as peças desenhadas
e indicações da fiscalização.52 8.1.1 Tratamento/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia UN 1

 8.2 Fornecimento e montagem de cabine sanitária com estrutura feita com painéis compostos de fenólico, do tipo Eurodivisal-kemmlit na variante PRIMO K ou equivalente: painéis e
portas em elementos compostos com 30 milímetros de espessura com uma estrutura em plástico sólido revestida em ambos os lados com painel fenólico com 3 mm de espessura,
o núcleo é composto por poliuretano expandido. Proteção de dedos, com rolamento de rolamento suave nos perfis. Os conjuntos devem incluir todas as ferragens necessárias ao
bom funcionamento: i. Lado exterior dos painéis e portas: ref.ª Glacier green 6608; lado interior dos painéis e portas: Light grey 7208 (referências do tipo indicado ou equivalente).
ii. Perfis, dobradiças, apoios e demais acessórios: stainless steel ref.ª V2A 12 (referência do tipo indicado ou equivalente).
iii. Cabide duplo de fixação oculta em Aço inox escovado, do tipo Utilnox - Ref. UT-AB2152, ou equivalente. Dimensões: 142x105x58 mm, a aplicar na parte posterior da porta da
divisória
iv. Punho ergonómico. Montagem com indicador vermelho / branco.
v. Pé ajustável em altura, em aço inoxidável.
Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final em conformidade com as peças desenhadas e indicações da fiscalização.53 8.2.1 Tratamento/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia UN 1

54 8.3 Reabilitação de todos os elementos dos vãos de porta exterior do piso superior, sejam os elementos de madeira: folha, o aro, guarnição e batentes), os acessórios e
elementos metálicos (fechadura, dobradiças e puxador) ou de pedra (no caso das soleiras), deverão ser objeto de reabilitação, a qual deverá incluir manutenção corrente
ou reparação ligeira (limpeza da madeira, aplicação de tratamento de preservação incluindo envernizamento), mantendo o aspeto original dos elementos. Tudo
executado de forma a obter-se um bom acabamento final em conformidade com as peças desenhadas e indicações da fiscalização.

UN 3

 9 GUARNECIMENTO DE VÃOS
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 9.1 Fornecimento e aplicação de porta de duas folhas batentes. Vidro temperado duplo 10 mm, liso e incolor.  Dobradiça em aço inox e sistema de mola oculta. Fechadura Tipo
BATISTA GOMES, LDA - Ref: F.300V.6.05 ou equivalente adequada ao sistema. Puxador tubular em aço inox do tipo Soincometal - aisi 304 Ref:103, ou equivalente, aplicação de fita
sinalizadora em vinil fosco (conforme indicado na pormenorização) nos vidros dos vãos de porta exterior.  Incluindo todas as ferragens necessárias e adequadas aos sistemas
indicados, previamente, aprovadas pela fiscalização, bem como todos os trabalho de construção civil e limpezas. Tudo executado conforme mapa de vãos e indicações da
Fiscalização.55 9.1.1 Porta VPE 01 UN 1

56 9.1.2 Porta VPE 02 UN 1
 9.2 Fornecimento e aplicação de porta de exterior com uma folha de batente em painel liso com isolamentos térmico, lacada a cinza pelo exterior e lacada a branco pelo interior, da

série Ati ou equivalente, sistema de batente de torura térmica de 55mm do tipo Anicolor ou equivalente. Dobradiça homologada CE. Mola aérea. Fechadura em inox com marcação
CE e canhão de chave patenteada. Puxador corta fogo anti-encaixe noma D.I.N, em poliamida ignifuga com alma de aço, barra-antipânico. Incluindo todas as ferragens necessárias
e adequadas aos sistemas indicados, previamente, aprovadas pela fiscalização, bem como todos os trabalho de construção civil e limpezas. Tudo executado conforme mapa de
vãos e indicações da Fiscalização.57 9.2.1 Porta VPE 03 UN 1

 9.3 Fornecimento e aplicação de porta interior de correr do tipo Vicaima-Portaro - linha hospitalar-HPL- DEKORDOR HD-  Ref.ª Faia Vaporizada ou equivalente com acessórios - Madeira
ou contraplacado denso revestido a HPL - DEKORDOR HD - Ref.ª Faia Vaporizada ou equivalente, e guarnições com acabamento boleado, orlado (soft). Guarnição: 7cm - Dobradiça
em inox 4\" com marcação CE e parafusos de fixação grau corrosão 4 - Fechadura em aço inox e marcação CE -Puxador e entrada de chave em inox - 304 do tipo BATISTA GOMES,
LDA - P.IN.8101.A ou equivalente. Tudo executado conforme  mapa de vãos e indicações da Fiscalização.

58 9.3.1 Porta VPI 01 UN 1
59 9.3.2 Porta VPI 02 UN 1
60 9.3.3 Porta VPI 07 UN 1
 9.4 Fornecimento e aplicação de Porta  com duas folhas batentes assimétricas do tipo Vicaima-Portaro - linha hospitalar HPL- DEKORDOR HD-  Ref.ª Faia Vaporizada ou equivalente

com acessórios com vidro temperado duplo em madeira ou contraplacado denso revestido a CPL - DEKORDOR HD - Ref.ª Branco ou equivalente e guarnições com acabamento
boleado (soft). Guarnição: 7cm- Óculo de  vidro temperado translúcido de aro circular, conforme mapa de vãos, com diâmetro (ao limpo) de 30 cm - Dobradiça em inox 4\" com
marcação CE e parafusos de fixação grau corrosão 4. Fechadura em inox com marcação CE.  Puxador e entrada de chave em inox - 304 do tipo BATISTA GOMES, LDA - P.IN.8101.A
ou equivalente - Chapa em aço Inox com espessura de 1mm, colocada nas zonas de impacto, na parte inferior (30 cm de altura), em ambos os lados da folha. Tudo executado
conforme  mapa de vãos e indicações da Fiscalização.61 9.4.1 Porta VPI 03 UN 1

62 9.4.2 Porta VPI 10 UN 1
63 9.4.3 Porta VPI 11 UN 1
 9.5 Fornecimento e aplicação de porta de uma folha batente do tipo Vicaima-Portaro - linha hospitalar HPL- DEKORDOR HD-  Ref.ª Faia Vaporizada ou equivalente com acessórios, em

madeira ou contraplacado denso revestido a CPL - DEKORDOR HD - Ref.ª Branco ou equivalente e guarnições com acabamento boleado (soft). Guarnição: 7cm - Dobradiça em inox
4\" com marcação CE e parafusos de fixação grau corrosão 4. Fechadura em inox com marcação CE.  Puxador e entrada de chave em inox - 304 do tipo BATISTA GOMES, LDA -
P.IN.8101.A ou equivalente - Chapa em aço Inox com espessura de 1mm, colocada nas zonas de impacto, na parte inferior (30 cm de altura), em ambos os lados da folha. Tudo
executado conforme  mapa de vãos e indicações da Fiscalização.

64 9.5.1 Porta VPI 04 UN 1
65 9.5.2 Porta VPI 05 UN 1
66 9.5.3 Porta VPI 06 UN 1
67 9.5.4 Porta VPI 08 UN 1
68 9.5.5 Porta VPI 09 UN 1
69 9.5.6 Porta VPI 12 UN 1
70 9.5.7 Porta VPI 13 UN 1
71 9.5.8 Porta VPI 14 UN 1
 9.6 Fornecimento e aplicação de vãos de janela com uma folha ascilobante e uma folha oscilobatente (bandeira). Aro e caixilharia em Alumínio fixo e de abrir da marca Sapa - série

Softslide ou equivalente com corte térmico de 60m.  Vidro duplo tipo SGG CLIMAPLUS ACOUSTIC,  ou equivalente com 4mm+cx 20+5mm incolor. Acabamento em Alumínio na cor
natural.  Incluindo todas as ferragens necessárias e adequadas aos sistemas indicados, previamente, aprovadas pela fiscalização, bem como todos os trabalho de construção civil
e limpezas. Tudo executado conforme mapa de vãos e indicações da Fiscalização.
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72 9.6.1 Janela VJE 01 UN 1
73 9.6.2 Janela VJE 02 UN 4
74 9.6.3 Janela VJE 05 UN 1
 9.7 Fornecimento e aplicação de vãos de janela com uma folha ascilobante e uma folha oscilobatente (bandeira). Aro e caixilharia em Alumínio fixo e de abrir da marca Sapa - série

Softslide ou equivalente com corte térmico de 60m.  Vidro duplo tipo SGG CLIMAPLUS ACOUSTIC,  ou equivalente com 4mm+cx 20+5mm incolor na folha oscilobatente superior  e
fosco na folha oscilobatente inferior. Acabamento em Alumínio na cor natural.  Incluindo todas as ferragens necessárias e adequadas aos sistemas indicados, previamente,
aprovadas pela fiscalização, bem como todos os trabalho de construção civil e limpezas. Tudo executado conforme mapa de vãos e indicações da Fiscalização.

75 9.7.1 Janela VJE 03 UN 2
76 9.7.2 Janela VJE 04 UN 1
77 9.7.3 Janela VJE 06 UN 2
78 9.7.4 Janela VJE 07 UN 1
 9.8 Fornecimento e colocação de cortinados pelo interior, com largura superior em 5 cm para cada lado do vão em tecido screen, refª 01-250FE ou equivalente, com sistema de

embraiagem desmultiplicada, com fixação na parede, todos os demais acessórios de acordo com especificações do fabricante. Tudo executado conforme mapa de vãos e
indicações da Fiscalização.79 9.8.1 Janela VJE 01 UN 1

80 9.8.2 Janela VJE 02 UN 4
81 9.8.3 Janela VJE 03 UN 2
82 9.8.4 Janela VJE 04 UN 1
83 9.8.5 Janela VJE 05 UN 1
84 9.8.6 Janela VJE 06 UN 2
85 9.8.7 Janela VJE 07 UN 1
 9.9 Fornecimento e montagem de estore Térmico tipo R45 Plana ou equivalente, cor branco, com calhas, mantendo o sistema de accionamento manual por fita, também a fornecer,

todos os demais acessórios de acordo com especificações do fabricante. Tudo executado conforme mapa de vãos e indicações da Fiscalização.
86 9.9.1 Janela VJE 01 UN 1
87 9.9.2 Janela VJE 02 UN 4
88 9.9.3 Janela VJE 03 UN 2
89 9.9.4 Janela VJE 04 UN 1
90 9.9.5 Janela VJE 05 UN 1
91 9.9.6 Janela VJE 06 UN 2
92 9.9.7 Janela VJE 07 UN 1
 10 PROTEÇÃO DA CONSTRUÇÃO
 10.1 Fornecimento e aplicação isolamento térmico XPS com 50 mm de espessura, incluindo fixações, sobre a laje de esteira existente, de acordo com as boas práticas de construção.

Tudo executado conforme mapa de vãos e indicações da Fiscalização.
93 10.1.1 Sobre a laje de esteira m2 121,5
 11 SERRALHARIAS
 11.1 Fornecimento e aplicação de corrimão em tubo de secção circular de aço inox, fixo aos degraus por sistema de 4 buchas químicas do tipo patex tq500 da henkel, ou ou equivalente

conforme, pormenorização junta ao processo. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.
94 11.1.1 Corrimão a instalar na rampa da fachada principal ml 6,46
95 11.1.2 Corrimão a instalar na rampa de acessso ao publico ml 3,92
 11.2 Fornecimento e aplicação de por guarda metálica em aço inox com 0,90m de altura acima do pavimento, constituída por guarda-mão em varão maciço circular de aço inox com ø

60mm, ao qual superiormente se fixam por soldadura os prumos verticais (varões com ø 40mm) e são também soldados na parte inferior a chapas de secção quadrada em aço inox
aparafusados à laje (dimensões conforme o desenho) e por painéis de vidro temperado e laminado com película PVB com 10 mm de espessura, fixo aos prumos. O corrimão é
encastrado na parede em ambos os lados, garantido juntamente com a fixação dos prumos à laje o contraventamento da estrutura.. Tudo executado conforme caderno de encargos
e indicações da fiscalização.96 11.2.1 Na varanda do primeiro piso ml 4,64
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 11.3 Fornecimento e aplicação de aplicação de corrimão, em tubo de secção circular (diam. 5cm) de aço inox, instalado à altura de 0.90m, fixo aos degraus por sistema de 4 buchas
químicas do tipo patex tq500 da henkel, ou ou equivalente, conforme pormenorização junta ao processo. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicações da
fiscalização.97 11.3.1 Na escada existente a nascente ml 5,05

98 11.4 Fornecimento e execução de pérgula em estrutura metálica composta por perfis em aço lacado com cor indicada em projeto, com cobertura composta por chapas de
vidro temperado e laminado com película PVB de tonalidade fumado, e com 10 mm de espessura, incluindo fixação pelo sistema agrafado do tipo \"PENTAGONAL\"
sistema Fitechnic ou similar, as uniões entre metais de diferentes ligas devem ser isoladas de forma a evitar a formação de pilha galvânica, fixo a pilares metálicos
lacados com cor indicada em projeto , chumbado à parede e fixo às colunas , conforme indicado nos projetos de arquitetura e de estabilidade, Sistema de tirantes com
aplicação de varão em aço inox satinado do tipo  \"PENTAGONAL\" sistema Fitechnic FI-VAR ou similar, e sistema de acessórios para fixação à pérgula (por
aparafusamento) e à parede (ancorado quimicamente).As placas e a lacagem deverão ter resistência aos raios UV, incluindo todos os trabalhos e materiais, incluindo
todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários a um bom acabamento.Tudo executado conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

vg 1

99 11.5 Fornecimento e aplicação de  pilar metálico série HEA 140,perfil de aço FE360, para reforço de viga, de betão armado, laminado a quente, com camada de primário
anticorrosivo, fixado com adesivo tixotrópico de dois componentes à base de resina epóxi, aplicado de forma uniforme com espátula, palustra ou colher, preenchendo
todas as aberturas que possam existir na superfície suporte, com preparação dos extremos do perfil de reforço para garantir a transmissão de esforços. Inclusive
escoramento do conjunto, para assegurar um bom comportamento na ligação, e remoção de todos os elementos auxiliares., incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários a um bom acabamento.Tudo executado conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

UN 4

100 11.6 Fornecimento e aplicação de  gradil em ferro antivandalismo com 1,00x2,00m, na protecção das Unidades exteriores de Ar Condicionado, incluindo todos os trabalhos,
materiais e acessórios necessários a um bom acabamento.Tudo executado conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

UN 1

 12 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS
 12.1 Execução de argamassa de nivelamento em pavimentos e rodapés, com remate à parede até 15 cm de altura, com argamassa de cimento e areia com aditivo hidrofugante,

devidamente regularizada, desempenada e criando pendentes onde necessário com espessuras, cotas e acabamentos próprios para receber o revestimento final. Aplicação de
impermeabilizante. Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final.

101 12.1.1 Antecâmara m2 2,72
102 12.1.2 Sala de Espera m2 20
103 12.1.3 Instalação Sanitária - Homens m2 3,6
104 12.1.4 Instalação Sanitária - Senhoras m2 3,6
105 12.1.5 Secretaria / Receção m2 10,4
106 12.1.6 Bastidor m2 2,05
107 12.1.7 Arquivo m2 2,2
108 12.1.8 Arrecadação de Materiais de Limpeza m2 1,6
109 12.1.9 Arrecadação de Material  Terapêutico m2 4,8
110 12.1.10 Instalação Sanitária Pessoal m2 4,9
111 12.1.11 Tratamentos/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia m2 16,05
112 12.1.12 Gabinete Médico m2 16,25
113 12.1.13 Despejos m2 2,35
114 12.1.14 Lixo Contaminado m2 2,2
115 12.1.15 Circulações m2 12,75
116 12.1.16 Patamar exterior, degraus e rampa m2 22
117 12.1.17 rampa da fachada principal m2 5,2
118 12.2 Execução de abertura de caixa para aplicação do tapete (dimensão indicada nas peças desenhadas). Os limites da caixa deverão ser rematados com perfil composto por

cantoneira de aço inox. Inclui o rebaixamento do pavimento por meio de corte e demolição e acabamento final.
UN 1

 12.3 Fornecimento e assentamento de pavimento em vinílico do tipo Forbo Surestep Original (antiderrapante) 172782 seagreen , incluindo aplicação de impermeabilizante no pavimento,
com remate à parede até 15 cm de altura colagem, soldagem a quente, remates e perfis de transição entre pavimentos diferentes. aplicação de cera do tipo  JONHSON  ou
equivalente. Tudo executado por pessoal especializado, conforme peças desenhadas e escritas e indicações da Fiscalização.
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119 12.3.1 Antecâmara m2 2,72
 12.4 Fornecimento e assentamento de pavimento em vinílico do tipo Forbo Sarlon-canyon ref. 432228 verde  ou equivalente, incluindo aplicação de impermeabilizante no pavimento com

remate à parede até 15 cm de altura colagem, soldagem a quente, remates e perfis de transição entre pavimentos diferentes. aplicação de cera do tipo  JONHSON  ou equivalente.
Tudo executado por pessoal especializado, conforme peças desenhadas e escritas e indicações da Fiscalização.

120 12.4.1 Sala de Espera m2 20
121 12.4.2 Instalação Sanitária - Homens m2 3,6
122 12.4.3 Instalação Sanitária - Senhoras m2 3,6
123 12.4.4 Instalação Sanitária Pessoal m2 4,9
124 12.4.5 Despejos m2 2,35
125 12.4.6 Circulações m2 12,75

 12.5 Fornecimento e assentamento de pavimento em vinílico do tipo Forbo Sarlon-canyon ref. 432227 azul  ou equivalente, incluindo aplicação de impermeabilizante no pavimento com
remate à parede até 15 cm de alturacolagem, soldagem a quente, remates e perfis de transição entre pavimentos diferentes. aplicação de cera do tipo  JONHSON  ou equivalente.
Tudo executado por pessoal especializado, conforme peças desenhadas e escritas e indicações da Fiscalização.

126 12.5.1 Secretaria / Receção m2 10,4
127 12.5.2 Bastidor m2 2,05
128 12.5.3 Arquivo m2 2,2
129 12.5.4 Arrecadação de Materiais de Limpeza m2 1,6
130 12.5.5 Arrecadação de Material  Terapêutico m2 4,8
131 12.5.6 Tratamentos/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia m2 16,05
132 12.5.7 Gabinete Médico m2 16,25

 12.6 Fornecimento e assentamento de rodapé em vinílico do tipo Forbo Sarlon-canyon ref. 432228 verde ou equivalente com remate curvo, incluindo betonilha de regularização e de
assentamento, colagem, soldagem a quente, remates, aplicação de cera do tipo  JONHSON  ou equivalente. Reparação e regularização da base do pavimentos. Execução de todos
os acabamentos e remates necessários. Tudo executado por pessoal especializado, conforme peças desenhadas e escritas e indicações da Fiscalização.

133 12.6.1 Antecâmara m 2,9
134 12.6.2 Sala de Espera m 17,36
135 12.6.3 Instalação Sanitária - Homens m 6,8
136 12.6.4 Instalação Sanitária - Senhoras m 6,8
137 12.6.5 Instalação Sanitária Pessoal m 8
138 12.6.6 Despejos m 5,4
139 12.6.7 Circulações m 16,6

 12.7 Fornecimento e assentamento de rodapé em vinílico do tipo Forbo Sarlon-canyon ref. 432227 azul ou equivalente com remate curvo, incluindo betonilha de regularização e de
assentamento, colagem, soldagem a quente, remates, aplicação de cera do tipo  JONHSON  ou equivalente. Tudo executado por pessoal especializado, conforme peças desenhadas
e escritas e indicações da Fiscalização.

140 12.7.1 Secretaria / Receção m 12,5
141 12.7.2 Bastidor m 4,8
142 12.7.3 Arquivo m 5
143 12.7.4 Arrecadação de Materiais de Limpeza m 4,2
144 12.7.5 Arrecadação de Material  Terapêutico m 9,1
145 12.7.6 Tratamentos/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia m 14,9
146 12.7.7 Gabinete Médico m 14,9

 12.8 Fornecimento e assentamento de Pavimento em mosaico porcelânico plena massa antiderrapante, do tipo CINCA-ORIGIN Vision M50x50x0,97 [cm ] AD 8760 Betão, ou equivalente,
assente com cimento cola, incluindo reflexamento de juntas com betume, limpeza, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final

147 12.8.1 Lixo Contaminado m2 2,3
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 12.9 Fornecimento e assentamento de Pavimento retificado, ingelivo, e antiderrapante em mosaico porcelânico plena massa antiderrapante, do tipo CINCA- Authentic Concrete
porcelânico pasta corada decorado BETÃO CONCRETE 49x99AD [cm] e 24,5x99AD, ou equivalente. Estereotomia em contrafiado conforme indicado em projeto, incluindo
reflexamento de juntas com betume, limpeza, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final

148 12.9.1 Patamar exterior, degraus e rampa m2 22
149 12.9.2 rampa da fachada principal m2 5,2

 12.10 Fornecimento e assentamento de Rodapé em mosaico porcelânico plena massa antiderrapante, do tipo CINCA-ORIGIN Vision M50x50x0,97 [cm ] AD 8760 Betão, ou equivalente,
assente com cimento cola, incluindo reflexamento de juntas com betume, limpeza, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final

150 12.10.1 Lixo Contaminado m 5,1
151 12.11 Fornecimento e assentamento de Rodapé em mosaico porcelânico plena massa antiderrapante, do tipo CINCA- Authentic Concrete porcelânico pasta corada decorado

BRANCO WHITE 49x99 [cm] e 24,5x99, ou equivalente, conforme indicado em projeto, assente com cimento cola, incluindo reflexamento de juntas com betume,
limpeza, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final

m 39,15

 13 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
 13.1 Execução de pintura de paredes interiores em alvenaria rebocada, compreendendo: (a)-Preparação de superfícies, consistindo em: picagem da parede e preparação prévia, deverá

aplicar-se estuque projetado, onde necessário. Devem ser removidos, por decapagem ou lavagem, todos os contaminantes como óleos, gorduras, resíduos de produtos
descofrantes, endurecedores de cimento, leitadas de cimento e outros. As superfícies a pintar deverão encontrar-se secas, coesas, limpas e isentas de poeiras, gorduras e outros
contaminantes, barramento com argamassa de acabamento estanhado cimentício do tipo Secil-RedurPK06 ou equivalente.(b) Devem ser removidos, por decapagem ou lavagem,
todos os contaminantes como óleos, gorduras, resíduos de produtos descofrantes, endurecedores de cimento, leitadas de cimento e outros). Inclui montagem e desmontagem de
andaimes. Pintura com tinta lavável para parede interior em alvenaria rebocada (cor tipo ref.ª 08W3 CIN ou equivalente) - Aplicação de uma primeira demão de primário de Pliolite,
do tipo CIN-Refª 54-850 PRIMÁRIO CINOLITE ou equivalente. Aplicação de acabamento através de duas a três demãos de esmalte aquoso 100% acrílico, de aspeto liso acetinado, do
tipo CIN-Refª 12-220 CINACRYL ACETINADO ou equivalente equivalente Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final.

152 13.1.1 Antecâmara m2 6,47
153 13.1.2 Sala de Espera m2 15,8488
154 13.1.3 Instalação Sanitária - Senhoras m2 5,1362
155 13.1.4 Secretaria / Receção m2 17,712
156 13.1.5 Bastidor m2 4,32
157 13.1.6 Arrecadação de Material  Terapêutico m2 3,51
158 13.1.7 Instalação Sanitária Pessoal m2 7,695
159 13.1.8 Tratamentos/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia m2 35,8112
160 13.1.9 Gabinete Médico m2 40,077
161 13.1.10 Lixo Contaminado m2 3,78
162 13.1.11 Circulações m2 13,17
163 13.2 Execução de parede, consistindo no fornecimento e aplicação de placa de gesso laminado do tipo Gyptec Tipo A   Standard (esp 12.5mm) ou equivalente, incluindo

estrutura,painel de lã de rocha, espessura 60 mm, refª  Fibrosom  ou equivalente, barramento com argamassa de acabamento estanhado cimentício do tipo
Secil-RedurPK06 ou equivalente , cortes, remates, aberturas. Tudo executado conforme pormenor, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final.
Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

m2 62,61

164 13.3 Fornecimento e execução de paredes interiores com duas placas de gesso laminado, do tipo Gyptec Tipo H   Hidrófuga  (esp. 12,5mm) ou equivalente, incluindo
estrutura, painel de lã de rocha, espessura 60 mm, refª  Fibrosom  ou equivalente, barramento com argamassa de acabamento estanhado cimentício do tipo
Secil-RedurPK06 ou equivalente , cortes, na alma, remates, aberturas, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final.  Tudo em conformidade com o
caderno de encargos e indicações da fiscalização.

m2 81,6

 13.4 Fornecimento e assentamento de azulejo do tipo cinca 15x15 \"verde menta brilho\" - ref.ª 2281 série arquitetos ou equivalente até à altura de 2m (desde a cota do pavimento
interior), em todas as paredes, assente com cimento cola, incluindo reflexamento de juntas com betume, limpeza, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento
final.165 13.4.1 Instalação Sanitária - Homens m2 11,6

166 13.4.2 Instalação Sanitária - Senhoras m2 11,6
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167 13.4.3 Instalação Sanitária Pessoal m2 16
168 13.4.4 Despejos m2 10,6

 13.5 Fornecimento e assentamento de aazulejo do tipo cinca 15x15 \"branco brilho  - ref.ª 2200 serie arquitetos ou equivalente até à altura de 1,45m (desde a cota do pavimento interior),
assente com cimento cola, incluindo reflexamento de juntas com betume, limpeza, bem como todos os trabalhos preparatórios e de acabamento final.

169 13.5.1 Tratamentos/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia m2 2,755
170 13.5.2 Gabinete Médico m2 1,595
171 13.5.3 Lixo Contaminado m2 7,3225

 13.6 Execução de pintura a tinta para parede interior em placa de gesso laminado (cor 05W1 CIN ou equivalente) - Aplicação de uma demão de primário acrílico aquoso branco, do tipo
CIN-Refª 10-600 PRIMÁRIO EP/GC 300 ou equivalente. Aplicação de acabamento através de duas a três demãos de tinta aquosa, formulada à base de dispersão vinílica, de aspecto
liso mate, do tipo CIN-Refª 10-250 VINYLMATT ou equivalente e todos os trabalhos de preparação da superfície e de acabamento final. Tudo em conformidade com o caderno de
encargos e indicações da fiscalização.

172 13.6.1 Sala de Espera m2 21,42
173 13.6.2 Secretaria / Receção m2 11,4
174 13.6.3 Bastidor m2 9,2
175 13.6.4 Arquivo m2 14,06
176 13.6.5 Arrecadação de Materiais de Limpeza m2 11,9
177 13.6.6 Arrecadação de Material  Terapêutico m2 23,085
178 13.6.7 Tratamentos/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia m2 4,347
179 13.6.8 Lixo Contaminado m2 1,1125
180 13.6.9 Circulações m2 36,965

 13.7 Execução de pintura a tinta lavável para parede interior em placa de gesso laminado hidrófugo (cor do tipo 05W1 CIN ou equivalente) - Aplicação de uma demão de primário acrílico
aquoso branco, do tipo CIN-Refª 10-600 PRIMÁRIO EP/GC 300 ou equivalente. Aplicação de acabamento através de duas a três demãos de esmalte aquoso 100% acrílico, de aspecto
liso acetinado, do tipo CIN-Refª 12-220 CINACRYL ACETINADO ou equivalente e todos os trabalhos de preparação da superfície e de acabamento final. Tudo em conformidade com
o caderno de encargos e indicações da fiscalização.

181 13.7.1 Antecâmara m2 3,24
182 13.7.2 Instalação Sanitária - Homens m2 5,32
183 13.7.3 Instalação Sanitária - Senhoras m2 5,32
184 13.7.4 Instalação Sanitária Pessoal m2 4,83
185 13.7.5 Despejos m 4,235

 13.8 Fornecimento e aplicação de Sistema de protecção de parede do tipo Viny ou equivalente, ref.ª WG150, cor 70-light green, colocado a 65cm (lado inferior do elemento) desde a cota
do pavimento, após preparação prévia com vista ao bom acabamento.

186 13.8.1 Sala de Espera m 11,38
187 13.8.2 Circulações m 10,7

 13.9 Fornecimento e aplicação de Sistema de protecção de parede do tipo Viny ou equivalente, ref.ª WG150, cor 83-blue, colocado a 65cm (lado inferior do elemento) desde a cota do
pavimento, após preparação prévia com vista ao bom acabamento.

188 13.9.1 Tratamentos/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia m 14,8
189 13.9.2 Gabinete Médico m 14,9

 13.10 Fornecimento e aplicação de Sistema de protecção de esquina de parede do tipo Viny ou equivalente, ref.ª CG50, cor 70-light green até ao topo do roda-meio, incluindo protecção
de esquina de parede do tipo Viny ou equivalente, ref.ª CG50, cor 83-blue, até ao topo do roda-meiose necessário, após preparação prévia com vista ao bom acabamento.

190 13.10.1 Sala de Espera m 1,3
191 13.10.2 Circulações m 1,3

 13.11 Fornecimento e aplicação aplicação de revestimento de parede com painel fenólico para interiores (espessura 12mm), orlado com cola marítima a quente. Cor RAL 6033.
192 13.11.1 Sala de Espera m2 36,5928
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 13.13 Fornecimento e execução de teto, em  placa de laminado do tipo Gyptec Tipo A   Standard (esp 12.5mm) ou equivalente, com respetiva estrutura, barramento com argamassa de
acabamento estanhado cimentício do tipo Secil-RedurPK06, cortes, remates, aberturas e todos os trabalhos necessários ao bom acabamento, lã de rocha de 60 mm. Tudo
executado conforme pormenor das peças desenhadas e indicações da Fiscalização.

193 13.13.1 Secretaria / Receção m2 10,4
194 13.13.2 Bastidor m2 2,05
195 13.13.3 Arquivo m2 2,2
196 13.13.4 Arrecadação de Materiais de Limpeza m2 1,6
197 13.13.5 Arrecadação de Material  Terapêutico m2 4,8
198 13.13.6 Tratamentos/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia m2 16,05
199 13.13.7 Gabinete Médico m2 16,25
200 13.13.8 Circulações m2 16,6

 13.14 Fornecimento e execução de teto, em  placa de gesso laminado  perfurado do tipo Gyptec VOGL 8/15/20R (esp 12.5mm) ou equivalente, com respetiva  estrutura, pivot de suporte,
apoio anti-vibrático, barramento, cortes, remates, aberturas e todos os trabalhos necessários ao bom acabamento, lã de rocha de 60 mm.Tudo executado conforme pormenor das
peças desenhadas e indicações da Fiscalização. Nota: Em redor das luminárias deverão preencher-se os vazios do teto falso acústico numa largura de 10cm

201 13.14.1 Sala de Espera m2 17,36
 13.15 Fornecimento e execução de teto, em  placa de gesso laminado do tipo Gyptec Tipo H   Hidrófuga (esp 12.5mm) ou equivalente, com respetiva estrutura, barramento, cortes,

remates, aberturas e todos os trabalhos necessários ao bom acabamento, lã de rocha de 60 mm. Tudo executado conforme pormenor das peças desenhadas e indicações da
Fiscalização.202 13.15.1 Antecâmara m2 2,72

203 13.15.2 Instalação Sanitária - Homens m2 6,8
204 13.15.3 Instalação Sanitária - Senhoras m2 6,8

 13.16 Fornecimento e execução de teto, em  placa de gesso laminado do tipo Gyptec Tipo H   Hidrófuga (esp 12.5mm) ou equivalente, com respetiva estrutura, barramento com
argamassa de acabamento estanhado cimentício do tipo Secil-RedurPK06 ou equivalente, cortes, remates, aberturas e todos os trabalhos necessários ao bom acabamento. Tudo
executado conforme pormenor das peças desenhadas e indicações da Fiscalização.

205 13.16.1 Instalação Sanitária Pessoal m2 4,9
206 13.16.2 Despejos m2 5,4
207 13.16.3 Lixo Contaminado m2 2,3

 13.17 Fornecimento e aplicação de perfil do tipo GYPTEC - perfil teto em  C  45 / 60 ou equivalente, em todo o perímetro confinante com a parede e todos os trabalhos necessários ao bom
acabamento. Tudo executado conforme pormenor das peças desenhadas e indicações da Fiscalização.

208 13.17.1 Antecâmara m 6,2
209 13.17.2 Sala de Espera m 21,3
210 13.17.3 Instalação Sanitária - Homens m 7,55
211 13.17.4 Instalação Sanitária - Senhoras m 7,55
212 13.17.5 Secretaria / Receção m 14,9
213 13.17.6 Bastidor m 5,6
214 13.17.7 Arquivo m 5,8
215 13.17.8 Arrecadação de Materiais de Limpeza m 5
216 13.17.9 Arrecadação de Material  Terapêutico m 9,9
217 13.17.10 Instalação Sanitária Pessoal m 8,8
218 13.17.11 Tratamentos/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia m 16,1
219 13.17.12 Gabinete Médico m 16,1
220 13.17.13 Despejos m 6,05
221 13.17.14 Lixo Contaminado m 5,85
222 13.17.15 Circulações m 23,9
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 13.18 Execução de pintura a tinta para teto interior em placa de gesso laminado (cor do tipo 01N1 CIN ou equivalente) - Aplicação de uma demão de primário acrílico aquoso branco, do
tipo CIN-Refª 10-600 PRIMÁRIO EP/GC 300 ou equivalente. Aplicação de acabamento através de duas a três demãos de tinta aquosa, formulada à base de dispersão vinílica, de
aspeto liso mate, do tipo CIN-Refª 10-250 VINYLMATT ou equivalente e todos os trabalhos de preparação da superfície e de acabamento final.

223 13.18.1 Sala de Espera m2 17,36
224 13.18.2 Secretaria / Receção m2 10,4
225 13.18.3 Bastidor m2 2,05
226 13.18.4 Arquivo m2 2,2
227 13.18.5 Arrecadação de Materiais de Limpeza m2 1,6
228 13.18.6 Arrecadação de Material  Terapêutico m2 4,8
229 13.18.7 Tratamentos/Pensos/Injectaveis/Inaloterapia m2 16,05
230 13.18.8 Gabinete Médico m2 16,25
231 13.18.9 Circulações m2 16,6

 13.19 Execução de pintura a tinta para teto interior em placa de gesso laminado (cor do tipo 01N1 CIN ou equivalente) -Aplicação de uma demão de primário acrílico aquoso branco, do
tipo CIN-Refª 10-600 PRIMÁRIO EP/GC 300 ou equivalente. Aplicação de acabamento através de duas a três demãos de esmalte aquoso 100% acrílico, de aspeto liso acetinado, do
tipo CIN-Refª 12-220 CINACRYL ACETINADO ou equivalente e todos os trabalhos de preparação da superfície e de acabamento final.

232 13.19.1 Antecâmara m2 2,72
233 13.19.2 Instalação Sanitária - Homens m2 6,8
234 13.19.3 Instalação Sanitária - Senhoras m2 6,8
235 13.19.4 Instalação Sanitária Pessoal m2 4,9
236 13.19.5 Despejos m2 5,4
237 13.19.6 Lixo Contaminado m2 2,3

 14 REVESTIMENTO EM PAREDES EXTERIORES
238 14.1 Fornecimento e assentamento de alvenaria de tijolo 30x22x20, na fachada principal. m2 13,266
239 14.2 Remoção de fios e cabos aéreos visíveis. Colocação de tubagem para passagem dos mesmos, mediante abertura e tapamento de roços em atravessamento de lajes e

paredes, remate com reboco e argamassa de acabamento estanhado cimentício do tipo Secil-RedurPK06 ou equivalente, e pintura na cor da parede.
vg 1

240 14.3 Reparação de fissuras e de anomalias, seguida de limpeza, escovagem e demais preparações para posterior aplicação do revestimento em todo o paramento exterior. m2 281,0844
241 14.4 Fornecimento e aplicação de sistema ETICS, para isolamento térmico exterior nas fachadas, do tipo Sistema weber.therm classic ou equivalente, baseado em placas

isolantes de poliestireno expandido moldado (EPS de 6 cm) - i. Deverão respeitar-se todas as indicações do fabricante designadamente as constantes na ficha técnica do
produto - ii. Os suportes devem estar planos, homogéneos, resistentes, secos e sem resíduos. - iii. Aplicar previamente o primário do tipo weberprim regulador plus ou
equivalente - iv. Proteger as arestas superiores do revestimento contra a entrada de água das chuvas para o interior dos suportes. - v. O soco e paredes da rampa serão
revestido com camada orgânica à base de granulado colorido do tipo WEBER weberplast stone P01 (0919) ou equivalente. O restante deverá possuir  revestimento
orgânico branco de elevado desempenho do tipo WEBER weberplast decor plus (ref. 1438) ou equivalente. - vi. Como acabamento, aplicar uma camada de regularização
do tipo CIN Refª 29-575 ARGAMASSA AREADA ou equivalente, seguida de uma demão primário aquoso branco tipo CIN Refª 10-850 PRIMARIO CINOLITE HP ou
equivalente e duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica, mate areado fino, tipo CIN Refª 10-175 NOVATEX HD ou equivalente cor do tipo CIN 03G1 ou equivalente.
Inclui montagem e desmontagem de andaimes. Tudo executado conforme pormenor das peças desenhadas e indicações da Fiscalização.

m2 281,0844

 15 MUROS EXTERIORES
 15.1 Muro Lateral Esquerda

242 15.1.1 Escavação em solos de qualquer natureza no tardoz do muro poente, carga e transporte para depósitos provisórios ou definitivo (devidamente licenciado e previamente
validado pelo DO), entivações, bombagem de água, desvio de águas dos leitos. Tudo conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

vg 1

243 15.1.2 Aterro no tardoz do muro, da terra proveniente da escavação, após realizados os trabalhos de reforço e impermeabilização. vg 1
244 15.1.3 Fornecimento e aplicação de microbetão projectado RR30 da Fassabortolo ou equivalente no reforço estrutural do muro poente, incluindo aplicação malha distendida de

3,7 kg/m2 e todos os trabalhos inerentes e necessários ao seu perfeito acabamento.
m2 50,7

245 15.1.4 Fornecimento e aplicação de tela asfáltica numa camada de 3 kg, em muros de betão armado e fundações. m2 50,7
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246 15.1.5 Fornecimento e aplicação de geomembrana nas paredes que levam tela asfaltica m2 50,7
247 15.1.6 Fornecimento e aplicação de dreno constituído por geodreno envolvido por brita nº 2 e por sua vez por geotêxtil, no tardoz do muro ml 19
248 15.1.7 Reparação de fissuras e anomalias e limpeza, escovagem e demais preparações para posterior pintura a tinta. Picagem de parede e preparação prévia com vista a

garantir o seu alisamento. As superfícies a pintar deverão encontrar-se secas, coesas, limpas e isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes. O betão e rebocos
de cimento devem estar completamente curados, isto é, devem ter pelo menos 28 dias de secagem. Devem ser removidos, por decapagem ou lavagem, todos os
contaminantes como óleos, gorduras, resíduos de produtos descofrantes, endurecedores de cimento, leitadas de cimento e outros. Aplicação de reboco estanhado
pintado onde se verifique necessário.

vg 1

249 15.1.8 Fornecimento e aplicação de reboco em parede exterior do tipo Secil-LRP, com barramento com argamassa de acabamento estanhado cimentício do tipo
Secil-RedurPK06 ou equivalente, de forma a obter um acabamento uniforme e homogéneo face à envolvente. Não será admitida a visibilidade de heterogeneidades
decorrentes de imperfeições da base existente (seja por patologias a retificar, deformações existentes, ou transições de diferentes materiais)

m2 87,88

250 15.1.9 Pintura a tinta lavável para parede exterior, atraves da aplicação de uma primeira demão de primário de Pliolite, do tipo CIN-Refª 54-850 PRIMÁRIO CINOLITE ou
equivalente. Aplicação de acabamento através de duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica, de aspeto liso mate, do tipo CIN-Refª 10-125 NOVÁQUA HD ou
equivalente

m2 87,88

 15.2 Muro Lateral Direita
251 15.2.1 Reparação de fissuras e anomalias e limpeza, escovagem e demais preparações para posterior pintura a tinta. Picagem de parede e preparação prévia com vista a

garantir o seu alisamento. As superfícies a pintar deverão encontrar-se secas, coesas, limpas e isentas de poeiras, gorduras e outros contaminantes. O betão e rebocos
de cimento devem estar completamente curados, isto é, devem ter pelo menos 28 dias de secagem. Devem ser removidos, por decapagem ou lavagem, todos os
contaminantes como óleos, gorduras, resíduos de produtos descofrantes, endurecedores de cimento, leitadas de cimento e outros. Aplicação de reboco estanhado
pintado onde se verifique necessário.

vg 1

252 15.2.2 Fornecimento e aplicação de reboco em parede exterior do tipo Secil-LRP, com barramento com argamassa de acabamento estanhado cimentício do tipo
Secil-RedurPK06 ou equivalente, de forma a obter um acabamento uniforme e homogéneo face à envolvente. Não será admitida a visibilidade de heterogeneidades
decorrentes de imperfeições da base existente (seja por patologias a retificar, deformações existentes, ou transições de diferentes materiais)

m2 36,4

253 15.2.3 Pintura a tinta lavável para parede exterior, atraves da aplicação de uma primeira demão de primário de Pliolite, do tipo CIN-Refª 54-850 PRIMÁRIO CINOLITE ou
equivalente. Aplicação de acabamento através de duas demãos de tinta aquosa 100% acrílica, de aspeto liso mate, do tipo CIN-Refª 10-125 NOVÁQUA HD ou
equivalente

m2 36,4

 16 SANITÁRIOS
254 16.1 Fornecimento de porta piaçaba, do tipo Utilnox - UT-AB168S, ou equivalente, com montagem à parede em aço inox AISI 304 (1 mm) e acabamento escovado.

Dimensões: Ø90x375mm.
UN 3

255 16.2 Fornecimento e colocação de porta rolo box do tipo \"Johnson\" ou equivalente, incluindo acessórios de fixação e todos os materiais necessários para um bom
acabamento.

UN 3

256 16.3 Fornecimento e aplicação de doseador de sabão vertical em aço inoxidável do tipo Quirumed - REF. 557-QDSJ02 ou equivalente, material: aço inoxidável, desenvolvido
por pressão, modelo adequado para pias de alto tráfego, modelo adequado para as instituições, pulsador termoplástico abs, válvula de bomba para a depressão,
anti-gotejamento e anti-corrosão incluindo acessórios de fixação e todos os materiais necessários para um bom acabamento.

UN 7

257 16.4 Fornecimento e instalação de dispensador Metálico de Papel-toalha do tipo Quirumed Ref: 557-QDSP05 ou equivalente, incluindo acessórios de fixação e todos os
materiais necessários para um bom acabamento.

UN 3

258 16.5 Fornecimento e instalação de dispensador de toalha de papel do tipo Initial ou equivalente, Material    ABS, Capacidade   200 toalhas, Dimensões Standard   A 430mm x
L 330mm x P 161mm, Peso   1900g, incluindo acessórios de fixação e todos os materiais necessários para um bom acabamento.

UN 4

259 16.6 Fornecimento e colocação de lavatório na cor branco, de canto em Vitreous China, do tipo SANINDUSA - Série New WCCare, código 129700, ou equivalente.
Fornecimento de todos os acessórios e ligações necessárias ao seu adequado acabamento. Todas as tubagens devem ser embebidas na parede e ocultas sob o
lavatório. Tudo conforme pormenorização junta ao processo.

UN 2

260 16.7 Fornecimento e aplicação de torneira de coluna temporizada p/ lavatório do tipo SANINDUSA - Série New WCCare, código 519834111, ou equivalente; UN 2
261 16.8 Fornecimento e aplicação de espelho inclinável em Inox escovado do tipo SANINDUSA - Série New WCCare, código 42969, ou equivalente; UN 2
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262 16.9 Fornecimento e colocação de lavatório Vitreous China branco suspenso  60x40 do tipo SANINDUSA - Série sanlife, cód. 136910, ou equivalente. Fornecimento de todos
os acessórios e ligações necessárias ao seu adequado acabamento. Todas as tubagens devem ser embebidas na parede e ocultas sob o lavatório.

UN 3

263 16.10 Fornecimento e aplicação de torneira temporizada em latão cromado, do tipo SANINDUSA   eco cód. 5190341, ou equivalente, para lavatório; UN 1
264 16.11 Fornecimento e colocação de pia hospitalar de despejos (500x425x450 mm) na cor branco, do tipo Sanindusa, Ref.: H8510460004231 ou equivalente com Grelha

plástica do tipo Sanindusa, Ref.: H8950490000001 ou equivalente.
UN 1

265 16.12 Fornecimento e aplicação de torneira temporizada em latão cromado, do tipo SANINDUSA   eco cód. 5198341, ou equivalente, para lavatório com alavanca clínica; UN 4
266 16.13 Fornecimento e aplicação de espelho Retangular Suspenso do tipo ROCA-Luna ref.ª 812180000, ou equivalente (Orientação do espelho: vertical, c/ comprimento:  350

mm / largura:  28 mm / altura:  900 mm)
UN 2

267 16.14 Fornecimento e colocação de sanita  em Vitreous china branco do tipo SANINDUSA- Sanita compacta proget confort dc, cod. 130021, ou equivalente; tTampo p/ Sanita
do tipo Sanindusa - Tampo de sanita proget confort, ref.ª 21411 ou equivalente

UN 3

268 16.15 Fornecimento de balde do lixo do tipo Leroy Merlin - URBAN MATE 3L, ref.16020564 ou equivalente, medidas: 24x16.5x16.5 cm, material: metal, cor: cromado,
acabamento: mate.

UN 3

269 16.16 Fornecimento de Papeleira em aço inox polido com tampa e pedal, capacidade 20L; UN 4
270 16.17 Fornecimento e colocação de uma barra de apoio fixa 70 em aço inoxidável do tipo SANINDUSA - Série New WCCare, código 42970, ou equivalente UN 2
271 16.18 Fornecimento e colocação de uma barra de apoio basculante giratório do tipo SANINDUSA - Série New WCCare código 42963 ou equivalente UN 2
272 16.19 Fornecimento e colocação de Lava-louça do tipo SANINDUSA Utility 66x51 com válvula (cód. 7411V), ou equivalente. Fornecimento de todos os acessórios e ligações

necessárias ao seu adequado acabamento
UN 1

273 16.20 Fornecimento e colocação de v. Lava-louça de 1 cuba de aço inoxidável e escorredor à esquerda (Comprimento: 900 mm, Largura: 490 mm, Altura: 155 mm) do tipo
ROCA- ref. 870540451 ou equivalente. Fornecimento de todos os acessórios e ligações necessárias ao seu adequado acabamento

UN 1

274 16.21 Fornecimento e colocação de Torneira misturadora em latão cromado monocomando de banca com comando de cotovelo e bica giratória, do tipo UTILNOX   REF.
HO-212001, ou equivalente, com alavanca clínica

UN 1

 17 EQUIPAMENTO
 17.1 ANTECÂMARA

275 17.1.1 Fornecimento e aplicação de vitrine do tipo signal shop - \"Vitrine de informação O em tecido (Verde)\", Referência: 422JD/SCOFGREEN9xAa, ou equivalente, com porta
e fechadura, a afixar na parede no local indicado em projecto. Base a 1,20m de altura da cota do pavimento.

UN 1

276 17.1.2 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  (com
distanciadores) ou equivalente com localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização

UN 1

277 17.1.3 Fornecimento de tapete de PVC plastificado e alumínio do tipo \"MATADOR - Liso\"  ou equivalente, com espessura de 2,5 cm e embutido em perfil em forma de moldura
em alumínio.

UN 1

278 17.1.4 Fornecimento e aplicação de Placa Normativa executada em acrílico de acordo com a norma em vigor com motivos a fornecer pela Fiscalização. Fixação mecânica
mural. Formato: 450x300mm. Aplicação na parede, sobre a vitrine, conforme indicado no projecto.

UN 1

 17.2 SALA DE ESPERA
279 17.2.1 Fornecimento e aplicação de Placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente

com localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização
UN 1

280 17.2.2 Fornecimento e aplicação de Bancos sala de espera 4 lugares com estrutura em epoxy e assento e encosto em PVC (cor distant blue RAL 5023), do tipo JMS- Fabrico e
comercialização de Mobiliário Hospitalar e Geriátrico-ref 10.ES.2020, ou equivalente. Dim. 540mm x 2060mm x 500mm, com pintura da estrutura a preto e cor de PVC
Verde agua 6019

UN 2

281 17.2.3 Fornecimento e aplicação de Banco sala de espera 3 lugares + Mesa, com estrutura em epoxy e assento e encosto em PVC (cor distant blue RAL 5023), do tipo JMS-
Fabrico e comercialização de Mobiliário ES.2011, ou equivalente. Dim. 540mm x 2060mm x 500mm; , com pintura da estrutura a preto e cor de PVC Verde agua 6019

UN 1

282 17.2.4 Fornecimento de cesto para guarda-chuva metálico secção quadrangular com perfurações nas laterais do tipo Bricantel ou equivalente, pintado a tinta Epoxy cor RAL
6033 Medidas: 220x220x510mm.

UN 1

 17.3 INSTALAÇÃO SANITÁRIA HOMENS
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283 17.3.1 Fornecimento e instalação de equipamento de alarme para instalações sanitárias acessíveis o qual deve satisfazer as seguintes condições: 1- Deve estar ligado ao
sistema de alerta para o exterior; 2 - Deve disparar um alerta luminoso e sonoro; 3 - Os terminais do equipamento de alarme devem estar indicados para utilização com
luz e auto-iluminados para serem vistos no escuro; 4 - Os terminais do sistema de aviso devem ser cabos de puxar.

vg 1

284 17.3.2 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com
localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.

UN 1

285 17.3.3 Fornecimento e aplicação de cabide duplo de fixação oculta em Aço inox escovado, do tipo Utilnox - Ref. UT-AB2152, ou equivalente. Dimensões: 142x105x58 mm, a
aplicar na parede em local a definir em obra pela fiscalização

UN 1

 17.4 INSTALAÇÃO SANITÁRIA SENHORAS
286 17.4.1 Fornecimento e instalação de equipamento de alarme para instalações sanitárias acessíveis o qual deve satisfazer as seguintes condições: 1- Deve estar ligado ao

sistema de alerta para o exterior; 2 - Deve disparar um alerta luminoso e sonoro; 3 - Os terminais do equipamento de alarme devem estar indicados para utilização com
luz e auto-iluminados para serem vistos no escuro; 4 - Os terminais do sistema de aviso devem ser cabos de puxar.

vg 1

287 17.4.2 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com
localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.

UN 1

288 17.4.3 Fornecimento e aplicação de cabide duplo de fixação oculta em Aço inox escovado, do tipo Utilnox - Ref. UT-AB2152, ou equivalente. Dimensões: 142x105x58 mm, a
aplicar na parede em local a definir em obra pela fiscalização

UN 1

289 17.4.4 Fornecimento e colocação de mesa para vestir bebés / fraldário do tipo JMS, ref.ª ME.1878 ou equivalente, com estrutura robusta e resistente em tubo de aço redondo
Inox de fixação na parede. Possível de rebater quando não está em utilização. Base em espuma revestida a napa para uma fácil higienização (cor distant blue RAL
5023). Inclui cinto de segurança. Com dim. 640mm x 940mm x 250mm e peso 10kg

UN 1

 17.5 SECRETARIA/RECEÇÃO
290 17.5.1 Fornecimento e montagem de balcão com painéis HPL de interior do tipo JULAR - FunderMax Compact ou equivalente, esp 12mm, apoios em aço inox. Lintel sobre o

balcão a 2m de altura, (v. pormenorização). Tudo executado de forma a obter-se um bom acabamento final em conformidade com as peças desenhadas e indicações da
fiscalização.

UN 1

291 17.5.2 Fornecimento e aplicação de proteção em Acrílico transparente para Balcão de Atendimento - Dimensão 100cm (larg) x 75cm (alt) x 5 mm do tipo Acrilfer-Tela Proteção
Nª 4 ou equivalente a apor no balcão

UN 2

292 17.5.3 Fornecimento e aplicação de cabide quadruplo de fixação exposta em Aço inox escovado, do tipo Utilnox - Ref. UT-AB2114, ou equivalente. Dimensões: 240x30mm;
Fixação atrás da porta.

UN 1

293 17.5.4 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com
localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.

UN 1

 17.6 BASTIDOR
294 17.6.1 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com

localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.
UN 1

 17.7 ARQUIVO
295 17.7.1 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com

localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.
UN 1

296 17.7.2 Fornecimento e aplicação de sistema de estante metálica (aço galvanizado) autoportante, de encaixar do tipo CLEANA nº: 941485 49 ou equivalente. Branco puro RAL
9010. Profundidade das prateleiras: 50cm. Largura e disposição, conforme representado em projeto.

UN 1

 17.8 ARRECADAÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA
297 17.8.1 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com

localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.
UN 1

298 17.8.2 Fornecimento e aplicação de sistema de estante metálica (aço galvanizado) autoportante, de encaixar do tipo CLEANA nº: 941485 49 ou equivalente. Branco puro RAL
9010. Profundidade das prateleiras: 50cm. Largura e disposição, conforme representado em projeto.

UN 1

 17.9 ARRECADAÇÃO DE MATERIAL TERAPÊUTICO
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299 17.9.1 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com
localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.

UN 1

 17.10 INSTALAÇÃO SANITÁRIA PESSOAL
300 17.10.1 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com

localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.
UN 1

301 17.10.2 Fornecimento de cacifos Metálico Cor Simples 2 Cacifos 1900x300x500mm , do tipo Ricardo&Vaz, Ref. 0105.10.11, ou equivalente, com estrutura em Chapa de aço de
0.8mm, equipado com Cabide, portas Reforçadas, dobradiças Ocultas, Ventilação Frontal, Fechadura com duas chaves (ref. 01). Cor das portas: RAL 6033 Pebble grey.
Estrutura em cinza standard. Tudo executado conforme caderno de encargos e indicações da fiscalização.

UN 4

 17.11 TRATAMENTOS/ PENSOS/ INJECTAVEIS/ INALOTERAPIA
302 17.11.1 Fornecimento e aplicação cabide quadruplo de fixação exposta em Aço inox escovado, do tipo Utilnox - Ref. UT-AB2114, ou equivalente. Dimensões: 240x30mm.

Fixação atrás da porta.
UN 2

303 17.11.2 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com
localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.

UN 2

304 17.11.3 Fornecimento e aplicação de Cortinas separativas ignifugáveis na cor RAL9002 (branco cinza)  e respectivas Calhas, bem como de todos os acessórios necessários ao
seu adequado funcionamento, a colocar entre camas de doentes, e de acordo com a representação nas peças desenhadas.

UN 1

305 17.11.4 Fornecimento e aplicação de placas de identificação da sala tipo Brush_Bindopor ou equivalente no formato 300x100x8mm, executado em acrílico de 6mm + brush
acabamento inox. Fixação através de vhb (alinhadas superiormente pelo lintel da porta) (lado exterior da sala). Decoração através de impressão uv.

UN 1

 17.12 GABINETE MÉDICO
306 17.12.1 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com

localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.
UN 1

307 17.12.2 Fornecimento e aplicação de Cortinas separativas ignifugáveis na cor RAL9002 (branco cinza)  e respectivas Calhas, bem como de todos os acessórios necessários ao
seu adequado funcionamento, a colocar entre camas de doentes, e de acordo com a representação nas peças desenhadas.

UN 1

 17.13 DESPEJOS
308 17.13.1 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com

localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.
UN 1

 17.14 LIXO CONTAMINADO
309 17.14.1 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com

localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.
UN 1

 17.15 CIRCULAÇÕES
310 17.15.1 Fornecimento e aplicação de placa de sinalética constituída por placa de acrílico com 6mm de espessura com 80x300mm do tipo  SHOPKIT - Signkit  ou equivalente com

localização e inscrição a definir em obra, pela fiscalização.
UN 3

 17.16 PAREDES EXTERIORES
311 17.16.1 Fornecimento e aplicação de Placa Normativa de acordo com a norma em vigor, executada em aço inoxidável gravado, com distanciadores para fixação à parede, com

motivos a fornecer pela Fiscalização. Fixação mecânica mural. Formato: 450x300mm.
UN 1

312 17.16.2 Fornecimento e aplicação de lettering em Nomex de 6mm, pintado a RAL 9022. Fixação Mural, conforme pormenorização junta ao processo. UN 1
313 17.16.3 fornecimento e execução de placard publicitário e estrutura adequadamente estável, com impressão de imagem com dimensão de 4,00x3,00m, a fornecer pelo Dono de

Obra.
UN 1

 18 ARRANJOS EXTERIORES
 18.1 PASSEIO
 18.1.1 Pavimento

314 18.1.1.1 Execução de trabalhos de limpeza geral a jato de água sob pressão de todo o pavimento impermeabilizado na envolvente do edifício e também sob o alpendre a tardoz. vg 1
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315 18.1.1.2 Fornecimento e aplicação de calcada em cubo 4/6 cm de calcário de vidraço branco com traço de cimento e areia a 1:7 com apontamentos em cubo 4/6 cm de calcário
de vidraço negro. Assentes em almofada de areia e fecho de juntas com traço de cimento e areia a 1:7, incluindo preparação da base e todos os trabalhos necessários a
um bom acabamento.

m2 97,8

316 18.1.1.3 Fornecimento e aplicação de lancil de betão do tipo Verdasca & Verdasca, SA lancil guia 10x20 (v. ficha tec. 13) ou equivalente na cor cinza natural (dupla camada), a
efetuar o remate entre pavimentos. Assente em fundação contínua, 20 x 20 cm, em betão C20/25 assente em betão de limpeza C16/20.

m 39,5

317 18.1.1.4 Fornecimento e aplicação de lancil rampa de 12 em betão assente em fundação contínua, 40x20, em betão C20/25 assente em betão de limpeza C16/20. m 8,4
318 18.1.1.5 Fornecimento e colocação de totem do tipo Bindopor - dibond ou equivalente, executado com postes pintados a branco + painéis em dibond com impressão digital

laminada a matte. Fixação de postes ao solo. Formato: 1000x2500mm.
UN 1

 18.1.2 Diversos
319 18.1.2.1 Enchimento no jardim em caixa com 1,00 m de profundidade com mistura de terra para plantação, adubação e fertilização, coberta com manta anti-erva e casca de pinho m2 2,8
320 18.1.2.2 Plantação de conjunto de arbustos variedade: grevillea juniperiana, conforme indicado em projecto. UN 5

 18.2 ESTACIONAMENTO
 18.2.1 Pavimento

321 18.2.1.1 Fornecimento e aplicação de calçada em cubo de granito negro favaco (10x10x10) assente em almofada de areia e fecho de juntas com traço de cimento e areia a 1:7,
incluindo preparação da base e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.

m2 65

322 18.2.1.2 Fornecimento e aplicação de calcada em cubo calcário (10x10x10) assente em almofada de areia e fecho de juntas com traço de cimento e areia a 1:7 para efetuar as
marcações,  incluindo preparação da base e todos os trabalhos necessários a um bom acabamento.

m2 3,8

323 18.2.1.3 Fornecimento e aplicação de lancil de betão do tipo Verdasca & Verdasca, SA lancil guia 10x20 (v. ficha tec. 13) ou equivalente na cor cinza natural (dupla camada), a
efetuar o remate entre pavimentos. Assente em fundação contínua, 20 x 20 cm, em betão C20/25 assente em betão de limpeza C16/20.

m2 27

 18.2.2 Diversos
 18.2.2.1 Fornecimento e instalação de sinalização de trânsito do tipo indicado nas peças desenhadas (inclui fundação, poste, placa e acessórios)

324 18.2.2.1.1 Sinal H1a UN 3
325 18.2.2.1.2 Sinal de painel adicional UN 4

 19 REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA
 19.1 Fornecimento e assentamento de tubagem MEPLA tricomposto (PEAD-AL-PEXb) da  Geberit ou equivalente, para a rede de agua frua e quente,  pressão de serviço, PN10,  com os

diâmetros indicados, assente em paredes ou suspensa na laje, incluindo abertura e tapamento de roços em paredes e pavimentos,  ligações entre tubos através do uso de
equipamentos e acessórios apropriados, incluindo fornecimento e assentamento de todos os acessórios necessários adequados ao sistema (curvas, tês, uniões, juntas, reduções,
ligação de torneira de saída, etc.),   incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. Tudo executado por firma especializada, de acordo com especificações técnicas e
peças escritas e desenhadas e indicações da Fiscalização.

326 19.1.1 Tubagem Ø16 m 83,727
327 19.1.2 Tubagem Ø20 m 17,43
328 19.1.3 Tubagem Ø26 m 33,3
329 19.1.4 Tubagem Ø32 m 16,695

 19.2 Fornecimento e aplicação de Isolamento térmico de tubagem em instalação interior de aquecimento, colocada superficialmente, para a distribuição de fluidos quentes, formado por
manga isolante de espuma elastomérica,com 10 mm de isolamento, à base de borracha sintética flexível,do tipo Geberit ou equivalente, com cola para as uniões,  com os diâmetros
indicados, assente em paredes ou suspensa na laje, incluindo abertura e tapamento de roços em paredes e pavimentos,  ligações entre tubos através do uso de equipamentos e
acessórios apropriados,  incluindo todos os materiais, mão de obra e trabalhos afins. Tudo executado por firma especializada, de acordo com especificações técnicas e peças
escritas e desenhadas e indicações da Fiscalização.330 19.2.1 Ø16 m 36,4

331 19.2.2 Ø20 m 8,715
 19.3 Fornecimento aplicação de manga de enfiamento de protecção mecânica para o sistema MEPLA tricomposto (PEAD-AL-PEXb)  ou equivalente, assente em vala, paredes ou lajes,

incluindo todos os trabalhos e materiais necessários conforme caderno de encargos, nomeadamente, demolição e reposição de pavimentos, abertura e tapamento de roços e valas,
acessórios de ligação e ou derivação, sistema de suporte, juntas de dilatação, movimento de terras, ensaios de estanquidade com tubagens à vista na presença de entidade
fiscalizadora.332 19.3.1 Ø26 m 11,25
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 19.4 Fornecimento e instalação de torneiras de passagem, do tipo válvulas de macho esférico em tubagem embebida, adequadas à tubagem utilizada, atuação manual, roscadas, corpo e
esfera em latão cromado, pressão nominal Pn25, manípulo do tipo \\\"oculto\\\" com características a confirmar com o projeto de arquitetura, incluindo acessórios e ligações, e
ainda todos os trabalhos e materiais necessários ao seu bom funcionamento, conforme caderno de encargos.

333 19.4.1 Torneira de passagem Ø16 UN 9
334 19.4.2 Torneira de passagem Ø20 UN 5
335 19.4.3 Torneira de passagem Ø32 UN 1

 19.5 Fornecimento e instalação de válvulas filter-stop, 1/4 de volta, marca ARCO ou equivalente, incluindo acessórios de ligação aos aparelhos (lavatórios) e, ainda, todos os trabalhos e
materiais necessários.

336 19.5.1 Torneiras de segurança para autoclismo UN 3
 19.6 Fornecimento e instalação de torneiras de ponta roscada, manípulo em alavanca amovivel, incluindo acessórios e ligações, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários ao

seu bom funcionamento.
337 19.6.1 Torneira de serviço ¾\\\" (jardim) UN 1
338 19.7 Fornecimento e montagem de termoacumulador, marca Vulcano tipo NaturaAqua Plus 50L ou equivalente, incluindo acessórios de ligação aos aparelhos e todos os

trabalhos e materiais necessários.
UN 1

339 19.8 Ligação necessário ao contador existente, preparação e instalação de  contador de água de acordo com os calibres estabelecidos pela entidade gestora, incluindo coluna
vertical, acessórios e  ligações, válvulas de seccionamento, válvulas do \\\"tipo olho de boi\\\", e ainda todos os trabalhos e materiais necessários, conforme
especificações da Be Water

vg 1

340 19.9 Fornecimento e execução de todos os trabalhos de construção civil de apoio à instalação de todas as especialidades, incluindo todos os materiais afetos às mesmas. vg 1
 20 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 20.1 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, do tipo PVC (Policloreto de Vinilo), da marca  Fersil  ou equivalente, na classe de pressão PN4,  em coletores, em ramais de

descarga individuais e coletivos, incluindo todos acessórios de ligação necessários,  trabalhos de ligação às caixas de visita, abertura e tapamento de valas, almofada de areia no
envolvimento da tubagem,  remoção de terras sobrantes a vazadouro à responsabilidade do adjudicatário, tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e 
desenhadas e indicações da fiscalização, com os seguintes diâmetros:

341 20.1.1 PVC   Ø110 ml 9,5
 20.2 Fornecimento e instalação de tubagem em PVC (Policloreto de Vinilo), da marca  Fersil  ou equivalente, na classe de pressão PN4, em ramais de descarga individuais e coletivos,

incluindo ligações e acessórios, abertura e fecho de roços, assentamento sobre ou sob a laje e em paredes, fixações, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários, conforme
caderno de encargos.342 20.2.1 PVC   Ø50 ml 14

343 20.2.2 PVC   Ø75 ml 20
344 20.2.3 PVC   Ø90 ml 9

 20.3 Fornecimento e instalação de  tubagem em PVC (Policloreto de Vinilo), da marca  Fersil  ou equivalente, na classe de pressão PN4,  na ventilação da rede, incluindo ligações e
acessórios, abertura e fecho de roços, assentamento sobre a laje, suspensa e em paredes, fixações, e ainda todos os trabalhos e materiais necessários, conforme caderno de
encargos.345 20.3.1 PVC   Ø75 ml 10

 20.4 Fornecimento e montagem de  H de ventilação  adequados ao sistema, a instalar em tubos de queda e de ventilação, incluindo trabalhos de demolição, remates na cobertura e
aplicação de rede anti-intrusão de pássaros, bem como todos os trabalhos de demolição e acabamento final, tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e
desenhadas e indicações da fiscalização, com os seguintes diâmetros.

346 20.4.1 Para tubagem com o Ø75 mm UN 1
347 20.5 Fornecimento e assentamento de caixas de reunião de pavimento (sifão de pavimento), nos diâmetros de entrada e saída constantes nas peças desenhadas, adequadas

ao sistema, com sifão na drenagem de equipamentos não sifonados, tampa em aço inox, incluindo todos os trabalhos e ligações necessárias. Tudo de acordo com as
especificações técnicas, peças escritas e  desenhadas e indicações da fiscalização.

UN 7

348 20.6 Fornecimento e assentamento de Ralo em inox no pavimento, incluindo todos os trabalhos e ligações necessárias. Tudo de acordo com as especificações técnicas,
peças escritas e  desenhadas e indicações da fiscalização.

UN 1

349 20.7 Trabalhos de reparação geral da caixa de visita existente a manter, incluindo ligações, correção e rebaixamento das cotas, e fornecimento de tampa metálica em ferro
fundido. Com a inscrição \\\"ESGOTOS\\\" ou \\\"DOMÉSTICOS\\\"

vg 1
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 20.8 Fornecimento e montagem de caixas de visita pré-fabricadas vedadas em polipropileno com fundo, da marca  Hidrostank  ou equivalente ou, como opção, em blocos de betão
pré-fabricados,  Sirolis  ou equivalente rebocadas com argamassa hidrófuga, com soleira em betão com 0,20m de espessura, sobre enrocamento prévio e caleira moldada e
impermeabilizada, serão equipadas com tampa em chapa de xadrez, betão com acabamento igual ao restante pavimento ou tampa metálica com aro de ferro fundido, as tampas
terão vedação hidráulica no encaixe, incluindo demolições e movimentos de terras. Tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e  desenhadas e indicações da
fiscalização.350 20.8.1 50x50x40 (cm) UN 1

351 20.9 Execução dos trabalhos de assentamento das loiças sanitárias, referenciadas no projeto de Arquitetura, bem como a ligação à rede de esgoto. vg 1
352 20.10 Fornecimento e execução de todos os trabalhos de construção civil de apoio à instalação de todas as especialidades, incluindo todos os materiais afetos às mesmas. UN 1

 21 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 21.1 Fornecimento e aplicação de tubos de queda de secção retangular, em alumínio lacado, na cor RAL 9003 , montagem com abraçadeiras de ferro galvanizado se necessário, todas as

ligações, curvas, peças especiais,acessórios, juntas de neoprene e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, tudo de acordo com as especificações técnicas, caderno
de encargos e indicações da fiscalização, com as seguintes secções:

353 21.1.1 TQ1 -  60x80 m 7
354 21.1.2 TQ2 -  60x80 m 7

 21.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido série B, na classe de pressão PN6,  incluindo montagem com abraçadeiras de ferro galvanizado, todas as ligações,
acessórios e juntas de neoprene, na instalação de tubos de queda, incluindo ralo de pinha e todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento, todas as
ligações, designadamente de tampas de varejamento/bocas de limpeza, nos seguintes diâmetros:

355 21.2.1 TQ3 -  Ø75 ml 4
 21.3 Fornecimento e montagem de caleiras em alumínio lacado, na cor RAL9003,todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu bom acabamento, tudo de acordo com

especificações técnicas e peças escritas e desenhadas e indicações da fiscalização.
356 21.3.1 Caleiras com 80x60 (mm) ml 28,1

 21.4 Fornecimento e montagem de caleira em zinco envolvida nos lados inferiormente expostos por chapa de aço lacada na cor RAL 3011, incluindo revestimento lateral, quinagem,
ligações, acessórios, materiais e todos os trabalhos necessários, tudo de acordo com especificações técnicas e peças escritas e desenhadas e indicações da fiscalização.

357 21.4.1 Caleiras com 80x100 (mm) ml 4,86
 21.5 Execução de caixas de visita pré-fabricadas vedadas em polipropileno com fundo, da marca  Hidrostank  ou equivalente ou, como opção, em blocos de betão pré-fabricados, 

Sirolis  ou equivalente rebocadas com argamassa hidrófuga, com soleira em betão com 0,20m de espessura, sobre enrocamento prévio e caleira moldada e impermeabilizada, serão
equipadas com tampa em chapa de xadrez, betão ou acabamento igual ao restante pavimento ou tampa metálica com aro de ferro fundido, incluindo demolições e movimentos de
terras. Tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e  desenhadas e indicações da fiscalização.

358 21.5.1 50x50 (cm) UN 3
359 21.5.2 60x60 (cm) tampa C250 UN 2

 21.6 Fornecimento e assentamento de tubagem enterrada, do tipo \\\"PVC-U\\\", de parede estruturada rígida, na classe de pressão PN6,  em coletores, em ramais de descarga individuais
e coletivos, incluindo todos acessórios de ligação necessários,  trabalhos de ligação às caixas de visita, abertura e tapamento de valas, almofada de areia no envolvimento da
tubagem,  remoção de terras sobrantes a vazadouro à responsabilidade do adjudicatário, tudo de acordo com as especificações técnicas, peças escritas e  desenhadas e
indicações da fiscalização, com os seguintes diâmetros:

360 21.6.1 PVC   Ø110 ml 19,75
361 21.6.2 PVC   Ø160 ml 14
362 21.7 Fornecimento e aplicação de caixas de sumidouro, com poço de retenção de areias, em betão pré-fabricado com aro e grelha em ferro fundido da classe de resistência

C250 com sistema anti-roubo, incluindo todo o movimento movimento de terras.
As dimensões mínimas das caixas deverão ser de 0,65 m*0,25 m*1,30 m. A caixa de retenção de areias deverá ser no mínimo de 0,10 m e garantir que a tubagem tem
recobrimento não inferior a 1,00 m. A dimensão mínima da caixa será sempre perpendicular ao eixo da estrada.

UN 4

 22 SEGURANÇA CONTRA RISCO DE INCÊNDIO
 22.1 INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS
 22.1.1 Fornecimento e instalação de Central de Incendio da marca KIELSEN ou equivalente,  incluindo todos os trabalhos e acessórios para a sua perfeita instalação com os seguintes

componentes:363 22.1.1.1 Central de Incêndio UN 1
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364 22.1.1.2 Bateria 7,2Ah 12V DC UN 2
365 22.1.1.3 Detetore Otico de Fumo UN 13
366 22.1.1.4 Base para detetor UN 13
367 22.1.1.5 Botoneira de Alarme UN 2
368 22.1.1.6 Sirene Exterior UN 1
369 22.1.1.7 Cabo LYCY 2x0,75 ml 43
370 22.1.1.8 Isogris 16mm ml 43
371 22.1.2 Fornecimento e instalação de extintor de pó quimico tipo ABC, com capacidade de 6 kg, equipado com mangueira, difusor e suporte de fixação, que deverá cumprir as

normas EN e NP aplicáveis e possuir marcação CE,  incluindo todos os trabalhos e acessórios para a sua perfeita instalação.
UN 2

372 22.1.3 Fornecimento e instalação de marco de incêndio de coluna húmida de 4\\\" DN 100 mm, do tipo \\\"SOMEPAL PN 16 Classic\\\" ou equivalente, com uma boca de 4\\\" DN
100 mm, duas bocas de 2 1/2\\\" DN 70 mm, obturador revestido em EPDM, corpo e tampão inviolável em ferro fundido. Inclusive elementos de fixação e todos os
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento. Inclui todos os movimentos de terras, condutas, acessórios necessários, ligação à rede pública, levantamento e
reposição de pavimentos. Os trabalhos devem ser coordenados com a entidade gestora da rede de águas pública

UN 1

 22.2 SINALÉTICA
373 22.2.1 Fornecimento e instalação de placa sinaléctica de segurança, do tipo A, (ver peças desenhadas), que deverá cumprir as normas EN e NP aplicáveis, incluindo todos os

trabalhos e acessórios para a sua perfeita instalação e visibilidade.
UN 6

374 22.2.2 Fornecimento e instalação de placa sinaléctica de segurança, do tipo L, (ver peças desenhadas), que deverá cumprir as normas EN e NP aplicáveis, incluindo todos os
trabalhos e acessórios para a sua perfeita instalação e visibilidade.

UN 1

375 22.2.3 Fornecimento e instalação de placa sinaléctica de segurança, do tipo M, (ver peças desenhadas), que deverá cumprir as normas EN e NP aplicáveis, incluindo todos os
trabalhos e acessórios para a sua perfeita instalação e visibilidade.

UN 2

376 22.2.4 Fornecimento e instalação de placa sinaléctica de segurança, do tipo P, (ver peças desenhadas), que deverá cumprir as normas EN e NP aplicáveis, incluindo todos os
trabalhos e acessórios para a sua perfeita instalação e visibilidade.

UN 2

377 22.2.5 Fornecimento e instalação de planta de emergência, tipo sinalux ou equivalente, que deverá cumprir a nota técnica nº 22 da ANPC, bem como as normas EN e NP
aplicáveis, incluindo todos os trabalhos e acessórios para a sua perfeita instalação e visibilidade.

UN 2

 23 INST. E EQUIP. ELÉTRICO
 23.1 Fornecimento e instalação de cablagem aplicada em tubagem conforme peças desenhadas incluindo todos os acessórios e ligações necessárias ao seu optimo funcionamento.

378 23.1.1 FXG 2x1,5 ml 42
379 23.1.2 FXG 3G1,5 ml 380
380 23.1.3 FXG 3G2,5 ml 83
381 23.1.4 FXG 3G6 ml 68
382 23.1.5 H07V-U 3G1,5 ml 640
383 23.1.6 H07V-U 3G2,5 ml 178
384 23.1.7 H07V-U 2x10 ml 20
385 23.1.8 H07V-U 1G16 ml 26
386 23.1.9 H07V-U 1G25 ml 6
387 23.1.10 SZ1-K(AS+) 5g1,5 ml 39

 23.2 CAIXAS: (Fornecimento e montagem)
388 23.2.1 Portinhila P100 da QUITÉRIOS ou equivalente devidamente equipada com seccionador, fusivel e fechadura do tipo EDP, incluindo todos os acessórios necessários ao

seu otimo funcionamento.
UN 1

389 23.2.2 Caixa de Contador Monofásico da Quitérios ou equivalente preparada para rececionar contador da EDP. UN 1
390 23.2.3 Caixa de derivação da TEV ou equivalente de embutir em alvenaria incluindo ligadores e todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento. UN 18
391 23.2.4 Caixa Simples agrupável da TEV ou equivalente de embutir preparada para receber interruptor UN 9
392 23.2.5 Caixa Funda agrupável da TEV ou equivalente de embutir preparada para receber tomada UN 29
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 23.3 CANALIZAÇÕES:
 23.3.1 Fornecimento e montagem de tubagem, conforme peças desenhadas incluindo todos os acessórios e ligações necessárias ao seu optimo funcionamento.

393 23.3.1.1 Tubo Isogris 20 ml 305
394 23.3.1.2 Tubo corrugado 25mm ml 7
395 23.3.1.3 Tubo currugado 40mm ml 14

 23.4 DIVERSOS:
396 23.4.1 Execução da rede de terra de proteção, incluindo caixa com barramento geral de terras, eletrodos e todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamento vg 1
397 23.4.2 Colocação de Botoneira de Corte Geral no QGE com bobine de desarme incluindo todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamento. UN 2
398 23.4.3 Alteração da localização do Ramal existente da Junta de Freguesia vg 1
399 23.4.4 Aumento de potência do Ramal existente da Unidade de Saúde (Celebrado diretamente entre a EDP e o requerente) vg 0

 23.5 APARELHAGEM (Fornecimento e montagem)
400 23.5.1 Tomada Monofásica com terra e alveolos protegidos com IP21 da LEGRAND MOSAIC ou equivalente de cor branca incluindo todos os acessórios necessários ao seu

optimo funcionamento.
UN 15

401 23.5.2 Tomada Monofásica com terra e alveolos protegidos com IP21 da LEGRAND MOSAIC ou equivalente de cor vermelha incluindo todos os acessórios necessários ao seu
optimo funcionamento.

UN 8

402 23.5.3 Tomada Monofásica com terra e alveolos protegidos com IP44 da LEGRAND MOSAIC ou equivalente de cor branca incluindo todos os acessórios necessários ao seu
optimo funcionamento.

UN 11

403 23.5.4 Interruptor unipolar IP21 da LEGRAND MOSAIC ou equivalente de cor branca incluindo todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamento. UN 9
404 23.5.6 Detetor de movimento de embutir em teto falso 360º da HAGER ou equivalente incluindo todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamento. UN 4

 23.6 ILUMINAÇÃO (Fornecimento e montagem de)
405 23.6.1 Bloco autonomo permanente LEDUS 8, incluindo todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamento. UN 4
406 23.6.2 Luminárias Downlights circulares em Branco Mate do tipo TRILUX Inplana LED ou equivalente, de montagem encastrada nos locais com teto falso, equipados com LEDs,

com todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento, na temperatura de cor 4000K.
UN 19

407 23.6.3 Luminárias Downlights circulares em Branco Mate do tipo TRILUX Inplana LED ou equivalente, de montagem encastrada nos locais com teto falso, equipados com LEDs,
com todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento, na temperatura de cor 6500K.

UN 3

408 23.6.4 Iluminação constituída por armaduras de encastrar retangulares em Branco Mate do tipo TRILUX Arimo Fit LED ou equivalente, de montagem encastrada nos locais com
teto falso, com todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento, temperatura de cor 6500K.

UN 10

409 23.6.5 Luminária fixa superiormente do tipo Ledlux TRILUX - Skeo Pura 40-RB8L/1350-840 1G1P ET: 1,650 lm Cinza IP65 IK07ou equivalente, temperatura 4000k. 400x400x40
[mm]. com todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento.

UN 2

 23.7 Fornecimento e montagem de QUADRO ELÉTRICO, conforme peças desenhadas e diagramas de quadros bem como o contador de energia com coneção IP, relógio astronómico,
inversor da UPS e todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamento. Da marca HAGER ou equivalente.

410 23.7.1 Q.GERAL vg 1
411 23.8 UPS 6 KVA monofásica on-line/dupla conversão permanente, de potância nominal 6kVA/6kW vg 1
412 23.9 Instrução do pessoal UN 1
413 23.10 Elaboração de telas finais UN 1

 24 ALARME DE INTRUSÃO
414 24.1 Fornecimento e montagem de Central de Intrusão 8 Zonas Expansivel a 32, Série INTEGRA SATL,incluindo todos os acessórios necessários ao seu optimo

funcionamento.
UN 1

415 24.2 Fornecimento e Montagem de Bateria 12V 7.2Ah UN 2
416 24.3 Fornecimento e montagem de teclado SENSITIVO para central INTEGRA, incluindo todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamento UN 2
417 24.4 Fornecimento e montagem de módulo de comunicação, incluindo todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamento UN 1
418 24.5 Fornecimento e montagem de módulo Intenet, incluindo todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamentontagem de módulo de comunicação UN 1
419 24.6 Fornecimento e montagem de Detetor DT 15M G2,  incluindo todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamento UN 4

Praça D. Maria II, 2490 - 499 Ourém
Telef. 249540900 / Fax. 249540908
www.ourem.pt Página 21 de 24



Município de Ourém
Procedimento P040/2021

420 24.7 Fornecimento e montagem de cablagem de alarme 4x0,25+2x0,5 entubada em Isogris de 16mm. ml 86
421 24.8 Acessoria Técnica e instrução do pessoal. UN 1

 25 INST. E EQUIP. INFORMÁTICOS - ITED
 25.1 Fornecimento e montagem de toda a rede de tubagem incluindo todos os acessorios necessários ao seu optimo funcionamento

422 25.1.1 FL/ISOGRIS-F Ø 20 ml 20
423 25.1.2 FL/ISOGRIS-F Ø 25 ml 80
424 25.1.3 ML/CORRUGADO Ø 40 ml 70
425 25.1.4 ML/CORRUGADO Ø 50 ml 4
426 25.1.5 MC-F/CORRUGADO Ø 63 m 8
427 25.1.6 Caixa P/ Tomada UN 11
428 25.1.7 Caixa Tipo CAM uitérios UN 1

 25.2 Fornecimento e montagem de BASTIDOR incluindo todos os acessorios necessários ao seu optimo funcionamento
429 25.2.1 Armário Bastidor 15 U\'s 19\'\' de pavimento UN 1
430 25.2.2 Painel 1Un 19\'\' Reserva TEKA UN 2
431 25.2.3 Prateleira para equipamentos activos 19\'\' UN 2
432 25.2.4 Painel Coaxial 6CC 19\'\' TELEVES UN 1
433 25.2.5 Painel 6 tomadas shuko 19\'\' TEKA UN 1
434 25.2.6 Painel passa cabos com escovas 19\'\' TEKA UN 2
435 25.2.7 Painel UTP 24 Portas 19\'\' UN 1
436 25.2.8 Painel FO 24 Portas 19\'\' UN 1
437 25.2.9 Switch GIGALAN PoE TP-Link T1600G-28PS UN 1

 25.3 Fornecimento e montagem de toda a rede de pares de cobre incluindo todos os acessorios necessários ao seu optimo funcionamento
438 25.3.1 Tomada Rj45 Dupla CAT6 UN 6
439 25.3.2 Tomada Rj45 Simples CAT6 UN 6
440 25.3.3 Cabo UTP 4/ (Cat.6) ml 228

 25.4 Fornecimento e montagem de toda a rede de pares de cabo coaxial incluindo todos os acessorios necessários ao seu optimo funcionamento
441 25.4.1 Cabo T-100 Plus ITED Class A 3GHz Branco ml 8
442 25.4.2 Cabo T-100 Plus ITED Class A 3GHz Preto/Petrogel UN 14
443 25.4.3 Tomada Coaxial Televes TV-FM-SAT UN 1

 25.5 Fornecimento e montagem de toda a rede de pares de fibra otica incluindo todos os acessorios necessários ao seu optimo funcionamento
444 25.5.1 Cabo 2 fibras monomodo OF300 ml 9
445 25.5.2 Tomada FO Dupla SC APC UN 1

 25.6 Fornecimento e montagem de antena incluindo todos os acessorios necessários ao seu optimo funcionamento
446 25.6.1 Antena UHF DAT HD BOSS UN 1
447 25.6.2 Suporte Mastro Parede Aparafusável 300mm \"L\" UN 1
448 25.6.3 Mastro 45*3000*2mm UN 1
449 25.6.4 Connector Compressão para T-100 F UN 4
450 25.6.5 Amplificador Mastro B.L. 5E/1S BI/BIII-FM-UHF UN 1
451 25.6.6 Fonte de Alimentação 100mA 24V Easy F UN 1

 25.7 Fornecimento e montagem da rede de terras e de alimentação elétrica incluindo todos os acessorios necessários ao seu optimo funcionamento
452 25.7.1 Fio V2,5mm ml 10
453 25.7.2 Fio V6mm ml 12
454 25.7.3 Fio V16mm ml 20
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455 25.7.4 Diferencial 2P 40A 30mA UN 1
456 25.7.5 Disjuntor 16A UN 1
457 25.7.6 Cabo XV 3G 2,5mm ml 10
458 25.7.7 Descarregador de Sobretensão Coaxial UN 2
459 25.8 Calha EFAPEL 110x50 incluindo todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamento a instalar no inferior do balcão da recepção. ml 8
460 25.9 Fornecimento e montagem de Acess Point a colocar na tomada reservada ao Wifi, da marca Linksys Modelo Business AC1200 Dual-Band Cloud UN 1
461 25.10 Calha EFAPEL 110x50 incluindo todos os acessórios necessários ao seu optimo funcionamento a instalar no inferior do balcão da recepção. UN 1
462 25.11 Elaboração de telas finais UN 1

 26 CLIMATIZAÇÃO
 26.1 Fornecimento e montagem de Condutas em chapa do tipo \"SPIRO\" isoladas, incluindo  todos os acessórios, nomeadamente Registos de Regulação de Caudal, portas de visita, de

acordo com as peças escritas e desenhadas, necessários ao seu otimo funcionamento
463 26.1.1 . Ø 100 mm ml 7
464 26.1.2 . Ø 125 mm ml 13
465 26.1.3 . Ø 150 mm ml 6
466 26.1.4 . Ø 180 mm ml 4
467 26.1.5 . Ø 200 mm ml 6
468 26.1.6 . Ø 250 mm ml 23

 26.2 Condutas em chapa do tipo \"SPIRO\" sem isolamento, incluindo  todos os acessórios, nomeadamente Registos de Regulação de Caudal, portas de visita, de acordo com as peças
de acordo com as peças escritas e desenhadas, necessários ao seu otimo funcionamento

469 26.2.2 . Ø 100 mm ml 19
470 26.2.3 . Ø 125 mm ml 17
471 26.2.4 . Ø 150 mm ml 24
472 26.2.6 . Ø 180 mm ml 5
473 26.2.9 . Ø 280 mm ml 3

 26.3 Fornecimento e montagem de grelhas da marca FRANCAIR  ou equivalente lacadas de branco, incluindo plenum e todos os acessórios necessários à sua otima aplicação nas
seguintes dimensões:

474 26.3.1 300x200 UN 8
475 26.3.2 600x300 UN 2
476 26.3.3 700x150 UN 5
477 26.3.4 200x200 UN 3

 26.4 Fornecimento e montagem de grelhas da marca FRANCAIR  ou equivalente lacadas de branco, incluindo plenum e todos os acessórios necessários à sua otima aplicação nas
seguintes dimensões:

478 26.4.1 100mm UN 7
479 26.5 Fornecimento e montagem de recuperador de fluxos cruzados da marca SAMSUNG modelo AN080JSKLKN ou equivalente incluindo caixa pré filtro com filtro G3 na

admissão de ar proveniente do exterior incluindo todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento.
UN 1

480 26.6 Fornecimento e montagem de extrator da marca S&P modelo TD160/100N SILENT ou equivalente incluindo caixa pré filtro com filtro G3 na admissão de ar proveniente
do exterior incluindo todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento.

UN 1

481 26.7 Fornecimento e montagem de extrator da marca S&P modelo TD350/125 ou equivalente incluindo caixa pré filtro com filtro G3 na admissão de ar proveniente do exterior
incluindo todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento.

UN 1

482 26.8 Fornecimento e montagem de unidade Exterior SAMSUNG multiplit AJ080TXJ4KG/EU ou equivalente incluindo todos os acessórios necessários ao seu otimo
funcionamento.

UN 1

483 26.9 Fornecimento e montagem de unidade Exterior SAMSUNG monosplit AR09TXHZAWK ou equivalente incluindo todos os acessórios necessários ao seu otimo
funcionamento.

UN 2
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 26.10 Fornecimento e montagem de unidade Interior SAMSUNG ou equivalente incluindo plenos isolados registos e todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento com as
seguintes referências:

484 26.10.1 AJ026TNLDEG/EU UN 3
485 26.10.2 AJ035TNLDEG/EU UN 1

 26.11 Fornecimento e montagem de rede de cobre de refrigeração, incluindo todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento
486 26.11.1 Cobre revestido 1/4\" ml 98
487 26.11.2 Cobre revestido 3/8\" ml 98
488 26.12 Fornecimento e montagem de cabo FXG 5g1,5 entubado em isogris de 20 incluindo todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento. ml 103
489 26.13 Fornecimento e montagem de toda a rede de condensados das unidades interiores e exterior incluindo todos os acessórios necessários ao seu otimo funcionamento. vg 1
490 26.14 Fornecimento e montagem de modulo de gestão WIFI MIM-H04EN da marca SAMSUNG para interligação do sistema AVAC à rede do edificio. UN 1
491 26.15 Fornecimento de comando para Unidade de tratamento de Ar incluindo cablagem e acessórios necessários ao seu optimo funcionamento. UN 1
492 26.16 Fornecimento de comando NH00 para Unidade de Ar condicionado incluindo cablagem e acessórios necessários ao seu optimo funcionamento. UN 6
493 26.17 Acessoria Técnica e instrução do pessoal. UN 1
494 26.18 Elaboração de telas finais UN 1
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