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LEGENDA:

- EDIFÍCIO E CÂMARAS DE MEDIÇÃO E CONTROLO
1

- CÂMARA DE LIGAÇÃO À CONDUTA DA PETROGAL
2

3
- CÂMARA DE LIGAÇÃO À CONDUTA DA REPSOL

SIMBOLOGIA:

- CONDUTA A CONSTRUIR

- CONDUTA EXISTENTE A MANTER

- CONDUTA EXISTENTE A DESACTIVAR
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CONDUTA DE EFLUENTES

SALINOS DA AdSA, DN800
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FINAIS FORNECIDAS PELA Adsa
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COLECTOR DE BY-PASS DA

ETAR DE RIBEIRA DE MOINHOS,

DN600 (TRAÇADO PROVÁVEL)

DE ÁGUA, PVC, DN63
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- SENTIDO DO ESCOAMENTO
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- CORTINA DE TREPADEIRA CONSTITUÍDA POR MISTURA

- CALEIRA EM MEIA-CANA DE BETÃO, DN200mm

- VALETA DE DRENAGEM

- ABERTURA NO MURETE DA VEDAÇÃO PARA DRENAGEM

- VEDAÇÃO

- PAVIMENTO EM AGREGADO BRITADO DE GRANULOMETRIA EXTENSA

- PAVIMENTO EM LAJETAS DE BETÃO PRÉ-FABRICADAS

- LANCIL GUIA
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