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NOTA: AS ARMADURAS LONGITUDINAIS DE REFORÇO DEVERÃO TER O COMPRIMENTO

PASSAGEM DE EQUIPAMENTO
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ARMADURA

CORRENTE (*)

1Ø12

(*) - ALGUMAS PONTAS DA ARMADURA CORRENTE (20%)

BETONAGEM APÓS COLOCAÇÃO

DO EQUIPAMENTO

DE AMARRAÇÃO (A) MEDIDO A PARTIR DA FACE DA ABERTURA

CORTE 1-1

(2 FACES)

REFORÇO - 2Ø16
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A B

GANCHO Ø10//0.15

GANCHO Ø10//0.15

1Ø12 1Ø12
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NOTA: EM PA1 E PB1 A ARMADURA DO PILAR PROLONGA-SE

ATÉ À COTA DE FUNDAÇÕES DO RESERVATÓRIO

PILARES
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1

1

(2 FACES)
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DEVERÃO SER SOLDADAS À TUBAGEM
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DE EFLUENTES SALINOS
POSTO DE MEDIÇÃO E CONTROLO TOMO 1 - DEFINIÇÃO E BETÃO ARMADO

S/E

JC

EDIFÍCIO E CÂMARAS PARA MEDIÇÃO E CONTROLO
BETÃO ARMADO

ARMADURAS DAS CÂMARAS
PLANTA

OU COM O SOLO:

EM CONTACTO COM O EFLUENTE

ELEMENTOS ENTERRADOS,

NP EN 206-1;C35/45; XC4(P);Dmax 25;S4;Cl 0,4
RESTANTES ELEMENTOS:

BETÃO :

COMPRIMENTOS DE AMARRAÇÃO:

ARMADURAS ORDINÁRIAS: A500 NRSD

AÇO :

RECOBRIMENTOS :

5,0 cm

40 Ø

QUADRO DE MATERIAIS

NP EN 206-1;C35/45; XA3(P);Dmax 25;S4;Cl 0,4

ELEMENTOS ENTERRADOS, EM CONTACTO COM O EFLUENTE OU COM O SOLO:

RESTANTES ELEMENTOS: 3,0 cm

MASSAME E BETÃO DE LIMPEZA:
Cl2/15

A localização dos passa-muros deverá ser confirmada com o instalador e com os desenhos de equipamento

Todas as cotas indicadas deverão ser confirmadas com os respectivos desenhos de definição

NOTAS:

ELEMENTOS METÁLICOS: S275

PARAFUSOS E BUCHAS QUÍMICAS: CLASSE 8.8

PROJECTO DE EXECUÇÃO

1/25
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Tel. 213 944 130   Fax 213 944 169
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