JUNTA DE FREGUESIA DA
UNIAO DE FREGUESIAS DE PERAVELHA, ALDEIA DE NACOMBA E ARIZ

“PAVIMENTACAO DO CAMINHO AGRICOLA E
FLORESTAL PERA VELHA — ARIZ”

CADERNO DE ENCARGOS / MEMORIA DESCRITIVA

ARTIGO 1.°- OBJETO

O procedimento a que se refere o presente Caderno de Encargos denomina-se de
“PAVIMENTACAO DO CAMINHO AGRICOLA E FLORESTAL PERA VELHA — ARIZ”,
que, como o proprio nome indica, prevé a adjudicacao de uma empreitada que visa a preparacao
e pavimentacao da via em causa.

Para além da pavimentagdo com betdo betuminoso, esta prevista a recolha e a conducao
das aguas pluviais, nos locais previstos.

ARTIGO 2.° - LOCAL DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serdo executados no caminho agricola e florestal que estabelece a ligagao
entre as localidades de Pera Velha e de Ariz, na Unido de Freguesias de Pera Velha, Aldeia de
Nacomba e Ariz, no Concelho de Moimenta da Beira.

ARTIGO 3.° - PRAZO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos deverdo ser integralmente executados no prazo de 60 (sessenta) dias, a
contar da data da notifica¢ao da adjudicacdo ou da assinatura do contrato.

ARTIGO 4.° - MODO DE EXECUCAO DOS TRABALHOS

Os trabalhos serao executados da seguinte forma:

- Em primeiro lugar dever-se-a proceder a regularizagdo/nivelamento da plataforma
e das bermas existentes, utilizando para o efeito moto-niveladora e/ou retro-escavadora;

- Simultaneamente, nos locais onde se encontra estipulado, serdo executadas
determinadas solugdes para a recolha e condugao de aguas pluviais, (nomeadamente, abertura e
reperfilamento de valetas);
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- Posteriormente, na area a pavimentar com betuminoso, sera aplicada uma camada
de "tout-venant" que, apos rega e compactacao, devera obter a espessura/altura de 0,15m;

- Em seguida, sera aplicada uma rega de impregnacdo e colagem, numa taxa
aproximada de 0,8KN/m?; e,

- Por ultimo, sera aplicada uma camada de mistura betuminosa executada a quente,
com caracteristicas de desgaste, com 0,08m de espessura minima apos compactacao, utilizando
betume asfaltico 90/100, com agregados de granulometria de 0/14mm, em faixas de rodagem,
bermas e ligagdes, incluindo cilindragem e todos os trabalhos necessarios a adequada
consolidacdo e um perfeito acabamento.

Os trabalhos previstos encontram-se devidamente quantificados, (e também
caracterizados), em mapa de medi¢des, que se considera parte do presente Caderno de Encargos.

ARTIGO 5.° - CONDICOES DE PAGAMENTO

Os trabalhos/servigos serdo pagos em funcdo da evolugdo da sua execucdo, apos a
elaboracao de autos de medicao dos trabalhos executados.

ARTIGO 6.° - CAUCOES

Nos termos do definido no n.° 2, do art.® 88.°, do Cédigo dos Contratos Publicos, (na sua
mais recente versao), nao sera exigida a prestagao de qualquer caugao.

ARTIGO 7.° - LEGISLACAO APLICAVEL

A tudo o que ndo esteja previsto no presente documento, aplica-se o Codigo dos
Contratos Publicos, (na sua mais recente versao).

ARTIGO 8.° - OUTROS DOCUMENTOS

Em complemento a este Caderno de Encargos existe uma Memoria Descritiva e
Justificativa, bem como, o respetivo Mapa de Medi¢des/Quantidades.

Pera Velha, margo de 2021



