
Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CPCM/26/2021/DCE

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
1 1.1 Montagem e desmontagem do estaleiro com construções do tipo amovível e de aspecto cuidado, em local a designar pelo Dono de Obra, incluindo vedações, instalações

provisórias para o empreiteiro e fiscalização, instalações sanitárias. Tudo conforme Projeto a apresentar pelo adjudicatário a aprovar pela fiscalização.
UN 1

2 1.2 Implementação do plano de segurança e saúde. Estão incluídos neste artigo todos os trabalhos indispensáveis ao cumprimento do plano e legislação aplicável em vigor. UN 1
3 1.3 Plano de qualidade, incluindo elaboração e implementação. UN 1
4 1.4 Fornecimento, montagem e desmontagem de andaimes com parapeitos, rodapés,  redes plásticas de protecção e demais trabalhos e acessórios para a execução da

obra.
UN 1

5 1.5 Fornecimento e colocação de placas identificativas da obra, em chapa metálica, tipo C.M.P.V. com as dimensões de 3,0x2,0m. UN 2
6 1.6 Trabalhos de implantação e piquetagem de toda a obra, incluindo apoio topográfico, bem como todos os trabalhos necessários à correcta implantação da empreitada. UN 1
7 1.7 Execução de todos os trabalhos de construção civil necessários à instalação dos equipamentos e acessórios da presente empreitada, nomeadamente abertura e

tapamentos de roços, execução de negativos, execução de maciços, etc., bem como todos os demais trabalhos e materiais necessários ao perfeito funcionamento das
instalações.

UN 1

 2 DEMOLIÇÕES  E TRABALHOS PRELIMINARES
 2.1 DESACTIVAÇÕES, DESMONTES, DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES Nota: os trabalhos de \"desconstrução\" deverão ser executados de cima para baixo, do acabado para o tosco,

envolvendo monitorização estrutural e acompanhamento arqueológico constante, demolindo e removendo faseadamente os elementos estruturais / construtivos e empregando
técnicas de demolição compatíveis com as características específicas dos elementos a \"desconstruir\", procurando assegurar a integridade dos elementos estruturais a manter e
das edificações vizinhas e minimizar os impactes produzidos. Todos os trabalhos deste capítulo incluem transporte a vazadouro, armazéns ou outros locais de depósito conforme
Plano de Gestão Ambiental a apresentar pelo Empreiteiro.

8 2.1.1 Fornecimento dos meios humanos, materiais e equipamentos necessários às demolições e movimentação de todos os elementos e equipamentos existentes na zona de
intervenção e respectivo transporte a vazadouro, salvo objectos que o Dono-de-Obra solicite a respectiva manutenção. Execução dos trabalhos de desactivação de todas
as infra-estruturas, instalações, equipamentos e das respectivas ligações às redes públicas, nomeadamente hidráulicas, eléctricas, de telecomunicações, de segurança,
etc.; Demolição cuidada dos elementos estruturais; Demolição de todos os revestimentos dos elementos construtivos não estruturais de todos os pisos, mantendo os
elementos estruturais de travamento entre as paredes-mestres ; Demolição / remoção de todos os pavimentos térreos e respetivos  revestimentos; Sinalização, vedações
e escoramentos provisórios e utilização de todos os meios necessários para garantir a segurança dos operários, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta
execução, triagem dos resíduos e respectiva recolha por tipos e valorização, bem como o transporte por operadores licenciados de produtos sobrantes a vazadouro
também licenciados, em conformidade com Plano de Gestão Ambiental a apresentar pelo Adjudicatário, tudo de acordo com o Plano de Segurança e Saúde, o Projeto e
as Condições Técnicas, tudo de acordo com o Projeto de demolições.

UN 1

9 2.1.2 Retirada das coberturas em fibrocimento de acordo com a legislação em vigor,  incluindo sinalização, vedações e escoramentos provisórios e utilização de todos os
meios necessários para garantir a segurança dos operários, preservado a estrutura principal que define a inclinação das águas, de modo a que esta possa ser
aproveitada para a instalação de novo sistema de cobertura, incluindo todos os trabalhos necessários à sua correcta execução, triagem dos resíduos e respectiva recolha
por tipos e valorização, bem como o transporte por operadores licenciados de produtos sobrantes a vazadouro também licenciados, em conformidade com Plano de
Gestão Ambiental a apresentar pelo Adjudicatário, tudo de acordo com o Plano de Segurança e Saúde, o Projeto e as Condições Técnicas, tudo de acordo com o Projeto
de demolições.

m2 920

 3 ESTRUTURAS E FUNDAÇÕES
 3.1. MOVIMENTO DE TERRAS

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 1 de 34



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CPCM/26/2021/DCE

10 3.1.1 Escavação geral para a determinação das cotas de Projeto e abertura de caboucos, em terreno de acordo com as peças de Projeto e faseamento proposto para as
demolições, incluindo todos os trabalhos, bombagem se necessário, regularização de fundo e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro ou a depósito com eventual
indemnização (não sendo considerado empolamento), de acordo com as necessidades da obra, tudo de acordo com o Plano de Segurança e Saúde, com o Plano de
Gestão Ambiental, com o Projeto e com as Condições Técnicas

m3 401,4

11 3.1.2 Execução de aterro  de caboucos de fundações sapatas de pilares, sapatas contínuas e de restantes elementos enterrados,  incluindo compactação por camdas de
0.20m de espessura, transporte dos produtos sobrantes a depósito (certificado), bem como todos os trabalhos de regularização do fundo e demais trabalhos para a sua
correcta execução, tudo de acordo com o Projeto e condições técnicas.

m3 282

12 3.1.3 Execução de enchimento com material granular, incluindo compactação por camadas, recorrendo a equipamento adequado para efectuar a compactação devida,todos
os trabalhos e demaias materiais e acessórios necessários,  tudo de acordo com o Projeto e Condições técnicas.

m3 40

 3.2. FUNDAÇÕES
13 3.2.1 Fornecimento e colocação em obra de betão de limpeza da classe C12/15, X0, Cl 0,10, S3, Dmáx 25mm com dosagem mínima de 200 kg de cimento por m3, em

regularização de solo de fundação, tudo de acordo com o Projeto e CE.
m3 10,09375

 3.2.2 Fornecimento e colocação em obra de betão normal \"cinzento\" da classe C30/37,  XC2,  Cl 0.40,  S3, Dmáx 20mm  com incorporação de hidrófugo, para execução de fundações,
incluindo carga, transporte, descarga, montagem, cofragem, escoramentos, desmontagem, óleo descofrante, limpeza e todos os trabalhos necessários à sua boa execução e
armaduras da classe S500 (A500NR_SD) em varão, incluindo ferrolhos/chumbadouros selados com resina epoxy, fabrico, carga, transporte, descarga, cortes, montagem,
amarrações, ataduras, sobreposições, ganchos, desperdícios, empalmes, elementos de montagem, tudo de acordo com o Projeto e Condições Técnicas, nomeadamente em:

 3.2.2.1 Sapatas de pilares
14 3.2.2.1.1 Betão da classe C30/37 -XC2 (B35) m3 20
15 3.2.2.1.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 2135
16 3.2.2.1.3 Cofragem corrente m2 47,1
 3.2.2.2 Sapatas de parede de contenção

17 3.2.2.2.1 Betão da classe C30/37 -XC2 (B35) m3 22,065
18 3.2.2.2.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 1473,4
19 3.2.2.2.3 Cofragem corrente m2 66
 3.2.2.3 Sapatas de muro

20 3.2.2.3.1 Betão da classe C30/37 -XC2 (B35) m3 3,3
21 3.2.2.3.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 149
22 3.2.2.3.3 Cofragem corrente m2 13
 3.2.2.4 Sapata (arranque) da caixa de escada

23 3.2.2.4.1 Betão da classe C30/37 -XC2 (B35) m3 0,2
24 3.2.2.4.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 7,5
25 3.2.2.4.3 Cofragem corrente m2 2,2
 3.2.2.5 Fosso da caixa de elevador, incluindo reserva para drenagem do poço [0.20x0.20x0.20m]

26 3.2.2.5.1 Betão da classe C30/37 -XC2 (B35) m3 2,9
27 3.2.2.5.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 183
28 3.2.2.5.3 Cofragem corrente m2 4,3
 3.2.2.6 Vigas de Fundação / viga lintel

29 3.2.2.6.1 Betão da classe C30/37 -XC2 (B35) m3 9,5
30 3.2.2.6.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 2150
31 3.2.2.6.3 Cofragem corrente m2 55
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32 3.2.3 Execução de camada de betão ciclópico para enchimento, cuja cota inferior se encontre acima da cota do terreno firme e seja necessária a execução de um poço de
fundação (g >24kN/m3), incluindo manilhas pré-fabricadas, constituido por 70% de betão magro com betão normal \"cinzento\", incluindo fornecimento, colocação,
compactação e cura de betão C12/15, X0, Cl1.0, S3, Dmáx 40 mm; fornecimento e colocação de material de enchimento (rachão) (30%) com pedra de dimensões
máximas de 160 mm, e todos os trabalhos, materiais, equipamento e execução de acordo com o Projeto.

m3 60

 3.3. ESTRUTURAS DE BETÃO ARMADO
 3.3.1 Fornecimento e colocação em obra de betão normal cinzento da classe C30/37,  XC1,  Cl 0.40,  S3, Dmáx 12 mm com incorporação de hidrófugo, incluindo carga, transporte,

descarga, montagem, cofragem, escoramentos, desmontagem, limpeza e todos os trabalhos necessários à sua boa execução e armaduras da classe S500 (A500NRSD) em varão,
incluindo fabrico, carga, transporte, descarga, cortes, montagem, amarrações, ataduras, empalmes, sobreposições, ganchos, desperdícios, elementos de montagem, selagens 
através da aplicação de agente de colagem tipo \"Icosit K101\" da Sika ou equivalente, ou outros sistemas de selagem representado nos desenhos, tudo de acordo com o Projeto e
Condições Técnicas em: 3.3.1.1 Pilares

33 3.3.1.1.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 29,7
34 3.3.1.1.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 3722
35 3.3.1.1.3 Cofragem corrente m2 346
 3.3.1.2 Muros

36 3.3.1.2.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 4,35
37 3.3.1.2.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 460
38 3.3.1.2.3 Cofragem corrente m2 43,5
 3.3.1.3 Paredes de contenção

39 3.3.1.3.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 22
40 3.3.1.3.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 2060
41 3.3.1.3.3 Cofragem corrente m2 143
 3.3.1.4 Paredes de Núcleos

42 3.3.1.4.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 18,65
43 3.3.1.4.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 2260
44 3.3.1.4.3 Cofragem corrente m2 101,4
 3.3.1.5 Vigas e platibandas

45 3.3.1.5.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 65,0155
46 3.3.1.5.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 7427,325
47 3.3.1.5.3 Cofragem corrente m2 409,54
 3.3.1.6 Lajes Maciças

48 3.3.1.6.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 20,00937
5

49 3.3.1.6.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 2981,406
25

50 3.3.1.6.3 Cofragem corrente m2 80,5625
 3.3.1.7 Escadas maciças

51 3.3.1.7.1 Betão normal \"cinzento\" da classe C30/37 m3 6,2
52 3.3.1.7.2 Aço S500 (A500 NR_SD) em varão kg 455
53 3.3.1.7.3 Cofragem corrente m2 39
 3.4. LAJES ALIGEIRADAS DE VIGOTAS
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 3.4.1 Fornecimento e execução de laje pré-fabricada aligeirada, incluindo vigotas, abobadilhas cerâmicas e tarugos, fornecimento e colocação em obra de  betão da classe C30/37 - XC1, 
camada de compressão com 3cm de espessura, contemplando carga, transporte, descarga, montagem, trabalhos de vibração e cura, armaduras em aço da classe S500
(A500NR_SD) em varão, rede electrossoldada AQ50, fabrico, amarrações, ataduras, sobreposições, ganchos, desperdícios, empalmes, escoramentos e desmontagem, negativos,
remates laterais e todos os trabalhos necessários à sua boa execução, tudo de acordo com o  Projeto e Condições Técnicas em:

54 3.4.1.1 LA1 com 0.16m de espessura m2 99
55 3.4.1.2 LA2 com 0.20m de espessura m2 549
 3.5. PAVIMENTO TÉRREO, RAMPA E ESCADA TÉRREA

56 3.5.1 Execução de pavimento térreo executado sobre solo devidamente compactado, (95% da baridade seca máxima obtida em laboratório pelo Ensaio Proctor Modificado),
constituído por geotêxtil de separação, base de granulometria extensa 0/50 na espessura de 0.20m após recalque, laje térrea em betão C25/30 hidrofugado com 0,15m
de espessura, reforçado com rede electrossoldada AQ50, folha de polietileno de baixa densidade com juntas sobrepostas de 0,20m, juntas de betonagem, juntas de
retracção e juntas de isolamento em torno de elementos estruturais e outros, armaduras de reforço em torno e na ligação aos elementos estruturais da classe S500
(A500NRSD) em varão, tudo de acordo com os pormenores de projeto, todos os fornecimentos, transporte, carga e descarga e todos os trabalhos, acessórios e demais
materiais necessários à sua correcta execução, tudo de acordo com o Projeto e Condições Técnicas.

m2 229

57 3.5.2 Execução de escada térrea executado sobre solo devidamente compactado, (95% da baridade seca máxima obtida em laboratório pelo Ensaio Proctor Modificado),
constituído por uma base de granulometria extensa 0/50 na espessura de 0.15m após recalque, laje térrea em betão C25/30 hidrofugado com 0,10m de espessura,
reforçado com rede electrossoldada AQ38, folha de polietileno de baixa densidade com juntas sobrepostas de 0,20m, juntas de betonagem, juntas de retracção e juntas
de isolamento em torno de elementos estruturais e outros, armaduras de reforço em torno e na ligação aos elementos estruturais da classe S500 (A500NRSD) em varão,
tudo de acordo com os pormenores de projeto, todos os fornecimentos, transporte, carga e descarga e todos os trabalhos, acessórios e demais materiais necessários à
sua correcta execução, tudo de acordo com o Projeto e Condições Técnicas. NOTA: [Medição em projeção horizontal]

m2 3,05

58 3.5.3 Execução de escada térrea para acesso ao palco em projeção horizontal m2 1,5
59 3.5.4 Execução de escada térrea para acesso aos camarins em projeção horizontal m2 2
60 3.5.5 Execução de rampa térrea executado sobre solo devidamente compactado, (95% da baridade seca máxima obtida em laboratório pelo Ensaio Proctor Modificado),

constituído por uma base de granulometria extensa 0/50 na espessura de 0.15m após recalque, laje térrea em betão C25/30 hidrofugado com 0,10m de espessura,
reforçado com rede electrossoldada AQ38, folha de polietileno de baixa densidade com juntas sobrepostas de 0,20m, juntas de betonagem, juntas de retracção e juntas
de isolamento em torno de elementos estruturais e outros, armaduras de reforço em torno e na ligação aos elementos estruturais da classe S500 (A500NRSD) em varão,
tudo de acordo com os pormenores de projeto, todos os fornecimentos, transporte, carga e descarga e todos os trabalhos, acessórios e demais materiais necessários à
sua correcta execução, tudo de acordo com o Projeto e Condições Técnicas.

m2 32

 3.6 DIVERSOS
61 3.6.1 Impermeabilizações de  todos as superfícies de elementos em betão armado enterrados e/ou  em contacto com o terreno com base em produtos pastosos de  base

asfáltica, tipo \"IMPERKOTE F\" ou equivalente, aplicadas em sistema com  2 demãos cruzadas totalizando 2kg/m2, incluindo   todos os trabalhos preparatórios e
acessórios de aplicação, primários, fornecimento, carga, transportes, descarga e aplicação, tudo de acordo com os desenhos de pormenor e o caderno de encargos

m2 361

62 3.6.2 Fornecimento e colocação de manta drenante  tipo \"Enkadrain\" ou equivalente   no tardoz de muros de suporte , incluindo transporte, carga e descarga, todos os
trabalhos necessários e complementares, e tudo de acordo com o Projeto e Condições Técnicas.

m2 81

63 3.6.3 Impermeabilização do fosso da caixa de elevador através de pintura impermeabilizante tipo SIKALASTIC 450 da SIKA ou equivalente e todos os trabalhos necessários à
sua perfeita execução tudo acordo com o Projeto e Condições Técnicas.

m2 10,7

64 3.6.4 Fornecimento e colocação de junta de dilatação na separação com os edifícios adjacentes constituído por placas de poliestireno extrudido com 0,02m de espessura,
incluindo cordões de mastique a toda a altura nas extremidades, tudo de acordo com o Projeto e Condições Técnicas.

m2 318

65 3.6.5 Tratamento de superficies em betão degradas com reparação das armaduras com sinais de corrosão conforme pormenorizado nas peças desenhadas, incluindo limpeza
e todos os trabalhos necessários à sua boa execução, tudo de acordo com o Projecto e Condições Técnicas.

m2 180

66 3.6.6 Fornecimento e aplicação /execução de maciço de inércia para apoio de equipamentos, incluindo lajeta em betão armado, garantindo um peso de maciço equivalente ao
peso do equipamento, lintel perimetral em betão e chumbadouros e aplicação de complexo resiliente em placas de espumas de poliuretano do tipo AGLOMEX da FLEX
2000 com densidade de acordo com a tabela apresentada nas peças desenhadas função do peso do equipamento conforme descrito nas  Condições Técnicas e
respectivas Peças Desenhadas

m2 15
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 4 ARQUITECTURA
 4.1 TRATAMENTO DE ELEMENTOS EXISTENTES

67 4.1.1 Picagem e recuperação de  todas as paredes existentes a manter, incluindo limpeza a jato de água, tomação de juntas, aplicação de impermeabilização tipo
SIKAGUARD ou equivalente e remates necessários com as zonas de encosto de paredes ou lages a demolir.

m2 1505

68 4.1.2 Execução de todos os trabalhos de reparação, pintura de tetos e paredes interiores existentes no Piso 1 do Centro Social para intervenção das redes hidráulicas,
incluindo regularização e limpeza das superfícies, picagem (caso aplicável), remoção de lixos acumulados ou materiais sobrantes e transporte dos resíduos resultantes a
destino final autorizado, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 746

 4.2 ALVENARIAS
69 4.2.1 Fornecimento e assentamento de tijolo cerâmico vazado 30 x 20 x 5cm (forras) para execução de forras interiores assente em argamassa de cimento e areia ao traço

1:5, incluindo desperdícios, vergas de vãos, rede em fibra de vidro FIVITEX aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betão,
material resilente na base e topo da parede de alvenaria no contacto com a laje, aferrolhamentos e travamentos, transporte, carga e descarga, todos os trabalhos
necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com o Projeto.

m2 20

70 4.2.2 Fornecimento e assentamento de tijolo cerâmico vazado 30 x 20 x 7cm (forras) para execução de paredes interiores simples assente em argamassa de cimento e areia
ao traço 1:5, incluindo desperdícios, vergas de vãos, rede em fibra de vidro FIVITEX aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de
betão, material resilente na base e topo da parede de alvenaria no contacto com a laje, aferrolhamentos e travamentos, transporte, carga e descarga, todos os trabalhos
necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com o Projeto.

m2 8

71 4.2.3 Fornecimento e assentamento de tijolo cerâmico vazado 30 x 20 x 11cm para execução de paredes interiores simples e fecho de vãos existentes, assente em argamassa
de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo desperdícios, vergas de vãos, rede em fibra de vidro FIVITEX aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos
estruturais de betão, material resilente na base e topo da parede de alvenaria no contacto com a laje, aferrolhamentos e travamentos, transporte, carga e descarga, todos
os trabalhos necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com o Projeto.

m2 486

72 4.2.4 Fornecimento e assentamento de tijolo vazado 30 x 20 x 15cm para execução de paredes interiores simples assente em argamassa de cimento e areia ao traço 1:5,
incluindo desperdícios, vergas de vãos, rede em fibra de vidro FIVITEX aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betão, material
resilente na base e topo da parede de alvenaria no contacto com a laje, aferrolhamentos e travamentos, transporte, carga e descarga, todos os trabalhos necessários à
um perfeito acabamento, tudo de acordo com o Projeto.

m2 317

73 4.2.5 Fornecimento e assentamento de tijolo vazado 30 x 20 x 20 (remate na caixa do elevdor) para execução de paredes interiores simples assente em argamassa de
cimento e areia ao traço 1:5, incluindo desperdícios, vergas de vãos, rede em fibra de vidro FIVITEX aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos
estruturais de betão, material resilente na base e topo da parede de alvenaria no contacto com a laje, aferrolhamentos e travamentos,  transporte, carga e descarga,
todos os trabalhos necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com o Projeto.

m2 3,5

74 4.2.6 Fornecimento e assentamento de tijolo vazado 30 x 20 x 25 para execução de paredes interiores simples assente em argamassa de cimento e areia ao traço 1:5,
incluindo desperdícios, vergas de vãos, rede em fibra de vidro FIVITEX aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betão, material
resilente na base e topo da parede de alvenaria no contacto com a laje, aferrolhamentos e travamentos,  transporte, carga e descarga, todos os trabalhos necessários ã
um perfeito, tudo de acordo com o Projeto.

m2 5,5

75 4.2.7 Fornecimento e assentamento de tijolo vazado 30 x 20 x 30 (parede de meação) para execução de paredes interiores simples assente em argamassa de cimento e areia
ao traço 1:5, incluindo desperdícios, vergas de vãos, rede em fibra de vidro FIVITEX aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de
betão, material resilente na base e topo da parede de alvenaria no contacto com a laje, aferrolhamentos e travamentos,  transporte, carga e descarga, todos os trabalhos
necessários ã um perfeito, tudo de acordo com o Projeto.

m2 1,5

 4.2.8 Fornecimento e assentamento de tijolo vazado térmico  [50 x 20 x 30] para execução de paredes simples interiores, assente em argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo
vergas de vãos, rede em fibra de vidro FIVITEX aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betão, material resilente na base e topo da parede de
alvenaria no contacto com a laje, aferrolhamentos e travamentos, desperdícios, carga, transporte e descarga, todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, em:

76 4.2.8.1 Paredes interiores m2 19
77 4.2.8.2 Paredes exteriores m2 242
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78 4.2.9 Fornecimento e assentamento de tijolo vazado de barro vermelho [50 x 30 x 35]  acerto/fecho de vão para execução de paredes divisórias interiores simples entre
compartimentos, assente em argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo vergas de vãos, rede em fibra de vidro FIVITEX aplicada nas zonas de encosto das
alvenarias com os elementos estruturais de betão, material resilente na base e topo da parede de alvenaria no contacto com a laje, aferrolhamentos e travamentos,
desperdícios, carga, transporte e descarga, incluindo todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do
Projeto, em acerto de vãos, com as seguintes dimensões:

m2 5

 4.2.10 Fornecimento e assentamento de tijolo vazado de barro vermelho para execução de paredes duplas do edifício, assente em argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo
vergas de vãos, rede em fibra de vidro FIVITEX aplicada nas zonas de encosto das alvenarias com os elementos estruturais de betão, material resilente na base e topo da parede de
alvenaria no contacto com a laje, aferrolhamentos e travamentos, desperdícios, carga, transporte e descarga, todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as seguintes dimensões:

79 4.2.10.1 Paredes interiores: [30x20x7] + cx de ar + [30x20x11] m2 3,2
80 4.2.10.2 Paredes interiores: [30x20x11] + cx de ar + [30x20x11] m2 105
81 4.2.10.3 Paredes interiores:  [30x20x11] + cx de ar + [30x20x15] m2 61
82 4.2.10.4 Paredes exteriores: [30x20x11] + cx de ar + [30x20x11] m2 3,85
83 4.2.10.5 Paredes exteriores: [30x20x11[ + cx de ar [0.06m] + [30x20x15] m2 20
 4.2.11 Fornecimento e assentamento de tijolo vazado de barro vermelho para prolongamento de platibandas existentes, assente em argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, reboco de

ambos os lados,  realização de cinta de coroamento, altura de 0,15m, e montantes a cada 5,0m de desenvolvimento e nos vértices, secão 0,11m*0,15m, em betão armado com
selagem dos montantes nas vigas exisetntes, demolições, desperdícios, carga, transporte e descarga, todos os trabalhos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as seguintes dimensões:

84 4.2.11.1 Panos de 30x20x11 m2 153,02
 4.3 REVESTIMENTOS EXTERIORES

85 4.3.1 Recuperação e tratamento de paredes exteriores existentes do edifício para receber o acabamento final, incluindo lavagem prévia com água corrente e
desengorduramento da superfície, picagem de zonas degradadas, com eventuais tratamentos de armaduras com material tipo Sika Monotop 910-S ou equivalente,
preenchimento de lacunas, fechamento de fissuras e regularização das zonas intervencionadas com argamassa pronta monocomponente Sika® Monotop® 412-S,
garantindo uma superfície homogéne pronto a receber os revestimentos previstos, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto

m2 1320

86 4.3.2 Execução de revestimento térmico em paredes exteriores das fachadas do edifício com o sistema \"ETICS\", incluindo preparação da superfície de um primário  tipo
\"VIEROGRIP FINE ref. 162-0401 ou equivalente, aplicado em uma demão com cerca de 20% de água, aplicação de placas de Poliestireno Expandido (EPS 100) ref.
913-0 com 20kg/m³ de densidade e classe E (100x50) espessura 50mm, coladas ao suporte e revestidas por um reboco delgado, com prdouto baseado em cimento,
cargas selecionadas, agregados e aditivos que lhe conferem boas características de utilização, adesão e resistência Adesan CPV 22 ref. 122-9005, e armado com rede
de fibra de vidro com tratamento Anti-Alcalino, 160 gr/m2 ref. 913-0229, acessórios em alumínio ou PVC, dobragem dos vãos exteriores, acabamento com um
revestimento baseado em silicato de potássio, pigmentos inorgânicos e adjuvantes selecionados, tipo Visolsilica OT Ref. 112 ou equivalente, todos os fornecimentos,
trabalhos e demais materiais a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações do fornecedor, peças escritas e desenhadas do Projeto.,

m2 1999

87 4.3.3 Execução de revestimento térmico no enquadramentro de vãos exteriores do edifício com o sistema \"ETICS\", incluindo preparação da superfície de um primário  tipo
\"VIEROGRIP FINE ref. 162-0401 ou equivalente, aplicado em uma demão com cerca de 20% de água, aplicação de placas de Poliestireno Expandido (EPS 100) ref.
913-0 com 20kg/m³ de densidade e classe E (100x50) espessura 30mm, coladas ao suporte e revestidas por um reboco delgado, com prdouto baseado em cimento,
cargas selecionadas, agregados e aditivos que lhe conferem boas características de utilização, adesão e resistência Adesan CPV 22 ref. 122-9005, e armado com rede
de fibra de vidro com tratamento Anti-Alcalino, 160 gr/m2 ref. 913-0229, acessórios em alumínio ou PVC, dobragem dos vãos exteriores, acabamento com um
revestimento baseado em silicato de potássio, pigmentos inorgânicos e adjuvantes selecionados, tipo Visolsilica OT Ref. 112 ou equivalente, todos os fornecimentos,
trabalhos e demais materiais a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações do fornecedor, peças escritas e desenhadas do Projeto.,

m2 130

 4.4 COBERTURAS
88 4.4.1 Execução de todos os trabalhos de desentupimento e limpeza de todas as caleiras existentes, embocaduras e gárgulas a manter, com verificação de funcionamento em

cada unidade e eventual, incluindo substituição ou reparação (20%) de troços com chapa de zinco nº12 e limpeza da laje de cobertura, com remoção de lixos
acumulados ou materiais sobrantes e transporte dos resíduos resultantes a destino final autorizado, tudo de acordo o especificado nas peças escritas e desenhadas do
Projeto.

m 159,9
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89 4.4.2 Desentupimento e limpeza de todos os tubos de queda e respetivas caixas a manter, com verificação de funcionamento em cada unidade com eventual substituição ou
reparação (20%) de elementos utilizando materiais idênticos ou compatíveis, incluindo remoção de lixos acumulados e transporte dos resíduos resultantes a destino final
autorizado, tudo de acordo o especificado nas peças escritas e desenhadas do Projeto.

m 60

90 4.4.3 Fornecimento e montagem de nova cobertura, constituída por painéis sandwich autoportantes, isolantes, com chapas superior e inferior com 0,5mm de espessura em
aço galvanizado - 225gr/m2 de zinco, dupla face metálica tipo  FTB PC 1000  tipo FTB-Fábrica da Barca ou equivalente, incluindo núcleo em lã de rocha  RocTerm
100mm, remates de topo ou outros, no mesmo material, com acabamento pré lacado RAL 7030: HDX 50 a 55 µm na face exposta e poliéster 25 µm restantes faces,
todos os fornecimentos, trabalhos e acessórios necessários a um perfeito acabamento e remate, nomeadamente perfis ou presilhas de aço galvanizado, e acessórios de
fixação e vedação, carga, transporte e descarga, tudo de acordo com as indicações do fornecedor, peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 1180

91 4.4.4 Fornecimento e execução de coberturas não acessiveis com sistema de impermeabilização invertida, constituida por camada de forma realizando pendentes confluentes
nos pontos de escoamento para águas pluviais, isolamento em XPS de 50mm de espessura, manta geotextil, acessórios e remates necessários, acabamento gôdo
lavado, todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um bom acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 21

92 4.4.5 Fornecimento e colocação de rufos em chapa de zinco nº12, incluindo todos os fornecimentos, remates, dobras e fixações necessárias, carga, transporte e descarga,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 530,66

93 4.4.6 Fornecimento e colocação de capacetes em paltibandas das coberturas em chapa de zinco nº12, com largura máxima de 0,40m, incluindo todos os fornecimentos,
remates necessários, fixações com persilhas, carga, trasnporte e descarga, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m 278

94 4.4.7 Execução de capeamento em chapa de zinco nº12 s/chapas sandwich / platibandas, incluindo pingadeiras, todos os fornecimentos, remates, dobras, sobreposições e
fixações necessárias, carga, trasnporte e descarga, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 594

 4.5 REVESTIMENTOS INTERIORES
 4.5.1 PAREDES INTERIORES
 4.5.1.1 Forneicmento e aplicação de chapisco, emboço e reboco  com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 (zonas secas) com acabamento estanhado em paredes  interiores, pronto

para receber revestimento final, incluindo preparação da superfície, limpeza, emboço e reboco de desempeno, carga, transporte e descarga, todos os fornecimentos, trabalhos e
demais materiais e acessórios necessários, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

95 4.5.1.1.1 Paredes novas m2 1830,35
96 4.5.1.1.2 Paredes existentes m2 530
97 4.5.1.2 Fornecimento e aplicação de chapisco, emboço hidrófugo e reboco  com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2 com adição hidrófugo líquido (zonas húmidas) em

paredes  interiores com acabamento estanhado, pronto para receber revestimento final,  incluindo preparação da superfície, emboço e reboco de desempeno, dobras,
limpeza, carga, transporte e descarga, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas do Projeto.

m2 198

 4.5.1.3 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico a aplicar em paredes de acordo com indicações da fiscalização, grés vidrado tipo Uni Pergamon Mate - Refª PP67, da
Pavigrés ou equivalente, com as dimensões de 297x297mm, a aplicar até ao tecto falso, incluindo remates de ângulos com perfis de canto em aço inox AISI 316 - remate de azulejos
- tipo Roundjolly RJ-ILM da Uperfil/Profilitec ou equivalente, fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua
colocação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, em:

98 4.5.1.3.1 Paredes novas m2 112
99 4.5.1.3.2 Paredes existentes m2 50
 4.5.1.4 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico a aplicar nas paredes de acordo com indicações da fiscalização, grés vidrado tipo Uni Maçã Mate - Refª PP440, da Pavigrés

ou equivalente, com as dimensões de 297x297mm, a aplicar até ao tecto, altura aproximada de 2.60m, incluindo remates de ângulos com perfis de canto em aço inox AISI 316 -
remate de azulejos - tipo Roundjolly RJ-ILM da Uperfil/Profilitec ou equivalente, fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, em:

100 4.5.1.4.1 Paredes novas m2 9
101 4.5.1.4.2 Paredes existentes m2 70
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 4.5.1.5 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico a aplicar nas paredes de acordo com indicações da fiscalização, grés vidrado tipo Uni Baunilha Mate - Refª PP18, da
Pavigrés ou equivalente, com as dimensões de 297x297mm, a aplicar até ao tecto falso, incluindo remates de ângulos com perfis de canto em aço inox AISI 316 - remate de azulejos
- tipo Roundjolly RJ-ILM da Uperfil/Profilitec ou equivalente, fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua
colocação, carga, transporte e descarga de materiais,  tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, em:

102 4.5.1.5.1 Paredes novas m2 42
103 4.5.1.5.2 Paredes existentes m2 25
104 4.5.1.6 Fornecimento e assentamento de parede leves em gesso cartonado, PAR.01 definida no projecto de acústica incluindo todos os fornecimentos e devidamente acabados

e prontos a receber pintura, incluindo estrutura metálica para suporte , fornecimento e aplicação de lã mineral, tratamento de juntas, bararmento em toda a extensão das
placas, limpeza, abertura de rasgos e remates necessários, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários ao seu correcto
assentamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com Projeto e C.E..

m2 278,2

 4.6 TETOS
105 4.6.1 Fornecimento e aplicação de emboço e reboco com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 (zonas secas) com acabamento estanhado para tetos interiores pronto a

receber pintura, incluindo reboco de desempeno, limpeza, carga, transporte e descarga, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 295

106 4.6.2 Execução de todos os trabalhos de remodelação e tratamento de tetos interiores existentes, através da lavagem prévia com água corrente e desengorduramento da
superfície, picagem de zonas degradadas, com eventuais tratamentos de armaduras, preenchimento de lacunas, fechamento de fissuras e regularização das zonas
intervencionadas com argamassa (caso aplicável), garantindo uma superfície homogéne pronto a receber os revestimentos previstos, incluindo remoção e transporte dos
resíduos resultantes a destino final autorizado, tudo de acordo com a speças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 172

107 4.6.3 Fornecimento e aplicação de emboço e reboco com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3 com acabamento areado fino para tectos exteriores pronto a receber
pintura, incluindo reboco de desempeno, limpeza, carga, transporte e descarga, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários, tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 104

108 4.6.4 Fornecimento e assentamento de placas de gesso cartonado [zonas secas] tipo \"Knauf\" ou equivalente, devidamente acabados e prontos a receber pintura, incluindo
estrutura metálica para suporte do tecto, fornecimento e aplicação de lã mineral com 4cm de espessura e com densidade mínima de 70 Kg/m3, tratamento de juntas,
bararmento em toda a extensão das placas, limpeza, abertura de rasgos e remates necessários, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios
necessários ao seu correcto assentamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com Projeto e C.E..

m2 750

109 4.6.5 Fornecimento e assentamento de placas de gesso cartonado hidrófugo [zonas húmidas] tipo \"Knauf\" ou equivalente, devidamente acabados e prontos a receber pintura,
incluindo estrutura metálica para suporte do tecto, fornecimento e aplicação de lã mineral com 4cm de espessura e com densidade mínima de 70 Kg/m3, tratamento de
juntas, bararmento em toda a extensão das placas, limpeza, abertura de rasgos e remates necessários, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e
acessórios necessários ao seu correcto assentamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com Projeto e C.E..

m2 80

110 4.6.6 Fornecimento e assentamento de tecto falso acústico de acordo com o pormenor Te 02 do projecto de Acústica incluindo  placas de gesso cartonado acústico perfurado,
devidamente acabados e prontos a receber pintura, incluindo estrutura metálica para suporte do tecto; caixa de ar; fornecimento e aplicação de lã mineral com 8cm de
espessura e com densidade de 40 Kg/m3, tratamento de juntas, bararmento em toda a extensão das placas, limpeza, abertura de rasgos e remates necessários, todos
os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários ao seu correcto assentamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo
com Projeto e C.E..

m2 848

111 4.6.7 Realização de pala sobre o palco do auditório em placas placas de gesso cartonado [zonas secas] tipo \"Knauf\" ou equivalente, devidamente acabados e prontos a
receber pintura, incluindo estrutura metálica para suporte do tecto, bararmento em toda a extensão das placas, limpeza, abertura de rasgos e remates necessários, todos
os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários ao seu correcto assentamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo
com Projeto e C.E..

m2 114,5

112 4.6.8 Realização de alçapões de acesso ao tecto falso incluindo aros, dobradiças remates necessários, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios
necessários ao seu correcto assentamento, carga, transporte e descarga de todos os materiais e de acordo com Projeto e C.E..

UN 24

 4.7 PAVIMENTOS E RODAPÉS
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113 4.7.1 Fornecimento e aplicação de enchimento em betonilha de regularização com acabamento liso afagado em argamassa de cimento e meia areia ao traço 1:4, com a altura
definida nas peças desenhadas, com um mínimo de 0,08m, com as espessuras conforme projeto, devidamente consolidada, regularizada e desempenada, incluindo
transporte, carga e descarga, todos os trabalhos, fornecimentos e demais materiais e acessórios à um bom acabamento, tudo conforme Projeto.

m2 804,95

114 4.7.2 Fornecimento e aplicação de enchimento em betonilha de regularização com acabamento liso afagado em argamassa de cimento e meia areia ao traço 1:4, com
espessura varável 20cm / 30cm, devidamente consolidada, regularizada e desempenada, incluindo transporte, carga e descarga, todos os trabalhos, fornecimentos e
demais materiais e acessórios à um bom acabamento, tudo conforme Projeto.

m2 324

115 4.7.3 Execução de enchimento em base dos armários de betão leve com 10cm de altura (acima da altura do rodapé), incluindo todos os fornecimentos trabalhos e demais
materiais e acessórios encessários, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas.

m2 3

 4.7.4 Reparação do pavimento flutuante existente no Piso 2 [Banda musical], com espessura de 10mm,  incluindo substituição de revestimento existente deteorado/danificado (caso
aplicável)  com as indicações da fiscalização, preparação regularização e limpeza da superfície a amplicar, assentamento, remates, todos os trabalhos e demais materiais e
acessórios necessários á um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, em:

116 4.7.4.1 Pavimento existente a manter (apenas pequena reparação em duas salas existentes) m2 14,1
117 4.7.4.2 Ampliação da terceira sala, com pavimento flutuante igual ao existente m2 3,9
118 4.7.5 Execução de todos os trabalhos de remodelação e tratamento/reparação do pavimento existente, incluindo picagem de zonas degradadas, preenchimento de lacunas,

fechamento de fissuras e regularização das zonas intervencionadas com argamassa (caso aplicável), garantindo uma superfície homogéne pronto a receber os
revestimentos previstos, incluindo remoção e transporte dos resíduos resultantes a destino final autorizado, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do
Projeto.

m2 153

119 4.7.6 Fornecimento e aplicação de revestimento de chão vinílico Heterogéneo acústico do tipo SARLON TRAFIC 43 15DB, com uma camada de desgaste em PVC
transparente, base de mousse com tratamento Biostatic, reforçado com fibra de vidro, gozando do tratamento de superfície Overclean XL, com uma redução de impacto
sonoro de 15Db, e uma resistência ao escorregamento de R9, às marcas de 0,05mm e é comercializado em rolo de 2X25mts, 2,6mm de espessura total e 0,7mm de
camada de desgaste, prdoutos tipo \"Forbo\" ou equivalente, incluindo carga, transporte e descarga, preparação e regulaização da superfície, limpeza, todos os
fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento.

m2 32,15

120 4.7.7 Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento em têxtil de alta tecnologia tipo \"FLOTEX COLOR\" (Calgary) em rolo da Forbo ou equivalente, incluindo base
de assentamento em betonilha que deverá estar bem firme, limpa, plana, regularizada, e seca, não contendo humidade permanente superior a 2% medida com o
aparelho C.M. GERÄT, incluindo todos os fornecimentos, acessórios de fixação, carga, transporte e descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas do Projeto.

m2 294

121 4.7.8 Fornecimento e aplicação de revestimento de pavimento no auditório de alcatifa em rolo, incluindo base de assentamento em betonilha que deverá estar bem firme,
limpa, plana, regularizada, e seca, não contendo humidade permanente superior a 2% medida com o aparelho C.M. GERÄT, incluindo perfil em cantoneira, todos os
fornecimentos, acessórios de fixação, carga, transporte e descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 296

122 4.7.8 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico a aplicar no pavimento de acordo com indicações da fiscalização, grés porcelânico Milestone Sand, Refª
M16620RT, da Pavigrés ou equivalente, com as dimensões de 597x597mm, com 8mm de espessura, incluindo preparação, regualrização e limpeza da superfície, fabrico
de argamassa para o respectivo assentamento, tomação de juntas, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e
descarga de materiais, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas
e desenhadas do Projeto.

m2 276

123 4.7.9 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico, Grés Porcelânico Técnico Fino Água Mate, ref. PG41, do tipo \"Pavigrés\" ou equivalente, com as dimensões de
297x297mm, a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, incluindo preparação, regularização e limpeza da superfície, fabrico de argamassa para o respectivo
assentamento, tomação de juntas, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, todos os
fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acbamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenahdas do Projeto.

m2 57,2

124 4.7.10 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico, Grés Porcelânico Técnico Fino Baunilha Mate, ref. PG21, do tipo \"Pavigrés\" ou equivalente, com as
dimensões de 297x297mm, a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, incluindo preparação, regularização e limpeza da superfície, fabrico de argamassa para o
respectivo assentamento, tomação de juntas, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais,
todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acbamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenahdas do
Projeto.

m2 162,9

Rua Álvares Cabral 


Telef. 223742400 / Fax. 223742430
http://www.cm-gaia.pt Página 9 de 34



Município de Vila Nova de Gaia
Procedimento CPCM/26/2021/DCE

125 4.7.11 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico em pavimentos interiores Grés Porcelânico Técnico Fino Gelo Mate, do tipo \"Pavigrés\" ou equivalente, ref.
PG33 com as dimensões 297x297mm a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, incluindo preparação, regularização e limpeza das superfícies, fabrico de
argamassa para o respectivo assentamento, tomação de juntas, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga
de materiais, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas do Projeto.

m2 289

126 4.7.12 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico em pavimentos interiores Grés Porcelânico Técnico Fino Gelo Mate, do tipo \"Pavigrés\" ou equivalente, ref.
PG33 com as dimensões 297x297mm a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, incluindo preparação, regularização e limpeza das superfícies, fabrico de
argamassa para o respectivo assentamento, tomação de juntas, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga
de materiais, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas do Projeto. [NOTA: Este revestimentos só se aplica caso não exista peças de mosaíco hidráulico existente removido em bom estado, após aprovação da
fiscalização]

m2 16,5

127 4.7.13 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico em degraus da caixa de escadas de serviço interior com Grés Porcelânico Técnico Fino Gelo Mate, do tipo
\"Pavigrés\" ou equivalente, ref. PG33D (peça de degrau) com as dimensões 297x297mm a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, incluindo preparação,
regularização e limpeza das superfícies, fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, tomação de juntas, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 26

128 4.7.14 Fornecimento e assentamento de revestimento cerâmico em degraus da caixa de escadas de serviço interior com Grés Porcelânico Técnico Fino Gelo Mate, do tipo
\"Pavigrés\" ou equivalente, ref. PG3D (peça de degrau) com as dimensões 297x297mm a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, incluindo preparação,
regularização e limpeza das superfícies, fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, tomação de juntas, montagem e desmontagem de equipamentos
necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 3

129 4.7.15 Execução de rodapé em perfil de meia-cana Refª PR na junção do pavimento com a parede arredondado, revestido com o mesmo material e acabado com o perfil de
remate WA, prdoutos tipo \"Forbo\" ou equivalente, incluindo todas as fixações, fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários a um perfeito
acabamento, carga, transporte e desecarga, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m 37

130 4.7.16 Fornecimento e aplicação de rodapé (entre a parede e o revestimento têxtil do pavimento) em madeira de Carvalho envernizado com 0.09m de altura e 0.018m de
espessura, incluindo acabamento acetinado, todos os acessórios de fixação, carga, transporte e descarga de materiais, todos os fornecimentos e trabalhos à um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m 194,5

131 4.7.17 Fornecimento e assentamento de rodapé interior [caixa de escadas] em material cerâmico Grés Porcelânico Técnico Fino Gelo Mate, do tipo \"Pavigrés\" ou equivalente,
ref. PG33D (peça de degrau) com as dimensões 95x297mm a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, incluindo fabrico de argamassa para o respectivo
assentamento, tomação de juntas, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, todos os
fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m 26

132 4.7.18 Fornecimento e assentamento de rodapé interior [caixa de escadas] em material cerâmico Grés Porcelânico Técnico Fino Gelo Mate, ref. PG33, do tipo \"Pavigrés\" ou
equivalente, ref. PG3D (peça de degrau) com as dimensões 95x297mm a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, incluindo fabrico de argamassa para o
respectivo assentamento, tomação de juntas, montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais,
todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do
Projeto.

m 5,5

133 4.7.19 Fornecimento e assentamento de rodapé interior em material cerâmico Grés Porcelânico Técnico Fino Baunilha Mate, ref. PG18H, do tipo \"Pavigrés\" ou equivalente,
com as dimensões 95x297mm a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, incluindo fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, tomação de juntas,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, todos os fornecimentos, trabalhos e demais
materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m 109,5
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134 4.7.20 Fornecimento e assentamento de rodapé interior em material cerâmico Grés Porcelânico Técnico Fino Gelo Mate, ref. PG3H, do tipo \"Pavigrés\" ou equivalente, com as
dimensões 95x297mm a aplicar de acordo com indicações da fiscalização, incluindo fabrico de argamassa para o respectivo assentamento, tomação de juntas,
montagem e desmontagem de equipamentos necessários à sua colocação, carga, transporte e descarga de materiais, todos os fornecimentos, trabalhos e demais
materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m 188

 4.8 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
135 4.8.1 Impermeabilização de platibandas (superfícies interiores) das coberturas com aplicação em emulsão betumonsa do tipo \"Imperkote F da Imperalum, ou equivalente,

membrana de betume polímero APP de 4,0 Kg/m2 com armadura de poliéster de 150 gr/m2, protegida a polietileno na face inferior e auto protegida com granulado
mineral na face superior, tipo \"Polyxis R 40C\" da Imperalum ou equivalente, incluindo remates, dobras, fixações necessárias, vedação e todos os trabalhos necessários
à sua perfeita execução, todos os trabalhos preparatórios e acessórios de aplicação, primários, todos os fornecimentos, carga, transporte e descarga, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 452

136 4.8.2 Execução de impermeabilização de suporte nos espaços de zonas húmidas (I.S., lavabos) com um primário isolante em pavimentos, incluindo dobras, todos os
trabalhos, fornecimentos e demais materiais e acessórios necessários, tudo de acordo com o Projeto.

m2 196

137 4.8.3 Fornecimento e aplicação de isolamento térmico xps de 30mm de espessura [parede da caixa de escadas de serviço], incluindo todos as fixações, trabalhos necessários
à boa execução, carga, transporte e descarga, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m2 20

138 4.8.4 Fornecimento e colocação de isolamento acústico para receber o pavimento a madeira de Carvalho (soalho ou ripado), tipo TEXIMPACT com 5mm de espessura da
TEXSA ou equivalente, incluindo limpeza, preparação e regularização da superfície, carga, transporte e descarga, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e
acessórios necessários á boa execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto. Aplicar em todos os níveis do auditório: degraus das cadeiras,
patamares superior e inferior, palco e a parede frontal deste, escada de acesso o palco e parede lateral patamar e escada de acesso à régie, régie e arrumo

m2 433

 4.9 CANTARIAS
 4.9.1 Fornecimento  e assentamento de soleiras/contra soleiras exteriores em granito cinzento Stª Eulália polido com 0.04m de espessura mínima, incluindo argamassas de

assentamento, vedações, todos os fornecimentos, acessórios, meios e trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto,
com as seguintes dimensões:139 4.9.1.1 Pe1 [0.35m de largura x 1.60m comp.] UN 1

140 4.9.1.2 Pe2 [0.35m de largura x 1.05m comp.] UN 1
141 4.9.1.3 Pe3 [0.32m de largura x 3.20m comp.] UN 2
142 4.9.1.4 Pe5 [0.34m de largura x 1.60m comp.] UN 1
143 4.9.1.5 Ee4 - soleira/contra soleira - [0.26m de largura x 4.40m comp.] UN 1
144 4.9.1.6 Ee5 - soleira/contra soleira - [0.26m de largura x 4.85m comp.] UN 1
145 4.9.1.7 J10 . Peitoril - [0.32m de largura x 3.50m comp.] UN 1

 4.9.2 Fornecimento  e assentamento de peitoris/contra peitoris (janelas exteriores) em granito cinzento Stª Eulália polido com 0.04m de espessura mínima, incluindo argamassas de
assentamento, vedações, todos os fornecimentos, acessórios, meios e trabalhos necessários à sua perfeita execução, de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto,
com as seguintes dimensões:146 4.9.2.1 J1 [0.39m x 2.20m de comp.] UN 8

147 4.9.2.2 J2 [0.39m x 2.80m de comp.] UN 4
148 4.9.2.3 Ji2 [0.15m x 2.50m de comp.] UN 1
149 4.9.2.4 J3 [0.39m x 1.80m de comp.] UN 6
150 4.9.2.5 J4 [0.39m x 2.20m de comp.] UN 8
151 4.9.2.6 J5 [0.34m x 0.50m de comp.] UN 13
152 4.9.2.7 J6 [0.32m x 0.48m de comp.] UN 2
153 4.9.2.8 J7 [0.36m x 1.05m de comp.] UN 2
154 4.9.2.9 J7 [0.36m x 0.64m de comp.] UN 2
155 4.9.2.10 J7 [0.36m x 0.80m de comp.] UN 1
156 4.9.2.11 JV [0.34m x 2.50m de comp.] UN 1
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 4.9.3 Execução de todos os trabalhos de soleiras / peitoris exteriores (envidraçados) em granito cinzento existentes a remodelar/tratar com cuidado, incluindo todas as
vedações,lavagem prévia com água corrente e desengorduramento da superfície, limpeza das peças existentes, todos os fornecimentos, acessórios, meios e trabalhos necessários
à sua perfeita reformulação, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as seguintes dimensões:

157 4.9.3.1 Ee1 peitoril - [0.26m de largura x 3.87m comp.] UN 1
158 4.9.3.2 Ee2 peitoril - [0.26m de largura x 5.20m comp.] UN 1
159 4.9.3.3 Ee3 - peitoril [0.26m de largura x 4.15m comp.] UN 1
160 4.9.3.4 Ee6 - peitoril [0.26m de largura x 3.40m comp.] UN 1
161 4.9.3.5 Ee7 - peitoril [0.26m de largura x 4.90m comp.] UN 1
162 4.9.3.6 Ee8 - peitoril [0.26m de largura x 5.00m comp.] UN 1

 4.10 CARPINTARIAS
 4.10.1 Fornecimento e assentamento de portas interiores em painel revestido a madeira de faia envernizada, incluindo aros maciços e guarnições com acabamento acetinado, tipo

\"Robbialac\" ou equivalente, dobradiças em aço inox tipo dobradiça de leme, ref. 201 da A.P.C. ou equivalente, fechos e fechaduras em aço inox tipo \"Tupai\" ou equivalente,
puxadores, tipo muleta, em aço inox 304 (par) com roseta de Ø52mm e adaptador metálico com mola de recuperação reversível, tipo \"Tupai\" ou equivalente, batentes de chão em
aço inox/borracha tipo BT005 da A.P.C. ou equivalente, tudo de acordo com Mapa de vãos, e todos os acessórios necessários á boa execução do trabalho conforme peças escritas
e desenhadas do Projeto.163 4.10.1.1 Pi1 (E30C) - Porta de uma folha batente [0.85x2.00m] UN 27

164 4.10.1.2 Pi1.1 - Porta de uma folha batente [1.00x2.00m] UN 2
165 4.10.1.3 Pi1.2 - Porta de uma folha batente [0.75x2.00m] UN 3

 4.10.2 Fornecimento e assentamento de porta interior (E30C) com painel em aglomerado folheado a faia envernizada, incluindo aros e guarnições com acabamento acetinado, tipo
\"Robbialac\" ou equivalente, dobradiças em aço inox tipo dobradiça de leme, ref. 201 da A.P.C. ou equivalente, fechos e fechaduras em aço inox tipo \"Tupai\" ou equivalente,
puxadores, tipo muleta, em aço inox 304 (par) com roseta de Ø52mm e adaptador metálico com mola de recuperação reversível, tipo \"Tupai\" ou equivalente, batentes de chão em
aço inox/borracha tipo BT005 da A.P.C. ou equivalente, tudo de acordo com Mapa de vãos, e todos os acessórios necessários á boa execução do trabalho conforme peças escritas
e desenhadas do Projeto.166 4.10.2.1 Pi3 (E15C) - Porta de duas folhas batente [1.85x2.00m] UN 1

167 4.10.2.2 Porta de acesso ao palco [2.20x2.10m] UN 2
 4.10.2.3 Porta de acesso a secagem [1.80x2.10m]
 4.10.3 Fornecimento e assentamento de portas interiores com caixilho para porta de correr encastrável, tipo ùnico da Openspace ou equivalente (largura livre 0.80m) em painel revestido a

madeira de faia envernizada, incluindo aros maciços e guarnições com acabamento acetinado, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, fechos e fechaduras de par em aço inox tipo
\"asa\" com placa, ref. IN.16.221.19 da JNF ou equivalente, calha superior de suspensão tipo \"Kleyn\" ou equivalente, com comprimento de 1.80m, rdoízios duplos, batente e guia,
tudo de acordo com Mapa de vãos, e todos os acessórios necessários á boa execução do trabalho conforme peças escritas e desenhadas do Projeto.

168 4.10.3.1 Pi4 - Porta opaca de uma folha de correr pelo interior [0.90x2.00m] UN 5
 4.10.4 Fornecimento e assentamento de janela interior em painel revestido a madeira maciça de faia envernizada, incluindo aros maciços e guarnições com acabamento acetinado, tipo

\"Robbialac\" ou equivalente, vidro duplo laminado com 24cm de espessura no total, batentes de chão em aço inox/borracha tipo JNF. ou equivalente, tudo de acordo com Mapa de
vãos, e todos os acessórios necessários á boa execução do trabalho conforme peças escritas e desenhadas do Projeto.

169 4.10.4.1 Ji2 - Janela interior de 2 folhas fixas (bandeira): [2.50x0.80m] UN 1
170 4.10.5 Trabalho de alteração do sentido de abertura da actual porta de acesso Assembleia de freguesia, com dimensão de 1,77x2,10, incluindo o fornecimento e substituição de

todos os elementos necessários, faixas, madeiras, envernizamento final, fixações e todos os trabalhos necessários ao perfeito funcionamento do vão, tudo de acordo
com Mapa de vãos, e todos os acessórios necessários á boa execução do trabalho conforme peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 1

171 4.10.6 Execução de todos os trabalhos de reposicionamento de vão \"Pi7\" de acesso da Sala de Espera (Junta de Freguesia), incluindo regularização, limpeza e preparação do
enquadramento de vão, todas as fixações, substituição de peças danificadas /deteoradas (caso aplicável), afinações, ttodos os acessórios necessários á boa execução
do trabalho conforme peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 1

172 4.10.7 Execução de todos os trabalhos de reparação, afinação e acabamento final (verniz) de portas existentes, incluindo substituição de peças danificados/deteoradas (caso
aplicável), escovagem, limpeza e todos os trabalhos inerentes à um perfeito acabamento / funcionamento, conforme peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 25
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 4.10.8 Fornecimento e colocação de armário técnico com porta de duas folhas batentes (classe E30C de acordo com SCIE) com estrutura (ilhargas, fundo, prateleiras e portas) em
aglomerado melamínico, com 19mm de espessura, cor RAL 7040, incluindo prateleiras (a executar no caso de libertação de espaço pelas infraestruturas) serão reforçadas com
dupla placa a fim de evitar a flecha destas, portas dos armários com placas em aglomerado melamínico, suportes, dobradiças e fecho em aço inox, carga, transporte e descarga,
todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as
seguintes dimensões:173 4.10.8.1 Armário Ar1 (ascensor) -  [1.60m de largura, 2.50m de altura e 0.90m de profundidade] UN 1

 4.10.9 Fornecimento e colocação de armário técnico com porta de duas folhas batentes (classe E30C de acordo com SCIE) com estrutura (ilhargas, fundo, prateleiras e portas) em
aglomerado melamínico, com 19mm de espessura, cor RAL 7040, incluindo prateleiras (a executar no caso de libertação de espaço pelas infraestruturas) serão reforçadas com
dupla placa a fim de evitar a flecha destas, portas dos armários com placas em aglomerado melamínico, suportes, dobradiças e fecho em aço inox, carga, transporte e descarga,
todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as
seguintes dimensões:174 4.10.9.1 Armário Ar2  -  [1.90m de largura, 2.50m de altura e 0.75m de profundidade] UN 1

 4.10.10 PAVIMENTOS EM MADEIRA
 4.10.10.1 Fornecimento e assentamento de revestimento do pavimento a madeira de Carvalho (soalho ou ripado sobre camada de material de isolamento acústico) tipo TEXIMPACT com

5mm de espessura da TEXSA ou equivalente, incluindo envernizamento com acabamento acetinado, preparação, regularização e limpeza da superfície, todos os acessórios de
fixação, carga, transporte e descarga de materiais, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com as peças
escritas e desenhadas do Projeto, em:175 4.10.10.1.

1
Pavimentos m2 206

176 4.10.10.1.
2

Degraus do auditório, incluindo estrutura de apoio. m2 267

 4.10.11 RODAPÉS EM MADEIRA E ORLAS
177 4.10.11.1 Fornecimento e assentamento de rodapé interior em madeira de Carvalho acabamento envernizado para rematar a união do pavimento cerâmico com as paredes

envolventes com 9cm de altura e 2cm de espessura, incluindo todas as fixações, remates, carga, transporte e descarga, todos os fornecimentos, trabalhos e demais
materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento., tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas do Projeto..

m 25

178 4.10.11.2 Fornecimento e assentamento de rodapé interior em madeira de Faia acabamento envernizado para rematar a união do pavimento cerâmico com as paredes
envolventes com 9cm de altura e 2cm de espessura, incluindo todas as fixações, remates, carga, transporte e descarga, todos os fornecimentos, trabalhos e demais
materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento., tudo de acordo com as peças desenhadas e escritas do Projeto..

m 13,65

179 4.10.11.3 Reparação de rodapés e orlas interiores existentes em madeira, incluindo limpeza, lixagem e  envernizamento, incluindo todas as fixações, remates, carga, transporte e
descarga, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento., tudo de acordo com as peças desenhadas e
escritas do Projeto..

m 514,4

 4.10.12 Bancadas dos camarins
 4.10.12.1 Fornecimento, execução e colocação de bancadas nos camarins em madeira de faia com 0.03m de espessura , incluindo acabamento final, estrutura de apoio, todas as fixações,

todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudod e acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as
seguintes dimensões:180 4.10.12.1.

1
Bancada do camarim: (comp.=4.10m x largura=0.50m) UN 1

181 4.10.12.1.
2

Bancada do camarim: (comp.=5.08m x largura=0.50m) UN 1

182 4.10.13 Execução de canópia de palco em  painel misto constituído por painel de aglomerado de partículas de madeira, com 18mm de espessura, com acabamento a folheado
de madeira de faia; painel de lã de rocha de 80mm de espessura e densidade de 30kg/m3; painel de mdf com 4mm de espessura, conforme indicado no projecto de
Accústica,  incluindo estrutura de suporte, remates e fixações e todos os materiais necessários à sua perfeita execução conforme peças escritas e desenhadas do
Projeto.

m2 179,998

183 4.10.14 Execução de parede de revestimento das paredes do auditório em painel de aglomerado de partículas de madeira, com 18mm de espessura, com acabamento a
folheado de madeira de faia, conforme geometria indicada no pormenor PD01 no projecto de Accústica,  incluindo vãos interiores, estrutura de suporte, remates e
fixações e todos os materiais necessários à sua perfeita execução conforme peças escritas e desenhadas do Projeto. [medição em projecção vertical]

m2 372,8

 4.11 Resina fenólica
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 4.11.1 Fornecimento e assentamento de paredes divisórias e portas com 1.85m de altura e afastados 0.15m do pavimento perfazendo uma altura total de 2.00m dos compartimentos da
sanita em placas compactas de resinas fenólicas interiores, com 13mm de espessura, tipo HPL ATHLON, da Arpa, ou equivalente, cor Cinza Prata, incluindo suportes, dobradiças e
fecho, com fixação oculta, todos os elementos metálicos de suporte, dobradiças, fechos e outros são da JNF ou equivalente e em cada parede frontal dos compartimentos (a cima
desta), colocar um tubular em aço inox AISI 304, tipo SM.010.A, da JNF ou equivalente, com Ø25mm e fixo nas paredes laterais em tijolo, com os devidos suportes de prisão às
paredes de resina; colocar fecho com indicador  livre-ocupado , tipo SM.026, em aço inox da JNF ou equivalente; colocar puxador de porta duplo, antivandalismo, tipo SM.019, da
JNF ou equivalente, todos os acessórios de fixação, carga, transporte e descarga de materiais, de acordo com Projeto.

184 4.11.1.1 I.S. [1.30m x 2.00m] - parede divisórias laterias UN 1
185 4.11.1.2 I.S. [1.30m x 2.00m] - parede divisórias laterias UN 1
186 4.11.1.3 I.S.F. [1.40m x 2.00m] - parede divisórias laterias UN 4
187 4.11.1.4 I.S.M. [1.30m x 2.00m] - parede divisórias laterias UN 4
188 4.11.1.5 I.S.F. [1.80m x 2.00m] - parede frontal, incluindo 1 porta (Pi5) com 0.70x2.00m UN 1
189 4.11.1.6 I.S.M. [1.76m x 2.00m] - parede frontal, incluindo 1 porta (Pi5) com 0.70x2.00m UN 1
190 4.11.1.7 I.S. [1.83m x 2.00m] - parede frontal, incluindo 2 portas (Pi5) com 0.70x2.00m UN 1
191 4.11.1.8 I.S.M. [3.40m x 2.00m] - parede frontal, incluindo 4 portas (Pi5) com 0.70x2.00m UN 1
192 4.11.1.9 I.S.F. [4.70m x 2.00m] - parede frontal, incluindo 5 portas (Pi5) com 0.70x2.00m UN 1
193 4.11.2 Fornecimento e assentamento de painel com 1.00m de altura e 0.35m de largura, afastados 0.40m do pavimento em resina fenólica interior (separadores de urinóis), com

13mm de espessura, fixos à parede, tipo HPL ATHLON, da Arpa, ou equivalente, cor Cinza Prata, incluindo todos os fornecimentos, todos os acessórios de fixação em
aço inox da \"JNF\" ou equivalente, carga, transporte e descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto .

UN 5

 4.11.2.1 Paredes
194 4.11.3 Fornecimento e colocação de painel de aglomerado de partículas de madeira, com 18mm de espessura, com acabamento a folheado de madeira de faia tipo painél da

BANENA ou equivalente, com altura de 3,0m, incluindo remates e fixações e todos os materiais necessários À sua perfeita execução conforme peças escritas e
desenhadas do Projeto.

m2 123,75

 4.12 SERRALHARIAS
 4.12.1 Fornecimento e assentamento de janelas interiores de correr em alumínio andoizado com rutura térmica, da série N24 000, correr, do tipo \"NAVARRA\" ou equivalente com

acabamento acetinado cor natural, incluindo vidro duplo de isolamento acústico reforçado, temperado/laminado, com 6+12+8mm, composto por dois tipos de vidros. Exterior, vidro
temperado simples de 6mm (SGG Planitherm), mais caixa-de-ar de 12mm e vidro interior laminado composto de duas lâminas de vidro 4+4mm, (SGG Stadip Planitherm Futur N)
montadas com um intercalar de polivinil butiral acústico PVB, tipo SGG Climaplus Silence, prdoutos da Saint Gobain, ou equivalente, ferragens, fechos, puxadores, todos os
fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as
seguintes dimensões:195 4.12.1.1 Ji1 - Janelas de quatro folhas de correr com: [1.75m x 1.25m] UN 2

 4.12.2 Fornecimento e assentamento de caixilharia interior em alumínio andoizado com rutura térmica série N14 200, batente do tipo \"NAVARRA\" ou equivalente com acabamento
acetinado cor natural, incluindo vidro duplo de isolamento acústico reforçado, temperado/laminado, com 6+12+8mm, composto por dois tipos de vidros. Exterior, vidro temperado
simples de 6mm (SGG Planitherm), mais caixa-de-ar de 12mm e vidro interior laminado composto de duas lâminas de vidro 4+4mm, (SGG Stadip Planitherm Futur N) montadas com
um intercalar de polivinil butiral acústico PVB, tipo SGG Climaplus Silence, prdoutos da Saint Gobain, ou equivalente, ferragens, dobradiças e fechos, barra-antipânico com
abertura para o exterior e dispositivo limitador de abertura, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as seguintes dimensões:

196 4.12.2.1 Pi6 - Porta de duas folhas batente + duas folhas fixas + bandeira de uma folha fixa com: [2.95m x 3.00m] (porta = 1.80m x 2.10m) UN 1
 4.12.3 Fornecimento e assentamento de porta (Pcf - E30C) metálica de batente com barra anti-pânico, aro e folha complanares em ambas as faces, incluindo acabamento à  cor cinza, aro

em perfis quinados de chapa de aço electrozincado de 1.5mm de espessura entre si, folha com aba de batente às três faces do aro, é constituida por dois painéis de chapa de aço
eletrozincado de 0.8mm de espessura e incorpora materiais acústicos e termo-isolantes conforme o sistema construtivo PORSEG, porta tipo PLANO, ref. PL2.60G da Porseg ou
equivalente, dobradiças com sistema de mola de auto-fecho, puxadores, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios à boa execução do trabalho, tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.197 4.12.3.1 Pcf1 - Porta corta-fogo de duas folhas batente com: [1.60m x 2.05m] UN 3

198 4.12.3.2 Pcf1 - Porta corta-fogo com: 1 folha [1.15mx2,05m] + 1 folha [0.45mx2.05m] UN 1
199 4.12.3.3 Pcf2 (E15C) - Porta corta-fogo de uma folha batente com: [2.00m x 2.05m] UN 1
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 4.12.4 Fornecimento e assentamento de porta metálica de batente (E15C de acordo com SCIE) com barra anti-pânico, aro e folha complanares em ambas as faces, incluindo acabamento à 
cor cinza, aro em perfis quinados de chapa de aço electrozincado de 1.5mm de espessura entre si, folha com aba de batente às três faces do aro, é constituida por dois painéis de
chapa de aço eletrozincado de 0.8mm de espessura e incorpora materiais acústicos e termo-isolantes conforme o sistema construtivo PORSEG, porta tipo PLANO, ref. PL2.60G da
Porseg ou equivalente, dobradiças com sistema de mola de auto-fecho, puxadores, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios à boa execução do trabalho,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

200 4.12.4.1 Ps1 - Porta de segurança de uma folha batente com: [1.00m x 2.20m] UN 1
 4.12.5 VÃOS EXTERIORES
 4.12.5.1 Fornecimento e assentamento de portas exteriores  em alumínio andoizado com rutura térmica série N14 200, batente do tipo \"NAVARRA\" ou equivalente com acabamento

acetinado cor natural, incluindo vidro duplo de isolamento acústico reforçado, temperado/laminado, com 6+12+8mm, composto por dois tipos de vidros. Exterior, vidro temperado
simples de 6mm (SGG Planitherm), mais caixa-de-ar de 12mm e vidro interior laminado composto de duas lâminas de vidro 4+4mm, (SGG Stadip Planitherm Futur N) montadas com
um intercalar de polivinil butiral acústico PVB, tipo SGG Climaplus Silence, prdoutos da Saint Gobain, ou equivalente, ferragens, dobradiças e fechos, barra-antipânico com
abertura para o exterior e dispositivo limitador de abertura, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, tudo de
acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as seguintes dimensões:

201 4.12.5.1.1 Pe1(E30C) - Porta de duas folhas batente + bandeira em lâminas de ventilação, com: [1.60m x 2.50m de altura] UN 2
202 4.12.5.1.2 Pe2 - Porta de uma folha batente + bandeira em lâminas de ventilação, com: [1.05m x 2.50m de altura] UN 1
203 4.12.5.1.3 Pe3 - Porta de duas folhas batente + duas folhas fixas + bandeira de uma folha fixa, com: [3.20m x 2.70m de altura], (porta = 1.80m x 2.10m) UN 2
204 4.12.5.1.4 Pe4 - Porta de duas folhas batente + duas folhas fixas + bandeira em lâminas de ventilação permanente, com: [5.10m x 2.75m de altura], (porta = 1.80m x 2.10m) UN 1
205 4.12.5.1.5 Pe5 - Porta de duas folhas batente, com: [1.60m x 2.10m de altura] UN 1

 4.12.5.2 Fornecimento e assentamento de janelas exteriores em alumínio andoizado com rutura térmica, da série N24 000, correr, do tipo \"NAVARRA\" ou equivalente com acabamento
acetinado cor natural, incluindo vidro duplo de isolamento acústico reforçado, temperado/laminado, com 6+12+8mm, composto por dois tipos de vidros. Exterior, vidro temperado
simples de 6mm (SGG Planitherm), mais caixa-de-ar de 12mm e vidro interior laminado composto de duas lâminas de vidro 4+4mm, (SGG Stadip Planitherm Futur N) montadas com
um intercalar de polivinil butiral acústico PVB, tipo SGG Climaplus Silence, prdoutos da Saint Gobain, ou equivalente, puxadores, fechos/fechaduras em aço inox, todos os
fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, carga, transporte e descarga, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas do Projeto, com as seguintes dimensões:206 4.12.5.2.1 J1 - Janela de duas folhas de correr, com: [2.20m x 1.25m] UN 8

207 4.12.5.2.2 J2 - Janela de duas folhas de correr, com: [2.80m x 1.25m] UN 4
208 4.12.5.2.3 J3 - Janela de duas folhas de correr, com: [1.80m x 0.90m] UN 3
209 4.12.5.2.4 J3 - Janela de duas folhas de correr, com: [1.80m x 1.25m] UN 4
210 4.12.5.2.5 J4 - Janela de duas folhas de correr, com: [2.20m x 1.25m] UN 1

 4.12.5.3 Fornecimento e assentamento de janelas exteriores em alumínio andoizado com rutura térmica, da série N14 000, do tipo \"NAVARRA\" ou equivalente com acabamento acetinado
cor natural, incluindo vidro duplo de isolamento acústico reforçado, temperado/laminado, com 6+12+8mm, composto por dois tipos de vidros. Exterior, vidro temperado simples de
6mm (SGG Planitherm), mais caixa-de-ar de 12mm e vidro interior laminado composto de duas lâminas de vidro 4+4mm, (SGG Stadip Planitherm Futur N) montadas com um
intercalar de polivinil butiral acústico PVB, tipo SGG Climaplus Silence, prdoutos da Saint Gobain, ou equivalente, guarnição de madeira todos os fornecimentos, trabalhos e
demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, carga, transporte e descarga, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as
seguintes dimensões:211 4.12.5.3.1 J5 - Janelas de folhas fixas, com: [4.48m x 0.50m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 3

212 4.12.5.3.2 J5 - Janelas de folhas fixas, com: [4.27m x 0.50m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 1
213 4.12.5.3.3 J5 - Janelas de folhas fixas, com: [3.97m x 0.50m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 1
214 4.12.5.3.4 J5 - Janelas de folhas fixas, com: [3.67m x 0.50m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 1
215 4.12.5.3.5 J5 - Janelas de folhas fixas, com: [3.37m x 0.50m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 1
216 4.12.5.3.6 J5 - Janelas de folhas fixas, com: [3.07m x 0.50m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 1
217 4.12.5.3.7 J5 - Janelas de folhas fixas, com: [2.77m x 0.50m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 1
218 4.12.5.3.8 J5 - Janelas de folhas fixas, com: [2.47m x 0.50m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 1
219 4.12.5.3.9 J5 - Janelas de folhas fixas, com: [2.17m x 0.50m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 1
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220 4.12.5.3.1
0

J5 - Janelas de folhas fixas, com: [1.97m x 0.50m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 1

 4.12.5.4 Fornecimento e assentamento de janelas exteriores basculante em alumínio andoizado com rutura térmica, da série N14 000, batente, do tipo \"NAVARRA\" ou equivalente com
acabamento acetinado cor natural, incluindo vidro duplo de isolamento acústico reforçado, temperado/laminado, com 6+12+8mm, composto por dois tipos de vidros. Exterior, vidro
temperado simples de 6mm (SGG Planitherm), mais caixa-de-ar de 12mm e vidro interior laminado composto de duas lâminas de vidro 4+4mm, (SGG Stadip Planitherm Futur N)
montadas com um intercalar de polivinil butiral acústico PVB, tipo SGG Climaplus Silence, prdoutos da Saint Gobain, ou equivalente, dobradiças, fechos/fechaduras e puxadores,
todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, carga, transporte e descarga, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas do Projeto, com as seguintes dimensões:221 4.12.5.4.1 J6 (E30C) - Janelas de uma folha basculante, com: [1.40m x 0.48m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 2

222 4.12.5.4.2 J7 - Janelas de uma folha basculante, com: [1.05m x 1.13m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 2
223 4.12.5.4.3 J7 - Janelas de uma folha basculante, com: [0.63m x 0.65m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 2
224 4.12.5.4.4 J7 - Janelas de uma folha basculante, com: [0.80m x 1.06m] NOTA: (Renovação total da caixilharia) UN 1
225 4.12.5.4.5 J10 - Janela de duas folhas basculante, com: [3.50m x 0.80m] UN 1

 4.12.5.5 Fornecimento e assentamento de janela exterior com lâminas e ventilação (ventilação da caixa de escadas) em alumínio andoizado com rutura térmica, da série N14 000, batente, do
tipo \"NAVARRA\" ou equivalente, batente, com acabamento acetinado cor natural, incluindo todas as fixações, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios
necessários á boa execução do trabalho, carga, transporte e descarga, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as seguintes dimensões:

226 4.12.5.5.1 JV - Janela com lâminas de ventilação, com: [2.50m x 0.35m] UN 1
 4.12.5.6 Fornecimento e colocação de grelha permanente da via vertical com laminas metálicas, incluindo todos os fornecimentos, fixações, trabalhos e demais materiais e acessórios

necessários a sua boa execução, carga, transporte e descarga, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as seguintes dimensões:
227 4.12.5.6.1 Grelha permanente: [1.25m (larg.) x 1.45m (altura)] UN 1

 4.12.6 Guardas metálicas
228 4.12.6.1 Fornecimento e colocação de guarda metálica constituída por primeiro corrimão em tubular de aço inox com Ø50mm, com altura de 0.90m, mais segundo corrimão em

tubular de aço inox, com Ø35mm, com altura de 0.75m, prumos verticias afastados 1.82m em tubualar de aço inox, com Ø35mm, incluindo todas as fixações, pateres de
fixação ao pavimento, todos so fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários a boa execução, tudo de aocrdo com as peças escritas e
desenhadas do Projeto.

m 46,9

229 4.12.6.2 Fornecimento e colocação de guarda metálica da caixa de escadas de serviço, constituída por primeiro corrimão em tubular com Ø40mm e ferro galvanizado pintado,
com altura aproximada de 0.85m, mais guardas em tubulares com Ø20mm em ferro galvanizado pintado e prumos em barras rectangulares maciça com 0.04 x0.01m em
ferro galvanizado pintado, incluindo oateres de fixação em ferro galvanizado pintado, todas as fixações, todos so fornecimentos, trabalhos e demais materiais e
acessórios necessários a boa execução, tudo de aocrdo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

m 15

 4.13 VIDRACEIRO
230 4.13.1 Fornecimento e aplicação de espelhos com aresta quebrada, dimensões: 0.70x1.00x0.05m (vertical), centrado pelo eixo de cada lavatório afastado deste 0.10m,

incluindo fixação nivelada pelos revestimentos existentes e todos os materiais e trabalhos acessórios ou complementares à boa execução do trabalho, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 17

 4.13.2 Fornecimento e assentamento de envidraçado com três folhas fixas em perfis de alumínio andoizado com rutura térmica, da série N14 200, batente, do tipo \"NAVARRA\" ou
equivalente com acabamento acetinado cor natural, incluindo vidro duplo de isolamento acústico reforçado, temperado/laminado, com 6+12+8mm, composto por dois tipos de
vidros. Exterior, vidro temperado simples de 6mm (SGG Planitherm), mais caixa-de-ar de 12mm e vidro interior laminado composto de duas lâminas de vidro 4+4mm, (SGG Stadip
Planitherm Futur N) montadas com um intercalar de polivinil butiral acústico PVB, tipo SGG Climaplus Silence, prdoutos da Saint Gobain, ou equivalente, todos os fornecimentos,
trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, carga, transporte e descarga, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto,
com as seguintes dimensões:231 4.13.2.1 Ee1 - Envidraçado com duas folhas fixas, com: [3.87m x 2.40m] NOTA: (Vão existente com renovação total da caixilharia) UN 1

232 4.13.2.2 Ee2 - Envidraçado com duas folhas fixas, com: [5.20m x 2.50m] NOTA: (Vão existente com renovação total da caixilharia) UN 1
233 4.13.2.3 Ee3 - Envidraçado com duas folhas fixas, com: [4.15m x 2.50m] NOTA: (Vão existente com renovação total da caixilharia) UN 1
234 4.13.2.4 Ee6 - Envidraçado com duas folhas fixas, com: [3.40m x 2.50m] NOTA: (Vão existente com renovação total da caixilharia) UN 1
235 4.13.2.5 Ee7 - Envidraçado com duas folhas fixas, com: [4.90m x 2.50m] NOTA: (Vão existente com renovação total da caixilharia) UN 1
236 4.13.2.6 Ee8 - Envidraçado com duas folhas fixas, com: [5.00m x 2.50m] NOTA: (Vão existente com renovação total da caixilharia) UN 1
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 4.13.3 Fornecimento e assentamento de envidraçado com porta de duas folhas batente + duas folhas fixas + bandeira de uma folha fixa em perfis de alumínio andoizado com rutura
térmica, da série N14 200, batente, do tipo \"NAVARRA\" ou equivalente com acabamento acetinado cor natural, incluindo vidro duplo de isolamento acústico reforçado,
temperado/laminado, com 6+12+8mm, composto por dois tipos de vidros. Exterior, vidro temperado simples de 6mm (SGG Planitherm), mais caixa-de-ar de 12mm e vidro interior
laminado composto de duas lâminas de vidro 4+4mm, (SGG Stadip Planitherm Futur N) montadas com um intercalar de polivinil butiral acústico PVB, tipo SGG Climaplus Silence,
prdoutos da Saint Gobain, ou equivalente, dobradiças (3 por folha em aço galvanizado de 3mm de esp. com sistema de mola de auto-fecho), fechos/fechadura e puxadores da
mesma série, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários á boa execução do trabalho, carga, transporte e descarga, tudo de acordo com as
peças escritas e desenhadas do Projeto, com as seguintes dimensões:237 4.13.3.1 Ee4 - Envidraçado com porta de duas folhas batente+duas folhas fixas+bandeira de uma folha fixa , com: [4.40m x 3.04m] NOTA: (Vão existente com renovação total da
caixilharia)

UN 1

238 4.13.3.2 Ee5 - Envidraçado com porta de duas folhas batente+duas folhas fixas+bandeira de uma folha fixa , com: [4.85m x 3.04m] NOTA: (Vão existente com renovação total da
caixilharia)

UN 1

 4.13.4 Fornecimento e aplicação de espelhos nos camarins com 0.05m de espessura com aresta quebrada fixados a parede, incluindo todas as fixações, todos os materiais e trabalhos
acessórios ou complementares à boa execução do trabalho, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, com as seguintes dimensões:

239 4.13.4.1 Espelho do camarim (4.10m de largura x 2.00m de altura) UN 1
240 4.13.4.2 Espelho do camarim (5.08m de largura x 2.00m de altura) UN 1
241 4.13.5 Fornecimento e assentamento de clarabóia a executar no teto da àrea de circulação do 4ºPiso , do tipo \"Clarabóia Danosa Danoexit\"  900x1000, da Sotecnisol ou

equivalente, incluindo cúpula dupla de metacrilato de 3mm de espessura, fixada sobre uma base de poliéster reforçado de 15cm de altura,.abertura manual para a saída
à cobertura, todas as vedações, rufagens, carga, transporte e descarga, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à boa execução
do trabalho, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 1

242 4.13.6 Fornecimento e assentamento de clarabóia (iluminação da caixa de escadas) com dimensões mínimas de 1.50 x 1.50m, tipo clarabóia \"Peta.Premium Alu da Petaproj\"
ou equivalente, incluindo todas as vedações, rufagens, carga, transporte e descarga, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à
boa execução do trabalho, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto

UN 1

 4.14 PINTURAS
 4.14.1 PAREDES INTERIORES
 4.14.1.1 Execução de pintura de paredes interiores s/reboco com acabamento fino estanhado, com a aplicação, nas demãos adequadas de primário baseado numa dispersão aquosa tipo

Plastron Aquoso Anti-Fungos, Algas, e Anti-Alcalino, refª 020-0200\" da Robbialac ou equivalente, aplicado diluído a 100% com água, seguida de pintura com a aplicação de 2 ou 3
demãos de tinta de esmalte aquoso 100% acrílico diluído entre 5 a 10% com água, tipo Acrilsmalte acetinado 043 da Robbialac, ou equivalente, cor a definir pela fiscalização,
incluindo o fornecimento e preparação de materiais, todos os trabalhos de preparação das superfícies e preparatórios de pintura e a pintura final, carga, transporte e descarga de
todos os materiais, de acordo com Projeto, em:243 4.14.1.1.1 Paredes novas m2 1754,35

244 4.14.1.1.2 Paredes existentes, incluindo limpeza e regularização das superfícies m2 1628
 4.14.2 TETOS INTERIORES

245 4.14.2.1 Fornecimento e aplicação de pintura em tetos interiores estucados  [zonas secas] de produto pigmentado baseado num copolímero especial de hidro-pliolite,
especialmente aconselhado como primário antialcalino, tipo Primário Hidro-Armadura Branco, ref. 020-0104, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, aplicado numa demão
diluída a 50% com água, plicação de tinta baseada numa dispersão aquosa de copolímeros de acetato de vinilo e VeoVa e pigmentada com pigmentos de elevada
resistência, tipo PLASVIP, série V27-, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, aplicada em duas a três demãos, devendo a primeira ser diluída com cerca de 15% e as
restantes entre 5-10% de água. Adicionar o Aditivo anti fungos, 013-0140, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, na proporção de 1 lt por cada 15 lts de tinta plástica,
incluindo todos os fornecimentos, trabalhos, materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com o Projeto e especificações do fabricante.

m2 68

246 4.14.2.3 Fornecimento e aplicação de pintura em tetos falsos interiores [zonas secas] de produto pigmentado baseado num copolímero especial de hidro-pliolite, especialmente
aconselhado como primário antialcalino, tipo Primário Hidro-Armadura Branco, ref. 020-0104, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, aplicado numa demão diluída a 50% com
água, plicação de tinta baseada numa dispersão aquosa de copolímeros de acetato de vinilo e VeoVa e pigmentada com pigmentos de elevada resistência, tipo
PLASVIP, série V27-, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, aplicada em duas a três demãos, devendo a primeira ser diluída com cerca de 15% e as restantes entre 5-10% de
água. Adicionar o Aditivo anti fungos, 013-0140, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, na proporção de 1 lt por cada 15 lts de tinta plástica, incluindo todos os fornecimentos,
trabalhos, materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com o Projeto e especificações do fabricante.

m2 750
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247 4.14.2.4 Fornecimento e aplicação de tinta em tetos falsos [zonas húmidas] de primário baseado numa dispersão aquosa de resina sintética especial, copolímera acrílica,
pigmentada com dióxido de titânio rutilo, dotado de boa resistência alcalina a fungos e a algas, tipo Plastron Aquoso Anti-Fungos, Algas e Anti-Alcalino, ref. 020-0200, da
\"Robbialac\" ou equivalente, aplicado diluído a 100% com água, aplicação de tinta baseada numa dispersão aquosa de resina especial, dotada de alta resistência aos
fungos, devido ao elevado teor de biocidas nela incorporados, tipo Robbiotel Aquoso, série 025-/065-, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, aplicada em duas demãos, sendo
a 1º diluída de 5 a 10% com água e as restantes sem diluição, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos, materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento,
tudo de acordo com o Projeto e especificações do fabricante, em:

m2 78

248 4.14.2.5 Fornecimento e aplicação de pintura em teto falso acústico interior do auditório de produto pigmentado baseado num copolímero especial de hidro-pliolite, especialmente
aconselhado como primário antialcalino, tipo Primário Hidro-Armadura Branco, ref. 020-0104, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, aplicado numa demão diluída a 50% com
água, plicação de tinta baseada numa dispersão aquosa de copolímeros de acetato de vinilo e VeoVa e pigmentada com pigmentos de elevada resistência, tipo
PLASVIP, série V27-, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, aplicada em duas a três demãos, devendo a primeira ser diluída com cerca de 15% e as restantes entre 5-10% de
água. Adicionar o Aditivo anti fungos, 013-0140, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, na proporção de 1 lt por cada 15 lts de tinta plástica, incluindo todos os fornecimentos,
trabalhos, materiais e acessórios necessários à um perfeito acabamento, tudo de acordo com o Projeto e especificações do fabricante.

m2 848

 4.14.3 EXTERIOR
249 4.14.3.1 Fornecimento e aplicação de tinta em tetos exteriores com acabamento areado de primário baseado numa dispersão aquosa de resina sintética especial, copolímera

acrílica, pigmentada com dióxido de titânio rutilo, dotado de boa resistência alcalina a fungos e a algas, tipo Plastron Aquoso Anti-Fungos, Algas e Anti-Alcalino, ref.
020-0200, da \"Robbialac\" ou equivalente, aplicado diluído a 100% com água, aplicação de tinta baseada numa dispersão aquosa de resina especial, dotada de alta
resistência aos fungos, devido ao elevado teor de biocidas nela incorporados, tipo Robbiotel Aquoso, série 025-/065-, tipo \"Robbialac\" ou equivalente, aplicada em duas
demãos, sendo a 1º diluída de 5 a 10% com água e as restantes sem diluição, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos, materiais e acessórios necessários à um
perfeito acabamento, tudo de acordo com o Projeto e especificações do fabricante.

m2 104

250 4.14.3.2 Limpeza e pintura  dos muro exteriores em três demãos com tinta NOVAQUA HD da CIN ou equivalente, incluindo preparação prévia do suporte nas zonas de tratamento
de fissuras e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, carga, transporte, descarga, montagem,  limpeza e todos os trabalhos
necessários à sua boa execução, tudo de acordo com o Projecto e Condições Técnicas. incluindo todos os fornecimentos, trabalhos, materiais e acessórios necessários
à um perfeito acabamento, tudo de acordo com o Projeto e especificações do fabricante.

m2 455,585

 4.15 EQUIPAMENTO E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS - NOTA: As peças sanitárias e acessórios a instalar devendo o empreiteiro fixá-los e ligá-los de modo a obter perfeita vedação.Todas
as unidades sanitárias serão fornecidas completamente apetrechadas e prontas a funcionar, tanto em relação a águas como a esgotos e devidamente sifonadas. Assim, as sanitas
devem apresentar o respectivo assento e tampo assim como a peça (tubo) de descarga ao pavimento (D/C) e/ou de descarga à parede (D/P). Os lavatórios devem ser aplicados com
as peças de drenagem: válvula e ramal de descarga à parede sifonado. Ferragens e apoios necessários, silicone para fixação e vedação, tudo de acordo com as recomendações
dos fabricantes e conforme indicado nas peças desenhadas e escritas do Projeto:

251 4.15.1 Fornecimento e assentamento do conjunto de produtos: sanita tipo Compacta Durius, ref. 38041002V, descarga ao pavimento, com tampo e tampa da mesma série, ref.
50254000, produtos da Valadares ou equivalente; autoclismo interior de dupla descarga 6/3 litros (ajustável), de encastrar em paredes, tipo OLI74 PLUS, sem estrutura,
ref. CB11000601621 (OLI74 PLUS Mecânico), constituído por estrutura metálica resistente à corrosão, autoclismo fabricado em polipropileno (PP - material altamente
resistente), com isolamento anticondensação e acústico, compatível com a sanita de fixação ao pavimento; placa de comando de dupla descarga, tipo Placa de
Comando GLAM, de dupla descarga, ref. CG45000139180 (GLAM mate OLIpure), constituído por placa de comando em ABS de alta resistência ao choque e aos riscos,
antivandalismo, com as dimensões: 230x150mm, produtos da Oli ou equivalente, e demais ligações, acessórios de fixação, carga, transporte e descarga de materiais,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 17

252 4.15.2 Fornecimento e assentamento do conjunto de produtos: sanita tipo PMR, ref. 18063002, descarga ao pavimento, com tampo e tampa da mesma série, ref. 50221000,
produtos da Valadares ou equivalente; autoclismo interior de dupla descarga 6/3 litros (ajustável), de encastrar em paredes, tipo OLI74 PLUS, sem estrutura, ref.
CB11000601621 (OLI74 PLUS Mecânico), constituído por estrutura metálica resistente à corrosão, autoclismo fabricado em polipropileno (PP - material altamente
resistente), com isolamento anticondensação e acústico, compatível com a sanita de fixação ao pavimento; placa de comando de dupla descarga, tipo Placa de
Comando GLAM, de dupla descarga, ref. CG45000139180 (GLAM mate OLIpure), constituído por placa de comando em ABS de alta resistência ao choque e aos riscos,
antivandalismo, com as dimensões: 230x150mm, produtos da Oli ou equivalente, conjunto a colocar nas instalações sanitárias destinadas a pessoas com mobilidade
reduzida, e demais ligações, acessórios de fixação, carga, transporte e descarga de materiais,  tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 5
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253 4.15.3 Fornecimento e assentamento do conjunto de produtos: lavatórios de parede tipo Europa, refª 12361002 da Valadares, ou equivalente, cor branca; torneiras
temporizadas tipo Stillstop - refª GK.T0003, torneira de lavatório oblíqua, produto da OFA ou equivalente, e demais ligações, acessórios de fixação, carga, transporte e
descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 15

254 4.15.4 Fornecimento e assentamento do conjunto de produtos: lavatórios de parede tipo ISIS, refª 78812002 (esquerdo) e 78813002 (direito) da Valadares, ou equivalente, cor
branca; torneiras temporizadas tipo Stillstop - refª GK.T0003, torneira de lavatório oblíqua, produto da OFA ou equivalente, e demais ligações, acessórios de fixação,
carga, transporte e descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 2

255 4.15.5 Fornecimento e assentamento do conjunto de produtos: lavatórios de parede tipo PMR, refª 78791002, da Valadares, ou equivalente, cor branca; torneiras temporizadas
tipo hospitalar - refª GV.T9903, torneira monocomando de lavatório, produto da OFA ou equivalente, conjunto a colocar nas instalações sanitárias destinadas a pessoas
com mobilidade reduzida, e demais ligações, acessórios de fixação, carga, transporte e descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do
Projecto.

UN 5

256 4.15.6 Fornecimento e assentamento do conjunto de produtos: urinóis de parede tipo FACE, refª 18541002, (entrada da água superior) da Valadares, ou equivalente, cor
branca; torneiras temporizadas Stillstop - refª GK.T0031, torneira esquadria para urinol mais extensão, produto da OFA ou equivalente, e demais ligações, acessórios de
fixação, carga, transporte e descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projecto.

UN 6

257 4.15.7 Fornecimento e assentamento do conjunto de produtos: base de duche Berna, refª 78674002 (130x80x5cm), da Valadares, ou equivalente, cor branca; torneira
monocomando tipo Hospitalar - refª GV.T9902, conjunto torneira monocomando de duche com rampa integrada e suporte de chuveiro, mais chuveiro de 10cm (ou da
mesma série) mais manga extensível, produtos da OFA ou equivalente, conjunto a colocar nas instalações sanitárias destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, e
demais ligações, acessórios de fixação, carga, transporte e descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projecto.

UN 2

258 4.15.8 Fornecimento e assentamento de barra metálicas de apoio à sanita e ao duche fixas na parede tipo Barra de apoio de parede, refª IN.12.027 (800mm) em aço inox AISI
304 austenítico satinado, da JNF, ou equivalente, barras a colocar nas instalações sanitárias destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, e demais ligações,
acessórios de fixação, carga, transporte e descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projecto.

UN 12

259 4.15.9 Fornecimento e assentamento de barra metálicas de apoio ao duche fixas na parede tipo Barra de apoio de parede, refª IN.12.028 (1000mm) em aço inox AISI 304
austenítico satinado, da JNF, ou equivalente, conjunto a colocar nas instalações sanitárias destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, e demais ligações, acessórios
de fixação, carga, transporte e descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projecto.

UN 2

260 4.15.10 Fornecimento e assentamento de dispensador de papel higiénico em rolo tipo Jumbo - Refª IN.60.489 em aço inox AISI 304 austenítico, satinado, da JNF ou equivalente,
a colocar um por sanita, incluindo os acessórios necessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais,
tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projecto.

UN 22

261 4.15.11 Fornecimento e assentamento de papeleiras de chão com tampa e pedal em aço inox AISI 304, austenítico, satinado, tipo \"Balde - refª IN.65.173.S\" da JNF ou
equivalente, a colocar um por sanita incluindo os acessórios necessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os
materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projecto.

UN 22

262 4.15.12 Fornecimento e assentamento de porta-piaçabas de parede em aço inox AISI 304, satinado tipo Refª IN.42.165.P.316 da JNF ou equivalente, colocar uma por sanita,
incluindo os acessórios necessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, tudo de acordo com as
peças escritas e desenhadas do Projecto.

UN 22

263 4.15.13 Fornecimento e assentamento de dispensadores de sabão líquido de parede em aço inox AISI 304, satinado, \"Refª IN.43.485\", da JNF ou equivalente, incluindo os
acessórios necessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas do Projecto.

UN 16

264 4.15.14 Fornecimento e assentamento de dispensadores de toalhas de papel de parede em aço inox AISI 304, satinado, \"Refª IN.60.555\", da JNF ou equivalente, incluindo os
acessórios necessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas do Projecto.

UN 15

265 4.15.15 Fornecimento e assentamento de papeleiras (recolha de toalhas de papel) em aço inox AISI 304, satinado, tipo Cesto de papéis de parede, ref. IN.60.559, da JNF ou
equivalente, incluindo os acessórios necessários, todos os trabalhos preparatórios e complementares, carga, transporte e descarga de todos os materiais, tudo de acordo
com as peças escritas e desenhadas do Projecto.

UN 15
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266 4.15.16 Fornecimento e assentamento de banco de chuveiro de encaixe para apoio ao duche, tipo Banco para WC refª. IN12.044, com base em resina fenólica e estrutura em
aço inox AISI 304, austenítico, da JNF ou equivalente, com base em alumínio lacado, com as dimensões da base 500x360mm, a colocar nas instalações sanitárias
destinadas a pessoas com mobilidade reduzida, incluindo acessórios de fixação, carga, transporte e descarga de materiais, tudo de acordo com as peças escritas e
desenhadas do Projecto.

UN 2

267 4.15.17 Fornecimento e assentamento cabide duplo em aço inox, tipo IN.14.530.ECO, da JNF ou equivalente, incluindo acessórios de fixação, carga, transporte e descarga de
materiais, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projecto.

UN 22

 4.16 ESTORES INTERIORES
 4.16.1 Fornecimento e colocação de estores interiores de rolo em tela microperfurada (tecido Screen), Estore Tecnorol, TecnoScreen 3500_Tela Microperfurada, ref. S311 (cinzento), .com

accionamento por corrente, tipo \"Controlsol\" ou equivalente, incluindo todas as fixações e demais especificações do fabricante e todos os elementos/acessórios necessários para
o seu bom funcionamento, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto, em:

268 4.16.1.1 J1 [2.20m x 1.25m] UN 8
269 4.16.1.2 J2 [2.80m x 1.25m] UN 4
270 4.16.1.3 J3 [1.80m x 0.90m] UN 3
271 4.16.1.4 J3 [1.80m x 1.25m] UN 3
272 4.16.1.5 J4 [2.20m x 1.00m] UN 1
273 4.16.1.6 J5 [0.50m x 4.48m] UN 3
274 4.16.1.7 J5 [0.50m x 4.27m] UN 1
275 4.16.1.8 J5 [0.50m x 3.97m] UN 1
276 4.16.1.9 J5 [0.50m x 3.67m] UN 1
277 4.16.1.10 J5 [0.50m x 3.37m] UN 1
278 4.16.1.11 J5 [0.50m x 3.07m] UN 1
279 4.16.1.12 J5 [0.50m x 2.77m] UN 1
280 4.16.1.13 J5 [0.50m x 2.47m] UN 1
281 4.16.1.14 J5 [0.50m x 2.17m] UN 1
282 4.16.1.15 J5 [0.50m x 1.97m] UN 2
283 4.16.1.16 J6 [0.48m x 1.40m] UN 2
284 4.16.1.17 J7 (camarim) [1.05m x 1.13m] UN 1
285 4.16.1.18 J7 (camarim) [0.80m x 1.06m] UN 1

 4.17 DIVERSOS
286 4.17.1 Fornecimento e colocação de cadeiras de conferência para plano direito e com palmatória antipânico, estrutura em liga de alumínio, assento e encosto em contraplacado

de madeira de Faia vaporizada (MFV), estufada a pele sintética ignífuga, cor castanha escura, tipo Hinge, ref. PI 12 (HG03) da Julcar, ou equivalente, incluindo carga,
transporte e descarga, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 240

287 4.17.2 Fornecimento e colocação de cadeiras destinado a pessoas com mobilidade reduzida em estrutura em liga de alumínio, assento e encosto em contraplacado de madeira
de Faia vaporizada (MFV), estufada a pele sintética ignífuga, cor castanha escura, tipo Hinge, ref. PI 12 (HG03) da Julcar, ou equivalente, incluindo carga, transporte e
descarga, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 15

288 4.17.3 Fornecimento e colocação de sinalética a instalar na lateral das portas de todos os compartimentos e à altura de 1,80m (mínima), pictogramas tipo Pictogramas ou
equivalente em aço inox de 1,5mm para aplicação paralelo á parede, fornecido com suporte de parede em aço inoxidável, com as referências: IN.26.800, IN.26:601,
IN.26.602 e IN.26.604, da JNF ou equivalente, incluindo todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios necessários à boa execução do trabalhos,
carga, transporte e descarga, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 65

289 4.17.4 Execução de negativo para implantação da grelha premanente, incluindo demolição cuidada e desmonte, picagem (caso aplicável), remates, limpeza e regularização da
superfície, remoção, carga, transporte e descarga de produtos sobrantes a destino final autorizado, todos os fornecimentos, trabalhos e demais materiais e acessórios
necessários à sua boa execução, pronto a receber a grelha, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas do Projeto.

UN 1

290 4.17.5 Fornecimento e instalação de mestragem de chaves por grupos, considerando grande mestra e sub-mestras, conforme plano de mestragem a definir pela Fiscalização. UN 20
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291 4.17.6 Elaboração e entrega de telas finais, fichas técnicas e manual de manutenção, de todos os Projetos de execução, com registo das alterações eventualmente efectuadas
em obra, em formato de papel e em formato digital

UN 1

 5 ABASTECIMENTO DE ÁGUAS E DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
 5.1 REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUAS
 5.1.1 Ligação da rede pública / Nichos de contadores
 5.1.1.1 Execução da ligação à rede pública, de acordo com a indicação dos Serviços Municipalizados, incluindo tubagem e trabalhos para a sua instalação até ao ponto de ligação a indicar

pelos serviços e  todos os trabalhos necessários à sua correcta execução, tais como levantamento e reposição de pavimentos em toda a sua extensão.
292 5.1.1.1.1 na entrada principal do edifício DN Ø 75mm UN 1

 5.1.1.2 Fornecimento e montagem de tubos em Polietileno de alta-densidade (PEAD) classe de pressão 1MPa, MRS 100, com certificação da tubagem, incluindo levantamento e reposição
do pavimento nas condições existentes, abertura e tapamento de vala, transporte de sobrantes, assentamento em almofada de areia, todos os acessórios e trabalhos para a sua
correta implantação no diâmetro de (Nota: extensão da ligação à rede pública estimada. Será confirmada no local de acordo com indicações dos Serviços Municipalizados e
localização da rede pública):293 5.1.1.2.1 DN Ø 75 mm m 8

 5.1.1.3 Montagem de contadores em nicho próprio e fornecimento e montagem de válvula  de seccionamento para selagem dos Serviços Municipalizados, válvula  de seccionamento de
corte, juntas de transição de materiais e todos os acessórios, tubagens, trabalhos de construção civil para sua montagem e demais trabalhos necessários à perfeita implantação e
fixação de todos os dispositivos, de acordo com pormenor desenhados. O modelo será previamente aprovado pelos serviços municipalizados.

294 5.1.1.3.1 DN Ø 32 mm UN 3
295 5.1.1.3.2 DN Ø 40 mm UN 1
296 5.1.1.4 Trabalhos de construção civil do nicho de contadores de água onde serão implantados os contadores, incluindo furações, maciços, porta e fecho aprovados pelos

Serviços Municipalizados, trabalhos menores de tubagens em ferro galvanizado e demais trabalhos necessários à perfeita implantação e fixação de todos os dispositivos,
tudo de acordo com pormenor desenhado.

UN 1

 5.1.1.5 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento em FFD, da classe de pressão 1.0 MPa, do tipo boca de chave, incluindo campânula, haste com dado e guia de haste,
conforme descrito nas condições técnicas e pormenor desenhado, no diâmetro de:

297 5.1.1.5.1 DN Ø 75 mm UN 1
 5.1.2 Tubagem e acessórios
 5.1.2.1 Fornecimento e montagem de tubos em Polietileno de alta-densidade (PEAD) classe de pressão 1MPa, MRS 100, com certificação da tubagem, incluindo levantamento e reposição

do pavimento nas condições existentes, abertura e tapamento de vala, transporte de sobrantes, assentamento em almofada de areia, todos os acessórios e trabalhos para a sua
correta implantação no diâmetro de:

298 5.1.2.1.1 DN Ø 32 mm m 120,2
299 5.1.2.1.2 DN Ø 40 mm m 36,1
300 5.1.2.1.3 DN Ø 75 mm m 48,9

 5.1.2.2 Fornecimento e montagem de tubo de polipropileno (PP-R) da classe de pressão PN 20, tipo \"Coprax\" ou equivalente, em rede de abastecimento de água fria embebida nas
paredes, oculta nos tetos falsos ou à vista, com pintura de acabamento na cor normalizada, incluindo acessórios, ligações, fixações e todos os trabalhos necessários à sua correta
execução, tudo de acordo com o respetivo documento de homologação, nos diâmetros de:

301 5.1.2.2.1 DN Ø 16 mm m 87,8
302 5.1.2.2.2 DN Ø 20 mm m 49,4
303 5.1.2.2.3 DN Ø 25 mm m 42
304 5.1.2.2.4 DN Ø 32 mm m 41,1
305 5.1.2.2.5 DN Ø 40 mm m 26,7
306 5.1.2.2.6 DN Ø 50 mm m 8,8

 5.1.2.3 Fornecimento e montagem de tubo de polipropileno (PP-R) da classe de pressão PN20, tipo \"Coprax\" ou equivalente, em rede de abastecimento de água quente embebida nas
paredes, oculta nos tetos falsos ou à vista, com pintura de acabamento na cor normalizada, incluindo acessórios, ligações, fixações, envolvimento com conquilha de polietileno de
10mm de espessura, tipo \"Armstrong SH/Armaflex\" ou equivalente, e todos os trabalhos necessários à sua correta execução, tudo de acordo com o respetivo documento de
homologação, nos diâmetro de:307 5.1.2.3.1 DN Ø 16 mm m 5,8
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308 5.1.2.3.2 DN Ø 20 mm m 3
309 5.1.2.3.3 DN Ø 25 mm m 4
310 5.1.2.3.4 DN Ø 32 mm m 2

 5.1.2.4 Fornecimento e montagem de válvulas de seccionamento (torneiras de passagem) do tipo macho esferico com passagem total, corpo em latão, esfera em bronze cromado,
devidamente assentes e prontas a funcionar na rede de abastecimento de água fria e quente, no abastecimento e na saida de água do termoacumulador, nos diamêtros:

311 5.1.2.4.1 DN Ø 20 mm UN 5
312 5.1.2.4.2 DN Ø 25 mm UN 5
313 5.1.2.4.3 DN Ø 32 mm UN 3
314 5.1.2.4.4 DN Ø 40 mm UN 2

 5.1.2.5 Fornecimento e montagem de válvulas de esquadria de alimentação aos dispositivos, devidamente assentes e prontas a funcionar na rede de abastecimento de água nos seguintes
equipamentos/diamêtros:

315 5.1.2.5.1 nas alimentações aos autoclismos com DN Ø16 mm (o modelo será da mesma linha sanitária definida pela arquitectura para a casa de banho respectiva e terá de ter a
aprovação da arquitetura)

UN 22

316 5.1.2.5.2 nas alimentações aos lavatórios com DN Ø16 mm UN 22
317 5.1.2.5.3 na alimentação ao mictório DN Ø20 mm UN 6
318 5.1.2.6 Fornecimento e instalação de termoacumulador de águas quentes sanitárias, com a capacidade de 100 litros, a verificar com o Dono de Obra, incluindo todos os

trabalhos, acessórios e ligações hidráulicas e elétricas necessárias para o seu perfeito funcionamento.
UN 1

319 5.1.2.7 Fornecimento e montagem de válvulas de retenção do tipo macho esférico com passagem total, corpo em latão, esfera em bronze cromado, devidamente assentes e
prontas a funcionar, no diamêtro de DN Ø32 mm

UN 1

 5.1.2.8 Fornecimento e montagem de juntas de transição de materiais, devidamente montadas e prontas a funcionar na rede de abastecimento de água, nos diâmetros de:
320 5.1.2.8.1 PEAD Ø32mm/PPR Ø25 UN 1
321 5.1.2.8.2 PEAD Ø32mm/PPR Ø32 UN 1
322 5.1.2.8.3 PEAD Ø32mm/PPR Ø40 UN 1
323 5.1.2.8.4 PEAD Ø40mm/PPR Ø50 UN 1
324 5.1.2.8.5 PEAD Ø75mm/AG Ø2 1/2\" UN 1

 5.1.3 Trabalhos complementares
325 5.1.3.1 Verificação, ensaio e manutenção de todas as redes de abastecimento de águas. UN 1

 5.2 REDE DE COMBATE A INCÊNDIOS
 5.2.1 Nichos de contadores
 5.2.1.1 Montagem de contadores em nicho próprio e fornecimento e montagem de válvula  de seccionamento para selagem dos Serviços Municipalizados, válvula  de seccionamento de

corte, juntas de transição de materiais e todos os acessórios, tubagens, trabalhos de construção civil para sua montagem e demais trabalhos necessários à perfeita implantação e
fixação de todos os dispositivos, de acordo com pormenor desenhados. O modelo será previamente aprovado pelos serviços municipalizados.

326 5.2.1.1.1 DN Ø 75 mm UN 1
 5.2.2 Tubagem e acessórios
 5.2.2.1 Fornecimento e montagem de tubagem em aço galvanizado de série média, com juntas rigidas tipo Victaulic, ou equivalente, na rede de incêndio, incluindo todos os trabalhos

fixações com abraçadeiras galvanizadas, protecção anti-corrosiva e pintura de acabamento na cor normalizada, no diâmetro de:
327 5.2.2.1.1 DN Ø 2\" m 57,8
328 5.2.2.1.2 DN Ø 2 1/2\" m 4,5
329 5.2.2.2 Fornecimento e montagem de bocas-de-incêndio, do tipo carretel basculante com mangueira semi-rígida em PVC reforçado de Ø25 mm, comprimento de 25 m, agulheta

de policarbonato de três posições, válvulas de segurança e manómetro. Conjunto montado dentro de caixa S.I. de protecção normalizada em chapa de aço tratada e
pintada com compartimento anexo para extintor.

UN 4

 5.2.3 Trabalhos complementares
330 5.2.3.1 Verificação, ensaio e manutenção de todas as redes de combate a incêndios. UN 1
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 5.3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 5.3.1 Tubagens
 5.3.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC-U da área de aplicação B, com certificação do material da tubagem e dos acessórios, em rede  águas residuais domésticas

embebida no enchimento (ramais individuais e colectivos até aos tubos de queda), incluindo abertura e tapamento de roços, ligações com junta autoblocante e anilha de
estanquidade e todos os acessórios necessários, nos diâmetros:

331 5.3.1.1.1 DN Ø 50 mm m 51
332 5.3.1.1.2 DN Ø 75 mm m 11,9
333 5.3.1.1.3 DN Ø 90 mm m 13,9

 5.3.1.2 Fornecimento e colocação de tubagem em PVC-U da área de aplicação B, com certificação do material da tubagem e dos acessórios, em rede de queda, ventilação ou suspensa,
incluindo tirantes de suporte complementados com abraçadeiras de ferro galvanizado, ligações com junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos acessórios e trabalhos
necessários à sua implantação, no diâmetro de:

334 5.3.1.2.1 DN Ø 75 mm m 43,1
335 5.3.1.2.2 DN Ø 90 mm m 72
336 5.3.1.2.3 DN Ø 110 mm m 18,2
337 5.3.1.2.4 DN Ø 125 mm m 7,1
338 5.3.1.2.5 DN Ø 160 mm m 23

 5.3.1.3 Fornecimento e colocação de tubagem de polipropileno (PP) de parede dupla, corrugada externamente e lisa no interior, da classe de rigidez SN8, com certificação do material, em
rede enterrada de águas residuais domésticas, incluindo abertura e tapamento de valas, transporte de produtos sobrantes para destino final licenciado a cargo do empreiteiro,
assentamento em almofada de areia de acordo com pormenor desenhado, ligações com junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acessórios e trabalhos necessários
à sua implantação, nos diâmetros de:

339 5.3.1.3.1 DN Ø 125 mm m 6,3
340 5.3.1.3.2 DN Ø 200 mm m 57
341 5.3.1.4 Fornecimento e montagem de tubos em Polietileno de alta-densidade (PEAD) classe de pressão PN10, MRS 100, com certificação da tubagem, na tubagem de

compressão enterrada do poço de bombagem, incluindo abertura e tapamento de vala, transporte de sobrantes, assentamento em almofada de areia, todos os
acessórios e trabalhos para a sua correta implantação no diâmetro de DN Ø110 mm.

m 56,5

 5.3.2 Acessórios
342 5.3.2.1 Fornecimento e colocação de caixas de passagem do tipo universal em PVC rígido, embebidas no pavimento, incluindo tampa de roscar em latão cromado, cachimbos

de sifonagem e extensões onde necessário.
UN 12

343 5.3.2.2 Fornecimento e colocação de bocas de limpeza completas em PVC Ø90 mm, incluindo todos os acessórios e tampas do tipo verticais com tampa roscada em latão
cromado

UN 9

 5.3.2.3 Fornecimento e colocação de bocas de limpeza horizontais completas em polipropileno, incluindo tampa em PVC para enroscar e todos os acessórios, no diâmetro:
344 5.3.2.3.1 DN Ø 110 mm UN 6
345 5.3.2.3.2 DN Ø 125 mm UN 1

 5.3.2.4 Fornecimento e colocação de respiros de ventilação dos tubos de queda de saneamento compreendendo remate na cobertura e chapéu em PVC, no diâmetro de:
346 5.3.2.4.1 DN Ø 75 mm UN 4
347 5.3.2.4.2 DN Ø 90 mm UN 2
348 5.3.2.4.3 DN Ø 110 mm UN 1

 5.3.2.5 Execução de caixas de visita completas, com paredes em alvenaria de blocos de cimento, cobertura e laje de fundo em betão armado, revestidas interiormente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:3, hidrofugado, refechamento de juntas e pintura betuminosa aplicada pelo exterior, incluindo escavação, aterro,  transporte de sobrantes a a destino
final licenciado, as meias canas necessárias, tampa (0.5X0.5m) e aro em ferro fundido com vedação hidráulica da classe de resistência de acordo com o local de implantação e
rebaixo para acabamento igual ao pavimento e degraus em varão de aço plastificado, tudo de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas e com dimensões  interiores
mínimas de:349 5.3.2.5.1 0.80 x 0.80m (h  1.00m) UN 3
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 5.3.2.6 Construção de câmaras de visita redondas exteriores, completas, construídas em pré-fabricados ou alvenaria de blocos de betão, fundo em betão, revestidas interiormente em
argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, hidrofugado, incluindo escavação, aterro, transporte de sobrantes a destino final licenciado, realização das meias canas necessárias,
tampa e aro em ferro fundido com vedação hidráulica da classe de resistência de acordo com o local de implantação, degraus em varão de aço plastificado, tudo de acordo com as
peças desenhadas e condições técnicas e com dimensões  interiores mínimas de:

350 5.3.2.6.1 Ø 1.00m (h<2.5m) UN 2
351 5.3.2.6.2 Ø 1.00m (h<2.5m) com Queda Guiada UN 1
352 5.3.2.6.3 Ø 1.00m (h<2.5m) Decompressão UN 1
353 5.3.2.6.4 Ø 1.00m (h<2.5m) CRL UN 1
354 5.3.2.7 Construção de poço de bombagem de águas residuais domésticas de acordo com pormenor desenhado, incluindo realização de poço em manilhas de betão de diâmetro

1,60m  e laje de fundo em betão armado, acabado com chapa hidráulica de argamassa hidrofúga de cimento e areia ao traço 1:3 em volume, queimado à colher com
espessura mínima de 2 cm   ceresite, fornecimento e colocação de tubagem de ventilação, degraus metálicos de acesso e tampa e aro em ferro fundido da classe de
resistência de acordo com o local onde serão implantadas, com vedação hidráulica e rebaixo para acabamento igual ao pavimento, degraus em varão de aço plastificado,
tudo de acordo com o pormenor desenhado.

UN 1

355 5.3.2.8 Equipamento completo do poço de bombagem de águas residuais domésticas pronto a funcionar e conforme pormenor desenhado, incluindo grupo de bombagem
construído por duas electrobombas submersíveis próprias para águas com detritos do tipo \"Grundfos\", ou equivalente (funcionando uma como reserva da outra), em
que cada uma é capaz de elevar um caudal de 11,1 l/s a uma altura manométrica de 9,5 m.c.a, incluindo quadro elétrico de proteção e controle automático de bombas,
sistema de acoplamento completo, tubagem de compressão, guia e corrente para extracção das bombas, válvulas de retenção, válvulas de seccionamento, acessórios e
restantes ligações hidráulicas e elétricas.

UN 1

 5.3.3 Trabalhos complementares
356 5.3.3.1 Execução da nova ligação à rede pública na R. Cavada de Meias, de acordo com a indicação dos Serviços Municipalizados, incluindo todos os acessórios e trabalhos

necessários à sua correta execução, tais como escavação, aterro e  transporte de sobrantes a destino final licenciado, fornecimento e colocação de forquilha na ligação
ao coletor público e levantamento e reposição de pavimentos em toda a sua extensão.

UN 1

357 5.3.3.2 Verificação, ensaio e manutenção de toda a rede de drenagem de águas residuais domésticas. UN 1
 5.4 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 5.4.1 Tubagens
 5.4.1.1 Fornecimento e colocação de tubagem de PVC-U rígido da área de aplicação B, com certificação do material, na rede de águas pluviais, na instalação de queda exterior, incluindo

pintura a definir pela arquitetura, capiteis do mesmo material, tirantes de suporte complementados com abraçadeiras de aço galvanizado, ligações com junta autoblocante e anilha
de estanquidade e todos os acessórios no diâmetro de:

358 5.4.1.1.1 DN Ø  90 mm m 98
 5.4.1.2 Fornecimento e colocação de tubagem de polipropileno (PP) de parede dupla, corrugada externamente e lisa no interior, da classe de rigidez SN8, com certificação do material, em

rede enterrada de águas residuais pluviais, incluindo abertura e tapamento de valas, transporte de produtos sobrantes para destino final licenciado a cargo do empreiteiro,
assentamento em almofada de areia de acordo com pormenor desenhado, ligações com junta autoblocante e anilha de estanquidade e todos os acessórios e trabalhos necessários
à sua implantação, nos diâmetros de:359 5.4.1.2.1 DN Ø 125 mm m 8,2

 5.4.2 Acessórios
360 5.4.2.1 Fornecimento e execução de caleira metálica para as coberturas do edifício, incluindo ligações à rede pluvial, todos os remates necessários, com inclinação mínima de

0.5% no sentido do escoamento e dimensões assinaladas nas plantas, tudo de acordo com o projecto de arquitetura.
m 118

 5.4.2.2 Fornecimento e colocação de ralos de pinha em latão nas extremidades de todos os tubos de queda, incluindo todos os acessórios, as fixações e os trabalhos necessárioas no
diâmetro de:361 5.4.2.2.1 DN Ø 90 mm UN 14

362 5.4.2.3 Execução de trop-pleins para descarga das coberturas, incluindo tubagem, furações, todos os remates necessários, inclinação mínima de 2% no sentido do escoamento
e todos os trabalhos e acessórios necessários à sua correta implantação.

UN 6

363 5.4.2.4 Fornecimento e colocação de descarregadores de superficie (espalhadores), no diâmetro de DN Ø90 mm. UN 3
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 5.4.2.5 Execução de caixas de visita completas, com paredes em alvenaria de blocos de cimento, cobertura e laje de fundo em betão armado, revestidas interiormente com argamassa de
cimento e areia ao traço 1:3, hidrofugado, refechamento de juntas e pintura betuminosa aplicada pelo exterior, incluindo escavação, aterro,  transporte de sobrantes a a destino
final licenciado, as meias canas necessárias, tampa (0.5X0.5m) e aro em ferro fundido com vedação hidráulica da classe de resistência de acordo com o local de implantação e
rebaixo para acabamento igual ao pavimento e degraus em varão de aço plastificado, tudo de acordo com as peças desenhadas e condições técnicas e com dimensões  interiores
mínimas de:364 5.4.2.5.1 0.80 x 0.80m (h  1.00m) UN 1

365 5.4.2.5.2 1.00 x 1.00m (h> 1.00m) com Queda Guiada UN 1
366 5.4.2.5.3 Reformulação das caixas existentes que recebem os tubos de queda (quantidade a confirmar em obra) UN 9

 5.4.3 Trabalhos complementares
367 5.4.3.1 Verificação, ensaio e manutenção de toda a rede de drenagem de águas residuais pluviais. UN 1

 6 TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS
368 6.1 ASCENSOR 1, MRL 630Kg, 8 Pessoas. UN 1

 7 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÕES - ITED
 7.1 ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA B.T.
 7.1.1 CONDUTORES E CABOS ELÉCTRICOS - Enfiados em Tubo ou em caminho de cabos:

369 7.1.1.1 2{3x[XV(0,6/1kV)-R1x120](3F)}+2{1x[XV(0,6/1kV)-R1x120](N)} m 20
370 7.1.1.2 3x[XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R1x95](3F)+1x[XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R1x95](N)+1x[XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R1G50](PE)/VD110 m 20
371 7.1.1.3 3x[XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R1x70](3F)+1x[XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R1x70](N)+1x[XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R1G35](PE)/VD110 m 40
372 7.1.1.4 3x[XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R1x50](3F)+1x[XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R1x50](N)+1x[XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R1G25](PE) m 50
373 7.1.1.5 XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R5G25 m 85
374 7.1.1.6 XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R5G16 m 155
375 7.1.1.7 XZ1(Zh)(frt)(0,6/1kV)-R5G10 m 35

 7.1.2 TUIBAGEM
376 7.1.2.1 - PEAD Ø 125 m 40
377 7.1.2.2 - PEAD Ø 63 m 80
378 7.1.2.3 - VD 110mm m 60
379 7.1.2.4 - VD 75mm m 80
380 7.1.2.5 - VD 63mm m 75
381 7.1.2.6 - VD 50mm m 35

 7.1.3 VALAS
382 7.1.3.1 - Abertura e tapamento de vala, incluindo regularização e acabamento do pavimento conforme existente no local, para instalação do  novo Ramal. m 20

 7.2 QUADROS ELÉCTRICOS BAIXA TENSÃO - De acordo com os esquemas unifilares do projeto.
383 7.2.1 - Portinhola P400, incluindo caixa de contador e TI\'s UN 1
384 7.2.2 - Q.Colunas UN 1
385 7.2.3 - Q.AUD UN 1
386 7.2.4 - Q.Palco UN 1
387 7.2.5 - Q.G.B.M UN 1
388 7.2.6 - Q.P.1.BM UN 1
389 7.2.7 - Q.P.2.BM UN 1
390 7.2.8 - Q.G.J.F UN 1
391 7.2.9 - Q.P.1.J.F UN 1
392 7.2.10 - Q.P.2.J.F UN 1
393 7.2.11 - Q.G.S.C UN 1

 7.3 ILUMINAÇÃO - Montagem à Vista em abraçadeiras ou embebida - Tubo de plástico do tipo:
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 7.3.1 TUBAGEM
394 7.3.1.1 - VD 20mm m 1800
395 7.3.1.2 - VD 50mm m 45

 7.3.2 CONDUTORES E CABOS ELÉCTRICOS - Enfiados em tubos ou caminhos de cabos:
396 7.3.2.1 - XZ1(zh)(frt)-0,6/ 1kV - U3G1,5 m 1800
397 7.3.2.2 - XZ1(zh)(frt)-0,6/ 1kV - R5G10 m 45

 7.3.3 CAIXAS - Para montagem encastrada ou saliente
398 7.3.3.1 - Caixa de derivação em PVC rígido 80x80x40mm,    com bucins, placa de bornes e tampa UN 12
399 7.3.3.2 - Caixa de aparelhagem de fundo duplo em PVC rígido, 60mm de diâmetro e tampa UN 82

 7.3.4 APARELHAGEM DE MANOBRA - Para montagem encastrada
400 7.3.4.1 - Interruptor simples UN 20
401 7.3.4.2 - Comutador de lustre UN 4
402 7.3.4.3 - Comutador de escada simples UN 14
403 7.3.4.4 - Inversor de grupo UN 3
404 7.3.4.5 - Detector de movimento 360° teto (IS 2360 ECO - 034733 da STEINEL) UN 6
405 7.3.4.6 - Detector de movimento 300° parede (IS2300 ECO - 034719 + 034726 da STEINEL) UN 9
406 7.3.4.7 - Detector de movimento 120° parede (IS 1 - 600310 da STEINEL) - Para montagem saliente UN 16
407 7.3.4.8 - Interruptor simples UN 1

 7.3.5. APARELHOS DE ILUMINAÇÃO - Fornecimento e montagem segundo os modelos apresentados como referencias tipo, nas peças desenhadas do projeto.
408 7.3.5.1 il-01 - Luminária Downlight montagem encastrada, MODELO \"ONTARIO S RD 41100088\", 30W LED, IP40, cor branca, DA WIVA Casa das Lâmpadas, ou Equivalente UN 110
409 7.3.5.2 il-02 - Luminária Downlight montagem encastrada \"ASSAL\" IP65, 8W LED, da Casa das Lâmpadas, ou Equivalente UN 32
410 7.3.5.3 il-03 - Luminária Downlight montagem encastrada, MODELO \"ONTARIO S RD 41100114\", 20W LED, IP40, cor branca, DA WIVA Casa das Lâmpadas, ou Equivalente UN 120
411 7.3.5.4 il-04 - Luminária Downlight montagem saliente, MODELO \"PLAFÓ 28W 51300002\", 28W LED, IP20, cor branca, DA WIVA Casa das Lâmpadas, ou Equivalente UN 7
412 7.3.5.5 il-05 - Luminária montagem saliente, MODELO \"AMUR 36W 51200010\", 36W LED, IP66, cor branca, DA WIVA Casa das Lâmpadas, ou Equivalente UN 6
413 7.3.5.6 il-06 - Luminária montagem saliente, MODELO \"LED PANEL 41600018 + 61100003 + 41900066\", 40W LED, IP40, cor branca, DA WIVA Casa das Lâmpadas, ou

Equivalente
UN 32

414 7.3.5.7 il-07 - Luminária Downlight montagem saliente, MODELO \"BULK ALU ROUND 24W 51300006\", 24W LED, IP54, cor branca, DA WIVA Casa das Lâmpadas, ou
Equivalente

UN 9

415 7.3.5.8 il-08 - Fita LED 15W/m, 120LED/m, Perfil DEEP Superficie + Difuso Opalino + Driver, da WiIVA ou Equivalente UN 10
 7.4 TOMADAS DE USO GERAL, ALIM. EQUIPAMENTOS - Fornecimento e montagem, segundo as Peças Escritas e Desenhadas do projecto, de:
 7.4.1 TUBAGEM - Montagem à vista em abraçadeiras ou embebida - Tubo plástico do tipo:

416 7.4.1.1 - VD 25mm m 1100
417 7.4.1.2 - VD 40mm m 365

 7.4.2 CONDUTORES E CABOS ELÉCTRICOS - Enfiados em Tubos:
418 7.4.2.1 - XZ1(zh)(frt)-0,6/ 1kV - U3G2,5 m 900
419 7.4.2.2 - XZ1(zh)(frt)-0,6/ 1kV - U4G2,5 m 200
420 7.4.2.3 - XZ1(zh)(frt)-0,6/ 1kV - U3G4 m 145
421 7.4.2.4 - XZ1(zh)(frt)-0,6/ 1kV - U3G6 m 220

 7.4.3 CAIXAS Para montagem encastrada
422 7.4.3.1 - Caixa de aparelhagem simples em PVC rígido, com 60mm de diâmetro e tampa UN 33
423 7.4.3.2 - Caixa de aparelhagem de fundo duplo em PVC rígido, 60mm de diâmetro e tampa UN 123
424 7.4.3.3 - Caixa de derivação ou terminal em PVC rígido 80x80x40mm,    com bucins, placa de bornes e tampa UN 26

 7.7.3.5 - Caixa de pavimento de passagem. Conforme especificações técnicas
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 7.4.4 APARELHAGEM - Para montagem encastrada:
425 7.4.4.1 - Tomada monofásica com bornes de terra e obturador do tipo Schuko - Para montagem saliente: UN 156
426 7.4.4.2 - Comando de Estores incluindo Relés de ligação UN 3

 7.5 SINALIZAÇÃO DE SAÍDAS - Fornecimento e montagem, segundo as Peças Escritas e Desenhadas do projecto, de:
 7.5.1 TUBAGEM - Montagem à vista em abraçadeiras ou embebido - Tubo de plástico do tipo:

427 7.5.1.1 - VD 20mm m 1140
 7.5.2 CONDUTORES E CABOS ELÉCTRICOS - Enfiados em Tubos:

428 7.5.2.1 - XZ1(zh)(frt)-0,6/ 1kV - U3G1,5 m 680
429 7.5.2.2 - XZ1(zh)(frt)-0,6/ 1kV - U2X1,5 m 460

 7.5.3 CAIXAS Para montagem encastrada
430 7.5.3.1 - Caixa de derivação em PVC rígido 80x80x40mm, com boquilhas, placa de bornes e tampa UN 65

 7.5.4 LETREIROS DE SAIDA
431 7.5.4.1 S0 - BLOCO AUTÓNOMO NÃO PERMANENTE SEM PICTOGRAMA REFª SELFIE SI11N20ABR da LINERGY UN 19
432 7.5.4.2 S1 - BLOCO AUTÓNOMO PERMANENTE COM PICTOGRAMA REFª SELFIE SI11N20ABR da LINERGY UN 50

 7.6 DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE INCÊNDIOS
 7.6.1 Equipamentos:

433 7.6.1.1 - Central de Detecção Automática de Incêndios (2 LOOP), analogica endereçável, conforme especificações técnicas. UN 1
434 7.6.1.2 - Central Repetidora com display alfanumérico UN 2
435 7.6.1.3 - Detector Óptico com Base UN 73
436 7.6.1.4 - Detector Termovelocimétrico UN 1
437 7.6.1.5 - Botão Alarme 90 x 90 mm UN 13
438 7.6.1.6 - Interface de Monitorização e Comando. UN 1
439 7.6.1.7 - Sirene 24V UN 11
440 7.6.1.8 - Fonte de Alimentação UN 1

 7.6.2 Condutores e Cabos Eléctricos
441 7.6.2.1 - Cabo LIHCH FE180 E30 2x1,5mm m 750

 7.6.3 Tubagem:
442 7.6.3.1 - Tubo VD 20 m 750

 7.7 SISTEMA DE ALARME DO W.C. DEFICIENTES
443 7.7.1 - Sistema de alarme para w.c. de deficientes, incluindo todos os equipamentos e respetivas ligações, conforme especificações técnicas e peças desenhadas UN 5

 7.8 SISTEMA ANTI-INTRUSÃO
 7.8.1 TUBAGEM-Montagem à vista ou embebida - Tubo de plástico do tipo:

444 7.8.1.1 - VD20 m 730
 7.8.2 CONDUTORES E CABOS ELÉTRICOS - Enfiados em tubo:

445 7.8.2.1 - Cabo JY(st)Y 1x2x10,8mm m 680
446 7.8.2.2 - Cabo IY(st)Y 3x2x10,8mm m 30
447 7.8.2.3 - Cabo IY(st)Y 2x2x10,8mm m 20

 7.8.3 EQUIPAMENTOS
448 7.8.3.1 - Central Intrusão SPC expansível até 32 zonas (8internas) 30 saídas (6 internas) e 4 teclados com interface IP, caixa metálica e cobertura em plástico, Refª

SPC4320.220-L1 da Siemens
UN 4

449 7.8.3.2 - Teclado com visor LCD, Refª SPCK420.100 da Siemens UN 5
450 7.8.3.3 - Módulo de zona para SPC, com 8 entradas e 2 saídas, com contacto sabotagem, Grade 3, Refª SPCE652.100 da Siemens UN 1
451 7.8.3.4 - Sirene de alarme para exterior com flash, Refª AS507 da Siemens UN 2
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452 7.8.3.5 - Detetor de Dupla Tecnologia UN 30
453 7.8.3.6 - Comunicador telefónico de alarmes com 4 canais, Refª B-TEL 2 da Siemens UN 4

 7.9 REDE GERAL DE TERRAS
454 7.9.1 - Reforço da rede de terras existente. UN 1

 7.10 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES
 7.10.1 REDE DE CABOS COAXIAIS - Fornecimento e montagem, segundo as Peças Escritas e Desenhadas do projecto, de:

455 7.10.1.1 - Antena Terrestre V ZENIT UHF (C21-59/60 Corte da banda configurável) G 15dBi (Embalagem individual) refª149201 UN 1
456 7.10.1.2 - Antena Terrestre L 790 UHF (C21-60) 13 Elementos G 13dBi refª112140 UN 1
457 7.10.1.3 - Antena FM Circular G 1dBi DAB refª1201 UN 1
458 7.10.1.4 - Suporte Mastro Zinco+RPR Chaminé tubular [345 x 415 x Ø 30mm] refª2414 UN 1
459 7.10.1.5 - Base Torre 180 SE plana aparafusar Zinco+RPR refª3020 UN 1
460 7.10.1.6 - Empalme coaxial \"F\" Fêmea- \"F\" Fêmea refª4173 UN 3
461 7.10.1.7 - Descarregador de Sobretensões Coaxial 90V (0-3GHz) refª4947 UN 2
462 7.10.1.8 - Cabo Coaxial CXT LSFH ITED EN 50117-2-4 Class A 19VAtC Ø 1,00/4,5/6,5mm Cinza refª212811 m 260
463 7.10.1.9 - Tomada Separadora TV/FM-SAT refª5226 UN 1

 7.10.1.10 ´- Amplificador Mastro NanoKom 3e/1s \"EasyF\" : UHF[dc]-UHF-VHFmix + Alimentação PicoKom 1e/2s \"EasyF\" 24V-130mA. Kit com Refs.: 561701 e 5795 / refª568002
 7.10.2 BASTIDORES

464 7.10.2.1 - 19\" 15U M 600x600/Pt.Vid./2Pn. UN 3
465 7.10.2.2 - Kit de ventilação c/ 2 ventiladores e termostato. UN 3
466 7.10.2.3 - Prateleira de fixação frontal ajustável, P250mm (Emb Econ) UN 3
467 7.10.2.4 - Régua de energia 8xDin 49440 (Shucko), Switch On/off UN 3
468 7.10.2.5 - Painel Coaxial 19\" 8 UN 2
469 7.10.2.6 - Painel BlueLine 1U, sistema IDC, 24 portas UTP Cat.6A. cor Preto UN 3
470 7.10.2.7 - Painel Guia Cabos 19\" 1U, 4 argolas Preto UN 9
471 7.10.2.8 - Chassi ATE 19\" P100 (485x376x100) 7U UN 1
472 7.10.2.9 - Caixa tipo C5 UN 1
473 7.10.2.10 - Painel Rack 19\" 1U - 24 Conectores RJ45 refª533151 UN 1
474 7.10.2.11 - Conector Par de Cobre RJ45 UTP Cat.6 Fêmea refª209901 UN 3
475 7.10.2.12 - Painel Rack 19\" 1U - 24 Conectores \"F\" refª533150 UN 1
476 7.10.2.13 - Painel F.O. 1U 19\" para 24 adaptadores SC (não incluídos) refª9985 UN 1
477 7.10.2.14 - Adaptador SC/APC F-F, com tampa Autobloqueio refª233203 UN 3
478 7.10.2.15 - Passa Cabos com Argolas 1U 19\" refª9965 UN 3
479 7.10.2.16 - Painel ITED p/ 12xRJ45 + 12xSC dx (equipado com 4 conectores Cat.6, 2 adapt. SC/APC dx, 4 pigtails SC/APC e mangas 60mm, 1 splice holder, 4 adapt. \"F\" tipo

keystone)
UN 3

 7.10.3 REDE DE CABOS DE PARES DE COBRE e FIBRA
480 7.10.3.1 Módulo BlueLine RJ45 UTP Painel / Tomada Cat.6A, keystone. UN 51
481 7.10.3.2 Adapt. keystone duplo 45x45 com janela.cor Branco. UN 14
482 7.10.3.3 Adapt. BL 45x45 com janela para 1 RJ45. cor Branco-Beige. UN 23
483 7.10.3.4 Chicote BlueLine UTP, Cat.6A, 2 RJ45  1m. 4 pares, VoIP,  LS0H, cor cinza. UN 51
484 7.10.3.5 Chicote BlueLine UTP, Cat.6A, 2 RJ45  2m. 4 pares, VoIP,  LS0H, cor cinza. UN 51
485 7.10.3.6 Chicote BlueLine UTP, Cat.6A, 2 RJ45  3m. 4 pares, VoIP,  LS0H, cor cinza. UN 51
486 7.10.3.7 Cabo MPC sem gel, seco, para Exterior/Interior. A-BQ(ZN)BH. LS0H. 1x4FO SM OS2. Revestimento LS0H. m 200
487 7.10.3.8 PIGTAIL simplex OS1 2M SC/APC SM 9/125 UN 12
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488 7.10.3.9 Protector termoretractil para fusão de fibra óptica 60 mm UN 12
489 7.10.3.10 Chicote FO DUPLEX OS1 1M LC-SC SM APC 9/125 UN 3
490 7.10.3.11 Chicote FO DUPLEX OS1 2M LC-SC SM APC 9/125 UN 3
491 7.10.3.12 Cabo BlueLine Cat.6A UTP 4 pares, AWG 23, LS0H, (P.K. de 305m). cor Azul. m 1250

 7.10.4 CVM
492 7.10.4.1 - Câmara de visita CVR1a pré-fabricada de betão armado, de 600x750x1000 mm. UN 1
493 7.10.4.2 - Tampa para caixa CVR1 formada por quatro peças triangulares de ferro fundido dúctil e aro de aço zincado, classe D400 segundo NP EN 124. UN 1

 7.10.5 CAMINHOS DE CABOS
494 7.10.5.1 - 100x35mm m 155

 7.10.6 LIGAÇÃO DA \"CVM\" AO \"ATE\"
495 7.10.6.1 - Tubo PEAD, 6Kgf/cm2, corrugado com interior Liso 90 mm diâmetro nominal. m 30
496 7.10.6.2 - Abertura e fecho de vala, colocação dos tubos e compactação inertes. m 10

 7.10.7 PASSAGEM AÉREA DE TOPO (PAT)
497 7.10.7.1 - VD50 mm m 30

 7.10.8 TUBAGEM - REDE INDIVIDUAL
498 7.10.8.1 - VD20 mm m 95
499 7.10.8.2 - VD25 mm m 210
500 7.10.8.3 - PEAD40 mm m 45

 7.10.9 CAIXAS DE PASSAGEM - Caixas de passagem da rede individual de material termoplástico, para encastrar em em parede de alvenaria de tijolo, equipadas com boquilhas e tampas.
501 7.10.9.1 - Tipo I3 (160x80x55 mm) UN 3
502 7.10.9.2 Caixas de passagem da rede individual metálicas, construídas em chapa electrozincada, para encastrar em em parede de alvenaria de tijolo, equipadas com boquilhas e

tampas.
UN 2

503 7.10.9.3 - Tipo C0 (150x200x100 mm) UN 1
 7.10.10 REDE DE TERRAS ITED

504 7.10.10.1 Fornecimento e montagem conforme peças escritas e desenhadas do projecto UN 1
 7.10.11 WIFI

505 7.10.11.1 OmniAccess Stellar AP1201. Dual radio 2x2:2 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO AP, integrated antenna, 1x GbE, integrated BLE, 1x 48V DC power interface, 1x Console.
Unrestricted Regulatory Domain. MUST NOT be used for US, Japan, Israel or Egypt.

UN 7

506 7.10.11.2 OS2220-8: WebSmart Gigabit standalone chassis in 1RU size. Includes 8 RJ-45 10/100/1G BaseT and  2xSFP ports, AC supply, country specific power cord and user
guides.

UN 1

507 7.10.11.3 OS2220-24: WebSmart Gigabit standalone chassis in 1RU size. Includes 24 RJ-45 10/100/1G BaseT and  2xSFP ports, AC supply, country specific power cord and user
guides.

UN 2

 7.10.12 SISTEMA DE SOM
 7.10.12.1 EQUIPAMENTOS

508 7.10.12.1.
1

Coluna de som em array 75 Hz a 13 KHz UN 8

509 7.10.12.1.
2

Suporte acoplador de 2 colunas UN 4

510 7.10.12.1.
3

Suporte de parede para colunas de som UN 4

511 7.10.12.1.
4

Amplificador de potência 4x300W UN 1
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512 7.10.12.1.
5

Mesa de mistura 16 canais, USB/ SD/BT Player UN 1

513 7.10.12.1.
6

Microfone sem fios de mão de condensador UN 2

514 7.10.12.1.
7

Microfone sem fios de mesa UN 4

515 7.10.12.1.
8

Microfone sem fios de lapela UN 1

516 7.10.12.1.
9

Splitter de antena UN 2

517 7.10.12.1.
10

RF Combiner UN 12

518 7.10.12.1.
11

Antena remota UN 2

519 7.10.12.1.
12

Adaptador rack para receptores sem fio UN 7

520 7.10.12.1.
13

Cabo de antena UN 1

521 7.10.12.1.
14

Cabo de microfone UN 50

522 7.10.12.1.
15

Cabo de som 2,5mm2 UN 150

 7.10.12.2 ARMÁRIO RACK
523 7.10.12.2.

1
Armário rack 19\", 22U UN 1

524 7.10.12.2.
2

Rodas para armário rack UN 1

525 7.10.12.2.
3

Kit de ventilação UN 1

526 7.10.12.2.
4

Régua de tomadas de alimentação UN 1

 7.10.13 PROJETOR DE VIDEO
527 7.10.13.1 Projector vídeo 10.000 ansi lumens. WUXGA. Compativel 4K/60p UN 1
528 7.10.13.2 Lente para projector de vídeo UN 1
529 7.10.13.3 Suporte de tecto para projector de vídeo UN 1
530 7.10.13.4 Switching extender HDMI/VGA/DP 4K HDCP2.2 UN 1
531 7.10.13.5 Tela motorizada 16:10 600x375cm UN 1

 7.10.14 INSTALAÇÃO
532 7.10.14.1 Instalação do equipamento Proposto incluindo certificação (PC/CC/FO) com equipamento de testes calibrado com data inferior a 1 ano e etiquetagem.Deslocações e

estadias.Emissão de garantia  e auditoria realizada pelo fabricante quando reunidas as condições exigiveis
UN 1

 8. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS MECÂNICOS DE AVAC E DESENFUMAGEM
 8.1 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO
 8.1.1 Grupos Condensadores multisplits inverter, incluindo, apoios anti-vibraticos de montagem e acessórios.
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533 8.1.1.1 - UE1 e UE9 UN 2
534 8.1.1.2 - UE2, UE3, UE5 e UE7 UN 4
535 8.1.1.3 - UE4 e UE7 UN 2
536 8.1.1.4 - UE11 UN 1

 8.1.2 Unidades interiores murais, equipadas com um permutador de calor (fluído refrigerante R-32), comando remoto sem fios e acessórios de montagem.
537 8.1.2.1 - UI1.1; UI1.2; UI1.3; UI2.1; UI4.1; UI4.2; UI5.1; UI5.3; UI7.1; UI7.2; UI9.1 e UI9.2 UN 12
538 8.1.2.2 - UI2.2; UI5.2; UI9.3 e UI11.2 UN 4
539 8.1.2.3 - UI2.3; UI2.4 e UI5.4 UN 3
540 8.1.2.4 - UI3.1; UI3.2; UI6.1 e UI6.2 UN 4
541 8.1.2.5 - UI11.1 UN 1

 8.1.3 Sistema split inverter, composto por uma unidade exterior interligada a uma unidade interior do tipo de mural, equipada com comando remoto.
542 8.1.3.1 - UE8 e UI10 UN 2

 8.1.4 Rede de tubagem frigorigenea, entre a unidade exterior e as unidades interiores, incluindo acessórios,  caminhos de suporte e carga de gás R-32
543 8.1.4.1 - 1/4\" (6,35mm) m 555
544 8.1.4.2 - 3/8\" (9,52mm) m 640
545 8.1.4.3 - 1/2\" (12,7mm) m 120
546 8.1.4.4 - 5/8\" (15,9mm) m 60

 8.1.5 Rede de cablagem de comando de interligação, entre a unidade exterior e as unidades interiores, incluindo acessórios,  caminhos de suporte e carga de gás R410a.
547 8.1.5.1 - Sistema UE.01 vg 1
548 8.1.5.2 - Sistema UE.02 vg 1
549 8.1.5.3 - Sistema UE.03 vg 1
550 8.1.5.4 - Sistema UE.04 vg 1
551 8.1.5.5 - Sistema UE.05 vg 1
552 8.1.5.6 - Sistema UE.06 vg 1
553 8.1.5.7 - Sistema UE.07 vg 1
554 8.1.5.8 - Sistema UE.08 vg 1
555 8.1.5.9 - Sistema UE.09 vg 1
556 8.1.5.10 - Sistema UE.10 vg 1
557 8.1.5.11 - Sistema UE.11 vg 1

 8.1.6 Rede de esgotos em tubo PVC DN32, para ligação das unidades exteriores aos pontos de esgoto do edifício.
558 8.1.6.1 - PVC.DN32 m 50

 8.1.7 Sistema ROOF TOP, incluindo comando remoto com fios e acessórios de montagem
559 8.1.7.1 - Roof Top UN 1

 8.1.8 Rede de condutas em chapa galvanizada, incluíndo acessórios (registos, curvas, deflectores, portas de vistoria) e estruturas de suporte.
 8.1.8.1 - Circular com isolamento

560 8.1.8.1 - DN.200 m 6
561 8.1.8.2 - DN.250 m 21
562 8.1.8.3 - DN.300 m 25
563 8.1.8.4 - DN.350 m 25
564 8.1.8.5 - DN.400 m 18
565 8.1.8.6 - DN.550 m 5

 8.1.8.2 - Circular com isol. e forra mecânica
566 8.1.8.2.1 - DN.550 m 41
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 8.1.9 Atenuadores acústicos
567 8.1.9.1 - MSA200-75-3-PF/825x700x1500 UN 2

 8.1.10 Difusores de insuflação, com direção de fluxo orientável, equipada com pleno isolado.
568 8.1.10.1 - Di.250 UN 16

 8.1.11 Grelhas de extracção/retorno de alhetas horizontais fixas, simples fiada, equipada com pleno isolado.
569 8.1.11.1 - GE 4 - 700x150 UN 8

 8.2. SISTEMA DE RENOVAÇÃO DE AR
 8.2.1 Ventilador de extração em caixa, incluindo  mangas flexiveis de ligação, estrutura de suporte e bico de pato de descarga.

570 8.2.1.1 - VE.01 UN 1
571 8.2.1.2 - VE.02 UN 1
572 8.2.1.3 - VE.03 UN 1

 8.2.2 Ventiladores de extração de teto, incluindo chapéu de chinês para a cobertura
573 8.2.2.1 - VH UN 3

 8.2.3 Rede de condutas em chapa galvanizada, incluíndo acessórios (registos, curvas, deflectores, portas de vistoria) e estruturas de suporte.
 8.2.3.1 - Circular sem isolamento

574 8.2.3.2 - DN.100 m 25
575 8.2.3.3 - DN.125 m 23
576 8.2.3.4 - DN.150 m 52
577 8.2.3.5 - DN.175 m 2
578 8.2.3.6 - DN.200 m 65
579 8.2.3.7 - DN.250 m 48
580 8.2.3.8 - DN.350 m 15

 8.2.4 Conduta flexivel não isolada com os seguintes diâmetros:
581 8.2.4.1 - DN.100 m 16
582 8.2.4.2 - DN.125 m 4
583 8.2.4.3 - DN.150 m 1
584 8.2.4.4 - DN.175 m 1
585 8.2.4.5 - DN.200 m 1

 8.2.5 Grelhas de extracção/retorno de alhetas horizontais fixas, simples fiada, equipada com pleno isolado.
586 8.2.5.1 - GE1 - 300X150 UN 2
587 8.2.6 - GE2 - 200X100 UN 14
588 8.2.5.2 - GE3 - 250X100 UN 2

 8.2.6 Grelhas auto-reguláveis
589 8.2.6.1 - GAR UN 28

 8.2.7 Grelhas de porta equipadas com aro e contraro.
590 8.2.7.1 - GP.500x100 UN 3

 8.2.8 Registos corta fogo, equipados com fusivel térmico.
591 8.2.8.1 - RCF. DN 250 UN 3
592 8.2.8.2 - RCF. DN 200 UN 2
593 8.2.8.3 - RCF. DN 150 UN 1

 8.3. DIVERSOS
594 8.3.1 Serviços de Apoio de Construção civil. UN 1
595 8.3.2 Acabamentos e afinações da instalação, UN 1
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596 8.3.3 Ensaios de receção provisória e definitiva. UN 1
597 8.3.4 Telas finais, manual de utilização, Plano de Manutenção e compilação técnica da instalação. UN 1

 9. SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS
 9.1 EQUIPAMENTOS DE 1ª INTERVENÇÃO
 9.1.1 Extintor em conformidade com regulamento vigente, suporte de apoio, etc.

598 9.1.1.1 Água Aditivada ABF 6Lt UN 15
599 9.1.1.2 Neve carbónica (CO2) 5kg UN 1

 9.2 SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE
 9.2.1 Sinalização de segurança, foto luminescente, incluindo todos os acessórios de fixação ou suspensão.

600 9.2.1.1 Identificação das classes de fogos suportáveis pelo extintor de água aditivada ABF (240x85 mm) - A colocar junto a extintor da classe respetiva - P 04 60 UN 15
601 9.2.1.2 Identificação das classes de fogos suportáveis pelo extintor de CO2 (240x85 mm) - A colocar junto a extintor da classe respetiva - P 04 51 UN 1
602 9.2.1.3 Identificação plana de extintor manual (200x200 mm) - P 04 00 UN 6
603 9.2.1.4 Identificação plana de carretel manual (200x200 mm) - P 04 02 UN 2
604 9.2.1.5 Identificação plana de botão manual de alarme (200x200 mm) -            P 05 15 UN 4
605 9.2.1.6 Identificação de extintor panorâmico (200x200 mm) - P 09 50 UN 2
606 9.2.1.7 Identificação de carretel panorâmico (200x200 mm) - P 09 52 UN 2
607 9.2.1.8 Identificação de botão manual panorâmico (200x200 mm) - P 09 54 UN 3
608 9.2.1.9 Identificação de extintor e carretel panorâmico (200x400 mm) -              P 09 75 UN 1
609 9.2.1.10 Identificação de extintor e botão manual de alarme (200x400 mm) -      P 09 76 UN 4
610 9.2.1.11 Identificação de extintor, carretel e botão de alarme panorâmico (150x450 mm) - P 09 81 UN 2
611 9.2.1.12 Identificação de abertura de porta para barra anti-pânico (200x300 mm) - P 02 98 UN 15
612 9.2.1.13 Identificação de não uso de elevador (150x200 mm) - P 06 14 UN 3
613 9.2.1.14 Identificação de chave de elevador (100x150 mm) - P 06 23 UN 1
614 9.2.1.15 Identificação da central de deteção de incêndio (200x100 mm) -           P 07 91 UN 1
615 9.2.1.16 Identificação do repetidpr da central de deteção de incêndio (200x100 mm) - P 08 54 UN 2
616 9.2.1.17 Identificação do comando manual de desenfumagem (150x200 mm) - P 05 69 UN 1
617 9.2.1.18 Identificação de corte geral de eletricidade (200x100 mm) - P 08 22 UN 1
618 9.2.1.19 Identificação de porta corta-fogo (200x200 mm) - P 07 38 UN 1
619 9.2.1.20 Plantas de Emergência, deverão ser elaboradas aquando da obra estar quase concluida e existir certeza dos percursos de evacuação e localização dos equipamentos

associados à segurança, sendo da responsabilidade do empreiteiro.
UN 6

 9.3 COMPARTIMENTAÇÃO
620 9.3.1 Selagens corta-fogo nos atravessamentos entre zonas de compartimentação de acordo com os equipamentos atravessados e colocadas de acordo com as boas práticas

de dimensionamento e recomendações do instalador
UN 1

 9.4 DESENFUMAGEM
 9.4.1 Fornecimento e instalação dos sistemas de controlo de fumo para as vias verticais do edifício, incluido todos os equipamentos e acessórios e cablagem, para além de teste de

operacionalidade621 9.4.1.1 Exutor de lamelas para ventilação, iluminação e evacuação de fumos, certificado de acordo
com a EN 12101-2  (D+H.VLAM HOR, L=1000mm x H=1536mm, EL, S4, ALUM ISO, ou equivalente), para montagem com inclinação de 0º a 90º sobre base ou murete,
lamelas
pivotantes de policarbonato alveolar de 10mm (opalino, opaco e ainda opcionalmente em
lamelas de vidro), base adaptável em chapa de aço, com atuador elétrico 24Vdc, 1A.
Área útil de desenfumagem Aa=1,00m2.

UN 1
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622 9.4.1.2 Central elétrica de desenfumagem (D+H.RZN 4503-T, ou equivalente) com 3A disponíveis com 1 linha e 1 grupo de ventilação, com autonomia de 72 horas através de
baterias incorporadas, com botoneira de atuação manual incorporada.
Central com monitorização do estado dos cabos de ligação dos motores, botoneiras e ligação à CDI.

UN 1

 10. EQUIPAMENTOS
623 10.1.1 Fornecimento e colocação de treliças de iluminação, nas paredes laterais do palco, do tipo Treliça em alumínio leve do tipo Padrão Global Truss F34150 F34 ou

equivalente, incluindo todos os elementos necessários À sua instalação, fixação e funcionamento.
m 12

624 10.1.2 Escadas Fixas de Acesso, para desnível 4,0m, com protecção, de acordo com a Norma DIN 18799-1, tipo EQUIPLEVA refª 2011031, ou equivalente, incluindo saída com
porta de segurança e corrimão na saída.

UN 1

 10.1.3 Fornecimento e colocação de black out motorizado, do tipo CONTROSOL- Estores de Rolo - Sistemas de black out, incluindo guias laterais, caixa de recolha de fixação central,
incuíndo todos os fornecimentos e elementos necessários ao seu perfeito funcionamento, nas dimensões:

625 10.1.3.1 4,50mx0,50m UN 3
626 10.1.3.2 4,30mx0,50m UN 1
627 10.1.3.3 4,00mx0,50m UN 1
628 10.1.3.4 3,70mx0,50m UN 1
629 10.1.3.5 3,40mx0,50m UN 1
630 10.1.3.6 3,10mx0,50m UN 1
631 10.1.3.7 2,80mx0,50m UN 1
632 10.1.3.8 2,50mx0,50m UN 1
633 10.1.3.9 2,20mx0,50m UN 3
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