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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 a1 Na execução deste orçamento deverá ser considerado o fornecimento e aplicação de todos os materiais, equipamentos, mão-de-obra, acessórios e ainda todos os trabalhos de

construção civil necessários à execução da obra projetada.
 a2 O mapa de quantidades de trabalhos deve ser lido em conjunto com os cadernos de encargos, peças desenhadas e demais elementos dos projetos, não constituindo portanto uma

descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados. Este mapa de quantidades de trabalhos foi definido a partir dos desenhos e dos
cadernos de encargos que constituem os Projetos de Execução.

 0. CONDIÇÕES GERAIS DA EMPREITADA
 0.1. CUSTOS DE ESTALEIRO RELATIVOS A TODA A EMPREITADA
1 0.1.1 Montagem, construção, manutenção, desmontagem e demolição do Estaleiro. UN 1
2 0.1.2 Custos do Controlo da Qualidade. UN 1
3 0.1.3 Custos relativos ao cumprimento da Segurança, Higiene e Saúde no Trabalho. UN 1
4 0.1.4 Custos relativos ao cumprimento das Normas Ambientais. UN 1
5 0.1.5 Custos relativos a todos os trabalhos para a receção da obra. UN 1
6 0.1.6 Montagem, manutenção e desmontagem da Vedação do Lote. UN 1
7 0.1.7 Levantamento, proteção e gestão das Redes de Infraestruturas existentes. UN 1
8 0.1.8 Trabalhos de coordenação e compatibilização de todas as Especialidades UN 1
9 0.1.9 Telas Finais de todos os Projetos e compilação técnica. UN 1

10 0.1.10 Custos relativos ao desvio e condicionamento de transito UN 1
11 0.1.11 Levantamento e monitorização dos edifícios vizinhos. UN 1
12 0.1.12 Painel identificativo da Empreitada. UN 2
 1. ARQUITETURA
 1.1. DEMOLIÇÕES, DESMONTES E PROTEÇÕES

13 1.1.1 Demolição do edifício de habitação existente. DEM01 vg 1
14 1.1.2 Demolição dos anexos do edifício de habitação existente. DEM02 vg 1
15 1.1.3 Demolição de construção existente na área de intervenção dos arranjos exteriores. DEM03 m2 420
16 1.1.4 Demolição de poços existentes. DEM04 m2 35
 1.1.5 Demolição de revestimentos em pavimentos. DEM06

17 1.1.5.1 Betão betuminoso. m2 700
18 1.1.5.2 Paver em betão. m2 700
19 1.1.5.3 Lancis em betão. m 250
20 1.1.5.4 Áreas ajardinadas. m2 320
 1.1.6 Remoção e posterior colocação de revestimentos em pavimentos. DEM07

21 1.1.6.1 Paver em betão. m2 120
22 1.1.6.2 Lancis em betão. m 100
23 1.1.6.3 Áreas ajardinadas. m2 120
 1.2. COBERTURAS, IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS

24 1.2.1 Cobertura completa com acabamento a microbetão afagado com endurecedor de superfície, incluindo isolamento térmico com 120mm de espessura. PAV09 m2 1550

Rua Larga, edifício FMUC, r/c esquerdo
Telef. 239242750 / Fax. 
www.uc.pt Página 1 de 140



Universidade de Coimbra
Procedimento 5_PI_2021

 1.2.2 Cobertura completa com acabamento a tela de PVC com 1,5mm de espessura.
25 1.2.2.1 Sem isolamento térmico. m2 35
26 1.2.2.2 Com isolamento térmico de 30mm de espessura. m2 66
27 1.2.2.3 Com isolamento térmico de 120mm de espessura. m2 218
28 1.2.3 Cobertura completa com acabamento a microbetão e resina de poliuretano com 9mm de espessura. PAV01c m2 345
 1.2.4 Cobertura completa com acabamento a laje de betão afagado com endurecedor de superfície e sistema de tratamento superficial à base de silicatos.

29 1.2.4.1 Incluindo isolamento térmico com 60mm de espessura. PAV02c m2 650
30 1.2.4.2 Incluindo isolamento térmico com 100mm de espessura. PAV02b m2 205
 1.2.5 Cobertura completa com acabamento a betão poroso.

31 1.2.5.1 Com 50mm de espessura. PAV07a m2 320
32 1.2.5.2 Com 100mm de espessura. PAV07 m2 1314
33 1.2.5.3 Com 100mm de espessura, no rebaixo da laje. PAV07 m2 60
34 1.2.6 Cobertura completa com acabamento a betão poroso com 100mm de espessura, incluindo isolamento térmico com 100mm de espessura. PAV07 m2 370
35 1.2.7 Cobertura completa com acabamento a prado de sequeiro, incluindo isolamento térmico com 80mm de espessura. PAV10 m2 160
36 1.2.8 Rufos em chapa de aço lacada com 8mm de espessura e 0,30m de largura. m 160
37 1.2.9 Fecho das couretes em chapa de aço metalizado e pintado com 3mm de espessura. m2 50
38 1.2.10 Isolamento térmico com painéis de poliestireno extrudido com 80mm de espessura em paredes exteriores. PA05/PA14/PA15/LB06a m2 1800
39 1.2.11 Isolamento acústico com lã de rocha projetada com 25mm de espessura em paredes. PA11/PA13/LB06/LB06a m2 4175
40 1.2.12 Isolamento acústico com lã de rocha projetada com 25mm de espessura em tetos. TEC04/TEC09 m2 2400
 1.2.13 Capeamentos de muros de betão com peças de betão armado pré-fabricado.

41 1.2.13.1 Retas com (0,20x0,15)m. Bpf17 m 251
42 1.2.13.2 Retas com (0,35x0,15)m. Bpf17 m 25
43 1.2.13.3 Retas com (0,35x0,45)m. Bpf17 m 100
44 1.2.13.4 Curvas com (0,30x0,15)m. Bpf18 m 20
45 1.2.13.5 Curvas com (0,30x0,45)m. Bpf18 m 20
46 1.2.14 Impermeabilização de duches com membrana de polietileno flexível revestidas em ambas as faces por feltro geotêxtil, incluindo substrato pré-fabricado em espuma de

poliestireno expandido e ralo de pavimento.
m2 60

 1.3. ALVENARIAS
47 1.3.1 Alvenaria dupla em bloco de betão com (50x20x10)cm e (50x20x15)cm, incluindo isolamento térmico com 80mm de espessura. PA15 m2 580
48 1.3.2 Alvenaria dupla em bloco de betão com (50x20x15)cm e (50x20x15)cm. PA08D m2 150
49 1.3.3 Alvenaria simples em blocos de betão maciços com (50x20x20)cm. PA09/PA13 m2 2500
 1.3.4 Alvenaria simples em blocos de betão.

50 1.3.4.1 Exterior com (50x20x15)cm. PA16 m2 800
51 1.3.4.2 Interior com (50x20x10)cm. PA07 m2 130
52 1.3.4.3 Interior com (50x20x15)cm. PA08/PA11/PA14 m2 4045
53 1.3.4.4 Interior com (50x20x20)cm. m2 40
54 1.3.4.5 Interior com (50x20x25)cm. PA10 m2 439
 1.3.5 Alvenaria simples em blocos de betão como componente de parede de betão.

55 1.3.5.1 Com (50x20x10)cm, incluindo isolamento térmico com 80mm de espessura. PA05 m2 625
56 1.3.5.2 Com (50x20x15)cm, incluindo isolamento térmico com 60mm de espessura. PA06 m2 800
57 1.3.6 Alvenaria simples em blocos de betão com (50x20x15) em forras de elementos de betão, incluindo isolamento térmico com 80mm de espessura. m2 1400
 1.4. SISTEMAS DE PAREDES DIVISÓRIAS
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58 1.4.1 Sistema de paredes autoportantes com resistência ao fogo EI60\', com duas placas de gesso cartonado corta fogo e com estrutura de 70mm (70+2xDF15), incluindo
isolamento, em ambos os lados. PA12

m2 790

59 1.4.2 Sistema de paredes de gesso cartonado completas como divisória interior, com estrutura metálica e isolamento com duas placas por face (2x13mm hidrófuga). PA21 m2 150
60 1.4.3 Sistema de paredes autoportantes com painéis fenólicos com 6mm de espessura. PA18 m2 300
 1.5 REVESTIMENTOS DE PAREDES

61 1.5.1 Revestimento de paredes exteriores com reboco, incluindo acabamento mineral liso. PA05/PA06/PA11/PA15 m2 2350
 1.5.2 Sistema de revestimento e isolamento térmico de paredes exteriores, com acabamento acrílico.

62 1.5.2.1 Com isolamento térmico 20mm de espessura. m2 400
63 1.5.2.2 Com isolamento térmico 80mm de espessura. m2 800
64 1.5.3 Sistema de revestimento e isolamento térmico de paredes exteriores, com acabamento mineral liso. m2 65
65 1.5.4 Revestimento de paredes exteriores com painel sandwich acústico, incluindo isolamento térmico com 100mm de espessura. BS03 m2 260
 1.5.5 Revestimento de paredes exteriores com peças de betão armado pré-fabricado com 160mm de espessura, com acabamento afagado amaciado.
 1.5.5.1 Tipo Bpf p01

66 1.5.5.1.1 Com ((3,87+0,56)x(2,100+0,38))m. 
Bpf p01c

UN 1

67 1.5.5.1.2 Com ((3,87+0,56)x(2,100+0,38))m. 
Bpf p01c i

UN 1

68 1.5.5.1.3 Com ((3,87+0,56)x2,100)m. Bpf p01 UN 2
69 1.5.5.1.4 Com ((3,87+0,56)x2,100)m. Bpf p01 i UN 2
70 1.5.5.2 Tipo Bpf p02, com (0,75x2,00)m. UN 4
 1.5.5.3 Tipo Bpf p03

71 1.5.5.3.1 Com (1,15x2,00)m. Bpf p03 UN 20
72 1.5.5.3.2 Com ((1,15x(2,10+0,38))m. Bpf p03c UN 3
73 1.5.5.3.3 Com (1,15x2,10)m. Bpf p03d UN 10
 1.5.5.4 Tipo Bpf p04

74 1.5.5.4.1 Com (1,00x2,00)m. Bpf p04 UN 176
75 1.5.5.4.2 Com (1,00x(2,10+0,38))m. Bpf p04c UN 109
76 1.5.5.4.3 Com (1,00x2,10)m. Bpf p04d UN 210
77 1.5.5.4.4 Com (1,00x(2,10+0,38))m. Bpf p04g UN 4
78 1.5.5.5 Tipo Bpf p05, com (2,00x0,75)m. UN 4
 1.5.5.6 Tipo Bpf p06

79 1.5.5.6.1 Com ((1,07+0,65)x2,10)m. Bpf p06 UN 2
80 1.5.5.6.2 Com ((1,07+0,65)x2,10)m. Bpf p06 i UN 2
81 1.5.5.6.3 Com ((1,07+0,65)x(2,10+0,38)m. Bpf p06c UN 1
82 1.5.5.6.4 Com ((1,07+0,65)x(2,10+0,38)m. Bpf p06c i UN 1
83 1.5.5.6.5 Com ((1,07+0,65)x2,00)m. Bpf p06d UN 2
84 1.5.5.6.6 Com ((1,07+0,65)x2,00)m. Bpf p06d i UN 2
 1.5.5.7 Tipo Bpf f02

85 1.5.5.7.1 Com (0,58x3,40)m. Bpf f02a UN 4
86 1.5.5.7.2 Com (0,27x3,35)m.Bpf f02b UN 4
 1.5.5.8 Tipo Bpf f03

87 1.5.5.8.1 Com ((1,50+1,45)x0,50)m. Bpf f03a UN 4
88 1.5.5.8.2 Com (3,00x0,50)m. Bpf f03b UN 4
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89 1.5.5.8.3 Com ((1,50+1,45)x0,50)m. Bpf f03c UN 4
 1.5.6 Revestimento de paredes exteriores e formação de guardas com peças de betão armado pré-fabricado com 160mm de espessura.
 1.5.6.1 Tipo Bpf d01

90 1.5.6.1.1 Com (1,50x1,90)m. Bpf d01 UN 4
91 1.5.6.1.2 Com (1,50x(1,90+0,38))m. Bpf d01 c UN 2
 1.5.6.2 Tipo Bpf d02

92 1.5.6.2.1 Com (2,00x1,90)m. Bpf d02 UN 42
93 1.5.6.2.2 Com (2,00x(1,90+0,38))m. Bpf d02 c UN 21
 1.5.7 Revestimento de paredes exteriores com peças de betão armado pré-fabricado perfuradas com 160mm de espessura. Bpf f01

94 1.5.7.1 Com (1,00x3,40)m. Bpf f01a UN 5
95 1.5.7.2 Com (0,88x3,40)m. Bpf f01b UN 1
96 1.5.8 Revestimento de paredes interiores com reboco estanhado. PA02/ PA03/ PA05/ PA06/ PA08/ PA09/ PA10/ PA13/ PA14/ PA15/ PA16 m2 6950
97 1.5.9 Revestimento de paredes interiores com reboco estanhado hidrófugo. LB02/PA07/PA08/PA09/PA11 m2 7235
98 1.5.10 Revestimento de paredes interiores com pintura de poliuretano com 4mm de espessura incluindo rodapé em meia cana. LB02/RP02 m2 2100
99 1.5.11 Revestimento de paredes interiores com painéis tricapa casquinha com 12mm de espessura, incluindo velatura. LB04 m2 2000
100 1.5.12 Revestimento de paredes interiores com painéis tricapa casquinha perfurados com 12mm de espessura, incluindo velatura e isolamento acústico com 40mm de

espessura. LB04a
m2 550

101 1.5.13 Revestimento de paredes interiores com painéis tricapa casquinha com 12mm de espessura, incluindo revestimento a linóleo com 6mm de espessura. LB04b m2 220
102 1.5.14 Revestimento de paredes interiores com painéis fenólicos com 6mm de espessura. LB05 m2 630
103 1.5.15 Revestimento de paredes interiores com paineis compósitos de madeira e cimento, incluindo isolamento acústico. LB07 m2 100

 1.6. REVESTIMENTOS DE TETOS E TETOS FALSOS
104 1.6.1 Revestimento de tetos com lã mineral com barramento com 30mm de espessura. TEC02 m2 2750
105 1.6.2 Revestimento de tetos com lã mineral com barramento com 30mm de espessura, incluindo isolamento térmico com 100mm de espessura. TEC08 m2 110
106 1.6.3 Revestimento de tetos com reboco estanhado. TEC03 m2 700
107 1.6.4 Revestimento de tetos com reboco estanhado hidrófugo. TEC03 m2 95
108 1.6.5 Teto falso suspenso com painéis tricapa casquinha com 27mm de espessura. TEC07 m2 25
109 1.6.6 Teto falso suspenso com uma placa de gesso cartonado hidrófugo, com 12,5mm de espessura. TEC10 m2 1700
110 1.6.7 Teto falso suspenso com três placas de gesso cartonado com 15mm de espessura, incluindo lã mineral com barramento com 30mm de espessura e isolamento acústico

com 40mm de espessura. TEC05
m2 740

111 1.6.8 Teto falso suspenso com duas placas de gesso cartonado com 15mm de espessura, incluindo isolamento acústico com 100mm de espessura. TEC09 m2 394
112 1.6.9 Teto falso suspenso com um painel compósito de madeira e cimento, incluindo isolamento acústico. TEC11 m2 90
113 1.6.10 Rodateto em meia cana. RT03 m 5725

 1.7. PINTURAS E ACABAMENTO FINAL
114 1.7.1 Proteção de superfícies em betão aparente. TEC01/LB01/RT01/RP01 m2 1412
115 1.7.2 Esquema de pintura de paredes interiores. m2 12620
116 1.7.3 Esquema de pintura de tetos interiores. m2 5025
117 1.7.4 Esquema de pintura em paredes e tetos das caixas dos elevadores. m2 450
118 1.7.5 Esquema de pintura em paineis de lamelado de madeira, com verniz ignifugo. m2 1113

 1.7.6 Esquema de pintura em sinalização de pavimentos.
119 1.7.6.1 Lugares de estacionamento. m 280
120 1.7.6.2 Numeração dos lugares. UN 56
121 1.7.6.3 Sentido de circulação. UN 18
122 1.7.6.4 Simbologia para pessoas com mobilidade condicionada. UN 3
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123 1.7.6.5 Simbologia para veículos elétricos. UN 3
124 1.7.6.6 Simbologia para velocípedes. UN 1
125 1.7.6.7 Corredor para peões com 0,90m de largura. m 110
126 1.7.6.8 Lugares de estacionamento para velocípedes. m 6
127 1.7.7 Esquema de pintura em sinalização de paramentos verticais com 0,20m de altura. m 230

 1.8. PAVIMENTOS NÃO PÉTREOS
 1.8.1 PAVIMENTOS EXTERIORES

128 1.8.1.1 Pavimento com acabamento a betão poroso com 150mm de espessura.  PAV08 m2 750
129 1.8.1.2 Pavimento com a acabamento a prado de sequeiro. PAV10 m2 350
130 1.8.1.3 Pavimento com acabamento a gravilha solta. PAV10a m2 70

 1.8.1.4 Lancis com peças de betão armado pré-fabricado com (0,30x0,20)m.
131 1.8.1.4.1 Retas. Bpf15 m 150
132 1.8.1.4.2 Retas rampeadas. Bpf15a m 20
133 1.8.1.4.3 Curvas. Bpf16 m 200

 1.8.1.5 Revestimento de degraus com peças de betão armado pré-fabricado em L com 50mm de espessura.
134 1.8.1.5.1 Com (300+156)mm. m 5
135 1.8.1.5.2 Com (300+163)mm. m 6
136 1.8.1.5.3 Com (300+169)mm. m 6
137 1.8.1.5.4 Com (300+171)mm. m 1,5
138 1.8.1.5.5 Com (350+156)mm. m 35
139 1.8.1.5.6 Com (350+163)mm. m 35
140 1.8.1.5.7 Com (350+169)mm. m 70
141 1.8.1.5.8 Com (350+171)mm. m 20
142 1.8.1.6 Revestimento de patamares de escadas com peças de betão armado pré-fabricado com 50mm de espessura. m2 15

 1.8.1.7 Pavimentos com peças de betão armado pré-fabricado com, incluindo sinalética em baixo relevo.
143 1.8.1.7.1 Com 100m de espessura. Bpf09 m2 26
144 1.8.1.7.2 Com 160mm de espessura. Bpf05 m2 60
145 1.8.1.8 Pavimento exterior com acabamento a laje de betão afagado com endurecedor de superfície e sistema de tratamento superficial à base de silicatos. m2 20
146 1.8.1.9 Pavimento em betão betuminoso. m2 700
147 1.8.1.10 Pavimento ajardinado. m2 320

 1.8.1.11 Soleiras em betão armado pré-fabricado.
148 1.8.1.11.1 Com 62mm de espessura. m2 33
149 1.8.1.11.2 Com 100mm de espessura. m2 25
150 1.8.1.11.3 Em L com 40mm de espessura. m2 95

 1.8.2 PAVIMENTOS INTERIORES
 1.8.2.1 Pavimento com acabamento a microbetão e resina de poliuretano com 9mm de espessura.

151 1.8.2.1.1 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 10mm de espessura. PAV01 m2 1427
152 1.8.2.1.2 Com 300mm de espessura total e isolamento acústico com 10mm de espessura. PAV01a m2 550
153 1.8.2.1.3 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 15mm de espessura. PAV01/AV m2 50
154 1.8.2.1.4 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 10mm de espessura, incluindo isolamento térmico com 60mm. PAV01b m2 735
155 1.8.2.1.5 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 15mm de espessura, incluindo isolamento térmico com 60mm. PAV01b/AV m2 50

 1.8.2.2 Pavimento com acabamento a microbetão e resina de poliuretano com 4mm de espessura.
156 1.8.2.2.1 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 10mm de espessura. PAV01 m2 1075
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157 1.8.2.2.2 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 15mm de espessura. PAV01/AV m2 162
158 1.8.2.2.3 Com 300mm de espessura total e isolamento acústico com 10mm de espessura. PAV01a m2 100
159 1.8.2.2.4 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 10mm de espessura, incluindo isolamento térmico com 60mm. PAV01b m2 876
160 1.8.2.2.5 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 15mm de espessura, incluindo isolamento térmico com 60mm. PAV01b/AV m2 83

 1.8.2.3 Pavimento com acabamento a microbetão e resina de poliuretano anti estático com 9mm de espessura
161 1.8.2.3.1 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 10mm de espessura. PAV01/AS m2 60
162 1.8.2.3.2 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 15mm de espessura. PAV01/AS/AV m2 235
163 1.8.2.3.3 Com 300mm de espessura total e isolamento acústico com 15mm de espessura. PAV01a/AS/AV m2 30
164 1.8.2.3.4 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 15mm de espessura, incluindo isolamento térmico com 60mm. PAV01b/AS/AV m2 10

 1.8.2.4 Pavimento com acabamento a microbetão e resina de poliuretano anti estático com 4mm de espessura.
165 1.8.2.4.1 Com 200mm de espessura total e isolamento acústico com 15mm de espessura, incluindo isolamento térmico com 60mm. PAV01b/AS/AV m2 365

 1.8.2.5 Pavimento com acabamento a laje de betão afagado com endurecedor de superfície e sistema de tratamento superficial à base de silicatos.
166 1.8.2.5.1 Com 200mm de espessura total. PAV02 m2 320
167 1.8.2.5.2 Com 300mm de espessura total. PAV02a m2 399
168 1.8.2.5.3 Com 400mm de espessura total e isolamento térmico com 100mm de espessura. PAV02b m2 950
169 1.8.2.6 Pavimento com acabamento a microbetão e resina de poliuretano com 9mm de espessura, incluindo isolamento acústico com 10mm de espessura. PAV03 m2 100
170 1.8.2.7 Pavimento em microbetão afagado com endurecedor de superfície com 150mm de espessura total, incluindo isolamento acústico com 15mm de espessura. PAV04 m2 2060
171 1.8.2.8 Pavimento em soalho de madeira com 22mm de espessura, incluindo placas de OSB com 20mm e lã de rocha com 40mm de espessura. PAV11 m2 120
172 1.8.2.9 Pavimento em soalho de madeira com 22mm de espessura, incluindo lã de rocha com 40mm de espessura e microbetão. PAV11a m 30
173 1.8.2.10 Rodapé em meia cana. RP02 m 2425

 1.8.2.11 Revestimento de degraus com peças de betão armado pré-fabricado em L com 50mm de espessura.
174 1.8.2.11.1 Com (300+150)mm. m 50
175 1.8.2.11.2 Com (300+171)mm. m 12
176 1.8.2.11.3 Com (300+173)mm. m 6
177 1.8.2.11.4 Com (300+175)mm. m 3
178 1.8.2.11.5 Com (300+178)mm. m 6
179 1.8.2.11.6 Com (300+179)mm. m 3
180 1.8.2.11.7 Com (350+150)mm. m 12
181 1.8.2.11.8 Com (350+171)mm. m 145
182 1.8.2.11.9 Com (350+173)mm. m 65
183 1.8.2.11.1

0
Com (350+175)mm. m 25

184 1.8.2.11.1
1

Com (350+178)mm. m 45

185 1.8.2.11.1
2

Com (350+179)mm. m 25

186 1.8.2.12 Revestimento de patamares de escadas com peças de betão armado pré-fabricado com 50mm de espessura. m2 60
 1.9. CARPINTARIAS
 1.9.1 VÃOS INTERIORES
 1.9.1.1 Vão com uma folha de batente. VCi01a

187 1.9.1.1.1 Com (0,98x2,40)m. UN 3
188 1.9.1.1.2 Com (0,98x2,18)m. UN 18
189 1.9.1.2 Vão acústico com uma folha de batente (30dB), com (0,98x2,18)m. VCi01a UN 3
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190 1.9.1.3 Vão acústico com uma folha de batente (35dB), com (0,98x2,18)m. VCi01a UN 4
 1.9.1.4 Vão com uma folha de batente. VCi01b

191 1.9.1.4.1 Com (0,98x2,40)m. UN 4
192 1.9.1.4.2 Com (0,98x2,18)m. UN 6
193 1.9.1.5 Vão acústico com duas folhas de batente (30dB), com (2,20x2,18)m. VCi01c UN 1
194 1.9.1.6 Vão acústico com duas folhas de batente (35dB), com (2,20x2,18)m. VCi01c UN 1

 1.9.1.7 Vão acústico com uma folha de batente (30dB), revestido a fenólico com 6mm numa das faces e uma folha fixa envidraçada. VCi02
195 1.9.1.7.1 Com (2,43x2,70)m. UN 4
196 1.9.1.7.2 Com (2,51x2,70)m. UN 12
197 1.9.1.7.3 Com (2,90x2,70)m. UN 4

 1.9.1.8 Vão com uma folha fixa envidraçada. VCi02a
198 1.9.1.8.1 Com (2,68x2,40)m. UN 1
199 1.9.1.8.2 Com (2,07x2,18)m. UN 4
200 1.9.1.9 Vão com uma folha de batente e uma folha fixa envidraçada, com (3,70x2,18)m. VCi02b UN 1

 1.9.1.10 Vão com uma folha de batente, revestido a fenólico com 6mm em ambas as faces e uma folha fixa envidraçada. VCi02c
201 1.9.1.10.1 Com (2,36x2,40)m. UN 1
202 1.9.1.10.2 Com (3,38x2,40)m. UN 1
203 1.9.1.10.3 Com (5,22x2,40)m. UN 1
204 1.9.1.11 Vão com painel fixo revestido a fenólico com 6mm em ambas as faces e uma folha fixa envidraçada, com (2,60x2,40)m. VCi02d UN 1
205 1.9.1.12 Vão acústico (30dB) com uma folha de correr, com (0,90x2,18)m. VCi03a UN 4
206 1.9.1.13 Vão acústico (35dB) com uma folha de correr, com (3,11x2,18)m. VCi03a UN 2

 1.9.1.14 Vão de passagem. VCi07/VCi07b
207 1.9.1.14.1 Com (1,54x2,18)m. UN 4
208 1.9.1.14.2 Com (1,80x2,70)m. UN 4
209 1.9.1.14.3 Com (1,00x2,18)m. UN 2

 1.9.1.15 Vão revestido a fenólico com 6mm em ambas as faces:
210 1.9.1.15.1 Com uma folha de batente com (0,80x2,00)m. VCi05 UN 16
211 1.9.1.15.2 Com uma folha de batente com (0,80x2,40)m. VCi05a UN 10
212 1.9.1.15.3 Com uma folha de correr com (0,90x2,18)m. VCi05b UN 3
213 1.9.1.16 Vão acústico pivotante, com (11,89x3,40)m. VCi06 UN 1

 1.9.2 Ombreiras e padieiras em painéis tricapa casquinha incluindo pintura.
214 1.9.2.1 Com 40mm de espessura. m2 10
215 1.9.2.2 Com 50mm de espessura. m2 2
216 1.9.3 Guarda de escadas interiores em sistema autoportante com 27mm de espessura, incluindo pintura. m2 340
217 1.9.4 Corrimão em perfil tubular em madeira com 40mm de espessura, incluindo sistema de fixação e pintura. P0 m 190

 1.10. SERRALHARIAS
218 1.10.1 Grelha opaca de proteção sonora e visual na cobertura. BS01 m2 215
219 1.10.2 Grelha não opaca de proteção sonora e visual na cobertura, incluindo vão com duas folhas de batente com (2,05x2,32)m. BS02/VSeBS. m2 150

 1.10.3 Guarda de proteção em barras e perfis de aço metalizado pintado.
220 1.10.3.1 Com 1,30m de altura. G01 m 110
221 1.10.3.2 Com 1,70m de altura. G01a m 5
222 1.10.3.3 Com 1,50m de altura, incluindo trepadeira suspensa em cabos de aço. G02 m 95
223 1.10.4 Corrimão em perfil tubular em aço metalizado pintado com 40mm de espessura, incluindo sistema de fixação. P1 m 85
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224 1.10.5 Rodapé em chapa de aço metalizado e pintado com (200x5)mm. m 1075
 1.10.6 Contenção em chapa de aço em L metalizada e pintada.

225 1.10.6.1 Em áreas ajardinadas com ((200+150)x10)mm. m 145
226 1.10.6.2 Em pavimentos interiores com ((150+150)x5)mm. m 10
227 1.10.7 Pleno de admissão de ar composto por chapa de aço corten com 8mm de espessura e grelha de proteção e anti pássaros em aço inox. m 55

 1.10.8 VÃOS EXTERIORES
228 1.10.8.1 Vão com uma folha de batente com (1,00x2,18)m. VSe01 UN 2
229 1.10.8.2 Vão envidraçado, com uma folha de batente, com (1,35x2,40)m. VSe01a UN 16
230 1.10.8.3 Vão envidraçado acústico (35dB), com uma folha de batente, com (1,10x2,18)m. VSe01a UN 2
231 1.10.8.4 Vão com duas folhas de batente com acionamento automático sem aro superior com (5,08x3,40)m. VSe01b UN 1

 1.10.8.5 Vão com duas folhas de batente. VSe02
232 1.10.8.5.1 Com (1,80x2,40)m. UN 8
233 1.10.8.5.2 Com (2,05x2,40)m. UN 1
234 1.10.8.5.3 Com (1,48x2,18)m. UN 2
235 1.10.8.5.4 Com (1,85x2,18)m. UN 4
236 1.10.8.5.5 Com (2,00x3,40)m. UN 2
237 1.10.8.6 Vão acústico (40dB) com duas folhas de batente, com (1,55x2,18)m. VSe02 UN 2
238 1.10.8.7 Vão envidraçado com uma folha pivotante, com (2,00x2,00)m. VSe03 UN 2
239 1.10.8.8 Vão envidraçado acústico (35dB) com uma folha pivotante, com (2,00x2,00)m. VSe03 UN 10

 1.10.8.9 Vão envidraçado com uma folha de batente quebrável. VSe03a
240 1.10.8.9.1 Com (2,00x3,35)m. UN 4
241 1.10.8.9.2 Com (2,96×2,18)m. UN 1
242 1.10.8.10 Vão envidraçado acústico (32dB) com folhas de correr, com (45,25x3,35)m. VSe04 UN 2

 1.10.8.11 Vão envidraçado com cinco folhas fixas. VSe05
243 1.10.8.11.

1
Com (4,65×2,40)m. UN 1

244 1.10.8.11.
2

Com (5,00×2,40)m. UN 1

245 1.10.8.11.
3

Com (4,00×2,18)m. UN 1

246 1.10.8.12 Vão envidraçado com cinco folhas fixas acústico (32dB), com (5,00×3,40)m. VSe05 UN 1
247 1.10.8.13 Vão envidraçado com cinco folhas fixas acústico (36dB), com (5,00×3,40)m. VSe05 UN 1
248 1.10.8.14 Vão envidraçado com cinco folhas fixas acústico (40dB), com (5,00×3,40)m. VSe05 UN 1
249 1.10.8.15 Vão envidraçado com duas folhas de correr e uma folha fixa central de 3/4 módulos, com (5,00x3,40)m. VSe06 UN 1
250 1.10.8.16 Vão envidraçado acústico (32dB) com duas folhas de correr e uma folha fixa central de 3/4 módulos, com (5,00x3,40)m. VSe06 UN 2
251 1.10.8.17 Vão envidraçado com uma folha de correr e uma folha fixa lateral de 3 módulos, com (4,54x3,40)m. VSe06a UN 2
252 1.10.8.18 Vão envidraçado com duas folhas de batente e uma folha fixa central de 3/6 módulos, com (5,00x2,18)m. VSe07 UN 2
253 1.10.8.19 Vão envidraçado acústico (32dB) com duas folhas de batente e uma folha fixa central de 3/6 módulos, com (5,00x3,40)m. VSe07 UN 1
254 1.10.8.20 Vão envidraçado com duas folhas de batente e seis folhas fixas centrais, com (8,00x3,40)m. VSe07a UN 1

 1.10.8.21 Vão em chapa de aço distendido com uma folha fixa. VSe08a
255 1.10.8.21.

1
Com (3,40x2,80)m. UN 2
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256 1.10.8.21.
2

Com (1,41x1,41)m. UN 1

257 1.10.8.21.
3

Com (2,25x2,25)m. UN 2

258 1.10.8.21.
4

Com (3,50x2,00)m. UN 1

259 1.10.8.21.
5

Com (4,35x2,18)m. UN 1

260 1.10.8.22 Vão em chapa de aço distendido com uma folha fixa, com grelha intumescente, com (2,10x2,10)m. VSe08b UN 1
261 1.10.8.23 Vão com uma folha fixa em chapa de aço distendido e uma folha fixa envidraçada, com (2,50x2,18)m. VSe08c UN 1

 1.10.8.24 Vão em chapa de aço distendido com duas folhas de batente. VSe09
262 1.10.8.24.

1
Com (2,10x2,40)m. UN 1

263 1.10.8.24.
2

Com (1,60x2,18)m. UN 2

264 1.10.8.24.
3

Com (2,01x2,40)m. UN 1

 1.10.8.25 Vão envidraçado fixo. VSe10
265 1.10.8.25.

1
Com (3,40x0,80)m. UN 3

266 1.10.8.25.
2

Com (3,50x0,80)m. UN 3

 1.10.8.26 Vãos de desenfumagem.
267 1.10.8.26.

1
Com (3,40x0,80)m. VSe10a UN 1

268 1.10.8.26.
2

Com (3,50x0,80)m. VSe10a UN 1

269 1.10.8.26.
3

Com (2,96x0,60)m. VSe10b UN 1

270 1.10.8.27 Porta metálica para acesso aos contadores da água com (3,10x1,20)m. UN 1
 1.10.9 VÃOS INTERIORES
 1.10.9.1 Vão com uma folha de batente. VSi01

271 1.10.9.1.1 Com (0,76x2,18)m. UN 2
272 1.10.9.1.2 Com (1,00x2,18)m. UN 14
273 1.10.9.1.3 Com (1,00x2,40m). UN 12
274 1.10.9.2 Vão acústico (35dB) com uma folha de batente, com (1,00x2,18m) VSi01 UN 4

 1.10.9.3 Vão com duas folhas de batente, com óculo envidraçado. VSi03
275 1.10.9.3.1 Com (1,80x2,40)m. UN 24
276 1.10.9.3.2 Com (1,80x2,18)m. UN 6
277 1.10.9.4 Vão acústico (35dB) com duas folhas de batente, com óculo envidraçado, com (1,80x2,40)m. VSi03 UN 3
278 1.10.9.5 Vão com duas folhas de batente com óculo envidraçado vermelho e postigo, com (1,80x2,40)m. VSi04 UN 2
279 1.10.9.6 Vão acústico (35dB) com duas folhas de batente com óculo envidraçado vermelho e postigo, com (1,80x2,40)m. VSi04 UN 10

 1.10.9.7 Vão com uma folha e meia de batente, uma delas com óculo envidraçado. VSi05
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280 1.10.9.7.1 Com (1,37x2,40)m. UN 14
281 1.10.9.7.2 Com (1,37x2,18)m. UN 12
282 1.10.9.7.3 Com (1,41x2,18)m. UN 1
283 1.10.9.7.4 Com (1,50x2,40)m. UN 2

 1.10.9.8 Vão acústico (35dB) com uma folha e meia de batente, uma delas com óculo envidraçado. VSi05
284 1.10.9.8.1 Com (1,37x2,40)m. UN 3
285 1.10.9.8.2 Com (1,37x2,18)m. UN 2
286 1.10.9.9 Vão acústico (40dB) com uma folha e meia de batente, uma delas com óculo envidraçado, com (1,37x2,40)m. VSi05 UN 5
287 1.10.9.10 Vão com uma folha e meia de batente, uma delas com óculo envidraçado vermelho e postigo, com (1,37x2,40)m. VSi06 UN 17
288 1.10.9.11 Vão acústico (35dB) com uma folha e meia de batente, uma delas com óculo envidraçado vermelho e postigo, com (1,37x2,40)m. VSi06 UN 10

 1.10.9.12 Vão envidraçado com uma folha fixa envidraçada e pré-aro em T. VSi07
289 1.10.9.12.

1
Com (29,19x2,40)m. UN 1

290 1.10.9.12.
2

Com (34,14x2,70)m. UN 1

 1.10.10 VÃOS CORTA-FOGO
291 1.10.10.1 Vão de correr corta-fogo, com (1,80x2,40)m. VSi8 UN 1

 1.10.10.2 Vão de correr corta-fogo, com uma folha. VSi9
292 1.10.10.2.

1
Com (1,54x2,18)m. UN 2

293 1.10.10.2.
2

Com (1,80x2,40)m. UN 1

294 1.10.10.2.
3

Com (2,24x2,40)m. UN 1

295 1.10.10.2.
4

Com (4,53x3,40)m. UN 1

296 1.10.10.2.
5

Com (4,54x3,40)m. UN 1

297 1.10.10.2.
6

Com (2,97x2,40)m. UN 1

298 1.10.10.2.
7

Com (4,22x2,40)m. UN 1

299 1.10.10.3 Vão de correr corta-fogo, com duas folhas, com (4,04x2,18)m. VSi9a UN 2
 1.10.10.4 Vão corta fogo com uma folha de batente. VSi10

300 1.10.10.4.
1

Com (0,80x2,40)m. UN 1

301 1.10.10.4.
2

Com (1,00x2,18)m. UN 8

302 1.10.10.4.
3

Com (1,00x2,40)m. UN 4

303 1.10.10.5 Vão corta fogo e acústico (35dB) com uma folha de batente, com (1,00x2,40)m. VSi10 UN 1
 1.10.10.6 Vãos corta fogo com duas folhas de batente.VSi11
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304 1.10.10.6.
1

Com (1,20x2,40)m. UN 1

305 1.10.10.6.
2

Com (1,46x2,40)m. UN 1

306 1.10.10.6.
3

Com (1,50x2,40)m. UN 1

307 1.10.10.6.
4

Com (1,80x2,40)m. UN 31

308 1.10.10.6.
5

Com (1,84x2,40)m. UN 5

309 1.10.10.6.
6

Com (2,10x2,10)m. UN 1

310 1.10.10.6.
7

Com (1,46x2,18)m. UN 1

311 1.10.10.6.
8

Com (1,52x2,18)m UN 2

312 1.10.10.6.
9

Com (1,54x2,18)m. UN 2

313 1.10.10.6.
10

Com (1,66x2,18)m. UN 2

314 1.10.10.6.
11

Com (1,72x2,18)m. UN 1

315 1.10.10.6.
12

Com (1,78x2,18)m. UN 1

316 1.10.10.6.
13

Com (1,80x2,18)m. UN 12

317 1.10.10.6.
14

Com (1,84x2,18)m. UN 2

318 1.10.10.6.
15

Com (1,72x2,70)m. UN 4

319 1.10.10.6.
16

Com (1,80x2,70)m. UN 4

320 1.10.10.7 Vão corta fogo com duas folhas de batente com grelha intumescente, com (1,20x2,80). VSi11 UN 2
 1.10.10.8 Vão corta fogo e acústico (35dB) com duas folhas de batente. VSi11

321 1.10.10.8.
1

Com (1,80x2,40)m. UN 3

322 1.10.10.8.
2

Com (1,72x2,18)m. UN 1

323 1.10.10.8.
3

Com (1,80x2,18)m. UN 4

324 1.10.10.8.
4

Com (1,84x2,18)m. UN 4

 1.10.10.9 Vão corta fogo e acústico (38dB) com duas folhas de batente. VSi11
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325 1.10.10.9.
1

Com (1,80x2,18)m. UN 2

 1.10.10.1
0

Vão corta fogo e acústico (40dB) com duas folhas de batente. VSi11

326 1.10.10.1
0.1

Com (1,80x2,40)m. UN 1

327 1.10.10.1
0.2

Com (1,37x2,18)m. UN 8

328 1.10.10.1
0.3

Com (1,80x2,18)m. UN 1

329 1.10.10.1
1

Vão corta fogo e acústico (45dB) com duas folhas de batente, com (2,10x2,10)m. VSi11 UN 1

330 1.10.10.1
2

Vão corta fogo com duas folhas de batente com óculo envidraçado vermelho e postigo, com (1,80x2,40)m. VSi12 UN 1

331 1.10.10.1
3

Vão corta fogo e acústico (35dB) com duas folhas de batente com óculo envidraçado vermelho e postigo, com (1,80x2,40)m. VSi12 UN 4

332 1.10.10.1
4

Vão corta fogo com duas folhas de batente com óculo envidraçado, com (1,50x2,40)m. VSi13 UN 6

333 1.10.10.1
5

Vão corta-fogo com quatro folhas fixas envidraçadas e três frentes fixas opacas revestidas com painéis tricapa casquinha com 12,5mm de espessura, com
(11,00x1,65)m. VCi04

UN 2

 1.11. MOBILIÁRIO
334 1.11.1 Armário estante com prateleiras com (1,53x0,31x2,70)m. MB04a UN 16

 1.11.2 Armário revestido a fenólico. MB04b
335 1.11.2.1 Com 2 folhas de batente e (1,49x0,31x2,70)m. MB04b1 UN 4
336 1.11.2.2 Com 2 folhas de batente e (1,49x0,40x2,70)m. MB04b1 UN 2
337 1.11.2.3 Com 4 folhas de batente e (3,56x0,55x2,70)m. MB04b2 UN 4

 1.11.3 Armário estante com prateleiras. MB04c
338 1.11.3.1 Com (2,07x0,33x2,70)m. MB04c1 UN 1
339 1.11.3.2 Com (2,07x0,33x2,70)m. MB04c1i invertido UN 1
340 1.11.3.3 Com (2,54x0,33x2,70)m. MB04c2 UN 1
341 1.11.3.4 Com (2,54x0,33x2,70)m. MB04c2i invertido UN 1

 1.11.4 Armário estante com prateleiras. MB04d
342 1.11.4.1 Com (2,85x0,30x3,00). MB04d2 UN 1
343 1.11.4.2 Com (3,97x0,30x3,00). MB04d3 UN 1

 1.11.5 Armário estante com prateleiras. MB04e
344 1.11.5.1 Com (3,40x0,30x3,00). MB04e1 UN 1
345 1.11.5.2 Com (5,29x0,30x3,00). MB04e2 UN 1

 1.11.6 Armário com 2 folhas de batente. MB05a
346 1.11.6.1 Com (1,79x0,60x2,18)m UN 1

 1.11.7 Armário com folhas de batente. MB05b
347 1.11.7.1 Com 1 folha de batente e (0,68x0,30x2,40)m. MB05b1 UN 1
348 1.11.7.2 Com 1 folha de batente e (0,85x0,30x2,40)m. MB05b1 UN 1
349 1.11.7.3 Com 1 folha de batente e (0,93x0,30x2,40)m. MB05b1 UN 1
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350 1.11.7.4 Com 1 folha de batente e (1,05x0,30x2,40)m. MB05b1 UN 1
351 1.11.7.5 Com 1 folha de batente e (1,07x0,30x2,40)m. MB05b1 UN 1
352 1.11.7.6 Com 2 folhas de batente e (1,03x0,30x2,40)m. MB05b2 UN 1
353 1.11.7.7 Com 2 folhas de batente e (1,05x0,30x2,40)m. MB05b2 UN 11
354 1.11.7.8 Com 2 folhas de batente e (1,12x0,30x2,40)m. MB05b2 UN 1
355 1.11.7.9 Com 2 folhas de batente e (1,19x0,30x2,40)m. MB05b2 UN 1

 1.11.8 Armário com 1 folha de batente. MB05c
356 1.11.8.1 Com (1,05x0,30x2,40) UN 2
357 1.11.8.2 Com (1,10x0,30x2,40) UN 1
358 1.11.8.3 Com (1,12x0,30x2,40) UN 1
359 1.11.8.4 Com (1,19x0,30x2,40) UN 13
360 1.11.9 Armário estante com prateleiras com (5,06x0,60x3,35)m. MB06a UN 2
361 1.11.10 Armário estante com prateleiras com (5,06x0,60x2,70)m. MB06b UN 2

 1.11.11 Cacifos duplos e triplos. MB07
362 1.11.11.1 Com (0,67x0,40x2,18)m. MB07a1 - suprimido UN 0
363 1.11.11.2 Com (1,00x0,40x2,18)m. MB07a2 - suprimido UN 0
364 1.11.11.3 Com (0,67x0,40x2,18)m. MB07b1 - suprimido UN 0
365 1.11.11.4 Com (1,00x0,40x2,18)m. MB07b2 - suprimido UN 0

 1.11.12 Portas de armários técnicos. MB08
366 1.11.12.1 Com (1,47x0,14x2,18)m. MB08a UN 2
367 1.11.12.2 Com (1,25x0,14x2,18)m. MB08b UN 4

 1.11.13 Armário dos gabinetes da direção. MB09a
368 1.11.13.1 Com (3,88x0,40x2,18)m. MB09a1 UN 2
369 1.11.13.2 Com (4,91x0,35x2,18)m. MB09a2 UN 1
370 1.11.13.3 Com (6,39x0,35x2,18)m. MB09a3 UN 1

 1.11.14 Armário das salas de reunião da direção. MB09b
371 1.11.14.1 Com (4,91x0,35x2,18)m. MB09b2 UN 1
372 1.11.14.2 Com (6,39x0,35x2,18)m. MB09b3 UN 1
373 1.11.15 Armário do bengaleiro (3,69x0,60x2,18)m. MB11 UN 1
374 1.11.16 Armário da divisão de segurança (3,69x0,60x0,70)m. MB12 UN 1
375 1.11.17 Armário do auditório (5,89x0,60x1,42)m. MB13 UN 1
376 1.11.18 Armário estante para carretel (1,08x0,31x0,78)m. CCR UN 21

 1.11.19 Secretária. MB01a
377 1.11.19.1 Com (1,80x0,88x0,73)m.- suprimido UN 0
378 1.11.19.2 Com (2,47x0,88x0,73)m.- suprimido UN 0
379 1.11.19.3 Com (2,57x0,88x0,73)m.- suprimido UN 0
380 1.11.19.4 Com (2,78x0,88x0,73)m.- suprimido UN 0
381 1.11.19.5 Com (2,60x0,88x0,73)m.- suprimido UN 0
382 1.11.19.6 Com (2,70x0,88x0,73)m.- suprimido UN 0
383 1.11.20 Mesa do auditório, com (3,24x0,90x0,90)m. UN 1
384 1.11.21 Púlpito, com (0,50x0,45x1,20)m. UN 1
385 1.11.22 Bancos do auditório, incluindo mesas de apoio. m 80
386 1.11.23 Painel frontral banco, incluindo mesas de apoio. m 10
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387 1.11.24 Bancada de trabalho com (2,95x2,74x1,40)m. MB02c UN 22
388 1.11.25 Bancada para espaço da copa da direcção, com (1,90x0,60x1,40)m. MB03e UN 1

 1.11.26 Bancada para copa. MB03f
389 1.11.26.1 Com (4,76x0,60x1,40)m. UN 1
390 1.11.26.2 Com (3,49x0,60x1,40)m. UN 2
391 1.11.27 Balcão da entrada completo com (8,40x2,50x2,18)m. B01 UN 1
392 1.11.28 Balcão da cafetaria completo com (8,60x2,50x2,18)m. B02 UN 1

 1.12. LABORATÓRIOS
393 1.12.1 Sistema completo de laboratório no Biotério no Piso -2. CJ 1
394 1.12.2 Sistema completo de laboratório P3, no Piso 1. CJ 1
395 1.12.3 Sistema completo de laboratório P3, no Piso 2. CJ 1

 1.13. EQUIPAMENTO SANITÁRIO
396 1.13.1 Sanita completa suspensa com tanque embebido e placa de comando de descarga. SA + AU + CO1 UN 31
397 1.13.2 Lavatório de pousar com (500x380)mm. LA1 UN 18
398 1.13.3 Lavatório suspenso com (700x545)mm. LA2 UN 14
399 1.13.4 Lavatório suspenso com cuba à direita com (615x460)mm. LA3 UN 1
400 1.13.5 Lavatório suspenso com cuba à esquerda com (615x460)mm. LA3 UN 2
401 1.13.6 Urinol suspenso com placa de comando de descarga. UR + CO2 UN 6
402 1.13.7 Torneira eletrónica para fixação em painel. TO1 UN 18
403 1.13.8 Torneira eletrónica para lavatório. TO2 UN 17
404 1.13.9 Misturadora temporizada encastrada para duche. TO3 UN 10
405 1.13.10 Chuveiro fixo suspenso, incluindo haste. DCH UN 10
406 1.13.11 Secador de mãos em aço inox. SM UN 32
407 1.13.12 Dispensador de sabão líquido de encastrar na bancada em aço inox. DS1 UN 18
408 1.13.13 Dispensador de sabão líquido de parede em aço inox. DS2 UN 17
409 1.13.14 Dispensador de papel higiénico em aço inox. DP UN 31
410 1.13.15 Papeleira em aço inox. PA UN 33
411 1.13.16 Papeleira de encastrar em aço inox. PA UN 16
412 1.13.17 Papeleira de pavimento em aço inox. PA UN 16
413 1.13.18 Cabide de parede em aço inox. CAB UN 14
414 1.13.19 Barra de apoio fixa horizontal em aço inox. BF UN 28
415 1.13.20 Espelho vertical com 6mm de espessura. ES1 m2 67
416 1.13.21 Espelho inclinado com 6mm de espessura. ES2 m2 12
417 1.13.22 Baia em engradado de madeira revestida a fenólico com 6mm de espessura. BS m2 6
418 1.13.23 Bancada com armário com 60cm de largura e 75cm de altura, incluindo rodatampo. m 30

 1.14. DIVERSOS
419 1.14.1 Tapete. PAV06 m2 30

 1.14.2 Bancos com peças de betão armado pré-fabricado:
420 1.14.2.1 Retas com (3,75x0,70x0,40)m. Bpf10- suprimido UN 0
421 1.14.2.2 Retas com (3,95x0,70x0,40)m. Bpf11 - suprimido UN 0

 1.14.3 Bancos com peças de betão armado pré-fabricado com (1,10x0,20)m.
422 1.14.3.1 Retas. Bpf12 m 45
423 1.14.3.2 Curvas. Bpf13/Bpf14 m 14
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424 1.14.4 Alçapão de acesso ao grupo de emergência em betão poroso pré-fabricado com acabamento afagado, incluindo estrutura metálica de suporte e fixação. Bpf19 UN 1
425 1.14.5 Caldeira para árvore. vg 1
426 1.14.6 Elementos em betão armado (betão NP EN 206-1: C25/30 XC4 (P) Cl 0,4 Dmáx12 S3, armaduras A500NR SD, taxa de cofragem 8m2/m3). m3 2

 1.14.7 Fornecimento e plantação de árvores com plumagem.
427 1.14.7.1 A1. UN 9
428 1.14.7.2 A2. UN 3
429 1.14.8 Fixador de contentores de resíduos em aço galvanizado. m 17,5
430 1.14.9 Pia Hospitalar para sala resíduos perigosos e arrumos de limpeza UN 4
431 1.14.10 Ralo de pavimento junto aos contentores de resíduos. UN 1

 1.14.11 Sinalética de identificção e orientação do edificio.
432 1.14.11.1 ES_T.1 UN 61
433 1.14.11.2 ES_T.2 UN 58
434 1.14.11.3 ES_T.3 UN 65
435 1.14.11.4 ES_T.4 UN 136
436 1.14.11.5 ES_T.2 VIDRO UN 1
437 1.14.11.6 ES_T.3 VIDRO UN 3
438 1.14.11.7 ES_T.4 VIDRO UN 1
439 1.14.11.8 ES_T.5 VIDRO UN 2
440 1.14.11.9 ES_T.6 VIDRO UN 1
441 1.14.11.1

0
ES_T.7 VIDRO UN 4

442 1.14.11.1
1

IN_T.1 UN 12

443 1.14.11.1
2

IN_T.2 UN 4

444 1.14.11.1
3

IN_T.1 VIDRO UN 2

445 1.14.11.1
4

IN_T.2 VIDRO UN 5

446 1.14.11.1
5

Chuveiro (CH) UN 4

447 1.14.11.1
6

Vidro (VD) UN 50

448 1.14.11.1
7

IS_T.1 UN 7

449 1.14.11.1
8

IS_T.2 UN 10

450 1.14.12 Chaveiro completo para o Edifício. vg 1
451 1.14.13 Custos relativos a mestragem de todas as fechaduras. vg 1
452 1.14.14 Linha de vida na área da cobertura acessível. m 70
453 1.14.15 Gárgulas em aço inox de 2mm de espessura com (150x400)mm. m 6
454 1.14.16 Isolamento acústico das tubagens e condutas do Auditório com caixa em gesso cartonado com 15mm de espessura e preenchimento com lã de rocha compactada. m2 40
455 1.14.17 Estores exteriores motorizados com tela de sombreamento screen, incluindo sensor de controlo da velocidade do vento. e1- suprimido m2 0
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 1.14.18 Estores interiores motorizados.
456 1.14.18.1 Com tela microperfurada. - Suprimido m2 0
457 1.14.18.2 Com tela blackout. - Suprimido m2 0
458 1.14.19 Estacionamento para bicicletas, de 4 módulos. CJ 4

 2. FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 2.1. ESPAÇOS EXTERIORES
 2.1.1. MOVIMENTO DE TERRAS

459 2.1.1.1. Saneamento de terra vegetal com espessura 0.50m, incluindo transporte a vazadouro. m2 1189
460 2.1.1.2. Escavação para atingir a cota de fundo das lajes térreas e / ou pavimentos, em qualquer um dos tipos de terreno descritos nos critérios de medição incluindo

implantação, entivação e bombagem.
m3 3192

461 2.1.1.3. Transporte a vazadouro m3 1336
462 2.1.1.4. Escavação em terrenos de qualquer natureza ou rocha para abertura de caboucos de sapatas, maciços, lintéis ou vigas de equilíbrio m3 560,07
463 2.1.1.5. Aterro geral para plataformas, no tardoz de paredes de contenção/muros de suporte e sobre o túnel/rampa R1 m3 1856
464 2.1.1.6. Aterro sobre fundações m3 305,12

 2.1.2. CONTENÇÃO PERIFÉRICA
 2.1.2.1. Perfis Verticais Provisórios

465 2.1.2.1.1. Em muros tipo Berlim com perfis HEB em aço S275 kg 5337,85
 2.1.2.2. Perfis Verticais Definitivos

466 2.1.2.2.1. Em muros tipo Berlim com perfis CHS em aço S275 kg 877,19
467 2.1.2.3. Processo construtivo de Muros tipo Berlim com ancoragens provisórias sobre painéis de betão armado m2 168,92
468 2.1.2.4. Escoramento provisório das paredes de contenção e muros de suporte (junto aos \"cantos\") kg 786,39

 2.1.2.5. Ancoragens em muros tipo Berlim com cordões em aço de alta resistência da classe 1670/1860
469 2.1.2.5.1. Ancoragens provisórias com 450kN de Pré-esforço útil m 70,04
470 2.1.2.5.2. Ancoragens provisórias com 600kN de Pré-esforço útil m 55,62

 2.1.2.6. Instrumentação e Monitorização
471 2.1.2.6.1. Alvos Topográficos UN 13
472 2.1.2.6.2. Marcas Topográficas UN 8
473 2.1.2.6.3. Células de Carga elétricas UN 1
474 2.1.2.6.4. Execução de leituras aos equipamentos instalados, com periodicidade semanal a quinzenal, incluindo elaboração e fornecimento do relatório interpretativo (3

exemplares)
UN 20

 2.1.3. BETÃO DE PROTEÇÃO
475 2.1.3.1. Betão de Limpeza/Regularização C16/20, com 5 cm de espessura m3 30,51

 2.1.4. BETÃO
 2.1.4.1. Betão C30/37 impermeável\", respeitando a Norma NP EN 206-1:2227, seguindo o especificado nas Condições Técnicas, com a classe de exposição ambiental definida nas Peças

Desenhadas476 2.1.4.1.1. Sapatas de fundação m3 224,44
477 2.1.4.1.2. Paredes de Contenção m3 112,05
478 2.1.4.1.3. Muros de Suporte m3 126,73
479 2.1.4.1.4. Vigas m3 7,29
480 2.1.4.1.5. Lajes Maciças m3 86,11

 2.1.5. COFRAGEM
 2.1.5.1. Classe de Acabamento A1

481 2.1.5.1.1. Sapatas de fundação m2 228,44
 2.1.5.2. Classe de Acabamento A3 (\"à vista\")
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482 2.1.5.2.1. Paredes de Contenção m2 586,72
483 2.1.5.2.2. Muros de Suporte m2 849,59
484 2.1.5.2.3. Vigas m2 49,84
485 2.1.5.2.4. Lajes Maciças m2 176,58

 2.1.6. ARMADURAS PARA BETÃO ARMADO
 2.1.6.1 Varões de aço A500 NR

486 2.1.6.1.1. Sapatas de fundação kg 26775,99
487 2.1.6.1.2. Paredes de Contenção kg 23047,16
488 2.1.6.1.3. Muros de Suporte kg 16146,54
489 2.1.6.1.4. Vigas kg 1011,57
490 2.1.6.1.5. Lajes Maciças kg 15230,22

 2.1.7. PAVIMENTO TÉRREO
491 2.1.7.1. Laje térrea de betão armado com 0.15m, incluindo base, película PVC, juntas, etc. m2 254,15

 2.1.7.2. Acabamento da laje térrea
492 2.1.7.2.1 Acabamento com endurecedor de superfície do tipo Mastertop 100 ou equivalente m2 254,15

 2.1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM DE SUPERFÍCIES DE BETÃO ENTERRADAS
493 2.1.8.1. Pintura de superfícies de betão enterradas m2 845,32
494 2.1.8.2. Membranas drenantes no tardoz de paredes de contenção e muros de suporte m2 616,89

 2.1.9. JUNTAS
 2.1.9.1. Juntas de dilatação entre elementos estruturais

495 2.1.9.1.1. Juntas \"waterstop\" entre paredes, muros ou lajes m 44,64
 2.1.10. PINTURA DE SUPERFÍCIES DE BETÃO APARENTE

496 2.1.10.1. Pintura com solução \"anti graffiti\" de acordo com as Condições Técnicas - Suprimido m2 0
 2.2. EDIFÍCIO
 2.2.1. MOVIMENTO DE TERRAS

497 2.2.1.1. Saneamento de terra vegetal com espessura 0.50m m2 7725,9
 2.2.1.2. Escavação
 2.2.1.2.1. Escavação geral em terrenos de qualquer natureza ou rocha (caracterizados no Estudo Geotécnico)

498 2.2.1.2.1.
1.

Escavação geral m3 17257,65

499 2.2.1.2.1.
2.

Transporte a vazadouro m3 12534,07

500 2.2.1.2.2. Escavação em terrenos de qualquer natureza ou rocha para abertura de caboucos de sapatas, maciços, lintéis ou vigas de equilíbrio m3 3039,45
 2.2.1.3. Aterro
 2.2.1.3.1. Aterro com terrenos provenientes da escavação geral

501 2.2.1.3.1.
1.

Aterro geral para plataformas, no tardoz de paredes de contenção/muros de suporte e sobre o túnel/rampa R1 m3 4723,58

502 2.2.1.3.1.
2.

Aterro sobre fundações m3 1904,17

 2.2.2. CONTENÇÃO PERIFÉRICA
 2.2.2.1. Perfis Verticais Provisórios

503 2.2.2.1.1. Em muros tipo Berlim com perfis HEB em aço S275 kg 25801,65
 2.2.2.2. Perfis Verticais Definitivos
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504 2.2.2.2.1. Em muros tipo Berlim com perfis CHS em aço S275 kg 6886,87
505 2.2.2.3. Processo construtivo de Muros tipo Berlim com ancoragens provisórias sobre painéis de betão armado m2 1225,7
506 2.2.2.4. Escoramento provisório das paredes de contenção e muros de suporte (junto aos \"cantos\") kg 1332,68

 2.2.2.5. Ancoragens em muros tipo Berlim com cordões em aço de alta resistência da classe 1670/1860
507 2.2.2.5.1. Ancoragens provisórias com 450kN de Pré-esforço útil m 1794,26
508 2.2.2.5.2. Ancoragens provisórias com 600kN de Pré-esforço útil m 273,98

 2.2.2.6. Instrumentação e Monitorização
509 2.2.2.6.1. Alvos Topográficos UN 17
510 2.2.2.6.2. Marcas Topográficas UN 7
511 2.2.2.6.3. Células de Carga elétricas UN 8

 2.2.3. BETÃO DE PROTEÇÃO
512 2.2.3.1. Betão de Limpeza/Regularização C16/20, com 5 cm de espessura m3 96,54

 2.2.4. BETÃO
 2.2.4.1. Betão C30/37 impermeável\", respeitando a Norma NP EN 206-1:2227, seguindo o especificado nas Condições Técnicas, com a classe de exposição ambiental definida nas Peças

Desenhadas513 2.2.4.1.1. Sapatas de fundação m3 974,76
514 2.2.4.1.2. Lintéis e Vigas de Fundação m3 31,62
515 2.2.4.1.3. Paredes de Contenção m3 632,1
516 2.2.4.1.4. Muros de Suporte m3 208,25
517 2.2.4.1.5. Plintos de pilares m3 56,1
518 2.2.4.1.6. Galerias Técnicas enterradas m3 32,36
519 2.2.4.1.7. Paredes Exteriores m3 140,34
520 2.2.4.1.8. Vigas Exteriores m3 205,41
521 2.2.4.1.9. Platibandas m3 187,63
522 2.2.4.1.10

.
Lajes de Transição m3 31,68

 2.2.4.2. Betão C30/37, respeitando a Norma NP EN 206-1:2227, seguindo o especificado nas Condições Técnicas, com a classe de exposição ambiental e granulometria definida nas Peças
Desenhadas

523 2.2.4.2.1. Pilares m3 77,26
524 2.2.4.2.2. Núcleos e Paredes Interiores m3 1301,14
525 2.2.4.2.3. Vigas Interiores m3 124,19
526 2.2.4.2.4. Lajes Maciças m3 588,85
527 2.2.4.2.5. Lajes Aligeiradas com módulos tipo Cobiax, ou equivalente m3 1279,63
528 2.2.4.2.6. Escadas e Lajes Inclinadas m3 125,19

 2.2.4.3. Betão C35/45, respeitando a Norma NP EN 206-1:2227, seguindo o especificado nas Condições Técnicas, com a classe de exposição ambiental  e granulometria definida nas Peças
Desenhadas

529 2.2.4.3.1. Reservatórios m3 48,55
530 2.2.4.3.2. Lajes Aligeiradas com módulos tipo Nautilus, ou equivalente m3 2207,38
531 2.2.4.3.3 Pilares m3 21,53
532 2.2.4.3.4 Paredes de contenção m3 13,42

 2.2.5. COFRAGEM
 2.2.5.1. Classe de Acabamento A1

533 2.2.5.1.1. Sapatas de fundação m2 999,82
534 2.2.5.1.2. Lintéis e Vigas de Fundação m2 175,64
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535 2.2.5.1.3. Plintos de pilares m2 227,92
536 2.2.5.1.4. Lajes de Transição m3 20,58

 2.2.5.2. Classe de Acabamento A2
537 2.2.5.2.1. Paredes de Contenção m2 1849,91
538 2.2.5.2.2. Muros de Suporte m2 732,15
539 2.2.5.2.3. Galerias Técnicas enterradas m2 265,55
540 2.2.5.2.4. Lajes Maciças m2 1990,32
541 2.2.5.2.5. Escadas e Lajes Inclinadas m2 97,21
542 2.2.5.2.6. Reservatórios m2 82,82

 2.2.5.3. Classe de Acabamento A3 (\"à vista\")
543 2.2.5.3.1. Paredes de Contenção m2 1654,36
544 2.2.5.3.2. Muros de Suporte m2 736,22
545 2.2.5.3.3. Pilares m2 691,72
546 2.2.5.3.4. Núcleos e Paredes m2 9773,32
547 2.2.5.3.5. Vigas m2 2576,21
548 2.2.5.3.6. Platibandas m2 2013,58
549 2.2.5.3.7. Lajes Maciças m2 536,83
550 2.2.5.3.8. Lajes Aligeiradas com módulos tipo Cobiax, ou equivalente m2 6432,48
551 2.2.5.3.9. Lajes Aligeiradas com módulos tipo Nautilus, ou equivalente m2 5553,86
552 2.2.5.3.10

.
Escadas e Lajes Inclinadas m2 316,84

 2.2.6. MOLDES DE ALIGEIRAMENTO
553 2.2.6.1. Moldes \"Cobiax\"SLIM 120\", ou equivalente UN 30647
554 2.2.6.2. Moldes \"Cobiax SLIM 180\", ou equivalente UN 2028
555 2.2.6.3. Moldes \"Nautilus FN32\", ou equivalente UN 2190
556 2.2.6.4. Moldes \"Nautilus FN40\", ou equivalente UN 3534

 2.2.7. COFRAGENS PONTUAIS
 2.2.7.1. Cofragens para a realização de aberturas em lajes ou paredes

557 2.2.7.1.1. Retangulares, com Área menor que 0,10 m² UN 280
558 2.2.7.1.2. Retangulares, com Área entre 0,10 m² e 0,20 m² UN 280
559 2.2.7.1.3. Circulares, com Diâmetro menor que 0,30m UN 280
560 2.2.7.1.4. Circulares, com Diâmetro entre 0,30m e 0,80m UN 280

 2.2.8. ARMADURAS PARA BETÃO ARMADO
 2.2.8.1. Varões de aço A500 NR

561 2.2.8.1.1. Sapatas de fundação kg 60504,46
562 2.2.8.1.2. Lintéis e Vigas de Fundação kg 3205,81
563 2.2.8.1.3. Paredes de Contenção kg 81782,66
564 2.2.8.1.4. Muros de Suporte kg 49952,94
565 2.2.8.1.5. Lajes de Transição kg 6453,04
566 2.2.8.1.6. Plintos de pilares kg 4188,75
567 2.2.8.1.7. Galerias Técnicas enterradas kg 4152,84
568 2.2.8.1.8. Pilares kg 26002,48
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569 2.2.8.1.9. Núcleos e Paredes kg 232632,7
4

570 2.2.8.1.10
.

Vigas kg 52947,12

571 2.2.8.1.11
.

Platibandas kg 12598,83

572 2.2.8.1.12
.

Lajes Maciças kg 110159,2
7

573 2.2.8.1.13
.

Lajes Aligeiradas com módulos tipo Cobiax, ou equivalente kg 211303,1
9

574 2.2.8.1.14
.

Lajes Aligeiradas com módulos tipo Nautilus, ou equivalente kg 260296,6

575 2.2.8.1.15
.

Escadas e Lajes Inclinadas kg 18165,52

576 2.2.8.1.16
.

Reservatórios kg 1806,08

 2.2.9. ARMADURAS DE PRÉ-ESFORÇO
 2.2.9.1. Cabos de pré-esforço não aderente

577 2.2.9.1.1 Monocordões em aço de alta resistência classe 1670/1860 kg 60202,47
 2.2.10. AÇO PARA ESTRUTURAS METÁLICAS E MISTAS
 2.2.10.1. Chapas S355 JO

578 2.2.10.1.1
.

Capitéis Tipo 1 kg 1322,57

579 2.2.10.1.2
.

Capitéis Tipo 2 kg 1329,19

580 2.2.10.1.3
.

Capitéis Tipo 3 kg 569,46

581 2.2.10.1.4
.

Capitéis Tipo 4 kg 541,24

582 2.2.10.1.5
.

Chapas de Base kg 525,51

583 2.2.10.1.6 Chapas ligação escoras-paredes kg 219,8
 2.2.10.2. Perfis em Aço S355 JO - Escoras para paredes de contenção, em lajes do Pisos (-1)

584 2.2.10.2.1
.

Perfil SHS 200 kg 1460

585 2.2.10.2.2
.

Perfil SHS no lanternim da clarabóia kg 2778,06

 2.2.10.3. Perfis reconstituídos em Aço S355 JO, em Pilares
586 2.2.10.3.1

.
PRS - Pilares kg 25320,43

 2.2.11. FERROLHOS, CHUMBADOUROS E BUCHAS
 2.2.11.1. Ferrolhos
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587 2.2.11.1.1
.

Ferrolhos em aço A500NR para ligação a estruturas de betão armado, incluindo selagem com resina HILTI HIT-RE500 UN 450

 2.2.11.2. Chumbadouros
588 2.2.11.2.1

.
Chumbadouros em aço A500NR para ligação a estruturas de betão armado kg 1545

 2.2.12. PAVIMENTO TÉRREO
589 2.2.12.1. Execução de lajes térreas Em betão armado, incluinda armaduras, compactação do fundo, camada de base, película impermeável, tela de impermeabilização ,cura e

execução das juntas e fornecimento e acabamento de superfície adequado a receber o endurecedor de superfície
m2 3155,12

590 2.2.12.2. Acabamento de lajes térreas com endurecedor de superfície do tipo Mastertop 100 ou equivalente m2 1832,17
591 2.2.12.3. Escadas térreas com 0.15m de espessura, incluindo base, película PVC, juntas, etc. m2 10,2

 2.2.13. IMPERMEABILIZAÇÃO E DRENAGEM DE SUPERFÍCIES DE BETÃO ENTERRADAS
592 2.2.13.1. Pintura de superfícies de betão enterradas m2 2264,33
593 2.2.13.2. Membranas drenantes no tardoz de paredes de contenção e muros de suporte m2 248,16

 2.2.14 EXECUÇÃO DE CAROTES EM LAJES, PAREDES E VIGAS
594 2.2.14.1 Circulares, com diâmetro inferior a 100mm UN 90
595 2.2.14.2 Circulares, com diâmetro entre 100mm e 200mm UN 90
596 2.2.14.3 Circulares, com diâmetro entre 100mm e 200mm UN 90

 2.2.15 PROTÓTIPO EM BETÃO À VISTA
597 2.2.15.1 Execução de troço de parede com 5.0mx 2.5m UN 1
598 2.2.16 TELAS FINAIS (Incluido na Condições Gerais Empreitada) CJ 0

 3. REDES PREDIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DO SISTEMA DE COMBATE A INCÊNDIOS E DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
 3.1. ESPAÇOS EXTERIORES
 3.1A NOTA: Em todos os artigos de tubagens enterradas têm de ser considerados todos os trabalhos necessários à sua perfeita instalação, nomeadamente:

- Licenças e autorizações de intervenção nas vias públicas;
- Desvios de transito;
- Abertura de valas em terrenos de quaquer natureza (terra, rocha, betão, etc.);
- Fecho de valas;
- Transporte de sobrantes a vazadouro devidamente autorizado;
- Maciços em betão nas curvas e demais acessórios;
- Fita sinalizadora, na cor indicada pela Norma Portuguesa;
- Reposição do pavimento;
- Instalação da tubagem de acordo com o apresentado no desenho com o pormenor de valas.

 3.1.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA
 3.1.1.1. Tubagens
 3.1.1.1.1 Execução do ramal de ligação em PEAD PE100 PN10 com os calibres abaixo descriminados,  incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento à profundidade média de 1,00

m, em almofada de areia com 0,10 m de espessura, transporte dos sobrantes, maciços em betão nas curvas e demais acessórios, ligações e juntas necessárias e todos os trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as especificações da Entidade Gestora.

599 3.1.1.1.1.
1

- Ø75 UN 1

 3.1.1.1.2 Execução do ramal de ligação em PEAD PE100 PN10 com os calibres abaixo descriminados,  incluindo abertura e tapamento de vala, assentamento à profundidade média de 1,00
m, em almofada de areia com 0,10 m de espessura, transporte dos sobrantes, maciços em betão nas curvas e demais acessórios, ligações e juntas necessárias e todos os trabalhos
necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as especificações da Entidade Gestora.
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600 3.1.1.1.2.
1

- Ø75 ml 3

601 3.1.1.1.2.
2

- Ø50 ml 3

602 3.1.1.1.3 Fornecimento e montagem, incluindo atravessamentos de pavimentos ou paredes, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, maciços de
amarração, acessórios, levantamento e reposição de pavimento nas condições em que se encontrem quando forem levantados incluindo mão-de-obra, materiais,
equipamentos e licenças necessárias, transições de material, remoção a destino final licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos complementares, de
tubagem de PVC DN200, no desvio provisório das infraestruturas.

UN 1

603 3.1.1.1.4 Fornecimento e montagem, incluindo atravessamentos de pavimentos ou paredes, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer natureza, maciços de
amarração, acessórios, levantamento e reposição de pavimento nas condições em que se encontrem quando forem levantados incluindo mão-de-obra, materiais,
equipamentos e licenças necessárias, transições de material, remoção a destino final licenciado dos materiais sobrantes e todos os trabalhos complementares, de
tubagem de PVC DN200, na reposição da infraestrutura da Rua B.

UN 1

604 3.1.1.1.5 Remoção de tubagem em PVC DN200, com destino final licenciado dos materiais  sobrantes e todos os trabalhos complementares, na zona de intersecção com os
taludes de escavação do túnel.

ml 60

605 3.1.1.1.6 Remoção de tubagem em PVC DN200 do desvio provisório, com destino final licenciado dos materiais  sobrantes e todos os trabalhos complementares. UN 1
 3.1.1.2. Equipamentos e Acessórios
 3.1.1.2.1 Fornecimento e assentamento de ligação para contador, incluindo válvulas de seccionamento, juntas de desmontagem, filtros, trabalhos de construção civil de apoio para caixa de

contadores de acordo com desenho de pormenor e todos os acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, de acordo com as especificações da Águas de Coimbra, nos
seguintes diâmetros:606 3.1.1.2.1.

1
- Ø75 CJ 1

607 3.1.1.2.1.
2

- Ø50 CJ 1

 3.1.2. REDE DE REGA
 3.1.2.1. Equipamentos e Acessórios

608 3.1.2.1.1 Fornecimento e assentamento de válvula de seccionamento tipo borboleta DN22 mm e caixa em válvula PEAD  para inserção da respectiva válvula. UN 1
 3.1.3. EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
 3.1.3.1. Equipamentos e Acessórios

609 3.1.3.1.1 Fornecimento e assentamento de ligação siamesa, em aço galvanizado DN100, constituída por duas válvulas de retenção DN65,com passagem total, sendo ligada a
cada válvula uma tomada de admissão de 70 mm equipadas com uniões STORZ 75, tampões com corrente em ambas as entradas incluindo caixa metálica p/
alojamento, equipada com chave triangular e todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 1

 3.1.4. DRENAGEM  DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 3.1.4.1 Tubagens

610 3.1.4.1.1 Demolição e remoção de tubagem em PVC DN250, de acordo com as indicações da empresa Águas de Coimbra, incluindo mão-de-obra, materiais e equipamentos. ml 37
 3.1.4.1.1 Fornecimento  e  assentamento  de  PVC,  de  acordo  com as  indicações da empresa Águas de Coimbra, incluindo abertura e tapamento de valas em terreno  de  qualquer 

natureza,  entivação  quando  necessário,  remoção  a destino   final   licenciado   dos   materiais   sobrantes,   atravessamento   de pavimentos,  paredes  e  ductos, enxugo  e todos
 os acessórios  e materiais necessários  à  perfeita  execução  da  tarefa,  no  desvio   provisório   das infraestruturas,   incluindo  levantamento  e  reposição  de  pavimento  nas
condições em que se encontrem quando forem levantados incluindo mão de obra, materiais, equipamentos e licenças necessárias, nos diâmetros:

611 3.1.4.1.1.
1

- Ø250 mm ml 80

 3.1.4.1.2 Fornecimento  e  assentamento  de  PVC,  de  acordo  com as  indicações da empresa Águas de Coimbra, incluindo abertura e tapamento de valas em terreno  de  qualquer 
natureza,  entivação  quando  necessário,  remoção  a destino   final   licenciado   dos   materiais   sobrantes,   atravessamento   de pavimentos,  paredes  e  ductos, enxugo  e todos
 os acessórios  e materiais necessários    à    perfeita    execução    da    tarefa,    na    reposição     das infraestruturas   removidas   na   construção   do   acesso   viário,   incluindo
levantamento   e   reposição   de   pavimento   nas   condições   em   que   se encontrem  quando  forem  levantados  incluindo  mão  de  obra,  materiais, equipamentos e licenças
necessárias, nos diâmetros:
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612 3.1.4.1.2.
1

- Ø250 mm ml 37

 3.1.4.1.3 Fornecimento  e  assentamento de  tubagem de  Polipropileno  Corrugado SN8,  incluindo  abertura  e  tapamento  de  valas  em  terreno  de  qualquer natureza,   entivação   quando
  necessário,   remoção   a    destino   final licenciado   dos   materiais   sobrantes,   atravessamento   de   pavimentos, paredes e ductos, enxugo e todos os acessórios e materiais
necessários à perfeita    execução    da    tarefa,    nas     redes     enterradas     exteriores, levantamento   e   reposição   de   pavimento   nas   condições   em   que   se encontrem 
quando  forem  levantados  incluindo  mão  de  obra,  materiais, equipamentos e licenças necessárias, nos diâmetros:

613 3.1.4.1.3.
1

- Ø200 mm ml 64

 3.1.4.1.4 Fornecimento  e  assentamento de  tubagem de  Polipropileno  Corrugado SN8,  incluindo  abertura  e  tapamento  de  valas  em  terreno  de  qualquer natureza,   entivação   quando
  necessário,   remoção   a    destino   final licenciado   dos   materiais   sobrantes,   atravessamento   de   pavimentos, paredes e ductos, enxugo e todos os acessórios e materiais
necessários à perfeita  execução  da  tarefa,  no   ramal   de   ligação   à   rede   pública, levantamento   e   reposição   de   pavimento   nas   condições   em   que   se encontrem 
quando  forem  levantados  incluindo  mão  de  obra,  materiais, equipamentos e licenças necessárias, nos diâmetros:

614 3.1.4.1.4.
1

- Ø200 mm ml 5

 3.1.4.2. Equipamentos e Acessórios
615 3.1.4.2.1 Execução de caixas  de  visita  completas,  circulares,  com diâmetro 1,0m, incluindo  todos  os  acessórios  e  trabalhos  complementares,  abertura  e tapamento  de 

vala  em  terreno  de  qualquer  natureza,  laje  de  fundo, cobertura em betão armado e paredes , degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação  e fixação,
atravessamentos, selagens, revestimento interior, queda guida em inserções com altura superior a 0,5m, remoção a  destino  final   licenciado  dos  materiais  sobrantes, 
ensaios  e  tampa quadrada  em ferro  fundido   B125  com vedação hidráulica, 0,60x060m.

UN 4

616 3.1.4.2.2 Execução de caixas  de  visita  completas,  circulares, com diâmetro 1,0m, incluindo  todos  os  acessórios  e  trabalhos  complementares,  abertura  e
tapamento  de  vala  em  terreno  de  qualquer  natureza,  laje  de  fundo, cobertura em betão armado e paredes , degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação 
e fixação, atravessamentos, selagens, revestimento interior, queda guiada em inserções com altura superior a 0,5m, remoção a  destino  final   licenciado  dos  materiais 
sobrantes  ensaios  e  tampa circular   em  ferro  fundido  D400  com vedação hidráulica, com diâmetro de 0,60m.

UN 2

617 3.1.4.2.3 Execução,  incluindo  todos  os  trabalhos  complementares,  da  caixa   de ramal   de   ligação   à  rede  pública,  quadrada,  incluindo   escavação  e reposição  de 
terras,  remoção  a  destino  final   licenciado  dos  materiais sobrantes , laje de fundo em betão simples, cobertura em betão armado, meias  canas,  revestimento 
interior  em  argamassa  de  cimento  ao  traço 1:3,  bem  queimada  à  colher  e  tampa  quadrada  em  ferro  fundido  da classe     B125     com    vedação    hidráulica,
0,60x060m.

UN 1

618 3.1.4.2.4 Execução   de   caixas    de    visita    completas,    quadradas,    1,0x1,0m, conforme    pormenor,    incluindo    todos    os    acessórios    e    trabalhos complementares,
abertura  e tapamento  de vala  em terreno  de qualquer natureza,  laje  de  fundo,  cobertura  e  paredes  ,  degraus,  meias  canas, maciços,  acessórios  de  ligação  e 
fixação,  atravessamentos,  selagens, revestimento  interior,  queda  guiada  em  inserções  com  altura  superior  a 0,5m,   remoção   a   destino   final    licenciado   dos  
materiais   sobrantes, ensaios  e  tampa   quadrada   em   ferro   fundido   da   classe   B125   com vedação hidráulica, 060x0,60.

UN 3

619 3.1.4.2.5 Reconstrução   de  caixas  de  visita   para   execução   de  rede  provisória, incluindo  todos  os  acessórios  e  trabalhos  complementares,  abertura  e tapamento de
vala em terreno de qualquer natureza, remoção a destino final   licenciado  dos  materiais  sobrantes,  laje  de  fundo,  cobertura  e paredes , degraus, meias canas,
maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos,   selagens,   revestimento   interior,   queda   guiada   em inserções com altura superior a 0,5m.

UN 2

620 3.1.4.2.6 Reconstrução de caixas de visita na reposição da rede na rua B, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de
qualquer natureza, remoção a destino final licenciado dos materiais sobrantes, laje de fundo, cobertura e paredes, degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação
e fixação, atravessamentos, selagens, revestimento interior, queda guiada em inserções com altura superior a 0,5m.

UN 3

 3.1.5. DRENAGEM  DE ÁGUAS PLUVIAIS
 3.1.5.1. Tubagens

621 3.1.5.1.1 Demolição  e  remoção  de  tubagem  em  Manilhas  de  Betão  DN500,  de acordo com as indicações da empresa Águas de Coimbra, incluindo mão de-obra, materiais e
equipamentos.

ml 36
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 3.1.5.1.2 Fornecimento  e  assentamento  de manilhas  de betão,  de acordo  com as indicações   da   empresa   Águas   de   Coimbra,   incluindo   abertura   e tapamento de valas em terreno
de qualquer natureza, entivação quando necessário,  remoção  a  destino  final  licenciado  dos  materiais  sobrantes, atravessamento  de  pavimentos,  paredes  e  ductos,  enxugo 
e  todos  os acessórios  e  materiais  necessários  à  perfeita  execução  da  tarefa,  no desvio  provisório  das infraestruturas, nos diâmetros:

622 3.1.5.1.2.
1

- Ø500 mm ml 80

 3.1.5.1.3 Fornecimento  e  assentamento  de manilhas  de betão,  de acordo  com as indicações   da   empresa   Águas   de   Coimbra,   incluindo   abertura   e tapamento de valas em terreno
de qualquer natureza, entivação quando necessário,  remoção  a  destino  final  licenciado  dos  materiais  sobrantes, atravessamento  de  pavimentos,  paredes  e  ductos,  enxugo 
e  todos  os acessórios  e  materiais  necessários  à  perfeita  execução  da  tarefa,  na reposição   das   infraestruturas   removidas   na   construção   do   acesso viário, nos
diâmetros:623 3.1.5.1.3.

1
- Ø500 mm ml 36

 3.1.5.1.4 Fornecimento  e  assentamento de  tubagem de  Polipropileno  Corrugado SN8,  incluindo  abertura  e  tapamento  de  valas  em  terreno  de  qualquer natureza,   entivação   quando
  necessário,   remoção   a    destino   final licenciado   dos   materiais   sobrantes,   atravessamento   de   pavimentos, paredes e ductos, enxugo e todos os acessórios e materiais
necessários à perfeita  execução  da  tarefa,  nas   redes   enterradas   no   exterior,  nos diâmetros:

624 3.1.5.1.4.
1

- Ø315mm ml 66

 3.1.5.2. Equipamentos e Acessórios
625 3.1.5.2.1 Execução de caixas de visita  completas, circulares,  com diâmetro de 1m, conforme    pormenor,    incluindo    todos    os    acessórios    e    trabalhos complementares,

abertura  e tapamento  de vala  em terreno  de qualquer natureza, laje de fundo, cobertura em betão armado e paredes , degraus, meias canas, maciços, acessórios de
ligação e fixação, atravessamentos, selagens,  revestimento  interior,  queda  guiada  em  inserções  com  altura superior  a   0,5m,  remoção   a  destino   final  
licenciado   dos  materiais sobrantes  ,  ensaios  e  tampa  quadrada    em  ferro  fundido    B125  com vedação hidráulica, 0,60x060m.

UN 3

626 3.1.5.2.2 Execução de caixas de visita  completas, circulares,  com diâmetro de 1m, conforme    pormenor,    incluindo    todos    os    acessórios    e    trabalhos  complementares,
abertura  e tapamento  de vala  em terreno  de qualquer natureza, laje de fundo, cobertura em betão armado e paredes , degraus, meias canas, maciços, acessórios de
ligação e fixação, atravessamentos, selagens,  revestimento  interior,  queda  guiada  em  inserções  com  altura superior  a   0,5m,  remoção   a  destino   final  
licenciado   dos  materiais sobrantes  ,  ensaios  e  tampa  quadrada    em  ferro  fundido    B125  com vedação hidráulica, 0,60x060m.

UN 4

627 3.1.5.2.3 Execução de caixas de visita  completas, circulares, com diâmetro de 1m, conforme    pormenor,    incluindo    todos    os    acessórios    e    trabalhos complementares,
abertura  e tapamento  de vala  em terreno  de qualquer natureza, laje de fundo, cobertura em betão armado e paredes , degraus, meias canas, maciços, acessórios de
ligação e fixação, atravessamentos, selagens,  revestimento  interior,  queda  guiada  em  inserções  com  altura superior  a   0,5m,  remoção   a  destino   final  
licenciado   dos  materiais sobrantes,  ensaios  e  tampa   circular   em   ferro   fundido     D400   com vedação hidráulica, com diâmetro de 0,60m.

UN 2

628 3.1.5.2.4 Execução,  incluindo  todos  os  trabalhos  complementares,  da  caixa   de ramal  de ligação incluindo o ramal de ligação à rede pública, abertura e tapamento  de  valas 
em  terreno  de  qualquer  natureza,  levantamento  e reposição  de  pavimento  nas  condições  em  que  se  encontrem  quando forem  levantados  incluindo  mão  de 
obra,  materiais,  equipamentos  e licenças  necessárias,  remoção  a  destino  final   licenciado  dos  materiais sobrantes, laje de fundo em betão simples, cobertura em
betão armado, meias  canas,  revestimento  interior  em  argamassa  de  cimento  ao  traço 1:3,  bem  queimada  à  colher  e  tampa  quadrada  em  ferro  fundido  da
classe B125   com vedação hidráulica, com diâmetro de 0,60m.

UN 1

629 3.1.5.2.5 Reconstrução   de  caixas  de  visita   para   execução   de  rede  provisória, incluindo  todos  os  acessórios  e  trabalhos  complementares,  abertura  e tapamento de
vala em terreno de qualquer natureza, remoção a destino final   licenciado  dos  materiais  sobrantes,  laje  de  fundo,  cobertura  e paredes , degraus, meias canas,
maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos,   selagens,   revestimento   interior,   queda   guiada   em inserções com altura superior a 0,5m.

UN 2

630 3.1.5.2.6 Reconstrução   de   caixas   de   visita   na   reposição   da   rede   na   rua   B, incluindo  todos  os  acessórios  e  trabalhos  complementares,  abertura  e tapamento de
vala em terreno de qualquer natureza, remoção a destino final   licenciado  dos  materiais  sobrantes,  laje  de  fundo,  cobertura  e paredes , degraus, meias canas,
maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos,   selagens,   revestimento   interior,   queda   guiada   em inserções com altura superior a 0,5m.

UN 3

 3.1.6 TRABALHOS COMPLEMENTARES
631 3.1.6.1. Remoção e reposicionamento de sumidouros incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa. vg 1
632 3.1.6.2. Desativação   de  infraestrutura   existente,  conforme   peças  desenhadas, incluindo   abertura e tapamento de roços, fixações e todos os trabalhos e acessórios

necessários à perfeita execução da tarefa.
vg 1

Rua Larga, edifício FMUC, r/c esquerdo
Telef. 239242750 / Fax. 
www.uc.pt Página 24 de 140



Universidade de Coimbra
Procedimento 5_PI_2021

 3.2. EDIFÍCIO
Nota:  O  fecho  da  laje,  no  atravessamento  de  tubagens,  será  feito  por intermédio  de  lã  de  rocha  compactada  e  mástique  acústico,  de  acordo com  pormenores 
construtivos  do  projeto  de  Acústica.  O  custo  deste material encontra-se diluído do preço das tubagens.

 3.2.1. ABASTECIMENTO DE ÁGUA FRIA, QUENTE E RETORNO
 3.2.1.1. Água  Fria
 3.2.1.1.1 Tubagens
 3.2.1.1.1.

1
Fornecimento e montagem de tubagem de aço inox AISI 316 L, em associação com acessórios de pressão em aço inox AISI 316L, p/ diâmetros até 88,9 mm, incluindo abertura e
tapamento de roços , atravessamentos de pavimentos (nas redes embebidas),  tetos falsos (nas redes suspensas), ductos ou paredes, incluindo acessórios, isolamento térmico, 
selagens corta-fogo, selagens acústicas, compensadores para atravessamento de juntas de dilatação do edifício, tudo de acordo com o definido nas condições técnicas e
identificação da tubagem visivel, instalada em calha técnica quando no pavimento e todos os trabalhos complementares:

 3.2.1.1.1.
1.1

na rede geral (água potável)

633 3.2.1.1.1.
1.1.1

- Ø15 mm ml 556,1

634 3.2.1.1.1.
1.1.2

- Ø22 mm ml 575,5

635 3.2.1.1.1.
1.1.3

- Ø28 mm ml 314,8

636 3.2.1.1.1.
1.1.4

- Ø35 mm ml 152

637 3.2.1.1.1.
1.1.5

- Ø42 mm ml 119,3

638 3.2.1.1.1.
1.1.6

- Ø54 mm ml 23

639 3.2.1.1.1.
1.1.7

- Ø63,5 mm ml 24

 3.2.1.1.1.
2

Fornecimento e montagem de tubagem multicamada do tipo Geberit Mepla, ou equivalente, ligada com acessórios do sistema, incluindo abertura e tapamento de roços,
atravessamentos de pavimentos, tetos falsos, ductos ou paredes, fixações, acessórios, identificação da tubagem e todos os trabalhos complementares, protegida exteriormente por
manga PEAD EN 50086 corrugado de parede dupla quando embebida no pavimento ou  com chapa de alumínio pintada nos locais assinalados quando aparente ou por cartão
canelado quando em roços, na rede de água não potável, nos seguintes diâmetros:

640 3.2.1.1.1.
2.1

- Ø16 mm ml 220,5

641 3.2.1.1.1.
2.2

- Ø20 mm ml 182,5

642 3.2.1.1.1.
2.3

- Ø26 mm ml 46

643 3.2.1.1.1.
2.4

- Ø32 mm ml 53,5

 3.2.1.1.2 Equipamentos e Acessórios
644 3.2.1.1.2.

1
Fornecimento e instalação de contador ultrasónico na rede de água potável proveniente da rede pública da marca \"JANZ, modelo JU 500 DN65\" ou equivalente,
incluindo emissor de impulsos, válvula de seccionamento e a montante e jusante  e todos os materiais e acessórios e trabalhos necessários necessários à sua perfeita
instalação e funcionamento.

UN 1
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645 3.2.1.1.2.
2

Fornecimento e instalação de contador volumétrico na rede de água fria potável da Cozinha/Bar da marca \"JANZ, modelo MST DN50\" ou equivalente, incluindo emissor
de impulsos, válvula de seccionamento e a montante e jusante  e todos os materiais e acessórios e trabalhos necessários necessários à sua perfeita instalação e
funcionamento.

UN 1

 3.2.1.1.2.
3

Fornecimento e instalação de contadores volumétricos internos na rede de água potável da marca \"JANZ\" ou equivalente, incluindo emissor de impulsos, válvula de
seccionamento e a montante e jusante  e todos os materiais e acessórios e trabalhos necessários necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, nos seguintes modelos:

646 3.2.1.1.2.
3.1

- JV400-DN15 ou equivalente (Lojas 1 e 2) UN 2

647 3.2.1.1.2.
3.2

- JV400-DN32 ou equivalente (Cozinha/Bar, Laboratórios a concessionar) UN 3

 3.2.1.1.2.
3

Fornecimento e instalação de contadores volumétricos internos na rede de água não potável da marca \"JANZ\" ou equivalente, incluindo emissor de impulsos, válvula de
seccionamento e a montante e jusante  e todos os materiais e acessórios e trabalhos necessários necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, nos seguintes modelos:

648 3.2.1.1.2.
3.1

- JV400-DN15 ou equivalente (Cozinha/Bar, Lojas 1 e 2 e Laboratórios a concessionar) UN 5

649 3.2.1.1.2.
4

Fornecimento e instalação de contador de turbina interno na rede de água potável do Biotério, da marca \"JANZ, modelo MST DN50 \" ou equivalente, incluindo emissor
de impulsos, válvula de seccionamento e a montante e jusante  e todos os materiais e acessórios e trabalhos necessários necessários à sua perfeita instalação e
funcionamento.

UN 1

 3.2.1.1.2.
5

Fornecimento  e  assentamento  de  válvulas,  do  tipo  macho  esférico, em aço inox com extremos  para prensar,  na  rede  de  distribuição  de  água fria,  incluindo  todos  os 
materiais  e  acessórios  necessários  à  perfeita execução da tarefa nos diâmetros:

650 3.2.1.1.2.
5.1

15 mm ( Ø ½ \" ) UN 59

651 3.2.1.1.2.
5.2

22 mm ( Ø ¾ \" ) UN 54

652 3.2.1.1.2.
5.3

28 mm ( Ø 1\" ) UN 6

653 3.2.1.1.2.
5.4

35 mm ( Ø 1 ¼ \" ) UN 3

654 3.2.1.1.2.
5.5

42 mm ( Ø 1 ½ \" ) UN 1

 3.2.1.1.2.
6

Fornecimento  e  assentamento  de  válvulas,  do  tipo  macho  esférico, em aço inox com extremos  para prensar,  na  rede  de  distribuição  de  água não potável,  incluindo  todos 
os  materiais  e  acessórios  necessários  à  perfeita execução da tarefa nos diâmetros:

655 3.2.1.1.2.
6.1

16 mm ( Ø ½ \" ) UN 22

656 3.2.1.1.2.
6.2

20 mm ( Ø ¾ \" ) UN 4

657 3.2.1.1.2.
7

Fornecimento   e   assentamento   de   purgador    de    ar    e    válvula    de seccionamento,  no  topo  das  colunas  montante  do  edifício,  incluindo todos os materiais
e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 7

658 3.2.1.1.2.
8

Fornecimento  e  assentamento  de  torneiras  de  serviço,  incluindo  placa identificativa  de rede imprópria  para consumo  nas torneiras abastecidas por rede não
potável, com junção para adaptação  de mangueira  no Ø 3/4\"  e  chave  de  segredo,  incluindo  todos  os  materiais  e  acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa.

UN 12

659 3.2.1.1.2.
9

Fornecimento e montagem de filtro mecânico de partículas 6 x 5 mm e de válvula anti-poluição, incluindo manómetros, válvulas de seccionamento a montante e a jusante
e todos os demais acessórios e trabalhos necessários à boa execução da tarefa.

UN 2
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660 3.2.1.1.2.
10

Sistema de Tratamento de água tipo II, para instalação nas salas de lavagem dos laboratórios, do tipo Elix Advantage 15 da Milipore, ou equivalente, com pré-filtração de
carvão ativado e polifosfatos. Incluindo, módulo  de  pré-tratamento Progard S2, depósito de 100l com fundo cónico, filtro esterilizante de membranas planas,
dispensadores remotos, filtro  final  Millipak  Express  40,  bomba  de  pressurização,  ativação  de software Millitrack e toda a instalação e arranque do sistema (salas
-1.1.15, -1.1.17, 1.1.23,1.1.24, 2.1.23 e 2.1.24).

UN 6

661 3.2.1.1.2.
11

Sistema de Tratamento de água tipo III, para instalação nas sala de lavagem do biotério, do tipo RiOs 100 da Milipore, ou equivalente, com pré-tratamento, osmose
inversa, irradiação ultravioleta. Incluindo caudalimetro de controlo, de  acordo com as peças escritas e toda a instalação e arranque do sistema (salas -2.7.03.06 e
-2.7.3.08).

UN 2

 3.2.1.1.2.
12

Fornecimento  e  assentamento  de  torneiras   de   esquadria,  em  latão cromado, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, nos
seguintes diâmetros:

 3.2.1.1.2.
12.1

nos laboratórios:

662 3.2.1.1.2.
12.1.1

- Ø 1/2\" -  em pios laboratoriais e hottes UN 83

 3.2.1.1.2.
12.2

nas instalações sanitárias:

663 3.2.1.1.2.
12.2.1

- Ø 1/2\" -  em lavatórios UN 32

 3.2.1.1.2.
12.3

na cozinha:

664 3.2.1.1.2.
12.3.1

-  no  lava-mãos,  lava-louças,  forno,  banho  maria,  máquina  de  café  e máquinas de lavar louça e copos UN 13

 3.2.1.2. Água  Quente e Retorno
 3.2.1.2.1 Tubagens
 3.2.1.2.1.

1
Fornecimento  e  montagem,  incluindo  abertura  e  tapamento  de  roços, atravessamentos   de   pavimentos,   tetos   falsos,   ductos   ou   paredes, acessórios,  calha  técnica 
quando  no  pavimento  e  todos  os  trabalhos complementares,  de  tubagem  de  aço  inox  AISI  316  L,  em  associação com acessórios de pressão em aço inox AISI 316 L
isolada, com coquilhas de  borracha  esponjosa  e  protegida  exteriormente  c/  chapa  de  alumínio pintada  quando  aparente  e  por  cartão  canelado  quando  em  roços,  na rede
de água  quente, nos diâmetros: 3.2.1.2.1.

1.1
na rede geral

665 3.2.1.2.1.
1.1.1

- Ø15 mm ml 169,9

666 3.2.1.2.1.
1.1.2

- Ø22 mm ml 369,1

667 3.2.1.2.1.
1.1.3

- Ø28 mm ml 147,5

668 3.2.1.2.1.
1.1.4

- Ø35 mm ml 89,4

669 3.2.1.2.1.
1.1.5

- Ø42 mm ml 35,1

 3.2.1.2.1.
1.2

idem, na  rede de retorno, nos diâmetros :

670 3.2.1.2.1.
1.2.1

- Ø 15 mm ml 332,6
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671 3.2.1.2.1.
1.2.2

- Ø 22 mm ml 126,5

672 3.2.1.2.1.
1.2.3

- Ø 28 mm ml 127,1

 3.2.1.2.2 Equipamentos e Acessórios
 3.2.1.2.2.

1
Fornecimento  e  assentamento  de  válvulas,  do  tipo  macho  esférico, em aço inox com extremos  para prensar,  na  rede  de  distribuição  de  água quente,  incluindo  todos  os 
materiais  e  acessórios  necessários  à  perfeita execução da tarefa nos diâmetros:

673 3.2.1.2.2.
1.1

15 mm ( Ø ½ \" ) UN 13

674 3.2.1.2.2.
1.2

22 mm ( Ø ¾ \" ) UN 17

675 3.2.1.2.2.
1.2

28 mm ( Ø 1\" ) UN 3

676 3.2.1.2.2.
1.4

35 mm ( Ø 1 1/4\" ) UN 3

677 3.2.1.2.2.
1.5

42 mm ( Ø 1 1/2\" ) UN 1

 3.2.1.2.2.
2

Fornecimento e assentamento de válvulas de regulação de caudal do tipo TA modelo STAB, ou equivalente, em bronze, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à
perfeita execução da tarefa, nos seguintes diâmetros:

678 3.2.1.2.2.
2.1

15 mm ( Ø ½ \" ) UN 31

679 3.2.1.2.2.
2.2

22 mm ( Ø ¾ \" ) UN 2

680 3.2.1.2.2.
2.3

28 mm ( Ø 1\" ) UN 3

 3.2.1.2.2.
3

Fornecimento  e  assentamento  de  válvulas   de   retenção,  em  bronze, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa nos diâmetros:

681 3.2.1.2.2.
3.1

15 mm ( Ø ½ \" ) UN 31

682 3.2.1.2.2.
3.2

22 mm ( Ø ¾ \" ) UN 2

683 3.2.1.2.2.
3.3

28 mm ( Ø 1\" ) UN 2

 3.2.1.2.2.
4

Fornecimento  e assentamento de válvulas  do  tipo  cunha, em bronze p/ roscar,  incluindo  todos  os  materiais  e  acessórios  necessários  à  perfeita execução da tarefa,
localizadas  a  montante  e  a  jusante  das  bombas  de circulação, no diâmetro:

684 3.2.1.2.2.
4.1

22 mm ( Ø ¾ \" ) UN 4

685 3.2.1.2.2.
4.2

28 mm ( Ø 1\" ) UN 4

 3.2.1.2.2.
5

Fornecimento  e  assentamento  de  válvulas  de  retenção,  em  bronze  p/ roscar,  incluindo  todos  os  materiais  e  acessórios  necessários  à  perfeita execução da tarefa,
localizadas  a  jusante das bombas de circulação, nos diâmetros:

686 3.2.1.2.2.
5.1

22 mm ( Ø ¾ \" ) UN 2
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687 3.2.1.2.2.
5.2

28 mm ( Ø 1\" ) UN 2

 3.2.1.2.2.
6

Fornecimento e assentamento de eletrobomba  de  recirculação  de  água quente, de acordo com memória descritiva e condições técnicas, incluindo todos os materiais e
acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, no:

688 3.2.1.2.2.
6.1

DAQS COZINHA: grupo eletrobomba da marca \"GRUNFOS, modelo COMFORT 15-14 BS PM\" ou equivalente, para um caudal de 360 l/h e uma altura manométrica de
0,25 m.c.a.

UN 2

689 3.2.1.2.2.
6.2

DAQS GERAL:  grupo eletrobomba da marca \"GRUNFOS, modelo ALPHA1 25-40 N130\" ou equivalente, para um caudal de 756 l/h e uma altura manométrica de 0,75
m.c.a.

UN 2

690 3.2.1.2.2.
6.3

DAQS LABORATÓRIOS: grupo eletrobomba da marca \"GRUNFOS, modelo COMFORT 15-14 BS PM\" ou equivalente, para um caudal de 288 l/h e uma altura
manométrica de 0.37 m.c.a.

UN 2

691 3.2.1.2.2.
6.4

DAQS BIOTÉRIO: grupo eletrobomba da marca \"GRUNFOS, modelo ALPHA1 25-40 N130\" ou equivalente, para um caudal de 612 l/h e uma altura manométrica de
0.69 m.c.a.

UN 2

692 3.2.1.2.2.
7

Fornecimento e assentamento de purgador de ar e válvula de seccionamento, no topo das colunas montante do edifício, incluindo todos os materiais e acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 8

693 3.2.1.2.2.
8

Fornecimento e assentamento de juntas antivibráteis constituídas por fole em borracha com elevada resistência ao envelhecimento e serão apropriadas para água com
temperaturas entre 0 ºC e 100 ºC, a aplicar no circuito de tratamento da legionella, no diâmetro 15mm.

UN 16

694 3.2.1.2.2.
9

Fornecimento e assentamento de termómetros de quadrante circular, Ø mínimo=100 mm, com 1ºC de resolução, graduados de 0 a 100 ºC, na base das colunas
montante do edifício, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 8

695 3.2.1.2.2.
10

Fornecimento e assentamento de sondas de temperatura de -40 ºC à 150 ºC , incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa. UN 4

 3.2.1.2.2.
11

Fornecimento e assentamento de filtros tipo Y, com cartuxo com filtro interno (este com malha de 0,87 a 0,73mm), facilmente amovível para limpeza, nos seguintes diâmetros:

696 3.2.1.2.2.
11.1

28 mm ( Ø 1\" ) UN 1

697 3.2.1.2.2.
11.2

35 mm ( Ø 1 1/4\" ) UN 2

698 3.2.1.2.2.
11.3

42 mm ( Ø 1 1/2\" ) UN 1

 3.2.1.2.2.
12

Fornecimento e montagem, incluindo fixação e todos os trabalhos complementares, válvula misturadora eletrónica programável para controlo de legionella nos circuitos de
distribuição de água quente, conforme pormenor, do tipo Caleffi, ou equivalente, nos diâmetros:

699 3.2.1.2.2.
12.1

28 mm ( Ø 1\" ) UN 1

700 3.2.1.2.2.
12.2

35 mm ( Ø 1 1/4\" ) UN 2

701 3.2.1.2.2.
12.3

42 mm ( Ø 1 1/2\" ) UN 1

 3.2.1.2.2.
13

Fornecimento e instalação de contadores volumétricos internos na rede de água quente da marca \"JANZ\" ou equivalente, incluindo emissor de impulsos, válvula de
seccionamento e a montante e jusante  e todos os materiais e acessórios e trabalhos necessários necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, nos seguintes modelos:

702 3.2.1.2.2.
13.1

JV400-DN15 ou equivalente (Lojas 1 e 2) UN 2

703 3.2.1.2.2.
13.2

JV400-DN20 ou equivalente (na tubagem do sistema solar e nos laboratórios a concessionar) UN 2

Rua Larga, edifício FMUC, r/c esquerdo
Telef. 239242750 / Fax. 
www.uc.pt Página 29 de 140



Universidade de Coimbra
Procedimento 5_PI_2021

 3.2.1.2.2.
14

Fornecimento e instalação de contadores volumétricos internos na rede de água quente de retorno da marca \"JANZ\" ou equivalente, incluindo emissor de impulsos, válvula de
seccionamento e a montante e jusante  e todos os materiais e acessórios e trabalhos necessários necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, nos seguintes modelos:

704 3.2.1.2.2.
14.1

- JV400-DN15 ou equivalente (Lojas 1 e 2) UN 2

 3.2.2. EXTINÇÃO DE INCÊNDIO
 3.2.2.1. Tubagens
 3.2.2.1.1 Fornecimento e montagem de tubagem de aço galvanizado com costura DIN 2440, ranhurado, com acabamento alquídico RAL 3000, c/ 40   de espessura de origem em associação

com acessórios de ferro fundido ranhurados e aprovados pela FM/UL, incluindo abertura e tapamento de roços e/ou atravessamentos de lajes, tetos, ductos e paredes, selagens
corta-fogo, compensadores para atravessamento de juntas de dilatação do edifício e todos os trabalhos complementares e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento:

 3.2.2.1.1.
1

na rede de incêndio armada, nos diâmetros:

705 3.2.2.1.1.
1.1

- 1 1/2\" ml 236,4

706 3.2.2.1.1.
1.2

- 2\" ml 26,5

707 3.2.2.1.1.
1.3

- 2 1/2\" ml 174,4

 3.2.2.1.1.
2

na alimentação da siamesa, nos diâmetros:

708 3.2.2.1.1.
2.1

- 4\'\' ml 71

 3.2.2.2. Equipamentos e Acessórios
 3.2.2.2.1 Fornecimento e instalação encastrada de boca-de-incêndio armada incluindo armário p/ carretel de calibre reduzido, basculante, com caixa, tipo \"NOHA - modelo 31SW\" ou

equivalente, incluindo mangueiras semirrígida de Ø1\" com o comprimento abaixo indicado, agulheta de 25 mm, válvula de Ø1\", dispositivo de enrolamento de mangueira,
manómetro e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à perfeita instalação:

709 3.2.2.2.1.
1

- com mangueira de 25 m UN 14

710 3.2.2.2.1.
2

- com mangueira de 30 m UN 1

 3.2.2.2.2 Fornecimento e instalação à vista (fora ou dentro de armário prevista na Arquitetura) de boca-de-incêndio armada incluindo armário p/ carretel de calibre reduzido, basculante, com
caixa, tipo \"NOHA - modelo 31SW\" ou equivalente, incluindo mangueiras semirrígida de Ø1\" com o comprimento abaixo indicado, agulheta de 25 mm, válvula de Ø1\", dispositivo
de enrolamento de mangueira, manómetro e todos os materiais, acessórios e trabalhos necessários à perfeita instalação:

711 3.2.2.2.2.
1

- com mangueira de 25 m UN 4

712 3.2.2.2.2.
2

- com mangueira de 30 m UN 3

 3.2.2.2.3 Fornecimento e instalação à vista de boca-de-incêndio armada com carretel de calibre reduzido, basculante, com caixa, tipo \"NOHA - modelo 31SW\" ou equivalente, incluindo
mangueiras semirrígida de Ø1\" com o comprimento abaixo indicado, agulheta de 25 mm, válvula de Ø1\", dispositivo de enrolamento de mangueira, manómetro e todos os
materiais, acessórios e trabalhos necessários à perfeita instalação:

713 3.2.2.2.3.
1

- com mangueira de 30 m UN 4

714 3.2.2.2.4 Fornecimento   e   assentamento   de   purgador    de    ar    e    válvula    de seccionamento   PN   16,  no   topo   das  colunas   montante   do  edifício, incluindo todos os
materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 2
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 3.2.3. ÁREA TÉCNICA
 3.2.3.1. Acessórios
 3.2.3.1.1 Fornecimento e instalação de eletroválvula para adução de água potável aos reservatórios, incluindo sondas de nível para abertura e fecho das válvulas, válvulas de seccionamento

para by-pass, todas as cablagens elétricas de interligação com quadro elétrico geral e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa, nos seguintes diâmetros:
715 3.2.3.1.1.

1
22 mm ( Ø ¾ \" ) UN 2

716 3.2.3.1.1.
2

28 mm ( Ø 1\" ) UN 2

717 3.2.3.1.2 Fornecimento e instalação de quadro elétrico geral de comando do conjunto de electroválvulas de adução de água potável aos reservatórios, incluindo todos os
acessórios necessários à perfeita instalação.

UN 2

 3.2.3.1.3 Fornecimento  e  assentamento  de  coletor  de  aspiração  em  tubo  de aço inox   AISI   316L,   incluindo   todos   os   acessórios,   picagens,   ligações flangeadas à cisterna e aos
grupos elevatórios, passa-muros e válvula de teste, para água tratada nos seguintes diâmetros:

718 3.2.3.1.3.
1

- Ø35 mm ml 5,3

 3.2.3.1.4 Fornecimento  e  assentamento  de  coletor  de  aspiração  em  tubo  de aço carbono  incluindo  todos  os  acessórios,  picagens,  ligações  flangeadas  à cisterna e aos grupos
elevatórios, passa-muros e válvula de teste, para a rede de incêndio, nos seguintes diâmetros:

719 3.2.3.1.4.
1

-DN80 ml 4,5

 3.2.3.1.5 Fornecimento e assentamento de placa anti-vortex normalizada e aprovada pelos organismos FM e UL, na conduta de aspiração, nos seguintes diâmetros:
720 3.2.3.1.5.

1
- DN80 UN 2

721 3.2.3.1.6 Fornecimento e instalação de Central Supressora de Incêndio para a rede de Incêndio Armada da marca \"GRUNDFOS, modelo FH/EN S2 2A/04 +J SD AA 3x380/50\"
ou equivalente, de acordo com memória descritiva e condições técnicas, com capacidade para 6 l/s a 60 mca, equipada pelo menos com os seguintes equipamentos e
incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento:
- 2 Eletrobombas centrifugas monocelular de eixo horizontal satisfazendo as exigências construtivas e hidráulicas da norma EN12845;
- 1 Eletrobomba auxiliar, centrífuga multicelular de eixo vertical;
- 2 Quadros Elétricos para bomba elétrica principal com informação à distância;
-1 Quadro Elétrico para bomba auxiliar com informação à distância;
-1 Base de assentamento;
- 2 Depósitos de membrana 24l/16bar;
- 1 Coletor de compressão comum;
- 1 Válvula de retenção na compressão de cada bomba; 
- 1 Válvula de seccionamento na compressão de cada bomba;
- 1 Junta de compensação por bomba;
- 1 Manómetro em banho de glicerina;
- 2 Pressostato por eletrobomba principal;
- 1 Pressostato por eletrobomba auxiliar;
- 1 Caudalimetro.

UN 1

722 3.2.3.1.7 Fornecimento e instalação de kit coletor de provas da marca \"GRUNDFOS modelo HF K R1/01 ou equivalente, contitudo por coletor de provas, válvula de
seccionamento, tê de derivação e duas pontas de tubo flangeado para descarga na cisterna.

vg 1

723 3.2.3.1.8 Fornecimento e instalação de kit de aspiração da marca \"GRUNDFOS modelo HF K R1/01 DN80\" ou equivalene, contitudo por válvula de borboleta com
desmultiplicador, manovacúometro com válvula multifuncional, junta de compensação e cone excêntrico.

vg 2
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724 3.2.3.1.9 Fornecimento e assentamento de central, completa, da marca \"GRUNDFOS modelo Hydro MPC-E 2 CRIE3-5 80L\" ou equivalente, a instalar na rede de água tratada,
de acordo com memória descritiva e condições técnicas, com capacidade para um caudal de 0,48l/s e uma altura manométrica de 41,80mca, incluindo quadros elétricos,
bases de assentamento e pósitos de membrana, conjuntos de instrumentação e controle, mponentes mecânicos e hidráulicos, válvulas de retenção e de corte na
compressão e aspiração, coletores de provas e de compressão e todos os materiais   e   acessórios   necessários   ao   perfeito   funcionamento   do equipamento, nos
seguintes modelos:
- 2 Eletrobombas centrifugas monocelular de eixo horizontal satisfazendo as exigências construtivas e hidráulicas da norma EN12845
- 1 Quadro Elétrico para bomba elétrica com informação à distância
- 1 Base de assentamento
- 1 Depósitos de membrana 80l PN10bar modelo GT-U-80
- 1 Coletor de compressão comum
- 1 Válvula de retenção na compressão de cada bomba
- 1 Válvula de seccionamento na compressão de cada bomba
- 1 Interruptor de nível \"MS1 10m, para instalações na cisterna e ligação ao quadro elétrico da central para proteção por falta de água

UN 1

725 3.2.3.1.10 Fornecimento   e   instalação   de   coletor   de   provas   constituído   por caudalímetro,  válvula  de  seccionamento,  tê  de  derivação  e  duas  pontas de tubo flangeado
para descarga na cisterna

UN 1

726 3.2.3.1.11 Fornecimento e instalação de sistema de tratamento por ozono, no aproveitamento das águas pluviais, com as características indicadas nas condições técnicas,
incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

vg 1

 3.2.3.1.12 Execução da preparação e acabamento final das superfícies interiores do reservatório, com revestimento sintético impermeabilizante, à base de resina epoxy, isenta de solventes,
tipo \"Sikagard 62 PT da Sika\" ou equivalente nos reservatórios de:

727 3.2.3.1.12
.1

Água tratada (não potável) m2 49,75

728 3.2.3.1.12
.2

Água bruta m2 375

 3.2.3.1.13 Fornecimento  e  instalação  de  pavimento   em  miniquadrícula   40mm  x 40mm em chapa quinada  galvanizada  nas caleiras de recolha  de água dos reservatórios:
729 3.2.3.1.13

.1
Água tratada (não potável) m2 1,5

730 3.2.3.1.13
.2

Água bruta m2 2,5

731 3.2.3.1.13
.3

Água bruta m3 0,8

732 3.2.3.1.14 Fornecimento  e  instalação  de cobertura metálica sobre o depósito  de água não potável  em  chapa Termoclear  (10mm) ou   equivalente, conforme  condições 
técnicas,  incluindo  todos   os  trabalhos,  perfis estruturais, remates e fixações, conforme pormenor.

m2 12,5

733 3.2.3.1.15 Fornecimento  e  assentamento  de  indicadores  de  nível  em  tubo  acrílico de cristal, Ø 16 mm, com válvula de macho esférico em PVC para colar, no Ø 15 mm, nos
reservatórios de abastecimento de água potável, água tratada, águas cinzentas e água bruta.

UN 4

 3.2.3.1.16 Fornecimento  e  montagem  de  descarga   de   fundo   em   tubo   de   aço galvanizado,  incluindo  válvula  do  tipo  globo,  em  bronze,  travessias  na parede  de  betão,  passa 
muros,  selagem  e  curva  para  descarga  inferior em caixa de drenagem, nos seguintes diâmetros:

734 3.2.3.1.16
.1

Ø 2\'\' - reservatório de água tratada UN 2

735 3.2.3.1.16
.2

Ø 2\'\'- reservatório de água bruta UN 2

 3.2.3.1.17 Fornecimento  e  montagem  de  descarga  de  superfície  (DS)  em  tubo  de aço inox AISI 316 L, completa, incluindo  travessias na parede de betão, passa  muros,  selagem,  funil 
e  protecção  com  rede  mosquiteira,  nos seguintes diâmetros:
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736 3.2.3.1.17
.1

Ø 54 mm - reservatório de água potável e água tratada UN 2

 3.2.3.1.18 Fornecimento  e  montagem  de  descarga  de  superfície  (DS)  em  tubo  de polipropileno   SN8,  incluindo    travessias  na   parede   de  betão,  passa muros, selagem, funil e
protecção  com rede  mosquiteira  (quando  liga à caixa inferior de drenagem), nos seguintes diâmetros:

737 3.2.3.1.18
.1

- Ø32 mm UN 2

738 3.2.3.1.18
.2

- Ø75 mm UN 5

739 3.2.3.1.18
.3

- Ø110 mm UN 2

740 3.2.3.1.19 Fornecimento   e  instalação   de  acessório   de   entrada  anti-turbulência DN100  no  reservatório  de  água  bruta  da  rede  proveniente  das  águas pluviais,  tipo  3P 
Giant  Calmed  Iniet  DN100  ou  equivalente,  incluindo dos os trabalhos necessários à perfeita instalação.

UN 4

 3.2.3.1.20 Fornecimento  e  colocação  de  escadas  fixas  em  aço  inox  AISI  316  com patamares em varão  DN25, perfis  laterais tubulares,  pontos de  apoio  e fixações ao betão, dentro e
fora do depósito, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa:

741 3.2.3.1.20
.1

Reservatório  de água tratada (não potável) UN 4

742 3.2.3.1.20
.2

Reservatório  de água bruta UN 6

 3.2.3.1.21 Fornecimento  e  assentamento  de  interruptores   de   flutuador   do  tipo ambiental   (Sarlin)   ou   equivalente,  com  invólucro   flutuante,  incluindo alarme    superior   
trabalhando    em    conjunto    com    uma    corneta, comandados a partir de quadro eléctrico dos seguintes grupos, conforme peças desenhadas:

743 3.2.3.1.21
.1

Grupo electrobomba do sistena de tratamento de águas pluviais UN 2

744 3.2.3.1.21
.2

Grupo de bombagem de extinção de incêndio UN 4

745 3.2.3.1.21
.3

Grupo de bombagem de água tratada UN 4

 3.2.3.1.22 Fornecimento  e  colocação  de  acessos  ao  reservatório  constituídos  por folhas  de  abrir  em  grelha  com  rede  mosquiteira,  incluindo  todos  os trabalhos e acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa, com as seguintes dimensões:

746 3.2.3.1.22
.1

0,90x1,20 m2 - Reservatório  de água tratada (não potável) UN 2

747 3.2.3.1.22
.2

0,80x1,20 m2 - Reservatório  de água bruta UN 6

748 3.2.3.1.23 Execução da preparação e acabamento  final do pavimento  da  câmara de  manobras  com  revestimento  antiderrapante  e  de  fácil  limpeza,  que confira ao pavimento
resistência química e mecânica do tipo resina epoxy colorida  de  base  aquosa,  ref.ª  Mastertop  1720  Polykit,  da  BASF,  ou equivalente.

m2 12

 3.2.4. DRENAGEM  DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS E LABORATORIAIS
 3.2.4.1. Tubagens
 3.2.4.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polipropileno onorizado POLO-KAL NG da abn ou equivalente, para esgotos, incluindo acessórios abocardados, anel de

estanquidade, tampas de varejamento/bocas de limpeza, abertura e tapamento de roços ou valas e atravessamentos de pavimentos e/ou paredes, selagens corta-fogo,
compensadores para atravessamento de juntas de dilatação do edifício e todos os acessórios e materiais necessários à perfeita execução da tarefa, nos seguintes diâmetros:

 3.2.4.1.1.
1

Nos ramais de descarga, redes suspensas e ventilação:

749 3.2.4.1.1.
1.1

- Ø40 mm ml 168,6
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750 3.2.4.1.1.
1.2

- Ø50 mm ml 125,1

751 3.2.4.1.1.
1.3

- Ø75 mm ml 321,2

752 3.2.4.1.1.
1.4

- Ø90 mm ml 65,7

753 3.2.4.1.1.
1.5

- Ø110 mm ml 856,6

754 3.2.4.1.1.
1.6

- Ø125 mm ml 114,5

755 3.2.4.1.1.
1.7

- Ø160 mm ml 36

 3.2.4.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de Polipropileno, incluindo acessórios, tampas de varejamento/bocas de limpeza, abertura e tapamento de roços ou valas e
atravessamentos de pavimentos e/ou paredes, selagens corta-fogo, compensadores para atravessamento de juntas de dilatação do edifício e todos os acessórios e materiais
necessários à perfeita execução da tarefa, nas redes de esgotos especiais, nos diâmetros:

756 3.2.4.1.2.
1

- Ø40 mm ml 10

757 3.2.4.1.2.
2

- Ø50 mm ml 24

758 3.2.4.1.2.
3

- Ø75 mm ml 15,5

759 3.2.4.1.2.
4

- Ø90 mm ml 31,5

760 3.2.4.1.2.
5

- Ø110 mm ml 85

761 3.2.4.1.2.
6

- Ø125 mm ml 12

 3.2.4.1.3 Fornecimento e assentamento de tubagem de Polipropileno, incluindo acessórios, tampas de varejamento/bocas de limpeza, abertura e tapamento de roços ou valas e
atravessamentos de pavimentos e/ou paredes, selagens corta-fogo, compensadores para atravessamento de juntas de dilatação do edifício e todos os acessórios e materiais
necessários à perfeita execução da tarefa, nas redes embebidas e enterradas na rede gordurosa, nos diâmetros:

762 3.2.4.1.3.
1

- Ø40 mm ml 8

763 3.2.4.1.3.
2

- Ø50 mm ml 11,5

764 3.2.4.1.3.
3

- Ø75 mm ml 29,5

765 3.2.4.1.3.
4

- Ø110 mm ml 88,5

766 3.2.4.1.3.
5

- Ø125 mm ml 28

 3.2.4.1.4 Fornecimento  e  assentamento  de  tubagem  de  PVC-U  SN4,  incluindo abertura   e   tapamento   de   valas   em   terreno   de   qualquer   natureza, remoção  a  destino  final  
licenciado  dos  materiais  sobrantes,  entivação quando necessário, enxugo e todos os acessórios e materiais necessários à perfeita execução da tarefa, nas redes enterradas, nos
diâmetros:
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767 3.2.4.1.4.
1

- Ø125 mm ml 62

768 3.2.4.1.4.
2

- Ø160 mm ml 26

769 3.2.4.1.4.
3

- Ø200 mm ml 40

770 3.2.4.1.5 Fornecimento e assentamento, incluindo abertura e tapamento de roços e atravessamentos  de  pavimentos  e/ou  paredes  ,  acessórios  e  todos  os ligações  de  tubo 
de  ferro  fundido  centrifugado,  c/  junta  e  sistema  de aperto em aço inox ISO 6594 no diâmetro Ø100.

ml 15

 3.2.4.1.6 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido, incluindo acessórios, tampas de varejamento/bocas de limpeza, selagens corta-fogo, compensadores para
atravessamento de juntas de dilatação do edifício e todos os acessórios e materiais necessários à perfeita execução da tarefa, na rede suspensa de drenagem, nos diâmetros:

771 3.2.4.1.6.
1

- Ø75 mm ml 4,1

772 3.2.4.1.6.
2

- Ø110 mm ml 8

 3.2.4.2. Equipamentos e Acessórios
773 3.2.4.2.1 Fornecimento   e   assentamento   de  caixas  de  passagem  -  CPP,   em polipropileno,   com   retenção   e   tampa   roscada   em   latão   cromado, incluindo 

prolongador,  cachimbos  de  sifonagem  quando  necessário,   e todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, no Ø 125 mm.
UN 21

774 3.2.4.2.2 Fornecimento   e  assentamento   de  caixas  de  passagem   -  CPV,  em polipropileno,  com  retenção,  incluindo  tampa  roscada  perfurada  em latão  cromado,  com 
funil  para  sifonagem,  prolongador,  cachimbos  de sifonagem   quando   necessário,    e   todos   os   materiais   e   acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa, no Ø 125 mm.

UN 1

775 3.2.4.2.3 Fornecimento   e   assentamento  de  caixas   de   passagem  -  CP,   em polipropileno,   com   retenção   e   tampa   roscada   em   latão   cromado, incluindo  
cachimbos   de   sifonagem   quando   necessário,    e   todos   os materiais  e  acessórios  necessários  à  perfeita  execução  da  tarefa,  no  Ø 125 mm.

UN 47

776 3.2.4.2.4 Fornecimento e assentamento de sifões  em  lavatórios  e  lava  mãos,  em latão cromado, de acordo com as especificações técnicas, incluindo todos os materiais e
acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 23

777 3.2.4.2.5 Fornecimento e assentamento de sifões de gordura em lava-loiças, em polipropileno DN50, incluindo cesto retentor e todos os materiais e acessórios necessários à
perfeita execução da tarefa.

UN 10

778 3.2.4.2.6 Fornecimento e assentamento de sifões em hottes e pios laboratoriais, em polipropileno, incluindo todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa.

UN 86

 3.2.4.2.7 Fornecimento  e  instalação  de  válvula  de  admissão  de  ar,  com  secção igual ao tubo de queda, no extremo superior do mesmo, incluindo , todos os  remates,  trabalhos  e 
acessórios  necessários  à  perfeita  execução  da tarefa, nos diâmetros:

779 3.2.4.2.7.
1

- Ø75 mm UN 4

780 3.2.4.2.7.
2

- Ø110 mm UN 2

781 3.2.4.2.8 Fornecimento e assentamento de ralo de pavimento completo para instalação no armazém da cozinha, da marca \"ACO MULTI-STOREY, modelo SUM SIF em FF
205x205, com saída vertical DN100 e grelha slot para a classe de carga L15\" ou equivalente, incluindo cesto retentor de inertes em PEAD e todos os acessórios ligações
selantes e trabalhos complementares, tudo pronto a funcionar.

UN 1

782 3.2.4.2.9 Fornecimento e assentamento de ralo de pavimento completo para instalação nas salas de residuos equiparados, da marca \"ACO MULTI-STOREY, modelo SUM SIF
em FF 200x200, com saída horizontal DN100 e grelha slot para a classe de carga L15\" ou equivalente, incluindo cesto retentor de inertes em PEAD e todos os
acessórios ligações selantes e trabalhos complementares, tudo pronto a funcionar.

UN 2

783 3.2.4.2.10 Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento completos para instalação nos espaços  técnicos  dos  laboratórios, da marca \"ACO, modelo NEW SELECTA\" ou
equivalente, com corpo em ferro fundido sifonados, com flange de compressão para telas de isolamento, grelha em aço inoxAISi 304 apta para a classe d carga K3,
saída horizontal DN50, incluindo todos os acessórios ligações selantes e trabalhos complementares.

UN 14
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784 3.2.4.2.11 Fornecimento e assentamento de ralo de pavimento completo para instalação junto às auoclaves das salas de lavagem, da marca \"ACO MULTI-STOREY, modelo SUM
SIF em FF 200x200, com saída horizontal DN100 e grelha slot para a classe de carga L15\" ou equivalente, incluindo cesto retentor de inertes em PEAD e todos os
acessórios ligações selantes e trabalhos complementares, tudo pronto a funcionar.

UN 6

785 3.2.4.2.12 Fornecimento e assentamento de canal da marca \"ACO Modular 125\" ou equivalente, em aço inox AISI 304, largura exterior de 155mm, largura interior 125mm,
pendente incorporada, saída vertical sifonada DN110, com cesto de retenção de sólidos, grelha entramada antiderrapante 23x23, para a classe de carga A15, incluindo
todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, na entrada das salas frigoríficas.

ml 10

786 3.2.4.2.13 Fornecimento e assentamento de canal da marca \"ACO Modular 125\" ou equivalente, em aço inox AISI 304, largura exterior de 155mm, largura interior 125mm,
pendente incorporada, saída vertical sifonada DN110, com cesto de retenção de sólidos, grelha entramada antiderrapante 23x23, para a classe de carga A15, incluindo
todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, na zona de confeção da cozinha.

ml 18,2

787 3.2.4.2.14 Fornecimento e assentamento de separador de gorduras para montagem enterrada da marca \"ACO modelo LIPUMAX P-D NS4/460\" ou equivalente, de acordo com as
normas DIN4040-100 e EN 1825, com decantador de lamas incorporado de 460 litros e uma capacidade total de gorduras de 270 litros e um volume total de 930 litros,
incluindo tampa estanque em ferro fundido classe C250, escavação e transporte a destino final licenciado do material sobrante e todos os materiais e acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 1

788 3.2.4.2.15 Fornecimento e instalação de dispositivo de alarme para sistema separador de gorduras, da marca \"ACO, modelo PROCURAT T5-1\" ou equivalente, incluindo sonda
indicadora de  4/5 de capacidade máxima, sonda indicadora de nível máximo, todos os acessórios e  cabos necessários à ligação à central de controlo e todos os
materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 1

789 3.2.4.2.16 Fornecimento  e  instalação  de  tanque  pré-fabricados  em  polietileno  de alta densidade (TDI) incluindo ligação a tomada de aspiração na fachada com  capacidade  
1260l e  sistema de  alarme quando  o 80%  do volume do tanque for atingido, constituído por sonda de nível e alarme sonoro.

UN 1

790 3.2.4.2.17 Fornecimento e instalação de canal pré-fabricado em betão polimero (designado nas peças pesenhadas por CS), da marca \"ACO, modelo MULTIDRAIN 100\" ou
equivalente, com pendente incorporada, saída sifonada, incluindo grelha entramada de ferro fundido, classe de carga C250,  sumidouros de inspeção e todos os
trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

ml 8,4

791 3.2.4.2.18 Execução  de  caixas   de   visita   completas,   quadradas   (0,80x0,80m),  em blocos  de  betão  conforme  pormenor,  incluindo  todos  os  acessórios  e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer   natureza,   remoção   a   destino   final   licenciado   do   material sobrante,  laje  de  fundo,  laje 
de  cobertura  em  betão  armado,  degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos, selagens,   revestimento   interior,   quedas  
guiadas   quando   necessário, ensaios,  tampa  redonda  com  enchimento  em  betão  e  aro  em  ferro fundido   0,60m,  com  vedação  hidráulica,  de  classe  D400,  no
 piso  de estacionamento.

UN 12

792 3.2.4.2.19 Execução  de  caixas   de   visita   completas,   quadradas   (1,00x1,00m),  em blocos  de  betão  conforme  pormenor,  incluindo  todos  os  acessórios  e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer   natureza,   remoção   a   destino   final   licenciado   do   material sobrante,  laje  de  fundo,  laje 
de  cobertura  em  betão  armado,  degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos, selagens,   revestimento   interior,   quedas  
guiadas   quando   necessário, ensaios,  tampa  redonda  com  enchimento  em  betão  e  aro  em  ferro fundido   0,60m,  com  vedação  hidráulica,  de  classe  D400,  no
 piso  de estacionamento.

UN 4

793 3.2.4.2.20 Execução  de  caixas   de   visita   completas,   quadradas   (0,60x0,60m),   em blocos  de  betão  conforme  pormenor,  incluindo  todos  os  acessórios  e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer   natureza,   remoção   a   destino   final   licenciado   do   material sobrante,  laje  de  fundo,  laje 
de  cobertura  em  betão  armado,  degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos, selagens,   revestimento   interior,   quedas  
guiadas   quando   necessário, ensaios, tampa quadrada e aro em aço galvanizado  0,60x0,60 m, com vedação   hidráulica   e   rebaixada   para   acabamento   idêntico  
ao   do pavimento contíguo, de classe D400, no  piso  de estacionamento.

UN 1

794 3.2.4.2.21 Fornecimento e instalação de Membrana auto-adesiva de alta densidade para revestimento de tubagem de águas residuais, no atravessamento do auditório,
especificado no projeto de acústica, designado como RTU 01.

m2 0,5
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795 3.2.4.2.22 Fornecimento e instalação de caudalímetro eletromagnético para águas residuais da marca \"ZEBEN, modeloARKON MAGX2-IP68T5CMW-D150HR16HA\" ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos de instalação adequada (ver pormenor desenhado) ligação ao display a colocar junto ao contador de águas no Piso -1 e cabo
de ligaçãoe todos os demais trabalhos e acessorios necessários ao seu perfeito funcionamento. Caraterísticas minimas:
- Proteção do transmissor: IP68;
- Alimentação: 12-35 VDC ou 90-250 VAC; incluindo opção de bateria de back-up; 
- Módulo de comunicação entre sensor e transmissor: Versão Standard;    
- Montagem: Kit para montagem do display na parede (inclui 6 m de cabo + junction box + prensa cabos); 
- Conexão ao processo: Flange DIN em aço carbono;
- Diâmetro: 150 mm;
- Revestimento interno: Borracha dura;
- Pressão nominal: 16 bar;
- Elétrodos: Hastelloy C;
- Anéis de terra ARKON DN150.

UN 1

 3.2.5. DRENAGEM  DE ÁGUAS PLUVIAIS
 3.2.5.1. Sistema  Tradicional
 3.2.5.1.1 Tubagens
 3.2.5.1.1.

1
Fornecimento    e    assentamento    de    tubagem    em   polipropileno insonorizado   tipo   POLO-KAL   NG,  incluindo  acessórios  abocardados, anel   de   estanquidade,   tampas  
de   varejamento/bocas   de   limpeza, isolamento   térmico,   abertura   e   tapamento   de   roços   ou   valas   e atravessamentos   de   pavimentos   e/ou   paredes,   selagens  
corta-fogo, compensadores para atravessamento de juntas de dilatação do edifício e todos os acessórios e materiais necessários à perfeita execução da tarefa, nos seguintes
diâmetros: 3.2.5.1.1.

1.1
Em redes embebidas e suspensas:

796 3.2.5.1.1.
1.1.1

- Ø50 mm ml 50

797 3.2.5.1.1.
1.1.2

- Ø110 mm ml 248,7

798 3.2.5.1.1.
1.1.3

- Ø125 mm ml 63,5

799 3.2.5.1.1.
1.1.4

- Ø160 mm ml 11,5

800 3.2.5.1.1.
1.1.5

- Ø200 mm ml 14

801 3.2.5.1.1.
1.1.6

- Ø250 mm ml 16

 3.2.5.1.1.
1.2

Na rede de condensados:

802 3.2.5.1.1.
1.2.1

- Ø32 mm ml 540,18

803 3.2.5.1.1.
1.2.2

- Ø50 mm ml 435

 3.2.5.1.1.
2

Fornecimento  e  assentamento  de  tubagem  de  PVC-U   SN4,  incluindo abertura   e   tapamento   de   valas   em   terreno   de   qualquer   natureza, remoção  a  destino  final  
licenciado  dos  materiais  sobrantes,  entivação quando necessário, enxugo e todos os acessórios e materiais necessários à perfeita execução da tarefa, nas redes enterradas, nos
diâmetros:804 3.2.5.1.1.

2.1
- Ø125 mm ml 111,5
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805 3.2.5.1.1.
2.2

- Ø160 mm ml 4

806 3.2.5.1.1.
2.3

- Ø200 mm ml 10,5

807 3.2.5.1.1.
2.4

- Ø250 mm ml 39,5

808 3.2.5.1.1.
2.5

- Ø315 mm ml 14,5

 3.2.5.1.1.
3

Fornecimento  e  assentamento  de  tubagem  de  PVC-U   SN4,  incluindo abertura   e   tapamento   de   valas   em   terreno   de   qualquer   natureza, remoção  a  destino  final  
licenciado  dos  materiais  sobrantes,  entivação quando necessário, enxugo e todos os acessórios e materiais necessários à perfeita execução da tarefa, nas redes oleosas, nos
diâmetros:809 3.2.5.1.1.

3.1
- Ø125 mm ml 80

 3.2.5.1.1.
4

Fornecimento e assentamento de geodreno  na  drenagem  do  pavimento térreo,  em  PVC  duro  corrugado,  perfurado,  de  dupla  parede,  incluindo assentamento em betão 
pobre, camada  de areia  para  assentamento da tubagem,  manta  geotêxtil  de  material  não  tecido  na  base  da  camada drenante  (170gr/m2),   brita  (20/40  mm),  medianamente 
compactada, abertura  e  tapamento  de  valas,  remoção  a  destino  final   licenciado  dos materiais  sobrantes,  atravessamento  de  paredes  estruturais  e  todos  os trabalhos  e 
acessórios  necessários  à  perfeita  execução  da  tarefa,  no diâmetro:

810 3.2.5.1.1.
4.1

- Ø125 mm ml 361,9

 3.2.5.1.1.
5

Fornecimento  e  assentamento  de  geodreno   na   base   dos   muros   de suporte, em PVC duro corrugado, perfurado, de dupla parede, incluindo assentamento  em  camada  de 
areia  para  assentamento  da  tubagem, manta  geotêxtil  de  material  não  tecido  na  base  da  camada  drenante (170gr/m2),   brita  (20/40  mm),  medianamente compactada, 
abertura  e tapamento  de  valas,  remoção  a  destino  final   licenciado  dos  materiais sobrantes, atravessamento  de paredes  estruturais e  todos os  trabalhos e acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa, no diâmetro:

811 3.2.5.1.1.
5.1

- Ø125 mm ml 193

 3.2.5.1.1.
6

Fornecimento e assentamento de geodreno para zonas verdes, em PVC duro corrugado, incluindo abertura e tapamento de roços, atravessamentos de pavimentos, tetos, paredes,
ductos, fixações, ligações, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, nos seguintes diâmetros:

812 3.2.5.1.1.
6.1

- Ø125 mm ml 240

 3.2.5.1.2 Equipamentos e Acessórios
 3.2.5.1.2.

1
Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento completos para instalação nas zonas de galeria técnica das instalações Mecânicas no Piso -3 (designação nas peças
desenhadas  RPG), da marca \"ACO, modelo MULTI-STOREY\" ou equivalente com corpo em ferro fundido, não  sifonados, sem flange de compressão, aro e grelha em ferro fundido
apta para a carga M125 e todos os acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, nos diâmetros:

813 3.2.5.1.2.
1.1

- DN100 com descarga vertical UN 2

 3.2.5.1.2.
2

Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento completos para instalação nas zonas de estacionamento, da marca \"ACO, modelo MULTI-STOREY\" ou equivalente com corpo
em ferro fundido, não  sifonados, sem flange de compressão, aro e grelha em ferro fundido e todos os acessórios necessários à perfeita execução da tarefa, nos diâmetros:

814 3.2.5.1.2.
2.1

- DN100 com descarga vertical UN 5

 3.2.5.1.2.
3

Fornecimento e assentamento de ralos de pavimento completos para instalação na drenagem da zona de ventilação no Piso 0, junto à zona verde, da marca \"ACO, modelo
MULTI-STOREY\" ou equivalente com corpo em ferro fundido, não  sifonados, sem flange de compressão, aro e grelha em ferro fundido e todos os acessórios necessários à
perfeita execução da tarefa, nos diâmetros:

815 3.2.5.1.2.
3.1

- DN100 com descarga vertical UN 5
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816 3.2.5.1.2.
4

Fornecimento e instalação de canal pré-fabricado em betão polimero (designado nas peças pesenhada por C1, na rampa de acesso), da marca \"ACO, modelo
MULTIDRAIN 100 da classe de carga D400 e grelha brickslot ST-L em aço galvanizado da clase de carga D400\" ou equivalente, com pendente incorporada, sumidouros
de inspeção e todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

m 12

817 3.2.5.1.2.
5

Fornecimento e instalação de canal pré-fabricado em betão polimero (designado nas peças pesenhada por C1, pedonal do Piso 0), da marca \"ACO, modelo SELF 100
da classe de carga B125 e grelha brickslot L em aço galvanizado da classe de carga B125\" ou equivalente, com pendente incorporada, sumidouros de inspeção e todos
os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

ml 233,1

818 3.2.5.1.2.
6

Fornecimento e instalação de canal pré-fabricado em betão polimero (designado nas peças pesenhada por C2), da marca \"ACO, modelo MULTIDRAIN 100\" ou
equivalente, com pendente incorporada, incluindo grelha entramada de ferro fundido, classe de carga D400,  sumidouros de inspeção e todos os trabalhos e acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa.

ml 11,33

819 3.2.5.1.2.
7

Fornecimento e assentamento, incluindo todos os trabalhos complementares de separador de hidrocarbonetos pré-fabricado em betão reforçado, da marca \"ACO,
modelo OLEOPATOR C NS8-10-ST1000\" ou equivalente, dimensão standard NG 10, para caudal de 10 l/s,  com decantador incorporado de 1080 lts e uma capacidade
de armazenagem de 260 litros de óleos separados, incluindo anéis de elevação, secção de topo com tampa da classe D400, com aro em betão e tampa em ferro fundido,
abertura útil Ø600 e todos os trabalhos e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 1

820 3.2.5.1.2.
8

Fornecimento e instalação de dispositivo de alarme para sistema separador de hidrocarbonetos, da marca \"ACO, modelo PROCURAT T5-2\" ou equivalente, incluindo
sonda indicadora de  4/5 de capacidade máxima, sonda indicadora de nível máximo, todos os acessórios e  cabos necessários à ligação à central de controlo e todos os
materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 1

821 3.2.5.1.2.
9

Execução de caixas de visita completas, quadradas  (1,00x1,00m),  em blocos  de  betão  conforme  pormenor,  incluindo  todos  os  acessórios  e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer   natureza,   remoção   a   destino   final   licenciado   do   material sobrante,  laje  de  fundo,  laje 
de  cobertura  em  betão  armado,  degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos, selagens,   revestimento   interior,   quedas  
guiadas   quando   necessário, ensaios, tampa quadrada e aro em aço galvanizado  0,60x0,60 m, com vedação   hidráulica   e   rebaixada   para   acabamento   idêntico  
ao   do pavimento contíguo, de classe C250.

UN 1

822 3.2.5.1.2.
10

Execução de caixas de visita completas, quadradas  (0,80x0,80m), em blocos de betão conforme  pormenor, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares,
abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer   natureza,   remoção   a   destino   final   licenciado do material sobrante, laje de fundo, laje de cobertura em betão
armado, degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos, selagens, revestimento interior, quedas guiadas quando necessário, ensaios,
tampa quadrada e aro em aço galvanizado 0,60x0,60 m, com vedação hidráulica e rebaixada para acabamento idêntico ao do pavimento contíguo, de classe C250.

UN 9

823 3.2.5.1.2.
11

Execução  de  caixas  de  visita  completas, quadradas (1,00x1,00m),  em blocos  de  betão  conforme  pormenor,  incluindo  todos  os  acessórios  e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer   natureza,   remoção   a   destino   final   licenciado   do   material sobrante,  laje  de  fundo,  laje 
de  cobertura  em  betão  armado,  degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos, selagens,   revestimento   interior,   quedas  
guiadas   quando   necessário, ensaios,  tampa  redonda  com  enchimento  em  betão  e  aro  em  ferro fundido  0,60m, com vedação hidráulica, de classe D400.

UN 4

824 3.2.5.1.2.
12

Execução  de  caixas  de  visita  completas,  quadradas  (1,45x1,45m), em blocos  de  betão  conforme  pormenor,  incluindo  todos  os  acessórios  e trabalhos
complementares, abertura e tapamento de vala em terreno de qualquer   natureza,   remoção   a   destino   final   licenciado   do   material sobrante,  laje  de  fundo,  laje 
de  cobertura  em  betão  armado,  degraus, meias canas, maciços, acessórios de ligação e fixação, atravessamentos, selagens,   revestimento   interior,   quedas  
guiadas   quando   necessário, ensaios,  tampa  redonda  com  enchimento  em  betão  e  aro  em  ferro fundido   0,60m,  com  vedação  hidráulica,  de  classe  mínima 
de  C250, com rede de águas oleosas e freáticas.

UN 6

825 3.2.5.1.2.
13

Execução de caixas  de  visita  completas,(1,60x0,80m), em blocos de betão conforme    pormenor,    incluindo    todos    os    acessórios    e    trabalhos
complementares, abertura  e tapamento  de vala  em terreno  de qualquer natureza, remoção a destino final licenciado do material sobrante, laje de fundo,  laje  de 
cobertura  em  betão  armado,  degraus,  meias  canas, maciços,  acessórios  de  ligação  e  fixação,  atravessamentos,  selagens, revestimento interior, quedas guiadas
quando necessário, ensaios, tampa redonda  grelhada,   0,60m,  com  vedação  hidráulica,  de  classe  C250, com rede de águas oleosas e freáticas.

UN 1

 3.2.5.1.2.
14

Fornecimento   e   instalação   de   trop-pleins    com   secção   circular   na drenagem das varandas, nas seguintes dimensões:

826 3.2.5.1.2.
14.1

- Ø50 mm UN 6
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827 3.2.5.1.2.
15

Fornecimento  e  assentamento  de  funil  de  sifonagem,  para  ligação  de condensados,  incluindo  todos  os  materiais  e  acessórios  necessários  à perfeita execução
da tarefa.

UN 5

828 3.2.5.1.2.
16

Fornecimento  e assentamento de protecção  mecânica  para os tubos de queda  instalados  nas  zonas  de  estacionamento,  constituída  por  perfis laminares  em  aço 
S275,  Ø125mm,  curvados,  aplicados  em  três  níveis (0,30; 0,60 e 0,90 m do pavimento), incluindo  fixações, pintura  e todos os trabalhos e acessórios necessários à
perfeita execução da tarefa.

UN 1

 3.2.5.2. Sistema Sifónico
 a NOTA: Este sistema sifónico de drenagem das águas pluviais tem de ser instalado por um instalador autorizado pela GEBERIT.
 3.2.5.2.1 Ralos e Placas

829 3.2.5.2.1.
1

Ralo para drenagem de cobertura Geberit Pluvia: Capacidade de drenagem máxima=12l/s UN 8

830 3.2.5.2.1.
2

Placa de coordenação Geberit Pluvia para betume: Vedação de união=Betume (Sopralen EP-3) UN 8

 3.2.5.2.2 Tubagens e Acessórios
 3.2.5.5.2.

1
Fornecimento e instalação de tubagem em PE 80 fabricado pela Geberit,  incluindo parte proporcional de acessórios moldados e fabricados pela Geberit (curvas, forquilhas,
reduções, uniões de electrossoldadura, bandas de electrossoldadura, peças especiais). Incluem-se elementos de fixação segundo indicações do projecto. Instalação realizada com
pontos fixos para controlo da dilatação.

831 3.2.5.2.2.
1

Tubo Geberit PE em vara d50x5000 ml 26

832 3.2.5.2.2.
2

Tubo Geberit PE em vara d56x5000 ml 42,7

833 3.2.5.2.2.
3

Tubo Geberit PE em vara d63x5000 ml 71,9

834 3.2.5.2.2.
4

Tubo Geberit PE em vara d75x5000 ml 75,8

835 3.2.5.2.2.
5

Tubo Geberit PE em vara d90x5000 ml 54,5

836 3.2.5.2.2.
6

Tubo Geberit PE em vara d110x5000 ml 14,6

837 3.2.5.2.2.
7

Curva 45º Geberit PE  d50 UN 2

838 3.2.5.2.2.
8

União de eletrossoldadura Geberit PE  d50 UN 4

839 3.2.5.2.2.
9

Curva 90º Geberit PE  longa d56 UN 2

840 3.2.5.2.2.
10

Redução excêntrica Geberit PE, curta d56/50 UN 2

841 3.2.5.2.2.
11

União de eletrossoldadura Geberit PE  d56 UN 12

842 3.2.5.2.2.
12

Curva 45º Geberit PE  d63 UN 2

843 3.2.5.2.2.
13

Curva 90º Geberit PE  longa d63 UN 11
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844 3.2.5.2.2.
14

Forquilha 45º  Geberit PE dd63/50 UN 2

845 3.2.5.2.2.
15

Redução excêntrica Geberit PE , curta d63/56 UN 4

846 3.2.5.2.2.
16

Junta de dilatação Geberit PE  d63 UN 4

847 3.2.5.2.2.
17

União de eletrossoldadura Geberit PE  d63 UN 17

848 3.2.5.2.2.
18

Curva 90º Geberit PE  longa d75 UN 6

849 3.2.5.2.2.
19

Redução excêntrica Geberit PE , curta d75/56 UN 2

850 3.2.5.2.2.
20

Redução excêntrica Geberit PE , curta d75/63 UN 2

851 3.2.5.2.2.
21

Junta de dilatação Geberit PE  c/ rebordo p/ abraça.  d75 UN 9

852 3.2.5.2.2.
22

União de eletrossoldadura Geberit PE  d75 UN 12

853 3.2.5.2.2.
23

Curva 90º Geberit PE  longa d90 UN 10

854 3.2.5.2.2.
24

Forquilha 45º  Geberit PE d90/63 UN 2

855 3.2.5.2.2.
25

Redução excêntrica Geberit PE , curta d90/75 UN 6

856 3.2.5.2.2.
26

União de eletrossoldadura Geberit PE  d90 UN 11

857 3.2.5.2.2.
27

Curva 90º Geberit PE  longa d110 UN 2

858 3.2.5.2.2.
28

Redução excêntrica Geberit PE, curta d110/90 UN 2

859 3.2.5.2.2.
29

União de eletrossoldadura Geberit PE  d110 UN 1

 3.2.5.2.3 Fixações
860 3.2.5.2.3.

1
União de electrossoldadura Geberit PE  d110 UN 5

861 3.2.5.2.3.
2

Banda electrossoldável Geberit  p/ p. fixo d50 UN 4

862 3.2.5.2.3.
3

Abraça. ajust. Geberit Pluvia , porca rosc.G1/2, banda electrossold. p. fixo d50 UN 4

863 3.2.5.2.3.
4

Abraça. ajust. Geberit Pluvia , porca rosc.G1/2, banda electrossold. p. fixo d50 UN 24

864 3.2.5.2.3.
5

Placa de fixação Geberit Pluvia  c/ união r. macho G1/2 UN 26
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865 3.2.5.2.3.
6

Flange de fixação Geberit c/ 3 furos, c/ união roscada M10 UN 195

866 3.2.5.2.3.
7

Elemento de suspensão Geberit Pluvia  p/ rail quadrado UN 110

867 3.2.5.2.3.
8

Rail quadrado Geberit Pluvia p/ suporte de tubo até d200 ml 178,8

868 3.2.5.2.3.
9

Geberit Pluvia união p/ perfil quadrado UN 24

869 3.2.5.2.3.
10

Geberit Pluvia cavilha de tensão UN 476

870 3.2.5.2.3.
11

Banda electrossoldável Geberit  p/ p. fixo d56 UN 10

871 3.2.5.2.3.
12

Abraça.  ajust. Geberit Pluvia, porca rosc.G1/2, banda electrossold. p. fixo d56 UN 4

872 3.2.5.2.3.
13

Abraça.  ajust. Geberit Pluvia, porca rosc.G1/2, banda electrossold. p. fixo d56 UN 24

873 3.2.5.2.3.
14

Abraçadeira Geberit Pluvia p/ tubos, ajust. d56 UN 26

874 3.2.5.2.3.
15

Banda electrossoldável Geberit  p/ p. fixo d63 UN 27

875 3.2.5.2.3.
16

Abraça. Geberit Pluvia , porca rosc.G1/2, banda electrossold. p. fixo d63 UN 6

876 3.2.5.2.3.
17

Abraça. Geberit Pluvia , porca rosc.G1/2, banda electrossold. p. fixo d63 UN 11

877 3.2.5.2.3.
18

Abraçadeira Geberit Pluvia p/ tubos, ajust. d63 UN 91

878 3.2.5.2.3.
19

Banda electrossoldável Geberit  p/ p. fixo d75 UN 18

879 3.2.5.2.3.
20

Abraça. ajust. Geberit Pluvia , porca rosc.G1/2, banda electrossold. p. fixo d75 UN 12

880 3.2.5.2.3.
21

Abraça. ajust. Geberit Pluvia , porca rosc.G1/2, banda electrossold. p. fixo d75 UN 25

881 3.2.5.2.3.
22

Abraçadeira Geberit Pluvia p/ tubos, ajust. d75 UN 57

882 3.2.5.2.3.
23

Banda electrossoldável Geberit  p/ p. fixo d90 UN 25

883 3.2.5.2.3.
24

Abraça. ajust. Geberit Pluvia , porca rosc.G1/2, banda electrossold. p. fixo d90 UN 1

884 3.2.5.2.3.
25

Abraçadeira Geberit Pluvia p/ tubos, ajust. d90 UN 77

885 3.2.5.2.3.
26

Banda electrossoldável Geberit  p/ p. fixo d110 UN 7
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886 3.2.5.2.3.
27

Abraçadeira Geberit Pluvia p/ tubos, ajust. d110 UN 19

 3.2.5.2.4 Isolamento Acústico
887 3.2.5.2.4.

1
Manta Geberit Isol  de isol. acústico s/ chumbo B2, auto-adesiva m 14,22

888 3.2.5.2.4.
2

Manta Geberit Isol  pré-cortada de isol. s/ chumbo B2 auto-adesiva d56/63 m 97,1

889 3.2.5.2.4.
3

Manta Geberit Isol  pré-cortada de isol. s/ chumbo B2 auto-adesiva d75 m 64,19

890 3.2.5.2.4.
4

Manta Geberit Isol  pré-cortada de isol. s/ chumbo B2 auto-adesiva d90 m 46,19

891 3.2.5.2.4.
5

Manta Geberit Isol  pré-cortada de isol. s/ chumbo B2 auto-adesiva d110 m 12,37

 4. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS ELÉTRICOS
 4.1 ESPAÇOS EXTERIORES
 4.1.1 Infraestruturas
 4.1.1.1 Alteração da Rede de Média Tensão (MT), existente, que atravessam o arruamento com intervenção devido à construção do túnel de acesso à garagem,de acordo com desenhos e

C.E., incluindo:
892 4.1.1.1.1 - Abertura de vala com 2m de largura e 1,4m de profundidade (dimensões mínimas previstas, a confirmar em obra tendo em conta as cotas de instalação das

canalizações existentes), e com a extensão necessária (mínimo assinalado nos desenhos) com vista a colocar a descoberto e libertar as canalizações de MT existentes,
incluindo retirada de sobrantes e sua deposição em vazadouro de acordo com legislação em vigor.

ml 35

893 4.1.1.1.2 - Desativação/demolição de caixa existente incluindo remoção a vazadouros UN 1
894 4.1.1.1.3 - Fornecimento e montagem de caixas de visita para MT, posicionada fora da área de intervenção do túnel em substituição da caixa anteriormente retirada, com

1,20x1,50 (dxp) com fundo roto, constituídas por manilhas de betão armadas e fecho troncocónico, de modelo aprovado pela EDP,  aros e tampas em ferro fundido
D400, tampa rebaixada com acabamento igual ao do pavimento circundante, incluindo abertura de vala para a sua instalação

UN 1

895 4.1.1.1.4 - Corte dos cabos de MT do anel existente e execução de uniões nos cabos de MT 3x3(LXHIOV 1x240mm2), em tensão, incluindo todos os equipamentos e acessórios
necessários

UN 6

896 4.1.1.1.5 - Abertura, preparação e fecho da vala com a instalação do novo ramal MT de alimentação do novo edifício,  incluindo envolvimento dos tubos, fornecimento de fita de
sinalização, lajetas de protecção, reposição dos pavimentos de acordo com o existente e projecto de Arquitectura

ml 45

897 4.1.1.1.6 - Fornecimento e montagem de caixas de visita para MT, com 1,20x1,50 (dxp) com fundo roto, constituídas por manilhas de betão armadas e fecho troncocónico, de
modelo aprovado pela EDP, incluindo aros e tampas em ferro fundico D400, tampa rebaixada com acabamento igual ao do pavimento circundante.

UN 1

898 4.1.1.1.7 - Tubos PEAD 160 - 8kg/cm2 para passagem de cabos de MT para execução do anel referente ao ramal de alimentação ao novo edifício ml 480
899 4.1.1.1.8 - Cabos de MT 3x3(LXHIOV 1x240mm2) para execução do anel refrente ao ramal de alimentação ao novo edifício ml 480
900 4.1.1.1.9 - Trabalhos de retirada de cabos, sua reposição, posterior reenfiamento dos mesmos e novos cabos nas novas tubagens, incluindo o fornecimento de todos os materiais

e equipamentos necessários incluindo reposicionamento de ligações de MT durante a execução do túnel de forma a que todos os serviços se mantenham activos e em
pleno funcionamento durante todo o período da obra do novo edifício, incluindo todos os trabalhos necessários  de acordo com desenhos e C.E. Todos os trabalhos são
a executar em conformidade com as directivas da EDP e realizados por pessoal certificados para o efeito.

CJ 1

 4.1.1.2 Alteração da Rede de Baixa Tensão (BT), existente, que atravessam o arruamento com intervenção devido à construção do túnel de acesso à garagem,de acordo com desenhos e
C.E., incluindo:

901 4.1.1.2.1 - Abertura de vala com 2m de largura e 1,4m de profundidade (dimensões mínimas previstas, a confirmar em obra tendo em conta as cotas de instalação das
canalizações existentes), e com a extensão necessária (mínimo assinalado nos desenhos) com vista a colocar a descoberto e libertar as canalizações de BT existentes,
incluindo retirada de sobrantes e sua deposição em vazadouro de acordo com legislação em vigor.

ml 60

902 4.1.1.2.2 - Desativação/demolição de caixa existente incluindo remoção a vazadouros UN 1
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903 4.1.1.2.3 - Fornecimento e montagem de caixa de visita para BT, posicionada fora da área de intervenção do túnel em substituição da caixa anteriormente retirada, com 1,20x1,50
(dxp) com fundo roto, constituídas por manilhas de betão armadas e fecho troncocónico, de modelo aprovado pela EDP,  aros e tampas em ferro fundido D400, tampa
rebaixada com acabamento igual ao do pavimento circundante, incluindo abertura de vala para a sua instalação

UN 1

904 4.1.1.2.4 - Corte dos cabos de BT existentes e fornecimento de novos cabos iguais aos existentes e execução de uniões nos cabos de forma a permitir a sua suspensão em
estacas durante o decorrer da obra, em tensão, incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários

UN 1

905 4.1.1.2.5 - Fornecimento de postes de madeira com H=4m e respectivas ancoragens incluindo todos os equipamentos e materiais necessários para suspensão dos cabos durante
a obra do túnel e todos os reposicionamentos parcelares durante a execução do túnel e posterior desmantelamento no final da obra

UN 10

906 4.1.1.2.6 - Depois da execução do tunel, abertura, preparação e fecho da vala para reinstalação do cabo de BT à profundidade regulamentar,  incluindo envolvimento dos cabos,
fornecimento de fita de sinalização, lajetas de protecção, reposição dos pavimentos de acordo com o existente e projecto de Arquitectura

ml 40

907 4.1.1.2.7 Re-enterramento dos cabos aquando a execução do talude, incluindo fitas e redes de sinalização BT, lousa e todos os trabalhos necessários ao seu correto
funcionamento

UN 1

908 4.1.1.2.8 - Trabalhos de retirada de cabos, sua reposição, posterior reenfiamento dos mesmos e novos cabos nas novas tubagens, incluindo o fornecimento de todos os materiais
e equipamentos necessários incluindo reposicionamento de ligações de MT durante a execução do túnel de forma a que todos os serviços se mantenham activos e em
pleno funcionamento durante todo o período da obra do novo edifício, incluindo todos os trabalhos necessários  de acordo com desenhos e C.E.Todos os trabalhos são a
executar em conformidade com as directivas da EDP e realizados por pessoal certificados para o efeito.

CJ 1

 4.1.1.3 Alteração da Rede de Iluminação Pública (IP), existente, que atravessam o arruamento com intervenção devido à construção do túnel de acesso à garagem,de acordo com
desenhos e C.E., incluindo:

909 4.1.1.3.1 - Abertura de vala com 2m de largura e 1,4m de profundidade (dimensões mínimas previstas, a confirmar em obra tendo em conta as cotas de instalação das
canalizações existentes), e com a extensão necessária (mínimo assinalado nos desenhos) com vista a colocar a descoberto e libertar as canalizações de IP existentes
entre as duas colunas que se encontram fora da área de intervenção, incluindo retirada de sobrantes e sua deposição em vazadouro de acordo com legislação em vigor.

ml 65

910 4.1.1.3.2 - Desativação/remoção da coluna de iluminação existente afetada pela área de intervenção UN 1
911 4.1.1.3.3 - Reposicionamento do poste e respectiva luminária removida, execução de maciço de fixação, com substituição de lâmpada e fusível caso necessário na posição final e

respectiva ligação à coluna mais próxima através do cabo existente
UN 1

912 4.1.1.3.4 - Fornecimento de postes de madeira com H=4m e respectivas ancoregens incluindo todos os equipamentos e materiais necessários para suspensão dos cabos durante
a obra do túnel e todos os reposicionamentos parcelares durante a execução do túnel e posterior desmantelamento no final da obra

UN 10

913 4.1.1.3.5 - Fornecimento de cabo LSVAV 4x16A e sua suspensão nos postes durante o decorrer da obra ml 50
914 4.1.1.3.6 - Fornecimento de postes de madeira e respectivas ancoregens incluindo todos os equipamentos e materiais necessários para suspensão dos cabos durante a obra do

túnel e todos os reposicionamentos parcelares durante a execução do túnel e posterior desmantelamento no final da obra
UN 10

915 4.1.1.3.7 - Depois da execução do tunel, abertura, preparação e fecho da vala para reinstalação do cabo de BT à profundidade regulamentar,  incluindo envolvimento dos cabos,
fornecimento de fita de sinalização, lajetas de protecção, reposição dos pavimentos de acordo com o existente e projecto de Arquitectura

ml 40

916 4.1.1.3.8 Re-enterramento dos cabos aquando a execução do talude, incluindo fitas e redes de sinalização BT, lousa e todos os trabalhos necessários ao seu correto
funcionamento

UN 1

917 4.1.1.3.9 - Trabalhos de retirada de cabos, sua reposição, posterior reenfiamento dos mesmos e novos cabos nas novas tubagens, incluindo o fornecimento de todos os materiais
e equipamentos necessários incluindo reposicionamento de ligações de MT durante a execução do túnel de forma a que todos os serviços se mantenham activos e em
pleno funcionamento durante todo o período da obra do novo edifício, incluindo todos os trabalhos necessários  de acordo com desenhos e C.E.Todos os trabalhos são a
executar em conformidade com as directivas da EDP e realizados por pessoal certificados para o efeito.

CJ 1

918 4.1.1.4 Abertura, preparação de fundo e fecho de valas, com 1,2x0,5m (PxL), para Média Tensão, entre o a caixa de MT em frente o PS e o PS, incluindo reposição de
pavimentos conforme existente e/ou C.E. de arquitetura, de acordo com desenhos e C.E.

ml 180

919 4.1.1.5 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação completas, incluindo lâmpadas, balastros e todos acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo
com o C.E. e desenhos, do tipo A1.

UN 7

920 4.1.1.6 Fornecimento e montagem de caixa de derivação, de montagem saliente, com suporte de esteira,  incluindo placa de bornes, placa em trafolite branca com letras
gravadas a preto com a indicação da designação e nº do circuito, livre de halogeneos, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 5

921 4.1.1.7 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XG-U 3G1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 90

Rua Larga, edifício FMUC, r/c esquerdo
Telef. 239242750 / Fax. 
www.uc.pt Página 44 de 140



Universidade de Coimbra
Procedimento 5_PI_2021

922 4.1.1.8 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 90
 4.2. EDIFÍCIO
 4.2.1. POSTO DE TRANSFORMAÇÃO E REDE MT
 4.2.1.1. Posto de Transformação - Fornecimento, montagem e colocação em serviço de posto de transformação equipado com um transformador seco, com a potência de 1250kVA/15kV,

incluindo todos os acessórios regulamentares; cela de corte; celas de média tensão; relés de proteção; caminhos de cabos; execução de grelhas de pavimento; grelhas de
ventilação; paredes e portas em painéis de rede para separação do transformador e celas conforme desenho; carris para o transformador; conjunto de sondas PT 100 e conversor
eletrónico para proteção do transformador e suas ligações à alimentação e ao elemento disparador da proteção, protegidas contra sobreintensidades; jogos de pentes para média e
baixa tensão; pontas de cabos de M.T. e B.T. de ligação das celas de proteção ao transformador e deste ao QEE, ligações equipotênciais e ainda todos os acessórios descritos e
necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.:

923 4.2.1.1.1 - Celas entrada de cabos do tipo IM UN 1
924 4.2.1.1.2 - Cela de proteção do tipo disjuntor DM1-CX UN 1
925 4.2.1.1.3 -Transformador e rele de proteção UN 1
926 4.2.1.1.4 - Divisórias da cela transformação, porta de acesso e fechadura encravamento com cela de proteção CJ 1
927 4.2.1.1.5 - Caleiras, com dimensões assinaladas nos desenhos e tampas em chapa xadrez ml 25
928 4.2.1.1.6 - Cabos de MT ligação cela ao transformador e caixas terminais de MT UN 3
929 4.2.1.1.7 - Acessórios regulamentares CJ 1
930 4.2.1.1.8 - Ligações equipotenciais CJ 1
931 4.2.1.1.9 - Caixa de contagem e Contador de energia UN 1

 4.2.1.2 Posto de Seccionamento -  Fornecimento, montagem e colocação em serviço de posto de seccionamento incluindo todos os acessórios regulamentares; cela de corte; celas de
média tensão; execução de grelhas de pavimento; grelhas de ventilação; paredes e portas em painéis de rede para separação das celas conforme desenho; jogos de pentes para
média tensão; pontas de cabos de M.T. de ligação das celas, ligações equipotênciais e ainda todos os acessórios descritos e necessários ao seu bom funcionamento, de acordo
com desenhos e C.E.932 4.2.1.2.1 - Cela entrada de cabos do tipo RM6 3I UN 1

933 4.2.1.2.2 - Cela de corte geral e medida tipo GBC 2C UN 1
934 4.2.1.2.3 - Cela de entrada tipo GAME UN 1
935 4.2.1.2.4 - Cela de tensão de medida de barramento tipo CME UN 1
936 4.2.1.2.5 - Cela de protecção disjuntor tpo DM1-CX UN 1
937 4.2.1.2.6 - Divisórias da cela transformação, porta de acesso e fechadura encravamento com cela de proteção CJ 1
938 4.2.1.2.7 - Caleiras, dimensões e tampas em chapa xadrez ml 7
939 4.2.1.2.8 - Base de elevação com 330mm ml 7
940 4.2.1.2.9 - Cabos de MT ligação cela ao transformador e caixas terminais de MT UN 3
941 4.2.1.2.10 - Acessórios regulamentares CJ 1
942 4.2.1.2.11 - Ligações equipotenciais CJ 1
943 4.2.1.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de QCFP - Quadro de Correção do Fator de Potência, completo, com proteções e relés varimétricos para controlo de

escalões 50 + 5X100kVAr, preparado para ligação a rede com poluição harmónica, em armário metálico de cor branca, IP31, da Schneider Electric  VLVAF6P03521AA
550 kVar ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

944 4.2.1.4 Fornecimento e montagem de tubo PEAD  160 - 8Kg/cm2  para enfiamento do cabo de MT entre PS e PT, incluindo tampões colocados nas extremidades dos mesmos,
de acordo com desenhos e C.E.

ml 90

945 4.2.1.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de cabo LXHIOV 1x120mm2, de ligação entre PS e PT de acordo com desenhos e C.E. ml 150
 4.2.2. QUADROS ELÉTRICOS E REDE DE DISTRIBUIÇÃO, REDE DE TERRAS, ALIMENTAÇÃO DE ENERGIA
 4.2.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro elétrico composto por armário metálico tipo Universo da Hager ou equivalente, de cor branca, para instalação saliente,

classe II de isolamento ou isolamento equivalente, dotado de porta, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.
946 4.2.2.1.1 - QEE/QTC UN 1
947 4.2.2.1.2 - QSEG/QTC incluindo controlador permanente de isolamento, detetor automático e todos os equipamentos UN 1
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948 4.2.2.1.3 - QEP-3 UN 1
949 4.2.2.1.4 - QEP-3.0 UN 1
950 4.2.2.1.5 - QEP-2 UN 1
951 4.2.2.1.6 - QEP-2.0 UN 1
952 4.2.2.1.7 - QEUPS UN 1
953 4.2.2.1.8 - QEELECTROF UN 1
954 4.2.2.1.9 - QEPTEC1 UN 1
955 4.2.2.1.10 - QEPTEC2 UN 1
956 4.2.2.1.11 - QEP-1 UN 1
957 4.2.2.1.12 - QEP-1.0 UN 1
958 4.2.2.1.13 - QEDATACENTER UN 1
959 4.2.2.1.14 - QELAB03 UN 1
960 4.2.2.1.15 - QELAB04 UN 1
961 4.2.2.1.16 - QEP0 UN 1
962 4.2.2.1.17 - QEP0.1 UN 1
963 4.2.2.1.18 - QESALASEG UN 1
964 4.2.2.1.19 - QEAUD UN 1
965 4.2.2.1.20 - QECAF UN 1
966 4.2.2.1.21 - QELOJA01/02 UN 2
967 4.2.2.1.22 - QEP1 UN 1
968 4.2.2.1.23 - QEP1.0 UN 1
969 4.2.2.1.24 - QEP1.1 UN 1
970 4.2.2.1.25 - QELAB1 UN 1
971 4.2.2.1.26 - QEP2 UN 1
972 4.2.2.1.27 - QEP2.0 UN 1
973 4.2.2.1.28 - QEP2.1 UN 1
974 4.2.2.1.29 - QELAB2 UN 1
975 4.2.2.1.30 - QECOB UN 1
976 4.2.2.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de UPS do tipo EASY 3S UPS, ref E3SUPS40KHB2 PLU, da Schneider Electric ou equivalente, com entrada e saída

trifásica 400V, potência nominal de 40kVA, com autonomia à plena carga de 10 minutos, com módulo de comunicação Modbus RTU, e incluindo todos os acessórios
necessários à sua correta instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

977 4.2.2.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de transformador de isolamento de 200kVA, para sistema IT, da Merlin Gerin ou equivalente,  incluindo todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

978 4.2.2.4 Fornecimento e montagem de botoneira de corte geral de energia ou equivalente, caixa de cor vermelha, dupla sinalização, desencravamento por chave, do tipo
LEGRAND, modelo 380 59 + 380 89 + 013 90. ou equivalente, incluindo placa sinalética, para montagem semi-embebida, incluindo bloco de ligação e caixa de
aparelhagem, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 6

979 4.2.2.5 Fornecimento e montagem de cabo elétrico NHXH 5x1,5mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 355
980 4.2.2.6 Fornecimento e montagem de tubo Ø32, de acordo com desenhos e C.E. ml 114

 4.2.2.7 Fornecimento e montagem de rede de terras compostas por piquet\'s de terra do tipo vareta de aço com ponteira e cabeça enfitados a cobre ou cobreados com 2000mm de
comprimento e 20mm de diâmetro, incluindo ligadores amovíveis para medição de terras, com suportes isolantes, caixas para alojamento destes, cabo de cobre nú, cabo
verde/amarelo do tipo H1VV com as secções indicadas nos desenhos, tubos PET para enfiamento do mesmo, condutor de proteção em fio de cobre nu de secção 95mm2,
escavação necessária em qualquer tipo de terreno e todos os acessórios, fixações e ligações necessárias à sua correta instalação, de acordo com desenhos e C.E.:

981 4.2.2.7.1 - Piquet\'s UN 14
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982 4.2.2.7.2 - Caixas UN 2
983 4.2.2.7.3 - Ligadores UN 55
984 4.2.2.7.4 - Soldaduras UN 19
985 4.2.2.7.5 - Varões ml 250
986 4.2.2.7.6 - Acessórios de instalação CJ 2
987 4.2.2.7.7 - Fita ml 650
988 4.2.2.7.8 - Barra Colectora com 8 ligadores, incluindo terminais amoviel, suportes isolantes e caixa de protecção UN 65
989 4.2.2.8 Ligações equipotenciais de todos os elementos metálicos, revestimentos, lanternins, grelhas de cobertura e massas metálicas do edifício incluindo rede de águas

(torneiras, válvulas, tubagem metálica, etc.) a condutor FXG 1G6 enfiado em tubo 25, incluindo ligadores bimetálicos e todos os acessórios necessários
ml 3530

990 4.2.2.9 Fornecimento e montagem de carregador de veículos elétricos do tipo mural com capacidade do tipo Evlink Parking da Schneider Electric ou equivalente, incluindo todos
os acessórios necessários à sua correta instalação, de acordo com desenhos e C.E.

UN 7

991 4.2.2.10 Fornecimento e montagem de software de supervisão do sistema de carregador de veículos elétricos do tipo Evlink load management system 15 CS dynamic da
Schneider Electric ou equivalente, incluindo equipamentos necessários ao sistema de gestão  (switch, central medida etc) Ensaios e Comissionamento do/s carregadores
EV-LINK e todos os acessórios necessários à sua correta instalação, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

992 4.2.2.11 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 5G16mm2, para alimentação de carregadores de veículos eléctricos, de acordo com desenhos e C.E. ml 217
993 4.2.2.12 Fornecimento e montagem de tubo Ø63, de acordo com desenhos e C.E. ml 84
994 4.2.2.13 Fornecimento e montagem de cabo elétrico LSVV 1x380mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 420
995 4.2.2.14 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3x185+95mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 270
996 4.2.2.15 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3x185+2G95mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 402
997 4.2.2.16 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3x150+2G70mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 10
998 4.2.2.17 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3x120+2G70mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 303
999 4.2.2.18 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3x95+2G50mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 216
1000 4.2.2.19 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3x70+2G35mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 76
1001 4.2.2.20 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3x50+2G25mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 265
1002 4.2.2.21 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3x35+2G16mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 129
1003 4.2.2.22 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3x25+2G16mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 231
1004 4.2.2.23 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 5G16mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 651
1005 4.2.2.24 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 5G10mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 511
1006 4.2.2.25 Fornecimento e montagem de cabo elétrico NHXH 3x120+70mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 20
1007 4.2.2.26 Fornecimento e montagem de cabo elétrico NHXH 3x35+16mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 135
1008 4.2.2.27 Fornecimento e montagem de cabo elétrico NHXH 3x25+16mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 50
1009 4.2.2.28 Fornecimento e montagem de cabo elétrico NHXH 4x16mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 35
1010 4.2.2.29 Fornecimento e montagem de cabo elétrico NHXH 4x10mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 216
1011 4.2.2.30 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3G16mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 50
1012 4.2.2.31 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3G2,5mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 50
1013 4.2.2.32 Fornecimento e montagem de tubo Ø50, de acordo com desenhos e C.E. ml 167
1014 4.2.2.33 Fornecimento e montagem de tubo Ø63, de acordo com desenhos e C.E. ml 175
1015 4.2.2.34 Fornecimento e montagem de tubo Ø75, de acordo com desenhos e C.E. ml 37
1016 4.2.2.35 Fornecimento e montagem de tubo Ø90, de acordo com desenhos e C.E. ml 6
1017 4.2.2.36 Fornecimento e montagem de tubo Ø110, de acordo com desenhos e C.E. ml 42
1018 4.2.2.37 Fornecimento e montagem de tubo PEAD  125 - 8Kg/cm2  , de acordo com desenhos e C.E. ml 52
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1019 4.2.2.38 Fornecimento, montagem e colocação em serviço rede de terra de serviço (para o PT) composta por piquet\'s de terra em aço galvanizado com 2000x20 mm de diâmetro
enterrados verticalmente no solo a uma profundidade tal que entre a superfície do solo e a parte superior do eléctrodo haja uma distância miníma de 0,80m, distanciados
entre si de 4 m, conforme desenhos, com melhoria de terras para se conseguir uma resistência de terra inferior a 1 ohm, incluindo ligador amovível para medição de
terras, com supote isolante, caixa para alojamento deste, barra colectora de terras, cabos em cobre nú de 185mm2 e cabos azul claro XG-R 1x185mm2 (nº de cabos
conforme peças desenhadas), tubo PEAD 110 para enfiamento para a entrada do edifício desde os eléctrodos e o quadro eléctrico, escavação necessária em qualquer
tipo de terreno, remoção de excedentes para vasadouro, reposição de terreno de acordo com existente e/ou Arquitectura e todos os acessórios, fixações e ligações
necessárias à sua correcta instalação e montagem, conforme desenhos e Caderno de Encargos

UN 1

1020 4.2.2.39 Fornecimento, montagem e colocação em serviço rede de terra de serviço (para o PS) composta por piquet\'s de terra em aço galvanizado com 2000x20 mm de diâmetro
enterrados verticalmente no solo a uma profundidade tal que entre a superfície do solo e a parte superior do eléctrodo haja uma distância miníma de 0,80m, distanciados
entre si de 4 m, conforme desenhos, com melhoria de terras para se conseguir uma resistência de terra inferior a 1 ohm, incluindo ligador amovível para medição de
terras, com supote isolante, caixa para alojamento deste, barra colectora de terras, cabos em cobre nú de 185mm2 e cabos azul claro XG-R 1x185mm2 (nº de cabos
conforme peças desenhadas), tubo PEAD 110 para enfiamento para a entrada do edifício desde os eléctrodos e o quadro eléctrico, escavação necessária em qualquer
tipo de terreno, remoção de excedentes para vasadouro, reposição de terreno de acordo com existente e/ou Arquitectura e todos os acessórios, fixações e ligações
necessárias à sua correcta instalação e montagem, conforme desenhos e Caderno de Encargos

UN 1

1021 4.2.2.40 Fornecimento, montagem e colocação em serviço rede de terra de serviço (para o GE - Socorro) composta por piquet\'s de terra em aço galvanizado com 2000x20 mm
de diâmetro enterrados verticalmente no solo a uma profundidade tal que entre a superfície do solo e a parte superior do eléctrodo haja uma distância miníma de 0,80m,
distanciados entre si de 4 m, conforme desenhos, com melhoria de terras para se conseguir uma resistência de terra inferior a 1 ohm, incluindo ligador amovível para
medição de terras, com supote isolante, caixa para alojamento deste, barra colectora de terras, cabos em cobre nú de 185mm2 e cabos azul claro XG-R 1x185mm2 (nº
de cabos conforme peças desenhadas), tubo PEAD 110 para enfiamento para a entrada do edifício desde os eléctrodos e o quadro eléctrico, escavação necessária em
qualquer tipo de terreno, remoção de excedentes para vasadouro, reposição de terreno de acordo com existente e/ou Arquitectura e todos os acessórios, fixações e
ligações necessárias à sua correcta instalação e montagem, conforme desenhos e Caderno de Encargos

UN 1

1022 4.2.2.41 Fornecimento, montagem e colocação em serviço rede de terra de serviço (para o GE - Segurança) composta por piquet\'s de terra em aço galvanizado com 2000x20
mm de diâmetro enterrados verticalmente no solo a uma profundidade tal que entre a superfície do solo e a parte superior do eléctrodo haja uma distância miníma de
0,80m, distanciados entre si de 4 m, conforme desenhos, com melhoria de terras para se conseguir uma resistência de terra inferior a 1 ohm, incluindo ligador amovível
para medição de terras, com supote isolante, caixa para alojamento deste, barra colectora de terras, cabos em cobre nú de 170mm2 e cabos azul claro XG-R 1x70mm2
(nº de cabos conforme peças desenhadas), tubo PEAD 110 para enfiamento para a entrada do edifício desde os eléctrodos e o quadro eléctrico, escavação necessária
em qualquer tipo de terreno, remoção de excedentes para vasadouro, reposição de terreno de acordo com existente e/ou Arquitectura e todos os acessórios, fixações e
ligações necessárias à sua correcta instalação e montagem, conforme desenhos e Caderno de Encargos

UN 1

1023 4.2.2.42 Fornecimento, montagem e colocação em serviço rede de terra de serviço (para o TI - Segurança) composta por piquet\'s de terra em aço galvanizado com 2000x20 mm
de diâmetro enterrados verticalmente no solo a uma profundidade tal que entre a superfície do solo e a parte superior do eléctrodo haja uma distância miníma de 0,80m,
distanciados entre si de 4 m, conforme desenhos, com melhoria de terras para se conseguir uma resistência de terra inferior a 1 ohm, incluindo ligador amovível para
medição de terras, com supote isolante, caixa para alojamento deste, barra colectora de terras, cabos em cobre nú de 70mm2 e cabos azul claro XG-R 1x70mm2 (nº de
cabos conforme peças desenhadas), tubo PEAD 110 para enfiamento para a entrada do edifício desde os eléctrodos e o quadro eléctrico, escavação necessária em
qualquer tipo de terreno, remoção de excedentes para vasadouro, reposição de terreno de acordo com existente e/ou Arquitectura e todos os acessórios, fixações e
ligações necessárias à sua correcta instalação e montagem, conforme desenhos e Caderno de Encargos

UN 1

 4.2.3 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
1024 4.2.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Blocos Autónomos do tipo E1, sem pictograma, incluindo lâmpadas e todos os acessórios necessários ao seu bom

funcionamento, de acordo com o C.E. e desenhos.
UN 45

1025 4.2.3.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Blocos Autónomos do tipo E1, com pictograma, incluindo lâmpadas e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 118

1026 4.2.3.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de grelha de proteção para E1, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com
o C.E. e desenhos.

UN 10
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1027 4.2.3.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Blocos Autónomos do tipo E1.1, com pictograma, incluindo lâmpadas e todos os acessórios necessários ao seu
bom funcionamento, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 2

1028 4.2.3.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Blocos Autónomos do tipo E1, com pictograma duplo, incluindo lâmpadas e todos os acessórios necessários ao seu
bom funcionamento, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 12

1029 4.2.3.6 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Blocos Autónomos do tipo E2, sem pictograma, incluindo lâmpadas e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 48

1030 4.2.3.7 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Blocos Autónomos do tipo E2, com pictograma, incluindo lâmpadas e todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 194

1031 4.2.3.8 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Blocos Autónomos do tipo E2 dupla face, com pictograma de dupla face, incluindo lâmpadas e todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 8

1032 4.2.3.9 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Blocos Autónomos do tipo E2, não permanente, sem pictograma, incluindo lâmpadas e todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 20

1033 4.2.3.10 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Blocos Autónomos do tipo E2, não permanente, com pictograma, incluindo lâmpadas e todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 9

1034 4.2.3.11 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Comutador de chave (ref.ª Legrand 76630 ou equivalente) e telecomando multifunções (ref.ª Legrand 03900 ou
equivalente), incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 1

1035 4.2.3.12 Fornecimento e montagem de caixa de derivação, de montagem embebida, de acordo com o C.E. e desenhos. UN 174
1036 4.2.3.13 Fornecimento e montagem de caixa de derivação, de montagem saliente com suporte em esteira, de acordo com o C.E. e desenhos. UN 215
1037 4.2.3.14 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XG-U 3G1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 6951
1038 4.2.3.15 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XG-U 2x1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 7561
1039 4.2.3.16 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XG-U 4x1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 50
1040 4.2.3.17 Fornecimento e montagem de tubo em aço inox AISI316 Ø28, para instalação saliente, incluindo abraçadeiras em aço inox AISI316 espaçadas de 30 em 30 cm, para

instalação na garagem, de acordo com desenhos e C.E.
ml 30

1041 4.2.3.18 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 9560
1042 4.2.3.19 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 20

 4.2.4 ILUMINAÇÃO NORMAL E DE EXTERIOR
 4.2.4.1 Fornecimento e montagem de armaduras de iluminação completas, incluindo lâmpadas, balastros e todos acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com o

C.E. e desenhos, do tipo:
1043 4.2.4.1.1 A1 UN 76
1044 4.2.4.1.2 A1.1 UN 290
1045 4.2.4.1.3 A1.2 UN 4
1046 4.2.4.1.4 A2 UN 122
1047 4.2.4.1.5 A2.1 UN 559
1048 4.2.4.1.6 A2.2 UN 156
1049 4.2.4.1.7 A2.3 UN 16
1050 4.2.4.1.8 A3 UN 104
1051 4.2.4.1.9 A3.1 UN 8
1052 4.2.4.1.10 A3.2 UN 13
1053 4.2.4.1.11 A3.3 UN 5
1054 4.2.4.1.12 A3.4 UN 15
1055 4.2.4.1.13 A3.5 UN 43
1056 4.2.4.1.14 A3.6 UN 142
1057 4.2.4.1.15 A3.7 UN 39
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1058 4.2.4.1.16 A4 UN 24
1059 4.2.4.1.17 A5 UN 252
1060 4.2.4.1.18 L1 UN 8
1061 4.2.4.1.19 L2.1 UN 20
1062 4.2.4.1.20 L2.2 UN 18
1063 4.2.4.1.21 L3 UN 7
1064 4.2.4.2 Fornecimento e montagem de interruptor simples, para 10A/230V~, de montagem embebida, da série Apolo 5000 da EFAPEL ou equivalente, de cor branca, de acordo

com o C.E. e desenhos.
UN 69

1065 4.2.4.3 Fornecimento e montagem de interruptor simples com junta estanque IP44, para 10A/230V~, de montagem embebida, da série Apolo 5000 da EFAPEL ou equivalente,
de cor branca, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 82

1066 4.2.4.4 Fornecimento e montagem de interruptor simples, da série 48 da EFAPEL ou equivalente, basculante para 10A/230V~, de cor branca, para montagem saliente e
estanque IP65, incluindo todos os acessórios, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 48

1067 4.2.4.5 Fornecimento e montagem de botão de pressão regulador de fluxo DALI com junta estanque IP44, para 10A/230V~, de montagem embebida IP44, da série Mosaic da
Legrand ou equivalente, de cor branca, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 29

1068 4.2.4.6 Fornecimento e montagem de comutadores de lustre, basculantes, para 10A/230V~, de montagem embebida, da série Apolo 5000 da EFAPEL ou equivalente, de cor
branca, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 9

1069 4.2.4.7 Fornecimento e montagem de comutadores de lustre com junta estanque IP44, basculantes, para 10A/230V~, de montagem embebida IP44, da série Apolo 5000 da
EFAPEL ou equivalente, de cor branca, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 18

1070 4.2.4.8 Fornecimento e montagem de comutadores de lustre, da série 48 da EFAPEL ou equivalente, basculante para 10A/230V~, de cor branca, para montagem saliente e
estanque IP65, incluindo todos os acessórios, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 13

1071 4.2.4.9 Fornecimento e montagem de comutador de escada simples, basculante para 10A/230V~, da série Apolo 5000 da  EFAPEL ou equivalente, para montagem embebida,
de cor branca, incluindo todos os acessórios,  de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 2

1072 4.2.4.10 Fornecimento e montagem de comutador de escada simples com junta estanque IP44, basculante para 10A/230V~, da série Apolo 5000 da  EFAPEL ou equivalente,
para montagem embebida, de cor branca, incluindo todos os acessórios,  de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 28

1073 4.2.4.11 Fornecimento e montagem de comutadores de escada simples, da série 48 da EFAPEL ou equivalente, basculante para 10A/230V~, de cor branca, para montagem
saliente e estanque IP65, incluindo todos os acessórios, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 4

1074 4.2.4.12 Fornecimento e montagem de comutador de escada duplo, basculante para 10A/230V~, da série Apolo 5000 da  EFAPEL ou equivalente, para montagem embebida, de
cor branca, incluindo todos os acessórios,  de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 2

1075 4.2.4.13 Fornecimento e montagem de comutador de escada duplo com junta estanque IP44, basculante para 10A/230V~, da série Apolo 5000 da  EFAPEL ou equivalente, para
montagem embebida, de cor branca, incluindo todos os acessórios,  de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 2

1076 4.2.4.14 Fornecimento e montagem de comutadores de escada duplo, da série 48 da EFAPEL ou equivalente, basculante para 10A/230V~, de cor branca, para montagem
saliente e estanque IP65, incluindo todos os acessórios, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 4

1077 4.2.4.15 Fornecimento e montagem de inversor de grupo com junta estanque IP44, basculante para 10A/230V~, da série Apolo 5000 da  EFAPEL ou equivalente, branca, para
montagem embebida,  de cor branca, incluindo todos os acessórios,  de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 3

1078 4.2.4.16 Fornecimento e montagem de inversor de grupo com junta estanque IP44, da série 48 da EFAPEL ou equivalente, basculante para 10A/230V~, de cor branca, para
montagem saliente e estanque IP65, incluindo todos os acessórios, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 1

1079 4.2.4.17 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detetor de movimento, para 230 V~/10A, para instalação embebida,  do tipo MD 180i/R da ESYLUX ou equivalente,
com painel IP44 incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento,  de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 146

1080 4.2.4.18 Fornecimento e montagem de botão de pressão, para 10A/230V~, da série Apolo 5000 da  EFAPEL ou equivalente, branca, para montagem embebida, de cor branca,
incluindo todos os acessórios,  de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 21

1081 4.2.4.19 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de centralização de comandos de iluminação, para 6 comandos, composto por armário, dotado de porta, incluindo
todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 1
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1082 4.2.4.20 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de centralização de comandos de iluminação, para 8 comandos, composto por armário, dotado de porta, incluindo
todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 1

1083 4.2.4.21 Fornecimento e montagem de interruptor de chave, da série 48 da EFAPEL ou equivalente, basculante para 10A/230V~, de cor branca, para montagem saliente e
estanque IP65, incluindo todos os acessórios, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 2

1084 4.2.4.22 Fornecimento e montagem de caixa de derivação, de montagem saliente com suporte em esteira, de acordo com o C.E. e desenhos. UN 896
1085 4.2.4.23 Fornecimento e montagem de caixa de aparelhagem, de montagem saliente com suporte em esteira, de acordo com o C.E. e desenhos. UN 265
1086 4.2.4.24 Fornecimento e montagem de caixa de derivação, IP68, de montagem enterrada, de acordo com o C.E. e desenhos. UN 48
1087 4.2.4.25 Fornecimento e montagem de caixa de derivação, de montagem saliente, de acordo com o C.E. e desenhos. UN 883
1088 4.2.4.26 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XG-U 5G1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 1745
1089 4.2.4.27 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XG-U 4G1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 685
1090 4.2.4.28 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XG-U 3G1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 15145
1091 4.2.4.29 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XG-U 3G2,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 1036
1092 4.2.4.30 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XG-U 2x1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 475
1093 4.2.4.31 Fornecimento e passagem de cabo FLiHCH LSFH 4x1 com malha, de acordo com desenhos e C.E. ml 7970
1094 4.2.4.32 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 15635
1095 4.2.4.33 Fornecimento e montagem de tubo Ø32, de acordo com desenhos e C.E. ml 1350
1096 4.2.4.34 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 460
1097 4.2.4.35 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø50, de acordo com desenhos e C.E. ml 160

 4.2.5. TOMADAS DE USO GERAIS E FORÇA E ALIMENTAÇÃO ESPECIFICAS - AVAC
1098 4.2.5.1 Fornecimento e montagem de tomadas monofásicas Schuko, 16A/230V~, com alvéolos protegido, da série Apolo 5000 da EFAPEL ou equivalente, de cor branca, para

montagem embebida, de acordo com desenhos e C.E.
UN 167

1099 4.2.5.2 Fornecimento e montagem de tomadas monofásicas Schuko, 16A/230V~, com alvéolos protegido e tampa estanque IP44, da série Apolo 5000 da EFAPEL ou
equivalente, de cor branca, para montagem embebida, de acordo com desenhos e C.E.

UN 606

1100 4.2.5.3 Fornecimento e montagem de tomadas monofásicas, Schuko, estanques, 16A/230V~, para instalação saliente estanque, IP55, da série 48 da EFAPEL ou equivalente, de
acordo com desenhos e C.E.

UN 142

1101 4.2.5.4 Fornecimento e montagem de tomadas monofásicas Schuko para 16A/230V~, da série 45 em aluminio da Obo Bettermann ou equivalente , para montagem em calha de
rodapé, de acordo com desenhos e C.E.

UN 753

1102 4.2.5.5 Fornecimento e montagem de tomadas monofásicas Schuko para 16A/230V~, da série Modul 45 da Obo Bettermann ou equivalente, para montagem em caixa de
pavimento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 430

1103 4.2.5.6 Fornecimento e montagem de tomada trifásica, semi-embebida IP44, 16A/400V~ da LEGRAND ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 8
1104 4.2.5.7 Fornecimento e montagem de tomada trifásica, para montagem por cima da calha, semi embebida IP44, 16A/400V~ da LEGRAND ou equivalente, de acordo com

desenhos e C.E.
UN 10

1105 4.2.5.8 Fornecimento e montagem de tomada trifásica, semi-embebida IP55, 16A/400V~ da LEGRAND ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 9
1106 4.2.5.9 Fornecimento e montagem de tomada monofásica, semi-embebida IP44, 32A/400V~ da LEGRAND ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 3
1107 4.2.5.10 Fornecimento e montagem de tomada monofásica, para montagem por cima da calha, semi-embebida IP44, 32A/230V~ da LEGRAND ou equivalente, de acordo com

desenhos e C.E.
UN 10

1108 4.2.5.11 Fornecimento e montagem de tomada trifásica, para montagem por cima da calha, semi-embebida IP44, 16A/400V~ da LEGRAND ou equivalente, de acordo com
desenhos e C.E.

UN 10

1109 4.2.5.12 Fornecimento e montagem de comando de estore, 10A/230V~, da série Apolo 5000 da EFAPEL ou equivalente, de cor branca, para montagem embebida, de acordo
com desenhos e C.E.

UN 72

1110 4.2.5.13 Fornecimento e montagem de caixas de aparelhagem fundas, com derivação, para instalação embebida ou em parede de pladur, incluindo placa de bornes, livre de
halogeneos, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 773

1111 4.2.5.14 Fornecimento e montagem de caixas de fim de cabo, de montagem embebida, incluindo placa de bornes, livre de halogeneos, de acordo com desenhos e C.E. UN 440
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1112 4.2.5.15 Fornecimento e montagem de caixa de derivação, de montagem saliente, com suporte de esteira,  incluindo placa de bornes, placa em trafolite branca com letras
gravadas a preto com a indicação da designação e nº do circuito, livre de halogeneos, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 1130

1113 4.2.5.16 Fornecimento e montagem de caixa de derivação IP65,  de montagem saliente, com suporte de esteira,  incluindo placa de bornes, placa em trafolite branca com letras
gravadas a preto com a indicação da designação e nº do circuito, livre de halogeneos, de acordo com o C.E. e desenhos.

UN 4

1114 4.2.5.17 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3x70+2G35mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 33
1115 4.2.5.18 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 5G35mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 33
1116 4.2.5.19 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 5G25mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 122
1117 4.2.5.20 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 5G16mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 43
1118 4.2.5.21 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 5G6mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 44
1119 4.2.5.22 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 5G4mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 134
1120 4.2.5.23 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 5G2,5mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 1369
1121 4.2.5.24 Fornecimento e montagem de cabo elétrico NHXH 4x2,5mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 65
1122 4.2.5.25 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3G6mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 325
1123 4.2.5.26 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3G4mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 156
1124 4.2.5.27 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-R 3G2,5mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 24458
1125 4.2.5.28 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-U 3G1,5mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 445
1126 4.2.5.29 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG-U 4G1,5mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 796
1127 4.2.5.30 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XG-U 3x1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 504
1128 4.2.5.31 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo XG-U 2x1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 460
1129 4.2.5.32 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 13642
1130 4.2.5.33 Fornecimento e montagem de tubo Ø32, de acordo com desenhos e C.E. ml 1171
1131 4.2.5.34 Fornecimento e montagem de tubo Ø40, de acordo com desenhos e C.E. ml 44
1132 4.2.5.35 Fornecimento e montagem de tubo Ø63, de acordo com desenhos e C.E. ml 12
1133 4.2.5.36 Fornecimento e montagem de tubo Ø75, de acordo com desenhos e C.E. ml 32
1134 4.2.5.37 Fornecimento e montagem de tubo Ø110, de acordo com desenhos e C.E. ml 4
1135 4.2.5.38 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 84
1136 4.2.5.39 Fornecimento e montagem de fonte de alimentação para registos corta fogo, de acordo com desenhos e C.E. ml 1

 4.2.6 CAMINHO DE CABOS
1137 4.2.6.1 Fornecimento, montagem e colocação de esteira metálica perfurada, para instalações elétricas, do tipo Obo Bettermann ou equivalente, tipo RKSM FS em chapa de aço

pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147, com 600x60mm, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos tipo KSR-DR 910, uniões, curvas, ângulos
de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural
e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e fixação, de acordo com desenhos e C.E.

ml 40

1138 4.2.6.2 Fornecimento, montagem e colocação de esteira metálica perfurada, com tampa, para instalações elétricas, do tipo Obo Bettermann ou equivalente, tipo RKSM FS em
chapa de aço pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147, com 600x60mm, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos tipo KSR-DR 910, uniões,
curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de
cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e fixação, de acordo com desenhos e C.E.

ml 5

1139 4.2.6.3 Fornecimento, montagem e colocação de esteira metálica perfurada, para instalações elétricas, do tipo Obo Bettermann ou equivalente, tipo RKSM FS em chapa de aço
pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147, com 400x60mm, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos tipo KSR-DR 910, uniões, curvas, ângulos
de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural
e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e fixação, de acordo com desenhos e C.E.

ml 120
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1140 4.2.6.4 Fornecimento, montagem e colocação de esteira metálica perfurada, para instalações elétricas, do tipo Obo Bettermann ou equivalente, tipo RKSM FSem chapa de aço
pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147, com 200x60mm, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos tipo KSR-DR 910, uniões, curvas, ângulos
de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural
e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e fixação, de acordo com desenhos e C.E.

ml 1080

1141 4.2.6.5 Fornecimento, montagem e colocação de esteira metálica perfurada com tampa, para instalações elétricas, do tipo Obo Bettermann ou equivalente, tipo RKSM FT em
chapa de aço com galvanização a quente após maquinação EN ISO 1461, com 400x60mm, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos tipo KSR-DR 910,
uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do
caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e fixação, de acordo com desenhos e C.E.

ml 120

1142 4.2.6.6 Fornecimento, montagem e colocação de esteira metálica perfurada com tampa, para instalações eléctricas, do tipo Obo Bettermann ou equivalente, tipo RKSM FT em
chapa de aço com galvanização a quente após maquinação EN ISO 1461, com 200x60mm, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos tipo KSR-DR 910,
uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do
caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e fixação, de acordo com desenhos e C.E.

ml 60

1143 4.2.6.7 Fornecimento, montagem e colocação de escada metálica, para instalações elétricas, do tipo Obo Bettermann ou equivalente, tipo SLM em chapa de aço
pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147, com 600mm de largura, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, ângulos de subida e
descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os
acessórios necessários à sua correta instalação e fixação, de acordo com desenhos e C.E.

ml 45

1144 4.2.6.8 Fornecimento, montagem e colocação de esteira metálica perfurada, para instalações de correntes fracas, do tipo Obo Bettermann ou equivalente, tipo RKSM FS em
chapa de aço pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147, com 200x60mm, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos tipo KSR-DR 910, uniões,
curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de
cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e fixação, de acordo com desenhos e C.E.

ml 585

1145 4.2.6.9 Fornecimento, montagem e colocação de esteira metálica perfurada, para instalações de correntes fracas, do tipo Obo Bettermann ou equivalente, tipo RKSM FS em
chapa de aço pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147, com 400x60mm, incluindo acessórios para entrada e saída de cabos tipo KSR-DR 910, uniões,
curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão de um por metro, consolas para apoio do caminho de
cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e fixação, de acordo com desenhos e C.E.

ml 650

1146 4.2.6.10 Fornecimento, montagem e colocação de esteira metálica perfurada com tampa, para instalações elétricas e de telecomunicações, com separador, bi compartimentada,
do tipo Obo Bettermann ou equivalente, tipo RKSM FS em chapa de aço pré-galvanizada pelo método Sendzimir DIN EN 10147, com 400x60mm, incluindo acessórios
para entrada e saída de cabos tipo KSR-DR 910, uniões, curvas, ângulos de subida e descida, apoios tipo pendural de fixação à estrutura dos edifícios instalados à razão
de um por metro, consolas para apoio do caminho de cabos no pendural e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e fixação, de acordo com desenhos
e C.E.

ml 105

1147 4.2.6.11 Fornecimento, montagem e colocação de calha técnica de chão, do tipo Obo Bettermann ou equivalente, com 350x48mm, incluindo acessórios para entrada e saída de
cabos, uniões, curvas, ângulos e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e fixação conforme desenhos e C.E.

ml 645

1148 4.2.6.12 Fornecimento e montagem de calha de rodapé, bicompartimentada, com 165x53mm (LxA) do tipo Obo Bettermann ou equivalente, incluindo topos, duas tampas,
acessórios para entrada e saída de cabos, uniões, curvas, separadores centrais, ângulos e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e fixação, de acordo
com desenhos e C.E.

ml 1590

1149 4.2.6.13 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento para passagem de cabos, tipo UGD 350-3 R9 + GRAF9-2 KU 7011 da OBO ACKERMANN ou equivalente, para
embeber na betonilha, constituida por caixa metálica regulável em altura de 110 a 125mm, e kit com tampa basculante estruturada com anéis concêntricos, superfície de
metal polido com estrutura estriada fina, cavidades lacadas na cor RAL 9011, preto grafites, completa, acessórios para entrada e saída de canalizações, peças especiais
e todos os acessórios necessários à sua correta instalação, de acordo com desenhos e C.E.

UN 61

1150 4.2.6.14 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento para passagem de cabos e instalação de equipamentos, tipo UGD 350-3 R9 + GRAF9-2 KU 7011 da OBO
ACKERMANN ou equivalente, para embeber na betonilha, constituida por caixa metálica regulável em altura de 110 a 125mm, e kit com tampa basculante estruturada
com anéis concêntricos, superfície de metal polido com estrutura estriada fina, cavidades lacadas na cor RAL 9011, preto grafites, completa, com espelhos e suportes
para atotalidade da aparelhagem (12 módulos) incluindo  e espelhos cegos para os módulos não equipados, acessórios para entrada e saída de canalizações, peças
especiais e todos os acessórios necessários à sua correta instalação, de acordo com desenhos e C.E.

UN 105
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1151 4.2.6.15 Fornecimento e montagem cotovelo a 90º para calha técnica de chão com 350x48mm  do tipo Obo Bettermann ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários
à sua correta instalação e fixação, de acordo com desenhos e C.E.

UN 14

1152 4.2.6.16 Fornecimento e montagem de tubo Ø40, de acordo com desenhos e C.E. ml 1270
 4.2.7 SPDA - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
 4.2.7.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Pára Raios do tipo IONIFLASH ou equivalente, incluindo mastro de 5,8m, condutor plano de descida com proteção mecânica

ao longo da sua descida pelos pilares (2 descidas), contador de raios, ligador amovível, ligador \"pata de galo\", electrodos em piquet com 2m de comprimento e 14,2mm de
diâmetro incluindo todos os acessórios necessários à sua fixação e ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.:

1153 4.2.7.1.1 Para-raios IONIFLASH MACH - 1001C UN 1
1154 4.2.7.1.2 Fixação do condutor plano ou redondo ao mastro - 1003M UN 1
1155 4.2.7.1.3 Mastro Base, Altura total 2,2 metros - 1003D UN 1
1156 4.2.7.1.4 Mastro de extensão, 1º Troco, Altura total 4,05m - 1003A UN 1
1157 4.2.7.1.5 Mastro de extensão, 2º Troco, Altura total 5,80m - 1003B UN 1
1158 4.2.7.1.6 Fixação mural para mastro UN 3
1159 4.2.7.1.7 Bucha e parafuso para fixação mural - 1004B UN 2
1160 4.2.7.1.8 Ligador amovível (inclui placa sinalizadora) - 2022A UN 2
1161 4.2.7.1.9 Contador de descargas - 2021A UN 2
1162 4.2.7.1.10 Caixa de visita Plástico - 4005A UN 2
1163 4.2.7.1.11 Ligador Pata de Galo - 4008A UN 2
1164 4.2.7.1.12 Electrodo com 2m A5/8\" em Aço cobreado - 4001Q UN 6
1165 4.2.7.1.13 Electrodo de grafite UN 6
1166 4.2.7.1.14 Ligador redondo a electrodo - 4004b UN 6
1167 4.2.7.1.15 União para electrodo roscado O14,2mm - 4002E UN 6
1168 4.2.7.1.16 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Baixada do para-raios em cabo isolado Ericore ou equivalente,  incluindo fixadores (muais ou blocos) com

espaçamento de 0,5m, todos os acessórios necessários à sua fixação e ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.:
ml 120

 4.2.8. GRUPOS GERADORES
1169 4.2.8.1 Fornecimento e montagem de Grupo Eletrogéneo de 150/165kVA - 400/230V, 50Hz de acordo com a memória descritiva, condições técnicas e desenhos de projeto,

incluindo canópia insonorizadora, tina de retenção, conjunto de baterias sem manutenção, equipamento de escape até ao exaustor, depósito de gasóleo diário, bomba
auto ferrante e tubagem, quadro de comando e controlo do grupo, conjunto de peças de reserva para as primeiras mil horas, base anti vibratório, desenhos de
preparação de obra, acessórios regulamentares, e todo o material necessário para a sua perfeita execução e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.:
- 1 Canópia insonorizadora;
- 1 Conjunto de baterias sem manutenção;
- 1 Equipamento de escape até ao exaustor;
- 1 Equipamento de gasóleo depósito com autonomia de 8 horas, bomba auto ferrante e tubagem;
- 1 Quadro de comando e controlo do grupo; 
- 1 Tina de retenção na base do chassis;
- 1 Conjunto de peças de reserva para as primeiras mil horas;
- 1 Silenciador residencial com atenuação de 29dB(A);
- 15 Apoios antivibráticos (mínimo);
- Desenhos de preparação de obra, acessórios regulamentares, e todo o material necessário para a sua perfeita execução e funcionamento.

CJ 1
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1170 4.2.8.2 Fornecimento e montagem de sistema de transfega de combustível para o depósito diário desde o piso -3 até á cobertura do edifício, incluindo toda a tubagem de
combustível em aço inox prensado, kit de bombas de transfega de funcionamento automático, bocal de abastecimento, electroválvulas, purga manual, para recipiente
amovível, de forma a evitar que a linha da tubagem de combustível fique em carga quando esta não esteja em uso, sensores de nível e todos os equipamentos, materiais
e trabalhos necessários, desenhos de preparação de obra, acessórios regulamentares, e todo o material necessário para a sua perfeita execução e funcionamento, de
acordo com desenhos e C.E.

CJ 1

1171 4.2.8.3 Fornecimento e montagem de Grupo Eletrogéneo de 1275/1403kVA - 400/230V, 50Hz de acordo com a memória descritiva, condições técnicas e desenhos de projeto,
incluindo tina de retenção, conjunto de baterias sem manutenção, equipamento de escape até ao exaustor, depósito de gasóleo diário, cisterna de 3000l, tubagem de
alimentação ao depósito, tubagens de alimentação e retorno ao grupo, válvulas, electroválvulas e respetivas alimentações, quadro de comando e controlo do grupo,
conjunto de peças de reserva para as primeiras mil horas, base anti vibratório, desenhos de preparação de obra, acessórios regulamentares, e todo o material necessário
para a sua perfeita execução e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.:
- 1 Conjunto de baterias sem manutenção;
- 1 Equipamento de escape até ao exaustor;
- 1 Equipamento de gasóleo depósito com autonomia de 8 horas, bomba auto ferrante e tubagem; 
- 1 Quadro de comando e controlo do grupo;
- 1 Tina de retençãona totalidade do combustivel em alvenaria em redor do grupo;
- 1 Conjunto de peças de reserva para as primeiras mil horas;
- 1 Sillenciador crítico com atenuação de 40dB(A);
- Apoios antivibráticos de mola do tipo CDM ou equivalente, conforme projecto de Acústica, no suporte do mesmo à laje térrea, devendo estes apoios funcionar, após
aplicação, com uma frequência natural de 6 Hz  (mínimo);
- Desenhos de preparação de obra, acessórios regulamentares, e todo o material necessário para a sua perfeita execução e funcionamento.

CJ 1

1172 4.2.8.4 Fornecimento e montagem do sistema de escape com 50 m de tubagem de escape modular Ø450mm interior, parede dupla com isolamento de 25mm, incluindo suportes
em aço inox ao tecto da sala do grupo e à fachada do edifício e todos os acessórios necessários à sua correcta instalação fixação e funcionamento

CJ 1

1173 4.2.8.5 Fornecimento e montagem de sistema de reservatório de combustível de parede dupla, do tipo aéreo, com 4000 litros de capacidade incluindo detetor de fugas com
alarme remoto por contacto a relé e sonda de nível analógico tipo PIUSI ÓCIO, materiais e trabalhos necessários, desenhos de preparação de obra, acessórios
regulamentares, e todo o material necessário para a sua perfeita execução e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.:

CJ 1

1174 4.2.8.6 Fornecimento e montagem de sistema de transfega de combustível para o depósito diário e para o reservatório de 4000 litros, incluindo toda a tubagem de combustível
em aço inox prensado, kit de bombas de transfega de funcionamento automático, bocal de abastecimento, electroválvulas, sensores de nível e todos os equipamentos,
materiais e trabalhos necessários, desenhos de preparação de obra, acessórios regulamentares, e todo o material necessário para a sua perfeita execução e
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.:

CJ 1

 4.2.9. SISTEMAS DE SOM  E VÍDEO
 4.2.9.1 Auditório

1175 4.2.9.1.1 Fornecimento e instalação de bastidor para equipamento de som com 19\'\', dimensão capacidade para 15U em altura, do tipo JBC ou equivalente, incluindo chassis,
perfis ajustáveis, com porta, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1176 4.2.9.1.2 Fornecimento e instalação de amplificador digital tipo BOSE/JBConsult POWERSPACE PS2600a   2X600W ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de
instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1177 4.2.9.1.3 Fornecimento e instalação de processador digital DSP tipo SYMETRIX/JBConsult Jupiter 8   8in 8out ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de instalação
e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1178 4.2.9.1.4 Fornecimento e instalação de controlador de parede tipo SYMETRIX/JBConsult ARC-2e ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de instalação e
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1179 4.2.9.1.5 Fornecimento e instalação de microfone de mesa tipo EV/JBConsult Polar Choice Desktop 18   4 polaridades ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de
instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1180 4.2.9.1.6 Fornecimento e instalação de microfone de pulpito tipo EV/JBConsult Polar Choice Desktop 12+   4 polaridades ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de
instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1
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1181 4.2.9.1.7 Fornecimento e instalação de sistema de microfone sem fios tipo EV/JBConsult R300-HD/C   microfone de mão  ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de
instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

CJ 2

1182 4.2.9.1.8 Fornecimento e instalação de sistema de microfone sem fios tipo EV/JBConsult R300-L/C   mic headset ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de
instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

CJ 1

1183 4.2.9.1.9 Fornecimento e instalação de microfone de lapela tipo EV/JBConsult ULM 18   microfone de lapela ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de instalação e
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1184 4.2.9.1.10 Fornecimento e instalação de coluna de som linear, cor a definir pela Arquitetura tipo BOSE/JBConsult MA 12 array 12x2.25    300W ou equivalente, incluindo todos os
cabos e acessórios de instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 4

1185 4.2.9.1.11 Fornecimento e instalação de suporte de parede para coluna, tipo BOSE/JBConsult WMB-MA12 ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de instalação e
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 4

1186 4.2.9.1.12 Fornecimento e instalação de projector de video, tipo SONY/JBConsult VPL-PHZ12, laser WUXGA 5000AnsiL ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de
instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1187 4.2.9.1.13 Fornecimento e instalação de suporte de tecto para projector vídeo com 100cm, tipo JBConsult ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de instalação e
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1188 4.2.9.1.14 Fornecimento e instalação de écran tensionado de tecto motorizado com 3500x2200mm, tipo ADEO/JBConsult écran tensionado de tecto com 350mx2200mm ou
equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1189 4.2.9.1.15 Fornecimento e instalação de platine de ligação video BS/JBConsult - 2xHDMI/USB-C in, HDBase T out, ativa, tipo JBConsult ou equivalente, incluindo todos os cabos e
acessórios de instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 2

1190 4.2.9.1.16 Idem idem idem de platine HDMI-HDBASE OUT, ativa,  para montagem em caixa de pavimento, incluindo espelho com 45 mm do tipo OBO BETTERMAN ou equivalente
e idem idem idem

UN 2

1191 4.2.9.1.17 Idem idem idem de platine de ligação microfone XLRF,  para montagem em caixa de pavimento, incluindo espelho com 45 mm do tipo OBO BETTERMAN ou equivalente
e idem idem idem

UN 2

1192 4.2.9.1.18 Fornecimento e instalação de cabo de sinal audio balanceado KLOTZ/JBConsult my206 ou equivalente, incluindo todos os acessórios de suportagem e fixação e todos
os trabalhos e acessórios necessários à sua correcta instalação e bom funcionamento, incluindo todos os acessórios de instalação e funcionamento, de acordo com
desenhos e C.E.

ml 25

1193 4.2.9.1.19 Fornecimento e instalação de cabo de coluna 2x1,5mm CORDZ/JBConsult ou equivalente, incluindo todos os acessórios de suportagem e fixação e todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua correcta instalação e bom funcionamento, incluindo todos os acessórios de instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

ml 100

1194 4.2.9.1.20 Fornecimento e instalação de cabo UTP Cat6 CORDZ/JBConsult ou equivalente, incluindo todos os acessórios de suportagem e fixação e todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua correcta instalação e bom funcionamento, incluindo todos os acessórios de instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

ml 25

1195 4.2.9.1.21 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 150
 4.2.9.2 Biotério

1196 4.2.9.2.1 Fornecimento e instalação de bastidor para equipamento de som com 19\'\', dimensão capacidade para 15U em altura, do tipo JBC ou equivalente, incluindo chassis,
perfis ajustáveis, com porta, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1197 4.2.9.2.2 Fornecimento e instalação de unidade de fontes sonoras tipo DENON/JBConsult DN-300C MKII   cd/usb/mp3 ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de
instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1198 4.2.9.2.3 Fornecimento e instalação de amplificador de potência tipo AUDAC/JBConsult CAP248   2x480W/100V ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de
instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1199 4.2.9.2.4 Fornecimento e instalação de pré-amplificador de potência tipo AUDAC/JBConsult PRE 1 2 6   2 zonas ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de
instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1200 4.2.9.2.5 Fornecimento e instalação de coluna de som para montagem embebida tipo AUDAC/JBConsult CIRA506 ou equivalente, incluindo todos os cabos e acessórios de
instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 56

1201 4.2.9.2.6 Fornecimento e montagem de caixa de derivação, de montagem embebida, de acordo com o C.E. e desenhos. UN 30
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1202 4.2.9.2.7 Fornecimento e instalação de cabo de coluna 2x1,5mm CORDZ/JBConsult ou equivalente, incluindo todos os acessórios de suportagem e fixação e todos os trabalhos e
acessórios necessários à sua correcta instalação e bom funcionamento, incluindo todos os acessórios de instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

ml 460

1203 4.2.9.2.8 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 375
 4.2.10 SISTEMA DE CHAMADA

1204 4.2.10.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Consola de Porteiro, do tipo SAFESIS  Medicom  MC-4120i ou equivalente, incluindo todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, conforme desenhos e CE. Inclui: programação, teste e ensaio de todo o equipamento.

UN 1

1205 4.2.10.2 Fornecimento e instalação do Software de monitorização SAFESIS EASY VIEW ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 1
1206 4.2.10.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Painel repetidor, com display de 8 caracteres,  do tipo SAFESIS  Medicom  NA-RMD ou equivalente, incluindo todos

os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.
UN 1

1207 4.2.10.4 Fornecimento e montagem de controladores com 8 entrada/saídas série (TB), do tipo SAFESIS  Medicom  CCT-8 ou equivalente, incluindo todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 7

1208 4.2.10.5 Fornecimento e montagem de fonte de alimentação, do tipo SAFESIS  Medicom  3721 AC/DC PSU 12V/3.5A LEVEL VI PSU 90-264VAC + CABO IEC320ou equivalente,
incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 6

1209 4.2.10.6 Fornecimento e montagem de botoneira de pedido de auxilio, para instalação em parede, com cancelamento local, do tipo SAFESIS  Medicom 
CPG-TB/BS+AM-CPG-SA ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 23

1210 4.2.10.7 Fornecimento e montagem de botoneira de casa de banho com pendente vermelho, IP65, do tipo SAFESIS  Medicom  CPG-TBPC/R/BS+AM-CORD-1M-R ou
equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 3

1211 4.2.10.8 Fornecimento e montagem de cordão adicional para botoneira de casa de banho, do tipo SAFESIS  Medicom  ZH0404 PC-cord ou equivalente, incluindo todos os
acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 3

1212 4.2.10.9 Fornecimento e montagem de botoneira de cancelamento para casa de banho, para instalação em parede, com cancelamento local, do tipo SAFESIS  Medicom 
CPG-TB/BS+AM-CPG-SP ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 3

1213 4.2.10.10 Fornecimento e montagem de led unicolor de porta (amarelo), do tipo SAFESIS  Medicom  CM-LBC/Y/12V/BS ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários
ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 3

1214 4.2.10.11 Fornecimento e montagem de cabo U/UTP 4x2x23 AWG / Cat.6A do tipo ou equivalente. ml 590
1215 4.2.10.12 Fornecimento e montagem de cabo DATAX PAR (LVCC) 2x2x0,34 + FXG 2x1,5mm2. ml 510
1216 4.2.10.13 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 540
1217 4.2.10.14 Programação e configuração do sistema de chamada, incluindo todos os trabalhos necessários, testes e ensaios UN 1
1218 4.2.10.15 Formação a pessoa responsavel a designar pelo DO, incluindo todos os trabalhos necessários UN 1

 4.2.11 SISTEMA DE INTERCOMUNICAÇÃO  E VIDEO PORTEIRO
1219 4.2.11.1 Fornecimento e montagem de fonte de alimentação para sistema de intercomunicação (UA) do tipo Golmar HRF-12/1,25A ou equivalente, incluindo todos os acessórios

necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.
UN 31

1220 4.2.11.2 Fornecimento e montagem de Terminal Exterior (TE) para sistema de intercomunicação,  de parede, do tipo Golmar CM-801 ou equivalente, incluindo todos os
acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 31

1221 4.2.11.3 Fornecimento e montagem de Terminal Interior (TI) para sistema de intercomunicação,  de parede, do tipo Golmar CM-800 ou equivalente, incluindo todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 31

1222 4.2.11.4 Fornecimento e montagem de fonte de alimentação para sistema de video porteiro (UAVP) do tipo Golmar ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao
seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1223 4.2.11.5 Fornecimento e montagem de Terminal Exterior de Video Porteiro (TEVP),  de parede, do tipo Golmar SOUL/1 ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários
ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 2

1224 4.2.11.6 Fornecimento e montagem de Terminal Interior de Video Porteiro (TEVP),  de parede, do tipo Golmar S5110/ART7 G2+ ou equivalente, incluindo todos os acessórios
necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

ml 1

1225 4.2.11.7 Fornecimento e montagem de cabo Golmar RAP-GTWIN ou equivalente ml 955
1226 4.2.11.8 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 600
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1227 4.2.11.9 Fornecimento e montagem de tubo Ø32, de acordo com desenhos e C.E. ml 25
1228 4.2.11.10 Fornecimento e montagem de tubo Ø50, de acordo com desenhos e C.E. ml 75

 4.2.12. SISTEMA DE CONTROLO VEÍCULOS NA RAMPA
1229 4.2.12.1 Fornecimento e montagem de controlador de rampa, Soltrafego ou equivalente, incluindo controlo de acessos de acordo com porjecto de segurança, todos os acessórios

necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.
UN 1

1230 4.2.12.2 Fornecimento e montagem de semáforo 2/200 a LED\'s (vermelho/verde) com pés bandit, incluindo toda a canalização (cabos e tubos) e todos os acessórios necessários
ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 3

1231 4.2.12.3 Fornecimento e montagem de espira eletromagnética dupla com detetor duplo, incluindo toda a canalização (cabos e tubos) e todos os acessórios necessários ao seu
bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 3

1232 4.2.12.4 Serviço de Instalação (Mão de Obra e Deslocação). UN 1
1233 4.2.12.5 Fornecimento e montagem de cabo elétrico XG 3G4mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 294
1234 4.2.12.6 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø40, de acordo com desenhos e C.E. ml 294

 4.2.13 DIVERSOS
1235 4.2.13.1 Arranque, afinações  e ensaios das instalações, conformidade metrológica dos equipamentos de ensaio e medida, conforme especificações técnicas. CJ 1
1236 4.2.13.2 Manutenção preventiva das instalações, durante o período de garantia, incluindo vistorias e instruções de funcionamento respetivas, (plano de manutenção preventiva

elaborado em conformidade com o DL n.º 79/06 de 4 de Abril),
CJ 1

1237 4.2.1.3.3 Telas finais em 3 cópias de papel e em formato digital, quadros esquemáticos, identificação e codificação de circuitos e instruções de pessoal. (Incluido nas Condições
Gerais da Empreitada)

CJ 0

1238 4.2.13.4 Trabalhos de apoio de construção civil, incluindo, selagens corta-fogo, execução de aberturas, carotagens, rufos, impermeabilizações, remates, maciços de betão, apoio
anti vibratórios, estruturas metálicas de suporte e todos os trabalhos de apoio a esta empreitada.

CJ 1

1239 4.2.13.5 Execução de desenhos de preparação e de instalação das redes e equipamentos, compatibilizados com as restantes especialidades, conforme especificações técnicas. CJ 1
 4.3 UNIDADE DE PRODUÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA AUTOCONSUMO (UPAC)
 4.3.1 EDIFÍCIO
 4.3.1.1 Módulos Fotovoltaicos

1240 4.3.1.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de painel fotovoltaico a instalar na cobertura, totalmente equipado e instalado, incluindo testes e ensaios de todos os
equipamentos, acessórios, equipamentos e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e instalação, de acordo com regulamentação e normas aplicáveis,
conforme desenhos e C.E.

UN 126

 4.3.1.2 Inversores e Quadros Eléctricos
1241 4.3.1.2.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de inversor de 25KW, do tipo ABB AS-IC01 2 Series ou equivalente, totalmente equipado e instalado, incluindo testes e

ensaios de todos os equipamentos, acessórios, equipamentos e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e instalação, de acordo com regulamentação e
normas aplicáveis, conforme desenhos e C.E.

UN 2

1242 4.3.1.2.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço Unidade de Monitorisação do Sistema Energético (UMSE), a instalar no QEE/QTC, do tipo Solar -Log 2000 ou
equivalente, totalmente equipado e instalado, incluindo testes e ensaios de todos os equipamentos, acessórios, equipamentos e trabalhos necessários ao seu perfeito
funcionamento e instalação, de acordo com regulamentação e normas aplicáveis, conforme desenhos e C.E.

UN 1

1243 4.3.1.2.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Analisador de rede, a instalar no QEE/QTC, do tipo JAniza UMG 104 da Solar-Log ou equivalente, com
comunicação RS 485, incluindo TI\'s e TT\'s, totalmente equipado e instalado, incluindo testes e ensaios de todos os equipamentos, acessórios, equipamentos e
trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e instalação, de acordo com regulamentação e normas aplicáveis, conforme desenhos e C.E.

UN 1

1244 4.3.1.2.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de contador de energia de modelo aprovado pelo distribuidor de energia, com modem e cartão GSM de comunicações
com PIN desativado para efeitos de Telecontagem, do tipo Itron modelo SL7000 ou equivalente, incluindo TI\'s e TT\'s, totalmente equipado e instalado, incluindo testes e
ensaios de todos os equipamentos, acessórios, equipamentos e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e instalação, de acordo com regulamentação e
normas aplicáveis, conforme desenhos e C.E.

UN 1
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1245 4.3.1.2.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de sistema de protecção homopolar, completo, do tipo Zapio ou equivalente, totalmente equipado e instalado, incluindo
testes e ensaios de todos os equipamentos, acessórios, equipamentos e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e instalação, de acordo com
regulamentação e normas aplicáveis, conforme desenhos e C.E.

UN 1

1246 4.3.1.2.6 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de quadro eléctrico de AC da instalação fotovoltaica QEFV-AC, com porta, classe II de isolamento, IP43-IK09,
totalmente equipado conforme esquema unifilar, com espaço de reserva para mais 20% das reservas assinaladas no esquema unifilar, testes e ensaios de certificação e
todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento e instalação, conforme desenhos e C.E.

UN 1

 4.3.1.3 Cablagens e Ligações Equipotenciais
1247 4.3.1.3.1 Fornecimento e montagem de cabo Solar para as instalações DC, do tipo H1Z2Z2-K (1,8KV DC) 1x6mm2, vermelho, incluindo todos os acessórios necessários à sua

correcta instalação e fixação, conforme desenhos e C.E.
ml 1060

1248 4.3.1.3.2 Fornecimento e montagem de cabo Solar para as instalações DC, do tipo H1Z2Z2-K (1,8KV DC) 1x6mm2, preto, incluindo todos os acessórios necessários à sua
correcta instalação e fixação, conforme desenhos e C.E.

ml 1060

1249 4.3.1.3.3 Fornecimento e montagem de cabo para as instalações AC, do tipo XG (0,6/1kV)  3x70+2G35 mm2, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta instalação
e fixação, conforme desenhos e C.E.

ml 150

1250 4.3.1.3.4 Idem idem, do tipo XG (0,6/1kV) 5G16 mm2, idem idem ml 20
1251 4.3.1.3.5 Fornecimento e montagem de cabos DC de interligação de módulos, incluindo fichas nas duas extremidades compatíveis com os módulos, com comprimento necessário

de acordo com a localização dos módulos a interligar e incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta instalação e fixação, conforme desenhos e C.E.
UN 126

1252 4.3.1.3.6 Idem idem, de cabo de comunicações do tipo Belden RS-485 ou equivalente, idem idem. ml 150
1253 4.3.1.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de estrutura para instalação dos paineis fotovoltaicos em aluminio e aço inox, incluindo todos os acessórios

necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme C.E.
UN 1

1254 4.3.1.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de ligações equipotenciais de todas as massas metálicas acessíveis da central fotovoltaica (estruturas de fixação dos
módulos, ...) e interligação à rede de terras de protecção existente no edíficio, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, conforme C.E.

CJ 1

 4.3.1.6 Sistema de monitorização / Sistema de Gestão Técnica Centalizado
1255 4.3.1.6.1 Fornecimento e disponibilização de toda a informação necessária sobre todos os equipamentos e sistemas da central fotovoltaica para serem integrados e

disponibilizados no SGTC do edifício, incluindo a participação em reuniões de coordenação, compatibilização de sistemas e todos os trabalhos de apoio necessários à
integração das informações da central fotovoltaica no SGTC do edifício, conforme CE.

UN 1

 4.3.2 DIVERSOS
1256 4.3.2.1 Arranque, afinações  e ensaios das instalações, conformidade metrológica dos equipamentos de ensaio e medida, conforme especificações técnicas. CJ 1
1257 4.3.2.2 Manutenção preventiva das instalações, durante o período de garantia, incluindo vistorias e instruções de funcionamento respetivas, (plano de manutenção preventiva

elaborado em conformidade com o DL n.º 79/06 de 4 de Abril),
CJ 1

1258 4.3.2.3 Telas finais em 3 cópias de papel e em formato digital, quadros esquemáticos, identificação e codificação de circuitos e instruções de pessoal (Incluido nas Condições
Gerais da Empreitada)

CJ 0

1259 4.3.2.4 Trabalhos de apoio de construção civil, incluindo, selagens corta-fogo, execução de aberturas, carotagens, rufos, impermeabilizações, remates, maciços de betão, apoio
anti vibratórios, estruturas metálicas de suporte e todos os trabalhos de apoio a esta empreitada.

CJ 1

1260 4.3.2.5 Execução de desenhos de preparação e de instalação das redes e equipamentos, compatibilizados com as restantes especialidades, conforme especificações técnicas. CJ 1
 5. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE TELECOMUNICAÇÕES
 5.1 ESPAÇOS EXTERIORES
 5.1.1 Desvio das infraestruturas
 5.1.1.1 Alteração da Rede de Telecomunicações, existente, que atravessam o arruamento com intervenção devido à construção do túnel de acesso à garagem,de acordo com desenhos e

C.E., incluindo:
1261 5.1.1.1.1 Abertura de vala com 2m de largura e 1,4m de profundidade (dimensões mínimas previstas, a confirmar em obra tendo em conta as cotas de instalação das canalizações

existentes) na Rua A, com a extensão necessária (mínimo assinalado nos desenhos), com vista a libertar as canalizações existentes, incluindo retirada de sobrantes e
sua deposição em vazadouro de acordo com legislação em vigor.

ml 90

1262 5.1.1.1.2 Desenterramento e remoção de todas as canalizações existentes CJ 1
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1263 5.1.1.1.3 Desenterramento e remoção de câmara de visita NR1 existente UN 1
1264 5.1.1.1.4 Desenterramento e remoção de câmara de visita NR2 existente UN 1
1265 5.1.1.1.5 Fornecimento de postes em madeira incluindo maciços e apoios provisórios e respectivas ancoragens para suspensão dos cabos durante o decorrer da obra do túnel

(espaçamento máximo entre eles de 3m) e todos os reposicionamentos de ligações de telecomunicações parcelares durante a execução do túnel
CJ 1

1266 5.1.1.1.6 Fornecimento de câmara de visita do tipo CVR1 (posicionada fora da área de intervenção do túnel em substituição da NR1 anteriormente retirada),  CAVAN ou
equivalente, constituída por caixa de betão pré-fabricada com as dimensões mínimas interiores de 100x60x75cm (AxLxC), com aro e tampa D400 rebaixada e
preenchida com materiais idênticos ao do pavimento circundante

UN 1

1267 5.1.1.1.7 Fornecimento de câmara de visita do tipo CVR2 (posicionada fora da área de intervenção do túnel em substituição da NR1 anteriormente retirada),  CAVAN ou
equivalente, constituída por caixa de betão pré-fabricada com as dimensões mínimas interiores de 100x75x120cm (AxLxC), com aro e tampa D400 rebaixada e
preenchida com materiais idênticos ao do pavimento circundante

UN 1

1268 5.1.1.1.8 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 110 - 6kg/cm2 a interligar a caixa NR1 existente e a nova caixa CVR2, incluindo espaçadeiras, tampões para a tubagem não
utilizada, de acordo com desenhos e C.E.

ml 75

1269 5.1.1.1.9 Fornecimento e montagem de tritubo PEAD 3x40 - 6kg/cm2 a interligar a caixa NR1 existente e a nova caixa CVR2, incluindo espaçadeiras, tampões para a tubagem
não utilizada e todos os acessórios necessários de acordo com desenhos e C.E.

ml 25

1270 5.1.1.1.10 Preparação e fecho da vala com a instalação da nova tubagem entre a caixa NR1 existente e a nova caixa CVR2 e entre a nova caixa CVR2 e a tubagem a manter
existente em frente ao no edifício do Biomed, incluindo envolvimento dos tubos, fornecimento de fita de sinalização, proteções, reposição dos pavimentos de acordo com
o existente e todos os acessórios necessários e executada de acordo com desenhos e C.E.

ml 30

1271 5.1.1.1.11 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 110 - 6kg/cm2 a instalar por cima do novo tunel a interligar a nova caixa CVR2 a nova caixa CVR1,  incluindo espaçadeiras,
tampões para a tubagem não utilizada e todos os acessórios necessários de acordo com desenhos e C.E.

ml 105

1272 5.1.1.1.12 Fornecimento e montagem de tritubo PEAD 3x40 - 6kg/cm2 a instalar por cima do novo tunel a interligar a nova caixa CVR2 a nova caixa CVR1, incluindo espaçadeiras,
tampões para a tubagem não utilizada e todos os acessórios necessários de acordo com desenhos e C.E.

ml 35

1273 5.1.1.1.13 Preparação e fecho da vala com a instalação da nova tubagem por cima do novo tunel a interligar a nova caixa CVR2 a nova caixa CVR1, incluindo envolvimento dos
tubos, fornecimento de fita de sinalização, proteções, reposição de pavimentos de acordo com arquitetura e incluindo todos os acessórios necessários e executada de
acordo com desenhos e C.E.

ml 35

1274 5.1.1.1.14 Trabalhos de retirada de cabos, sua instalação nos postes provisórios e posterior reenfiamento dos mesmos nas novas tubagens, incluindo o fornecimento de todos os
materiais e equipamentos necessários incluindo reposicionamento de ligações de telecomunicações durante a execução do túnel de forma a que todos os serviços se
mantenham activos e em pleno funcionamento durante todo o período da obra do novo edifício, incluindo todos os trabalhos necessários  de acordo com desenhos e
C.E.

CJ 1

 5.2 EDIFÍCIO
 5.2.1 INSTALAÇÕES TELEFÓNICAS E REDE CABLAGEM ESTRUTURADA
 5.2.1.1 Fornecimento e montagem de Bastidor incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.:
 5.2.1.1 ATE:

1275 5.2.1.1.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
1276 5.2.1.1.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1277 5.2.1.1.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1278 5.2.1.1.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1
1279 5.2.1.1.5 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal e posterior, prof. 600mm UN 1

 a. Distribuição Vertical - FO:
1280 5.2.1.1.6 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1281 5.2.1.1.7 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 4
1282 5.2.1.1.8 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1283 5.2.1.1.9 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 4
1284 5.2.1.1.10 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 6
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 b. Distribuição Vertical - PC:
1285 5.2.1.1.11 Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1
1286 5.2.1.1.12 Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 6
1287 5.2.1.1.13 Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 1
1288 5.2.1.1.14 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 24
1289 5.2.1.1.15 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 c. Primário:
1290 5.2.1.1.16 Painel 1U R&M p/ 12 portas SC/APC, vazio, preto, para primário UN 1
1291 5.2.1.1.17 Conectrores SC/APC duplos, para painel primário UN 12
1292 5.2.1.1.18 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1
1293 5.2.1.1.19 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 24

 d. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1294 5.2.1.1.20 Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:

empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101
UN 3

1295 5.2.1.1.21 Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 8
 5.2.1.2 Bastidor Principal:

1296 5.2.1.2.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 3
1297 5.2.1.2.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 3
1298 5.2.1.2.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 3
1299 5.2.1.2.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 3
1300 5.2.1.2.5 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal e posterior, prof. 600mm UN 3

 e. Distribuição Vertical:
1301 5.2.1.2.6 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 9
1302 5.2.1.2.7 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 43
1303 5.2.1.2.8 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 9
1304 5.2.1.2.9 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 43
1305 5.2.1.2.10 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 43

 f. Distribuição Horizontal - Dados:
1306 5.2.1.2.11 Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 1
1307 5.2.1.2.12 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 24
1308 5.2.1.2.13 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 g. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1309 5.2.1.2.14 Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:

empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101
UN 2

1310 5.2.1.2.15 Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 28
 5.2.1.3 Bastidor Bar:

1311 5.2.1.3.1 Armário mural 19\" CMT-L2 15U 600x500 UN 1
1312 5.2.1.3.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1313 5.2.1.3.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1314 5.2.1.3.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 h. Distribuição Vertical - FO:
1315 5.2.1.3.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1316 5.2.1.3.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 1
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1317 5.2.1.3.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1318 5.2.1.3.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 1
1319 5.2.1.3.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 12

 i. Distribuição Vertical+Horizontal - PC (Dados):
1320 5.2.1.3.10 Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 1
1321 5.2.1.3.11 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 8
1322 5.2.1.3.12 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 j. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
1323 5.2.1.3.13 Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1
1324 5.2.1.3.14 Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 1
1325 5.2.1.3.15 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 1
1326 5.2.1.3.16 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 k. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1327 5.2.1.3.17 Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:

empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101
UN 1

1328 5.2.1.3.18 Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 2
 5.2.1.4 Bastidor Loja 01

1329 5.2.1.4.1 Armário mural 19\" CMT-L2 15U 600x500 UN 1
1330 5.2.1.4.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1331 5.2.1.4.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1332 5.2.1.4.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 l. Distribuição Vertical - FO:
1333 5.2.1.4.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1334 5.2.1.4.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 1
1335 5.2.1.4.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1336 5.2.1.4.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 1
1337 5.2.1.4.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 12

 m. Distribuição Vertical+Horizontal - PC (Dados):
1338 5.2.1.4.10 Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 1
1339 5.2.1.4.11 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 7
1340 5.2.1.4.12 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 n. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1341 5.2.1.4.13 Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:

empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101
UN 1

1342 5.2.1.4.14 Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 1
 5.2.1.5 Bastidor Loja 02:

1343 5.2.1.5.1 Armário mural 19\" CMT-L2 15U 600x500 UN 1
1344 5.2.1.5.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1345 5.2.1.5.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1346 5.2.1.5.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 o. Distribuição Vertical - FO:
1347 5.2.1.5.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1348 5.2.1.5.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 1
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1349 5.2.1.5.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1350 5.2.1.5.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 1
1351 5.2.1.5.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 12

 p. Distribuição Vertical+Horizontal - PC (Dados):
1352 5.2.1.5.10 Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 1
1353 5.2.1.5.11 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 7
1354 5.2.1.5.12 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 q. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1355 5.2.1.5.13 Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:

empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101
UN 1

1356 5.2.1.5.14 Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 1
 5.2.1.6 Bastidor B-3.1:

1357 5.2.1.6.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
1358 5.2.1.6.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1359 5.2.1.6.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1360 5.2.1.6.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 r. Distribuição Vertical + FO:
1361 5.2.1.6.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1362 5.2.1.6.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1363 5.2.1.6.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1364 5.2.1.6.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1365 5.2.1.6.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 s. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
1366 5.2.1.6.10 Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1
1367 5.2.1.6.11 Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 4
1368 5.2.1.6.12 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 4
1369 5.2.1.6.13 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 t. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1370 5.2.1.6.14 Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 1
1371 5.2.1.6.15 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 14
1372 5.2.1.6.16 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 u. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1373 5.2.1.6.17 Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:

empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101
UN 1

1374 5.2.1.6.18 Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 1
 5.2.1.7 Bastidor B-3.0:

1375 5.2.1.7.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
1376 5.2.1.7.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1377 5.2.1.7.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1378 5.2.1.7.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 v. Distribuição Vertical - FO:
1379 5.2.1.7.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1380 5.2.1.7.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
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1381 5.2.1.7.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1382 5.2.1.7.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1383 5.2.1.7.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 w. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
1384 5.2.1.7.10 Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1
1385 5.2.1.7.11 Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 4
1386 5.2.1.7.12 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 4
1387 5.2.1.7.13 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 x. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1388 5.2.1.7.14 Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 1
1389 5.2.1.7.15 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 18
1390 5.2.1.7.16 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 y. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1391 5.2.1.7.17 Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:

empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101
UN 1

1392 5.2.1.7.18 Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 1
 5.2.1.8 Bastidor B-2.1:

1393 5.2.1.8.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
1394 5.2.1.8.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1395 5.2.1.8.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1396 5.2.1.8.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 z. Distribuição Vertical - FO:
1397 5.2.1.8.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1398 5.2.1.8.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1399 5.2.1.8.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1400 5.2.1.8.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1401 5.2.1.8.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 aa. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
1402 5.2.1.8.10 Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 1
1403 5.2.1.8.11 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 20
1404 5.2.1.8.12 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 bb. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1405 5.2.1.8.13 Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 5
1406 5.2.1.8.14 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 96
1407 5.2.1.8.15 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 5

 cc. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1408 5.2.1.8.16 Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:

empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101
UN 1

1409 5.2.1.8.17 Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 3
 5.2.1.9 Bastidor B-2.0:

1410 5.2.1.9.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
1411 5.2.1.9.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1412 5.2.1.9.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
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1413 5.2.1.9.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1
 dd. Distribuição Vertical - FO:

1414 5.2.1.9.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1415 5.2.1.9.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1416 5.2.1.9.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1417 5.2.1.9.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1418 5.2.1.9.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 ee. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
1419 5.2.1.9.10 Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 1
1420 5.2.1.9.11 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 15
1421 5.2.1.9.12 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 ff. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1422 5.2.1.9.13 Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 5
1423 5.2.1.9.14 Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 93
1424 5.2.1.9.15 Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 5

 gg. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1425 5.2.1.9.16 Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:

empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101
UN 1

1426 5.2.1.9.17 Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 2
 5.2.1.10 Bastidor B-1.1:

1427 5.2.1.10.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
1428 5.2.1.10.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1429 5.2.1.10.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1430 5.2.1.10.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 hh. Distribuição Vertical - FO:
1431 5.2.1.10.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1432 5.2.1.10.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1433 5.2.1.10.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1434 5.2.1.10.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1435 5.2.1.10.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 ii. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
1436 5.2.1.10.1

0
Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1

1437 5.2.1.10.1
1

Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 4

1438 5.2.1.10.1
2

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 4

1439 5.2.1.10.1
3

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 jj. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1440 5.2.1.10.1

4
Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 2
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1441 5.2.1.10.1
5

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 21

1442 5.2.1.10.1
6

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 2

 kk. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1443 5.2.1.10.1

7
Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:
empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101

UN 1

1444 5.2.1.10.1
8

Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 1

 5.2.1.11 Bastidor B-1.0:
1445 5.2.1.11.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
1446 5.2.1.11.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1447 5.2.1.11.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1448 5.2.1.11.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 ll. Distribuição Vertical - FO:
1449 5.2.1.11.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1450 5.2.1.11.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1451 5.2.1.11.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1452 5.2.1.11.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1453 5.2.1.11.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 mm. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
1454 5.2.1.11.1

0
Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1

1455 5.2.1.11.1
1

Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 4

1456 5.2.1.11.1
2

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 4

1457 5.2.1.11.1
3

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 nn. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1458 5.2.1.11.1

4
Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 2

1459 5.2.1.11.1
5

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 24

1460 5.2.1.11.1
6

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 2

 oo. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1461 5.2.1.11.1

7
Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:
empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101

UN 1

1462 5.2.1.11.1
8

Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 3

 5.2.1.12 Bastidor B0.1:
1463 5.2.1.12.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
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1464 5.2.1.12.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1465 5.2.1.12.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1466 5.2.1.12.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 pp. Distribuição Vertical - FO:
1467 5.2.1.12.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1468 5.2.1.12.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1469 5.2.1.12.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1470 5.2.1.12.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1471 5.2.1.12.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 qq. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
1472 5.2.1.12.1

0
Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1

1473 5.2.1.12.1
1

Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 4

1474 5.2.1.12.1
2

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 4

1475 5.2.1.12.1
3

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 rr. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1476 5.2.1.12.1

4
Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 2

1477 5.2.1.12.1
5

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 17

1478 5.2.1.12.1
6

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 2

 ss. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1479 5.2.1.12.1

7
Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:
empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101

UN 1

1480 5.2.1.12.1
8

Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 1

 5.2.1.13 Bastidor B0.0:
1481 5.2.1.13.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
1482 5.2.1.13.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1483 5.2.1.13.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1484 5.2.1.13.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 tt. Distribuição Vertical - FO:
1485 5.2.1.13.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1486 5.2.1.13.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1487 5.2.1.13.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1488 5.2.1.13.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1489 5.2.1.13.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 uu. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):

Rua Larga, edifício FMUC, r/c esquerdo
Telef. 239242750 / Fax. 
www.uc.pt Página 67 de 140



Universidade de Coimbra
Procedimento 5_PI_2021

1490 5.2.1.13.1
0

Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1

1491 5.2.1.13.1
1

Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 4

1492 5.2.1.13.1
2

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 4

1493 5.2.1.13.1
3

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 vv. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1494 5.2.1.13.1

4
Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 3

1495 5.2.1.13.1
5

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 49

1496 5.2.1.13.1
6

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 3

 ww. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1497 5.2.1.13.1

7
Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:
empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101

UN 1

1498 5.2.1.13.1
8

Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 3

 5.2.1.14 Bastidor B1.1:
1499 5.2.1.14.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
1500 5.2.1.14.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1501 5.2.1.14.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1502 5.2.1.14.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 xx. Distribuição Vertical - FO:
1503 5.2.1.14.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1504 5.2.1.14.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1505 5.2.1.14.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1506 5.2.1.14.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1507 5.2.1.14.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 yy. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
1508 5.2.1.14.1

0
Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1

1509 5.2.1.14.1
1

Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 6

1510 5.2.1.14.1
2

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 6

1511 5.2.1.14.1
3

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 zz. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1512 5.2.1.14.1

4
Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 8
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1513 5.2.1.14.1
5

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 170

1514 5.2.1.14.1
6

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 8

 aaa. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1515 5.2.1.14.1

7
Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:
empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101

UN 1

1516 5.2.1.14.1
8

Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 3

 5.2.1.15 Bastidor B1.0:
1517 5.2.1.15.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
1518 5.2.1.15.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1519 5.2.1.15.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1520 5.2.1.15.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 bbb. Distribuição Vertical - FO:
1521 5.2.1.15.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1522 5.2.1.15.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1523 5.2.1.15.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1524 5.2.1.15.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1525 5.2.1.15.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 ccc. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
1526 5.2.1.15.1

0
Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1

1527 5.2.1.15.1
1

Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 6

1528 5.2.1.15.1
2

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 6

1529 5.2.1.15.1
3

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 ddd. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1530 5.2.1.15.1

4
Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 9

1531 5.2.1.15.1
5

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 194

1532 5.2.1.15.1
6

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 9

 eee. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1533 5.2.1.15.1

7
Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:
empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101

UN 1

1534 5.2.1.15.1
8

Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 3

 5.2.1.16 Bastidor B2.1:
1535 5.2.1.16.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
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1536 5.2.1.16.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1537 5.2.1.16.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1538 5.2.1.16.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 fff. Distribuição Vertical - FO:
1539 5.2.1.16.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1540 5.2.1.16.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1541 5.2.1.16.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1542 5.2.1.16.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1543 5.2.1.16.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 ggg. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
1544 5.2.1.16.1

0
Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1

1545 5.2.1.16.1
1

Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 6

1546 5.2.1.16.1
2

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 6

1547 5.2.1.16.1
3

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 hhh. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1548 5.2.1.16.1

4
Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 8

1549 5.2.1.16.1
5

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 174

1550 5.2.1.16.1
6

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 8

 iii. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1551 5.2.1.16.1

7
Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:
empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101

UN 1

1552 5.2.1.16.1
8

Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 3

 5.2.1.17 Bastidor B2.0:
1553 5.2.1.17.1 Armário 19\" CMT-L2 42U 800x1000 UN 1
1554 5.2.1.17.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1555 5.2.1.17.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1556 5.2.1.17.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 jjj. Distribuição Vertical - FO:
1557 5.2.1.17.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1558 5.2.1.17.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1559 5.2.1.17.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1560 5.2.1.17.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1561 5.2.1.17.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 kkk. Distribuição Horizontal - PC (CCTV):
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1562 5.2.1.17.1
0

Painel 1U R&M Inline p/ 24 portas RJ45, Blindado, vazio, preto UN 1

1563 5.2.1.17.1
1

Conector R&M Freenet Cat.6A EL RJ45, Blindado UN 6

1564 5.2.1.17.1
2

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 6

1565 5.2.1.17.1
3

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 1

 lll. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1566 5.2.1.17.1

4
Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 9

1567 5.2.1.17.1
5

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 197

1568 5.2.1.17.1
6

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 9

 mmm. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1569 5.2.1.17.1

7
Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:
empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101

UN 1

1570 5.2.1.17.1
8

Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 2

 5.2.1.18 Bastidor Lab03:
1571 5.2.1.18.1 Armário mural 19\" CMT-L2 15U 600x500 UN 1
1572 5.2.1.18.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1573 5.2.1.18.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1574 5.2.1.18.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 nnn. Distribuição Vertical - FO:
1575 5.2.1.18.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1576 5.2.1.18.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1577 5.2.1.18.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1578 5.2.1.18.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1579 5.2.1.18.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 ooo. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1580 5.2.1.18.1

0
Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 3

1581 5.2.1.18.1
1

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m UN 58

1582 5.2.1.18.1
2

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 3

 ppp. Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1583 5.2.1.18.1

3
Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:
empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101

UN 1

1584 5.2.1.18.1
4

Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 1
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 5.2.1.19 Bastidor Lab04:
1585 5.2.1.19.1 Armário mural 19\" CMT-L2 15U 600x500 UN 1
1586 5.2.1.19.2 Kit de ventilação CMT-O/D/L2 c/ 2 ventiladores e termostato UN 1
1587 5.2.1.19.3 Régua de energia CMT 19\" 8 Schuko e interruptor UN 1
1588 5.2.1.19.4 Prateleira CMT 19\'\' 1U fixação frontal, prof. 250mm UN 1

 qqq. Distribuição Vertical - FO:
1589 5.2.1.19.5 Chassis modular Netscale 72 1U, Base-12 UN 1
1590 5.2.1.19.6 Cassete 12x SC monomodo APC, fusão UN 3
1591 5.2.1.19.7 Kit suporte cabos esq./dir. p/ Netscale 72 UN 1
1592 5.2.1.19.8 Splice holder R30/R40, 12 fibras UN 3
1593 5.2.1.19.9 Patch Cord FO monomodo SC-Duplex APC - LC-Duplex PC, G.652.D, C/1, 2m, amarelo UN 36

 rrr. Distribuição Horizontal - PC (Dados):
1594 5.2.1.19.1

0
Painel 1U R&M Inline Cat.6A EL completo c/ 24 portas RJ45, Blindado, preto UN 3

1595 5.2.1.19.1
1

Patch Cord Cat.6A S/FTP, LSFRZH, 2m, LSFRZH, 2m UN 58

1596 5.2.1.19.1
2

Passa-fios horizontal 19\'\', c/ argolas metálicas 1U UN 3

 sss Distribuição Vertical/Horizontal - Coaxial:
1597 5.2.1.19.1

3
Painel 1U de distribuição de cabos coaxiais, equipado com 12 uniões F-F, do tipo Multi-COAX 19\" 1U 12 Saídas, TELEVES refª 530710, incluindo acessórios:
empalmes, 4173; cargas de 75 Ohm, 4061; pontes, 421102 e 421101

UN 1

1598 5.2.1.19.1
4

Patch Cord de cabo coaxial do tipo TELEVES ou equivalente UN 1

1599 5.2.1.20 Fornecimento e montagem de caixa de passagem metálica do tipo C1, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo porta e fechadura com chave,
todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 8

1600 5.2.1.21 Fornecimento e montagem de caixa de passagem do tipo I3, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 4

1601 5.2.1.22 Fornecimento e montagem de tomadas duplas com conectores RJ45 (cat.6A) R&M ou equivalente, em espelho, para montagem embebida, da série Apolo 5000, da
EFAPEL ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 55

1602 5.2.1.23 Fornecimento e montagem de tomadas simples com conector RJ45 (cat.6A) R&M ou equivalente, em espelho, para montagem embebida, da série Apolo 5000, da
EFAPEL ou equivalente, de cor branca, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 155

1603 5.2.1.24 Fornecimento e montagem de tomadas simples, com conector RJ45 (cat.6A) R&M ou equivalente, em caixa de aparelhagem saliente estanque \"F\", da LEGRAND
PLEXO IP 55 ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 81

1604 5.2.1.25 Fornecimento e montagem de tomadas duplas com dois conectores RJ45 (cat.6A) R&M ou equivalente, em caixa de aparelhagem saliente estanque \"F\", da LEGRAND
PLEXO IP 55 ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 32

1605 5.2.1.26 Fornecimento e montagem de tomadas simples, com conector  RJ45 (cat 6A) R&M ou equivalente, para montagem em calha técnica \"C\", com espelho do tipo OBO
BETTERMAN ou equivalente, incluindo acessórios para fixação em calha e os necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 490

1606 5.2.1.27 Fornecimento e montagem de tomada simples (RJ45/cat.6A) R&M ou equivalente, para montagem em caixa de pavimento, com espelho do tipo OBO BETTERMAN ou
equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 390

1607 5.2.1.28 Fornecimento e montagem de tomada de fibra óptica, com conector  SC/APC duplo R&M ou equivalente, em caixa de aparelhagem saliente estanque, da LEGRAND
PLEXO IP 55 ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1608 5.2.1.29 Fornecimento e montagem de telefone, para zonas limpas, da LELAS REF.º TLS 250 S1 CLD ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 16
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1609 5.2.1.30 Fornecimento e montagem de caixa de aparelhagem, para instalação embebida, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com
desenhos e C.E.

UN 210

1610 5.2.1.31 Fornecimento e montagem de cabo R&M Freenet, ou equivalente, S-FTP, LSZH, de acordo com desenhos e C.E. ml 61805
1611 5.2.1.32 Fornecimento e montagem de cabo R&M fibra óptica, monomodo,  LSZH, 12-fibras, de acordo com desenhos e C.E. ml 3326
1612 5.2.1.33 Fornecimento e montagem de cabo R&M fibra óptica, monomodo,  LSZH, 2-fibras (para ZAP)de acordo com desenhos e C.E. ml 5
1613 5.2.1.34 Fornecimento e montagem de cabo XG verde amarelo 1G6, de acordo com desenhos e C.E. ml 1232
1614 5.2.1.35 Fornecimento e montagem de cabo XG verde amarelo 1G25, de acordo com desenhos e C.E. ml 85
1615 5.2.1.36 Fornecimento e montagem de barramento de terras principal, incluindo terminal amovivel de terras de protecção das ITED, de acordo com desenhos e C.E. UN 1
1616 5.2.1.37 Fornecimento e montagem de barramento de terras secundário, incluindo terminal amovivel de terras de protecção das ITED, de acordo com desenhos e C.E. UN 20
1617 5.2.1.38 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 9735
1618 5.2.1.39 Fornecimento e montagem de tubo Ø32, de acordo com desenhos e C.E. ml 6000
1619 5.2.1.40 Fornecimento e montagem de tubo Ø40, de acordo com desenhos e C.E. ml 640
1620 5.2.1.41 Fornecimento e montagem de tubo Ø50, de acordo com desenhos e C.E. ml 305
1621 5.2.1.42 Fornecimento e montagem de tubo Ø63, de acordo com desenhos e C.E. ml 865
1622 5.2.1.43 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 32 - 6kg/cm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 10
1623 5.2.1.44 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 50 - 6kg/cm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 55
1624 5.2.1.45 Fornecimento e montagem de tubo PEAD 63 - 6kg/cm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 140
1625 5.2.1.46 Fornecimento e montagem de caixa de pavimento com 400x400x400mm, com aro e tempa do tipo C250, de acordo com desenhos e C.E. ml 2

 5.2.2 INSTALAÇÕES COAXIAIS
1626 5.2.2.1 Fornecimento e montagem de tomadas terminais de TV/R do tipo TELEVES ou equivalente, com espelho para montagem embebida, da série Apolo 5000, da EFAPEL ou

equivalente, de cor branca, incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.
UN 7

1627 5.2.2.2 Fornecimento e montagem de tomadas terminais de TV/R, para montagem em caixa de pavimento, da série Apolo 5000, da EFAPEL ou equivalente, de cor branca,
incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 5

 5.2.2.3 Recepção e amplificação MATV
 5.2.2.3.1 Fornecimento e montagem e colocação em serviço de sistema de recepção e amplificação de MATV, da TELEVES ou equivalente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu

bom funcionamento, conforme desenhos e C.E:
1628 5.2.2.3.2 - Antena FM Circular G1dBi, refª 1201, Televês ou equivalente UN 1
1629 5.2.2.3.3 - Lanço superior ITED Torre 180 Zinco+RPR 1m (diâmetro máx mastro 46mm), refª 3021, Televês ou equivalente UN 1
1630 5.2.2.3.4 - Base fixa ITED aparafusar/chumbar (com ferragem) Torre 180 Zinco+RPR. Refª 3038, Televês ou equivalente UN 1
1631 5.2.2.3.5 - Conector \"F\" roscar c/ protecção intempérie (Bolca B1), refª 4306, Televês UN 4
1632 5.2.2.3.6 - Descarregador de sobretensões coaxial 90V (0-3GHz), refª 4947,  Televês ou equivalente UN 2
1633 5.2.2.3.7 - Antena Terestre ELLIPSE UHF (C21-60(, G 38 dBi BOSS ON com fonte de alimentação 24V-130mA (embalagem individual), refª 148905,  Televês ou equivalente UN 1
1634 5.2.2.3.8 - Mastro Zinco+Branco diâmetro 45 x 2000 x 2mm, refª 307502,  Televês ou equivalente UN 1
1635 5.2.2.3.9 - Conector \"F\" rápido angular blindado Class A+PRO EasyF, refª 413410,  Televês ou equivalente UN 3
1636 5.2.2.3.10 - Amplificador a instalar no bastidor: AVANT X Pro com Auto-LTE: Amplificador Programável com Processamento / Filtragem Digital (32 filtros) 5e/1s \"F\":

FM-4xVHF/UHF G 29-75dB Vs 122-122bDuV ( compatível DVB-T/T2), refª 532121,  Televês ou equivalente
UN 1

1637 5.2.2.3.11 - Cabo coaxial T-100 PE ITED Fca Class A 16 PRtC diâmetro 1,13/4,8/6,6mm Preto, refª 215501 Televês ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. ml 100
 5.2.2.4 Rede de cabo coaxial

1638 5.2.2.4.1 Fornecimento e montagem de derivador interior (5-2400MHz) 4D \"F\" 12dB \"DC Pass All\" Tipo TA, refª 514110 Televês ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 5
1639 5.2.2.4.2 Fornecimento e montagem de derivador interior (5-2400MHz) 4D \"F\" 12dB \"DC Pass All\" Tipo A, refª 514210 Televês ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 1
1640 5.2.2.4.3 Fornecimento e montagem de derivador interior (5-2400MHz) 4D \"F\" 12dB \"DC Pass All\" Tipo C, refª 514410 Televês ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 1
1641 5.2.2.4.4 Fornecimento e montagem de carga adaptadora 75 Ohm \"F\" c/ bloqueio DC, refª4061 Televês ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 26
1642 5.2.2.4.5 Fornecimento e montagem de conector \"F\" compressão para TR165, caixa plástico, refª4106 Televês ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 4
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1643 5.2.2.4.6 Fornecimento e montagem de conector \"F\" compressão para TR200, refª410801 Televês ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 42
1644 5.2.2.4.7 Fornecimento e montagem de empalme \"F\" Fêmea-\"F\" Fêmea c/ anilha, refª417302 Televês ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 228
1645 5.2.2.4.8 Fornecimento e montagem de Ponte coaxial curva 20mm (para ligação entre passivos do painel 530710), refª 421101 Televês ou equivalente, de acordo com desenhos e

C.E.
UN 38

1646 5.2.2.4.9 Fornecimento e montagem de Ponte coaxial curva 43,6mm (para ligação entre passivos do painel 530710), refª 421102 Televês ou equivalente, de acordo com desenhos
e C.E.

UN 57

1647 5.2.2.4.10 Fornecimento e montagem de amplificador MicroKom CATV 1e/1s 20dB 5 65/85 1006MHz G. (-||20)/(20||25)dB Vs.118/121dBuV, refª 534211 Televês ou equivalente, de
acordo com desenhos e C.E.

UN 5

1648 5.2.2.4.11 Fornecimento e montagem de suporte de amplificador MicroKom/DTKom/Avant/ACoxData 19\", refª 9991 Televês ou equivalente, de acordo com desenhos e C.E. UN 5
1649 5.2.2.4.12 Fornecimento e montagem de cabo coaxial T-200plus LSFH ITED Dca Class A 15 VRtC diâmetro 1,20/5,0/6,9mm, refª 213002 Televês ou equivalente, de acordo com

desenhos e C.E.
ml 911

1650 5.2.2.4.13 Fornecimento e montagem de cabo coaxial tipo (2), TR-165 PE ITED Fca Class A 11 PRtC diâmetro 1,63/7,2/10,1mm, refª 214901 Televês ou equivalente, de acordo
com desenhos e C.E.

ml 669

1651 5.2.2.4.14 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 675
 5.2.3. DIVERSOS

1652 5.2.3.1 Ensaios das instalações, conforme ITED. UN 1
1653 5.2.3.2 Telas finais em 3 cópias de papel e em formato digital, quadros esquemáticos, identificação e codificação de circuitos, para efeitos de certificação. CJ 1
1654 5.2.3.3 Telas finais em 3 cópias de papel e em formato digital, quadros esquemáticos, identificação e codificação de circuitos, para entrega ao DO (Incluido nas Condições

Gerais da Empreitada).
CJ 0

1655 5.2.3.4 Realização de acções de formação dos equipamentos instalados. CJ 1
1656 5.2.3.5 Trabalhos de apoio de construção civil, incluindo, selagens corta-fogo, execução de aberturas, carotagens, rufos, impermeabilizações, remates, maciços de betão, apoio

anti vibratórios, estruturas metálicas de suporte e todos os trabalhos de apoio a esta empreitada.
CJ 1

1657 5.2.3.6 Fornecimento e montagem de ligação da Terra de Proteção das Telecomunicações ao barramento geral de terras do edifício, incluindo todos os acessórios necessários
ao seu bom funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

CJ 1

 6. INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ATIVA
 6.1 ESPAÇOS EXTERIORES
 6.2 EDIFÍCIO
 6.2.1 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INCÊNDIO

1658 6.2.1.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, de conjunto de centrais de comando de incêndio, com 6 loop de deteção (uma central com 4 loop + 1 com 2 loop,
interligadas em rede), incluindo acessoria, Baterias para 72 horas,  e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento, de acordo com
desenhos e C.E.

CJ 1

1659 6.2.1.2 Fornecimento e montagem de interface analógico de monitorização e comando - INPUT/OUTPUT, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 128

1660 6.2.1.3 Fornecimento e montagem de sirene de loop endereçável, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento, de acordo com desenhos
e C.E.

UN 63

1661 6.2.1.4 Fornecimento e montagem de botão de alarme manual endereçável com caixa e isolador, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 77

1662 6.2.1.5 Fornecimento e montagem de detetor ótico endereçável com base, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento, de acordo com
desenhos e C.E.

UN 211

1663 6.2.1.6 Fornecimento e montagem de detetor dupla tecnologia (fumo e temperatura) endereçável com base, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 147

1664 6.2.1.7 Fornecimento e montagem de detetor termovelocimétrico endereçável com base, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento, de
acordo com desenhos e C.E.

UN 53
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1665 6.2.1.8 Fornecimento e montagem de detetor dupla tecnologia (fumo e temperatura)  endereçável com base, com detector de temperatura regulado a 70º, para instalação jem
patamar junto de elevador de bombeiros, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 7

1666 6.2.1.9 Fornecimento e montagem de detetor de feixe linear (Beam), incluindo emissor, recetor e controlador, e todos os acessórios necessários à sua correta instalação e
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 3

1667 6.2.1.10 Fornecimento e montagem de emissor/recetor para transmissão remota de alarme, compatível com a central de Bombeiros local, incluindo todos os acessórios
necessários à sua correta instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 2

1668 6.2.1.11 Fornecimento e montagem de retentor magnético de porta, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento, de acordo com
desenhos e C.E.

UN 28

1669 6.2.1.12 Fornecimento e montagem de fonte de alimentação - 230Vca-50Hz/24Vcc,-5A -  autónoma e monotorizada, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta
instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 77

1670 6.2.1.13 Fornecimento e montagem de base com isolador, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E. UN 18
1671 6.2.1.14 Fornecimento e montagem de detetor ótico endereçável para instalação em conduta de AVAC, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e

funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.
UN 16

1672 6.2.1.15 Fornecimento e montagem de caixas resistentes ao fogo E90, do tipo OBO BETTERMAN ou equivalente, incluindo bucins, abraçadeiras resistentes ao fogo, e todos os
acessórios de fixação e montagem resistentes ao fogo de acordo com desenhos e C.E.

UN 146

1673 6.2.1.16 Fornecimento e montagem de cabo resistente ao fogo do tipo LIHCH-TP FE180 PH90 2x1,5mm2, de acordo com desenhos e C.E. ml 5680
1674 6.2.1.17 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo (1), NHXH E90 3x1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 1020
1675 6.2.1.18 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo (2), NHXH E90 5x1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 770
1676 6.2.1.19 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo (3), NHXH E90 3x2,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 170
1677 6.2.1.20 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, resistente ao fogo E90, incluindo abraçadeiras resistentes ao fogo, e todos os acessórios de fixação e montagem resistentes ao

fogo de acordo com desenhos e C.E.
ml 4295

1678 6.2.1.21 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø40, de acordo com desenhos e C.E. ml 215
 6.2.2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE CO

1679 6.2.2.1 Fornecimento e montagem de central de deteção de monóxido de carbono (1 processador de 1 anel), incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação
e funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1680 6.2.2.2 Fornecimento e montagem de sonda do tipo de \"análise eletroquímica\", microprocessada, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 6

1681 6.2.2.3 Fornecimento e montagem de sinalizador ótico-acústico de atmosfera perigosa, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e funcionamento, de
acordo com desenhos e C.E.

UN 8

1682 6.2.2.4 Fornecimento e montagem de fonte de alimentação com bateria para 230Vca-50Hz/12Vcc-5A, incluindo todos os acessórios necessários à sua correta instalação e
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.

UN 1

1683 6.2.2.5 Fornecimento e montagem de caixa de derivação, de montagem saliente, de acordo com o C.E. e desenhos. UN 17
1684 6.2.2.6 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo (3) XG (0,6/1kV) 3G2,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 165
1685 6.2.2.7 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo (4) XG (0,6/1kV) 4x1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 150
1686 6.2.2.8 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo (5) XG (0,6/1kV) 5x2,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 170
1687 6.2.2.9 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 95

 6.2.3 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETEÇÃO DE INTRUSÃO
1688 6.2.3.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Central de deteção de intrusão (Geral) do tipo endereçável , expansível, incluindo alimentação de emergência e

todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
CJ 1

1689 6.2.3.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Central de deteção de intrusão (Fracção) do tipo endereçável , expansível, incluindo alimentação de emergência e
todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 3

1690 6.2.3.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de consola de programação e controlo de operações (Fracção) com display alfanumérico em cristal liquido, incluindo
todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 3
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1691 6.2.3.4 Fornecimento e montagem de módulo de endereçamento incluindo caixa e fonte de alimentação e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de
acordo com desenhos e CE.

UN 3

1692 6.2.3.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de consola de programação e controlo de operações (GERAL) com display alfanumérico em cristal liquido, incluindo
todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 1

1693 6.2.3.6 Fornecimento e montagem de módulo de endereçamento incluindo caixa e fonte de alimentação \"smart\" e todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 24

1694 6.2.3.7 Fornecimento e montagem de detetor de intrusão de dupla tecnologia, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com
desenhos e CE.

UN 100

1695 6.2.3.8 Fornecimento e montagem de sirene de alarme para exterior com flash, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com
desenhos e CE.

UN 1

1696 6.2.3.9 Fornecimento e montagem de Comunicador, incluindo todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE. UN 1
1697 6.2.3.10 Acompanhamento da obra, programação, ensaios, colocação em serviço e instruções de operacionalidade do sistema. CJ 1
1698 6.2.3.11 Fornecimento e passagem de cabo Jh(St)H 3x2X0,8mm, de acordo com desenhos e C.E. ml 80
1699 6.2.3.12 Fornecimento e passagem de cabo Jh(St)H 2x2X0,8mm, de acordo com desenhos e C.E. ml 4000
1700 6.2.3.13 Fornecimento e montagem de caixa de passagem metálica do tipo C1, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo porta e fechadura com chave,

todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.
UN 1

1701 6.2.3.14 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 1575
1702 6.2.3.15 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø40, de acordo com desenhos e C.E. ml 80

 6.2.4 SISTEMA DE CONTROLO DE ACESSOS
1703 6.2.4.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de computador, com um monitor, rato, teclado e uma impressora, para instalação do software de gestão do sistema de

controlo de acessos e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
CJ 1

1704 6.2.4.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de licença de utilização para 1 servidor e 1 cliente, de aplicação informática de gestão e operação do Sistema de
Controlo de Acessos, com capacidade para controlo de 96 portas e 500.000 utilizadores, ampliáveis por módulos adicionais e todos os acessórios necessários ao seu
perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

CJ 1

1705 6.2.4.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de software, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com
desenhos e CE.

UN 1

1706 6.2.4.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de licença de extensão da base de dados para + 8 portas e todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 4

1707 6.2.4.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de licença de gestão de visitantes e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com
desenhos e CE.

UN 1

1708 6.2.4.6 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de conjunto de 10 cartões pré-impressos SiPass, para utilização em leitores de proximidade a 125 MHz e todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 100

1709 6.2.4.7 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de unidade de controlo de acessos principal (UCAP) incluindo fonte de alimentação com baterias e caixa de proteção e
todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 5

1710 6.2.4.8 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de unidade de controlo de acessos local (UCAL) com capacidade para 2 leitores incluindo fonte de alimentação com
baterias e caixa de proteção e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 33

1711 6.2.4.9 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de leitor biométrico com leitor de cartões de controlo de acessos por proximidade, incluindo caixa para instalação
embebida,  e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 49

1712 6.2.4.10 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botão de pressão, incluindo caixa para instalação embebida e todos os acessórios necessários ao seu perfeito
funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 65

1713 6.2.4.11 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de testa elétrica, compativel com o sistema de portas previsto na arquitectura de forma a garantir a certificação das
mesmas, e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 55
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1714 6.2.4.12 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de contacto magnético, incluindo acessório de passagem de cabos no interior de porta, compativel com o sistema de
portas previsto na arquitectura de forma a ser garantido a certificação das mesmas, e todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com
desenhos e CE.

UN 76

1715 6.2.4.13 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de botoneira de cor verde, para desbloqueamento de portas, incluindo caixa para instalação emebida e todos os
acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

UN 22

1716 6.2.4.14 Acompanhamento da obra, programação, ensaios, colocação em serviço e instruções de operacionalidade do sistema. CJ 1
1717 6.2.4.15 Fornecimento e passagem de cabo Jh(St)H 3x2X0,8mm2, de acordo com desenhos e CE. ml 2055
1718 6.2.4.16 Fornecimento e passagem de cabo Jh(St)H 2x2X0,8mm2, de acordo com desenhos e CE. ml 1390
1719 6.2.4.17 Fornecimento e passagem de cabo Jh(St)H 1x2X0,8mm2, de acordo com desenhos e CE. ml 1390
1720 6.2.4.18 Fornecimento e passagem de cabo FXG (0,6/1kV) 2x1,5 mm2, de acordo com desenhos e CE. ml 675
1721 6.2.4.19 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 1840

 6.2.5 SISTEMA DE EXTINÇÃO DE INCÊNDIO - SAEI
 6.2.5.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, no PT2 Gabinete, de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes equipamentos,

incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
1722 6.2.5.1.1 Gerador FP-2000T (1200g) UN 1
1723 6.2.5.1.2 Gerador FP-3000T (1830g) UN 1
1724 6.2.5.1.3 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1725 6.2.5.1.4 Sequenciador UN 1
1726 6.2.5.1.5 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1727 6.2.5.1.6 Detector óptico de fumos UN 1
1728 6.2.5.1.7 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 1
1729 6.2.5.1.8 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1730 6.2.5.1.9 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1731 6.2.5.1.10 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1
1732 6.2.5.1.11 Sinalizador Informativo IP 40 UN 1
1733 6.2.5.1.12 Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2
1734 6.2.5.1.13 Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala de Criopreservação, de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1735 6.2.5.2.1 Gerador FP-3000T (1830g) UN 2
1736 6.2.5.2.2 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1737 6.2.5.2.3 Sequenciador UN 1
1738 6.2.5.2.4 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1739 6.2.5.2.5 Detector óptico de fumos UN 1
1740 6.2.5.2.6 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 1
1741 6.2.5.2.7 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1742 6.2.5.2.8 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1743 6.2.5.2.9 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1
1744 6.2.5.2.10 Sinalizador Informativo IP 40 UN 1
1745 6.2.5.2.11 Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2
1746 6.2.5.2.12 Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT3 - Tecn. Bioanaliticas, de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
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1747 6.2.5.3.1 Gerador FP-3000T (1830g) UN 2
1748 6.2.5.3.2 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1749 6.2.5.3.3 Sequenciador UN 1
1750 6.2.5.3.4 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1751 6.2.5.3.5 Detector óptico de fumos UN 1
1752 6.2.5.3.6 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 1
1753 6.2.5.3.7 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1754 6.2.5.3.8 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1755 6.2.5.3.9 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1
1756 6.2.5.3.10 Sinalizador Informativo IP 40 UN 1
1757 6.2.5.3.11 Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2
1758 6.2.5.3.12 Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala de Electrofisiologia, de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1759 6.2.5.4.1 Gerador FP-5700T (3363g) UN 2
1760 6.2.5.4.2 Gerador FP-4200T (2520g) UN 2
1761 6.2.5.4.3 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1762 6.2.5.4.4 Sequenciador UN 2
1763 6.2.5.4.5 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1764 6.2.5.4.6 Detector óptico de fumos UN 2
1765 6.2.5.4.7 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 2
1766 6.2.5.4.8 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1767 6.2.5.4.9 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1768 6.2.5.4.10 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 2
1769 6.2.5.4.11 Sinalizador Informativo IP 40 UN 2
1770 6.2.5.4.12 Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2
1771 6.2.5.4.13 Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT8 - Preservação Citometria de Fluxo,  de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos
seguintes equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1772 6.2.5.5.1 Gerador FP-5700T (3363g) UN 2
1773 6.2.5.5.2 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1774 6.2.5.5.3 Sequenciador UN 1
1775 6.2.5.5.4 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1776 6.2.5.5.5 Detector óptico de fumos UN 2
1777 6.2.5.5.6 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 2
1778 6.2.5.5.7 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1779 6.2.5.5.8 Botão Inibição Azul IP 24 UN 2
1780 6.2.5.5.9 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 2
1781 6.2.5.5.10 Sinalizador Informativo IP 40 UN 1
1782 6.2.5.5.11 Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2
1783 6.2.5.5.12 Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.6 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT6 - Micro Electro (-2.2.08),  de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.
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1784 6.2.5.6.1 Gerador FP-3000T (1830g) UN 2
1785 6.2.5.6.2 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1786 6.2.5.6.3 Sequenciador UN 1
1787 6.2.5.6.4 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1788 6.2.5.6.5 Detector óptico de fumos UN 1
1789 6.2.5.6.6 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 1
1790 6.2.5.6.7 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1791 6.2.5.6.8 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1792 6.2.5.6.9 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1
1793 6.2.5.6.10 Sinalizador Informativo IP 40 UN 1
1794 6.2.5.6.11 Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2
1795 6.2.5.6.12 Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.7 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT6 - Micro Electro (-2.2.09),  de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1796 6.2.5.7.1 Gerador FP-3000T (1830g) UN 1
1797 6.2.5.7.2 Gerador FP-2000T (1200g) UN 1
1798 6.2.5.7.3 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1799 6.2.5.7.4 Sequenciador UN 1
1800 6.2.5.7.5 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1801 6.2.5.7.6 Detector óptico de fumos UN 1
1802 6.2.5.7.7 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 1
1803 6.2.5.7.8 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1804 6.2.5.7.9 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1805 6.2.5.7.10 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1
1806 6.2.5.7.11 Sinalizador Informativo IP 40 UN 1
1807 6.2.5.7.12 Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2
1808 6.2.5.7.13 Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.8 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT 2 Radioisotopos,  de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1809 6.2.5.8.1 Gerador FP-4200T (2520g) UN 2
1810 6.2.5.8.2 Gerador FP-3000T (1830g) UN 2
1811 6.2.5.8.3 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1812 6.2.5.8.4 Sequenciador UN 2
1813 6.2.5.8.5 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1814 6.2.5.8.6 Detector óptico de fumos UN 2
1815 6.2.5.8.7 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 2
1816 6.2.5.8.8 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1817 6.2.5.8.9 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1818 6.2.5.8.10 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1
1819 6.2.5.8.11 Sinalizador Informativo IP 40 UN 1
1820 6.2.5.8.12 Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2
1821 6.2.5.8.13 Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1
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 6.2.5.9 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT9 PT10 - Micros,  de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1822 6.2.5.9.1 Gerador FP-5700T (3363g) UN 2
1823 6.2.5.9.2 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1824 6.2.5.9.3 Sequenciador UN 1
1825 6.2.5.9.4 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1826 6.2.5.9.5 Detector óptico de fumos UN 2
1827 6.2.5.9.6 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 2
1828 6.2.5.9.7 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1829 6.2.5.9.8 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1830 6.2.5.9.9 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 2
1831 6.2.5.9.10 Sinalizador Informativo IP 40 UN 2
1832 6.2.5.9.11 Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2
1833 6.2.5.9.12 Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.10 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT11 - Mic Confocal,  de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1834 6.2.5.10.1 Gerador FP-3000T (1830g) UN 2
1835 6.2.5.10.2 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1836 6.2.5.10.3 Sequenciador UN 1
1837 6.2.5.10.4 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1838 6.2.5.10.5 Detector óptico de fumos UN 1
1839 6.2.5.10.6 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 1
1840 6.2.5.10.7 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1841 6.2.5.10.8 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1842 6.2.5.10.9 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1
1843 6.2.5.10.1

0
Sinalizador Informativo IP 40 UN 1

1844 6.2.5.10.1
1

Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2

1845 6.2.5.10.1
2

Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.11 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT7 - Prep Amostras,  de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1846 6.2.5.11.1 Gerador FP-3000T (1830g) UN 2
1847 6.2.5.11.2 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1848 6.2.5.11.3 Sequenciador UN 1
1849 6.2.5.11.4 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1850 6.2.5.11.5 Detector óptico de fumos UN 1
1851 6.2.5.11.6 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 1
1852 6.2.5.11.7 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1853 6.2.5.11.8 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1854 6.2.5.11.9 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1

Rua Larga, edifício FMUC, r/c esquerdo
Telef. 239242750 / Fax. 
www.uc.pt Página 80 de 140



Universidade de Coimbra
Procedimento 5_PI_2021

1855 6.2.5.11.1
0

Sinalizador Informativo IP 40 UN 1

1856 6.2.5.11.1
1

Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2

1857 6.2.5.11.1
2

Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.12 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT13 - Sala Reserva,  de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1858 6.2.5.12.1 Gerador FP-3000T (1830g) UN 2
1859 6.2.5.12.2 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1860 6.2.5.12.3 Sequenciador UN 1
1861 6.2.5.12.4 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1862 6.2.5.12.5 Detector óptico de fumos UN 1
1863 6.2.5.12.6 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 1
1864 6.2.5.12.7 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1865 6.2.5.12.8 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1866 6.2.5.12.9 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1
1867 6.2.5.12.1

0
Sinalizador Informativo IP 40 UN 1

1868 6.2.5.12.1
1

Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2

1869 6.2.5.12.1
2

Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.13 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT14 - Sala Reserva,  de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1870 6.2.5.13.1 Gerador FP-3000T (1830g) UN 2
1871 6.2.5.13.2 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1872 6.2.5.13.3 Sequenciador UN 1
1873 6.2.5.13.4 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1874 6.2.5.13.5 Detector óptico de fumos UN 1
1875 6.2.5.13.6 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 1
1876 6.2.5.13.7 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1877 6.2.5.13.8 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1878 6.2.5.13.9 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1
1879 6.2.5.13.1

0
Sinalizador Informativo IP 40 UN 1

1880 6.2.5.13.1
1

Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2

1881 6.2.5.13.1
2

Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.5.14 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT15 - Sala Reserva,  de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1882 6.2.5.14.1 Gerador FP-3000T (1830g) UN 2
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1883 6.2.5.14.2 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1884 6.2.5.14.3 Sequenciador UN 1
1885 6.2.5.14.4 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1886 6.2.5.14.5 Detector óptico de fumos UN 1
1887 6.2.5.14.6 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 1
1888 6.2.5.14.7 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1889 6.2.5.14.8 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1890 6.2.5.14.9 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1
1891 6.2.5.14.1

0
Sinalizador Informativo IP 40 UN 1

1892 6.2.5.14.1
1

Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2

1893 6.2.5.14.1
2

Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

1894 6.2.5.15 Fornecimento e montagem de caixa de derivação, resistente ao fogo, E90 incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de
acordo com desenhos e CE.

UN 32

1895 6.2.5.16 Programação e ensaios, incluindo documentação final . vg 1
1896 6.2.5.17 Idem, idem de cabo resistente ao fogo do tipo LIHCH-TP FE180 PH90 2x1,5mm2, idem, idem. ml 1550
1897 6.2.5.18 Fornecimento e montagem de cabo elétrico do tipo NHXH E90 5x1,5mm2, de acordo com o C.E. e desenhos. ml 80
1898 6.2.5.19 Idem, idem de tubo Ø25, idem, idem. ml 1580

 6.2.5.20 Fornecimento, montagem e colocação em serviço, na sala PT5 - Software/Dados,  de sistema de extinção de incêndio FIRE PRO ou equivalente, composto pelos seguintes
equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua perfeita instalação e funcionamento, de acordo com desenhos e CE.

1899 6.2.5.20.1 Gerador FP-3000T (1830g) UN 2
1900 6.2.5.20.2 Central Sigma XT 3D + 1E UN 1
1901 6.2.5.20.3 Sequenciador UN 1
1902 6.2.5.20.4 Bateria 12V / 7 Ah UN 2
1903 6.2.5.20.5 Detector óptico de fumos UN 1
1904 6.2.5.20.6 Detector Termovelocimetrico 57ºC UN 1
1905 6.2.5.20.7 Botão de Atuação Amarelo IP 24 UN 1
1906 6.2.5.20.8 Botão Inibição Azul IP 24 UN 1
1907 6.2.5.20.9 Sinalizador Óptico / Acústico M100 UN 1
1908 6.2.5.20.1

0
Sinalizador Informativo IP 40 UN 1

1909 6.2.5.20.1
1

Sinalização Fotoluminescente: Botoneira 150x200 UN 2

1910 6.2.5.20.1
2

Sinalização Fotoluminescente: Central SAEI 150x200 UN 1

 6.2.6. REDE DE EXTINTORES E MANTA IGNÍFUGA
 6.2.6.1 Fornecimento e colocação na obra, montagem, ensaios, colocação em serviço, de extintores portáteis, a seguir listados, conforme consta das peças escritas e desenhadas do C.E.

incluindo todos os acessórios necessários à sua instalação e funcionamento.
1911 6.2.6.1.1 Extintores portáteis pressurizados, carregados com 6kg de pó químico seco polivalente, incluindo suportes de aço inox para fixação mural em suspensão ou para instalar

no interior da caixa do carretel.
UN 96

1912 6.2.6.1.2 Extintores portáteis pressurizados, carregados com 5kg de CO2, incluindo suportes de aço inox para fixação mural em suspensão UN 48
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1913 6.2.6.1.3 Extintores portáteis pressurizados, carregados com 9l de água com 2% de mistura de concentrado AFFF, incluindo suportes de aço inox para fixação mural em
suspensão

UN 4

1914 6.2.6.1.4 Manta ignífuga, com as dimensões de 1800x1000mm, incluindo suportes de aço inox para fixação mural em suspensão. UN 11
 6.2.7. SINALÉTICA DE SEGURANÇA
 6.2.7.1 Fornecimento e colocação na obra, montagem, ensaios, colocação em serviço, de placas normalizadas de sinalização fotoluminescente conforme consta das peças escritas e

desenhadas do C.E.
1915 6.2.7.1.1 3 - Botão de alarme (D1 - 200x200mm) UN 41
1916 6.2.7.1.2 7 - Boca de Incêndio - Coluna Húmida (D2 - 300x300mm) UN 1
1917 6.2.7.1.3 9 - Comando da desenfumagem (D2 - 300x300mm) UN 2
1918 6.2.7.1.4 10 - Extinção Fixa da Hotte (D1 - 200x200mm) UN 17
1919 6.2.7.1.5 11 - Comando da Extinção Fixa da Hotte (D1 - 200x100mm) UN 17
1920 6.2.7.1.6 12 - Central deteção incêndio (D1 - 200x100mm) UN 1
1921 6.2.7.1.7 14 - Central Deteção Monóxido Carbono (D1 - 200x100mm) UN 1
1922 6.2.7.1.8 15 - Corte geral energia (D1 - 200x100mm) UN 1
1923 6.2.7.1.9 16 - Quadro eléctrico (D1 - 200x100mm) UN 62
1924 6.2.7.1.10 17 - UPS - baterias em carga (D1 - 150x200mm) UN 2
1925 6.2.7.1.11 18 - Posto de transformação (D1 - 200x300mm) UN 1
1926 6.2.7.1.12 19 - Perigo de Electrocussão (D1 - 150x200mm) UN 65
1927 6.2.7.1.13 20 - Válvula de corte das instalações de gás (D1 - 200x300mm) UN 2
1928 6.2.7.1.14 21 - Central de Segurança (D1 - 200x100mm) UN 1
1929 6.2.7.1.15 32 - Grupo Emergência (D1 - 200x100mm) UN 2
1930 6.2.7.1.16 33 - Central de Bombagem de Incêndio (D1 - 200x100mm) UN 1
1931 6.2.7.1.17 37 - Proibição do uso dos elevadores (D1 - 150x200mm) UN 10
1932 6.2.7.1.18 39 - Telefone de emergência (D1 - 150x200mm) UN 1
1933 6.2.7.1.19 43 - Indicação de piso (D1 - 200x100mm) UN 15
1934 6.2.7.1.20 44 - Planta de emergência  (D1 - 400x300mm) UN 27
1935 6.2.7.1.21 45 - Extintor (D1 - 150x200mm - panorâmico) UN 41
1936 6.2.7.1.22 46 - Boca de incêndio tipo carretel (D1 - 150x200mm - panorâmico) UN 13
1937 6.2.7.1.23 47 - Botão de alarme (D1 - 150x200mm - panorâmico) UN 40
1938 6.2.7.1.24 57 - Ponto de Encontro (D1 - 200x300mm) UN 3
1939 6.2.7.1.25 58 - Saída de emergência - Apoiar sobre a barra para abrir (D1 - 200x200mm) UN 70
1940 6.2.7.1.26 60 - Extintor (D1 - 200x200mm) UN 76
1941 6.2.7.1.27 61 - Boca de incêndio (Carretel) (D1 - 200x200mm) UN 16
1942 6.2.7.1.28 62 - Manta apaga fogo (D1 - 200x200mm) UN 11

 6.2.8. SISTEMA DE VIDEOVIGILÂNCIA
1943 6.2.8.1 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Servidor de Gestão e Armazenamento do tipo SIEMENS R2S-2312HR5 Xeon Bronze 6 Core ou equivalente, 1,9

Ghz e 16GB RAM, fonte de alimentação redundante 2 x 920W, capacidade máxima para 12 slots, equipado com 2 discos SSD de 240 GB para o sistema operativo, 4
discos SSD de 960GB para Live Database ou equivalente, 8 discos de 8TB, para Arquivo de gravação continua a 12ips em resolução de 2 megapixeis, durante um
periodo de 30 dias, de montagem em bastidor, com 2U, incluindo software Microsoft Windows server 2019 16Core 64B ou equivalente, incluindo fonte de alimentação
redundante, todos os equipamentos e acessórios necessários ao seu correto funcionamento, de acordo com desenhos e CE - Suprimido

UN 0

1944 6.2.8.2 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Software de gestão do sistema, utilizando plataforma Sieveillance VMS100 ou equivalente, com tipo arquitetura
servidor e vários clientes, incluindo licença para 76 câmaras IP expansivel para um numero ilimitado de camaras, do tipo SIEMENS VMS100 ou equivalente, incluindo
todos os equipamentos e acessórios necessários ao seu correto funcionamento, de acordo com desenhos e C.E. - Suprimido

UN 0
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1945 6.2.8.3 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Switch 24-Port 10/100/1000Base-T  IEEE802.3at Copper Ports with 4 shared SFP Slots Managed Gigabit Ethernet
Stacking Switch (380W PoE Budget) and Static Routing and 2 1/10BaseG SFP+ Uplinks  (0~50 ); internal PSU, do tipo NS3702-24P-4S-V2 da Carrier ou equivalente,
incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários ao seu correto funcionamento, de acordo com desenhos e C.E. - Suprimido

UN 0

1946 6.2.8.4 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de UPS, online, dupla conversão, 3KVA @ 10 min, do tipo Shneider Electric APC SMART-UPS ou equivalente, para
instalação no interipor de Bastidor de Telecomunicações, incluindo cabos de ligação e todos os equipamentos e acessórios necessários ao seu correto funcionamento,
de acordo com desenhos e C.E. - Suprimido

UN 0

1947 6.2.8.5 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de UPS, online, dupla conversão, 1,5KVA @ 10 min, do tipo Shneider Electric APC SMART UPS ou equivalente, para
instalação no interipor de Bastidor de Telecomunicações, incluindo cabos de ligação e todos os equipamentos e acessórios necessários ao seu correto funcionamento,
de acordo com desenhos e C.E. - Suprimido

UN 0

1948 6.2.8.6 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Câmara IP Bullet, fixa IP PoE, com resolução de 2 megapixeis, objetiva varifocal 2,8-12mm, WDR, Leds IR com
alcance de 30 metros, caixa com IP67 e IK10, do tipo SIEMENS DS-2CD2623G0-IZS ou equivalente incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários ao seu
correto funcionamento, de acordo com desenhos e C.E. - Suprimido

UN 0

1949 6.2.8.7 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Câmara IP mini-dome, fixa, IP, Full HD 1080p, 2 megapixel, com projetor de IR. Dia/Noite, Digital WDR, Lente
varifocal 2,8-12mm ou equivalente, do tipo SIEMENS DS-2CD2723G0-IZS ou equivalente, incluindo todos os equipamentos e acessórios necessários ao seu correto
funcionamento, de acordo com desenhos e C.E. - Suprimido

UN 0

1950 6.2.8.8 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Estação de trabalho com processador intel core i7 9700F 3.0GHZ ou equivalente, com 16GB de RAM, placa grafica
Quadro P1000 de 4GB ou equivalente, software Microsoft Windows 10 Pro 32/64B ou equivalente, do tipo SIEMENS PWS-1302F4 ou equivalente, incluindo todos os
equipamentos e acessórios necessários ao seu correto funcionamento, de acordo com desenhos e C.E. - Suprimido

UN 0

1951 6.2.8.9 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Monitor de video LED FHD 43\", do tipo SIEMENS BDL3010Q ou equivalente, incluindo todos os equipamentos e
acessórios necessários ao seu correto funcionamento, de acordo com desenhos e C.E. - Suprimido

UN 0

1952 6.2.8.10 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Teclado de comando de sistema de Televigilância, do tipo SIEMENS ou equivalente, incluindo todos os
equipamentos e acessórios necessários ao seu correto funcionamento, de acordo com desenhos e C.E. - Suprimido

UN 0

1953 6.2.8.11 Programação e acessoria técnica do sistema de CCTV de acordo com indicações do Do e CE - Suprimido CJ 0
 6.2.9. TRABALHOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS

1954 6.2.9.1 Acompanhamento da obra, programação, ensaios, colocação em serviço e instruções de operacionalidade do(s) sistema(s). CJ 1
 6.2.10. SELAGENS CORTA-FOGO

1955 6.2.10.1 Selagens corta-fogo no atravessamento de paredes e lajes por caminho de cabos, tubos, cabos e condutas das várias especialidades (redes hidráulicas, instalações
elétricas, de comunicações, AVAC, gás, segurança, GTC, AQS, etc). Obturação corta-fogo de ductos técnicos horizontais e verticais, constituído por painéis de lã mineral
de alta densidade, 120 a 140 Kg/m3 com espessura adequada ao grau corta-fogo solicitado, revestidos em ambas as faces com DMA coating (BST tipo A) resina
termoplástica intumescente e interligados com DMK mastic (BST tipo K), incluindo todos os acessórios necessários ao trabalho a realizar.

CJ 1

 7. INSTALAÇÕES,      EQUIPAMENTOS     E     SISTEMAS     DE     AQUECIMENTO, VENTILAÇÃO E AR  CONDICIONADO [AVAC]
 7.1 EDIFÍCIO
 7.1.1 TODOS OS EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO E AR CONDICIONADO DEVERÃO CONTER ELEMNTOS DE REDUÇÃO DE VIBRAÇÕES NA SUSPENSÃO AO TECTO, TIPO CDM PHR

150 OU EQUIVALENTE, CONFORME DEFINIDO NO PONTO 5.5.2 DA MEMORIA DESCRITIVA DO PROJECTO ACÚSTICO.
 7.2.1. GRUPOS  PRODUTORES  DE ÁGUA  REFRIGERADA  E ÁGUA  QUENTE
 7.2.1.1. Bombas  de  Calor  a quatro tubos
 7.2.1.1.1 Fornecimento  e  montagem  de  Chiller/Bomba  de  calor  a  4  tubos,  ar/água, R434a,  incluindo filtro,  válvula de segurança,  manómetros, válvula de purga, quadro   de   comando 

 e   potência,   tratamento   com   proteção   marítimo   do condensador e demais acessórios de montagem.
1956 7.2.1.1.1.

1
BC1 UN 1

1957 7.2.1.1.1.
2

BC2 UN 1

 7.2.1.2. Módulos  hidráulicos
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 7.2.1.2.1 Fornecimento e Montagem de módulo hidráulico integrado, incluindo depósito de  inércia  vaso  de  expansão  e  bombas  de  circulação,  bem  como  módulo hidráulico externo,
incluindo bombas, depósito de inércia, vaso de expansão, e demais acessórios necessários à sua montagem e correto funcionamento.

 7.2.1.2.1.
1

Módulo Externo (Circuito de água refrigerada)

1958 7.2.1.2.1.
1.1

MHF1 UN 1

1959 7.2.1.2.1.
1.2

MHF2 UN 1

 7.2.1.2.1.
2

Módulo Externo (Circuito de água aquecida)

1960 7.2.1.2.1.
2.1

MHQ1 UN 1

1961 7.2.1.2.1.
2.2

MHQ2 UN 1

 7.2.2. GRUPO PRODUTOR  DE ÁGUA  QUENTE SANITÁRIA  -  CALDEIRA
 7.2.2.1. Caldeira
 7.2.2.1.1 Fornecimento  e  montagem  da  caldeira  mural  de  condensação  a  gás  de funcionamento  estanque,  equipamento  hidráulico  completo,  nomeadamente, grupo circulador e

respetivos acessórios, controlador e modulo de ampliação, conduta para admissão de ar e expulsão dos gases de combustão e restantes acessórios  necessários  ao  seu  correto 
funcionamento.  (Caldeira  mural,  kit hidráulico,  vaso  de  expansão  de  25  lts,  kit  ligação  para  vaso  de  expansão, Compensador hidráulico WHY 120/80, módulo para controlo
de temperatura no condensador WM10, sonda FV/FZ, etc)

1962 7.2.2.1.1.
1

CALD UN 1

 7.2.2.2. Exaustão de  fumos
1963 7.2.2.2.1 Conduta  de   fumos   em  chapa  de  aço  inoxidável  de  parede   dupla  com isolamento, com o diâmetro adequado às caldeiras. Está incluído o chapéu de cobertura

(CC)
ml 21

 7.2.3. SISTEMA  DE CONVERSÃO DE ENERGIA  SOLAR  PARA  PRODUÇÃO DE AQS
 7.2.3.1. Coletores  Solares  Térmicos
 7.2.3.1.1 Fornecimento  e  montagem  dos  painéis  solares,  incluindo sistema de enchimento com glicol, ligações  hidráulicas  suportes de fixação, e restantes acessórios necessários à

sua correta execução
1964 7.2.3.1.1.

1
PS UN 16

1965 7.2.3.1.1.
2

Contrato de manutenção da instalação solar por um período de 6 anos CJ 1

 7.2.3.2. Grupo de  Circulação do Sistema Solar
 7.2.3.2.1 Fornecimento  e  montagem  das  estações  de  bombagem  para  o  circuito  de coletores,  ,  regulador  de caudal,  válvula de esfera com termómetros, válvulas   de   enchimento,  

válvula   antirretorno   com   bloqueio,   válvula   de segurança com manómetro, separador de ar com purgador manual,  vaso de expansão e respetivo isolamento térmico
1966 7.2.3.2.1.

1
GCS UN 1

 7.2.3.3. Central de  Controlo do Sistema Solar
1967 7.2.3.3.1 Central   de   regulação   eletrónica   por   diferencial   de   temperatura   ,   até   4 consumidores,  para  o  aquecimento  bivalente  de  AQS,  da  água  da  piscina  e

apoio   ao   aquecimento   com   coletores   solares.   Com  indicação   digital  da temperatura,  sistema  de  diagnóstico,  balanço  de  energia  e  supressão  do
aquecimento posterior da caldeira.

UN 1

 7.2.3.4. Acessórios  para o Sistema Solar
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 7.2.3.4.1 Fornecimento e montagem dos acessórios principais a instalar juntamente com o sistema solar para seu correto funcionamento e de acordo com o mapa de encargos
1968 7.2.3.4.1.

1
Purgadores para Instalações Solares UN 2

1969 7.2.3.4.1.
2

Válvula de Segurança UN 2

1970 7.2.3.4.1.
3

Válvula Dinâmica de Regulação de Caudal (DN18) UN 2

 7.2.3.4.2 Válvula de Corte Normalmente Aberta
1971 7.2.3.4.2.

1
DN 18 UN 4

1972 7.2.3.4.2.
2

DN 28 UN 12

 7.2.3.4.3 Válvula de Corte Normalmente Fechada
1973 7.2.3.4.3.

1
DN 28 UN 2

 7.2.3.4.4 Válvula de três vias on-off, incluindo atuador
1974 7.2.3.4.4.

1
DN 28 UN 1

 7.2.3.4.5 Fornecimento e montagem de um separador de Ar associado ao sistema solar centralizado de acordo com o mapa de encargos
1975 7.2.3.4.5.

1
SA.ST UN 1

 7.2.3.5. Dissipador  de  calor
 7.2.3.5.1 Fornecimento  e  montagem  de  um  dissipador  de  calor  associado  ao  sistema solar centralizado de acordo com o mapa de encargos

1976 7.2.3.5.1.
1

AT UN 1

 7.2.4. DEPÓSITOS  DE ACUMULAÇÃO
 7.2.4.1. Depósito de  Acumulação de  Água Quente  Solar
 7.2.4.1.1 Fornecimento e montagem de depósito equipado com permutador de calor no seu  exterior  e  respetivo  grupo  de  bombagem,  próprio  para  interligar  ao sistema solar,  conjunto

de ligações   e todos  os  acessórios necessários  para o seu correto funcionamento.
1977 7.2.4.1.1.

1
Dsolar UN 1

1978 7.2.4.1.1.
2

Permutador de Calor (PC) UN 1

1979 7.2.4.1.1.
3

Bomba  circuladora  para  circuito  Permutador-Acumulador,  inclui  conjunto  de ligações  e todos os acessórios necessários para o seu correto funcionamento. - BC PC UN 1

1980 7.2.4.1.1.
4

Uniões para bomba (  54 mm) UN 2

1981 7.2.4.1.1.
5

Filtro de Água (  54 mm) UN 1

1982 7.2.4.1.1.
6

Válvula de corte normalmente aberta (  54 mm) UN 2

1983 7.2.4.1.1.
7

Válvula de Retenção (  54 mm) UN 1
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 7.2.4.2. Depósitos  de  Acumulação de  Água Quente  Sanitária
 7.2.4.2.1 Fornecimento  e  montagem  de  depósito  de  simples  serpentina,  próprio  para interligar ao de produção de AQS, conjunto de ligações  e todos os acessórios necessários para o

seu correto funcionamento.
1984 7.2.4.2.1.

1
DAQS1 UN 1

1985 7.2.4.2.1.
2

DAQS2 UN 1

1986 7.2.4.2.1.
3

DAQS3 UN 1

1987 7.2.4.2.1.
4

DAQS4 UN 1

 7.2.5. BOMBAS  CIRCULADORAS
 7.2.5.1 Bombas circuladoras de rotor duplo e caudal variável.
 7.2.5.1.1 Circuito de Aquecimento

1988 7.2.5.1.1.
1

BD AQ1 UN 1

1989 7.2.5.1.1.
2

BD AQ2 UN 1

1990 7.2.5.1.1.
3

BD AQ3 UN 1

1991 7.2.5.1.1.
4

BD AQ4 UN 1

1992 7.2.5.1.1.
5

BD AQ5 UN 1

 7.2.5.1.2 Circuito de Arrefecimento
1993 7.2.5.1.2.

1
BD AF1 UN 1

1994 7.2.5.1.2.
2

BD AF2 UN 1

1995 7.2.5.1.2.
3

BD AF3 UN 1

1996 7.2.5.1.2.
4

BD AF4 UN 1

1997 7.2.5.1.2.
5

BD AF5 UN 1

 7.2.5.1.3 Bombas circuladoras de rotor duplo e caudal constante.
 7.2.5.1.3.

1
Circuito de apoio à produção de água quente sanitária

1998 7.2.5.1.3.
1.1

BD AQS1 UN 1

1999 7.2.5.1.3.
1.2

BD AQS2 UN 1
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2000 7.2.5.1.3.
1.3

BD AQS3 UN 1

2001 7.2.5.1.3.
1.4

BD AQS4 UN 1

 7.2.5.1.4 Bombas circuladoras de rotor simples e caudal constante.
 7.2.5.1.4.

1
Circuito de Recuperação de Baterias

2002 7.2.5.1.4.
1.1

BD -2.2 UN 1

2003 7.2.5.1.4.
1.2

BD -2.3 UN 1

2004 7.2.5.1.4.
1.3

BD -2.4 UN 1

2005 7.2.5.1.4.
1.4

BD -2.5 UN 1

2006 7.2.5.1.4.
1.5

BD 1.1 UN 1

2007 7.2.5.1.4.
1.6

BD 2.1 UN 1

 7.2.6. TUBAGENS,  ISOLAMENTO TÉRMICO E ACABAMENTOS
 7.2.6.1. Distribuição de  água quente  e  refrigerada
 7.2.6.1.1. Tubagem em ferro preto
 7.2.6.1.1.

1
Distribuição de  água fria

 7.2.6.1.1.
1.1

Tubagem  em  ferro  preto,   série  média,  incluindo:  tratamento  da  superfície, identificação dos circuitos, suportes, acessórios e isolamento térmico.

2008 7.2.6.1.1.
1.1.1

ø   ½\" ml 278

2009 7.2.6.1.1.
1.1.2

ø  ¾\" ml 203

2010 7.2.6.1.1.
1.1.3

ø  1\" ml 90

2011 7.2.6.1.1.
1.1.4

ø  1 ¼\" ml 138

2012 7.2.6.1.1.
1.1.5

ø  1 1/2\" ml 62,5

2013 7.2.6.1.1.
1.1.6

ø  2\" ml 81

2014 7.2.6.1.1.
1.1.7

ø  2 ½\" ml 94

2015 7.2.6.1.1.
1.1.8

ø  3\" ml 10
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2016 7.2.6.1.1.
1.1.9

ø  4\" ml 54

2017 7.2.6.1.1.
1.1.10

ø  8\" ml 30

 7.2.6.1.1.
1.2

Tubagem  em  ferro  preto,  série  média,  incluindo:  tratamento  da  superfície, identificação dos circuitos, suportes, acessórios e isolamento térmico, revestidas
a chapa de alumínio.

2018 7.2.6.1.1.
1.2.1

ø   ½\" ml 330

2019 7.2.6.1.1.
1.2.2

ø  ¾\" ml 178,5

2020 7.2.6.1.1.
1.2.3

ø  1\" ml 182

2021 7.2.6.1.1.
1.2.4

ø  1 ¼\" ml 231

2022 7.2.6.1.1.
1.2.5

ø  1 1/2\" ml 88

2023 7.2.6.1.1.
1.2.6

ø  2\" ml 345

2024 7.2.6.1.1.
1.2.7

ø  2 ½\" ml 363

2025 7.2.6.1.1.
1.2.8

ø  3\" ml 294,5

2026 7.2.6.1.1.
1.2.9

ø  4\" ml 236,5

2027 7.2.6.1.1.
1.2.10

ø  5\" ml 110

2028 7.2.6.1.1.
1.2.11

ø  8\" ml 118

 7.2.6.1.1.
2

Distribuição de  água aquecida
Tubagem  em  ferro  preto,   série  média,  incluindo:  tratamento  da  superfície, identificação dos circuitos, suportes, acessórios e isolamento térmico.

2029 7.2.6.1.1.
2.1

ø ½\" ml 460

2030 7.2.6.1.1.
2.2

ø ¾\" ml 85,5

2031 7.2.6.1.1.
2.3

ø 1\" ml 42,5

2032 7.2.6.1.1.
2.4

ø 1 ¼\" ml 120

2033 7.2.6.1.1.
2.5

ø 1 1/2\" ml 20

2034 7.2.6.1.1.
2.6

ø 2\" ml 98
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2035 7.2.6.1.1.
2.7

ø 2 ½\" ml 68

2036 7.2.6.1.1.
2.8

ø 3\" ml 6

2037 7.2.6.1.1.
2.9

ø 4\" ml 54

2038 7.2.6.1.1.
2.10

ø 8\" ml 30

 7.2.6.1.1.
3

Tubagem  em  ferro  preto,  série  média,  incluindo:  tratamento  da  superfície, identificação dos circuitos, suportes, acessórios e isolamento térmico, revestidas
a chapa de alumínio.

2039 7.2.6.1.1.
3.1

ø ½\" ml 585,5

2040 7.2.6.1.1.
3.2

ø ¾\" ml 232

2041 7.2.6.1.1.
3.3

ø 1\" ml 230

2042 7.2.6.1.1.
3.4

ø 1 ¼\" ml 185

2043 7.2.6.1.1.
3.5

ø 1 1/2\" ml 248

2044 7.2.6.1.1.
3.6

ø 2\" ml 438,5

2045 7.2.6.1.1.
3.7

ø 2 ½\" ml 227

2046 7.2.6.1.1.
3.8

ø 3\" ml 292

2047 7.2.6.1.1.
3.9

ø 4\" ml 384

2048 7.2.6.1.1.
3.10

ø 5\" ml 118

2049 7.2.6.1.1.
3.11

ø 6\" ml 87,5

2050 7.2.6.1.1.
3.12

ø 8\" ml 154

 7.2.6.1.2 Coletores
Coletor de Distribuição de Água Aquecida, Arrefecida e Água Quente Sanitária em tubo de aço carbono,  incluindo: tratamento da superfície, identificação dos circuitos, suportes,
acessórios e isolamento térmico, revestidas a chapa de aço
galvanizado.

2051 7.2.6.1.2.
1

CAQi (ø= 350 mm; L = 1800 mm) UN 1

2052 7.2.6.1.2.
2

CAQr (ø= 350 mm; L = 1800 mm) UN 1
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2053 7.2.6.1.2.
3

CAFi (ø= 350 mm; L = 1800 mm) UN 1

2054 7.2.6.1.2.
4

CAFr (ø= 350 mm; L = 1800 mm) UN 1

2055 7.2.6.1.2.
5

CAQSi (ø= 350 mm; L = 1800 mm) UN 1

2056 7.2.6.1.2.
6

CAQSr (ø= 350 mm; L = 1800 mm) UN 1

 7.2.6.2. Tubagem para Circuito do Sistema Solar  Térmico
 7.2.6.2.1 Tubagem executada em cobre, para interligação do sistema solar com os seus equipamentos, incluindo suportes, acessórios, isolamento térmico

2057 7.2.6.2.1.
1

DN 28 ml 30

 7.2.6.2.2 Tubagem executada em cobre, para interligação do sistema solar com os seus equipamentos, incluindo suportes, acessórios, isolamento térmico e revestida a chapa de aço
inoxidável2058 7.2.6.2.2.

1
DN 18 ml 38

2059 7.2.6.2.2.
2

DN 28 ml 133,5

 7.2.6.3. Tubagem de  fluido frigorigénio
 7.2.6.3.1 Tubagem  executada  em  cobre,  para  interligação  dos  sistemas  de  expansão direta  com  os  seus  equipamentos,  incluindo  suportes,  acessórios,  isolamento térmico

2060 7.2.6.3.1.
1

ø   1/4\" ml 64

2061 7.2.6.3.1.
2

ø   3/8\" ml 107

2062 7.2.6.3.1.
3

ø   1/2\" ml 55

2063 7.2.6.3.1.
4

ø   5/8\" ml 69

2064 7.2.6.3.1.
5

ø   3/4\" ml 11

 7.2.6.3.2 Tubagem  executada  em  cobre,  para  interligação  dos  sistemas  de  expansão direta  com  os  seus  equipamentos,  incluindo  suportes,  acessórios,  isolamento
térmico  e revestida a chapa de aço inoxidável

2065 7.2.6.3.2.
1

ø   1/4\" ml 55

2066 7.2.6.3.2.
2

ø   3/8\" ml 241,5

2067 7.2.6.3.2.
3

ø   1/2\" ml 13,5

2068 7.2.6.3.2.
4

ø   5/8\" ml 155,5

2069 7.2.6.3.2.
5

ø   3/4\" ml 49

 7.2.6.4. Tubagem água quente  sanitária,  enchimento e  esgoto
 7.2.6.4.1 Tubagem executada em tubo  de  aço  inoxidável  AISI  316, incluindo suportes, acessórios Pressfiting e respetivo isolamento térmico e revestida a chapa de aço inoxidável
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2070 7.2.6.4.1.
1

ø   22 mm ml 4,5

2071 7.2.6.4.1.
2

ø   28 mm ml 13,5

2072 7.2.6.4.1.
3

ø   54 mm ml 12,5

2073 7.2.6.4.1.
4

ø   76.1 mm ml 11,5

 7.2.7. VÁLVULAS  E ACESSÓRIOS  DIVERSOS
 7.2.7.1 Válvulas  de  Controlo  Duas  Vias  on/off  e Equilibradora  de  Caudal  e Pressão, incluindo respetivo atuador

2074 7.2.7.1.1 ø   1/2\" UN 180
2075 7.2.7.1.2 ø   3/4\" UN 38
2076 7.2.7.1.3 ø   1\" UN 7
2077 7.2.7.1.4 ø   1 1/4\" UN 16
2078 7.2.7.1.5 ø   2\" UN 1
2079 7.2.7.1.6 ø   2 1/2\" UN 1

 7.2.7.2 Válvulas  de  Controlo  Duas  Vias  Modulante e Equilibradora
Pressão, incluindo respetivo atuador

2080 7.2.7.2.1 ø  1\" UN 1
2081 7.2.7.2.2 ø  1 1/4\" UN 4
2082 7.2.7.2.3 ø  1 1/2\" UN 8
2083 7.2.7.2.4 ø   2\" UN 5
2084 7.2.7.2.5 ø   2 1/2\" UN 3
2085 7.2.7.2.6 ø  3\" UN 5

 7.2.7.3 Válvulas   de  Controlo  Três  Vias   Modulante Pressão, incluindo respetivo atuador e Equilibradora
2086 7.2.7.3.1 ø   2\" UN 4
2087 7.2.7.3.2 ø   2 1/2\" UN 3
2088 7.2.7.3.3 ø  3\" UN 1

 7.2.7.4 Válvulas de Seccionamento (de corte normalmente aberta)
2089 7.2.7.4.1 ø 1/2\" UN 379
2090 7.2.7.4.2 ø 3/4\" UN 84
2091 7.2.7.4.3 ø 1\" UN 32
2092 7.2.7.4.4 ø 1 1/4\" UN 57
2093 7.2.7.4.5 ø 1 1/2\" UN 25
2094 7.2.7.4.6 ø 2\" UN 40
2095 7.2.7.4.7 ø 2 1/2\" UN 28
2096 7.2.7.4.8 ø 3\" UN 21
2097 7.2.7.4.9 ø 4\" UN 10
2098 7.2.7.4.10 ø 5\" UN 32
2099 7.2.7.4.11 ø 6\" UN 12
2100 7.2.7.4.12 ø 8\" UN 4
2101 7.2.7.4.13 ø  22 mm UN 4
2102 7.2.7.4.14 ø  28 mm UN 12
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2103 7.2.7.4.15 ø  54 mm UN 4
2104 7.2.7.4.16 ø  76.1 mm UN 3

 7.2.7.5 Válvulas de Seccionamento (de corte normalmente fechada)
2105 7.2.7.5.1 ø   1 1/4\" UN 1
2106 7.2.7.5.2 ø   5\" UN 2
2107 7.2.7.5.3 ø   6\" UN 2
2108 7.2.7.5.4 ø   8\" UN 2
2109 7.2.7.5.5 ø  22 mm UN 1
2110 7.2.7.5.6 ø  28 mm UN 3
2111 7.2.7.5.7 ø  76.1 mm UN 1

 7.2.7.6 Válvulas de Retenção
2112 7.2.7.6.1 ø   1/2\" UN 2
2113 7.2.7.6.2 ø   3/4\" UN 5
2114 7.2.7.6.3 ø   1 1/4\" UN 1
2115 7.2.7.6.4 ø   1 1/2\" UN 1
2116 7.2.7.6.5 ø   2\" UN 1
2117 7.2.7.6.6 ø   2 1/2\" UN 2
2118 7.2.7.6.7 ø   3\" UN 1
2119 7.2.7.6.8 ø   4\" UN 2
2120 7.2.7.6.9 ø   5\" UN 4
2121 7.2.7.6.10 ø   8\" UN 2
2122 7.2.7.6.11 ø  22 mm UN 1
2123 7.2.7.6.12 ø  28 mm UN 3
2124 7.2.7.6.13 ø  76.1 mm UN 1

 7.2.7.7 Válvulas de Regulação de Caudal com Tomadas de Pressão
2125 7.2.7.7.1 ø 1/2\" UN 1
2126 7.2.7.7.2 ø 3/4\" UN 3
2127 7.2.7.7.3 ø 2\" UN 2
2128 7.2.7.7.4 ø 2 1/2\" UN 2
2129 7.2.7.7.5 ø 3\" UN 1
2130 7.2.7.7.6 ø 4\" UN 2
2131 7.2.7.7.7 ø 5\" UN 4

 7.2.7.8 Válvulas de Regulação de Caudal do tipo globo
2132 7.2.7.8.1 ø   1 1/2\" UN 1

 7.2.7.9 Válvulas de redutora de pressão
2133 7.2.7.9.1 ø   1 1/2\" UN 1

 7.2.7.10 Válvulas Antipoluição
2134 7.2.7.10.1 ø   1 1/2\" UN 1

 7.2.7.11 Válvulas de equilíbrio de pressão diferencial
2135 7.2.7.11.1 ø   1 1/4\" UN 1
2136 7.2.7.11.2 ø   8\" UN 2

 7.2.7.10 Juntas Anti Vibráteis
2137 7.2.7.10.1 ø   1/2\" UN 2
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2138 7.2.7.10.2 ø  3/4\" UN 6
2139 7.2.7.10.3 ø   2\" UN 2
2140 7.2.7.10.4 ø   2 1/2\" UN 4
2141 7.2.7.10.5 ø  3\" UN 2
2142 7.2.7.10.6 ø  4\" UN 4
2143 7.2.7.10.7 ø  5\" UN 12
2144 7.2.7.10.8 ø  6\" UN 4

 7.2.7.11 Filtros
2145 7.2.7.11.1 ø   1/2\" UN 1
2146 7.2.7.11.2 ø  3/4\" UN 3
2147 7.2.7.11.3 ø   1 1/2\" UN 1
2148 7.2.7.11.4 ø   2\" UN 1
2149 7.2.7.11.5 ø   2 1/2\" UN 2
2150 7.2.7.11.6 ø  3\" UN 1
2151 7.2.7.11.7 ø  4\" UN 2
2152 7.2.7.11.8 ø  5\" UN 4
2153 7.2.7.11.9 Válvula de Segurança UN 5
2154 7.2.7.11.1

0
Termómetros UN 33

2155 7.2.7.11.1
1

Manómetros UN 26

2156 7.2.7.11.1
2

Purgadores de Ar Automáticos UN 248

 7.2.7.12 Vasos de Expansão
2157 7.2.7.12.1 Vexp CALD UN 1
2158 7.2.7.12.2 Vexp AQS1 UN 1
2159 7.2.7.12.3 Vexp AQS2 UN 1
2160 7.2.7.12.4 Vexp AQS3 UN 1
2161 7.2.7.12.5 Vexp AQS4 UN 1
2162 7.2.7.12.6 Vexp Solar UN 1
2163 7.2.7.12.7 Vexp.Dsolar UN 1
2164 7.2.7.12.8 Vexp.AQ UN 1
2165 7.2.7.12.9 Vexp.AF UN 1
2166 7.2.7.12.1

0
Vexp.CO UN 1

2167 7.2.7.12.1
1

SP.AQ UN 2

2168 7.2.7.12.1
2

SP.AF UN 2

 7.2.8. SISTEMA  DE TRATAMENTO DA  ÁGUA
 7.2.8.1. Circuitos  de  Produção de  Água Fria e  Água Quente

2169 7.2.8.1.1 Fornecimento e execução de tratamento químico para os diversos  circuitos de tratamento ambiente, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto
desempenho.

CJ 1
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 7.2.8.2. Circuito de  Produção de  Água Quente  Solar
2170 7.2.8.2.1 Fornecimento  e  execução  de  tratamento  químico  para  o  circuito  de  Solar, incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto desempenho. CJ 1

 7.2.9. CONTADORES  DE ENERGIA  TÉRMICA
 7.2.9.1 Fornecimento e montagem de contadores de energia térmica,  incluindo todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento.
 7.2.9.1.1 Circuito de Água Quente Sanitária

2171 7.2.9.1.1.
1

CET AQS1 UN 1

2172 7.2.9.1.1.
2

CET AQS2 UN 1

2173 7.2.9.1.1.
3

CET AQS3 UN 1

2174 7.2.9.1.1.
4

CET AQS4 UN 1

 7.2.9.1.2 Circuito de Água Aquecida
2175 7.2.9.1.2.

1
CET AQ1 UN 1

2176 7.2.9.1.2.
2

CET AQ2 UN 1

2177 7.2.9.1.2.
3

CET AQ3 UN 1

2178 7.2.9.1.2.
4

CET AQ4 UN 1

2179 7.2.9.1.2.
5

CET AQ5 UN 1

2180 7.2.9.1.2.
6

CET AQ L3 UN 1

2181 7.2.9.1.2.
7

CET AQ L4 UN 1

2182 7.2.9.1.2.
8

CET.P.AQ UN 2

 7.2.9.1.3 Circuito de Água Arrefecida
2183 7.2.9.1.3.

1
CET AF1 UN 1

2184 7.2.9.1.3.
2

CET AF2 UN 1

2185 7.2.9.1.3.
3

CET AF3 UN 1

2186 7.2.9.1.3.
4

CET AF4 UN 1

2187 7.2.9.1.3.
5

CET AF5 UN 1

2188 7.2.9.1.3.
6

CET AF L3 UN 1
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2189 7.2.9.1.3.
7

CET AF L4 UN 1

2190 7.2.9.1.3.
8

CET.P.AF UN 2

 7.2.10 Sistemas  de  Climatização Autónomos  tipo Split
 7.2.10.1 Fornecidas   e  montadas   com  os   respetivos   acessórios,   nomeadamente:   o comando   remoto   e   respetivas   interligações   de   comando   das   unidades, incluindo todos

os acessórios necessários ao seu correto desempenho.
 7.2.10.1.1 Unidades  Exteriores

2191 7.2.10.1.1
.1

UE Cob1 UN 1

2192 7.2.10.1.1
.2

UE Cob2 UN 1

 7.2.10.1.2 Unidades  Interiores
2193 7.2.10.1.2

.1
UI -3.1 UN 1

2194 7.2.10.1.2
.2

UI -3.2 UN 1

2195 7.2.10.1.2
.3

UI -2.1 UN 1

2196 7.2.10.1.2
.4

UI -2.2 UN 1

2197 7.2.10.1.2
.5

UI -1.1 UN 1

2198 7.2.10.1.2
.6

UI -1.2 UN 1

2199 7.2.10.1.2
.7

UI 0.1 UN 1

2200 7.2.10.1.2
.8

UI 0.2 UN 1

2201 7.2.10.1.2
.9

UI 1.1 UN 1

2202 7.2.10.1.2
.10

UI 1.2 UN 1

2203 7.2.10.1.2
.11

UI 2.1 UN 1

2204 7.2.10.1.2
.12

UI 2.2 UN 1

 7.2.10.2 Sistemas  de  Climatização Autónomos  tipo Split
 7.2.10.2.1 Fornecidas   e  montadas   com  os   respetivos   acessórios,   nomeadamente:   o comando   remoto   e   respetivas   interligações   de   comando   das   unidades, incluindo todos

os acessórios necessários ao seu correto desempenho.
 7.2.10.2.1

.1
Unidades  Exteriores
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2205 7.2.10.2.1
.1.1

UES -1.1 UN 1

2206 7.2.10.2.1
.1.2

UES -1.1R UN 1

2207 7.2.10.2.1
.1.3

UES -1.2 UN 1

2208 7.2.10.2.1
.1.4

UES -1.3 UN 1

 7.2.10.2.2 Unidades  Interiores
2209 7.2.10.2.2

.1
UIS -1.1 UN 1

2210 7.2.10.2.2
.2

UIS -1.1R UN 1

2211 7.2.10.2.2
.3

UIS -1.2 UN 1

2212 7.2.10.2.2
.4

UIS -1.3 UN 1

 7.2.11 UNIDADES  DE TRATAMENTO DE AR  MODULARES
 7.2.11.1 Fornecimento   e   montagem   de   unidades   de   tratamento   de   ar,   incluindo conjunto  de  válvulas,  registos  de  caudal  e  respetivos  atuadores,  variador  de frequência,  

controlo,   termostato   ambiente   e/ou   controlador,   estrutura   de suposto  e  restantes  acessórios  necessários  ao  seu  correto  funcionamento  e indicados em caderno de
encargos.2213 7.2.11.1.1 UTAN-2.1 UN 1

2214 7.2.11.1.2 UTAN-2.2 UN 1
2215 7.2.11.1.3 UTAN-2.3 UN 1
2216 7.2.11.1.4 UTAN-2.4 UN 1
2217 7.2.11.1.5 UTAN-2.5 UN 1
2218 7.2.11.1.6 UTAN-2.6 UN 1
2219 7.2.11.1.7 UTAN -1.1 UN 1
2220 7.2.11.1.8 UTAN 0.1 UN 1
2221 7.2.11.1.9 UTA 0.1 UN 1
2222 7.2.11.1.1

0
UTA 0.2 UN 1

2223 7.2.11.1.1
1

UTA 0.3 UN 1

2224 7.2.11.1.1
2

UTA1/2.1 UN 1

2225 7.2.11.1.1
3

UTA1/2.2 UN 1

2226 7.2.11.1.1
4

UTA1/2.3 UN 1

2227 7.2.11.1.1
5

UTA1/2.4 UN 1

2228 7.2.11.1.1
6

UTA 1.1 UN 1
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2229 7.2.11.1.1
7

UTA 2.1 UN 1

 7.2.11.2 Fornecimento  de  um  sistema  de  filtragem  na   extração,  constituído  por  três níveis  de  filtragem  (F7,  H14  e  Carvão  ativado)  protegidos  com  caixas  de segurança do tipo 
Bag In - Bag Out . Estes filtros deverão dispor de acessos para a realização de testes de penetração  Leak Test . O sistema de filtragem está cotado juntamente com os filtros.

2230 7.2.11.2.1 SF1 UN 1
2231 7.2.11.2.2 SF2 UN 1
2232 7.2.11.2.3 SF3 UN 1

 7.2.12 UNIDADES  TERMINAIS  DE TRATAMENTO DE AR
 7.2.12.1 Ventiloconvectores
 7.2.12.1.1 Fornecimento     e     montagem     de     ventiloconvectores   de modo a garantir a    montagem horizontal/vertical,  incluindo  suportes  de  fixação.
 7.2.12.1.1

.1
controlador   e   restantes   acessórios   necessários funcionamento correto do equipamento.

2233 7.2.12.1.1
.1.1

VC1 UN 21

2234 7.2.12.1.1
.1.2

VC2 UN 3

2235 7.2.12.1.1
.1.3

VC3 UN 12

2236 7.2.12.1.1
.1.4

VC4 UN 27

2237 7.2.12.1.1
.1.5

VC5 UN 4

2238 7.2.12.1.1
.1.6

VC6 UN 13

2239 7.2.12.1.1
.1.7

VC7 UN 8

 7.2.12.2. Baterias  de  Aquecimento Terminal
Fornecimento e montagem de baterias de aquecimento, incluindo suportes de fixação, conjunto de válvulas e respetivos atuadores, termostato ambiente e/ou

2240 7.2.12.2.1 BA -2.1 UN 1
2241 7.2.12.2.2 BA -2.2 UN 1
2242 7.2.12.2.3 BA -2.3 UN 1
2243 7.2.12.2.4 BA -2.4 UN 1
2244 7.2.12.2.5 BA -2.5 UN 1
2245 7.2.12.2.6 BA -2.6 UN 1
2246 7.2.12.2.7 BA -2.7 UN 1
2247 7.2.12.2.8 BA -2.8 UN 1
2248 7.2.12.2.9 BA -2.9 UN 1
2249 7.2.12.2.1

0
BA -2.10 UN 1

2250 7.2.12.2.1
1

BA -2.11 UN 1

2251 7.2.12.2.1
2

BA -2.12 UN 1
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2252 7.2.12.2.1
3

BA -2.13 UN 1

2253 7.2.12.2.1
4

BA -2.14 UN 1

2254 7.2.12.2.1
5

BA -2.15 UN 1

2255 7.2.12.2.1
6

BA -2.16 UN 1

2256 7.2.12.2.1
7

BA -2.17 UN 1

2257 7.2.12.2.1
8

BA -2.18 UN 1

2258 7.2.12.2.1
9

BA -2.19 UN 1

2259 7.2.12.2.2
0

BA -2.20 UN 1

2260 7.2.12.2.2
1

BA -2.21 UN 1

2261 7.2.12.2.2
2

BA -2.22 UN 1

2262 7.2.12.2.2
3

BA -2.23 UN 1

2263 7.2.12.2.2
4

BA -2.24 UN 1

2264 7.2.12.2.2
5

BA -2.25 UN 1

2265 7.2.12.2.2
6

BA -2.26 UN 1

2266 7.2.12.2.2
7

BA -2.27 UN 1

2267 7.2.12.2.2
8

BA -2.28 UN 1

2268 7.2.12.2.2
9

BA -2.29 UN 1

2269 7.2.12.2.3
0

BA -2.30 UN 1

2270 7.2.12.2.3
1

BA -2.31 UN 1

2271 7.2.12.2.3
2

BA -2.32 UN 1

2272 7.2.12.2.3
3

BA -2.33 UN 1
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2273 7.2.12.2.3
4

BA -2.34 UN 1

2274 7.2.12.2.3
5

BA -2.35 UN 1

2275 7.2.12.2.3
6

BA -2.36 UN 1

2276 7.2.12.2.3
7

BA -2.37 UN 1

2277 7.2.12.2.3
8

BA -2.38 UN 1

2278 7.2.12.2.3
9

BA -2.39 UN 1

2279 7.2.12.2.4
0

BA -2.40 UN 1

2280 7.2.12.2.4
1

BA -2.41 UN 1

2281 7.2.12.2.4
2

BA -2.42 UN 1

2282 7.2.12.2.4
3

BA -2.43 UN 1

2283 7.2.12.2.4
4

BA -1.1 UN 1

2284 7.2.12.2.4
5

BA -1.2 UN 1

2285 7.2.12.2.4
6

BA -1.3 UN 1

2286 7.2.12.2.4
7

BA -1.4 UN 1

2287 7.2.12.2.4
8

BA 1.1 UN 1

2288 7.2.12.2.4
9

BA 1.2 UN 1

2289 7.2.12.2.5
0

BA 1.3 UN 1

2290 7.2.12.2.5
1

BA 1.4 UN 1

2291 7.2.12.2.5
2

BA 1.5 UN 1

2292 7.2.12.2.5
3

BA 1.6 UN 1

2293 7.2.12.2.5
4

BA 1.7 UN 1
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2294 7.2.12.2.5
5

BA 1.8 UN 1

2295 7.2.12.2.5
6

BA 1.9 UN 1

2296 7.2.12.2.5
7

BA 2.1 UN 1

2297 7.2.12.2.5
8

BA 2.2 UN 1

2298 7.2.12.2.5
9

BA 2.3 UN 1

2299 7.2.12.2.6
0

BA 2.4 UN 1

2300 7.2.12.2.6
1

BA 2.5 UN 1

2301 7.2.12.2.6
2

BA 2.6 UN 1

2302 7.2.12.2.6
3

BA 2.7 UN 1

2303 7.2.12.2.6
4

BA 2.8 UN 1

2304 7.2.12.2.6
5

BA 2.9 UN 1

 7.2.13. UNIDADES  DE VENTILAÇÃO COM  RECUPERAÇÃO
 7.2.13.1 Fornecimento e montagem de unidades de ventilação e recuperação de calor, do tipo monobloco, incorporando no seu interior os ventiladores, o permutador de placas,  filtros 

(G4F  e F5F),  atenuadores  sonoros  (SUF), quadro elétrico de controlo e potência integrado (RS485) e o sistema frigorífico/bomba de calor e restantes acessórios necessários ao
seu correto funcionamento e indicados em caderno de encargos.

2305 7.2.13.1.1 UVR 0.1 UN 1
2306 7.2.13.1.2 UVR 0.2 UN 1

 7.2.14. HOTTES
 7.2.14.1 Fornecimento e montagem de hottes afetas ás zonas da confeção da cozinha e   lavagem,   incluindo   restantes   acessórios   necessários   ao   seu   correto funcionamento e

indicados em caderno de encargos.
2307 7.2.14.1.1 Hotte Cozinha - H1, UN 1
2308 7.2.14.1.2 Hotte Copa - H2 UN 1
2309 7.2.14.2 Sistema de deteção e extinção de incêndio - 1,5 galões UN 1
2310 7.2.14.3 Caixa de filtros para hotte de cozinha UN 1

 7.2.15. VENTILADORES
 7.2.15.1. Fornecimento  e  montagem  de  ventiladores,  incluindo  todos  os  acessórios necessários ao seu correto funcionamento. Inclui apoios antivibráticos do tipo BCA da France Air,

conforme ponto 5.5.1 da memória descritiva e ponto 3.2.1.4 das CTE do projecto de acústica.
 7.2.15.1.1 Ventiladores  centrífugos  em caixa insonorizada

2311 7.2.15.1.1
.1

VE -3.1 UN 1

2312 7.2.15.1.1
.2

VE -3.2 UN 1
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2313 7.2.15.1.1
.3

VE -3.3 UN 1

2314 7.2.15.1.1
.4

VE -3.4 UN 1

2315 7.2.15.1.1
.5

VE -3.5 UN 1

2316 7.2.15.1.1
.6

VE -3.6 UN 1

2317 7.2.15.1.1
.7

VE -2.1 UN 1

2318 7.2.15.1.1
.8

VE -2.2 UN 1

2319 7.2.15.1.1
.9

VE -2.3 UN 1

2320 7.2.15.1.1
.10

VE R1 UN 1

2321 7.2.15.1.1
.11

VE R2 UN 1

2322 7.2.15.1.1
.12

VE R3 UN 1

2323 7.2.15.1.1
.13

VE -2.4 UN 1

2324 7.2.15.1.1
.14

VE -1.1 UN 1

2325 7.2.15.1.1
.15

VE 0.1 UN 1

2326 7.2.15.1.1
.16

VE 0.2 UN 1

2327 7.2.15.1.1
.17

VE 0.3 UN 1

2328 7.2.15.1.1
.18

VE 0.4 UN 1

2329 7.2.15.1.1
.19

VE 0.5 UN 1

2330 7.2.15.1.1
.20

VE 1/2.1 UN 1

2331 7.2.15.1.1
.21

VE 0.6 UN 1

2332 7.2.15.1.1
.22

VE 0.7 UN 6

2333 7.2.15.1.1
.23

VE 0.8 UN 2
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2334 7.2.15.1.1
.24

VE AT1 UN 1

2335 7.2.15.1.1
.25

VE AT2 UN 1

2336 7.2.15.1.1
.26

VE AT3 UN 1

2337 7.2.15.1.1
.27

VE -3/2.1 UN 1

2338 7.2.15.1.1
.28

VEH UN 21

2339 7.2.15.1.1
.29

VECE UN 6

2340 7.2.15.1.1
.30

VECFL UN 6

2341 7.2.15.1.1
.31

VECD UN 1

2342 7.2.15.1.1
.32

VI -3.1 UN 1

2343 7.2.15.1.1
.33

VI -3.2 UN 1

2344 7.2.15.1.1
.34

VI -3.3 UN 1

2345 7.2.15.1.1
.35

VICD UN 1

2346 7.2.15.1.1
.36

VI 0.1 UN 1

2347 7.2.15.1.1
.37

VI 0.2 UN 1

2348 7.2.15.1.1
.38

VI 0.3 UN 1

2349 7.2.15.1.1
.39

VIH UN 21

2350 7.2.15.1.1
.40

VICE UN 6

2351 7.2.15.1.1
.41

VCD -2.1 UN 1

2352 7.2.15.1.1
.42

VCD -2.2 UN 1

2353 7.2.15.1.1
.43

VCD -2.3 UN 1

2354 7.2.15.1.1
.44

VCD 0.1 UN 1
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2355 7.2.15.1.1
.45

VCD 0.2 UN 1

 7.2.15.1.1
.46

Fornecimento  de  um  sistema  de  filtragem  na   extração,  constituído  por  dois níveis  de  filtragem  (F7  e  H14)  protegidos  com  caixas  de  segurança  do  tipo  Bag In - Bag
Out . Estes filtros deverão dispor de acessos para a realização de  testes  de  penetração   Leak  Test .  O  sistema  de  filtragem  está  cotado juntamente com os filtros

2356 7.2.15.1.1
.46.1

SF4 UN 6

 7.2.15.2. Ventiladores  de  pressurização
2357 7.2.15.2.1 VP1 UN 1

 7.2.15.3. Ventiladores  de  desenfumagem
 7.2.15.3.1

.
Centrifugos de caixa

2358 7.2.15.3.1
.1

VD COZ UN 1

2359 7.2.15.3.1
.2

VD -2.1 UN 1

2360 7.2.15.3.1
.3

VD -2.2 UN 1

2361 7.2.15.3.1
.4

VD -2.3 UN 1

2362 7.2.15.3.1
.5

VD 0.1 UN 1

2363 7.2.15.3.1
.6

VD 0.2 UN 1

 7.2.15.3.2
.

Centrifugos de impulso

2364 7.2.15.3.2
.1

Vimp1 UN 5

2365 7.2.15.3.2
.2

Vimp2 UN 5

 7.2.15.4 Bralos de extração para laboratórios
 7.2.15.4.1 Braço de extração;

Bocal de aspiração translúcido tipo cúpulal D350mm x75;
Suportes de tecto para Ø50/75 mm, Comp.= 1500mm.

2366 7.2.15.4.1
.1

BA.01 UN 18

 7.2.16. REDES DE CONDUTAS
 7.2.16.1 Todas as condutas supensas às lages, com fixação do varão roscado à lage, deverão prever suporte antivibrático de elastómero do tipo CDM PHS 150 ou equivalente, conforme

definido no ponto 5,4,7 da Memória Descritiva do projecto de acústica.
2367 7.2.16.1.1 Conduta retangulares em chapa, não isoladas m2 1254
2368 7.2.16.1.2 Conduta retangulares em chapa isoladas a  manta de lã mineral impregnada a tela asfáltica com revestimento a papel de alumínio. m2 1185
2369 7.2.16.1.3 Conduta retangulares em chapa isoladas a  manta de lã mineral impregnada a tela asfáltica com revestimento a papel de alumínio e revestimento mecânico m2 2288
2370 7.2.16.1.4 Plenos de insuflação - Condutas retangulares em chapa isoladas a manta de lã mineral impregnada a tela asfáltica com revestimento a papel de aluminio.(PLI). Cada

pleno inclui três difusores de degrau integrados no próprio (modelo SDRF-6 da marca TROX ou equivalente
UN 32
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2371 7.2.16.1.5 Plenos de retorno - Condutas retangulares em chapa isoladas a mantã de lã mineral impregnada a tela asfáltica com revestimento a papel de aluminio.(PLR) UN 6
 7.2.16.1.6 Condutas circulares  não isoladas

2372 7.2.16.1.6
.1

ø 100 ml 105,5

2373 7.2.16.1.6
.2

ø 125 ml 249,5

2374 7.2.16.1.6
.3

ø 150 ml 172

2375 7.2.16.1.6
.4

ø 160 ml 23,5

2376 7.2.16.1.6
.5

ø 200 ml 189,5

2377 7.2.16.1.6
.6

ø 250 ml 324

2378 7.2.16.1.6
.7

ø 300 ml 215,5

2379 7.2.16.1.6
.8

ø 315 ml 85

2380 7.2.16.1.6
.9

ø 355 ml 9,5

 7.2.16.1.7 Condutas circulares isoladas a manta de lã mineral impregnada a tela asfáltica com revestimento a papel de alumínio.
2381 7.2.16.1.7

.1
ø 100 ml 4

2382 7.2.16.1.7
.2

ø 125 ml 72,5

2383 7.2.16.1.7
.3

ø 150 ml 37,5

2384 7.2.16.1.7
.4

ø 200 ml 106,5

2385 7.2.16.1.7
.5

ø 250 ml 43

2386 7.2.16.1.7
.6

ø 300 ml 5,5

 7.2.16.1.8 Condutas circulares isoladas a manta de lã mineral impregnada a tela asfáltica com revestimento a papel de alumínio revestidas a chapa de alumínio.
2387 7.2.16.1.8

.1
ø 100 ml 56,5

2388 7.2.16.1.8
.2

ø 125 ml 63,5

2389 7.2.16.1.8
.3

ø 150 ml 118

2390 7.2.16.1.8
.4

ø 160 ml 3

Rua Larga, edifício FMUC, r/c esquerdo
Telef. 239242750 / Fax. 
www.uc.pt Página 105 de 140



Universidade de Coimbra
Procedimento 5_PI_2021

2391 7.2.16.1.8
.5

ø 200 ml 182

2392 7.2.16.1.8
.6

ø 250 ml 385

2393 7.2.16.1.8
.7

ø 300 ml 240,5

2394 7.2.16.1.8
.8

ø 315 ml 80,5

2395 7.2.16.1.8
.9

ø 650 ml 14,5

 7.2.16.2 Condutas  em PP
 7.2.16.2.1 As condutas das hottes químicas serão construídas em material termoplástico, Polipropileno  (PPs),  assim  como  os  respetivos  acessórios.  A  sua  construção deve obedecer às

normas específicas do fabricante.
2396 7.2.16.2.1

.1
ø 200 ml 499

2397 7.2.16.2.1
.2

ø 250 ml 663

 7.2.16.3 Condutas  Flexíveis  Acústicas
 7.2.16.3.1 Condutas flexíveis circulares isoladas.

2398 7.2.16.3.1
.1

ø 125 ml 4,5

2399 7.2.16.3.1
.2

ø 150 ml 4,5

2400 7.2.16.3.1
.3

ø 200 ml 3,5

2401 7.2.16.3.1
.4

ø 250 ml 16

2402 7.2.16.3.1
.5

ø 300 ml 2

2403 7.2.16.3.1
.6

ø 315 ml 3

2404 7.2.16.4 Portas  de  Visita CJ 1
2405 7.2.16.5. Parafusos  e  Rebites CJ 1

 7.2.16.6. Isolamento Térmico e  Revestimento
2406 7.2.16.6.1 Isolamento Térmico CJ 1
2407 7.2.16.6.2 Acabamento de acordo com a definido no mapa de acabamentos de arquitectura. CJ 1
2408 7.2.16.7. Suporte  de  Condutas CJ 1
2409 7.2.16.8. Metodologia de  Limpeza das  Condutas CJ 1

 7.2.16.9. Registos  de  Regulação de  Caudal de  Ar
 7.2.16.9.1

.
Registos  Manuais  de  Regulação de  Caudal de  Ar  (RMC)

 7.2.16.9.1
.1

Fornecimento e montagem de registos de caudal de ar de atuação manual, em chapa  galvanizada.  A  incorporar  nos  ventiladores  de  extração  e  insuflação dedicados a
ventilação normal.
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2410 7.2.16.9.1
.1.1

RMC1 UN 2

2411 7.2.16.9.1
.1.2

RMC2 UN 13

2412 7.2.16.9.1
.1.3

RMC3 UN 3

2413 7.2.16.9.1
.1.4

RMC4 UN 2

2414 7.2.16.9.1
.1.5

RMC5 UN 1

 7.2.16.9.2
.

Registos  Automáticos  de  Regulação de  Caudal de  Ar  (RAC)

 7.2.16.9.2
.1

Fornecimento  e  montagem  de  registos  de  atuação  mecânica,   em  chapa galvanizada.

2415 7.2.16.9.2
.1.1

RAC1 UN 8

2416 7.2.16.9.2
.1.2

RAC2 UN 8

2417 7.2.16.9.2
.1.3

RAC3 UN 32

2418 7.2.16.9.2
.1.4

RAC4 UN 32

2419 7.2.16.9.2
.1.5

RAC5 UN 67

2420 7.2.16.9.2
.1.6

RAC6 UN 16

2421 7.2.16.9.2
.1.7

RAC8 UN 2

2422 7.2.16.9.2
.1.8

RAC9 UN 2

2423 7.2.16.9.2
.1.9

RAC10 UN 3

2424 7.2.16.9.2
.1.10

RAC12 UN 1

2425 7.2.16.9.2
.1.11

RAC13 UN 2

 7.2.16.9.3
.

Registos     Dinâmicos     de     Regulação     de     Caudal     de     Ar    Motorizados Modulantes  (RACM)

 7.2.16.9.3
.1

Fornecimento e montagem de registos dinâmicos de regulação de caudal, do tipo modulantes, com atuação elétrica para corte de alimentação e variação de caudal, em chapa
galvanizada. Incluí atuador

2426 7.2.16.9.3
.1.1

RACM1 UN 1
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2427 7.2.16.9.3
.1.2

RACM2 UN 1

2428 7.2.16.9.3
.1.3

RACM3 UN 47

2429 7.2.16.9.3
.1.4

RACM4 UN 20

2430 7.2.16.9.3
.1.5

RACM5 UN 14

 7.2.16.9.4
.

Registos  Dinâmicos  de  Regulação  de  Caudal  de  Ar  Motorizados  Estanques (RACE)

 7.2.16.9.4
.1

Fornecimento e montagem de registos dinâmicos de regulação de caudal, do tipo modulantes e estanques, com atuação elétrica para corte de alimentação e variação de caudal, em
chapa galvanizada. Incluí atuador

2431 7.2.16.9.4
.1.1

RACE1 UN 13

2432 7.2.16.9.4
.1.2

RACE2 UN 18

2433 7.2.16.9.4
.1.3

RACE3 UN 17

2434 7.2.16.9.4
.1.4

RACE4 UN 43

2435 7.2.16.9.4
.1.5

RACE5 UN 45

2436 7.2.16.9.4
.1.6

RACE6 UN 36

2437 7.2.16.9.4
.1.7

RACE7 UN 14

2438 7.2.16.9.4
.1.8

RACE8 UN 17

2439 7.2.16.9.4
.1.9

RACE9 UN 3

 7.2.16.9.5
.

Registos   Dinâmicos   de   Regulação   de   Caudal   de   Ar   Motorizados   em polipropileno (RACMP)

 7.2.16.9.5
.1

Fornecimento e montagem de registos dinâmicos de regulação de caudal, do tipo modulantes, com atuação elétrica para corte de alimentação e variação de caudal, em chapa
galvanizada. Incluí atuador

2440 7.2.16.9.5
.1.1

RACMP1 UN 6

 7.2.17. DIFUSORES,  GRELHAS  E BOCAS  DE EXTRAÇÃO
 7.2.17.1 Grelhas de Retorno, inclui registo de regulação de caudal

2441 7.2.17.1.1 GR1 UN 84
2442 7.2.17.1.2 GR2 UN 33
2443 7.2.17.1.3 GR3 UN 7
2444 7.2.17.1.4 GR4 UN 7
2445 7.2.17.1.5 GR5 UN 16
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2446 7.2.17.1.6 GR6 UN 33
2447 7.2.17.1.7 GR7 UN 15
2448 7.2.17.1.8 GR8 UN 13
2449 7.2.17.1.9 GR9 UN 7
2450 7.2.17.1.1

0
GR10 UN 3

2451 7.2.17.1.1
1

GR11 UN 2

2452 7.2.17.1.1
2

GR 425 x 225 (Pormenor VC´s) UN 1

2453 7.2.17.1.1
3

GR 525 x 225 (Pormenor VC´s) UN 19

 7.2.17.2 Plenos de Insuflação
2454 7.2.17.2.1 PR1 UN 12
2455 7.2.17.2.2 PR2 UN 16

 7.2.17.3 Grelhas   de   Retorno   com   filtro   terminal   ,   fornecido   juntamente   com   o pressostato diferencial. Inclui registo de regulação de caudal
2456 7.2.17.3.1 GRF 1 UN 3
2457 7.2.17.3.2 GRF 2 UN 6
2458 7.2.17.3.3 GRF 3 UN 2
2459 7.2.17.3.4 GRF 4 UN 23
2460 7.2.17.3.5 GRF 5 UN 4

 7.2.17.4 Tubeiras para Retorno. Inclui registo de regulação de caudal
2461 7.2.17.4.1 JN1R UN 8
2462 7.2.17.4.2 JN2R UN 7

 7.2.17.5 Grelhas de Extração. Inclui registo de regulação de caudal
2463 7.2.17.5.1 GE1 UN 22
2464 7.2.17.5.2 GE2 UN 1
2465 7.2.17.5.3 GE3 UN 12
2466 7.2.17.5.4 GE4 UN 7
2467 7.2.17.5.5 GE6 UN 2
2468 7.2.17.5.6 GE7 UN 4

 7.2.17.6 Bocas de Extração
2469 7.2.17.6.1 BE1 UN 6
2470 7.2.17.6.2 BE2 UN 11
2471 7.2.17.6.3 BE3 UN 23

 7.2.17.7 Grelhas de Insuflação. Inclui registo de regulação de caudal
2472 7.2.17.7.1 GI1 UN 34
2473 7.2.17.7.2 GI2 UN 14
2474 7.2.17.7.3 GI3 UN 16
2475 7.2.17.7.4 GI4 UN 10
2476 7.2.17.7.5 GI5 UN 4
2477 7.2.17.7.6 GI6 UN 9
2478 7.2.17.7.7 GI7 UN 2
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2479 7.2.17.7.8 GI8 UN 3
2480 7.2.17.7.9 GI9 UN 3
2481 7.2.17.7.1

0
GI10 UN 4

2482 7.2.17.7.1
1

GI11 UN 5

2483 7.2.17.7.1
2

GI 425 x 225 (Pormenor VC´s) UN 1

2484 7.2.17.7.1
3

GI 525 x 225 (Pormenor VC´s) UN 19

 7.2.17.8 Plenos de Insuflação
2485 7.2.17.8.1 PI1 UN 8
2486 7.2.17.8.2 PI2 UN 8

 7.2.17.9 Tubeiras para Insuflação. Inclui registo de regulação de caudal
2487 7.2.17.9.1 JNI1 UN 8
2488 7.2.17.9.2 JNI2 UN 7

 7.2.17.10 Condutas Perfuradas
2489 7.2.17.10.

1
CP1 UN 1

2490 7.2.17.10.
2

CP2 UN 1

2491 7.2.17.10.
3

CP3.1 UN 2

2492 7.2.17.10.
4

CP3.2 UN 2

2493 7.2.17.10.
5

CP4.1 UN 2

2494 7.2.17.10.
6

CP4.2 UN 2

 7.2.17.11 Difusores de Insuflação. Inclui registo de regulação de caudal
2495 7.2.17.11.

1
DI 1 UN 1

2496 7.2.17.11.
2

DI 2 UN 9

2497 7.2.17.11.
3

DI 3 UN 4

 7.2.17.12 Difusores   de   insuflação  com filtro terminal, fornecido juntamente com pressostato diferencial. Inclui registo de regulação de caudal
2498 7.2.17.12.

1
DIF1 UN 5

2499 7.2.17.12.
2

DIF2 UN 45

2500 7.2.17.12.
3

DIF3 UN 30
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2501 7.2.17.12.
4

DIF4 UN 49

 7.2.17.13 Grelhas Exteriores com Barreira Intumescente (quando necessário)
2502 7.2.17.13.

1
Gext 1 + BI UN 2

2503 7.2.17.13.
2

Gext 2 + BI UN 1

2504 7.2.17.13.
3

Gext 3 + BI UN 1

2505 7.2.17.13.
4

Gext 4 UN 2

2506 7.2.17.13.
5

Gext 5 UN 1

 7.2.17.14 Grelhas de Desenfumagem e Compensação
2507 7.2.17.14.

1
GID1 UN 2

2508 7.2.17.14.
2

GID2 UN 6

2509 7.2.17.14.
3

GID3 UN 3

2510 7.2.17.14.
4

GED1 UN 5

2511 7.2.17.14.
5

GED2 UN 1

 7.2.18. ATENUADORES  ACÚSTICOS
 7.2.18.1 Fornecimento  e  montagem de atenuadores acústicos de acordo com as especificações técnicas

2512 7.2.18.1.1 AA1 UN 1
2513 7.2.18.1.2 AA2 UN 1
2514 7.2.18.1.3 AA3 UN 1
2515 7.2.18.1.4 AA4 UN 2
2516 7.2.18.1.5 AA5 UN 1
2517 7.2.18.1.6 AA6 UN 1
2518 7.2.18.1.7 AA7 UN 1
2519 7.2.18.1.8 AA8 UN 1
2520 7.2.18.1.9 AA9 UN 1
2521 7.2.18.1.1

0
AA10 UN 1

2522 7.2.18.1.1
1

AA11 UN 1

2523 7.2.18.1.1
2

AA12 UN 1

2524 7.2.18.1.1
3

AA13 UN 1
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 7.2.19. EQUIPAMENTOS  DE SEGURANÇA  CONTRA  INCÊNDIOS
 7.2.19.1. Registo corta-fogo de  fusível térmico e  atuação elétrica
 7.2.19.1.1 Fornecimento  e  montagem  de  registos  corta-fogo  com  ligação  por  junta  ou aro, de atuação por fusível térmico, rearme automático e contactos de inicio e fim de curso.

2525 7.2.19.1.1
.1

RCF 2.1 UN 1

2526 7.2.19.1.1
.2

RCF 2.2 UN 1

2527 7.2.19.1.1
.3

RCF 2.3 UN 1

2528 7.2.19.1.1
.4

RCF 2.4 UN 1

2529 7.2.19.1.1
.5

RCF 2.5 UN 1

2530 7.2.19.1.1
.6

RCF 2.6 UN 1

2531 7.2.19.1.1
.7

RCF 2.7 UN 1

2532 7.2.19.1.1
.8

RCF 2.8 UN 1

2533 7.2.19.1.1
.9

RCF 2.9 UN 1

2534 7.2.19.1.1
.10

RCF 2.10 UN 1

2535 7.2.19.1.1
.11

RCF 2.11 UN 1

2536 7.2.19.1.1
.12

RCF 2.12 UN 1

2537 7.2.19.1.1
.13

RCF 2.13 UN 1

2538 7.2.19.1.1
.14

RCF 2.14 UN 1

2539 7.2.19.1.1
.15

RCF 2.15 UN 1

2540 7.2.19.1.1
.16

RCF 2.16 UN 1

2541 7.2.19.1.1
.17

RCF 2.17 UN 1

2542 7.2.19.1.1
.18

RCF 2.18 UN 1

2543 7.2.19.1.1
.19

RCF 2.19 UN 1

2544 7.2.19.1.1
.20

RCF 2.20 UN 1
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2545 7.2.19.1.1
.21

RCF 2.21 UN 1

2546 7.2.19.1.1
.22

RCF 2.22 UN 1

2547 7.2.19.1.1
.23

RCF 2.23 UN 1

2548 7.2.19.1.1
.24

RCF 2.24 UN 1

2549 7.2.19.1.1
.25

RCF 2.25 UN 1

2550 7.2.19.1.1
.26

RCF 2.26 UN 1

2551 7.2.19.1.1
.27

RCF 2.27 UN 1

2552 7.2.19.1.1
.28

RCF 1.1 UN 1

2553 7.2.19.1.1
.29

RCF 1.2 UN 1

2554 7.2.19.1.1
.30

RCF 1.3 UN 1

2555 7.2.19.1.1
.31

RCF 1.4 UN 1

2556 7.2.19.1.1
.32

RCF 1.5 UN 1

2557 7.2.19.1.1
.33

RCF 1.6 UN 1

2558 7.2.19.1.1
.34

RCF 1.7 UN 1

2559 7.2.19.1.1
.35

RCF 1.8 UN 1

2560 7.2.19.1.1
.36

RCF 1.9 UN 1

2561 7.2.19.1.1
.37

RCF 1.10 UN 1

2562 7.2.19.1.1
.38

RCF 1.11 UN 1

2563 7.2.19.1.1
.39

RCF 1.12 UN 1

2564 7.2.19.1.1
.40

RCF 1.13 UN 1

2565 7.2.19.1.1
.41

RCF 1.14 UN 1
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2566 7.2.19.1.1
.42

RCF 1.15 UN 1

2567 7.2.19.1.1
.43

RCF 1.16 UN 1

2568 7.2.19.1.1
.44

RCF 1.17 UN 1

2569 7.2.19.1.1
.45

RCF 1.18 UN 1

2570 7.2.19.1.1
.46

RCF 1.19 UN 1

2571 7.2.19.1.1
.47

RCF 1.20 UN 1

2572 7.2.19.1.1
.48

RCF 1.21 UN 1

2573 7.2.19.1.1
.49

RCF 1.22 UN 1

2574 7.2.19.1.1
.50

RCF 1.23 UN 1

2575 7.2.19.1.1
.51

RCF 1.24 UN 1

2576 7.2.19.1.1
.52

RCF 1.25 UN 1

2577 7.2.19.1.1
.53

RCF 1.26 UN 1

2578 7.2.19.1.1
.54

RCF 1.27 UN 1

2579 7.2.19.1.1
.55

RCF 1.28 UN 1

2580 7.2.19.1.1
.56

RCF 1.29 UN 1

2581 7.2.19.1.1
.57

RCF 1.30 UN 1

2582 7.2.19.1.1
.58

RCF 1.31 UN 1

2583 7.2.19.1.1
.59

RCF 1.32 UN 1

2584 7.2.19.1.1
.60

RCF 1.33 UN 1

2585 7.2.19.1.1
.61

RCF 0.1 UN 1

2586 7.2.19.1.1
.62

RCF 0.2 UN 1
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2587 7.2.19.1.1
.63

RCF 0.3 UN 1

2588 7.2.19.1.1
.64

RCF 0.4 UN 1

2589 7.2.19.1.1
.65

RCF 0.5 UN 1

2590 7.2.19.1.1
.66

RCF-1.1 UN 1

2591 7.2.19.1.1
.67

RCF-1.2 UN 1

2592 7.2.19.1.1
.68

RCF-1.3 UN 1

2593 7.2.19.1.1
.69

RCF-1.4 UN 1

2594 7.2.19.1.1
.70

RCF-1.5 UN 1

2595 7.2.19.1.1
.71

RCF-1.6 UN 1

2596 7.2.19.1.1
.72

RCF-1.7 UN 1

2597 7.2.19.1.1
.73

RCF-1.8 UN 1

2598 7.2.19.1.1
.74

RCF-1.9 UN 1

2599 7.2.19.1.1
.75

RCF-1.10 UN 1

2600 7.2.19.1.1
.76

RCF-1.11 UN 1

2601 7.2.19.1.1
.77

RCF-1.12 UN 1

2602 7.2.19.1.1
.78

RCF-1.13 UN 1

2603 7.2.19.1.1
.79

RCF-1.14 UN 1

2604 7.2.19.1.1
.80

RCF-1.15 UN 1

2605 7.2.19.1.1
.81

RCF-1.16 UN 1

2606 7.2.19.1.1
.82

RCF-1.17 UN 1

2607 7.2.19.1.1
.83

RCF-1.18 UN 1
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2608 7.2.19.1.1
.84

RCF-1.19 UN 1

2609 7.2.19.1.1
.85

RCF-1.20 UN 1

2610 7.2.19.1.1
.86

RCF-1.21 UN 1

2611 7.2.19.1.1
.87

RCF-1.22 UN 1

2612 7.2.19.1.1
.88

RCF-1.23 UN 1

2613 7.2.19.1.1
.89

RCF-1.24 UN 1

2614 7.2.19.1.1
.90

RCF-1.25 UN 1

2615 7.2.19.1.1
.91

RCF-1.26 UN 1

2616 7.2.19.1.1
.92

RCF-1.27 UN 1

2617 7.2.19.1.1
.93

RCF-1.28 UN 1

2618 7.2.19.1.1
.94

RCF-1.29 UN 1

2619 7.2.19.1.1
.95

RCF-1.30 UN 1

2620 7.2.19.1.1
.96

RCF-1.31 UN 1

2621 7.2.19.1.1
.97

RCF-1.32 UN 1

2622 7.2.19.1.1
.98

RCF-1.33 UN 1

2623 7.2.19.1.1
.99

RCF-1.34 UN 1

2624 7.2.19.1.1
.100

RCF-1.35 UN 1

2625 7.2.19.1.1
.101

RCF-1.36 UN 1

2626 7.2.19.1.1
.102

RCF-1.37 UN 1

2627 7.2.19.1.1
.103

RCF-1.38 UN 1

2628 7.2.19.1.1
.104

RCF-1.39 UN 1
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2629 7.2.19.1.1
.105

RCF-1.40 UN 1

2630 7.2.19.1.1
.106

RCF-1.41 UN 1

2631 7.2.19.1.1
.107

RCF-1.42 UN 1

2632 7.2.19.1.1
.108

RCF-1.43 UN 1

2633 7.2.19.1.1
.109

RCF-1.44 UN 1

2634 7.2.19.1.1
.110

RCF-1.45 UN 1

2635 7.2.19.1.1
.111

RCF-1.46 UN 1

2636 7.2.19.1.1
.112

RCF-1.47 UN 1

2637 7.2.19.1.1
.113

RCF-1.48 UN 1

2638 7.2.19.1.1
.114

RCF-1.49 UN 1

2639 7.2.19.1.1
.115

RCF-1.50 UN 1

2640 7.2.19.1.1
.116

RCF-1.51 UN 1

2641 7.2.19.1.1
.117

RCF-1.52 UN 1

2642 7.2.19.1.1
.118

RCF-1.53 UN 1

2643 7.2.19.1.1
.119

RCF-1.54 UN 1

2644 7.2.19.1.1
.120

RCF-1.55 UN 1

2645 7.2.19.1.1
.121

RCF-1.56 UN 1

2646 7.2.19.1.1
.122

RCF-1.57 UN 1

2647 7.2.19.1.1
.123

RCF-1.58 UN 1

2648 7.2.19.1.1
.124

RCF-1.59 UN 1

2649 7.2.19.1.1
.125

RCF-1.60 UN 1
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2650 7.2.19.1.1
.126

RCF-1.61 UN 1

2651 7.2.19.1.1
.127

RCF-1.62 UN 1

2652 7.2.19.1.1
.128

RCF-1.63 UN 1

2653 7.2.19.1.1
.129

RCF-1.64 UN 1

2654 7.2.19.1.1
.130

RCF-1.65 UN 1

2655 7.2.19.1.1
.131

RCF-1.66 UN 1

2656 7.2.19.1.1
.132

RCF-1.67 UN 1

2657 7.2.19.1.1
.133

RCF-1.68 UN 1

2658 7.2.19.1.1
.134

RCF-1.69 UN 1

2659 7.2.19.1.1
.135

RCF-1.70 UN 1

2660 7.2.19.1.1
.136

RCF-1.71 UN 1

2661 7.2.19.1.1
.137

RCF-1.72 UN 1

2662 7.2.19.1.1
.138

RCF-1.73 UN 1

2663 7.2.19.1.1
.139

RCF-1.74 UN 1

2664 7.2.19.1.1
.140

RCF-1.75 UN 1

2665 7.2.19.1.1
.141

RCF-1.76 UN 1

2666 7.2.19.1.1
.142

RCF-1.77 UN 1

2667 7.2.19.1.1
.143

RCF-1.78 UN 1

2668 7.2.19.1.1
.144

RCF-1.79 UN 1

2669 7.2.19.1.1
.145

RCF-1.80 UN 1

2670 7.2.19.1.1
.146

RCF-1.81 UN 1
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2671 7.2.19.1.1
.147

RCF-1.82 UN 1

2672 7.2.19.1.1
.148

RCF-1.83 UN 1

2673 7.2.19.1.1
.149

RCF-1.84 UN 1

2674 7.2.19.1.1
.150

RCF-1.85 UN 1

2675 7.2.19.1.1
.151

RCF-1.86 UN 1

2676 7.2.19.1.1
.152

RCF-1.87 UN 1

2677 7.2.19.1.1
.153

RCF-1.88 UN 1

2678 7.2.19.1.1
.154

RCF-1.89 UN 1

2679 7.2.19.1.1
.155

RCF-1.90 UN 1

2680 7.2.19.1.1
.156

RCF-1.91 UN 1

2681 7.2.19.1.1
.157

RCF-1.92 UN 1

2682 7.2.19.1.1
.158

RCF-1.93 UN 1

2683 7.2.19.1.1
.159

RCF-1.94 UN 1

2684 7.2.19.1.1
.160

RCF-1.95 UN 1

2685 7.2.19.1.1
.161

RCF-1.96 UN 1

2686 7.2.19.1.1
.162

RCF-1.97 UN 1

2687 7.2.19.1.1
.163

RCF-1.98 UN 1

2688 7.2.19.1.1
.164

RCF-1.99 UN 1

2689 7.2.19.1.1
.165

RCF-1.100 UN 1

2690 7.2.19.1.1
.166

RCF-1.101 UN 1

2691 7.2.19.1.1
.167

RCF-1.102 UN 1
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2692 7.2.19.1.1
.168

RCF-1.103 UN 1

2693 7.2.19.1.1
.169

RCF-1.104 UN 1

2694 7.2.19.1.1
.170

RCF-1.105 UN 1

2695 7.2.19.1.1
.171

RCF-1.106 UN 1

2696 7.2.19.1.1
.172

RCF-1.107 UN 1

2697 7.2.19.1.1
.173

RCF-1.108 UN 1

2698 7.2.19.1.1
.174

RCF-1.109 UN 1

2699 7.2.19.1.1
.175

RCF-1.110 UN 1

2700 7.2.19.1.1
.176

RCF-1.111 UN 1

2701 7.2.19.1.1
.177

RCF-1.112 UN 1

2702 7.2.19.1.1
.178

RCF-1.113 UN 1

2703 7.2.19.1.1
.179

RCF-1.114 UN 1

2704 7.2.19.1.1
.180

RCF-1.115 UN 1

2705 7.2.19.1.1
.181

RCF-1.116 UN 1

2706 7.2.19.1.1
.182

RCF-1.117 UN 1

2707 7.2.19.1.1
.183

RCF-1.118 UN 1

2708 7.2.19.1.1
.184

RCF-1.119 UN 1

2709 7.2.19.1.1
.185

RCF -3.1 UN 2

2710 7.2.19.1.1
.186

RCF -3.2 UN 2

2711 7.2.19.1.1
.187

RCF -3.3 UN 1

2712 7.2.19.1.1
.188

RCF -3.4 UN 1
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2713 7.2.19.1.1
.189

RCF -3.5 UN 1

2714 7.2.19.1.1
.190

RCF -3.6 UN 1

2715 7.2.19.1.1
.191

RCF -3.7 UN 1

2716 7.2.19.1.1
.192

RCF -3.8 UN 1

2717 7.2.19.1.1
.193

RCF -3.9 UN 1

2718 7.2.19.1.1
.194

RCF -3.10 UN 2

2719 7.2.19.1.1
.195

RCF -3.11 UN 2

2720 7.2.19.1.1
.196

RCF -3.12 UN 1

2721 7.2.19.1.1
.197

RCF -3.13 UN 1

2722 7.2.19.1.1
.198

RD-1.1 UN 1

2723 7.2.19.1.1
.199

RD-1.2 UN 1

2724 7.2.19.1.1
.200

RD-1.3 UN 1

2725 7.2.19.1.1
.201

RD-1.4 UN 1

2726 7.2.19.1.1
.202

RD-1.5 UN 1

2727 7.2.19.1.1
.203

RD-1.6 UN 1

 7.2.19.2. Condutas  em material corta-fogo
2728 7.2.19.2.1 Condutas retangulares em chapa com revestimento corta-fogo e revestimento mecânico m2 833,4
2729 7.2.19.2.2 Condutas retangulares em material Corta-Fogo m2 103,9

 7.2.19.2.3 Condutas circulares em chapa com revestimento Corta-Fogo
2730 7.2.19.2.3

.1
ø 100 ml 0,5

2731 7.2.19.2.3
.2

ø 125 ml 14,5

2732 7.2.19.2.3
.3

ø 150 ml 33

2733 7.2.19.2.3
.4

ø 200 ml 13
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2734 7.2.19.2.3
.5

ø 250 ml 51,5

2735 7.2.19.2.3
.6

ø 300 ml 38,5

2736 7.2.19.2.3
.7

ø 355 ml 9

 7.2.19.2.4 Condutas  circulares  em  chapa  com  revestimento  Corta-Fogo  e  Revestimento
Mecânico

2737 7.2.19.2.4
.1

ø 160 ml 38

2738 7.2.19.2.4
.2

ø 200 ml 25

2739 7.2.19.2.4
.3

ø 250 ml 30,5

2740 7.2.19.2.4
.4

ø 300 ml 8,5

2741 7.2.19.2.4
.5

ø 315 ml 37

2742 7.2.19.2.4
.6

ø 355 ml 14,5

2743 7.2.19.2.4
.7

ø 400 ml 0,5

2744 7.2.19.2.4
.8

ø 450 ml 26,5

2745 7.2.19.2.4
.9

ø 500 ml 21

 7.2.19.3. Selagem de  Aberturas
2746 7.2.19.3.1 A   selagem   das   aberturas   utilizadas   para   atravessamento   de   condutas, tubagens,  cablagem  e  outros  resultantes  da  execução  do  presente  projeto devem 

ser  seladas  com  um  material  com  uma  resistência  ao  fogo  igual  ou superior à requerida para o elemento construtivo atravessado (considerado 1 conjunto de
selagens corta fogo por cada piso, sendo que no total temos 6 pisos).

CJ 6

 7.2.19.4 Barreiras/grelhas  Intumescentes
 7.2.19.4.1 Fornecimento e montagem de barreiras intumescentes constituídas por lâminas de  material  intumescente,  revestidas  em  material  sintético  rígido  e  virola  em alumínio tratado.

2747 7.2.19.4.1
.1

BI 1 UN 6

2748 7.2.19.4.1
.2

BI 2 UN 22

2749 7.2.19.4.1
.3

BI 3 UN 17

2750 7.2.19.4.1
.4

BI 4 UN 5

2751 7.2.19.4.1
.5

BI 5 UN 2
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2752 7.2.19.4.1
.6

BI 7 UN 6

2753 7.2.19.4.1
.7

BI 8 UN 4

2754 7.2.19.4.1
.8

BI 9 UN 6

2755 7.2.19.4.1
.9

BI 10 UN 6

2756 7.2.19.4.1
.10

BI 11 UN 4

2757 7.2.19.4.1
.11

BI 12 UN 4

2758 7.2.19.4.1
.12

BI 13 UN 7

2759 7.2.19.4.1
.13

BI 14 UN 1

 7.2.19.4.2 Fornecimento e montagem de mangas intumescentes para proteção corta-fogo em atravessamento de condutas de polipropileno
2760 7.2.19.4.2

.1
MI 1 ml 14,5

2761 7.2.19.4.2
.2

MI 2 ml 17,5

 7.2.19.5. Painel de  Desenfumagem
 7.2.19.5.1 Fornecimento e montagem de um painel de desenfumagem afeto ao piso de estacionamento que está a ser desenfumado mecanicamente.   Incluí todos os acessórios e

interligações que asseguram o seu correto funcionamento.
2762 7.2.19.5.1

.1
PD UN 1

 7.2.20. EQUIPAMENTOS  E CIRCUITOS  ELÉTRICOS
 7.2.20.1. Quadros  elétricos
 7.2.20.1.1 Fornecimento  e  montagem  de  Quadros  Elétricos  (Comando  e  Potência),  de acordo com as especificações técnicas.

2763 7.2.20.1.1
.1

QEIMN1 + QEIME1 UN 1

2764 7.2.20.1.1
.2

QEIMN2 + QEIME2 UN 1

2765 7.2.20.1.1
.3

QEIMN3 + QEIMC3 UN 1

2766 7.2.20.1.1
.4

QEIMN4 UN 1

2767 7.2.20.1.1
.5

QEIMN5 +QEIMC5 UN 1

2768 7.2.20.1.1
.6

QEIMN6 + QEIMC6 + QEIME6 UN 1

 7.2.20.2. Interligações  elétricas  e  de  comando
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 7.2.20.2.1 Fornecimento  e  montagem  de  toda  a  instalação  elétrica  para  ligação  dos Quadros    Elétricos    de    Instalações    mecânicas    a    todos    os    respetivos equipamentos
mecânicos, incluindo caminho de cabos  para encaminhamento de  cabos,  executadas  em  PVC,  para  montagem  na  laje  de  cobertura  e/  ou sobre  tetos  falsos  ou  em  ductos 
verticais,  incluindo  elementos  de  fixação, ligações  equipotenciais e demais acessórios,  conforme indicações  do caderno de encargos

2769 7.2.20.2.1
.1

Cabo XG-U3G2.5 ml 1633,5

2770 7.2.20.2.1
.2

Cabo XG-U3G4 ml 48

2771 7.2.20.2.1
.3

Cabo XG-U5G2.5 ml 4336

2772 7.2.20.2.1
.4

Cabo XG-U5G4 ml 387,5

2773 7.2.20.2.1
.5

Cabo XG-U5G6 ml 69

2774 7.2.20.2.1
.6

Cabo XG-U5G10 ml 26

2775 7.2.20.2.1
.7

Cabo XG-R3x25+2G16 ml 206

2776 7.2.20.2.1
.8

Cabo XG-R3x120+2G70 ml 56

2777 7.2.20.2.1
.9

Cabo XG-R3x150+2G70 ml 35,5

2778 7.2.20.2.1
.10

Cabo NHXH-U3G2.5 ml 510,5

2779 7.2.20.2.1
.11

Cabo NHXH-U5G2.5 ml 894

2780 7.2.20.2.1
.12

Tubo VD rígido    16 mm ml 1800

2781 7.2.20.2.1
.13

Tubo VD rígido    20 mm ml 6

2782 7.2.20.2.1
.14

Tubo VD rígido    25 mm ml 10

2783 7.2.20.2.1
.15

Tubo VD rígido    50 mm ml 7,5

2784 7.2.20.2.1
.16

Caminho de cabos: dimensões 100 x 60 (inclui tampa, suportes e acessórios)       ml. ml 99

2785 7.2.20.2.1
.17

Caminho de cabos: dimensões 200 x 60 (inclui tampa, suportes e acessórios)       ml. ml 359

2786 7.2.20.2.1
.18

Caminho de cabos: dimensões 300 x 60 (inclui tampa, suportes e acessórios)       ml. ml 248

2787 7.2.20.2.1
.19

Caminho de cabos: dimensões 500 x 60 (inclui tampa, suportes e acessórios)       ml. ml 14

2788 7.2.20.2.1
.20

Caminho de cabos: dimensões 600 x 60 (inclui tampa, suportes e acessórios) ml 87
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2789 7.2.20.2.1
.21

Estrutura  do  sistema  de  Gestão  Técnica  Centralizada,  incluindo,  software, engenharia programação, posto de supervisão, rede de dados, controladores CJ 1

2790 7.2.20.2.1
.22

Controladores DDC,  quadros  de  comando,  cablagem,  etc,  e  demais  acessórios  necessários para o seu correto desempenho e funcionamento CJ 1

 7.2.21. SISTEMA DE CONTROLO
 7.2.21.1. Sistemas e equipamentos a controlar
 7.2.21.1.1 Listagem de pontos de software

2791 7.2.21.1.1
.1

Estrutura do sistema de Gestão Técnica Centralizada, incluindo, software, engenharia programação, conforme lista de pontos de software do caderno de encargos, posto
de supervisão, rede de dados, controladores DDC, quadros de comando, cablagem, etc, e demais acessórios necessários para om seu correcto desempenho e
funcionamento

CJ 1

 7.2.21.2. Equipamento de  campo
 7.2.21.2.1 Fornecimento e Montagem de Equipamento de Campo,  compreendido desde os   controladores   localizados   no   quadro   da   GTC   até   aos   equipamentos respetivos, e todos

acessórios necessários ao seu correto funcionamento:
2792 7.2.21.2.1

.1
Sonda de Temperatura e Humidade Exterior UN 17

2793 7.2.21.2.1
.2

Sonda de Temperatura Ambiente UN 213

2794 7.2.21.2.1
.3

Sonda de Temperatura e Humidade Ambiente UN 10

2795 7.2.21.2.1
.4

Sonda de Temperatura e Humidade para Conduta UN 19

2796 7.2.21.2.1
.5

Sonda de Temperatura para Conduta UN 15

2797 7.2.21.2.1
.6

Sondas de Temperatura para Imersão UN 23

2798 7.2.21.2.1
.7

Sonda da Qualidade do Ar Interior (CO2) UN 3

2799 7.2.21.2.1
.8

Contacto Mágnético UN 26

2800 7.2.21.2.1
.9

Sonda de Pressão Diferencial de Ar UN 33

2801 7.2.21.2.1
.10

Sonda de Pressão Absoluta em Conduta UN 33

2802 7.2.21.2.1
.11

Sonda de Medição de Caudal de Ar UN 33

2803 7.2.21.2.1
.12

Interruptores de Caudal para Água UN 4

2804 7.2.21.2.1
.13

Sonda dos Gases de Combustão das Caldeiras UN 1

2805 7.2.21.2.1
.14

Pressostatos Diferenciais de Ar para colmatação de Filtros UN 63

2806 7.2.21.2.1
.15

Pressostatos  Diferenciais  de  Ar   para  controlo  de  pressão  diferencial  dos espaços(associados ao painél D1) UN 156

Rua Larga, edifício FMUC, r/c esquerdo
Telef. 239242750 / Fax. 
www.uc.pt Página 125 de 140



Universidade de Coimbra
Procedimento 5_PI_2021

2807 7.2.21.2.1
.16

Pressostatos Diferenciais de Ar para colmatação de Filtros (Difusores e Grelhas) UN 167

2808 7.2.21.2.1
.17

Pressostatos de Água UN 6

2809 7.2.21.2.1
.18

Pressostatos Diferenciais de Água UN 14

2810 7.2.21.2.1
.19

Detetor de Fumos (ventiladores insuflação) UN 30

2811 7.2.21.2.1
.20

Contador de Energia Elétrica UN 25

2812 7.2.21.2.1
.21

Fornecimento e Montagem de Painel indicador digital (temperatura, humidade e pressão) e de todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento - D1 UN 156

2813 7.2.21.2.1
.22

Fornecimento e Montagem de Painel indicador digital (temperatura) e de todos
os acessórios necessários ao seu correto funcionamento  - D2

UN 55

 7.2.21.3. Interligações  de  Comando
2814 7.2.21.3.1 Fornecimento e Montagem de Interligações de Comando, compreendido desde os   controladores   localizados   nos   quadros   da   GTC   até   aos   equipamentos 

respetivos, e todos acessórios necessários ao seu correto funcionamento
CJ 1

 7.2.21.4. Sistema de  Controlo para Registos  Corta-Fogo
 7.2.21.4.1 Sistema   integrado   de   comando   e   monitorização  dos   registos   corta-fogo, incluindo  todos  os  equipamentos  e  módulos  de  controlo  e  monitorização  e respetivas

interligações necessárias ao seu correto funcionamento, assim como, toda  a  engenharia  de  programação  associada  ao  sistema  e  arranque  do mesmo, conforme definido no
respetivo caderno de encargos

 7.2.21.4.1
.1

Módulos  de  comando e  monitorização

 7.2.21.4.1
.1.1

Módulos de comando/ monitorização de 4 Registos Corta-Fogo Alim. 230Vac. Protocolo LonWorks (TROX-WA1-FT3)

2815 7.2.21.4.1
.1.1.1

M2.1 UN 1

2816 7.2.21.4.1
.1.1.2

M2.2 UN 1

2817 7.2.21.4.1
.1.1.3

M2.3 UN 1

2818 7.2.21.4.1
.1.1.4

M2.4 UN 1

2819 7.2.21.4.1
.1.1.5

M2.5 UN 1

2820 7.2.21.4.1
.1.1.6

M2.6 UN 1

2821 7.2.21.4.1
.1.1.7

M2.7 UN 1

2822 7.2.21.4.1
.1.1.8

M1.1 UN 1

2823 7.2.21.4.1
.1.1.9

M1.2 UN 1

Rua Larga, edifício FMUC, r/c esquerdo
Telef. 239242750 / Fax. 
www.uc.pt Página 126 de 140



Universidade de Coimbra
Procedimento 5_PI_2021

2824 7.2.21.4.1
.1.1.10

M1.3 UN 1

2825 7.2.21.4.1
.1.1.11

M1.4 UN 1

2826 7.2.21.4.1
.1.1.12

M1.5 UN 1

2827 7.2.21.4.1
.1.1.13

M1.6 UN 1

2828 7.2.21.4.1
.1.1.14

M1.7 UN 1

2829 7.2.21.4.1
.1.1.15

M1.8 UN 1

2830 7.2.21.4.1
.1.1.16

M1.9 UN 1

2831 7.2.21.4.1
.1.1.17

M0.1 UN 1

2832 7.2.21.4.1
.1.1.18

M0.2 UN 1

2833 7.2.21.4.1
.1.1.19

M-1.1 UN 1

2834 7.2.21.4.1
.1.1.20

M-1.2 UN 1

2835 7.2.21.4.1
.1.1.21

M-1.3 UN 1

2836 7.2.21.4.1
.1.1.22

M-1.4 UN 1

2837 7.2.21.4.1
.1.1.23

M-1.5 UN 1

2838 7.2.21.4.1
.1.1.24

M-1.6 UN 1

2839 7.2.21.4.1
.1.1.25

M-1.7 UN 1

2840 7.2.21.4.1
.1.1.26

M-1.8 UN 1

2841 7.2.21.4.1
.1.1.27

M-1.9 UN 1

2842 7.2.21.4.1
.1.1.28

M-1.10 UN 1

2843 7.2.21.4.1
.1.1.29

M-1.11 UN 1

2844 7.2.21.4.1
.1.1.30

M-1.12 UN 1
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2845 7.2.21.4.1
.1.1.31

M-1.13 UN 1

2846 7.2.21.4.1
.1.1.32

M-1.14 UN 1

2847 7.2.21.4.1
.1.1.33

M-1.15 UN 1

2848 7.2.21.4.1
.1.1.34

M-1.16 UN 1

2849 7.2.21.4.1
.1.1.35

M-1.17 UN 1

2850 7.2.21.4.1
.1.1.36

M-1.18 UN 1

2851 7.2.21.4.1
.1.1.37

M-1.19 UN 1

2852 7.2.21.4.1
.1.1.38

M-1.20 UN 1

2853 7.2.21.4.1
.1.1.39

M-1.21 UN 1

2854 7.2.21.4.1
.1.1.40

M-1.22 UN 1

2855 7.2.21.4.1
.1.1.41

M-1.23 UN 1

2856 7.2.21.4.1
.1.1.42

M-1.24 UN 1

2857 7.2.21.4.1
.1.1.43

M-1.25 UN 1

2858 7.2.21.4.1
.1.1.44

M-1.26 UN 1

2859 7.2.21.4.1
.1.1.45

M-1.27 UN 1

2860 7.2.21.4.1
.1.1.46

M-1.28 UN 1

2861 7.2.21.4.1
.1.1.47

M-1.29 UN 1

2862 7.2.21.4.1
.1.1.48

M-1.30 UN 1

2863 7.2.21.4.1
.1.1.49

M-1.31 UN 1

2864 7.2.21.4.1
.1.1.50

M-1.32 UN 1

2865 7.2.21.4.1
.1.1.51

M-3.1 UN 1
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2866 7.2.21.4.1
.1.1.52

M-3.2 UN 1

2867 7.2.21.4.1
.1.1.53

M-3.3 UN 1

2868 7.2.21.4.1
.1.1.54

M-3.4 UN 1

 7.2.21.4.2
.

Quadros  de  Comunicação

 7.2.21.4.2
.1

Quadro  Central  TroxNetCom  LON  totalmente  eletrificado  e  preparado.  Inclui Gateway de comunicação BACNet/IP.

2869 7.2.21.4.2
.1.1

Quadro Central UN 1

 Interligações  Elétricas  e  de  Comando  ao  Sistema  Integrado  de  comando  e monitorização dos  registos  corta-fogo
2870 Cablagem  de  interligação  entre  os  registos  corta-fogo/desenfumagem  e  os módulos de comando/monitorização: Oflex 110 - 7x1,5mm2 ml 543
2871 Cablagem  de  interligação  entre  os  registos  corta-fogo/desenfumagem  e  os

módulos de comando/monitorização: Belden  8471
ml 733

2872 Cablagem  de  interligação  entre  os  registos  corta-fogo/desenfumagem  e  os
módulos de comando/monitorização: VV2x2,5+T

ml 1242

 7.2.22. ENSAIOS  DA  INSTALAÇÃO
2873 7.2.22.1 Execução de Ensaios e serviços associados ao fornecimento e montagem do sistema de monitorização e comando dos registos corta fogo, módulos e quadro central:

Ensaios;
Esquemas de ligações;
Programação;Parametrização;Documentação. Sistema de Controlo/Gestão técnica;
Colocação em serviço e arranque da instalação em Obra;
Testes de funcionamento das instalações técnicas p/nós controladas; Acertos de parametrização em condições reais de funcionamento;
Ensaio ponto a ponto com registo em mapa para uso futuro na validação;
Formaçao do Dono Obra.

CJ 1

 7.2.23. DIVERSOS
2874 7.2.23.1 Trabalhos  de  Construção  Civil,  incluindo  todos  os  trabalhos  de  apoio  de construção    civil    como    a    execução    de    aberturas,    carotagens,    rufos,

impermeabilizações,   remates,   maciços   e   todos   os   meios   necessários   de elevação   e   restantes,   estruturas   metálicas   secundárias   de   suporte   de
equipamentos,   montagem  e  desmontagem  de  estaleiro  com  dimensão  e condições  adequadas  à  obra,  água  e  eletricidade  relativos  à  exploração  do estaleiro
e trabalhos necessários de apoio a esta empreitada.
Trabalhos    de   Construção   Civil   relativamente   ao   fecho   da   laje   ,   no atravessamento de tubagens e condutas, através de lã de rocha compactada e mástique
acústico, conforme pormenor construtivo do Projeto de Acústica.

CJ 1

 7.2.23.2. Apoios  antivibráticos
2875 7.2.23.2.1 Fornecimento,  transporte  e  montagem  de  sistema  antivibrático  de  suporte  de equipamentos  de  AVAC,  incluindo  apoios  antivibráticos,  fixações,  remates,

soldaduras,  acabamentos  e  todos  os  materiais  e  trabalhos  necessários  à execução,  de  acordo  com  os  pormenores  do  projeto  e  as  especificações técnicas do
Caderno de Encargos.

CJ 2

 7.2.23.3. Maciços  de  betão
2876 7.2.23.3.1 Fornecimento,  transporte  e  montagem  de  sistema  antivibrático  de  suporte  de equipamentos   de   AVAC   maciços   em   betão   armado,   fixações,   remates,

soldaduras,  acabamentos  e  todos  os  materiais  e  trabalhos  necessários  à execução,  de  acordo  com  os  pormenores  do  projeto  e  as  especificações técnicas do
Caderno de Encargos.

CJ 2

 7.2.23.4. Estruturas  metálicas
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2877 7.2.23.4.1 Fornecimento,  transporte  e  montagem  de  sistema  antivibrático  de  suporte  de equipamentos   de   AVAC,   incluindo   estrutura   metálica,   fixações,   remates,
soldaduras,  acabamentos  e  todos  os  materiais  e  trabalhos  necessários  à execução,  de  acordo  com  os  pormenores  do  projeto  e  as  especificações
técnicas do Caderno de Encargos.

CJ 3

 7.2.23.5. Passadiços e gradis metálicos
2878 7.2.23.5.1 Fornecimento,  transporte  e  montagem  de passdiços e gradis metálicos de  acordo  com  os  pormenores  do  projeto  e  as  especificações

técnicas do Caderno de Encargos.
CJ 1

 7.2.23.6. Preparação de obra
2879 7.2.23.6.1 Preparação de obra, com apresentação de desenhos de pormenor com todos os equipamentos das  várias especialidades devidamente compatibilizados, sempre em

suporte BIM
CJ 1

 7.2.24. RECEÇÃO DA  OBRA  E GARANTIA
2880 7.2.24.1 Manutenção   preventiva   das   instalações,   durante   o   período   de   garantia, incluindo uma vistoria às instalações  de 2 em 2 meses, bem como instruções de

funcionamento das instalações. (plano de manutenção preventiva elaborado em conformidade com o Decreto Lei n.º 79/06 de 4 de Abril).
CJ 1

 7.2.25. PLANO DE MANUTENÇÃO DAS  INSTALAÇÕES
2881 7.2.25.1 PLANO   DE   MANUTENÇÃO   PREVENTIVA,  incluindo  todos  os  trabalhos  de apoio  técnico  como  a  execução  e  fornecimento  de  desenhos  de  preparação,

execução   e   fornecimento   de   telas   finais,   apoio   técnico,   integração   dos desenhos de preparação de todas as  especialidades desta empreitada, apoio na   
compatibilização    entre    empreitadas,     manual    de     instruções    de funcionamento  da  instalação  e  respetivo  plano  de  manutenção  preventiva (elaborado em
conformidade com o Decreto Lei n.º 79/06 de 4 de Abril).

CJ 1

 8. SISTEMAS DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA
 8.1 ESPAÇOS EXTERIORES
 8.2 EDIFÍCIO
 8.2.1 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE GESTÃO TÉCNICA CENTRALIZADA

2882 8.2.1.1 Fornecimento e montagem de computador, do tipo Desktop, com disco rígido, placa gráfica, placa de som, colunas amplificadas, DVD R/W/Blue Ray, monitor TFT 27\",
placa de rede Ethernet, teclado e rato, UPS APC Smart-UPS 1000VA @ 10 min, de acordo com desenhos e CE.

UN 8

2883 8.2.1.2 Fornecimento e montagem de impressora A4 a jacto de tinta policromática, de acordo com desenhos e CE. UN 1
2884 8.2.1.3 Fornecimento e montagem de Software de Gestão Técnica, para posto de supervisão principal, de acordo com desenhos e CE. UN 1
2885 8.2.1.4 Fornecimento e montagem de Software de Gestão Técnica, para postos secundários, de acordo com desenhos e CE. UN 7
2886 8.2.1.5 Fornecimento e montagem de servidor, de acordo com desenhos e CE. UN 1
2887 8.2.1.6 Desenvolvimento e parametrização das telas gráficas necessárias, por forma a apresentar todos os pontos físicos do sistema, os pontos de controlo relevantes, os

pontos de controlo relevantes, os pontos dos sistemas a integrar e elaboração de rotinas para impressão de histórico.
CJ 1

2888 8.2.1.7 Elaboração de rotinas para impressão de históricos e relatórios diversos CJ 1
2889 8.2.1.8 Confirmação do número e tipo de pontos de cada quadro de gestão CJ 1
2890 8.2.1.9 Desenho do quadro e elaboração da respectiva lista de pontos / ligações CJ 1
2891 8.2.1.10 Elaboração das listas de ligações de cabos, com base nas informações recolhidas juntos dos restantes instaladores (réguas de bornes dos quadros eléctricos,

equipamento de campo, etc.)
CJ 1

2892 8.2.1.11 Desenvolvimento dos algoritmos de controlo e programação dos controladores CJ 1
2893 8.2.1.12 Engenharia, incluindo parametrização de todos os equipamentos de comunicação e endereçamento de todos os controladores e cartas de entradas e saídas. CJ 1
2894 8.2.1.13 Atribuição dos endereços IP para integração dos Automation Servers na rede de dados do edifício CJ 1
2895 8.2.1.14 Integração nos Automation Servers dos pontos dos sistemas CJ 1
2896 8.2.1.15 Ensaios e testes na obra, incluindo testes de todos os pontos físicos do sistema, testes dos algoritmos de controlo em situação real de funcionamento, verificação das

comunicações entre controladores e entre estes e os Postos de Supervisão (PS), confirmação da presença nas telas gráficas dos PS de todos os pontos físicos do
sistemas e dos pontos de controlo relevantes e ensaios de Receção Provisória com o Cliente.

CJ 1

2897 8.2.1.16 Testes dos algoritmos de controlo em situação real de funcionamento CJ 1
2898 8.2.1.17 Verificação das comunicações de todo o sistema CJ 1
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2899 8.2.1.18 Testes das integrações com os restantes sistemas CJ 1
2900 8.2.1.19 Confirmação da presença nas telas gráficas do Posto de Supervisão de todos os pontos físicos do sistemas e dos pontos de controlo relevantes CJ 1
2901 8.2.1.20 Fornecimento e montagem dos equipamentos, incluindo fixação dos QGTs, furação e colocação de bucins plásticos e enfiamento e ligação do cabo de alimentação, dos

cabos dos sinais (I/O) e do cabo de bus.
CJ 1

 8.2.1.21 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de Quadros de Gestão Técnica, constituídos por: caixa metálica com porta opaca e respetiva platine, controladores e respetivos
módulos de entradas / saídas com a configuração de acordo com a lista de pontos, disjuntor de 6A com corte de neutro, UPS APC Smart-UPS 1000 VA @ 10 min,  online dupla
conversão, fontes de alimentação para controladores e respectivas protecções, bornes:

2902 8.2.1.21.1 QGT COB UN 1
2903 8.2.1.21.2 QGT P2 UN 1
2904 8.2.1.21.3 QGT P1 UN 1
2905 8.2.1.21.4 QGT P0 UN 1
2906 8.2.1.21.5 QGT P-1 UN 1
2907 8.2.1.21.6 QGT P-1.0 UN 1
2908 8.2.1.21.7 QGT P-2 UN 1
2909 8.2.1.21.8 QGT P-2.0 UN 1
2910 8.2.1.21.9 QGT P-3 UN 1
2911 8.2.1.21.1

0
QGT P-3.0 UN 1

2912 8.2.1.22 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de sensor luminosidade IP 65, de acordo com desenhos e C.E. UN 1
2913 8.2.1.23 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de sensor temperatura IP65, de acordo com desenhos e C.E. UN 1
2914 8.2.1.24 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de anemómetro IP65, de acordo com desenhos e C.E. UN 1
2915 8.2.1.25 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de sensor pluviosidade IP65, de acordo com desenhos e C.E. UN 1
2916 8.2.1.26 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de sensor luminosidade para interior, de acordo com desenhos e C.E. UN 54
2917 8.2.1.27 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de detetor de movimento, de acordo com desenhos e C.E. UN 7
2918 8.2.1.28 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de consola touch screen, de acordo com desenhos e C.E. UN 3
2919 8.2.1.29 Fornecimento e montagem de caixa de derivação, de montagem saliente com suporte em esteira, de acordo com o C.E. e desenhos. UN 242
2920 8.2.1.30 Fornecimento e montagem de caixa de derivação IP65, de montagem saliente com suporte em esteira, de acordo com o C.E. e desenhos. UN 262
2921 8.2.1.31 Fornecimento e montagem de cabo (U) R&M Freenet, ou equivalente, S-FTP, LSZH, de acordo com desenhos e C.E. ml 175
2922 8.2.1.32 Fornecimento e passagem de cabo para bus DALI do tipo (B) LiHCH LSFH 2x1 com malha, de acordo com desenhos e C.E. ml 2120
2923 8.2.1.33 Fornecimento e passagem de cabo (6) OLFLEX 110 CH 2x1, de acordo com desenhos e C.E. ml 17280
2924 8.2.1.34 Fornecimento e passagem de cabo (3) OLFLEX 110 CH 4G1, de acordo com desenhos e C.E. ml 14135
2925 8.2.1.35 Fornecimento e passagem de cabo (1) OLFLEX 110 CH 8G1, de acordo com desenhos e C.E. ml 11585
2926 8.2.1.36 Fornecimento e passagem de cabo (5) OLFLEX 110 CH 12G1, de acordo com desenhos e C.E. ml 17765
2927 8.2.1.37 Fornecimento e passagem de cabo (2) OLFLEX 110 CH 18G1, de acordo com desenhos e C.E. ml 2970
2928 8.2.1.38 Fornecimento e passagem de cabo (4) LiHCH LSFH 4x1 com malha, de acordo com desenhos e C.E. ml 145
2929 8.2.1.39 Fornecimento e passagem de cabo (B) LiHCH LSFH 2x1 com malha, de acordo com desenhos e C.E. ml 7190
2930 8.2.1.40 Fornecimento e montagem de tubo Ø25, de acordo com desenhos e C.E. ml 27390
2931 8.2.1.41 Fornecimento e montagem de tubo Ø32, de acordo com desenhos e C.E. ml 8220
2932 8.2.1.42 Fornecimento e montagem de tubo Ø40, de acordo com desenhos e C.E. ml 20
2933 8.2.1.43 Fornecimento e montagem de tubo PEAD Ø40, de acordo com desenhos e C.E. ml 250
2934 8.2.1.44 Fornecimento, montagem e colocação em serviço de sensor temperatura para data center, de acordo com desenhos e C.E. UN 1
2935 8.2.1.45 Fornecimento e montagem de caixa de passagem metálica do tipo C1, com as dimensões indicadas nas peças desenhadas, incluindo porta e fechadura com chave,

todos os acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com desenhos e C.E.
UN 1
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 8.2.2 DIVERSOS
2936 8.2.2.1 Elaboração e Fornecimento de Telas finais em 3 cópias de papel e em formato digital, quadros esquemáticos, identificação e codificação de circuitos, para entrega ao

DO. (Incluido nas Condições Gerais da Empreitada)
CJ 0

2937 8.2.2.2 Realização de duas acções de formação (dois \"meios dias\") para dois delegados a indicar pelo dono de obra e Manual de Operação do sistema. CJ 1
2938 8.2.2.3 Trabalhos de apoio de construção civil, incluindo, selagens corta-fogo, execução de aberturas, carotagens, rufos, impermeabilizações, remates, maciços de betão, apoio

anti vibratórios, estruturas metálicas de suporte e todos os trabalhos de apoio a esta empreitada.
CJ 1

2939 8.2.2.4 Fornecimento de manuais de equipamentos CJ 1
2940 8.2.2.5 Trabalhos de elaboração dos manuais de operação e manutenção ods sistemas  (Incluido nas Condições Gerais da Empreitada) CJ 0

 9. INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E CARGAS
 9.1 ESPAÇOS EXTERIORES
 9.2 EDIFÍCIO

2941 9.2.1 Fornecimento, montagem, colocação em serviço e certificação conforme desenhos e C.E., incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento do
elevador EL1 da gama Schindler, ou equivalente, com capacidade para 1500kg/20 pessoas, com o quadro de comando pelo interior, sistema de manobra controlada por
microprocessadores, velocidade 1,6m/s, incluindo os comandos descritos no C.E. e restantes acessórios. Cabina com balança de carga para permitir o bloqueio da
marcha do elevador (EC/95/16). Todos os botões nos patamares e cabina com inscrições colocadas de acordo com o Dec. Lei 123/97 (Deficientes), cabina equipada
com porta automática de velocidade variável, sistema de protecção contra entalamentos por detector de proximidade volumétrico, com acessos, cursos, incluindo placa
para fornecer sinais à GTC, e todos os trabalhos e equipamentos e acabamentos descritos em C.E..

CJ 1

2942 9.2.2 Fornecimento, montagem, colocação em serviço e certificação conforme desenhos e C.E., incluindo todos os acessórios necessários ao seu bom funcionamento do
elevador EL2 da gama Schindler, ou equivalente, com capacidade para 1125kg/15 pessoas, com o quadro de comando pelo interior, sistema de manobra controlada por
microprocessadores, velocidade 1m/s, incluindo os comandos descritos no C.E. e restantes acessórios. Cabina com balança de carga para permitir o bloqueio da marcha
do elevador (EC/95/16). Todos os botões nos patamares e cabina com inscrições colocadas de acordo com o Dec. Lei 123/97 (Deficientes), cabina equipada com porta
automática de velocidade variável, sistema de protecção contra entalamentos por detector de proximidade volumétrico, com acessos, incluindo placa para fornecer sinais
à GTC, e todos os trabalhos e equipamentos e acabamentos descritos em C.E..

CJ 1

2943 9.2.3 Trabalhos de apoio de construção civil, incluindo abertura de roços em paredes de betão (executados com disco) e alvenaria, carotes necessários para passagem de
tubagens nas paredes de betão e nas lajes, escada de acesso ao poço dos elevadores, gancho na laje da caixas dos elevadores e ventilação das caixas.

CJ 1

2944 9.2.4 Fornecimento de toda a documentação e formação do pessoal do Dono de Obra de todos os sistemas e equipamentos instalados. CJ 1
2945 9.2.5 Encargos referentes ao pedido de vistoria da instalação elétrica, certificação, acompanhamento da vistoria e termo de responsabilidade de execução. CJ 1
2946 9.2.6 Conformidade metrológica dos equipamentos de ensaio e medida, conforme especificações técnicas. CJ 1
2947 9.2.7 Execução de desenhos de preparação e de instalação das redes e equipamentos, compatibilizados com restantes especialidades, conforme especificações técnicas. CJ 1
2948 9.2.8 Ensaios de funcionamento de toda a instalação e sistemas e respetivos relatórios de ensaio, conforme caderno de encargos. CJ 1
2949 9.2.9 Execução e fornecimento de 3 cópias em papel e 1 CD das telas finais da empreitada.  (Incluido nas Condições Gerais da Empreitada) CJ 0

 10 REDE INTERIOR DE GÁS
 10.1 ESPAÇOS EXTERIORES
 10.1.1 Tubagens
 10.1.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em polietileno série SDR11,para gás, incluindo ligações electrossoldaveis, abertura e tapamento de vala, remoção de infraestrutura

sexistentes a desativar que condicionem a execução dos trabalhos, ligações e acessórios, transporte de material sobrante a vazadouro autorizado e pagamento das respetivas
taxas, na rede exterior enterrada, nos seguintes diâmetros:

2950 10.1.1.1.1 63 mm ml 5
2951 10.1.1.2 Ligação à rede de infraestrutura da concessionária em tubode PE de acordo com as exigências desta entidade na rede de 4bar depressão, de acordo com os desenhos

de pormenor e o caderno de encargos.
UN 1

 10.1.2 Acessórios
2952 10.1.2.1 Caixa para PRM, incluindo porta de acesso com ventilação e fechadura triangular normalizada pela entidade concessionária, com dimensões 2,0x1,6x0,8(cxhxp) a

montar no limite de propriedade, com acesso direto pelo exterior, incluindo tubagens, e todos materiais, acessórios e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa.
UN 1
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2953 10.1.2.2 Fornecimento e montagem de manómetros no interior do Armário de Regulação incluindo todos os pertences e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa. UN 4
2954 10.1.2.3 Electroválvula com ligação à CDI no interior do Armário de Regulação incluindo todos os pertences e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa. UN 2
2955 10.1.2.4 Fornecimento e montagem de conduta em Cu incluindo válvulas para tubo de escape conduzido à atmosfera no interior do Armário de Regulação incluindo todos os

pertences e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa.
UN 2

2956 10.1.2.5 Fornecimento e montagem de ligações à terra em Cu,no interior do Armário de Regulação incluindo todos os pertences e trabalhos necessários à perfeita execução da
tarefa.

UN 2

2957 10.1.2.6 Fornecimento e montagem de filtro de gás em \"Y\" roscado DIN2299, no interior do Armário de Regulação incluindo todos os pertences e trabalhos necessários à
perfeita execução da tarefa.

UN 2

2958 10.1.2.7 Fornecimento e montagem de regulador de pressão de gás, com segurança máxima e mínima, no interior do Armário de Regulação incluindo todos os pertences e
trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 2

2959 10.1.2.8 Fornecimento e montagem de válvula de entrada no contador, no interior do Armário de Regulação incluindo todos os pertences e trabalhos necessários à perfeita
execução da tarefa.

UN 2

2960 10.1.2.9 Fornecimento e montagem de válvula de saída tipo macho esférico, no interior do Armário de Regulação incluindo todos os pertences e trabalhos necessários à perfeita
execução da tarefa.

UN 2

2961 10.1.2.10 Fornecimento e montagem de tomada de pressão tipo Peterson,no interior do Armário de Regulação incluindo todos os pertences e trabalhos necessários à perfeita
execução da tarefa.

UN 2

2962 10.1.2.11 Fornecimento e montagem de válvula de corte da rede exterior,com uniões electrossoldadas, extensão telescópica e caixa de manobra troncocónica Ø10, próprias de
gás natural, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários à perfeita execução da tarefa

UN 1

2963 10.1.2.12 Fornecimento e montagem de válvula de corte geral rápido com encravamento,no interior do Armário de Regulação incluindo todos os pertences e trabalhos necessários
à perfeita execução da tarefa.

UN 1

2964 10.1.2.13 Fornecimento e montagem de electroválvula normalmente fechada NF,de rearme manual, no armário de regulação,ligada à central de deteção de incêndio, incluindo
todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 2

 10.1.3 Trabalhos de construção civil e apoio
 10.1.3.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno, para gás, de acordo com indicações da Lusitâniagás, incluindo ligações electrossoldaveis, abertura e tapamento de

vala,remoção de infraestruturas existentes a desativar que condicionem a execução dos trabalhos, ligações e acessórios, transporte de material sobrante a vazadouro autorizado e
pagamento das respetivas taxas, no desvio provisório das infraestruturas, nos seguintes diâmetros:

2965 10.1.3.1.1 160 mm ml 85
 10.1.3.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Polietileno, para gás, de acordo com indicações da Lusitânia gás, incluindo ligações electrossoldaveis, abertura e tapamento de vala,

remoção de infraestruturas existentes a desativar que condicionem a execução dos trabalhos, ligações e acessórios, transporte de material sobrante a vazadouro autorizado e
pagamento das respetivas taxas, reposição de pavimento nas mesmas condições antes do início dos trabalhos, na reposição das infraestruturas na rua B, nos seguintes diâmetros:

2966 10.1.3.2.1 160 mm ml 60
2967 10.1.3.3 Remoção da infraestrutura provisória para funcionamento da rede durante a construção do túnel. vg 1

 10.2 EDIFICIO
 10.2.1 Tubagens
 10.2.1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem de CU revestido de pontas lisas e respetivos acessórios, destinada à instalação de gás natural; embebida no enchimento do pavimento e

na parede, incluindo ligações próprias ao material, abraçadeiras e elementos de fixação (quando à vista) pintura a tinta adequada com execução das ligações por brasagem capilar
forte, de acordo com os desenhos de pormenor e do caderno de encargos, com os diâmetros:

2968 10.2.1.1.1 Ø 22 mm ml 269,5
2969 10.2.1.1.2 Ø 28 mm ml 23
2970 10.2.1.1.3 Ø 35 mm ml 64

 10.2.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem de CU revestido de pontas lisas, protegida por manga metálica contínua estanque, na zona de atravessamento do túnel, incluindo
ligações e acessórios com os diâmetros:

2971 10.2.1.2.1 Ø 28 mm ml 64
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2972 10.2.1.2.2 Ø 54 mm ml 74
 10.2.2 Acessórios
 10.2.2.1 Fornecimento e montagem de válvula de corte de 1/4 de volta, com pressão nominal MOP5 bar, incluindo todos os pertences e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os

desenhos de pormenor e do caderno de encargos, com os diâmetros:
2973 10.2.2.1.1 Ø 1\" mm UN 2
2974 10.2.2.1.2 Ø 3/4\" mm UN 34

 10.2.2.2 Fornecimento e montagem de válvula eletromagnética normalmente fechada NF com pressão nominal MOP5 bar e ligada a central de deteção de gás, incluindo todos os pertences
e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de pormenor e do caderno de encargos, com os diâmetros:

2975 10.
2.2.2.1

Ø 1\" [mm] UN 1

2976 10.2.2.2.2 Ø 3/4\" [mm] UN 17
2977 10.2.2.3 Coletor de gás de CU, com 1 entrada(s), com 3 saída(s), incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários, aplicados de acordo com os desenhos de

pormenor e do caderno  de encargos, com os diâmetros:
UN 1

2978 10.2.2.4 Fornecimento e montagem de central de deteção de fugas de gás com sensor, devidamente adaptada ao local e à rede a instalar,incluindo sirene lumino-acústica
compatível e todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 16

2979 10.2.2.5 Fornecimento e montagem de manga protetora de PVC, destinada à proteção de tubagem na entrada em edifícios, e todos os trabalhos necessários, de acordo com
desenhos de pormenor e do caderno de encargos.

UN 2

2980 10.2.2.6 Fornecimento e montagem de detetores de gás, incluindo cablagens elétricas para ligação à central e todos os materiais e acessórios necessários à perfeita execução da
tarefa.

UN 18

2981 10.2.2.7 Fornecimento e montagem de redutor de pressão para caldeira, regulado de acordo com a pressão de serviço da caldeira, incluindo todos os materiais e acessórios
necessários à perfeita execução da tarefa.

UN 1

2982 10.2.2.8 Fornecimento e montagem de redutores de pressão (100/Pressãodeserviço dos aparelhos (20 mbar)). UN 17
2983 10.2.2.9 Fornecimento e montagem de caixas de visita para soldaduras. UN 4

 10.2.3 Diversos
2984 10.2.3.1 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, incluindo todos os trabalhos de apoio de construção civil como a execução de aberturas, carotagens, rufos, impermeabilizações,

remates, maciços e todos os meios necessários de elevação e restantes trabalhos necessários de apoio a esta empreitada.
CJ 1

2985 10.2.3.2 RECEÇÃO DA OBRA E GARANTIA, incluindo manutenção preventiva das instalações, durante o período de garantia, incluindo uma vistoria às instalações de 2 em 2
meses, bem como instruções de funcionamento das instalações.

vg 1

2986 10.2.3.3 APOIO TÉCNICO, TELAS FINAIS, MANUAL DE INSTRUÇÕES E PLANO DE MANUTENÇÃO, incluindo todos os trabalhos de apoio técnico como aexecução e
fornecimento de desenhos de preparação, ensaios, execução dos ensaios preconizados no projeto, execução e fornecimento de telas finais, apoio técnico, integração
dos desenhos de preparação de todas as especialidades desta empreitada, apoio na compatibilização entre empreitadas, manual de instruções de funcionamento da
instalação e respetivo plano de manutenção preventiva (elaborado em conformidade com o Decreto Lei n.º 79/06 de 4 de Abril).

vg 1

2987 10.2.3.4 CERTIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO, incluindo todos os trabalhos de apoio técnico necessários. vg 1
 11. INSTALAÇÕES,  EQUIPAMENTOS  E SISTEMAS  DE GASES  ESPECIAIS
 11.1. ESPAÇOS  EXTERIORES
 11.2. EDIFÍCIO
 11.2.1. RAMPAS  DE COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA
 11.2.1.1 Rampa de  comutação automática -  Central de  Hélio
 11.2.1.1.1 Central   de   Hélio   completa,   composta   por   uma   rampa   de   comutação automática para 1 +  1 garrafas,  tipo HiQ Redline A208 /  C  ou  equivalente, para  gases  especiais 

comburentes,  inertes  e inflamáveis  com pureza  até 6,0, pressão  de  saída  de  14  bar,  caudal  máximo  de  31  Nm3/h.  Instalação conforme  especificações  e  esquema  de 
principio,  incluindo  ainda  todos  os acessórios e trabalhos  necessários para o bom desempenho e funcionamento da instalação.

2988 11.2.1.1.1
.1

Central de Hélio, He UN 1
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 11.2.1.2 Rampa de  comutação automática -  Central de  Dióxido de  Carbono
 11.2.1.2.1 Central  de  Dióxido  de  carbono  completa,  composta  por  uma  rampa  de comutação  automática  para  1  +  1  garrafas,  tipo  HiQ  Redline  A208  /  C  ou equivalente,  para 

gases  especiais  comburentes,  inertes  e  inflamáveis  com pureza  até  6,0,  pressão  de  saída  de  14  bar,  caudal  máximo de  31 Nm3/h. Instalação  conforme  especificações  e 
esquema  de  principio,  incluindo  ainda todos  os  acessórios  e  trabalhos   necessários  para  o  bom  desempenho  e funcionamento da instalação.

2989 11.2.1.2.1
.1

Central de Dióxido de carbono, CO2 UN 1

 11.2.1.3 Rampa de  comutação automática -  Central de  Oxigénio
 11.2.1.3.1 Central  de  Oxigénio  completa,  composta  por  uma  rampa  de comutação  automática  para  1  +  1  garrafas,  tipo  HiQ  Redline  A208  /  C  ou equivalente,  para  gases  especiais 

comburentes,  inertes  e  inflamáveis  com pureza  até  6,0,  pressão  de  saída  de  14  bar,  caudal  máximo de  31 Nm3/h. Instalação  conforme  especificações  e  esquema  de 
principio,  incluindo  ainda todos  os  acessórios  e  trabalhos   necessários  para  o  bom  desempenho  e funcionamento da instalação.

2990 11.2.1.3.1
.1

Central de Oxigénio, O2 UN 1

 11.2.1.4 Rampa de  comutação automática -  Mistura 1 (95 %  CO2 +  95%  N2)
 11.2.1.4.1 Central  de  Mistura  1  completa,  composta  por  uma  rampa  de  comutação automática para 1 +  1 garrafas,  tipo HiQ Redline A208 /  C  ou  equivalente, para  gases  especiais 

comburentes,  inertes  e inflamáveis  com pureza  até 6,0, pressão  de  saída  de  14  bar,  caudal  máximo  de  31  Nm3/h.  Instalação conforme  especificações  e  esquema  de 
principio,  incluindo  ainda  todos  os acessórios e trabalhos  necessários para o bom desempenho e funcionamento da instalação.

2991 11.2.1.4.1
.1

Mistura 1 (95 % CO2 + 95% N2) UN 1

 11.2.1.5 Rampa de  comutação automática -  Mistura 2 (Carbogénio)
 11.2.1.5.1 Central  de  Mistura  2  completa,  composta  por  uma  rampa  de  comutação automática para 1 +  1 garrafas,  tipo HiQ Redline A208 /  C  ou  equivalente, para  gases  especiais 

comburentes,  inertes  e inflamáveis  com pureza  até 6,0, pressão  de  saída  de  14  bar,  caudal  máximo  de  31  Nm3/h.  Instalação conforme  especificações  e  esquema  de 
principio,  incluindo  ainda  todos  os acessórios e trabalhos  necessários para o bom desempenho e funcionamento da instalação.

2992 11.2.1.5.1
.1

Mistura 2 UN 1

 11.2.1.6 Rampa de  comutação automática -  Azoto Gasoso
 11.2.1.6.1 Central de  Azoto  gasoso completa,  composta por  uma rampa  de comutação automática para 1 +  1 garrafas,  tipo HiQ Redline A208 /  C  ou  equivalente, para  gases  especiais 

comburentes,  inertes  e inflamáveis  com pureza  até 6,0, pressão  de  saída  de  14  bar,  caudal  máximo  de  31  Nm3/h.  Instalação conforme  especificações  e  esquema  de 
principio,  incluindo  ainda  todos  os acessórios e trabalhos  necessários para o bom desempenho e funcionamento da instalação.

2993 11.2.1.6.1
.1

Azoto N2 UN 1

 11.2.2 TUBAGEM
 11.2.2a Os  preços  indicados  deverão  incluir  todos  os  custos  relativos  a  fornecimento fabrico  e  montagem,  bem  como  toda  a  suportagem,  acessórios  de  tubagem (curvas,  tês, 

reduções,  etc.)  e  juntas  de  dilatação  a  instalar  nas  juntas  do edifício  necessários  à  correta  instalação  da  rede,  de  acordo  com  as  peças escritas e desenhadas que
integram o Projeto 11.2.2.1 Tubo de  aço Inox  AISI  316

 11.2.2.1.1 Rede   de   distribuição   em   tubo   de   aço   inox   316  sem   costura,   incluindo sinalização adequada do sentido do fluxo, acessórios, correndo à vista, acima do   teto   falso,  
embebido   na   parede,   nos   seguintes   diâmetros   exteriores nominais e respetivas espessuras nominais de parede:

2994 11.2.2.1.1
.1

Ø 12 x 1,0 mm ml 3318

2995 11.2.2.1.1
.2

Ø 10 x 1,0 mm ml 632

 11.2.2.2 Tubo de  cobre  (criopreservação)
 11.2.2.2.1 Tubo  de  cobre,   eletrolítico,   fosforoso,   desoxidado,   isento  de   gorduras   e arsénico e sem costura (BS 6017) incluindo todos os acessórios de montagem, à vista,

devidamente isolado com 10 cm de espuma de poliuretano projetado e revestido a chapa de aço galvanizado pintado a cor a definir pela arquitetura:
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2996 11.2.2.2.1
.1

Ø 18 x 1,0 mm ml 20

 11.2.2.2.2 Tubo  de  cobre  para  rede  de  segurança  de  descarga  de  azoto  gasoso, eletrolítico, fosforoso, desoxidado, isento de gorduras e arsénico e sem costura (BS 6017) incluindo
todos os acessórios de montagem, à vista, pintado a cor a definir   pela   arquitetura,   nos   seguintes   diâmetros   exteriores   nominais   e respetivas espessuras nominais de
parede:2997 11.2.2.2.2

.1
Ø 15 x 1,0 mm ml 30

 11.2.2.3 Pintura e  etiquetagem
2998 11.2.2.3.1 Pintura da tubagem nas cores regulamentares em função do tipo de gás, bem como, respetiva etiquetagem de identificação ao longo dos respetivos trajetos, conforme

caderno de encargos
CJ 6

 11.2.3 POSTOS  DE CONSUMO,  VÁLVULAS  E ACESSÓRIOS
 11.2.3.1 Postos  de  consumo
 11.2.3.1.1 Posto  de  consumo  Hiq  redline  W40B  da  Linde,  ou  equivalente,  para  gases especiais  comburentes,  inertes  e  inflamáveis  com pureza  até  6,0,  pressão de saída  ajustável 

de  0,5  a  10  bar,  caudal  máximo  de  11  Nm3/h  e  todos  os acessórios necessários ao seu correto funcionamento
2999 11.2.3.1.1

.1
Posto de consumo para o Hélio, He UN 1

3000 11.2.3.1.1
.2

Posto de consumo para o Dióxido de carbono, CO2 UN 56

3001 11.2.3.1.1
.3

Posto de consumo para a Mistura 1 UN 15

3002 11.2.3.1.1
.4

Posto de consumo para a Mistura 2 UN 15

3003 11.2.3.1.1
.5

Posto de consumo para o Azoto gasoso, N2 UN 31

3004 11.2.3.1.1
.6

Posto de consumo para o Oxigénio, O2 UN 3

 11.2.3.2 Válvulas  de  seccionamento
 11.2.3.2.1 Válvulas  de  seccionamento  do  tipo  macho  esférico  em  aço  inox  de  1/4  de volta,  de  corte  rápido,  para  pressão  máxima  de  funcionamento  de  40  bar, para 

seccionamento  das  redes  de  distribuição  de  gases,  incluindo  todos  os acessórios necessário para o bom funcionamento:
3005 11.2.3.2.1

.1
- Ø 12 x 1,0 mm UN 137

3006 11.2.3.2.1
.2

- Ø 10 x 1,0 mm UN 124

 11.2.3.3 Válvula de  corte  criogénicas
 11.2.3.3.1 Válvulas   de   seccionamento   do   tipo   globo,   para   pressão   máxima   de funcionamento  de  40  bar,  para  seccionamento  das  redes  de  distribuição  de azoto liquido, com

capacidade de aguentar até aos -200ºC, incluindo todos os acessórios necessário para o bom funcionamento:
3007 11.2.3.3.1

.1
- Ø 18 x 1,0 mm UN 4

 11.2.3.4 Painel de  válvulas  para azoto liquido
3008 11.2.3.4.1 Painel em aço inox para colocação dos equipamentos de controlo e regulação (válvulas   e   acessórios)   do   fornecimento   do   azoto   liquido   à   saída   do

reservatório,  incluindo  o  fornecimento  e  montagem  de  válvulas  de  corte, válvulas de segurança conforme pormenor no desenho, incluindo ainda todos os   
acessórios    e   trabalhos     necessários    para   o   bom   desempenho   e funcionamento da instalação.

UN 1

3009 11.2.4 Reservatório  modelo  XL-240  da  marca  Taylor  Wharton,  ou  equivalente,  para azoto  liquido,   transportável  de  baixa  pressão  de  fácil  armazenamento  e
enchimento, incluíndo todos os acessórios necessários para o seu bom funcionamento.

UN 2
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 11.2.5 CÂMARAS  DE CRIOPRESERVAÇÃO SECA
 11.2.5.1 Camara de  10.000 amostras

3010 11.2.5.1.1 CAM 1 - Câmara de criopreservação através de azoto gasoso, modelo 10k da marca  Taylor  Wharton,  ou  equivalente,  para  armazenamento  confiável  de nitrogênio
líquido,  com temperaturas  confortáveis  entre  os  -100ºC  e -196ºC, com  o  controlador  incorporado  que  permite  o   controlo  de  temperatura, enchimento  
automático,   etc.   modelo   CryoCon   AFT-3L   da   marca   Taylor Wharton, ou equivalente. Inclui ainda as racks para armazenamento de 8.800 ampolas de 2 ml na
fase gasosa e  todos os acessórios necessário para o bom funcionamento:

UN 1

 11.2.5.2 Camara de  3.000 amostras
3011 11.2.5.2.1 CAM 2 - Câmara de criopreservação através de azoto gasoso, modelo 3k  da marca  Taylor  Wharton,  ou  equivalente,  para  armazenamento  confiável  de nitrogênio

líquido,  com temperaturas  confortáveis  entre  os  -100ºC  e -196ºC, com  o  controlador  incorporado  que  permite  o   controlo  de  temperatura, enchimento  
automático,   etc.   modelo   CryoCon   AFD-1D   da   marca   Taylor Wharton,   ou   equivalente,   e  todos   os  acessórios   necessário  para  o  bom funcionamento:

UN 2

 11.2.6 MONITORIZAÇÃO E SISTEMAS  DE ALARME
3012 11.2.6.1 Sistema  de  alarmes  técnicos  das  centrais  de  gases  especiais,  modelo  GCE Druva  Signal  Box  DGM  -  SK02  220,  ou  equivalente,  incluindo  contactos

disponíveis para ligação ao sistema de gestão técnica centralizado, de acordo com  as  especificações.  Apenas  previsto  alarme  visual  e  sonoro  quando  se atingir a
pressão pré-definida.

CJ 5

3013 11.2.6.2 Sistema  de  alarmes   técnicos,   para   as   redes   de  azoto   liquido,   incluindo contactos  disponíveis  para ligação  ao sistema  de gestão  técnica centralizado, de
acordo com as especificações. Apenas alarme a informar que se atingiu os 30% do nível do depósito.

CJ 1

 11.2.6.3 Sistema  de  alarmes  de  atmosfera  perigosa,  com  alarme  à  GTC  através  da monitorização   dos   níveis   de   monóxido   de   Azoto,   incluindo   contactos disponíveis para
ligação ao sistema de gestão técnica centralizado, de acordo com as especificações.

3014 11.2.6.3.1 detetor de monóxido de azoto com área de cobertura máxima de 150 m2, modelo EUDT-NO da Siemens, ou equivalente, UN 1
3015 11.2.6.3.2 Painelóptico-acústico \"AtmosferaPerigosa\", modelo CSA5055-AP da Siemens,ou equivalente, UN 1
3016 11.2.6.3.3 Central de detecção de gases da linha CC62 do tipo endereçavel, ou equivalente, com 1 linha de detecção, inluindo alimentação de socorro e consola terminal de

operaçoes com display em cristal liquido, modelo CC62-13/1, ou equivalente.
UN 1

 11. 2.7 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
3017 11.2.7.1 Instalações elétricas, circuitos elétricos, com contactos para o sistema de gestão centralizada, ligações aos equipamentos, etc. CJ 2

 11.2.8 DIAGRAMAS  ESQUEMÁTICOS,  TELAS  FINAIS,  TESTES  E ENSAIOS
3018 11.2.8.1 Apoio   técnico,   ensaios,   telas   finais,   manual   de   instruções   e   plano   de manutenção, incluindo todos os trabalhos de apoio técnico como a execução e

fornecimento de desenhos de preparação, execução dos ensaios preconizados no projeto.
CJ 1

 11.2.9 DIVERSOS
3019 11.2.9.1 Trabalhos de Construção Civil inerentes à montagem das redes de tubagem e equipamentos,  nomeadamente,  abertura  e  tapamento  de  roços,  furações  em paredes

tetos, pavimentos em alvenaria ou betão, maciços para as Centrais de gases especiais e/ou estruturas metálicas e metalizadas para suporte e fixação de  tubagens  e
equipamentos  de gases  especiais,  e  todos  os  fornecimentos  e trabalhos   associados   às   travessias   necessárias   no   encaminhamento   das respetivas redes de
tubagens.

CJ 1

 11.2.10 RECEÇÃO DA  OBRA  E GARANTIA
3020 11.2.10.1 Manutenção   preventiva   das   instalações,   durante   o   período   de   garantia, incluindo uma vistoria às instalações  de 2 em 2 meses, bem como instruções de

funcionamento das instalações. (plano de manutenção preventiva elaborado em conformidade com o Decreto Lei n.º 79/06 de 4 de Abril).
CJ 1

 12. CONDICIONAMENTO ACÚSTICO
 12.1. ESPAÇOS EXTERIORES
 12.2. EDIFÍCIO
 12.2.1 Fornecimento, transporte e montagem de maciços para suporte antivibrático de equipamentos no exterior incluindo: murete perimetral em bloco betão 70 mm, estrutura metálica,

laje em betão, apoios antivibráticos, fixações, remates, soldaduras, acabamentos e todos os materiais e trabalhos necessários à completa execução, de acordo com os pormenores
e as especificações técnicas no projeto de Condicionamento Acústico (solução construtiva \"SA 01\")

 12.2.1.1 UTA 0.1 (anulado - ver artigo 2.2.13)
3021 12.2.1.2 UTA 0.2 UN 1
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3022 12.2.1.3 UTA 0.3 UN 1
3023 12.2.1.4 UTAN 0.1 UN 1
3024 12.2.1.5 UTAN 1/2.1 UN 1
3025 12.2.1.6 UTAN 1/2.2 UN 1
3026 12.2.1.7 UTAN 1/2.3 UN 1
3027 12.2.1.8 UTAN 1/2.4 UN 1
3028 12.2.1.9 UTA 1.1 UN 1
3029 12.2.1.10 UTA 2.1 UN 1
3030 12.2.1.11 UE Cob1 UN 1
3031 12.2.1.12 UE Cob2 UN 1
3032 12.2.1.13 VD COZ UN 1
3033 12.2.1.14 MHQ1+MHF1 UN 1
3034 12.2.1.15 MHQ2+MHF2 UN 1

 12.2.2 Fornecimento, transporte e montagem de maciços para suporte antivibrático de equipamentos, no piso -1, incluindo: estrutura metálica, laje em betão, apoios antivibráticos,
fixações, remates, soldaduras, acabamentos e todos os materiais e trabalhos necessários à completa execução, de acordo com os pormenores e as especificações técnicas no
projeto de Condicionamento Acústico (solução construtiva \"SA 02\")

3035 12.2.2.1 UTAN -2.1 UN 1
3036 12.2.2.2 UTAN -2.2 UN 1
3037 12.2.2.3 UTAN -2.3 UN 1
3038 12.2.2.4 UTAN -2.4 UN 1
3039 12.2.2.5 UTAN -2.5 UN 1
3040 12.2.2.6 UTAN -2.6 UN 1
3041 12.2.2.7 UTAN -1.1 UN 1
3042 12.2.2.8 UVR 0.1 UN 1
3043 12.2.2.9 UVR 0.2 UN 1
3044 12.2.2.10 BD AF1 a BD AF5 UN 1
3045 12.2.2.11 BD AQ1 a BD AQ5 UN 1
3046 12.2.2.12 BD AQS1 a BD AQS5 UN 1
3047 12.2.2.13 UTA 0.1 UN 1

 12.2.3 Fornecimento, transporte e montagem de maciços para suporte antivibrático de equipamentos, no piso -3, incluindo: estrutura metálica, laje em betão, apoios antivibráticos,
fixações, remates, soldaduras, acabamentos e todos os materiais e trabalhos necessários à completa execução, de acordo com os pormenores e as especificações técnicas no
projeto de Condicionamento Acústico (solução construtiva \"SA 02\")

3048 12.2.3.1 GBEI UN 1
3049 12.2.3.2 GBAT UN 1

 12.2.4 Apoios antivibráticos de mola com base de fixação para velocidades de rotação superiores a 350 rpm e capacidade de carga entre 150 kg e 1550 kg. Dimensionamento e  condições
de aplicação conforme Caderno de Encargos do projeto de Condicionamento Acústico (solução construtiva \"SA 03\")

3050 12.2.4.1 Apoios tipo 2 AMC 400 + Sylomer. Aplicar nos 2 Chillers. Malha de apoios 6x3 em cada Chiller. UN 36
 12.2.5 Apoios antivibráticos para Posto de Transformação que permitam obter frequências de ressonância inferiores a 10 Hz. A colocar sob cada um dos rodados dimensionais do PT

(solução construtiva \"SA 06\")
3051 12.2.5.1 Tiras resilientes tipo CDM-ISO TRANSFO-WHEEL 80 com as dimensões (CxLxA) 100x80x55 [mm]. UN 4

 12.2.6 Fornecimento, transporte e montagem de atenuador sonoro para  vão de ventilação de área técnica. Incluindo fixações, remates, soldaduras, acabamentos e todos os materiais e
trabalhos necessários à sua execução, de acordo com os pormenores do projecto e as especificações técnicas da Memória Descritiva e Caderno de Encargos de Acústica e
Arquitectura (solução construtiva \"ATS 02\")
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3052 12.2.6.1 Atenuador sonoro tipo TROX MSA 100/105 -  (11 septos de 100 mm de espessura e espaçamento entre eles de 105 mm),  ou equivalente com as dimensões
2250x2250x1000  mm [LxAxC]. Área livre de 2,6 m2.

UN 1

3053 12.2.6.2 Atenuador sonoro tipo TROX MSA 100/105 -  (11 septos de 100 mm de espessura e espaçamento entre eles de 105 mm),  ou equivalente com as dimensões
2250x2250x1000  mm [LxAxC]. Área livre de 2,6 m2.

UN 1

3054 12.2.6.3 Atenuador sonoro tipo TROX MSA 100/98 -22   (22 septos de 100 mm de espessura e espaçamento entre eles de 98 mm),  ou equivalente com as dimensões
1850x4350x1000 mm [LxAxC]. Área livre de 4,0m2.

UN 1

3055 12.2.6.4 Atenuador sonoro tipo TROX MSA 100/97 -16    (16 septos de 100 mm de espessura e espaçamento entre eles de 97 mm),  ou equivalente com as dimensões
1850x3150x1000 mm [LxAxC]. Área livre de 2,9 m2.

UN 1

3056 12.2.6.5 Atenuador sonoro tipo TROX MSA 100/101 -7       (7 septos de 100 mm de espessura e espaçamento entre eles de 101 mm),  ou equivalente com as dimensões
1410x1410x1000 mm [LxAxC]. Área livre de 1 m2.

UN 1

3057 12.2.6.6 Atenuador sonoro tipo TROX XSA 200/62-13    (13 septos de 200 mm de espessura e espaçamento entre eles de 62 mm),  ou equivalente, com as dimensões 3400 x
2800 x 2100 mm [LxAxC]. A colocar no vão de ventilação (admissão) da zona técnica do Grupo Gerador.

UN 1

3058 12.2.6.7 Atenuador sonoro tipo TROX XSA 200/62-13    (13 septos de 200 mm de espessura e espaçamento entre eles de 62 mm),  ou equivalente, com as dimensões 3400 x
2800 x 2500 mm [LxAxC]. A colocar no vão de ventilação (extracção) da zona técnica do Grupo Gerador.

UN 1

3059 12.2.6.8 Conduta cónica em chapa metálica de 1 mm de espessura para adaptação de secção rectangular do atenuador à secção circular do ventilador axial do grupo gerador UN 1
3060 12.2.6.9 Atenuador sonoro circular tipo TROX CAK, próprio para inserir em rede aeráulica de sistemas AVAC em ambiente laboratorial (extracção de ar com contaminantes

agressivos), para instalação em Câmaras de Fluxo Laminar, a compatibilizar com equipamento CFL aprovado (Solução \"ATS 05\"). Dimensões: 500 mm de comprimento
x 125 mm de diâmetro.

UN 44

3061 12.2.6.10 Atenuador sonoro circular tipo TROX CAK, próprio para inserir em rede aeráulica de sistemas AVAC em ambiente laboratorial (extracção de ar com contaminantes
agressivos), para instalação entre gabinetes (Solução ATS 05\". Dimensões: 500 mm de comprimento x 125 mm de diâmetro

UN 28

 12.2.7 ENSAIOS ACÚSTICOS FINAIS
 12.2.7.1 Realização de ensaios acústicos, com apresentação do respectivo relatório, efectuados por laboratório de ensaios acústicos acreditado pelo IPAC (Instituto Português de

Acreditação), de acordo com o estabelecido nas Condições Técnicas da especialidade de Acústica.
3062 12.2.7.1.1 Avaliação do índice de isolamento a sons de condução aérea de fachada UN 8
3063 12.2.7.1.2 Avaliação do índice de isolamento a sons de condução aérea entre espaços UN 11
3064 12.2.7.1.3 Avaliação do índice de isolamento a sons de percussão entre espaços UN 11
3065 12.2.7.1.4 Avaliação do tempo de reverberação UN 10
3066 12.2.7.1.5 Nível de avaliação do ruído particular de equipamentos do edifício UN 11

 13. RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
 13.1. ESPAÇOS EXTERIORES

3067 13.1.1 Fornecimento e colocação de contentores com capacidade para 800 litros da \"Contenur\", ou equivalente, equipados com rodas e pedal de abertura de tampa na cor
cinzento e barra metálica para imobilização no pavimento.

UN 2

3068 13.1.2 Fornecimento e instalação de 3 contentores com capacidade para 2500 litros cada um,  tipo Cyclea da Otto, ou equivalente, com pilhão e todos os acessórios e
equipamentos necessários ao bom funcionamento do ecoponto.

UN 1

 13.2. EDIFÍCIO
 13.2.1 Compartimento técnico piso -2

3069 13.2.1.1 Fornecimento e colocação de contentores com capacidade para 240 litros da \"Contenur\", ou equivalente, equipados com rodas e pedal de abertura de tampa na cor
cinzento.

UN 3

3070 13.2.1.2 Fornecimento e colocação de contentores com capacidade para 240 litros da \"Contenur\", ou equivalente, equipados com rodas e pedal de abertura de tampa na cor
azul.

UN 2

3071 13.2.1.3 Fornecimento e colocação de contentores com capacidade para 240 litros da \"Contenur\", ou equivalente, equipados com rodas e pedal de abertura de tampa na cor
amarelo.

UN 2
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3072 13.2.1.4 Fornecimento e colocação de contentores com capacidade para 240 litros da \"Contenur\", ou equivalente, equipados com rodas e pedal de abertura de tampa na cor
verde.

UN 2

 13.2.2 Restaurante
3073 13.2.2.1 Fornecimento e colocação de contentores com capacidade para 240 litros da \"Contenur\", ou equivalente, equipados com rodas e pedal de abertura de tampa na cor

cinzento.
UN 1

3074 13.2.2.2 Fornecimento e colocação de contentores com capacidade para 240 litros da \"Contenur\", ou equivalente, equipados com rodas e pedal de abertura de tampa na cor
azul.

UN 1

3075 13.2.2.3 Fornecimento e colocação de contentores com capacidade para 240 litros da \"Contenur\", ou equivalente, equipados com rodas e pedal de abertura de tampa na cor
amarelo.

UN 1

3076 13.2.2.4 Fornecimento e colocação de contentores com capacidade para 240 litros da \"Contenur\", ou equivalente, equipados com rodas e pedal de abertura de tampa na cor
verde.

UN 1

 14. ARRUAMENTOS
 14.1. ESPAÇOS EXTERIORES
 14.1.1. Sinalização
 14.1.1.1. Sinalização vertical, incluindo implantação, fornecimento, colocação, elementos ou estruturas de suporte, peças de ligação e maciços de fundação

3077 14.1.1.1.1
.

Sinais octogonais (STOP), com L=0,6m UN 1

3078 14.1.1.1.2
.

Espelho convexo UN 1

 14.1.1.2. Marcas rodoviárias longitudinais
3079 14.1.1.2.1 Linha branca contínua com 0,10m de largura (LBC 0,10) ml 90
3080 14.1.1.2.2 Linha branca contínua com 0,10m de largura (LBC 0,10), na formação de guia lateral no perímetro das paredes e das zonas circuláveis ml 160
3081 14.1.1.2.3 Linha branca descontínua com 0,10m de largura, ao nível do piso -2, para marcação do ponto de mudança de direção do veículo e guia lateral no patamar do piso -2 de

cargas/descargas
ml 20

3082 14.1.1.2.4 Linha branca descontínua com 0,10m de largura, ao nível do piso -3, para marcação do eixo de circulação deste piso ml 85
3083 14.1.1.2.5 Barra transversal de paragem com 0,40m de largura, junto dos semáforos UN 10
3084 14.1.1.2.6 Pórtico para balizamento de altura máxima livre UN 2
3085 14.1.1.2.7 Sinal circular tipo C) de proibição de entrada de veículos de altura superior a 3m UN 2
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