
Município de Anadia
Procedimento CP 2/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTALEIRO
1 1.1 Montagem, manutenção e desmontagem do estaleiro, incluindo todos os trabalhos inerentes e demais materiais e acessórios necessários à montagem, manutenção e

desmontagem do estaleiro, de acordo com a legislação em vigor.
UN 1

2 1.2 Limpeza exaustiva da área de intervenção e das zonas circundantes, após a conclusão da obra, de modo a poder ter utilização imediata para o fim a que se destina o
edifício.

UN 1

3 1.3 Encargos relativos a resíduos resultantes de demolições e materiais sobrantes da execução da empreitada, incluindo todas as taxas ambientais e outras, transportes a
vazadouros autorizados, de acordo com a legislação em vigor.

UN 1

 2 SEGURANÇA
4 2.1 Desenvolvimento e especificação do Plano de Segurança e Saúde em obra, de acordo com o Art.º 10º e 11º do DL Nº 273/2003, de 29 de Outubro e demais legislação

em vigor.
UN 1

5 2.2 Implementação da gestão de resíduos da construção, seu encaminhamento e deposição em local autorizado de acordo com o DL Nº 178/2006 de 5 de Setembro e
demais legislação em vigor.

UN 1

 3 PROTEÇÃO DOS ELEMENTOS EXISTENTES
6 3.1 Proteção dos elementos existentes a preservar, por forma a durante a execução dos trabalhos os mesmos não serem danificados. Qualquer dano será da

responsabilidade do Empreiteiro, obrigando-se à sua substituição no todo ou em parte, garantindo o seu perfeito funcionamento.
UN 1

7 3.2 Vedação e proteção das áreas a intervencionar por forma a impedir a entrada de estranhos e evitar qualquer queda de materiais, detritos e/ou poeiras sobre pessoas
e/ou propagação para os restantes espaços do edifício.

UN 1

 4 DEMOLIÇÕES
8 4.1 Levantamento de todos os elementos, ou equipamentos, que possam interferir na obra. Transporte para oficina do empreiteiro dos materiais a recuperar/reutilizar e

posterior recolocação e transporte dos restantes para o local de descarga devidamente autorizado, de acordo a legislação em vigor, incluindo pagamento de taxas e
demais trabalhos necessários à perfeita execução destas operações em total segurança de pessoas e bens.

vg 1

9 4.2 Execução das demolições gerais necessárias à implantação da nova compartimentação, incluindo a triagem, carga, transporte e descarga dos RCD's a vazadouro
licenciado. Todas as demolições a executar estão descritas nas peças desenhadas nª 05 e 06. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma
perfeita execução dos trabalhos.

UN 1

 4.3 Remoção e demolição de todo o revestimento de pavimento existente na zona a intervir, conforme desenhos de arquitetura, incluindo picagem dos pavimentos em betonilha até à
cota necessária para o assentamento de novo revestimento de nível com o pavimento existente, regularização, limpeza, lavagem e transporte dos restantes para local de descarga
devidamente autorizado, de acordo com a legislação em vigor, incluindo pagamento de taxas e demais trabalhos necessários à perfeita execução destas operações em total
segurança de pessoas e bens. 4.3.1 Piso 1 (Rés-do-chão)

10 4.3.1.1 Sala de Espera (01) m2 8,97
11 4.3.1.2 Zona de Circulação (02) m2 13,5
12 4.3.1.3 Gabinete de Estomatologia (03) m2 10,38
13 4.3.1.4 Secretariado (04) m2 10,38
14 4.3.1.5 Gabinete Médico (05) m2 12,18
15 4.3.1.6 Armazém de Material Clínico e Medicação (06) m2 12
16 4.3.1.7 Gabinete Médico (07) m2 11,97
17 4.3.1.8 Gabinete de Enfermagem (08) m2 12
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18 4.3.1.9 Zona de Circulação (09) m2 19,31
19 4.3.1.10 Gabinete de Consulta do Pé Diabético (10) m2 11,62
20 4.3.1.11 Gabinete de Enfermagem (11) m2 11,62
21 4.3.1.12 Átrio da Entrada Principal (12) m2 46,3
22 4.3.1.13 Instalações Sanitárias Femininas (13) m2 6,91
23 4.3.1.14 Instalações Sanitárias Masculinas (14) m2 6,55
24 4.3.1.15 Balcão de Informações (15) m2 12
25 4.3.1.16 Sala de Espera (16) m2 8,98
26 4.3.1.17 Instalações Sanitárias Masculinas (17) m2 6,58
27 4.3.1.18 Zona de Circulação (18) m2 15,35
28 4.3.1.19 Sala do Servidor Informático (19) m2 6
29 4.3.1.20 Armazém de Material Clínico e Medicamentos (20) m2 14,45
30 4.3.1.21 Sala de Sujos (21) m2 4,3
31 4.3.1.22 Armazém de Material Hoteleiro (22) m2 4,91
32 4.3.1.23 Arrumos (23) m2 4,25
33 4.3.1.24 Sala de Tratamentos (24) m2 18,18
34 4.3.1.25 Sala de Tratamentos (25) m2 17,35
35 4.3.1.26 Zona de Circulação (26) m2 42,75
36 4.3.1.27 Gabinete Médico (27) m2 12,5
37 4.3.1.28 Gabinete de Enfermagem (28) m2 9
38 4.3.1.29 Gabinete de Enfermagem (29) m2 9
39 4.3.1.30 Secretariado (30) m2 11,7
40 4.3.1.31 Gabinete Médico (31) m2 12,52
41 4.3.1.32 Sala de Tratamentos (32) m2 12,53
42 4.3.1.33 Zona de Circulação (33) m2 22,93
43 4.3.1.34 Sala de Sujos (34) m2 2,2
44 4.3.1.35 Instalações Sanitárias Masculinas (35) m2 5,18
45 4.3.1.36 Gabinete Médico (36) m2 12,53
46 4.3.1.37 Gabinete de Enfermagem (37) m2 9
47 4.3.1.38 Gabinete de Enfermagem (38) m2 9
48 4.3.1.39 Gabinete Médico (39) m2 12,1
49 4.3.1.40 BackOffice Administrativo (40) m2 11,35
50 4.3.1.41 Zona de Circulação (41) m2 21,15
51 4.3.1.42 Copa (42) m2 11,35
52 4.3.1.43 Gabinete Médico (43) m2 12,1
53 4.3.1.44 Gabinete de enfermagem (44) m2 9
54 4.3.1.45 Gabinete de Enfermagem (45) m2 9
55 4.3.1.46 Gabinete Médico (46) m2 12,52
56 4.3.1.47 Gabinete de Internos (47) m2 12,53
57 4.3.1.48 Instalações Sanitárias Femininas (48) m2 6,9
58 4.3.1.49 Zona de Circulação (49) m2 23,04
59 4.3.1.50 Gabinete Médico (50) m2 12,53
60 4.3.1.51 Gabinete de Enfermagem (51) m2 9
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61 4.3.1.52 Gabinete de Enfermagem (52) m2 9
62 4.3.1.53 Gabinete Médico (53) m2 12,5
63 4.3.1.54 Sala de Espera (54) m2 19,27
 4.3.2 Piso 2 (Andar)

64 4.3.2.1 Zona de circulação (02) m2 13
65 4.3.2.2 Zona de Circulação (08) m2 24,53
66 4.3.2.3 Zona de Circulação (18) m2 42,12
67 4.3.2.4 Cafetaria (20) m2 16,72
 4.4 Remoção do teto falso existente, em gradil de madeira. Inclui triagem, carga, transporte e descarga dos RCD's a vazadouro licenciado para o efeito. Inclui todos os trabalhos e

fornecimentos necessários à perfeita execução dos trabalhos.
 4.4.1 Piso 1 (Rés-do-chão)

68 4.4.1.1 Sala de Espera (01) m2 8,97
69 4.4.1.2 Zona de Circulação (02) m2 13,5
70 4.4.1.3 Gabinete de Estomatologia (03) m2 10,38
71 4.4.1.4 Secretariado (04) m2 10,38
72 4.4.1.5 Átrio da Entrada Principal (12) m2 46,3
73 4.4.1.6 Zona de Circulação (26) m2 42,75
74 4.4.1.7 Sala de Sujos (34) m2 2,2
75 4.4.1.8 Instalações Sanitárias Masculinas (35) m2 5,18
76 4.4.1.9 BackOffice Administrativo (40) m2 11,35
77 4.4.1.10 Zona de Circulação (41) m2 21,15
78 4.4.1.11 Copa (42) m2 11,35
79 4.4.1.12 Instalações Sanitárias Femininas (48) m2 6,9
80 4.4.1.13 Sala de Espera (54) m2 19,27
 4.4.2 Piso 2 (Andar)

81 4.4.2.1 Secretariado (01) m2 26,3
82 4.4.2.2 Zona de Circulação (02) m2 13
83 4.4.2.3 Zona de Circulação (08) m2 24,53
84 4.4.2.4 Zona de Circulação (18) m2 42,12
85 4.4.2.5 Cafetaria (20) m2 16,72
86 4.5 Remoção do rodapé existente, em todo o edifício, incluindo triagem, carga, transporte e descarga dos RCD's resultantes a vazadouro licenciado para o efeito. Inclui ainda

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento dos trabalhos.
ml 925

87 4.6 Remoção de portas interiores em madeira, respetivos aros e guarnições, inclui triagem carga, transporte e descarga dos RCD's resultantes a vazadouro licenciado para o
efeito. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 101

88 4.7 Trabalho de remoção do Godo, geotêxtil e roffmate existente na cobertura e limpeza da tela por forma a isentar a mesma dos resíduos. Inclui triagem, carga, transporte e
descarga dos RCD's resultantes a vazadouro licenciado para o efeito. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento dos
trabalhos.

m2 820

 5 PAREDES INTERIORES
 5.1 Execução de paredes interiores com placa dupla de gesso cartonado. Inclui fornecimento e aplicação de estrutura de suporte metálica com espessura de 100mm com todos os

acessórios indicados pelo fabricante. Inclui fornecimento e aplicação de painéis de lã de rocha com espessura de 80mm, revestidos a alumínio e com densidade de 70 Kg/m3. Inclui
dupla placagem, de ambos os lados, com painéis de gesso cartonado hidrófugo, emaçamento das juntas na primeira camada, que não devem coincidir com as da segunda camada,
e emaçamento das juntas da segunda camada e barramento geral das placas da segunda camada. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento. 5.1.1 Piso 0 (Cave)
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89 5.1.1.1 Zona de Circulação (03) m2 6
 5.1.2 Piso 1 (Rés-do-chão)

90 5.1.2.1 Gabinete de Estomatologia (03) m2 9
91 5.1.2.2 Armazém de Material Clínico e Medicamentos (20) m2 6,6
92 5.1.2.3 Sala de Sujos (21) m2 6,75
93 5.1.2.4 Armazém de Material Hoteleiro (22) m2 5,4
94 5.1.2.5 Arrumos (23) m2 5,85
95 5.1.2.6 Sala de Tratamentos (24) m2 12,51
96 5.1.2.7 Secretariado (30) m2 19,5
97 5.1.2.8 Sala de Tratamentos (32) m2 9
98 5.1.2.9 Sala de Sujos (34) m2 10,5
99 5.1.2.10 BackOffice Administrativo (40) m2 20,25
100 5.1.2.11 Zona de Circulação (41) m2 2,4
101 5.1.2.12 Copa (42) m2 23,1
102 5.1.2.13 Gabinete de Internos (47) m2 9,15
103 5.1.2.14 Sala de Espera (54) m2 3

 5.1.3 Piso 2 (Andar)
104 5.1.3.1 Cafetaria (20) m2 3

 5.2 Trabalho de reformulação das ombreiras e padieiras danificadas pela remoção dos aros e apainelados existentes. Inclui a regularização com argamassa que garanta  o acabamento
rebocado para a colocação posterior de madeiras.

105 5.2.1 Largura igual a 0,15m ml 491,5
106 5.2.2 Largura igual a 0,40 m ml 466,17

 6 REVESTIMENTOS INTERIORES
 6.1 TRATAMENTO DE PAREDES

107 6.1.1 Trabalho de reparação de paredes e tetos interiores. Inclui picar as várias camadas até ao "osso", encaminhamento dos RCD's, execução de camada de salpico,
execução de reboco e execução de acabamento estanhado. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento dos paramentos.

m2 800

108 6.1.2 Trabalho de reparação de paredes e tetos interiores. Inclui a remoção de camada de estanho existente, encaminhamento dos RCD's e execução da reparação com
acabamento estanhado, pronto a receber pintura. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 1200

 6.2 Fornecimento e aplicação de pintura em paredes interiores com tinta de base aquosa, cor branca, com aditivo hidrófugo e antifúngico, com três demãos. Inclui tratamento da
superfície com recurso a lixa e limpeza da superfície. Inclui uma demão de primário a aplicar na em cima da base e por fim a aplicação da tinta final em três demãos. Inclui ainda
todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao perfeito acabamento dos trabalhos.

 6.2.1 Piso 0 (CAVE)
109 6.2.1.1 Arrumos (01) m2 35,328
110 6.2.1.2 Zona de Circulação (02) m2 28,48
111 6.2.1.3 Zona de Circulação (03) m2 48,704
112 6.2.1.4 Sala de Recolha de Material Contaminado (04) m2 35,2
113 6.2.1.5 Sala de Lavagem e Esterilização (05) m2 38,4
114 6.2.1.6 Sala de Embalamento de Material Esterilizado (06) m2 52,48
115 6.2.1.7 Armazém de Esterilizado (07) m2 24,32
116 6.2.1.8 Armazém de Material Clínico (08) m2 57,728
117 6.2.1.9 Armazém de Medicamentos (09) m2 43,968
118 6.2.1.10 Zona de Circulação (10) m2 103,552
119 6.2.1.11 Vestiário Feminino (11) m2 52,16
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120 6.2.1.12 Vestiário Masculino (12) m2 52,16
121 6.2.1.13 Sala de Expedição de Resíduos Hospitalares (13) m2 25,6
122 6.2.1.14 Lavandaria (14) m2 57,248
123 6.2.1.15 Lavandaria (15) m2 43,968
124 6.2.1.16 Arrumo (16) m2 58,496
125 6.2.1.17 Área Técnica (17) m2 66,432

 6.2.2 Piso 1 (Rés-do-chão)
126 6.2.2.1 Sala de Espera (01) m2 38,4
127 6.2.2.2 Zona de Circulação (02) m2 44,64
128 6.2.2.3 Gabinete de Estomatologia (03) m2 41,344
129 6.2.2.4 Secretariado (04) m2 42,688
130 6.2.2.5 Gabinete Médico (05) m2 44,8
131 6.2.2.6 Armazém de Material Clínico e Medicação (06) m2 44,8
132 6.2.2.7 Gabinete Médico (07) m2 44,8
133 6.2.2.8 Gabinete de Enfermagem (08) m2 44,8
134 6.2.2.9 Zona de Circulação (09) m2 74,624
135 6.2.2.10 Gabinete de Consulta do Pé Diabético (10) m2 43,904
136 6.2.2.11 Gabinete de Enfermagem (11) m2 43,904
137 6.2.2.12 Átrio da Entrada Principal (12) m2 136,96
138 6.2.2.13 Instalações Sanitárias Femininas (13) m2 47,36
139 6.2.2.14 Instalações Sanitárias Masculinas (14) m2 46,208
140 6.2.2.15 Balcão de Informações (15) m2 12,8
141 6.2.2.16 Sala de Espera (16) m2 38,4
142 6.2.2.17 Instalações Sanitárias Masculinas (17) m2 46,336
143 6.2.2.18 Zona de Circulação (18) m2 56,448
144 6.2.2.19 Sala do Servidor Informático (19) m2 32
145 6.2.2.20 Armazém de Material Clínico e Medicamentos (20) m2 52,16
146 6.2.2.21 Sala de Sujos (21) m2 26,624
147 6.2.2.22 Armazém de Material Hoteleiro (22) m2 29,76
148 6.2.2.23 Arrumos (23) m2 26,56
149 6.2.2.24 Sala de Tratamentos (24) m2 54,592
150 6.2.2.25 Sala de Tratamentos (25) m2 53,376
151 6.2.2.26 Zona de Circulação (26) m2 28,992
152 6.2.2.27 Gabinete Médico (27) m2 46,08
153 6.2.2.28 Gabinete de Enfermagem (28) m2 38,4
154 6.2.2.29 Gabinete de Enfermagem (29) m2 38,4
155 6.2.2.30 Secretariado (30) m2 92,48
156 6.2.2.31 Gabinete Médico (31) m2 45,952
157 6.2.2.32 Sala de Tratamentos (32) m2 46,08
158 6.2.2.33 Zona de Circulação (33) m2 120,512
159 6.2.2.34 Sala de Sujos (34) m2 20,352
160 6.2.2.35 Instalações Sanitárias Masculinas (35) m2 36,896
161 6.2.2.36 Gabinete Médico (36) m2 46,08
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162 6.2.2.37 Gabinete de Enfermagem (37) m2 38,4
163 6.2.2.38 Gabinete de Enfermagem (38) m2 38,4
164 6.2.2.39 Gabinete Médico (39) m2 45,056
165 6.2.2.40 BackOffice Administrativo (40) m2 43,52
166 6.2.2.41 Zona de Circulação (41) m2 70,4
167 6.2.2.42 Copa (42) m2 43,52
168 6.2.2.43 Gabinete Médico (43) m2 45,056
169 6.2.2.44 Gabinete de enfermagem (44) m2 38,4
170 6.2.2.45 Gabinete de Enfermagem (45) m2 38,4
171 6.2.2.46 Gabinete Médico (46) m2 46,08
172 6.2.2.47 Gabinete de Internos (47) m2 46,08
173 6.2.2.48 Instalações Sanitárias Femininas (48) m2 47,936
174 6.2.2.49 Zona de Circulação (49) m2 120,51
175 6.2.2.50 Gabinete Médico (50) m2 46,08
176 6.2.2.51 Gabinete de Enfermagem (51) m2 38,4
177 6.2.2.52 Gabinete de Enfermagem (52) m2 12,32
178 6.2.2.53 Gabinete Médico (53) m2 46,08

 6.2.3 Piso 2 (Andar)
179 6.2.3.1 Secretariado(01) m2 72,32
180 6.2.3.2 Zona de Circulação (02) m2 54,4
181 6.2.3.3 Gabinete Nutricionista (03) m2 38,4
182 6.2.3.4 Gabinete de Psicologia (04) m2 38,4
183 6.2.3.5 Gabinete da Assistente Social (05) m2 46,976
184 6.2.3.6 Gabinete de Coordenação (06) m2 46,976
185 6.2.3.7 Sala de Reuniões (07) m2 49,856
186 6.2.3.8 Zona de Circulação (08) m2 91,328
187 6.2.3.9 Gabinete Delegado da Saúde (09) m2 51,2
188 6.2.3.10 Gabinete Administrativo (10) m2 41,792
189 6.2.3.11 Sala do Bastidor Informático (11) m2 31,168
190 6.2.3.12 Arquivo Documental (12) m2 37,44
191 6.2.3.13 Gabinete Técnico de Saúde Ambiental(13) m2 44,8
192 6.2.3.14 Gabinete Médico (14) m2 37,44
193 6.2.3.15 Gabinete de Enfermagem (15) m2 41,6
194 6.2.3.16 Sala de Documentação (16) m2 38,4
195 6.2.3.17 Sala de Reuniões e Formação (17) m2 78,848
196 6.2.3.18 Zona de Circulação (18) m2 112,576
197 6.2.3.19 Instalações Sanitárias (19) m2 47,04
198 6.2.3.20 Cafetaria (20) m2 55,744
199 6.2.3.21 Arrumos Cafetaria(21) m2 24,704
200 6.2.3.22 Instalações Sanitárias Femininas (22) m2 46,4

 6.3 Tetos Interiores
 6.3.1 Fornecimento e montagem de teto falso em lâminas de alumínio termolacado micro-perfurado com tela acústica de estrutura oculta, de 300 mm de largura e comprimento variável,

incluindo respetiva estrutura de suporte, nivelamento, modelação para instalação de luminárias, bem como todos os materiais, acessórios e mão-de-obra necessários ao seu
perfeito acabamento.”
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 6.3.1.1 Piso 1 (Rés-do-chão)
201 6.3.1.1.1 Sala de Espera (01) m2 8,97
202 6.3.1.1.2 Zona de Circulação (02) m2 13,5
203 6.3.1.1.3 Gabinete de Estomatologia (03) m2 10,38
204 6.3.1.1.4 Secretariado (04) m2 10,38
205 6.3.1.1.5 Átrio da Entrada Principal (12) m2 46,3
206 6.3.1.1.6 Zona de Circulação (26) m2 42,75
207 6.3.1.1.7 Sala de Sujos (34) m2 2,2
208 6.3.1.1.8 Instalações Sanitárias Masculinas (35) m2 5,18
209 6.3.1.1.9 BackOffice Administrativo (40) m2 11,35
210 6.3.1.1.10 Zona de Circulação (41) m2 21,15
211 6.3.1.1.11 Copa (42) m2 11,35
212 6.3.1.1.12 Instalações Sanitárias Femininas (48) m2 6,9
213 6.3.1.1.13 Sala de Espera (54) m2 19,27

 6.3.1.2 Piso 2 (Andar)
214 6.3.1.2.1 Secretariado (01) m2 26,3
215 6.3.1.2.2 Zona de Circulação (02) m2 13
216 6.3.1.2.3 Zona de Circulação (08) m2 24,53
217 6.3.1.2.4 Zona de Circulação (18) m2 42,12
218 6.3.1.2.5 Cafetaria (20) m2 16,72

 6.3.2 Trabalho de desmontagem e remontagem de tetos falsos existentes em lâminas metálicas brancas. Inclui o trabalho de desmontagem e acondicionamento das lâminas em estaleiro
do empreiteiro, montagem das lâminas nos mesmos tetos com a reformulação dos novos alinhamentos das infraestruturas a executar. Deve ser considerado o fornecimento e
montagem de lâminas novas, iguais às existentes em 10% da área dos tetos. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários à perfeita execução dos trabalhos.

 6.3.2.1 Piso 1 (Rés-do-chão)
219 6.3.2.1.1 Gabinete Médico (05) m2 12,18
220 6.3.2.1.2 Armazém de Material Clínico e Medicação (06) m2 12
221 6.3.2.1.3 Gabinete Médico (07) m2 11,97
222 6.3.2.1.4 Gabinete de Enfermagem (08) m2 12
223 6.3.2.1.5 Zona de Circulação (09) m2 19,31
224 6.3.2.1.6 Gabinete de Consulta do Pé Diabético (10) m2 11,62
225 6.3.2.1.7 Gabinete de Enfermagem (11) m2 11,62
226 6.3.2.1.8 Instalações Sanitárias Femininas (13) m2 6,91
227 6.3.2.1.9 Instalações Sanitárias Masculinas (14) m2 6,55
228 6.3.2.1.10 Balcão de Informações (15) m2 12
229 6.3.2.1.11 Sala de Espera (16) m2 8,98
230 6.3.2.1.12 Instalações Sanitárias Masculinas (17) m2 6,58
231 6.3.2.1.13 Zona de Circulação (18) m2 15,35
232 6.3.2.1.14 Sala do Servidor Informático (19) m2 6
233 6.3.2.1.15 Armazém de Material Clínico e Medicamentos (20) m2 14,45
234 6.3.2.1.16 Sala de Sujos (21) m2 4,3
235 6.3.2.1.17 Armazém de Material Hoteleiro (22) m2 4,91
236 6.3.2.1.18 Arrumos (23) m2 4,25
237 6.3.2.1.19 Sala de Tratamentos (24) m2 18,18
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238 6.3.2.1.20 Sala de Tratamentos (25) m2 17,35
239 6.3.2.1.21 Gabinete Médico (27) m2 12,5
240 6.3.2.1.22 Gabinete de Enfermagem (28) m2 9
241 6.3.2.1.23 Gabinete de Enfermagem (29) m2 9
242 6.3.2.1.24 Secretariado (30) m2 11,7
243 6.3.2.1.25 Gabinete Médico (31) m2 15,52
244 6.3.2.1.26 Sala de Tratamentos (32) m2 12,53
245 6.3.2.1.27 Zona de Circulação (33) m2 22,93
246 6.3.2.1.28 Gabinete Médico (36) m2 12,53
247 6.3.2.1.29 Gabinete de Enfermagem (37) m2 9
248 6.3.2.1.30 Gabinete de Enfermagem (38) m2 9
249 6.3.2.1.31 Gabinete Médico (39) m2 12,1
250 6.3.2.1.32 Gabinete Médico (43) m2 12,1
251 6.3.2.1.33 Gabinete de enfermagem (44) m2 9
252 6.3.2.1.34 Gabinete de Enfermagem (45) m2 9
253 6.3.2.1.35 Gabinete Médico (46) m2 12,52
254 6.3.2.1.36 Gabinete de Internos (47) m2 12,53
255 6.3.2.1.37 Zona de Circulação (49) m2 23,04
256 6.3.2.1.38 Gabinete Médico (50) m2 12,53
257 6.3.2.1.39 Gabinete de Enfermagem (51) m2 9
258 6.3.2.1.40 Gabinete de Enfermagem (52) m2 9
259 6.3.2.1.41 Gabinete Médico (53) m2 12,5

 6.3.2.2 Piso 2 (Andar)
260 6.3.2.2.1 Gabinete Nutricionista (03) m2 9,01
261 6.3.2.2.2 Gabinete de Psicologia (04) m2 8,98
262 6.3.2.2.3 Gabinete da Assistente Social (05) m2 12,98
263 6.3.2.2.4 Gabinete de Coordenação (06) m2 12,96
264 6.3.2.2.5 Sala de Reuniões (07) m2 14,63
265 6.3.2.2.6 Gabinete Delegado da Saúde (09) m2 14,72
266 6.3.2.2.7 Gabinete Administrativo (10) m2 10,58
267 6.3.2.2.8 Sala do Bastidor Informático (11) m2 5,61
268 6.3.2.2.9 Arquivo Documental (12) m2 8,55
269 6.3.2.2.10 Gabinete Técnico de Saúde Ambiental(13) m2 11,98
270 6.3.2.2.11 Gabinete Médico (14) m2 8,55
271 6.3.2.2.12 Gabinete de Enfermagem (15) m2 10,49
272 6.3.2.2.13 Sala de Documentação (16) m2 9
273 6.3.2.2.14 Sala de Reuniões e Formação (17) m2 36,4
274 6.3.2.2.15 Instalações Sanitárias (19) m2 6,86
275 6.3.2.2.16 Arrumos Cafetaria(21) m2 3,56
276 6.3.2.2.17 Instalações Sanitárias Femininas (22) m2 6,55

 6.4 Fornecimento e aplicação de pintura em tetos interiores com tinta de base aquosa, cor branca, com aditivo hidrófugo e antifúngico, com três demãos. Inclui tratamento da
superfície com recurso a lixa e limpeza da superfície. Inclui uma demão de primário a aplicar na em cima da base e por fim a aplicação da tinta final em três demãos. Inclui ainda
todos os trabalhos e fornecimentos necessários ao perfeito acabamento dos trabalhos.
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 6.4.1 Piso 0 (CAVE)
277 6.4.1.1 Arrumos (01) m2 5,03
278 6.4.1.2 Zona de Circulação (02) m2 4,35
279 6.4.1.3 Zona de Circulação (03) m2 11,2
280 6.4.1.4 Sala de Recolha de Material Contaminado (04) m2 7,42
281 6.4.1.5 Sala de Lavagem e Esterilização (05) m2 9
282 6.4.1.6 Sala de Embalamento de Material Esterilizado (06) m2 11,28
283 6.4.1.7 Armazém de Esterilizado (07) m2 3,58
284 6.4.1.8 Armazém de Material Clínico (08) m2 19,93
285 6.4.1.9 Armazém de Medicamentos (09) m2 11,59
286 6.4.1.10 Zona de Circulação (10) m2 28,68
287 6.4.1.11 Vestiário Feminino (11) m2 15,45
288 6.4.1.12 Vestiário Masculino (12) m2 15,45
289 6.4.1.13 Sala de Expedição de Resíduos Hospitalares (13) m2 4
290 6.4.1.14 Lavandaria (14) m2 15,31
291 6.4.1.15 Lavandaria (15) m2 11,59
292 6.4.1.16 Arrumo (16) m2 19,6
293 6.4.1.17 Área Técnica (17) m2 26,22

 6.5 Pavimentos Interiores
 6.5.1 Execução de pavimento em betonilha de cimento com 8 cm de espessura, pronta a receber a manta vinílica, a executar em toda a zona da intervenção. Inclui todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
 6.5.1.1 Piso 1 (Rés-do-chão)

294 6.5.1.1.1 Sala de Espera (01) m2 8,97
295 6.5.1.1.2 Zona de Circulação (02) m2 13,5
296 6.5.1.1.3 Gabinete de Estomatologia (03) m2 10,38
297 6.5.1.1.4 Secretariado (04) m2 10,38
298 6.5.1.1.5 Gabinete Médico (05) m2 12,18
299 6.5.1.1.6 Armazém de Material Clínico e Medicação (06) m2 12
300 6.5.1.1.7 Gabinete Médico (07) m2 11,97
301 6.5.1.1.8 Gabinete de Enfermagem (08) m2 12
302 6.5.1.1.9 Zona de Circulação (09) m2 19,31
303 6.5.1.1.10 Gabinete de Consulta do Pé Diabético (10) m2 11,62
304 6.5.1.1.11 Gabinete de Enfermagem (11) m2 11,62
305 6.5.1.1.12 Átrio da Entrada Principal (12) m2 46,3
306 6.5.1.1.13 Instalações Sanitárias Femininas (13) m2 6,91
307 6.5.1.1.14 Instalações Sanitárias Masculinas (14) m2 6,55
308 6.5.1.1.15 Balcão de Informações (15) m2 12
309 6.5.1.1.16 Sala de Espera (16) m2 8,98
310 6.5.1.1.17 Instalações Sanitárias Masculinas (17) m2 6,58
311 6.5.1.1.18 Zona de Circulação (18) m2 15,35
312 6.5.1.1.19 Sala do Servidor Informático (19) m2 6
313 6.5.1.1.20 Armazém de Material Clínico e Medicamentos (20) m2 14,45
314 6.5.1.1.21 Sala de Sujos (21) m2 4,3
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315 6.5.1.1.22 Armazém de Material Hoteleiro (22) m2 4,91
316 6.5.1.1.23 Arrumos (23) m2 4,25
317 6.5.1.1.24 Sala de Tratamentos (24) m2 18,18
318 6.5.1.1.25 Sala de Tratamentos (25) m2 17,35
319 6.5.1.1.26 Zona de Circulação (26) m2 42,75
320 6.5.1.1.27 Gabinete Médico (27) m2 12,5
321 6.5.1.1.28 Gabinete de Enfermagem (28) m2 9
322 6.5.1.1.29 Gabinete de Enfermagem (29) m2 9
323 6.5.1.1.30 Secretariado (30) m2 11,7
324 6.5.1.1.31 Gabinete Médico (31) m2 12,52
325 6.5.1.1.32 Sala de Tratamentos (32) m2 12,53
326 6.5.1.1.33 Zona de Circulação (33) m2 22,93
327 6.5.1.1.34 Sala de Sujos (34) m2 2,2
328 6.5.1.1.35 Instalações Sanitárias Masculinas (35) m2 5,18
329 6.5.1.1.36 Gabinete Médico (36) m2 12,53
330 6.5.1.1.37 Gabinete de Enfermagem (37) m2 9
331 6.5.1.1.38 Gabinete de Enfermagem (38) m2 9
332 6.5.1.1.39 Gabinete Médico (39) m2 12,1
333 6.5.1.1.40 BackOffice Administrativo (40) m2 11,35
334 6.5.1.1.41 Zona de Circulação (41) m2 21,15
335 6.5.1.1.42 Copa (42) m2 11,35
336 6.5.1.1.43 Gabinete Médico (43) m2 12,1
337 6.5.1.1.44 Gabinete de enfermagem (44) m2 9
338 6.5.1.1.45 Gabinete de Enfermagem (45) m2 9
339 6.5.1.1.46 Gabinete Médico (46) m2 12,52
340 6.5.1.1.47 Gabinete de Internos (47) m2 12,53
341 6.5.1.1.48 Instalações Sanitárias Femininas (48) m2 6,9
342 6.5.1.1.49 Zona de Circulação (49) m2 23,04
343 6.5.1.1.50 Gabinete Médico (50) m2 12,53
344 6.5.1.1.51 Gabinete de Enfermagem (51) m2 9
345 6.5.1.1.52 Gabinete de Enfermagem (52) m2 9
346 6.5.1.1.53 Gabinete Médico (53) m2 12,5
347 6.5.1.1.54 Sala de Espera (54) m2 19,27

 6.5.1.2 Piso 2 (Andar)
348 6.5.1.2.1 Zona de circulação (02) m2 13
349 6.5.1.2.2 Zona de Circulação (08) m2 24,53
350 6.5.1.2.3 Zona de Circulação (18) m2 42,12

 6.5.2 Fornecimento e assentamento de manta vinílica em rolo com as características U4, P3, E3, C2, com uma única camada de desgaste com um mínimo de 2mm de espessura com
junta soldada da mesma cor, com tratamento de poliuretano reforçado que garanta que não necessita de proteção e manutenção com ceras durante todo o seu tempo de vida, com
comportamento anti-estático, com cor textura lisa, de acordo com o projeto e as instruções do dono de obra, incluindo todos os trabalhos preparatórios, massas de nivelamento,
assentamento e demais acessórios necessários a execução perfeita deste acabamento. NOTA: Todos os pavimentos deverão ficar completamente nivelados, topejando as
superfícies dos diferentes acabamentos, rematadas com mata-juntas ou cordão de soldadura.

 6.5.2.1 Piso 1 (Rés-do-chão)
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351 6.5.2.1.1 Sala de Espera (01) m2 8,97
352 6.5.2.1.2 Zona de Circulação (02) m2 13,5
353 6.5.2.1.3 Gabinete de Estomatologia (03) m2 10,38
354 6.5.2.1.4 Secretariado (04) m2 10,38
355 6.5.2.1.5 Gabinete Médico (05) m2 12,18
356 6.5.2.1.6 Armazém de Material Clínico e Medicação (06) m2 12
357 6.5.2.1.7 Gabinete Médico (07) m2 11,97
358 6.5.2.1.8 Gabinete de Enfermagem (08) m2 12
359 6.5.2.1.9 Zona de Circulação (09) m2 19,31
360 6.5.2.1.10 Gabinete de Consulta do Pé Diabético (10) m2 11,62
361 6.5.2.1.11 Gabinete de Enfermagem (11) m2 11,62
362 6.5.2.1.12 Átrio da Entrada Principal (12) m2 46,3
363 6.5.2.1.13 Instalações Sanitárias Femininas (13) m2 6,91
364 6.5.2.1.14 Instalações Sanitárias Masculinas (14) m2 6,55
365 6.5.2.1.15 Balcão de Informações (15) m2 12
366 6.5.2.1.16 Sala de Espera (16) m2 8,98
367 6.5.2.1.17 Instalações Sanitárias Masculinas (17) m2 6,58
368 6.5.2.1.18 Zona de Circulação (18) m2 15,35
369 6.5.2.1.19 Sala do Servidor Informático (19) m2 6
370 6.5.2.1.20 Armazém de Material Clínico e Medicamentos (20) m2 14,45
371 6.5.2.1.21 Sala de Sujos (21) m2 4,3
372 6.5.2.1.22 Armazém de Material Hoteleiro (22) m2 4,91
373 6.5.2.1.23 Arrumos (23) m2 4,25
374 6.5.2.1.24 Sala de Tratamentos (24) m2 18,18
375 6.5.2.1.25 Sala de Tratamentos (25) m2 17,35
376 6.5.2.1.26 Zona de Circulação (26) m2 42,75
377 6.5.2.1.27 Gabinete Médico (27) m2 12,5
378 6.5.2.1.28 Gabinete de Enfermagem (28) m2 9
379 6.5.2.1.29 Gabinete de Enfermagem (29) m2 9
380 6.5.2.1.30 Secretariado (30) m2 11,7
381 6.5.2.1.31 Gabinete Médico (31) m2 12,52
382 6.5.2.1.32 Sala de Tratamentos (32) m2 12,53
383 6.5.2.1.33 Zona de Circulação (33) m2 22,93
384 6.5.2.1.34 Sala de Sujos (34) m2 2,2
385 6.5.2.1.35 Instalações Sanitárias Masculinas (35) m2 5,18
386 6.5.2.1.36 Gabinete Médico (36) m2 12,53
387 6.5.2.1.37 Gabinete de Enfermagem (37) m2 9
388 6.5.2.1.38 Gabinete de Enfermagem (38) m2 9
389 6.5.2.1.39 Gabinete Médico (39) m2 12,1
390 6.5.2.1.40 BackOffice Administrativo (40) m2 11,35
391 6.5.2.1.41 Zona de Circulação (41) m2 21,15
392 6.5.2.1.42 Copa (42) m2 11,35
393 6.5.2.1.43 Gabinete Médico (43) m2 12,1
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394 6.5.2.1.44 Gabinete de enfermagem (44) m2 9
395 6.5.2.1.45 Gabinete de Enfermagem (45) m2 9
396 6.5.2.1.46 Gabinete Médico (46) m2 12,52
397 6.5.2.1.47 Gabinete de Internos (47) m2 12,53
398 6.5.2.1.48 Instalações Sanitárias Femininas (48) m2 6,9
399 6.5.2.1.49 Zona de Circulação (49) m2 23,04
400 6.5.2.1.50 Gabinete Médico (50) m2 12,53
401 6.5.2.1.51 Gabinete de Enfermagem (51) m2 9
402 6.5.2.1.52 Gabinete de Enfermagem (52) m2 9
403 6.5.2.1.53 Gabinete Médico (53) m2 12,5
404 6.5.2.1.54 Sala de Espera (54) m2 19,27

 6.5.2.2 Piso 2 (Andar)
405 6.5.2.2.1 Zona de circulação (02) m2 13
406 6.5.2.2.2 Zona de Circulação (08) m2 24,53
407 6.5.2.2.3 Zona de Circulação (18) m2 42,12
408 6.5.3 Fornecimento e assentamento de rodapés côncavos em vinílico com as mesmas características do pavimento, 11cm de altura, incluindo elemento de forma côncavo e

elemento de remate na transição com a parede, bem como todo o tipo de acessórios, cortes e remates necessários à perfeita execução dos trabalhos.
ml 1027

 7 CARPINTARIAS
 7.1 Fornecimento e aplicação de porta interior em aglomerado prensado de madeira de 35mm de espessura, forrada a termolaminada para lacar de cor branco igual às existentes.

Inclui, ferragens em aço inox escovado do tipo Uper Line da tupai, ou equivalente, inclui chapa em aço inox nas duas faces e vidro de acordo com o pormenor descrito nas peças
desenhadas. Inclui fornecimento e aplicação de aro e guarnição, também lacados de cor cinza igual à porta, em madeira maciça, inclui mola superior de retorno do tipo TS 90
Impulse da Dormakaba, ou equivalente. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

409 7.1.1 Porta de uma folha de dimensão 0,90X2,00m UN 60
410 7.1.2 Porta de duas folhas de dimensão 0,90X2,00 + 0,50X2,00m UN 5

 7.2 Fornecimento e aplicação de porta interior em aglomerado prensado de madeira de 35mm de espessura, forrada a termolaminada para lacar de cor branco igual às existentes.
Inclui, ferragens em aço inox escovado do tipo Uper Line da tupai, ou equivalente, inclui chapa em aço inox nas duas faces e vidro de acordo com o pormenor descrito nas peças
desenhadas. Inclui fornecimento e aplicação de aro e guarnição, também lacados de cor cinza igual à porta, em madeira maciça, inclui mola superior de retorno do tipo TS 90
Impulse da Dormakaba, ou equivalente. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

411 7.2.1 Porta de duas folhas de vai e vem de dimensão 0,90X2,00+0,90X2,00m UN 2
 7.3 Fornecimento e aplicação de porta interior em aglomerado prensado de madeira de 35mm de espessura, forrada a termolaminada para lacar de cor branco igual às existentes.

Inclui, ferragens em aço inox escovado do tipo Uper Line da tupai, ou equivalente, inclui chapa em aço inox nas duas faces e grelha em aço inox nas duas faces de dimensão
0,50X0,30m. Inclui fornecimento e aplicação de aro e guarnição, também lacados de cor cinza igual à porta, em madeira maciça, inclui mola superior de retorno do tipo TS 90
Impulse da Dormakaba, ou equivalente. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

412 7.3.1 Porta de uma folha de dimensão 0,90X2,00m UN 13
413 7.3.2 Porta de uma folha de dimensão 0,70X2,00m UN 6
414 7.4 Fornecimento e aplicação de roda cadeiras em madeira maciça, tola, lacado a branco de acordo com o desenho de pormenor apresentado de dimensões 0,20X0,03m.

Inclui raspagem, lixagem e pintura do roda cadeiras existente. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
UN 396

415 7.5 Fornecimento e aplicação de rodapés em madeira tola para lacar a branco, de dimensão 60X20mm. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento.

UN 220

416 7.6 Fornecimento e aplicação de apainelados, tampas interiores das caixas de estores e peitoris dos vãos exteriores desde o alinhamento dos vãos de alumínios até ao
alinhamento do roda cadeiras. As peças a aplicar são executadas em madeira maciça de tola, lacada a branco com 2 cm de espessura e com largura de 25cm. Inclui
todos os trabalhos e fornecimentos necessários à perfeita execução dos trabalhos.

ml 650
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417 7.7 Fornecimento e aplicação de guarnições, executadas em madeira maciça de tola, com dimensões 100X20mm, lacado a branco. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento.

ml 650

418 7.8 Fornecimento e aplicação de balcão para a zona de secretariado (30) do piso 1. Inclui fornecimento e aplicação de tampo de balcão com dimensão 6500X700X30mm e
frente de balcão com dimensão 6500X1000X30mm. Inclui fornecimento e aplicação de prateleira interior, inclui fornecimento e aplicação de estrutura de madeira de
suporte do balcão e todas as fixações necessárias à aplicação do balcão. Todas as peças constituintes do balcão são em madeira tola lacada a branco. Inclui ainda
todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento do balcão.

UN 1

419 7.9 Fornecimento e aplicação de balcão para a zona do balcão de informações (15) do piso 1. Inclui fornecimento e aplicação de tampo de balcão com dimensão
3250X500X30mm e frente de balcão com dimenssão 3250X1000X30mm. Inclui fornecimento e aplicação de prateleira interior, inclui fornecimento e aplicação de
estrutura de madeira de suporte do balcão e todas as fixações necessárias à aplicação do balcão. Todas as peças constituintes do balcão são em madeira tola lacada a
branco. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento do balcão.

UN 1

 8 COBERTURA
420 8.1 Fornecimento e aplicação de membrana flexível de policloreto de vinilo flexível (PVC-P) de 1,5mm de espessura reforçada com armadura de malha de fibra de vidro,

para a impermeabilização de coberturas. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários à perfeita impermeabilização da cobertura.
m2 1123,5

421 8.2 Fornecimento e aplicação de capeamento em todo o perímetro da cobertura em chapa lacada a cinza com 1mm de espessura e largura de 0,50m de largura, quinada
com pingadeira nas duas faces. Inclui sistema de fixação por meio de presilhas. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

ml 270

422 8.3 Fornecimento e aplicação de lajeta térmica de tonalidade cinza, para cobertura técnica acessível, de dimensão 60X60cm, constituídas por uma camada de argamassa
com 35mm de espessura, aderida a uma camada de 60mm de isolamento térmico. Inclui a colocação de uma camada de geotêxtil de 300g/m2, a colocar entre a camada
de tela e as lajetas. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 907,5

 8.4 Fornecimento e aplicação de clara boia em vidro com aro em alumínio com isolamento térmico, insonorização otimizada e ruído à chuva minimizado, estanquicidade contra chuva
forte, resistência contra a carga de vento, com vidro de isolamento de proteção térmica do tipo "W102 DOUBLE TSG", ou equivalente, garantindo uma boa transmissão de luz e bom
isolamento térmico e acústico do tipo "LAMILUX GLASS SKYLIGHT FE 3º" da "LAMILUX" ou equivalente. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários à perfeita
estanquicidade e acabamento. Com as seguintes dimensões:

423 8.4.1 de dimensão 0,85X0,85m UN 9
424 8.4.2 de dimensão 1,25X1,25m UN 6

 9 VÃOS EXTERIORES
 9.1 Fornecimento e aplicação de vãos exteriores em alumínio à cor natural da série AT 45/52mm com corte térmico do grupo SOSOARES,ou equivalente, com vidro duplo térmico

planitherm 6+cx16+5mm. Inclui, mastics, borrachas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento e estanquicidade do edifício.
425 9.1.1 VE 01, dimensão 1,70X1,70m UN 28
426 9.1.2 VE 02, dimensão 1,00X1,70m UN 17
427 9.1.3 VE 03, dimensão 1,00X1,00m UN 1
428 9.1.4 VE 04, dimensão 0,70X1,40m UN 10
429 9.1.5 VE 05, dimensão 2,10X2,10m UN 1
430 9.1.6 VE 06, dimensão 0,60X0,70m UN 5
431 9.1.7 VE 07, dimensão 1,40X0,60m UN 4
432 9.1.8 VE 08, dimensão 2,10X0,60m UN 4
433 9.1.9 VE 09, dimensão 2,80X0,60m UN 1
434 9.1.10 VE10, dimensão 3,50X0,60m UN 1
435 9.1.11 VE11, dimensão 0,70X1,00m UN 4
436 9.1.12 VE12, dimensão 0,60X0,70m UN 4
437 9.1.13 VE13, dimensão 2,80X3,35m UN 2
438 9.1.14 VE14, dimensão 2,80X6,70m UN 2
439 9.1.15 VE15, dimensão 1,82X2,70m, incluindo fornecimento e montagem de barra antipânico do tipo "TESA" da "SOINCOMETAL" ou equivalente. UN 2
440 9.1.16 VE16, dimensão 1,87X2,70m, incluindo fornecimento e montagem de barra antipânico do tipo "TESA" da "SOINCOMETAL" ou equivalente. UN 2
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441 9.1.17 VE17, dimensão 1,00X2,60m, incluindo fornecimento e montagem de barra antipânico do tipo "TESA" da "SOINCOMETAL" ou equivalente. UN 2
442 9.1.18 VE18, dimensão 1,82X2,00m, incluindo fornecimento e montagem de barra antipânico do tipo "TESA" da "SOINCOMETAL" ou equivalente. UN 1
443 9.1.19 VE19, dimensão 1,00X2,00m UN 1
444 9.1.20 VE20, dimensão 1,40X2,70m, incluindo fornecimento e montagem de barra antipânico do tipo "TESA" da "SOINCOMETAL" ou equivalente. UN 1
445 9.1.21 VE21, dimensão 3,64X2,25m UN 1
446 9.1.22 VE22, dimensão 3,14X2,70m, incluindo fornecimento e montagem de barra antipânico do tipo "TESA" da "SOINCOMETAL" ou equivalente. UN 2
447 9.1.23 VE23, dimensão 3,05X2,25m UN 1
448 9.1.24 VE24, dimensão 2,86X4,30m UN 1

 9.2 ESTORES EXTERIORES
 9.2.1 Fornecimento e aplicação de estores exteriores de rolo em PVC, de cor cinza com comando manual. Inclui calhas laterais e ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a

um perfeito acabamento e funcionamento dos estores. NOTA: As caixas de estore já existem nos vãos descritos.
449 9.2.1.1 Vão de 1,70X1,00m UN 14
450 9.2.1.2 Vão de 1,70X1,70m UN 11
451 9.2.1.3 Vão de 1,00X1,70m UN 17
452 9.2.1.4 Vão de 0,70X1,40m UN 10
453 9.2.1.5 Vão de 0,70X1,70m UN 3
454 9.2.1.6 Vão de 1,87X2,00m UN 1
455 9.2.1.7 Vão de 1,00X1,00m UN 1

 9.3 ESTORES INTERIORES
 9.3.1 Fornecimento e aplicação de estores de rolo interiores do tipo "BANDALUX" ou equivalente, da ref.ª "POLYSCREEN 314 SOFT", sistema "ATOS" com acionamento manual

incluindo manivela em aço inoxidável, calha e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento e funcionamento dos estores.
456 9.3.1.1 Vão de 1,70X1,00m UN 14
457 9.3.1.2 Vão de 1,70X1,70m UN 11
458 9.3.1.3 Vão de 1,00X1,70m UN 17
459 9.3.1.4 Vão de 0,70X1,40m UN 10
460 9.3.1.5 Vão de 0,70X1,70m UN 3
461 9.3.1.6 Vão de 1,87X2,00m UN 1
462 9.3.1.7 Vão de 1,00X1,00m UN 1

 10 REVESTIMENTOS EXTERIORES
 10.1 ESTRUTURA SECUNDÁRIA DE SUPORTE

463 10.1.1 Fornecimento e aplicação de estrutura secundária em perfil omega de 80mm, com 2,5mm de espessura para suporte dos revestimentos de fachada, executada em perfis
de aço galvanizado enformado a frio na classe S220GD, incluindo fixações, remates, meios de elevação e ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários à
perfeita execução da estrutura de suporte.

m2 1500

 10.2 PAINEL
464 10.2.1 Fornecimento e aplicação de painéis metálicos lisos para fachada a cor RAL 7012, do tipo "MF 1000 PUR/JF liso" da Mundiperfil, ou equivalente. Inclui fixação, com

núcleo isolante em PUR com 40mm de espessura, a aplicar na "vertical", incluindo remates nas platibandas da cobertura, perimetria de vãos e cantos exteriores,
parafusos, meios de elevação e acessórios necessários. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 628

465 10.2.2 Fornecimento e aplicação de painéis metálicos nervurados para fachada a cor RAL 9006, do tipo "MF 10-1000 PUR, nervurado" da Mundiperfil, ou equivalente. Inclui
fixação, com núcleo isolante em PUR com 40mm de espessura, a aplicar na "horizontal", incluindo remates nas platibandas da cobertura, perimetria de vãos e cantos
exteriores, parafusos, meios de elevação e acessórios necessários. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 872

466 10.3 Lavagem com máquina de jato de água de alta pressão, dos paramentos verticais, de forma a retirar todas as impurezas encrostadas nas superfícies, tais como musgo,
verdete entre outros. Inclui todos os remates necessários e eventual regularização com massas, nos estragos causados pela pressão de lavagem dos paramentos. Inclui
ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa limpeza das superfícies.

m2 400
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467 10.4 Execução de reparações pontuais de fissuras para posterior pintura, com argamassas de base cimentícia, que confiram acabamento igual ao existente. Inclui todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 60

468 10.5 Fornecimento e aplicação de primário, tipo isocril da Barbot ou equivalente. Aplicado a rolo em uma demão. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento.

m2 400

469 10.6 Fornecimento e aplicação de tinta plástica, tipo barbotext da Barbot ou equivalente, aplicada a rolo, com duas ou três demãos de cor branca. Inclui todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 400

470 10.7 Trabalho de lixar e despolir tetos exteriores existentes em madeira e aplicação de duas demãos de verniz de base aquoso de meio brilho. Inclui todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 30

471 10.8 Fornecimento e aplicação de placas de "VIROC" de cor vermelho bruto, de dimensões 12X3000X1250mm, a serem aplicadas diretamente em cima das superfícies
existentes por meio de colagem e fixação mecânica. Estando consideradas pelo menos 6 fixações mecânicas por metro quadrado. Inclui ainda todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 200

 10.9 ESCADARIA EXTERIOR DE ACESSO AO PISO 2( Sala de Reuniões e Formação (17))
472 10.9.1 Trabalho de limpeza de gradeamento e estrutura de suporte, com recurso a lixa manual ou mecânica por forma a remover todas as impurezas incrustadas no

gradeamento. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita limpeza do gradeamento.
UN 1

473 10.9.2 Fornecimento e aplicação de primário multi superfícies do tipo "PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES" da "BARBOT", ou equivalente. Primário aplicado numa demão a
trincha ou a rolo numa camada uniforme em todo o gradeamento. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita execução dos trabalhos.

UN 1

474 10.9.3 Fornecimento e aplicação de esmalte de base aquosa do tipo "BARBOLUX ACQUA MATE" da "BARBOT", ou equivalente de cor cinza, aplicado em duas demãos, com
recurso a trincha ou a rolo. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

475 10.9.4 Reparação geral dos cabos de aço dos gradeamentos. Inclui fornecimento e aplicação de esticadores em aço inox com porca afinável para dar tensão nos cabos e
fornecimento e aplicação de cabo de aço de 10mm de espessura a ser colocado nas zonas em falta. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento dos trabalhos.

UN 1

476 10.9.5 Trabalho de lixar e despolir degraus e patamar superior em madeira e aplicação de duas demãos de verniz de base aquoso de meio brilho. Inclui todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

477 10.9.6 Fornecimento e aplicação de escadas verticais em PFRV com guarda corpos, fixada no alçado posterior, para acesso à cobertura, de acordo com as especificações
técnicas do fabricante. Altura igual a 4,50m e largura interior do degrau de 0,5m. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

 11 ARRANJOS EXTERIORES
 11.1 MUROS EXTERIORES

478 11.1.1 Lavagem com máquina de jato de água de alta pressão, dos paramentos verticais, de forma a retirar todas as impurezas encrostadas nas superfícies, tais como musgo,
verdete entre outros. Inclui todos os remates necessários e eventual regularização com massas, nos estragos causados pela pressão de lavagem dos paramentos. Inclui
ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários à boa limpeza das superfícies.

m2 1000

479 11.1.2 Execução de reparações pontuais de fissuras para posterior pintura, com argamassas de base cimentícia, que confiram acabamento igual ao existente. Inclui todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 150

480 11.1.3 Fornecimento e aplicação de primário, tipo isocril da Barbot ou equivalente. Aplicado a rolo em uma demão. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento.

m2 1000

481 11.1.4 Fornecimento e aplicação de tinta plástica, tipo barbotext da Barbot ou equivalente, aplicada a rolo, com duas ou três demãos de cor cinza. Inclui todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 1000

482 11.2 Execução de muro de betão armado com 0,25m de largura e 1,00m de altura. Inclui abertura de fundação, execução de fundação com dimensão 1,00X0,40m, armado
com 12Ø12mm e estribos em Ø//0,20m, parede armada com duas #Ø10//0,20m. Inclui corte, moldagem e montagem do aço, cofragem, betonagem e aterro final de
vazios, as esquinas superiores do muro devem ser boleadas. O betão a utilizar é da classe C25/30 e o aço A400. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento.

m3 26
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483 11.3 Fornecimento e montagem de vedação em estrutura de aço, com 1800 mm de altura, constituída por tubos Ø90x3 mm (6 prumos por ml com tamponamento superior),
chumbado a murete de betão, incluindo fixações, soldas, vedações, decapagem, metalização a quente, acabamento em cor cinza escuro (tratamento superficial de aço
com galvanização a quente e acabamento com pintura electroestática poliéster texturada do tipo "TITAN" ou equivalente, ref. TITANPOL 200 OXIRON METALIZADO
NEGRO S/M P10 Y957), e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto. Trabalhos a executar no muro de estrema nascente.

ml 72

484 11.4 Fornecimento e execução de muro de alvenaria de bloco de cimento 50X20X20cm, assente com argamassa de cimento ao traço1:4. Inclui reboco e pintura em ambas as
faces de cor cinza. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 10

485 11.5 Fornecimento e aplicação de capeamentos de muro em vidraço amaciado com 3cm de espessura e 30cm de largura. Inclui a remoção das pedras existentes, colagem e
rejuntamento das pedras novas. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento dos trabalhos.

ml 100

 11.6 GRADEAMENTOS EXTERIORES
486 11.6.1 Trabalho de limpeza de gradeamento existente no exterior do edifício, com recurso a lixa manual ou mecânica por forma a remover todas as impurezas incrustadas no

gradeamento. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita limpeza do gradeamento.
ml 150

487 11.6.2 Fornecimento e aplicação de primário multi superfícies do tipo "PRIMÁRIO MULTI SUPERFÍCIES" da "BARBOT", ou equivalente. Primário aplicado numa demão a
trincha ou a rolo numa camada uniforme em todo o gradeamento. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a uma perfeita execução dos trabalhos.

ml 150

488 11.6.3 Fornecimento e aplicação de esmalte de base aquosa do tipo "BARBOLUX ACQUA MATE" da "BARBOT", ou equivalente de cor cinza, aplicado em duas demãos, com
recurso a trincha ou a rolo. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

ml 150

489 11.6.4 Reparação geral dos cabos de aço dos gradeamentos. Inclui fornecimento e aplicação de esticadores em aço inox com porca afinável para dar tensão nos cabos e
fornecimento e aplicação de cabo de aço de 10mm de espessura a ser colocado nas zonas em falta. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento dos trabalhos.

UN 1

 11.7 PASSEIOS E ARRUAMENTO
490 11.7.1 Fornecimento e aplicação de lancil de passeio (L15-100x15x25cm), incluindo fundação   em betão simples com dim. 40x25cm e todos os trabalhos necessários a um

perfeito acabamento. Trabalho na definição dos alinhamentos dos passeio com estacionamentos e faixa de rodagem.
ml 180

491 11.7.2 Remoção de pavimentos betuminosos e outros existentes, incluindo abertura de caixa com uma espessura média de 0,30m. Inclui ainda separação dos RCD, carga,
transporte e descarga a vazadouro licenciado de todos os produtos sobrantes.

m2 306

492 11.7.3 Fresagem de pavimento betuminoso com as espessuras requeridas para cada local, estimando-se médias de 6cm, para encaixes de pavimentos novos com os
existentes (mantendo o espelho de lancil adequado), desempenos da plataforma e execução de pendentes transversais adequadas.  Inclui triagem dos RCD, carga,
transporte e descarga dos solos e materiais sobrantes em local adequado e licenciado na gestão de resíduos.

m2 2279

493 11.7.4 Fornecimento e aplicação de rega de colagem e rega de impregnação. m2 2279
494 11.7.5 Fornecimento e aplicação de camada de desgaste em betão betuminoso com 5 cm de espessura após compactação. A colocar na facha de rodagem. m2 2279
495 11.7.6 Pavimentação de passeios com blocos de betão "pavê", cor cinza com 6 cm de espessura, assente sobre 5cm(MAX.) de pó de pedra, 20 cm tout-venant depois de

compactado e geotêxtil de 300g/m2. Inclui todos os trabalhos de compactação, rega, recalque e rejuntamentos em pó de pedra.
m2 200

496 11.7.7 Fornecimento e aplicação de agregado britado de granulometria extensa, tout- venant de primeira qualidade, com uma espessura de 20cm após compactação, assente
sobre geotêxtil de 300 g/m2. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento. Trabalhos a executar na zona dos passeios, ciclovia e
estacionamento.

m2 126

497 11.7.8 Fornecimento e assentamento de cubos executados em granito de cor "Cinza" ou equivalente, de 1ª qualidade, aplicados em estacionamentos , incluindo marcações em
cubo calcário da mesma dimensão de tonalidade branca, com face superior serrada a as restantes faces escassilhadas quer no calcário quer no granito, com dimensões
11 x 11 x 11 cm, aplicados de acordo com estereotomia indicada nas peças desenhadas,  em zonas de estacionamento, estrada e acesso a garagens assentes sobre
camada de regularização em pó de pedra com 5cm(Max.) de espessura após compactação, incluindo o refechamento de juntas em goma de cimento líquida ,
enchimentos necessários e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução, tudo de acordo com as peças escritas e desenhadas constituintes do
projeto.

m2 126

498 11.7.9 Fornecimento e aplicação de sinalização horizontal. Linha branca continua com 0.15m de largura. ml 750
499 11.7.10 Fornecimento e aplicação de sinalização horizontal. Linha branca tracejada com 0.12m de largura, com relação traço/espaço de 3m/4m com 0.12m de largura. ml 200
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500 11.7.11 Fornecimento e aplicação de sinalização de cedência de passagem B2 para sinalizar a paragem obrigatória, incluindo prumo c/ altura regulamentar, fundação e todos os
acessórios necessários para a sua fixação.

UN 1

501 11.7.12 Fornecimento e aplicação de sinalização de obrigação D1a para sinalizar sentido obrigatório, incluindo prumo c/ altura regulamentar, fundação e todos os acessórios
necessários para a sua fixação.

UN 2

502 11.7.13 Fornecimento e aplicação de sinalização de informação H1A para sinalizar estacionamento autorizado, incluindo prumo c/ altura regulamentar, fundação e todos os
acessórios necessários para a sua fixação. Inclui painel adicional modelo nº11d, para mobilidade reduzida de dois lugares.

UN 1

503 11.7.14 Fornecimento e aplicação de sinalização de informação H1A para sinalizar estacionamento autorizado, incluindo prumo c/ altura regulamentar, fundação e todos os
acessórios necessários para a sua fixação. Inclui painel adicional para ambulâncias de dois lugares.

UN 1

 11.8 COBERTURA EXTERIOR (18)
504 11.8.1 Fornecimento e aplicação de tela asfáltica em xisto na face superior com armadura de feltro de poliéster e acabamento com filme termo fusível na face inferior. Inclui

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento e impermeabilização da  cobertura.
m2 70

505 11.8.2 Fornecimento e aplicação de perfil em chapa lacada quinada com 1mm de espessura, em forma de L com pingadeira, com uma largura de 0,30m. Inclui todas as
fixações  e remates necessários. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

ml 34,8

506 11.8.3 Fornecimento e aplicação de primário, tipo isocril da Barbot ou equivalente. Aplicado a rolo em uma demão. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento.

m2 90

507 11.8.4 Fornecimento e aplicação de tinta plástica, tipo barbotext da Barbot ou equivalente, aplicada a rolo, com duas ou três demãos de cor cinza. Inclui todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 90

 11.9 COBERTURA EXTERIOR EM VIDRO DO PISO 0 (desenho nº 27)
508 11.9.1 Fornecimento e aplicação de estrutura metálica e vidro laminado temperado, de acordo com o desenho de pormenor, descrito nas peças desenhadas. Inclui fornecimento

de estrutura metálica tubular, em ferro, decapado e lacado a cor cinza, apoios de vidro , vidro laminado temperado e fixações. Inclui ainda todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

 11.10 GUARDA VENTO EXTEIOR (ENTRADA PRINCIPAL) (desenho nº29)
509 11.10.1 Fornecimento e aplicação de guarda vento, em estrutura metálica e vidro a aplicar junto da entrada principal do edifício. Requere-se que a execução reproduza na integra

o desenho de pormenor(nº29) apresentado, com os materiais ali descritos. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.
UN 1

510 11.11 Trabalho de recuperação dos mastros existentes. Inclui recolha, decapagem e lacagem de cor cinza, bem como o fornecimento de roletos e cordões novos e a
recolocação nos maciços existentes. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 3

511 11.12 Fornecimento e aplicação de papeleira com cinzeiro do tipo ref.ª "PA94B" da "Vecourban Design" ou equivalente. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a
um perfeito acabamento.

UN 2

512 11.13 Fornecimento e aplicação de placas de "VIROC" de cor cinza bruto, de dimensões 12X3000X1250mm, a serem aplicadas em estrutura metálica de suporte. Estando
consideradas pelo menos 6 fixações mecânicas por metro quadrado. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

m2 150

513 11.14 Fornecimento e assentamento de canaletes CANALETE DE 1000 x150 com grelha metálica do tipo ACimenteiradoLouro, ou equivalente. Inclui todos os trabalhos
principais, acessórios e materiais a um perfeito acabamento e funcionamento e ainda a ligação do canalete ao coletor de águas pluviais.

ml 45

 12 BETÃO ARMADO (COBERTURA EXTERIOR (18) PISO 0)
514 12.1 Fornecimento, corte, transporte, moldagem e aplicação de varões de aço A400 NR, aplicados em vigas, pilares, diagonais, vigas de fundações e lajes, incluindo todas as

amarrações de arame necessárias e auxiliares.
kg 4540

515 12.2 Fabrico, transporte e colocação de betão armado C25/30, fck=25Mpa. Vigas de bordadura, de fundação, pilares e diagonais e lajes em betão. m3 24,6
516 12.3 Fornecimento, corte, transporte e aplicação de cofragem tradicional melhorada, incluindo pulverização dos painéis com óleo descoferante, descoferagem, limpeza e

tratamento dos painéis para posterior aplicação, em barras de betão armado e lajes.
m2 148,5

 13 ÁGUAS E ESGOTOS
 13.1 PISO 1 (RÉS-DO-CHÃO)
 13.1.1 Armazém de Material Clínico e Medicamentos (20)
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517 13.1.1.1 Trabalho de remoção de sanita existente neste compartimento. Inclui a remoção da sanita, corte e tamponamento das redes de abastecimento e de esgotos. Inclui
triagem, carga, transporte e descarga dos RCD's a vazadouro licenciado para o efeito. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento dos trabalhos.

UN 1

 13.1.2 Sala de Sujos (21)
518 13.1.2.1 Fornecimento e aplicação de pias de despejo em porcelana branca vitrificada, de 1ª qualidade, incluindo autoclismo elevado e tubo de descarga, com sifão interior e

respiro, grelha de apoio em inox amovível, ralo e ainda torneira de canhão comprido cromada de bica roscada
UN 1

519 13.1.2.2 Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo suspenso com sistema de fixação em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade, assente com buchas químicas, válvula
com tampão e sifão de garrafa em latão cromados, incluindo torneira misturadora de monocomando, com comando por cotovelo, do  tipo hospitalar, cromada;

UN 1

520 13.1.2.3 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo
massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35

521 13.1.2.4 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lavatório novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

522 13.1.2.5 Execução de rede de esgoto de lavatório a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1

523 13.1.2.6 Execução de esgoto da pia de lavagem de sujos, executado em tubo de PVC diâmetro 90mm. Inclui execução de carote para passagem do tubo em laje maciça, e
ligação numa coluna vertical de esgoto, que dista cerca de 3m da zona do carote. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento do
esgoto.

UN 1

524 13.1.2.7 Execução de rede de abastecimento de água fria a pia de despejo hospitalar novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm,
fixado por meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

 13.1.3 Sala de Tratamentos (24)
525 13.1.3.1 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo

massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35

526 13.1.3.2 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lava-louça novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

527 13.1.3.3 Execução de rede de esgoto de lava-louça a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1

528 13.1.3.4 Bancada B1 pré-fabricada com 900x600x950mm, incluindo frente de portas em estratificado de resinas fenólicas, puxadores em aço inox, tampo com lava-louça e
escorredor em chapa de aço inox AISI 316, aplicação de torneira misturadora  de bica orientável de comando de cotovelo, sifões metálicos com cesto retentor de sólidos
e respetivas ligações, corpo em chapa de aço inox AISI 316, prateleiras e fundo em chapa de aço inox AISI 316, roda tampos em aço inox.

UN 1

 13.1.4 Sala de Sujos (31)
529 13.1.4.1 Fornecimento e aplicação de pias de despejo em porcelana branca vitrificada, de 1ª qualidade, incluindo autoclismo elevado e tubo de descarga, com sifão interior e

respiro, grelha de apoio em inox amovível, ralo e ainda torneira de canhão comprido cromada de bica roscada
UN 1

530 13.1.4.2 Execução de esgoto da pia de lavagem de sujos, executado em tubo de PVC diâmetro 90mm. Inclui execução de carote para passagem do tubo em laje maciça, e
ligação numa coluna vertical de esgoto, que dista cerca de 3m da zona do carote. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento do
esgoto.

UN 1

531 13.1.4.3 Execução de rede de abastecimento de água fria a pia de despejo hospitalar novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm,
fixado por meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

 13.1.5 Copa (42)
532 13.1.5.1 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo

massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35
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533 13.1.5.2 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lava-louça novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

534 13.1.5.3 Execução de rede de esgoto de lava-louça a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1

535 13.1.5.4 Bancada B1 pré-fabricada com 900x600x950mm, incluindo frente de portas em estratificado de resinas fenólicas, puxadores em aço inox, tampo com lava-louça e
escorredor em chapa de aço inox AISI 316, aplicação de torneira misturadora  de bica orientável de comando de cotovelo, sifões metálicos com cesto retentor de sólidos
e respetivas ligações, corpo em chapa de aço inox AISI 316, prateleiras e fundo em chapa de aço inox AISI 316, roda tampos em aço inox.

UN 1

 13.2 PISO 2 (ANDAR)
536 13.2.1 Fornecimento e execução da rede geral de abastecimento de águas quentes e frias, executado em tubos de inox AISI316, com todos os acessórios e fixações

necessários, de acordo com traçado em planta, demonstrado nas peças desenhadas. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a perfeita execução da
rede.

UN 1

537 13.2.2 Fornecimento e execução da rede geral de esgotos, executado em tubos de PVC, com todos os acessórios e fixações necessários, de acordo com traçado em planta,
demonstrado nas peças desenhadas. Inclui ainda todos os trabalhos e fornecimentos necessários a perfeita execução da rede.

UN 1

 13.2.3 GABINETE NUTRICIONISTA (03)
538 13.2.3.1 Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo suspenso com sistema de fixação em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade, assente com buchas químicas, válvula

com tampão e sifão de garrafa em latão cromados, incluindo torneira misturadora de monocomando, com comando por cotovelo, do  tipo hospitalar, cromada;
UN 1

539 13.2.3.2 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo
massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35

540 13.2.3.3 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lavatório novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

541 13.2.3.4 Execução de rede de esgoto de lavatório a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1

 13.2.4 Gabinete de Psicologia (04)
542 13.2.4.1 Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo suspenso com sistema de fixação em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade, assente com buchas químicas, válvula

com tampão e sifão de garrafa em latão cromados, incluindo torneira misturadora de monocomando, com comando por cotovelo, do  tipo hospitalar, cromada;
UN 1

543 13.2.4.2 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo
massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35

544 13.2.4.3 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lavatório novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

545 13.2.4.4 Execução de rede de esgoto de lavatório a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1

 13.2.5 GABINETE ASSISTENTE SOCIAL (05)
546 13.2.5.1 Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo suspenso com sistema de fixação em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade, assente com buchas químicas, válvula

com tampão e sifão de garrafa em latão cromados, incluindo torneira misturadora de monocomando, com comando por cotovelo, do  tipo hospitalar, cromada;
UN 1

547 13.2.5.2 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo
massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35

548 13.2.5.3 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lavatório novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

549 13.2.5.4 Execução de rede de esgoto de lavatório a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1
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 13.2.6 GABINETE DELEGADO DE SAUDE (09)
550 13.2.6.1 Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo suspenso com sistema de fixação em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade, assente com buchas químicas, válvula

com tampão e sifão de garrafa em latão cromados, incluindo torneira misturadora de monocomando, com comando por cotovelo, do  tipo hospitalar, cromada;
UN 1

551 13.2.6.2 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo
massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35

552 13.2.6.3 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lavatório novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

553 13.2.6.4 Execução de rede de esgoto de lavatório a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1

 13.2.7 ARQUIVO DOCUMENTAL (12)
554 13.2.7.1 Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo suspenso com sistema de fixação em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade, assente com buchas químicas, válvula

com tampão e sifão de garrafa em latão cromados, incluindo torneira misturadora de monocomando, com comando por cotovelo, do  tipo hospitalar, cromada;
UN 1

555 13.2.7.2 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo
massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35

556 13.2.7.3 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lavatório novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

557 13.2.7.4 Execução de rede de esgoto de lavatório a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1

 13.2.8 GABINETE TÉCNICO DE SAÚDE AMBIEMTAL (13)
558 13.2.8.1 Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo suspenso com sistema de fixação em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade, assente com buchas químicas, válvula

com tampão e sifão de garrafa em latão cromados, incluindo torneira misturadora de monocomando, com comando por cotovelo, do  tipo hospitalar, cromada;
UN 1

559 13.2.8.2 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo
massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35

560 13.2.8.3 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lavatório novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

561 13.2.8.4 Execução de rede de esgoto de lavatório a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1

 13.2.9 GABINETE MÉDICO(14)
562 13.2.9.1 Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo suspenso com sistema de fixação em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade, assente com buchas químicas, válvula

com tampão e sifão de garrafa em latão cromados, incluindo torneira misturadora de monocomando, com comando por cotovelo, do  tipo hospitalar, cromada;
UN 1

563 13.2.9.2 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo
massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35

564 13.2.9.3 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lavatório novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

565 13.2.9.4 Execução de rede de esgoto de lavatório a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1

 13.2.10 GABINETE DE ENFERMAGEM (15)
566 13.2.10.1 Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo suspenso com sistema de fixação em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade, assente com buchas químicas, válvula

com tampão e sifão de garrafa em latão cromados, incluindo torneira misturadora de monocomando, com comando por cotovelo, do  tipo hospitalar, cromada;
UN 1
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567 13.2.10.2 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo
massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35

568 13.2.10.3 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lavatório novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

569 13.2.10.4 Execução de rede de esgoto de lavatório a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1

 13.2.11 SALA DE DOCUMENTAÇÃO (16)
570 13.2.11.1 Fornecimento e aplicação de lavatório do tipo suspenso com sistema de fixação em porcelana branca vitrificada de 1ª qualidade, assente com buchas químicas, válvula

com tampão e sifão de garrafa em latão cromados, incluindo torneira misturadora de monocomando, com comando por cotovelo, do  tipo hospitalar, cromada;
UN 1

571 13.2.11.2 Revestimento de paredes de com azulejo branco, mate ou de cor semelhante ao existente, nas zonas dos novos lavatórios, com 0,15X0,15 de dimensão, incluindo
massas e colas de assentamento, remates de arestas côncavas e convexas do mesmo material, remates ao pano de estuque com alhetas, refechamento de juntas com
betumes coloridos de acordo com as indicações do dono de obra e todos os trabalhos e demais fornecimentos necessários à sua perfeita execução

m2 1,35

572 13.2.11.3 Execução de rede de abastecimento de água quente e fria a lavatório novo a instalar, executada em tubos de inox AISI 316 pelo exterior, de diâmetro 16mm, fixado por
meio de abraçadeiras. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

573 13.2.11.4 Execução de rede de esgoto de lavatório a instalar em tubo PVC, fixado na parede por meios de abraçadeiras. Inclui a ligação a rede existente e inclui ainda todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito funcionamento da rede.

UN 1

 13.2.12 Cafetaria (20)
574 13.2.12.1 Bancada B1 pré-fabricada com 900x600x950mm, incluindo frente de portas em estratificado de resinas fenólicas, puxadores em aço inox, tampo com lava-louça e

escorredor em chapa de aço inox AISI 316, aplicação de torneira misturadora  de bica orientável de comando de cotovelo, sifões metálicos com cesto retentor de sólidos
e respetivas ligações, corpo em chapa de aço inox AISI 316, prateleiras e fundo em chapa de aço inox AISI 316, roda tampos em aço inox.

UN 1

 14 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DE GASES MEDICINAIS - OXIGÉNIO
 14.1 Fornecimento e montagem incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao correto funcionamento, de acordo com peças escritas e desenhadas de:

575 14.1.1 Fornecimento e montagem de central de garrafas de oxigénio composta por (1+1+1), com inversão automática e sinalização, com marcação de dispositivo médico
93/42/CEE, fabricada segundo a norma ISO 7396-1:2007, conforme C.E.

UN 1

576 14.1.2 Fornecimento e montagem de conjunto de 2ª redução duplo, 4 bar/40 m3/h com marcação CE com tampa em acrílico UN 1
577 14.1.3 Fornecimento e montagem de tomadas de duplo fecho com filtro com marcação CE de montagem parietal UN 4
578 14.1.4 Fornecimento e montagem de venturi de oxigénio para criação de Vácuo com a seguinte, incluindo Frasco+Saco de Recolha+Fixador parietal UN 4
579 14.1.5 Debitómetros com humidificadores UN 4

 14.1.6 Fornecimento e montagem de tubo de cobre, desengordurado, desoxidado, isento de arsénio, soldado a prata, fornecido tamponado nas extremidades com certificado emitido pelo
fabricante, incluindo todos os acessórios e pintura:

580 14.1.6.1 Diâm. 8x10 ml 65
581 14.1.6.2 Diâm. 10x12 ml 55

 14.1.7 Válvulas de seccionamento de 1/4 de volta, M/E, fabricadas segundo norma ISO 7396-1 e ISO 7396-2:
582 14.1.7.1 Diâm. 8x10 UN 4
583 14.1.7.2 Diâm. 10x12 UN 3

 14.1.8 Válvulas de seccionamento de 1/4 de volta, M/E, fabricadas segundo norma ISO 7396-1 e ISO 7396-2 , tamponadas
584 14.1.8.1 Diâm. 8x10 UN 3
585 14.1.9 Fornecimento e montagem de alarme local com sinalização luminosa e acústica por aumento ou baixa de pressão na rede, com leitura digital de pressões (Primária e

Secundária) para montagem no posto de enfermagem
UN 1

586 14.1.10 Trabalhos de costrução civil de apoio à instalação vg 1
587 14.1.11 Fornecimento e montagem de rede elétrica de comando e controlo vg 1
588 14.1.12 Ensaios e afinações da instalação vg 1
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589 14.1.13 Telas finais (3 cópias papel 1 CD) vg 1
590 14.1.14 Instrução para condução e conservação do equipamento. vg 1
591 14.1.15 Registo e certificação da instalação no INFARMED vg 1
592 14.1.16 Construção de Cabine de garrafas, em alvenaria de tijolo 30x20x11, com pavimento e laje de cobertura, acabamento interior areado pintado e exterior em forra cerâmica

igual ao edifício, com as dimensões interiores de 2,0x0,6x2,2, incluindo todos materiais e trabalhos.
vg 1

 15 EQUIPAMENTOS PARA GABINETE DE ESTOMATOLOGIA
 15.1 Fornecimento e montagem incluindo todos os acessórios, materiais e trabalhos necessários ao correto funcionamento, de acordo com peças escritas e desenhadas de:

593 15.1.1 Cadeira de estomatologia com as caraterísticas definidas nas Cláusulas Técnicas UN 1
594 15.1.2 Equipamento de radiologia intra-oral, incluindo RGV conforme Cláusulas Técnicas UN 1
595 15.1.3 Compressor isento de óleo, conforme Cláusulas Técnicas UN 1
596 15.1.4 Bomba de vácuo, isenta de óleo, conforme Cláusulas Técnicas UN 1
597 15.1.5 Debitómetros com humidificadores UN 4
598 15.1.6 Avental para proteção da exposição às radiações, com 0,5 mm de chumbo, tamanho adulto, com colar UN 2
599 15.1.7 Sinalização no exterior do Gabinete da utilização de RX, com luz avisadora e placa de sinalização, tipo SINALUX ref. P1124 vg 1
600 15.1.8 Trabalhos de costrução civil de apoio à instalação vg 1
601 15.1.9 Alimentação elétrica desde o quadro elétrico até aos equipamentos, incluindo cabos, proteções, ligações e demais acessóios e trabalhos. vg 1
602 15.1.10 Rede de águas e esgotos, conforme assinalado nas peças desenhadas, incluindo materias, acessórios e demais trabalhos vg 1
603 15.1.11 Ligação entre compressor e cadeira, incluindo materias, acessórios e demais trabalhos vg 1
604 15.1.12 Ligação entre bomba de vácuo e cadeira, incluindo materias, acessórios e demais trabalhos UN 1
605 15.1.13 Construção de Cabine para compressor e bomba de vácuo, em alvenaria de tijolo 30x20x11, com pavimento e laje de cobertura, acabamento interior areado pintado e

exterior em forra cerâmica igual ao edifício, com as dimensões interiores de 1,2x0,6x1,2m, incluindo todos materiais e trabalhos.
vg 1

 16 LAVANDARIA
 16.1 Recepção e Lavagem
 16.1.1 Fornecimento e montagem de todos equipamentos com as caraterísticas descritas e constantes do C.E, incluindo os trabalhos de construção civil, remates e acabamentos,

materiais e acessórios e os trabalhos de ligações eléctricas, de águas e esgotos necessários ao seu bom funcionamento:
606 16.1.1.1 Máquina de lavar roupa, do tipo industrial/profissional, com capacidade de carga de 9 kg, volume de tambor de 80 litros, 1300 rpm e demais caraterísticas definidas nas

peças escritas e desenhadas, marca Miele, Mod. PW 6080 XL Vario EL LP OB, ou equivalente
UN 1

607 16.1.1.2 Máquina de secar roupa, do tipo industrial/profissional, com capacidade de carga de 9 kg, volume de tambor de 180 litros, com saída de ar e demais caraterísticas
definidas nas peças escritas e desenhadas, marca Miele, Mod. PT 7186 Vario XL D  OB, ou equivalente

UN 1

 16.2 Tratamento e Armazenagem
 16.2.1 Fornecimento e montagem de todos equipamentos com as caraterísticas descritas e constantes do C.E, incluindo os trabalhos de construção civil, remates e acabamentos,

materiais e acessórios e os trabalhos de ligações eléctricas, de águas e esgotos necessários ao seu bom funcionamento:
608 16.2.1.1 Mesa de trabalho, com tampo e 2 prateleiras em aço inox, 1200x600x1360 (CxLxA) UN 1
609 16.2.1.2 Estantes 5 prateleiras 1200x450x1550, totalmente em aço inox 304L UN 2

 16.3 Diversos
610 16.3.1 Desmontagem e remoção dos equipamentos (existentes) e todos os acessórios, incluindo o transporte a centro de reciclagem e todas as taxas e licenças necessárias

para o efeito.
vg 1

 17 AVAC
 17.1 Fornecimento e montagem de EQUIPAMENTOS
 17.1.1 SISTEMAS DE AR CONDICIONADO
 17.1.1.1 Sistema VRF

611 17.1.1.1.1 UE_VRF_SISTEMA 1: unidade exterior ,incluíndo apoios anti-vibráticos e todas as ligações, devidamente instalada, conforme as CTE UN 1
612 17.1.1.1.2 UE_VRF_SISTEMA 2: unidade exterior ,incluíndo apoios anti-vibráticos e todas as ligações, devidamente instalada, conforme as CTE UN 1
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613 17.1.1.1.3 UE_VRF_SISTEMA 3: unidade exterior ,incluíndo apoios anti-vibráticos e todas as ligações, devidamente instalada, conforme as CTE UN 1
614 17.1.1.1.4 UIM_15: unidade interior do tipo mural compacta, incluindo ligações elétricas de potência e comandos,  ligação a condensados e comando por cabo, devidamente

instalada, conforme as CTE
UN 6

615 17.1.1.1.5 UIM_20: unidade interior do tipo mural compacta, incluindo ligações elétricas de potência e comandos,  ligação a condensados e comando por cabo, devidamente
instalada, conforme as CTE

UN 1

616 17.1.1.1.6 UIC_100(AP): unidade interior para ligação a condutas, incluindo ligações elétricas de potência e comandos,  ligação a condensados e comando por cabo, devidamente
instalada, conforme as CTE

UN 1

617 17.1.1.1.7 UIC_63(MP): unidade interior para ligação a condutas, incluindo ligações elétricas de potência e comandos,  ligação a condensados e comando por cabo, devidamente
instalada, conforme as CTE

UN 1

618 17.1.1.1.8 UIC_50(MP): unidade interior para ligação a condutas, incluindo ligações elétricas de potência e comandos,  ligação a condensados e comando por cabo, devidamente
instalada, conforme as CTE

UN 2

619 17.1.1.1.9 UIK7_15: unidade interior do tipo cassete de 4 vias, 600x600, incluindo ligações elétricas de potência e comandos,  ligação a condensados e comando por cabo,
devidamente instalada, conforme as CTE

UN 24

620 17.1.1.1.1
0

UIK7_20: unidade interior do tipo cassete de 4 vias, 600x600, incluindo ligações elétricas de potência e comandos,  ligação a condensados e comando por cabo,
devidamente instalada, conforme as CTE

UN 17

621 17.1.1.1.1
1

UIK7_25: unidade interior do tipo cassete de 4 vias, 600x600, incluindo ligações elétricas de potência e comandos,  ligação a condensados e comando por cabo,
devidamente instalada, conforme as CTE

UN 1

622 17.1.1.1.1
2

Painéis de decoração das cassetes, versão santard, devidamente ligado e instalado UN 42

623 17.1.1.1.1
3

Kit de entrada de ar novo para unidades interiores do tipo cassete de 4 vias, tipo KDDQ44XA60 da DAIKIN (ou equivalente) UN 27

624 17.1.1.1.1
4

Pares de derivadores de cobre, com isolamento pré-moldado, do fabricante dos sistemas, devidamente instalados UN 50

625 17.1.1.1.1
5

Sistema de controlo centralizado dos sistemas de ar condicionado, DCM601A51 da DAIKIN ou equivalente, devidamente instalado, parametrizado e colocado em serviço,
conforme as CTE

UN 1

 17.1.1.2 Sistemas SPLIT
626 17.1.1.2.1 Sistema split UE_SPLIT1+UIM_SPLIT1, incluíndo apoios anti-vibráticos na UE e todas as ligações, devidamente instalado, conforme as CTE UN 1
627 17.1.1.2.2 Sistema split UE_SPLIT2+UIM_SPLIT2, incluíndo apoios anti-vibráticos na UE e todas as ligações, devidamente instalado, conforme as CTE UN 1
628 17.1.1.2.3 Serviço de desmontagem e acondicionamento de sistema existente, do tipo split mural da marca Panasonic de 3,5kW em frio, instalação do mesmo nos nosos locais

indicados (SPLIT 3&4), incluindo limpeza e reposição em funcionamento (equipamentos em perfeito estado de conservação e funcionamento, operando com R410A)
UN 2

629 17.1.1.2.4 UE_UTAN1: unidade exterior ,incluíndo apoios anti-vibráticos e todas as ligações, devidamente instalada, conforme as CTE UN 1
630 17.1.1.2.5 UE_UTAN2: unidade exterior ,incluíndo apoios anti-vibráticos e todas as ligações, devidamente instalada, conforme as CTE UN 1
631 17.1.1.2.6 UE_UTAN3: unidade exterior ,incluíndo apoios anti-vibráticos e todas as ligações, devidamente instalada, conforme as CTE UN 1

 17.1.2 EQUIPAMENTOS DE VENTILAÇÃO
632 17.1.2.1 UTAN_1: unidade de tratamento de ar novo com bateria de expansão direta e respetivo kit de ligação à unidade exterior, incluindo quadro de controlo e potência, painel

tátil de comando, sifões nos condensados, sensores de monitorização e controlo, pressostatos nos filtros, proteção à intempérie, devidamente assente em sinoblocos e
dotada de interruptor de corte local, conforme as CTE

UN 1

633 17.1.2.2 UTAN_2: unidade de tratamento de ar novo com bateria de expansão direta e respetivo kit de ligação à unidade exterior, incluindo quadro de controlo e potência, painel
tátil de comando, sifões nos condensados, sensores de monitorização e controlo, pressostatos nos filtros, proteção à intempérie, devidamente assente em sinoblocos e
dotada de interruptor de corte local, conforme as CTE

UN 1

634 17.1.2.3 UTAN_3: unidade de tratamento de ar novo com bateria de expansão direta e respetivo kit de ligação à unidade exterior, incluindo quadro de controlo e potência, painel
tátil de comando, sifões nos condensados, sensores de monitorização e controlo, pressostatos nos filtros, proteção à intempérie, devidamente assente em sinoblocos e
dotada de interruptor de corte local, conforme as CTE

UN 1
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635 17.1.2.4 UTAN_4: unidade de tratamento de ar novo, incluindo quadro de controlo e potência, comando, sifões nos condensados, sensores de monitorização e controlo,
pressostatos nos filtros, devidamente suportada por suspensão à laje e assente em sinoblocos, dotada de interruptor de corte local, conforme as CTE

UN 1

636 17.1.2.5 VE_CONT_1: ventilador em caixa, devidamente ligado e instalado, com variador de tensão e corte local, incluindo suportagem, apoios anti-vibráticos e saída anti-chuva
com rede, conforme as CTE

UN 1

637 17.1.2.6 VE_CONT_2: ventilador em caixa, devidamente ligado e instalado, com variador de tensão e corte local, incluindo suportagem, apoios anti-vibráticos e saída anti-chuva
com rede, conforme as CTE

UN 1

638 17.1.2.7 VE_IS_W: ventilador em caixa, devidamente ligado e instalado, com variador de tensão e corte local, incluindo suportagem, apoios anti-vibráticos e saída anti-chuva com
rede, conforme as CTE

UN 1

639 17.1.2.8 VE_IS_C: ventilador em caixa, devidamente ligado e instalado, com variador de tensão e corte local, incluindo suportagem, apoios anti-vibráticos e saída anti-chuva com
rede, conforme as CTE

UN 1

640 17.1.2.9 VE_IS_E: ventilador em caixa, devidamente ligado e instalado, com variador de tensão e corte local, incluindo suportagem, apoios anti-vibráticos e saída anti-chuva com
rede, conforme as CTE

UN 1

641 17.1.2.10 Desmontagem e remoção dos equipamentos (existentes) e todos os acessórios, incluindo o transporte a centro de reciclagem e todas as taxas e licenças necessárias
para o efeito.

vg 1

 17.1.3 REDES HIDRÁULICAS
 17.1.3.1 Tubo de cobre para refrigeração, desidratado e desoxidado, incluindo redrivadores isolados do fabricante do VRF, com isolamento térmico conforme espessuras do ponto 7.3.3.3

da Portaria 17A/2016, conforme as CTE, devidamente instalado, incluindo esteira aramada galvanizada, incluindo suportagem, incluindo ligações equipotenciais, com o diâmetro
de:642 17.1.3.1.1 Ø  6,4 mm ml 160

643 17.1.3.1.2 Ø  9,5 mm ml 207
644 17.1.3.1.3 Ø12,7 mm ml 137
645 17.1.3.1.4 Ø15,9 mm ml 147
646 17.1.3.1.5 Ø19,1 mm ml 10
647 17.1.3.1.6 Ø22,2 mm ml 24
648 17.1.3.1.7 Ø28,6 mm ml 14
649 17.1.3.1.8 Ø  6,4 mm c/ forra mecânica de alumínio (+pm) ml 8
650 17.1.3.1.9 Ø  9,5 mm c/ forra mecânica de alumínio (+pm) ml 22
651 17.1.3.1.1

0
Ø12,7 mm c/ forra mecânica de alumínio (+pm) ml 2

652 17.1.3.1.1
1

Ø15,9 mm c/ forra mecânica de alumínio (+pm) ml 12

653 17.1.3.1.1
2

Ø19,1 mm c/ forra mecânica de alumínio (+pm) ml 5

654 17.1.3.1.1
3

Ø22,2 mm c/ forra mecânica de alumínio (+pm) ml 1

655 17.1.3.1.1
4

Ø28,6 mm c/ forra mecânica de alumínio (+pm) ml 2

656 17.1.3.2 Operações de soldadura a prata com azoto em escoamento na tubagem a soldar, execução de vácuo,  execução de carga adicional dos sistemas com cerca de 25 kg de
R410A e demais operações de colocação em funcionamento

UN 1

657 17.1.3.3 Rede de recolha dos condensados em PVC, diâmetro 32mm, PN4, devidamente sinfonada e ligada à rede de águas pluviais, incluindo acessórios, devidamente testada
antes do tapamento, conforme peças desenhadas e CTE

ml 380

 17.1.3.4 Tubagem em multicamada PE-RT/AL/PE-RT, devidamente isolada, incluindo acessórios e suportes, com acessórios de prensar:
658 17.1.3.4.1 32x3 ml 15

 17.1.3.5 Tubagem em multicamada PE-RT/AL/PE-RT, incluindo acessórios e suportes, com acessórios de prensar:
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659 17.1.3.5.1 32x3 ml 10
 17.1.3.6 Tubagem de cobre, incluindo acessórios, suportes  e fixações, dotada de isolamento térmico e proteção mecânica,  conforme as CTE:

660 17.1.3.6.1 Cu 18x1mm ml 10
 17.1.3.7 Tubagem de cobre, incluindo acessórios, suportes  e fixações, dotada de isolamento térmico,  conforme as CTE:

661 17.1.3.7.1 Cu 18x1mm ml 8
 17.1.3.8 VÁLVULARIA E ACESSÓRIOS
 17.1.3.8.1 Válvulas de seccionamento conforme,  isoladas quando em tubagens com isolamento, conforme as CTE:

662 17.1.3.8.2 DN25 UN 6
663 17.1.3.9 Desmontagem e remoção dos equipamentos (existentes) e todos os acessórios, incluindo o transporte a centro de reciclagem e todas as taxas e licenças necessárias

para o efeito.
vg 1

 17.1.4 DIFUSÃO Nota: toda a difusão terá fixação oculta.
 17.1.4.1 Grelha  de insuflação, dupla deflexão, alumínio natural ou cor RAL, conforme CTE, incluindo registo, pleno isolado pelo exterior e troço de ligação flexível ou sapata, consoante

aplicável:664 17.1.4.1.1 GI 200x100 UN 13
665 17.1.4.1.2 GI 250x100 UN 12
666 17.1.4.1.3 GI 200x150 UN 1
667 17.1.4.1.4 GI 250x150 UN 2
668 17.1.4.1.5 GI 300x150 UN 1
669 17.1.4.1.6 GI 1000x100 UN 2

 17.1.4.2 Grelha  de extração/retorno, simples deflexão, alumínio natural ou cor RAL, conforme CTE, incluindo registo, pleno isolado pelo exterior e troço de ligação flexível ou sapata,
consoante aplicável:670 17.1.4.2.1 GE 200x100 UN 33

671 17.1.4.2.2 GE 250x100 UN 2
672 17.1.4.2.3 GE 200x150 UN 8
673 17.1.4.2.4 GE 250x150 UN 11
674 17.1.4.2.5 GE 400x150 UN 3
675 17.1.4.2.6 GE 400x200 UN 2
676 17.1.4.2.7 GE 700x300 s/ resgisto UN 2
677 17.1.4.2.8 GE 1500x300 c/ resgisto 200x300 UN 1

 17.1.4.3 DIF: difusores de alta indução, cor RAL, incluindo plenum isolado com registo na entrada e tomada de medição de caudal, troço flexível acústico, devidamente instalado e
suportado, conforme as CTE, na dimensão/fendas:

678 17.1.4.3.1 DIF 500x24 UN 13
679 17.1.4.3.2 DIF 600x24 UN 1

 17.1.4.4 Válvulas de extração, conforme as CTE,  incluindo aro de montagem, troço flexível e fixação, devidamente instaladas:
680 17.1.4.4.1 Válvula de extração VE Ø150mm UN 16

 17.1.4.5 RCC: registos de caudal constante, devidamente montados e afinados, conforme as CTE, na dimensão:
681 17.1.4.5.1 RCCØ100 mm UN 41
682 17.1.4.5.2 RCCØ150 mm UN 12
683 17.1.4.5.3 RCCØ200 mm UN 3
684 17.1.4.5.4 RCCØ250 mm UN 1

 17.1.4.6 Grelhas de porta em alumínio, cor natural, devidamente instaladas, conforme as CTE, na dimensão:
685 17.1.4.6.1 GP400x300 UN 2
686 17.1.4.6.2 GP300x200 UN 11

 17.1.4.7 Grelhas de exterior com alheta anti-chuva, em alumínio, incluindo plenum, fixação oculta, conforme as CTE:
687 17.1.4.7.1 GEXT400x200 UN 2

Largo do Município
Telef. 231510730 / Fax. 
https://www.cm-anadia.pt/ Página 25 de 32



Município de Anadia
Procedimento CP 2/2021

688 17.1.4.8 Desmontagem e remoção dos equipamentos (existentes) e todos os acessórios, incluindo o transporte a centro de reciclagem e todas as taxas e licenças necessárias
para o efeito.

vg 1

 17.1.5 REDE AERÓLICA
689 17.1.5.1 Condutas de secção retangular, flangeadas, incluindo suportes, portas de visita, ligações flexíveis e acessórios, com isolamento térmico (50mm) e proteção mecânica de

alumínio, conforme CTE.
m2 29

690 17.1.5.2 Condutas de secção retangular, flangeadas, incluindo suportes, portas de visita, ligações flexíveis e acessórios, com isolamento térmico (30mm), conforme CTE. m2 280
691 17.1.5.3 Condutas de secção retangular, flangeadas, incluindo suportes, portas de visita, ligações flexíveis e acessórios, conforme CTE. m2 36

 17.1.5.4 Condutas de secção circular, tipo Spiro, incluindo suportes, portas de visita, registos, ligações flexíveis e acessórios, com isolamento térmico (50mm) e proteção mecânica de
alumínio, conforme CTE.

692 17.1.5.4.1 Ø 200 mm ml 4
693 17.1.5.4.2 Ø 250 mm ml 4

 17.1.5.5 Condutas de secção circular, tipo Spiro, incluindo suportes, portas de visita, registos, ligações flexíveis e acessórios, com isolamento térmico (30mm), conforme CTE.
694 17.1.5.5.1 Ø 100 mm ml 149
695 17.1.5.5.2 Ø 150 mm ml 114
696 17.1.5.5.3 Ø 200 mm ml 228
697 17.1.5.5.4 Ø 250 mm ml 15

 17.1.5.6 Condutas de secção circular, tipo Spiro, incluindo suportes, portas de visita, registos, ligações flexíveis e acessórios, sem isolamento térmico, conforme CTE.
698 17.1.5.6.1 Ø 150 mm ml 74
699 17.1.5.6.2 Ø 200 mm ml 26
700 17.1.5.7 Desmontagem e remoção dos equipamentos (existentes) e todos os acessórios, incluindo o transporte a centro de reciclagem e todas as taxas e licenças necessárias

para o efeito.
vg 1

 18 SISTEMA SOLAR TÉRMICO & APOIO PARA AQS
701 18.1 TA500: termoacumulador despressurizado, produção instantânea, solar em drainback e permutador para caldeira, devidamente ligado e instalado, incluindo válvula de

segurança 6 bar, vaso de expansão de 12 litros (com válvula de manutenção), conforme as CTE  e esquema de princípio
UN 1

702 18.2 CALDEIRA: caldeira mural a gás, de condensação, incluindo saída de chaminé coaxial vertical com 4 m, devidamente instalada e ligada, incluindo lira de inox flexível e
sua ligação à válvula da instalação de gás combustível, conforme as CTE

UN 1

703 18.3 Sonda de temperatura AQS da caldeira, devidamente ligada e instalada UN 1
704 18.4 Sistema solar térmico drainback com 3 painéis, composto por: 3 coletores  PS verticais; 3 perfis de fixação; 2 conjuntos de união entre coletores; kit de ligações à

tubagem; estrutura de alumínio 3 painéis para cobertura plana; estação solar GH drainback; caudalímetro tipo 164102-RTX. Sistema devidamente ligado e instalado,
conforme as CTE

UN 1

705 18.5 Conjunto de recirculação com: bomba circuladora BCR_AQS, termostato digital, interruptor horário, filtro Y na entrada, válvula de retenção na saída, 2 válvulas de corte,
devidamente instalada, conforme esquema de princípio e CTE

UN 1

706 18.6 Conjunto de entrada de água da rede DN25 com válvula de corte, filtro, manómetro (DN80 de glicerina, com válvula de intercepção) e válvula de retenção, devidamente
instalado, conforme as CTE

UN 1

707 18.7 Desmontagem e remoção dos equipamentos existentes e todos os acessórios na central técnica, incluindo o transporte a centro de reciclagem e todas as taxas e
licenças necessárias para o efeito.

vg 1

 19 INSTALAÇÕES ELÉCTRICAS ASSOCIADAS AO AVAC
708 19.1 QEAVAC, conforme peças desenhadas e CTE, incluindo etiquetagem indelével, ensaios, certificação e todos os pertences UN 1
709 19.2 Cablagens de alimentação elétrica e comando dos equipamentos de AVAC conforme CTE, incluindo caminho de cabos, calhas técnicas, tubo isogris/VD, suportagem,

acessórios e ligação equipotencial, devidamente identificados
UN 1

 20 ENSAIOS, FORMAÇÃO, MANUTENÇÃO E GARANTIA
710 20.1 Valor anual para execução de manutenção preventiva mensal da instalação durante o periodo de garantia de dois anos, com devido acompanhamento e relatórios

emitidos por técnico TIM3
UN 2
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711 20.2 Execução dos ensaios de receção e elaboração do relatório detalhado, a efetuar pelo técnico TIM3 responsável pela instalação, reconhecido pela ADENE, conforme o
Despacho (extrato) n.º 15793-G/2013

UN 1

712 20.3 Execução do Plano de Manutenção Preventiva, a efetuar pelo técnico TIM3 responsável pela instalação, reconhecido pela ADENE, conforme o Despacho (extrato) n.º
15793-G/2013

UN 1

713 20.4 Execução de telas finais e compilação técnica, conforme executado em obra, com entrega de compilação técnica em suporte digital e físico, 1 cópia UN 1
714 20.5 Formação no local, a prestar ao Dono de Obra ou seus representantes designados, compreendendo nível de utilizador e formação nível de supervisor, de forma a

asssegurar a exploração correta e eficiente dos sistemas.
UN 1

 21 DIVERSOS
715 21.1 Abertura e tapamento de roços, apoio de construção civil ao AVAC UN 1
716 21.2 Meios de elevação para assentamento dos equipamentos nos locais projetados UN 1
717 21.3 Ligação de drenagens de condensados e válvulas de segurança na central térmica, para caldeira e acumulador UN 2

 22 PAINÉIS FOTOVOLTAICOS
718 22.1 UNIDADE DE ~19 KWP Inclui: • Estudo detalhado e planeamento da execução; • 42 Painéis Fotovoltaicos monocristalinos de 450/72 Wp; • Inversor Sungrow de 15kVA; 

• Contador de energia produzida + modem; • Sistema de monitorização do consumo e produção; • Quadro de proteção (Q.AC ao QGBT); • Cablagem, caminhos de cabos
e acessórios diversos; • Estrutura metálica de fixação na cobertura do edifício; • Serviços de instalação, ajuste e colocação em funcionamento.

vg 1

 23 CARREGADORES ELETRICOS DE VEICULOS
719 23.1 V2C PLUS Tipo 2 IEC62196 32A 400V Trifásico (22kW x 2) com duas mangueiras de 5m cada; • Int. Dif. 4P Tipo A/HI 63A 30mA; • Disjuntor. 4P 63A 2P Curva C 6/10kA;

• Cabo RV-K XLPE 5G16 de 16mm2 até 15m; • CDP Trifásico + Ti´s; • Cabo de Rede SFTP Cat6 até 30m;
vg 1

 24 EQUIPAMENTO DE LAVAGEM, DESINFEÇÃO E ESTERILIZAÇÃO
 24.1 Fornecimento e montagem de todos equipamentos com as caraterísticas descritas e constantes do C.E:
 24.1.1 Recepção, Lavagem e Desinfeção

720 24.1.1.1 Bancada de recepção e pré-lavagem, totalmente em aço inox 304L, com dimensões de 1700x600x900 (LxPxA), saia frontal de 300 mm de altura, tina com 500x400x250,
com torneiras adequadas e pés reguláveis em altura

UN 1

721 24.1.1.2 Pistola da água com kit de bicos UN 1
722 24.1.1.3 Tina ultrassónica UN 1
723 24.1.1.4 Bancada de trabalho, totalmente em aço inox, com dimensões de 1290x600x900 (LxPxA), saia frontal de 300 mm de altura e pés reguláveis em altura UN 1
724 24.1.1.5 Máquina de lavar, desinfectar e secar, de carga frontal, marca MIELE, modelo PG8562, ou equivalente, incluindo acessórios UN 1
725 24.1.1.6 Carro 5 níveis para máquina de lavar e desinfetar UN 1
726 24.1.1.7 Cestos em rede inox 304L UN 10
727 24.1.1.8 Carro de carga/descarga  para máquina de lavar e desinfetar em aço inox 304L UN 2
728 24.1.1.9 Desmineralizador de leito misto UN 1
729 24.1.1.10 Bancada de trabalho, totalmente em aço inox 304L, com dimensões de 1000x600x900 (LxPxA), saia frontal de 300 mm de altura e pés reguláveis em altura UN 1
730 24.1.1.11 Paineis de remate à máquina em aço inox 304L UN 1

 24.1.2 Preparação e Embalagem
731 24.1.2.1 Guiché de transferência, em aço inox UN 1
732 24.1.2.2 Bancada de trabalho, totalmente em aço inox 304L, com dimensões de 1000x400x900 (LxPxA), saia frontal de 300 mm de altura e pés reguláveis em altura UN 1
733 24.1.2.3 Máq. de selar manga mista e sacos de papel/papel, com sistema de impressora e scanner, c/ tabuleiro frontal de rolos, marca Hawo, modelo hm 800 DC, ou equivalente UN 1
734 24.1.2.4 Dispensador de rolos de manga mista UN 1
735 24.1.2.5 Pistola de ar comprimido UN 1
736 24.1.2.6 Bancada de trabalho, totalmente em aço inox 304L, com dimensões de 1600x600x900 (LxPxA), saia frontal de 300 mm de altura e pés reguláveis em altura UN 1
737 24.1.2.7 Lava mão em aço inox 304L UN 2

 24.1.3 Esterilização
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738 24.1.3.1 Autoclave (Esterilizador) a vapor, 2 portas, c/ Gerador de vapor incorporado,com microprocessador, capacidade de 175L, mod. FJ 175L 2PD GV, ou equivalente,
incluindo painéis de remate;

UN 1

739 24.1.3.2 Carro de carga/descarga em aço inox 304L UN 2
740 24.1.3.3 Plataforma de carga em aço inox 316L UN 1
741 24.1.3.4 Paineis de remate em aço inox 304L UN 1
742 24.1.3.5 Desmineralizador de leito misto UN 1

 24.1.4 Armazém de Esterilizados
743 24.1.4.1 Suportes de parede ("Racks") para cestos de carga em arame inox, totalmente em aço inox 304L UN 6
744 24.1.4.2 Cestos de carga em arame inox 304 L UN 15
745 24.1.4.3 Estantes 5 prateleiras aramadas inox 900x400x2000, totalmente em aço inox 304L UN 3
746 24.1.4.4 Bancada de trabalho, totalmente em aço inox 304L, com dimensões de 1100x400x900 (LxPxA), saia frontal de 300 mm de altura e pés reguláveis em altura UN 1
747 24.1.4.5 Guiché de transferência, em aço inox, inserido em porta UN 1
748 24.1.4.6 Carro fechado, hermético, em aço inox 304L UN 1

 24.1.5 Diversos
749 24.1.5.1 Trabalhos de construção civil, remates e acabamentos  incluindo todos os materiais e acessórios UN 1
750 24.1.5.2 Ligações elétricas, de água e de esgotos, incluíndo todos os trabalhos e acessórios necessários UN 1
751 24.1.5.3 Compressor de ar comprimido, isento de óleo UN 1

 25 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 25.1 DESMONTAGEM/RELOCALIZAÇÃO/ALTERAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS EXISTENTES

752 25.1.1 Alteração dos circuitos dos quadros elétricos, conforme peças desenhadas, reaproveitando sempre que possível componentes que se encontrem em bom estado de
funcionamento/conservação. Incluí reorganização de circuitos, limpeza, verificação de apertos, substituição componentes do quadro que se apresentem danificados por
equivalentes, acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento, realização de testes e ensaios para verificar o correto funcionamento.

vg 1

753 25.1.2 Substituição das proteções do quadro de entrada por proteções novas iguais. vg 1
754 25.1.3 Eletrificação do quadro de AVAC alimentado a partir do quadro de entrada. Inclui proteção a instalar no quadro de entrada, cabo de interligação entre o Q.ENTRADA e o

Q.AVAC e todos os acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento, realização de teste e ensaios para verificar o correto funcionamento.
vg 1

755 25.1.4 Relocalização do quadro da cave para zona técnica em que este se encontra fixado. Incluí desmontagem do quadro, remoção da porta, remoção do quadro velho,
montagem do quadro dentro da zona técnica, acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento, realização de testes e ensaios para verificar o correto
funcionamento.

vg 1

756 25.1.5 Fornecimento e montagem de porta de contador igual à existente paara arrumação do quadro eléctrico do piso 0. Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessários a
um perfeito acabamento.

UN 1

757 25.1.6 Eletrificação da máquina de lavar na zona da lavandaria. Incluí cabo XV-R5G2,5 ou equivalente 10m, disjuntor de proteção de 16A a ser instalado em cofret junto a
máquina e todos os acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento.

vg 1

758 25.1.7 Fornecimento e montagem de botoneira de corte geral de energia. Incluí cabo FXZ1(frs) 10m de interligação entre o quadro de entrada,  bobina MX, fusível gG de 2A,
botoneira de corte de dupla sinalização e todos os acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento

vg 1

 25.1.8 REDE DE ENERGIA
 25.1.8.1 QUADROS ELÉTRICOS

759 25.1.8.1.1 Fornecimento e montagem do quadro elétrico da zona técnica exterior (Q.TEC.EXT.) de acordo com peças desenhadas em anexo, incluí remoção do quadro antigo e
todos os acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento.

vg 1

760 25.1.8.1.2 Fornecimento e montagem de caixa de ponto concentrado de ligações na zona do gabinete de estomatologia. Incluí todos os acessórios necessários à sua correta
montagem e funcionamento

vg 1

 25.1.9 CABLAGEM E ALIMENTAÇÃO
 25.1.9.1 Substituição de todos os cabos existentes nas zonas de circulação ao público por cabos livres de halogéneos do tipo FXZ1(frt,zh) ou equivalente, incluindo todos os acessórios

necessários ao seu correto funcionamento e montagem.
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761 25.1.9.1.1 Piso 0 - FXZ1(frt,zh) - U3G1,5 ml 300
762 25.1.9.1.2 Piso 1 -  FXZ1(frt,zh) - U3G1,5 ml 200
763 25.1.9.1.3 Piso 0 - FXZ1(frt,zh) - U3G2,5 ml 645
764 25.1.9.1.4 Piso 1 - FXZ1(frt,zh) - U3G2,5 ml 215
765 25.1.9.1.5 Piso 1 - FXZ1(frt,zh) - R5G16 ml 80
766 25.1.9.1.6 Piso 1 - FXZ1(frt,zh) - R5G16 ml 80

 25.1.10 ILUMINAÇÃO
 25.1.10.1 Reaproveitamento de equipamentos de iluminação interiores que apresentem um bom estado de funcionamento, sendo feita a conversão de modo a que este funcione com

tecnologia LED. Incluí limpeza, preparação para funcionamento com luminária LED, nova lâmpada LED, re-instalação em teto falso e todos os acessórios necessários à sua correta
montagem e funcionamento767 25.1.10.1.

1
Equipamentos com 2 lâmpadas de 1,5m com potência de 30W, 3300lm, temperatura de cor 4000K, ângulo de iluminação de 130°, proteção IP44 UN 108

768 25.1.10.1.
2

Equipamentos estanques com 2 lâmpadas de 1,5m com potência de 30W, 3300lm, temperatura de cor 4000K, ângulo de iluminação de 130°, proteção IP44 UN 20

769 25.1.10.1.
3

Equipamentos com 2 lâmpadas 1,2m, potência de 20W, 2000lm, temperatura de cor 6000K, ângulo de iluminação de 130°, proteção IP44 UN 4

770 25.1.10.1.
4

Equipamentos com 2 lâmpadas 0,6m com potência de 11W, 1200lm, temperatura de cor 4000K, ângulo de iluminação de 160°, proteção IP44 UN 5

771 25.1.10.1.
5

Equipamentos com 4 lâmpadas 0,6m com potência de 11W, 1200lm, temperatura de cor 4000K, ângulo de iluminação de 160°, proteção IP44 UN 5

 25.1.10.2 Fornecimento e montagem em teto falso/equipamentos existentes, dos seguintes equipamentos incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e
funcionamento772 25.1.10.2.

1
Armadura para uma lâmpada LED. Incluí lâmpada LED 1,5m. UN 4

773 25.1.10.2.
2

Lâmpada LED 15W, 420lm, temperatura de cor 3000K e ângulo de iluminação de 40°, proteção IP44 UN 4

774 25.1.10.2.
3

Lâmpada LED 7W, 420lm, temperatura de cor 3000K e ângulo de iluminação de 40°, proteção IP44 UN 23

775 25.1.10.2.
4

Armadura e lâmpada LED 1,2m, para ser suspensa no balcão de informação UN 3

776 25.1.10.2.
5

Fornecimento e substituição dos espelhos e teclas dos interruptores e comutadores de lustre por espelhos novos da marca EFAPEL ou equivalente. Incluí instalação do
espelho e todos os acessórios necessários à sua correta montagem e funcionamento.

UN 95

 25.1.10.3 Fornecimento e montagem de equipamentos de iluminação exterior
777 25.1.10.3.

1
Projetor LED 50W, 5500lm, temperatura de cor 5000K e ângulo de iluminação de 120°, proteção IP65 a instalar no telhado de entrada conforme peças desenhadas UN 2

778 25.1.10.3.
2

Projetor LED 20W, 1700lm, temperatura de cor 5000K e ângulo de iluminação de 120°, proteção IP65 a instalar na envolvente do edifício conforme peças desenhadas UN 7

779 25.1.10.3.
3

Letreiro retro-iluminado (CENTRO DE SAÚDE) UN 1

780 25.1.10.3.
4

Coluna arquitetural lacada a antracite, H.U.=4m, com luminária LED com potência 48W, temperatura de cor 5000K, ângulo de iluminação de 180°, IP65. Incluí cofret,
instalação de terra própria, todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento

UN 8

781 25.1.10.3.
5

Coluna arquitetural lacada a antracite, H.U.=4m, com luminária LED com potência 48W, temperatura de cor 5000K, ângulo de iluminação de 180°, IP65. Incluí cofret,
instalação de terra própria, instalação de manilha e todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento

UN 4

782 25.1.10.3.
6

Abertura de vala para instalação de rede de iluminação exterior. Incluí abertura de vala, tubo PEAD 40, cabo VAV-4x10 e todos os acessórios necessários à sua correta
montagem e funcionamento

ml 75
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 25.1.11 TOMADAS E ALIMENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
 25.1.11.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento, realização de testes e ensaios para

verificar o correto funcionamento e tiquetagem segundo a rede que a alimenta
783 25.1.11.1.

1
Tubo Ø25 flexível corrugado com parede interior lisa ml 80

784 25.1.11.1.
2

Abertura e tapamento de roços ml 80

785 25.1.11.1.
3

Substituição de tomadas por tomadas 2P+T com alvéolos protegidos da marca EFAPEL ou equivalente. Incluí espelho, centro de tomada, etiquetagem segundo a rede
que a alimenta e todos os acessórios necessários ao seu correto funcionamento e montagem.

vg 1

786 25.1.11.1.
4

UPS 10kVA (9kVA potência nominal de saída),autonomia 50 minutos a 100% de carga, tri/mono (entrada trifásica saída monofásica), incluindo bypass estático
(automático) e manual (manutenção), retificador/carregador, ondulador estático, módulo microprocessador de comando, bateria selada (estanque e sem manutenção) e
suporte para instalar UPS.

UN 1

787 25.1.11.1.
5

Elevador de escadas a ser instalado de acordo com peças desenhadas. Incluí instalação de rail numa extensão de 4m, plataforma de elevação e todos os acessórios
necessários ao seu correto funcionamento e montagem.

UN 1

 26 TELECOMUNICAÇÕES
 26.1 Fornecimento e montagem dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessórios necessários à sua correcta montagem e funcionamento, incluindo tiquetagem segundo a

porta de saida dos repartidores
 26.1.1 INFRAESTRUTURA

788 26.1.1.1 Caixa para tomada P modelo 319N da marca JSL ou equivalente (60x40) UN 14
789 26.1.1.2 Caixa para tomada C modelo 319N da marca JSL ou equivalente (60x40) UN 1

 26.1.2 TUBAGENS
790 26.1.2.1 Tubo Ø25 flexível corrugado com parede interior lisa ml 190

 26.1.3 PARES DE COBRE
791 26.1.3.1 Connector RJ45 Keystone UTP Cat6 (Tool-less)da marca TEKA ou equivalente UN 28
792 26.1.3.2 Módulo com conetor RJ11 da marca EFAPEL ou equivalente UN 7
793 26.1.3.3 Tomada terminal RJ45 CAT 6 UTP da marca EFAPEL ou equivalente UN 14
794 26.1.3.4 Cabo UTP CAT6, Eca da marca TEKA ou equivalente ml 310

 26.1.4 COAXIAL
795 26.1.4.1 Conetor F de compressão da marca TEKA ou equivalente UN 2
796 26.1.4.2 Tomada terminal R-TV-SAT da marca EFAPEL ou equivalente UN 1
797 26.1.4.3 Cabo coaxial N46V3 TK da marca TEKA ou equivalente ml 30

 26.1.5 REDE COMUNICAÇÃO INTERNA
798 26.1.5.1 Central telefónica com 70 extensões, 4 acessos básicos, acessos VOIP e integração com a rede existente de telecomunicações. UN 1
799 26.1.5.2 Substituição da caixa de receção de extensões de modo a que esta seja atualizada. Incluí fornecimento e montagem de novo equipamento de organização de extensões

a ser instalado em local próximo da central telefónica.
vg 1

 27 INFRAESTRUTURAS DE SEGURANÇA
 27.1 ILUMINAÇÃO SEGURANÇA/BLOCOS AUTÓNOMOS
 27.1.1 BLOCOS A INSTALAR NAS SAÍDAS DOS GABINETES:

800 27.1.1.1 Bloco autónomo não permanente, autonomia 1 hora, do tipo URA 34 LED da marca LEGRAND  com LED ou equivalente. UN 54
 27.1.1.2 Montagem que engloba:

801 27.1.1.2.1 Cabo XV-U2x1,5, com 1 metro; Ligação a caixa de circuito de iluminação; montagem, ligação e ensaio; fixação da sinalética vg 54
 27.1.2 BLOCOS A INSTALAR NAS ÁREAS DE CIRCULAÇÃO:

802 27.1.2.1 Bloco autónomo não permanente, autonomia 1 hora, do tipo URA 34 LED da marca LEGRAND  com LED ou equivalente. UN 25
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803 27.1.2.2 Bloco autónomo permanente, autonomia 1 hora, do tipo URA 34 LED da marca LEGRAND  com LED ou equivalente. UN 3
 27.1.2.3 Montagem que engloba:

804 27.1.2.3.1 Cabo FXZ1(frt,zh) - U3G1,5, montagem, ligação e ensaio e fixação da sinalética ml 140
 27.2 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO NOTA: Rede que engloba CDI instalada na Receção, Rede de Detetores (89), botoneiras (6), sirene e equipamentos de ligação

ao Bastidor para comunicações exteriores
805 27.2.1 Detector óptico de fumos convencional, modelo ID100, marca INIM ou equivalente (novos a instalar) UN 25
806 27.2.2 Detector óptico de fumos convencional, modelo ID100, marca INIM ou equivalente (novos a substituir após ensaio) UN 20
807 27.2.3 Detector termovelocimétrico, modelo ID100, marca INIM ou equivalente. UN 1
808 27.2.4 Botão de alarme, modelo IC020, da marca INIM ou equivalente. UN 3
809 27.2.5 JY(st)Y 4x2x0,8 (cabo resistente ao fogo), em tubo VD25, em caminhos de cabos/tectos falsos. ml 280
810 27.2.6 Ensaio do Sistema de Deteção de Incêndio após análise individual do funcionamentos dos detetores e botoneiras vg 1

 27.3 SISTEMA DE PROTECÇÃO DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, NOS W.C.'s
 27.3.1 Equipamentos, de Classe II, do tipo LEGRAND ou equivalente:
 27.3.1.1 BOTÃO DE CHAMADA POR CORDÃO:

811 27.3.1.1.1 MOSAIC BOTÃO CORDÃO 6A 2M UN 2
812 27.3.1.1.2 CORDÃO COMP. 1,5M UN 2
813 27.3.1.1.3 BATIBOX SUPORTE 2 MOD. PARAFUSO UN 2
814 27.3.1.1.4 MOSAIC QUADRO 2M BRANCO UN 2

 27.3.1.2 BOTÃO DE DESARME:
815 27.3.1.2.1 MOSAIC BOTÃO INVERSOR 6A 2M BR UN 2
816 27.3.1.2.2 BATIBOX SUPORTE 2 MOD. PARAFUSO UN 2
817 27.3.1.2.3 MOSAIC QUADRO 2M BRANCO UN 2

 27.3.1.3 SINALIZADOR LUMINOSO
818 27.3.1.3.1 MOSAIC SINALIZADOR VERMELHO 230V UN 2
819 27.3.1.3.2 BATIBOX SUPORTE 2 MOD. PARAFUSO UN 2
820 27.3.1.3.3 MOSAIC QUADRO 2M BRANCO UN 2

 27.3.1.4 SINALIZADOR SONORO
821 27.3.1.4.1 MOSAIC BESOURO 230V 2M UN 2
822 27.3.1.4.2 BATIBOX SUPORTE 2 MOD. PARAFUSO UN 2
823 27.3.1.4.3 MOSAIC QUADRO 2M BRANCO UN 2

 27.3.1.5 CONTACTOR
824 27.3.1.5.1 CX3 CONTACTOR 230V 2NA 25A UN 2

 27.3.1.6 RELÉ PISCA-PISCA
825 27.3.1.6.1 RELÉ TEMP. PISCA-PISCA UN 2
826 27.3.1.6.2 CENTRAL DE TRANSFORMAÇÃO 230V E ALIMENTAÇÃO AO SISTEMA. UN 2

 27.3.1.6.3 Canalizações:
827 27.3.1.6.3

.1
Cabo XG(FRS)-2x1.5-VD25 em calha metálica ml 15

828 27.3.1.6.3
.2

Cabo XG(FRS)-U3G2.5-VD25,  (de alimentação à Central). ml 10

 27.4 EQUIPAMENTOS E SINALÉTICA DE PREVENÇÃO, ATAQUE E SINALÉTICA
 27.4.1 Equipamentos:

829 27.4.1.1 Extintor de CO2, 5 kg, EXFAEX, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 16
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830 27.4.1.2 Manta Ignífuga, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 1
831 27.4.1.3 Plantas de Emergência, marca Inforsinal (Tamanho A3) UN 4
832 27.4.1.4 Marco-de-água (a instalar a menos de 30m da entrada) c/montagem, abertura de maciço e reposição de pavimento NOTA: Contactar os Serviços do SMAS da CM

ANADIA
UN 1

833 27.4.1.5 Boca de Incêndio, tipo Carretel, com mangueira semi-rígida 25metros, da Carprev ou Equivalente (aproveitamento da existente) UN 3
 27.4.1.6 Sinalética:

834 27.4.1.6.1 Extintores UN 16
835 27.4.1.6.2 Boca de Incêndio UN 4
836 27.4.1.6.3 Manta Ignífuga UN 1
837 27.4.1.6.4 Botão de alarme UN 6
838 27.4.1.6.5 Central de Detecção de Incêndio UN 1
839 27.4.1.6.6 Quadro Eletrico UN 6

 27.5 DETECÇÃO E ALARME POR ROUBO E INTRUSÃO
840 27.5.1 Lubrificação e ensaio da Central e respetiva rede de botoneiras NOTA: Rede que engloba CCI instalada na Receção, Rede com 6 botoneiras e sirene exterior vg 1

 27.6 SISTEMA DE RELÓGIO Master e Secundários
841 27.6.1 Afinação e Ensaio de Equipamenteos vg 1
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