
Município de Anadia
Procedimento CP 3/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 ARQUITETURA
 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1.1 Limpeza do terreno
1 1.1.1.1 Limpeza geral do terreno para implantação da obra, incluindo todos os trabalhos de desmatação, desenraizamento e decapagem necessários. vg 1
 1.1.2 Proteções
2 1.1.2.1 Implementação e instalação dos meios de proteção, segurança e ambiente em obra, nos termos da legislação em vigor aplicável. Inclui vedação em chapa com altura de

2 m e respetivos prumos de suporte.
vg 1

 1.1.3 Estaleiro
 1.1.3.1 Montagem e desmontagem de estaleiro para execução da empreitada, equipado com todas as instalações indispensáveis ao funcionamento da obra, cumprindo as normas de

saúde e segurança no trabalho. Inclui:
3 1.1.3.1.1 Montagem e desmontagem de máquinas, de instalações provisórias de fiscalização, do pessoal e oficinas. Instalação, ligação e desmontagem de redes provisórias de

águas pluviais, saneamento, abastecimento de água, eletricidade e telefone, internet, equipamento informático, bem como os respetivos custos de consumo. Instalação
de sinalização de segurança e de saúde no trabalho, de acordo com a legislação em vigor aplicável. Proteção de passeios e arruamentos existentes, vedação e painéis
indicativos, remoção de infraestruturas existentes, reposição provisória e/ou definitiva de serviços afetados, limpeza, reparação de zonas afetadas pelos trabalhos,
transporte de sobrantes a vazadouro público licenciado fora do local da obra, fornecimento e cumprimento do Plano de Segurança, ensaios especificados e
regulamentares, seguros, desmontagem e remoção após conclusão dos trabalhos.

vg 1

 1.1.4 Movimento de terras
4 1.1.4.1 Fornecimento e aplicação de aterros necessários para a implantação da obra, cumprindo as cotas de modelação do terreno indicadas nas peças desenhadas

constituintes do projeto. Observação: parte das terras provenientes das terraplanagens e escavações deverão ser utilizadas como aterros, desde que de boa qualidade.
m3 365

 1.1.5 Demolições e remoções
 1.1.5.1 Execução de demolições em edifício existente, contemplando a separação de resíduos, a remoção e transporte de material sobrante para vazadouro licenciado, de acordo com

instruções do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e as peças desenhadas de vermelhos e amarelos do projeto de arquitetura. Inclui:
5 1.1.5.1.1 Corte de lajes e paredes, remoção de pavimentos e tetos interiores, pavimentos exteriores, caleiras e tubos de queda, chaminés e respiros da cobertura, antenas,

revestimentos cerâmicos de paredes interiores, revestimentos cerâmicos exteriores, serralharias, caixilharias, vidraceiro, aparelhos de iluminação, infraestruturas
elétricas, infraestruturas mecânicas, infraestruturas de águas e esgotos, equipamento sanitário, equipamento hoteleiro, cantarias e carpintarias (portas, rodapés, etc.),
remoção total de rebocos interiores e exteriores do edifício, remoção total da cobertura/coberto exterior existente no tardoz do edifício.

UN 1

 1.1.5.2 Execução de demolições em arranjos exteriores existentes, contemplando a separação de resíduos, a remoção e transporte de material sobrante para vazadouro licenciado, de
acordo com instruções do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição e as peças desenhadas de vermelhos e amarelos do projeto de arquitetura. Inclui:

6 1.1.5.2.1 Remoção parcial do muro frontal, guardas e portões metálicos da vedação frontal da propriedade, degraus exteriores, pavimentos exteriores em cimento, serralharias,
infraestruturas elétricas, infraestruturas mecânicas, infraestruturas de águas e esgotos.

UN 1

7 1.1.5.3 Remoção dos contentores existentes e transporte para estaleiro municipal. Inclui a demolição das respetivas bases de apoio, rampas e degraus de acesso. UN 1
 1.2 ALVENARIAS E ENCHIMENTOS EM BETÃO
 1.2.1 Alvenarias em bloco
 1.2.1.1 Execução de paredes simples exteriores, constituídas por um pano de blocos de cimento do tipo "ARTEBEL" ou equivalente, assentes com argamassa ao traço 1:5, incluindo forra

térmica nos pilares de betão (no mesmo material) e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças
escritas e desenhadas constituintes do projeto.
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 1.2.1.1.1 Blocos térmicos
8 1.2.1.1.1.

1
Dimensões 50x19x20 cm, ref.ª BTE 20. m2 16

9 1.2.1.1.1.
2

Dimensões 50x19x25 cm, ref.ª BTE 25. m2 8

10 1.2.1.1.1.
3

Dimensões 50x19x30 cm, ref.ª BTE 30. m2 231

 1.2.1.1.2 Blocos acústicos
11 1.2.1.1.2.

1
Dimensões 40x19x20 cm, ref.ª ISOA 20. m2 36

12 1.2.1.1.2.
2

Dimensões 40x19x25 cm, ref.ª ISOA 25. m2 81

 1.2.1.1.3 Blocos de betão
13 1.2.1.1.3.

1
Dimensões 50x20x27,5 cm, ref.ª BBE/BLE 28, aplicado no perímetro da nova edificação, entre o lintel de fundação e a laje de piso (para fecho de caixa de ar). m2 73

 1.2.2 Alvenarias em tijolo
 1.2.2.1 Execução de paredes simples interiores, constituídas por um pano de tijolo vazado, assentes com argamassa ao traço 1:5, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
14 1.2.2.1.1 Dimensões 30x20x7 cm. m2 32
15 1.2.2.1.2 Dimensões 30x20x11 cm. m2 16
16 1.2.2.1.3 Dimensões 30x20x20 cm. m2 76
 1.2.3 Padieiras
 1.2.3.1 Execução de padieiras em betão ligeiramente armado, com rede em PVC, aplicado em todas as ligações com elementos de betão, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
17 1.2.3.1.1 Secção 20x10 cm (padieiras interiores). ml 2
18 1.2.3.1.2 Secção 20x15 cm (padieiras interiores). ml 12
19 1.2.3.1.3 Secção 20x20 cm (padieiras interiores). ml 12
20 1.2.3.1.4 Secção 20x50 cm (padieiras interiores). ml 3
21 1.2.3.1.5 Secção 20x20 cm (padieiras exteriores). ml 3
22 1.2.3.1.6 Secção 20x25 cm (padieiras exteriores). ml 3
 1.2.4 Coberturas
 1.2.4.1 Execução de pendentes em betão leve tipo celular, aplicado com as espessuras indicadas no projeto, para formação de pendentes de caimento, incluindo todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
23 1.2.4.1.1 Em pendentes de cobertura da edificação nova, com inclinação mínima de 2%. m3 50
24 1.2.4.2 Execução em coberturas de betonilhas de regularização com 3 cm de espessura, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, incluindo platibandas e todos os

trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
m2 478

 1.3 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 1.3.1 Impermeabilizações
 1.3.1.1 Coberturas

Largo do Município
Telef. 231510730 / Fax. 
https://www.cm-anadia.pt/ Página 2 de 25



Município de Anadia
Procedimento CP 3/2021

 1.3.1.1.1 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização do tipo "IMPERALUM" ou equivalente, incluindo cortes, remates, colagens e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Sistema constituído por: Barreira ao vapor em
emulsão betuminosa (IMPERKOTE L); Isolamento térmico em placas de poliisocianurato (não contabilizado neste artigo); Aplicação na face superior do isolamento térmico de
betume (PIRMATE B), aderido com cola de poliuretano expansível (SOUDATHERM ROOF250); Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 3 Kg/m² e armadura
de fibra de vidro, protegida a polietileno em ambas as faces (POLYPLAS 30); Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 Kg/m² e armadura de fibra de
vidro, protegida a polietileno na face inferior e auto protegida a granulado de ardósia na face superior (POLYXIS R 40). Observação: inclui capeamento de platibanda / perfil de
remate de telas em alumínio do tipo "RIVECO 30/80" ou equivalente. O sistema deverá garantir a estanquicidade entre as membranas e as ligações ao sistema de drenagem pluvial,
ligações a claraboias e respiros, de acordo com indicações do fabricante.25 1.3.1.1.1.

1
Em coberturas planas, incluindo dobras em platibandas e muretes. m2 478

 1.3.1.2 Pavimentos
26 1.3.1.2.1 Fornecimento e aplicação na zona das soleiras e peitoris das caixilharias de sistema de impermeabilização do tipo "AQUASTOP NANOFLEX" da "KERAKOLL" ou

equivalente, para posterior aplicação de perfil de alumínio, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as
indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 25

 1.3.1.3 Paredes exteriores
27 1.3.1.3.1 Fornecimento e aplicação em paredes em contacto com o solo de tela asfáltica de 3Kg/m² SBS, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito

acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Observação: aplicação nas paredes exteriores em contacto
com o solo da nova edificação.

m2 80

28 1.3.1.3.2 Fornecimento e aplicação em paredes em contacto com o solo de membrana pitonada em polietileno de alta densidade tipo "DELTA MS 500" da "DORKEN", ou
equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto. Observação: aplicação nas paredes exteriores em contacto com o solo da nova edificação.

m2 80

 1.3.2 Isolamentos
 1.3.2.1 Paredes exteriores
 1.3.2.1.1 Fornecimento e aplicação de sistema de isolamento térmico pelo exterior do tipo "ROBBIALAC" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um

perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
 1.3.2.1.1.

1
Descrição do sistema: 1- preparação da superfície com primário aquoso "ACQ ref.ª 103-", aplicado com uma demão; 2- aplicação de placas de poliestireno expandido (EPS),
coladas ao suporte através de aplicação contínua de argamassa de cimento "Adesan CPV 22 ref.ª 122-900" e fixação mecânica com buchas em PVC; 3- barramento geral das placas
com reboco delgado armado, constituído por argamassa de cimento "Adesan CPV 22 ref.ª 122-900" e rede de fibra de vidro "CAPPOTTO 160 gr/m2 ref.ª 913-0229", com tratamento
antialcalino; 4- aplicação de camada de uniformização do barramento armado com argamassa de cimento "Adesan CPV 22 ref.ª 122-900"; 5- aplicação de uma demão de fixador
"VIEROGRIP FINE ref.ª 162-0401"; acabamento da superfície com "VISOLSILICA OT ref.ª 112-", aplicado com uma demão em talocha de aço inoxidável. Observação: Este artigo
contempla perfis de pingadeira em todas a dobragens de planos verticais para horizontais e alhetas de fachada 20x20 mm de modo a respeitar na integra o projeto de arquitetura.

29 1.3.2.1.1.
1.1

Com placas de poliestireno expandido com 60 mm de espessura, em cor branca RAL 9010. m2 65

30 1.3.2.1.1.
1.2

Com placas de poliestireno expandido com 60 mm de espessura, em cor cinza RAL 7016. m2 100

 1.3.2.1.2 Fornecimento e aplicação em paredes exteriores de isolamento térmico em espuma de poliuretano rígido projetado, com 6 cm de espessura, para posterior revestimento com
fachada ventilada, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto.31 1.3.2.1.2.

1
Em fachada ventilada com revestimento em placas de mármore. m2 98

 1.3.2.3 Tetos interiores
32 1.3.2.3.1 Fornecimento e aplicação em tetos falsos interiores de isolamento térmico em painel semirrígido de lã de rocha, aplicado entre estrutura portante do revestimento interior

de placas de gesso laminado (não incluídas neste artigo), Acustilaine E "ISOVER", segundo EN 13162, não revestido, de 80 mm de espessura, resistência térmica 1
(m²°C)/W, condutibilidade térmica 0,039 W/(m°C)a, incluindo cortes, fixações e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Observação: isolamento aplicado sobre teto falso de edifício existente.

m2 180
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 1.3.2.4 Coberturas
 1.3.2.4.1 Fornecimento e colocação em coberturas de placas de poliisocianurato, incorporadas no sistema de isolamento, incluindo fixações, cortes, remates e todos os trabalhos e

fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
33 1.3.2.4.1.

1
Com 10 cm de espessura. Observação: aplicado na cobertura plana. m2 336

 1.3.2.5 Pavimentos
 1.3.2.5.1 Fornecimento e aplicação em pavimentos interiores de isolamento térmico em espuma de poliuretano rígido projetado, com 4 cm de espessura, para posterior revestimento com

enchimento em betão leve tipo celular, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e
desenhadas constituintes do projeto.

34 1.3.2.5.1.
1

Em pavimentos da nova edificação. m2 271

 1.4 REVESTIMENTO DE PAREDES
 1.4.1 Paramentos exteriores
 1.4.1.1 Regularização de paramentos exteriores
 1.4.1.1.1 Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento, cal hidráulica e areia ao traço 1:1:5, devidamente desempenado para receber acabamento, com alheta de

pingadeira em todas as viragens dos planos verticais para os horizontais, com aditivo do tipo "KERAKOLL P6" látex polimérico ou equivalente (para reduzir a absorção de água,
melhorar a compactação e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

35 1.4.1.1.1.
1

Para receber sistema de isolamento térmico pelo exterior (sistema "ETICS"). m2 165

36 1.4.1.1.1.
2

Para receber fachada ventilada com revestimento em placas de mármore. m2 98

37 1.4.1.1.1.
3

Para receber reboco delgado armado. m2 219

38 1.4.1.1.1.
4

Para receber revestimento em plaqueta de argila cozida. m2 48

 1.4.1.2 Paramentos exteriores em reboco delgado armado
 1.4.1.2.1 Acabamento de paredes exteriores com reboco delgado armado, executado no sistema do tipo "ROBBIALAC" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Descrição do sistema: 1- preparação da
superfície com primário aquoso "ACQ ref.ª 103-", aplicado com uma demão; 2- aplicação de reboco delgado armado, constituído por argamassa de cimento "Adesan CPV 22 ref.ª
122-900" e rede de fibra de vidro "CAPPOTTO 160 gr/m2 ref.ª 913-0229", com tratamento antialcalino; 3- aplicação de camada de uniformização do barramento armado com
argamassa de cimento "Adesan CPV 22 ref.ª 122-900"; 4- aplicação de uma demão de fixador "VIEROGRIP FINE ref.ª 162-0401"; acabamento da superfície com "VISOLSILICA OT
ref.ª 112-", aplicado com uma demão em talocha de aço inoxidável.39 1.4.1.2.1.

1
Em cor branca RAL 9010. m2 219

 1.4.1.3 Paramentos exteriores em plaqueta de argila cozida
40 1.4.1.3.1 Fornecimento e assentamento de plaqueta em argila cozida, do tipo "BRANCO ALCÁCER" da "VALE DA GÂNDARA" ou equivalente, dimensões

241(comp.)x19(larg.)x70(alt.) mm, aplicado com adesivo cimentoso "H40 FLEX" da classe C2 ou equivalente, com junta rebaixada, incluindo cortes, remates e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 48

 1.4.2 Paramentos interiores
 1.4.2.1 Regularização de paramentos interiores
 1.4.2.1.1 Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento, areia e cal ao traço 1:6:1, devidamente desempenado para receber acabamento, com aditivo do tipo

"KERAKOLL P6" látex polimérico ou equivalente (para reduzir a absorção de água, melhorar a compactação e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa),
incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
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41 1.4.2.1.1.
1

Para levar posterior revestimento em mosaico cerâmico 600x600 mm. m2 158

42 1.4.2.1.1.
2

Para levar posterior revestimento em placas de gesso laminado com revestimento em mosaico de grés porcelânico 600x600 mm. m2 8

43 1.4.2.1.1.
3

Para levar posterior revestimento em pintura de cor branca RAL9010. m2 196

44 1.4.2.1.1.
4

Para levar posterior revestimento em placas de cortiça 600x300x3 mm. m2 320

45 1.4.2.1.1.
5

Para levar posterior revestimento em placas de gesso laminado com revestimento em placas de cortiça 600x300x3 mm. m2 117

46 1.4.2.1.1.
6

Para levar posterior revestimento em placas de gesso laminado com acabamento em pintura de cor branca RAL9010. m2 60

47 1.4.2.1.1.
7

Para levar posterior revestimento em placas de gesso laminado para aplicação de cacifos. m2 18

48 1.4.2.1.1.
8

Para levar posterior revestimento com cacifos. m2 17

49 1.4.2.1.1.
9

Para levar posterior revestimento em MDF lacado em cor branca RAL9010 (18 mm de espessura). m2 46

50 1.4.2.1.1.
10

Para levar posterior revestimento em espelho. m2 7

 1.4.2.2 Paramentos interiores em reboco projetado
 1.4.2.2.1 Acabamento de paredes interiores em reboco projetado, executado com mistura de água e argamassa composta por cimento branco, agregados silicosos e calcários selecionados

e aditivos químicos, com aplicação de rede de fibra de vidro nos cantos e nas junções entre betão e alvenaria, incluindo alheta com peça reta de PVC para remate de cantos e com
lambrim e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

51 1.4.2.2.1.
1

Para levar posterior pintura de cor branca RAL9010. m2 196

 1.4.2.3 Paramentos interiores cerâmicos
 1.4.2.3.1 Fornecimento e assentamento de peças de grés porcelânico do tipo "GRESPOR" ou equivalente, dim. 60x60 cm, série "CALACATA BRANCO", ref.ª MP16635, aplicado com adesivo

cimentoso "H40 FLEX" da classe C2 E e com junta de colocação "FUGABELLA 0-4" da classe CG2 do tipo "KERAKOL" ou equivalente (cor igual ao cerâmico), com aplicação de
remates superiores e cantos com perfil do tipo "SCHLÜTER SYSTEMS QUADEC PQ 100 BW" ou equivalente, incluindo cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos
e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

52 1.4.2.3.1.
1

Aplicado sobre reboco de desempeno. m2 158

53 1.4.2.3.1.
2

Aplicado sobre placas de gesso laminado. m2 8

 1.4.2.4 Paramentos interiores em gesso cartonado
 1.4.2.4.1 Fornecimento e montagem de placas em gesso laminado do tipo "KNAUF" ou equivalente, incluindo estrutura oculta de fixação em perfis metálicos, colocados no sentido

transversal das placas, cintas de união, remates verticais e acabamento (emaçamento geral de toda a superfície e lixamento), pronto a pintar, tudo de acordo com a indicação das
peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

 1.4.2.4.1.
1

Placas em gesso laminado normal, com alma de gesso e faces revestidas com cartão branco normal, com 12,5 mm de espessura e classificação de incêndio M1, com isolamento
térmico em lã mineral 50 mm. Observação: revestimento interior de paredes exteriores do edifício existente.

54 1.4.2.4.1.
1.1

Para posterior revestimento em mosaico de grés porcelânico 600x600 mm. m2 8
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55 1.4.2.4.1.
1.2

Para posterior revestimento em placas de cortiça 600x300x3 mm. m2 117

56 1.4.2.4.1.
1.3

Para posterior acabamento em pintura de cor branca RAL9010. m2 60

57 1.4.2.4.1.
1.4

Para posterior aplicação de cacifos. m2 18

 1.4.2.5 Paramentos interiores em cortiça decorativa
 1.4.2.5.1 Fornecimento e aplicação em paredes interiores de placas de cortiça do tipo "DEKWALL" da "WICANDERS" ou equivalente, cod. RY77001 ("HAWAI EXCLUSIVE"), dim. 600x300x3

mm, incluindo colagem, cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e
desenhadas constituintes do projeto.

58 1.4.2.5.1.
1

Aplicado sobre reboco. m2 320

59 1.4.2.5.1.
2

Aplicado sobre placas de gesso laminado. m2 117

 1.5 REVESTIMENTO DE TETOS
 1.5.1 Tetos interiores
 1.5.1.1 Tetos falsos
 1.5.1.1.1 Fornecimento e montagem de placas em gesso laminado do tipo "KNAUF" ou equivalente, incluindo estrutura oculta de fixação em perfis metálicos, colocados no sentido

transversal das placas, cintas de união, remates verticais e acabamento (emaçamento geral de toda a superfície e lixamento), pronto a pintar, tudo de acordo com a indicação das
peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

60 1.5.1.1.1.
1

Placas em gesso laminado normal, com alma de gesso e faces revestidas com cartão branco normal, com 12,5 mm de espessura e classificação de incêndio M1. m2 51

61 1.5.1.1.1.
2

Placas em gesso laminado normal para acondicionamento acústico, ref.ª "Placa Delta Perfuração Redonda Aleatória Plus", com 12,5 mm de espessura e classificação de
incêndio M1.

m2 341

62 1.5.1.1.1.
3

Fornecimento e montagem em tetos falsos de alçapões do tipo "KNAUF" ou equivalente, ref.ª "Revo 13 GKFI", sistema D171, dimensões 400x400 mm, formado por aro,
porta, fechadura e braço de segurança, incluindo acessórios de montagem, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de
acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

UN 10

 1.5.2 Tetos exteriores
 1.5.2.1 Regularização de tetos exteriores
 1.5.2.1.1 Execução de salpico, emboço e reboco com argamassa de cimento, cal hidráulica e areia ao traço 1:1:5, devidamente desempenado para receber acabamento, com alheta de

pingadeira em todas as viragens dos planos verticais para os horizontais, com aditivo do tipo "KERAKOLL P6" látex polimérico ou equivalente (para reduzir a absorção de água,
melhorar a compactação e a adesividade e para aumentar também a flexibilidade da argamassa), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

63 1.5.2.1.1.
1

Para receber reboco delgado armado. m2 182

 1.5.2.2 Tetos exteriores em reboco delgado armado
 1.5.2.2.1 Acabamento de tetos exteriores com reboco delgado armado, executado no sistema do tipo "ROBBIALAC" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos

necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Descrição do sistema: 1- preparação da
superfície com primário aquoso "ACQ ref.ª 103-", aplicado com uma demão; 2- aplicação de reboco delgado armado, constituído por argamassa de cimento "Adesan CPV 22 ref.ª
122-900" e rede de fibra de vidro "CAPPOTTO 160 gr/m2 ref.ª 913-0229", com tratamento antialcalino; 3- aplicação de camada de uniformização do barramento armado com
argamassa de cimento "Adesan CPV 22 ref.ª 122-900"; 4- aplicação de uma demão de fixador "VIEROGRIP FINE ref.ª 162-0401"; acabamento da superfície com "VISOLSILICA OT
ref.ª 112-", aplicado com uma demão em talocha de aço inoxidável.64 1.5.2.2.1.

1
Em cor branca RAL 9010. m2 182
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 1.6 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS
 1.6.1 Regularizações
 1.6.1.1 Execução de enchimentos de pavimentos em betão leve tipo celular, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as

indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
65 1.6.1.1.1 Com espessura média de 10 cm, em pavimentos interiores. Observação: aplicação em pavimentos da edificação nova. m2 271
66 1.6.1.1.2 Com espessura média de 20 cm, em pavimentos interiores. Observação: aplicação em pavimentos da edificação existente, para regularização das diferenças de cota. m2 155
 1.6.1.2 Execução de betonilhas para regularização de pavimentos interiores, com argamassa de cimento e areia ao traço 1:5, com aplicação de fibras de polipropileno na dosagem 1

Kg/m3, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do
projeto.67 1.6.1.2.1 Aplicado em pavimentos interiores nivelados, com espessura média de 5 cm. m2 426

 1.6.2 Pavimentos interiores cerâmicos
68 1.6.2.1 Fornecimento e assentamento de peças de grés porcelânico do tipo "GRESPOR" ou equivalente, dim. 60x60 cm, série "CALACATA BRANCO", ref.ª MP16635, aplicado

com adesivo cimentoso "H40 FLEX" da classe C2 E e com junta de colocação "FUGABELLA 0-4" da classe CG2 da "KERAKOL" (cor igual ao cerâmico), incluindo cortes,
remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e
desenhadas constituintes do projeto.

m2 51

 1.6.3 Pavimentos interiores vinílicos
69 1.6.3.1 Fornecimento e aplicação de pavimento vinílico flutuante LVT compacto do tipo "ALLURA CLICK 0.40" da "FORBO" ou equivalente, ref.ª CC60356 "GREY AUTUMN

OAK", réguas 121,2x18,7 cm, espessura de 5 mm e eficácia acústica de 7dB, com uma camada de desgaste em PVC transparente de 0,55 mm, gozando do tratamento
de superfície PUR, reforçado com fibra de vidro, grupo T no que diz respeito à abrasão, com uma resistência ao punçoamento de 0,05mm, de acordo com a norma EN
433, com aplicação prévia de base de feltro "UNDERLAY CLICK", incluindo cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 341

 1.6.4 Diversos
70 1.6.4.1 Fornecimento e aplicação de remate de transição entre pavimentos, com perfil do tipo "SCHLÜTER SYSTEMS DILEX-KS" ou equivalente, incluindo fixações, colas,

cortes, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto. Observação: Remate na transição entre pavimentos de diferente qualidade, na transição das portas de instalações sanitárias.

ml 10

 1.7 CANTARIAS
 1.7.1 Fornecimento e assentamento de soleiras e peitoris em pedra mármore "Pele de Tigre", selecionado com veios pouco pronunciados, com acabamento em bujardado fino, lisas,

com tiras de PVC corta humidades, assentes sobre betonilha de regularização, aplicado com adesivo cimentoso "H40 FLEX" da classe C2 E e com junta de coloração "FUGABELLA
0-4" da classe CG2 do tipo "KERAKOL" ou equivalente (cor igual à pedra), incluindo impermeabilização, cortes, remates, refechamento de juntas e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

71 1.7.1.1 Soleiras secção 15x5 cm. Observação: aplicado nos vãos VE01, VE02, VE03, VE07, VE08, VE09, VE10 e VE11. ml 28
72 1.7.2 Fornecimento e aplicação de revestimento exterior em fachada ventilada, com placas mecanizadas de mármore "Pele de Tigre", com 3 cm de espessura e acabamento

jateado a areia na face exterior, dimensões de acordo com estereotomia do projeto de arquitetura, com colocação através do sistema de ancoragem horizontal contínuo
oculto, sobre subestrutura suporte regulável nas três direções, de liga de alumínio EN AW-6063 T6, com tira-fundos e ancoragens mecânicas de expansão de aço
inoxidável A2, para a fixação da subestrutura suporte, incluindo cortes, remates, maciços de betão nos pontos de fixação, enchimento da cavidade do grampo, furação do
topo das placas de pedra e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto. Observação: isolamento térmico em poliuretano rígido projetado não incluído neste artigo.

m2 98

73 1.7.3 Limpeza de cantarias existentes a preservar (peitoris) com jato de areia, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários ao seu perfeito acabamento. UN 1
 1.8 CARPINTARIAS
 1.8.1 Vãos interiores
 1.8.1.1 Fornecimento e montagem de portas em madeira, com 45 mm de espessura, constituídas por estrutura interior alveolar e acabamento em painel de MDF, com reforço interior em

barras de aço, com aros, orlas e guarnições em madeira maciça, acabamento com lacagem em esmalte de poliuretano em cor branco mate RAL 9016, com aplicação prévia de
primário de poliuretano, ferragens em aço inoxidável do tipo "JNF" ou equivalente, borrachas de batente em ombreiras, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a
um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
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74 1.8.1.1.1 Portas VI01 (com 1 folha de abrir), dimensões 1,00(larg.)x2,20(alt.) m, com as seguintes ferragens: puxadores ref.ª IN.00.030; rosetas ref.ª RB08M; entrada de chave
para cilindro com interior metálico ref.ª IN.04.28R.Y08.M; fechadura de embutir com cilindro europeu ref.ª IN.20.985 com cantos retos; giros ref.ª IN.05.196.0; batente de
pavimento ref.ª IN.13.121.30.ECO; visor retangular 90x20 cm em vidro temperado laminado 4+4 mm.

UN 4

75 1.8.1.1.2 Portas VI02 (com 1 folha de abrir), dimensões 1,00(larg.)x2,20(alt.) m, com as seguintes ferragens: puxadores ref.ª IN.00.030; rosetas ref.ª RB08M; entrada de chave
para cilindro com interior metálico ref.ª IN.04.28R.Y08.M; fechadura de embutir com cilindro europeu ref.ª IN.20.985 com cantos retos; giros ref.ª IN.05.196.0; batente de
pavimento ref.ª IN.13.121.30.ECO.

UN 6

76 1.8.1.1.3 Portas VI03 (com 1 folha de abrir), dimensões 0,80(larg.)x2,20(alt.) m, com as seguintes ferragens: puxadores ref.ª IN.00.030; rosetas ref.ª RB08M; entrada de chave
para cilindro com interior metálico ref.ª IN.04.28R.Y08.M; fechadura de embutir com cilindro europeu ref.ª IN.20.985 com cantos retos; giros ref.ª IN.05.196.0; batente de
pavimento ref.ª IN.13.121.30.ECO.

UN 3

77 1.8.1.1.4 Cabine VI04 (cabine com 1 folha de abrir e 1 painel fixo), dimensões 1,40(larg.)x2,1(alt.) m, com as seguintes características: A- Painel fixo constituído por estrutura
interior em tubo de aço retangular 50x30 mm, revestido em placas de MDF lacado com 10 mm de espessura. Fixação de topo à parede através de varão roscado com
bucha química e ao pavimento com bases de suporte em aço inoxidável; B- Ferragens em aço inoxidável da "JNF" ou equivalente: indicador de WC "livre/ocupado" ref.ª
IN.04.004, sistema "LESS IS MORE", trinco reversível para WC ref.ª IN.20.799, dobradiças bal. ref.ª IN.05.019.100.RA e cabides ref.ª IN.14.505 (1 por cada cabine de
sanita) e batentes de parede IN.13.123.CB.06.

UN 2

78 1.8.1.1.5 Cabine VI05 (cabine com 2 folhas de abrir e 2 divisórias fixas), dimensões 2,725(larg.)x2,1(alt.)x1,35(prof.) m, com as seguintes características: A- Painel divisória
constituído por estrutura interior em tubo de aço retangular 50x30 mm, revestido em placas de contraplacado lacado com 10 mm de espessura. Fixação de topo à parede
através de varão roscado com bucha química e ao pavimento com bases de suporte em aço inoxidável; B- Ferragens em aço inoxidável da "JNF" ou equivalente:
indicador de WC "livre/ocupado" ref.ª IN.04.004, sistema "LESS IS MORE", trinco reversível para WC ref.ª IN.20.799, dobradiças bal. ref.ª IN.05.019.100.RA e cabides
ref.ª IN.14.505 (1 por cada cabine de sanita) e batentes de parede IN.13.123.CB.06.

UN 1

79 1.8.1.1.6 Cabine VI06 (cabine com 4 folhas de abrir e 3 divisórias fixas), dimensões 3,60(larg.)x2,1(alt.)x1,35(prof.) m, com as seguintes características: A- Painel divisória
constituído por estrutura interior em tubo de aço retangular 50x30 mm, revestido em placas de contraplacado lacado com 10 mm de espessura. Fixação de topo à parede
através de varão roscado com bucha química e ao pavimento com bases de suporte em aço inoxidável; B- Ferragens em aço inoxidável da "JNF" ou equivalente:
indicador de WC "livre/ocupado" ref.ª IN.04.004, sistema "LESS IS MORE", trinco reversível para WC ref.ª IN.20.799, dobradiças bal. ref.ª IN.05.019.100.RA e cabides
ref.ª IN.14.505 (1 por cada cabine de sanita) e batentes de parede IN.13.123.CB.06.

UN 1

80 1.8.1.1.7 Portas VI07 (com uma folha de correr), dimensões 1,30(larg.)x3,00(alt.) m, incluindo sistema encastrável de fixação e ferragens com as seguintes características:
puxadores de concha ref.ª IN.16.416; concha de embutir no topo ref.ª IN.16.310; kit de acessórios completo para porta de correr, com calhas, suportes, rodízios,
batentes, guias e travões.

UN 4

 1.8.2 Cacifos
 1.8.2.1 Fornecimento e montagem de cacifos, constituídos por peças de madeira maciça e contraplacado, com portas, prateleiras, gavetas e ilhargas, com forro interior em melamina de

alta densidade com 19 mm de espessura (acabamento em "linho cinza"), com ferragens em aço inoxidável do tipo "JNF" ou equivalente (dobradiças ref.ª IN.05.051, puxadores ref.ª
IN.22.102.14, com faces lixadas e acabamento com lacagem em esmalte de poliuretano em cor branco mate RAL 9016, com aplicação prévia de primário de poliuretano, incluindo
ferragens, fixações e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do
projeto.81 1.8.2.1.1 Cacifos CF01, dimensões 2,80(comp.)x0,50(prof.)x3,00(alt.) m, com 36 portas de abrir. UN 2

82 1.8.2.1.2 Cacifos CF02, dimensões 5,60(comp.)x0,50(prof.)x3,00(alt.) m, com 64 portas de abrir. UN 1
 1.8.3 Paredes interiores

83 1.8.3.1 Fornecimento e aplicação em paredes interiores de placas de MDF com 18 mm de espessura, com faces lixadas e acabamento com lacagem em esmalte de poliuretano
em cor branco mate RAL 9016, com aplicação prévia de primário de poliuretano, assentes sobre ripado em pinho imunizado, chumbado na argamassa da parede, com
remate inferior e superior em madeira maciça, incluindo cortes, rodapé de 3 cm, sarrafos de fixação, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 46

 1.9 ILUMINAÇÃO NATURAL
 1.9.1 Sistema de captação de luz natural
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84 1.9.1.1 Fornecimento e montagem sistema de captação de luz natural do tipo "SOLARSPOT" ou equivalente, modelo "D-38", com 325/400 mm de diâmetro, constituído por
captador exterior instalado na cobertura, com dispositivo ótico intercetador, com tubo rígido circular super-refletivo, com difusor interior quadrado, prismático, satinado e
de lente circular, incluindo fixações, vedantes, remates de cobertura e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a
indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

UN 7

 1.10 CAIXILHARIAS E SERRALHARIAS
 1.10.1 Caixilharias de alumínio
 1.10.1.1 Fornecimento e montagem de caixilharias de alumínio lacado do tipo "SOSOARES" ou equivalente, de cor cinza mate, incluindo ferragens, vedantes em E.P.D.M. e todos os

trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
 1.10.1.1.1 Vãos exteriores em alumínio lacado, de cor cinza mate RAL 7016.

85 1.10.1.1.1
.1

VE01 (com 1 folha de abrir), dimensões 1,05(larg.)x2,45(alt.) m, com sistema "PS", com as seguintes características: vidro duplo incolor baixo emissivo / controlo solar
(temperado exterior Sun Guard SN 70/35 de 8 mm; caixa 14 mm TGI; laminado interior 4.4.2 mm com aresta industrial); ferragens necessárias aos requisitos do vão e do
sistema correspondente; puxadores de muleta em aço inoxidável em aço inoxidável, batente de pavimento do tipo "JNF" ou equivalente ref.ª IN.13.121.30.ECO.
Observação: soleira em pedra não contabilizada neste artigo.

UN 2

86 1.10.1.1.1
.2

VE02 (com 1 folha fixa), dimensões 0,60(larg.)x2,45(alt.) m, com sistema "FC SEMI-OCULTO", com as seguintes características: vidro duplo incolor baixo emissivo /
controlo solar (temperado exterior Sun Guard SN 70/35 de 8 mm; caixa 14 mm TGI; laminado interior 4.4.2 mm com aresta industrial); ferragens necessárias aos
requisitos do vão e do sistema correspondente, soleira em alumínio KE 51.

UN 2

87 1.10.1.1.1
.3

VE03 (com 1 folha de correr e 1 folha fixa), dimensões 3,55(larg.)x2,45(alt.) m, com sistema "JT", com as seguintes características: vidro duplo incolor baixo emissivo /
controlo solar (temperado exterior Sun Guard SN 70/35 de 8 mm; caixa 14 mm TGI; laminado interior 4.4.2 mm com aresta industrial); ferragens necessárias aos
requisitos do vão e do sistema correspondente, soleira em alumínio KE 51.

UN 2

88 1.10.1.1.1
.4

VE04 (com 1 folha projetante), dimensões 1,90(larg.)x0,55(alt.) m, com sistema "FC SEMI-OCULTO", com as seguintes características: vidro duplo incolor baixo emissivo
/ controlo solar (temperado exterior Sun Guard SN 70/35 de 8 mm; caixa 14 mm TGI; laminado interior 4.4.2 mm com aresta industrial); ferragens necessárias aos
requisitos do vão e do sistema correspondente, manípulos interiores articulados ref.ª I33, soleira em alumínio KE 51.

UN 6

89 1.10.1.1.1
.5

VE05 (com 1 folha projetante), dimensões 1,90(larg.)x1,55(alt.) m, com sistema "FC SEMI-OCULTO", com as seguintes características: vidro duplo incolor baixo emissivo
/ controlo solar (temperado exterior Sun Guard SN 70/35 de 8 mm; caixa 14 mm TGI; laminado interior 4.4.2 mm com aresta industrial); ferragens necessárias aos
requisitos do vão e do sistema correspondente, manípulos interiores articulados ref.ª I33, soleira em alumínio KE 51.

UN 6

90 1.10.1.1.1
.6

VE06 (com 4 folhas projetantes e 4 folhas fixas), dimensões 13,45(larg.)x1,20(alt.) m, com sistema "FC SEMI-OCULTO", com as seguintes características: vidro duplo
incolor baixo emissivo / controlo solar (temperado exterior Sun Guard SN 70/35 de 8 mm; caixa 14 mm TGI; laminado interior 4.4.2 mm com aresta industrial); ferragens
necessárias aos requisitos do vão e do sistema correspondente, manípulos interiores articulados ref.ª I33, soleira em alumínio KE 51.

UN 1

91 1.10.1.1.1
.7

VE07 (com 2 folhas de correr e 1 folha fixa), dimensões 6,25(larg.)x2,45(alt.) m, com sistema "JT", com as seguintes características: vidro duplo incolor baixo emissivo /
controlo solar (temperado exterior Sun Guard SN 70/35 de 8 mm; caixa 14 mm TGI; laminado interior 4.4.2 mm com aresta industrial); ferragens necessárias aos
requisitos do vão e do sistema correspondente, soleira em alumínio KE 51.

UN 1

92 1.10.1.1.1
.8

VE08 (com 1 folha projetante e 1 folha fixa), dimensões 3,60(larg.)x2,45(alt.) m, com sistema "FC SEMI-OCULTO", com as seguintes características: vidro duplo incolor
baixo emissivo / controlo solar (temperado exterior Sun Guard SN 70/35 de 8 mm; caixa 14 mm TGI; laminado interior 4.4.2 mm com aresta industrial); ferragens
necessárias aos requisitos do vão e do sistema correspondente, manípulos interiores articulados ref.ª I33, soleira em alumínio KE 51.

UN 1

93 1.10.1.1.1
.9

VE09 (com 1 folha de abrir e 1 folha fixa), dimensões 1,90(larg.)x2,45(alt.) m, com sistema "FC SEMI-OCULTO" e sistema "PS", com as seguintes características: vidro
duplo incolor baixo emissivo / controlo solar (temperado exterior Sun Guard SN 70/35 de 8 mm; caixa 14 mm TGI; laminado interior 4.4.2 mm com aresta industrial);
ferragens necessárias aos requisitos do vão e do sistema correspondente, soleira em alumínio KE 51; barra antipânico do tipo "SAVIO BERNINI" ou equivalente, com 3
pontos de fecho, em aço inoxidável e apoios em alumínio de cor preta, com puxador exterior ref.ª 6000.880, com puxador exterior de asa em aço inoxidável, batente de
pavimento do tipo "JNF" ou equivalente ref.ª IN.13.121.30.ECO. Observação: soleira em pedra não contabilizada neste artigo.

UN 1
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94 1.10.1.1.1
.10

VE10 (com 1 folha de abrir e 1 folha fixa), dimensões 2,20(larg.)x2,45(alt.) m, com sistema "FC SEMI-OCULTO" e sistema "PS", com as seguintes características: vidro
duplo incolor baixo emissivo / controlo solar (temperado exterior Sun Guard SN 70/35 de 8 mm; caixa 14 mm TGI; laminado interior 4.4.2 mm com aresta industrial);
ferragens necessárias aos requisitos do vão e do sistema correspondente, soleira em alumínio KE 51, porta com isolamento interior em XPS e revestida em ambas as
faces com chapa lisa 1,5 mm de espessura; barra antipânico do tipo "SAVIO BERNINI" ou equivalente, com 3 pontos de fecho, em aço inoxidável e apoios em alumínio
de cor preta, com puxador exterior ref.ª 6000.880, com puxador exterior de asa em aço inoxidável, batente de pavimento do tipo "JNF" ou equivalente ref.ª
IN.13.121.30.ECO. Observação: soleira em pedra não contabilizada neste artigo.

UN 1

95 1.10.1.1.1
.11

VE11 (com 1 folha de abrir), dimensões 1,00(larg.)x2,45(alt.) m, com sistema "PS", com as seguintes características: vidro duplo incolor baixo emissivo / controlo solar
(temperado exterior Sun Guard SN 70/35 de 8 mm; caixa 14 mm TGI; laminado interior 4.4.2 mm com aresta industrial); ferragens necessárias aos requisitos do vão e do
sistema correspondente; puxadores de muleta em aço inoxidável em aço inoxidável, batente de pavimento do tipo "JNF" ou equivalente ref.ª IN.13.121.30.ECO.
Observação: soleira em pedra não contabilizada neste artigo.

UN 1

96 1.10.1.1.1
.12

VE12 (com 1 folha de abrir), dimensões 0,95(larg.)x2,45(alt.) m, com sistema "PS", com as seguintes características: ferragens necessárias aos requisitos do vão e do
sistema correspondente, soleira em alumínio KE 51, porta com isolamento interior em XPS e revestida em ambas as faces com chapa lisa 1,5 mm de espessura;
revestimento exterior em tubo de alumínio 50x50 mm; barra antipânico do tipo "SAVIO BERNINI" ou equivalente, com 3 pontos de fecho, em aço inoxidável e apoios em
alumínio de cor preta, com puxador exterior ref.ª 6000.880, com puxador exterior de asa em aço inoxidável, batente de pavimento do tipo "JNF" ou equivalente ref.ª
IN.13.121.30.ECO. Observação: soleira em pedra não contabilizada neste artigo.

UN 1

97 1.10.1.1.1
.13

Estrutura de ocultação VE13, configuração em L, dimensões (4,80+1,40)(larg.)x3,45(alt.) m, com estrutura em tubo quadrado 50x50 mm. UN 1

 1.10.2 Revestimento de paredes
98 1.10.2.1 Fornecimento e aplicação de revestimento em tubo de alumínio lacado do tipo "SOSOARES" ou equivalente, 50x50 mm, com aplicação exterior, em cor cinza mate RAL

7016, incluindo fixações e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto.

m2 28

 1.10.3 Rodapés
99 1.10.3.1 Fornecimento e montagem de rodapé em alumínio lacado do tipo "SOSOARES" ou equivalente, sistema "RD" 100x13 mm, com aplicação exterior, em cor branca RAL

9016 mate, incluindo fixações e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e
desenhadas constituintes do projeto.

ml 199

 1.10.4 Serralharias
100 1.10.4.1 Fornecimento e aplicação de aro de remate de passa-pratos interior em aço inoxidável AISI 316 de 1,2 mm de espessura, dimensões 600(larg.)x1200(alt.)x250(prof.)

mm.
UN 1

101 1.10.4.2 Fornecimento e aplicação de aro perimetral exterior em vão VE08, constituído por chapa lisa de aço com 15 mm de espessura e 450 mm de profundidade, incluindo
fixações com parafusos "umbrako", soldas, vedações, decapagem, metalização a quente, acabamento em cor cinza mate RAL 7016 e todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

UN 1

 1.11 FUNILARIAS
 1.11.1 Coberturas
 1.11.1.1 Fornecimento e montagem de funilarias em chapa de zinco titânio do tipo "RHEINZINK" ou equivalente, com acabamento natural e espessura de 0,65 mm (n.º 12), aplicadas com

membrana pitonada em polietileno de alta densidade do tipo "DELTA MS 500" da "DORKEN" ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

 1.11.1.1.2 Rufos de capeamento em chapa de zinco, para vedação de platibandas, incluindo soldas, remates, presilhas de fixação, juntas de dilatação e membrana pitonada em polietileno de
alta densidade.

102 1.11.1.1.2
.1

Chapa de zinco com desenvolvimento de 0,35 m. ml 105

103 1.11.1.1.2
.2

Chapa de zinco com desenvolvimento de 0,50 m. ml 17

 1.11.1.1.3 Rufos de revestimento lateral de platibandas em chapa de zinco, incluindo soldas, remates, presilhas de fixação, juntas de dilatação e membrana pitonada em polietileno de alta
densidade.
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104 1.11.1.1.3
.1

Chapa de zinco com desenvolvimento de 0,85 m. ml 105

 1.11.2 Tubos ladrão
105 1.11.2.1 Fornecimento e aplicação em coberturas de tubos ladrão em zinco, com acabamento natural, tubos de secção 20x7,5 cm, com aros de acabamento em ambas as faces

em chapa lisa do mesmo material, incluindo fixações e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das
peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

UN 8

 1.12 PINTURAS
 1.12.1 Paredes interiores
 1.12.1.1 Execução de pintura em paredes interiores com tinta acetinada do tipo "ROBBIALAC" ou equivalente, ref.ª "CHARME ACETINADO série 023-", aplicada com três demãos, com

aplicação prévia de uma demão de primário anti alcalino "PRIMÁRIO HIDRO-ARMADURA BRANCO ref.ª 020-0104", incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

106 1.12.1.1.1 Pintura em cor branca RAL 9016, aplicada sobre reboco projetado. m2 196
107 1.12.1.1.2 Pintura em cor branca RAL 9016, aplicada sobre placas de gesso laminado. m2 60

 1.12.2 Tetos interiores
 1.12.2.1 Execução de pintura em tetos interiores com tinta aquosa do tipo "ROBBIALAC" ou equivalente, ref.ª "MAGICOTE série 016-7001", aplicada com duas demãos, com aplicação prévia

de uma demão de primário anti alcalino "PRIMÁRIO HIDRO-ARMADURA BRANCO ref.ª 020-0104", incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

108 1.12.2.1.1 Pintura em cor branca RAL 9016, aplicada sobre tetos falsos. m2 392
 1.12.3 Pavimentos interiores cerâmicos

109 1.12.3.1 Fornecimento e aplicação em pavimentos cerâmicos de antiderrapante do tipo “QUEDASTOP PURO” ou equivalente, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 51

 1.13 VIDRACEIRO
 1.13.3 Espelhos
 1.13.3.1 Fornecimento e colocação nas paredes de espelhos qualidade 1/2 cristal, com 6 mm de espessura e arestas biseladas, assentes com silicone neutro, embutido na parede, incluindo

todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
110 1.13.3.1.1 Espelho dimensões 0,60(larg.)x2,20(alt.) m, aplicado em local A.05 e B.05. UN 2
111 1.13.3.1.2 Espelho dimensões 0,60(larg.)x2,60(alt.) m, aplicado em local C.05 e C.06. UN 2

 1.14 LOUÇAS E EQUIPAMENTO SANITÁRIO
 1.14.1 Louças
 1.14.1.1 Fornecimento e montagem de louça cerâmica vitrificada do tipo "SANITANA" ou equivalente, de cor branca, incluindo acessórios, fixações e ligações às redes de águas e esgotos,

pronto a funcionar.
112 1.14.1.1.1 Sanitas suspensas, série "GLAM 52" ref.ª GLSS3E, com tampo em termodur e dobradiças metálicas ref.ª GLTD4 com queda amortecida. UN 9
113 1.14.1.1.2 Urinóis, série "CAPRI" com sensor eletrónico ref.ª H8430700004841, com transformador 24V ref.ª H8950710000001, incluindo estrutura de fixação à parede. UN 4
114 1.14.1.1.3 Lavatório mural, série "CITY 47x44" ref.ª S10009636200000, sem furo para torneira, com sifão de descarga redondo ref.ª TSFR160C01. UN 8
115 1.14.1.1.4 Lavatório para deficientes, série "MOBIL 65" ref.ª H8137140000951, incluindo suporte basculante hidráulico inox ref.ª MBSI10. UN 1
116 1.14.1.1.5 Separadores de urinóis, ref.ª SPUR1.10C0, incluindo fixações necessárias. UN 2

 1.14.2 Torneiras
 1.14.2.1 Fornecimento e montagem de torneiras "W2007", incluindo acessórios, fixações e ligações às redes de águas, pronto a funcionar.

117 1.14.2.1.1 Fornecimento e montagem de torneiras monocomando à parede do tipo "W2007" ou equivalente, para aplicar em lavatórios, modelo "WRLUX 008 GRES", com manipulo
"GRES", incluindo filtros.

UN 8

118 1.14.2.1.2 Fornecimento e montagem de torneiras misturadoras para deficientes do tipo "W2007" ou equivalente, modelo "WDARTHOSP". UN 1
 1.14.3 Equipamento e acessórios
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119 1.14.3.1 Fornecimento e montagem de secadores de mãos eletrónicos com acionamento manual, do tipo "MEDICLINICS" ou equivalente, modelo "SANIFLOW", ref.ª E05C, com
caixa em aço inoxidável polido, incluindo fixações e ligação à rede elétrica, pronto a funcionar.

UN 5

120 1.14.3.2 Fornecimento e aplicação de dispensadores de sabão liquido, do tipo "JNF" ou equivalente, série "INDUSTRIAL" ref.ª IN.43.485.S, em aço inoxidável satinado, incluindo
fixações.

UN 9

121 1.14.3.3 Fornecimento e aplicação de dispensadores de papel higiénico, do tipo "JNF" ou equivalente, série "INDUSTRIAL" ref.ª IN.60.489, em aço inoxidável satinado, incluindo
fixações.

UN 8

122 1.14.3.4 Fornecimento e aplicação de porta piaçaba de parede, do tipo "JNF" ou equivalente, série "ÂNGULO" ref.ª IN.42.165.P.304, em aço inoxidável satinado, incluindo
fixações.

UN 9

123 1.14.3.5 Fornecimento e aplicação em paredes de plataforma muda fraldas, do tipo "MEDICLINICS" ou equivalente, ref.ª KL0200, em polietileno creme, incluindo fixações. UN 1
124 1.14.3.6 Fornecimento e aplicação de barras rebatíveis de rotação vertical, do tipo "JNF" ou equivalente, ref.ª IN.12.022, em aço inoxidável satinado, incluindo fixações. UN 1
125 1.14.3.7 Fornecimento e aplicação de barras rebatíveis de rotação vertical com porta rolo, do tipo "JNF" ou equivalente, ref.ª IN.12.002, em aço inoxidável satinado, incluindo

fixações.
UN 1

126 1.14.3.8 Fornecimento e montagem de espelhos inclináveis do tipo "SANITANA" ou equivalente, modelo "VEJA" ref.ª EVG8060E, com aro em aço inoxidável. UN 1
127 1.14.3.9 Fornecimento e aplicação de sistema de fixação para sanitas suspensas do tipo "SIMFLEX" da "OLI" ou equivalente, ref.ª CR11000002332, incluindo placa de comando

"OCEANIA PNEU INOX" da mesma marca ref.ª CG40000054998, pronto a funcionar.
UN 9

128 1.14.3.10 Fornecimento e aplicação de dispensadores de toalhas de papel, do tipo "JNF" ou equivalente, série "INDUSTRIAL" ref.ª IN.60.555, em aço inoxidável satinado, incluindo
fixações.

UN 5

129 1.14.3.11 Fornecimento e aplicação de papeleira de pavimento, do tipo "JNF" ou equivalente, série "BIN" ref.ª IN.65.200.12, em aço inoxidável satinado e capacidade de 12l. UN 5
 1.14.4 Bancas de trabalho
 1.14.4.1 Fornecimento e montagem de banca para apoio a educação plástica, constituída por revestimento à base de quartzo natural do tipo “SILESTONE” ou equivalente, na cor ref.ª.

"Iconic White", placas com 25 mm de espessura, com placa traseira de proteção no mesmo material (forra em parede), estrutura de suporte e fixação metálica oculta, cortes e
remates para aplicar lava louças e torneira, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças
escritas e desenhadas constituintes do projeto.130 1.14.4.1.1 Banca dimensões 2,40(comp.)x0,60(prof.) m. UN 2

131 1.14.4.1.2 Banca dimensões 1,50(comp.)x0,60(prof.) m. UN 2
132 1.14.4.2 Fornecimento e montagem em bancas de trabalho de cuba lava louças em aço inoxidável do tipo "FRANKE" ou equivalente, série "PLANAR" ref.ª PPX 210-58, incluindo

acessórios e ligações às redes de águas e esgotos, pronto a funcionar.
UN 4

133 1.14.4.3 Fornecimento e montagem em bancas de trabalho de torneiras misturadoras do tipo "GROHE" ou equivalente, série "MINTA" ref.ª. 32 488 000, incluindo acessórios e
ligações à rede de águas, pronto a funcionar.

UN 4

 1.15 DIVERSOS
 1.15.1 Sinalética interior
 1.15.1.1 Fornecimento e colocação de sinalética interior do tipo "JNF" ou equivalente, em placas de vidro transparente com 8 mm de espessura, decorada a vinil, com sistema de fixação

através de suportes de parede em aço inoxidável AISI 304 (quatro parafusos por placa), incluindo criação, design gráfico e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um
perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto (observação: o design gráfico ficará sujeito a aprovação do
arquiteto projetista).134 1.15.1.1.1 Placas 15x15cm, ref.ª IN.26.500 (aplicado nas instalações sanitárias). UN 5

135 1.15.1.1.2 Placas 30x15cm, ref.ª IN.26.600 (aplicado nas salas de aula, sala polivalente e gabinetes). UN 7
 1.15.2 Proteção solar
 1.15.2.1 Fornecimento e montagem de estores de rolo interiores do tipo "BANDALUX" ou equivalente, ref.ª. "POLYSCREEN 314 SOFT", sistema "ATOS", com acionamento manual,

incluindo manivela em aço inoxidável, calha e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e
desenhadas constituintes do projeto.136 1.15.2.1.1 Local A.02, para proteção de VE04, dimensões 1,80 (larg.)x0,90(alt.) m, com 1 manivela. UN 3

137 1.15.2.1.2 Local A.03, para proteção de VE03, dimensões 3,45 (larg.)x2,45(alt.) m, com 2 manivelas. UN 1
138 1.15.2.1.3 Local B.02, para proteção de VE04, dimensões 1,80 (larg.)x0,90(alt.) m, com 1 manivela. UN 3
139 1.15.2.1.4 Local B.03, para proteção de VE03, dimensões 3,45 (larg.)x2,45(alt.) m, com 2 manivelas. UN 1
140 1.15.2.1.5 Local C.03, para proteção de VE06, dimensões 6,60 (larg.)x1,20(alt.) m, com 4 manivelas. UN 1
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141 1.15.2.1.6 Local C.04, para proteção de VE06, dimensões 6,60 (larg.)x1,20(alt.) m, com 4 manivelas. UN 1
 1.15.3 Extratores elétricos

142 1.15.3.1 Fornecimento e aplicação de extratores para instalações sanitárias "S&P", modelo "SILENT-100 DESIGN", incluindo ligações elétricas e todos os trabalhos e
fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, pronto a funcionar.

UN 5

 1.15.4 Limpezas
143 1.15.4.1 Execução de limpeza geral da obra, incluindo remoção de todos os materiais ou entulhos sobrantes. UN 1

 2 ESTABILIDADE E BETÃO ARMADO
 2.0 Nota:

Todos os artigos abaixo devem ser alvo de análise conjunta com o projeto de estabilidade e arquitetura patente na presente empreitada.
144 2.1 Execução de trabalhos de escavação de solos de qualquer tipo de natureza para implantação de sapatas continuas em fundação conforme projeto estabilidade e zona de

desvão sanitário com uma altura média de 1,30, incluindo,  reposição final, transporte e depósito no interior da obra de remanescente.
Limpeza de terreno incluída na arquitetura.

m3 471,41

145 2.2 Fornecimento e colocação de betão de limpeza NP EN 206-1: C12/15-X0(P)-Cl0,20-Dmax22-S3 com 10 cm de espessura em fundações, de acordo com as peças
desenhadas e caderno de encargos e ainda todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para o efeito.

m2 8,06

146 2.3 Fornecimento e colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3 - hidrófugo, em sapatas isoladas incluindo armaduras A500 NR,   plástico
para colocar entre o betão e terreno,  de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a
sua perfeita realização. Nota: fundações consideradas moldadas no terreno.

m3 32,32

147 2.4 Fornecimento e colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3 - hidrófugo, em vigas de fundação incluindo armaduras A500 NR,  plástico
para colocar entre o betão e terreno,  de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a
sua perfeita realização. Nota: fundações consideradas moldadas no terreno.

m3 5,5

 2.5 Cota +49,95
148 2.5.1 Fornecimento e colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3 - hidrófugo, em pilares incluindo armaduras A500 NR, cofragem,

descofragem, óleo descofrante, escoramento,  de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários
para a sua perfeita realização.

m3 3,72

149 2.5.2 Fornecimento e colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3 - hidrófugo, em vigas incluindo armaduras A500 NR, cofragem,
descofragem, óleo descofrante, escoramento,  de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários
para a sua perfeita realização.

m3 14,35

150 2.5.3 Fornecimento e colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3, em lajes maciças incluindo armaduras A500 NR, cofragem, descofragem,
óleo descofrante, escoramento, base ABGE com 20cm na zona da LT1,  de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários para a sua perfeita realização.

m3 12,56

151 2.5.4 Fornecimento e aplicação de laje aligeirada pré-esforçada de abobadilha de betão leve espessura 30 cm conforme projeto (LA1R + LA2R) e tabelas calculo anexas,
colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3 em lamina compressão - esp 5cm, conforme recomendação de fabricante de lajes,
incluindo tarugos, armaduras de momento negativo nas entregas e transição de panos, armadura de distribuição em malhassol AR50 e AR30 A500 respetivamente,
cofragem, aplicação de abobadilhas e todos os trabalhos necessários ao cumprimento do projeto apresentado.

m2 231

 2.6 Cota +53,20
152 2.6.1 Fornecimento e colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3, em pilares incluindo armaduras A500 NR, cofragem, descofragem, óleo

descofrante, escoramento,  de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a sua perfeita
realização.

m3 7,78

153 2.6.2 Fornecimento e colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3, em vigas incluindo armaduras A500 NR, cofragem, descofragem, óleo
descofrante, escoramento,  de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a sua perfeita
realização.

m3 7,64
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154 2.6.3 Fornecimento e aplicação de laje aligeirada pré-esforçada de abobadilha de betão leve espessura 20 cm conforme projeto (LA1CB) e tabelas calculo anexas, colocação
de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3 em lamina compressão - esp 4cm, conforme recomendação de fabricante de lajes, incluindo tarugos,
armaduras de momento negativo nas entregas e transição de panos, armadura de distribuição em malhassol AR30 A500, cofragem, aplicação de abobadilhas e todos os
trabalhos necessários ao cumprimento do projeto apresentado.

m2 32,22

 2.7 Cota +53,80
155 2.7.1 Fornecimento e colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3, em pilares incluindo armaduras A500 NR, cofragem, descofragem, óleo

descofrante, escoramento,  de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a sua perfeita
realização.

m3 7,78

156 2.7.2 Fornecimento e colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3, em vigas incluindo armaduras A500 NR, cofragem, descofragem, óleo
descofrante, escoramento,  de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a sua perfeita
realização.

m3 15,59

157 2.7.3 Fornecimento e colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3, em lajes maciças incluindo armaduras A500 NR, cofragem, descofragem,
óleo descofrante, escoramento,  de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e todos os trabalhos, materiais e equipamentos necessários para a sua
perfeita realização.

m3 18,48

158 2.7.4 Fornecimento e aplicação de laje aligeirada pré-esforçada de abobadilha de betão leve espessura 25 cm conforme projeto LA1C + LA2C) e tabelas calculo anexas,
colocação de betão armado NP EN 206-1: C25/30-XC1(P)-Cl0,20-Dmax22-S3 em lamina compressão - esp 5cm, conforme recomendação de fabricante de lajes,
incluindo tarugos, armaduras de momento negativo nas entregas e transição de panos, armadura de distribuição em malhassol AR42 e CQ38 A500 respetivamente,
cofragem, aplicação de abobadilhas e todos os trabalhos necessários ao cumprimento do projeto apresentado.

m2 201,17

 2.8 Estrutura metálica
 2.8.1 Fabrico, fornecimento, montagem e aplicação de elementos metálicos, formados por perfis laminados em aço S275 (Fe 430) e aço S355 (Fe 510) em material de soldadura, incluindo

ligações  e reforços, esquadros, parafusos, porcas, anilhas, bucha químicas, varões roscados, furos em elementos estruturais, ligações executadas em estaleiro ou em obra,
decapagem, esquema de pintura (espessura mínima  80mic em elementos estruturais), todos os trabalhos, equipamentos e materiais necessários, em :

159 2.8.1.1 HEB280 kg 2107,38
160 2.8.1.2 IPE200 kg 1108,8
161 2.8.1.3 UNP200 kg 1035,276
162 2.8.1.4 UNP200 kg 134,9755
163 2.8.1.5 CHS 273x5 kg 152,46
164 2.8.1.6 HEB180 kg 236,544
165 2.8.1.7 CANTONEIRA 80X80X8 kg 116,16
166 2.8.1.8 TIRANTE R20 kg 101,64
167 2.9 Fornecimento e aplicação de chapa colaborante do tipo PC65 (espessura chapa 0,75mm) ou equivalente, incluindo fixação por meio de prego de aço, cortes, dobras e

quinagens, lã rocha alta densidade (esp min 100mm), barreira de vapor, viroc 22mm,  bem como todos os trabalhos necessários ao perfeito acabamento, pronto a
receber sistema de impermeabilização, conforme pormenor de estabilidade.
Sistema impermeabilização a considerar no capitulo da arquitetura.

m2 84

 2.10 Fornecimento, transporte e montagem de Madres do tipo MadreMax da CONSTÁLICA, fabricadas em aço S350GD+Z275  (EN 10346),  incluindo chapas, ligações executadas em
obra, reforços, sobreposições, todos os trabalhos e materiais necessários em:
Nota: Medições realizadas no plano horizontal e vertical

168 2.10.1 Perfis 200x1.5 da CONSTÁLICA em cobertura ml 26,6
169 2.10.2 Perfis 150x1.5 da CONSTÁLICA em cobertura ml 26,6
170 2.10.3 Perfis 100x1.5 da CONSTÁLICA em cobertura ml 26,6
171 2.11 Fornecimento e aplicação de chapa galvanizada espessura 2mm, em murete com expressão semelhante ao alinhamento e vista do edifício principal, desenvolvimento

aprox 1,00m (alvo retificação), quinada conforme pormenor, fixa sobre estrutura principal, peças com 6000m comprimento sobrepostas 40cm entre cada, incluindo todos
os trabalhos e materiais necessários ao perfeito acabamento, pronto a receber sistema de impermeabilização e revestimento final.

ml 42,05
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 3 ABASTECIMENTO DE ÁGUA, REDE DE INCÊNDIO, REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS E PLUVIAIS
 3.1 ABASTECIMENTO DE ÁGUA PREDIAL E REDE DE INCÊNDIO

NOTA: Todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra relativos a desativação, remoção e/ou demolições das redes existentes deverão ser contabilizados no subcapítulo de
DEMOLIÇÕES do capítulo de ARQUITETURA.
Todos os equipamentos e respetivos acessórios relativamente a combate a incêndios serão definidos no capitulo da especialidade. Apenas se contabiliza neste capítulo a tubagem
de abastecimento a rede de incêndio armada tipo carretel.
Todos os capítulos deverão contabilizar todos os trabalhos de apoio à construção civil necessários para o bom funcionamento da rede. O mesmo deverá ser considerado para os
ensaios de estanquidade ou outros legalmente exigíveis.
A execução dos ramais domiciliários, incluindo qualquer intervenção na rede pública, é da responsabilidade da Entidade Gestora dos Sistemas Públicos e Prediais de
Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais.

 3.1.1 DISTRIBUIÇÃO PREDIAL DE ÁGUA SANITÁRIA INTERIOR
 3.1.1.1 Tubagem em tubo tricomposto (PEXb-Al-PEXb), heliroma ou equivalente, para distribuição de águas sanitárias frias , com acessórios em PPSU, fixações com abraçadeiras com

proteção acústica, em teto falso ou coretes e embebidas em paredes apenas para alimentação aos aparelhos, incluindo todas as ligações e restantes trabalhos inerentes, incluindo
válvulas de esquadria em lavatórios, bidés, mictórios e sanitas e válvulas de corte com embelezador do tipo "klimapress" heliroma ou equivalente, na entrada da divisões conforme
peças desenhadas.172 3.1.1.1.1 Diam. 16x2,0 mm ml 109,2

173 3.1.1.1.2 Diam. 20x2,0 mm ml 6,76
174 3.1.1.1.3 Diam. 25x3,0 mm ml 65,65
175 3.1.1.1.4 Diam. 32x3,0 mm ml 37,83
176 3.1.1.1.5 Diam. 40x4,0 mm ml 20,228
177 3.1.1.1.6 Diam. 50x4,5 mm ml 10,036

 3.1.1.2 Fornecimento e assentamento de tubagem em Ferro galvanizado pintado série média (com costura) NP EN10255 e NP 10240 à vista em paredes interiores ou suspenso sob laje para
abastecimento a rede de incêndio armada tipo carretel, incluindo proteção contra a corrosão em toda a sua extensão, com duas demãos de primário anticorrosivo com espessura
média total de 100 microns e um acabamento com uma demão de borracha cloretada com uma média de 60 microns, de cor normalizada, de acordo com o prescrito na norma
portuguesa NP 182 e todas as ligações e acessórios necessários à execução da rede sendo todas as ligações do tipo roscado exigíveis, garantindo o perfeito funcionamento do
sistema.178 3.1.1.2.1 FG 1 1/2" ml 7,15

179 3.1.1.3 Fornecimento e aplicação de caixa de distribuição e derivação de material de tubagem em piso exterior, embebida em pavimento de dimensões apropriada para garantir
as ligações e alteração de material exigíveis, incluindo todos os acessórios e válvulas de seccionamento necessárias à distribuição interior, sistema de fecho de abertura
bem como todos os trabalhos necessários ao seu bom funcionamento.

UN 5

 3.1.2 DISTRIBUIÇÃO PREDIAL DE ÁGUA SANITÁRIA EXTERIOR
 3.1.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem e acessórios em PEAD PN10, heliroma ou equivalente, para rede de abastecimento predial de água fria e rede de incêndio enterrada à

profundidade exigível, considerando abertura e fecho de vala, fitas de sinalização, remoção a vazadouro de materiais sobrantes e todos os materiais e trabalhos necessários à
perfeita execução da tarefa, pronta a funcionar, para ramais enterrados, nos seguintes diâmetros:

180 3.1.2.1.1 20 mm ml 57,265
181 3.1.2.1.2 25 mm ml 43,134
182 3.1.2.1.3 40 mm ml 96,915
183 3.1.2.1.4 50 mm ml 66,274
184 3.1.2.2 Fornecimento e assentamento de bocas de rega/torneiras de serviço, incluindo nicho de parede ou pavimento em caixa de polipropileno com abertura anelar, incluindo

todos os acessórios e mão de obra para uma instalação completa e pronta a funcionar.
UN 7

185 3.1.2.3 Fornecimento e execução de caixa de abrigo contador em alvenaria com porta frontal de dobradiças em aço inox, considerando serralharias e todos os trabalhos de
construção civil, incluindo válvulas de retenção, seccionamento e comando de fecho aberto, em rede de abastecimento predial e rede de incêndio, pronta a receber
contador, acesso a rede de incêndio e todas as ligações necessárias ao abastecimento do edifício.

UN 1
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186 3.1.2.4 Fornecimento e execução de todos os trabalhos necessários à recolha de elementos de cadastro da rede pública, incluindo todos os trabalhos de construção civil e
sondagens ao local bem como movimento de terras, todos os acessórios necessários, levantamento e reposição de pavimentos, pronto a funcionar, se necessário, para
viabilizar trabalhos sucessores da empreitada, incluindo compatibilizações com infraestruturas e construções existentes.

UN 1

 3.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS

NOTA: Todos os trabalhos, equipamentos e mão de obra relativos a desativação, remoção e/ou demolições das redes existentes deverão ser contabilizados no subcapítulo de
DEMOLIÇÕES do capítulo de ARQUITETURA.
Todos os capítulos deverão contabilizar todos os trabalhos de apoio à construção civil necessários para o bom funcionamento da rede. O mesmo deverá ser considerado para os
ensaios de estanquidade ou outros legalmente exigíveis.
A execução dos ramais domiciliários, incluindo qualquer intervenção na rede pública, é da responsabilidade da Entidade Gestora dos Sistemas Públicos e Prediais de
Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais.

 3.2.1 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS INTERIOR
187 3.2.1.1 Fornecimento e aplicação de proteção de ventilação em cobertura com chapéu Saturno D80 da ENREPO ou equivalente, em Inox AISI 316 com 5 anéis circulares,

incluindo tubagem no mesmo material nas dimensões indicadas nas peças desenhadas, reduções de diâmetro, fixações, vedações, cortes, remates e todos os trabalhos
e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

UN 2

 3.2.1.2 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga e coletores prediais embebidos parede e/ou em betonilha de pavimento, em PVC-B OU PVC-U, Politejo ou equivalente, que liga o
aparelho com o tubo de queda, coletor, sifão de pavimento ou caixa de inspeção, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação, acessórios e peças especiais
colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diâmetros:

188 3.2.1.2.1 40 mm - PVC-B ml 27,69
189 3.2.1.2.2 50 mm - PVC-B ml 13,195
190 3.2.1.2.3 75 mm - PVC-U ml 4,42
191 3.2.1.2.4 90 mm - PVC-U ml 11,7

 3.2.1.3 Fornecimento e aplicação de ramais de descarga e coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento,  em PVC-B OU PVC-U, Politejo ou equivalente, que liga o aparelho com o
tubo de queda, coletor, sifão de pavimento ou caixa de inspeção, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação, acessórios e peças especiais colocadas através de
união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45º, nos seguintes diâmetros:

192 3.2.1.3.1 40 mm - PVC-B ml 21,905
193 3.2.1.3.2 50 mm - PVC-B ml 8,19
194 3.2.1.3.3 75 mm - PVC-U ml 3,51
195 3.2.1.3.4 90 mm - PVC-U ml 18,005
196 3.2.1.3.5 125 mm - PVC-U ml 10,27

 3.2.1.4 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC-U rígido série DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente em coluna de ventilação, embebidos em paredes e/ou suspensos sob laje de
cobertura, incluindo isolamento fonoblock de 5 mm ou equivalente, todos os materiais auxiliares à montagem e fixação, acessórios e peças especiais colocadas através de união
colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos seguintes diâmetros:

197 3.2.1.4.1 90 mm ml 11,83
198 3.2.1.5 Fornecimento e instalação de caixas de pavimento de PVC-U rígido série DIN 6 Kg/cm2, Politejo ou equivalente , de 110 mm de diâmetro e 90 mm de altura, com

entradas de 40/50 mm de diâmetro e uma saída de 75 mm de diâmetro, com tampa cega de aço inoxidável, colocado superficialmente sob a laje. Inclusive prolongador.
Totalmente montado e ligado.

UN 5

199 3.2.1.6 Fornecimento e instalação de válvulas de admissão de ar com membrana para equilíbrio de depressões, do tipo VALSIR DN32-63 de capacidade de 6,1Lts da OLI ou
equivalente, incluindo todos os acessórios e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

UN 2

 3.2.2 DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS EXTERIOR
 3.2.2.1 Fornecimento e assentamento de coletores prediais em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente próprio para saneamento, fabricados segundo a norma europeia EN 13476-1/3 e

com união por oring labial para coletores, incluindo acessórios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularização de fundo da vala, fitas de sinalização, considerando
remoção a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a funcionar. Com os
seguintes diâmetros:
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200 3.2.2.1.1 125 mm ml 80,73
201 3.2.2.1.2 160 mm ml 12,09
202 3.2.2.2 Execução de caixa de visita e caixa ramal de ligação, conforme projeto de especialidade, construída em betão pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de

escavação e reposição de terras, remoção a vazadouro do material sobrante, soleira em betão, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido ou rebaixada
(conforme peças desenhadas), classe adequada ao tráfego existente do tipo Modelo Eixo Dobradiça" de fecho cónico, fecho de segurança e apoio elástico antirruído da
Fucoli ou equivalente, e todos materiais necessários para a sua correta colocação e funcionamento.

UN 10

 3.2.2.3 Fornecimento e assentamento de ramal de ligação enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente próprio para saneamento, incluindo acessórios, levantamento e
reposição de condições existentes, movimento de terras, abertura, tapamento e regularização de fundo da vala, fitas de sinalização e de acordo com as exigências da entidade
gestora, considerando remoção a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e pronta a
funcionar. (Quantidade a confirmar no local por falta de cadastro e informação em levantamento topográfico). Com os seguintes diâmetros:

203 3.2.2.3.1 160 mm ml 3
 3.3 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

Todos os capítulos deverão contabilizar todos os trabalhos de apoio à construção civil necessários para o bom funcionamento da rede. O mesmo deverá ser considerado para os
ensaios de estanquidade ou outros legalmente exigíveis.

A execução dos ramais domiciliários, incluindo qualquer intervenção na rede pública, é da responsabilidade da Entidade Gestora dos Sistemas Públicos e Prediais de
Abastecimento de Água e de Drenagem de Águas Residuais.

 3.3.1 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS INTERIOR
 3.3.1.1 Fornecimento e aplicação de coletores prediais suspensos sobre laje de pavimento em PVC-U, Politejo ou equivalente, que liga o aparelho com o tubo de queda, coletor ou sifão de

pavimento, incluindo todos os materiais auxiliares à montagem e fixação, acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e
ligado, forquilhas e curvas nunca superior a 45º, nos seguintes diâmetros:

204 3.3.1.1.1 110 mm - PVC-U ml 46
205 3.3.1.2 Fornecimento e aplicação de tubos de queda embebidos em parede de alvenaria em tubagem tipo SILENT-PP da Geberit ou equivalente, diâmetro 90mm, incluindo

todos os materiais auxiliares à montagem e fixação, acessórios e peças especiais colocadas através de união colada com adesivo, totalmente montado e ligado, nos
seguintes diâmetros:

Observação: Deve ser garantida a aplicação de espuma de poliuretano rígido projetado sobre tubagem interior do sistema de drenagem de águas pluviais para evitar
condensações.

ml 29,055

 3.3.2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS EXTERIOR
206 3.3.2.1 Fornecimento e instalação de ralos pinha/pára-folhas da topeca ou equivalente, em material termo plástico resistente à degradação causada pelo sol, químicos e agentes

atmosféricos em ligação de cobertura/tubos de queda incluindo todos os trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.
UN 6

207 3.3.2.2 Fornecimento e instalação de Paragravilhas em Zinco para proteção de escoamentos em caleiras do mesmo material, incluindo todos trabalhos necessários ao seu
perfeito funcionamento.

UN 8

208 3.3.2.3 Fornecimento e instalação de bocas de descarga vertical igom.ce Ø90mm H=250mm para betuminosos antirretorno universal da Topeca ou equivalente, flexível em
borracha sintética com altas propriedades físicas, químicas e técnicas, para ligação de tubo de queda a sistema de impermeabilização das coberturas planas, incluindo
sistema de telas de aperto, acessórios e remates necessário ao seu perfeito acabamento.

UN 6

209 3.3.2.4 Fornecimento e aplicação de caleiras em chapa de zinco n.º 12 à cor natural, dimensão 200x150mm, para recolha de águas pluviais das coberturas inclinadas, incluindo
soldas, remates, tampos, saídas, juntas de dilatação neoprene e todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

ml 67,86

210 3.3.2.5 Fornecimento e aplicação de caleiras em chapa de aço galvanizado com 1.5mm de espessura em cobertura metálica, incluindo soldas, remates, tampos, saídas, juntas e
todos os materiais e trabalhos necessários ao seu perfeito funcionamento.

Nota: Trabalhos de isolamento e impermeabilização das caleiras bem como saídas tipo trop-plines capítulo encontram-se contabilizadas no capítulo de arquitetura.

ml 20,475
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 3.3.2.6 Fornecimento e instalação de tubos de queda em chapa de zinco n.º 12 à cor natural, electrossoldado por alta frequência, para recolha de águas, formada por peças preformadas,
com sistema de união através de abocardado, colocadas com suportes especiais colocados cada 50 cm, instalada no exterior do edifício, incluindo ligações, curvas e peças
especiais e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e desenhadas constituintes do
projeto. Nos seguintes diâmetros:211 3.3.2.6.1 90mm ml 5,135

212 3.3.2.6.2 110mm ml 13
213 3.3.2.6.3 125mm ml 4,55
214 3.3.2.7 Execução de canelete exterior em concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo SELF200, ou equivalente, largura exterior 204 mm, largura interior 150 mm e

altura interior 122 mm, para recolha de águas pluviais, incluindo grelha ranhurada em aço galvanizado, classe C250, sistema de fixação e todos os trabalhos necessários
ao seu bom funcionamento.

ml 9,5

215 3.3.2.8 Execução de canelete exterior em concreto polímero/betão polímero tipo ULMA, modelo SELF200, ou equivalente, largura exterior 204 mm, largura interior 150 mm e
altura interior 122 mm, para recolha de águas pluviais, incluindo grelha nervurada em ferro fundido, classe C250, sistema de fixação e todos os trabalhos necessários ao
seu bom funcionamento.

ml 8,95

 3.3.2.9 Fornecimento e assentamento de coletores prediais e ramal de ligação enterrado em corrugado PP SN8, Politejo ou equivalente próprio para saneamento, fabricados segundo a
norma europeia EN 13476-1/3 e com união por oring labial para coletores, incluindo acessórios, movimento de terras, abertura, tapamento e regularização de fundo da vala, fitas de
sinalização, considerando remoção a vazadouro de materiais sobrantes para tubagem enterrada e todos os trabalhos indispensáveis à perfeita execução da tarefa, completa e
pronta a funcionar. Com os seguintes diâmetros:  

NOTA: Sempre que a profundidade entre o extradorso superior do coletor predial e a cota de pavimento seja inferior a 0,30m deverá ser aplicada uma proteção mecânica antes do
revestimento final tipo betão ciclópico ou equivalente.

216 3.3.2.9.1 125 mm ml 89,596
217 3.3.2.9.2 160 mm ml 34,968
218 3.3.2.10 Execução de caixa de visita enterrada, conforme projeto de especialidade, construída betão pré-fabricado, incluindo todos os trabalhos associados de escavação e

reposição de terras, remoção a vazadouro do material sobrante, soleira em betão, normalizadas NP EN124, tampa e aro em ferro fundido classe adequada ao tráfego
existente do tipo Modelo Eixo Dobradiça" de fecho cónico, fecho de segurança e apoio elástico antirruído da Fucoli ou equivalente, (conforme cotas das peças
desenhadas) e todos materiais necessários para a sua correta colocação e funcionamento.

UN 11

219 3.3.2.11 Fornecimento e aplicação de sumidouros em caixas de betão pré-fabricados para grelha de dimensão 600x350mm, incluindo grelha em ferro fundido classe de
resistência B125 com sistema de encaixe do tipo Grelha modelo "Anti-robo" da Fucoli ou equivalente e todos os trabalhos associados de escavação e reposição de
terras, remoção a vazadouro do material sobrante, soleira em betão, normalizadas NP EN124 e materiais necessários para a sua correta colocação e funcionamento.

UN 1

220 3.3.2.12 Fornecimento e aplicação de Bacia de retenção, em anéis de betão pré-fabricado armado, com dimensões conforme peças desenhadas, incluindo tampa do anel em
betão armada e  tampa e aro em ferro fundido classe B125 do tipo Modelo Eixo Dobradiça de fecho cónico ao nível da cota final, fecho de segurança e apoio elástico
antirruído da Fucoli ou equivalente e todos os trabalhos associados de escavação e reposição de terras, remoção a vazadouro do material sobrante, soleira em betão,
normalizadas NP EN124, e todos materiais necessários para a sua correta colocação e funcionamento.

UN 1

221 3.3.2.13 Fornecimento e aplicação de poço de infiltração, em anéis de betão pré-fabricado armado perfurado, com dimensões conforme peças desenhadas, incluindo tampa do
anel em betão armada e  tampa e aro em ferro fundido classe B125 do tipo Modelo Eixo Dobradiça de fecho cónico ao nível da cota final, fecho de segurança e apoio
elástico antirruído da Fucoli ou equivalente e todos os trabalhos associados de escavação e reposição de terras, remoção a vazadouro do material sobrante, soleira em
betão, normalizadas NP EN124, envolto em camada de brita e geotêxtil e todos materiais necessários para a sua correta colocação e funcionamento.

UN 2

 4 INFRASTRUTURAS ELÉTRICAS, DE TELECOMUNICAÇÕES E DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
 4.1 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS DE ALIMENTAÇÃO AO EDIFÍCIO

222 4.1.1 Abertura e tapamento de vala com características regulamentares.* ml 30
223 4.1.2 Caixa de passagem CP (400x400) mm com tampa em chapa metálica UN 4
224 4.1.3 Fornecimento, montagem, instalação de Portinhola P100 (Classe II), Caixa de Contador (Classe II) em murete,  conforme normas da E-REDES vg 1
225 4.1.4 Cabo de entrada entubado e enterrado entre Caixa de Contador e Quadro de Entrada (Q.E.), LSVAV-R4x35 - VDØ63/2xPEAD Ø90 (sendo 1 tubo de reserva), em vala

com características regulamentares
ml 50
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 4.1.5 (*) NOTA: A vala e as caixas de passagem mencionadas nos art.º 4.1.1 e 4.1.2 são comuns às infraestruturas elétricas, de telecomunicações e de segurança.
 4.2 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES (TELEFONES E TV CABO) DE ALIMENTAÇÃO AO EDIFÍCIO

226 4.2.1 Tubagem PEAD 2xØ50, 6 kg/cm2,  em vala com dimensões e características regulamentares. ml 50
227 4.2.2 Tubo VDØ 40, de ligação à PAT ml 15
228 4.2.3 Caixa de Visita Multioperador (CVM-300x300mm), com tampa PT e características regulamentares UN 1

 4.3 INFRAESTRUTURAS ELÉTRICAS
 4.3.1 ILUMINAÇÃO NORMAL/ILUMINAÇÃO EXTERIOR:
 4.3.1.1 Armaduras:

229 4.3.1.1.1 F1 - Armadura Downlight quadrado (300x300)mm, Aço Inox, encastrado, LED 30W, do tipo EFT LIGHTING ou equivalente. UN 16
230 4.3.1.1.2 F2 -  Armadura Downlight quadrado (200x200)mm, Aço Inox, encastrado, LED 20W, estanque, IP44, do tipo EFT LIGHTING ou equivalente. UN 20
231 4.3.1.1.3 F3 - Armadura régua, quadro,  E_LIVE, 30 w, 8 metros, do tipo EFT LIGHTING ou equivalente. UN 48
232 4.3.1.1.4 F4 - Linha LED, encastrada, E_LIVE, 30 w, encastrada, 6m, do tipo EFT LIGHTING ou equivalente. UN 48
233 4.3.1.1.5 F5.1 - Linha LED, estanque, encastrada, E_LIVE, 30 w, encastrada, 1,5m, do tipo EFT LIGHTING ou equivalente. UN 2
234 4.3.1.1.6 F5 - Armadura Downlight quadrado (300X300)mm, Aço Inox, saliente, LED 30W, estanque, IP44, do tipo EFT LIGHTING ou equivalente. UN 14
235 4.3.1.1.7 F6 - Armadura Downlight quadrado (600X600)mm, Aço Inox, encastrado, LED 40W, IP44, do tipo EFT LIGHTING ou equivalente. UN 6
236 4.3.1.1.8 Coluna Cilíndrica (antracite escuro) com 3 Projetores LED 150W, H.U.=4m, marca ELFATEK ou equivalente UN 1
237 4.3.1.1.9 Coluna Tronco cónica (antracite escuro), H.U.=6metros equipada com 2 Projetores LED 200W, marca EFATEK ou equivalente UN 3
238 4.3.1.1.10 Projetor LED 150W, marca ELFATEK ou equivalente (Vela Tensada) UN 1
239 4.3.1.1.11 Rede de Alimentação a "Letrings" (Transição de cabo alumínio - cobre) e Respetivas ligações vg 1
240 4.3.1.1.12 Cabo LSVAV-4x16(1G16)/TUBO PEAD63 em vala com dimensões regulamentares ml 160

 4.3.1.2 Equipamentos de Comando:
241 4.3.1.2.1 Detetores de movimento,160º, série QUADRA, do tipo EFAPEL ou equivalente. UN 20
242 4.3.1.2.2 Interruptores unipolares, 10A, saliente, série QUADRA, do tipo EFAPEL ou equivalente. UN 7
243 4.3.1.2.3 Comutadores de lustre, série QUADRA, do tipo EFAPEL ou equivalente. UN 15
244 4.3.1.2.4 Comutadores de Escada, série QUADRA, do tipo EFAPEL ou equivalente. UN 10

 4.3.1.3 Canalizações:
245 4.3.1.3.1 Cabo H1XV-U3G1,5, em tubo VD25, em calha metálica ml 100
246 4.3.1.3.2 Cabo H1XV-U3G1,5, em tubo VD25, em tetos falsos ml 220
247 4.3.1.3.3 Cabo H1XV-U3G1,5, em tubo VD25 em roços nas paredes ml 180
248 4.3.1.3.4 Cabo H1XV-U3x1,5, em tubo VD25, em tetos falsos ml 125
249 4.3.1.3.5 Cabo H1XV-U2x1,5, em tubo VD25 em roços nas paredes ml 65
250 4.3.1.3.6 Cabo H1XV-U3x1,5, em tubo VD25 em roços nas paredes ml 90
251 4.3.1.3.7 Cabo H1XV-U2x1,5 em roços nas paredes (ventiladores) ml 25
252 4.3.1.3.8 Cabo H1XV-U2x1,5 em roços nas paredes (urinóis) ml 5

 4.3.2 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
 4.3.2.1 Equipamentos:

253 4.3.2.1.1 Bloco autónomo não permanente, autonomia 1 hora, LYRA 1FACE ref.. 201.12.188 + KIT DE ENCASTRAR LYRA LR KT INC, aço inox, da marca LINERGY  com LED
ou equivalente.

UN 16

254 4.3.2.1.2 Bloco autónomo permanente, autonomia 1 hora, LYRA 1FACE ref.. 201.12.188 + KIT DE ENCASTRAR LYRA LR KT INC, aço inox, da marca LINERGY  com LED ou
equivalente.

UN 2

 4.3.2.2 Canalizações:
255 4.3.2.2.1 Cabo H1XV-U3G1,5 em teto falso ml 30
256 4.3.2.2.2 Cabo H1XV-U3G1,5 em calha metálica ml 20
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257 4.3.2.2.3 Cabo H1XV-U2x1,5 em calha metálica ml 120
 4.3.3 TOMADAS DE USOS GERAIS/ ALIMENTAÇÃO A MÁQUINAS/ EQUIPAMENTOS
 4.3.3.1 Equipamentos:

258 4.3.3.1.1 Tomadas monofásicas, tipo schuko, com obturador, 10A/230V, série QUADRO do tipo EFAPEL ou equivalente. UN 86
259 4.3.3.1.2 Tomadas monofásicas, tipo Schuko, com obturadores e tampa, série 3700, do tipo EFAPEL ou equivalente. UN 8
260 4.3.3.1.3 Caixa para ligação a secadores, IP44. UN 3
261 4.3.3.1.4 Caixa para ligação a máquinas, IP44. (cozinha) UN 6

 4.3.3.2 Canalizações:
262 4.3.3.2.1 Cabo H1XV-U3G2,5, em calha metálica ml 280
263 4.3.3.2.2 Cabo H1XV-U3G2,5, em tubo VD25, nas paredes, em roços. ml 140

 4.3.4 AVAC
 4.3.4.1 SALAS 55m2

264 4.3.4.1.1 U.I. - SB.FCAG60B_SFW (inclui comando por cabo e painel) UN 2
265 4.3.4.1.2 U.E. - RXM60R UN 2

 4.3.4.2 SALAS 48m2
266 4.3.4.2.1 U.I.- SBFCAG50B_SFW UN 3
267 4.3.4.2.2 U.E.- RXM50R UN 3

 4.3.4.3 SPLITS
268 4.3.4.3.1 U.I.-FTXM20 UN 3
269 4.3.4.3.2 U.E.-RXM20R UN 2

 4.3.5 REDE DE ALIMENTADORES
270 4.3.5.1 Cabo de alimentação H1XV-R5G16, em calha metálica, de alimentação ao Q.P.ED2 ml 65
271 4.3.5.2 Cabo de alimentação H1XV-U5G6, nas paredes de alimentação ao quadro de AVAC ml 30

 4.3.6 QUADROS ELÉTRICOS
272 4.3.6.1 Quadro de Entrada UN 1
273 4.3.6.2 Quadro Parcial, do tipo LEGRAND ou equivalente. UN 1
274 4.3.6.3 Quadro AVAC, do tipo LEGRAND ou equivalente. UN 1
275 4.3.6.4 Telecomando REST MODE, do tipo LINERGY ou equivalente. UN 1

 4.3.7 CAMINHOS DE CABOS / CALHAS METÁLICAS
276 4.3.7.1 Calha metálica e respetivos acessórios de colocação, com dimensões de (150x50)mm para canalizações elétricas, do tipo "HELENO E CRASTO" ou equivalente. ml 85
277 4.3.7.2 Calha metálica e respetivos acessórios de colocação, com dimensões de (100x50)mm para canalizações de telecomunicações, do tipo "HELENO E CRASTO" ou

equivalente.
ml 60

278 4.3.7.3 Interligação  entre edifícios (2tubos PEAD), 2 caixas (400x400)mm, com descida e subida em roços nas paredes vg 1
 4.3.8 TERRA DE PROTREÇÃO DO QUADRO DE ENTRADA

279 4.3.8.1 Elétrodos em piquete 2m  ø14,2mm em aço cobreado de 250µm e respetivas ligações (valor inferior a 50ohms), em caixa terminal amovível. UN 1
 4.3.9 LIGAÇÕES EQUIPOTÊNCIAIS DE EQUIPAMENTOS CAPAZES DE SEREM ELECTRIZADOS (BANCAS METALICAS) NA COZINHA

280 4.3.9.1 Ligações equipotenciais de todas as peças metálicas, incluindo tubagem, cabos VERDE/AMARELO XV-R1G4 VD25, ligadores e todos os materiais necessários à boa
execução.

vg 1

 4.4 INFRAESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES
 4.4.1 Equipamentos de Telefones/Informática:

281 4.4.1.1 Caixas de Passagem, (400x400)mm com tampa metálica UN 2
282 4.4.1.2 Armário Bastidor 19" MURAL BRANCO 13 U (600x690x400), art.º 10013, da QUITÉRIOS ou equivalente. UN 2
283 4.4.1.3 Painel Raquited 19" Vazio (p/ 26 RJ45) 1U, art.º 0010150, do tipo QUITÉRIOS ou equivalente. UN 4
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284 4.4.1.4 Painel Raquited 19" CC8, FO8, 2U, do tipo QUITÉRIOS ou equivalente. UN 2
285 4.4.1.5 Painel Raquited 19" PASSA CABOS 1U, art.º 10136, do tipo QUITÉRIOS ou equivalente. UN 2
286 4.4.1.6 Painel Raquited 19" 6 TOM C/ INTERR 1 U*, art.º 10148, do tipo QUITÉRIOS ou equivalente. UN 2
287 4.4.1.7 Painel Raquited 19" Prateleira 1U, art.º 10130, do tipo QUITÉRIOS ou equivalente. UN 2
288 4.4.1.8 Tomadas RJ45/Cat6, do tipo EFAPEL ou equivalente. UN 43
289 4.4.1.9 Aparelhos Acess-Point, modelo TL-WA901ND, do tipo TP-LINK ou equivalente. UN 6
290 4.4.1.10 Interligação entre computador do professor e videoprojector que engloba 2 caixas com tomadas VGA e USB; 3 metros de calha técnica DLP 40x16 e 3 metros de cabo

VGA e USB de ligação.
vg 4

 4.4.2 Canalizações de Telefones/Informática:
291 4.4.2.1 Cabo UTP 4x2x0,5mm2, Cat 6 - VD25, em roços nas paredes ml 60
292 4.4.2.2 Cabo UTP 4x2x0,5mm2, Cat 6, em calha metálica ml 280
293 4.4.2.3 Cabo UTP 4x2x0,5mm2, Cat 6, em tubo VD25, em teto falso. ml 80

 4.4.3 Equipamentos de Rádio/Televisão do tipo TELEVÉS ou equivalente:
 4.4.3.1 Rede de Distribuição:

294 4.4.3.1.1 Terminal RJ 45 Cat.6 TV/FM-SAT, ref.ª 527402. UN 7
 4.4.3.2 Canalizações:

295 4.4.3.2.1 Cabo coaxial T-200 Plus LSFH ITED2 EN 50117-2-4 Class A HD 15VRtC 1.20/5,0/6,9mm Cinza - 250m, em tubo VD25, em tetos falsos. ml 20
296 4.4.3.2.2 Cabo coaxial T-200 Plus LSFH ITED2 EN 50117-2-4 Class A HD 15VRtC 1.20/5,0/6,9mm Cinza - 250m, em tubo VD25, em roços ml 70
297 4.4.3.2.3 Cabo coaxial T-200 Plus LSFH ITED2 EN 50117-2-4 Class A HD 15VRtC 1.20/5,0/6,9mm Cinza - 250 m, em tubo VD25, em calha metálica. ml 180

 4.5 SISTEMA DE VÍDEOPORTEIRO
 4.5.1 Equipamentos/Canalizações do tipo BPT ou equivalente:

298 4.5.1.1 Fornecimento e instalação de sistema de vídeo porteiro do tipo "FERMAX" ou equivalente, para abertura de portão pedonal, incluindo ligações elétricas e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, pronto a funcionar. Inclui unidade exterior em aço inoxidável modelo "MARINE PANEL COLOUR ST1
CP 101 DUOX", com 2 unidades interiores modelo "COLOUR DUOX VEO MONITOR 4,3".

UN 1

299 4.5.1.2 Cabo XV-U3G1,5+VCM/2D-500 p/ sist. X2, em calha metálica. ml 60
300 4.5.1.3 Cabo XV-U3G1,5+VCM/2D-500 p/ sist. X2, em tubo PEAD32, em vala regulamentar, existente ml 60

 4.6 SISTEMA DE RELÓGIO DE PONTO E CAMPAÍNHAS
 4.6.1 Equipamentos:

301 4.6.1.1 Programador 1 canal sem. Versão evolução 2M, ref.ª EG103E, do tipo HAGER ou equivalente. UN 2
302 4.6.1.2 Contactor 25A, 1P, 230V, 50Hz, 1M, ref.ª ESC125, do tipo HAGER ou equivalente. UN 2
303 4.6.1.3 Campainha industrial 150mm, 230V, ref.ª SUC4150M5. UN 1
304 4.6.1.4 Cabo FVV 2x1, em calha metálica. ml 120

 4.7 SISTEMA AUTOMÁTICO DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO
305 4.7.1 Central de Deteção de Incêndio Convencional, modelo MAG 4 Zonas TELETEK, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 1
306 4.7.2 Bateria 12V/7A (BAT-7 STR) do tipo CARPREV ou equivalente. UN 1
307 4.7.3 Detetor ótico de fumos convencional, modelo S30 TELETEK, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 14
308 4.7.4 Detetor Termo velocimétrico GFE-H-2 da CARFOGO ou equivalente. UN 1
309 4.7.5 Botão de alarme, modelo SENSOMAG MCP50 TELETEK, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 5
310 4.7.6 Sirene de alarme de incêndio interior, convencional, modelo MAG SF105 TELETEK, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 1

 4.8 SISTEMA DE PROTECÇÃO DE PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, NOS W.C.'s
 4.8.1 Equipamentos, de Classe II, do tipo LEGRAND ou equivalente:
 4.8.1.1 BOTÃO DE CHAMADA POR CORDÃO:

311 4.8.1.1.1 MOSAIC BOTÃO CORDÃO 6A 2M UN 1
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312 4.8.1.1.2 CORDÃO COMP. 1,5M UN 1
313 4.8.1.1.3 BATIBOX SUPORTE 2 MOD. PARAFUSO UN 1
314 4.8.1.1.4 MOSAIC QUADRO 2M BRANCO UN 1

 4.8.1.2 BOTÃO DE DESARME:
315 4.8.1.2.1 MOSAIC BOTÃO INVERSOR 6A 2M BR UN 1
316 4.8.1.2.2 BATIBOX SUPORTE 2 MOD. PARAFUSO UN 1
317 4.8.1.2.3 MOSAIC QUADRO 2M BRANCO UN 1

 4.8.1.3 SINALIZADOR LUMINOSO
318 4.8.1.3.1 MOSAIC SINALIZADOR VERMELHO 230V UN 1
319 4.8.1.3.2 BATIBOX SUPORTE 2 MOD. PARAFUSO UN 1
320 4.8.1.3.3 MOSAIC QUADRO 2M BRANCO UN 1

 4.8.1.4 SINALIZADOR SONORO
321 4.8.1.4.1 MOSAIC BESOURO 230V 2M UN 1
322 4.8.1.4.2 BATIBOX SUPORTE 2 MOD. PARAFUSO UN 1
323 4.8.1.4.3 MOSAIC QUADRO 2M BRANCO UN 1

 4.8.1.5 CONTACTOR
324 4.8.1.5.1 CX3 CONTACTOR 230V 2NA 25A UN 1

 4.8.1.6 RELÉ PISCA-PISCA
325 4.8.1.6.1 RELÉ TEMP. PISCA-PISCA UN 1
326 4.8.1.6.2 CENTRAL DE TRANSFORMAÇÃO 230V E ALIMENTAÇÃO AO SISTEMA. UN 1

 4.8.1.7 Canalizações:
327 4.8.1.7.1 Cabo XG(FRS)-2x1.5-VD25 em roço nas paredes ml 10
328 4.8.1.7.2 Cabo XG(FRS)-2x1.5-VD25 em calha metálica ml 70
329 4.8.1.7.3 Cabo XG(FRS)-U3G2.5-VD25,  (de alimentação à Central). ml 12

 4.9 EQUIPAMENTOS E SINALÉTICA DE PREVENÇÃO, ATAQUE E SINALÉTICA
 4.9.1 Equipamentos: (MARCA CARPREV ou equivalente)

330 4.9.1.1 Extintor de Pó Seco, ABC, 6Kg, EXFAEX, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 2
331 4.9.1.2 Extintor de CO2, 5 kg, EXFAEX, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 3
332 4.9.1.3 Manta Ignífuga, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 1
333 4.9.1.4 Plantas de Emergência UN 2
334 4.9.1.5 Marco-de-água (a instalar a menos de 30m da entrada) UN 1
335 4.9.1.6 Bocas-de-incêndio, com mangueira extensível de 25 metros, com caixa do tipo "NOHA" ou equivalente, modelo 31A-25 (cód. 555111), dim. 1105x795x230 mm, com

frente em inox
UN 2

 4.9.2 Sinalética:
336 4.9.2.1 Extintores UN 5
337 4.9.2.2 Manta Ignífuga UN 1
338 4.9.2.3 Botão de alarme UN 5
339 4.9.2.4 Central de Deteção de Incêndio UN 1
340 4.9.2.5 Quadro Elétrico UN 3

 4.10 DETECÇÃO E ALARME POR ROUBO E INTRUSÃO
341 4.10.1 Central de intrusão, com comunicador digital, com 6 zonas, expansível a 8 zonas, ref.ª. TELETEK Eclipse 8, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 1
342 4.10.2 Detetor de Intrusão, ref.ª. TELETEK Titan MW, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 9
343 4.10.3 Teclado LCD, ref.ª. TELETEK LCD32, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 1
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344 4.10.4 Bateria 12V/7A., ref.ª. BAT-7, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 1
345 4.10.5 Sirene exterior, ref. SR300 B, do tipo CARPREV ou equivalente. UN 1

 4.11 REDES DE ALIMENTAÇÃO AOS SISTEMAS DE DETECÇÃO DE INCÊNDIO, DETECÇÃO E ALARME POR ROUBO E INTRUSÃO E VÍDEO-VIGILÂNCIA
 4.11.1 Sistema de Deteção de Incêndio

346 4.11.1.1 JY(st)Y 4x2x0,8 (cabo resistente ao fogo), em tubo VD25, em caminhos de cabos/tetos falsos. ml 150
347 4.11.1.2 JY(st)Y 4x2x0,8 (cabo resistente ao fogo), em tubo VD25, calha metálica. ml 120
348 4.11.1.3 Cabo XG-U3G1,5-Tubo VD25, de alimentação à Central de Deteção de Incêndios. ml 5
349 4.11.1.4 Tubo de reserva 1 PEADØ50, para futuro sistema de videovigilância. ml 40

 4.11.2 Sistema de Deteção e Alarme por Roubo e Intrusão
350 4.11.2.1 Cabo SPV 2x1 + 4x0,5 - Tubo VD25, em roços nas paredes. ml 65
351 4.11.2.2 Cabo SPV 2x1 + 4x0,5 - Tubo VD25, em calha metálica. ml 25

 5 ARRANJOS EXTERIORES
 5.1 PAVIMENTOS EXTERIORES
 5.1.1 Pavimentos cerâmicos

352 5.1.1.1 Fornecimento e assentamento de pavimentos exteriores em bloco cerâmico 20x10x5 cm, modelo "PAVER" da "VALE DA GÂNDARA" ou equivalente, ref.ª "PAVER
CINZA DOURO", com assentamento alinhado sobre almofada de areia de rio com 10 cm de espessura após compactação, com traço seco de cimento e areia, incluindo
base em camada de tout-venant com 10 cm de espessura, filtro separador em manta de geotêxtil 250 g/m², abertura de caixa na espessura necessária, enchimentos
necessários e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do
projeto. Observação: assentamento e fixação das fiadas perimetrais com argamassa de cimento.

m2 371

353 5.1.1.2 Fornecimento e assentamento de pavimentos exteriores em bloco cerâmico 20x10x5 cm, modelo "PAVER" da "VALE DA GÂNDARA" ou equivalente, ref.ª "PAVER
CINZA DOURO", com assentamento alinhado, aplicado com adesivo cimentoso sobre betonilha de regularização, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos
necessários à sua boa execução, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Observação: aplicação em área coberta da
edificação nova, no alçado lateral direito.

m2 29

 5.1.2 Pavimentos em betão
354 5.1.2.1 Fornecimento e aplicação de pavimentos exteriores em betão poroso, realizado em gravilha 2/4 ou 4/6 lavada (bago de arroz), aplicado com 10 cm de espessura, com

juntas de dilatação, com acabamento em pintura de longa duração antiderrapante de cor vermelha, com base em camada de brita homogénea de 15/25 lavada e
drenante com 10/25 cm de espessura e em camada de tout-venant com 15/20 cm de espessura, com filtro separador em manta de geotêxtil 250 g/m², incluindo abertura
de caixa na espessura necessária, enchimentos necessários e todos os trabalhos e fornecimentos necessários à sua boa execução, tudo de acordo com a indicação das
peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

m2 205

 5.2 SERRALHARIAS
 5.2.1 Guias metálicas

355 5.2.1.1 Fornecimento e aplicação de guias de delimitação em barra chata de aço corten, secção 100x5 mm, soldada pontualmente a varão de aço de 12 mm com 600 mm de
altura, incluindo soldas, remates e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as indicações das peças escritas e
desenhadas constituintes do projeto. Observação: aplicado no remate perimetral do pavimento em betão poroso.

ml 65

356 5.2.1.2 Revestimento lateral da escada e rampa de acesso ao quartel (laterais e espelhos de degraus). UN 1
 5.2.2 Gradeamentos e portões
 5.2.2.1 Fornecimento e montagem de vedação/guarda exterior em estrutura de aço, constituída por tubo quadrado 50x50x4 mm, com tamponamento superior no mesmo material,

chumbados sobre muro com barra chata 100x8 mm, incluindo fixações, soldas, vedações, decapagem, metalização a quente, acabamento em cor cinza mate RAL 7016 e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

357 5.2.2.1.1 Aplicado em vedação frontal da propriedade, com 1,20 m de altura e 246 prumos. ml 37
358 5.2.2.1.2 Aplicado em vedação frontal da propriedade, com 1,50 m de altura e 12 prumos. ml 2
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 5.2.2.2 Fornecimento e aplicação de portões metálicos exteriores, constituídos por estrutura interior em tubo quadrado 50x50x4 mm, com revestimento em ambas as faces com chapa lisa
de 2 mm de espessura, incluindo fixações, soldas, guias, chumbadouros, ligações elétricas, decapagem, metalização a quente, acabamento em cor cinza mate RAL 7011 e todos os
trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

359 5.2.2.2.1 Estrutura VE14, com configuração em L, composta por portão de abrir com 2 folhas para acesso automóvel, portão de abrir com 1 folha para acesso pedonal e armário
técnico com 2 folhas de abrir, dimensões (3,90+3,10)(comp.)x1,65(alt.) m, incluindo motorização de portas de abrir para circulação automóvel (comando compatível com
abertura de VE15), dobradiças, pivôs, puxadores de asa, fechadura elétrica e ligação a videoporteiro. Observação: videoporteiro contabilizado em projeto da
especialidade.

UN 1

360 5.2.2.2.2 Portão de abrir com 2 folhas VE15, dimensões 3,20(comp.)x1,90(alt.) m, com motorização (comando compatível com abertura de VE14). Observação: motorização
contabilizada em projeto da especialidade.

UN 1

 5.3 MOBILIÁRIO URBANO
 5.3.1 Mobiliário urbano
 5.3.1.1 Fornecimento e aplicação de mastros em aço inoxidável, incluindo fixações a maciço de betão e todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de

acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
361 5.3.1.1.1 Mastro com 6 m de altura. UN 3

 5.3.1.2 Fornecimento e aplicação de mobiliário urbano em aço inoxidável, do tipo "JULCAR" ou equivalente, incluindo fixações, elementos ou estruturas de suporte, maciços de fundação
e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.

362 5.3.1.2.1 Bebedouro, modelo "URBE", dim. 254(diâm.)x1040(alt.) cm, ref.ª JF03BEBDIMT, com fixação através de chumbadouro, constituído por estrutura de aço inoxidável e
base metalizada a chumbo, incluindo ligações à rede de abastecimento de água.

UN 1

 5.4 COBERTURA EM VELA TENSADA
 5.4.1 Cobertura para sombreamento de recreio
 5.4.1.1 Fornecimento e montagem de estrutura de sombreamento em vela tensada, com implantação triangular 16x16x16 m, constituída por tela e estrutura de suporte em perfis tubulares,

incluindo maciços de fixação em betão e todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas
constituintes do projeto. Estrutura com as seguintes características:

363 5.4.1.1.1 Tela do tipo "SERGE FERRARI" ou equivalente, coleção "PRECONTRAINT 702 S2", em cor branca; Os fios da trama/urdidura são de alta resistência às intempéries,
com recobrimento em PVC na camada interior, com proteção em PVC na face exterior, antifogo, antipoluição, anti-UV, anti-sal-marinho, anti mofo e com tratamento
ignífugo, segundo as normas Europeias M2; A tela é reciclável segundo tecnologia do tipo "TEXYLOOP" ou equivalente. Cobertura tensada por processo do tipo
"TENSOPLYNK" ou equivalente; Estrutura composta por perfil tubular redondo em aço estrutural da classe S355 J2G3 EN 10025; Perfis e chapas laminados a quente,
com proteção anticorrosiva por decapagem e granalha de chumbo ao grau S.A. 2 1/2, metalizado a zinco c/50 µm, com primário e acabamento em pintura de cor cinza
escuro; Parafusos, porcas e anilhas de classe 8.8.; Terminais, remates acessórios e fixações em aço.

UN 1

 5.5 AJARDINAMENTOS E ARBORIZAÇÃO
 5.5.1 Ajardinamentos
 5.5.1.1 Fornecimento e colocação de terra preta para ajardinar (terra vegetal crivada), incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo

com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
364 5.5.1.1.1 Áreas em prado, com 10 cm de altura. m2 955
365 5.5.1.2 Fornecimento e aplicação de sementeira de prado (espécie "Festuca Arundinacea"), aplicado com uma densidade de 60g/m² sobre camada de terra preta (terra vegetal

crivada), tudo de acordo com a indicação das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto.
m2 955

366 5.5.1.3 Fornecimento e colocação de "mulch" de casca de pinheiro, com 10 cm de altura, calibre entre 22 e 44 mm, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um
perfeito acabamento.

m2 25

 5.6 MURO FRONTAL DA PROPRIEDADE
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367 5.6.1 Intervenção em muro exterior existente, constituída por demolição parcial de muro, realização de viga de coroamento em betão armado [2+2diametros 10mm + 1
diametro 8mm com afastamento de 20cm] com dimensão 20x20, incluindo cofragem, descofragem, óleo descofrante, abertura de corte com 20cm de largura em toda a
altura do muro para realização de pilares de 5 em 5 metros, com [2+2diametros 10mm + 1 diametro 8mm com afastamento de 20cm] com dimensão 20x20, assente
sobre sapata directa em betão armado com 50x50x30cm (CxLxH) (armadura de diâmetro 10mm com afastamento 15cm em malha inferior), num total de 9 pilares,
devendo prever-se 3 pilares para apoio dos portões novos a realizar, incluindo escavação em terreno de qualquer natureza, transporte de material sobrante a vazadouro,
reboco do muro nas faces visíveis areado, pronto a receber posteriormente pintura, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários a um perfeito acabamento.

UN 1

368 5.6.2 Execução de pintura de muro exterior existente com tinta aquosa do tipo "ROBBIALAC" ou equivalente, ref.ª "REP", aplicada com duas demãos, com aplicação prévia de
uma demão de primário, em cor branca RAL 9010, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necessários a um perfeito acabamento, tudo de acordo com a indicação
das peças escritas e desenhadas constituintes do projeto. Observação: pintura do muro frontal da propriedade, sujeito a intervenção com aplicação de portões e
gradeamentos.

m2 66
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