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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 NOTAS
 0.1 Não constituindo, este documento, uma descrição exaustiva das condições em que os trabalhos e fornecimentos deverão ser executados, deverá ser lido obrigatoriamente em

conjunto com as Cláusulas Técnicas, Memória Descritiva e as Peças Desenhadas de Projeto.
 0.2 A medição de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possível na fase de projecto, quando não existam outros elementos

gráficos que permitam realizar uma medição mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados. Após a demolição, o terreno deverá
ficar completamente desimpedido e saneado de modo a permitir a sua utilização de acordo com o definido no projecto.

 0.3 Em todos os trabalhos de construção civil descritos pretende-se o fornecimento e a execução ou montagem, incluindo todos os materiais, bem como os custos com mão-de-obra e
equipamentos, consumos de água, energia elétrica e combustíveis, transporte, carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, andaimes e meios de elevação, preparação
de superfícies, aplicação de argamassas e colas, apoios, ligações, fixações, soldaduras, selagens, refechamentos e todos e quaisquer trabalhos acessórios e complementares,
necessários à boa e total satisfação do trabalho enunciado, e ao integral cumprimento do projecto, ainda que não expressamente mencionados no MQT. A descrição de cada item,
em tudo o que eventualmente esteja omisso, considera-se automaticamente completada com todas as informações fornecidas através das peças desenhadas, descrição dos
trabalhos e caderno de encargos. 0.4 Nos trabalhos relativos à movimentação de terras, o processo construtivo proposto no projeto não é vinculativo, devendo, em qualquer caso, o preço a apresentar pelo
Adjudicatário incluir o desenvolvimento, implementação e execução de uma solução construtiva adaptada às condições encontradas no local, apresentando cálculos justificativos,
com todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das valas, taludes e edificações vizinhas. Deverá ainda contemplar a mobilização e montagem de
equipamentos e todos os trabalhos necessários à boa execução da tarefa, compatíveis com o estaleiro e processo construtivo que irá adotar.

 0.5 Ainda nos trabalhos relativos à movimentação de terras, a medição da abertura de caboucos para sapatas de fundação, onde outro processo construtivo não seja indicado, é
efetuada considerando taludes verticais, considerando-se incluídas as sobrescavações e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contenções/entivações nos
preços unitários a apresentar; os volumes são calculados com geometria limitada inferiormente pela cota da superfície do betão de limpeza das fundações, lateralmente por
superfícies verticais tangentes às faces exteriores das paredes ou das fundações e superiormente pela cota do terreno existente, de acordo com a secção da estrutura projetada.

 1.1 ESTALEIRO
1 1.1.1 Montagem e desmontagem de Estaleiro da Obra e das Instalações da Fiscalização e Dono de obra, incluindo a criação de acessos para todas as frentes de Obra,

estaleiros de frente, as ligações aos concessionários (águas de abastecimento, drenagem doméstica e pluvial, electricidade e comunicações), pagamento aos
concessionários e todos os trabalhos inerentes

vg 1

2 1.1.2 Manutenção de Estaleiro da Obra e das Instalações da Fiscalização e Dono de obra, incluindo todos os encargos associados, nomeadamente, os custos referentes a
pessoal, manutenção de máquinas, equipamento e instalações fixas, bem como o pagamento aos concessionários e encargos associados aos consumíveis

vg 1

3 1.1.3 Fornecimento e instalação de placa de obra, em alumínio extrudido, com características a especificar pelo dono da obra, fixa por vigas metálicas com maciço no chão,
bem como os restantes trabalhos necessários, de acordo com o especificado no Caderno de Encargos

UN 2

 1.2 TRABALHOS COMPLEMENTARES
4 1.2.1 Implementação do Plano de Segurança e Saúde de acordo com o equipamento e métodos construtivos a utilizar na Obra, por forma a permitir ao Dono da Obra, nos

termos do Decreto-Lei n.º 273/2003, de 29 de Outubro, autorizar a abertura de Estaleiro, incluindo a nomeação do(s) Técnico(s) responsável(is) pela segurança da Obra
vg 1

5 1.2.2 Elaboração da Compilação Técnica de acordo com os termos do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de Outubro vg 1
6 1.2.3 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, por forma a permitir ao Dono de Obra cumprir as directivas do Decreto-Lei n.º

46/2008, de 12 de Março
vg 1

7 1.2.4 Elaboração e entrega de telas finais, incluindo mapa de acabamentos e plantas coordenadas planimetricamente e ligadas à rede geodésica Nacional, em papel e em
suporte informático, de acordo com o definido no Caderno de Encargos

vg 1
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8 1.2.5 Desvios de trânsito e desvios pedonais, de forma a garantir a continuidade da circulação, incluindo o desvio e alteração do tráfego no local de interferência dos trabalhos,
os pavimentos provisórios que permitam a passagem de veículos automóveis, travessias pedonais provisórias, se necessárias, toda a sinalização provisória,
autorizações, licenças, encargos adicionais e todos os trabalhos, equipamentos, materiais e mão de obra necessários e complementares

vg 1

9 1.2.6 Arranque e reposição das camadas de desgaste do pavimento betuminoso existente nos arruamentos intervencionados, considerando a reposição de 5 cm de espessura
de camada de desgaste, incluindo fresagem dos bordos, reposição de lancis, guias, rails, sinalização vertical e horizontal, transporte de produtos sobrantes por operador
licenciado, a vazadouro / destino final apropriado e todos os trabalhos e materiais inerentes

m2 7311,5

10 1.2.7 Licenciamento e certificação das instalações elétricas em conformidade com a legislação em vigor CJ 1
 2 REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 2.1 PAVIMENTOS

11 2.1.1 Arranque e reposição de pavimento em betuminoso para abertura de vala, numa faixa de 0.25 m para cada lado do topo da mesma, incluindo transporte de produtos
sobrantes por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparação, nivelamento e compactação da caixa de pavimento;
execução de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares para reposição das camadas de fundação e de desgaste, camadas de sub-base em agregado
britado de granulometria extensa,  camada de base em agregado britado de granulometria extensa, camada de regularização em mistura betuminosa densa e camada de
desgaste em betão betuminoso, com as características e espessuras iguais às existentes

m2 5848,44

12 2.1.2 Arranque e reposição de  macadame para abertura de vala, numa faixa de 0.25 m para cada lado do topo da mesma, incluindo transporte de produtos sobrantes por
operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparação, nivelamento e compactação da caixa de pavimento; execução de
pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares para reposição das camadas de fundação e de desgaste, camadas de sub-base em agregado britado de
granulometria extensa,  camada de base em agregado britado de granulometria extensa, camada de desgaste em mistura betuminosa densa, com as características e
espessuras iguais à existente

m2 1433,99

 2.2 MOVIMENTOS DE TERRAS
13 2.2.1 Execução de escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza por quaisquer meios e a qualquer profundidade, para implantação das infra-estruturas,

incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório; rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais,
incluindo mobilização e colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método adequado às condições locais, incluindo
mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de
tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os
trabalhos necessários. Consideram-se incluídas as contenções necessárias a uma perfeita estabilização das edificações vizinhas

m3 8593,879
99999999

9

14 2.2.2 Fornecimento e aplicação de areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, com compactação superior a 95% do ensaio proctor, na fundação e
envolvimento da tubagem, de acordo com o desenho de pormenor

m3 1983,6

15 2.2.3 Aterro final da vala, com terras provenientes de empréstimo, isentas de pedras, torrões e raízes, incluindo carga, transporte, baldeação para a vala e compactação por
camadas de espessura não superior a 0.3m de acordo com o desenho de pormenor, usando-se equipamento que não danifique a tubagem

m3 5042,17

16 2.2.4 Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e
espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento

m3 8593,879
99999999

9
 2.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 2.3.1 Fornecimento, montagem, assentamento de tubagem em Polipropileno corrugado (PPc), da classe de rigidez SN 8kN/m² (SN8), própria para águas residuais, cumprindo a norma

EN-13476 e certificado de produto reconhecido no território nacional, incluindo vedantes, acessórios e todos os trabalhos complementares
17 2.3.1.1 DN 200 ml 6067,49
 2.4 CÂMARAS DE VISITA
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 2.4.1 Fornecimento e assentamento de câmara de visita constituída por anéis e cone excêntrico pré-fabricados segundo a norma EN 1917, totalmente estanque, incluindo levantamento e
reposição de pavimentos, todas as entivações e contenções necessárias, escavações, baldeações, aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fundações,
betão de regularização e limpeza (C12/15), aplicado em camada de 0,10m de espessura, fundo monolítico em betão armado com meias canas, fundação com camada de rachão
envolvida em geotêxtil (aplicável em terrenos lodosos/argilosos), reboco interior, juntas de selagem entre anéis de betão, revestimento epóxi de proteção interior,
impermeabilização exterior das paredes enterradas com emulsão betuminosa, cofragens, descofragens, degraus em varão de aço revestidos a polipropileno, NP EN 13101 e todos
os acessórios e trabalhos necessários à montagem e ligação de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificações técnicas

 2.4.1.1 Diâmetro interior de 1.00m
18 2.4.1.1.1 para uma altura 1.00m < h   1.60m UN 117
19 2.4.1.1.2 para uma altura 1.60m < h   2.00m UN 35
20 2.4.1.1.3 para uma altura 2.00m < h   2.50m UN 26
 2.4.1.2 Diâmetro interior de 1.25m

21 2.4.1.2.1 para uma altura 2.50m < h   3.00m UN 13
22 2.4.1.2.2 para uma altura 3.00m < h   3.50m UN 6
23 2.4.1.2.3 para uma altura 3.50m < h   4.00m UN 9
24 2.4.1.2.4 para uma altura 4.00m < h   4.50m UN 2
25 2.4.1.2.5 para uma altura 4.50m < h   5.00m UN 4
 2.4.2 Fornecimento e colocação de tampa em ferro fundido, tipo \"REXEL\" da Saint-Gobain, ou equivalente, incluindo aro redondo com Ø de entrada de 600mm, dizeres definidos pelo

Dono de Obra, e todos os trabalhos necessários
26 2.4.2.1 Da classe D400, NP EN 124 UN 212
 2.5 RAMAIS DOMICILIÁRIOS

27 2.5.1 Câmara de ramal quadrada em betão, constituída por laje em betão armado executada in situ e peças pré-fabricadas quadradas segundo a norma NP EN 1917,
totalmente estanques, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, todas as entivações e contenções necessárias, escavações, camada de fundação em rachão
envolvida em geotêxtil (aplicável em terrenos lodosos/argilosos), baldeações, aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fundações, aplicação de
betão de regularização e limpeza, pintura interior com resina epóxi, caleiras, reboco interior, impermeabilização exterior das paredes enterradas com emulsão
betuminosa, cofragens, descofragens, tampa e aro em ferro fundido, ligações de tubagens prediais existentes e todos os acessórios e trabalhos necessários à montagem
e ligação de tubagens, de acordo com desenho de pormenor

UN 325

28 2.5.2 Execução de troço de tubagem em PP com perfil corrugado, DN 125, com RCE igual ou superior a 8kN/m², para ligação de câmaras de ramal ao colector doméstico, com
extensão média de 5m, incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimentos de terra, almofada de assentamento e camada de protecção, fornecimento,
assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superfície livre, ligações às câmaras de visita e/ou ramal, transporte de produtos sobrantes, por operador
licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os trabalhos necessários

UN 325

 2.6 DIVERSOS
29 2.6.1 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras em PVC, para sinalização de tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de

acordo com o definido no Caderno de Encargos
ml 6067,49

30 2.6.2 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalização, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocação do equipamento, o respectivo relatório e
todos os trabalhos necessários.

UN 102

31 2.6.3 Inspecção da totalidade dos troços construídos, com diâmetro nominal igual ou superior a 200mm, por equipamento de vídeo (CCTV), no interior das tubagens e
câmaras de visita, com visionamento obrigatório de todo o perímetro de todas as juntas, incluindo deslocação do equipamento, apresentação de relatório fotográfico,
vídeo de inspecção, e todos os trabalhos complementares necessários

ml 6067,49

 3 CONDUTAS ELEVATÓRIAS DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS
 3.1 CONDUTA ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS - CE-01
 3.1.1 PAVIMENTOS
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32 3.1.1.1 Arranque e reposição de pavimento em betuminoso para abertura de vala, numa faixa de 0.25 m para cada lado do topo da mesma, incluindo transporte de produtos
sobrantes por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparação, nivelamento e compactação da caixa de pavimento;
execução de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares para reposição das camadas de fundação e de desgaste, camadas de sub-base em agregado
britado de granulometria extensa,  camada de base em agregado britado de granulometria extensa, camada de regularização em mistura betuminosa densa e camada de
desgaste em betão betuminoso, com as características e espessuras iguais às existentes

m2 1165,26

 3.1.2 MOVIMENTOS DE TERRAS
33 3.1.2.1 Execução de escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza por quaisquer meios e a qualquer profundidade, para implantação das infra-estruturas,

incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório; rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais,
incluindo mobilização e colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método adequado às condições locais, incluindo
mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de
tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os
trabalhos necessários. Consideram-se incluídas as contenções necessárias a uma perfeita estabilização das edificações vizinhas

m3 597,11

34 3.1.2.2 Fornecimento e aplicação de areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, com compactação superior a 95% do ensaio proctor, na fundação e
envolvimento da tubagem, de acordo com o desenho de pormenor

m3 260,41

35 3.1.2.3 Aterro final da vala, com terras provenientes de empréstimo, isentas de pedras, torrões e raízes, incluindo carga, transporte, baldeação para a vala e compactação por
camadas de espessura não superior a 0.3m de acordo com o desenho de pormenor, usando-se equipamento que não danifique a tubagem

m3 63,62

36 3.1.2.4 Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e
espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento

m3 597,11

37 3.1.2.5 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, fabricado com agulhagem de fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível de
300g/m², resistência a meios ácidos e alcalinos, com sobreposição de 0.30m

m2 4073,35

 3.1.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 3.1.3.1 Fornecimento, assentamento, ensaio e desinfecção de tubagem em PEAD - PE100, PN 10, incluindo acessórios de união electrossoldáveis, próprio para águas residuais, com as

seguintes características:
38 3.1.3.1.1 DN 110 ml 1013,27
 3.1.4 MARCOS DE VENTOSA
 3.1.4.1 Marco de ventosa ao perfil - Km 0+447.88

39 3.1.4.1.1 Fornecimento e assentamento de caixa prefabricada em betão armado, para colocação de ventosa, incluindo movimento de terras (escavação, aterro e transporte a
vazadouro dos produtos sobrantes), arranque e reposição do pavimento existente, maciço de apoio em betão simples, porta em alumínio termolacado com grelhas de
ventilação, canhões de fechadura, tubagem para drenagem da câmara, revestimento do fundo com resina epoxi e todos os trabalhos e materiais necessários e
complementares à sua execução e de ligação à conduta elevatória, de acordo com o desenho de pormenor

UN 1

 3.1.5 CÂMARAS DE DESCARGA DE FUNDO
 3.1.5.1 DESCARGA DE FUNDO AO PERFIL - Km 0 + 753.46
 3.1.5.1.1 Execução de câmaras para descarga de fundo com cobertura do tipo A, em betão armado prefabricado (C30/37), sendo a base em betão armado prefabricado e o restante corpo da

câmara constituído por anéis e cone pré-fabricados segundo as normas NP 882 e EN1917, incluindo fornecimento e aplicação de betão de regularização e limpeza (C12/15), aplicado
em camada de 0.10 m de espessura; revestimento exterior com tinta betuminosa das duas câmaras; escadas em perfis pultrudidos com fixação em aço na câmara de
seccionamento; juntas de selagem entre anéis de betão; perfis hidroexpansivos no atravessamento da tubagem em PEAD nas paredes e demais trabalhos necessários de acordo
com desenho de pormenor, com as seguintes características:

40 3.1.5.1.1.
1

com diâmetro Ø = 1.50  m e H=3.00 m UN 1

 3.1.5.1.2 Pavimentos
41 3.1.5.1.2.

1
Arranque e reposição de pavimento em pavimento betuminoso na área necessária para implantação da câmara, incluindo transporte dos produtos sobrantes por
operador licenciado a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, reposição de lancis, valetas, guias, sinalização vertical e horizontal e todos os
materiais e trabalhos necessários para repor as condições existentes

m2 8
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 3.1.5.1.3 MOVIMENTO DE TERRAS
42 3.1.5.1.3.

1
Escavação em abertura de fundações, em  terreno de acordo com o estudo geológico, por quaisquer meios e a qualquer profundidade, incluindo baldeação, drenagem,
todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das escavações, dos taludes e das edificações vizinhas, tendo em conta as características
dos terrenos existentes, rebaixamento do nível freático e drenagem das fundações, quando necessário, e todos os trabalhos complementares, remoção, carga,
transporte e descarga a vazadouro licenciado dos produtos resultantes, eventuais reparações, desvios de infraestruturas e respetiva reposição definitiva, e todos os
trabalhos e materiais necessários e complementares

m3 32

43 3.1.5.1.3.
2

Fornecimento e aplicação de aterro, regado e compactado (compactação a 95% do ensaio Proctor Normal), em camadas de 0,20m de espessura, com materiais
provenientes de escavação e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrões compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo
baldeação, transporte, aquisição se necessária e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 32

 3.1.5.1.4 Serralharias
44 3.1.5.1.4.

1
Fornecimento e colocação de tampa em ferro fundido, NP EN 124, da classe D400, incluindo aro redondo com Ø de entrada de 600mm, dispositivo de fecho, gola
envolvente em betão, fixações, com as designações \"EPAL\" e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares

UN 2

 3.1.5.1.5 Tubagem e acessórios
 3.1.5.1.5.

1
Fornecimento, assentamento, desinfeção e ensaio de tubagem, acessórios e equipamento, PN10, próprio para águas, incluindo proteção anticorrosiva exterior e interior, quando
aplicável, todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares e de ligação à conduta elevatória, de acordo com o definido no Caderno de Encargos:

45 3.1.5.1.5.
1.1

Curva  a 90° em PEAD DN 110 PE100, soldada topo-a-topo UN 1

46 3.1.5.1.5.
1.2

Tubagem em PEAD DN 110 PE100, soldada topo-a-topo,, de ligação entre a curva e a câmara UN 1

47 3.1.5.1.5.
1.3

Stubend em PEAD PE100 DN110, incluindo junta soldada topo-a-topo, flange em aço DN100 e todos os acessórios de montagem UN 2

48 3.1.5.1.5.
1.4

Tubagem em PEAD DN 110 PE100, soldada topo-a-topo, de ligação entre as câmaras UN 1

49 3.1.5.1.5.
1.5

Válvula de cunha elástica, em FFd, flangeada, DN100, adequada para águas, de acionamento manual,  incluindo haste e volante de manobra e todos os acessórios de
montagem

UN 1

 3.1.5.1.6 Diversos
50 3.1.5.1.6.

1
Fornecimento e aplicação de betão para execução de maciços para apoio das curvas, incluindo cofragens, descofragens, escoramentos e juntas de betonagem, sempre
que necessárias, de acordo com o desenho de pormenor

m3 1

51 3.1.5.1.6.
2

Fornecimento, assentamento e montagem de coletor de drenagem da câmara de descarga, em tubagem de PPc, DN200, L 0,8m, incluindo movimento de terras
(escavação, aterro e transporte), arranque e reposição de pavimento, golas passa-muros nos atravessamentos de paredes das câmaras de visita, banda avisadora para
sinalização de tubagens de drenagem, em polietileno,  proteção de acordo com pormenor em peça desenhada, sempre que necessário e todos os trabalhos necessários

UN 1

52 3.1.5.1.6.
3

Execução de proteção à descarga, em betão armado, segundo NP EN206 1:2007 e aço A400NR), incluindo movimento de terras (escavação, aterro e transporte),
cofragem, descofragem, betão de regularização, enrocamento na frente da descarga, grelha de proteção e aço inox e todos os trabalhos necessários, de acordo com o
desenho de pormenor

UN 1

 3.1.6 DIVERSOS
53 3.1.6.1 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras em PVC, para sinalização de tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de

acordo com o definido no Caderno de Encargos
ml 1013,27

54 3.1.6.2 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalização, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocação do equipamento, o respectivo relatório e
todos os trabalhos necessários

UN 17

55 3.1.6.3 Execução de ligação a câmara de transição, incluindo ligação de coletor proposto à câmara, nomeadamente abertura ou ajuste de orifício, limpeza, preparação de
superfícies, remates, rebocos, acerto de guiamentos na soleira com demolição se necessário e aplicação de betão de enchimento, fornecimento e aplicação de
acessórios na ligação entre tubagem e câmara de visita, de acordo com desenho de pormenor, de forma a permitir a perfeita ligação entre elementos, tamponamento de
ligações a desativar (se aplicável), transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrante e todos os trabalhos e acessórios necessários

UN 1
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 3.2 CONDUTA ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS - CE-02
 3.2.1 PAVIMENTOS

56 3.2.1.1 Arranque e reposição de pavimento em betuminoso para abertura de vala, numa faixa de 0.25 m para cada lado do topo da mesma, incluindo transporte de produtos
sobrantes por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparação, nivelamento e compactação da caixa de pavimento;
execução de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares para reposição das camadas de fundação e de desgaste, camadas de sub-base em agregado
britado de granulometria extensa,  camada de base em agregado britado de granulometria extensa, camada de regularização em mistura betuminosa densa e camada de
desgaste em betão betuminoso, com as características e espessuras iguais às existentes

m2 472,47

 3.2.2 MOVIMENTOS DE TERRAS
57 3.2.2.1 Execução de escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza por quaisquer meios e a qualquer profundidade, para implantação das infra-estruturas,

incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório; rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais,
incluindo mobilização e colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método adequado às condições locais, incluindo
mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de
tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os
trabalhos necessários. Consideram-se incluídas as contenções necessárias a uma perfeita estabilização das edificações vizinhas

m3 487,79

58 3.2.2.2 Fornecimento e aplicação de areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, com compactação superior a 95% do ensaio proctor, na fundação e
envolvimento da tubagem, de acordo com o desenho de pormenor

m3 105,58

59 3.2.2.3 Aterro final da vala, com terras provenientes de empréstimo, isentas de pedras, torrões e raízes, incluindo carga, transporte, baldeação para a vala e compactação por
camadas de espessura não superior a 0.3m de acordo com o desenho de pormenor, usando-se equipamento que não danifique a tubagem

m3 271,48

60 3.2.2.4 Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e
espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento

m3 487,79

61 3.2.2.5 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, fabricado com agulhagem de fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível de
300g/m², resistência a meios ácidos e alcalinos, com sobreposição de 0.30m

m2 1651,58

 3.2.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 3.2.3.1 Fornecimento, assentamento, ensaio e desinfecção de tubagem em PEAD - PE100, PN 10, incluindo acessórios de união electrossoldáveis, próprio para águas residuais, com as

seguintes características:
62 3.2.3.1.1 DN 110 m 410,84
 3.2.4 DIVERSOS

63 3.2.4.1 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras em PVC, para sinalização de tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de
acordo com o definido no Caderno de Encargos

ml 410,84

64 3.2.4.2 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalização, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocação do equipamento, o respectivo relatório e
todos os trabalhos necessários

UN 7

65 3.2.4.3 Execução de ligação a câmara de transição, incluindo ligação de coletor proposto à câmara, nomeadamente abertura ou ajuste de orifício, limpeza, preparação de
superfícies, remates, rebocos, acerto de guiamentos na soleira com demolição se necessário e aplicação de betão de enchimento, fornecimento e aplicação de
acessórios na ligação entre tubagem e câmara de visita, de acordo com desenho de pormenor, de forma a permitir a perfeita ligação entre elementos, tamponamento de
ligações a desativar (se aplicável), transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrante e todos os trabalhos e acessórios necessários

UN 1

 3.3 CONDUTA ELEVATÓRIA DE ÁGUAS RESIDUAIS DOMÉSTICAS - CE-03
 3.3.1 PAVIMENTOS

66 3.3.1.1 Arranque e reposição de pavimento em betuminoso para abertura de vala, numa faixa de 0.25 m para cada lado do topo da mesma, incluindo transporte de produtos
sobrantes por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparação, nivelamento e compactação da caixa de pavimento;
execução de pavimento, incluindo todos os trabalhos complementares para reposição das camadas de fundação e de desgaste, camadas de sub-base em agregado
britado de granulometria extensa,  camada de base em agregado britado de granulometria extensa, camada de regularização em mistura betuminosa densa e camada de
desgaste em betão betuminoso, com as características e espessuras iguais às existentes

m2 557,2

 3.3.2 MOVIMENTOS DE TERRAS
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67 3.3.2.1 Execução de escavação para abertura de vala em terreno de qualquer natureza por quaisquer meios e a qualquer profundidade, para implantação das infra-estruturas,
incluindo: baldeações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório; rebaixamento do nível freático por método adequado às condições locais,
incluindo mobilização e colocação de gerador, bombas, tubagens e acessórios; entivação das paredes das valas por método adequado às condições locais, incluindo
mobilização, colocação e remoção de pranchas e prumos de suporte; a criação de acessos às frentes de obra; a remoção e transporte de produtos sobrantes de
tubagem e câmaras de visita existentes no alinhamento da vala, por operador licenciado, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR e todos os
trabalhos necessários. Consideram-se incluídas as contenções necessárias a uma perfeita estabilização das edificações vizinhas

m3 474,49

68 3.3.2.2 Fornecimento e aplicação de areia bem apertada entre a tubagem e as paredes da vala, com compactação superior a 95% do ensaio proctor, na fundação e
envolvimento da tubagem, de acordo com o desenho de pormenor

m3 124,52

69 3.3.2.3 Aterro final da vala, com terras provenientes de empréstimo, isentas de pedras, torrões e raízes, incluindo carga, transporte, baldeação para a vala e compactação por
camadas de espessura não superior a 0.3m de acordo com o desenho de pormenor, usando-se equipamento que não danifique a tubagem

m3 219,39

70 3.3.2.4 Remoção e transporte por operador licenciado dos produtos sobrantes a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, incluindo cargas, descargas e
espalhamento, e encargos com o operador licenciado. Não se considera qualquer coeficiente de empolamento

m3 474,49

71 3.3.2.6 Fornecimento e colocação de geotêxtil não tecido, fabricado com agulhagem de fibras contínuas de polipropileno formando uma tela homogénea, imputrescível de
300g/m², resistência a meios ácidos e alcalinos, com sobreposição de 0.30m

m2 1947,77

 3.3.3 TUBAGENS E ACESSÓRIOS
 3.3.3.1 Fornecimento, assentamento, ensaio e desinfecção de tubagem em PEAD - PE100, PN 10, incluindo acessórios de união electrossoldáveis, próprio para águas residuais, com as

seguintes características:
72 3.3.3.1.1 DN 110 ml 484,52
 3.3.4 DIVERSOS

73 3.3.4.1 Fornecimento e colocação de bandas avisadoras em PVC, para sinalização de tubagens, incluindo todos os trabalhos e materiais necessários e complementares, de
acordo com o definido no Caderno de Encargos

ml 484,52

74 3.3.4.2 Ensaios do tipo \"Proctor\", nos pontos a assinalar pela Fiscalização, efectuados por Empresa Certificada, incluindo deslocação do equipamento, o respectivo relatório e
todos os trabalhos necessários

UN 9

75 3.3.4.3 Execução de ligação a câmara de transição, incluindo ligação de coletor proposto à câmara, nomeadamente abertura ou ajuste de orifício, limpeza, preparação de
superfícies, remates, rebocos, acerto de guiamentos na soleira com demolição se necessário e aplicação de betão de enchimento, fornecimento e aplicação de
acessórios na ligação entre tubagem e câmara de visita, de acordo com desenho de pormenor, de forma a permitir a perfeita ligação entre elementos, tamponamento de
ligações a desativar (se aplicável), transporte a vazadouro licenciado dos produtos sobrante e todos os trabalhos e acessórios necessários

UN 1

 4 ESTAÇÕES ELEVATÓRIAS
 4.1 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA MATOS (EE-01)
 4.1.1 CONSTRUÇÃO CIVIL
 4.1.1.0 NOTAS
 4.1.1.0.1 Em todos os trabalhos de construção civil descritos pretende-se o fornecimento e a execução ou montagem, incluindo todos os materiais, bem como os custos com mão-de-obra e

equipamentos, consumos de água, energia eléctrica e combustíveis, transporte, carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, andaimes e meios de elevação,
preparação de superfícies, aplicação de argamassas e colas, apoios, ligações, fixações, soldaduras, selagens, refechamentos e todos e quaisquer trabalhos acessórios e
complementares, necessários à boa e total satisfação do trabalho enunciado, e ao integral cumprimento do projecto, ainda que não expressamente mencionados no MQT. A
descrição de cada item, em tudo o que eventualmente esteja omisso, considera-se automaticamente completada com todas as informações fornecidas através das peças
desenhadas, descrição dos trabalhos e caderno de encargos. 4.1.1.0.2 A medição de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possível na fase de projecto, quando não existam outros elementos
gráficos que permitam realizar uma medição mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados. Após a realização de demolições, o
terreno deverá ficar completamente desimpedido e saneado de modo a permitir a sua utilização de acordo com o definido no projecto.
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 4.1.1.0.3 Nos trabalhos relativos à movimentação de terras, a medição da abertura de caboucos para fundações, onde outro processo construtivo não seja indicado, é efectuada
considerando taludes verticais, considerando-se incluídas as sobrescavações e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contenções/entivações nos preços
unitários a apresentar; os volumes são calculados com geometria limitada inferiormente pela cota da superfície do betão de limpeza das fundações, lateralmente por superfícies
verticais tangentes às faces exteriores das paredes ou das fundações e superiormente pela cota do terreno existente, de acordo com a secção da estrutura projectada.

 4.1.1.0.4 Ainda nos trabalhos relativos à movimentação de terras, os processos construtivos propostos no projecto não são vinculativos, devendo, em qualquer caso, o preço a apresentar
pelo Adjudicatário incluir o desenvolvimento, implementação e execução de soluções construtivas adaptadas às condições encontradas no local, apresentando cálculos
justificativos, com todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das valas, taludes e edificações vizinhas. Deverá ainda contemplar a mobilização e
montagem de equipamentos e todos os trabalhos necessários à boa execução das tarefas, compatíveis com o estaleiro e processos construtivos que irá adoptar.

 4.1.1.0.5 A medição da vala foi efectuada considerando que os taludes são verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No preço unitário consideram-se incluídas as sobrescavações e
os consequentes excessos resultantes da necessidade de contenções/entivações. Considera-se igualmente incluida a remoção e reposição de todos os obstáculos nomeadamente
levadas, muros de toda a espécie (em betão simples ou armado, de alvenaria de pedra ou tijolo ou muros de pedra solta), caleiras, passagens pedonais sobre valas, etc., não
podendo ser facturados separadamente pelo Adjudicatário da Obra.

 4.1.1.0.6 Os trabalhos relativos a pavimentos serão realizados de acordo com o projecto, nomeadamente no que se refere ao desenho da vala tipo, considerando as espessuras das
camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação. Considera-se ainda incluída a reposição, nas condições existentes, de todo o equipamento de segurança e
sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, horizontal, marcos e guardas de segurança.

 4.1.1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
76 4.1.1.1.1 Desmatação e limpeza na área de implantação, se necessário com arranque de arbustos, corte de plantas rasteiras e ervas daninhas, remoção de lixos e eventuais

entulhos existentes e decapagem de terra vegetal, numa camada de 0,20m de espessura média, incluindo preparação, baldeação, carga, transporte e descarga dos
produtos sobrantes, por operador licenciado, a depósito específico provisório ou definitivo aprovado pela Fiscalização e todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 149,3

 4.1.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
77 4.1.1.2.1 Escavação para implantação do processo construtivo definido no projeto e abertura de fundações, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer

profundidade, incluindo baldeações, compactações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório, todas as entivações e contenções
necessárias a uma perfeita estabilização dos taludes e edificações vizinhas, rebaixamento do nível freático quando necessário com mobilização e colocação de gerador,
bombas, tubagens e acessórios, eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 112,6

78 4.1.1.2.2 Aterro regado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavação e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrões
compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisição se necessário, remoção dos produtos do depósito provisório para o aterro, baldeação,
transporte, compactação idêntica à dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 73,35

79 4.1.1.2.3 Remoção, baldeação, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, não
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado

m3 39,25

80 4.1.1.2.4 Massame armado (betão classe C25/30 XC2, segundo NP EN206 1:2007 com adição de 0.6 kg/m³ de fibras de polipropileno multifilamento) assente em cunha (6º) sob
gabiões, com 0.15 m de espessura mínima, conforme desenho de pormenor

m2 36

81 4.1.1.2.5 Muro de suporte em gabiões, de aço galvanizado, em malha hexagonal de dupla torção, com diafragmas dispostos de metro a metro, incluindo amarração, arame de
ligação, enchimento com pedra da região, aplicação de geotêxtil filtro no tardoz, e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 51,96

 4.1.1.3 ESTRUTURAS DE BETÃO
82 4.1.1.3.1 Betão da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de fundações, com 0,10 m de espessura m2 12,62
83 4.1.1.3.2 Betão ciclópico, para reforço do terreno de fundação em zonas de reposição de solos, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares m3 2,42
84 4.1.1.3.3 Betão armado da classe de resistência C35/45 e classe de exposição XC4,XA2, segundo NP EN206 1:2007, com armaduras de aço da classe A400 NR em varões e/ou

malhasol, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betão aparente em todas as faces à vista), escoramentos, descofragens, bombagem, vibração mecânica,
juntas de trabalho e betonagem sempre que necessárias, execução de negativos e reforços e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 16,66

85 4.1.1.3.4 Betão da classe de resistência C30/37 em enchimentos ou formação de pendentes, armado com 0,6kg/m³ de fibras de polipropileno multifilamento, incluindo cofragens e
descofragens, colagem ao betão existente com resinas quando necessário, revestimento dos 5cm superficiais com reboco de 600 kg de cimento / m³ (1:2 em volume), e
todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

m3 0,75
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 4.1.1.4 REVESTIMENTOS
86 4.1.1.4.1 Revestimento impermeabilizante com resina epoxídica (três demãos cruzadas por camada seca) de acordo com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os

trabalhos necessários e complementares, em superfícies interiores
m2 57,59

87 4.1.1.4.2 Impermeabilização exterior das paredes enterradas, com tinta betuminosa para fundações, aplicada em duas demãos cruzadas por camada seca, incluindo preparação
das superfícies e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com Caderno de Encargos

m2 45,22

88 4.1.1.4.3 Pintura a tinta acrílica para proteção contra a carbonatação, à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa com acabamento mate, aberta a difusão de vapores e
resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor cinza RAL 7032, incluindo preparação e regularização de superfície e todos os trabalhos necessários e complementares,
em superfícies exteriores à vista

m2 14,71

 4.1.1.5 SERRALHARIAS E MATERIAL PULTRUDIDO
89 4.1.1.5.1 Tampa em chapa metálica tipo folha de oliveira, de 3 mm de esp., incluindo aro, pegas, sistema de fecho, metalização e pintura com acabamento a esmalte, acessórios

de montagem, fixação e funcionamento, reforços, remates e todos os trabalhos necessários e complementares (medição da abertura útil)
m2 3,6

90 4.1.1.5.2 Execução, fornecimento e instalação de cesto de recolha de detritos no interior do poço, em aço inox AISI 316, incluindo apoios, guias, corrente de elevação e todos os
acessórios e peças necessárias à montagem, de acordo com desenho de pormenor

UN 1

91 4.1.1.5.3 Escada vertical em material pultrudido (PRFV), na cor cinzenta, incluindo acessórios de montagem e fixação em aço inoxidável AISI 316, remates e todos os trabalhos
necessários e complementares (medição de desnível a vencer)

ml 6,57

 4.1.1.6 VENTILAÇÃO
92 4.1.1.6.1 Troço de ventilação, constituído por tubagem em aço inox AISI 304, DN150, 3 troços, L~1.0m e L~0.8m, L~1.35m, incluindo 2 curvas a 90º, nos maciços de

assentamento de caseta para desodorização, curva final a 180º (2x90º), abraçadeiras, tampão com grelha de malha apertada em aço inox, proteção anticorrosiva e
acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de ancoragem no atravessamento da laje de cobertura

UN 2

93 4.1.1.6.2 Troço de ventilação, constituído por tubagem em aço inox AISI 304, DN150, 2 troços, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90º e uma curva final a 180º (2x90º), incluindo
abraçadeiras, tampão com grelha de malha apertada em aço inox, proteção anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura

UN 1

94 4.1.1.6.3 Troço de ventilação, constituído por tubagem em aço inox AISI 304, DN150, 2 troços, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90º e uma curva final a 180º (2x90º), incluindo
abraçadeiras, tampão com grelha de malha apertada em aço inox, proteção anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura

UN 1

 4.1.1.7 CASETA PARA DESODORIZAÇÃO
95 4.1.1.7.1 Enrocamento com granulometria de 0.5 cm, sobre o terreno de fundação devidamente compactado, para envolver em geotêxtil, incluindo todos os trabalhos necessários

e complementares
m3 0,63

96 4.1.1.7.2 Geotêxtil não tecido e agulhado, imputrescível, constituído por fibras contínuas de polipropileno, com resistência à tração longitudinal e transversal de de 16,0 kN/m,
abertura de cone ao ensaio de perfuração dinâmica segundo NP EN ISO 13433 inferior a 18,7 mm, resistência CBR ao punçoamento 2,7 kN, resistência a meios ácidos
e alcalinos e massa superficial de 200 g/m², no envolvimento de enrocamento, segundo EN 13252, incluindo todos os cortes, amarrações, sobreposições e desperdícios
necessários à correta execução e todos os trabalhos necessários e complementares (medição da área geométrica sem considerar sobreposições)

m2 4,56

97 4.1.1.7.3 Betão da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de fundações, com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 1,05

98 4.1.1.7.4 Betão simples de 300 kg de cimento/m³, na execução de fundações da caseta, incluindo cofragem, escoramento e descofragem e todos os trabalhos necessários e
complementares

m3 0,53

99 4.1.1.7.5 Caseta de betão pré-fabricada, 1000 x 1050 x 1250 mm e porta em alúminio termolacado 850 x 1150 mm, incluindo grelhas de ventilação, aros de assentamento e
fechadura e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

UN 1

 4.1.1.8 CIRCUITO DE LIGAÇÃO À EE
100 4.1.1.8.1 Execução de troço de tubagem, para ligação à estação elevatória,  incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras (escavação, aterro e

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superfície
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m², com juntas elásticas autoblocantes e acessórios, banda avisadora para sinalização de
tubagem enterrada, entivação, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

ml 1,5
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 4.1.1.8.2 Câmara de visita constituída por anéis e cone excêntrico pré-fabricados segundo a norma NP EN 1917, totalmente estanque, incluindo fundações, betão de regularização e limpeza
(C12/15), aplicado em camada de 0,10m de espessura, fundo monolítico em betão armado com meias canas, reboco interior, juntas de selagem entre anéis de betão, revestimento
epoxi de protecção interior, impermeabilização exterior das paredes enterradas com emulsão betuminosa, cofragens, decofragens,  degraus em varão de aço revestidos a
polipropileno, NP EN 13101, tampa em FFD da classe D400, NP EN 124, com dispositivo anti-roubo, com aros redondos Ø de entrada de 600mm, câmara móvel em FFD para chave
de caixa e todos os acessórios e trabalhos necessários à montagem e ligação de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificações técnicas

101 4.1.1.8.2.
1

Com Ø int. 1,25 m e altura 1.50 m < h   2.00 m UN 1

 4.1.1.9 CIRCUITO DE BYPASS
102 4.1.1.9.1 Execução de troço de tubagem, para recurso da estação elevatória,  incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras (escavação, aterro e

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superfície
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m², com juntas elásticas autoblocantes e acessórios, banda avisadora para sinalização de
tubagem enterrada, entivação, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

ml 20

103 4.1.1.9.2 Execução de obra de proteção à descarga final, DN200, em betão armado, incluindo cofragens, descofragens e armaduras, betão de regularização e limpeza,
revestimento com argamassa de 500kg de cimento/m³, enrocamento na frente da descarga, movimento de terras (escavação, aterros necessários e transporte a
vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes), e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares de acordo com peças desenhadas

UN 1

 4.1.1.10 ARRANJOS EXTERIORES
104 4.1.1.10.1 Escavação em abertura de caixa para implantação de pavimentos, muros de vedação e portão, incluindo remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito

provisório e todos os trabalhos necessários e complementares
m3 35,99

105 4.1.1.10.2 Aterro regado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavação e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrões
compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisição se necessário, remoção dos produtos do depósito provisório para o aterro, baldeação,
transporte, compactação idêntica à dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 0,92

106 4.1.1.10.3 Remoção, baldeação, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, não
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado

m3 35,07

107 4.1.1.10.4 Betão da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de fundações, com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 2,51

108 4.1.1.10.5 Betão armado da classe de resistência C25/30 e classe de exposição XC2, segundo NP EN206 1:2007, na execução de muros de suporte da vedação, sapatas e pilares
para apoio do portão, com armaduras de aço da classe A400 NR, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betão aparente em todas as faces à vista),
escoramentos, descofragens, bombagem, vibração mecânica, juntas de trabalho e betonagem sempre que necessárias, execução de negativos e reforços e todos os
trabalhos necessários e complementares

m3 1,92

109 4.1.1.10.6 Parede simples em alvenaria de tijolo furado com 20cm esp., assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e
complementares, em parede com 0,25m de espessura no limpo

m2 2,68

110 4.1.1.10.7 Salpico, emboço e reboco com argamassa hidrófuga de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo execução de alhetas, remates e todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 14,39

111 4.1.1.10.8 Betão simples de 300 kg de cimento/m³, na execução de fundações de apoio da vedação, incluindo cofragem, escoramento e descofragem e todos os trabalhos
necessários e complementares

m3 3,09

112 4.1.1.10.9 Pintura a tinta acrílica para proteção contra a carbonatação, à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa com acabamento mate, aberta a difusão de vapores e
resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor branco, incluindo preparação e regularização de superfície e todos os trabalhos necessários e complementares, em muros
de apoio do portão e da vedação

m2 27,62
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113 4.1.1.10.1
0

Sistema de vedação metálica, na cor verde RAL 6005, constituído por painéis de dimensão 2500x2030mm, em malha eletrosoldada (200x50mm) formada por barras
horizontais planas 15x6 mm e arame vertical com diâmetro 5 mm e pontas defensivas com 30 mm de altura na extremidade superior, fabricados a partir de arames
galvanizados, com aplicação de camada de aderência e plastificados a poliéster (mín. 100 microns), apoiada por postes tubulares soldados de secção \"H\" (mín.
70x45mm), galvanizados interior e exteriormente (mín. 275 g/m2), com aplicação de camada de aderência e plastificados a poliéster (mín. 60 microns), espaçados a
2525 mm a eixo, incluindo acessórios de montagem e fixação necessários à sua correta aplicação, fixação dos painéis nos postes através de peças de fixação especiais
(mín. 4 por painel) e parafusos de segurança, tampas de plástico, remates e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

ml 22,05

114 4.1.1.10.1
1

Portão de duas folhas de abertura em arco, com dimensão 4,00x2,00m, constituído por quadro tubular soldado de secção 40x40mm e montantes de suporte de secção
80x80mm, em aço galvanizado interior e exteriormente, plastificado a poliéster (mín. 120 microns), segundo EN10147, na cor verde RAL 6005, revestimento com malha
eletrosoldada idêntica à vedação, incluindo fechadura, sistema de fecho, puxadores e ferrolho incorporados, fecho de culatra ao solo, dobradiças ajustáveis, ferragens,
acessórios de montagem, fixação e funcionamento, remates, execução de batente em betão simples e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

UN 1

115 4.1.1.10.1
2

Fornecimento e colocação de caixa de contador de água, conforme desenhos e especificações, incluindo válvulas de seccionamento e todos os materiais necessários e
complementares

UN 1

116 4.1.1.10.1
3

Fornecimento e montagem de torneira com adaptador para mangueira, em latão, incluindo ligações e todos os acessórios e trabalhos necessários e complementares (DN
1\") à caixa de ramal, de acordo com peças desenhadas

UN 1

117 4.1.1.10.1
4

Guia de lancil em betão pré-fabricado com secção 100x22x8cm, incluindo execução de fundação em betão C12/15, argamassa de assentamento, remates, tratamento de
juntas, movimento de terras complementar à abertura de caixa de pavimento, transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos
necessários e complementares

ml 4

118 4.1.1.10.1
5

Pavimento para circulação pedonal em blocos de encaixe pré-fabricados, incluindo preparação, abertura, regularização e cilindramento da caixa de pavimento, com grau
de compactação superior a 95% do ensaio Proctor Modificado (CBR>5%); execução de todos os trabalhos complementares para colocação do pavimento, com camada
de base e regularização em areia traçada com espessura de 0.05m e camada de desgaste em blocos de encaixe rectangulares, de betão pré-fabricado, cor natural;
tratamento de juntas, transporte, espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e complementares

m2 26,46

119 4.1.1.10.1
6

Pavimento de acesso à Estação, em macadame hidráulico, incluindo preparação, abertura, regularização e cilindramento da caixa de pavimento, com grau de
compactação superior a 95% do ensaio Proctor Modificado; execução de todos os trabalhos complementares para colocação do pavimento, com camada de sub-base
em material da própria escavação, ou de empréstimo, em camada de 20 cm, compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado,  com equipamento que não transmita uma
força superior à de um pilão de 15 kgf, camada de base em macadame hidráulico, com 20 cm de espessura, colocado em camadas que não excedam 10 cm,
compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado, com equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão de 15 kgf, regas de impregnação e colagem e
camada de desgaste em semi-penetração betuminosa, com 5cm de espessura; transporte, espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 59,85

 4.1.2 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO
 4.1.2.0 NOTAS
 4.1.2.0.1 No preço de circuitos e equipamentos descritos considera-se incluído o fornecimento, transporte e montagem na obra, a protecção interior e exterior contra a corrosão, ensaios,

assim como todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessários para o efeito, e especificamente: nas juntas de flange, o fornecimento de juntas de vedação, parafusos e
todos os equipamentos, ferramentas e trabalhos necessários à sua boa execução; nas válvulas, todos os acessórios necessários ao funcionamento tais como  volantes, hastes,
pianhas e outros que se venham a concluir como imprescindíveis em função do tipo de instalação proposto nas peças desenhadas e escritas do projeto; nas tubagens em aço
enterradas, a protecção do aço com fita autoadesiva impregnada com hidrocarbonetos saturados (sobreposição de 30%), fita de protecção mecânica e envolvimento das flanges
com mangas de polietileno. 4.1.2.0.2 A medição de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possível na fase de projeto, quando não existam outros elementos gráficos
que permitam realizar uma medição mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.

 4.1.2.1 GRUPOS ELECTROBOMBA
120 4.1.2.1.1 Fornecimento e instalação de grupos electrobomba submersíveis próprias para  águas residuais, para um caudal de 5.5 l/s e 20.80 m.c.a., com pé de apoio, guia e

respectivo  suporte, curva a 90°, correntes de  elevação  e  cabos de energia, tudo devidamente  instalado e pronto a funcionar, conforme projeto e Caderno de Encargos
UN 2

 4.1.2.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
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 4.1.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido dúctil, própria para águas residuais, adequadamente revestida interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo
todos os acessórios necessários à montagem

121 4.1.2.2.1.
1

troço reto DN100 PN10, flangeado, L=0.35m UN 1

122 4.1.2.2.1.
2

troço reto DN100 PN10, flangeado, L=0,15m UN 1

123 4.1.2.2.1.
3

troço reto DN100 PN10, flangeado, L=1,4m UN 2

 4.1.2.2.2 Fornecimento e assentamento de curva em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo todos
os acessórios necessários à montagem

124 4.1.2.2.2.
1

A 90° DN100 , flangeada UN 4

125 4.1.2.2.2.
2

A 45° DN100 , flangeada UN 1

 4.1.2.2.3 Fornecimento e assentamento de passa-muros em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo
todos os acessórios necessários à montagem

126 4.1.2.2.3.
1

DN100 PN10, flange ponta lisa, L=0.85m UN 1

127 4.1.2.2.3.
2

DN100 PN10, flangeado, L=0.50m UN 1

128 4.1.2.2.3.
3

DN100 PN10, flangeado, L=0.70m UN 1

 4.1.2.2.4 Fornecimento e assentamento de tê em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo todos os
acessórios necessários à montagem

129 4.1.2.2.4.
1

DN100 x100, flangeado UN 3

 4.1.2.2.5 Fornecimento e assentamento de cone de redução em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão,
incluindo todos os acessórios necessários à montagem

130 4.1.2.2.5.
1

DN100x80 PN10, flangeado UN 2

131 4.1.2.2.5.
2

DN80x65 PN10, flangeado UN 2

 4.1.2.2.6 Fornecimento e assentamento de junta de desmontagem em ferro fundido dúctil, incluindo todos os acessórios necessários à montagem
132 4.1.2.2.6.

1
DN100 PN10 UN 5

 4.1.2.2.7 Fornecimento e assentamento de tubagem DN160 em PVC, incluindo todos os acessórios necessários à montagem, de acordo com peças desenhadas
133 4.1.2.2.7.

1
troço reto com 1 m UN 1

134 4.1.2.2.7.
2

troço reto com 0.8 m UN 1

135 4.1.2.2.7.
3

troço reto com 1 m UN 1
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136 4.1.2.2.7.
4

troço reto com 0.7 m UN 1

 4.1.2.2.8 Fornecimento e assentamento de Juntas flangeadas - STUB END e flange louca PN10 em Aço, incluindo junta EPDM com 5 mm de espessura, de acordo com peças desenhadas
137 4.1.2.2.8.

1
DN 110 UN 1

 4.1.2.3 VÁLVULAS
138 4.1.2.3.1 Fornecimento e montagem em câmara de visita, de válvula mural PEAD DN 200 própria para águas residuais, incluindo haste de manobra e todos os acessórios

necessários à montagem, conforme projeto e especificações técnicas
UN 1

139 4.1.2.3.2 Fornecimento  e  montagem  de válvula de  retenção de esfera, em ferro fundido dúctil DN100, com ligações  flangeadas adequadas para águas residuais,  incluindo
todos os acessórios necessários à montagem, conforme projeto e especificações técnicas

UN 2

 4.1.2.3.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo cunha elástica, em ferro fundido com  ligações flangeadas adequadas para águas residuais, incluindo volante de
manobra e todos os acessórios necessários à montagem, conforme projeto e especificações técnicas

140 4.1.2.3.3.
1

DN100 PN10 UN 4

141 4.1.2.3.4 Fornecimento e montagem de válvula de \"bico-de-pato\" DN50 do tipo \"TF1\" da Tideflex, ou equivalente, incluindo todos os acessórios, peças necessárias à fixação da
válvula à parede, de acordo com desenho de pormenor, e todos os trabalhos necessários

UN 1

142 4.1.2.3.5 Fornecimento e montagem de cabeça móvel em FFd,  para chave de caixa, incluindo tampa e todos os acessórios necessários à montagem, conforme projeto e
especificações técnicas

UN 1

 4.1.2.4 INSTRUMENTAÇÃO
143 4.1.2.4.1 Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, DN100, próprio para medição de caudais de águas residuais em secção cheia, com indicador de

caudal instantâneo e totalizador instalado no respetivo quadro eléctrico, incluindo acessórios de montagem e ligações, conforme projeto e especificações técnicas
UN 1

 4.1.2.5 RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO
144 4.1.2.5.1 Fornecimento e instalação de conjunto completo de equipamento para proteção contra o choque hidráulico (RAC), constituído por reservatório hidropneumático de

membrana, próprio para águas residuais, capacidade de 500 litros, pressão máxima de serviço: 10,0 bar, com saída flangeada direta no fundo DN150, incluindo válvula
de segurança, purga e manómetro,  todos os acessórios necessários para a sua instalação e conveniente funcionamento, proteção e pintura anticorrosiva interior e
exterior, de acordo com peças desenhadas

UN 1

 4.1.2.6 DIVERSOS
145 4.1.2.6.1 Fornecimento de contentor de detritos, de construção em plástico, com capacidade de 80 l, com rodas e tampa, conforme projecto UN 1
146 4.1.2.6.2 Fornecimento de conjunto de desodorização por carvão Ativado do tipo BioConservacion Depurvent Bio 2 PP12-PEAD-H ou equivalente, a instalar em troço de

ventilação associado ao poço de bombagem, de acordo com peças desenhadas
UN 2

 4.1.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 4.1.3.0 NOTAS
 4.1.3.0.1 Os preços devem considerar o fornecimento, montagem e interligações dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à sua

montagem e funcionamento, considerados completos, prontos a funcionar e devidamente ensaiados, conforme  memória descritiva, as partes aplicáveis das especificações
técnicas, peças desenhadas, normas e regulamentos em vigor, nomeadamente as RTIEBT e o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e
Seccionamento e projetos tipo da DGE para PTA. 4.1.3.1 QUADROS ELÉTRICOS

147 4.1.3.1.1 Fornecimento e instalação do quadro elétrico QE_EE1 constituído por um armário auto ventilado, formado por painéis, construído em chapa de aço com tratamento e
proteção anticorrosiva, IP   54, IK  10, classe II de isolamento (segundo normas IEC 62208 e IEC64139.1.), conforme projeto, contendo arrancadores, fontes de
alimentação, descarregadores de sobretensão, dispositivos de comando e proteção, espaço e estruturas de suporte para instalação do autómato, do interface
homem/máquina, certificados de fabrico e esquemas unifilares, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares descritos na
memória descritiva, incluídos nas peças desenhadas e nas partes aplicáveis das especificações técnicas.

CJ 1
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148 4.1.3.1.2 Fornecimento e instalação, em painel próprio do quadro elétrico, de arrancadores suaves para grupos eletrobomba de águas residuais, de pelo menos 4,00 kW, incluindo
by-pass, os módulos de comunicação, as reactâncias e os filtros necessários, bem como todo o equipamento acessório, conforme indicado na memória descritiva e
peças desenhadas de forma à instalação poder ser considerada pronta a funcionar.

CJ 2

149 4.1.3.1.3 Fornecimento e instalação de autómato programável completamente equipado, no QE_EE1, incluindo portas de comunicação, interface homem máquina com display
gráfico, desenvolvimento do software, testes em fábrica, comissionamento das instalações, equipamento de interface, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários e complementares, conforme memória descritiva, a parte aplicável das especificações técnicas e peças desenhadas

CJ 1

 4.1.3.2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO
150 4.1.3.2.1 Fornecimento e instalação de fonte de alimentação em c.c. de 500 VA, incluindo baterias para sessenta minutos de autonomia e todos os trabalhos, materiais e

acessórios necessários e complementares, conforme memória descritiva, a parte aplicável das especificações técnicas e peças desenhadas
CJ 1

 4.1.3.3 CABOS DE FORÇA MOTRIZ E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS
 4.1.3.3.1 Cabos
 4.1.3.3.1.

1
Fornecimento e instalação de cabos flexíveis protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos, incluindo os tubos ou calhas
metálicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, com as seguintes
composições:151 4.1.3.3.1.

1.1
Cabo H07RN-F 4G 4 mm² ml 32

 4.1.3.3.1.
2

Fornecimento e instalação de cabos enterrados protegidos individualmente em toda a sua extensão por tubo PEAD, conforme desenho de pormenor da vala, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, com a seguintes composições:

152 4.1.3.3.1.
2.1

Cabo H1XV-R 5G 4 mm² ml 10

 4.1.3.4 CABOS DE SINALIZAÇÃO, COMANDO E MEDIDA
 4.1.3.4.1 Cabos
 4.1.3.4.1.

1
Fornecimento e instalação de cabos em braçadeiras ao longo das paredes e tetos e protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos,
incluindo os tubos ou calhas metálicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e
complementares, com as seguintes composições:

153 4.1.3.4.1.
1.1

Cabo LiYCY 2 x 0,5 + 4 x 0,22 mm² ml 17

 4.1.3.4.1.
2

Fornecimento e instalação de cabos flexíveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) e PEAD nos atravessamentos, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários e complementares, com a seguintes composições:

154 4.1.3.4.1.
2.1

Cabo H07RN-F 3x 1,5 mm² ml 68

 4.1.3.5 EQUIPAMENTO DE COMANDO E CONTROLO
155 4.1.3.5.1 Fornecimento e instalação de botoneira de corte geral de emergência, para instalação no quadro elétrico, incluindo suporte de fixação,  bem como todos os trabalhos,

materiais e acessórios necessários e complementares descritos na memória descritiva, incluídos nas peças desenhadas e nas partes aplicáveis das especificações
técnicas

UN 1

156 4.1.3.5.2 Fornecimento e instalação de interruptores de nível (sonda), incluindo troço de tubo em aço inox/PVC para guiamento dos cabos das sondas, com diâmetro e
comprimento adequado ao funcionamento das sondas, colocado de forma a evitar o entrelaçamento dos cabos. O suporte deste tubo deverá ser uma chapa de aço inox
contínua a todo o comprimento do tubo

UN 4

 4.1.3.6 SISTEMAS DE TERRAS
 4.1.3.6.1 Tubagens e caixas

157 4.1.3.6.1.
1

Fornecimento e instalação de caixas plásticas, IP 55, Classe II, com tampa e fechadura com o terminal de terra amovível UN 1

158 4.1.3.6.1.
2

Fornecimento e instalação de coletores de terra UN 2
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 4.1.3.6.2 Elétrodos de terra e ligações equipotenciais
159 4.1.3.6.2.

1
Sistema geral de terras de proteção, devidamente interligado entre si, constituído por anel de terra, cabos, elétrodos de terra, ligações equipotenciais, elementos
acessórios e ligações necessárias, de acordo com as características indicadas na memória descritiva, peças desenhadas, as partes aplicáveis das especificações
técnicas e as normas e regulamentos em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares

CJ 1

 4.1.3.7 DIVERSOS
160 4.1.3.7.1 Fornecimento e instalação do conjunto de portinhola, de caixa em material plástico não propagador de chama, IP 65, IK 09 Cl II, para a equipa de contagem, com porta

com visor transparente para leitura, de dimensões e constituição aprovada pela EDP, do órgão limitador de potência e respetivas ligações incluindo todos os acessórios
necessários.

CJ 1

161 4.1.3.7.2 Fornecimento e execução de projeto de detalhe das instalações elétricas incluindo esquemas desenvolvidos, esquemas de comando, traçados de cabos, listas de
ligações de cabos, de acordo com os equipamentos efetivamente instalados

CJ 1

162 4.1.3.7.3 Fornecimento e execução de telas finais, suportes informáticos com os  programas dos autómatos e do sistema de supervisão, manuais de operação e de manutenção
dos equipamentos

CJ 1

 4.1.3.8 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ASSOCIADOS ÁS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 4.1.3.8.1 ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS

163 4.1.3.8.1.
1

Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (2 tubos), em caminho para instalação de cabos de BT, incluindo tubagem, uniões e todos os
acessórios necessários, movimento de terras para implantação da tubagem (escavação, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivação, drenagem, rede de sinalização, fita de sinalização do tipo E.D.P., lajetas de betão armado, arranque e reposição
de pavimentos (se necessário), eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

ml 3

164 4.1.3.8.1.
2

Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (4 tubos), em caminho para instalação de cabos de BT, incluindo tubagem, uniões e todos os
acessórios necessários, movimento de terras para implantação da tubagem (escavação, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivação, drenagem, rede de sinalização, fita de sinalização do tipo E.D.P., lajetas de betão armado, arranque e reposição
de pavimentos (se necessário), eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

ml 1

165 4.1.3.8.1.
3

Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (6 tubos), em caminho para instalação de cabos de BT, incluindo tubagem, uniões e todos os
acessórios necessários, movimento de terras para implantação da tubagem (escavação, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivação, drenagem, rede de sinalização, fita de sinalização do tipo E.D.P., lajetas de betão armado, arranque e reposição
de pavimentos (se necessário), eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

ml 2

166 4.1.3.8.1.
4

Execução de caixa de visita para passagem de cabos elétricos (BT), com dimensões interiores 0.70x0.70x1.00m, incluindo soleira em betão simples com dreno central
em brita 15/25, paredes em alvenaria de blocos de betão maciçados, revestidas interiormente com reboco de cimento afagado ao traço 1:3, tampa em betão ligeiramente
armado com pegas para abertura, movimento de terras (escavação, aterro e transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes), remates, calha para
apoio de cabos de sinalização, prateleira metálica perfurada para apoio de cabos de potência e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

ml 2

 4.2 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA LIMEIRAS (EE-02)
 4.2.1 CONSTRUÇÃO CIVIL
 4.2.1.0 NOTAS
 4.2.1.0.1 Em todos os trabalhos de construção civil descritos pretende-se o fornecimento e a execução ou montagem, incluindo todos os materiais, bem como os custos com mão-de-obra e

equipamentos, consumos de água, energia eléctrica e combustíveis, transporte, carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, andaimes e meios de elevação,
preparação de superfícies, aplicação de argamassas e colas, apoios, ligações, fixações, soldaduras, selagens, refechamentos e todos e quaisquer trabalhos acessórios e
complementares, necessários à boa e total satisfação do trabalho enunciado, e ao integral cumprimento do projecto, ainda que não expressamente mencionados no MQT. A
descrição de cada item, em tudo o que eventualmente esteja omisso, considera-se automaticamente completada com todas as informações fornecidas através das peças
desenhadas, descrição dos trabalhos e caderno de encargos.
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 4.2.1.0.2 A medição de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possível na fase de projecto, quando não existam outros elementos
gráficos que permitam realizar uma medição mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados. Após a realização de demolições, o
terreno deverá ficar completamente desimpedido e saneado de modo a permitir a sua utilização de acordo com o definido no projecto.

 4.2.1.0.3 Nos trabalhos relativos à movimentação de terras, a medição da abertura de caboucos para fundações, onde outro processo construtivo não seja indicado, é efectuada
considerando taludes verticais, considerando-se incluídas as sobrescavações e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contenções/entivações nos preços
unitários a apresentar; os volumes são calculados com geometria limitada inferiormente pela cota da superfície do betão de limpeza das fundações, lateralmente por superfícies
verticais tangentes às faces exteriores das paredes ou das fundações e superiormente pela cota do terreno existente, de acordo com a secção da estrutura projectada.

 4.2.1.0.4 Ainda nos trabalhos relativos à movimentação de terras, os processos construtivos propostos no projecto não são vinculativos, devendo, em qualquer caso, o preço a apresentar
pelo Adjudicatário incluir o desenvolvimento, implementação e execução de soluções construtivas adaptadas às condições encontradas no local, apresentando cálculos
justificativos, com todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das valas, taludes e edificações vizinhas. Deverá ainda contemplar a mobilização e
montagem de equipamentos e todos os trabalhos necessários à boa execução das tarefas, compatíveis com o estaleiro e processos construtivos que irá adoptar.

 4.2.1.0.5 A medição da vala foi efectuada considerando que os taludes são verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No preço unitário consideram-se incluídas as sobrescavações e
os consequentes excessos resultantes da necessidade de contenções/entivações. Considera-se igualmente incluida a remoção e reposição de todos os obstáculos nomeadamente
levadas, muros de toda a espécie (em betão simples ou armado, de alvenaria de pedra ou tijolo ou muros de pedra solta), caleiras, passagens pedonais sobre valas, etc., não
podendo ser facturados separadamente pelo Adjudicatário da Obra.

 4.2.1.0.6 Os trabalhos relativos a pavimentos serão realizados de acordo com o projecto, nomeadamente no que se refere ao desenho da vala tipo, considerando as espessuras das
camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação. Considera-se ainda incluída a reposição, nas condições existentes, de todo o equipamento de segurança e
sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, horizontal, marcos e guardas de segurança.

 4.2.1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
167 4.2.1.1.1 Desmatação e limpeza na área de implantação, se necessário com arranque de arbustos, corte de plantas rasteiras e ervas daninhas, remoção de lixos e eventuais

entulhos existentes e decapagem de terra vegetal, numa camada de 0,20m de espessura média, incluindo preparação, baldeação, carga, transporte e descarga dos
produtos sobrantes, por operador licenciado, a depósito específico provisório ou definitivo aprovado pela Fiscalização e todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 197

168 4.2.1.1.2 Arranque e reposição de pavimento em betuminoso para abertura de fundações, incluindo transporte de produtos sobrantes por operador licenciado, a vazadouro /
destino final apropriado, de acordo com o PPGR; preparação, nivelamento e compactação da caixa de pavimento; execução de pavimento, incluindo todos os trabalhos
complementares para reposição das camadas de fundação e de desgaste, camadas de sub-base em agregado britado de granulometria extensa,  camada de base em
agregado britado de granulometria extensa, camada de regularização em mistura betuminosa densa e camada de desgaste em betão betuminoso, com as características
e espessuras iguais às existentes

m2 7,6

 4.2.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
169 4.2.1.2.1 Escavação para implantação do processo construtivo definido no projeto e abertura de fundações, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer

profundidade, incluindo baldeações, compactações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório, todas as entivações e contenções
necessárias a uma perfeita estabilização dos taludes e edificações vizinhas, rebaixamento do nível freático quando necessário com mobilização e colocação de gerador,
bombas, tubagens e acessórios, eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 348,3

170 4.2.1.2.2 Aterro regado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavação e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrões
compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisição se necessário, remoção dos produtos do depósito provisório para o aterro, baldeação,
transporte, compactação idêntica à dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 272,43

171 4.2.1.2.3 Remoção, baldeação, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, não
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado

m3 75,87

172 4.2.1.2.4 Massame armado (betão classe C25/30 XC2, segundo NP EN206 1:2007 com adição de 0.6 kg/m³ de fibras de polipropileno multifilamento) assente em cunha (6º) sob
gabiões, com 0.15 m de espessura mínima, conforme desenho de pormenor

m2 33,78

173 4.2.1.2.5 Muro de suporte em gabiões, de aço galvanizado, em malha hexagonal de dupla torção, com diafragmas dispostos de metro a metro, incluindo amarração, arame de
ligação, enchimento com pedra da região, aplicação de geotêxtil filtro no tardoz, e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 33,08
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174 4.2.1.2.6 Box Culvert com secção interior 1,00x1,00m, assente sobre camada de enrocamento com 0,40m, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares ml 14
175 4.2.1.2.7 Enrocamento com pedras de 20cm de diâmetro médio, aplicado na saída da descarga, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares m2 16,5

 4.2.1.3 ESTRUTURAS DE BETÃO
176 4.2.1.3.1 Betão da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de fundações, com 0,10 m de espessura m2 10,62
177 4.2.1.3.2 Betão ciclópico, para reforço do terreno de fundação em zonas de reposição de solos, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares m3 2,42
178 4.2.1.3.3 Betão armado da classe de resistência C35/45 e classe de exposição XC4,XA2, segundo NP EN206 1:2007, com armaduras de aço da classe A400 NR em varões e/ou

malhasol, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betão aparente em todas as faces à vista), escoramentos, descofragens, bombagem, vibração mecânica,
juntas de trabalho e betonagem sempre que necessárias, execução de negativos e reforços e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 16,33

179 4.2.1.3.4 Betão da classe de resistência C30/37 em enchimentos ou formação de pendentes, armado com 0,6kg/m³ de fibras de polipropileno multifilamento, incluindo cofragens e
descofragens, colagem ao betão existente com resinas quando necessário, revestimento dos 5cm superficiais com reboco de 600 kg de cimento / m³ (1:2 em volume), e
todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

m3 0,63

 4.2.1.4 REVESTIMENTOS
180 4.2.1.4.1 Revestimento impermeabilizante com resina epoxídica (três demãos cruzadas por camada seca) de acordo com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os

trabalhos necessários e complementares, em superfícies interiores
m2 56,8

181 4.2.1.4.2 Impermeabilização exterior das paredes enterradas, com tinta betuminosa para fundações, aplicada em duas demãos cruzadas por camada seca, incluindo preparação
das superfícies e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com Caderno de Encargos

m2 49,28

182 4.2.1.4.3 Pintura a tinta acrílica para proteção contra a carbonatação, à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa com acabamento mate, aberta a difusão de vapores e
resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor cinza RAL 7032, incluindo preparação e regularização de superfície e todos os trabalhos necessários e complementares,
em superfícies exteriores à vista

m2 9,81

 4.2.1.5 SERRALHARIAS E MATERIAL PULTRUDIDO
183 4.2.1.5.1 Tampa em chapa metálica tipo folha de oliveira, de 3 mm de esp., incluindo aro, pegas, sistema de fecho, metalização e pintura com acabamento a esmalte, acessórios

de montagem, fixação e funcionamento, reforços, remates e todos os trabalhos necessários e complementares (medição da abertura útil)
m2 2,7

184 4.2.1.5.2 Execução, fornecimento e instalação de cesto de recolha de detritos no interior do poço, em aço inox AISI 316, incluindo apoios, guias, corrente de elevação e todos os
acessórios e peças necessárias à montagem, de acordo com desenho de pormenor

UN 1

185 4.2.1.5.3 Execução, fornecimento e instalação de maciço de apoio do RAC, em aço inox AISI 304, constituído por:
- 4 perfis em UNP 80x40x6 com 850 mm de comprimento;
- 4 barras de 100x100x10 mm a soldar de topo e com furação a realizar de acordo com a bucha química a instalar;
- 4 barras de 80x60x10 mm a soldar de topo e com furação a realizar, incluindo parafuso, porcas e anilhas de mola Mx em aço inox (A4), de acordo com o equipamento a
instalar;
- 4 buchas químicas, perne roscado, porca e anilhas de mola M16 em aço inox (A4), a confirmar em obra.
Realização de furações de acordo com o equipamento a instalar, incluindo ligações aparafusadas e/ou soldadas, cortes, desperdícios, remates, todos os acessórios de
montagem e de fixação à estrutura e todos os trabalhos necessários e complementares, de acordo com desenho de pormenor

UN 1

186 4.2.1.5.4 Escada vertical em material pultrudido (PRFV), na cor cinzenta, incluindo acessórios de montagem e fixação em aço inoxidável AISI 316, remates e todos os trabalhos
necessários e complementares (medição de desnível a vencer)

ml 7,47

 4.2.1.6 VENTILAÇÃO
187 4.2.1.6.1 Troço de ventilação, constituído por tubagem em aço inox AISI 304, DN150, 2 troços, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90º e uma curva final a 180º (2x90º), incluindo

abraçadeiras, tampão com grelha de malha apertada em aço inox, proteção anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura

UN 2

188 4.2.1.6.2 Troço de ventilação, constituído por tubagem em aço inox AISI 304, DN150, 2 troços, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90º e uma curva final a 180º (2x90º), incluindo
abraçadeiras, tampão com grelha de malha apertada em aço inox, proteção anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura

UN 1
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189 4.2.1.6.3 Troço de ventilação, constituído por tubagem em aço inox AISI 304, DN150, 2 troços, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90º e uma curva final a 180º (2x90º), incluindo
abraçadeiras, tampão com grelha de malha apertada em aço inox, proteção anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura

UN 1

 4.2.1.7 CIRCUITO DE LIGAÇÃO À EE
190 4.2.1.7.1 Execução de troço de tubagem, para ligação à estação elevatória,  incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras (escavação, aterro e

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superfície
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m², com juntas elásticas autoblocantes e acessórios, banda avisadora para sinalização de
tubagem enterrada, entivação, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

ml 1,5

 4.2.1.7.2 Câmara de visita constituída por anéis e cone excêntrico pré-fabricados segundo a norma NP EN 1917, totalmente estanque, incluindo fundações, betão de regularização e limpeza
(C12/15), aplicado em camada de 0,10m de espessura, fundo monolítico em betão armado com meias canas, reboco interior, juntas de selagem entre anéis de betão, revestimento
epoxi de protecção interior, impermeabilização exterior das paredes enterradas com emulsão betuminosa, cofragens, decofragens,  degraus em varão de aço revestidos a
polipropileno, NP EN 13101, tampa em FFD da classe D400, NP EN 124, com dispositivo anti-roubo, com aros redondos Ø de entrada de 600mm, câmara móvel em FFD para chave
de caixa e todos os acessórios e trabalhos necessários à montagem e ligação de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificações técnicas

191 4.2.1.7.2.
1

Com Ø int. 1,25 m e altura 2.00 m < h   2.50 m UN 1

 4.2.1.8 CIRCUITO DE BYPASS
192 4.2.1.8.1 Execução de troço de tubagem, para recurso da estação elevatória,  incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras (escavação, aterro e

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superfície
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m², com juntas elásticas autoblocantes e acessórios, banda avisadora para sinalização de
tubagem enterrada, entivação, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

ml 20

193 4.2.1.8.2 Execução de obra de proteção à descarga final, DN200, em betão armado, incluindo cofragens, descofragens e armaduras, betão de regularização e limpeza,
revestimento com argamassa de 500kg de cimento/m³, enrocamento na frente da descarga, movimento de terras (escavação, aterros necessários e transporte a
vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes), e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares de acordo com peças desenhadas

UN 1

 4.2.1.9 ARRANJOS EXTERIORES
194 4.2.1.9.1 Escavação em abertura de caixa para implantação de pavimentos, muros de vedação e portão, incluindo remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito

provisório e todos os trabalhos necessários e complementares
m3 32,62

195 4.2.1.9.2 Aterro regado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavação e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrões
compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisição se necessário, remoção dos produtos do depósito provisório para o aterro, baldeação,
transporte, compactação idêntica à dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 0,92

196 4.2.1.9.3 Remoção, baldeação, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, não
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado

m3 31,7

197 4.2.1.9.4 Betão da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de fundações, com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 2,51

198 4.2.1.9.5 Betão armado da classe de resistência C25/30 e classe de exposição XC2, segundo NP EN206 1:2007, na execução de muros de suporte da vedação, sapatas e pilares
para apoio do portão, com armaduras de aço da classe A400 NR, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betão aparente em todas as faces à vista),
escoramentos, descofragens, bombagem, vibração mecânica, juntas de trabalho e betonagem sempre que necessárias, execução de negativos e reforços e todos os
trabalhos necessários e complementares

m3 1,92

199 4.2.1.9.6 Parede simples em alvenaria de tijolo furado com 20cm esp., assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e
complementares, em parede com 0,25m de espessura no limpo

m2 2,68

200 4.2.1.9.7 Salpico, emboço e reboco com argamassa hidrófuga de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo execução de alhetas, remates e todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 14,39

201 4.2.1.9.8 Betão simples de 300 kg de cimento/m³, na execução de fundações de apoio da vedação, incluindo cofragem, escoramento e descofragem e todos os trabalhos
necessários e complementares

m3 2,81
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202 4.2.1.9.9 Pintura a tinta acrílica para proteção contra a carbonatação, à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa com acabamento mate, aberta a difusão de vapores e
resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor branco, incluindo preparação e regularização de superfície e todos os trabalhos necessários e complementares, em muros
de apoio do portão e da vedação

m2 26,42

203 4.2.1.9.10 Sistema de vedação metálica, na cor verde RAL 6005, constituído por painéis de dimensão 2500x2030mm, em malha eletrosoldada (200x50mm) formada por barras
horizontais planas 15x6 mm e arame vertical com diâmetro 5 mm e pontas defensivas com 30 mm de altura na extremidade superior, fabricados a partir de arames
galvanizados, com aplicação de camada de aderência e plastificados a poliéster (mín. 100 microns), apoiada por postes tubulares soldados de secção \"H\" (mín.
70x45mm), galvanizados interior e exteriormente (mín. 275 g/m2), com aplicação de camada de aderência e plastificados a poliéster (mín. 60 microns), espaçados a
2525 mm a eixo, incluindo acessórios de montagem e fixação necessários à sua correta aplicação, fixação dos painéis nos postes através de peças de fixação especiais
(mín. 4 por painel) e parafusos de segurança, tampas de plástico, remates e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

ml 20,05

204 4.2.1.9.11 Portão de duas folhas de abertura em arco, com dimensão 4,00x2,00m, constituído por quadro tubular soldado de secção 40x40mm e montantes de suporte de secção
80x80mm, em aço galvanizado interior e exteriormente, plastificado a poliéster (mín. 120 microns), segundo EN10147, na cor verde RAL 6005, revestimento com malha
eletrosoldada idêntica à vedação, incluindo fechadura, sistema de fecho, puxadores e ferrolho incorporados, fecho de culatra ao solo, dobradiças ajustáveis, ferragens,
acessórios de montagem, fixação e funcionamento, remates, execução de batente em betão simples e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

UN 1

205 4.2.1.9.12 Fornecimento e colocação de caixa de contador de água, conforme desenhos e especificações, incluindo válvulas de seccionamento e todos os materiais necessários e
complementares

UN 1

206 4.2.1.9.13 Fornecimento e montagem de torneira com adaptador para mangueira, em latão, incluindo ligações e todos os acessórios e trabalhos necessários e complementares (DN
1\") à caixa de ramal, de acordo com peças desenhadas

UN 1

207 4.2.1.9.14 Guia de lancil em betão pré-fabricado com secção 100x22x8cm, incluindo execução de fundação em betão C12/15, argamassa de assentamento, remates, tratamento de
juntas, movimento de terras complementar à abertura de caixa de pavimento, transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos
necessários e complementares

ml 4

208 4.2.1.9.15 Pavimento para circulação pedonal em blocos de encaixe pré-fabricados, incluindo preparação, abertura, regularização e cilindramento da caixa de pavimento, com grau
de compactação superior a 95% do ensaio Proctor Modificado (CBR>5%); execução de todos os trabalhos complementares para colocação do pavimento, com camada
de base e regularização em areia traçada com espessura de 0.05m e camada de desgaste em blocos de encaixe rectangulares, de betão pré-fabricado, cor natural;
tratamento de juntas, transporte, espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e complementares

m2 25,11

209 4.2.1.9.16 Pavimento de acesso à Estação, em macadame hidráulico, incluindo preparação, abertura, regularização e cilindramento da caixa de pavimento, com grau de
compactação superior a 95% do ensaio Proctor Modificado; execução de todos os trabalhos complementares para colocação do pavimento, com camada de sub-base
em material da própria escavação, ou de empréstimo, em camada de 20 cm, compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado,  com equipamento que não transmita uma
força superior à de um pilão de 15 kgf, camada de base em macadame hidráulico, com 20 cm de espessura, colocado em camadas que não excedam 10 cm,
compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado, com equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão de 15 kgf, regas de impregnação e colagem e
camada de desgaste em semi-penetração betuminosa, com 5cm de espessura; transporte, espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 53,8

 4.2.2 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO
 4.2.2.0 NOTAS
 4.2.2.0.1 No preço de circuitos e equipamentos descritos considera-se incluído o fornecimento, transporte e montagem na obra, a protecção interior e exterior contra a corrosão, ensaios,

assim como todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessários para o efeito, e especificamente: nas juntas de flange, o fornecimento de juntas de vedação, parafusos e
todos os equipamentos, ferramentas e trabalhos necessários à sua boa execução; nas válvulas, todos os acessórios necessários ao funcionamento tais como  volantes, hastes,
pianhas e outros que se venham a concluir como imprescindíveis em função do tipo de instalação proposto nas peças desenhadas e escritas do projeto; nas tubagens em aço
enterradas, a protecção do aço com fita autoadesiva impregnada com hidrocarbonetos saturados (sobreposição de 30%), fita de protecção mecânica e envolvimento das flanges
com mangas de polietileno. 4.2.2.0.2 A medição de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possível na fase de projeto, quando não existam outros elementos gráficos
que permitam realizar uma medição mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.

 4.2.2.1 GRUPOS ELECTROBOMBA
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210 4.2.2.1.1 Fornecimento e instalação de grupos electrobomba submersíveis próprias para  águas residuais, para um caudal de 5.5 l/s e 31.70 m.c.a, pé de apoio, guia e respectivo 
suporte, curva a 90°, correntes de  elevação  e  cabos de energia, tudo devidamente  instalado e pronto a funcionar, conforme projeto e Caderno de Encargos

UN 2

 4.2.2.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 4.2.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido dúctil, própria para águas residuais, adequadamente revestida interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo

todos os acessórios necessários à montagem
211 4.2.2.2.1.

1
troço reto DN100 PN10, flangeado, L=0.35m UN 1

212 4.2.2.2.1.
2

troço reto DN100 PN10, flangeado, L=0,15m UN 1

213 4.2.2.2.1.
3

troço reto DN100 PN10, flangeado, L=1,4m UN 2

 4.2.2.2.2 Fornecimento e assentamento de curva em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo todos
os acessórios necessários à montagem

214 4.2.2.2.2.
1

A 90° DN100 , flangeada UN 4

 4.2.2.2.3 Fornecimento e assentamento de passa-muros em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo
todos os acessórios necessários à montagem

215 4.2.2.2.3.
1

DN100 PN10, flange ponta lisa, L=0.85m UN 1

216 4.2.2.2.3.
2

DN100 PN10, flangeado, L=0.50m UN 1

217 4.2.2.2.3.
3

DN100 PN10, flangeado, L=0.70m UN 1

 4.2.2.2.4 Fornecimento e assentamento de tê em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo todos os
acessórios necessários à montagem

218 4.2.2.2.4.
1

DN100 x100, flangeado UN 3

 4.2.2.2.5 Fornecimento e assentamento de cone de redução em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão,
incluindo todos os acessórios necessários à montagem

219 4.2.2.2.5.
1

DN100x80 PN10, flangeado UN 2

220 4.2.2.2.5.
2

DN80x65 PN10, flangeado UN 2

 4.2.2.2.6 Fornecimento e assentamento de junta de desmontagem em ferro fundido dúctil, incluindo todos os acessórios necessários à montagem
221 4.2.2.2.6.

1
DN100 PN10 UN 5

 4.2.2.2.7 Fornecimento e assentamento de tubagem DN160 em PVC, incluindo todos os acessórios necessários à montagem, de acordo com peças desenhadas
222 4.2.2.2.7.

1
troço reto com 1 m UN 1

223 4.2.2.2.7.
2

troço reto com 1.6 m UN 1

224 4.2.2.2.7.
3

troço reto com 1 m UN 1
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225 4.2.2.2.7.
4

troço reto com 1.4 m UN 1

 4.2.2.2.8 Fornecimento e assentamento de Juntas flangeadas - STUB END e flange louca PN10 em Aço, incluindo junta EPDM com 5 mm de espessura, de acordo com peças desenhadas
226 4.2.2.2.8.

1
DN 110 UN 1

 4.2.2.3 VÁLVULAS
227 4.2.2.3.1 Fornecimento e montagem em câmara de visita, de válvula mural PEAD DN 200 própria para águas residuais, incluindo haste de manobra e todos os acessórios

necessários à montagem, conforme projeto e especificações técnicas
UN 1

228 4.2.2.3.2 Fornecimento  e  montagem  de válvula de  retenção de esfera, em ferro fundido dúctil DN100, com ligações  flangeadas adequadas para águas residuais,  incluindo
todos os acessórios necessários à montagem, conforme projeto e especificações técnicas

UN 2

 4.2.2.3.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo cunha elástica, em ferro fundido com  ligações flangeadas adequadas para águas residuais, incluindo volante de
manobra e todos os acessórios necessários à montagem, conforme projeto e especificações técnicas

229 4.2.2.3.3.
1

DN100 PN10 UN 4

230 4.2.2.3.4 Fornecimento e montagem de válvula de \"bico-de-pato\" DN50 do tipo \"TF1\" da Tideflex, ou equivalente, incluindo todos os acessórios, peças necessárias à fixação da
válvula à parede, de acordo com desenho de pormenor, e todos os trabalhos necessários

UN 1

231 4.2.2.3.5 Fornecimento e montagem de cabeça móvel em FFd,  para chave de caixa, incluindo tampa e todos os acessórios necessários à montagem, conforme projeto e
especificações técnicas

UN 1

 4.2.2.4 INSTRUMENTAÇÃO
232 4.2.2.4.1 Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, DN100, próprio para medição de caudais de águas residuais em secção cheia, com indicador de

caudal instantâneo e totalizador instalado no respetivo quadro eléctrico, incluindo acessórios de montagem e ligações, conforme projeto e especificações técnicas
UN 1

 4.2.2.5 RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO
233 4.2.2.5.1 Fornecimento e instalação de conjunto completo de equipamento para proteção contra o choque hidráulico (RAC), constituído por reservatório hidropneumático de

membrana, próprio para águas residuais, capacidade de 50 litros, pressão máxima de serviço: 10,0 bar, com saída flangeada direta no fundo DN150, incluindo válvula de
segurança, purga e manómetro, escada com  guarda-corpos em alumínio,  todos acessórios necessários para a sua instalação e conveniente funcionamento, proteção e
pintura anticorrosiva interior e exterior, de acordo com peças desenhadas

UN 1

 4.2.2.6 DIVERSOS
234 4.2.2.6.1 Fornecimento de contentor de detritos, de construção em plástico, com capacidade de 80 l, com rodas e tampa, conforme projecto UN 1

 4.2.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 4.2.3.0 NOTAS
 4.2.3.0.1 Os preços devem considerar o fornecimento, montagem e interligações dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à sua

montagem e funcionamento, considerados completos, prontos a funcionar e devidamente ensaiados, conforme  memória descritiva, as partes aplicáveis das especificações
técnicas, peças desenhadas, normas e regulamentos em vigor, nomeadamente as RTIEBT e o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e
Seccionamento e projetos tipo da DGE para PTA. 4.2.3.1 QUADROS ELÉTRICOS

235 4.2.3.1.1 Fornecimento e instalação do quadro elétrico QE_EE2 constituído por um armário auto ventilado, formado por painéis, construído em chapa de aço com tratamento e
proteção anticorrosiva, IP   54, IK  10, classe II de isolamento (segundo normas IEC 62208 e IEC64139.1.), conforme projeto, contendo arrancadores, fontes de
alimentação, descarregadores de sobretensão, dispositivos de comando e proteção, espaço e estruturas de suporte para instalação do autómato, do interface
homem/máquina, certificados de fabrico e esquemas unifilares, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares descritos na
memória descritiva, incluídos nas peças desenhadas e nas partes aplicáveis das especificações técnicas.

CJ 1

236 4.2.3.1.2 Fornecimento e instalação, em painel próprio do quadro elétrico, de arrancadores suaves para grupos eletrobomba de águas residuais, de pelo menos 7,30 kW, incluindo
by-pass, os módulos de comunicação, as reactâncias e os filtros necessários, bem como todo o equipamento acessório, conforme indicado na memória descritiva e
peças desenhadas de forma à instalação poder ser considerada pronta a funcionar.

CJ 2
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237 4.2.3.1.3 Fornecimento e instalação de autómato programável completamente equipado, no QE_EE2, incluindo portas de comunicação, interface homem máquina com display
gráfico, desenvolvimento do software, testes em fábrica, comissionamento das instalações, equipamento de interface, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários e complementares, conforme memória descritiva, a parte aplicável das especificações técnicas e peças desenhadas

CJ 1

 4.2.3.2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO
238 4.2.3.2.1 Fornecimento e instalação de fonte de alimentação em c.c. de 500 VA, incluindo baterias para sessenta minutos de autonomia e todos os trabalhos, materiais e

acessórios necessários e complementares, conforme memória descritiva, a parte aplicável das especificações técnicas e peças desenhadas
CJ 1

 4.2.3.3 CABOS DE FORÇA MOTRIZ E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS
 4.2.3.3.1 Cabos
 4.2.3.3.1.

1
Fornecimento e instalação de cabos flexíveis protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos, incluindo os tubos ou calhas
metálicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, com as seguintes
composições:239 4.2.3.3.1.

1.1
Cabo H07RN-F 4G 10 mm² ml 32

 4.2.3.3.1.
2

Fornecimento e instalação de cabos enterrados protegidos individualmente em toda a sua extensão por tubo PEAD, conforme desenho de pormenor da vala, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, com a seguintes composições:

240 4.2.3.3.1.
2.1

Cabo H1XV-R 5G 6mm² ml 10

 4.2.3.4 CABOS DE SINALIZAÇÃO, COMANDO E MEDIDA
 4.2.3.4.1 Cabos
 4.2.3.4.1.

1
Fornecimento e instalação de cabos em braçadeiras ao longo das paredes e tetos e protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos,
incluindo os tubos ou calhas metálicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e
complementares, com as seguintes composições:

241 4.2.3.4.1.
1.1

Cabo LiYCY 2 x 0,5 + 4 x 0,22 mm² ml 17

 4.2.3.4.1.
2

Fornecimento e instalação de cabos flexíveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) e PEAD nos atravessamentos, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários e complementares, com a seguintes composições:

242 4.2.3.4.1.
2.1

Cabo H07RN-F 3x 1,5 mm² ml 68

 4.2.3.5 EQUIPAMENTO DE COMANDO E CONTROLO
243 4.2.3.5.1 Fornecimento e instalação de botoneira de corte geral de emergência, para instalação no quadro elétrico, incluindo suporte de fixação,  bem como todos os trabalhos,

materiais e acessórios necessários e complementares descritos na memória descritiva, incluídos nas peças desenhadas e nas partes aplicáveis das especificações
técnicas

UN 1

244 4.2.3.5.2 Fornecimento e instalação de interruptores de nível (sonda), incluindo troço de tubo em aço inox/PVC para guiamento dos cabos das sondas, com diâmetro e
comprimento adequado ao funcionamento das sondas, colocado de forma a evitar o entrelaçamento dos cabos. O suporte deste tubo deverá ser uma chapa de aço inox
contínua a todo o comprimento do tubo

UN 4

 4.2.3.6 SISTEMAS DE TERRAS
 4.2.3.6.1 Tubagens e caixas

245 4.2.3.6.1.
1

Fornecimento e instalação de caixas plásticas, IP 55, Classe II, com tampa e fechadura com o terminal de terra amovível UN 1

246 4.2.3.6.1.
2

Fornecimento e instalação de coletores de terra UN 2

 4.2.3.6.2 Elétrodos de terra e ligações equipotenciais
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247 4.2.3.6.2.
1

Sistema geral de terras de proteção, devidamente interligado entre si, constituído por anel de terra, cabos, elétrodos de terra, ligações equipotenciais, elementos
acessórios e ligações necessárias, de acordo com as características indicadas na memória descritiva, peças desenhadas, as partes aplicáveis das especificações
técnicas e as normas e regulamentos em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares

CJ 1

 4.2.3.7 DIVERSOS
248 4.2.3.7.1 Fornecimento e instalação do conjunto de portinhola, de caixa em material plástico não propagador de chama, IP 65, IK 09 Cl II, para a equipa de contagem, com porta

com visor transparente para leitura, de dimensões e constituição aprovada pela EDP, do órgão limitador de potência e respetivas ligações incluindo todos os acessórios
necessários.

CJ 1

249 4.2.3.7.2 Fornecimento e execução de projeto de detalhe das instalações elétricas incluindo esquemas desenvolvidos, esquemas de comando, traçados de cabos, listas de
ligações de cabos, de acordo com os equipamentos efetivamente instalados

CJ 1

250 4.2.3.7.3 Fornecimento e execução de telas finais, suportes informáticos com os  programas dos autómatos e do sistema de supervisão, manuais de operação e de manutenção
dos equipamentos

CJ 1

 4.2.3.8 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ASSOCIADOS ÁS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 4.2.3.8.1 ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS

251 4.2.3.8.1.
1

Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (2 tubos), em caminho para instalação de cabos de BT, incluindo tubagem, uniões e todos os
acessórios necessários, movimento de terras para implantação da tubagem (escavação, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivação, drenagem, rede de sinalização, fita de sinalização do tipo E.D.P., lajetas de betão armado, arranque e reposição
de pavimentos (se necessário), eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

ml 3

252 4.2.3.8.1.
2

Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (4 tubos), em caminho para instalação de cabos de BT, incluindo tubagem, uniões e todos os
acessórios necessários, movimento de terras para implantação da tubagem (escavação, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivação, drenagem, rede de sinalização, fita de sinalização do tipo E.D.P., lajetas de betão armado, arranque e reposição
de pavimentos (se necessário), eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

ml 1

253 4.2.3.8.1.
3

Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (6 tubos), em caminho para instalação de cabos de BT, incluindo tubagem, uniões e todos os
acessórios necessários, movimento de terras para implantação da tubagem (escavação, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivação, drenagem, rede de sinalização, fita de sinalização do tipo E.D.P., lajetas de betão armado, arranque e reposição
de pavimentos (se necessário), eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

ml 2

254 4.2.3.8.1.
4

Execução de caixa de visita para passagem de cabos elétricos (BT), com dimensões interiores 0.70x0.70x1.00m, incluindo soleira em betão simples com dreno central
em brita 15/25, paredes em alvenaria de blocos de betão maciçados, revestidas interiormente com reboco de cimento afagado ao traço 1:3, tampa em betão ligeiramente
armado com pegas para abertura, movimento de terras (escavação, aterro e transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes), remates, calha para
apoio de cabos de sinalização, prateleira metálica perfurada para apoio de cabos de potência e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

ml 2

 4.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA LIMEIRAS-MADEIRAS (EE-03)
 4.3.1 CONSTRUÇÃO CIVIL
 4.3.1.0 NOTAS
 4.3.1.0.1 Em todos os trabalhos de construção civil descritos pretende-se o fornecimento e a execução ou montagem, incluindo todos os materiais, bem como os custos com mão-de-obra e

equipamentos, consumos de água, energia eléctrica e combustíveis, transporte, carga, descarga e armazenamento de todos os materiais, andaimes e meios de elevação,
preparação de superfícies, aplicação de argamassas e colas, apoios, ligações, fixações, soldaduras, selagens, refechamentos e todos e quaisquer trabalhos acessórios e
complementares, necessários à boa e total satisfação do trabalho enunciado, e ao integral cumprimento do projecto, ainda que não expressamente mencionados no MQT. A
descrição de cada item, em tudo o que eventualmente esteja omisso, considera-se automaticamente completada com todas as informações fornecidas através das peças
desenhadas, descrição dos trabalhos e caderno de encargos.
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 4.3.1.0.2 A medição de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possível na fase de projecto, quando não existam outros elementos
gráficos que permitam realizar uma medição mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados. Após a realização de demolições, o
terreno deverá ficar completamente desimpedido e saneado de modo a permitir a sua utilização de acordo com o definido no projecto.

 4.3.1.0.3 Nos trabalhos relativos à movimentação de terras, a medição da abertura de caboucos para fundações, onde outro processo construtivo não seja indicado, é efectuada
considerando taludes verticais, considerando-se incluídas as sobrescavações e os consequentes excessos resultantes da necessidade de contenções/entivações nos preços
unitários a apresentar; os volumes são calculados com geometria limitada inferiormente pela cota da superfície do betão de limpeza das fundações, lateralmente por superfícies
verticais tangentes às faces exteriores das paredes ou das fundações e superiormente pela cota do terreno existente, de acordo com a secção da estrutura projectada.

 4.3.1.0.4 Ainda nos trabalhos relativos à movimentação de terras, os processos construtivos propostos no projecto não são vinculativos, devendo, em qualquer caso, o preço a apresentar
pelo Adjudicatário incluir o desenvolvimento, implementação e execução de soluções construtivas adaptadas às condições encontradas no local, apresentando cálculos
justificativos, com todas as entivações e contenções necessárias a uma perfeita estabilização das valas, taludes e edificações vizinhas. Deverá ainda contemplar a mobilização e
montagem de equipamentos e todos os trabalhos necessários à boa execução das tarefas, compatíveis com o estaleiro e processos construtivos que irá adoptar.

 4.3.1.0.5 A medição da vala foi efectuada considerando que os taludes são verticais, de acordo com o desenho da vala tipo. No preço unitário consideram-se incluídas as sobrescavações e
os consequentes excessos resultantes da necessidade de contenções/entivações. Considera-se igualmente incluida a remoção e reposição de todos os obstáculos nomeadamente
levadas, muros de toda a espécie (em betão simples ou armado, de alvenaria de pedra ou tijolo ou muros de pedra solta), caleiras, passagens pedonais sobre valas, etc., não
podendo ser facturados separadamente pelo Adjudicatário da Obra.

 4.3.1.0.6 Os trabalhos relativos a pavimentos serão realizados de acordo com o projecto, nomeadamente no que se refere ao desenho da vala tipo, considerando as espessuras das
camadas após compactação, e incluindo o fornecimento e aplicação. Considera-se ainda incluída a reposição, nas condições existentes, de todo o equipamento de segurança e
sinalização da via, designadamente marcas rodoviárias, sinalização vertical, horizontal, marcos e guardas de segurança.

 4.3.1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
255 4.3.1.1.1 Desmatação e limpeza na área de implantação, se necessário com arranque de arbustos, corte de plantas rasteiras e ervas daninhas, remoção de lixos e eventuais

entulhos existentes e decapagem de terra vegetal, numa camada de 0,20m de espessura média, incluindo preparação, baldeação, carga, transporte e descarga dos
produtos sobrantes, por operador licenciado, a depósito específico provisório ou definitivo aprovado pela Fiscalização e todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 284,05

 4.3.1.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRAS
256 4.3.1.2.1 Escavação para implantação do processo construtivo definido no projeto e abertura de fundações, em terreno de qualquer natureza, por quaisquer meios e a qualquer

profundidade, incluindo baldeações, compactações, remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito provisório, todas as entivações e contenções
necessárias a uma perfeita estabilização dos taludes e edificações vizinhas, rebaixamento do nível freático quando necessário com mobilização e colocação de gerador,
bombas, tubagens e acessórios, eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 192,4

257 4.3.1.2.2 Aterro regado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavação e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrões
compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisição se necessário, remoção dos produtos do depósito provisório para o aterro, baldeação,
transporte, compactação idêntica à dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 141,76

258 4.3.1.2.3 Remoção, baldeação, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, não
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado

m3 50,64

 4.3.1.3 ESTRUTURAS DE BETÃO
259 4.3.1.3.1 Betão da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de fundações, com 0,10 m de espessura m2 12,61
260 4.3.1.3.2 Betão ciclópico, para reforço do terreno de fundação em zonas de reposição de solos, incluindo todos os trabalhos necessários e complementares m3 6,82
261 4.3.1.3.3 Betão armado da classe de resistência C35/45 e classe de exposição XC4,XA2, segundo NP EN206 1:2007, com armaduras de aço da classe A400 NR em varões e/ou

malhasol, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betão aparente em todas as faces à vista), escoramentos, descofragens, bombagem, vibração mecânica,
juntas de trabalho e betonagem sempre que necessárias, execução de negativos e reforços e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 19,12

262 4.3.1.3.4 Betão da classe de resistência C30/37 em enchimentos ou formação de pendentes, armado com 0,6kg/m³ de fibras de polipropileno multifilamento, incluindo cofragens e
descofragens, colagem ao betão existente com resinas quando necessário, revestimento dos 5cm superficiais com reboco de 600 kg de cimento / m³ (1:2 em volume), e
todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

m3 1,67
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 4.3.1.4 REVESTIMENTOS
263 4.3.1.4.1 Revestimento impermeabilizante com resina epoxídica (três demãos cruzadas por camada seca) de acordo com o definido no caderno de encargos, incluindo todos os

trabalhos necessários e complementares, em superfícies interiores
m2 58,33

264 4.3.1.4.2 Impermeabilização exterior das paredes enterradas, com tinta betuminosa para fundações, aplicada em duas demãos cruzadas por camada seca, incluindo preparação
das superfícies e todos os trabalhos necessários e complementares de acordo com Caderno de Encargos

m2 60,05

265 4.3.1.4.3 Pintura a tinta acrílica para proteção contra a carbonatação, à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa com acabamento mate, aberta a difusão de vapores e
resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor cinza RAL 7032, incluindo preparação e regularização de superfície e todos os trabalhos necessários e complementares,
em superfícies exteriores à vista

m2 10,99

 4.3.1.5 SERRALHARIAS E MATERIAL PULTRUDIDO
266 4.3.1.5.1 Tampa em chapa metálica tipo folha de oliveira, de 3 mm de esp., incluindo aro, pegas, sistema de fecho, metalização e pintura com acabamento a esmalte, acessórios

de montagem, fixação e funcionamento, reforços, remates e todos os trabalhos necessários e complementares (medição da abertura útil)
m2 3,6

267 4.3.1.5.2 Execução, fornecimento e instalação de cesto de recolha de detritos no interior do poço, em aço inox AISI 316, incluindo apoios, guias, corrente de elevação e todos os
acessórios e peças necessárias à montagem, de acordo com desenho de pormenor

UN 1

268 4.3.1.5.3 Escada vertical em material pultrudido (PRFV), na cor cinzenta, incluindo acessórios de montagem e fixação em aço inoxidável AISI 316, remates e todos os trabalhos
necessários e complementares (medição de desnível a vencer)

ml 7,47

 4.3.1.6 VENTILAÇÃO
269 4.3.1.6.1 Troço de ventilação, constituído por tubagem em aço inox AISI 304, DN150, 2 troços, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90º e uma curva final a 180º (2x90º), incluindo

abraçadeiras, tampão com grelha de malha apertada em aço inox, proteção anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura

UN 2

270 4.3.1.6.2 Troço de ventilação, constituído por tubagem em aço inox AISI 304, DN150, 2 troços, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90º e uma curva final a 180º (2x90º), incluindo
abraçadeiras, tampão com grelha de malha apertada em aço inox, proteção anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura

UN 1

271 4.3.1.6.3 Troço de ventilação, constituído por tubagem em aço inox AISI 304, DN150, 2 troços, L~1.35m e L~0.9m, uma curva a 90º e uma curva final a 180º (2x90º), incluindo
abraçadeiras, tampão com grelha de malha apertada em aço inox, proteção anticorrosiva e acabamento de acordo com o definido no Caderno de Encargos e anel de
ancoragem no atravessamento da laje de cobertura

UN 1

 4.3.1.7 CIRCUITO DE LIGAÇÃO À EE
272 4.3.1.7.1 Execução de troço de tubagem, para ligação à estação elevatória,  incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras (escavação, aterro e

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superfície
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m², com juntas elásticas autoblocantes e acessórios, banda avisadora para sinalização de
tubagem enterrada, entivação, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

ml 1,5

 4.3.1.7.2 Câmara de visita constituída por anéis e cone excêntrico pré-fabricados segundo a norma NP EN 1917, totalmente estanque, incluindo fundações, betão de regularização e limpeza
(C12/15), aplicado em camada de 0,10m de espessura, fundo monolítico em betão armado com meias canas, reboco interior, juntas de selagem entre anéis de betão, revestimento
epoxi de protecção interior, impermeabilização exterior das paredes enterradas com emulsão betuminosa, cofragens, decofragens,  degraus em varão de aço revestidos a
polipropileno, NP EN 13101, tampa em FFD da classe D400, NP EN 124, com dispositivo anti-roubo, com aros redondos Ø de entrada de 600mm, câmara móvel em FFD para chave
de caixa e todos os acessórios e trabalhos necessários à montagem e ligação de tubagens, de acordo com desenho de pormenor e especificações técnicas

273 4.3.1.7.2.
1

Com Ø int. 1,25 m e altura 2.50 m < h   3.00 m UN 1

 4.3.1.8 CIRCUITO DE BYPASS
274 4.3.1.8.1 Execução de troço de tubagem, para recurso da estação elevatória,  incluindo levantamento e reposição de pavimentos, movimento de terras (escavação, aterro e

transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado) de acordo com vala tipo, fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superfície
livre, em PP com perfil corrugado, DN 200, com RCE igual ou superior a 8kN/m², com juntas elásticas autoblocantes e acessórios, banda avisadora para sinalização de
tubagem enterrada, entivação, drenagem e todos os trabalhos e materiais necessários à sua execução

ml 15
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275 4.3.1.8.2 Execução de obra de proteção à descarga final, DN200, em betão armado, incluindo cofragens, descofragens e armaduras, betão de regularização e limpeza,
revestimento com argamassa de 500kg de cimento/m³, enrocamento na frente da descarga, movimento de terras (escavação, aterros necessários e transporte a
vazadouro autorizado de todos os produtos sobrantes), e todos os trabalhos e materiais necessários e complementares de acordo com peças desenhadas

UN 1

 4.3.1.9 ARRANJOS EXTERIORES
276 4.3.1.9.1 Escavação em abertura de caixa para implantação de pavimentos, muros de vedação e portão, incluindo remoção dos produtos escavados e seu transporte a depósito

provisório e todos os trabalhos necessários e complementares
m3 61,89

277 4.3.1.9.2 Aterro regado e compactado em camadas de 0,20m de espessura, com materiais provenientes da escavação e/ou manchas de empréstimo (isentos de pedras ou torrões
compactos, detritos orgânicos, terras vegetais, lodos ou turfas), incluindo aquisição se necessário, remoção dos produtos do depósito provisório para o aterro, baldeação,
transporte, compactação idêntica à dos terrenos adjacentes e todos os trabalhos necessários e complementares

m3 0,92

278 4.3.1.9.3 Remoção, baldeação, carga, transporte, descarga e espalhamento de produtos sobrantes, a vazadouro / destino final apropriado, de acordo com o PPGR, não
considerando qualquer coeficiente de empolamento, incluindo encargos com operador licenciado

m3 60,97

279 4.3.1.9.4 Betão da classe C12/15, aplicado em camada de limpeza e/ou regularização de fundações, com 0,10 m de espessura, incluindo todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 2,51

280 4.3.1.9.5 Betão armado da classe de resistência C25/30 e classe de exposição XC2, segundo NP EN206 1:2007, na execução de muros de suporte da vedação, sapatas e pilares
para apoio do portão, com armaduras de aço da classe A400 NR, incluindo cofragens (cuidadas com acabamento para betão aparente em todas as faces à vista),
escoramentos, descofragens, bombagem, vibração mecânica, juntas de trabalho e betonagem sempre que necessárias, execução de negativos e reforços e todos os
trabalhos necessários e complementares

m3 1,92

281 4.3.1.9.6 Parede simples em alvenaria de tijolo furado com 20cm esp., assente com argamassa de cimento e areia, incluindo todos os materiais e trabalhos necessários e
complementares, em parede com 0,25m de espessura no limpo

m2 2,68

282 4.3.1.9.7 Salpico, emboço e reboco com argamassa hidrófuga de cimento e areia ao traço 1:4, incluindo execução de alhetas, remates e todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 14,39

283 4.3.1.9.8 Betão simples de 300 kg de cimento/m³, na execução de fundações de apoio da vedação, incluindo cofragem, escoramento e descofragem e todos os trabalhos
necessários e complementares

m3 3,03

284 4.3.1.9.9 Pintura a tinta acrílica para proteção contra a carbonatação, à base de resinas acrílicas em dispersão aquosa com acabamento mate, aberta a difusão de vapores e
resistente aos UV, segundo EN 1504-2, na cor branco, incluindo preparação e regularização de superfície e todos os trabalhos necessários e complementares, em muros
de apoio do portão e da vedação

m2 27,38

285 4.3.1.9.10 Sistema de vedação metálica, na cor verde RAL 6005, constituído por painéis de dimensão 2500x2030mm, em malha eletrosoldada (200x50mm) formada por barras
horizontais planas 15x6 mm e arame vertical com diâmetro 5 mm e pontas defensivas com 30 mm de altura na extremidade superior, fabricados a partir de arames
galvanizados, com aplicação de camada de aderência e plastificados a poliéster (mín. 100 microns), apoiada por postes tubulares soldados de secção \"H\" (mín.
70x45mm), galvanizados interior e exteriormente (mín. 275 g/m2), com aplicação de camada de aderência e plastificados a poliéster (mín. 60 microns), espaçados a
2525 mm a eixo, incluindo acessórios de montagem e fixação necessários à sua correta aplicação, fixação dos painéis nos postes através de peças de fixação especiais
(mín. 4 por painel) e parafusos de segurança, tampas de plástico, remates e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

ml 21,65

286 4.3.1.9.11 Portão de duas folhas de abertura em arco, com dimensão 4,00x2,00m, constituído por quadro tubular soldado de secção 40x40mm e montantes de suporte de secção
80x80mm, em aço galvanizado interior e exteriormente, plastificado a poliéster (mín. 120 microns), segundo EN10147, na cor verde RAL 6005, revestimento com malha
eletrosoldada idêntica à vedação, incluindo fechadura, sistema de fecho, puxadores e ferrolho incorporados, fecho de culatra ao solo, dobradiças ajustáveis, ferragens,
acessórios de montagem, fixação e funcionamento, remates, execução de batente em betão simples e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares

UN 1

287 4.3.1.9.12 Fornecimento e colocação de caixa de contador de água, conforme desenhos e especificações, incluindo válvulas de seccionamento e todos os materiais necessários e
complementares

UN 1

288 4.3.1.9.13 Fornecimento e montagem de torneira com adaptador para mangueira, em latão, incluindo ligações e todos os acessórios e trabalhos necessários e complementares (DN
1\") à caixa de ramal, de acordo com peças desenhadas

UN 1

289 4.3.1.9.14 Guia de lancil em betão pré-fabricado com secção 100x22x8cm, incluindo execução de fundação em betão C12/15, argamassa de assentamento, remates, tratamento de
juntas, movimento de terras complementar à abertura de caixa de pavimento, transporte a vazadouro licenciado de todos os produtos sobrantes e todos os trabalhos
necessários e complementares

ml 4
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290 4.3.1.9.15 Pavimento para circulação pedonal em blocos de encaixe pré-fabricados, incluindo preparação, abertura, regularização e cilindramento da caixa de pavimento, com grau
de compactação superior a 95% do ensaio Proctor Modificado (CBR>5%); execução de todos os trabalhos complementares para colocação do pavimento, com camada
de base e regularização em areia traçada com espessura de 0.05m e camada de desgaste em blocos de encaixe rectangulares, de betão pré-fabricado, cor natural;
tratamento de juntas, transporte, espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e complementares

m2 26,71

291 4.3.1.9.16 Pavimento de acesso à Estação, em macadame hidráulico, incluindo preparação, abertura, regularização e cilindramento da caixa de pavimento, com grau de
compactação superior a 95% do ensaio Proctor Modificado; execução de todos os trabalhos complementares para colocação do pavimento, com camada de sub-base
em material da própria escavação, ou de empréstimo, em camada de 20 cm, compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado,  com equipamento que não transmita uma
força superior à de um pilão de 15 kgf, camada de base em macadame hidráulico, com 20 cm de espessura, colocado em camadas que não excedam 10 cm,
compactado a 95% do ensaio Proctor Pesado, com equipamento que não transmita uma força superior à de um pilão de 15 kgf, regas de impregnação e colagem e
camada de desgaste em semi-penetração betuminosa, com 5cm de espessura; transporte, espalhamento, compactação e todos os trabalhos necessários e
complementares

m2 117,68

 4.3.2 EQUIPAMENTO ELECTROMECÂNICO
 4.3.2.0 NOTAS
 4.3.2.0.1 No preço de circuitos e equipamentos descritos considera-se incluído o fornecimento, transporte e montagem na obra, a protecção interior e exterior contra a corrosão, ensaios,

assim como todos os trabalhos, ferramentas e equipamentos necessários para o efeito, e especificamente: nas juntas de flange, o fornecimento de juntas de vedação, parafusos e
todos os equipamentos, ferramentas e trabalhos necessários à sua boa execução; nas válvulas, todos os acessórios necessários ao funcionamento tais como  volantes, hastes,
pianhas e outros que se venham a concluir como imprescindíveis em função do tipo de instalação proposto nas peças desenhadas e escritas do projeto; nas tubagens em aço
enterradas, a protecção do aço com fita autoadesiva impregnada com hidrocarbonetos saturados (sobreposição de 30%), fita de protecção mecânica e envolvimento das flanges
com mangas de polietileno. 4.3.2.0.2 A medição de alguns itens faz-se por valor global, descrevendo-se os trabalhos da forma mais exaustiva possível na fase de projeto, quando não existam outros elementos gráficos
que permitam realizar uma medição mais detalhada. Nesse sentido, os concorrentes devem, na fase de concurso, visitar o local da obra, para se inteirarem da natureza dos
trabalhos e estimarem as quantidades de trabalho a realizar, utilizando todos os métodos e equipamentos que considerem mais adequados.

 4.3.2.1 GRUPOS ELECTROBOMBA
292 4.3.2.1.1 Fornecimento e instalação de grupos eletrobomba submersíveis próprias para  águas residuais, para um caudal de 5.5 l/s e 31.60 m.c.a., com pé de apoio, guia e

respetivo  suporte, curva a 90°, correntes de  elevação  e  cabos de energia, tudo devidamente  instalado e pronto a funcionar, conforme projeto e Caderno de Encargos
UN 2

 4.3.2.2 TUBAGEM E ACESSÓRIOS
 4.3.2.2.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em ferro fundido dúctil, própria para águas residuais, adequadamente revestida interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo

todos os acessórios necessários à montagem
293 4.3.2.2.1.

1
troço reto DN100 PN10, flangeado, L=0.35m UN 1

294 4.3.2.2.1.
2

troço reto DN100 PN10, flangeado, L=0,15m UN 1

295 4.3.2.2.1.
3

troço reto DN100 PN10, flangeado, L=1.40m UN 2

 4.3.2.2.2 Fornecimento e assentamento de curva em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo todos
os acessórios necessários à montagem

296 4.3.2.2.2.
1

A 90° DN100 , flangeada UN 4

297 4.3.2.2.2.
2

A 45° DN100 , flangeada UN 1

 4.3.2.2.3 Fornecimento e assentamento de passa-muros em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo
todos os acessórios necessários à montagem

298 4.3.2.2.3.
1

DN100 PN10, flange ponta lisa, L=0.85m UN 1
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299 4.3.2.2.3.
2

DN100 PN10, flangeado, L=0.50m UN 1

300 4.3.2.2.3.
3

DN100 PN10, flangeado, L=0.70m UN 1

 4.3.2.2.4 Fornecimento e assentamento de tê em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão, incluindo todos os
acessórios necessários à montagem

301 4.3.2.2.4.
1

DN100 x100, flangeado UN 3

 4.3.2.2.5 Fornecimento e assentamento de cone de redução em ferro fundido dúctil, próprio para águas residuais, adequadamente revestido interior e exteriormente contra a corrosão,
incluindo todos os acessórios necessários à montagem

302 4.3.2.2.5.
1

DN100x80 PN10, flangeado UN 2

303 4.3.2.2.5.
2

DN80x65 PN10, flangeado UN 2

 4.3.2.2.6 Fornecimento e assentamento de junta de desmontagem em ferro fundido dúctil, incluindo todos os acessórios necessários à montagem
304 4.3.2.2.6.

1
DN100 PN10 UN 5

 4.3.2.2.7 Fornecimento e assentamento de tubagem DN160 em PVC, incluindo todos os acessórios necessários à montagem, de acordo com peças desenhadas
305 4.3.2.2.7.

1
troço reto com 1 m UN 1

306 4.3.2.2.7.
2

troço reto com 2.2 m UN 1

307 4.3.2.2.7.
3

troço reto com 1 m UN 1

308 4.3.2.2.7.
4

troço reto com 0.7 m UN 1

 4.3.2.2.8 Fornecimento e assentamento de Juntas flangeadas - STUB END e flange louca PN10 em Aço, incluindo junta EPDM com 5 mm de espessura, de acordo com peças desenhadas
309 4.3.2.2.8.

1
DN 110 UN 1

 4.3.2.3 VÁLVULAS
310 4.3.2.3.1 Fornecimento e montagem em câmara de visita, de válvula mural PEAD DN 200 própria para águas residuais, incluindo haste de manobra e todos os acessórios

necessários à montagem, conforme projeto e especificações técnicas
UN 1

311 4.3.2.3.2 Fornecimento  e  montagem  de válvula de  retenção de esfera, em ferro fundido dúctil DN100, com ligações  flangeadas adequadas para águas residuais,  incluindo
todos os acessórios necessários à montagem, conforme projeto e especificações técnicas

UN 2

 4.3.2.3.3 Fornecimento e montagem de válvula de seccionamento do tipo cunha elástica, em ferro fundido com  ligações flangeadas adequadas para águas residuais, incluindo volante de
manobra e todos os acessórios necessários à montagem, conforme projeto e especificações técnicas

312 4.3.2.3.3.
1

DN100 PN10 UN 4

313 4.3.2.3.4 Fornecimento e montagem de válvula de \"bico-de-pato\" DN50 do tipo \"TF1\" da Tideflex, ou equivalente, incluindo todos os acessórios, peças necessárias à fixação da
válvula à parede, de acordo com desenho de pormenor, e todos os trabalhos necessários

UN 1

314 4.3.2.3.5 Fornecimento e montagem de cabeça móvel em FFd,  para chave de caixa, incluindo tampa e todos os acessórios necessários à montagem, conforme projeto e
especificações técnicas

UN 1

 4.3.2.4 INSTRUMENTAÇÃO
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315 4.3.2.4.1 Fornecimento e montagem de medidor de caudal electromagnético, DN100, próprio para medição de caudais de águas residuais em secção cheia, com indicador de
caudal instantâneo e totalizador instalado no respetivo quadro eléctrico, incluindo acessórios de montagem e ligações, conforme projeto e especificações técnicas

UN 1

 4.3.2.5 RESERVATÓRIO DE AR COMPRIMIDO
316 4.3.2.5.1 Fornecimento e instalação de conjunto completo de equipamento para proteção contra o choque hidráulico (RAC), constituído por reservatório hidropneumático de

membrana, próprio para águas residuais, capacidade de 150 litros, pressão máxima de serviço: 10,0 bar, com saída flangeada direta no fundo DN150, incluindo válvula
de segurança, purga e manómetro,  todos os acessórios necessários para a sua instalação e conveniente funcionamento, proteção e pintura anticorrosiva interior e
exterior, de acordo com peças desenhadas

UN 1

 4.3.2.6 DIVERSOS
317 4.3.2.6.1 Fornecimento de contentor de detritos, de construção em plástico, com capacidade de 80 l, com rodas e tampa, conforme projecto UN 1

 4.3.3 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 4.3.3.0 NOTAS
 4.3.3.0.1 Os preços devem considerar o fornecimento, montagem e interligações dos seguintes equipamentos, incluindo todos os acessórios e trabalhos complementares necessários à sua

montagem e funcionamento, considerados completos, prontos a funcionar e devidamente ensaiados, conforme  memória descritiva, as partes aplicáveis das especificações
técnicas, peças desenhadas, normas e regulamentos em vigor, nomeadamente as RTIEBT e o Regulamento de Segurança de Subestações e Postos de Transformação e
Seccionamento e projetos tipo da DGE para PTA. 4.3.3.1 QUADROS ELÉTRICOS

318 4.3.3.1.1 Fornecimento e instalação do quadro elétrico QE_EE3 constituído por um armário auto ventilado, formado por painéis, construído em chapa de aço com tratamento e
proteção anticorrosiva, IP   54, IK  10, classe II de isolamento (segundo normas IEC 62208 e IEC64139.1.), conforme projeto, contendo arrancadores, fontes de
alimentação, descarregadores de sobretensão, dispositivos de comando e proteção, espaço e estruturas de suporte para instalação do autómato, do interface
homem/máquina, certificados de fabrico e esquemas unifilares, bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares descritos na
memória descritiva, incluídos nas peças desenhadas e nas partes aplicáveis das especificações técnicas.

CJ 1

319 4.3.3.1.2 Fornecimento e instalação, em painel próprio do quadro elétrico, de arrancadores suaves para grupos eletrobomba de águas residuais, de pelo menos 7,30 kW, incluindo
by-pass, os módulos de comunicação, as reactâncias e os filtros necessários, bem como todo o equipamento acessório, conforme indicado na memória descritiva e
peças desenhadas de forma à instalação poder ser considerada pronta a funcionar.

CJ 2

320 4.3.3.1.3 Fornecimento e instalação de autómato programável completamente equipado, no QE_EE3, incluindo portas de comunicação, interface homem máquina com display
gráfico, desenvolvimento do software, testes em fábrica, comissionamento das instalações, equipamento de interface, bem como todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários e complementares, conforme memória descritiva, a parte aplicável das especificações técnicas e peças desenhadas

CJ 1

 4.3.3.2 FONTES DE ALIMENTAÇÃO
321 4.3.3.2.1 Fornecimento e instalação de fonte de alimentação em c.c. de 500 VA, incluindo baterias para sessenta minutos de autonomia e todos os trabalhos, materiais e

acessórios necessários e complementares, conforme memória descritiva, a parte aplicável das especificações técnicas e peças desenhadas
CJ 1

 4.3.3.3 CABOS DE FORÇA MOTRIZ E ALIMENTAÇÃO DOS QUADROS
 4.3.3.3.1 Cabos
 4.3.3.3.1.

1
Fornecimento e instalação de cabos flexíveis protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos, incluindo os tubos ou calhas
metálicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, com as seguintes
composições:322 4.3.3.3.1.

1.1
Cabo H07RN-F 4G 10 mm² m 32

 4.3.3.3.1.
2

Fornecimento e instalação de cabos enterrados protegidos individualmente em toda a sua extensão por tubo PEAD, conforme desenho de pormenor da vala, incluindo todos os
trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares, com a seguintes composições:

323 4.3.3.3.1.
2.1

Cabo H1XV-R 5G 6mm² ml 10

 4.3.3.4 CABOS DE SINALIZAÇÃO, COMANDO E MEDIDA
 4.3.3.4.1 Cabos
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 4.3.3.4.1.
1

Fornecimento e instalação de cabos em braçadeiras ao longo das paredes e tetos e protegidos individualmente por tubo IRL 3221 (VD) nas travessias e PEAD nos atravessamentos,
incluindo os tubos ou calhas metálicas para as baixadas (quando desacompanhadas das paredes), bem como todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e
complementares, com as seguintes composições:

324 4.3.3.4.1.
1.1

Cabo LiYCY 2 x 0,5 + 4 x 0,22 mm² ml 17

 4.3.3.4.1.
2

Fornecimento e instalação de cabos flexíveis protegidos individualmente por tubo ICA 3421 (ERM) e PEAD nos atravessamentos, incluindo todos os trabalhos, materiais e
acessórios necessários e complementares, com a seguintes composições:

325 4.3.3.4.1.
2.1

Cabo H07RN-F 3x 1,5 mm² ml 68

 4.3.3.5 EQUIPAMENTO DE COMANDO E CONTROLO
326 4.3.3.5.1 Fornecimento e instalação de botoneira de corte geral de emergência, para instalação no quadro elétrico, incluindo suporte de fixação,  bem como todos os trabalhos,

materiais e acessórios necessários e complementares descritos na memória descritiva, incluídos nas peças desenhadas e nas partes aplicáveis das especificações
técnicas

UN 1

327 4.3.3.5.2 Fornecimento e instalação de interruptores de nível (sonda), incluindo troço de tubo em aço inox/PVC para guiamento dos cabos das sondas, com diâmetro e
comprimento adequado ao funcionamento das sondas, colocado de forma a evitar o entrelaçamento dos cabos. O suporte deste tubo deverá ser uma chapa de aço inox
contínua a todo o comprimento do tubo

UN 4

 4.3.3.6 SISTEMAS DE TERRAS
 4.3.3.6.1 Tubagens e caixas

328 4.3.3.6.1.
1

Fornecimento e instalação de caixas plásticas, IP 55, Classe II, com tampa e fechadura com o terminal de terra amovível UN 1

329 4.3.3.6.1.
2

Fornecimento e instalação de coletores de terra UN 2

 4.3.3.6.2 Elétrodos de terra e ligações equipotenciais
330 4.3.3.6.2.

1
Sistema geral de terras de proteção, devidamente interligado entre si, constituído por anel de terra, cabos, elétrodos de terra, ligações equipotenciais, elementos
acessórios e ligações necessárias, de acordo com as características indicadas na memória descritiva, peças desenhadas, as partes aplicáveis das especificações
técnicas e as normas e regulamentos em vigor, incluindo todos os trabalhos, materiais e acessórios necessários e complementares

CJ 1

 4.3.3.7 DIVERSOS
331 4.3.3.7.1 Fornecimento e instalação do conjunto de portinhola, de caixa em material plástico não propagador de chama, IP 65, IK 09 Cl II, para a equipa de contagem, com porta

com visor transparente para leitura, de dimensões e constituição aprovada pela EDP, do órgão limitador de potência e respetivas ligações incluindo todos os acessórios
necessários.

CJ 1

332 4.3.3.7.2 Fornecimento e execução de projeto de detalhe das instalações elétricas incluindo esquemas desenvolvidos, esquemas de comando, traçados de cabos, listas de
ligações de cabos, de acordo com os equipamentos efetivamente instalados

CJ 1

333 4.3.3.7.3 Fornecimento e execução de telas finais, suportes informáticos com os  programas dos autómatos e do sistema de supervisão, manuais de operação e de manutenção
dos equipamentos

CJ 1

 4.3.3.8 TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL ASSOCIADOS ÁS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 4.3.3.8.1 ABERTURA DE VALAS PARA INSTALAÇÃO DE CABOS

334 4.3.3.8.1.
1

Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (2 tubos), em caminho para instalação de cabos de BT, incluindo tubagem, uniões e todos os
acessórios necessários, movimento de terras para implantação da tubagem (escavação, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivação, drenagem, rede de sinalização, fita de sinalização do tipo E.D.P., lajetas de betão armado, arranque e reposição
de pavimentos (se necessário), eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

ml 3
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335 4.3.3.8.1.
2

Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (4 tubos), em caminho para instalação de cabos de BT, incluindo tubagem, uniões e todos os
acessórios necessários, movimento de terras para implantação da tubagem (escavação, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivação, drenagem, rede de sinalização, fita de sinalização do tipo E.D.P., lajetas de betão armado, arranque e reposição
de pavimentos (se necessário), eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

ml 1

336 4.3.3.8.1.
3

Fornecimento e assentamento em vala de tubagem de PEADc DN75 (6 tubos), em caminho para instalação de cabos de BT, incluindo tubagem, uniões e todos os
acessórios necessários, movimento de terras para implantação da tubagem (escavação, camadas de aterro de acordo com a Vala Tipo, transporte a vazadouro
licenciado de todos os materiais sobrantes), entivação, drenagem, rede de sinalização, fita de sinalização do tipo E.D.P., lajetas de betão armado, arranque e reposição
de pavimentos (se necessário), eventuais reparações e desvios de infraestruturas afetadas e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

m 2

337 4.3.3.8.1.
4

Execução de caixa de visita para passagem de cabos elétricos (BT), com dimensões interiores 0.70x0.70x1.00m, incluindo soleira em betão simples com dreno central
em brita 15/25, paredes em alvenaria de blocos de betão maciçados, revestidas interiormente com reboco de cimento afagado ao traço 1:3, tampa em betão ligeiramente
armado com pegas para abertura, movimento de terras (escavação, aterro e transporte a vazadouro licenciado de todos os materiais sobrantes), remates, calha para
apoio de cabos de sinalização, prateleira metálica perfurada para apoio de cabos de potência e todos os materiais e trabalhos necessários e complementares, de acordo
com desenhos de projeto

ml 2
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