
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Torres Vedras
Procedimento PR/E.03.2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS ACESSÓRIOS
1 1.1 Montagem, construção, desmontagem e demolição do estaleiro, incluindo as correspondentes instalações, redes provisórias de água, de esgotos, de electricidade e de

meios de telecomunicações, vias internas de circulação e todos os trabalhos de acordo com peças escritas e desenhadas e as boas normas de execução.
UN 1

2 1.2 Fornecimento e instalação de placas sinalizadoras e informativas da realização da obra nas frentes de trabalho, de acordo com modelo a aprovar pelos SMAS de Torres
Vedras, incluindo respectivos suportes

UN 1

3 1.3 Fornecimento e instalação de sistemas de segurança, activa e passiva, em todas as frentes de trabalho e estaleiro UN 1
4 1.4 Execução de sondagens de pesquisa de infraestruturas existentes para validação dos pressupostos do projeto UN 10
 2 ALTERAÇÕES NA REDE EXISTENTE
 2.1 Condutas
5 2.1.1 Levantamento e reposição de pavimento em calçada, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e deposição de todos os materiais em vazadouro

(todos os materiais serão retirados do local da obra)
m2 50

6 2.1.2 Escavação, em abertura de valas, em terreno de natureza diversa, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições, remoção, carga,
transporte, descarga e deposição em vazadouro dos materiais sobrantes (empolamento incluido)

m3 36

7 2.1.3 Fornecimento e colocação de areia para execução das camadas de assentamento e de protecção das tubagens, incluindo compactação m3 12
8 2.1.4 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactação m3 24
9 2.1.5 Escavação, em abertura de valas, excluisvamente por meios manuais (Forte São Vicente), em terreno de natureza diversa, incluindo rebaixamento do nível freático,

baldeação, entivação, demolições, remoção, carga, transporte, descarga e deposição em vazadouro dos materiais sobrantes (empolamento incluido)
m3 5,6

10 2.1.6 Fornecimento e colocação de areia para execução das camadas de assentamento e de protecção das tubagens, incluindo compactação, exclusivamente por meios
manuais (Forte São Vicente)

m3 3,2

11 2.1.8 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC para água potável, DN 110 mm, PN 10, com ligação por cabeças de acoplagem autoblocantes ml 50
12 2.1.9 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC para água potável, DN 90 mm, PN 10, com ligação por cabeças de acoplagem autoblocantes ml 1
13 2.1.10 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC para água potável, DN 75 mm, PN 10, com ligação por cabeças de acoplagem autoblocantes ml 20
14 2.1.11 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 45º, incluindo maciço de travamento em

betão C12/15
UN 2

15 2.1.12 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 22.30º, incluindo maciço de travamento em
betão C12/15

UN 2

16 2.1.13 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 11.15º, incluindo maciço de travamenro em
betão C12/15

UN 2

17 2.1.14 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 90 mm, 22.30º, incluindo maciço de travamento em
betão C12/15

UN 1

18 2.1.15 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 90 mm, 11.15º, incluindo maciço de travamento em
betão C12/15

UN 1

19 2.1.16 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 75 mm, 90º, incluindo maciço de travamento em
betão C12/15

UN 1

20 2.1.17 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 75 mm, 45º, incluindo maciço de travamento em
betão C12/15

UN 5
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21 2.1.18 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 75 mm, 22.30º, incluindo maciço de travamento em
betão C12/15

UN 1

22 2.1.19 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 75 mm, 11.15º, incluindo maciço de travamento em
betão C12/15

UN 1

 2.2 Nó 1
23 2.2.1 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, 90º UN 1
24 2.2.2 Fornecimento e montagem de junta cega em FFd para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 110 mm, incluido juntas e parafusos UN 1
25 2.2.3 Execução de maciço de amaração à junta cega,em betão simples C12/15 UN 1
 2.3 Nó 2

26 2.3.1 Levantamento e reposição de pavimento em calçada, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e deposição de todos os materiais em vazadouro
(todos os materiais serão retirados do local da frente)

m2 6,96

27 2.3.2 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,
remoção, carga, transporte, descarga e deposição de todos os materiais escavados em vazadouro (todos os materiais serão retirados do local da frente e (empolamento
incluido)

m3 11,14

28 2.3.3 Aterro em redor da caixa com os produtos  escavados do artigo 2.3.2 ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e
recalque

m3 5,76

29 2.3.4 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C12/15, incluindo cofragens e descofragens m3 0,84
30 2.3.5 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

31 2.3.6 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada de cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
32 2.3.7 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
33 2.3.8 Fornecimento e aplicação de cruzeta em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 200x100, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 1
34 2.3.9 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 200 (L=84 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 2

35 2.3.10 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 100 (L=62 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 2

36 2.3.11 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 100, PN 10, canhão curto, incluindo juntas e
parafusos

UN 2

37 2.3.12 Fornecimento e aplicação de curva em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 100, 90º, PN 10,incluindo juntas e parafusos UN 1
38 2.3.13 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples C12/15 UN 1
39 2.3.14 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1
 2.4 Nó 3

40 2.4.1 Levantamento e reposição de pavimento em calçada, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e deposição de todos os materiais em vazadouro
(todos os materiais serão retirados do local da frente)

m2 4,2

41 2.4.2 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,
remoção, carga, transporte, descarga e deposição de todos os materiais escavados em vazadouro (todos os materiais serão retirados do local da frente e (empolamento
incluido)

m3 6,72

42 2.4.3 Aterro em redor da caixa com os produtos  escavados do artigo 2.4.2 ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e
recalque

m3 2,37

43 2.4.4 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C12/15, incluindo cofragens e descofragens m3 0,68
44 2.4.5 Execução da caixa de visita em anéis de betão préfabricados 1250, e cúpula descentrada, incluindo juntas de assentamento em armassa, drenagem e demais trabalhos

complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1
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45 2.4.6 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em FFd com aro em FFd, altura de 75 mm, com eixo dobradiça, apoio elástico anti-ruído, fecho e pintura preta aquosa,
DN 600, D400

UN 1

46 2.4.7 Fornecimento e aplicação de tê de bocas para PVC em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 110x110 UN 1
47 2.4.8 Fornecimento e aplicação de junta de transição PVC/fibrocimento em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 90/80, incluindo juntas e parafusos UN 1
48 2.4.9 Fornecimento e aplicação de cone de bocas para PVC  em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 110x90 UN 1
49 2.4.10 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica de bocas para PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 110 UN 2
50 2.4.11 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples C12/15 UN 3
51 2.4.12 Fornecimento e aplicação de degraus metálicos com revestimento em polipropileno vg 1
 2.5 Nó 4

52 2.5.1 Levantamento e reposição de pavimento em calçada, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e deposição de todos os materiais em vazadouro
(todos os materiais serão retirados do local da frente)

m2 4,2

53 2.5.2 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,
remoção, carga, transporte, descarga e deposição de todos os materiais escavados em vazadouro (todos os materiais serão retirados do local da frente e (empolamento
incluido)

m3 6,72

54 2.5.3 Aterro em redor da caixa com os produtos  escavados do artigo 2.5.2 ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e
recalque

m3 2,37

55 2.5.4 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C12/15, incluindo cofragens e descofragens m3 0,68
56 2.5.5 Execução da caixa de visita em anéis de betão préfabricados 1250, e cúpula descentrada, incluindo juntas de assentamento em armassa, drenagem e demais trabalhos

complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

57 2.5.6 Fornecimento e assentamento de tampa redonda em FFd com aro em FFd, altura de 75 mm, com eixo dobradiça, apoio elástico anti-ruído, fecho e pintura preta aquosa,
DN 600, D400

UN 1

58 2.5.7 Fornecimento e aplicação de tê de bocas para PVC em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 110x110 UN 1
59 2.5.8 Fornecimento e aplicação de junta de transição PVC/fibrocimento em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 90/80, incluindo juntas e parafusos UN 1
60 2.5.9 Fornecimento e aplicação de cone de bocas para PVC  em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 110x90 UN 1
61 2.5.10 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica de bocas para PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 110 UN 2
62 2.5.11 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples C12/15 UN 3
63 2.5.12 Fornecimento e aplicação de degraus metálicos com revestimento em polipropileno vg 1
 2.6 Nó 5

64 2.6.1 Fornecimento e aplicação de cruzeta em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 100x100, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 1
65 2.6.2 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 100 (L=62 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 2

66 2.6.3 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial com garras para tubo fibrocimento, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 60 (63/83,
Lmax=143 mm, a confirmar em obra), PN 10, incluindo juntas e parafusos

UN 2

67 2.6.4 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeado, DN 100x60, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
68 2.6.5 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples C12/15 UN 1
 2.7 Nó 6

69 2.7.1 Fornecimento e montagem de junta cega em FFd para fibrocimento, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 60 mm, incluindo juntas e parafusos UN 1
70 2.7.2 Execução de maciço de amaração à junta cega,em betão simples C12/15 UN 1
 2.8 Nó 7

71 2.8.1 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 75 mm, 90º, com bloqueio por anel de tração UN 1
72 2.8.2 Fornecimento e montagem de curva em FFd de bocas para PVC, para água potável, com revestimento a epoxy, DN 75 mm, 45º, com bloqueio por anel de tração UN 4
73 2.8.3 Fornecimento e aplicação de junta multimaterial com garras para tubo fibrocimento/PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 65 (63/83, Lmax=286

mm), PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 3
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74 2.17 Aterro final de valas, com produtos escavados ou de empréstimo, incluindo compactação, exclusivamente por meios manuais (Forte São Vicente) m3 2,4
 3 PMZ
 3.1 PMZ 01021

75 3.1.1 Levantamento e reposição de pavimento em macadame, incluindo transporte, carga, descarga e deposição a vazadouro dos materiais sobrantes m2 10,56
76 3.1.2 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,

remoção, carga, transporte, descarga e deposição em vazadouro de todos os materiais sobrantes (empolamento incluido)
m3 21,33

77 3.1.3 Aterro em redor da caixa com produtos  escavados ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e recalque m3 9,7
78 3.1.4 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1,44
79 3.1.5 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

80 3.1.6 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
81 3.1.7 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
82 3.1.8 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 300 (L=101 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 2

83 3.1.9 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 300x150 (L=265 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
84 3.1.10 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN 150, L=500 mm,

PN10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

85 3.1.11 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 150 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

86 3.1.12 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 300 (L=270 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

87 3.1.13 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
88 3.1.14 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3
89 3.1.15 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1
 3.2 PMZ 01031

90 3.2.1 Levantamento e reposição de pavimento betuminoso, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e deposição de todos os materiais em vazadouro
(todos os materiais serão retirados do local da frente)

m2 10,56

91 3.2.2 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,
remoção, carga, transporte, descarga e deposição de todos os materiais escavados em vazadouro (todos os materiais serão retirados do local da frente e (empolamento
incluido)

m3 19,54

92 3.2.3 Aterro em redor da caixa com os produtos  escavados do artigo 3.2.2 ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e
recalque

m3 8,88

93 3.2.4 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1,44
94 3.2.5 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

95 3.2.6 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
96 3.2.7 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
97 3.2.8 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250 (L=101 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 2

98 3.2.9 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250x125 (L=250 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
99 3.2.10 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN 125, L=500 mm,

PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2
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100 3.2.11 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 125 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

101 3.2.12 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 250 (L=250 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

102 3.2.13 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
103 3.2.14 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3
104 3.2.15 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1

 3.3 PMZ 01042
105 3.3.1 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,

remoção, carga, transporte, descarga e deposição em vazadouro de todos os materiais sobrantes (empolamento incluido)
m3 24,82

106 3.3.2 Aterro em redor da caixa com produtos  escavados ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e recalque m3 11,28
107 3.3.3 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1,44
108 3.3.4 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

109 3.3.5 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
110 3.3.6 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
111 3.3.7 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo FFd, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250 (L=101 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 2

112 3.3.8 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250x80 (L=250 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
113 3.3.9 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN 80, L=500 mm,

PN10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

114 3.3.10 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 80 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

115 3.3.11 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 250 (L=250 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

116 3.3.12 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
117 3.3.13 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3
118 3.3.14 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1

 3.4 PMZ 01044
119 3.4.1 Levantamento e reposição de pavimento betuminoso, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e deposição de todos os materiais em vazadouro

(todos os materiais serão retirados do local da frente)
m2 6,96

120 3.4.2 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,
remoção, carga, transporte, descarga e deposição de todos os materiais escavados em vazadouro (todos os materiais serão retirados do local da frente e (empolamento
incluido)

m3 10,09

121 3.4.3 Aterro em redor da caixa com os produtos  escavados do artigo 3.4.2 ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e
recalque

m3 5,22

122 3.4.4 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 0,84
123 3.4.5 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

124 3.4.6 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
125 3.4.7 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
126 3.4.8 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial com garras para tubo fibrocimento, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 80 (78/103,

Lmax=143 mm, a confirmar em obra), PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2
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127 3.4.9 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 80x40 (L=185 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
128 3.4.10 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 80 (Lmáx=225 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 1

129 3.4.11 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 80 (L=180 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

130 3.4.12 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
131 3.4.13 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 2
132 3.4.14 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1

 3.5 PMZ 01045
133 3.5.1 Levantamento e reposição de pavimento betuminoso, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e deposição de todos os materiais em vazadouro

(todos os materiais serão retirados do local da frente)
m2 10,08

134 3.5.2 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,
remoção, carga, transporte, descarga e deposição de todos os materiais escavados em vazadouro (todos os materiais serão retirados do local da frente e (empolamento
incluido)

m3 20,16

135 3.5.3 Aterro em redor da caixa com os produtos  escavados do artigo 3.5.2 ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e
recalque

m3 9,28

136 3.5.4 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1,36
137 3.5.5 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

138 3.5.6 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
139 3.5.7 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
140 3.5.8 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo FFd, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 200 (L=84 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 2

141 3.5.9 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 200x125 (L=235 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
142 3.5.10 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN 125, L=500 mm,

PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

143 3.5.11 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 125 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

144 3.5.12 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 200 (L=230 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

145 3.5.13 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
146 3.5.14 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3
147 3.5.15 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1

 3.6 PMZ 01051
148 3.6.1 Levantamento e reposição de pavimento em calçada, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e deposição de todos os materiais em vazadouro

(todos os materiais serão retirados do local da frente)
m2 10,08

149 3.6.2 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,
remoção, carga, transporte, descarga e deposição de todos os materiais escavados em vazadouro (todos os materiais serão retirados do local da frente e (empolamento
incluido)

m3 25,7

150 3.6.3 Aterro em redor da caixa com os produtos  escavados do artigo 3.6.2 ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e
recalque

m3 11,83

151 3.6.4 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1,36
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152 3.6.5 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de
espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor

UN 1

153 3.6.6 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
154 3.6.7 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
155 3.6.8 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 200 (L=84 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 2

156 3.6.9 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 200x80 (L=235 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
157 3.6.10 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN 80, L=500 mm,

PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

158 3.6.11 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 80 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

159 3.6.12 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 200 (L=230 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

160 3.6.13 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
161 3.6.14 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3
162 3.6.15 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1

 3.7 PMZ 01091
163 3.7.1 Levantamento e reposição de pavimento em calçada, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e deposição de todos os materiais em vazadouro

(todos os materiais serão retirados do local da frente)
m2 10,08

164 3.7.2 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,
remoção, carga, transporte, descarga e deposição de todos os materiais escavados em vazadouro (todos os materiais serão retirados do local da frente e (empolamento
incluido)

m3 17,14

165 3.7.3 Aterro em redor da caixa com os produtos  escavados do artigo 3.7.2 ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e
recalque

m3 7,89

166 3.7.4 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1,36
167 3.7.5 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

168 3.7.6 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
169 3.7.7 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
170 3.7.8 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 200 (L=84 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 2

171 3.7.9 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 200x150 (L=235 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
172 3.7.10 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN150, L=500 mm,

PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

173 3.7.11 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 150 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

174 3.7.12 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 200 (L=230 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

175 3.7.13 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
176 3.7.14 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3
177 3.7.15 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1

 3.8 PMZ 01131
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178 3.8.1 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial com garras para tubo fibrocimento, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250
(266/301. Lmax=254 mm), PN 10, incluindo juntas e parafusos

UN 2

179 3.8.2 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250x125 (L=250 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
180 3.8.3 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN125, L=500 mm,

PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

181 3.8.4 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 125 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

182 3.8.5 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 250 (L=250 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

183 3.8.6 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
184 3.8.7 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3

 3.9 PMZ 01041
185 3.9.1 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo FFd, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250 (L=101 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 1

186 3.9.2 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250x150 (L=250 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
187 3.9.3 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN150, L=500 mm,

PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

188 3.9.4 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 150 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

189 3.9.5 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 250 (L=250 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

190 3.9.6 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
191 3.9.7 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3

 3.10 PMZ 01081
192 3.10.1 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo FFd, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 200 (L=84 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 1

193 3.10.2 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 200x150 (L=235 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
194 3.10.3 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN150, L=500 mm,

PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

195 3.10.4 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 150 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

196 3.10.5 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 200 (L=230 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

197 3.10.6 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
198 3.10.7 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3

 3.11 PMZ 01141
199 3.11.1 Levantamento e reposição de pavimento em lajetas de betão, incluindo camadas de fundação, transportes, cargas, descargas e deposição de todos os materiais em

vazadouro (todos os materiais serão retirados do local da frente)
m2 9,6

200 3.11.2 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,
remoção, carga, transporte, descarga e deposição de todos os materiais escavados em vazadouro (todos os materiais serão retirados do local da frente e (empolamento
incluido)

m3 19,2

201 3.11.3 Aterro em redor da caixa com os produtos  escavados do artigo 3.11.2 ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e
recalque

m3 8,96

Edifício Multisserviços Av 5 de Outubro
Telef. 261336500 / Fax. 261336502
www.smastv.pt Página 8 de 13



Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Torres Vedras
Procedimento PR/E.03.2021

202 3.11.4 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1,28
203 3.11.5 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

204 3.11.6 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
205 3.11.7 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
206 3.11.8 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial com garras para tubo fibrocimento, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 150

(152/182,Lmax= 168 mm a confirmar em obra), PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

207 3.11.9 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 150x80 (L=190 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
208 3.11.10 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN80, L=500 mm,

PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

209 3.11.11 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 80 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

210 3.11.12 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 150 (L=210 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

211 3.11.13 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
212 3.11.14 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3
213 3.11.15 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1

 3.12 PMZ 01062
214 3.12.1 Escavação em terreno de natureza diversa, exclusivamente por meios manuais, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático,

baldeação, entivação, demolições, remoção, carga, transporte, descarga e deposição em vazadouro de todos os materiais sobrantes (empolamento incluido)
m3 8,75

215 3.12.2 Aterro em redor da caixa com produtos  escavados ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e recalque,
exclusivamente por meios manuais

m3 4,67

216 3.12.3 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 0,76
217 3.12.4 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

218 3.12.5 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
219 3.12.6 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
220 3.12.7 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial com garras para tubo fibrocimento, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 60/65

(63/83, Lmax=143 mm, a confirmar em obra), PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

221 3.12.8 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 65 (L=170 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 2

222 3.12.9 Fornecimento e aplicação de curva em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 65, 90º, PN 10,incluindo juntas e parafusos UN 1
223 3.12.10 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo PVC 75 mm, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 60/65 (L=54 mm),

PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 1

224 3.12.11 Fornecimento e aplicação de tê em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeado, DN 65x65, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 1
225 3.12.12 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
226 3.12.13 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 2

 3.13 PMZ 01161
227 3.13.1 Fornecimento e aplicação de abraçadeira de ramal DN 250x1", PN 10, incluindo furação da tubagem, juntas e parafusos UN 2
228 3.13.2 Fornecimento e aplicação de torneira de esfera de 1" PN 10 ou superior UN 2
229 3.13.3 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC de roscar de 1", PN 10, incluindo acessórios em latão ou bronze de 1", vedantes e de mais trabalhos necessários à

execução do PMZ, conforme desenho de pormenor
vg 1

230 3.13.4 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo suporte e peças de ligação necessárias vg 1
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231 3.13.5 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 1
 3.14 PMZ 01011

232 3.14.1 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica de ramal em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, 2", roscada, PN 16 UN 2
233 3.14.2 Fornecimento e aplicação de torneira de esfera de 2" PN 10 ou superior UN 2
234 3.14.3 Fornecimento e aplicação de tubagem em PVC de roscar de 2", PN 10, incluindo acessórios em latão ou bronze de 2", vedantes e de mais trabalhos necessários à

execução do PMZ, conforme desenho de pormenor
vg 1

235 3.14.4 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo suporte e peças de ligação necessárias vg 1
236 3.14.5 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 1
237 3.14.6 Execução de nicho em alvenaria de tijolo, rebocado e pintado, conforme desenho de pormenor vg 1
238 3.14.7 Fornecimento e aplicação de portinhola em chapa de aço, 2 folhas, pintada, aro e fechadura modelo SMASTV vg 1
239 3.14.8 Trabalhos complementares para execução do PMZ, como sejam movimento de terras, arranque e reposição de laje e tampa da caixa existente, arranque e reposição de

calçada, remoção dos produtos sobrantes para vazadouro, etc
vg 1

 4 OUTROS PONTOS DE MEDIÇÃO
 4.1 Adução R Cabeço Vila

240 4.1.1 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,
remoção, carga, transporte, descarga e deposição em vazadouro de todos os materiais sobrantes (empolamento incluido)

m3 29,03

241 4.1.2 Aterro em redor da caixa com produtos  escavados ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e recalque m3 11,87
242 4.1.3 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 2
243 4.1.4 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

244 4.1.5 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
245 4.1.6 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1638x649 (2 tampas, abertura útil 1518x529) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
246 4.1.7 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial  em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 450 (457/492, a confirmar em obra), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 1

247 4.1.8 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 450x300 (L=300 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
248 4.1.9 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 300x150 (L=265 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
249 4.1.10 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN 150, L=500 mm,

PN10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

250 4.1.11 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 150 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

251 4.1.12 Fornecimento e aplicação de válvula de borboleta duplex em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 450 (L=330 mm), PN 10, incluindo juntas e
parafusos e volante

UN 1

252 4.1.13 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
253 4.1.14 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 4
254 4.1.15 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1

 4.2 Adução R Carreira Tiro
255 4.2.1 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,

remoção, carga, transporte, descarga e deposição em vazadouro de todos os materiais sobrantes (empolamento incluido)
m3 21,37

256 4.2.2 Aterro em redor da caixa com produtos  escavados ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e recalque m3 9,84
257 4.2.3 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1,36
258 4.2.4 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

259 4.2.5 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
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260 4.2.6 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
261 4.2.7 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 200 (L=84 mm), PN 10,

incluindo juntas e parafusos
UN 2

262 4.2.8 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 200x125 (L=235 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
263 4.2.9 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN 125, L=500 mm,

PN10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

264 4.2.10 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 125 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

265 4.2.11 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 200 (L=230 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

266 4.2.12 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
267 4.2.13 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3
268 4.2.14 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1

 4.3 Adução R José Lisboa
269 4.3.1 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,

remoção, carga, transporte, descarga e deposição em vazadouro de todos os materiais sobrantes (empolamento incluido)
m3 14,26

270 4.3.2 Aterro em redor da caixa com produtos  escavados ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e recalque m3 6,48
271 4.3.3 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1,44
272 4.3.4 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

273 4.3.5 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
274 4.3.6 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
275 4.3.7 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial com garras para tubo fibrocimento, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250

(266/301, Lmax=254 mm, a confirmar em obra), PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

276 4.3.8 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250x125 (L=250 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
277 4.3.9 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN 125, L=500 mm,

PN10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

278 4.3.10 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 125 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

279 4.3.11 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 250 (L=250 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

280 4.3.12 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
281 4.3.13 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3
282 4.3.14 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1

 4.4 Interligação condutas 250/200 Casal Corado
283 4.4.1 Escavação em terreno de natureza diversa, até à cota de fundação da caixa de visita, incluindo rebaixamento do nível freático, baldeação, entivação, demolições,

remoção, carga, transporte, descarga e deposição em vazadouro de todos os materiais sobrantes (empolamento incluido)
m3 27,77

284 4.4.2 Aterro em redor da caixa com produtos  escavados ou de empréstimo, em camadas de 0,20 m, bem compactadas, incluindo rega, compactação e recalque m3 12,62
285 4.4.3 Execução da fundação da caixa de visita, em betão simples C15/20, incluindo cofragens e descofragens m3 1,44
286 4.4.4 Execução da caixa de visita em blocos de cimento 500x200x250, amaciçados, incluindo juntas de assentamento em armassa, reboco na face interior com 2 cm de

espessura, drenagem e demais trabalhos complementares, conforme desenho de pormenor
UN 1

287 4.4.5 Fornecimento e assentamento de laje préfabricada para cobertura da caixa de visita em betão armado C20/25 A400, conforme desenho de pormenor UN 1
288 4.4.6 Fornecimento e assentamento de tampa retangular em FFd com aro, modelo 1210x807 (2 tampas, abertura útil 1118x729) e pintura preta aquosa,  D400 UN 1
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289 4.4.7 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial com garras para tubo fibrocimento, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250
(266/301, Lmax=254 mm, a confirmar em obra), PN 10, incluindo juntas e parafusos

UN 2

290 4.4.8 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250x125 (L=250 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
291 4.4.9 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN 125, L=500 mm,

PN10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

292 4.4.10 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 125 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

293 4.4.11 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 250 (L=250 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

294 4.4.12 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
295 4.4.13 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3
296 4.4.14 Fornecimento e aplicação de escada em PRV UN 1

 4.5 Adução R Boavista/Olheiros
297 4.5.1 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial com garras para tubo aço, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 350 (340/380.

Lmax=220 mm) PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 1

298 4.5.2 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo FFd, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 350 (L=114 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

299 4.5.3 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 350x250 (L=290 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
300 4.5.4 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 250x150 (L=250 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
301 4.5.5 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN 150, L=500 mm,

PN10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

302 4.5.6 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 150 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

303 4.5.7 Fornecimento e aplicação de válvula de borboleta duplex em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 350 (L=290 mm), PN 10, incluindo juntas e
parafusos e volante

UN 1

304 4.5.8 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
305 4.5.9 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 4

 4.6 Distribuição Cidade - Câmara Perda Carga
306 4.6.1 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação multimaterial com garras para tubo aço, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 300 (300/340,

Lmax=220 mm), PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 1

307 4.6.2 Fornecimento e aplicação de flange de adaptação com anel de tensão para tudo PVC, em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 300 (L=101 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

308 4.6.3 Fornecimento e aplicação de cone em FFd para água potável, com revestimento epoxy, DN 300x150 (L=265 mm), flangeado, PN 10, incluindo juntas e parafusos UN 2
309 4.6.4 Fornecimento e aplicação de troço reto em FFd para água potável, com revestimento exterior a epoxy e interior a argamassa de cimento, flangeado, DN150, L=500 mm,

PN 10, incluindo juntas e parafusos
UN 2

310 4.6.5 Fornecimento e aplicação de junta de desmontagem autotravada em FFd para água potável, com revestimento a epoxy, flangeada, DN 150 (Lmáx=225 mm), PN 10,
incluindo juntas e parafusos

UN 1

311 4.6.6 Fornecimento e aplicação de válvula de cunha elástica em FFd para água potável, com revestimento epoxy, flangeada, DN 300 (L=270 mm), PN 10, canhão curto,
incluindo juntas e parafusos e volante

UN 1

312 4.6.7 Instalação de contador (a fornecer pelos SMAS), incluindo juntas e parafusos UN 1
313 4.6.8 Execução de maciço de apoio/travamento amaração em betão simples UN 3

 5 OUTROS TRABALHOS
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314 5.1 Execução das drenagens das caixas de visita, com comprimento médio de 6 m, que incluirá todos trabalhs necessários, como sejam: todo o movimento de terras
(escavações, aterros, remoção dos sobrantes para vazadouro, empolamento incluido), arranque e reposição de qualquer pavimentos (macadame, calçada, betuminoso,
lajetas em betão), fornecimento e assentamente de tubagem em  PP corrugado DN 125, SN8

ml 96
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