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1. ESPECIFICAGAO GERAL PARA A REALIZAGAO DOS TRABALHOS DE CONSTRUGAO CIVIL
1.1 RESPONSABILIDADE, SEGUROS E LICENCAS
O EMPREITEIRO assume toda a responsabilidade derivada da execugéo destes trabalhos, e que sdo previstas
pelos regulamentos portugueses.
O EMPREITEIRO suportara, ainda por sua conta, as consequéncias de eventuais acidentes nos estaleiros (tais
como, danos devidos a trabalhadores da OBRA, roubos e estragos por incéndios ou por intempéries bem como os
encargos de licencas e seguros que efetuar).

1.2 IMPLANTACAO DA OBRA
O EMPREITEIRO fara a implantagdo da OBRA, cabendo-lhe toda a responsabilidade de diferengas em relagdo ao
projeto. Antes de iniciar os trabalhos devera dar imediato conhecimento ao DONO DE OBRA, de qualquer anomalia
nas dimensdées e cotas que, porventura, encontre.
O EMPREITEIRO devera ter, na zona da OBRA, o material topografico e auxiliar necessario a execugao e
verificagao dos trabalhos.
O EMPREITEIRO sera responsavel pela colocagdo e conservagéo das marcas, eixos ou referéncias. O DONO DE
OBRA podera, em qualquer ocasido, proceder a verificagdo das implantacdes efetuadas, sem que, todavia, dai
resulte quebra das futuras obriga¢des ou responsabilidades do EMPREITEIRO.

1.3 PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS
Todos os materiais que se empregarem na OBRA ter&o a qualidade, dimensdées, forma e demais caracteristicas
designadas no PROJETO, com as tolerancias regulamentares ou admitidas neste CADERNO DE ENCARGOS.
Devem ser acompanhadas de certificados de origem a obedecer ainda a:
a) Sendo Nacionais, as normas Portuguesas, Documentos de Homologacédo de laboratdrios oficiais.
Regulamentos em vigor e Especificagdes deste CADERNO DE ENCARGOS;
b) Sendo Estrangeiros, as Normas e Regulamentos em vigor no Pais de origem, caso ndo haja Normas
Nacionais aplicaveis.
Nenhum material pode ser aplicado em OBRA sem prévia autorizagdo da FISCALIZAGAO.
O EMPREITEIRO, quando autorizado pela FISCALIZACAO, podera aplicar materiais diferentes dos previstos, se
a solidez, estabilidade, aspeto, duragéo e conservagdo da OBRA nao forem prejudicados.
Os materiais em que se verifique, por simples exame ou em face dos resultados de ensaios, ndo satisfazerem as
condigbes exigidas, serdo rejeitados; estes materiais, se o DONO DE OBRA o entender, serdo imediatamente
removidos da zona das OBRAS, por conta do EMPREITEIRO.
O facto de a FISCALIZACAO permitir o emprego de qualquer material ndo isenta o EMPREITEIRO da
responsabilidade sobre o seu comportamento na parte da construgdo em que for aplicada.

1.4 ENSAIOS DE MATERIAIS
Para verificagdo da qualidade dos materiais, 0 DONO DE OBRA podera mandar submeté-los, antes do inicio dos
trabalhos ou durante a sua efetivagao, as provas de ensaio que julgar convenientes.
Os ensaios serao realizados segundo os preceitos regulamentares em vigor, ou segundo as normas técnicas do
Laboratério Nacional de Engenharia Civil, ou ainda segundo as prescri¢cdes das especificagdes de execucao dos
trabalhos.
Sao de conta do EMPREITEIRO o fornecimento das amostras bem como as despesas que haja a efetuar com os
ensaios.

1.5 DEPOSITO DE MATERIAIS
O EMPREITEIRO devera ter sempre em depdsito as quantidades de materiais necessarias para garantir a
laboragdo normal dos trabalhos.

RG27_01
L 0000000000

Rua 6 de Maio, Edificio Ribeira Country I, Loja A e B — 9350 208 Ribeira Brava | Telef.:+351 291957970 | Telem.: +351 916414441 | Site: www.bravaplan.com | Email:
bravaplan@bravaplan.com

PT18/06355



BRAVAPLAN

Planeamento e Engenharia Civil. Lda.

2. ABERTURA DE VALAS
A abertura de valas devera ser executada com a largura que permita um espaco livre minimo, de cada lado do
tubo, de 0,3 m para tubos com didmetro menor do que 1,0 m, e de 0,7 m para tubos com didmetro maior que 1,0

m. Sempre que os trabalhos ndo possam ser conduzidos de forma a assegurar o livre escoamento das aguas, tera
que proceder-se ao seu esgoto por bombagem, devendo o Adjudicatario dispor do equipamento para tal
necessario.

O Adjudicatario executara, por sua conta, todos os trabalhos de entivagdo das paredes das valas que tiver que
abrir, sempre que se manifestem necessarios. No caso de valas em rocha, ndo se considerara qualquer acréscimo
nas medicdes. Se se verificar que o terreno do fundo da vala ndo tem firmeza suficiente para assentamento dos
tubos, aquela sera aprofundada até se encontrar terreno firme, preenchendo-se este aprofundamento com brita de
diametro nominal da ordem dos 50 mm, bem compactada. Porém, este processo €é limitado ao aprofundamento
maximo de 0,5 m obrigando-se a compactar por sub-camadas a partir da espessura de 0,3 m. Em casos especiais
indicados no projeto, ou naqueles em que seria necessario proceder a aprofundamento superior a 0,5 m, os tubos
serdo assentes sobre soleira de betao.

2.1 MOVIMENTO DE TERRAS

A maneira de fazer as escavagdes e o transporte dos respetivos produtos fica ao livre arbitrio do Adjudicatario,
devendo este observar as prescrigdes técnicas necessarias a boa execugdo dos trabalhos e a seguranga do
pessoal. A escavagdo necessaria para a implantagédo da obra deve ser levada as cotas definidas pelo projeto. Os
caboucos para fundag¢des da estrutura deverao ser escavados a mao ou com maquinas apropriadas, de forma a
conseguirem-se os perfis fixados no projeto sem irregularidades, considerando-os embora como aproximados e
sujeitos a corregdes ou alteragdes por parte da fiscalizagdo. Remover-se-do todos os materiais instaveis ou soltos
ou quaisquer elementos prejudiciais a boa execugao das obras. Nao sera atendida qualquer reclamagao ou pedido
de indemnizacgdo baseado no facto de a natureza do terreno ser diferente da suposta pelo Adjudicatéario ao elaborar
a sua proposta ou na necessidade de escoamento de agua, seja qual for a proveniéncia desta. Se forem
necessarios quaisquer escoramentos ou outros trabalhos acessorios para evitar desmoronamentos de terras, tudo
sera de conta do Adjudicatario. Se durante a escavacgao se verificar a entrada generalizada de agua através das
superficies laterais e do fundo da escavacéo, o Adjudicatario adotara os processos de construgao e de protecédo
apropriados e aprovados pela fiscalizagdo, procedendo, se necessario, ao rebaixamento do nivel freatico. O
Adjudicatario efetuara todos os trabalhos necessarios, quaisquer que sejam a natureza dos terrenos e as condigdes
que encontre no local, de forma a satisfazer o que se encontra estabelecido no presente caderno de encargos, no
projeto e nos restantes documentos contratuais, ou que lhe seja ordenado pela fiscalizagdo. Para o efeito admite-
se que o Adjudicatario, antes de apresentar a sua proposta, se inteirou plenamente das condig¢des locais, pelo que
ndo serdo aceites quaisquer reclamagdes com base em eventuais dificuldades que decorram da falta de
conhecimento daquelas condigdes.

O Adjudicatario apresentara na sua proposta os métodos e os meios em pessoal e equipamentos que tenciona
utilizar para a realizagao dos trabalhos. As profundidades das valas ndo serdo superiores as necessarias para que
as cotas das soleiras das tubagens sejam as pretendidas e as suas fundagdes dos tipos especificados no projeto.
As entivagdes que eventualmente sejam necessarias para a execugio dos trabalhos da empreitada deverao ser
efetuadas com solidez e de forma a garantir a perfeita seguranga do pessoal. As valas cujos taludes sao verticais
terdo as dimensdes indicadas nos desenhos do projeto.

2.2 TRANSPORTE DE TERRAS
Incluem-se em transporte de terras as operacdes de deslocacdo das terras, desde os locais de origem aos de
aplicacdo ou ao vazadouro.
Também séo incluidas em transporte de terras as operagdes de condugio destas desde os locais de origem aos
locais de depdsito provisoério e, posteriormente, aos locais de aplicagdo. A maneira de fazer o transporte das terras
fica ao livre arbitrio do Adjudicatario, devendo este observar as prescri¢cdes técnicas necessarias a boa execugéo
dos trabalhos e a seguranca do pessoal. Os erros e omissdes do projeto ou do caderno de encargos, relativos a
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natureza e quantidade dos materiais a transportar, aos percursos e as condi¢des de carga e descarga, ndo poderao
servir de fundamento a suspenséao ou interrupgéo dos trabalhos, constituindo obrigagdo do Adjudicatario dispor
oportunamente do equipamento necessario. 14.05. ENTIVACOES O Adjudicatario executara, por sua conta, todos
os trabalhos de entivagdo das paredes das valas que tiver que abrir, sempre que se manifestem necessarios. No
caso de valas em rocha, n&o se considerara qualquer acréscimo nas medi¢des. A entivagdo e o escoramento das
escavagoes e das construgdes existentes serdo estabelecidos de modo a impedir movimentos do terreno e danos
nas construgdes e, por outro lado, a evitar acidentes as pessoas que circulam na escavagao ou na sua vizinhanga.
As pecas de entivacédo e escoramento das escavagdes e construgdes existentes ndo serdo desmontadas até que
a sua remogéao nao apresente qualquer perigo. No caso de ter de abandonar pegas de entivagdo nas escavagoes,
o Adjudicatario devera submeter a aprovacao do dono da obra uma relagao da situagéo, dimensdes e quantidade
das pecas abandonadas.

2.3 DRENAGEM DAS ESCAVACOES
Quando, no decurso das escavagdes, ocorrer a presencga de agua nas valas, havera que elimina-la ou rebaixar o
seu nivel para cotas inferiores as de trabalho, até se concluirem ou interromperem as operagdes de assentamento
e montagem das respetivas tubagens. Consoante a quantidade e o regime de agua existente no subsolo, assim
se escolherdo os meios para a extrair, os quais vao desde o simples balde manual, a usar somente nos casos de
pequenas filtragdes, até as bombas, acionadas por motores elétricos ou de combustao.

3. REGRAS GERAIS PARA ASSENTAMENTO DE TUBOS

O assentamento dos tubos ndo pode ser iniciado antes da vala (e da regularidade do seu fundo) ser aprovada pela
Fiscalizagdo. Apds perfeita regularizagdo do fundo da vala destinada a tubagem, executar-se-a um leito para
assentamento daquela, com os materiais e a espessura que se estipula neste Caderno de Encargos em fungéo do
tipo de tubo a utilizar. Todos os tubos ou elementos para montagem dos tubos (incluindo elementos de fixagao)
serdo analisados antes do seu assentamento, para impossibilitar a utilizagdo de quaisquer elementos defeituosos.
Os tubos serdo assentes segundo linhas retas, entre caixas de visita com as cotas e inclinagdes previstas no
projeto. Antes do enchimento das valas, os coletores tém que ser aprovados pela Fiscalizagdo. As tubagens serao
assentes em valas com a profundidade necessaria para que figuem implantadas de acordo com os perfis
longitudinais. Serdo também da conta do adjudicatario os trabalhos do levantamento de ramais de ligacdo e
sarjetas, bem como da vedacéo das pontas onde se inserem esses ramais. Quando o fundo das valas for de
terreno rochoso, dever-se-a estabelecer no fundo da trincheira e em toda a sua largura, uma almofada de areia
bem regada e batida a mago com a espessura minima de 0,10m, sobre o qual se fara o assentamento. Quando o
fundo das valas for de argila, antes da camada de areia referida anteriormente, dever-se-a estabelecer no fundo
da trincheira e em toda a sua largura, uma camada base de agregado britado de granulometria extensa, bem
regada e batida a mago com a espessura minima de 0,30m. Quando o terreno onde se tiver de assentar os
coletores ndo oferecer a resisténcia conveniente, a Fiscalizagdo podera exigir que o mesmo terreno seja
compactado. As juntas dos coletores (para os coletores em betédo) serdo feitas com argamassa de cimento ao
traco 1:1, devera depois limpar-se perfeitamente o interior das canalizagbes para que aquelas fiquem internamente
sem qualquer rebordo.

4, CAIXAS DE VISITA
Seréao pré-fabricadas ou moldadas "in situ", de acordo com os desenhos de pormenor do projeto. As juntas das
pecas pré-fabricadas serdo executadas de forma a garantir-se a estanquicidade total da caixa. Todas as caixas
terdo degraus de ferro @ 25 mm afastados de 0,30 m e com largura minima de 0,30 m. Os degraus deverdo ser
revestidos a polipropileno para estarem protegidos contra a corroséo.

5. RECEPGCAO DOS TROGOS EXECUTADOS
As inclinagdes e as cotas de soleira dos tubos serdo executadas de acordo com os desenhos do projeto, sendo
admitidas as tolerancias de + 10% nas inclinagdes e + 5 cm nas cotas em trogcos ndo inferiores a 100 m. A
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verificagao das inclinagdes e cotas sera feita com as valas a descoberto. Todas as canalizagées, antes de entrarem
em servigco, serdo sujeitas a provas, constituidas por ensaios, que asseguram a perfeicdo do trabalho de
assentamento e ligagdo dos tubos. Tudo o que seja necessario para a realizagdo dos ensaios, incluindo
aparelhagem, equipamento e sua montagem, sera de conta do Adjudicatério e sujeito a aprovacgéo da fiscalizagao.
Os resultados dos ensaios constardo de relatorio escrito a elaborar pelo Adjudicatario e a aprovar pelo dono da
obra.

6. REDES DE AGUAS RESIDUAIS
6.1 TUBAGENS PARA AGUA RESIDUAL
Na execugdo da montagem de tubagem observar-se-a o que se acha estabelecido nas normas oficiais que regem
o fornecimento e recegédo do material de canalizagdes.
O fornecimento da tubagem, independentemente da observagdo das normas oficiais que regem o fornecimento e
recegado do material das canalizagdes, devera obedecer especificamente ao seguinte:

6.2 TUBOS E ACESSORIOS EM PVC PARA ESCOAMENTO EM GRAVIDADE
Esta especificacdo aplica-se a tubos e acessorios em PVC E PP para canalizagdo de agua em gravidade e
aplicadas as Normas e regulamentos em vigor a presente data.

6.3 PRESCRIGOES ESPECIAIS
A recegéo dos tubos e acessorios, pelo dono da OBRA ou seus representantes, compreendera a inspegéo-geral
€ 0Ss ensaios previstos nas normas aplicaveis.

6.4 ENSAIOS
Depois de executada a rede, e antes do tapamento de rogos, sera a rede submetido a ensaios de pressdo com
agua ou com fumo de acordo com o Decreto Regulamentar n°® 23

1 - E obrigatéria a realizagdo de ensaios de estanquidade e eficiéncia, com a finalidade de assegurar o correto
funcionamento das redes de drenagem de aguas residuais;

2 — Nos ensaios de estanquidade com ar ou fumo, nas redes de aguas residuais domésticas, deve observar-se
0 seguinte:

a) O sistema é submetido a uma injegao de ar ou fumo a pressao de 400 Pa, cerca de 4.0m de coluna de agua,
através de uma extremidade, obturando-se as restantes ou colocando nelas sifdes com o fecho hidrico
regulamentar,

b) O mandmetro inserido no equipamento de prova nao deve acusar qualquer variagao, durante pelo menos
quinze minutos depois de iniciado o ensaio;

c) Caso se recorra ao ensaio de estanquidade com ar, deve adicionar-se produto de cheiro ativo, como por
exemplo a horteld, de modo a facilitar a localizacdo de fugas.

3 — Nos ensaios de estanquidade com agua nas redes de aguas residuais domésticas, deve observar-se o
seguinte:

a) O ensaio incide sobre os coletores prediais de edificagdo, submetendo-os a carga igual a resultante de
eventual obstrucéo;

b) Tamponam-se os coletores e cada tubo de queda é cheio de agua até a cota correspondente a descarga do
menos elevado dos aparelhos que nele descarregam,;

c) Nos coletores prediais enterrados, uma mangueira de nivel ligada a extremidade inferior tamponada n&o deve
acusar abaixamento de pressao, pelo menos durante quinze minutos.

7. RECEPGAO PROVISORIA

RG27_01
L 0000000000

Rua 6 de Maio, Edificio Ribeira Country I, Loja A e B — 9350 208 Ribeira Brava | Telef.:+351 291957970 | Telem.: +351 916414441 | Site: www.bravaplan.com | Email:
bravaplan@bravaplan.com

PT18/06355




BRAVAPLAN

Planeamento e Engenharia Civil. Lda.

No final da OBRA, proceder-se-4 aos ensaios e verificagdes definidos anteriormente das condicoes
técnicas especiais deste CADERNO DE ENCARGOS. Esses ensaios serdo da responsabilidade do adjudicatario.
Todos os resultados definitivos dos ensaios, serdo mencionados em relatérios, nas fichas e desenhos que fazem
parte dos documentos, a fim de permitir a verificacdo, tanto durante o periodo de garantia, como durante a
exploragdo, visando a receg¢do definitiva. Caso se verifiquem condigbes anormais, deverdo ser feitas as
necessarias corre¢des, de modo a que se obtenham os resultados pretendidos.

Quando da Rececéo Proviséria das Instalagdes, o adjudicatario devera ainda:

- Fornecer em ftriplicado instru¢gdes de funcionamento, que deverdo ser acompanhadas de quadros e
esquemas nos quais se indicarao os valores correspondentes ao funcionamento normal;

- Fornecer em triplicado instru¢gdes de conservagado e manutencéo, onde devera o instalador indicar as
operag0es ciclicas a efetuar, bem como a marca de produtos e sobressalentes a utilizar e ainda as
precaucdes a tomar para evitar riscos desnecessarios;

- Fornecer fichas técnicas dos equipamentos;

- Dispor de pessoal qualificado na OBRA, de modo a facultar ao encarregado das instalagdes, todos os
esclarecimentos que Ihe sejam solicitados;

- Fornecer ainda todo o tipo de informacdes e documentagédo que o dono da OBRA entender solicitar,
relativos as instalagdes em causa.

8. ASSISTENCIA TECNICA
Compete ao adjudicatario efetuar a assisténcia técnica aos equipamentos a que se refere o presente CADERNO
DE ENCARGOS durante o prazo de garantia. Esta vigorara a partir da data da recegao provisoéria, suportando o
adjudicatario, todos os eventuais encargos dai decorrentes.

9. DISPOSICOES EXECUTIVAS FINAIS
Depois de terminada a OBRA o EMPREITEIRO é obrigado a remover do local, no prazo de 30 dias a contar do
auto de recegao provisoério, os restos dos materiais, entulhos, equipamentos, andaimes e tudo o mais que tenha
servido para a execugao dos trabalhos.

Dentro do prazo fixado atras, o EMPREITEIRO procedera, ainda, e de sua conta também, ao desmonte do estaleiro
e OBRAS auxiliares de construgao e a limpeza e regularizagdo das zonas dos trabalhos e dos estaleiros.

Se o EMPREITEIRO n&o cumprir o estipulado nos paragrafos anteriores mandar-se-a proceder a custa daquele
aos referidos trabalhos finais em falta, ndo assistindo ao EMPREITEIRO o direito a qualquer indemnizagao pelo
extravio ou outra aplicagdo que for dado aos materiais, equipamentos ou elementos removidos.

O EMPREITEIRO podera solicitar por escrito ao servigo fiscalizador a prorrogagéo do prazo fixado atras com a
correspondente suspensdo, por igual tempo, do disposto no paragrafo anterior, mas a prorrogagdo sé sera
concedida por motivo plenamente justificado. justificado o prazo fixado se mostrar manifestamente insuficiente e
desde que o EMPREITEIRO nao tenha interrompido as remogbes, desmontes, limpezas e regularizacdes
especificas.

10. NOTAS FINAIS IMPORTANTES
Rejeicao de materiais ou obras mal-executadas poderao ser rejeitadas. Antes de se proceder ao assentamento de
qualquer material o adjudicatario devera apresenta-los para aprovacgéo.

Mesmo que determinados materiais tenham sido aceites pela a fiscalizagao em obra, isso ndo isenta o adjudicatario
da obrigatoriedade de demolicdo dos trabalhos feitos, se for constatado que os referidos materiais ndo se
comportam adequadamente uma vez assentes em OBRA.
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11. TRABALHOS NAO ESPECIFICADOS
Todos os trabalhos ndo especificados neste CADERNO DE ENCARGOS, que forem necessarios para o
cumprimento da presente empreitada, devera ser esclarecido com a FISCALIZAGCAO em tempo compativel com o
programa de trabalho proposto pelo EMPREITEIRO e serdo executados com perfeicao e solidez, tendo em vista
os Regulamentos, Normas e demais legislagdes em vigor, as indicagcbes do projeto e as instrucbes da
FISCALIZAGAO.

Quando néao seja completamente definida a forma da sua inclusdo no mapa referido no Decreto-Lei n.° 59/99, de
2 de Margo, as medicdes consequentes serdo feitas de comum acordo entre a FISCALIZACAO e o EMPREITEIRO,
seguindo-se as normas habituais e consagradas em medigdes.
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