Céamara Municipal do Funchal

Procedimento 04/ADF/DPCI/2021

Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 DEMOLICOES DE PAVIMENTOS
1 1.1 Arranque de pavimento betuminoso para posterior abertura da vala necessaria & implantacdo da tubagem e acessorios, incluindo corte mecanico retilineo e uniforme do | m2 56,23
pavimento e todos os trabalhos complementares necessarios, baldeacdes e transporte a vazadouro ou operador licenciado dos produtos sobrantes (incluir no preco o
valor do empolamento e eventual indemnizacéo por deposito).
2 1.2 Arranque de pavimento em calgada para posterior abertura da vala necesséria & implantagdo da tubagem e acessorios, incluindo transporte dos paralelepipedos para o | m2 60,76
estaleiro da Fundoa e carga e transporte a vazadouro ou operador licenciado dos produtos sobrantes
2 MOVIMENTACAO DE TERRAS
3 2.1 Execucdo de escavacdo manual ou mecanica para abertura de vala para assentamento de tubagens, incluindo baldeagdo, remocdo dos produtos escavados | m3 126,08
e seu transporte a depdsito provisoério, rebaixamento do nivel freatico (se necessario) por método adequado as condic¢des locais, mobilizagdo e colocagao de gerador,
bombas, tubagens e acessoérios, entivacdo das paredes das valas (se necessario) por método adequado as condic¢des locais, colocacdo e remocédo de pranchas e
prumos de suporte, manutencao e reparagao de eventuais servigos e infraestruturas afetados e todos os trabalhos necessarios.
4 (2.2 Fornecimento e colocacéo de p6é de pedra, para execucéo do leito de assentamento e sobre as tubagens, devidamente regada e compactada, incluindo regularizagéo | m3 29,64
anterior do fundo da vala e colocacéo de fita plastica sinalizadora de cor azul.
5 2.3 Execuc¢éo de aterro da vala com agregado britado ABGE incluindo transporte baldeacdo e compactagdo por camadas com 0.20m de espessura. m3 96,44
6 2.4 Carga e transporte a vazadouro a operador licenciado dos produtos sobrantes (incluir no preco o valor do empolamento e eventual indemnizagéo por depésito). m3 126,08
3 TUBAGEM E ORGAOS ACESSORIOS - REDE DE ESGOTOS E PLUVIAL
3.1 TUBAGENS E ACESSORIOS
3.1.1 Fornecimento, assentamento e ensaio de tubagem para escoamento em superficie livre, em PVC da classe SN8, incluindo juntas elasticas autoblocantes e todos os trabalhos
7 |31.11 PVC DN 250 - Esgotos e Pluviais m 34,27
8 3.1.1.2 PVC DN 200 - Ramais de Pluviais m 14,75
9 3.1.1.3 PVC DN 160 - Ramais de esgotos m 31,99
3.2 CAIXAS E SARJETAS
3.2.1 Fornecimento e assentamento de camaras de visita com diametro interior de 1,00m, para colectores domésticos ou pluviais, constituidas por anéis e cone excéntrico pré-fabricados
segundo as normas NP 882 e EN 1917, circular, incluindo escavagdes (na parte excedente a vala), baldeacGes, aterro com terras provenientes da escavacao, devidamente
cirandadas e isentas de pedras e raizes, transporte de produtos sobrantes a vazadouro licenciado, fundacGes até inser¢cao dos colectores em betdo C30/37, betédo de regularizagdo e
limpeza (C16/20), aplicado em camada de 0.05m de espessura, cofragens, descofragens, degraus em vardo de aco revestidos a polipropileno, revestimentos interiores e exteriores e
acabamentos de acordo com desenho de pormenor e Caderno de Encargos:
10 (3.2.11 para uma altura 0.60 m<h<1.20m UN 1
11 |3.2.1.2 para uma altura 1.20m<h <2.00 m UN 4
12 |3.2.2 Fornecimento e aplicagdo de tampas e aro em ferro fundido ductil DN 600, classe D400 de acordo com a NP EN 124, com inscri¢cdo personalizada, com eixo de abertura, | UN 5
dobradica, fecho conico e apoio elastico anti-ruido, incluindo gola envolvente em betéo simples, fixagdes e todos os trabalhos e materiais necessarios e complementares,
de acordo com o definido no Caderno de Encargos
13 |3.2.3 Fornecimento e assentamento de sumidouros pré-fabricados em betéo simples (49x80x100) de acordo com pegas desenhadas, incluindo escavagao de valas manual ou | UN 2

mecénica, incluindo aterro da vala nos moldes previstos para as valas principais e transporte a vazadouro dos produtos sobrantes, betdo de regularizacéo e limpeza,
colocagdo e montagem de grelha de escoamento rectangular completa, com aro e sistema anti-roubo (65x35) em ferro fundido ductil da Classe D400, assentamento de
ligacdo em tubagem PVC SN8 DN200 as camaras de visita e todos os trabalhos e materiais necessarios.
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5 PAVIMENTACAO

14 (5.1 Pavimento betuminoso na vala, constituido por sub base de Tout Venant de 0,30 m de espessura, devidamente regada e compactada, base de macadame betuminoso | m2 67,26
do tipo binder com 0,08 m de espessura incluindo rega de impregnagéo até a cota do atual pavimento.

15 (5.2 Fresagem mecénica do pavimento betuminoso existente, com transporte dos produtos a vazadouro ou operador licenciado e aplicagdo de camada de desgaste em betéo | m2 134,36
betuminoso, com espessura igual a 0.05m ap6s recalque, incluindo rega de colagem, nivelamentos de adufas existentes, reposi¢éo da pintura de sinalizagcdo horizontal
afetada e todos os trabalhos necessarios.

16 |5.3 Fornecimento e aplicacdo de camada de desgaste em betdo betuminoso, com espessura igual a 0.05m apo6s recalque, incluindo rega de colagem, nivelamentos de [ m2 67,26
adufas existentes, reposi¢cao da pintura de sinaliza¢éo horizontal afetada e todos os trabalhos necessarios.

17 (5.4 Reposicao de pavimento em calgcada conforme existente, incluindo base de assentamento (0,20m) m2 60,76
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