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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
0 NOTA: Os artigos constantes na listagem abaixo incluem todos os trabalhos, materais e mao de obra necessarios a boa execuc¢éo e funcionamento dos mesmos.
1 TRABALHOS PREPARATORIOS/MOVIMENTO DE TERRAS
1 11 Varredura mecéanica do pavimento existente em toda a area de intervengdo, deservagem de bermas, remocéo de massas betuminosas desagregadas, carga, transporte | m2 5801
e descarga dos produtos sobrantes em vazadouro devidamente licenciado num raio de 30 km.
2 1.2 Escavacdo em terra compacta de qualquer natureza a rectro escavadoura ou equivalente, incluindo baldeacéo, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em [ m3 96
vazadouro licenciado num raio de 30 Km, regularizagdo das areas escavadas, para implantagdo de valeta em betdo (escavagdo com largura entre 0,50 m e 0,60 m e
altura média de escavacéo 0,40m).
3 1.3 Escavacé@o em terra compacta de qualquer natureza a rectro escavadoura ou equivalente, incluindo baldeacao, carga, transporte e descarga dos produtos sobrantes em | m3 100
vazadouro licenciado num raio de 30 Km e regulariza¢do das areas escavadas, em abertura de caixa para novo pavimento com altura média de escavacao de 0,35m.
2 DRENAGEM
4 (21 Limpeza e desobstrucdo de passagens/aguedutos existentes, com meios manuais ou mecanicos, incluindo baldeagdo, carga, transporte e descarga dos produtos | ml 74
sobrantes a vazadouro num raio de 30 Km.
2.2 Execucdo de valeta triangular em betéo:
5 221 Com abertura de 0,50 m de acordo com pegas desenhadas, incluindo correccéo de cotas de implantagdo se necessario e base em tout-venant. | ml 220
2.3 Execucdo de passagens hidraulicas:
6 231 Com lajeta de betdo de 0,60 m de largura e espessura 0,05m, com malhasol, sobre valeta de meia cana de betdo de acordo com pecas desenhadas, incluindo [ ml 40
correcdes/alinhamentos de altimetria das mesmas.
7 2.4 Fornecimento e assentamento de tubo em PVC corrugado f 200 mm em aquedutos, incluindo escavagao em abertura de vala, carga e transporte dos produtos sobrantes | ml 13,5
a vazadouro, base de assentamento em tout-venant com 0,10m de espessura, recobrimento em betdo com 0,10m de espessura e aterro de vala.
8 25 Execugéo de sumidouro rectangular em betdo com 0,90 x 0,50 m (medidas exteriores), incluindo aro e grelha em ferro fundido, com sistema anti-roubo e todos os | UN 1
trabalhos e materiais necessarios.
3 PAVIMENTOS
3.1 Fornecimento e aplicagdo de camada de base em aglomerado britado de granolumetria extensa:
9 (311 Com 0,20m de espessura, devidamente regada e compactada em caixa de pavimento para posterior aplicacdo de pavimento betuminoso, incluindo regularizagdo de | m2 400
fundo de caixa e correcdo de altimetria da mesma se necessario.
10 (3.2 Fornecimento e aplicacdo de aglomerado britado de granulometria extensa em acompanhamento de berma da via, com largura variavel de acordo com as pecgas | m2 50
desenhadas e espessura de 0,11m, incluindo a preparacgédo e regularizacéo da base (NOTA: Deve ser considerado a mistura deste material com cimento ao trago de 5%
a ser feito no estaleiro de depdsito do mesmo).
11 (3.3 Fornecimento e aplicacdo de rega de impregnacao betuminosa a taxa de 1,2 Kg/mz2. m2 6051
12 (3.4 Fornecimento e aplicagdo de camada de betdo betuminoso (Binder) em camada de regularizagc@o com a espessura média de 0,06m ap0s cilindramento. TON 826
13 |35 Fornecimento e aplicagdo de camada de betao betuminoso (Binder) em camada de regularizacdo com a espessura de 0,06m ap06s cilindramento. m2 280
14 |3.6 Fornecimento e aplicagéo de rega de colagem com emulsé&o catiénica ECR1, a taxa de 0,5Kg/m2. m2 6051
15 |37 Fornecimento e aplicacdo de camada de betdo betuminoso (camada de desgaste) com inertes de basalto, com 0,05m de espessura média apo6s o cilindramento, | m2 6051
incluindo corte no pavimento da via existente e execugdo de "encaixe" ha mesma.
4 SINALIZACAO
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4.1 Fornecimento e aplicagdo de sinalizacao vertical reflectorizada f 70 cm, incluindo prumos metalizados e fixacdo de acordo com desenho de pormenor, D. Reg. n.° 6/2019 de 22 de
Outubro (Regulamento de Sinalizagédo e Transito), Declaragdo de Retificacdo n.° 60-A/2019 publicada no Diario da Republica, 1.2 Série, n.° 245, de 20 de dezembro de 2019 e demais
legislagdo em vigor:
16 (411 Sinal B2 (STOP); UN 7
17 |4.1.2 Sinal H3 (Tréansito de sentido Unico); UN 1
4.2 Fornecimento e aplicagao de sinalizag&o horizontal por pintura a quente com tinta reflectorizante, incluindo pré marcagéo se necessario:
18 |4.21 Em trago continuo no eixo da via com a largura de 0,12m. ml 77
19 (4.2.2 Em trago descontinuo no eixo da via com a espessura de 0,12m e relacéo trago-espaco de 3/4. ml 725
20 |4.23 Barras de paragem com 0.50m de largura. m2 9
21 |4.24 Em raia obliqua paralela com 0,30m de largura no preenchimento de "lagrima". m2 12
4.3 Aplicacdo de sinalizagdo vertical reflectorizada a fornecer pelo dono de obra, incluindo fixacdo de acordo com desenho de pormenor, D. Reg. n.° 6/2019 de 22 de Outubro
(Regulamento de Sinalizacdo e Tréansito), Declaracdo de Retificagcdo n.° 60-A/2019 publicada no Diario da RepuUblica, 1.2 Série, n.° 245, de 20 de dezembro de 2019 e demais
22 431 Sinal J1 (Direcgéo da via de saida). [UN | 7
5 DIVERSOS
23 |51 Levantamento a cota final do pavimento de tampas metalicas de caixas de visita existentes. UN 37
24 5.2 Fornecimento e assentamento de tampas em ferro fundido D400 f600mm em substituicdo de tampas existentes em betéo, incluindo aro, remocéo das tampas existentes [ UN 34
e acerto a cota final do pavimento.
25 |5.3 Fornecimento a assentamento de bases para contentores de RSU com 1,40 x 1,125 m, incluindo regularizacéo da base. UN 3
26 |54 Montagem de estaleiro. vg 1
27 |55 Desmontagem de estaleiro, incluindo limpeza do local. vg 1
28 |5.6 Implementagdo do plano de seguranga e saude incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos necessarios, bem como o fornecimento e instalagdo de |vg 1
sinalizacéo temporarias dos trabalhos da empreitada durante a sua execugao.
29 |57 Implementacéo do plano de RCD. vg 1
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