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CAMARA MUNICIPAL DE FELGUEIRAS
ELABORAGAO DE PROJETO DE EXECUCAO DA BENEFICIACAO / AMPLIAGAO DA USF HYGEIA DA LIXA
TRAVESSA DO CICLO - LIXA - FELGUEIRAS

Calculos S/MATV - Rede Coaxial

Frequéncia (MHz)
47 862 | 950 | 2150

Equipamento Distancia (m)

RGCC

- - 72,60 | 72,60 | 69,00 | 39,00
Bastidor (PDO)

Piso 0
D1 - 46,60 | 50,60 | 52,00 | 57,50
C1 4,90 45,34 |1 48,33 | 48,67 | 53,33
Cc2 8,80 45,03 | 46,88 | 47,15 | 50,93
Cc3 35,60 45,01 |1 46,78 | 47,04 | 50,76
Niveis de sinal a fornecer pelo Sistema de Antenas
VBT SCRmim (dBuV) - SMATV - 98,30
SCRmax (dBuV) - SMATV > 72,60
DVB-S/52 SCRmim (dBuV) - SMATV - 92,70
SCRmax (dBuV) - SMATV > 69,00

Material a utilizar ou equivalente:

- Médulo RC-CC 4 saidas, da TEKA

-> Cabo Coaxial N48HV3 TK (RG6 PVC), da TEKA

— Tomada (TV/R, SAT) Terminal Estrela, da TEKA

- Derivador de Interior 4 vias 2,4GHz - 25dB, da TEKA

- Amplificador de Vivenda (TV+Ret, SAT) - 1 Saida, da TEKA



