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Lista de Artigos

Linha | Cod. Designag&o |Unidade | Qtd
1 AQUISICAO DE TENDA E SERVICO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM

1 1.1 Fornecimento e montagem de estrado técnico com estrutura em perfis de aluminio, incluindo apoios ao solo que permitam o ajuste da altura entre 0,20m e 0,40m, do tipo | m2 450
\"Irmarfer\", ou equivalente. Inclui todos os acessorios necessarios a sua perfeita montagem e funcionamento (medicdo em projecéo horizontal).

2 12 Fornecimento e aplicacéo de revestimento de estrado técnico em estrutura de aluminio através de placas de contraplacado maritimo antiderrapantes com 21mm de [ m2 450
espessura. Inclui todos os trabalhos necessarios a sua perfeita montagem e funcionamento (medigdo em projegao horizontal).

3 1.3 Fornecimento e montagem de estrutura, do tipo tenda multistandard, em perfis de aluminio, da \"Irmarfer\", ou equivalente, com as dimens6es 15x30x4 (m), cobertura de | vg 1
duas aguas. Inclui todos os acessdrios necessarios a sua perfeita montagem e funcionamento.

4 14 Fornecimento e aplicacédo de tela de PVC opaca, tipo tela de revestimento de tenda multistandard da \"Irmarfer\", ou equivalente, para revestimento da cobertura na cor | m2 450
branca. Inclui todos os acessérios necessarios a sua perfeita montagem e funcionamento (medi¢cdo em projecgao horizontal, ndo incluindo sobreposi¢Ges e dobras).

5 1.5 Fornecimento e aplicacéo de tela de PVC opaca, tipo tela de revestimento de tenda multistandard da \"Irmarfer\", ou equivalente, para revestimento de painéis de [ m2 333
paredes na cor branca. Inclui todos os acessorios necessarios a sua perfeita montagem e funcionamento (medi¢do em projecéo vertical, ndo incluindo sobreposicoes e
dobras).

6 1.6 Fornecimento e aplicacédo de painel de tela de PVC translicida de 5,00x4,00 (m), tipo tela de revestimento de tenda multistandard da \"Irmarfer\", ou equivalente, para | UN 3
revestimento de painéis de paredes. Inclui todos os acesso6rios necessarios a sua perfeita montagem e funcionamento.

7 1.7 Fornecimento e aplicacéo de forro anticondensacéo, em poliester revestido a PVC, do tipo DV 5112/A FR 200, da \"Endutex\", ou equivalente, para instalar em toda a | m2 450
extenséo do teto interior, a cor branca. Inclui todos os acessorios necessarios a sua perfeita montagem e funcionamento (medi¢céo em projecao horizontal, n&o incluindo
sobreposicdes e dobras).

8 1.8 Fornecimento e aplicagdo de pavimento vinilico antiderrapante, em rolo de 2.00m de largura, com espessura minima de 1.6 mm (conforme ficha técnica constante do | m2 450
C.E.). Inclui fornecimento e colocacédo de fitas de alcatrdo nas juntas do pavimento e todos os acessoOrios necessarios a sua perfeita montagem e funcionamento
(medigdo em projecao horizontal, ndo incluindo sobreposicdes, dobras e desperdicios).

9 1.9 Desmontagem, carga e transporte de todos os componentes a estaleiro do dono de obra (nota: estaleiro do dono de obra situa-se até 5km do local de|vg 1
montagem/desmontagem).
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