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CADERNO DE ENCARGOS 

Consulta Prévia n.º A0275/21 

 

PARTE I 

Cláusulas Jurídicas 

 

Artigo 1.º 

Objeto 

1. O presente concurso tem por objeto a aquisição dos artigos abaixo discriminados e de acordo com as Cláusulas 

Técnicas deste Caderno de Encargos: 

Artigo  Qtd 

Recetor Trimble Alloy GPS e GLONASS 20HZ 2 

2. Qualquer referência, nas peças deste procedimento, a fabricantes ou proveniências, determinados processos de 

fabrico específicos, marcas, patentes ou modelos e a uma dada origem ou produção, deve ser entendida como 

meramente indicativa, para melhor compreensão do descrito, e admitindo sempre solução equivalente, nos 

termos da lei. 

Artigo 2.º 

Local de entrega 

O objeto do contrato será entregue na Centro de Informação Geoespacial do Exército, sito Avenida Dr. Alfredo 

Bensaúde, 1849-014 Lisboa, Portugal. 

Artigo 3.º 

Prazo de execução 

1. O fornecimento a realizar no âmbito do contrato deverá ser integralmente executado no prazo de 30 dias, a 

contar do dia útil seguinte à data do envio do Pedido de Compra emitido pela Direção de Aquisições;  

2. Mediante pedido devidamente fundamentado pelo adjudicatário, e apenas nas situações em que o prazo de 

entrega seja superior a 60 dias, pode a entidade adjudicante autorizar que os bens sejam entregues de forma 
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faseada pelo Adjudicatário, desde que não seja ultrapassada a data limite prevista no Caderno de Encargos para 

a entrega da totalidade dos bens; 

3. O fornecimento de material não conforme e rejeitado não suspende o prazo de entrega. 

Artigo 4.º 

Preço base 

1. O preço base é o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar pela execução de todas as 

prestações que constituem o objeto do presente procedimento; 

2. O preço máximo a pagar pela entidade adjudicante é de 38.800,00 € (trinta e oito mil e oitocentos euros), 

s/IVA, sendo o preço máximo que a entidade adjudicante se dispõe a pagar, não sendo admitidas propostas cujo 

valor proposto exceda o preço máximo fixado; 

3. O preço base foi determinado com base nos custos médios unitários resultantes de anteriores procedimentos 

com o mesmo objeto. 

Artigo 5.º 

Condições de pagamento 

1. O pagamento será efetuado a 30 (trinta) dias nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 299.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação atual, após a 

aceitação definitiva dos bens prevista no artigo seguinte; 

2. Eventuais propostas de adiantamentos estão condicionadas pelo regime previsto no artigo 292.º do Código dos 

Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação atual; 

3. Em caso de atrasos no pagamento por parte do contraente público, conforme estipulado no n.º 6 do artigo 26.º 

do  Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de junho, e no n.º 4 do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 62/2013 de 10 de maio, o 

adjudicatário tem direito aos juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legalmente fixada para o efeito 

pelo período correspondente à mora, nos termos do artigo 326.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação atual. 

4. Quando aplicável nos termos da legislação em vigor, as entidades adjudicadas devem remeter as faturas 

eletrónicas, por via do Portal da eSPap, para a Direção de Aquisições, para a morada: 

Direção de Aquisições, Av. Infante Santo, nº 49 – 2º, 1399-056 Lisboa. 

Artigo 6.º 

Aceitação 

1. Após a realização da inspeção quantitativa e qualitativa, e verificada a conformidade do objeto do procedimento, 

cabe à Repartição de Controle de Qualidade do Gabinete do Comandante da Logística declarar a aceitação 

definitiva do objeto do procedimento fornecido, ficando registada a data de aceitação do mesmo; 
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2. Por aceitação definitiva deverá entender-se o ato final de aceitação efetuado pela Repartição de Controle de 

Qualidade do Gabinete do Comandante da Logística através da emissão de ofício que considere encerrado o 

processo de aceitação do objeto do procedimento; 

3. Se durante a realização da inspeção quantitativa e qualitativa se verifique a ocorrência de falhas ou deficiências 

na execução do fornecimento, as mesmas serão comunicadas ao adjudicatário para, no prazo de 5 (cinco) dias 

úteis a contar da data da referida notificação, proceder à regularização das irregularidades detetadas, sob pena 

de aplicação das sanções pecuniárias previstas no artigo 12.º do presente Caderno de Encargos; 

4. Nos termos do disposto na alínea c) do n.º 1, do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 62/2013, de 10 de maio, e do n.º 2 

do artigo 299.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na 

sua redação atual, o prazo máximo de duração do processo de aceitação ou verificação para determinar a 

conformidade dos bens ou dos serviços não pode exceder 30 dias a contar da data de receção ou prestação dos 

mesmos. 

5. Nas situações previstas no n.º 2 do artigo 3.º do presente Caderno de Encargos, para efeitos de aceitação, 

apenas serão considerados os bens entregues num intervalo não inferior a 30 dias desde a última entrega 

parcelar. 

Artigo 7.º 

Garantia e Assistência Técnica 

1.  O adjudicatário garantirá, sem qualquer encargo à entidade adjudicante, os bens fornecidos, com integral 

respeito por todas as suas características, pelo prazo de 2 (dois) anos; 

2. São excluídos da garantia todos os defeitos que notoriamente resultem de má utilização, de uma utilização 

abusiva ou de negligência da entidade adjudicante, bem como todos os defeitos resultantes de fraude, ação de 

terceiros, de caso fortuito ou de força maior; 

3. O adjudicatário deverá fornecer os bens adjudicados de acordo com as especificações técnicas constantes das 

peças processuais do presente procedimento e na qualidade requerida pelas leis do mercado e de acordo com 

as amostras ou outros dados que serviram de base à adjudicação do procedimento obrigando-se dentro dos 

prazos que lhe foram definidos na respetiva notificação, substituir ou recondicionar todo aquele que, com base 

nos pareceres técnicos, não for considerado dentro das características e condições requeridas; 

4. Quando a entidade adjudicante tiver dúvidas sobre a qualidade dos bens fornecidos, pode exigir a realização de 

quaisquer outros ensaios além dos acima previstos, acordando, previamente com o Adjudicatário as regras e 

procedimentos a adotar. A realização de testes ou ensaios adicionais suspende o prazo de aceitação dos bens 

durante o período estritamente necessário para a sua realização; 

5. Em caso de anomalia detetada no âmbito da execução contratual, o adjudicatário compromete-se a intervir, sem 

prejuízo do direito aos honorários devidos se a anomalia resultar de facto não imputável ao adjudicatário. 

Artigo 8.º 



Proc.º A0275/21 

 

   Gerado no Sistema Integrado para o Processo de Aquisições do Exército / DDABI/DCSI   -  DA                                                   Página 4 de 11 

 

Compromisso ambiental. Medidas fitossanitárias 

1. Na execução do contrato, o adjudicatário pugnará pelas melhores práticas ambientais que estejam ao seu 

alcance, inerentes ao cumprimento da sua proposta, no estrito cumprimento da diversa legislação ambiental 

aplicável. À entidade adjudicante compete tomar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento das 

obrigações em matéria de direito ambiental, tendo por base o Considerando 37 da Diretiva 2014/24/EU; 

2. Pretende-se, tendo em vista as normas e objetivos da União Europeia, uma contratação pública sustentável, 

alicerçada no acordo de vontades realizado entras as entidades adjudicantes e os adjudicatários, visando a 

concretização de ideais ambientalmente sustentáveis. 

Artigo 9.º 

Sigilo 

O adjudicatário garantirá o sigilo quanto a quaisquer informações relacionadas com a atividade da entidade 

adjudicante, ou outras, de que venha a ter conhecimento em consequência da execução do contrato.  

Artigo 10.º 

Documentação  

1. O adjudicatário entregará à entidade adjudicante, aquando do fornecimento do objeto do procedimento, catálogos 

e demais documentação relevante, relativa ao objeto do procedimento, caso existam; 

2. O adjudicatário procederá ainda à entrega do certificado de conformidade emitido pelo organismo de garantia da 

qualidade do país produtor e do certificado de qualidade emitido pelo departamento de qualidade do fabricante; 

3. A entidade adjudicante poderá, para seu uso exclusivo, proceder à reprodução de todos os documentos referidos 

no número anterior. 

Artigo 11.º 

Sanções 

1. Se, por causa que lhe seja imputável, o adjudicatário não cumprir os prazos estipulados para a entrega dos bens 

ou na prestação do serviço, ou na situação prevista no n.º 3 do Artigo 6.º do presente Caderno de Encargos, fica 

este obrigado, a título de sanção pecuniária, ao pagamento do valor resultante da aplicação da seguinte fórmula: 

P = V* A/300, em que P corresponde ao montante da penalidade, V é igual ao valor do contrato e A é o número 

de dias em atraso, sem prejuízo de eventuais indemnizações pelo dano excedente; 

2. Em caso de incumprimento por parte do adjudicatário, designadamente atraso na prestação, as sanções 

pecuniárias poderão ser reduzida se for parcialmente cumprida a prestação em falta; no caso de, o adjudicatário, 

por outro lado, cumprir integralmente a prestação em falta, as sanções pecuniária poderão não ser exigidas. 

Artigo 12.º 

Casos fortuitos ou de força maior 

1. Nenhuma das partes incorrerá em responsabilidade se por caso fortuito ou de força maior, for impedido de 

cumprir as obrigações assumidas no contrato; 
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2. Entende-se, por caso fortuito, ou de força maior, qualquer situação ou acontecimento imprevisível e excecional, 

independente da vontade das partes, e que não derive da falta ou negligência de qualquer delas; 

3. A parte que invocar casos fortuitos ou de força maior deverá comunicar e justificar tais situações à contraparte, 

bem como informar do prazo previsível para o restabelecimento da normal execução contratual. 

Artigo 13.º 

Gestor do Contrato 

1. Nos termos do artigo 290.º - A do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 

de janeiro, na sua redação atual, aquando da outorga do contrato, será incluído no clausulado do mesmo a 

designação do Gestor do Contrato nomeado pela entidade adjudicante; 

2. Nas situações em que o contrato não seja reduzido a escrito, o gestor do contrato será indicado no Pedido de 

Compra. 

Artigo 14.º 

Patentes, licenças e marcas registadas 

1. São da responsabilidade do adjudicatário quaisquer encargos decorrentes da utilização, no fornecimento, de 

marcas registadas, patentes, licenças ou outros direitos de propriedade industrial; 

2. Caso a entidade adjudicante venha a ser demandada por ter infringido, na execução do contrato, qualquer dos 

direitos mencionados no número anterior, o adjudicatário indemniza-o de todas as despesas que, em 

consequência, aquele efetue e lhe sejam imputadas.  

Artigo 15.º 

Outros encargos 

Todas as eventuais despesas não expressamente previstas no contrato e que derivem da sua execução são da 

responsabilidade do adjudicatário. 

Artigo 16.º  

Resolução do contrato 

1. O incumprimento, reiterado ou definitivo, por qualquer das partes, dos deveres resultantes do contrato confere, 

nos termos gerais de direito, à outra parte, o direito de o resolver, sem prejuízo das correspondentes 

indemnizações legais exigíveis; 

2. A resolução não prejudica quaisquer ações de responsabilidade civil por factos verificados durante o período de 

vigência do contrato, devendo a intenção de resolução ser comunicada com a antecedência mínima de 30 dias.  

Artigo 17.º 

Foro competente 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do Tribunal Administrativo 

de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. 

Artigo 18.º 
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Legislação aplicável 

Em tudo o não disposto no presente Caderno de Encargos, aplicam-se subsidiariamente as disposições do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, na sua redação atual, bem como 

quaisquer outras disposições legislativas e regulamentares aplicáveis. 

PARTE II 

Cláusulas Técnicas 

 

Artigo 19.º 

Especificações técnicas 

Rastreamento por satélite 

• GPS: L1 C/A, L2E (L2P), L2C, L5 

• GLONASS: L1 C/A2 e código P não criptografado, L2 C/A e código P não criptografado, L3 CDMA 

• Galileo: L1 CBOC, E5A, E5B e E5AltBOC, E6 

• BeiDou: B1, B2, B3 

• QZSS: L1 C/A, L1C, L1 SAIF, L1S3, L2C, L5, LEX / L64 

• IRNSS: L5, S-Band 

• SBAS: L1 C/A (EGNOS/MSAS), L1 C/A e L5 (WAAS) 

• L-Band: Trimble RTX™ 

 

Formatos de entrada/ saída 

• Formatos de Correção: CMR, CMR +, CMRx, GAGAN, RTX, RTCM 2.x, RTCM 3.x, SDCM 

• Observáveis: RT17, RT27, BINEX, RTCM 3.x 

• Posição/Status I/O: NMEA-0183 v2.30, GSOF 

• Saída até 100 Hz 

• Entrada de Frequência Externa de 10 MHz 

- Nível de entrada normal 0 a +13 dBm 

- Nível máximo de entrada +17 dBm, ± 35 V DC 

- Impedância de entrada 50 Ohms a 10 MHz; DC bloqueado 

• 1 saída PPS 

• Entrada de Eventos 

• Suporte a Sensor Inclinação/Meteorologia 

 

Desempenho de posicionamento 

Posicionamento Diferencial 
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Código diferencial de posicionamento GNSS5 

Horizontal. . 0,25 m + 1 ppm RMS 

Vertical. . . . 0,50 m + 1 ppm RMS 

Precisão de posicionamento diferencial SBAS6 

Horizontal. . 0,05 m RMS 

Vertical. . . . 0,85 m RMS 

Levantamento GNSS estático5 

Estática de Alta Precisão 

Horizontal. . 0,3 mm + 0,1 ppm RMS 

Vertical. . . . 0,5 mm + 0,4 ppm RMS 

Estática e Estática Rápida 

Horizontal. . 3 mm + 0,5 ppm RMS 

Vertical. . . . 5 mm + 0,5 ppm RMS 

Levantamento cinemático em tempo real5 

Linha de base simples < 30km 

Horizontal. . 8 mm + 1 ppm RMS 

Vertical. . . . 15 mm + 1 ppm RMS 

Rede RTK7 

Horizontal. . 8 mm + 0,5 ppm RMS 

Vertical. . . . 15 mm + 0,5 ppm RMS 

Tempo de inicialização. .tipicamente <10 segundos 

Fiabilidade na inicialização. .tipicamente > 99,9% 

 

Comunicação 

• Portas Serie: 

- Duas Macho 9 Pino 

- Duas Lemo 7 Pino 

• USB: uma mini USB-B 5 pinos / RDNIS (modos de dispositivo e Host) 

• Ethernet: um RJ45 (full-duplex, negociação automática 100Base-T):  

- HTTP, HTTPS, TCP/IP, UDP, FTP, NTRIP Caster, Servidor NTRIP, Cliente NTRIP 

- Suporte a Servidor proxy, tabela de routing, servidor NTP,Cliente NTP 

- Alertas de email e entrega de arquivos via Email Push e FTP Push 

• WiFi: 802.11 b/g, ponto de acesso e modo cliente, encriptação WPA/WPA2/WEP64/WEP128 

• Bluetooth8: Bluetooth de 2,4 GHz integrado; suporta 3 conexões Simultâneas 
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Registo de dados 

Capacidade de armazenamento: 

Memória Integrada (Journaling) ..até 24 GB9 

Memória Externa10 . .superior a 1 TB 

Velocidade máxima de registo de dados . . 100 Hz 

Velocidade máxima combinada de registo de dados  . .188 Hz 

Duração do ficheiro . . 1 minuto para contínuo 

Sessões de Armazenamento . . 12 sessões simultâneas 

 independentes com partilha  

de partilha de memória dedicada 

Formatos de ficheiro . . T02, T04, BINEX, RINEX v2.x/3.0x, 

Google Earth KML / KMZ 

Opções de nomes de ficheiros . .  Múltiplo 

Recuperação e transferência de dados . . HTTP, servidor FTP, USB 

Eventos . .  Protecção de arquivo em programas definidos 

 

Especificações físicas 

Dimensões do recetor Alloy 

(A x L x P). .20,98 cm x 21,36 cm x 7,62 cm 

Dimensões do recetor Alloy 

com suportes montados (A x L x P). .  26,77 cm x 21,36 cm x 8,3 cm 

Peso. . 2,34 kg 

 

Meio ambiente 

Temperatura de funcionamento . .-40 °C a +65 °C 

Temperatura de armazenamento . .-40 °C a +80 °C 

Humidade . . 100% condensação 

Choque 

Em funcionamento . . 40 g por MIL-STD-810G 

Tabela 5.16.6-VII 

Quando não está em funcionamento. . 75 g por MIL-STD-810G 

Tabela 5.16.6-VII 

Concebido para suportar quedas até 1 m 
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Vibração 

Em funcionamento . . MIL-STD-810G Fig. 5.14.6C-1 Categoria 4 

Proteção contra infiltração de água e partículas . . IP68 aprovado em conformidade com a norma IEC-60529 - 

impermeável/à prova de poeira (quando submerso a uma profundidade de 1 m durante 1 hora) 

 

Interface de utilizador 

• Visor do painel frontal 

- Visor OLED com de 4 linhas x 32 caracteres reversíveis 

- Configuração da entrada de 7 teclas 

- Iluminação de fundo LED ajustável 

• Suporte com vários idiomas para painel frontal e web UI - Chinês, 

Holandês, Inglês, Finlandês, Francês, Alemão, Italiano, Japonês, 

Norueguês, Polaco, Português, Russo, Espanhol, Sueco 

• Permite configuração remota, recuperação de dados e atualização de firmware por HTTPS/HTTP 

 

Suporte de antena 

Tensão de saída . 5 V DC nominal 

Corrente máxima de saída . . 150 mA 

Perda máxima de cabos . . 12 dB 

Antenas recomendadas . .Trimble Zephyr Geodetic 3, 

Trimble GNSS-Ti v2 Choke Ring, Trimble GNSS Choke Ring 

 

Segurança 

• Login HTTP 

• HTTPS/SSL 

• Autenticação de interface programática 

• NTRIP 

• Filtragem de IP 

 

Bateria e alimentação 

• Tecnologia PoE (Power over Ethernet) 802.3af (Tipo 1); 802.at (Tipo 2) 

• Entrada 9,5 a 28 V DC em 2 portas Lemo 

- Tensão de ligação configurável pelo utilizador 

- Tensão de desligamento configurável pelo utilizador 
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• Saída de alimentação de 12 V DC configurável pelo utilizador na porta serie #2 

• Duas baterias inteligentes integradas (7,4 V, 7800 mA-hr, Li-Ion) até 15 horas de operação contínua 

• Comutação contínua entre fontes de alimentação externas/internas 

• Tensão de entrada mínima configurável para carregamento da bateria 

• Circuito de carregamento de bateria integrado 

• Consumo de energia - 3,8 W ou superior, dependendo das configurações do utilizador 

 

Conformidade regulamentar 

- FCC Part 15 (dispositivo da Classe B), CISPR 32, 24 

- Marcação CE VERMELHA 

- RCM 

- UN 38.3 - ST/SG/AC.10/27/Add.2 Rev.5 (bateria Li-Ion) 

- IEC 62133(Ed.2) e EN 62133: 2013 (bateria Li-Ion) 

- RoHS, China RoHS, WEEE 

 

Antena trimble zephyr geodetic 3 

Elevação mínima de seguimento :0 Graus  

Elevação prática de seguimento :<3 Graus  

Faixas de sinal de posicionamento suportadas: L1/L2/L5/G1/G2/G3/E1/E5ab/E6/B1/B2/B3" 

Faixas de sinal SBAS suportadas :"WAAS, EGNOS, QZSS, Gagan,MSAS, OmniSTAR®, RTX™" 

Precisão do centro de fase :2 mm ou superior  

Repetibilidade do centro de fase :<1 mm  

Excentricidade máxima do centro de fase:2 mm  

Ganho de antena :50 dB ±2dB  

Características LNA:"Filtro avançado para reduzir a interferência de transmissores próximos da banda larga" 

Alcance do sinal LNA :13 dB  

Potência de alimentação :3.5 V DC a 20 V DC  

Corrente de alimentação (máx.) :125 mA  

Consumo de energia (máx) :440 mW – 700 mW  

Dimensões :Ø 34,3 cm x 9,3 cm de altura  

Peso :1.36 kg  

Tipo de elementos :"Alimentação dupla de 4 pontos" 

Polarização :Circular direita reforçada  

Relação axial :2 dB em Zenith  
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"Relação entre a potência das ondas permanentes ":2.0 máxima  

"Polarização circular à esquerda (LHCP) ":20 dB mínimo  

Compatível com RoHS :Sim  

"Tecnologias de mitigação de sinais multicaminhos":"Rejeição LHCP e placa de massa resistente" 

Desenho da placa de massa :Trimble Stealth resistente  

Conector coaxial :TNC Fêmea  

Radome externo :46291-00 disponível  

Avaliação de choque :queda de 2 m  

Capacidade de vibração :MIL-STD-810-F em cada eixo  

Humidade :"100% à prova de humidade, totalmente selado" 

"Temperatura Funcionamento Armazenamento":"-55 ºC a +85 ºC e -55 ºC a +85 ºC" 

Rosca de fixação :"5/8""-11 Fêmea " 

 

 

Direção de Aquisições em Lisboa, 15 de junho de 2021 

 

CHEFE DA REPARTIÇÃO DE CONCURSOS E CONTRATOS 

 

(Original assinado e arquivado no processo) 

 

ELISA MARIA FERNANDES COIMBRA 

TENENTE-CORONEL DE ADMINISTRAÇÃO MILITAR 

 

Anexos: 

A – Lista de Artigos 


