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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha | Cod. Desighacao |Unidade | Qtd
1 Rede de Drenagem Pluvial
1 1.1 Fornecimento e assentamento de tubagem, g 200, em PVC rigido 0,6 Mpa, para restabelecimento da rede existente, incluindo abertura e tapamento de valas em terreno | m 8
de gualquer natureza, ligacGes, acessorios, fixacdes e todos os trabalhos de apoio de construcao civil, incluindo carga, transporte e tratamento de residuos sobrantes de
acordo com PPG-RCD.
2 1.2 Execucéo de caixas de inspecéo, de reunido e de passagem com tampa a superficie, com altura variavel, soleira em betdo, paredes em alvenaria rebocada em ambas as | UN 5
faces e pintura anticorrosiva do tipo INERTOL-POXITAR ou equivalente no interior, incluindo tampas.
2 Elementos Estruturais em Betdo Armado
2.1 Fornecimento e aplicacdo de betéo, na execugao de elementos de betdo armado, incluindo, betdo de limpeza e regularizacdo, armaduras, cofragens, todos os movimentos de terras
e ainda todos os demais fornecimentos e trabalhos necessérios, nas seguintes situagdes:
3 21.1 Na execucao de vigas de fundacéo, em betdo armado (Betdo C30/37, XS1, C L0.20, S3 , Dmax 16 mm e Aco A500NR). m3 12,01
4 (212 Na execugao de sapatas, em betdo armado (Betdo C30/37, XS1, C L0.20, S3 , Dmax 16 mm e Ago A500NR). m3 1,38
5 2.1.3 Na execucao de pilares, em betdo armado (Betdo C30/37, XS1, C L0.20, S3 , Dmax 16 mm e Aco A500NR). m3 4,35
6 214 Na execucdo de vigas de coroamento, em betdo armado (Betdo C30/37, XS1, C L0.20, S3, Dméax 16 mm e Ago A500NR). m3 0,85
3 Fornecimento e instalacdo de vaos no interior e exterior do pavilhdo (Portdes/Portas/Grelhas)
3.1 Vaos interiores:
7 3.1.1 Porta de fole em PVC rigido a instalar no interior do pavilh&o, no balneério do Arbitro 2, incluindo todas as ferragens e guarni¢cdes necessarias. | m2 | 1,4
3.2 Vaos Exteriores:
8 ([3.21 VE10 - 1,50 x 2,00 (1un) - portdo metalico de acesso ao corredor de acesso aos balneéarios, incluindo todas as ferragens necessarias. m2 3
9 3.2.2 VEL11 - 5,60 x 3,00 (1un) - portdo metalico de entrada entre os balnearios e o ringue exterior, incluindo todas as ferragens necessarias. m2 16,8
10 (3.2.3 VE12 - 5,40 x 1,80 (1.un) - portdo metalico de entrada no parque de estacionamento, incluindo todas as ferragens necessarias. m2 9,72
11 (3.24 VE13 - 1,32 x 2,05 (1un) - portdo de homem metalico no canto do pavilhdo ao pé do parque de estacionamento, incluindo todas as ferragens necessarias. m2 2,71
12 (3.3 Fornecimento e assentamento de grelhas fixas para ventilagao natural, a instalar nos vaos VE09 e VEO08, em aluminio anodizado de cor cinza mate, incluindo fixagées, | UN 8
com dimensé&o 1,00 x 0,50 m.
4 Eletricidade e ITED
13 |41 Fornecimento e montagem de caminho de cabos para aplicagdes interiores 100 x 60 mm, tipo RKSM 610 FA da OBO, ou equivalente, incluindo todos os acessorios de [ m 49,9
fixagcdo e suspensdo, bem como as ligages equipoténciais conforme indica¢des do fabricante.
5 Campo de Jogos no Interior do Pavilhao
14 (5.1 Fornecimento de todos os materiais e execuc¢édo de pintura das marcagdes do campo de basquetebol longitudinal, no pavimento de madeira, com tinta monocomponente | UN 1
a base de resinas acrilicas, solventes, pigmentos e cargas, especialmente desenvolvida para marcagédo de pavimentos desportivos de madeira, antiderrapante, na cor a
definir em obra.
6 ARRANJOS EXTERIORES
15 |6.1 Demolicdo de vedacao existente, composta por fundacdes em betdo, murete em betdo armado, pilaretes em betdo armado e vedagdo em malha metalica, incluindo [ m 128,7
carga, transporte e tratamento dos residuos sobrantes de acordo com PPG-RCD.
16 (6.2 Fornecimento e execucdo de vedacdo exterior, igual a existente no restante perimetro da escola, em betdo armado e malha metdlica na delimitagcdo da escola (para|m 27,4
fechar a zona do ringue exterior até ao portéo junto aos balnearios e na zona do portdo norte que faz o fecho ao parque de estacionamento) Incluindo todos os trabalhos
e materiais necessarios e complementares, metalizagdo da malha metdlica e pintura de todo o conjunto a cor branca.
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17 6.3 Fornecimento e assentamento de caleira pluvial em betdo polimero com 14.5 cm de altura, grelha em ago galvanizado, incluindo ligagbes a caixas de visita pluviais | m 84,5
existentes.
18 (6.4 Impermeabilizagcdo de muro de suporte em betdo armado, que servird de separacd@o entre o interior do pavilhdo e a zona de rampa, através de colocagdo de duas|m2 69,37
camadas de tela de xisto, soldadas, incluindo todos os trabalhos necessarios.
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