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PARTE I – Do Contrato 

Cláusula 1.ª- Objeto  

O presente Caderno de Encargos compreende as cláusulas a incluir no contrato a celebrar na sequência do 

procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisição de agregados inertes em regime continuado de 

acordo com as especificações técnicas definidas no Anexo I. 

Cláusula 2.ª- Contrato  

1 ― O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.  

2 ― O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:  

a) Os suprimentos dos erros e das omissões do Caderno de Encargos identificados pelos concorrentes, desde que esses 

erros e omissões tenham sido expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;  

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao Caderno de Encargos;  

c) O presente Caderno de Encargos;  

d) A Proposta Adjudicada;  

e) Os esclarecimentos sobre a Proposta Adjudicada prestados pelo Adjudicatário.  

3 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no número anterior, a respetiva prevalência é determinada 

pela ordem pela qual aí são indicados.  

4 ― Em caso de divergência entre os documentos referidos no n.º 2 e o clausulado do contrato e seus anexos, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.º do Código 

dos contratos Públicos e aceites pelo adjudicatário nos termos do disposto no artigo 101.º desse mesmo diploma legal.  

Cláusula 3.ª- Prazos 

 

1 - O contrato resultante do presente procedimento, é celebrado pelo prazo de 24 meses a contar da sua outorga ou 

até se mostrar esgotado o montante de € 74.500,00, sem prejuízo das obrigações acessórias que devam perdurar para 

além da cessação do contrato.  

2 - O contrato cessa independentemente do termo do prazo fixado se, em momento prévio, for atingido o respetivo 

preço contratual. 

3- Atingido o prazo referido no número 1 o contrato cessa e, caso nessa data não tenha sido atingido o montante fixado 

para este procedimento, o prestador de serviços não tem direito a receber qualquer compensação ou indemnização. 

 

Cláusula 4ª - Preço base 

1 - Pela aquisição dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações constantes do 

presente Caderno de Encargos, a proposta do fornecedor não poderá ultrapassar o preço base de 74.500, 00 €, acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor.  

2 - O preço base referido no número anterior foi fixado tendo os preços unitários de anteriores procedimentos. 

Cláusula 5.ª- Obrigações principais do fornecedor 

1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável, no presente Caderno de Encargos ou nas 

cláusulas contratuais da celebração do contrato, decorrem para o fornecedor as seguintes obrigações principais:  
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a. Obrigação de entrega dos bens identificados na sua proposta; 

b. Obrigação de garantia dos bens; 

c. Obrigação de continuidade de fabrico;  
 

2. O fornecedor deve garantir as condições de segurança e saúde do trabalho a todos os seus colaboradores, 

cumprindo a legislação aplicável nesta matéria, nomeadamente evidenciando a identificação de perigos e avaliação 

de riscos dos trabalhadores que exercem funções na Autarquia, e as respetivas apólices de seguros de acidentes de 

trabalho. 

3. Obriga-se também o fornecedor a possuir todas as autorizações, consentimentos, aprovações, registos e licenças 

necessários para o pontual cumprimento das obrigações assumidas no contrato 

Cláusula 6.ª- Objeto do dever de sigilo  

1 ― O fornecedor deve guardar sigilo sobre toda a informação e documentação, técnica e não técnica, comercial ou 

outra, relativa ao Município de Vila Nova de Gaia, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a 

execução do contrato.  

2 ― A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a terceiros, nem objeto 

de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e exclusivamente à execução do contrato.  

3 ― Exclui-se do dever de sigilo previsto a informação e a documentação que fossem comprovadamente do domínio 

público à data da respetiva obtenção pelo fornecedor ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, 

de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.  

Cláusula 7.ª- Prazo do dever de sigilo  

O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de 2 anos a contar do cumprimento ou cessação, por 

qualquer causa, do contrato, sem prejuízo da sujeição subsequente a quaisquer deveres legais relativos, 

designadamente, à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio ou da confiança devidos às 

pessoas coletivas.  

Cláusula 8.ª- Preço contratual  

1 ― Pelo fornecimento e instalação dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigações 

constantes do presente Caderno de Encargos, o Município de Vila Nova de Gaia deve pagar ao fornecedor os preços 

unitários constantes da proposta adjudicada, a que o fornecedor se vincula durante a vigência do contrato, acrescida 

de IVA à taxa legal em vigor, se este for legalmente devido. 

2 ― O preço contratual resultará do somatório da multiplicação das quantidades de bens adquiridos, pelos preços 

unitários constantes da proposta, durante toda a vigência do contrato. 

3 - O preço referido no número anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade não esteja 

expressamente atribuída ao contraente público, nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato 

para o respetivo local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilização de marcas registadas, 

patentes ou licenças. 

4 - Sempre que se verifique necessário substituir um determinado artigo incluído na lista de artigos adjudicada, quer 

por força de novas imposições legais, quer por descontinuidade na produção do artigo, bem como quando se verifique 

necessário, por razões de interesse publico, incluir nessa lista outros artigos que inicialmente não tenham sido 

adjudicados, o fornecedor obriga-se a cumprir com os fornecimentos dai decorrentes. 

5 - A entidade adjudicante só procederá à substituição ou à inclusão de novos artigos, nos termos do número anterior, 

desde que sejam cumpridos os seguintes requisitos: 
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a. Não seja ultrapassado o valor do contrato; 

b. A modificação não altere as prestações principais abrangidas pelo objeto contrato; 

c. Mediante apresentação pelo adjudicatário de um orçamento para o efeito, desde que as caraterísticas técnicas e o 

preço apresentados para os materiais em causa obtenham parecer positivo por parte dos serviços requisitantes e 

sempre sujeito a prévia aprovação pelo Município; 

6 - Nos casos referidos no número anterior, deve ser sempre respeitado o montante máximo de 74.000,00€ + IVA, o 

qual não poderá ser ultrapassado durante o prazo de execução do contrato. 

7 ― Não haverá lugar à revisão de preços. 

Cláusula 9.ª- Condições de pagamento 

1.As quantias devidas pelo Município de Vila Nova de Gaia, nos termos da cláusula anterior, devem ser pagas no prazo 

de 60 (sessenta) dias após a receção, pelo Município de Vila Nova de Gaia, das respetivas faturas, as quais só podem ser 

emitidas após o vencimento da obrigação respetiva.  

2.Para os efeitos do número anterior, a obrigação considera-se vencida com a entrega parcelar dos bens objeto do 

contrato.  

3.Em caso de discordância por parte do Município de Vila Nova de Gaia, quanto aos valores indicados nas faturas, deve 

este comunicar ao fornecedor, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o fornecedor obrigado a prestar os 

esclarecimentos necessários ou proceder à emissão de nova fatura corrigida.  

4.Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no número 1, as faturas são pagas por transferência bancária 

para a Instituição de crédito indicada pelo fornecedor ou através de emissão de cheque. 

5.Em caso de atraso do contraente público no cumprimento de obrigações pecuniárias, tem o contraente direito aos 

juros de mora sobre o montante em dívida à taxa legal fixada para o efeito pelo período correspondente à mora, nos 

termos do artigo 326.º do CCP, com a nova redação dada pela Lei n.º 3/2010, de 27 de Abril. 

6.As faturas, a emitir em nome do Município de Vila Nova de Gaia com o NIF: 505.335.018, sito na Rua Álvares Cabral, 

4400-017 Vila Nova de Gaia, devem conter a referência aos documentos que lhe deram origem, isto é, devem especificar 

o n.º da encomenda e o respetivo número sequencial de compromisso. 

7.As faturas devem, obrigatoriamente, ser remetidas eletronicamente, através do endereço de correio eletrónico 

faturas@cm-gaia.pt , devendo o respetivo email conter, em anexo, um ficheiro PDF assinado e um ficheiro XML no 

formato UBL 2.1 (modelo CIUS-PT, preferencialmente) ou em alternativa por correio eletrónico para o endereço 

gam@cm-gaia.pt    (devendo ser arquivado o original que poderá, posteriormente ser solicitado pelo Município), até 

que a Entidade Adjudicante avise que já não deverão optar por esta 2ª via.  

Ressalva-se que não deverão ser remetidas simultaneamente faturas pelas duas vias. 

 

Cláusula 10.ª- Penalidades contratuais  

1 - Pelo incumprimento de obrigações emergentes do contrato, o Município de Vila Nova de Gaia pode exigir do 

fornecedor o pagamento de uma sanção pecuniária, de montante a fixar em função da gravidade do incumprimento, 

sem prejuízo do cumprimento dos limites estabelecidos no artigo 329.º do CCP. 

2 - Pelo incumprimento de qualquer um dos prazos de execução fixados, e sem prejuízo do disposto nos números 2 e 3 

do artigo 329º do CCP, a entidade adjudicante pode aplicar ao adjudicatário uma sanção pecuniária até 2% do valor do 

contrato, por dia útil de atraso. 

3 - Em caso de resolução do contrato por incumprimento do fornecedor, o Município de Vila Nova de Gaia pode exigir-

lhe uma pena pecuniária de até 10% do preço contratual.  

 

4 - Na determinação da gravidade do incumprimento, o Município de Vila Nova de Gaia tem em conta, nomeadamente, 

mailto:faturas@cm-gaia.pt
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a duração da infração, a sua eventual reiteração, o grau de culpa do fornecedor e as consequências do incumprimento.  

5 - O Município de Vila Nova de Gaia pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas 

pecuniárias devidas nos termos da presente cláusula.  

6 - As penas pecuniárias previstas na presente cláusula não obstam a que o Município de Vila Nova de Gaia exija uma 

indemnização pelo dano excedente. 

Cláusula 11.ª- Resolução do contrato  

1 – O contrato pode ser resolvido por qualquer das partes em caso de incumprimento definitivo, grave ou reiterado, e 

culposo por uma das Partes das obrigações por si assumidas no contrato, nos termos gerais de Direito, sem prejuízo das 

correspondentes indemnizações legais a que houver lugar. 

2 - Para efeitos do disposto no número anterior, a Parte não culposa comunicará por escrito a ocorrência da situação 

de incumprimento suscetível de gerar resolução contratual, concedendo à contraparte um prazo não inferior a 10 dias 

para que aquela reponha a situação de incumprimento, sem o que, o incumprimento se tornará definitivo e determinará 

a resolução contratual, nos demais termos gerais de direito; 

3 - O contrato pode também ser resolvido através do Município de Vila Nova de Gaia caso se verifique alguma das 

seguintes situações, as quais são desde já entendidas como situações de incumprimento grave e culposo por parte do 

fornecedor:  

a) Quando não se verificar a disponibilização dos serviços acordados nas datas fixadas pelas partes, por causa 

direta e exclusivamente imputável ao prestador dos serviços;  

b) Quando se verificar reiterada inobservância das disposições do contrato ou má-fé do prestador dos serviços;  

c) Prestação de falsas declarações;  

d) Estado de falência ou insolvência;  

e) Cessação da atividade;  

f) Condenação, por sentença transitada em julgado, por infração que afete a idoneidade profissional do 

fornecedor e desde que não tenha ocorrido reabilitação judicial.  

4 - O direito de resolução referido no número anterior exerce-se mediante declaração escrita enviada ao fornecedor  

5 - O fornecedor pode resolver o contrato nos casos previstos no artigo 332º do CCP. 

6 - O contraente público pode ainda resolver o contrato, a título sancionatório, nos casos de incumprimento do 

cocontratante previsto no artigo 333º, por razões de interesse público nos termos do artigo 334º e ainda por alteração 

anormal e imprevisível de acordo o disposto no artigo 335º do CCP. 

Cláusula 12ª - Cessão da posição contratual 

1 - A cessão da posição contratual do adjudicatário carece sempre de autorização da entidade adjudicante e rege-se 

pelo preceituado nos artigos 316º a 318ºdo CCP. 

2 - Em caso de incumprimento pelo cocontratante, das suas obrigações, que reúna os pressupostos para a resolução do 

contrato, o contraente público pode determinar a cessão da posição contratual, nos termos do disposto no artigo 318.º-

A do CCP. 

3 - No caso do número anterior, a execução do contrato ocorre nas mesmas condições já propostas pelo cedente no 

procedimento pré-contratual original. 
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PARTE II Condições de Execução do Contrato 

 Cláusula 13ª - Local e conformidade da entrega dos bens 

 

1. Os bens objeto do contrato devem ser entregues no Estaleiro Municipal do Município de Vila Nova de Gaia, sito 

na Travessa do Passadouro, freguesia da Madalena, 4405-777 Vila Nova de Gaia, ou caso seja previamente 

solicitado, diretamente no local das obras em curso, podendo a sua localização ser dispersa geograficamente 

dentro do Concelho de Vila Nova de Gaia (a área geográfica do concelho é de cerca de 169 km²).  

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condições de serem utilizados para os fins a que se 

destinam.  

3. Sempre que solicitado, o fornecedor obriga-se a disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens objeto 

do contrato, as respetivas fichas técnicas dos bens e todos os documentos em língua portuguesa, que sejam 

necessários para a boa e integral utilização ou funcionamento daqueles.  

4. Com a entrega dos bens objeto do contrato, ocorre a transferência da posse e da propriedade daqueles para o 

contraente público, bem como do risco de deterioração ou perecimento dos mesmos, sem prejuízo das obrigações 

de garantia que impendem sobre o fornecedor.  

5. São da responsabilidade do fornecedor todas as despesas e custos com transporte e instalação dos bens e 

respetivos documentos. 

6. Os fornecimentos serão executados mediante requisição do Município de acordo com as necessidades dos serviços 

e faturados de acordo com os preços unitários constantes da proposta. 

7. O representante do Município, que para o efeito for designado, obriga-se a comunicar ao fornecedor, as 

quantidades a fornecer, o horário e o local dentro da área geográfica do Município para a sua deposição, com uma 

antecedência mínima de 2 (dois) dias úteis. 

8. O fornecedor deverá proceder à entrega dos materiais nas quantidades requisitadas pelo representante do 

Município, no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, a contar da data da comunicação prevista no ponto 2. 

9. Os bens objeto do contrato devem ser entregues de acordo com as quantidades definidas, nos locais e nos horários 

designados pelo serviço requisitante.  

10. Considera-se que no âmbito deste procedimento, a quantidade mínima de cada entrega é de 25 m3. 

11. Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, o contraente público, por si ou através de terceiro por ele 

designado, procede de imediato, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar, 

respetivamente, se os mesmos correspondem às quantidades estabelecidas na encomenda e se reúnem as 

características, especificações e requisitos técnicos e operacionais definidos nas Condições Técnicas Gerais e na 

proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei. 

Cláusula 14.ª- Inspeção  

1 - Efetuada a entrega e instalação dos bens objeto do contrato, o contraente público, por si ou através de terceiro por 

ele designado, procede, à inspeção quantitativa e qualitativa dos mesmos, com vista a verificar a operacionalidade dos 

mesmos e se reúnem as características e especificações definidas, bem como outros requisitos exigidos por lei.  

2 - Na inspeção a que se refere o número anterior, o fornecedor deve prestar ao Município de Vila Nova de Gaia, toda 

a cooperação e todos os esclarecimentos necessários. 

Cláusula 15.ª- Inoperacionalidade, defeitos ou discrepâncias  

1 ― No caso de os bens objeto do contrato não comprovarem a sua total operacionalidade, bem como a sua 

conformidade com as exigências legais, ou no caso de existirem defeitos ou discrepâncias com as características e 
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especificações definidas no presente Caderno de Encargos, o Município de Vila Nova de Gaia deve disso informar o 

fornecedor. 

2 – No caso previsto no número anterior, o fornecedor deve proceder, à sua custa e no prazo razoável que for 

determinado pelo Município de Vila Nova de Gaia, às reparações ou substituições necessárias para garantir o 

cumprimento das exigências legais e das características e especificações exigidas. 

Cláusula 16.ª- Garantia Técnica dos bens 

1 - Nos termos da presente cláusula e da lei que disciplina os aspetos relativos à aquisição de bens de consumo e das 

garantias a ela relativas, o fornecedor garante, por escrito, os bens objeto do contrato, pelo prazo mínimo de dois anos 

a contar da entrega dos bens, contra quaisquer defeitos ou discrepâncias com as exigências legais e com as 

características, especificações e requisitos técnicos definidos no Anexo I, bem como outros que estejam elencados no 

presente Caderno de Encargos que se revelem a partir da respetiva aceitação do bem. 

Cláusula 17.ª - Patentes, licenças e marcas registadas 

1 - Os contraentes garantem que respeitam as normas relativas à propriedade intelectual e industrial, designadamente, 

direitos de autor, licenças, patentes e marcas registadas, relacionadas com o hardware, software e documentação 

técnica que utilizam no desenvolvimento da sua atividade. 

2 - O Município de Vila Nova de Gaia não assume qualquer responsabilidade por Infrações cometidas pelo fornecedor, 

no âmbito da execução do contrato, relativamente a direitos de propriedade intelectual e industrial, relacionados com 

o hardware, software e documentação técnica por este utilizado, cujos direitos e autorizações legais para o efeito devam 

por ele ser assegurados. 

 

Cláusula 18.ª – Proteção de dados pessoais  

1 - Todos os titulares de dados têm direito a apresentar reclamação se considerarem que o tratamento dos dados 

pessoais que lhe diga respeito viola o Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados constante do diploma n.º 2016/679 

do Parlamento Europeu e do Conselho de 27/04/2016. 

2 –Sem prejuízo de qualquer outra via de recurso administrativo ou judicial, a reclamação referida no número anterior 

é apresentada a uma autoridade de controlo, em especial no Estado-Membro da residência habitual do titular dos 

dados, do seu local de trabalho ou do local onde foi alegadamente praticada a infração.  

3 – O responsável pelo tratamento dos dados ou o subcontratante, conforme os casos, fica isento de responsabilidade 

se provar que não é de modo algum responsável pelo evento que deu origem aos danos. 

 

Cláusula 19.ª – Inclusão de critérios ambientais 

 

1 – O fornecedor deve considerar a inclusão de critérios ambientais articulados com as vertentes económicas e sociais, 

para efeitos de enquadramento na Estratégia Nacional para as Compras Públicas Ecológicas para 2020 (ENCPE 2020), 

constante da Resolução de Conselho de Ministros n.º 38/2016, de 29 de julho, nomeadamente na alínea i) do ponto 4.1 

do Anexo a que se refere o n.º 1 deste diploma. Nesse sentido, onde se privilegiam as condições que promovem a 

eficiência na utilização dos recursos e a minimização de impactes ambientais, estimulando a oferta no mercado 

qualificado de proximidade e o respetivo ciclo de vida dos bens, através da definição de quantidades mínimas de cada 

entrega, de prazos máximos para a disponibilização dos bens e proximidade entre o local de produção e local de entrega. 

 

 

 

 



 

IM/PS02.01.002.02 

 
Certificado 2018/CEP/5485 

 

 

PARTE III – Disposições Finais 

Cláusula 20.ª- Foro competente  

Para resolução de todos os litígios decorrentes do contrato fica estipulada a competência do tribunal administrativo e 

fiscal do Porto, com expressa renúncia a qualquer outro.  

Cláusula 21.ª- Comunicações e notificações  

1 ― Sem prejuízo de poderem ser acordadas outras regras quanto às notificações e comunicações entre as partes do 

contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Código dos Contratos Públicos, para o domicílio ou sede contratual 

de cada uma, identificados no contrato.  

2 ― Qualquer alteração das informações de contacto constantes do contrato deve ser comunicada à outra parte.  

Cláusula 22.ª- Contagem dos prazos  

Os prazos previstos no contrato são contínuos, correndo em sábados, domingos e dias feriados.  

Cláusula 23.ª Produção de efeitos  

 Nos termos do artigo 127.º do Código dos Contratos Públicos, o contrato produz efeitos na data da sua publicitação no 

portal da Internet dedicado aos contratos públicos 

Cláusula 24.ª- Legislação aplicável 

O contrato é regulado pela legislação portuguesa. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

ANEXO I 

CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

Aquisição de Agregados Inertes 

 

Fevereiro de 2021 

 



 

 
DMIEP_DOE_DMEP [Divisão de Manutenção de Espaços Públicos] 

Aquisição de agregados inertes - CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

Pág. 1 de 12 
DMEP03_CTG_agregados_inertes_2021    

 

 

1. Objetivos da prestação de serviços pretendida  

 

O presente procedimento tem por objeto principal a aquisição em regime continuado de agregados 

inertes. 

 

2. Tipo de agregados - naturais 

 

De acordo com as definições constantes das Normas Europeias, agregado natural é um agregado 

de origem mineral que foi sujeito apenas a processamento mecânico.  

Os agregados naturais devem apresentar-se homogéneos e não devem conter matéria orgânica ou 

quaisquer substâncias estranhas, tais como madeira, vidro e plástico que afetem as misturas.  

Devem ser pouco suscetíveis à meteorização e apresentar-se sãos ou pouco alterados (de acordo 

com os critérios propostos pela Sociedade Internacional de Mecânica das Rochas - ISRM). 

 

3. Materiais  

 

Os materiais objeto desta aquisição deverão ser provenientes de: granito azul, calcário, basalto e 

seixo rolado de praia. 

Pretende-se a aquisição dos seguintes tipo de materiais: 

• Gravilhas de granito azul, calcário e basalto; 

• Britas de granito azul, calcário e basalto; 

• Seixos rolados de praia; 

• Rachão britado de granito azul; 

• Agregado de granulometria extensa de granito azul; 

• Pó de pedra de granito azul. 

 

3.1.  Gravilhas e britas 

 

As gravilhas e britas, resultantes de material homogéneo, devem ser constituídas por elementos 

rijos, duráveis, com boa adesividade ao aglutinante, sem excesso de elementos lamelares ou 

alongados e isentos de argila ou outras substâncias prejudiciais, devendo as dimensões dos seus 

elementos obedecer aos valores nominais respetivos.  

Considerou-se para efeitos de definição do fornecimento, que as britas que resultam em agregados 

granulados com dimensão transversal, maioritariamente compreendida entre 5 e 20 milímetros, são 

designadas de “gravilha”. 
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As partículas dos agregados não deverão apresentar forma lamelar sem indícios de alteração ou 

desagregação pela ação dos agentes atmosféricos. Serão rejeitados os inertes que apresentem 

mais de 15% de elementos alongados (relação entre a maior e a menor dimensão igual ou superior 

a 2). 

 

Estes inertes devem possuir as seguintes características: 

• No ensaio a máquina de Los Angeles uma percentagem máxima de desgaste de 30%; 

• O índice de plasticidade deve ser inferior a 6%; 

• O equivalente de areia deve ser superior a 30%. 

 

3.1.1 Gravilhas de granito 

 

As gravilhas de granito 4/8 mm, 6/16 mm e 16/22 mm deverão ser provenientes de granito azul, 

conforme condições gerais do material, apresentar as características e dimensões do 

correspondente agregado, não devendo por isso possuir alterações significativas de cor e de 

tamanho, falhas ou outras incaracterísticas e má conformação do material, atestadas por avaliação 

com base na NP EN 13043:2004 e NP EN 12620:2002. 

 

As suas características principais deverão ser confirmadas a cada entrega de material, de acordo 

com o intervalo dos parâmetros específicos, pelo menos para os seguintes itens: 

• Dimensão do agregado; 

• Granulometria; 

• Massa Volúmica; 

• Coeficiente de Los Angeles. 

 

 

Para verificação da conformidade de distribuição granulométrica, em percentagem de passados, 

devem ser considerados os seguintes valores de referência: 

Granulometria Peneiro (mm) Valores típicos (%) Limites mínimos (%) 
Limites máximos 

(%) 

4/8mm 

16 100 100 100 

14 100 98 100 

12,5 97 90 100 

10 76 70 82 

8 49 34 64 

6,3 25 18 32 
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As características do material por avaliação do sistema de controlo de produção, devem enquadrar 

os seguintes valores de desempenho de referência: 

 

3.1.2 Gravilhas de calcário 

 

As gravilhas de calcário 10/20 mm deverão ser provenientes de calcário, apresentar as 

características e dimensões do correspondente agregado, não devendo por isso possuir alterações 

significativas de cor e de tamanho, falhas ou outras incaracterísticas e má conformação do material, 

atestadas por avaliação com base na NP EN 13043:2004 e NP EN 12620:2002. 

 

Para verificação da conformidade de distribuição granulométrica, em percentagem de passados, 

devem ser considerados os seguintes valores de referência: 

6/16mm 

90 100   

63 100   

45 100   

31,5 100 100 100 

22,4 100 98 100 

16 97 90 99 

11,2 43 28 58 

8 9 6 12 

16/22mm 

90 100   

63 100   

45 100 100 100 

31,5 100 98 100 

22,4 87 85 99 

16 17 3 20 

Características gerais 
Desempenho de referência  

NP EN 13043:2004 

Dimensão (d/D) 4/8 6/16mm 16/22mm 

Granulometria Gc 90/15 Gc 90/15 Gc 85/20 

Teor de Finos f1 f2 [f1/f1,5] 

Massa Volúmica 2,66 Mg/m3 2,61 Mg/m3 2,66 Mg/m3 

Índice de achatamento FI15 FI15 FI15 

Índice de Forma SI15 SI15 SI15 

Coeficiente Los Angeles LA25 LA50 LA25 

Coeficiente de micro-Deval MDE15 MDE15 MDE25 
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As características do material por avaliação do sistema de controlo de produção, devem enquadrar 

os seguintes valores de desempenho de referência: 

 

 

3.1.3 Gravilha de basalto 

 

As gravilhas de basalto 10/20 mm deverão ser provenientes de basalto, apresentar as 

características e dimensões do correspondente agregado, não devendo por isso possuir alterações 

significativas de cor e de tamanho, falhas ou outras incaracterísticas e má conformação do material, 

atestadas por avaliação com base na NP EN 13043:2004. 

 

Para verificação da conformidade de distribuição granulométrica, em percentagem de passados, 

devem ser considerados os seguintes valores de referência: 

Granulometria Peneiro (mm) Valores típicos (%) Limites mínimos (%) Limites máximos (%) 

10/20mm 

40 100 100 100 

31,5 100 98 100 

20 100 90 99 

16 81 77 85 

14 44 29 59 

12,5 17 10 24 

Características gerais 
Desempenho de referência 

NP EN 13043:2004 

Dimensão (d/D) 10/20 

Granulometria Gc 90/15 

Teor de Finos f1 

Massa Volúmica 2,66 Mg/m3 

Índice de achatamento FI15 

Índice de Forma SI15 

Coeficiente Los Angeles LA25 

Coeficiente de micro-Deval MDE15 
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As características do material por avaliação do sistema de controlo de produção, devem enquadrar 

os seguintes valores de desempenho de referência: 

 

3.1.4 Britas de granito 

 

As britas de granito 20/40 mm e 40/60 mm deverão ser provenientes de granito azul, apresentar as 

características e dimensões do correspondente agregado, não devendo por isso possuir alterações 

significativas de cor e de tamanho, falhas ou outras incaracterísticas e má conformação do material, 

atestadas por avaliação com base na NP EN 13043:2004 e NP EN 12620:2002. 

 

As suas características principais, à semelhança das gravilhas de granito, deverão ser confirmadas 

a cada entrega de material, de acordo com o intervalo dos parâmetros específicos, pelo menos para 

os seguintes itens: 

Granulometria Peneiro (mm) Valores típicos (%) Limites mínimos (%) Limites máximos (%) 

10/20mm 

63 100   

40 100   

31,5 100   

20 100 100 100 

16 100 90 99 

14 88 81 95 

12,5 49 40 58 

10 1 0 2 

Características gerais 
Desempenho de referência  

NP EN 13043:2004 

Dimensão (d/D) 10/20 

Granulometria Cp 90/250 

Teor de Finos f1 

Massa Volúmica 2,95 Mg/m3 

Índice de achatamento FI15 

Índice de Forma SI15 

Coeficiente Los Angeles LA25 

Coeficiente de micro-Deval MDE20 

Coeficiente do Polimento Acelerado PSV50 
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• Dimensão do agregado; 

• Granulometria; 

• Massa Volúmica; 

• Coeficiente de Los Angeles. 

 

Para verificação da conformidade dimensional, em percentagem de passados, devem ser 

considerados os seguintes valores de referência: 

 

 

 

3.1.5 Britas de calcário 

 

As britas de calcário 20/40 mm deverão ser provenientes de calcário, apresentar as características e 

dimensões do correspondente agregado, não devendo por isso possuir alterações significativas de 

cor e de tamanho, falhas ou outras incaracterísticas e má conformação do material, atestadas por 

avaliação com base na NP EN 13043:2004 e NP EN 12620:2002. 

 

As suas características principais, à semelhança das gravilhas de calcário, deverão ser confirmadas 

a cada entrega de material, de acordo com o intervalo dos parâmetros específicos, pelo menos para 

os seguintes itens: 

Granulometria Peneiro (mm) Valores típicos (%) Limites mínimos (%) Limites máximos (%) 

20/40mm 

125 100   

90 100   

63 100 100 100 

45 99 98 100 

31,5 90 85 95 

22,4 12,5 5 20 

16 0   

11,2 0   

40/60mm 

125 100   

90 100 100 100 

63 99 98 100 

45 12,5 5 20 

31,5 0   

22,4 0   

16 0   

11,2 0   
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• Dimensão do agregado; 

• Granulometria; 

• Massa Volúmica; 

• Coeficiente de Los Angeles. 

 

Para verificação da conformidade dimensional, em percentagem de passados, devem ser 

considerados os seguintes valores de referência: 

 

 

 

3.1.6 Britas de basalto 

 

As britas de basalto 20/40 mm deverão ser proveniente de basalto, apresentar as características e 

dimensões do correspondente agregado, não devendo por isso possuir alterações significativas de 

cor e de tamanho, falhas ou outras incaracterísticas e má conformação do material, atestadas por 

avaliação com base na NP EN 13043:2004. 

 

As suas características principais, à semelhança das gravilhas de basalto, deverão ser confirmadas 

a cada entrega de material, de acordo com o intervalo dos parâmetros específicos, pelo menos para 

os seguintes itens: 

• Dimensão do agregado; 

• Granulometria; 

• Massa Volúmica; 

• Coeficiente de Los Angeles. 

Granulometria Peneiro (mm) Valores típicos (%) Limites mínimos (%) Limites máximos (%) 

20/40mm 

125 100   

90 100   

63 100 100 100 

45 99 98 100 

31,5 90 85 95 

22,4 14 10 18 

16 0   

11,2 0   



 

 
DMIEP_DOE_DMEP [Divisão de Manutenção de Espaços Públicos] 

Aquisição de agregados inertes - CONDIÇÕES TÉCNICAS GERAIS 

Pág. 8 de 12 
DMEP03_CTG_agregados_inertes_2021    

 

Para verificação da conformidade dimensional, em percentagem de passados, devem ser 

considerados os seguintes valores de referência: 

 

 

 

3.2.  Seixo rolado 

 

O seixo rolado de dimensionamento 10/20mm e 20/40mm deverá ser originário preferencialmente 

de praias da costa Norte, deverá apresentar as características e dimensões estipuladas, não 

devendo por isso possuir fendas, alterações significativas de cor e de tamanho, falhas ou outras 

incaracterísticas e má conformação do material.  

Deverá ser fornecido seixo rolado de praia, de 10/20 mm e 20/40 mm, de cor mescla, lavado e 

constituído por elementos limpos, rijos e inalteráveis, sem excesso de elementos laminares, 

alongados e alterados, isenta de qualquer substância prejudicial, atestadas por avaliação com base 

na NP EN 13242:2002 +A1:2010. 

 

Para verificação da conformidade dimensional, em percentagem de passados, devem ser 

considerados os seguintes valores de referência: 

Granulometria Peneiro (mm) Valores típicos (%) Limites mínimos (%) Limites máximos (%) 

20/40mm 

125 100   

90 100   

63 100 100 100 

45 99 98 100 

31,5 91 86 96 

22,4 12,5 5 20 

16 0   

11,2 0   

Granulometria Peneiro (mm) Valores típicos (%) Limites mínimos (%) Limites máximos (%) 

10/20mm  

125 100   

90 100   

63 100   

45 100 100 100 

31,5 99 98 100 

22,4 91   

16 65   

11,2 43 25,5 60,5 
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As características do material por avaliação do sistema de controlo de produção, devem enquadrar 

os seguintes valores de desempenho de referência: 

 

 

 

3.3.  Rachão Britado 

 

O rachão britado deverá proveniente de granito azul, apresentar as características e dimensões de 

agregado (90/250 mm), não devendo por isso possuir alterações significativas de cor e de tamanho, 

falhas ou outras incaracterísticas e má conformação do material, atestadas por avaliação com base 

na NP EN 13383 – 1:2012. 

As suas características principais deverão ser confirmadas a cada entrega de material, de acordo 

com o intervalo dos parâmetros específicos, pelo menos para os seguintes itens: 

• Dimensão do agregado; 

• Granulometria; 

• Forma dos blocos; 

• Densidade das partículas;  

• Resistência à compressão. 

  

20/40mm 

125 100   

90 100   

63 100 100 100 

45 99 98 100 

31,5 93 90 96 

22,4 15 9 21 

16 0   

11,2 0   

Características gerais 
Desempenho de referência  

NP EN 13043:2004 

Dimensão (d/D) 10/20 

Granulometria Gc 8020 

Teor de Finos F2 

Massa Volúmica 2,61 Mg/m3 

Índice de achatamento FI20 

Índice de Forma SI20 

Coeficiente Los Angeles LA30 
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Para verificação da conformidade de distribuição granulométrica, em percentagem de passados, 

devem ser considerados os seguintes valores de referência: 

 

As características do material por avaliação do sistema de controlo de produção, devem confirmar 

os seguintes valores de desempenho de referência: 

 

 

 

3.4.  Agregado de granulometria extensa (tout-venant) 

 

O agregado (0/32 mm) deve ser constituído pelo produto de britagem de material explorado em 

formações homogéneas e estar isento de argilas, matéria orgânica ou quaisquer outras substâncias 

nocivas.  

Deverá ser fornecido tout-venant proveniente de granito azul, conforme condições gerais do 

material, apresentar as características e dimensões do correspondente agregado, não devendo por 

isso possuir alterações significativas de cor e de tamanho, falhas ou outras incaracterísticas e má 

conformação do material, atestadas por avaliação com base na NP EN 13043:2004 e NP EN 

12620:2002. 

 

Para verificação da conformidade de distribuição granulométrica, em percentagem de passados, 

devem ser considerados os seguintes valores de referência: 

Granulometria Peneiro (mm) Valores típicos (%) Limites mínimos (%) Limites máximos (%) 

90/250mm 

250 88 76 100 

125 8 2 14 

90 2 0 4 

Características  NP EN 13383-1 

Dimensão (d/D) 90/250 

Granulometria Cp 90/250 

Forma dos Blocos 
Limite máximo Categoria 

35% LT35 

Densidade das partículas 
Limite mínimo Valor médio 

≥ 2,30Mg/m3 ≥ 2,58Mg/m3 

Resistência à compressão 
Limite máximo Categoria 

≥ 80 MPa Cs80 
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Este material deverá possuir as seguintes características: 

• No ensaio a máquina de Los Angeles uma percentagem máxima de desgaste de 30%; 

• O equivalente de areia deve ser superior a 50 %. 

 

As características do material por avaliação do sistema de controlo de produção, devem enquadrar 

os seguintes valores de desempenho de referência: 

 

Granulometria Peneiro (mm) Valores típicos (%) Limites mínimos (%) Limites máximos (%) 

0/32mm 

63 100   

40 100 85 100 

31,5 91   

20 72 50 90 

16 67   

14 64   

12,5 61   

10 56   

8 51   

6,3 46   

4 40 20 60 

2 32   

1 24   

0,5 17   

0,25 12   

0,125 8   

0,063 5,9   

Características gerais 
Desempenho de referência  

NP EN 13043:2004 

Dimensão (d/D) 0/4 

Granulometria Ga 90 

Teor de Finos f16 

Massa Volúmica 2,65 Mg/m3 
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3.5.  Pó de pedra 

 

O pó de pedra deverá ser proveniente de granito (0/4 mm), apresentar as características e 

dimensões de agregado, não devendo por isso possuir alterações significativas de cor e de 

tamanho, falhas ou outras incaracterísticas e má conformação do material, atestadas por avaliação 

com base na NP EN 13043:2012. 

Este material deverá possuir as seguintes características: 

• Diâmetro máximo de 4 mm; 

• Módulo de finura de 2,55; 

• No ensaio a máquina de Los Angeles uma percentagem máxima de desgaste de 48%; 

Deverá ainda dar cumprimento à norma EN 13242 - Agregados para materiais tratados com ligantes 

hidráulicos e materiais não tratados utilizados em trabalhos de engenharia civil e na construção 

rodoviária. Para verificação da conformidade dimensional, em percentagem de passados, devem 

ser considerados os seguintes valores de referência: 

 

As características do material por avaliação do sistema de controlo de produção, devem enquadrar 

os seguintes valores de desempenho de referência: 

 

 

Granulometria Peneiro (mm) Valores típicos (%) Limites mínimos (%) Limites máximos (%) 

0/4mm  

8 100 100 100 

5,6 100 98 100 

4 100 90 100 

2 71 61 81 

1 41   

0,5 26   

0,25 18   

0,125 14   

0,063 11,1 8,1 14,1 

Características gerais 
Desempenho de referência  

NP EN 13043:2004 

Dimensão (d/D) 0/4mm 

Granulometria Ga90 

Teor de Finos f16 

Massa Volúmica 2,65 Mg/m3 
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