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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 1 TRABALHOS GERAIS
 1.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS
 1.1.1 Nota 1 : Todos os artigos incluem o fornecimento e colocação em obra de todos os materiais, assim como todos os trabalhos acessórios e complementares necessários para a boa

execução dos trabalhos quer estejam ou não referidos na descrição desses artigos, onde se incluiem as proteções aos elementos existentes a não intervencionar (ex. Vãos, Panos
de Alvenaria, etc.). 1.1.2 Nota 2 : Os fornecedores e marcas referidas no projecto são fornecedores e marcas de referência, não podendo no entanto os materiais e produtos apresentados serem de
qualidade inferior. 1.1.3 Em tudo o omisso nos articulados seguir-se-ão as regras de medição na construção, preconizadas pelo L.N.E.C..

 1.1.4 Em caso da não concordância das quantidades, a reclamação deverá ser justificada (NO MINIMO), com apresentação de medição detalhada, usando os mesmos critérios deste
mapa de quantidades.

 1.2 PLANOS
1 1.2.1 Implementação do Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolições (PPG/RCD), incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos e todos

os trabalhos necessários e complementares, de acordo com a legislação em vigor.
UN 1

2 1.2.2 Implementação do Plano de Segurança e Saúde incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos e todos os trabalhos necessários e complementares. de acordo
com a legislação em vigor, para garantir a segurança de pessoas e bens afectos à obra ou a terceiros em geral que circulem nas imediações da mesma, para evitar
danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança e de polícia.

UN 1

 1.3 ESTALEIRO
 1.3.1 Trabalhos a realizar de acordo o Dec.Lei Nº 18/2008, de 29 de Janeiro, como preparatórios ou acessórios necessários à execução da Obra, designadamente:
3 1.3.1.1 Montagem do Estaleiro. UN 1
4 1.3.1.2 Manutenção do Estaleiro. UN 1
5 1.3.1.3 Mobilização de equipamento para projecção de betão. UN 1
6 1.3.1.4 Desmontagem do Estaleiro e limpeza geral da obra. UN 1
 1.4 NOTAS GERAIS:
 1) Todos os trabalhos necessários para garantir a segurança de pessoas e bens afectos à obra ou a terceiros em geral que circulem nas imediações da mesma, para evitar danos nos

prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos de segurança e de polícia, criar instalações para o pessoal, equipamentos e materiais a empregar no decorrer da obra e todos os
trabalhos necessários.

 2) Todos os trabalhos necessários por meio de obras provisórias de todas as serventias ou servidões que sejam necessárias alterar ou destruir,  o seu respectivo restabelecimento
assim como para evitar a estagnação de águas que os mesmos possam originar, incluindo construção de acessos ao estaleiro e das serventias internas deste e todos os trabalhos
necessários. 3) Inclui instalações para a fiscalização e vedação da obra assim como o restabelecimento paisagistico de todas as áreas ocupadas após a desmontagem do estaleiro e de todas as
instalações ou vias provisórias.

 2 INTERVENSÕES EM FACHADAS E COBERTURAS                                                        DEMOLIÇÕES
7 2.1 Desmontagem cuidada de cumieira da Cobertura do edifício do Entreposto Frigorífico, em chapa metálica, incluindo remates de empena, carregamento, transporte e

descarga em vazadouro licenciado a uma distância média de 30km e todos os trabalhos necessários.
m 150

8 2.2 Levantamento do revestimento da pala do Cais Nº1, incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado a uma distância média de 30km e todos os trabalhos
necessários.

m2 118,91

 3 REPARAÇÕES NAS FACHADAS
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 3.1 Reparação de elementos pontuais da estrutura de betão existente (pelo exterior), fissuras de largura superior a 0,2mm, chochos, ninhos de agregado no betão, armaduras oxidadas,
película degradada da pintura não aderente, desinfestação com biocida nas situações em que exista uma potencial hipotese de crescimento biológico, descasque do betão em
zonas pontuais exteriores para tratamento dos varões,  incluindo montagem de andaimes, escoramentos, meios de elevação, limpeza, tratamento das superfícies e todos os
trabalhos necessários com os seguintes trabalhos:

9 3.1.1 Remoção dos candeeiros de iluminação existentes nas fachadas dos edifícios e sua posterior reposição, incluindo revisão dos mesmos e das ligações/cablagens
existentes nas fachadas.

UN 16

10 3.1.2 Picagem para remoção do betão desagregado com recurso a meios mecânicos ligeiros numa espessura média de 5cm, incluindo, remoção do material resultante da
picagem, escovagem das armaduras para remoção da corrosão, transporte a vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessários.

m2 1872,979
99999999

9
11 3.1.3 Lavagem das superficies intervencionadas com jacto de água com elevada pressão. m2 1872,979

99999999
9

12 3.1.4 Substituição/reforço das armaduras na área intervencionada com aço A500NR, incluindo aplicação de inibidores de corrosão do tipo \"Sika Ferrogard-903\" vg 1
13 3.1.5 Fornecimento e aplicação de betão projectado, via seca, C30/37 XS1 a/c=0,55 S3 CI 0,2 em conformidade com a NP 14487_1 e 2 e NP EN 206_1, incluindo aplicação de

resina tipo \"ICOSIT K101\", nas fissuras estruturais e acabamento adequado para também receber pintura acrilica.
m2 1872,979

99999999
9

14 3.1.6 Fornecimento e aplicação de tinta acrilica do tipo \"Sikagard-660 ES\", ou equivalente, na côr cinza RAL 9006, sobre toda a estrutura de betão armado exterior, incluindo
primário, a correcta preparação da superficie em conformidade com as indicações do fabricante.

m2 1524,229
99999999

9
15 3.1.7 Fornecimento e assentamento com membrana asfáltica auto-protegida por material mineral tipo \"GLASDAN 50/GP POL\", em dua camadas cruzadas, dobras e remates,

preparação da superfície, correcção de pendentes e todos os trabalhos necessários.
m2 118,91

 4 JUNTAS DE DILATAÇÃO
16 4.1 Fornecimento e aplicação de juntas de dilatação exteriores (Fachadas), constituídos por duplo perfil em PVC, incluindo cortes, sobreposições e todos os materiais e

trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução de acordo com especificações do fabricante, conforme projecto.
m 18,8

 5 COBERTURA
 5.1 Inspecção e verificação de todas as chapas da cobertura tipo \"ALAÇO\", juntas de estanqueidade, Incluindo substituição das chapas existentes degradadas por chapas novas

idênticas ou técnicamente compativeis com as existentes, substituição na integra das fixações e vedantes tudo devidadamente executado conforme especificação do fabricante e
instaladas por firma especializada, para os seguintes trabalhos:

17 5.1.1 Fornecimento e assentamento de acessórios de fixação, incluindo vedantes, para uma área total das chapas de cobetura e respectivas capsulas em PVC. Nota:
Considerou-se 2 fixações/m2 da medição total da área coberta pelas chapas

UN 8805

18 5.1.2 Considerou-se 20% da área total das chapas a serem substituidas m2 880,5
19 5.2 Fornecimento e execução de Cumeeira  aderente à ondulação das chapas, constituida por membrana impermeável, do tipo \"ONDULAIR\" ou equivalente, cumeeira lisa

tecnicamente compativel, sobre a membrana, incluindo topos em ligação com as platibandas, devidamente revestidas, isoladas e impermeabilizadas e todos os trabalhos
necessários.

m 150

20 5.3 Levantamento e posterior assentamento de Tubos de queda do tipo \"METALLIC\" Ø100, incluindo fornecimento e assentamento de abraçadeiras em aço inox AISI 316,
pintura na côr RAL00 e todos os trabalhos necessários.

m 22,4

 A EDIFÍCIO DO ENTREPOSTO
 A.2 DEMOLIÇÕES

21 A.2.1 Desmontagem e remoção de Caixilharia e Portões existentes, em fachadas exteriores e divisósias interiores  incluindo carregamento transporte a vazadouro licenciado e
ou a depósito com a seguinte descrição e nos seguintes locais do edifício.

UN 58
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22 A.2.2 Demolição e remoção de revestimento em mosaico cerâmico  ou outro, em Pavimentos, para adaptação dos compartimentos e aplicação de novo revestimento,
carregamento, transporte e descarga a vazadouro em local licenciado e à responsabilidade do adjudicatário a uma distância média de 20km ou armazenagem, incluindo
os seguintes trabalhos: a) Desmontagem de equipamento diverso existente, tais como louças sanitárias, portas, redes de infraestruturas de águas à vista, instalações
eletricas, ventilação etc.; b) Picagem e remoção de argamassas de acentamento incluindo preparação da superficíe para receber novo revestimento; c) Trabalhos de
desvio de infraestruturas embutidas existente ao novo traçado e novas localizações dos equipamentos nas respetivas instalações; d) Preparação da superfície
intervencionada, isenta de poeiras e ou outros elementos para receber posteriormente acabamento de acordo com o mapa de acabamentos.

m2 296,62

23 A.2.3 Demolição de Teto falso em madeira, carregamento, transporte e descarga a vazadouro em local licenciado e à responsabilidade do adjudicatário a uma distância média
de 20km ou armazenagem, incluindo: a) Trabalhos de desvio de infraestruturas embutidas existente ao novo traçado e novas localizações dos equipamentos nas
instalações; b) Preparação da superfície para receber posteriormente acabamento de acordo com o mapa de acabamentos; c) Desmontagem de equipamento diverso
existente, tais como armaduras e rede eletricas,  etc.

m2 234,93

24 A.2.4 Demolição cuidada de elementos em betão, incluindo armaduras, escoramento do existente a preservar, eventualmente, carga, transporte e descarga a vazadouro em
local licenciado e à responsabilidade do adjudicatário a uma distância média de 20km, em pavimentos das Câmaras Frigoríficas e Túneis, nos seguintes trabalhos: a)
Desmontagem de equipamento de frio ou diverso existente, redes de infraestruturas eletricas, infraestrutura de frio,  transporte a vazadouro ou armazenagem após
consulta à fiscalização; b) Preparação das superfícies existentes nas zonas demolidas e contiguas, para receber posteriormente acabamento idêntico ao existente.

m3 8,27

25 A.2.5 Demolição cuidada de elementos em betão, incluindo armaduras, escoramento do existente a preservar, carga, transporte e descarga a vazadouro em local licenciado e
à responsabilidade do adjudicatário a uma distância média de 20km em Tanques de Salmoura, nos seguintes trabalhos: a) Desmontagem de equipamento de frio ou
diverso existente, tubagem, transporte a vazadouro ou armazenagem após consulta à fiscalização; b) Preparação das superfícies existentes nas zonas demolidas e
contiguas, para receber posteriormente acabamento idêntico ao existente.

m3 75,52

 A.2.6 Demolição cuidada em Paramentos Verticais Exteriores e Interiores, na abertura de vãos ou adaptação dos compartimentos, carregamento, transporte e descarga a vazadouro em
local licenciado e à responsabilidade do adjudicatário a uma distância média de 20km ou armazenagem após consulta à fiscalização incluindo os seguintes trabalhos:

 A.2.6.0 Desmontagem de equipamento diverso existente tais como, louças sanitárias, redes de infraestruturas elétricas e transporte a vazadouro licenciado ou armazenagem após consulta
à fiscalização.

 A.2.6.1 Preparação das superfícies demolidas na ligação a paredes novas incluindo encastre dos paramentos, montagem e desmontagem de andaimes se necessário
 A.2.6.2 Fornecimento e assentamento de lintéis quando existam vãos a abrir em paramentos existentes, constituído por blocos lintel correntes de cimento com agregados de escorias

vulcânicas do tipo ou equivalente a \"VIEIRAS\", incluindo encastramento e travamento nos paramentos de alvenaria, fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20
incorporando armaduras da classe A500NR e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, conforme projecto.

26 A.2.6.3 Preparação das superfícies existentes nas zonas demolidas e contiguas, para receber posteriormente acabamento identico ao existente. m2 115,05
27 A.2.7 Demolição e remoção de revestimento em mosaico cerâmico  ou outro, em Paredes, periféricas para adaptação dos compartimentos, carregamento, transporte e

descarga em vazadouro licenciado, a uma distância média de 20km ou armazenagem, incluindo os seguintes trabalhos: a) Desmontagem de equipamento diverso
existente, tais como louças sanitárias, portas, redes de infraestruturas de águas à vista, instalações eletricas, ventilação etc.; b) Trabalhos de desvio de infraestruturas
embutidas existente ao novo traçado e novas localizações dos equipamentos nas instalações; c) Preparação da superfície para receber posteriormente acabamento de
acordo com o mapa de acabamentos

m2 152,45

28 A.2.8 Demolição cuidada de Isolamento Térmico em Câmaras e Tuneis de frio, em paramentos verticais e horizontais,  carregamento, transporte e descarga a vazadouro em
local licenciado e à responsabilidade do adjudicatário a uma distância média de 20km ou armazenagem, após consulta à fiscalização incluindo os seguintes trabalhos: a)
Desmontagem de portas, equipamento e maquinaria diversa existente, dentro das câmaras e transporte a vazadouro licenciado ou armazenagem após consulta à
fiscalização; b) Preparação das superfícies existentes nas zonas demolidas para receber posteriormente acabamento identico ao existente, conforme projeto de frio.

m2 632,2

29 A.2.9 Demolição cuidada de Peitoris em betão em estado avançado de degradação, após a remoção da caixilharia,  incluindo carga, transporte e descarga em vazadouro em
local licenciado a uma distância média de 20km

UN 10

30 A.2.10 Desactivação de zona de fabrico de gelo sobre a câmara 7 carregamento, transporte e descarga em vazadouro situado fora da zona da obra a uma distância média de
20km ou armazenagem após consulta à fiscalização incluindo os seguintes trabalhos: a) Desmontagem de equipamento diverso existente, redes de infraestruturas
eletricas, infraestrutura de frio,  transporte a vazadouro ou armazenagem após consulta à fiscalização; b) Preparação da superfície existente nas zonas intervencionadas
e contiguas, para receber posteriormente acabamento definido não projeto, incluindo todos os trabalhos necessários

UN 1

 A.2.11 MACIÇOS
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31 A.2.11.1 Demolição cuidada de maciços, incluindo  carregamento, transporte e descarga a vazadouro em local licenciado e à responsabilidade do adjudicatário a uma distância
média de 20km ou armazenagem após consulta à fiscalização incluindo os seguintes trabalhos: a) Desmontagem de equipamento diverso existente incluindo, redes de
infraestruturas elétricas e transporte a vazadouro licenciado ou armazenagem após consulta à fiscalização; b) Preparação das superfícies demolidas e prontas para
receber novas ligações, incluindo encastre dos paramentos, montagem e desmontagem de equipamento se necessário

m2 57,61

 A.3 PAREDES CORTA-FOGO
32 A.3.1 Fornecimento e execução de paredes divisórias corta-fogo, constituidas por paineis de silicato de cálcio, do tipo TRIA ref.ª PROMAT \" PROMATECT-100 de 10mm,

EI60\",  lã mineral com 40mm de espessura e uma densidade de 100kh/m3, ou semelhante, sobre a parede da sala das máquinas com desenvolvimento em altura até à
cobertura, incluindo a colmatagem das juntas nas zonas de atravessammento de esteiras técnicas e tubagem, revestimento com folha de aço inox AISI 316 e todos os
trabalhos necessários. NOTA: Deverá ser instalado por empresa certificada ISO 9001-2008, inscrita na ANPC e habilitada para exercer a sua actividade no âmbito desta
empreitada conforme o nº 1 do Art.º 23º do Decreto Lei nº 220/2008 e Portaria 773/2009

m2 188,6

 A.4 JUNTAS DE DILATAÇÃO E IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA NO CAIS DE DESCARGA
33 A.4.1 Fornecimento e aplicação de poliestireno em placas de 0,5cm de espessura em preenchimento de junta de dilatação entre edificio do entreposto e o cais de descarga m2 18,02
34 A.4.2 Fornecimento e aplicação de refechamento de juntas em elementos estruturais de betão  entre o edifício antigo e cais de descarga, constituído por cordão  mastique

betuminoso do tipo ou equivalente a \"IMPERMASTIC\", incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, conforme projecto.
m 18,8

35 A.4.3 Fornecimento e aplicação de juntas de dilatação exteriores (Cobertura), constituídos por cordão  de neoprene do tipo ou equivalente a \"BASF\" REfª \"BETTOR GP
W40\", incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, conforme projecto.

m 7,65

36 A.4.4 Fornecimento e aplicação de juntas de dilatação exteriores (Fachadas), constituídos por duplo perfil em PVC , incluindo cortes, sobreposições e todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução de acordo com especificações do fabricante, conforme projecto.

m 9,4

37 A.4.5 Fornecimento e aplicação de junta de dilatação em pavimento do tipo \"JOINTEC GT 35/55 P51 resina sintetic Resinflex\" ou equivalente, todos os materiais e trabalhos
inerentes e necessários à perfeita execução de acordo com especificações do fabricante, conforme projecto.

m 7,05

38 A.4.6 Fornecimento e aplicação de sistema de impermeabilização em coberturas com acessíbilidade limitada com isolamento térmico, incluindo dobras do complexo
impermeabilizante e todos os trabalhos e materiais inerentes e necessários à perfeita execução, conforme projecto, com a seguinte constituição: a) Fornecimento e
aplicação de camada de emulsão asfáltica do tipo ou equivalente a \"IMPERKOTE F\", nas demãos necessárias ao perfeito isolamento das superfícies; b) Fornecimento e
aplicação de 1ª tela betuminosa em membrana de betume polímero APP  do tipo ou equivalente a \"POLYPLAS 30\", com 3kg/m2 incorporando armadura de fibra de
vidro 50g/m2; c) Fornecimento e aplicação 2ª telas betuminosas, com membrana de betume polímero APP do tipo ou equivalente a \"POLYSTER 40\", com 4kg/m2
incorporando armadura de poliester 130g/m2; d) Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em XPS, de placas rígidas de poliestireno extrudido do tipo ou
equivalente a \"ROOFMATE SL\" com 40MM de espessura; e) Fornecimento e aplicação de manta de geotextil do tipo ou equivalente a \"IMPERSEP 150\" com
150kg/m2, incluindo acessórios de fixação e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, conforme projecto.

m2 46,5

 A.5 COBERTURA
39 A.5.1 Fornecimento e montagem de Ventilador com motor eléctrico, incluindo ligação ao exaustor da copa e todos os trabalhos e acessórios necessários, conforme projecto. UN 1
40 A.5.2 Fornecimento e execução de Tubos de queda do tipo \"METALLIC\" Ø100, ou equivalente, incluindo fornecimento e assentamento de abraçadeiras em aço inox AISI 316,

pintura na côr vermelho (igual ao existente) e todos os trabalhos necessários.
ml 5,3

41 A.5.3 Fornecimento e aplicação de revestimento de platibandas periféricas pelo interior e por cima constituído por massas de enchimento à base de reboco hidráulico
projectado \"RHP\" do tipo ou equivalente a \"SECIL MARTINGANÇA\" Refª \"RHP KORTE INTERIOR\" com acabamento sarrafado, incluindo rede de fibra de vidro na
transição de materiais de diferentes resistências e todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários ao perfeito acabamento das superfícies de
acordo com especificações de fabricante, pronto a receber acabamentos finais, conforme projecto no Cais novo.

m2 14,44

42 A.5.4 Fornecimento e aplicação de pendentes na cobertura e caleiras em betão leve constituído por argamassa de cimento, areia e granulado de argila expândida 3/8\", de
espessura minima de 0,05m e com acabamento sarrafado, incluindo todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, conforme projecto no
Cais novo.

m2 36,92

43 A.5.5 Fornecimento e aplicação de revestimento de coberturas não acessíveis, constituído por membrana asfáltica auto-protegida por mineral tipo \"GLASDAN 50/GP POL\",
em duas camadas cruzadas, incluindo preparação da superfície e todos os trabalhos e equipamentos inerentes e necessários à perfeita execução, conforme projecto no
Cais novo.

m2 36,92
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44 A.5.6 Fornecimento e montagem de capeamentos de platibandas da cobertura, constituídos  por chapa de zinco titânico Nº12 pré-patinado do tipo ou equivalente a \"VM ZINC
PLUS\", incluindo membrana pára-vapor do tipo ou equivalente a \"TYVEK METAL\", corte, sobreposições, soldaduras, acessórios de fixação por clipagem em presilhas
em aço inox com 0,8MM de espessura e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução de acordo com especificações de fabricante,
conforme projecto no Cais novo.

m 18,05

45 A.5.7 Fornecimento e montagem de pestana de remate, edificio existente e ampliação, constituídos  por chapa de zinco titânico Nº12 pré-patinado do tipo ou equivalente a
\"VM ZINC PLUS\", incluindo membrana pára-vapor do tipo ou equivalente a \"TYVEK METAL\", corte, sobreposições, soldaduras, acessórios de fixação por clipagem em
presilhas em aço inox com 0,8MM de espessura e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução de acordo com especificações de
fabricante, conforme projecto no Cais novo.

m 7,65

 A.6 ALVENARIAS
46 A.6.1 Fornecimento e assentamento de pano simples em Alvenaria de bloco corrente de cimento com agregados de escorias vulcânicas do tipo ou equivalente a \"VIEIRAS\"

com as dimensões de 50x20x15cm, incluindo argamassa de assentamento ao traço 1:4 e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução em
divisões de compartimentos e tapamento de vãos, conforme projecto:

m2 42,38

47 A.6.2 Fornecimento e assentamento de pano simples em Alvenaria de bloco corrente de cimento com agregados de escorias vulcânicas do tipo ou equivalente a \"VIEIRAS\"
com as dimensões de 50x20x25cm, incluindo argamassa de assentamento ao traço 1:4 e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução em
divisões de compartimentos e tapamento de vãos, conforme projecto:

m2 143,87

 A.7 DIVISÓRIAS
48 A.7.1 Fornecimento e assentamento de Divisórias autoportantes interiores, constituídas por placagem em ambas as faces de placas em compósito de cimento e madeira, do

tipo \"viroc\" com 19mm cada, incluindo estrutura de suporte de fixação de perfis de aço galvanizado de acordo com a norma EN10326 classe Z 275 no mínimo e fixações
antivibráticas, banda acústica em neoprene,  tratamento de juntas e arestas, barramentos, fornecimento e aplicação de isolamento acústico constituído por lâ de rocha de
40mm (70kg/m3)  de espessura e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários ao perfeito acabamento das superfícies prontas a receber revestimentos finais,
de acordo com especificações do fabricante, conforme projecto, nos Arrumos sob as escadas 1

m2 19,12

49 A.7.2 Fornecimento e montagem de Divisórias de cabines sanitárias, constituídas por estrutura de suporte e fixação em perfis em aço inox e painéis fixos e amovíveis em
compósito de resinas fenólicas HPL revestido a termolaminado do tipo ou equivalente a \"POLYREY\" série \"PAPAGO\" com 13mm de espessura e de acordo com cores
definidas em projecto, incluindo portas de folha de batente em painel de compósito de resinas fenólicas HPL revestido a termolaminado do tipo ou equivalente a
\"POLYREY\" série \"PAPAGO\" com 13MM de espessura e de acordo com cores definidas em projecto, acessórios de fixação dos painéis em aço inox, ferragens,
dobradiças, fechaduras e puxadores em aço inox do tipo ou equivalente a \"JNF\" com acabamento escovado e demais pertences de acordo com especificações do
fabricante e conforme projecto.

m2 43,8

 A.8 BETÕES NÃO ESTRUTURAIS, PRÉ-FABRICADOS EM BETÃO
50 A.8.1 Fornecimento e assentamento de lintéis em vãos, constituído por blocos lintel correntes de cimento com agregados de escorias vulcânicas do tipo ou equivalente a

\"VIEIRAS\", incluindo encastramento e travamento nos paramentos de alvenaria, interiores e exteriores, fornecimento e aplicação de betão da classe C16/20
incorporando armaduras da classe A500NR e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução.

ml 5,6

51 A.8.2 Fornecimento e assentamento de Peitoris de vãos exteriores existentes, pré-fabricados constituído, por betão da classe C16/20 incorporando armaduras da classe
A500NR e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, incluindo argamassa de assentamento de cimento e areia ao traço 1:3,
betumagem de juntas, acabamento a verniz de poliuretano hidrofugante incolor de 1ª qualidade do tipo ou equivalente a \"BASF\" Refª \"CONIPUR BC 351C\" sobre
primário transparente de 1ª qualidade do tipo ou equivalente a \"BASF\" Refª \"MASTERTOP P683\" e todos os trabalhos e materiais inerentes e necessários ao perfeito
acabamento,

m2 9,51

 A.9 REVESTIMENTO DE PAREDES E TETOS
52 A.9.1 Fornecimento e aplicação de revestimento de Paramentos verticais exteriores e interiores, constituído por massas de enchimento à base de reboco hidráulico projectado

\"RHP\" do tipo ou equivalente a \"SECIL MARTINGANÇA\" Refª \"RHP KORTE INTERIOR\" com acabamento liso, incluindo rede de fibra de vidro na transição de
materiais de diferentes resistências e todos os materiais, equipamentos e trabalhos inerentes e necessários ao perfeito acabamento das superfícies de acordo com
especificações de fabricante, pronto a receber acabamentos finais, conforme projecto, no Cais Novo e Gerador

m2 386,94
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53 A.9.2 Fornecimento e aplicação de revestimento em Azulejos de grês porcelânico do tipo ou equivalente a \"CINCA\" NOVA ARQUITETURA\" refª. Jesmim 5540 M20x20, de
acordo com estereotomia do projecto, incluindo cimento cola de assentamento do tipo ou equivalente \"WEBER.COL GRÉS, betumagem de juntas e todos os materiais e
trabalhos inerentes e necessários ao perfeito acabamento das superfícies, conforme projecto.

m2 165,45

54 A.9.3 Fornecimento e aplicação de revestimento de Paramentos Horizontais, constituído por massas de enchimento à base de reboco hidráulico projectado \"RHP\" do tipo ou
equivalente a \"SECIL MARTINGANÇA\" Refª \"RHP KORTE INTERIOR\" com acabamento liso, incluindo rede de fibra de vidro na transição de materiais de diferentes
resistências e todos os materiais e equipamentos, trabalhos inerentes e necessários ao perfeito acabamento das superfícies de acordo com especificações de fabricante,
pronto a receber acabamentos finais, conforme projecto.

m2 38,55

 A.10 TETOS FALSOS
55 A.10.1 Fornecimento e montagem de Teto Falso Interior, constituídos por placas de silicato ce cálcio, tipo \"PROMAT\", refª. \"PROMATECT-T com 15mm de espessura, ou

equivalente, com selagem corta fogo de 60mm, incluindo estrutura de suporte e fixação em portadoras de aço galvanizado electrozincado, alheta de remate com os
paramentos, com dimensões de acordo com a estereotomia do projecto, tratamento de juntas e arestas, barramentos e todos os trabalhos e materiais inerentes e
necessários ao perfeito acabamento das superfícies pronto a receber acabamento final, conforme projecto, no piso 1

m2 234,93

 A.11 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPÉS
56 A.11.1 Fornecimento e aplicação de revestimento de elevada prestação, do tipo BASF \"Ucrete UD200 (6mm) \" ou equivalente em pavimentos e guias existentes, incluindo

primário do tipo BASF \"Ucrete Primer SC\" ou equivalente, revestimento na vertical e meias-canas do tipo BASF \"Ucrete RG\" ou equivalente, na côr cinza ral 7035 nos
pavimentos interiores existentes, de acordo com o fabricante, incluindo também os seguintes trabalhos prévios: NOTA: Deverá ser instalado por instalador homologado
pela BASF.  a) Aplicação também em calhas e tampas de caleiras metálicas, após decapagem, tratamento, metalização a quente e todos os trabalhos necessários (por
exemplo casa das máquinas); b) Remoção do material existente em situações pontuais,  quando o mesmo apresente caracteristas impróprias à nova aplicação, por
exemplo  chochos, incluindo picagem, argamassa de assentamento e betonilha de regularização; c) Limpeza de base a jato de água e todos os trabalhos e materiais
inerentes e necessários à perfeita execução de acordo com especificações de fabricante do revestimento.

m2 1773,52

57 A.11.2 Fornecimento e aplicação de revestimento de elevada prestação, nas Câmaras, Túneis e Guias do tipo BASF \"Ucrete UD200 (9mm) \" ou equivalente em pavimentos e
guias existentes, incluindo primário do tipo BASF \"Ucrete Primer SC\" ou equivalente, revestimento na vertical e meias-canas do tipo BASF \"Ucrete RG\" ou equivalente,
na côr cinza ral 7035 nos pavimentos interiores existentes, incluindo todos os trabalhos necessários de acordo com o fabricante.                                                       NOTA:
Deverá ser instalado por instalador homologado pela BASF.

m2 55,1

58 A.11.3 Fornecimento e aplicação de revestimento de mosaico cerâmico anti-derrapante tipo \"CINCA\"  AD-PRO, refª. COGNAC 6537 M20x20 ou equivamente de acordo com
estereotomia do projecto, incluindo limpeza prévia da superfície, remoção do material existente  caso o mesmo apresente caracteristas impróprias à nova aplicação,
aplicação de cimento cola de assentamento do tipo ou equivalente a \"WEBER\" Refª \"WEBER.COL GRÉS\", betumagem de juntas e todos os materiais e trabalhos
inerentes e necessários ao perfeito acabamento das superfícies, conforme projecto em Pavimentos existentes ou novos.

m2 296,62

59 A.11.4 Fornecimento e aplicação de Rodapé em mosaico cerâmico tipo \"CINCA\" refª. AD-PRO, 10x20RC ou equivamente na côr COGNAC 6537  e peças de canto 10x3AE e
10x3AI de acordo com estereotomia do projecto, incluindo limpeza prévia da superfície, remoção do material existente  caso o mesmo apresente caracteristas impróprias
à nova aplicação, aplicação de cimento cola de assentamento do tipo ou equivalente a \"WEBER\" Refª \"WEBER.COL GRÉS\", betumagem de juntas e todos os
materiais e trabalhos inerentes e necessários ao perfeito acabamento das superfícies, conforme projecto em existentes ou novos.

ml 179,05

 A.12 CAIXILHARIA EXTERIOR
 A.12.1 Fornecimento e montagem de Portões industriais, tipo \"HORMANN\" ou equivalente, incluindo ferragens com tratamento \"Acromet\", calhas, dobradiças,  mola hidráulica aérea,

fechadura, acessórios de fixação, tudo do mesmo fabricante dos perfis, junta de vedação em EPDM, siliconagem de juntas,  lacado a RAL 6005 e todos os trabalhos inerentes e
necessários ao perfeito funcionamento e demais pertences, conforme mapa de vãos do projecto.

60 A.12.1.1 Vão V1, modelo \"MZ-1\" de correr em chapa galvanizada \"Pearlgrain\" sistema superior de fizxação fechadura \"TORTEC\", puxador inox nas dimensões de 6,20x3,90m UN 2
61 A.12.1.2 Vão V2 sistema HR 116 A chapa dupla em alumínio com enchimento em poliuretano, de enrolar industrial, com motorização de ligação direta, nas dimensões de

3,30x3,50m
UN 1

62 A.12.1.3 Vão V4 modelo SPU F42, seccionado industrial, com motorização WA 400/A460 incluindo rodízios em aço inox, lacado a branco pelo interior RAL 6005 nas dimensões
de 3,30x3,35m

UN 1
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63 A.12.1.3.1 Fornecimento e montagem de túnel de fole extensivel do tipo \"HORMAN\", ref. DSE-S-V, ou equivalente, nas dimensões de 3500x3500mm, incluindo enchimento de
ombreiras e verga, de modo a fazer um ângulo de 90 graus entre a rampa e a parede de fixação e todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito funcionamento
e demais pertences, conforme mapa de vãos do projecto.

UN 1

 A.12.2 Fornecimento e montagem de vãos em ALUMÍNIO do tipo  \"TECHNAL\" , sistema \"EASY ECO\" ou \"EASY SLIDE\" ou equivalente de quina viva, na cor verde  RAL 6005, ferragens,
dobradiças, mola hidráulica aérea, fechadura, acessórios de fixação, tudo do mesmo fabricante dos perfis, junta de vedação em EPDM, siliconagem de juntas,  e todos os trabalhos
inerentes e necessários ao perfeito funcionamento e demais pertences, conforme mapa de vãos do projecto.

64 A.12.2.1 Vão V3 Sistema \"EASY ECO\" de 5 tramos fixos nas dimensões de 4,70x1,00m UN 1
65 A.12.2.2 Vão V5 sistema \"EASY ECO\" de 2 tramos, sendo 2 folhas de abrir incluido  barra anti-pânico e 4 folhas fixas nas dimensões de 2,00x3,90m UN 1
66 A.12.2.3 Vão V6 Sistema \"EASY ECO\" de 4 tramos, sendo 1 folha basculante e 3 folhas fixas nas dimensões de 1,05x3,90m UN 2
67 A.12.2.4 Vão V7 sistema \"EASY SLIDE\"  de 2 folhas de correr incluindo rede mosquiteira pelo interior, nas dimensões de 2,75x1,275m UN 8
68 A.12.2.5 Vão V7\' sistema \"EASY SLIDE de 2 folhas de correr incluindo rede mosquiteira pelo interior, nas dimensões de 2,75x1,175m UN 1
69 A.12.2.6 Vão V10 Sistema \"EASY ECO\" de 4 tramos fixos nas dimensões de 2,00x2,10m UN 1
70 A.12.2.7 Vão V11 sistema \"EASY ECO\" de 2 tramos, sendo 1 folha basculante  e 1 folha fixa nas dimensões de 1,05x2,10m UN 2
71 A.12.2.8 Vão V12 sistema \"EASY ECO\" de 6 tramos fixos, sendo 2 folhas em chapa de aluminio com abertura Ø125, para passagem de tubagem para \"NH3\", 1 folha em chapa

de vidro e 2 folhas em grelha com lâminas de ventilação \"FJ850\", incluindo rede mosquiteira pelo interior das grelhas, nas dimensões de 5,95x2,90m
UN 2

 A.12.3 Fornecimento e montagem de vãos em ALUMÍNIO do tipo  \"TECHNAL\" , sistema \"TOPAZE PB\" com lâminas de ventilação \"FJ850\" ou equivalente de quina viva na cor verde 
RAL 6005, incluindo ferragens, dobradiças,  acessórios de fixação, tudo do mesmo fabricante dos perfis, junta de vedação em EPDM, siliconagem de juntas, rede mosquiteira pelo
interior e todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito funcionamento e demais pertences, conforme mapa de vãos do projecto.

72 A.12.3.1 Vão V8 de 2 folhas de abrir, incluindo barra anti-pânico nas dimensões de 1,55x2,10m UN 2
73 A.12.3.2 Vão  V8\' de 2 folhas de abrir incluindo barra anti-pânico nas dimensões de 1,20x2,10m UN 1
74 A.12.3.3 Vão V9 fixo nas dimensões de1,20x1,20m UN 2
75 A.12.3.4 Vão V9\' fixo nas dimensões de 0,65x0,65m UN 1
76 A.12.3.5 Vão V9\'\' fixo nas dimensões de 0,55x0,55m UN 1
77 A.12.3.6 Vão V13 fixo nas dimensões de 5,70x1,27m UN 4
78 A.12.3.7 Vão V13\' fixo nas dimensões de 4,70x1,08m UN 4
79 A.12.3.8 Vão V14 fixo nas dimensões de 5,85x1,27m UN 2
 A.12.4 Fornecimento e montagem de Portas Corta-fogo EI90 em aço galvanizado, do tipo \"PROGET\" ou equivalente  na cor verde  RAL 6005, incluindo grelha intumescente, tipo

\"FRANCE\" AIR\",  aros em \"Z\" ferragens, dobradiças,  acessórios de fixação, tudo do mesmo fabricante dos perfis, junta de vedação em EPDM, siliconagem de juntas e todos os
trabalhos inerentes e necessários ao perfeito funcionamento e demais pertences, conforme mapa de vãos do projecto.

80 A.12.4.1 Vão V15 de 2 folhas de abrir nas dimensões de 1,50x2,00m, incluindo barra anti-pãnico e mola área. UN 1
81 A.12.4.2 Vão V16 de 1 folha de abrir nas dimensões de 1,10x2,00m UN 1
82 A.12.4.3 Vão V16\' de 1 folha de abrir nas dimensões de 0,98x2,00m UN 1
83 A.12.4.4 Vão V16\'\' de 1 folha de abrir nas dimensões de 0,80x2,00m UN 2
84 A.12.4.5 Vão V16\'\'\' de 1 folha de abrir nas dimensões de 0,70x2,00m, sendo os de acesso aos passadiços adaptados á configuração das asnas. UN 7
85 A.12.4.6 Vão V26 de 2 folhas de abrir nas dimensões de 1,55x2,00m, incluindo barra anti-pânico e mola área. UN 3
 A.12.5 Fornecimento e montagem de Portas Corta-fogo EI60, do tipo \"AGM\" ou equivalente  na cor verde  RAL 6005, incorporando porta de serviço,  ferragens, dobradiças,  acessórios de

fixação, tudo do mesmo fabricante dos perfis, junta de vedação em EPDM, siliconagem de juntas e todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito funcionamento e demais
pertences, conforme mapa de vãos do projecto.

86 A.12.5.1 Vão V17 de 1 folha de correr nas dimensões de 2,35x2,80m,  incorporando porta de serviço. UN 1
87 A.12.5.2 Vão V17\' de 1 folha de correr nas dimensões de 1,95x2,80m,  incorporando porta de serviço. UN 1
 A.12.6 Fornecimento e montagem de Caixilharia em PVC tipo \"WINBEL\" sistema batente ou fixo da série 70-ZENDOW ou equivalente  na cor verde  RAL 6005,   ferragens, dobradiças, 

acessórios de fixação, tudo do mesmo fabricante dos perfis, junta de vedação em EPDM, siliconagem de juntas e todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito
funcionamento e demais pertences, conforme mapa de vãos do projecto.
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88 A.12.6.1 Vão V19 de 1 folha de abrir, incluindo chapa dupla em PVC em painel sandwich liso, nas dimensões de 0,85x2,00m UN 2
89 A.12.6.2 Vão V19\' de 1 folha incluindo chapa dupla em PVC em painel sandwich liso, de abrir nas dimensões de 0,80x2,00m UN 6
90 A.12.6.3 Vão V19\'\' de 1 folha de abrir incluindo grelha de ventilação, chapa dupla em PVC em painel sandwich liso  nas dimensões de 0,75x2,00m UN 1
91 A.12.6.4 Vão V20 de 2 folhas de abrir incluindo chapa dupla em PVC em painel sandwich liso, nas dimensões de 1,35x2,00m UN 2
92 A.12.6.5 Vão V22  de 4 tramos fixos, para receber vidro nas dimensões de 3,75x1,28m, incluindo tela \"blackout\" do tipo \"REPRESTOR ref.ª B2/B5\" ou equivalente, na côr

branca
UN 1

93 A.12.6.6 Vão V24  fixo para receber vidro nas dimensões de 1,20x1,20m UN 2
 A.12.7 Fornecimento e montagem de vãos em ALUMÍNIO do tipo  \"TECHNAL\" , sistema de grelha, com lâminas de ventilação FJ 850, ou equivalente, de quina viva na cor verde  RAL

6005, incluindo ferragens,  acessórios de fixação, tudo do mesmo fabricante dos perfis, junta de vedação em EPDM, siliconagem de juntas, rede mosquiteira pelo interior e todos os
trabalhos inerentes e necessários ao perfeito funcionamento e demais pertences, conforme mapa de vãos do projecto.

94 A.12.7.1 Vão G1 fixa nas dimensões de 1,50x1,50m UN 1
 A.12.8 Fornecimento e montagem de Janela corta-fogo EI90, do tipo \"BLOXER RONCHI\" ou equivalente  na cor verde  RAL 6005,  ferragens, dobradiças,  acessórios de fixação, incluindo

envidraçado corta-fogo EI90, tudo do mesmo fabricante dos perfis, junta de vedação em EPDM, siliconagem de juntas e todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito
funcionamento e demais pertences, conforme mapa de vãos do projecto.

95 A.12.8.1 Vão V23 fixo nas dimensões de 2,23x1,20m UN 1
96 A.12.9 Fornecimento e montagem de vão V21 em ALUMÍNIO do tipo  \"TECHNAL\" , sistema \"NOTEAL\" com lâmina opaca vertical com travessa ou equivalente, de quina viva

na cor verde  RAL 6005, incluindo ferragens, dobradiças,  acessórios de fixação, barra anti-pânico, tudo do mesmo fabricante dos perfis, junta de vedação em EPDM,
siliconagem de juntas e todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito funcionamento e demais pertences, conforme mapa de vãos do projecto nas dimensões
de 1,00x2,10m

UN 3

 A.12.10 Fornecimento e montagem de vãos do tipo  \"HORMANN\" , modelo \"SUPER RÁPIDA V5015 SEL\"  com comando FU GK 150 FU E H de série, abertura de emergência, cortina na côr
RAL 7038, com campo de visão transparente, incluindo estrutura e montantes em aço galvanizado, motor com bloqueio electromagnético, quadro de manobars,  2 radares de
movimento e presença \"Confort\", acessórios de fixação, tudo do mesmo fabricante dos perfis e todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito funcionamento e demais
pertences, conforme mapa de vãos do projecto.

97 A.12.10.1 Vão V25 nas dimensões de 5,18x4,55m UN 1
98 A.12.10.2 Vão V25\' nas dimensões de 2,70x4,55m UN 2
 A.13 CAIXILHARIA EXISTENTE
 A.13.1 Repintura de vão metálico a demãos necessárias de tinta de esmalte, substituição eventual de ferragens, dobradiças, acessórios de fixação se necesário, incluindo aros guarnições

bites, decapagem de tinta existente, preparação dea superfície, galvanização e sub-capa todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito acabamento ,na cor verde  RAL
6005,  conforme mapa de vãos do projecto, pelas duas faces

99 A.13.1.1 Vão  V18  de correr  nas dimensões de 2,35x2,80m, incluindo porta de serviço. m2 6,58
 A.14 VIDROS E ESPELHOS

100 A.14.1 Fornecimento e montagem de vidros em vãos, constituídos por vidro duplo do tipo \"SAINT GOBAIN\" ou equivalente a \"SGG CLIMAPLUS\" sendo a chapa exterior em
vidro laminado incolor do tipo ou equivalente a \"SGG SECURIT+SGG PLANITHERM ULTRA N II\" com 5mm de espessura, caixa de ar de 16mm desidratada e chapa
interior em vidro lâminado incolor \"SGG SECURIT+SGG PLANILUX\" com 5mm de espessura, no total de 26mm, incluindo acessórios de fixação, borrachas, mastiques
e demais pertences de acordo com especificações do fabricante, conforme mapa de vãos exteriores e desenhos de pormenor do projecto, nos seguintes vãos:

m2 73,52

101 A.14.2 Fornecimento e montagem de espelhos embutidos para instalações sanitárias, constituídos por chapa do tipo ou equivalente a \"SGG MIRALITE CONTRAST\" mate com
5mm de espessura, incluindo aplicação de feltro, colas especiais de assentamento do tipo ou equivalente a \"WURTH\", acessórios de fixação em aço inox e todos os
trabalhos inerentes e necessários ao perfeito acabamento, conforme projecto. .

m2 1,4

 A.15 SERRALHARIA
102 A.15.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte de Tecto Falso, incluindo cortes, sobreposições, soldaduras, peças de fixação, buchas do tipo HIILT\" ou

equivatente, pintura a tinta esmalte epoxy de alta resistência do tipo ou equivalente a \"DYRULAC HYDRO\" Refª \"5793\" sobre primário apropriado e nas demãos
necessárias ao perfeito acabamento das superficíes metálicas e todos os trabalhos e materiais inerentes e necessários à perfeita execução, conforme projecto.

UN 1
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103 A.15.2 Execução e assentamento, em substituição, de tampas metálicas das caleiras técnicas e caixas de inspeção de acordo com o projecto e levantamento existente,
incluindo, chapa xadrez com  5mm de espessura, gola em cantoneira com 30x20x4mm, travessas e calços de assentamento com 10x16mm,  tudo em aço inox AISI 316,
furações, todos os elementos estruturais para travessias, abertura e tapamento de roços e todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução.

m2 34,64

104 A.15.3 Execução de caleira em betão C35/45-XS1, com as dimesões interiores de mais  0,50m e uma profundidade de 0,60m, paredes e fundo com a espessura de 0,15m,
malha #0,15 Ø8 em AÇO A400NR,  incluindo abertura e refechamento de vala, tampa em chapa xadrez em aço inox AISI 316 com  5mm de espessura, incluindo 
travessas e calços de assentamento com 10x16mm,  gola em cantoneira 30x20x4mm, tudo em aço inox AISI 316, furações, todos os elementos estruturais para
travessias, abertura e tapamento de roços e todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução.

m2 2,01

105 A.15.4 Execução de alargamento da caleira existente, com betão C35/45-XS1, nas dimesões interiores finais de  0,50m e uma profundidade de 0,60m, paredes e fundo com a
espessura de 0,15m, malha #0,15 Ø8 em AÇO A400NR,  incluindo abertura e refechamento de vala, tampa em chapa xadrez em aço inox AISI 316 com  5mm de
espessura, travessas e calços de assentamento com 10x16mm,  gola em cantoneira 30x20x4mm, tudo em aço inox AISI 316, furações, todos os elementos estruturais
para travessias, abertura e tapamento de roços e todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução.

m2 6,17

106 A.15.5 Execução de apoio de construção civil às instalações, de acordo com o projeto das respectiva especialidade, incluindo demolições, remoções,  furações e reposições de
todos os elementos intervencionados, abertura e tapamento de roços incluindo todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento nas zonas
de intervenção e envolvente.

UN 1

107 A.15.6 Desmonte e remoção das redes existentes nas caleiras, incluindo carga, transporte e descarga a vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessários. UN 1
108 A.15.7 Desmonte e remoção de todos os acessórios a recuperar, incluindo tampas metálicas, carga, transporte e desscarga a local de depósito para posterior montagem e

todos os trabalhos necessários.
m2 1

109 A.15.8 Fornecimento e montagem de conduta de extração de ar do G. Gerador com Ø450, com as seguintes dimensões 2,03x1,00m e 1,92x1,37m, incluindo 2 troços de
transição de Ø450 para (2,03x1,00m) e (1,92x1,37m), tudo em aço inox AISI 316 e respectivos acessórios de suspensão e fixação e todos os trabalhos necessários.

m 15

 A.16 PROTEÇÃO À CONSTRUÇÃO
110 A.16.1 Fornecimento e aplicação de TINTA, tipo ou equivalente  \"CIN\" refª \"NOVÁQUA HD-10-125,  incluindo primário \"CINOLITE HP 54-850\" do mesmo fabricante de tinta e

todos os trabalhos preparatórios e nas demãos necessárias a um perfeito acabamento das superfícies, conforme projecto com a seguinte ordem de trabalhos, em
Paramentos verticais exteriores, entre os elementos da estrutura: a) As fachadas deverão ser lavadas com jato de água a alta pressão, ficando isentas totalmente de
tintas velhas mal aderentes, silicones ou massas existentes de impermeabilizações/reparações já degradadas; b) Nas zonas com algas, limos e fungos, deixar atuar
24horas o Descontaminante \"Artibiose Plus (17-665); c) Nos suportes que apresentem salitres passaria por eliminar a fonte de humidade ou a realização de uma
impermeabilização com argamassa estanque (refª. 17-670); d) Na existencias de fendas de várias espessuras, estas deverão ser reparadas utilizando os produtos para
este efeito da \"CIN\" ou equivalentes respetivamente tratando-se de maior ou menor espessuras das fendas os  \"Alltex Exterior (15-970)  ou Rialto Intonal (4-906)

m2 1824,010
00000000

1

111 A.16.2 Repintura a tinta de esmalte epoxi de alta resistencia do tipo ou equivalente a CIN\"  1 demão de C-Pox ST 180 AL (7N-180) com 80 microns de espessura de pelicula
seca, 2 demãos de C-Pox S 140 MIO FD (7L-140) com 110 microns de espessura seca por demão e 1 - 2 demãos de C-Thane 258 (7P-258) com 50microns de
espessura de pelicula seca por demão e todos os trabalhos e materiais inerentes e necessários à perfeita execução de Elementos Metálicos existentes, tais como:
Estrutura da Cobertura, Passadiços, Escadas e Corrimãos  com a seguinte ordem de trabalhos: a) Análise ao estado de conservação dos diversos perfis metálicos que
compõem as estruturas descritas; b) Intervenção ao nível da substituição e ou reparação de troços de perfis da estrutura degredada ou enferrujada; c)Trabalhos
preparatórios nos elementos metálicos referidos, por decapagem com jato abrasivo Sa 2 1/2 ISO 8501-1 ou com ferramentas manuais (escova de arame, raspadeiras
etc.) ou mecânicas (escova de disco abrasivos, rebarbadoras etc) ao grau St 3 segundo ISO 8501 para receber pintura. Área em planta

m2 3286,91

 A.17 PINTURAS INTERIORES
112 A.17.1 Fornecimento e aplicação de TINTA, tipo ou equivalente  \"CIN\" refª \"C-CRYL W720 HB\" (12-720) diluída  e Demãos necessárias de \"C-CRYL W720 HB\" (12-720) do

mesmo fabricante de tinta e todos os trabalhos preparatórios e nas demãos necessárias a um perfeito acabamento das superfícies, conforme projecto, com a seguinte
ordem de trabalhos em Paredes interiores: a) Lavagem com jato de água de alta pressão, ficando isentas totalmente de gorduras, secas e limpas; b) A superfície a pintar
deverá estar convenientemente seca, limpa, desengordurada, coesa, isenta de poeiras e qualquer contaminação como óleos,etc, etc.

m2 3564,890
00000000

1

113 A.17.2 Fornecimento e aplicação de TINTA intumescente EI120, do tipo  \"TRIA\" refª \"PROMAPAINT-SC3\", ou equivalente e nas demãos necessárias a um perfeito
acabamento das superfícies, de acordo com o PROJECTO DE SEGURANÇA CONTRA RISCOS DE INCÊNDIO,  incluindo todos os trabalhos preparatórios, com a
seguinte ordem de trabalhos em Paredes interiores: a) Lavagem com jato de água de alta pressão, ficando isentas totalmente de gorduras, secas e limpas; b) A
superfície a pintar deverá estar convenientemente seca, limpa, desengordurada, coesa, isenta de poeiras e qualquer contaminação como óleos,etc, etc.

m2 96,47
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114 A.17.3 Fornecimento e aplicação de TINTA, tipo ou equivalente  \"CIN\" refª \"C-CRYL W720 HB\" (12-720) diluída  e Demãos necessárias de \"C-CRYL W720 HB\" (12-720) do
mesmo fabricante de tinta e todos os trabalhos preparatórios e nas demãos necessárias a um perfeito acabamento das superfícies, conforme projecto, com a seguinte
ordem de trabalhos em Tetos: a) Lavagem com jato de água de alta pressão, ficando isentas totalmente de gorduras, secas e limpas nas zonas existentes a manter; b) A
superfície a pintar deverá estar convenientemente seca, limpa, desengordurada, coesa, isenta de poeiras e qualquer contaminação como óleos,etc, etc.

m2 457,99

 A.18 EQUIPAMENTO SANTÁRIO, TORNEIRAS, ACESSÓRIOS E REFEITÓRIO,
 A.18.1 Fornecimento e montagem de equipamento sanitário em aço inox satinado do tipo \"SENDA\" ou equivalente, incluindo acessórios de fixação, ligações ao abastecimento de água e

ramal de esgoto e todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito funcionamento e demais pertences de acordo com especificações do fabricante do equipamento .
115 A.18.1.1 Lavatório mural \"FRAJU\" refª 0211430011 UN 4
116 A.18.1.2 Lavatório \"FRAJU MR\" refª 0211440011 UN 1
117 A.18.1.3 Retrete Monobloco  refª 0110170002, incluindo mecanismo e descarga de autoclismo, torneira de seccionamento á parede UN 5
118 A.18.1.4 Retrete \"Monobloco  700 MR\" refª 0110190002, incluindo mecanismo e descarga de autoclismo, torneira de seccionamento á parede UN 1
119 A.18.1.5 Urinól \"DELTA\" entrada superior  refª 0311160002, incluindo fluxómetro exterior de 3/4\" UN 2
120 A.18.1.6 Base de duche MR  90x90  refª0513060000 UN 3
121 A.18.1.7 Separador de urinól liso  refª 0011590000 UN 1
122 A.18.1.8 Cacifo \"SIMPLES\"  refª. 1010030000 UN 14
123 A.18.1.9 Lava-Olhos de Emergência refª 0700062000 UN 1
124 A.18.1.10 Vazadouro de Pé refª. 0710150000 incluindo \"lava bacias\" com tubo flexivel refª 311075 do mesmo fabricante UN 1
125 A.18.1.11 Tampa de sanita refª. 1108121801 UN 5
126 A.18.1.12 Tampa de Sanita MR lacado MDF a preto MR refª. 1108201001 UN 1

 A.18.2 Fornecimento e montagem de equipamento de Higienização em aço inox do tipo \"TECNO 2004\"  ou equivalente, incluindo acessórios de fixação, ligações ao abastecimento de
água e ramal de esgoto e todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito funcionamento e demais pertences de acordo com especificações do fabricante do equipamento .

127 A.18.2.1 Lava Solas L.S. UN 1
128 A.18.2.2 Lava Aventais de coluna L.A. UN 1
129 A.18.2.3 Lava Botas L.B. UN 1
130 A.18.2.4 Suporte de Aventais S.A. UN 1
131 A.18.2.5 Suporte de Botas S.B. UN 1

 A.18.3 Fornecimento e montagem de Equipamento do tipo \"ROCA\", ou equivalente, incluindo acessórios de fixação e ligações ao abastecimento de água e todos os trabalhos 
necessários ao perfeito funcionamento e demais pertences de acordo com especificações do fabricante do equipamento .

132 A.18.3.1 Misturadora para lavatório com manípulo hospitalar Victoria PRO refª. 5A3123C00 UN 5
133 A.18.3.2 Torneira exterior para duche chuveiro de mão, flexível de 1,50m e suporte articulado refª. 5A2030C02 UN 3
134 A.18.3.3 Fluxómetro exterior de 1/2\" Aqua para urinol botão de acionamento

 refª. 506902010
UN 2

135 A.18.3.4 Lava-louças de 2 cubas de aço inoxidável e escorredor à esquerda com 800x490x155mm, refª. 870F71201 UN 1
136 A.18.3.5 Torneira para Lava-louças  com superior giratório refª. 5A7609C00 UN 1

 A.18.4 Fornecimento e montagem de Acessórios em aço inox satinado, do tipo \"SENDA\"  ou equivalente, incluindo fixações, aplicado em Instalações Sanitárias e Balneários.
137 A.18.4.1 Pictogramas Homen, Mulher e Deficientes homem mulher, respetivamente refª 0011400000; 0011410000 e 0011380000 UN 3
138 A.18.4.2 Dispensador de toalhas de papel de fixação mural, com capacidade para 400/600 toalhas incluindo 1ª recarga de toalhas refª. 0011120000 UN 3
139 A.18.4.3 Contentor Higiénico de fixação mural, capacidade 8 litros refª. 0001100000 UN 1
140 A.18.4.4 Porta rolos  de fixação mural \"Jumbo\"  SX refª. 0001480000 incluindo 1ª recarga de rolo UN 5
141 A.18.4.5 Porta Piaçabas MURAL refª. 0011430000 UN 6
142 A.18.4.6 Papeleira \"SWING\" com tampa basculante de 40 litros refª. 0010330000 UN 3
143 A.18.4.7 Doseador sabão \"VERTICAL\", mural de 200 ml,  refª. 0001220000 UN 6
144 A.18.4.8 Papeleira \"OSCAR\", mural de 26 litros nas cabines,  refª. 0010340000 UN 6
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145 A.18.4.9 Cabide simples refª. 000035 fixos nas portas das cabines UN 8
 A.18.5 Equipamento para pessoas com mobilidade reduzida do tipo \"SENDA\" ou equivatente em aço inox AISI 304, satinado, incluindo todos os trabalhos e acessórios de fixação

necessários:146 A.18.5.1 Barra Rebatível 1E SR com porta rolo Ø32mm de refª. 0911180001 UN 1
147 A.18.5.2 Barra Apoio Parede DUO com espelho de refª. 091180001 UN 1
148 A.18.5.3 Barra de Apoio 700mm com espelho de refª. 091180001 UN 3
149 A.18.6 Fornecimento e montagem de fecho \"LIVRE/OCUPADO nas portas das divisórias tipo \"JNF\" ou equivalente UN 9
150 A.18.7 Fornecimento e montagem de Armarios, com 3,40+0,60x0,90m inferior e 3,40+0,32x0,60m superior, portas de abrir e gavetas, em aglomerado de madeira folheado, vidro

de 6mm foscado a acido, encabeçamento e estrutura a madeira maciça de carvalho com tratamento hidro-repelente incolor, envernizada com verniz celuloso mate,
incluindo acessórios em aço inox AISI 316 tipo \"JNF\"com os códigos respectivamente, dobradiças IN.05051, puxadores IN.22.209, corrediças telescópicas para
gavetas, incluindo tampo em granito \"Negro Angola\", exaustor 400m3/h, tipo \"BECKEN\" ref.ª \"RAJADA iii 60CM lX\" ou equivalente, fogão multifunções hidrolitico do
tipo \"HOTPOINT\" refª FA2 540H Lx HA e placa elécrica vitrocerâmica tipo \"HOTPOINT\" ref. KRB 640C, ou equivalente, tudo conforme desenho de pormenor e todos
os trabalhos preparatórios necessários  no Refeitório

UN 1

151 A.18.8 Fornecimento e instalação de Bomba de Calor do tipo \"JUNKERS\",  com 200 litros de capacidade, incluíndo programação horária, todos os acessórios, fixações e
ligações necessárias ao seu funcionamento conforme  dados técnicos do fabricante.

UN 1

 A.19 DIVERSOS
152 A.19.1 Fornecimento e colocação de TAPETE, constituído por  estrutura de alumínio e borracha do tipo ou equivalente a \"DISPENSER-MAGNUM\" modelo \"ALUFLEX

BORRACHA\", incluindo abertura de caixa no pavimento, drenada e revestida com o mesmo material do pavimento envolvente, com as dimensões perimetrais de
2,30x1,00m, aro perimetral da caixa em estrutura de barra chata de aço inox com secção de 5x20mm,   e todos os trabalhos e materiais inerentes e necessários à
perfeita execução, conforme projecto.

UN 1

153 A.19.2 Fornecimento e execução de Banco nos duches de estrutura tubular # em aço inox e tampo de ripado em madeira de carvalho conforme pormenor UN 3
154 A.19.3 Fornecimento e assentamento de perfis em aço inox em degraus tipo \"SCHLUTER\" ref. TRE-E e TREP-EK ou equivalente, conforme pormenor em escadas 1, 2 e

degrau no piso 1
m 58,3

155 A.19.4 Fornecimento e montagem de armários para arquivo chão/tecto em \"MELANINA\" do tipo \"TREBE\", ou equivalente, conforme projecto. UN 4
 A.20 REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL
 A.20.1 Fornecimento e assentamento de canalização em aço Inox AISI316, pintada na côr regulamentada, fixada à vista em paredes, à estrutura, ou à estrutura da cobertura, incluindo

todos os trabalhos inerentes (acessórios, fixações, uniões, curvas, passa muros, remates, atravessamentos de paredes ou lajes, roços, pintura  e ensaios)  e todos os trabalhos
necessários, tudo de acordo com o Projecto e C.T. nas redes de água fria e quente, nos seguintes diâmetros nominais:

156 A.20.1.1 Ø1/2\" m 146,15
157 A.20.1.2 Ø3/4\" m 326,45
158 A.20.1.3 Ø1\" m 90,9
159 A.20.1.4 Ø1 1/2\" m 27
160 A.20.2 Fornecimento e assentamento de isolamento térmico através de envolvimento das tubagens com espuma elastomérica de 20mm nas redes de água quente m 154,4

 A.20.3 Fornecimento e assentamento de válvulas/torneiras de suspenção em aço inox (de modelo a aprovar pela Fiscalização), nos sguintes diâmetros.
161 A.20.3.1 Ø 1/2\" UN 36
162 A.20.3.2 Ø 3/4\" UN 4
163 A.20.3.3 Ø 1\" UN 4
164 A.20.3.4 Ø 1 1/2\" UN 1
165 A.20.4 Fornecimento e assentamento de bomba de calor de 200 litros, incluindo bomba circuladora, purga e respectivas válvula, fixações, acessórios, ensaios e todos os

trabalhos necessários.
UN 1

166 A.20.5 Execução de apoio de construção civil às instalações, de acordo com o projeto das respectiva especialidade, incluindo demolições, remoções,  furações e reposições de
todos os elementos intervencionados, abertura e tapamento de roços incluindo todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento nas zonas
de intervenção e envolvente.

UN 1

167 A.20.6 Desmonte e remoção da rede de águas existente, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessários. UN 1
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168 A.20.7 Desmonte e remoção de todos os acessórios a recuperar, como torneiras/válvulas, misturadoras, etc, incluindo carga, descarga e transporte a local de depósito para
posterior montagem e todos os trabalhos necessários.

UN 1

 A.21 MAICIÇOS + ESTRUTURA METÁLICA
169 A.21.1 Fornecimento e aplicação de betão simples de regularização C16/20, aplicado sob base de fundações, com uma espessura de 0,05m, incluindo cofragem, bombagem se

necessário, descofragem, devidamente nivelado e todos os trabalhos necessários, em Base de Maciços, depósitos e Sapatas da Estrutura Metálica no Exterior.
m2 52,06

170 A.21.2 Fornecimento e colocação de betão C30/37-XS1, incluindo armaduras em aço A 400NR, cofragem, vibração, bombagem se necessário, descofragem e todos os
trabalhos e acessórios necessários para a sua boa execução,em  Maciços, Suporte de depósitos e Sapatas da Estrutura Metálica no Exterior.

m3 43,65

171 A.21.3 Fornecimento e aplicação de material de isolamento de acordo com o fabricante dos compressores, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua boa
execução, em  Base de Maciços na Zona de Contacto com o Pavimento.

m2 101,82

172 A.21.4 Fornecimento, execução e montagem de estrutura metálica no exterior para instalação dos condensadores evaporativos, incluindo o respetivo projeto cujo
dimensionamento obedecerá às dimensões e peso do equipamento que vier a ser fornecido (marca e modelo), bem como à legislação aplicável associada ao
dimensionamento de estruturas. Essa estrutura deverá ser  constituída por montantes, contraventamentos, pavimento e base de assentamento do equipamento, escada
metálica de acesso e tratamento anticorrosivo adequado à categoria de corrosidade atmosférica C5   M (Muito alta marítima) estabelecido na norma  ISO 12944.

UN 1

 A.22 REDE DE INCÊNDIO
173 A.22.1 Fornecimento e montagem de Central de Incêndio, conforme C.E. (GEM2DJN32-200/75 + GEM2K32-200/D205). UN 1
174 A.22.2 Fornecimento e montagem de passa-muros com duas flanges PN10/16 em FFD DN 80 (L=500mm) (Aspiração). UN 2
175 A.22.3 Fornecimento e montagem de passa-muros em ferro galvanizado DN2\" (L=500mm) (Aspiração). UN 1
176 A.22.4 Fornecimento e montagem de válvula de cunha elástica flangeada em FFD DN 80 incluindo volante de Aspiração. UN 2
177 A.22.5 Fornecimento e montagem de válvula de cunha roscadaDN2\" (Aspiração). UN 1
178 A.22.6 Fornecimento e montagem de válvula de cunha elástica flangeada em FFD DN50, incluindo volante (Caudalimetro). UN 1
179 A.22.7 Fornecimento e montagem de juntas anti-vibráticas DN80 (Aspiração). UN 2
180 A.22.8 Fornecimento e montagem de juntas anti-vibráticas DN2\" (Aspiração). UN 1
181 A.22.9 Fornecimento e montagem de cone de redução DN80/50. UN 2
182 A.22.10 Fornecimento e montagem de válvula de cunha elástica flangeada em FFD DN100, incluindo volante (Compressão). UN 1
183 A.22.11 Fornecimento e montagem de depósito de ferrugem das electrobombas. UN 1
184 A.22.12 Fornecimento e montagem de escape para a motobomba incluindo tubagem e acessórios. UN 1
185 A.22.13 Fornecimento e montagem de colector de provas incluindo tubagem e acessórios de escape (constituídas por placagem em ambas as faces de placas em compósito de

cimento e madeira, do tipo \"viroc\" com 19mm cada, incluindo estrutura de suporte de fixação de perfis de aço galvanizado de acordo com a norma EN10326 classe Z
275 no mínimo e fixações antivibráticas, banda acústica em neoprene,  tratamento de juntas e arestas, barramentos, fornecimento e aplicação de isolamento acústico
constituído por lâ de rocha de 40mm (70kg/m3)  de espessura, para a motobomba incluindo tubagem e acessórios.

UN 1

 A.22.14 Fornecimento e assentamento de ramais de ligação da Rede de Incêndios, na côr RAL 3000, em tubo de aço galvanizado ás novas localizações dos Carreteis fixada em paredes à
vista ou à estrutura, pelo traçado mais conveniente, incluindo fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários, nos seguintes diâmetros:

186 A.22.14.1 Ø1\" m 135,8
187 A.22.14.2 Ø1 1/2\" m 45,9
188 A.22.14.3 Ø1 3/4\" m 3
189 A.22.14.4 Ø2\" m 31,1
190 A.22.14.5 Ø2 1/2\" m 58,7
191 A.22.14.6 Ø3 1/4\" m 4
192 A.22.14.7 Ø3 3/4\" m 3
193 A.22.15 Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento Ø1\", em aço inox (de modelo a aprovar pela Fiscalização), incluindo acessórios de fixação e todos os

trabalhos necessários, na zona dos carreteis.
UN 12
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194 A.22.16 Execução de apoio de construção civil às instalações, de acordo com o projeto das respectiva especialidade, incluindo demolições, remoções,  furações e reposições de
todos os elementos intervencionados, abertura e tapamento de roços incluindo todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento nas zonas
de intervenção e envolvente.

UN 1

195 A.22.17 Desmonte e remoção da rede de icêndio interior existente, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessários. UN 1
196 A.22.18 Desmonte e remoção de todos os acessórios a recuperar, como torneiras/válvulas, etc, incluindo carga, descarga e transporte a local de depósito para posterior

montagem e todos os trabalhos necessários.
UN 1

197 A.22.19 Revisão geral a todo o circuito e marcos de incêndio, da rede de incêndio exterior, incluindo substituição de orgâos deteriorados, testes e todos os trabalhos necessários. UN 1
 A.23 REDE DE DRENAGEM RESIDUAL
 A.23.1 Fornecimento e assentamento de tubagem em PVC rígido  PN6, incluindo montagem com todas as ligações, a caixa existente ou nova, tampões, bocas de limpeza, acessórios e

juntas. Quando assente em roço ou vala, incluindo camada de massame em betão pobre envolvendo as tubagens, abertura e tapamento de roços ou valas e demais materiais e
acessórios necessários, de acordo com o Projecto e CT. Quando suspensos serão fixos por braçadeiras e revestidos a \"FONOBLOCK\", nos seguintes diâmetros nominais:

198 A.23.1.1 Ø40mm m 30,65
199 A.23.1.2 Ø50mm m 57,2
200 A.23.1.3 Ø90mm m 32,95
201 A.23.2 Execução de caixas de visita de secção quadrada em betão simples ou blocos com 0,15m de espessura, de dimensões interiores 0,30x0,30m, incluindo escavação,

aterro, transporte dos produtos sobrantes a vazadouro licenciado, reboco interior com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2 queimado à colher, aro e tampa
rebaixada de ferro fundido dúctil 30x30cm, com vedação hidráulica, com revestimento igual ao do pavimento em que se situa e os trabalhos e acessórios necessários à
sua execução e bom funcionamento.

UN 5

202 A.23.3 Reparação de caixas de visita e passagem existentes, incluindo substituição da tampa em betão armado com aprox. 0,70x0,70m, transporte dos produtos sobrantes a
vazadouro licenciado, reboco interior com argamassa de cimento e areia ao traço 1:2 queimado à colher, aro e tampa com vedação hidráulica, com revestimento igual ao
do pavimento em que se situa e os trabalhos e acessórios necessários à sua execução e bom funcionamento.

UN 12

203 A.23.4 Fornecimento e montagem de ralo de pavimento, sifonado, em PVC, com descarga horizontal e grelha em aço inoxidável classe k3, incluindo todas as ligações e
acessórios.

UN 5

204 A.23.5 Fornecimento e montagem de caixas de passagem, não sifonadas, em PVC, com descarga horizontal e grelha em aço inoxidável classe k3, incluindo todas as ligações e
acessórios.

UN 2

 A.23.6 Fornecimento e instalação de bocas de limpeza e inspecção, assentes em tubos de queda, colectores suspensos ou em paredes, incluindo todos os trabalhos necessários nos
seguintes diâmetros:

205 A.23.6.1 Ø40mm ( de topo) UN 2
206 A.23.6.2 Ø50mm (entre piso 0/cobertura) UN 4
207 A.23.6.3 Ø90mm (entre piso 0/cobertura) UN 4

 A.23.7 Fornecimento e montagem de ventilação da tubagem, no topo dos tubos de queda (tubagem já está quantificada nos tubos de queda respectivos), acima da cobertura, incluindo
todos os acessórios e trabalhos necessários nos seguintes diâmetros:

208 A.23.7.1 Ø50 UN 3
209 A.23.7.2 Ø90 UN 2
210 A.23.8 Execução e  montagem de golas  com a dimensão aproximada de 1,00x0,25m e tampas em grelha em aço inox AISI 316, constituidas por barras de secção rectangular

10x35mm, afastadas de 20mm ao eixo, gola de cantoneira periférica 40x40x5mm de apoio, devidamente niveladas com o pavimento, incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários em subsitituição das tampas de caleira existentes.

UN 12

211 A.23.9 Execução e  montagem de golas  com a dimensão aproximada de 1,25x0,50m e tampas em grelha em aço inox AISI 316, constituidas por barras de secção rectangular
12x35mm,afastadas de 24mm ao eixo, gola de cantoneira periférica 40x40x5mm de apoio, devidamente niveladas com o pavimento, incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários em subsitituição das tampas de caleira existentes.

UN 1

212 A.23.10 Execução e  montagem de golas  com a dimensão aproximada de 0,90x0,50m e tampas em grelha em aço inox AISI 316, constituidas por barras de secção rectangular
12x35mm, afastadas de 24mm ao eixo, gola de cantoneira periférica 40x40x5mm de apoio, devidamente niveladas com o pavimento, incluindo todos os acessórios e
trabalhos necessários em subsitituição das tampas de caleira existentes.

UN 1
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213 A.23.11 Execução de apoio de construção civil às instalações, de acordo com o projeto das respectiva especialidade, incluindo demolições, remoções,  furações e reposições de
todos os elementos intervencionados, abertura e tapamento de roços incluindo todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento nas zonas
de intervenção e envolvente.

UN 1

214 A.23.12 Desmonte e remoção da rede de águas residuais existente, só a que não possa ser aproveitada, incluindo carga e transporte a vazadouro licenciado e todos os trabalhos
necessários.

UN 1

215 A.23.13 Desmonte e remoção de todos os acessórios a recuperar, como sanitas lavatórios, etc, incluindo carga, descarga e transporte a local de depósito para posterior
montagem.

UN 1

 A.24 ESTRUTURA NAS CÂMARAS, TUNEIS E ANTE-CÂMARAS
216 A.24.1 Fornecimento e colocação de betão C35/45-XS1, incluindo trabalhos de preparação da superfície nas zonas de encastramento, cofragem, descofragem, vibração,

bombagem se necessário e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua boa execução, em Lajes de pavimento das Câmaras frigoríficas, Tuneis de
refregeração e Ante-câmaras

m3 10,78

217 A.24.2 Cofragem em Roda Paredes m2 84,01
218 A.24.3 Execução de apoio de construção civil às instalações, de acordo com o projeto das respectiva especialidade, incluindo demolições, remoções,  furações e reposições de

todos os elementos intervencionados, abertura e tapamento de roços incluindo todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento nas zonas
de intervenção e envolvente.

UN 1

219 A.24.4 Desmonte e remoção da rede e acessórios relacionados com os equipamentos de frio e áreas tècnicas, que não possam ser aproveitados, incluindo carga e transporte a
vazadouro licenciado e todos os trabalhos necessários.

UN 1

 A.25 TANQUES SALMOURA
220 A.25.1 Fornecimento e colocação de betão C35/45-XS1, incluindo trabalhos de preparação da superfície nas zonas de encastramento, cofragem, descofragem, vibração,

negativos, pré montagem de equipamento se necessário, com 0,20m de espessura, bombagem se necessário e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua
boa execução, nos Tanques de Salmoura.

m3 76,64

221 A.25.2 Cofragem em paredes m2 466,68
222 A.25.3 Fornecimento e colocação de Tout-venant, em base de pavimento, incluindo abertura de caixa, transporte de terras para vazadouro e compactação do fundo da caixa, de

acordo com as especificações do caderno de encargos com 0,20m  de espessura e todos os trabalhos necessários para a sua boa execução, no Tanque de Salmoura.
m3 32,14

223 A.25.4 Fornecimento e colocação de massame em Betão leve 12KN/m3 ou C16/20, no envolvimento dos tubos em PVC, sob a laje de pavimento e de acordo com as
especificações do instalador e equipamento de frio, incluindo todos os trabalhos necessários para a sua boa execução, no Tanque de Salmoura.

m3 80,36

224 A.25.5 Execução de apoio de construção civil às instalações, de acordo com o projeto das respectiva especialidade, incluindo demolições, remoções,  furações e reposições de
todos os elementos intervencionados, abertura e tapamento de roços incluindo todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento nas zonas
de intervenção e envolvente.

UN 1

225 A.25.6 Desmonte e remoção da rede e acessórios relacionados com os tanques de salmoura, que não possam ser aproveitados, incluindo carga e transporte a vazadouro
licenciado e todos os trabalhos necessários.

UN 4

226 A.25.7 Fornecimento e montagem das redes e acessórios relacionados com os tanques de salmoura incluindo ligações, fixações etodos os trabalhos necessários. UN 4
 A.26 ARMADURAS

227 A.26.1 Fornecimento e colocação de armaduras de aço A400 NR, incluindo perdas sobreposições e todos os trabalhos preparatórios e necessários à sua boa execução em Laje
de Pavimento e Vigas Proteção, nas Câmaras, Tuneis e Ante-câmaras

kg 2166,07

228 A.26.2 Fornecimento e colocação de armaduras de aço A400 NR, incluindo perdas sobreposições e todos os trabalhos preparatórios e necessários à sua boa execução nos
Tanques de Salmoura

kg 6952,32

 A.27 DESCARGA DE PESCADO/SALA DE MÁQUINAS
 A.27.1 MOVIMENTO DE TERRAS/DEMOLIÇÕES

229 A.27.1.1 Escavação em solo de qualquer natureza,  incluindo entivação se necessário, baldeação para a superfície, transporte a depósito situado fora da zona da obra e à
responsabilidade do adjudicatário, bem como rega e compactação mecânica do fundo da caixa e todos os trabalhos necessários em Abertura de Fundações.

m3 73,03

230 A.27.1.2 Demolição cuidada de elementos em betão, preservando as armaduras, incluindo escoramento, carga, transporte e descarga em vazadouro em local licenciado e à
responsabilidade do adjudicatário, em elementos de betão armado em laje à cota 14,50 e em fundações (sapatas no eixo 13).

m3 7,82
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231 A.27.1.3 Fornecimento e colocação de aterros em bagacina ou detritos de pedreira com caracteristicas de sub-base devidamente compactados, por camadas não superiores a
0,15m, devidamente ensaiadas através de ensaio de carga com placa de forma a atingir-se na base de fundação 0,15MPa incluindo todos os trabalhos necessários em
vazios da escavação, rampa e plataforma de pescado.

m3 33,41595

 A.27.2 BETÕES
232 A.27.2.1 Fornecimento e aplicação de betão simples de regularização C16/20, aplicado sob base de fundações, com uma espessura de 0,05m, incluindo cofragem, bombagem se

necessário, descofragem, devidamente nivelado e todos os trabalhos necessários, em Sapatas, Lajes de Pavimento e Vigas de Fundação.
m2 128,66

 A.27.2.2 Fornecimento e colocação de betão C30/37-XS1, incluindo cofragem, vibração, bombagem se necessário e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua boa execução,
em Sapatas e Vigas de Fundação.

233 A.27.2.2.1 Betão em Sapatas e Vigas Fund. m3 15,16
234 A.27.2.2.2 Cofragem em Sapatas e Vigas Fund. m2 38,03

 A.27.2.3 Fornecimento e colocação de betão C30/37-XS1, incluindo, cofragem, vibração, bombagem se necessário e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua boa execução,
em Paredes235 A.27.2.3.1 Betão em Paredes m3 13,17

236 A.27.2.3.2 Cofragem em Paredes m2 87,87
 A.27.2.4 Fornecimento e colocação de betão C30/37-XS1, incluindo, cofragem, vibração, bombagem se necessário e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua boa execução,

em Pilares.237 A.27.2.4.1 Betão em Pilares m3 5,09
238 A.27.2.4.2 Cofragem em Pilares m2 56,51

 A.27.2.5 Fornecimento e colocação de betão C30/37-XS1, incluindo, cofragem, vibração, bombagem se necessário e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua boa execução,
em Vigas239 A.27.2.5.1 Betão em Vigas m3 9,57

240 A.27.2.5.2 Cofragem em Vigas m2 65,98
 A.27.2.6 Fornecimento e colocação de betão C30/37-XS1, incluindo, cofragem, vibração, bombagem se necessário e todos os trabalhos e acessórios necessários para a sua boa execução,

em Lajes241 A.27.2.6.1 Betão em Lajes m3 28,07
242 A.27.2.6.2 Cofragem em Lajes m2 54,34
243 A.27.2.7 Adaptação e reparação dos maciços existentes com 2,10x0,90m, em betão armado incluindo armaduras, de modo a receber os compressores de Frio Industrial, incluindo

paramentos verticais com 0,40m de altura, reparação, reforço, nivelamentos, perfis de suporte e fixação em aço inox AISI316, e todos os trabalhos e acessórios
necessários.

m2 22,68

244 A.27.2.8 Adaptação e reparação dos maciços existentes 0,90x0,30m, em betão armado, de modo a receber os separadores de liquidos -36 graus  C° e -45 graus  C°, de Frio
Industrial, incluindo paramentos verticais com 2,04m de altura, reparação, reforço, berço metálico, suportes de fixação em aço inox AISI316, e todos os trabalhos e
acessórios necessários.

m2 1,08

245 A.27.2.9 Adaptação do maciço existente com 1,60x0,20m, de modo a receber o depósito de líquido de Frio Industrial, incluindo paramentos verticais com 0,10m de altura,
reparação, reforço, nivelamento, perfis de suporte e fixação em aço inox AISI316, e todos os trabalhos e acessórios necessários.

m2 0,64

246 A.27.2.10 Adaptação do maciço existente com 0,90x0,20m, de modo a receber o separador intermédio de Frio Industrial, incluindo paramentos verticais com 0,10m de altura,
reparação, reforço, nivelamento, perfis de suporte e fixação em aço inox AISI316, e todos os trabalhos e acessórios necessários.

m2 0,64

247 A.27.2.11 Fornecimento e montagem de estrutura de suporte dos separadores de líquidos, junto aos tanques de salmoura, incluindo perfis de suporte e fixação em aço inox
AISI316, levantamento da estrutura metálica existente, transporte a vazadouro licenciado e todos os trabalhos e acessórios necessários.

UN 4

 A.27.2.12 Recondicionamento de estruturas metálicas existentes para suporte e fixação das tubagens de Frio industrial, constituido por:
248 A.27.2.12.

1
Levantamento cuidado das estruturas metálicas de suporte das tubagens de Frio industrial, incluindo transporte a depósito para posterior utilização. UN 1

249 A.27.2.12.
2

Reparação dos elementos afetados pelo artº  A.27.2.12.1 (os que não foram levantados), incluindo argamassa em alvenarias, metalização nas estruturas metálicas,
pinturas e todos os trabalhos necessários.

UN 1

250 A.27.2.12.
3

Reparação, adaptação e montagem nas novas localizações, de acordo com o projecto do Frio Industrial, dos elementos levantados no artº  A.27.2.12.1, (os que se
encontram em depósito), incluindo metalização, pinturas, soldaduras, fixações e todos os trabalhos necessários.

UN 1

 A.27.3 DIVERSOS
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 A.27.3.1 Fornecimento e assentamento de cantoneiras NP50x50x4, incluindo ancoragens em aço inox AISI 316, buchas, soldaduras, esferovite, selagem, tudo conforme peças desenhadas
ao nível da laje à cota 10,30m.

251 A.27.3.1.1 Cantoneiras NP50x50x4 m 13,8
252 A.27.3.1.2 Parafusos de fixação M8 incluindo buchas. UN 94
253 A.27.3.1.3 Ancoragens em aço Ø8  soldadas à cantoneira UN 96
254 A.27.3.1.4 Esferovite incluindo Selagem de junta à base de silicone, nas lajes ás cotas 10,30 e 10,50 m2 3,83
255 A.27.3.2 Execução de ancoragens em Aço A400 NR Ø16, incluindo furos Ø30 , calda cimenticia, tudo conforme peças desenhadas, demolição e reposição para acesso á zona e

todos os trabalhos preparatórios e necessários à sua boa execução em ancoragens no pilar P1.
UN 8

 A.27.4 ARMADURAS
 A.27.4.1 Fornecimento e colocação de armaduras em aço A400 NR, incluindo perdas, sobreposições e todos os trabalhos preparatórios e necessários à sua boa execução em:

256 A.27.4.1.1 Sapatas e Vigas de Fundação kg 930,02
257 A.27.4.1.2 Paredes kg 604
258 A.27.4.1.3 Pilares kg 708,93
259 A.27.4.1.4 Vigas kg 790,41
260 A.27.4.1.5 Lajes kg 1203,33

 A.28 INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS, TELECOMUNICAÇÕES E DE SEGURANÇA,
 A.28.0 Nota 1 : Todos os artigos incluem o fornecimento, montagem completo, respectivos acessórios e colocação em serviço, conforme Memória Descritiva, Condições Técnicas

Especiais e Peças Desenhadas, assim como todos os trabalhos acessórios e complementares necessários para a boa execução dos trabalhos quer estejam ou não referidos na
descrição desses artigos. A.28.1 INFRA-ESTRUTURAS ELÉCTRICAS

 A.28.1.1 Armários de Distribuição e Nichos
261 A.28.1.1.1 Fornecimento e Montagem de Armário de Distribuição Tipo 1, conforme  o descrito em projeto, com todos os acessórios e trabalhos necessários. UN 2

 A.28.1.2 Cabos Eléctricos
262 A.28.1.2.1 Fornecimento e Montagem em vala de cabo XV 5G10 mm2 m 60
263 A.28.1.2.2 Fornecimento e Montagem em vala de cabo XV 4x25+1G16 mm2 m 285,6
264 A.28.1.2.3 Fornecimento e Montagem em vala de cabo XV 4x70+1G35 mm2 m 36
265 A.28.1.2.4 Fornecimento e Montagem em vala de cabo XV 4x95+1G50 mm2 m 18
266 A.28.1.2.5 Fornecimento e Montagem em vala de cabo LXV 4x70+1G35 mm2 m 350,4
267 A.28.1.2.6 Fornecimento e Montagem em caleira existente de cabo LXV 4x70+1G35 mm2 m 240

 A.28.1.3 Tubagens
268 A.28.1.3.1 Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade  Eurolec 63, vermelho, instalado em vala, com todos os acessórios e trabalhos incluídos. m 115
269 A.28.1.3.2 Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade  Eurolec 110, vermelho, instalado em vala, com todos os acessórios e trabalhos incluídos. m 2663,4
270 A.28.1.3.3 Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade  Eurolec 110, vermelho, instalado em caleira existente, com todos os acessórios e trabalhos

incluídos.
m 230

 A.28.1.4 Caixas
271 A.28.1.4.1 Fornecimento e montagem de câmara de visita do tipo A (EDA), com todos os acessórios e trabalhos incluídos. UN 3
272 A.28.1.4.2 Fornecimento e montagem de câmara de visita do tipo B (EDA), com todos os acessórios e trabalhos incluídos. UN 13
273 A.28.1.4.3 Fornecimento e montagem de câmara de visita do tipo C (EDA), com todos os acessórios e trabalhos incluídos. UN 4
274 A.28.1.4.4 Fornecimento e montagem de câmara de visita  tipo Armário de Distribuição e Maciço, com todos os acessórios e trabalhos incluídos. UN 2

 A.28.1.5 Abertura e tapamento de vala, incluindo rede de sinalização, guias ou espaçadeiras para tubos diâmetros 63 e 110, para passeio, de acordo com o descrito em projeto, com todos
os acessórios e trabalhos necessários.

275 A.28.1.5.1 Execução de vala em terra compacta ou dura m3 87
276 A.28.1.5.2 Execução de vala em rocha branda m3 52,2
277 A.28.1.5.3 Execução de vala em rocha dura m3 34,79
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278 A.28.1.5.4 Transporte a vazadouro de produtos escavados m3 57,6
279 A.28.1.5.5 Enchimento e compactação dos produtos escavados m3 127,97
280 A.28.1.5.6 Fornecimento e montagem de terra cirandada em vala m3 42,7
281 A.28.1.5.7 Fornecimento e Montagem de Fita de Sinalização BT m 1282,6
282 A.28.1.5.8 Fornecimento e Montagem de Rede de Protecção m 1282,6

 A.28.2 INFRA-ESTRUTURAS DE TELECOMUNICAÇÕES - ITUR
 A.28.2.1 Nichos e Tubagens em Vala Subterrânea

283 A.28.2.1.1 Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade incluindo uniões por eletrossoldadura, PEAD Ø 63 mm, IP46/IK08, verde, instalado em vala, com
todos os acessórios e trabalhos incluídos.

m 44,85

284 A.28.2.1.2 Fornecimento e montagem de tubo de polietileno de alta densidade incluindo uniões por eletrossoldadura, PEAD Ø 110 mm, 4Kgf, IP46/IK08, verde, instalado em vala,
com todos os acessórios e trabalhos incluídos.
com todos os acessórios e trabalhos incluídos.

m 655,5

 A.28.2.2 Caixas
285 A.28.2.2.1 Fornecimento e montagem de câmara de visita tipo CVR2 (150x75x120)(HxLxC), com aro e tampa tipo D400 articulada, com todos os acessórios e trabalhos

incluídos.
UN 7

 A.28.2.3 Valas
286 A.28.2.3.1 Abertura e tapamento de vala, incluindo rede de sinalização e envolvimento dos tubos em betão, incluindo guias ou espaçadeiras para 3Ø63, tipo \"F2\", para faixa de

rodagem,  de acordo com o descrito em projeto, com todos os acessórios e trabalhos necessários.
m 14,3

287 A.28.2.3.2 Abertura e tapamento de vala, incluindo rede de sinalização e envolvimento dos tubos em betão, incluindo guias ou espaçadeiras para 3Ø110  tipo \"F3\", para faixa de
rodagem, de acordo com o descrito em projeto, com todos os acessórios e trabalhos necessários.

m 285

 A.28.3 Grupo Diesel Electrógeneo de Socorro
288 A.28.3.1 Grupo Diesel Electrógeneo de Socorro de 250KVA em continuo, 275KVA em emergência, 400/231V, versão compacta, completo, incluindo apoios anti-vibratórios,

quadro comando, bateria de arranque sem manutenção, carregador de baterias, terra serviço, cisterna, depósito diário combustivel de 390L, adicional ao depósito diário
mural de 100L, sistema controlo, acessórios e tubagens, bomba eléctrica, bomba manual, sistema de escape e exaustão considerando: 10,00m de tubagem de escape,
isolada termicamente; 5,00m de conduta/tubagem de exaustão em chapa de aço galvanizado, ensaios, testes e colocação em serviço de todo o sistema, conforme
especificado, documentação e formação técnica, e demais trabalhos uteis e necessários (isolamento acustico do compartimento incluido no Projecto de Arquitectura).

CJ 1

289 A.28.3.2 Fornecimento e montagem de condutas de insuflação do tipo rectangular de dimensões aprox. de 10,0ml x 3,00m2, em aço inox totalmente instaladas incluindo
suportagem, fixação, acessórios e portas de visita e todos os trabalhos necessários.

CJ 1

 A.28.4 Alimentação a Quadros
 A.28.4.1 Tubagem e Caixas
 A.28.4.1.

1
Tubo VD(zh) e acessórios para montagem à vista (por troços) em braçadeiras:

290 A.28.4.1.1
.1

VD20 m 255

291 A.28.4.1.1
.2

VD40 m 80

292 A.28.4.1.1
.3

VD63 m 100

 A.28.4.1.
2

Tubo VD(zh) e acessórios para montagem embebida:
293 A.28.4.1.2

.1
VD32 m 48,6

 A.28.4.1.
3

Caixa de derivação, para montagem encastrada:
294 A.28.4.1.3

.1
Caixa Batibox tripla da Legrand, refª 80143 UN 17
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 A.28.4.1.
4

Caminho de cabos e calha técnica, completa, com acessórios, curvas, derivações, etc.:
295 A.28.4.1.4

.1
Caminho de cabos Ref. 66320 (100x300), perfurado, da Unex, com fornecimento e montagem em suportes L=1,5m (refª 66323 horizontal e refº 66305 vertical) m 404,8

296 A.28.4.1.4
.2

Calha técnica ref. Ref. 93125-2 (50x170), de cor branco, de três compartimentos (energia+aparelhagem+ITED); com tampa da Unex, para montagem mural, incluindo
acessórios para receber aparelhagem Mosaic da Legrand

m 118,8

 A.28.4.2 Caixas Subterrâneas
297 A.28.4.2.1 Câmara de passagem do tipo 60x60x60 cm com aro e tampa tipo B125, com todos os acessórios e trabalhos

incluídos.
UN 2

 A.28.4.3 Condutores
 A.28.4.3.

1
Condutores eléctricos (enfiados) para montagem à vista protegida por tubos (por troços) ou em caminho de cabos:

298 A.28.4.3.1
.1

XZ1(frs)3x5,5 (resistente ao fogo 90min.) m 1194

299 A.28.4.3.1
.2

XV 5G6 m 22,6

300 A.28.4.3.1
.3

XV 5G10 m 91,4

301 A.28.4.3.1
.4

XV 5G16 m 117,4

302 A.28.4.3.1
.5

XV 4x25+1G16 m 830

303 A.28.4.3.1
.6

XZ1(frs) 4x25+1G16 (resistente ao fogo 90min.) m 130,6

304 A.28.4.3.1
.7

XV 4x50+1G25 m 149,6

305 A.28.4.3.1
.8

XV 4x70+1G35 m 49,6

306 A.28.4.3.1
.9

XV 4x95+1G50 m 49,6

307 A.28.4.3.1
.10

XZ1(frs) 4x185+1G95 (resistente ao fogo 90min.) m 32,6

 A.28.4.3.
2

Condutores eléctricos (enfiados) para montagem embebida protegida por tubos:
308 A.28.4.3.2

.1
XV 4x25+1G16 m 16,2

309 A.28.4.3.2
.2

LXV 4x70+1G35 m 15,8

 A.28.4.3.
3

Condutores eléctricos (enfiados) para montagem em caleira de pavimento:
310 A.28.4.3.3

.1
XV 4x95+1G50 m 44,2

311 A.28.4.3.3
.2

XV 4x185+1G95 m 160,8

312 A.28.4.3.3
.3

XV 4x240+1G120 m 64,8
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313 A.28.4.3.3
.4

XV 4x300+1G150 m 118

 A.28.4.4 Aparelhagem
 A.28.4.4.

1
Para montagem saliente, completa:

314 A.28.4.4.1
.1

Botoneira de corte de emergência, tipo \"cabeça cogumelo\" da Legrand, para montagem mural UN 17

 A.28.5 Iluminação Geral, de Segurança, Chamada de Pessoas e Video-Porteiro
 A.28.5.1 Tubagem
 A.28.5.1.

1
Tubo VD(zh) e acessórios para montagem à vista (por troços) em braçadeiras:

315 A.28.5.1.1
.1

VD20 m 4567,5

316 A.28.5.1.1
.2

VD25 m 307,5

317 A.28.5.1.1
.3

VD32 m 60

 A.28.5.2 Condutores
 A.28.5.2.

1
Condutores eléctricos (enfiados) para montagem à vista protegida por tubos (por troços) ou para montagem em caminho de cabos:

318 A.28.5.2.1
.1

A05VV-U2x1,5 m 1053

319 A.28.5.2.1
.2

A05VV-U3x1,5 m 226,8

320 A.28.5.2.1
.3

A05VV-U3G1,5 m 4428

321 A.28.5.2.1
.4

H07RN-F3G2,5 m 72

322 A.28.5.2.1
.5

A05VV-U5G4 m 369

323 A.28.5.2.1
.6

JY(st)Y 2x2x1,5 m 81

 A.28.5.3 Aparelhagem
 A.28.5.3.

1
Aparelhagem Mosaic Legrand, cor branco, para montagem encastrada equipada com espelho em material termoplástico, incluindo caixa de aparelhagem/derivação completa:

324 A.28.5.3.1
.1

Comutador de lustre,  montagem em calha técnica UNEX de 3 compartimentos aplicada em prumada vertical UN 4

 A.28.5.3.
2

Aparelhagem Plexo 55 (IP55) Legrand, cor branco, para montagem saliente equipada com espelho em material termoplástico, incluindo caixa de aparelhagem/derivação completa:
325 A.28.5.3.2

.1
Interruptor simples UN 16

326 A.28.5.3.2
.2

Comutador de lustre UN 6

327 A.28.5.3.2
.3

Comutador de escada UN 8

328 A.28.5.3.2
.4

Botoneira basculante UN 36

 A.28.5.3.
3

Aparelhagem Anti-Deflagrante ATEX
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329 A.28.5.3.3
.1

Interrptor 16A-250V, anti-deflagrante ATEX II, TIPO \"STAHL\", IP65, SolConeX Series 8570, montagem saliente UN 1

 A.28.5.3.
4

Caixas
330 A.28.5.3.4

.1
Caixa de derivação  65x65x40  Plexo 55 (IP55; IK07), montagem saliente UN 158

331 A.28.5.3.4
.2

Caixa de derivação antideflagrante (norma ATEX), modelo 8102 (IP65) da STAHL, montagem saliente UN 1

332 A.28.5.3.4
.3

C1, montagem encastrada UN 1

 A.28.5.4 Equipamento Chamada de Pessoas e Sinalização Sonora
 A.28.5.4.

1
IS Deficientes

333 A.28.5.4.1
.1

Central de comando e alarme, equipada com fim de curso com ligação ao cordão de alarme. UN 1

334 A.28.5.4.1
.2

Cordão de Alarme em cabo de aço plastificado envolvendo as paredes interiores de todas as casas de banho dos deficientes, instalado a 60 cm do pavimento, correndo
em suportes metálicos fixos à parede, e espaçados em intervalos de 1 metro, incluíndo os suportes metálicos.

m 1

335 A.28.5.4.1
.3

Keypad UN 1

336 A.28.5.4.1
.4

Sinalizador de alarme óptico e acústico UN 1

 A.28.5.4.
2

Luminárias
 A.28.5.4.

2.1
Luminárias completas e equipadas, incluindo balastro electrónico e driver electrónico para leds:

337 A.28.5.4.2
.1.1

F1 - EEE  LPPLN 279/14 15014-xx DE 3750lm 3000K, montagem saliente UN 30

338 A.28.5.4.2
.1.2

F2 - EEE  MHPLP 07 13024-86 DE 12664lm 4000K, montagem saliente UN 63

339 A.28.5.4.2
.1.3

F2a - EEE  MHPLP 07 13024-86 DE 12664lm 4000K, montagem mural H=3.5m UN 14

340 A.28.5.4.2
.1.4

F3 - EEE  MHPLP 07 07014-03 DE 1680lm 3000K, montagem saliente UN 9

341 A.28.5.4.2
.1.5

F4 - EEE  MHPLP 07 13014-03 DE 3360lm 3000K, montagem saliente UN 16

342 A.28.5.4.2
.1.6

F5 - EEE  TKSLI 01 02024-02 DE 1450lm 3000K, montagem encastrada UN 12

343 A.28.5.4.2
.1.7

F6 - EEE  MHPLP 07 13024-03 DE 6720lm 4000K, montagem saliente UN 51

344 A.28.5.4.2
.1.8

F6a - EEE  MHPLP 07 13024-03 DE 6720lm 4000K, montagem mural H=2.5m UN 18

345 A.28.5.4.2
.1.9

F6b - EEE  MHPLP 07 13024-03 DE 6720lm 4000K, montagem mural H=3.5m UN 19

346 A.28.5.4.2
.1.10

F7 - EEE APQLOS 01 03034-02 DE 1800lm 3000K, montagem saliente UN 4
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347 A.28.5.4.2
.1.11

F8 - EEE  MHPLP 07 13024-03 DE 6720lm 3000K, montagem saliente UN 2

348 A.28.5.4.2
.1.12

F9 - EEE  MHPEX 01 236 BE 2 x 36 W/840, montagem saliente UN 2

349 A.28.5.4.2
.1.13

FA - SCHRÉDER  Piano Mini Led, IP66, IK08, tecnologia de 24 Led´s de 700mA, 6100 lm,  braço simples de 1 m, 15º de inclinação, incluíndo todos acessórios inerentes
à sua montagem mural, com todos os acessórios e trabalhos incluídos.

UN 20

 A.28.5.4.
3

Luminárias de Iluminação Emergência
 A.28.5.4.

3.1
Luminárias equipadas com lâmpadas fluorescentes de iluminação de segurança com indicação de saída:

350 A.28.5.4.3
.1.1

E1 - Bloco autónomo  fluorescente permanente duas lâmpadas 1x8 W, com pictograma, 1h30mde autonomia, IP65 IK08, EEE ELI 04 208 M/180m. UN 53

351 A.28.5.4.3
.1.2

E2 - Bloco autónomo, fluorescente não permanente 1 lâmpada 1x8 W, com pictograma, 1h30mde autonomia, IP65 IK08, EEE ELI 04 108 NM/180m. UN 10

352 A.28.5.4.3
.1.3

E3 - Bloco autónomo, com dois projectores,  não permanente, 1h00m de autonomia 2x65 W IP45 IK07 LEGRAND 6608 43 UN 12

353 A.28.5.4.3
.1.4

E4 - Bloco autónomo anti-deflagrante modelo C-LUX 6508 (IP66) ATEXII, lâmpada fluorescente 1x8W, permanente, autonomia 1h30, marca STAHL, refª 6508,
montagem saliente, com pictograma, equipada com grelha de protecção, IK10

UN 1

 A.28.5.4.
4

Equipamento Video Porteiro
 A.28.5.4.

4.1
Equipamento de Video Porteiro Eléctrico, completo copm todos os acessórios:

354 A.28.5.4.4
.1.1

Trinco Eléctrico UN 1

355 A.28.5.4.4
.1.2

Monitor interior UN 1

356 A.28.5.4.4
.1.3

Botoneira Vario com vídeo+audio+botão de chamada (montagem encastrada) UN 1

357 A.28.5.4.4
.1.4

Equipamento do Quadro Eléctrico (QE) UN 1

 A.28.6 Tomadas Gerais, Especificas e Assistidas
 A.28.6.1 Tubagem
 A.28.6.1.

1
Tubo VD(zh) e acessórios para montagem à vista (por troços) em braçadeiras:

358 A.28.6.1.1
.1

VD20 m 787,5

359 A.28.6.1.1
.2

VD32 m 262,5

360 A.28.6.1.1
.3

VD40 m 270

 A.28.6.2 Condutores
 A.28.6.2.

1
Condutores eléctricos para montagem à vista protegido por tubos (por troços) ou para montagem em calha técnica ou caminho de cabos:

361 A.28.6.2.1
.1

A05VV-U3G2,5 m 1911,6

362 A.28.6.2.1
.2

XV5G4 m 343,8
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363 A.28.6.2.1
.3

XV5G10 m 462,6

 A.28.6.3 Aparelhagem
 A.28.6.3.

1
Caixas

364 A.28.6.3.1
.1

Caixa de derivação  65x65x40  Plexo 55 (IP55; IK07), montagem saliente UN 83

365 A.28.6.3.1
.2

Caixa de derivação antideflagrante (norma ATEX), modelo 8102 (IP65) da STAHL, montagem saliente UN 4

 A.28.6.3.
2

Aparelhagem equipada com espelho em material termoplástico, incluindo caixa de aparelhagem/derivação completa, montagem encastrada, serie Plexo 55 (IP55) Legrand
366 A.28.6.3.2

.1
Tomada monofásica 2P+T tipo schuko, com alvéolos protegidos, cor branco UN 6

367 A.28.6.3.2
.2

Tomada monofásica 2P+T tipo schuko, com alvéolos protegidos, cor vermelha, com encravamento UN 4

 A.28.6.3.
3

Aparelhagem equipada com espelho em material termoplástico, incluindo caixa de aparelhagem/derivação completa, montagem em calha técnica UNEX, serie Mosaic Legrand:
368 A.28.6.3.3

.1
Tomada monofásica 2P+T tipo schuko, com alvéolos protegidos, cor branco UN 73

369 A.28.6.3.3
.2

Tomada monofásica 2P+T tipo schuko, com alvéolos protegidos, cor vermelha, com encravamento UN 9

 A.28.6.3.
4

Aparelhagem equipada com espelho em material termoplástico, incluindo caixa de aparelhagem/derivação completa, montagem saliente, serie Plexo 55 (IP55) Legrand
370 A.28.6.3.4

.1
Tomada monofásica 2P+T tipo schuko, com alvéolos protegidos, cor branco UN 26

371 A.28.6.3.4
.2

Tomada monofásica 2P+T tipo schuko, com alvéolos protegidos, cor vermelha, com encravamento UN 21

 A.28.6.3.
5

Aparelhagem Anti-Deflagrante ATEX
372 A.28.6.3.5

.1
Tomada 2P+T/16A-250V, anti-deflagrante ATEX II, TIPO \"STAHL\", IP65, SolConeX Series 8570, montagem saliente UN 4

 A.28.6.4 Equipamento
 A.28.6.4.

1
Equipamento de IS, completo com todos os acessórios:

373 A.28.6.4.1
.1

Secador de mãos, do tipo electrónicos cujo sistema será constituído por interruptor de infra-vermelhos de aproximação, tipo T4 da ELECTRONIC, SIEMENS. UN 4

 A.28.7 Equipamento UPS
 A.28.7.1 Equipamento completo com todos os acessórios:

374 A.28.7.1.1 UPS 10KVA trifásica, 10 minutos de autonomia, marca APC, incluindo: baterias AGM sem manutenção, electrificação, sistema de bay-pass interior automático e sistema
de by-passa manual exterior da UPS e acessórios de montagem.

UN 1

 A.28.8 Quadros Eléctricos (IP55/IK10) e Correcção Factor Potência
375 A.28.8.1 QP_1 Piso 1 Soc UN 1
376 A.28.8.2 QP_1 Pro1 Soc UN 1
377 A.28.8.3 QP_1 UPS UN 1
378 A.28.8.4 Ligar electrificação a QP_E FG AZ Soc  (existente) UN 1
379 A.28.8.5 Ligar electrificação a QP_E A NSoc  (existente) UN 1
380 A.28.8.6 Ligar electrificação a QP_E G NSoc  (existente) UN 1
381 A.28.8.7 Ligar electrificação a QP_AVAC NSoc  (existente) UN 1
382 A.28.8.8 QP_E Cont Frio Soc UN 1
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383 A.28.8.9 QP_E Bombas Sal NSoc UN 1
384 A.28.8.10 QP_0 Piso 0 Soc UN 1
385 A.28.8.11 QP_0 C.Bombas Sal NSoc UN 1
386 A.28.8.12 QP_0 Bombas Sani Soc UN 1
387 A.28.8.13 QP_0 Bombas Inc Soc UN 1
388 A.28.8.14 QP_0 Baterias Soc UN 1
389 A.28.8.15 QP_0 Hall Soc UN 1
390 A.28.8.16 Ligar electrificação a QP_0 Frio NSoc (QP do Projecto Frio Industrial) UN 1
391 A.28.8.17 QP_0 Frio Soc UN 1
392 A.28.8.18 QP_0 CM Soc UN 1
393 A.28.8.19 QP_0 Oficina Soc UN 1
394 A.28.8.20 QP GG Soc UN 1
395 A.28.8.21 QP_0 Pro1 Soc UN 1
396 A.28.8.22 QP_0 Pro2 Soc UN 1
397 A.28.8.23 QP_0 Pro3 Soc UN 1
398 A.28.8.24 QP_0 Pro1 NSoc UN 1
399 A.28.8.25 QP Par UN 15
400 A.28.8.26 Bloco de Tomadas CT Frio UN 4
401 A.28.8.27 QP_0 Comando Iluminação UN 1
402 A.28.8.28 QE Não Socorrido UN 1
403 A.28.8.29 QE Socorrido UN 1
404 A.28.8.30 Bateria de condensadores de regulação automática de 400 KVAR marca Norcontrol modelo 62CAMHC50400 UN 1

 A.28.9 Pára Raios, Ligações Equipotenciais e Terra Eléctrica
 A.28.9.1 Sistema de Terra Eléctrica, Para-Raios e Ligações Equipotenciais, incluindo eléctrodos em anel, cabos, ligações, escavação, reposição e demais trabalhos e acessórios:

405 A.28.9.1.1 Pára raios electrónico ionizante não radioactivo completo formado por 1 un AT marca APLICACIONES TECNOLOGICAS/SISPREV modelo DAT CONTROLER PLUS 60
refº AT-1560, incluindo mastro de 6m, suportes de fixação, baixada, expulsor de antena-pára raios, braçadeiras, contador de descargas, calha de protecção, disruptor de
terras, caixa de visita,  e demais acessórios, para um raio de protecção unitário de 80 m de nivel I. Eléctrodos para rede de terra cobreado com 254 µm, fabricado em
aço, de 14,3 mm de diâmetro e 2 m de comprimento e ligações equipotenciais a infraestruturas metálicas a uma distância inferior a 10m com aplicação de disruptores de
terras.

CJ 1

406 A.28.9.1.2 Ligações equipotenciais da cobertura em condutor unifilar e maciço em fita de cobre electrolítico de 30x2-60mm2, da marca APLICACIONES TECNOLOGICAS/SISPREV
modelo ASE420030, apoios metálicos próprios em aço inox para fixação à cobertura metálica da mesma marca  modelo AT-095E e AT-196E. Condutores de baixada em
condutor unifilar e maciço em fita de cobre electrolítico de 30x2-60mm2, da mesma marca modelo ASE420030, ou equivalente.  Suportes de fixação de baixada, expulsor
de antena-pára raios, braçadeiras, contador de descargas, calha de protecção, disruptor de terras, caixa de visita,  e demais acessórios. Eléctrodos para rede de terra
cobreado com 254 µm, fabricado em aço, de 14,3 mm de diâmetro e 2 m de comprimento.

CJ 1

 A.28.10 Sistema Automático Detecção Incêndio, de Detecção de Intrusos, de Detecção de CO, Detecção de H2, de Desenfumagem e de Ventilação
 A.28.10.1 Tubagem
 A.28.10.1

.1
Tubo VD(zh) e acessórios para montagem à vista (por troços) em braçadeiras:

407 A.28.10.1.
1.1

VD20 m 6270

 A.28.10.2 Condutores
 A.28.10.2

.1
Condutores eléctricos (enfiados) para montagem à vista protegida por tubos (por troços) ou para montagem em caminho de cabos:
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408 A.28.10.2.
1.1

JB-H(st)H-E90 2x2x0,8  (Resistente ao fogo 90 minutos) m 5511

409 A.28.10.2.
1.2

XZ1(frs)3x1,5 ( Resistente ao fogo 90min.) m 1485

 A.28.10.3 Equipamento SADI Endereçável
 A.28.10.3

.1
Equipamento completo com todos os acessórios:

410 A.28.10.3.
1.1

Central Endereçavel (6 loops), incluindo baterias de socorro, tipo Detectomat 3004,  incluindo fonte de alimentação e baterias de socorro 24Vdc com autonomia de 72 h e
demais acessórios referidos na memória descritiva.

UN 1

411 A.28.10.3.
1.2

Detector Óptico de Fumos Endereçavel, com base incluída, tipo Detectomat PL 3200 O UN 26

412 A.28.10.3.
1.3

Detector Termovelocimétrico Endereçavel, com base incluída, tipo Detectomat PL UN 6

413 A.28.10.3.
1.4

Detector Linear composto por emissor e receptor (inclui interface para endereçamento IOM 3311), tipo Detectomat FR 50 RV e demais acessórios. UN 8

414 A.28.10.3.
1.5

Sirene Vermelha Interior Convencional, tipo M21RF UN 17

415 A.28.10.3.
1.6

Sirene Convencional para Exterior, incluindo o módulo endereçável. MARTIMRR + AOM 3301 mini UN 1

416 A.28.10.3.
1.7

Botoneira Endereçável de Alarme com isolador PL 3300 MCP-kit UN 21

417 A.28.10.3.
1.8

Interfaces de saída (comando) para desligar quadro eléctrico AVAC UN 1

418 A.28.10.3.
1.1

Interfaces de saída (comando) para comandar registos CF ou similares UN 6

419 A.28.10.3.
1.1

Transmissor de alarme de incêndio aos Bombeiros. UN 1

420 A.28.10.3.
1.1

Unidade Remota Repetidora de Alarme UN 1

421 A.28.10.3.
1.1

Comunicador telefónico GSM completo com cartão de rede UN 1

 A.28.10.4 Equipamento Detecção de Intrusos
 A.28.10.4

.1
Equipamento completo com todos os acessórios:

422 A.28.10.4.
1.1

Central Intrusão Endereçavel (4 loops), tipo DSC MAXSYS e demais acessórios referidos na memória descritiva. UN 1

423 A.28.10.4.
1.2

Teclado Remoto LCD tipo DSC LCD4501 UN 1

424 A.28.10.4.
1.3

Detector Volumétrico IVP Endereçavel tipo DSC AMB-300 UN 12

425 A.28.10.4.
1.4

Sirene exterior (IP65) com flash UN 1
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426 A.28.10.4.
1.5

Sirene interior tipo M21B UN 7

427 A.28.10.4.
1.6

Comunicador telefónico GSM completo com cartão de rede UN 1

 A.28.10.5 Equipamento Detecção de CO e H2
 A.28.10.5

.1
Equipamento completo com todos os acessórios:

428 A.28.10.5.
1.1

Central de Detecção de Gases 8 zonas, tipo TECNOCONTROL CE400, completa incluindo fonte de alimentação e baterias de socorro 24Vdc com autonomia de 72 h e
demais acessórios referidos na memória descritiva.

UN 1

429 A.28.10.5.
1.2

Detector CO Microprocessado, tipo TECNOCONTROL TS220EC (IP65) UN 3

430 A.28.10.5.
1.3

Detector H2 Microprocessado, tipo TECNOCONTROL TS293PI (IP65) UN 2

431 A.28.10.5.
1.4

Painel Óptico Acústico de Indicação de Atmosfera Perigosa-CO, tipo TECNOCONTROL CSA UN 5

432 A.28.10.5.
1.5

Painel Óptico Acústico de Indicação de Atmosfera Perigosa-H2, tipo TECNOCONTROL CSA UN 2

 A.28.11 ITED
 A.28.11.1 Tubagem e Caixas
 A.28.11.1

.1
Tubo VD(zh) e acessórios para montagem à vista (por troços) em braçadeiras, sob tecto falso:

433 A.28.11.1.
1.1

VD20 m 1087,5

 A.28.11.1
.2

Tubo VD(zh) e acessórios para montagem embebida:

434 A.28.11.1.
2.1

VD32 m 48,6

435 A.28.11.1.
2.2

VD50 m 10

436 A.28.11.1.
2.3

Eurolec 63 m 89,1

 A.28.11.1
.3

Caixas e acessórios para montagem saliente e embebida

437 A.28.11.1.
3.1

Caixa Batibox tripla da Legrand, refª 80143, montagem encastrada UN 23

438 A.28.11.1.
3.2

C1, montagem encastrada UN 2

439 A.28.11.1.
3.3

C3, montagem encastrada UN 1

 A.28.11.1
.4

Caminho de cabos e calha técnica, completa, com acessórios, curvas, derivações, etc:

440 A.28.11.1.
4.1

Caminho de cabos Ref. 66100 (60x100), perfurado, da Unex, com fornecimento e montagem em perfurado, com suportes L=1,5m (refª 66103 horizontal e refº 66155
vertical)

m 310,2
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 A.28.11.2 Cabos
 A.28.11.2

.1
Cabos Telecomunicações:

441 A.28.11.2.
1.1

Patch-Cords UTP cat 6 UN 103,2

 A.28.11.2
.2

Cabos Telecomunicações (enfiados) para montagem à vista protegido por tubos (por troços) ou para montagem em calha técnica ou caminho de cabos:

442 A.28.11.2.
2.1

Cabo de pares de cobre para rede individual, simétrico e entrançados do tipo UTP 4 x 2 x 0.5 LSZH /cat. 6 m 9946,43

443 A.28.11.2.
2.2

Cabo Coaxial para a Rede Individual, do tipo RG6, (T100 PLUS ref. 214102 Televes) LSZH. m 19,5

 A.28.11.2
.3

Aparelhagem equipada completa Plexo 55 (IP55) Legrand, incluindo caixa de aparelhagem/derivação completa, cor branco, montagem saliente:

444 A.28.11.2.
3.1

Tomada simples RJ45 Cat6 (UTP 8 contactos) UN 54

 A.28.11.2
.4

Aparelhagem equipada completa Mosaic, Legrand, cor branco, montagem em calha técnica:

445 A.28.11.2.
4.1

Tomada RJ45 Cat6 (UTP 8 contactos) UN 32

446 A.28.11.2.
4.2

Tomada TV+RD UN 1

 A.28.11.3 Equipamentos
 A.28.11.3

.1
Equipamento completo com todos os acessórios:

447 A.28.11.3.
1.1

Armário de Telecomunicações equipado, tipo XL VDI 19 polegadas da Legrand, 600x800x2108, 42U, com porta, completamente equipado, incluindo: 8 painéis equipados
com 24 conectores RJ45 (cat6), entrada de cabos, passa cabos, passa fios, 4 prateleiras fixas (1U), 1 amplificador refª 5526 da Televés (22dB) e 1 amplificador refª 5312
(33dB), 2 repartidores Hertzianos de 16 saídas refª 5172+5169 da Televés, 1 blocos de fibra óptica de 4 conectores SC, 1 bloco de alimentação de 10 tomadas 2P+T
10/16A, ligador de terra e demais acessórios.

UN 1

448 A.28.11.3.
1.2

Ligações eléctricas e terras UN 1

449 A.28.11.3.
1.3

Antena FM UN 1

450 A.28.11.3.
1.4

Antena VHF/UHF Log UN 1

451 A.28.11.3.
1.5

Mastro Inox para Antenas com acessórios de fixação  (L=6 m) UN 1

 A.28.12 Segurânça Contra Risco de Incêndio
 A.28.12.1 Sinaléctica de Segurança Fotoluminescente, marca Sinalux, ou equivalente:

452 A.28.12.1.
1

Sinaléctica de Agente Extintor ABC (240x85 ref P0453), tipo1 UN 22

453 A.28.12.1.
2

Sinaléctica de Agente Extintor C02 (240x85 ref P0451), tipo1 UN 9
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454 A.28.12.1.
3

Sinaléctica de Extintor (300x600 ref P0965), tipo P UN 22

455 A.28.12.1.
4

Sinaléctica de Extintor (200x200 ref P0950), tipo P UN 8

456 A.28.12.1.
5

Sinaléctica de Manta Ignifuga (200x200 ref P0482), tipo 1 UN 1

457 A.28.12.1.
6

Sinaléctica de Botoneira (300x600 ref P0969), tipo P UN 15

458 A.28.12.1.
7

Sinaléctica de Botoneira (200x200 ref P0954), tipo P UN 6

459 A.28.12.1.
8

Sinaléctica de Sirene (200x200 ref P0540), tipo 1 UN 15

460 A.28.12.1.
9

Sinaléctica de Corte de Energia (200x200 ref P0716), tipo 1 UN 10

461 A.28.12.1.
10

Sinaléctica de Corte de AVAC (200x200 ref P0815), tipo 1 UN 1

462 A.28.12.1.
11

Sinaléctica de Corte Geral UPS (200x200 ref P0719), tipo 1 UN 4

463 A.28.12.1.
12

Sinaléctica de QGBT (300x150 ref P0860), tipo 1 UN 2

464 A.28.12.1.
13

Sinaléctica de CDI (300x150 ref P0794), tipo 1 UN 1

465 A.28.12.1.
14

Sinaléctica de Perigo Eléctrico (base 100 ref P1091), tipo 1 UN 27

466 A.28.12.1.
15

Sinaléctica de Quadro Eléctrico (200x100 ref P0862), tipo 1 UN 27

467 A.28.12.1.
16

Sinaléctica de Boca de Incêndio (300x600 ref P0967), tipo P UN 10

468 A.28.12.1.
17

Sinaléctica de Boca de Incêndio (300x300 ref P0952), tipo P UN 2

469 A.28.12.1.
18

Sinaléctica de Saída de Emergência (200x300 ref P0351), tipo 1 UN 13

470 A.28.12.1.
19

Sinaléctica de Porta Corta Fogo (200x200 ref P0737), tipo 1 UN 17

471 A.28.12.1.
20

Sinaléctica de Saída (400x200 ref P0037), tipo 1 UN 7

472 A.28.12.1.
21

Plantas de Emergências (600x400 ref. PHHPT), tipo 1 UN 10

473 A.28.12.1.
22

Sinaléctica de Ponto de Encontro (600x600 ref. P0390), tipo 1 UN 1

474 A.28.12.1.
23

Sinaléctica de Extintor 50 Kgs Transportável (300x600 ref P0966), tipo P UN 3
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475 A.28.12.1.
24

Sinaléctica de Comando Manual de Desenfumagem (200x300 ref P0564), tipo 1 UN 2

476 A.28.12.1.
25

Sinaléctica de Proibido Fumar (300x300 ref P1660), tipo 1 UN 8

477 A.28.12.1.
26

Sinaléctica de Proibido Fazer Lume (300x300 ref P1661), tipo 1 UN 8

478 A.28.12.1.
27

Sinaléctica de Via de Evacuação (400x200 ref P0017), tipo 1 UN 18

479 A.28.12.1.
28

Sinaléctica de Via de Evacuação (400x200 ref P0009), tipo 1 UN 4

480 A.28.12.1.
29

Sinaléctica de Via de Evacuação (400x200 ref P0008), tipo 1 UN 8

481 A.28.12.1.
30

Sinaléctica de Via de Evacuação (400x200 ref P0005), tipo 1 UN 4

482 A.28.12.1.
31

Sinaléctica de Grupo de Bombagem de Incêndio (300x150 ref P0871), tipo 1 UN 1

483 A.28.12.1.
32

Sinaléctica de Grupo de Emergência (300x150 ref P0847), tipo 1 UN 1

484 A.28.12.1.
33

Sinaléctica de Sala Técnica (300x150 ref P0869), tipo 1 UN 1

485 A.28.12.1.
34

Sinaléctica de Posto de Segurança (300x150 ref P0858), tipo 1 UN 1

486 A.28.12.1.
35

Sinaléctica de Casa das Máquinas (300x150 ref P0785), tipo 1 UN 1

487 A.28.12.1.
36

Sinaléctica de Posto de Transformação (300x150 ref P1415), tipo 1 UN 1

488 A.28.12.1.
37

Sinaléctica de UPS (200x300 ref P1109), tipo 1 UN 1

489 A.28.12.1.
38

Sinaléctica de Atenção ao Degrau (200x300 ref P1165), tipo 1 UN 1

490 A.28.12.1.
39

Sinaléctica de Central de Detecção de Gás (300x150 ref P0790), tipo 1 UN 1

491 A.28.12.1.
40

Sinaléctica de Central de Bomba Incêndio (300x150 ref P0789), tipo 1 UN 1

492 A.28.12.1.
41

Sinaléctica de Central de Detecção de Intrusos (300x150 ref P0795), tipo 1 UN 1

493 A.28.12.1.
42

Sinaléctica de Corte de Gerador (300x150 ref P0825), tipo 1 UN 3

494 A.28.12.1.
43

Sinaléctica de Piso 0 (300x150 ref P02560), tipo 1 UN 1

495 A.28.12.1.
44

Sinaléctica de Piso 1 (300x150 ref P02561), tipo 1 UN 2
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496 A.28.12.1.
45

Sinaléctica de Balneários M (300x150 ref P02503), tipo 1 UN 1

497 A.28.12.1.
46

Sinaléctica de Balneários F (300x150 ref P02504), tipo 1 UN 1

498 A.28.12.1.
47

Sinaléctica de Sanitários Deficientes (300x150 ref P02463), tipo 1 UN 1

 A.28.12.2 Equipamento de Extinção
499 A.28.12.2.

1
Extintor Portátil Dióxido de Carbono CO2, pressurizado, de eficácia 89BC, com 5 kg de agente extintor, com manómetro e mangueira com casquilho difusor, segundo NP
EN 3, montagem mural , incluindo acessórios de fixação.

UN 9

500 A.28.12.2.
1.1

Extintor Portátil Pó Químico ABC, polivalente antibrasa, pressurizado, de eficácia 34A-183B-C, com 6 kg de agente extintor, com manómetro e mangueira com casquilho
difusor, segundo NP EN 3, incluindo acessórios de fixação

UN 19

501 A.28.12.2.
1.2

Extintor Móvel Pó Químico ABC, polivalente antibrasa, pressurizado, com 50 kg de agente extintor, com manómetro e mangueira com casquilho difusor, segundo NP EN
3, incluindo acessórios de transporte.

UN 3

502 A.28.12.2.
1.3

Manta Ignifuga 1200x1500mm, 100% fibra de vidro, em embalagem semi-rigida vermelho, incluindo acessórios de fixação UN 1

503 A.28.12.3.
1.1

Boca-de-incêndio do tipo carretel basculante em caixa metálica de aço inox mista, de cor vermelha, com porta opaca de abertura fácIl, com válvula de comando manual,
para montagem encastrada, montadas num braço basculante permitindo uma rotação de 170º de modo a que a mangueira possa ser desenrolada em todas as
direcções. Dimensões de 1000x700x260, com mangueira de diâmetro 25mm e de 25 metros de comprimento, com as seguintes características mínimas, da Turenko
FRF 1026 ou equivalente.

UN 13

 A.28.12.3 Selagens Corta-Fogo
504 A.28.12.3.

1
Selagem corta-fogo EI60 a aplicar em travessias de esteiras de cabos, incluíndo a pintura dos cabos antes e depois da selagem. CJ 1

505 A.28.12.3.
2

Selagem corta-fogo EI60 a aplicar em travessias de condutas. CJ 1

506 A.28.12.3.
3

Selagem corta-fogo EI60, a aplicar em travessias de tubagens de água, tubagens de esgoto, com golas intumescentes de estrangulamento, quando os atravessamentos
são feitos com tubagens de PVC.

CJ 1

 A.28.13 Trabalhos Complementares Electricidade
507 A.28.13.1 Ensaios e medições CJ 1
508 A.28.13.2 Elaboração de Compilação Técnica, incluindo Telas Finais. CJ 1

 A.28.14 Trabalhos Complementares SADI, SAI e Detecção de CO/H2
509 A.28.14.1 Ensaios e medições CJ 1
510 A.28.14.2 Elaboração de Compilação Técnica, incluindo Telas Finais. CJ 1

 A.28.15 Trabalhos Complementares ITED/ITUR
511 A.28.15.1 Ensaios e medições CJ 1
512 A.28.15.2 Certificação ITED/ITUR CJ 1
513 A.28.15.3 Elaboração de Compilação Técnica, para Telas Finais. CJ 1
514 A.28.16 Execução de maciços para as tomadas no exterior, conforme peças desenhadas, incluindo abertura e refechamento de vala para fundação, betão C35/45 XS1, aço A400

NR tudo conforme pormenor, ligações, pintura e todos os trabalhos necessários.
UN 4

515 A.28.17 Execução de apoio de construção civil às instalações e equipamentos eletricos, comunicações, rede informática, segurança integrada e GTC, de acordo com o projeto de
especialidade incluindo furações e todos os elementos estruturais para travessias e prumadas de instalação, assentamento de caixas, abertura e tapamento de roços e
todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento nas zonas de intervenção e envolvente, incluindo o levantamento das redes e acessórios
existentes que não sejam aproveitados e todos os trabalho necessários.

UN 1
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516 A.28.18 Desmonte e remoção das redes e todos os acessórios equipamentos eletricos, comunicações, rede informática, segurança integrada e GTC, a recuperar, incluindo
carga, descarga e transporte a local de depósito para posterior montagem e todos os trabalhos necessários. Importante: Coordenar préviamente com Fiscalização/DO,
quais as instalações a remover e destas quais as que serão para entregar ao Dono da Obra.

UN 1

 B COBERTO AUTO
 B.1 NÃO SERÁ PARA CONSTRUIR
 C GARAGEM
 C.1 DEMOLIÇÕES

517 C.1.1 Desmontagem e remoção de cobertura existente de chapas onduladas, cumeeiras e remates em fibrocimento, incluindo carregamento, transporte a vazadouro licenciado
e ou a depósito e todos os trabalhos necessários.

m2 151,66

518 C.1.2 Desmontagem e remoção de portões metálicos, incluindo calhas e suportes, carregamento, transporte a vazadouro licenciado e ou a depósito e todos os trabalhos
necessários com 5,80x4,00m.

UN 3

 C.2 COBERTURA
519 C.2.1 Pintura a tinta de esmalte epoxi de alta resistencia do tipo ou equivalente a CIN\"  1 demão de C-Pox ST 180 AL (7N-180) com 80 microns de espessura de pelicula seca,

2 demãos de C-Pox S 140 MIO FD (7L-140) com 110 microns de espessura seca por demão e 1 - 2 demãos de C-Thane 258 (7P-258) com 50microns de espessura de
pelicula seca por demão e todos os trabalhos e materiais inerentes e necessários à perfeita execução em perfis metálicos UPN na cobertura existente com a seguinte
ordem de trabalhos: a) Análise ao estado de conservação dos diversos perfis metálicos que compõem a estrutura da cobertura; b) Intervenção ao nível da substituição e
ou reparação de troços de perfis da estrutura degredada ou oxidada; c) Reparação e ou substituição dos elementos relacionados com a drenagem pluvial, tais como,
passa platibandas ligação ao tubo de queda que se encontrem degredadas; d) Trabalhos preparatórios de todos os elementos metálicos da estrutura da cobertura por
decapagem com jato abrasivo Sa 2 1/2 ISO 8501-1 ou manualmente com ferramentas manuais (escova de arame, raspadeiras etc.) ou mecânicas (escova de disco
abrasivos, rebarbadoras etc) ao grau St 3 segundo ISO 8501 para receber pintura.

m2 51,43

520 C.2.2 Fornecimento e assentamento de revestimento em chapa de aço galvanizada, lacadas na face exterior com pintura de resina de poliester com 20microns de espessura,
isolamento termico de poliuretano injetado do tipo \"SANDWICH\", todas as fixações necessárias por parafusos, colocação  de vedantes nas amarrações, junta de
estanqueidade, faixas isolantes de polietileno entre paineis, colocação de cobre juntas no mesmo material, do tipo ou equivalente \"ERFI\", C5-1000, com 30mm de
espessura, na côr vermelha RAL 8004 e classe de reação ao fogo do painel de B-s2,d0,  tudo devidadamente executado por firma especializada, incluindo acessórios de
fixação e todos os trabalhos.

m2 151,66

521 C.2.3 Fornecimento e montagem de cumeeira, peças de remate de encosto com as alvenarias, e de beirado em chapa de aço galvanizado de perfir do mesmo fabricante da
chapa, incluindo fixações, acessórios e todos os trabalhos necessários

ml 109,29

 C.3 IMPERMEABILIZAÇÕES
522 C.3.1 Fornecimento e aplicação de argamassa cimentícia bicomponente elástica à base de ligantes cimentícios, agregados selecionados de grão fino aditivos especiais e

polímeros sintéticos em dispersão aquosa tipo \"Mapelastic Smart da MAPEI para impermeabilização, incluindo preparação da superfície  com um produto acrilico em
dispersão aquosa tipo Primer 3296 do mesmo fabricante e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, na impermeabilização de Caleiras

m2 42,09

 C.4 PINTURAS EXTERIORES
523 C.4.1 Fornecimento e aplicação de TINTA, tipo ou equivalente  \"CIN\" refª \"NOVÁQUA HD-10-125,  incluindo primário \"CINOLITE HP 54-850\" do mesmo fabricante de tinta e

todos os trabalhos preparatórios e nas demãos necessárias a um perfeito acabamento das superfícies, conforme projecto com a seguinte ordem de trabalhos, em
Paramentos verticais exteriores, entre os elementos da estrutura: a) As fachadas deverão ser lavadas com jato de água a alta pressão, ficando isentas totalmente de
tintas velhas mal aderentes, silicones ou massas existentes de impermeabilizações/reparações já degradadas; b) Nas zonas com algas, limos e fungos, deixar atuar
24horas o Descontaminante \"Artibiose Plus (17-665); c) Nos suportes que apresentem salitres passaria por eliminar a fonte de humidade ou a realização de uma
impermeabilização com argamassa estanque (refª. 17-670); d) Na existencias de fendas de várias espessuras, estas deverão ser reparadas utilizando os produtos para
este efeito da \"CIN\" ou equivalentes respetivamente tratando-se de maior ou menor espessuras das fendas os  \"Alltex Exterior (15-970)  ou Rialto Intonal (4-906)

m2 209,4

524 C.4.2 Fornecimento e aplicação de tinta acrilica do tipo \"Sikagard-660 ES\", ou equivalente, na côr cinza RAL 9006, sobre toda a estrutura de betão armado exterior, incluindo
primário, a correcta preparação da superficies em conformidade com as indicações do fabricante.

m2 70,52

525 C.4.3 Levantamento e posterior assentamento de Tubos de queda do tipo \"METALLIC\" Ø100, incluindo fornecimento e assentamento de abraçadeiras em aço inox AISI 316,
pintura na côr RAL00 e todos os trabalhos necessários.

m 18
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 C.5 PINTURAS INTERIORES
 C.5.1 Fornecimento e aplicação de TINTA, tipo ou equivalente  \"CIN\" refª \"C-CRYL W720 HB\" (12-720) diluída  e Demãos necessárias de \"C-CRYL W720 HB\" (12-720) do mesmo

fabricante de tinta e todos os trabalhos preparatórios e nas demãos necessárias a um perfeito acabamento das superfícies, nas cores RAL 9006 e RAL 9010, respetivamente
estrutura de betão e reboco, conforme projecto, com a seguinte ordem de trabalhos em Paramentos interiores

 C.5.1.1 Lavagem com jato de água de alta pressão, ficando isentas totalmente de gorduras, secas e limpas
 C.5.1.2 Na existencias de fendas de várias espessuras, estas deverão ser reparadas utilizando os produtos para este efeito da \"CIN\" ou equivalentes respetivamente tratando-se de maior

ou menor espessuras das fendas os  \"Alltex Exterior (15-970)  ou Rialto Intonal (4-906)
526 C.5.1.3 A superfície a pintar deverá estar convenientemente seca, limpa, desengordurada, coesa, isenta de poeiras e qualquer contaminação como óleos,etc, etc. m2 236,99

 C.6 PORTÕES
 C.6.1 Fornecimento e montagem de Portas seccionadas industriais tipo \"HORMANN\",  ou equivalente, modelo SPU F42, Bandeira fixa ao painel com 100mm de altura, motorização WA

400/A460 incluindo  ferragens com tratamento \"Acromet\", rodízios em aço inox, lacada RAL 6005 e todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito funcionamento do
mesmo fabricante e demais pertences nos seguintes vãos:

527 C.6.1.1 Vão V1 com 5,94x4,00m de 8 paineis com 500mm cada UN 2
528 C.6.1.2 Vão V1\' com 6,06x4,00m de 8 paineis com 500mm cada, incluindo porta de serviço incorporada com fechadura e puxadores e mola aérea de retorno UN 1
529 C.6.2 Execução de apoio de construção civil às instalações, de acordo com o projeto das respectiva especialidade, incluindo demolições, remoções,  furações e reposições de

todos os elementos intervencionados, abertura e tapamento de roços incluindo todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento nas zonas
de intervenção e envolvente.

UN 1

 D OFICINAS
 D.1 DEMOLIÇÕES
 D.1.1 Desmontagem e remoção de caixilharia de alumínio, incluindo vidros, ferragens, carregamento, transporte a vazadouro licenciado e ou a depósito e todos os trabalhos necessários.

530 D.1.1.1 Janelas com 5,80x0,80m UN 2
531 D.1.1.2 Portas com 2,00x3,00m UN 2
532 D.1.2 Desmontagem e remoção de portões metálicos, incluindo calhas e suportes, carregamento, transporte a vazadouro licenciado e ou a depósito e todos os trabalhos

necessários com 5,80x4,00m
UN 2

 D.2 COBERTURA - PINTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO
533 D.2.1 Pintura a tinta de esmalte epoxi de alta resistencia do tipo ou equivalente a CIN\"  1 demão de C-Pox ST 180 AL (7N-180) com 80 microns de espessura de pelicula seca,

2 demãos de C-Pox S 140 MIO FD (7L-140) com 110 microns de espessura seca por demão e 1 - 2 demãos de C-Thane 258 (7P-258) com 50microns de espessura de
pelicula seca por demão e todos os trabalhos e materiais inerentes e necessários à perfeita execução em perfis metálicos UPN na cobertura existente com a seguinte
ordem de trabalhos: a) Análise ao estado de conservação dos diversos perfis metálicos que compõem a estrutura da cobertura; b) Reparação e ou substituição dos
elementos relacionados com a drenagem pluvial, tais como, passa platibandas ligação ao tubo de queda que se encontrem degredadas; c) Intervenção ao nível da
substituição e ou reparação de troços de perfis da estrutura degredada ou enferrujada; d) Trabalhos preparatórios dos perfi metálicos da cobertura por decapagem com
jato abrasivo Sa 2 1/2 ISO 8501-1 ou manualmente com ferramentas manuais (escova de arame, raspadeiras etc.) ou mecânicas (escova de disco abrasivos,
rebarbadoras etc) ao grau St 3 segundo ISO 8501 para receber pintura

m2 61,59

534 D.2.2 Fornecimento e aplicação de argamassa cimentícia bicomponente elástica à base de ligantes cimentícios, agregados selecionados de grão fino aditivos especiais e
polímeros sintéticos em dispersão aquosa tipo \"Mapelastic Smart da MAPEI para impermeabilização, incluindo preparação da superfície  com um produto acrilico em
dispersão aquosa tipo Primer 3296 do mesmo fabricante e todos os materiais e trabalhos inerentes e necessários à perfeita execução, na impermeabilização de Caleiras

m2 34,81

 D.3 PINTURAS INTERIORES
535 D.3.1 Fornecimento e aplicação de TINTA, tipo ou equivalente  \"CIN\" refª \"C-CRYL W720 HB\" (12-720) diluída  e Demãos necessárias de \"C-CRYL W720 HB\" (12-720) do

mesmo fabricante de tinta e todos os trabalhos preparatórios e nas demãos necessárias a um perfeito acabamento das superfícies, nas cores RAL 9006 e RAL 9010,
respetivamente estrutura de betão e reboco, conforme projecto, com a seguinte ordem de trabalhos em Paramentos interiores: a) Lavagem com jato de água de alta
pressão, ficando isentas totalmente de gorduras, secas e limpas; b) Na existencias de fendas de várias espessuras, estas deverão ser reparadas utilizando os produtos
para este efeito da \"CIN\" ou equivalentes respetivamente tratando-se de maior ou menor espessuras das fendas os  \"Alltex Exterior (15-970)  ou Rialto Intonal (4-906);
c) A superfície a pintar deverá estar convenientemente seca, limpa, desengordurada, coesa, isenta de poeiras e qualquer contaminação como óleos,etc, etc.

m2 507,15
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 D.4 PINTURAS EXTERIORES
536 D.4.1 Fornecimento e aplicação de TINTA, tipo ou equivalente  \"CIN\" refª \"NOVÁQUA HD-10-125,  incluindo primário \"CINOLITE HP 54-850\" do mesmo fabricante de tinta e

todos os trabalhos preparatórios e nas demãos necessárias a um perfeito acabamento das superfícies, conforme projecto com a seguinte ordem de trabalhos, em
Paramentos verticais exteriores, entre os elementos da estrutura: a) As fachadas deverão ser lavadas com jato de água a alta pressão, ficando isentas totalmente de
tintas velhas mal aderentes, silicones ou massas existentes de impermeabilizações/reparações já degradadas; b) Nas zonas com algas, limos e fungos, deixar atuar
24horas o Descontaminante \"Artibiose Plus (17-665); c) Nos suportes que apresentem salitres passaria por eliminar a fonte de humidade ou a realização de uma
impermeabilização com argamassa estanque (refª. 17-670); d) Na existencias de fendas de várias espessuras, estas deverão ser reparadas utilizando os produtos para
este efeito da \"CIN\" ou equivalentes respetivamente tratando-se de maior ou menor espessuras das fendas os  \"Alltex Exterior (15-970)  ou Rialto Intonal (4-906)

m2 377,4

537 D.4.2 Fornecimento e aplicação de tinta acrilica do tipo \"Sikagard-660 ES\", ou equivalente, na côr cinza RAL 9006, sobre toda a estrutura de betão armado exterior, incluindo
primário, a correcta preparação da superficies em conformidade com as indicações do fabricante.

m2 67,99

538 D.4.3 Levantamento e posterior assentamento de Tubos de queda do tipo \"METALLIC\" Ø100, incluindo fornecimento e assentamento de abraçadeiras em aço inox AISI 316,
pintura na côr RAL00 e todos os trabalhos necessários.

m 31,5

 D.5 PORTÕES
 D.5.1 Fornecimento e montagem de Portas seccionadas industriais tipo \"HORMANN\",  ou equivalente, modelo SPU F42, Bandeira fixa ao painel com 100mm de altura, motorização WA

400/A460 incluindo  ferragens com tratamento \"Acromet\", rodízios em aço inox, lacada RAL 6005 e todos os trabalhos inerentes e necessários ao perfeito funcionamento do
mesmo fabricante e demais pertences nos seguintes vãos:

539 D.5.1.1 Vão V1 com 6,29x4,00m de 8 paineis com 500mm cada UN 1
540 D.5.1.2 Vão V1\' com 6,29x4,00m de 8 paineis com 500mm cada, incluindo porta de serviço incorporada com fechadura e puxadores e mola aérea de retorno UN 1

 D.5.2 Fornecimento e montagem de vãos em ALUMÍNIO do tipo  \"TECHNAL\" , sistema \"EASY ECO\" ou equivalente de quina viva, na cor verde  RAL 6005 incluindo, ferragens,
dobradiças, mola hidráulica aérea, fechadura, acessórios de fixação, tudo do mesmo fabricante dos perfis, junta de vedação em EPDM, siliconagem de juntas,  e todos os trabalhos
inerentes e necessários ao perfeito funcionamento e demais pertences, conforme mapa de vãos do projecto.

541 D.5.2.1 Vão V2 em lamína opaca com RPT D0005418, de 2 folhas de abrir com 2,00x3,035m. UN 2
542 D.5.2.2 Vão V3 com 5,82x0,80m de 2 folhas basculantes e 4 fixas. UN 2

 D.6 VIDROS
543 D.6.1 Fornecimento e montagem de vidros em vãos exteriores, constituídos por vidro duplo do tipo \"SAINT GOBAIN\" ou equivalente a \"SGG CLIMAPLUS\" sendo a chapa

exterior em vidro lâminado incolor do tipo ou equivalente a \"SGG SECURIT+SGG PLANITHERM ULTRA N II\" com 5mm de espessura, caixa de ar de 16mm
desidratada e chapa interior em vidro lâminado incolor \"SGG SECURIT+SGG PLANILUX\" com 5mm de espessura, incluindo acessórios de fixação, borrachas,
mastiques e demais pertences de acordo com especificações do fabricante, conforme mapa de vãos exteriores e desenhos de pormenor do projecto, nos Vão V3

m2 9,31

544 D.6.2 Execução de apoio de construção civil às instalações, de acordo com o projeto das respectiva especialidade, incluindo demolições, remoções,  furações e reposições de
todos os elementos intervencionados, abertura e tapamento de roços incluindo todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento nas zonas
de intervenção e envolvente.

UN 1

 E ARRANJOS EXTERIORES
 E.1 DEMOLIÇÕES

545 E.1.1 Levantamento de portões em tubos de aço de 2 folhas de abrir com as dimensões de 3,50x2,00m/folha cada, incluindo dobradiças, ferrolhos, carga, transporte e
descarga em vazadouro licenciado e à responsabilidade do adjudicatário e todos os trabalhos necessários.

UN 2

546 E.1.2 Levantamento de rede metálica de vedação, incluindo postes de fixação, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado e à responsabilidade do adjudicatário e
todos os trabalhos necessários.

m 185,95

547 E.1.3 Demolição de Base de suporte de bandeiras, em betão, incluindo mastros em tubos de aço, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado e à responsabilidade
do adjudicatário e todos os trabalhos necessários.

UN 3

 E.2 MOVIMENTO DE TERRAS
548 E.2.1 Levantamento da camada de desgaste em betão betuminoso com a espessura média de 5cm, incluindo, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado e à

responsabilidade do adjudicatário, bem como ensaio de carga da camada inferior e todos os trabalhos necessários.
m2 2205,4
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549 E.2.2 Levantamento da camada de base do pavimento, incluindo, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado e à responsabilidade do adjudicatário, bem como
ensaio de carga da camada inferior e todos os trabalhos necessários.

m2 2205,4

550 E.2.3 Levantamento da camada de sub-base do pavimento, incluindo, carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado e à responsabilidade do adjudicatário, se este
material não satisfizer as condições do caderno de encargos, incluindo a sua reposição  com os solos seleccionados, conforme projecto, com 0,20m de espessura,
incluindo carga, transporte e descarga se foemr utilizados solos de empréstimo, compactação bem como ensaio de carga da camada inferior e todos os trabalhos
necessários.

m2 2205,4

 E.3 PAVIMENTAÇÃO
551 E.3.1 Fornecimento e execução de base em camada granular de granolumetria extensa (TOUT-VENANT) com 0,20m de espessura (0,10+0,10m), incluindo espalhamento,

rega, devidamente compactada e todos os trabalhos necessários em VIA DE CIRCULAÇÃO, CAMADA 2
m2 2205,4

552 E.3.2 Fornecimento e execução de rega de impregnação com betume fluidificado MC70 à taxa aglutinante de 17N/m2, incluindo todos os trabalhos necessários em VIA DE
CIRCULAÇÃO, CAMADA 3

m2 2205,4

553 E.3.3 Fornecimento e execução de camada de regularização em macadame betuminoso com 0,04 m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários
em VIA DE CIRCULAÇÃO, CAMADA 4.

m2 2205,4

554 E.3.4 Fornecimento e xecução de rega de colagem com emulsão cateónica rápida CRS 1 ou CRS2 à taxa de 7N/m2 incluindo todos os trabalhos em VIA DE CIRCULAÇÃO, 
CAMADA 5.

m2 2205,4

555 E.3.5 Fornecimento e execução de camada de desgaste em betão betuminoso com 0,05m de espessura, incluindo compactação e todos os trabalhos necessários em VIA DE
CIRCULAÇÃO,  CAMADA 6

m2 2205,4

556 E.3.6 Reparação e/ou realinhamento de lancis existentes, incluindo eventual carga, transporte e descarga em vazadouro licenciado e à responsabilidade do adjudicatário e
todos os trabalhos necessários para um perfeito alinhamento.

m 531

 E.3.7 Fornecimento e execução de base para amarração dos mastros para bandeiras, incluindo abertura e refechamento da vala, com solos de empréstimo devidamente seleccionados,
incluindo carga, descarga, rega, compactação e todos os trabalhos necessários, no conjunto dos mastros para bandeiras contituído por:

557 E.3.7.1 Base em betão C30/37-XS1, à vista, incluindo armaduras em aço A400NR, conforme pormenor e betão de regularização. m3 8,78
558 E.3.7.2 Fornecimento e montagem de mastros para bandeiras do tipo \"DOUBLET\", ou equivalente, em fibra de vidro com comando oculto por manivela, tudo de acordo com o

fabricante.
UN 3

559 E.3.7.3 Fornecimento e aplicação de TINTA, tipo  \"CIN\" refª \"NOVÁQUA HD (10-175),  ou equivalente, incluindo primário \"CINOLITE HP 54-850\" do mesmo fabricante da tinta
e todos os trabalhos preparatórios e nas demãos necessárias a um perfeito acabamento das superfícies, na côr RAL 9010 e todos os trabalhos necessários, na base de
amarração dos mastros.

m2 9,45

 E.4 VEDAÇÃO
560 E.4.1 Fornecimento e assentamento de vedação com painéis 2500x1530mm do tipo \"BETAFENCE\", ref. NYLOFOR 3D, ou semelhante, na côr verde RAL 6005. incluindo

postes de secção quadrada, assentes no muro existente, acessórios de fixação e todos os trabalhos necessários.
m 185,95

561 E.4.2 Fornecimento e assentamento de portões giratórios  de 2 folhas 3500x2030mm/cada, do tipo \"BETAFENCE\", ref. NYLOFOR 3D, ou semelhante, na côr verde RAL
6005. incluindo dobradiças reguláveis, batente, contra-fecho, fechadura, puxador, ferrolho no solo, acessórios de fixação e todos os trabalhos necessários.

UN 2

 E.4.3 Fornecimento e aplicação de TINTA, tipo ou equivalente  \"CIN\" refª \"NOVÁQUA hd (10-175),  incluindo primário \"CINOLITE HP 54-850\" do mesmo fabricante de tinta e todos os
trabalhos preparatórios e nas demãos necessárias a um perfeito acabamento das superfícies, na côr RAL 9010  em ombreiras de portões e muros com seguinte ordem de trabalhos:

 E.4.4 Os paramentos deverão ser lavados com jato de água a alta pressão, ficando isentas totalmente de tintas velhas mal aderentes, reparações já degradadas.
 E.4.5 Nas zonas com algas, limos e fungos, deixar atuar 24horas o Descontaminante \"Artibiose Plus (17-665)

562 E.4.6 Na existencias de fendas de várias espessuras, estas deverão ser reparadas utilizando os produtos para este efeito da \"CIN\" ou equivalentes respetivamente
tratando-se de maior ou menor espessuras das fendas os  \"Alltex Exterior (15-970)  ou Rialto Intonal (4-906)

m2 2010,25

 E.5 DRENAGEM
563 E.5.1 Reparação/Substituição das grelhas metálicas das sarjetas, incluído limpeza da câmara de recepção e todos os trabalhos necessários UN 8
564 E.5.2 Execução de apoio de construção civil às instalações, de acordo com o projeto das respectiva especialidade, incluindo demolições, remoções,  furações e reposições de

todos os elementos intervencionados, abertura e tapamento de roços incluindo todos os materiais inerentes e necessários à perfeita execução e acabamento nas zonas
de intervenção e envolvente.

UN 1
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 F INSTALAÇÕES DE FRIO
 F.1 PAINÉIS, PORTAS E ISOLAMENTO:
 a) NOTAS:
 1) > As listas de quantidades apresentadas neste documento são complementadas com a informação disponibilizada nas peças desenhadas e nas especificações técnicas do projeto,

e deverão ser confirmadas, retificadas e completadas pelos concorrentes relativamente ás quantidades;
 2) > Todos os materiais e acessórios que não constam desta lista de quantidades e que sejam necessários para executar a obra com correta assemblagem e funcionamento, estão

incluídos no âmbito do fornecimento e montagem, e não darão origem a qualquer alteração no preço contratado;
 3) > Fornecimento e instalação da seguinte ordem de trabalhos, considerando todos os respetivos equipamentos, materiais, acessórios, limpeza e testes necessários a corretos

instalação e funcionamento:
 F1.1 ISOLAMENTO DE PAREDES E TECTOS

565 F1.1.1 Painéis Isotérmicos   PIR 200mm, chapa nervurada lacada numa das faces e chapa lisa em aço inox AISI 316L na outra face para paredes verticais (300mm de painel
enterrado), espessura de mínima de chapa de 0,60mm, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito
funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

m2 49

566 F1.1.2 Painéis Isotérmicos   PIR 120mm, chapa nervurada lacada nas 2 faces para paredes verticais (painel não enterrado), espessura de mínima de chapa de 0,60mm,
incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

m2 114

567 F1.1.3 Painéis Isotérmicos   PIR 120mm, chapa nervurada lacada nas 2 faces para tectos, espessura de mínima de chapa de 0,60mm, incluindo fornecimento, transporte,
montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

m2 38

568 F1.1.4 Paineis Isotérmicos   PIR 120mm, chapa lisa em aço inox AISI 316L nas 2 faces para divisórias internas dos túneis de congelação, espessura de mínima de chapa de
0,60mm, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com
as peças escritas e desenhadas.

m2 24

569 F1.1.5 Painéis Isotérmicos   PIR 120mm, chapa lisa em aço inox AISI 316L nas 2 faces para tecto falso dos túneis de congelação, espessura de mínima de chapa de 0,60mm,
incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

m2 60

570 F1.1.6 Fornecimento e montagem de perfis de remate e de fixação, incluindo perfis de chapa lacada, perfis de chapa galvanizada, perfis de chapa inox, perfis de aluminio, perfis
sanitários em pvc, silicone, poliuretano, fixações e todos os acessórios necessários ao perfeito funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

571 F1.1.7 Pendurais em aço inox e suportes para o tecto falso dos túneis com parafusos e porcas, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios
necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

572 F1.1.8 Reforço do cordão de silicone/mástique em todas as juntas de painel (verticais e tetos). Fita/banda impermeabilizante auto-adesiva betuminosa com largura mínima de
150mm e espessura mínima de 1mm e com auto-proteção. Deverão colocar 1 camada sobreposta de forma a perfazer a espessura mínima total de 2mm. Esta fita
deverá ser colocada em todas as juntas de painel (verticais e teto). Por cima da fita deverão colocar uma chapa de remate em toda a extensão da fita auto-adesiva e com
a largura mínima superior à da fita em50% (25% para cada lado da fita), por exemplo, se a fita tiver uma largura de 150mm a chapa de remate deverá ter uma largura
mínima de 225mm.

CJ 1

 F1.2 ISOLAMENTO DE PAVIMENTO
573 F1.2.1 Placas de poliestireno extrudido XPS 700kPa - 3 x 50 mm desencontradas para o pavimento da câmara de bi-temperatura, incluindo fornecimento, transporte, montagem,

todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
m2 171

574 F1.2.2 Placas de poliestireno extrudido XPS 700kPa - 2 x 60 mm desencontradas para as paredes e pavimento de tanques de salmora, incluindo fornecimento, transporte,
montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

m2 345

575 F1.2.3 Barreira anti-vapor do tipo emulsão asfáltica aplicada em 3 demãos para o pavimento da câmara de bi-temperatura, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos
trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

576 F1.2.4 Barreira anti-vapor do tipo tela asfáltica de 3kg/m² ou superior com sobreposição total para o pavimento da câmara de bi-temperatura, incluindo fornecimento, transporte,
montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1
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577 F1.2.5 Barreira anti-vapor do tipo emulsão asfáltica aplicada em 3 demãos para o pavimento dos tanques de salmoura, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos
trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

578 F1.2.6 Barreira anti-vapor do tipo tela asfáltica de 3kg/m² ou superior com sobreposição total para o pavimento dos tanques de salmoura, incluindo fornecimento, transporte,
montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

579 F1.2.7 Filme de polietileno hidrófugo para o pavimento da câmara bi-temperatura, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para
o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

 F1.3 PORTAS
580 F1.3.1 Porta isotérmica deslizante motorizadas com acabamento lacado - lacado (P1) com 2,00 x 2,80 x 0,20   larg. x alt. x esp. (m), resistência elétrica em todo o aro e soleira,

sistema de alavanca do tipo industrial, guias deslizantes na zona superior e na parede da câmara, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e
acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

581 F1.3.2 Reparação/afinação de todas as portas existentes em caso de necessidade, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários
para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

582 F1.3.3 Corte e remate dos painéis isotérmicos de parede para a abertura de vãos das portas de fornecimento desta empreitada ou de outras empreitadas, incluindo
fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e
desenhadas.

CJ 1

 F1.4 VAZIO SANITÁRIO
583 F1.4.1 Vazios sanitários dos tanques de salmoura (2 vazios) e da câmara bi-temperatura (1 vazio) contituidos por tubos de ventilação em PVC de diâmetros conforme indicados

nas peças desenhas, incluindo fornecimento, transporte, montagem, tubagem e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação, conforme peças
desenhadas.

CJ 1

 F1.5 SEGURANÇA
584 F1.5.1 Placas sinalizadoras fotoluminescentes para todas as portas isotérmicas, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o

perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
UN 12

 F1.6 ESTRUTURAS E TAMPAS DOS TANQUES DE SALMOURA
585 F1.6.1 Tampas para os tanques de salmoura em placas de polietileno de alta densidade de qualidade alimentar e reforçadas com estrutura metálica em aço inox AISI 316L bem

como olhais, parafusos, porcas, varões roscados e argolas em aço inox AISI 316L, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios
necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 4

586 F1.6.2 Chapa em aço inox AISI 316L com espessura mínima de 4mm para revestimento da \"cuba\" dos tanques de salmoura , incluindo fornecimento, transporte, montagem,
todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 4

587 F1.6.3 Estrutura  em aço inox AISI 316L para reforço dos tanques de salmoura , incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o
perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 4

 F1.7 MEIOS DE ELEVAÇÃO
588 F1.7.1 Gruas e Empilhadores para a perfeita execução da obra. CJ 1

 F1.8 INSTALAÇÃO EXISTENTE
589 F1.8.1 Deverá ser contemplada a desmontagem de toda a parte de isotermia dos tanques de salmoura e a desmontagem adequada dos painéis necessários e suficientes dos

túneis de congelados (painel da frente, painel das divisórias e painel do teto falso) para que seja possivel a retirada da via aérea e do evaporador existente, conforme
indicado nas peças escritas, com transporte e entrega a empresa competente e legalmente habilitada para o efeito.

CJ 1

 F1.9 GENERALIDADES
590 F1.9.1 Acompanhamento da instalação de painel CJ 1
591 F1.9.2 Proposta de manutenção para dois anos com a mão-de-obra dos técnicos e ajudantes bem como com um plano detalhado de todos os equipamentos e acessórios CJ 1
592 F1.9.3 Telas finais com a implantação de todos os painéis e portas isotérmicas (em triplicado) CJ 1
593 F1.9.4 Catálogos comerciais e técnicos de  todos os equipamentos (em triplicado) CJ 1
594 F1.9.5 Instruções de funcionamento, manuais de condução da instalação e manutenção (em triplicado) CJ 1

 F.2 FRIO INDUSTRIAL
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 F.2.0 NOTAS:
 1) > As listas de quantidades apresentadas neste documento são complementadas com a informação disponibilizada nas peças desenhadas e nas especificações técnicas do projeto,

e deverão ser confirmadas, retificadas e completadas pelos concorrentes relativamente ás quantidades;
 2) > Todos os materiais e acessórios que não constam desta lista de quantidades e que sejam necessários para executar a obra com correta assemblagem e funcionamento, estão

incluídos no âmbito do fornecimento e montagem, e não darão origem a qualquer alteração no preço contratado;
 3) > Fornecimento e instalação da seguinte ordem de trabalhos, considerando todos os respetivos equipamentos, materiais, acessórios, limpeza e testes necessários a corretos

instalação e funcionamento:
 F2.1 EVAPORADORES

595 F2.1.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EVAPORADORES PARA TÚNEIS DE CONGELAÇÃO considerando resistências de gola nos ventiladores, ventiladores AC com
variação de velocidade, resistências elétricas para a tubagem de recolha de condensados e descongelação por gás quente na bateria e no tabuleiro, incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 a) Acessórios Linha de Líquido
596 F2.1.1.1 Fornecimento e montagem de 2 válvulas de corte, 1 válvula elétrica, 1 filtro de malha em inox, 1 válvula de retenção, 1 válvula reguladora de caudal e 1 válvula de

serviço tamponada, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 b) Acessórios Linha de Retorno Húmido
597 F2.1.1.2 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte e 1 válvula modulante com dois pilotos elétricos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 c) Acessórios Linha de Gás Quente
598 F2.1.1.3 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 2 válvulas elétricas, 2 filtros de malha em inox e 1 válvula de retenção, incluindo todos os acessórios necessários ao

funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 d) Acessórios Linha de Condensados
599 F2.1.1.4 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 1 válvula de retenção e 1 válvula reguladora de pressão,  incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e

em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 e) Acessórios de Controlo
600 F2.1.1.5 Fornecimento e montagem de 1 sonda S1, 1 sonda S2, 1 sonda S3, 1 sonda S4 e 1 sonda S5, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

601 F2.1.1.6 Fornecimento e montagem de 1 sonda S6, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas. CJ 2
 f) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte

602 F2.1.1.7 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos evaporadores. CJ 2
603 F2.1.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EVAPORADORES PARA CÂMARA DE CONGELADOS 1 considerando air streamers nos ventiladores, mangas shut-up, pleno de

aspiração de ar ou registo motorizado, resistências de gola nos ventiladores, ventiladores com comutação eletrónica, envolvente contruída em alumínio lacado branco,
serpentina em aço inox AISI 304, alhetas revestidas a epoxy para ambientes salinos, resistências elétricas para a tubagem de recolha de condensados e descongelação
por gás quente na bateria e no tabuleiro, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 a) Acessórios Linha de Líquido
604 F2.1.2.1 Fornecimento e montagem de 2 válvulas de corte, 1 válvula elétrica, 1 filtro de malha em inox, 1 válvula de retenção, 1 válvula reguladora de caudal e 1 válvula de

serviço tamponada, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 b) Acessórios Linha de Retorno Húmido
605 F2.1.2.2 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte e 1 válvula modulante com dois pilotos elétricos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 c) Acessórios Linha de Gás Quente
606 F2.1.2.3 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 2 válvulas elétricas, 2 filtros de malha em inox e 1 válvula de retenção, incluindo todos os acessórios necessários ao

funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 d) Acessórios Linha de Condensados
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607 F2.1.2.4 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 1 válvula de retenção e 1 válvula reguladora de pressão, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e
em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 e) Acessórios de Controlo
608 F2.1.2.5 Fornecimento e montagem de 1 sonda S1, 1 sonda S2, 1 sonda S3, 1 sonda S4 e 1 sonda S5, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

609 F2.1.2.6 Fornecimento e montagem de 1 sonda S6, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas. CJ 3
 f) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte

610 F2.1.2.7 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos evaporadores. CJ 2
611 F2.1.3 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EVAPORADORES PARA CÂMARA DE CONGELADOS 2 considerando air streamers nos ventiladores, mangas shut-up, pleno de

aspiração de ar ou registo motorizado, resistências de gola nos ventiladores, ventiladores com comutação eletrónica, envolvente contruída em alumínio lacado branco,
serpentina em aço inox AISI 304, alhetas revestidas a epoxy para ambientes salinos, resistências elétricas para a tubagem de recolha de condensados e descongelação
por gás quente na bateria e no tabuleiro, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 a) Acessórios Linha de Líquido
612 F2.1.3.1 Fornecimento e montagem de 2 válvulas de corte, 1 válvula elétrica, 1 filtro de malha em inox, 1 válvula de retenção, 1 válvula reguladora de caudal e 1 válvula de

serviço tamponada, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 b) Acessórios Linha de Retorno Húmido
613 F2.1.3.2 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte e 1 válvula modulante com dois pilotos elétricos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 c) Acessórios Linha de Gás Quente
614 F2.1.3.3 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 2 válvulas elétricas, 2 filtros de malha em inox e 1 válvula de retenção, incluindo todos os acessórios necessários ao

funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 d) Acessórios Linha de Condensados
615 F2.1.3.4 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 1 válvula de retenção e  1 válvula reguladora de pressão, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e

em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 e) Acessórios de Controlo
616 F2.1.3.5 Fornecimento e montagem de 1 sonda S1, 1 sonda S2, 1 sonda S3, 1 sonda S4 e 1 sonda S5, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

617 F2.1.3.6 Fornecimento e montagem de 1 sonda S6, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas. CJ 3
 f) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte

618 F2.1.3.7 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos evaporadores. CJ 2
619 F2.1.4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EVAPORADORES PARA CÂMARA DE CONGELADOS 3  considerando air streamers nos ventiladores, mangas shut-up, pleno de

aspiração de ar ou registo motorizado, resistências de gola nos ventiladores, ventiladores com comutação eletrónica, envolvente contruída em alumínio lacado branco,
serpentina em aço inox AISI 304, alhetas revestidas a epoxy para ambientes salinos, resistências elétricas para a tubagem de recolha de condensados e descongelação
por gás quente na bateria e no tabuleiro, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 a) Acessórios Linha de Líquido
620 F2.1.4.1 Fornecimento e montagem de 2 válvulas de corte, 1 válvula elétrica, 1 filtro de malha em inox, 1 válvula de retenção, 1 válvula reguladora de caudal e 1 válvula de

serviço tamponada, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 b) Acessórios Linha de Retorno Húmido
621 F2.1.4.2 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte e 1 válvula modulante com dois pilotos elétricos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 c) Acessórios Linha de Gás Quente
622 F2.1.4.3 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 2 válvulas elétricas, 2 filtros de malha em inox e 1 válvula de retenção, incluindo todos os acessórios necessários ao

funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2
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 d) Acessórios Linha de Condensados
623 F2.1.4.4 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 1 válvula de retenção e 1 válvula reguladora de pressão, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e

em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 e) Acessórios de Controlo
624 F2.1.4.5 Fornecimento e montagem de 1 sonda S1, 1 sonda S2, 1 sonda S3, 1 sonda S4 e 1 sonda S5, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

625 F2.1.4.6 Fornecimento e montagem de 1 sonda S6, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas. CJ 3
 f) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte

626 F2.1.4.7 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos evaporadores. CJ 2
627 F2.1.5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EVAPORADORES PARA CÂMARA DE CONGELADOS 5  considerando air streamers nos ventiladores, mangas shut-up, pleno de

aspiração de ar ou registo motorizado, resistências de gola nos ventiladores, ventiladores com comutação eletrónica, envolvente contruída em alumínio lacado branco,
serpentina em aço inox AISI 304, alhetas revestidas a epoxy para ambientes salinos, resistências elétricas para a tubagem de recolha de condensados e descongelação
por gás quente na bateria e no tabuleiro, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 a) Acessórios Linha de Líquido
628 F2.1.5.1 Fornecimento e montagem de 2 válvulas de corte, 1 válvula elétrica, 1 filtro de malha em inox, 1 válvula de retenção, 1 válvula reguladora de caudal e 1 válvula de

serviço tamponada, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 b) Acessórios Linha de Retorno Húmido
629 F2.1.5.2 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte e 1 válvula modulante com dois pilotos elétricos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 c) Acessórios Linha de Gás Quente
630 F2.1.5.3 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 2 válvulas elétricas, 2 filtros de malha em inox e 1 válvula de retenção, incluindo todos os acessórios necessários ao

funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 d) Acessórios Linha de Condensados
631 F2.1.5.4 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 1 válvula de retenção e 1 válvula reguladora de pressão, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e

em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 e) Acessórios de Controlo
632 F2.1.5.5 Fornecimento e montagem de 1 sonda S1, 1 sonda S2, 1 sonda S3, 1 sonda S4 e 1 sonda S5, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

633 F2.1.5.6 Fornecimento e montagem de 1 sonda S6, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas. CJ 3
 f) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte

634 F2.1.5.7 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos evaporadores. CJ 2
635 F2.1.6 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EVAPORADORES PARA CÂMARA DE CONGELADOS 6  considerando air streamers nos ventiladores, mangas shut-up, pleno de

aspiração de ar ou registo motorizado, resistências de gola nos ventiladores, ventiladores com comutação eletrónica, envolvente contruída em alumínio lacado branco,
serpentina em aço inox AISI 304, alhetas revestidas a epoxy para ambientes salinos, resistências elétricas para a tubagem de recolha de condensados e descongelação
por gás quente na bateria e no tabuleiro, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 a) Acessórios Linha de Líquido
636 F2.1.6.1 Fornecimento e montagem de 2 válvulas de corte, 1 válvula elétrica, 1 filtro de malha em inox, 1 válvula de retenção, 1 válvula reguladora de caudal e 1 válvula de

serviço tamponada, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 b) Acessórios Linha de Retorno Húmido
637 F2.1.6.2 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte e 1 válvula modulante com dois pilotos elétricos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 c) Acessórios Linha de Gás Quente
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638 F2.1.6.3 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 2 válvulas elétricas, 2 filtros de malha em inox e 1 válvula de retenção, incluindo todos os acessórios necessários ao
funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 d) Acessórios Linha de Condensados
639 F2.1.6.4 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 1 válvula de retenção e 1 válvula reguladora de pressão, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e

em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 e) Acessórios de Controlo
640 F2.1.6.5 Fornecimento e montagem de 1 sonda S1, 1 sonda S2, 1 sonda S3, 1 sonda S4 e 1 sonda S5, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

641 F2.1.6.6 Fornecimento e montagem de 1 sonda S6, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas. CJ 3
 f) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte

642 F2.1.6.7 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos evaporadores. CJ 2
643 F2.1.7 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EVAPORADORES A R717 PARA CÂMARA DE BI-TEMPERATURA  considerando air streamers nos ventiladores, mangas

shut-up, pleno de aspiração de ar ou registo motorizado, resistências de gola nos ventiladores, ventiladores com comutação eletrónica, envolvente contruída em alumínio
lacado branco, serpentina em aço inox AISI 304, alhetas revestidas a epoxy para ambientes salinos, resistências elétricas para a tubagem de recolha de condensados e
descongelação por gás quente na bateria e no tabuleiro, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e
desenhadas.

CJ 2

 a) Acessórios Linha de Líquido
644 F2.1.7.1 Fornecimento e montagem de 2 válvulas de corte, 1 válvula elétrica, 1 filtro de malha em inox, 1 válvula de retenção, 1 válvula reguladora de caudal e 1 válvula de

serviço tamponada, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 b) Acessórios Linha de Retorno Húmido
645 F2.1.7.2 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte e 1 válvula modulante com dois pilotos elétricos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 c) Acessórios Linha de Gás Quente
646 F2.1.7.3 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 2 válvulas elétricas, 2 filtros de malha em inox e 1 válvula de retenção, incluindo todos os acessórios necessários ao

funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 d) Acessórios Linha de Condensados
647 F2.1.7.4 Fornecimento e montagem de 1 válvula de corte, 1 válvula de retenção e 1 válvula reguladora de pressão,  incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e

em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 e) Acessórios de Controlo
648 F2.1.7.5 Fornecimento e montagem de 1 sonda S1, 1 sonda S2, 1 sonda S3, 1 sonda S4 e 1 sonda S5, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

649 F2.1.7.6 Fornecimento e montagem de 1 sonda S6, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas. CJ 2
 f) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte

650 F2.1.7.7 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos evaporadores. CJ 4
651 F2.1.8 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EVAPORADORES A R449A PARA CÂMARA DE BI-TEMPERATURA considerando air streamers nos ventiladores, mangas

shut-up, pleno de aspiração de ar ou registo motorizado, resistências de gola nos ventiladores, ventiladores com comutação eletrónica, envolvente contruída em alumínio
lacado branco, bateria em cobre, alhetas revestidas a epoxy para ambientes salinos, resistências elétricas para descongelação na bateria e no tabuleiro e resistências
elétricas para a tubagem de recolha de condensados, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e
desenhadas.

CJ 2

 a) Acessórios dos Circuitos Frigoríficos a R449A
652 F2.1.8.1 Fornecimento e montagem de 2 válvulas de corte, 1 válvula de expansão electrónica, 1 válvula elétrica, 1 filtro secador e 2 válvulas de serviço, incluindo todos os

acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 b) Acessórios de Controlo
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653 F2.1.8.2 Fornecimento e montagem de 1 sonda S1, 1 sonda S2, 1 sonda S3, 1 sonda S4, 1 sonda S5 e 1 termostato de segurança, incluindo todos os acessórios necessários ao
funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 c) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
654 F2.1.8.3 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos evaporadores. CJ 2
655 F2.1.9 FORNECIMENTO E MONTAGEM DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO DA SALMOURA DOS TANQUES composto por serpentinas de evaporação em aço inox AISI

316L ou por um sistema evaporativo de placas, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 8

656 F2.1.9.1 Fornecimento e montagem de agitador de caudal com impulsor em titânio, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

CJ 4

 a) Acessórios de Controlo
657 F2.1.9.2 Fornecimento e montagem de duas sondas de imersão por tanque devidamente protegidas, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 4

 b) Acessórios para Escoamento da Salmoura
658 F2.1.9.3 Caixa de visita em aço inox AISI 316L com respetiva tampa para visita e manutenção, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade

com as peças escritas e desenhadas.
CJ 4

659 F2.1.9.4 Fornecimento e montagem de tubagem em aço inox AISI 316L com respetivas flanges e válvula de corte para escoamento da salmoura dos tanques, incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 4

 c) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
660 F2.1.9.5 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte das serpentinas de evaporação ou do sistema evaporativo de placas em aço inox AISI 316L, incluindo todos

os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 8

661 F2.1.10 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EVAPORADOR PARA CÂMARA DE REFRIGERADOS considerando ventiladores com comutação eletrónica, envolvente contruída
em alumínio lacado branco, bateria em cobre, alhetas revestidas a epoxy para ambientes salinos, resistências elétricas para descongelação na bateria e no tabuleiro,
incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

 a) Acessórios dos Circuitos Frigoríficos a R449A
662 F2.1.10.1 Fornecimento e montagem de 2 válvulas de corte, 1 válvula de expansão electrónica, 1 válvula elétrica, 1 filtro secador e 2 válvulas de serviço, incluindo todos os

acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 1

 b) Acessórios de Controlo
663 F2.1.10.2 Fornecimento e montagem de 2 válvulas de corte, 1 válvula de expansão electrónica, 1 válvula elétrica, 1 filtro secador e 2 válvulas de serviço, incluindo todos os

acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 1

664 F2.1.10.3 Fornecimento e montagem de 1 sonda S6, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas. CJ 1
 c) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte

665 F2.1.10.4 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos evaporadores. CJ 1
666 F2.1.11 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE EVAPORADOR PARA CAIS DE EXPEDIÇÃO considerando ventiladores com comutação eletrónica, envolvente contruída em

alumínio lacado branco, bateria em cobre, alhetas revestidas a epoxy para ambientes salinos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em
conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

 a) Acessórios dos Circuitos Frigoríficos a R449A
667 F2.1.11.1 Fornecimento e montagem de 2 válvulas de corte, 1 válvula de expansão electrónica, 1 válvula elétrica, 1 filtro secador e 2 válvulas de serviço, incluindo todos os

acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 1

 b) Acessórios de Controlo
668 F2.1.11.2 Fornecimento e montagem de 1 sonda S1, 1 sonda S2, 1 sonda S3 e 1 sonda S4, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com

as peças escritas e desenhadas.
CJ 1

669 F2.1.11.3 Fornecimento e montagem de 1 sonda S6, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas. CJ 1
 c) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte

670 F2.1.11.4 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos evaporadores. CJ 1
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 F2.2 UNIDADES COMPRESSORAS
671 F2.2.1 Fornecimento e montagem de compressor alternativo de um andar de compressão e motor elétrico de acoplamento direto com respetiva proteção para os Túneis de

Congelação considerando controlo de capacidade automático, pressostato de baixa pressão, pressostato de alta pressão, pressostato diferencial de óleo, separador de
óleo de alta eficiência, válvula de retenção na descarga, válvulas de seccionamento na aspiração e na descarga, filtro na linha de aspiração, manómetros na aspiração,
descarga e óleo, resistência elétrica de aquecimento do óleo do cárter, visor de nível de óleo, sondas de temperatura de descarga e de aspiração, botoneira de corte,
incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

672 F2.2.2 Fornecimento e montagem de compressor alternativo de um andar de compressão e motor elétrico de acoplamento direto com respetiva proteção para os Túneis de
Congelação/Câmaras de Congelados considerando controlo de capacidade automático, pressostato de baixa pressão, pressostato de alta pressão, pressostato
diferencial de óleo, separador de óleo de alta eficiência, válvula de retenção na descarga, válvulas de seccionamento na aspiração e na descarga, filtro na linha de
aspiração, manómetros na aspiração, descarga e óleo, resistência elétrica de aquecimento do óleo do cárter, visor de nível de óleo, sondas de temperatura de descarga
e de aspiração, botoneira de corte, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

673 F2.2.3 Fornecimento e montagem de compressor alternativo de um andar de compressão e motor elétrico de acoplamento direto com respetiva proteção para as Câmaras de
Congelados considerando controlo de capacidade automático, pressostato de baixa pressão, pressostato de alta pressão, pressostato diferencial de óleo, separador de
óleo de alta eficiência, válvula de retenção na descarga, válvulas de seccionamento na aspiração e na descarga, filtro na linha de aspiração, manómetros na aspiração,
descarga e óleo, resistência elétrica de aquecimento do óleo do cárter, visor de nível de óleo, sondas de temperatura de descarga e de aspiração, botoneira de corte,
incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

674 F2.2.4 Fornecimento e montagem de compressor alternativo de um andar de compressão e motor elétrico de acoplamento direto com respetiva proteção para os Tanques de
Salmoura considerando controlo de capacidade automático, pressostato de baixa pressão, pressostato de alta pressão, pressostato diferencial de óleo, separador de
óleo de alta eficiência, válvula de retenção na descarga, válvulas de seccionamento na aspiração e na descarga, filtro na linha de aspiração, manómetros na aspiração,
descarga e óleo, resistência elétrica de aquecimento do óleo do cárter, visor de nível de óleo, sondas de temperatura de descarga e de aspiração, botoneira de corte,
incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 2

675 F2.2.5 Fornecimento e montagem de compressor alternativo de um andar de compressão e motor elétrico de acoplamento direto com respetiva proteção para a Alta Pressão
considerando controlo de capacidade automático, pressostato de baixa pressão, pressostato de alta pressão, pressostato diferencial de óleo, separador de óleo de alta
eficiência, válvula de retenção na descarga, válvulas de seccionamento na aspiração e na descarga, filtro na linha de aspiração, manómetros na aspiração, descarga e
óleo, resistência elétrica de aquecimento do óleo do cárter, visor de nível de óleo, sondas de temperatura de descarga e de aspiração, botoneira de corte, incluindo todos
os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 2

676 F2.2.6 Fornecimento e montagem de compressor alternativo de um andar de compressão e motor elétrico de acoplamento direto com respetiva proteção para a Alta Pressão
considerando controlo de capacidade automático, pressostato de baixa pressão, pressostato de alta pressão, pressostato diferencial de óleo, separador de óleo de alta
eficiência, válvula de retenção na descarga, válvulas de seccionamento na aspiração e na descarga, filtro na linha de aspiração, manómetros na aspiração, descarga e
óleo, resistência elétrica de aquecimento do óleo do cárter, visor de nível de óleo, sondas de temperatura de descarga e de aspiração, botoneira de corte, incluindo todos
os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 7

677 F2.2.7 Aglomerado negro de cortiça de alta densidade para os maciços dos compressores, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade
com as peças escritas e desenhadas.

m2 80

 F2.2.8 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRUPO INDEPENDENTE A R449A DA CÂMARA BI-TEMPERATURA
678 F2.2.8.1 Compressor semi-hermético de pistão a R449A considerando controlo de capacidade modulante por impulsos em todas as cabeças, ventilação adicional nas cabeças e

chassis para compressor, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
UN 1

 a) Acessórios
679 F2.2.8.2 Fornecimento e montagem de pressostatos de alta pressão, pressostato de baixa pressão, pressostato diferencial de óleo, filtros, visor de líquido, termostatos, separador

de óleo, resistencias, separador de aspiração, sensor de indicação de nível baixo, válvulas de retenção, válvulas de corte no compressor, válvulas de corte no depósito
de liquido, válvulas de corte nas tubagens de liquido e aspiração, transdutor de pressão P0, transdutor de pressão PC, sonda de temperatura Ext, sonda de temperatura
Sc, manómetros, válvulas de segurança, quadro de ligação dos sensores de temperatura e pressão, instrumentação para funcionamento em automático e manual,
incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1
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680 F2.2.8.3 Fornecimento e montagem de sinoblocos para o grupo a R449A, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas
e desenhadas.

CJ 1

 b) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
681 F2.2.8.4 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos compressores em aço inox AISI 316L. CJ 1

 F2.2.9 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRUPO INDEPENDENTE A R449A DA CÂMARA DE REFRIGERADOS
682 F2.2.9.1 Compressor semi-hermético de pistão a R449A considerando controlo de capacidade modulante por impulsos em todas as cabeças, ventilação adicional nas cabeças e

chassis para compressor, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
UN 1

 a) Acessórios
683 F2.2.9.2 Fornecimento e montagem de pressostatos de alta pressão, pressostato de baixa pressão, pressostato diferencial de óleo, filtros, visor de líquido, termostatos, separador

de óleo, resistencias, separador de aspiração, sensor de indicação de nível baixo, válvulas de retenção, válvulas de corte no compressor, válvulas de corte no depósito
de liquido, válvulas de corte nas tubagens de liquido e aspiração, transdutor de pressão P0, transdutor de pressão PC, sonda de temperatura Ext, sonda de temperatura
Sc, manómetros, válvulas de segurança, quadro de ligação dos sensores de temperatura e pressão, instrumentação para funcionamento em automático e manual,
apoios antivibráticos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

684 F2.2.9.3 Fornecimento e montagem de sinoblocos para o grupo a R449A, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas
e desenhadas.

CJ 1

 b) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
685 F2.2.9.4 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte do grupo a R449A em aço inox AISI 316L. CJ 1

 F2.2.10 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GRUPO INDEPENDENTE A R449A DO CAIS DE EXPEDIÇÃO
686 F2.2.10.1 Compressor semi-hermético de pistão a R449A considerando controlo de capacidade modulante por impulsos em todas as cabeças, ventilação adicional nas cabeças e

chassis para compressor, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
UN 1

 a) Acessórios
687 F2.2.10.2 Fornecimento e montagem de pressostatos de alta pressão, pressostato de baixa pressão, pressostato diferencial de óleo, filtros, visor de líquido, termostatos, separador

de óleo, resistencias, separador de aspiração, sensor de indicação de nível baixo, válvulas de retenção, válvulas de corte no compressor, válvulas de corte no depósito
de liquido, válvulas de corte nas tubagens de liquido e aspiração, transdutor de pressão P0, transdutor de pressão PC, sonda de temperatura Ext, sonda de temperatura
Sc, manómetros, válvulas de segurança, quadro de ligação dos sensores de temperatura e pressão, instrumentação para funcionamento em automático e manual,
apoios antivibráticos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

688 F2.2.10.3 Fornecimento e montagem de sinoblocos para o grupo a R449A, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas
e desenhadas.

CJ 1

 b) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
689 F2.2.10.4 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte do grupo a R449A em aço inox AISI 316L. CJ 1
690 F2.2.11 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDENSADOR A AR PARA GRUPO INDEPENDENTE A R449A DA CÂMARA BI-TEMPERATURA considerando tratamento

epoxy para ambientes maritimos nas alhetas e na estrutura, ventiladores com comutação eletrónica, electrificação dos condensadores em fábrica, interruptor para corte
local e válvulas de corte (entrada e saida), incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

 a) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
691 F2.2.11.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte do condensador a ar em aço inox AISI 316L. CJ 1
692 F2.2.12 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDENSADOR A AR PARA GRUPO INDEPENDENTE A R449A DA CÂMARA DE REFRIGERADOS considerando tratamento

epoxy para ambientes maritimos nas alhetas e na estrutura, ventiladores com comutação eletrónica, electrificação dos condensadores em fábrica, interruptor para corte
local e válvulas de corte (entrada e saida), incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

 a) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
693 F2.2.12.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte do condensador a ar em aço inox AISI 316L. CJ 1
694 F2.2.13 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDENSADOR A AR PARA GRUPO INDEPENDENTE A R449A DO CAIS DE EXPEDIÇÃO considerando tratamento epoxy

para ambientes maritimos nas alhetas e na estrutura, ventiladores com comutação eletrónica, electrificação dos condensadores em fábrica, interruptor para corte local e
válvulas de corte (entrada e saida), incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 1
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 a) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
695 F2.2.13.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte do condensador a ar em aço inox AISI 316L. CJ 1

 F2.3 CONDENSADOR EVAPORATIVO
696 F2.3.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE CONDENSADOR EVAPORATIVO considerando eliminador de gotas de alto rendimento, ventiladores centrifugos ou axiais com

nível de ruido baixo, motores elétricos preferencialmente EC ou equipados com variação de velocidade por frequência, bomba de recirculação centrifuga com impulsor
em bronze e acoplamento direto do motor, bomba de água de reserva, porta de visita de fácil acesso, bateria em tubo de aço carbono sem costura galvanizado por
imersão quente com garantia contra a corrosão ou em aço inox AISI 316L, carroçaria em fibra PRFV ou em aço inox AISI 316L e proteção anti-corrosiva, incluindo todos
os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

 a) Acessórios do Condensado Evaporativo
697 F2.3.1.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte, válvulas de serviço tamponadas, válvulas elétricas, pressostato e  equipamento de controlo, incluindo todos os

acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 1

698 F2.3.1.2 Tratamento de água para o condensador evaporativo considerando abrigo/armário para todo o sistema de tratamento e descalcificação poder ficar junto ao condensador,
contador de água, bomba doseadora multifunções, cuba, bombas doseadoras temporizadas, painéis de leitura de condutividade, válvulas com atuador elétrico, produto
químico biocida, produto químico dispersante/anticorrosivo, descalcificação, filtros, todas as válvulas necessárias e tubagem entre o tratamento de água e o
condensador, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

699 F2.3.1.3 Estação metereológica para o condensador evaporativo considerando duas sondas de temperatura (bolbo seco e de bolbo húmido) e um anemómetro, incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

 F2.4 SEPARADORES DE LÍQUIDO
700 F2.4.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPARADOR DE LÍQUIDO A -45°C considerando sistema anti vórtice nas colunas de aspiração das bombas, incluindo todos os

acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
UN 1

 a) Acessórios de Separador de Líquido a -45°C
701 F2.4.1.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte em todas as ligações ao separador de líquido, árvore de controlo nível com respetivas válvulas de corte e controladores

eletromecânicos (controlo nível alto de segurança, controlo de nível de trabalho e controlo de nível mínimo), válvulas de segurança, controlador de nível electrónico com
respetivas válvulas de corte, visor de nível por acumulação de gelo em aço inox AISI 304 com respetivas válvulas de corte, tacos isolantes nas bases do separador em
polietileno, manómetro e transdutores de pressão, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

702 F2.4.1.2 Fornecimento e montagem do isolamento do separador de líquido em poliuretano com espessura de 200mm, aplicação da barreira ao vapor e revestimento final em
chapa de alumínio polido com uma espessura mínima de 1,0mm, tamponamento da furação efetuada para injeção do poliuretano na chapa de aluminio e colocação de
junta plástica ou mástique nas zonas de junção da chapa de alumínio, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

CJ 1

703 F2.4.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPARADOR DE LÍQUIDO A -36°C considerando sistema anti vórtice nas colunas de aspiração das bombas, incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

 a) Acessórios de Separador de Líquido a -36°C
704 F2.4.2.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte em todas as ligações ao separador de líquido, árvore de controlo nível com respetivas válvulas de corte e controladores

eletromecânicos (controlo nível alto de segurança, controlo de nível de trabalho e controlo de nível mínimo), válvulas de segurança, controlador de nível electrónico com
respetivas válvulas de corte, visor de nível por acumulação de gelo em aço inox AISI 304 com respetivas válvulas de corte, tacos isolantes nas bases do separador em
polietileno, manómetro e transdutores de pressão, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

705 F2.4.2.2 Fornecimento e montagem do isolamento do separador de líquido em poliuretano com espessura de 200mm, aplicação da barreira ao vapor e revestimento final em
chapa de alumínio polido com uma espessura mínima de 1,0mm, tamponamento da furação efetuada para injeção do poliuretano na chapa de aluminio e colocação de
junta plástica ou mástique nas zonas de junção da chapa de alumínio, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

CJ 1

706 F2.4.3 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPARADOR DE LÍQUIDO A -25°C, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as
peças escritas e desenhadas.

UN 4

 a) Acessórios de Separador de Líquido a -25°C
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707 F2.4.3.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte em todas as ligações ao separador de líquido, árvore de controlo nível com respetivas válvulas de corte e controladores
eletromecânicos (controlo nível alto de segurança e controlo de nível de trabalho), válvulas de segurança, controlador de nível electrónico com respetivas válvulas de
corte, visor de nível por acumulação de gelo em aço inox AISI 304 com respetivas válvulas de corte, válvula de purga de óleo com mola de segurança e válvula de corte
a jusante, tacos isolantes nas bases do separador em polietileno, manómetro e transdutores de pressão, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e
em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 4

708 F2.4.3.2 Fornecimento e montagem do isolamento do separador de líquido em poliuretano com espessura de 150mm, aplicação da barreira ao vapor e revestimento final em
chapa de alumínio polido com uma espessura mínima de 1,0mm, tamponamento da furação efetuada para injeção do poliuretano na chapa de aluminio e colocação de
junta plástica ou mástique nas zonas de junção da chapa de alumínio, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

CJ 4

709 F2.4.4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SEPARADOR DE LÍQUIDO A -8°C, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as
peças escritas e desenhadas.

UN 1

 a) Acessórios de Separador de Líquido a -8°C
710 F2.4.4.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte em todas as ligações ao separador de líquido, árvore de controlo nível com respetivas válvulas de corte e controladores

eletromecânicos (controlo nível alto de segurança e controlo de nível de trabalho), válvulas de segurança, controlador de nível electrónico com respetivas válvulas de
corte, visor de nível por acumulação de gelo em aço inox AISI 304 com respetivas válvulas de corte, tacos isolantes nas bases do separador em polietileno, manómetro e
transdutores de pressão, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

711 F2.4.4.2 Fornecimento e montagem do isolamento do separador de líquido em poliuretano com espessura de 150mm, aplicação da barreira ao vapor e revestimento final em
chapa de alumínio polido com uma espessura mínima de 1,0mm, tamponamento da furação efetuada para injeção do poliuretano na chapa de aluminio e colocação de
junta plástica ou mástique nas zonas de junção da chapa de alumínio, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

CJ 1

 F2.5 DEPÓSITOS
712 F2.5.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DEPÓSITO DE LÍQUIDO, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas

e desenhadas.
UN 1

 a) Acessórios do Depósito de Líquido
713 F2.5.1.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte em todas as ligações ao depósito de líquido, visor de nível de líquido, válvulas de segurança, manómetro, transdutor de

pressão, válvula de purga de óleo com mola de segurança, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e
desenhadas.

CJ 1

 b) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
714 F2.5.1.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte do depósito de líquido em aço inox AISI 316L. CJ 1
715 F2.5.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DEPÓSITO RECOLHA DE ÓLEO DO SEPARADOR A -45°C, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
UN 1

 a) Acessórios do Depósito recolha de óleo do Separador a -45°C
716 F2.5.2.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte em todas as ligações ao depósito de recolha de óleo, todas as tubagens de recolha de óleo e respectivas válvulas de

corte, sonda de temperatura, resistência eléctrica,  manómetro, válvula de purga de óleo com mola de segurança e válvula de corte a jusante, incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

717 F2.5.2.2 Fornecimento e montagem do isolamento do depósito de óleo em poliuretano com espessura de 150mm, aplicação da barreira ao vapor e revestimento final em chapa
de alumínio polido com uma espessura mínima de 1,0mm, deixando um dos topos sem isolamento para visualização de presença de óleo, incluindo todos os acessórios
necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

 b) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
718 F2.5.2.3 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte do depósito de recolha de óleo em aço inox AISI 316L. CJ 1
719 F2.5.3 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DEPÓSITO RECOLHA DE ÓLEO DO SEPARADOR A -36°C, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
UN 1

 a) Acessórios do Depósito recolha de óleo do Separador a -36°C
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720 F2.5.3.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte em todas as ligações ao depósito de recolha de óleo, todas as tubagens de recolha de óleo e respectivas válvulas de
corte, sonda de temperatura, resistência eléctrica,  manómetro, válvula de purga de óleo com mola de segurança e válvula de corte a jusante, incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

721 F2.5.3.2 Fornecimento e montagem do isolamento do depósito de óleo em poliuretano com espessura de 150mm, aplicação da barreira ao vapor e revestimento final em chapa
de alumínio polido com uma espessura mínima de 1,0mm, deixando um dos topos sem isolamento para visualização de presença de óleo, incluindo todos os acessórios
necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

 b) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
722 F2.5.3.3 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte do depósito de recolha de óleo em aço inox AISI 316L. CJ 1
723 F2.5.4 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DEPÓSITO RECOLHA DE ÓLEO DO SEPARADOR A -8°C, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em

conformidade com as peças escritas e desenhadas.
UN 1

 a) Acessórios do Depósito recolha de óleo do Separador a -8°C
724 F2.5.4.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte em todas as ligações ao depósito de recolha de óleo, todas as tubagens de recolha de óleo e respectivas válvulas de

corte, sonda de temperatura, resistência eléctrica,  manómetro, válvula de purga de óleo com mola de segurança e válvula de corte a jusante, incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

725 F2.5.4.2 Fornecimento e montagem do isolamento em poliuretano com espessura de 150mm, aplicação da barreira ao vapor e revestimento final com chapa de alumínio para o
depósito de óleo deixando um dos topos sem isolamento para visualização de presença de óleo, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em
conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

 b) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
726 F2.5.4.3 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte do depósito de recolha de óleo em aço inox AISI 316L. CJ 1
727 F2.5.5 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SISTEMA DE PURGA DE ÓLEO PARA AS SERPENTINAS EM AÇO INOX AISI 316L considerando picagem na parte inferior do

coletor das serpentinas, válvulas de corte em todas as ligações e válvulas de purga de óleo com mola de segurança, incluindo todos os acessórios necessários ao
funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 4

 a) Acessórios do Sistema de Purga de óleo para  as serpentinas
728 F2.5.5.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte em todas as ligações e válvulas de purga de óleo com mola de segurança , incluindo todos os acessórios necessários ao

funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 8

729 F2.5.5.2 Caixa de visita em aço inox AISI 316L com respetiva tampa para visita e manutenção, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade
com as peças escritas e desenhadas.

CJ 4

 F2.6 PURGADOR DE GASES NÃO CONDENSÁVEIS
730 F2.6.1 Fornecimento e montagem de purgador automático de gases não condensáveis considerando válvulas de corte, válvula elétrica e válvula de serviço, incluindo todos os

acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 1

 F2.7 BOMBAS
731 F2.7.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BOMBAS DE AMONÍACO PARA O SEPARADOR A -45°C preparadas para variação de velocidade, incluindo todos os acessórios

necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
UN 2

 a) Acessórios das Bombas do Separador a -45°C
732 F2.7.1.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte na aspiração e na compressão, filtro de malha em inox na aspiração, válvula de retenção na compressão, pressostato

diferencial de proteção, transdutor de pressão na compressão, circuito de by-pass de retorno ao separador e respectivas válvulas, ligação de gás quente e respectivas
válvulas, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 b) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
733 F2.7.1.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte das bombas em aço inox AISI 316L. CJ 2
734 F2.7.2 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE BOMBAS DE AMONÍACO PARA O SEPARADOR A a -36°C preparadas para variação de velocidade, incluindo todos os

acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
UN 2

 a) Acessórios das Bombas do Separador a -36°C
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735 F2.7.2.1 Fornecimento e montagem de válvulas de corte na aspiração e na compressão, filtro de malha em inox na aspiração, válvula de retenção na compressão, pressostato
diferencial de proteção, transdutor de pressão na compressão, circuito de by-pass de retorno ao separador e respectivas válvulas, ligação de gás quente e respectivas
válvulas, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 b) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
736 F2.7.2.2 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte das bombas em aço inox AISI 316L. CJ 2

 F2.8 REDES DE TUBAGEM, ACESSÓRIOS, ISOLAMENTOS E VÁLVULAS
737 F2.8.1 Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios em aço carbono sem costura ST37 para o circuito de amoniaco, incluindo todos os acessórios necessários ao

funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 1

738 F2.8.2 Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios em aço carbono sem costura ASTM333 para o circuito de amoniaco, incluindo todos os acessórios necessários ao
funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

739 F2.8.3 Fornecimento e montagem do isolamento de toda a tubagem e acessórios de aço ST37 e ASTM333 em poliuretano injetado ou aplicado em coquilhas considerando
aplicação de barreira anti-vapor, tratamento da tubagem, revestimento final em chapa de alumínio polido com uma espessura mínima de 0,6mm, tamponamento da
furação efetuada para injeção do poliuretano na chapa de aluminio e colocação de junta plástica ou mástique nas zonas de junção da chapa de alumínio, incluindo todos
os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

740 F2.8.4 Fornecimento e montagem de tubagem e acessórios em cobre desidratado sem costuta para o circuito de R449A, incluindo todos os acessórios necessários ao
funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

741 F2.8.5 Fornecimento e montagem do isolamento de toda a tubagem e acessórios de cobre em espuma elastomérica com espessura de 50mm, considerando revestimento final
em chapa de alumínio em toda a sua extensão, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

742 F2.8.6 Fornecimento e montagem de  tubagem em PVC para encaminhamento dos condensados dos evaporadores da Câmara de Refrigerados e do Cais, incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

743 F2.8.7 Fornecimento e montagem de tubagem em cobre ou aço inox para o encaminhamento dos condensados dos evaporadores das câmaras de congelados e da câmara de
bi-temperatura no interior das mesmas, considerando isolamento e dupla resistencia eléctrica (1 em funcionamento + 1 em stand by), incluindo todos os acessórios
necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

744 F2.8.8 Fornecimento e montagem de tubagem em PVC para o encaminhamento dos condensados dos evaporadores das câmaras de congelados e da câmara de
bi-temperatura no exterior das mesmas, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

745 F2.8.9 Fornecimento e montagem de estação de válvulas do separador de líquido -45°C considerando válvulas de corte, válvulas de regulação de caudal, válvulas elétricas,
filtros, válvulas de serviço,  incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

746 F2.8.10 Fornecimento e montagem de estação de válvulas do separador de líquido -36°C, considerando válvulas de corte, válvulas de regulação de caudal, válvulas elétricas,
filtros, válvulas de serviço,  incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

747 F2.8.11 Fornecimento e montagem de estação de válvulas do separador de líquido -25°C, considerando válvulas de corte, válvulas de regulação de caudal, válvulas elétricas,
filtros, válvulas de serviço,  incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 4

748 F2.8.12 Fornecimento e montagem de estação de válvulas do separador de líquido -8°C, considerando válvulas de corte, válvulas de regulação de caudal, válvulas elétricas,
filtros, válvulas de serviço,  incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

749 F2.8.13 Fornecimento e montagem de estação de válvulas na linha de retorno húmido do separador de líquido -25°C, incluindo todos os acessórios necessários ao
funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 4

750 F2.8.14 Fornecimento e montagem de válvulas de corte para seccionamento de colectores principais, conforme indicado no diagrama frigorífico, incluindo todos os acessórios
necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

751 F2.8.15 Pintura e identificação da tubagem identificando assim o fluido, o estado do fluido e o sentido de escoamento do fluido, incluindo todos os acessórios necessários ao
funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

 F2.9 ESTRUTURAS
752 F2.9.1 Fornecimento e montagem de estruturas metálicas para suporte dos caminhos de tubagem de amoniaco e R449A, incluindo todos os acessórios necessários ao

funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 1
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753 F2.9.2 Fornecimento e montagem de estruturas metálicas para suporte dos caminhos de cabos elétricos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em
conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

754 F2.9.3 Fornecimento e montagem de defletores para os túneis de congelação em aço inox AISI 316L com uma espessura mínima de 1,5mm e estrutura de suporte, incluindo
todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 F2.10 VIAS AÉREAS
755 F2.10.1 Desmontagem das vias aéreas existentes, decapagem, metalização a quente e posterior montagem das mesmas, incluindo todos os acessórios necessários ao

funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
CJ 2

 F2.11 INSTALAÇÃO ELÉCTRICA
756 F2.11.1 Fornecimento e montagem do quadro eléctrico geral de Frio em chapa de aço quinada tratada contra a corrosão e com acabamento em pintura de esmalte, considerando

em sinótico na consola/computador de porta (que conterá um esquema da instalação simplificado onde estarão sinalizados todos os parâmetros da instalação,
funcionamento e avaria de equipamentos, abertura de portas, entre outras informações importantes da instalação) lâmpadas sinalizadoras de presença das 3 fases
protegidas com fusíveis, amperímetros dando leituras contínuas das intensidades das 3 fases, conta-horas por compressor, seccionador e respetivos disjuntores
electromagnéticos, disjuntores diferenciais, fusiveis, lâmpadas piloto sinalizando a presença da tensão nos circuitos de controlo, dispositivos de arranque e paragem
manual da instalação frigorifica, tomada monofásica, tomada trifásica e espaço de reserva mínimo de 10%, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento
e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

 a) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
757 F2.11.1.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte do quadro elétrico em aço inox AISI 316L ou murete de alvenaria. CJ 1
758 F2.11.2 Fornecimento e montagem de quadro eléctrico parcial em chapa de aço quinada tratada contra a corrosão e com acabamento em pintura de esmalte para o sistema de

ventilação/extração da casa de máquinas, considerando autómato para gestão do sistema, interligação com os detetores de NH3, indicador de concentração de NH3 na
porta do quadro elétrico, sistema de comando do ventilador (manual/0/auto) na porta do quadro elétrico, posto de alarme-incêndio para forçar o arranque da
ventilação/exaustão da sala de máquinas a partir do exterior, sinalização sonora e luminosa para os níveis de concentração e avarias, interligação dos sinais ao quadro
elétrico geral de Frio, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

759 F2.11.3 Fornecimento e montagem de instalações eléctricas com cablagem livre de halogéneo, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade
com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

760 F2.11.4 Fornecimento e montagem de caminhos de cabos perfurados em PVC isolantes sem halogéneo do tipo UNEX 66 U48X ou equivalente e devem ter tampa quando
instalados no exterior, considerando que as cablagens entre as esteiras e os equipamentos terminais deverão ser passadas dentro de guias corrugadas ou em calhas
técnicas PVC, incluindo todos os acessórios de montagem e fixação da mesma marca, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade
com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

761 F2.11.5 Fornecimento e montagem de controladores electrónicos, sondas de temperatura, transdutores de pressão automatos programaveis, gateway, modem, ligação à internet,
incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

762 F2.11.6 Fornecimento e montagem de equipamento de força motriz e proteção considerando botoneira de corte geral no exterior da casa de máquinas (paragem de emergência),
botoneira de corte geral no inteiror da casa de máquinas (paragem de emergência), caixas de controlo/comando local para cada compressor, interruptor ON/OFF para
comando do ventilador do sistema de ventilação/extração no exterior da casa de máquinas, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em
conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

763 F2.11.7 Fornecimento e montagem de um sistema de automação para comando, controlo e monitorização de toda a instalação frigorifica que deverá permitir a possibilidade de
envio de mensagens para o pessoal da manutenção reportando avisos ou avarias, deverá permitir o diagnóstico, programação ou alteração do autómato ou interface
homem máquina através de uma ligação telefónica GSM ou ligação de internet, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as
peças escritas e desenhadas.

CJ 1

764 F2.11.8 Fornecimento e montagem de um sistema de monitorização considerando mímicos que deverão ser a cópia fiel de toda a instalação frigorifica com todos os parâmetros
de funcionamento, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

765 F2.11.9 Fornecimento e montagem de computador PC com sistema operativo Windows com monitor de 22\", teclado, rato e impressora A4, anti-virus para computador PC,
considerando sinótico que conterá um esquema simplificado da instalação, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as
peças escritas e desenhadas.

CJ 1
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766 F2.11.10 Fornecimento e montagem de consola/computador de porta de 15\",  considerando sinótico que conterá um esquema simplificado da instalação,  incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

767 F2.11.11 Fornecimento e montagem de 1 UPS online para alimentação do sistema de supervisão/consola/computador de porta do quadro elétrico, incluindo todos os acessórios
necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

768 F2.11.12 Fornecimento e montagem 1 UPS online para alimentação dos controladores eletrónicos e automátos,  incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em
conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

769 F2.11.13 Fornecimento e montagem 1 UPS online para alimentação do computador PC, monitor e impressora, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em
conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

770 F2.11.14 Fornecimento e montagem de variadores de velocidade para os compressores NH3 da instalação frigorífica com IP55 no mínimo, com filtros de hermónicas, com
ventilação forçada ou outro meio de dissipação de calor devidamente aprovado e aceite pela fiscalização, e com consola gráfica no variador ou na porta do quadro
elétrico, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 7

771 F2.11.15 Fornecimento e montagem de variadores de velocidade para os grupos compressor/condensador a R449A com IP55 no mínimo, com filtros de hermónicas, com
ventilação forçada ou outro meio de dissipação de calor devidamente aprovado e aceite pela fiscalização, e com consola gráfica no variador ou na porta do quadro
elétrico, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 3

772 F2.11.16 Fornecimento e montagem de variadores de velocidade para bombas de amoníaco dos separadores com IP55 no mínimo, com filtros de hermónicas, com ventilação
forçada ou outro meio de dissipação de calor devidamente aprovado e aceite pela fiscalização, e com consola gráfica no variador ou na porta do quadro elétrico,
incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 4

773 F2.11.17 Fornecimento e montagem de variador de velocidade para os agitadores de caudal com IP55 no mínimo, com filtros de hermónicas, com ventilação forçada ou outro
meio de dissipação de calor devidamente aprovado e aceite pela fiscalização, e com consola gráfica no variador ou na porta do quadro elétrico, incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 4

774 F2.11.18 Fornecimento e montagem de variadores de velocidade para o evaporador dos túneis (caso aplicável) com IP55 no mínimo, com filtros de hermónicas, com ventilação
forçada ou outro meio de dissipação de calor devidamente aprovado e aceite pela fiscalização, e com consola gráfica no variador ou na porta do quadro elétrico,
incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

775 F2.11.19 Fornecimento e montagem de variador de velocidade para o condensador evaporativo (caso aplicável) com IP55 no mínimo, com filtros de hermónicas, com ventilação
forçada ou outro meio de dissipação de calor devidamente aprovado e aceite pela fiscalização, e com consola gráfica no variador ou na porta do quadro elétrico,
incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

776 F2.11.20 Fornecimento  montagem de analisador de energia para instalação no quadro elétrico geral de Frio, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em
conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 1

777 F2.11.21 Sistema de deteção de avarias considerando sinalizador vermelho no sinótico e alarme sonoro para qualquer avaria, incluindo todos os acessórios necessários ao
funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

778 F2.11.22 Fornecimento e montagem de sistema de iluminação de todas as câmaras e túneis, incluindo armaduras estanques, próprias para as temperaturas das câmaras, do tipo
simples e dupla lâmpada led (consoante seja câmara ou túnel), interruptores por cada linha de armaduras, cabos, quadros eléctricos e todos os trabalhos e acessórios
necessários para funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

779 F2.11.23 Instalação elétrica e ligação à rede de Frio/gateway/autómatos dos sinais de funcionamento e falha das válvulas de equalização de pressão das câmaras e túneis,
incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

780 F2.11.24 Instalação elétrica e ligação à rede de Frio/gateway/autómatos dos sinais associados ao funcionamento dos ventiladores dos vazios sanitários, incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

781 F2.11.25 Instalação elétrica e ligação à rede de Frio/gateway/autómatos dos sinais associados ao funcionamento das resistências de pavimento, incluindo todos os acessórios
necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

782 F2.11.26 Interruptores de fim de curso para cada porta das câmaras frigoríficas e túneis de congelação, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o
funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 9

 F2.12 SPLITS PARA SALA DE QUADROS ELÉTRICOS
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783 F2.12.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE SPLITS PARA SALA DE QUADROS ELÉCTRICOS, incluindo todos os trabalhos e acessórios necessários para o funcionamento
da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2

 a) Acessórios Estrutura Metálica de Suporte
784 F2.12.1.1 Fornecimento e montagem de estrutura metálica de suporte dos splits em aço inox AISI 316L ou PVC rígido. CJ 2

 F2.13 SEGURANÇA
785 F2.13.1 Fornecimento e montagem do sistema de ventilação/extração e \"lavagem\" de amoniaco da casa de máquinas, composto por ventilador ATEX de duas velocidades,

sistema de aspersores, eliminador de gotas, grelha exterior, quadros elétricos de força e controlo do sistema, controladores e acessórios necessários para o perfeito
funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

786 F2.13.2 Fornecimento e montagem de depósito neutralizador de amoniaco vertical em polipropileno para a descarga das válvulas de segurança considerando válvulas de corte
em aço inox, visor de nível com proteção para não partir, controlador de nível continuo, entrada de homem com tampa e parafusos e portas em aço inox, respiro,
controlador electrónico, sensor de pH e sistema de enchimento de água automático, incluindo todos os acessórios necessários para o perfeito funcionamento da
instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

787 F2.13.3 Fornecimento e montagem de depósito de recolha de água contaminada vertical em polipropileno, considerando entrada de homem com tampa e parafusos e portas em
aço inox, válvulas de corte em aço inox, visor de nível com proteção para não patir, válvula de dreno em aço inox na parte inferior do depósito, incluindo todos os
acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

788 F2.13.4 Fornecimento e montagem de rede de condutas de extração de ar da sala de máquinas constituida por condutas em aço inox AISI 304 e respectivos acessórios, grelhas
de extração, suspensões e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da rede de extração e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

789 F2.13.5 Fornecimento e montagem de rede de tubagem em aço inox AISI 316L  para encaminhamento das descargas das válvulas de segurança da sala de máquinas para o
depósito neutralizador com respetivas válvulas de corte e válvulas com atuador e com sinal para relé em caso de atuação sempre que a válvula de segurança seja
atuada, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

790 F2.13.6 Fornecimento e montagem de rede de tubagem em aço inox AISI 316L  para encaminhamento da água contaminada desde o depósito neutralizador até ao depósito de
recolha com as respetivas válvulas de corte e válvula elétrica, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e
desenhadas.

CJ 1

791 F2.13.7 Fornecimento e montagem de rede de tubagem em aço inox AISI 316L  para encaminhamento da água contaminada desde a conduta de extração da casa de máquinas
até ao depósito de recolha com as respetivas válvulas de corte, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e
desenhadas.

CJ 1

792 F2.13.8 Fornecimento e montagem de rede de tubagem em aço inox AISI 316L para a alimentação de água ao depósito neutralizador desde o ponto de água mais próximo, com
as respetivas válvulas de corte em aço inox e válvula elétrica, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e
desenhadas.

CJ 1

793 F2.13.9 Detetores de R717 (NH3 - Amoníaco) para a casa de máquinas, câmaras e estação de válvulas, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em
conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 21

794 F2.13.10 Fornecimento e montagem de caixa estanque com interruptor ON/OFF para comando do ventilador do sistema de ventilação/extração junto à porta da casa de máquinas
do lado exterior, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

795 F2.13.11 Fornecimento e montagem de caixa estanque com botoneira de corte geral da instalação frigorifica junto à porta da casa de máquinas do lado exterior, incluindo todos os
acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

796 F2.13.12 Sinalização acústica e luminosa que deverá funcionar caso haja fuga de amoniaco (ligação aos detetores de NH3), incluindo todos os acessórios necessários ao
funcionamento e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

797 F2.13.13 Fornecimento e montagem de chuveiros com lava-olhos, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e
desenhadas.

CJ 2

798 F2.13.14 Fornecimento de máscara com sistema de filtragem de amoníaco, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

CJ 1

799 F2.13.15 Fornecimento de máscara de respiração autónoma com garrafas de ar, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

CJ 1
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800 F2.13.16 Fornecimento de fato completo e estaque, botas e luvas, incluindo todos os acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças escritas e
desenhadas.

CJ 1

801 F2.13.17 Iluminação de emergência autônoma para todas as câmaras de congelados e câmara bi-temperatura, com bateria para uma autonomia no minimo de 30 minutos,
incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

CJ 1

802 F2.13.18 Alarme homem preso composto por painel ótico e acústico e respetiva botoneira de pânico, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios
necessários para o perfeito funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

 F2.14 FLUIDOS FRIGORIGÉNEOS, LUBRIFICANTES E SALMOURA
803 F2.14.1 Fluido NH3, incluindo fornecimento, transporte, carga, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação. CJ 1
804 F2.14.2 Fluido R449A, incluindo fornecimento, transporte, carga, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação. CJ 1
805 F2.14.3 Salmoura Cloreto de Sódio, incluindo fornecimento, transporte, carga, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação. CJ 1
806 F2.14.4 Óleo para o circuito de NH3, incluindo fornecimento, transporte, carga, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação. CJ 1
807 F2.14.5 Óleo para o circuito de R449A, incluindo fornecimento, transporte, carga, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação. CJ 1

 F2.15 CORTINAS DE AR
808 F2.15.1 Cortina de ar  (CA01 a CA06) com 2,55 m, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da

instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.
UN 6

809 F2.15.2 Controlador de 2 velocidades para cortinas de ar, incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento
da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

UN 6

 F2.16 VÁLVULAS DE EQUALIZAÇÃO DE PRESSÃO
810 F2.16.1 Fornecimento e montagem de válvulas de equalização de pressão de teto para as câmaras de congelados CC01 / CC02 / CC03 / CC05 / CC06, incluindo resistencias

electricas, termostato, ligação aos autómatos e gateway de Frio Industrial, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários ao funcionamento e em
conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 10

811 F2.16.2 Fornecimento e montagem de válvulas de equalização de pressão de parede para os túneis de congelação TC01 / TC02, incluindo resistencias electricas, termostato,
ligação aos autómatos e gateway de Frio Industrial, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

CJ 2

812 F2.16.3 Fornecimento e montagem de válvulas de equalização de pressão de parede para a câmara de bi-temperatura CC/CR01, incluindo resistencias electricas, termostato,
ligação aos autómatos e gateway de Frio Industrial, assim como todos os trabalhos e acessórios necessários ao funcionamento e em conformidade com as peças
escritas e desenhadas.

CJ 1

 F2.17 VENTILADORES DOS VAZIOS SANITÁRIOS
813 F2.17.1 Ventilador para vazio sanitário (V01 a V02) das câmaras de congelados e túneis de congelação com respetivos acessórios (filtro gravimétrico, pressostato diferencial de

pressão para filtros colmatados, ligação à gateway, termostato, duas sondas a colocar na tubagem PVC, interruptor ON/OFF, rede anti-insecto, bico de pato, motor EC
com controlador ou motor AC com variador de velocidade e controlador), incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o
perfeito funcionamento da instalação, conforme peças escritas e desenhadas.

CJ 2

814 F2.17.2 Ventilador para vazio sanitário (V03) da câmara bi-temperatura com respetivos acessórios (filtro gravimétrico, pressostato diferencial de pressão para filtros colmatados,
ligação à gateway, termostato, duas sondas a colocar na tubagem PVC, interruptor ON/OFF, rede anti-insecto, bico de pato, motor EC com controlador ou motor AC com
variador de velocidade e controlador), incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da
instalação, conforme peças escritas e desenhadas.

CJ 1

815 F2.17.3 Ventilador para vazio sanitário (V04 e V05) dos tanques de salmoura com respetivos acessórios (filtro gravimétrico, pressostato diferencial de pressão para filtros
colmatados, ligação à gateway, termostato, duas sondas a colocar na tubagem PVC, interruptor ON/OFF, rede anti-insecto, bico de pato, motor EC com controlador ou
motor AC com variador de velocidade e controlador), incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito
funcionamento da instalação e em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 2
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816 F2.17.4 Duas sondas de temperatura para cada vazio sanitário considerando todos os acessórios necessários (tubos de cobre com guia para as sondas de temperatura,
cablagem elétrica para a ligação das sondas), incluindo fornecimento, transporte, montagem, tubagem e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da
instalação, conforme peças desenhadas.

CJ 1

 F2.18 RESISTÊNCIAS DE PAVIMENTO
817 F2.18.1 Fornecimento e montagem de resistências elétricas o pavimento à entrada da câmara de bi-temperatura, incluindo tubagem em aço inox AISI 304 para as resistências e

para a sonda, sonda de temperatura, termostato, quadro eléctrico de potencia e controlo com visor de temperatura, comunicação com rede de frio (gateway/autómatos),
instalação electrica associada, e incluindo fornecimento, transporte, montagem, todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação e
em conformidade com as peças escritas e desenhadas.

CJ 1

 F2.19 MEIOS DE ELEVAÇÃO
818 F2.19.1 Gruas e Empilhadores para a perfeita execução da obra. CJ 1

 F2.20 INSTALAÇÃO EXISTENTE
819 F2.20.1 Desmontagem de toda a instalação de frio existente, incluindo vias aéreas, transporte e entrega a empresa competente e legalmente habilitada para o efeito. CJ 1

 F2.21 TESTES, ENSAIOS, COLOCAÇÃO EM SERVIÇO
820 F2.21.1 Realização de testes, ensaios e colocação em serviço das instalações frigoríficas, de acordo com peças escritas, peças desenhadas, regulamentação aplicáveis e as

regras da boa arte.
CJ 1

821 F2.21.2 Fornecimento  de todos os consumíveis genéricos necessários para o testes, ensaios e colocação em serviço das instalações frigoiríficas, incluinod transporte, carga,e
todos trabalhos e acessórios necessários para o perfeito funcionamento da instalação.

CJ 1

822 F2.21.3 Fornecimento de azoto para testes de pressão e limpeza de circuito. CJ 1
 F2.22 ENTIDADE INSPETORA

823 F2.22.1 Acompanhamento e inspeções da instalação frigorífica, radiografias e ensaios por entidade acreditada. CJ 1
 F2.23 GENERALIDADES

824 F2.23.1 Acompanhamento da instalação de frio. CJ 1
825 F2.23.2 Proposta de manutenção para dois anos com a mão-de-obra dos técnicos e ajudantes bem como com um plano detalhado de todos os equipamentos e acessórios da

instalação de frio.
CJ 1

826 F2.23.3 Telas finais de toda a instalação frigorifica com diagramas frigoríficos e elétricos (em triplicado). CJ 1
827 F2.23.4 Catálogos comerciais e técnicos de  todos os equipamentos (em triplicado). CJ 1
828 F2.23.5 Instruções de funcionamento, manuais de condução da instalação e manutenção (em triplicado). CJ 1
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