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[ SIMBOLOGIA MICROESTACA
/ ‘ - L. , ® Tubo em ago N80 @101.6mm/10mm.
’ N U —_—— — Contacto geoldgico provavel. e Furo de 98"
(‘" A\ ] e Afastamento longitudinal de 3.0m.
400 § [ Terreno - 400
atural = LITOLOGIA E ESTRATIGRAFIA FIBRAS METALICAS
i - o Comprimento = 35mm.
\ 0, \ - HOLOCENICO  Razao comprimento/didmetro = 65.
“ NV - At heteroad o Resisténcia a tragdo = 1000MPa.
J EITOS NEETOgeneos. o Dosagem minima de fibras: 30kg/m.
Betéo projetado com e=0.10m, - L
35.0 incorpc‘))ra#do fibras metalicas 35.0 Depdsitos de movimento de massa do tipo vertente. PREGAGENS
’ }I , o Vardo de ago A500NR, @32mm, selado com calda de cimento em furo de 101.6mm (4").
) & | PLIO-PLISTOCENICO e Cabega de pregagem constituida por chapa metalica da classe S235JR com 200x200mm e 12mm de
Ameias NI A2k - . . p o espessura, com galvanizagdo minima de 90um
il CVM2 B Complexo Vulcanico Intermédio - Unidade de Penha de Aguia. ’ '
30!'41 CALDA DE SELAGEM DAS PREGAGENS
30.0 —30.0 o Razdo A/C <0.45.
MATERIAIS o D, areia: 1.2mm (se necessario).
BETAO DE REGULARIZACAO o Resisténcia minima: 5MPa a 7 dias e 25MPa a 28 dias.
o NP EN 206-1: C16/20; XO(P); CI 1.0; Dpay 20; S3.
K i BRITA DO DRENO 20/30
« . _ BETAO ARMADO
Betdo projetado com e=0.10m, ) ) . . ) .
25 0— - _ Muro oy incorporando fibras metalicas 250 o NP EN 206-1: C30/37; XC4(P); Cl 0.40; D, 25; S3 - MVUI‘O~de suporte. DRENO GEOCOMPOSITO
wMuro | o NP EN 206-1: C25/30; XC2(P); CI 0.40; Dpax25; S3 - Orgéos de drenagem. o Espessura = 11mm
}/  Recobrimento das armaduras - 50mm no muro de suporte Geotéxii N S e
Bueiro - 30mm nos 6rgéos de drenagem. * Geotéxtil associado com peso 12592’“ :
e Comprimento minimo de amarragéo - 40. * Resisténcia a compressao = 650kN/m?.
Dreno profundo o .
Banqueta, BETAO CICLOPICO ENROCAMENTO
20.0— 15 1\|_\ LENS —20.0 ® 40% de enrocamento (maximo) em massa. o Material pétreo proveniente de pedreira ou bloco baséltico com 500mm<D<700mm, LA<40%, FR<7 e DG<7.
i~ 18.75 RN =? o 60% betdo NP EN 206-1: C30/37; XC4(P); Cl 0.40; Dy, 25; S3.
s e Pregagens @32 com . ENROCAMENTO ARGAMASSADO
Enrocamento N R s amarragéo em L BEngzF;%%‘J%g?g C10.20: D 12: S3 o Material pétreo proveniente de pedreira ou bloco baséltico com 200mm < D < 300mm, LA <40%, FR<7 e
langado ¥ \ y L o Dosadem minima de cimento de 400ka/m? DG< 7, com ligante de argamassa de cimento num trago 1:4
. I Betdo de regularizago agem minim rUUKgIM - .
Protecéo com 15.00 ) ‘ (€=0.10m) o Resisténcia minima: 25MPa a 7 dias e 30MPa a 28 dias.
15.0 blocos "Antifer" A4 ' ' 15.0  Capacidade de absorgao : 700J. ATERRO COM SOLOS SELECIONADOS
13.10 | e Solos granulares grosseiros provenientes da escavagao ou de depdsitos de materiais basalticos, brechoides ou
v , Microestacas @101.6/10 BLOCO ANTIFER piroclasticos grosseiros, com 0.6mm<D;;<2mm, 7mm<Dg,<14mm e 30mm<Dg,<60mm, colocados em
( = = camadas com espessura maxima de 0.30m, com grau de compactagdo de 96% do ensaio de Proctor
10.70 ‘ com L=23.00m ACO modificado e um teor de &gua entre Wopt-2 e Wopt, de modo a garantir um angulo de resisténcia ao corte de
v | e Vardo em ago A500NR (LNEC E 460-2008). @=35°.
- l .
10.0 8 30/ ; 10.0 GEOTEXTIL
v | o Polipropileno (PP) com gramagem = 200g/m?.
| o Resisténcia a tragdo = 16 kN/m.
| o Extens&o na rotura = 40%.
L=15.0m | e Resisténcia ao pungoamento = 2.35 kN.
5.0 ; 50 o Porometria Ogy < 100 um.
' ! ' o Permeabilidade vertical = 90 I/mZ.s.
I
) BUEIROS E DRENOS SUB-HORIZONTAIS
) ® Tubo em PVC rigido @90mm nos negativos.
I © Tubo em PVC rigido @75mm nas ponteiras.
0.0— | 0.0 o Tubo em PP @65mm canelado e perfurado envolvido em geotéxtil com gramagem igual ou superior a 125g/m?,
' I ' a instalar em furos de 76mm.
CO RTE A_A 1 e Tubo em PVC rigido @90mm.
Ls=8.0 |
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