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CADERNO DE ENCARGOS

PARTE I
DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2
Definicoes
Para efeitos do presente Caderno de Encargos, apresentam-se ou adotam-se as seguintes
definicdes:
a) Adjudicatario/a - entidade convidada a quem se adjudica a execugao do contrato.
b) CCP — Cddigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.© 18/2008, de 29 de
janeiro, com a sua atual redagao;
c) Contrato — contrato a celebrar entre a entidade adjudicante e o/a adjudicatario/a nos
termos do presente caderno de encargos;
d) Entidade Adjudicante - Servicos Municipalizados de Agua e Saneamento de Torres Vedras
(SMASTV).

Clausula 2.2
Caderno de Encargos

O presente caderno de encargos estabelece as condicOes juridicas, técnicas e econdmicas do
contrato a celebrar no ambito do presente procedimento.

Clausula 3.2
Objeto
A contratacdo tem por objeto a Aquisicao de contadores ultrassonicos com comunicacao
"Lora" Telemetria Domiciliaria, com o Cédigo CPV 38421100-3, Contadores de Agua.

Clausula 4.2
Contrato
1. O contrato é reduzido a escrito e composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
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2. O contrato escrito integra ainda o seguinte:

a) Os suprimentos dos eventuais erros e omissdes do Caderno de Encargos identificados pelos
concorrentes, desde que esses erros e omissoes tenham sido expressamente aceites pelo
Orgdo competente para a decisdo de contratar;

b) Os esclarecimentos e eventuais retificacdes relativos ao Caderno de Encargos;

c) O presente Caderno de Encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os eventuais esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo /a adjudicatario/a.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do CCP e aceites pelo/a adjudicatario/a nos termos do disposto no artigo
101.9 desse mesmo diploma legal.

4. Em caso de divergéncia entre o Convite e o Caderno de Encargos, prevalece este Ultimo.

Clausula 5.2
Prazo de execucao do contrato
O contrato tem um prazo de vigéncia de 1 ano, podendo terminar antes com o atingir do valor limite

contratual.

Clausula 6.2
Prego base
1. O precgo base - sendo o entendido como preco maximo que a entidade adjudicante se dispde a

pagar pela execucao de todas as prestacdes objeto do contrato a celebrar - é de 109.000,00€

(acrescido de IVA a taxa legal em vigor).

2. Nos termos da alinea d) do n.° 2 do artigo 70.° do CCP sera excluida a proposta caso apresente

preco contratual superior ao preco base.
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OBRIGAGOES CONTRATUAIS

Clausula 7.2
Obrigacoes principais do/a adjudicatario/o
Sem prejuizo de outras obrigacOes previstas na legislacao aplicavel, no presente caderno de
encargos, ou nas clausulas do contrato, decorrem para o/a adjudicatario/a as seguintes obrigagdes

principais:

a) Obrigacao de executar o contrato de acordo com as clausulas técnicas do presente Cademo
de Encargos e da proposta adjudicada;

b) Obrigacao de durante o prazo de execucao do contrato, proceder aos fornecimentos faseados
de acordo com os requisitos técnicas e condicoes do presente Caderno de Encargos e da
proposta adjudicada;

c) Obrigacao das entregas, por sua conta e risco, no armazém dos SMASTV, localizado no
Centro Operacional Municipal, Estrada Matos Velhos — Paul — Torres Vedras, no horario
8h30/12h30 — 13h30/16h30;

d) Obrigacao da substituicao imediata dos contadores eventualmente rececionados com defeito,
porsua conta e risco;

e) Obrigacao de comunicar qualquer facto que ocorra durante a execugao do contrato e que
altere, designadamente, a sua denominacao social, os seus representantes legais, a sua

situacdo juridica e a sua denominagao comercial.

Clausula 8.2
Protecao de dados
1. O/aadjudicatario/a, durante a vigéncia do Contrato e apds a sua cessacao, obriga-se a:

a) Observar, escrupulosamente, o regime legal da protecao de dados pessoais, aprovado pelo
Regulamento (UE) n.° 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de
2016, e pela Lei n.°© 58/2019 de 8 de agosto, empenhando-se em proceder a todo o
tratamento de dados pessoais que venha a mostrar-se necessario ao desenvolvimento do

Contrato no estrito e rigoroso cumprimento da Lei;
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b) Manter a confidencialidade sobre todos os documentos, dados e informagdes obtidos em
virtude da execucdo do Contrato, que se refiram aos SMASTV e aos/as seus/suas

Trabalhadores/as.

2. Ao/A adjudicatario/a cabem as seguintes obrigacdes:

a) O tratamento dos dados pessoais obedecera as instrugdes documentadas do /a responsavel
pelo tratamento, incluindo no que respeita as transferéncias de dados para paises terceiros
ou organizacoes internacionais, exceto se for obrigado a fazé-lo pelo direito da Unido ou do
Estado-Membro a que esta sujeito, informando nesse caso o/a responsavel pelo tratamento
desse requisito, antes de proceder a essa transferéncia, salvo se tal informagao for proibida
por motivos de interesse publico;

b) Garante que as pessoas autorizadas a tratar dados pessoais assumiram um compromisso de
confidencialidade ou estao sujeitas a adequadas obrigagdes legais de confidencialidade;

c) Adota todas as medidas de seguranga do tratamento, de acordo com o que for mais
adequado ao caso:

i) a pseudonomizacao e a cifragem de dados pessoais;

i) a capacidade de assegurar a confidencialidade, integridade, disponibilidade e
resiliéncia permanentes dos sistemas e dos servicos de tratamento;

i) capacidade de restabelecer a disponibilidade e 0 acesso aos dados pessoais de forma
atempada em caso de incidente fisico ou técnico;

iv) tém um processo para testar, apreciar e avaliar regularmente a eficacia das medidas
técnicas e organizativas para garantir a seguranca do tratamento

d) Apenas contratara outro/a subcontratante se o/a Responsavel pelo Tratamento o autorizar
ou, em caso de autorizacdo prévia, comunicara ao/a Responsavel pelo Tratamento a
contratacdo de um/uma subcontratante que devera respeitar todas as obrigacOes de
tratamento decorrentes do RGPD e da restante legislacdo relativa a protecdo das pessoas
singulares no que diz respeito ao tratamento de dados pessoais;

e) Prestara assisténcia ao/a responsavel pelo tratamento através de medidas técnicas e
organizativas adequadas, para permitir que este cumpra a sua obrigacao de dar resposta aos
pedidos dos titulares dos dados, tendo em vista o exercicio dos seus direitos;

f) Prestara assisténcia ao/a responsavel pelo tratamento no sentido de assegurar o
cumprimento das obrigacdes de seguranga no tratamento, notificagdo a autoridade de
controlo e aos/as titulares em caso de violacao de dados pessoais, avaliacao de impacto
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sobre a protecdo de dados e consulta prévia, tal como previstas nos artigos 32.° a 36.° do
RGPD, com as especificidades da Lein.2 58/2019 de 8 de agosto, tendo em conta a natureza
de tratamento e a informacao ao dispor do subcontratante;

g) Dependendo da opgao do/a responsavel pelo tratamento, apagara ou devolvera todos os
dados pessoais depois de concluida a prestacao de servigos relacionada com o tratamento,
apagando as copias existentes, a menos que a conservacao dos dados seja exigida ao abrigo
do direito da Unido ou dos Estados-Membros;

h) Disponibilizara ao/a responsavel pelo tratamento todas as informagdes necessarias para
demonstrar o cumprimento das obrigacoes que impendem sobre o subcontratante e facilita
e contribui para as auditorias, inclusive as inspecoes, conduzidas pelo/a responsavel pelo
tratamento ou por outro/a auditor/a por este mandatado; e

i) Compromete-se a informar imediatamente o/a responsavel pelo tratamento se considerar
que alguma instrugao viola o RGPD ou outras disposicdes do direito da Uniao ou dos Estados-

Membros em matéria de prote¢ao de dados.

3. O incumprimento destes deveres e a verificagao de inexisténcia de garantias de compliance é

fundamento de resolucao do presente contrato com justa causa.

OBRIGAGOES DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Clausula 9.2
Preco contratual
1. Pelo cumprimento dos servigos objeto do contrato bem como pelo cumprimento das demais
obrigacdes constantes do presente caderno de encargos, os SMASTV devem pagar ao/a
adjudicatario/a o preco e condigGes constantes da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa

legal em vigor nas condicdes da clausula seguinte.

2. O preco a pagar, inclui todos os custos e encargos cuja responsabilidade nao esteja
expressamente atribuida ao contraente publico.
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Clausula 10.2
Condicoes de pagamento
1. As quantias devidas pelos SMASTV nos termos da clausula anterior, devem ser pagas no prazo
de 30(trinta) dias a contar da(s) entrega(s) da(s) respetiva(s) faturas - a emitir, preferencialmente,
em formato eletrdnico, nos termos do artigo 299.°-B, do CCP - as quais devem conter a
discriminacao do fornecimento objeto do contrato e sé podem ser emitidas apds o vencimento da

obrigacao a que se referem.

2. Caso o/a adjudicatario/a opte pela fatura em formato eletrdnico, o envio devera ser efetuado
para o endereco de correio eletrdnico comunicado pelos SMASTV apds teste de validacao do ficheiro
XML, acompanhado de um PDF com a imagem da fatura que devera ser certificada digitalmente e

ter os dados que obrigatoriamente devem constar da fatura, incluindo o nimero de compromisso.

3. Nas circunstancias referidas no niumero anterior deve, antes do envio da primeira fatura pelo/a
adjudicatario/a, ser efetuado obrigatoriamente um teste para despistar possiveis problemas de
formato e ajustes de campos extra.

4. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, em caso de discordancia por parte dos SMASTV
quanto aos elementos e valores indicados na(s) fatura(s), devem estes comunicar ao/a
adjudicatario/a os respetivos fundamentos, ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos

necessarios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

5. Desde que devidamente emitidas e observado o disposto no n.° 1, as faturas sao pagas através

de transferéncia bancaria ou, na sua impossibilidade, por envio de cheque.

INCUMPRIMENTOS

Clausula 11.2

Forca maior
1. Nao podem ser impostas penalidades, nem é havida como incumprimento, a ndo realizacao
pontual das prestacOes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca
maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias
a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracao do

contrato e cujos efeitos nao Ihe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
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2. Podem constituir forca maior, se se verificarem 0s requisitos do numero anterior,
designadamente, tremores de terra, inundacOes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves,
embargos ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes

governamentais ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem forca maior, designadamente, circunstancias que ndo constituam forga maior
para os subcontratados do prestador de servigos, na parte em que intervenham; greves ou conflitos
laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de sociedades em que este
se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus subcontratados;
determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatdria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo prestador de servigos de deveres ou dnus que sobre ele
recaiam; manifestagdes populares devidas ao incumprimento pelo prestador de servigos de normas
legais; incéndios ou inundacdes com origem nas instalacdes do prestador de servigos cuja causa,
propagacdo ou proporcoes se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas
de seguranca; avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do prestador de servicos ndo devidas

a sabotagem; eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser
imediatamente comunicada a outra parte.

DISPOSICOES FINAIS

Clausula 12.2
Comunicacoes e notificacoes
1. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e comunicagdes
entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para o domicilio ou sede

contratual de cada uma, identificados no contrato.

2. Qualquer alteragao das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a

outra parte.
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Clausula 13.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos para execucdao do contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e
dias feriados, nos termos do disposto no artigo 471.° do CCP.

PARTE II
CLAUSULAS TECNICAS

Clausula 14.2
Caracteristicas técnicas minimas, as quais a entidade adjudicante pretende que o/a
adjudicatario/a sevincule

1. Os contadores, objeto do presente procedimento, deverao obedecer, obrigatoriamente, as

caracteristicas técnicas e condicdes aqui apresentadas por tipologia/diametro:

a) Contadores DN15aDN20

Designacao Descricdo técnica
Objeto Contadores ultrassénicos DN15 (Q3=2,5m3/h) (sem pecas de
ligacao); Classe metroldgica MID (R) - >=400, PN 16, roscado a 34"
Caudal de arranque 1l/h
Contadores ultrassdnicos DN20 (Q3=4m3/h) (sem pecas de ligagdo)
Classe metroldgica MID (R) - >=400, PN 16, roscado a 1”; Caudal de
arranque 2l/h
- Método estatico de medigdo do consumo de agua;
Caracteristicas . L o
Gerais Contador de agua ultrassonico sem partes moveis e desgaste

mecanico;

Registo de caudal em ambosos sentidos (normal e inverso);
Estabilidade e fiabilidade das medicdes a longo prazo;

Eliminar desvios de medicdo causados por areia, particulas suspensas
ou bolsasdear;

Vida (til da bateria 16 anos, “Failure rate” <=30% em SF12;

Corpo do contador em composito de elevada resisténcia;

Sem necessidade de secgoes de estabilizacao (UODO);

Classe de Protecao: IP68;

Pressao Nominal: PN16.
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Numeragao Numeracao sequencial fornecida pela entidade adjudicante

MID 2014/32/UE, CE

Certificagoes

Sistema de comunicagao (telemetria) e memaria (Datalogger)
integrados no interior do corpo do contador.
Protocolos de comunicacgao (IoT):
LoRa WAN;
W-Mbus 868MHz, OMST1 S1
Near Field Communication (NFC)
Funcionamento em simultaneo (opcional) de protocolo LoRa e
W-Mbus
NFC e interface 6tico para parametrizacao e descarga de
dados
Transmissao de dados as horas programadas

Comunicacao
Memoria Interna

Rede Fixa:

Leitura atual, valores histdricos e alarmes
Drive-by
Leitura atual e alarmes

Alarmes e eventos:
Nivel de bateria
Fuga
Rebentamento
Caudal inverso
Conduta vazia
Temperatura

Dados historicos:

Dados horarios, didrios e mensais dos parametros predefinidos
registados na memaria interna

Memodria Interna/Datalogger:
A informacao registada obtida através de leitura local
Valor horario, didrio e mensal dos valores predefinidos a registar
na memoria interna

Dados registados:

Volume total e inverso
Caudal maximo e data
Caudal Minimo e data
Tempo de operagao sem erro
Codigo de erro

Registo a hora certa

Capacidade de Registo:
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Até 1480h para registos horarios

Até 1130 dias para registos diarios

Até 36 meses para registos mensais

Informagao da memoria interna do contador recuperavel em
caso de falha da bateria

ParametrizacOes
via Radio
(Protocolo LoRa)

Frequéncia de comunicagao de dados
Frequéncia de registo interno de leituras
NUmero de leituras por comunicacao

Display — LCD | LCD muiltilinhas:

Visualizagdo simultanea do volume total, caudal instantaneo e
sentido do fluxo
Dados disponiveis no mostrador:

Volume Total (9 digitos)
Caudal (5 digitos)
Indicacao de sentido caudal
Nivel de Bateria

Aviso de Alarme

Aviso de Rebentamento
Aviso de conduta vazia
Radio ativo

Aviso de fuga

Possibilidade de parametrizacao para visualizagdo (modo sequencial)
da seguinte informacgao diretamente no display/LCD:

Volume total
Caudal no sentido de escoamento
Caudal inverso
Valor do caudal maximo e data
Valor do caudal minimo e data
Tempo de operagao sem registo de erros
Tempo de operacao
Cddigo de erro
Indicacao de temperatura
Comprimento: DN15: 165 mm; DN20: 190 mm

Dimensoes

o Apresentar, de forma indelével e legivel, as seguintes marcacoes:
Marcagoes no

contador Unidade de medicdo: m3; - valor numérico de Q3; - relagdo

Q3/Q1, (precedida por™“R”, porexemplo "R 400")
Sentido do escoamento

Classe de temperatura

Classe de perda de pressao

10
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Nome ou marca do fabricante
Numeragao sequencial indicado pela entidade adjudicante
Ano de fabrico (Ultimos dois digitos) e o nimero de série
Marca de conformidade “CE", nos termos da Diretiva
2004/22/CE (Decreto-Lein.© 192/2006 de 26 de setembro)
Nivel de severidade do meio climatico e mecanico
Identificacdo de Vida Util bateria
QR Code com informacao do contador para leitura com
Smartphone ou outro
Apresentacao de documentos de certificacao do produto
Apresentacao de documento de compatibilidade de funcionamento
com antenas dos seguintes fabricantes: Cisco, Dragino, Kerlink,
Laird, MatchX, Multitech, RaspberryPi, Tektelic;
Todos os equipamentos tém que comunicar com “gateway Lora”
instalada nos SMASTV.

Obrigatoriedades

b) Contadores DN25 a DN40

Designacao Descrigdo técnica

Contadores ultrassénicos DN25 (Q3=6,3m3/h) (sem pecas de
ligacao); Classe metroldgica MID (R) >= 400, PN 16, roscado a
1v4"; Caudal de arranque 3 I/h

Contadores ultrassénicos DN32 (Q3=10m3/h) (sem pecas de
ligacao); Classe metroldgica MID (R) >= 400, PN 16, roscado a
12", Caudal de arranque 5 I/h

Contadores ultrassdnicos DN40 (Q3=25m3/h) (sem pecas de
ligacao); Classe metroldgica MID (R) >= 400, PN 16, roscado a 2"
Caudal de arranque 10 I/h

Sensorde Caudal | Q3 (m3/h):6,3/10/40
R(Q3/Q1): >=400

Objeto

Método estatico de medigdo do consumo de dgua

Contador de agua ultrassonico sem partes méveis e desgaste

mecanico

Registo de caudal em ambosos sentidos (normal e inverso)

Estabilidade e fiabilidade das medicdes a longo prazo

Eliminar desvios de medicdo causados por areia, particulas

suspensas ou bolsas de ar

Vida (til da bateria 16 anos, “Failure rate” <=30% em SF12
Corpo do contador em compdsito de elevada resisténcia.
Sem necessidade de secgdes de estabilizacao (UODO)
Classe de Protecao: IP68
Pressao Nominal: PN16

Caracteristicas
Gerais

11
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Numeragao Numeragao sequencial fornecida pela entidade adjudicante

MID 2004/32/UE, CE

Certificagoes

Sistema de comunicagao (telemetria) e memaria (Datalogger)
integrados no interior do corpo do contador
Protocolos de comunicagao (IoT):

LoRa WAN

W-Mbus 868MHz, OMST1; S1

Near Field Communication (NFC)

Funcionamento em simultaneo (opcional) de protocolo LoRa
e W-Mbus

NFC e interface 6tico para parametrizagdo e descarga de
dados

Transmissao de dados as horas programadas

Comunicacao
Memoria Interna

Rede Fixa:

Leitura atual, valores histdricos e alarmes
Drive-by:

Leitura atual e alarmes
Alarmes e eventos:

Indicagao do sentido do caudal
Indicacao do nivel de bateria
Fuga

Rebentamento

Caudal inverso

Conduta vazia

Comunicacao via radio
Temperatura

Dados historicos:

Dados horarios, diarios e mensais dos parametros

predefinidos registados na meméria interna

Memodria Interna/Datalogger;
A informacao registada obtida através de leitura local
Valor horario, diario e mensal dos valores predefinidos
a registar na memaria interna

Dados registados:

Volume total e inverso
Caudal maximo e data
Caudal Minimo e data
Tempo de operagao sem erro
Codigo de erro

12
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Registo a hora certa
Capacidade de Registo:

Até 1480h para registos horarios

Até 1130 dias para registos diarios

Até 36 meses para registos mensais

Informagdo da memoria interna do contador recuperavel até
vida Util da bateria em caso de falha da bateria

ParametrizacOes
via Radio
(Protocolo LoRa)

Frequéncia de comunicagao de dados
Frequéncia de registo interno de leituras
Numero de leituras por comunicacao

Display — LCD | LCD muiltilinhas:

Visualizacao simultanea do volume total, caudal instantaneo
e sentido do fluxo
Dados disponiveis no mostrador:

Volume Total (9 digitos)
Caudal (5 digitos)
Indicagao de sentido caudal
Nivel de Bateria

Aviso de Alarme

Aviso de Rebentamento
Aviso de conduta vazia
Radio ativo

Aviso de fuga

Possibilidade de parametrizacao para visualizagao (modo sequencial)
da seguinte informacao diretamente no display/LCD:

Volume total

Caudal no sentido de escoamento
Caudal inverso

Valor do caudal maximo e data

Valor do caudal minimo e data

Tempo de operacao sem registo de erros
Tempo de operacao

Codigo de erro

Indicacao de temperatura

Dimensoes Comprimentos:

DN25 e DN32: 260mm
DN40: 300mm

Apresentar, de forma indelével e legivel, as seguintes marcagoes:
Unidade de medicdo: m3; - valor numérico de Q3; - relacao
Q3/Q1, (precedida por™“R”, porexemplo "R 400”)

Marcagoes no
contador
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Sentido do escoamento
Classe de temperatura
Classe de perda de pressao
Nome ou marca do fabricante
Numeragao sequencial indicado pela entidade adjudicante
Ano de fabrico (Ultimos dois digitos) e o nimero de série
Marca de conformidade “CE”, nos termos da Diretiva
2004/22/CE (Decreto-Lein.© 192/2006 de 26 de setembro)
Nivel de severidade do meio climatico e mecanico
Identificagdo de Vida Util bateria
QR Code com informagao do contador para leitura com
Smartphone ououtro
Apresentacao de documento de certificado do produto
Apresentagao de documento de compatibilidade de funcionamento
com antenas dos seguintes fabricantes: Cisco, Dragino, Kerlink,
Laird, MatchX, Multitech, RaspberryPi, Tektelic;
Todos os equipamentos tém que comunicar com “gateway Lora”
instalada nos SMASTV.

Obrigatoriedades

c) Contadores DN50aDN125

Designacgao Descrigao técnica

Contadores ultrassénicos DN50 (Q3=40m3/h) (sem pegcas de
ligacao); Classe metroldgica MID (R) >= 500, PN 16, flangeado;
Caudal de arranque 20 I/h

Contadores ultrassénicos DN65 (Q3=63m3/h) (sem pecas de
ligacdo); Classe metroldégica MID (R) >=500, PN 16, flangeado;
Caudal de arranque 35 I/h

Contadores ultrassénicos DN80 (Q3=63m3/h) (sem pecas de
ligacao); Classe metroldgica MID (R) >= 500, PN 16, flangeado;
Caudal de arranque 35 I/h

Contadores ultrassonicos DN100 (Q3=100m3/h) (sem pegas de
ligacdo); Classe metroldgica MID (R) >= 500, PN 16, flangeado;
Caudal de arranque 50 I/h

Contadores ultrassonicos DN125 (Q3=160m3/h) (sem pecas de
ligacdo); Classe metroldgica MID (R) >= 500, PN 16, flangeado;
Caudal de arranque 65 I/h

Objeto

Categoria de

temperatura 50

Sensibilidade de

perfil Uono
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do caudal

Categoria de >=R500
precisao

Numeracio Numeragao sequencial fornecida pela entidade adjudicante

Classificagao para _ L .
perturbacBes Ambientes eletromagneticos categoria E1

externas

Categoriameio | ¢

ambiente
Caracteristi Método estatico de medigdo do consumo de agua
araé €rsticas | contador de agua ultrassdnico sem partes moveis e desgaste
erais

mecanico

Estabilidade e fiabilidade das medicdes a longo prazo

Eliminar desvios de medicdo causados por areia, particulas

suspensas ou bolsas de ar

Medicao bidirecional

Sem elementos moveis em contacto com a agua

Fabricado em ferro fundido com revestimento epoxi

Submersivel IP68

Vida util da bateria >= 10 anos

Apresentar, de forma indelével e legivel, as seguintes marcagoes:
Unidade de medicdo: m3; - valor numérico de Q3; - relacao

Marcagoes no

contador Q3/Q1, (precedida por"R”, porexemplo “R 500”)
Sentido do escoamento
Classe de temperatura
Classe de perda de pressao
Nome ou marca do fabricante
Numeragao sequencial indicado pela entidade adjudicante
Ano de fabrico (Ultimos dois digitos) e o nimero de série
Marca de conformidade “CE", nos termos da Diretiva
2004/22/CE (Decreto-Lein.© 192/2006 de 26 de setembro)
Nivel de severidade do meio climatico e mecanico
Identificagdo de Vida Util bateria
QR Code com informacao do contador para leitura com
Smartphone ou outro

o Flanges ISO PN16
Conexao
Certificacdes MID 2014/32/CE (baseada em OIML R49:2013, ISO 4064:2014, EN
14154:2005)

WRAS
ACS

Hydrocheck
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Cabo impulsos M12
Configuracao de impulsos padrao:

DN50 - DN65: 1p/100I; 500ms.

> DN80: 1p/1m3; 500 ms.
Possibilidade de alteragao de impulsos para 1p/10l, 1p/100I 1
1p/1000I através de App para telemdvel no local, fornecida pelo
fabricante.
M12

Comunicacao

Cabo de impulsos

Display — LCD | LCD muiltilinhas:

Visualizagdo alternada do volume total, caudal instantaneo
e caudal inverso
Sentido do fluxo

Possibilidade de parametrizacao para visualizacdo (modo sequencial)
da seguinte informacgao diretamente no display/LCD:

Volume total
Display / Simbolos
Volume liquido ou direto e reverso
Quociente de vazao
Eventos e alarmes
Versao do firmware
Direcao do fluxo
Estado do medidor
DN50:200mm
DN65:200mm
DN80:225mm
DN100:250mm
DN125:250mm

Mddulo de comunicacgao (telemetria) externo ao corpo do contador
Emissor/recetor de radio LoRa WAN com antena; integrada

Dimensoes

Fungdes modulo

de . e com possibilidade de colocar antena externa;
recetor/emissor Frequéncia 868MHz 870MHz;
de comunicagao Bateria de litio com >=10anos de autonomia (3
externo transmissao radio/dia) “Failure rate” <=30% em SF12;

3 entradas de pulso;

Dimensodes caixa aproximadamente de 85x82x55mm (UL-
VO HB, IP68);

Interface de comunicacao IP68 (1m - 48 horas);

Ligacao de emissor de pulsos do contador a uma das trés
entradas disponiveis:

Entrada 1: entrada do pulso 1 (Pulsel);

Entrada 2: entrada do pulso 2 (Pulse2);

Entrada 3: entrada do pulso 3 (Pulse3);
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Modo de comunicacgao standard ou estendida, 1 medicao
com comunicacao diaria standard ou 3 em modo estendido;

Suportar 3 contadores simultaneamente;

Normas: EN 61000-4-2, EN 300-220-1 V2-4-1, EN 301 489
V1-6-1, CE & RoHS

ParametrizacOes
via Radio
(Protocolo LoRa)

Frequéncia de comunicacgdo de dados
Frequéncia de registo interno de leituras
Numero de leituras por comunicacao

Obrigatoriedades

Apresentacao de documento de certificado do produto
Apresentagao de documento de compatibilidade de funcionamento
com antenas dos seguintes fabricantes: Cisco, Dragino, Kerlink,

Laird, MatchX, Multitech, RaspberryPi, Tektelic

Clausula 15.2

Quantidades de Contadores Ultrassdnicos com comunicaciao LoRa Telemetria

Domiciliaria

Quadro 1 — Quantidades minimas de contadores a adjudicar em funcdo do diametro.

Designacao (DN) | Quantidade/Unid.
15 365
20 350
25 5
30 61
40 45
50 32
65 9
80 8
100 5
125 1
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Total 881

Durante o prazo e execucao do contrato, as quantidades da lista poderao ser sujeitas a reajustes

pontuais, atendendo ao valor limite adjudicado.

Clausula 16.2
Conformidade
Durante o prazo de execucao do contrato, os fornecimentos deverao ser efetuados integralmente
de acordo com os requisitos fixados no Clausula 142 do presente Caderno de Encargos e no ambito
da proposta adjudicada.

Clausula 17.2@
Pedidos e prazos de entrega
Através de correio eletronico, o Gestor do Contrato solicita as quantidades que pretende requisitar,
em dado momento, devendo estas serem entregues até 60 dias da data dos pedidos.
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