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CADERNO DE ENCARGOS

CONDICOES GERAIS

. DISPOSICOES GERAIS

Clausula 1.2 - Objeto

1. O presente procedimento tem por objeto a “Aquisicdo de 7 (sete) autocarros movidos a
eletricidade para servico publico urbano de transporte de passageiros e 7 (sete) postos de
carregamento”, de acordo com o estabelecido no Programa de Concurso e no presente
Caderno de Encargos e respetivos anexos. Os autocarros deverao ter propulsdo elétrica
auténoma, e plataforma com acesso a pessoas com mobilidade reduzida (PMR), devendo

estar licenciados na categoria M3 ou M2 e pertencer a classe | ou Classe A.

2. A aquisicdo dos autocarros e postos de carregamento objeto do presente caderno de
encargos, serd feita de acordo com os seguintes lotes, dando cada aquisicdo lugar ao

respetivo contrato:

Lote Postos de
Empresa Viaturas
Carregamento
Lote 1 Rodoviaria do Tejo, S.A. 2 Mini 2
Lote 2 Rodovidria do Tejo, S.A. 2 Midi 2
Lote 3 Rodovidria do Oeste, Lda | 1 Midi 1
Lote 4 Rodoviaria do Lis, Lda 2 Standard 2

LOTE 1 - 2 (dois) autocarros Mini com comprimento maximo de 6m (seis metros) pertencentes
a categoria M2 e classe | ou classe A com rampa e lugar para PMR para servigo publico
urbano de transporte passageiros e 2 (dois) postos de carregamento de baterias. Os
autocarros devem permitir, através de ficha Comb. 2, carregamento de oportunidade e

carregamento lento tanto em corrente continua como em corrente alterna.

Caderno de Encargos Entidade Adquirente
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LOTE 2 - 2 (dois) autocarros Midi com comprimento entre os 7m (sete metros) e os 8,5m (oito
metros e cinquenta centimetros) pertencentes a categoria M3 e classe | com rampa e lugar
para PMR para servico publico urbano de transporte passageiros e 2 (dois) postos de
carregamento de baterias. Os autocarros devem permitir, através de ficha Comb. 2,
carregamento de oportunidade e carregamento lento tanto em corrente continua e em

corrente alterna.

LOTE 3 - 1 (um) autocarro Midi com comprimento entre os 7m (sete metros) e os 8,5m (oito
metros e cinquenta centimetros) pertencentes a categoria M3 e classe | com rampa e lugar
para PMR para servico publico urbano de transporte passageiros e 1 (um) posto de
carregamento de baterias. Os autocarros devem permitir, através de ficha Comb. 2,
carregamento de oportunidade e carregamento lento tanto em corrente continua e em

corrente alterna.

LOTE 4 - 2 (dois) autocarros Standard com comprimento entre os 12 (doze) e os 13 (treze)
metros pertencentes a categoria M3, classe | para servigo publico urbano de transporte
passageiros e 2 (dois) postos de carregamento de baterias. O carregamento deve ser feito

através de ficha Comb. 2.

3. As propostas deverdo seguir a estrutura definida na Clausula 13.2 do Programa de

Concurso.

Clausula 2.2 - Plano de Fornecimento

1. Aentrega dos bens identificados na Clausula anterior serd efetuada de acordo com o plano

a apresentar pelo Concorrente, ndo podendo ultrapassar as seguintes datas:

Lote 1: 31 de Agosto de 2022.
Lote 2: 30 de Junho de 2022.
Lote 3: 30 de Junho de 2022.
Lote 4: 31 de Agosto de 2022.
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2. Para a totalidade do fornecimento de autocarros, o Adjudicatario obriga-se a manter as
condi¢bes do fornecimento inicial, salvo qualquer alteracdo de melhoria do produto ou

componentes, devidamente justificada e aceite pela Entidade Adquirente

Clausula 3.2 - Contrato
1. O contrato é composto pelo clausulado contratual e anexos.

2. O contrato integra os seguintes elementos:
a) Os esclarecimentos e as retificacGes relativos ao Caderno de Encargos;

b) O Caderno de Encargos e seus anexos;
c) A proposta adjudicada;
3. Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo Adjudicatario.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niumero anterior, a respetiva

prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

5. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no niumero 2 e o clausulado do
contrato, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo
com o disposto no artigo 99.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro (CCP) e aceites pelo Adjudicatario nos termos do disposto

no artigo 101.2 do mesmo Diploma.

1. OBRIGAGOES DO ADJUDICATARIO

Clausula 4.2 - Obriga¢oes Genéricas do Adjudicatario

1. O Adjudicatario obriga-se a fornecer os bens e os servicos associados, de acordo com os
termos e condigdes previstos no Caderno de Encargos, com as normas legais, técnicas e

regulamentares aplicaveis.

2. O Adjudicatario obriga-se a realizar todas as tarefas solicitadas pela Entidade Adquirente,

com a diligéncia e qualidade requeridas pelo tipo de trabalho em causa.

Caderno de Encargos Entidade Adquirente
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3. Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicdvel ou no presente
Caderno de Encargos, resultam para o Adjudicatario obrigacdes decorrentes da aquisicao
dos materiais necessarios a execu¢do dos servigos, designadamente a entrega dos bens
identificados na proposta, de forma a permitir o exato e pontual cumprimento da presente

aquisicdo e a garantia dos bens.

4. O Adjudicatario fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e tecnoldgicos que sejam necessarios e adequados, bem como ao
estabelecimento do sistema de organiza¢do necessario ao completo fornecimento de bens

e prestagdo de servigos a seu cargo.

Clausula 5.2 - Responsabilidade do Adjudicatario

1. O Adjudicatario serd responsdvel até ao final do Contrato pelo bom desempenho dos
materiais e equipamentos que utilizar e fornecer, em obediéncia as condi¢Ges do presente

Caderno de Encargos e demais documentos que integram o Contrato.

2. Os subcontratados que executem trabalhos por conta do Adjudicatario ndo serao
reconhecidos nessa qualidade pela Entidade Adquirente, permanecendo aquele o Unico

responsavel por todos os trabalhos.

3. Sera, também, responsdvel por todos os prejuizos e danos causados a Entidade Adquirente
ou a terceiros que, por qualquer motivo, resultem da execugao do Contrato, por si ou por
subcontratados, da atuagao do seu pessoal ou do deficiente comportamento dos materiais
ou equipamentos fornecidos e instalados, incluindo a sua interligagdo com os
equipamentos ja existentes e pelas avarias causadas a equipamentos da Entidade

Adquirente ou de terceiros.

4. Os defeitos ou as avarias verificadas, desde que n3ao sejam resultantes de incorretas
utilizagBes por parte dos servigos da Entidade Adquirente, serdo pronta e devidamente
reparados pelo Adjudicatario ou por conta e risco deste, entendendo-se que a reparacdo
pode chegar, se necessario, a substituicdo parcial ou integral da obra ou dos equipamentos

avariados ou defeituosos.

5. Se forem verificadas avarias que indiguem um defeito geral de qualidade dos materiais ou
dos equipamentos, o Adjudicatario obriga-se a substituir, por sua conta e risco, todos os
7
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materiais, equipamentos ou partes semelhantes as defeituosas por solu¢des que garantam

a resolucdo do problema.

Clausula 6.2 - Seguros

1. O Adjudicatario obriga-se a celebrar, a expensas suas, contrato(s) de seguro(s) que
cubra(m) danos e prejuizos de qualquer natureza, causados a Entidade Adquirente ou a
terceiros, emergentes da prestacdo das obrigacdes previstas no Caderno de Encargos e

demais documentos que integram o contrato.

2. O capital minimo seguro pelo contrato referido no nimero anterior deve corresponder a
um valor adequado para cobrir a responsabilidade que resulte da execucdo da presente
aquisicdo de bens e prestacao de servicos, devendo englobar todas as situacdes de risco
gue se possam verificar durante a mesma, quer para a Entidade Adquirente, quer para

terceiros.
3. O contrato de seguro deve vigorar até ao final do Contrato.

4. O Adjudicatario deverd, ainda, ter seguro de acidentes de trabalho cobrindo todo o

pessoal afeto a prestacdo de servigos, nos termos da lei em vigor.

5. 0O Adjudicatdrio deve apresentar documento comprovativo da celebra¢do dos contratos de
seguro referidos nos numeros antecedentes sempre que solicitado pela Entidade
Adquirente, bem como todos os elementos referentes as exigéncias legais relacionadas

com a Saude e Segurancga no Trabalho.

Clausula 7.2 - Homologacao dos Veiculos

O Adjudicatario é responsavel pela homologacdo do veiculo, ou série de veiculos, para a
categoria M2 ou M3 e Classe | ou classe A, cumprindo com os requisitos para o acesso
facilitado para pessoas com mobilidade reduzida, para transporte publico coletivo urbano de
passageiros, entregando cdpia autenticada dos processos completos a Entidade Adquirente

bem como o Certificado de Conformidade Europeu na apresentacdo da proposta.

Caderno de Encargos Entidade Adquirente
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Clausula 8.2 - Conformidade e Operacionalidade dos Bens

1. O Adjudicatdrio obriga-se a entregar a Entidade Adquirente os bens com as caracteristicas,

especificacdes e requisitos técnicos previstos no Caderno de Encargos e seus anexos.

2. Os bens devem ser entregues completos e em conformidade, devidamente homologados e
aprovados pelas entidades competentes e em condi¢cbes de operacionalidade imediata,
nomeadamente, matriculados em Portugal e com toda a documentagdo legalmente

exigivel.

3. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em estado novo, em perfeitas condi¢des
de serem utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio

necessario a sua entrada em funcionamento e manutengao.

4. E aplicavel, com as necessérias adaptacdes, o disposto na lei portuguesa que disciplina os
aspetos relativos a venda de bens e relativas garantias, no que respeita a conformidade

dos bens.

5. O Adjudicatario é responsavel perante a Entidade Adquirente, por qualquer defeito ou
discrepancia dos bens, que existam no momento em que os mesmos lhe sdo entregues, na

sua totalidade, mesmo que subcontratados.

Clausula 9.2 - Entrega dos Bens

O Adjudicatdrio devera indicar qual o prazo maximo de entrega dos bens nas condi¢des
previstas no presente CE apds comunicacdo da adjudicacdo. O Adjudicatario obriga-se a
disponibilizar, simultaneamente com a entrega dos bens, todos os documentos que sejam

necessarios para a boa utilizagdo/funcionamento daqueles.

Todas as despesas e custos com o transporte dos bens e respetivos documentos para o local

de entrega sdo da responsabilidade do Adjudicatario.

Clausula 10.2 - Documentacao e Informagdo Técnica

1. Devera ser entregue, pelo adjudicatario e em lingua portuguesa, até 30 (trinta) dias antes

da data que vier a ser definida para a entrega do primeiro autocarro:

Caderno de Encargos Entidade Adquirente
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a) 2 (dois) Manuais do Condutor, bem como exemplar, em formato digital, que
corresponda ao modelo e caracteristicas do autocarro efetivamente escolhido.
Posteriormente e com a entrega dos restantes veiculos, o Adjudicatario entregara 1

(um) exemplar por cada autocarro;

b) Catdlogo de sobressalentes dos autocarros em formato digital. Toda a informacao deve
permitir a identificacdo facil por nimero e desenho de todas as pegas e érgdos dos
veiculos, incluindo os 6rgdos e componentes de outras marcas, instalados nos veiculos
(como por exemplo, eixos, drgdaos mecanicos, sistemas de ar condicionado, “front

”

box”, ventiladores, indicadores de destino, informacdo ao publico, e outros

componentes da carrocaria, etc.);

c¢) Manual de Oficina em DVD, ou pen-drive, ou outro suporte informatico., com
instrucdes sobre manutencdo e reparacdo dos autocarros e de todos os drgaos,
incluindo os de outras marcas, que foram instalados, que incluirdo, obrigatoriamente,
esquemas de conjunto e parcelares das instala¢des elétricas pneumatica e hidraulica,
planos de manutengdo preventiva sistemdtica e preditiva, estabelecendo as
periodicidades de execucdao das operacbes, prevendo uma vida util da viatura de

dezasseis (16) anos;

d) Lista de dleos e massas lubrificantes, aprovados/homologados para utilizagdo nos
veiculos, com indicagdo da sua aprovacdo/recomendacgdo, pelas marcas em uso na
Entidade Adquirente com indicagdo dos pontos de lubrificagdo, bujoes de
esvaziamento, gargalos de enchimento e varetas de nivel e capacidades dos diferentes

drgaos;

e) Lista de ferramenta especial para apoio oficinal, devidamente identificada por
desenhos, esquemas, croquis, fotografias ou outro suporte e indicagao da respetiva
aplicagdo. A ferramenta especial inicial, que a Entidade Adquirente decida pela sua
aquisicdo, na fase de aquisicdo dos veiculos, deverd ser entregue até a recec¢do

proviséria do primeiro autocarro.

2. Os manuais referidos no ponto anterior devem conter uma lista exaustiva de todos os
componentes constituintes dos autocarros, com o nome do fabricante, modelo, versao e

referéncia completa de cada um. Toda a informagao entregue em formato digital, tera que

10
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permitir a sua instalagdo em rede, assim como ser de facil reproducdo (por exemplo PDF,

JPEG ou similar).

3. No caso dos manuais e catalogos entregues em formato de papel e em lingua portuguesa,
estes deverao ter obrigatoriamente uma execucgao gréfica andloga a dos manuais na lingua
de origem, ndo podendo ter a simples forma de folhas com a tradugdo, intercaladas no

referido manual em lingua estrangeira.

4. Os documentos em formato digital deverao estar preparados para instalacdo em servidor
de rede interna da Entidade Adquirente, sendo que devera ser explicitada a situacdo de
acesso legal, no que diga respeito a eventual necessidade de licengas, ou autorizagGes de
acesso a informacdo. No caso de se verificar essa necessidade de licenciamento para que a
Entidade Adquirente possa aceder a informacdo no ambito desta cldusula, esta serd

disponibilizada de forma gratuita a Entidade Adquirente

5. O adjudicatario serd responsabilizado pelas falhas que venham a decorrer da ndo entrega

da documentacao referida.

6. Declaracdo da firma detentora da marca, afirmando que tomou conhecimento do Caderno
de Encargos e do Programa de Concurso indicando quem é o concorrente qual a sua
relacdo com a marca e quem é o representante da marca em Portugal Continental. Sé
serdo aceites propostas de representantes oficiais das marcas, que comprovem sé-lo na

apresentacdo da proposta.

Clausula 11.2 - Dever de Informar

O Adjudicatdrio compromete-se a manter a Entidade Adquirente permanentemente
informada das modificagdes e alteragdes que forem sendo introduzidas nos autocarros e
seus Orgdos, pelos respetivos fabricantes, assim como a alteragao das identificagdes dos

drgdos e das pegas, ao longo da vida dos veiculos.

Clausula 12.2- Prazo de Entrega

O Adjudicatario deve considerar um prazo estimado de entrega, cumprindo o estabelecido
neste Caderno de Encargos, para a totalidade dos bens de cada Lote, na condi¢cdo de
11
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“pronto a funcionar incluindo o respetivo registo de propriedade” e ja com o processo de
legalizacdo concluido, a partir do primeiro dia util apés a notificacdo pela Entidade

Adjudicante da adjudicacdo. Este prazo ndo pode ser superior ao indicado na Clausula 22.

Clausula 13.2 - Recegdo Provisdria dos Autocarros

1.

O Adjudicatario obriga-se a comunicar a Entidade Adquirente as datas de entrega dos
autocarros a rececionar, com uma antecedéncia minima de 5 (cinco) dias Uteis (22 a 62

feira).

Apds entrega dos veiculos na Entidade Adquirente pelo Adjudicatario, serd elaborado o
respetivo Auto de Rececdo Provisdria, com o registo de eventuais situacdes de anomalias e
condicionamentos a recec¢do, que ndo impecam a sua operacionalidade em seguranca, nos

termos do ponto seguinte.
No ambito desta clausula, sera considerado ainda o seguinte:

a) A Rececdo Provisdria de cada autocarro sera efetuada apds a sua inspecao, aprovagao

e homologacdo pelo Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.P. (IMT);

b) Serdo da responsabilidade do Adjudicatario todos os riscos relativos aos autocarros ou

provocados por estes, que ocorram até estar efetuada a sua recegdo provisoria;

c) Quando os autocarros forem apresentados para a rececdo provisoria, deverd ser
também apresentada lista com os nimeros de fabrico/série, dos d6rgdos referidos na

Clausula 24a.

Clausula 14.2 - Anomalias ou Deficiéncias

Caso se verifique, nas operacdes de rececdo provisoéria, a existéncia de anomalias que, no
entender da Entidade Adquirente, ndao sejam impeditivas dos autocarros entrarem ao
servico, proceder-se-a as respetivas rececdes provisorias, condicionadas a eliminagdo
dessas deficiéncias/condicionamentos, que serdo discriminadas nos respetivos Autos de

Rececdo Proviséria.

12

Caderno de Encargos Entidade Adquirente
30.09.2021



(cres0

RODOVIARIA DO TEJO

2. As referidas anomalias ou deficiéncias deverdo ser resolvidas no prazo maximo de 180

(cento e oitenta) dias, a contar das datas das rece¢des provisérias condicionadas,

registadas no respetivos Autos de Recegao Provisdria.

3. Se forem verificados, nas operacdes de rececdo provisdria, que os bens ndo estdo nas

condi¢bes contratuais e ndo permitem sequer a rece¢do proviséria condicionada, o

Adjudicatario sera notificado para corrigir a parte ou partes defeituosas. Eliminadas as

anomalias ou deficiéncias, proceder-se-a a reinspeccdo e recec¢ao provisdria, lavrando-se

os respetivos Autos de Recec¢do Provisoria.

§ Unico: Os atrasos motivados pelas corre¢des acima referidas ndo excluem a aplicacdo

das penalidades previstas neste Caderno de Encargos, quanto ao ndo cumprimento dos

prazos de entrega.

Clausula 15.2 - Procedimentos

1. Os

procedimentos a adotar entre o Adjudicatario e a Entidade Adquirente antes da

rececdo provisoria serdo, principalmente os referidos nos pontos seguintes:

a)

Deverd o Adjudicatario, sempre que a Entidade Adquirente o entenda e apds o
processo de fabricacdo do autocarro, disponibilizar o mesmo para a analise e
verificacdo pela fiscalizacdo da Entidade Adquirente Esta efetuard, entre outros, os
ensaios para a verificacdo da conformidade elaborando lista das eventuais anomalias e

ndo conformidades detetadas;

As ndo conformidades indicadas nas listas mencionadas anteriormente, terdo de ser
resolvidas antes da entrega dos autocarros, excetuando-se aquelas que, de mutuo
acordo entre o Adjudicatario e a Entidade Adquirente, possam ser solucionadas
posteriormente, passando a constituir condicionamentos a Recec¢do Proviséria daquele
veiculo. Apds a corre¢do/resolucdo das ndo conformidades registadas, a Entidade

Adquirente procedera a nova inspecao;

A resolucdo/correcdo das ndo conformidades, ndo poderd ser invocada como

justificacdo para o ndo cumprimento dos prazos de entrega.
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2. Independentemente da andlise de situa¢Oes concretas, a persisténcia de determinadas
anomalias detetadas no decurso da inspec¢do de rece¢do dos bens, ou no ato da entrega,
serdo de todo impeditivas de se proceder a Rece¢do Provisdria. Serdo consideradas

anomalias impeditivas nomeadamente as seguintes (sem limitar):

a) Anomalias suscetiveis de por em risco a segurancga e a operacionalidade do veiculo;
b) Autonomia do veiculo, inferior a contratada;

c) Capacidade efetiva da bateria [kWh] inferior a contratada;

d) Entradas de agua;

e) Defeitos, ou deficiente fixacdo de para-brisas e outros vidros, nos autocarros;

f) Isolamento térmico e acustico manifestamente inadequado, ou utilizacdo de produtos

nao especificados, ou autorizados, nos autocarros;

g) Ineficiéncia da climatizacdo/ar condicionado, quer para os passageiros, quer para o

posto de conducdo, nos autocarros;

h) Anomalias elétricas que possam ocasionar a deteriorag¢do, ou imobilizacdo futura dos

autocarros.

. OBRIGAGCOES DA ENTIDADE ADQUIRENTE

Clausula 16.2 - Pregos

1. Pela aquisicdo dos bens, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes constantes
do presente Caderno de Encargos, a Entidade Adquirente deve pagar ao Adjudicatério o
preco total que vier a ser declarado na proposta adjudicada, com as mais ou menos valias,
consentdneas e inerentes as situacdes constantes da proposta e das Condi¢Ges Técnicas-

Fornecimento, do Caderno de Encargos, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

2. O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja
responsabilidade ndo esteja expressamente atribuida a Entidade Adquirente,

nomeadamente os relativos ao transporte dos bens objeto do contrato para o respetivo
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local de entrega, bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas

registadas, patentes ou licengas e obten¢do dos documentos dos veiculos.

3. Para a aquisicdo do LOTE 1, 2 (dois ) autocarros Mini, deve ser considerado como preco
base o valor global de 546.300 (quinhentos e quarenta e seis mil e trezentos euros)
correspondente aos seguintes valores unitarios € 252.900 ( duzentos e cinquenta e dois
mil e novecentos euros) por autocarro e € 20.250 (vinte mil duzentos e cinquenta euros)

por carregador.

4. Para a aquisicdo do LOTE 2, 2 (dois ) autocarros Midi, deve ser considerado como preco
base o valor global de € 748.500 (setecentos e quarenta e oito mil e quinhentos euros),
considerando o pre¢o base unitario de € 354.000 ( trezentos e cinquenta e quatro mil

euros) por autocarro e € 20.250 (vinte mil duzentos e cinquenta euros) por carregador.

5. Para a aquisicdo do LOTE 3, 1 (um ) autocarro Midi, deve ser considerado como preco
base global o valor unitario de € 374.250 ( trezentos e setenta e quatro mil e duzentos e
cinquenta euros)considerando o preco base unitario de € 354.000 ( trezentos e cinquenta
e quatro mil euros) por autocarro e € 20.250 (vinte mil duzentos e cinquenta euros) por

carregador.

6. Para a aquisicdo do LOTE 4, 2 (dois ) autocarros Standard, deve ser considerado como
preco base o valor global de €1.225.686 um milhdo duzentos e vinte e cinco mil e
seiscentos e oitenta e seis euros), considerando o preco base unitdrio de € 592.593
(quinhentos e noventa e dois mil e quinhentos noventa e trés euros) por autocarro e €

20.250 (vinte mil duzentos e cinquenta euros) por carregador.

Clausula 17.2 - CondigGes de Pagamento

1. A quantia devida pela Entidade Adquirente, nos termos da clausula anterior, deve ser paga
no prazo de 30 (trinta) dias apds a rececdo da respetiva fatura, a qual sé pode ser emitida

apds o vencimento da obrigacdo respetiva.

2. Para os efeitos do niumero anterior, a obriga¢do respeitante a emissao de fatura considera-

se vencida com a emissao, pela Entidade Adquirente, do Auto de Rececdo Provisoria.
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3. Em caso de discordancia por parte da Entidade Adquirente, quanto aos valores indicados
na fatura, deve esta comunicar ao Adjudicatario, por escrito, os respetivos fundamentos,
ficando o Adjudicatario obrigado a prestar os esclarecimentos necessarios ou proceder a

emissdo de nova fatura corrigida.

4. As faturas devem fazer referéncia ao contrato e a entidade adjudicante a que dizem
respeito e ser enviados ao cuidado da Dire¢do Financeira da Entidade Adquirente ou outro

local que venha a ser indicado.

5. Em caso de atraso da Entidade Adquirente no cumprimento das obrigacdes de pagamento
do preco, o Adjudicatario tem direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa

legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

6. A Entidade Adjudicante, pode optar por recorrer a operacdao de locacdo financeira com

entidade externa, de modo a financiar o pagamento na sua totalidade ou parcialmente.

V. PENALIDADES E RESOLUCAO
Clausula 18.2 - Penalidades

1. Salvo os casos de forca maior devidamente comprovados e julgados atendiveis pela
Entidade Adquirente, o ndo cumprimento dos prazos de entrega que venham a ser fixados
no Contrato, implicard, para o Adjudicatario, o pagamento da multa de 0,25:1000 do custo

unitdrio do veiculo, por cada autocarro e dia em atraso.

2. Em caso de ndo cumprimento de servico publico estipulado por degradacdo da bateria e
consequente perda de autonomia o Adjudicatario incorrerd numa multa diaria de 500
vezes o custo/km de manutencdo em vigor a data até que proceda a substituicdo da
bateria. Esta multa sera aplicada apds uma semana desde que o adjudicatario é notificado

da falta de autonomia do veiculo. Os valores minimos de autonomia sdo:

160 km para o LOTE 1;
200 km parao LOTE 2 e 3;
160 km para o LOTE 4.
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Clausula 19.2 - Resolugao

1. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugdao do contrato previstos na lei, a Entidade
Adquirente pode resolver o contrato, a titulo sancionatério, caso o Adjudicatdrio viole de

forma grave ou reiterada qualquer das obrigacGes que |he incumbem, designadamente:

a) Atraso na entrega dos elementos do contrato ou na conclusdo dos servigos e caso,
uma vez em mora, o Adjudicatdrio ndo realize a prestacdao em falta no prazo que lhe

venha a ser fixado pela Entidade Adquirente;

b) Caso o Adjudicatario incumpra de forma grave ou reiterada qualquer das obrigacGes

previstas no presente Caderno de Encargos ou no préprio contrato;
c) Caso o Adjudicatdrio se encontre em situacdo de dissolucdo ou insolvéncia;

d) Caso o Adjudicatario proceda a cessdo da sua posi¢cdo contratual ou a subcontratacdo

da presente aquisicdo sem autorizacdo prévia da Entidade Adquirente para o efeito;

e) Caso ocorra motivo de forca maior, impeditivo de posterior execucdo do contrato em

tempo julgado util pela Entidade Adquirente

2. Para efeitos de aplicacdo da alinea e) do numero anterior, o Adjudicatario deverd
comunicar de imediato a Entidade Adquirente a ocorréncia de qualquer situagdo de forga
maior, bem como indicar quais as obrigacGes emergentes do contrato cujo cumprimento,
no seu entender, se encontra impedido ou dificultado por for¢a de tal ocorréncia e, bem
assim, as medidas que pretende p6r em pratica a fim de mitigar o impacto da referida

situagdo e os respetivos prazos e custos.

3. Aresolucdo do contrato exerce-se mediante declaracdo enviada ao Adjudicatario por carta

registada com aviso de rececdo e produzira efeitos a partir da data da sua rececao.

4. A resolugao do contrato por causa imputavel ao Adjudicatdrio ou a terceiros a que aquele
tenha recorrido, seja a que titulo for, no ambito da execugdo do contrato, atribui o direito
a Entidade Adquirente a receber uma indemnizagao pelos danos sofridos em consequéncia
da mesma resolucdo, sem prejuizo das penalidades que tenham, entretanto, sido

aplicadas.
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5. Caso se verifique qualquer dos pressupostos de resolugdo previstos no nimero 1, a
Entidade Adquirente pode solicitar a aquisicdo dos bens e a prestacdo de servigos,
diretamente relacionados com o objeto do contrato, a terceiros, sem que dai decorra

qualquer direito indemnizatdrio do Adjudicatario.

6. Em caso de rescisdo por causa imputdvel ao Adjudicatario, ficara propriedade da Entidade

Adquirente tudo aquilo que tiver resultado da execug¢do do contrato.

Clausula 20.2 - Subcontratacao e Cessdo de Posicao Contractual

A subcontratacdo pelo Adjudicatario e a cessdo da posi¢cdo contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos previstos no CCP.

V. GARANTIAS
Clausula 21.2 - Garantias

1. Os autocarros beneficiardo de uma garantia global, contra defeitos de concecao e fabrico,
por um prazo minimo de 2 (dois) anos, sendo, no entanto, valorizadas propostas com

prazos superiores.

2. O Adjudicatario negociard com os fabricantes de equipamentos originais (OEM) dos
autocarros as condi¢Ges de garantia especificas que entender, de forma a garantir um

curto prazo de entrega de pecas.

VI. RECECAO DEFINITIVA
Clausula 22.2 - Recegao Definitiva

1. A contagem dos prazos de garantia indicados na Clausula anterior comeca com a

realizacdo da recegdo provisoria.

2. Antes do termo do prazo de garantia a Entidade Adquirente e o Adjudicatario procederao

a vistoria dos autocarros, cujo prazo vai expirar.
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3. Se for verificado que a totalidade dos bens esta em condi¢es de ser aceite, tera lugar a
respetiva rece¢do definitiva. Caso contrario, o Adjudicatario obriga-se a proceder, em
prazo a acordar entre ambas as partes, as necessdrias retificacdes, sendo de sua conta as

despesas com materiais, mao-de-obra ou desloca¢des, nomeadamente dos autocarros.

4. Concluidas estas retificacGes, proceder-se-4, entdo, a rececao definitiva. No final serdo
lavrados os respetivos Autos de Rececdo Definitiva, que serdo assinados e validados pela

Entidade Adquirente e pelo Adjudicatario.

VIl. FORMAGCAO DE PESSOAL
Clausula 23.2 — Formacgao de Pessoal

1. O adjudicatdrio obriga-se a ministrar formacdo tedrica e pratica sobre os veiculos a
fornecer, e sobre os respetivos 6rgdos e equipamentos, dirigida ao pessoal das diferentes

areas da RDL/RDO/RT, a saber:

a) Para pessoal da area da Conducdo: 4 sessdoes de no minimo 7 horas cada;

b) Para pessoal da drea de Manutencdo/Reparacdo: 1 semana de formacgdo, no minimo,

equivalente a 35 horas.

2. Aformacdo para o pessoal das areas da Condugdo e da Manutengio/Reparacdo deve ser
realizada com o fornecimento do primeiro veiculo de cada Lote e incluir entre outros

procedimentos de seguranca e emergéncia especificos dos veiculos elétricos.

VIll. SOBRESSALENTES, ORGAOS MECANICOS E FERRAMENTA ESPECIAL
Clausula 24.2 - Fornecimento de Orgdos Mecanicos, Sobressalentes e Outros Componentes

1. O Adjudicatario/Representante da marca e o Detentor da marca terdo de garantir o
rapido fornecimento de drgdos mecanicos, sobressalentes e outros componentes ,

utilizados na operacionalidade dos veiculos, durante 16 (dezasseis) anos, bem como
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superior a 150km da cidade de Torres Novas.

gue ndo podem estar a uma distancia

Alguns exemplos cujo fornecimento terd que ser célere (prazos a indicar pelo

adjudicatario):

MOTOR DE TRACAO

CONJUNTO DE BATERIAS DE TRACAO

CONVERSOR DE POTENCIA

CONVERSOR AUXILIAR

MOTOR DO COMPRESSOR (SIST. PNEUM.)

COMPRESSOR (SISTEMA PNEUMATICO)

MOTOR DO COMPRESSOR (AR COND.)

COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO

CONDICIONADO

RADIADORES EIXO TRASEIRO E DIFERENCIAL
CAIXA DIRECGAO TACOGRAFO
EQUIPAMENTO COMPACTO DE AR

RAMPA PMR

O Adjudicatario obriga-se a fornecer as referéncias/nimeros de série dos 6rgdos

instalados nos veiculos com a 12 unidade, sem os quais esta ndo poderd ser rececionada,

sendo que o periodo de tempo da falta de entrega desses elementos serd considerado

como atraso na entrega do veiculo.

O Detentor da marca obriga-se a fornecer diretamente para a Entidade Adquirente os

drgaos mecanicos, sobressalentes e outros componentes, caso o Adjudicatario ndo o

garanta ou o seu Representante deixe de o ser e ndo seja substituido por outro que a

Entidade Adquirente aceite para o efeito.

O Detentor da marca obriga-se a fornecer a Entidade Adquirente os desenhos,

especificagdes de fabrico e referéncias.

Clausula 25.2 - Transferéncia de Responsabilidades

O Adjudicatario/Representante ou o Detentor da marca ndo poderdo transferir a

obrigatoriedade de fornecimento de sobressalentes e responsabilidades inerentes

referidas na Clausula anterior.
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Clausula 26.2 - Equipamento de Analise e Diagndstico

IX.

No ambito deste fornecimento, o Adjudicatario entregara, sem custos para a Entidade
Adquirente, equipamentos de andlise e diagndstico, para os varios orgdos/sistemas do
veiculo e da estagdo de carregamento elétrico, com as devidas licencas de acesso e

operagao.

As licencas para acesso e operacdao com o equipamento de andlise e diagndstico, que
sejam necessarias, serdo da total responsabilidade do Adjudicatdrio durante a vida dutil

dos autocarros.

CARACTERISTICAS DOS AUTOCARROS ELETRICOS

Clausula 27.2 - Generalidades

1.

O fornecimento de cada Lote é constituido pelo conjunto de veiculos elétricos e
respetivos postos de carregamento de baterias, com as caracteristicas e quantidades

indicadas na Clausula 12 do presente Caderno de Encargos.

Os autocarros elétricos devem ser homologados nas categorias abaixo referidas
cumprindo sempre os requisitos relativos ao transporte publico urbano de passageiros e
ao acesso facilitado de pessoas com mobilidade reduzida, em conformidade com a
legislagdo portuguesa em vigor sobre a matéria, devidamente legalizados, de acordo com

as condigdes e especificagdes técnicas definidas no presente Caderno de Encargos:
LOTE 1 categoria M2 ou M3 e classe 1 ou A,

LOTE 2 categoria M3 e classe 1;

LOTE 3 categoria M3 e classe 1;

LOTE 4 categoria M3 e classe 1.

Deverdao preferencialmente ser instalados sistemas de detecdo de incéndio, com
sinalizagdo visual e acustica para o condutor, pelo menos nos compartimentos do motor e

das baterias.
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4. Os postos de carregamento de baterias devem ser os recomendados pelo fabricante de
forma que seja garantida a mdxima vida Util das baterias. Devem indicar a energia
consumida durante a carga do veiculo, ter conce¢dao e construcdo apropriadas a uma
instalacdo em ambiente exterior sujeito a intempérie, devem também permitir a
programacao de inicio de carregamento. Todo o projeto e execu¢do da obra de instalacdo
sdao da responsabilidade do Adjudicatario e serd submetida a parecer da Entidade

Adquirente, o que ndo retira a responsabilidade ao adjudicatario.

5. No geral todo o sistema associado aos postos de carregamento tera de dispor de todos os
sistemas de protecdo adequados em caso de sobreaquecimento, sobretensdo ou
sobreintensidade, quer dos préprios postos quer da rede. Os componentes instalados

devem ser construidos em materiais que evitem ao maximo a propagacgao de incéndios.

6. Os autocarros de todos os lotes devem usar ficha de carregamento DC Combo 2.

Clausula 28.2 - Chassis
A. TIPOLOGIA

O chassis deve ser do tipo low floor ou low entry (sem degraus na porta dianteira

destinada aos passageiros) com dois eixos e volante a esquerda.

B. MOTOR
Propulsao elétrica.

1. A motoriza¢do funcionara como geradora de carga das baterias, fazendo recuperacdo de

energia nas travagens e nas situagdes de circulagdo que o permitam.

2. Deverd existir um sistema de monitorizacdo sistematica das tensbes, correntes e
temperatura do motor, assim como de outros pardametros entendidos como necessarios
pelo adjudicatario. Em caso de anomalia, esta deve ser transmitida em tempo real ao
motorista, por exemplo através de sinalizacdo visual e/ou acustica no painel de

instrumentos, para eventuais agdes.

3. A aceleragdo admissivel sera programavel, a fim de ndo permitir arranques

indesejavelmente agressivos.
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4. A tabela abaixo apresenta um conjunto de caracteristicas minimas, que o concorrente

deve indicar e que as viaturas devem garantir:

Lote 1 Lote2 | Lote3 Lote 4
Poténcia continuo [kW] 70 100 100 115
Poténcia Pico [kW] 100 200 200 200
Binario Motor [N.m] 250 900 900 900
Binario no cubo [N.m] 250 2400 2400 20000
Velocidade Maxima [km/h] 70 70 70 70

C. BATERIAS

1. A tabela abaixo apresenta um conjunto de caracteristicas minimas, e mdximas na carac-
teristica “Tempo de Carregamento”, que o concorrente deve indicar e que as viaturas de-

vem garantir:

Lote 1 Lote 2 Lote 3 Lote 4
Capacidade das baterias [kWh] 80 200 200 400
Garantia Bateria [anos] 4 4 4 6
Autonomia [km] 200 250 250 200
Tempo de carregamento 3 4 4 7

Legenda:

o Vida util — Tempo de vida util das baterias, tendo em conta a realizagdo de um ciclo de
carga/descarga por dia, utilizando o carregador proposto;

o Autonomia - indicar a distancia maxima passivel de ser percorrida sem carregar as
baterias e em que condi¢cdes ocorrem;

o Tempo de carregamento - indicar o tempo necessario para a carga total das baterias

guando estdo totalmente descarregadas até 100% da capacidade das baterias;
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= Nota: O ciclo completo de carregamento (de 0% a 100% SOC) ndo pode
ultrapassar o valor indicado, salvo se por otimizacdo ou conveniéncia

do servico o sistema de gestdo o definir.

O Adjudicatario fica obrigado a proceder a substituicdo das baterias, por outras com capacida-

de [kWh] igual ou superior a das originais, a expensas suas, de modo a garantir pelo menos

80% da referida autonomia minima durante o periodo de garantia.

A tomada de carregamento devera ser colocada em ponto de facil acesso.

S6 sdo admitidas solugBes de baterias em tecnologia LFP (lithium ferrophosphate) ou LMP

( Lithium MetaPolymer ).

O conjunto de baterias devera estar dotado de sistemas de monitorizacdo de seguranca.
Este sistema deverd monitorizar, sistematicamente, a temperatura, tensado e corrente, en-
tre outros parametros necessarios a fim de garantir a sua operacdo em segurancga. Devera
ser comunicado ao condutor qualquer situacdo potencialmente perigosa e/ou que exija

uma acao da sua parte.

O contentor onde estd instalado o conjunto de baterias, devera ser resistente a impactos
que sejam esperados na sua operagdo e manuseamento (pequenas pedras, pequenas co-
lisGes aquando o seu transporte em contexto de manutencgao, etc.), bem como devera ser

pintado e previamente submetido a tratamento anticorrosivo.

Deve ser fornecido e instalado de um 6rgdo de corte, cujo acesso ndo necessite de esca-
das ou qualquer outro meio de elevacgdo, que esteja devidamente protegido do acesso do
publico, com capacidade suficiente para permitir desligar as baterias para efeitos de ma-

nutengao.

D. CONVERSORES

1.

A fim de aumentar a autonomia do autocarro, o sistema de tracdo / comando devera ter
a capacidade para fazer a regeneracgdo da energia de travagem, ou sempre que as condi-

¢Oes de circulagdo o permitam, recarregando as baterias.
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2. Todos os conversores tém de estar equipados com sistemas de filtragem e supervisdo de

corrente e tensdo, considerados necessarios, com capacidade para autoprotecdo.

E. SISTEMA DE MONITORIZAGAO E TELEMETRIA

1. O autocarro deve incluir preferencialmente um sistema de monitorizagdo e assisténcia

remota com protocolo de comunicacdo de livre acesso e com a capacidade de

armazenamento da informacdo, no minimo, dos ultimos 7 dias.

2. A informacdo a disponibilizar por este sistema deve fornecer, os seguintes parametros

(maximos, médios e minimos) com data e hora:

a)

c)

Motor elétrico:

Tensdo de cada uma das fases do motor;
Corrente de cada uma das fases do motor;
Velocidade do motor.

Baterias:

Tensdo no barramento das baterias;
Corrente no barramento das baterias;
Temperatura das baterias;

Estado de carga das baterias;

Quantidades de energia recebidas no carregamento.

Veiculo elétrico:

Velocidade das rodas;

Consumo dos servigos auxiliares.

Conversores elétricos:

Tensoes;

Correntes;
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e Temperaturas.

3. Deve estar disponivel no painel de instrumentos e de fécil leitura para o motorista:

e (Carga das baterias;
e Autonomia;

e Selecdo de modo de conducgdo (mais ou menos regenerativo).

F. SISTEMA DE TRAVAGEM

O sistema de travoes deve obedecer as Diretivas em vigor estar equipado com sistema “ABS” e

outros mais evoluidos, tecnicamente disponiveis.

1. O manipulo do travdo de mado/parque deve situar-se do lado esquerdo do motorista, ao

nivel do volante, sem que interfira na area de trabalho deste.

2. Para uma confirmacdo de seguranca, o sistema de travdo de mao/parque estara equipado
com um sinal sonoro para aviso, sempre que o motor do veiculo seja desligado, sem que

aquele esteja ativado.

G. SISTEMAS de SEGURANGCA DURANTE A CONDUGAO
LOTE1,2e3

As viaturas deste Lote devem contemplar, pelo menos, os seguintes sistemas de seguranga (ou

equivalentes):

ESP- Electronic Stability Program;
ABS - Anti-Lock Braking System;
HSA - Hill Start Aid;

TCS - Traction Control System;

EBD - Electronic Brakeforce Distribution;
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LOTE 4

As viaturas deste Lote devem contemplar, pelo menos, os seguintes sistemas de seguranca (ou

equivalentes):

ESP - Electronic Stability Program;

ASR — Anti Slippage System;

ABS - Anti-Lock Braking System;

PBA — Preventive Break Assist (avisa o condutor tanto oticamente como acusticamente de
potenciais colisdes, iniciando ao mesmo tempo uma travagem parcial);

Detecdo lateral de pedes e veiculos;

H. DIRECAO

A direcdo deve ser a esquerda, ser servo assistida e ter volante ajustavel em altura e

inclinagao.

I. SUSPENSAO

A suspensdo devera ser pneumadtica exceto no caso do Lote 1.

J. EIXOS

Devem existir dois eixos. Sendo o eixo dianteiro independente.

K. RODAS

Nas rodas devem ser aplicados pneus “Tubeless” da marca Michelin, (275/70R22,5
obrigatérios no LOTE 4), de versao tipicamente urbana, devendo ser adaptados as prestacGes e

caracteristicas fisicas dos autocarros nomeadamente a massa com a lotagdo maxima.

L. DIAMETRO DE CURVATURA

O diametro de curvatura ndo deve ser superior a:
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LOTE1-14 m;
LOTE2-14 m;
LOTE3-14 m;
LOTE4-22,5m.

M. FICHA FMS

Os autocarros deverdo estar providos de ficha FMS (FLeet Management System) de modo a
poderem ser equipados posteriormente com a solucdo de Telemetria e SAE escolhida pela

Entidade Adjudicante.

Clausula 29.2 - Carrogaria
A. GENERALIDADES

1. Os veiculos devem ser construidos segundo as regras definidas na Legislacdo Portuguesa

em vigor.
2. Acarrogaria e os seus componentes devem ter durabilidade minima de 10 anos.
3. Todas as estruturas do veiculo devem ser sujeitas a tratamento anticorrosivo.

4. Os veiculos devem suportar as condi¢des climaticas normais de modo a poderem ser re-
colhidos em parque descoberto, sem que isso diminua a sua durabilidade de forma signi-

ficativa.

5. A carrogaria deve ser insonorizada e isolada termicamente, de modo a reduzir a passa-
gem de ruido para o interior e a manter ai a temperatura dentro dos limites de conforto;
o concorrente deve indicar quais os materiais utilizados para o efeito e quais as caracte-

risticas desses materiais.

6. A carrogaria deve ser dotada de um sistema de ar condicionado climatizador para os

compartimentos dos passageiros e do motorista.

7. A concegdo dos autocarros deve permitir que estes sejam lavados em pdrticos de lava-

gem automaticos com escovas rotativas.
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Deve existir no tablier ou, se tal for impossivel, na parte frontal do veiculo compartimen-
to em que seja possivel acomodar consola de SAE. Neste compartimento devera ser dis-
ponibilizada corrente 24V DC direta e 24 V/15 (ou seja, interrompida pela igni¢do), e
também 12V DC direta e 12 V/15 (ou seja, interrompida pela igni¢cdo) e ainda um ponto

de massa.

Deve existir no tablier ou em localizacdo ergonomicamente acessivel ao motorista, no
seu posto de conducdo, pré-instalacao destinada ao equipamento de bilhética e consola
SAE. Neste compartimento deverd ser disponibilizada corrente 24V DC direta e 24 V/15
(ou seja, interrompida pela igni¢do), e também 12V DC direta e 12 V/15 (ou seja, inter-

rompida pela igni¢cdo) e ainda um ponto de massa.
O veiculo deve ser fornecido com a pré-instalacdo de rede Wi-Fi para os passageiros.

Para o periodo total de utilizacdo, ndo poderdo ocorrer falhas estruturais do conjunto
gue provoguem colapso subito da estrutura, colocando em perigo a seguranca de passa-

geiros, motorista ou terceiros.

Durante o periodo de vida util de 16 (dezasseis) anos ndo poderdo ocorrer falhas da es-

trutura global devido a fadiga / tensdes mecanicas das cargas aplicadas.

B. DIMENSOES

1.

O concorrente deve apresentar desenho cotado com as dimensGes do veiculo onde as
principais dimensdes exteriores devem cumprir os seguintes limites, ndo obstante os

limites legais:
Comprimento:
LOTE 1 maximo 6000 mm;
LOTE 2 entre 7000 e 8500 mm;
LOTE 3 entre 7000 e 8500 mm;

LOTE 4 entre 12000 e 13000 mm.
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e largura:
LOTE 1 maximo 2100 mm;
LOTE 2 maximo 2500 mm;
LOTE 3 mdximo 2500 mm;

LOTE 4 maximo de 2550 mm.

e Altura:
LOTE 1 maximo 2900 mm;
LOTE 2 3100 mm;
LOTE 3 3100 mm;
LOTE 4 maximo de 3500 mm.

*incluindo equipamentos instalados sobre o tejadilho, se for o caso.

2. Relativamente a cotas como altura ao solo, distdncia entre eixos e vias dianteira e
traseira, as dimensdes devem permitir que o veiculo circule normalmente, com carga
maxima, sem que qualquer das suas partes toque no pavimento, em rampas de perfil
longitudinal como o que se apresenta na figura seguinte, onde o declive é de 17% sem

atenuacdo entre rampa e patamares.

Patamar ] Rampa (17%) Patamar
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3. Alotagao sera a maxima possivel compativel com o peso do veiculo e legislagdo em vigor.

Como minimo terdo de ser asseguradas as lotacGes conforme tabela abaixo:

LOTE1 | LOTE2 | LOTE3 | LOTE4
Lotacdo Sentado 10 20 20 25
Lotacdo de Pé 10 24 24 44
Lotacdao PMR 1 1 1 1
Lotacdo Total 20 45 45 70

Deverao, complementarmente, ser instalados bancos rebativeis tipo “strapontin” ou equi-

valente, na zona destinada a cadeira de rodas.

C. PAVIMENTO

O pavimento deve ser antiderrapante, resistente ao desgaste e de facil limpeza e lavagem.

D. REVESTIMENTO EXTERIOR

1. O tejadilho deve ser revestido de modo a evitar vibra¢Oes e a garantir uma boa vedacdo

a 4gua e ao po.

2. Os painéis devem ser em material resistente a corrosao.

E. DECORAGAO

O design, bem como as cores finais exteriores serdo oportunamente indicadas pela

Entidade Adquirente e aplicadas pelo adjudicatario.
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F. PORTA

Deve existir pelo menos uma porta de servico no caso do LOTE 1 e duas portas nos casos
do LOTE 2, 3 e 4, situadas do lado direito do autocarro, com o acionamento e os

comandos elétricos, ou pneumaticos.

2. As portas devem ter dispositivos anti-entalamento.

3. Deve existir sinal sonoro indicativo do fechamento das portas.

4. As portas devem proporcionar um fechamento perfeito e com boa vedacao.

5. Deve ser garantido um facil acesso para manutencao a todos os elementos das portas.

6. Devem ser apresentados desenhos de pormenor e esquemas de funcionamento das
portas, bem como o fabricante e referéncia original de cada componente das portas.

G. VIDROS E JANELAS

1. Os vidros podem ser simples ou duplos, mas terdo que ser coloridos e atérmicos, com
caixilhos colados.

2. Asjanelas devem ser de abertura basculante ou deslizante e ter fecho. Devem ser no maior
numero possivel de modo a garantir boa circulagdio de ar em caso de avaria do ar
condicionado as quantidades minimas estdo na tabela abaixo:

LOTE 1 LOTE 2 LOTE 3 LOTE 4
Quantidade minima de janelas 2 4 4 6

3. O para-brisas deve ser laminado, integral, numa unica pega e possuir sistema de
desembaciamento.

A janela do motorista deve ser em vidro temperado incolor e possuir sistema de
desembaciamento.

4. Para saidas de emergéncia devem, de acordo com a lei, ser previstos vidros fixos a

quebrar em caso de necessidade, os quais devem ter a inscrigdio "Saida de
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Emergéncia" e, junto dos mesmos, devem ser montados pequenos martelos presos por

dispositivo antirroubo.

H. COMPARTIMENTO DE PASSAGEIROS
1. PASSAGEIRO COM MOBILIDADE REDUZIDA:

a) O acesso de cadeira de rodas ao interior do veiculo deve ser garantido por uma
rampa movel, com robustez adequada e de facil utilizacdo. Esta rampa terd
obrigatoriamente de ser totalmente recolhida para permitir o deslocamento do

autocarro.

b) Deve existir um botdo exterior de sinalizacdo para pessoas com mobilidade

reduzida, colocado a uma altura acessivel, com simbolo adequado.

c) No habitaculo de passageiros deve existir um espaco destinado a pessoas em
cadeira de rodas, cumprindo todas as condi¢cBes da legislagdo em vigor sobre a

matéria, incluindo o botdo de pedido de paragem.
2. BANCOS DE PASSAGEIROS:

a) Os bancos dos passageiros devem ser ergondmicos, com estrutura em metal com
revestimento em material antiderrapante facilmente lavdvel e resistente a lavagens

frequentes.

b) O sistema de fixacdo dos bancos deve ser concebido de forma a facilitar a
limpeza do pavimento e a desmontagem para reparagdo. Os bancos, sempre que
tal for possivel, devem ser “cantilever” (fixados apenas no painel de modo a evitar

terem um suporte na coxia).

c) Deve ser previsto a instalacdo de tomados USB no compartimento dos

passageiros para carregamento de telemoveis.
3. BALAUSTRES:

a) Os balaustres devem ser em tubo de ac¢o inoxidavel com didmetro adequado.
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b) As pecas de ligacdo, também em aco inoxidavel, devem permitir a sua facil

desmontagem, sem necessidade de retirar varoes.
INFORMACAO SONORA:

Devem ser instalados altifalantes no compartimento dos passageiros. O sistema de
som deve ter radio com leitor de MP3 e ser uniformemente distribuido por este

compartimento.
CLARABOIAS:

Devem existir pelo menos uma claraboia no caso do LOTE 1 e duas no caso dos LOTES
2, 3 e 4 de abertura regulavel, colocadas no tejadilho que funcionem como saida de

emergéncia conforme legislacdo em vigor.

I. COMPARTIMENTO DO MOTORISTA

1.

O compartimento do motorista pode ser aberto devendo, no entanto, estar

preparado para o seu isolamento futuro.

Deve existir um compartimento técnico para equipamentos localizado
preferencialmente sobre o painel lateral superior ou, ndo sendo possivel, noutro

local préximo do posto de condugdo.
O tridngulo deve ficar em suporte préprio, facilmente acessivel.

O motorista deve dispor de dois espelhos retrovisores exteriores, elétricos e
preferencialmente aquecidos, para além de outros que sejam obrigatdrios, cumprindo a

legislacdo em vigor.

O para-brisas e o vidro do lado esquerdo do motorista devem estar equipados com

cortinas para-sol e sistema de desembaciamento eficaz.

O banco do motorista deve ser ergonédmico, com descanso de cabeca, ajustes da altura,

da inclinagdo das costas e do posicionamento longitudinal.

O sistema de ar condicionado deve ter a consola de comando colocada de forma

ergondmica e acessivel ao motorista.
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8. No tablier e noutros painéis de instrumentos, estes devem ser bem legiveis, tanto de
dia como de noite, ndo provocando reflexos ou cansago por excesso de intensidade

luminosa, que se pretende que seja regulavel.

9. Todos os instrumentos, interruptores e comandos devem ser legendados em
portugués, ou obedecer a recomendacdo de simbologia CE, com botdes de teclas

iluminadas.

10. Deve existir junto ao posto de conducdo uma tomada USB destinada ao carregamento de

aparelhos eletrénicos e uma tomada de isqueiro.
11. No quadrante devem estar indicados pelo menos os seguintes aspetos:
e Nivel de carga da bateria;
e Indicacdo do modo de conducdo selecionado (se existir);

e Consumo de energia;

J. ACESSO AOS ORGAOS DO VEiCULO

Deve existir grande facilidade de acesso a todos os 6rgaos do chassis e carrogaria, de

modo a facilitar a sua manuteng¢do e desmontagem sempre que necessario.

K. INSTALACAO ELETRICA
1. TECNOLOGIA:

O sistema elétrico deve ter toda a instalagao e quadro devidamente dimensionados e

identificados.
2. ILUMINACAO INTERIOR:

a) Ailuminagdo do compartimento dos passageiros deve ser realizada com tecnologia LED

integrada no teto.
b) Deve ser prevista seguinte iluminacdo especifica:

i Para o posto do motorista, na zona do equipamento de venda de bilhetes;
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ii. Para as zonas de acesso, atuando automaticamente com a abertura das portas.

iii. Deve existir sinalizacdo de paragem acionada por botdes com indicagcdo STOP e
preferencialmente com simbologia Braille, de simples impulso, colocados nos
balaustres ao longo do veiculo e pelo menos um no painel da area destinada

a PMR.

iv. Apenas o primeiro acionamento de qualquer dos botdes deve fazer
atuar um sinal sonoro (campainha), ligando unia sinalizacdo luminosa
intermitente com a inscricdo "STOP", visivel para os passageiros, e uma luz
avisadora no painel de instrumentos visivel para o motorista. O acionamento
do botdo de paragem PMR sobrepde-se aos restantes e deverad ter indicacdo

prépria no painel de instrumentos.
3. ILUMINACAO EXTERIOR:

Todos os fardis, farolins, luzes e refletores exteriores devem ter homologag¢do CE,

devendo ser garantido um facil acesso para manutencao.

L. PAINEIS INDICADORES DE DESTINO
1. COMPOSICAO:

Cada autocarro deve possuir um painel frontal e um lateral com a respetiva

consola de comando.
2. TECNOLOGIA:

Os painéis devem ser de tecnologia LED de alto brilho, de cor branca e cuja

intensidade luminosa respeite a legislacdo em vigor.
3. ROBUSTEZ:

As placas de LED e de controlo, ou quaisquer outros componentes do painel,
devem estar alojados numa estrutura interna capaz de |lhe conferir a robustez
necessaria para suportar as solicitacbes fisicas mais adversas, proprias das

condic¢Ges de funcionamento em autocarros urbanos.
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4. COMPARTIMENTO:

O compartimento onde cada painel se encontre alojado deve permitir um facil
acesso para efeitos de manutengdo e reparagdo dos componentes, assim como

para a substituicdao do préprio painel.
5. DEFINICAO E RESOLUCAO:

O espacamento vertical e horizontal entre cada LED, medido centro a centro, ndo
deve ser superior a 10 mm, e o numero de pontos LED dos painéis frontais (n.2 de

linhas vezes n.2 de colunas) deve ser, no minimo de:
LOTE 17 x 64;

LOTE 2 16 x 80;

LOTE 3 16 x 80;

LOTE 4 15 x 100.

6. SOFTWARE:

Com os painéis deve ser fornecido o respetivo software, implementado em
portugués, permitindo criar e editar, de forma simples, as listas de destinos e
respetivos codigos numéricos, para posterior carregamento na consola de comando,

através de pen drive USB ou cartdo de memoria.
7. CONSOLA DE COMANDO:
a) A consola de comando deve ter um visor LCD com retroiluminagdo.

b) Na consola de comando deve existir uma entrada USB frontal, para
carregamento do ficheiro com a lista de destinos, assim como efetuar as

atualizagdes de firmware eventualmente necessarias.

c) A consola de comando deve ter um teclado alfanumérico para edicdo e insercao

direta de destinos e outras mensagens.

d) O software da consola de comando deve contemplar a existéncia de menus
simples e intuitivos, em portugués, disponibilizando func¢des de editacdo,

configuracdo, carregamentos e selecdo de mensagens e destinos.
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e) A operagdo da consola de comando deve ser protegida por palavra-chave, no
caso do acesso a fungbes de editacdo, configuracdo e carregamentos, e deve ser de

livre acesso para selecdo de destinos e mensagens.
8. PROTECAO ELETRICA:

a) Os painéis e a consola de comando devem possuir prote¢bes elétricas contra
inversdes de polaridade e sobretensdes, ou qualquer outra anomalia que

provoque oscilacdes da tensdo de alimentacao.

Clausula 30.2 - Diversos

1. Deve ser previsto dispositivo que permita o reboque pela frente do chassis e
preferencialmente outro pela traseira, de facil acesso e sem causar estragos na
carrogaria. Os veiculos deverdo ainda estar dotados dos seguintes materiais e

equipamentos:
a) Kit de primeiros socorros devidamente homologado;

b) Extintores homologados para autocarros elétricos, em nimero e caracteristicas

conforme com a legislagdo em vigor sobre a matéria;

¢) Triangulo de pré-sinalizagdo homologado.

2. Os autocarros devem possuir camara de visdo traseira para auxilio a manobras.

X. ENSAIOS DE RECECAO
Clausula 31.2 — Inspegdes e Ensaios

1. Para verificagdo da conformidade com as especificagbes técnicas definidas no presente
Caderno de Encargos e com a legislacdo portuguesa em vigor, os veiculos devem ser
sujeitos a inspecdes e a diversos tipos de ensaios, tais como os que a seguir se indicam,

entre outros que o adjudicatario entenda dever a propor:

a) Inspecbes em parque;
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b) Estanquicidade da carrogaria;

¢) Carregamento e autonomia de baterias;

d) Operacionalidade do sistema de ar condicionado, aquecimento e ventilacao;
e) Ensaios de estrada.

2. O adjudicatdrio deve elaborar um plano de testes, tendo em conta o disposto no
pardgrafo anterior, plano esse que oportunamente deve submeter a prévia aprovacao da
Entidade Adquirente e para cuja realizacdo deve preparar todas as condi¢Ges e reunir

todos 0s meios necessarios.

XI. PATENTES, LICENCAS E MARCAS REGISTADAS
Clausula 32.2 - Patentes, Licencas e Marcas Registadas

1. S3o daresponsabilidade do Adjudicatario quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de

marcas registadas, patentes registadas ou licengas no fornecimento dos bens.

1. Caso a Entidade Adquirente venha a ser demandada por ter infringido, na execucdo do
Contrato, quaisquer dos direitos mencionados no numero anterior, o Adjudicatario
indemniza-la-a por todas as despesas em que, em consequéncia, tenha de incorrer e por

todas as quantias que tenha de pagar, seja a que titulo for.

XIl. FORO E LEGISLACAO APLICAVEIS
Clausula 33.2 - Foro e Legislagao Aplicaveis

2. Quaisquer duvidas ou litigios que eventualmente possam surgir na interpretacdo ou
execucdo do Concurso ou do Contrato serdo dirimidas pelo Tribunal da Comarca de

Santarém.

3. A Lei aplicavel para resolver qualquer litigio emergente do Concurso ou do Contrato de

adjudicacdo é a Lei Portuguesa.
Assinado por: Orlando Manuel Gongalves Costa
Ferreira
Num. de Identificagdo: 02167990
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