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CLAUSULAS GERAIS

Capitulo | - Disposi¢des gerais

Cldusula 12
(Objeto)

I. O presente Caderno de Encargos compreende as cldusulas a incluir no contrato a celebrar
na sequéncia do procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicio de
conversores de frequéncia pela Aguas do Douro e Paiva, S.A. adiante, abreviadamente, designada
por AdDP.

2. O contrato serd adjudicado através dos seguintes lotes, dando origem a tantos contratos
quantos os lotes a seguir fixados:

2.1 —Lote n° | —“Conversores de Frequéncia |";

2.2 —Lote n.° 2 — "“Conversores de Frequéncia 2;

2.3 — Lote n.° 3 — “Arrancadores Suaves”.

Cldusula 2.2

(Contrato)
|. O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.
2. O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Ossuprimentos dos erros e das omissdes do caderno de encargos identificados
pelo concorrente, desde que esses erros e omissdes tenham sido
expressamente aceites pelo érgao competente para a decisao de contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta do Adjudicatario;

e) Os esclarecimentos prestados pelo Adjudicatdrio relativamente a sua proposta.

3. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva
prevaléncia é determinada pela ordem pela qual ai sao indicados.

4. Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.° 2 e o clausulado do contrato
e seus anexos, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cédigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatdrio nos termos do

disposto no artigo 101.° desse mesmo diploma legal.
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5. O estabelecimento, na proposta, de termos ou condi¢des ndo admitidas por este caderno

de encargos e que ndo tenham sido detetados em fase pré-contratual consideram-se, para efeitos

de execucao do contrato, como n3o escritos e de nenhum efeito.

Cldusula 3.2
(Preco base)
I. O preco base do procedimento, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 47.°,
n.° | do Cddigo dos Contratos Publicos, € de 50.000,00 EUR (cinguenta mil euros), ndo incluindo o

Imposto Sobre o Valor Acrescentado, para o periodo de execucdo contratual de 180 (cento e
oitenta) dias.

2. Ndo obstante o preco base total fixado no ndmero anterior sdo, também, fixados
seguintes pregos base para cada Lote:

2.1 - Lote n.? | —"Conversores de Frequéncia |"" - 32.000,00 EUR (trinta e dois mil euros);
2.2 - Lote n.° 2 - “Conversores de Frequéncia 2" - 9.000,00 EUR (nove mil euros);
2.3 — Lote n° 3 — "Arrancadores Suaves” - 9.000,00 EUR (nove mil euros).

Cldusula 4.2
(Prazo)

O contrato mantém-se em vigor pelo prazo necessdrio a assegurar o fornecimento que
constitui objeto do contrato pelo periodo correspondente a 180 (cento e oitenta) DIAS a contar

da data nele a fixar, sem prejuizo das obrigacdes acessérias que devam perdurar para além da
cessacdo do contrato.

Capitulo Il - Obrigacdes contratuais

Secgao | - Obriga¢Ses do adjudicatdrio
Subsecgdo | — Disposi¢bes Gerais

Cldusula 52

(Obrigacdes principais do adjudicatdrio)
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|. Sem prejuizo de outras obrigac3es previstas na legislagao aplicavel, no presente caderno
de encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebracao do contrato decorrem para o adjudicatdrio
a obrigacdo de fornecer os seguintes equipamentos por lote.
I.I. Lote n.° | — Conversores de Frequéncia |:

a) 2 un VEV, 160kW, 400Vac, eficiéncia superior a 98%, filtro RFI Classe 2
e reatancia de entrada integrados, grau de tropicalizagao 3C3, mddulo de comunicagao Profibus DP,
consola tipo IOP-2 e restantes caracteristicas conforme Anexo | a este Caderno de Encargos. Como
padrdo de qualidade indica-se o VEV Siemens Sinamics G120X;

b) | un VEV, 75kW, 400Vac, eficiéncia superior a 98%, filtro RFI Classe 2 e
reatdncia de entrada integrados, grau de tropicalizacdo 3C2, mddulo de comunicagdo USS/Modbus
RTU, consola tipo IOP-2 e restantes caracteristicas conforme Anexo | a este Caderno de Encargos.
Como padrio de qualidade indica-se o VEV Siemens Sinamics G120X;

c) I 'un VEV, 132kW, 400Vac, eficiéncia superior a 98%, fittro RFI Classe 2
e reatancia de entrada integrados, grau de tropicalizacao 3C2, médulo de comunicagao USS/Modbus
RTU, consola tipo IOP-2 e restantes caracteristicas conforme Anexo | a este Caderno de Encargos.
Como padrio de qualidade indica-se o VEV Siemens Sinamics G120X;

d) I un VEV, | |0kW, 400Vac, eficiéncia superior a 98%, filtro RFI Classe 2
e reatancia de entrada integrados, grau de tropicalizagao 3C2, médulo de comunicagao USS/Modbus
RTU, consola tipo IOP-2 e restantes caracteristicas conforme Anexo | a este Caderno de Encargos.
Como padrio de qualidade indica-se o VEV Siemens Sinamics G120X.

|.2. Lote n® 2 — Conversores de Frequéncia 2:

a) | un VEV, 75kW, 400Vac, adequado para cargas quadrdticas, 1P20,
consola integrada, comunicagado modbus RTU integrada e comunicagao Ethernet IP via carta de
comunica¢des adaptada ao drive 22-COMM-E, certificacdo CE, eficiéncia de 97,5% a corrente
nominal, tamanho E. Como padrao de qualidade indica-se o VEV Allen Bradley Power Flex 400;

b) I un VEV, 37kW, 400Vac, adequado para cargas quadrdticas, IP20,
consola integrada, comunicacado modbus RTU integrada e comunicagao Ethernet IP via carta de
comunica¢des adaptada ao drive 22-COMM-E, certificacdo CE, eficiéncia de 97,5% a corrente
nominal, tamanho E. Como padrio de qualidade indica-se o VEV Allen Bradley Power Flex 400;

c) | un VRV, 22kW, 400Vac, adequado para cargas quadrdticas, 1P20,
consola integrada, comunicagado modbus RTU integrada e comunicagao Ethernet IP via carta de
comunica¢les adaptada ao drive 22-COMM-E, certificacdo CE, eficiéncia de 97,5% a corrente
nominal, tamanho D. Como padrdo de qualidade indica-se o VEV Allen Bradley Power Flex 400.

|.3. Lote n® 3 — Arrancador Suave:
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a) Fornecimento de arrancador suave 690V, 650kVWV, 630A, com as
caracteristicas definidas no Anexo Il do Caderno de Encargos, nomeadamente arranque e paragem
suaves, parametrizdveis, limitagdo de corrente parametrizdvel, autoprotecao permanente do
aparelho e protecdo total do motor. Como padrdo de qualidade refere-se a série 3RW55 da
Siemens.

3. O fornecimento deverd ser efetuado nos armazéns de Lever do adjudicatdrio, sitos na
Rua da Companhia das Aguas, 4415-642 — Lever, Vila Nova de Gaia.

4. Constitui encargo do Adjudicatdrio o transporte, deslocacdo de técnicos e materiais,
assumindo os riscos inerentes ao servico, nomeadamente, eventuais reparacdes provocadas por
avarias ou acidentes e danos provocados a terceiros.

5. No fornecimento objeto do presente contrato o Adjudicatdrio obriga-se a cumprir com
todos os requisitos legais exigidos no ambito da seguranca e salde, bem como as normas de

seguranca internas da AdDP.

Cldusula 6.
(Obrigacdes complementares do adjudicatdrio)

Sem prejuizo de outras obrigacSes previstas na legislacdo aplicdvel, neste caderno de
encargos ou nas cldusulas contratuais, da celebragao do contrato decorrem para o adjudicatario, as
seguintes obrigacOes gerais:

a) Executar o fornecimento que integra o objeto do contrato tal como descrito na cldusula
anterior, com absoluta subordinacdo aos principios da ética profissional, isenc¢ao,
independéncia, zelo e competéncia;

b) Entregara AdDP os bens objeto do contrato com as caracteristicas, especificagdes e requisitos
técnicos indicados na cldusula anterior e nos termos da legislagao aplicavel;

c) Sujeitar-se a acdo fiscalizadora da AdDP;

d) Prestar as informagdes que forem solicitadas pela AdDP;

e) Afetar ao cumprimento da sua prestagdao contratual todos os meios humanos, materiais e
informdticos que sejam necessdrios e adequados a perfeita, tempestiva e completa execucao
do fornecimento, bem como ao estabelecimento do sistema de organizagao necessdrio a

perfeita e completa execugdo das tarefas a seu cargo.
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Cldusula 7.2
(Conformidade e operacionalidade dos bens)

|. O adjudicatdrio obriga-se a entregar a AdDP os bens objeto do contrato com as
caracteristicas, especificagdes e requisitos técnicos previstos neste caderno de encargos.

2. Os bens objeto do contrato devem ser entregues em perfeitas condicdes de serem
utilizados para os fins a que se destinam e dotados de todo o material de apoio necessdrio a sua
aplicagao e operacionalizagado.

3. O adjudicatdrio € responsdvel perante a AdDP por qualquer defeito ou discrepancia dos

bens objeto do contrato que existam no momento em que os bens lhe sdo entregues.

Cldusula 8.2
(Entrega dos bens objeto do contrato)

|. Os bens objeto do contrato devem ser entregues nas condi¢les e locais indicadas na
Cldusula 5.* e no prazo indicado na Cldusula 4. deste caderno de encargos.

2. Rececionados os bens, o representante da AdDP, assinard a correspondente guia de
transporte que atestard a entrega dos bens em execucao do fornecimento contratado.

3. O adjudicatério obriga-se a disponibilizar, simuttaneamente com a entrega dos bens objeto
do contrato, todos os documentos em lingua portuguesa, que sejam necessarios para a boa e integral
utilizacdo e aplicacdo daqueles.

4. Com cada entrega dos bens objeto do contrato, e verificada a conformidade do produto
nos termos previstos nas cldusulas 9.7 e 10.* seguintes, ocorrerd a transferéncia da posse e da
propriedade daqueles para a AdDP, bem como do risco de deterioragdo ou perecimento dos
mesmos, sem prejuizo das obrigagdes de garantia e resuttado que impendem sobre o adjudicatdrio.

5. Todas as despesas e encargos com o transporte dos bens objeto do contrato e respetivos

documentos para o local de entrega sao da responsabilidade do adjudicatdrio.

Cldusula 9.2

(Inspecdo)
Efetuada a entrega dos bens objeto do contrato, a AdDP, por si ou através de terceiro por
ele designado, procede a inspecdo quantitativa e qualitativa dos mesmos, para verificar,
respetivamente, se os mesmos correspondem as quantidades encomendadas e se rednem as

caracteristicas, especificagSes e requisitos de operacionalidade definidos na clausula 7.2
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Cldusula 10.2
(Inoperacionalidade, defeitos ou discrepancias)

I. No caso de os bens objeto do contrato ndao apresentarem uma total operacionalidade,
bem como a sua conformidade com as exigéncias legais, ou no caso de existirem defeitos ou
discrepancias com as caracterifsticas, especificacbes e requisitos técnicos definidos no presente
caderno de encargos, a AdDP deve disso informar, por escrito, o adjudicatario.

2. No caso previsto no nimero anterior, o adjudicatdrio deve proceder, a sua custa e no
prazo razodvel que for determinado pela AdDP, as reparagdes ou substituigdes necessdrias para
garantir a operacionalidade dos bens e o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas,

especificacBes e requisitos técnicos exigidos.

Cldusula I'l 2

(Garantia técnica e de continuidade de fabrico)

I. Nos termos da presente cldusula e da lei que disciplina os aspetos relativos a venda de
bens de consumo e das garantias a ela relativas, o adjudicatdrio garante os bens objeto do contrato,
pelo prazo de 2 (dois) anos a contar da data de entrega dos bens, contra quaisquer defeitos ou
discrepancias com as exigéncias legais e com as caracteristicas, especificacGes e requisitos técnicos
definidos nos Anexo | e Anexo Il ao presente caderno de encargos, que se revelem a partir da

respetiva aceitacao do bem.

2. A garantia prevista no nimero anterior abrange:

a) O fornecimento, a montagem ou a integracdao de quaisquer pegas ou componentes em
falta:

b) A desmontagem de pecas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;
¢) A reparagdo ou substituicao das pegas, componentes ou bens defeituosos ou discrepantes;

d) O fornecimento, a montagem ou instalacdo das pecas, componentes ou bens reparados
ou substituidos;

e) O transporte do bem ou das pecas ou componentes defeituosos ou discrepantes para o
local da sua reparagao ou substitui¢ao e a devolucdo daqueles bens ou a entrega das pegas
ou componentes em falta, reparados ou substituidos;

f) A deslocagdo ao local da instalagdo ou de entrega;

g) A mao-de-obra.
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3. No prazo maximo de dois meses a contar da data em que o contraente publico tenha
detetado qualquer defeito ou discrepancia, este deve notificar o adjudicatdrio, para efeitos da
respetiva reparagao.

4. A reparagdo ou substituicdo previstas na presente cldusula devem ser realizadas dentro
de um prazo razodvel fixado pelo contraente publico e sem grave inconveniente para este Ultimo,
tendo em conta a natureza do bem e o fim a que o mesmo se destina.

5. O adjudicatdrio deve assegurar a continuidade do fabrico e do fornecimento de todas as
pecas, componentes e equipamentos que integram os bens objeto do contrato pelo prazo estimado

de vida Util dos bens, de acordo com as regras de amortizagao contabilistica aplicdveis.

Subsecgdo Il - Dever de sigilo

Cldusula 12.#
(Objeto do dever de sigilo)

I. O adjudicatdrio deve guardar sigilo sobre toda a informagao e documentacdo, técnica e
ndo técnica, comercial ou outra, relativa a AdDP, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em
relacdo com a execucao do contrato.

2. Ainformacao e a documentagao cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas
a terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e
exclusivamente a execucao do contrato.

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a informagao e a documentacdo que fossem
comprovadamente do dominio publico a data da respetiva obtengao pelo adjudicatdrio ou que este
seja legalmente obrigado a revelar, por forga da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades

reguladoras ou outras entidades administrativas competentes.

Cldusula 13.2
(Prazo do dever de sigilo)
O dever de sigilo mantém-se em vigor durante o prazo de dois anos a contar do
cumprimento ou cessacao, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujei¢ao subsequente a
quaisquer deveres legais relativos, designadamente, a protecdao de segredos comerciais ou da

credibilidade, do prestigio ou da confianga devidos as pessoas coletivas.
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Secgdo Il - Obrigagdes da AdDP

Cldusula 14.#
(Preco contratual)
| Pelo fornecimento dos bens objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais
obrigagdes constantes do presente Caderno de Encargos, a AADP deve pagar ao adjudicatdrio o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for
legalmente devido, sem prejuizo do disposto no ndmero seguinte.

2. Nao haverd lugar a revisao de precos.

Cldusula 15.2
(CondigSes de pagamento)

|. As quantias devidas pela AdDP, nos termos da cldusula anterior, devem ser pagas no prazo
de 30 (trinta) dias apds a rececao pela AADP das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas
apds o vencimento da obrigacao respetiva.

2. A obrigacdo considera-se vencida com a entrega de todos os equipamentos de cada lote.

3. Para os efeitos do nimero anterior, a obrigagao considera-se vencida com a entrega dos
bens objeto do contrato, salvo se os mesmos se mostrarem desconformes, na sequéncia da inspegao
a que alude a cldusula 9.2,

4. Durante o periodo transitério estabelecido nos n.°s 3 e 4 do artigo 9.° do Decreto-Lei n.°
I'11-B/2017, de 31| de agosto, com a redagao conferida pelo Decreto-Lei n.° 123/2018, de 28 de
dezembro, as faturas sdo emitidas pelo adjudicatdrio em formato papel.

5. Decorrido o periodo transitério referido no nimero anterior, as faturas eletrdnicas a
emitir pelo adjudicatdrio devem conter, para além do definido no n.° | do artigo 299.°-B do CCP, a
informagao complementar a fornecer oportunamente pela Entidade Adjudicante.

6. Para efeitos do numero anterior, a emissao de faturas deve ser efetuada em formato
XML certificado, acompanhado do respetivo PDF, sendo remetida para o endereco de correio
eletrénico indicado pela Entidade Adjudicante.

7. Em caso de incumprimento da periodicidade da faturacdo resultante de facto ndo
imputdvel a Entidade Adjudicante, as prestagdes mensais previstas na alinea a) do n.° 2 ndo acrescem
quaisquer juros de mora.

8. A emissdao de segundas vias das faturas solicitada pela Entidade Adjudicante ndo serd

objeto de qualquer cobranca adicional.
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9. Em caso de discordancia por parte da AdDP, quanto aos valores indicados nas faturas,
deve esta comunicar ao adjudicatdrio, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o adjudicatdrio
obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

|0. A falta de pagamento dos valores contestados pelo contraente publico ndo vence juros
de mora nem justifica a suspensao das obriga¢des contratuais do adjudicatdrio, devendo, no entanto,
o contraente publico proceder ao pagamento da importancia nao contestada.

|'I. Desde que devidamente emitidas, as faturas s3o pagas através de transferéncia bancaria
para a instituicdo de crédito indicada pelo adjudicatdrio.

12. No caso de suspensdo da execucdao do contrato e independentemente da causa da

suspensao, os pagamentos ao adjudicatdrio serdo automaticamente suspensos por igual periodo.

Cldusula 16.2
(Erros e omissGes)

|. O Adjudicatdrio suporta metade do valor dos trabalhos complementares de suprimento
de erros e omissdes cuja detegao era exigivel na fase de formacdo do contrato, nos termos do artigo
50.° do CCP, exceto pelos que hajam sido nessa fase identificados pelos interessados mas nao
tenham sido expressamente aceites pela AdDP.

2. Sem prejuizo do disposto no ndmero anterior, o Adjudicatdrio deve, no prazo de 60 dias
contados da data de inicio de efeitos do contrato, reclamar sobre a existéncia de erros ou omissées
sé detetdveis nesse momento, sob pena de ser responsdvel por suportar metade do valor dos
trabalhos complementares de suprimento desses erros e omissoes.

3. O Adjudicatdrio suporta ainda metade do valor dos trabalhos complementares de
suprimento de erros e omissdes que, nao sendo exigivel que tivessem sido detetados nem na fase
de formagao do contrato nem no prazo a que se refere o nimero anterior, também ndo tenham
sido por ele identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que Ihe fosse exigivel a sua detecao.

4. Sem prejuizo do disposto nos nimeros anteriores, caso os erros ou omissdes decorram
do incumprimento de obrigagdes de concegao assumidas por terceiros perante a AdDP:

a) Deve a AdDP exercer obrigatoriamente o direito que lhe assista de ser indemnizado por
parte destes terceiros;

b) Fica o Adjudicatdrio sub-rogado no direito de indemnizagdo que assiste a AADP perante
esses terceiros até ao limite do montante que deva ser por si suportado em virtude do

disposto dos n.% |, 2 e 3 da presente Cldusula.
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Cldusula 17.2
(Acompanhamento e controlo do contrato)

|. A execucdo do contrato € permanentemente acompanhada pelo gestor ou gestores do
contrato designado(s) pela entidade adjudicante.

2. No exercicio das suas fun¢bes, o gestor pode acompanhar, examinar e verificar,
presencialmente, a execucao do contrato pelo adjudicatdrio, para o que poderd requerer ao
Adjudicatdrio reunides de acompanhamento a execu¢dao do mesmo.

3. Caso o gestor do contrato detete quaisquer desvios, defeitos ou outras anomalias na
execucao do contrato, encontra-se habilitado a determinar ao adjudicatdrio que adote as medidas
que, em cada caso, se revelem adequadas a corregao dos mesmos.

4. O desempenho das fun¢des de acompanhamento e fiscalizagdo do modo de execugao do
contrato n3ao exime o adjudicatdrio de responsabilidade por qualquer incumprimento ou
cumprimento defeituoso das suas obrigacdes.

5. Todos os relatérios, registos, comunicagdes, e demais documentos elaborados pelas

Adjudicatdrio devem ser integralmente redigidos em portugués.

Capitulo Il - Sangbes contratuais e resolugdo

Cldusula 18.2
(Penalidades contratuais)

|. Pelo incumprimento de obrigagdes emergentes do contrato, a AADP pode exigir do
adjudicatdrio o pagamento de uma pena pecunidria nos seguintes termos:

a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos bens objeto do contrato,
0,2% do preco contratual por cada dia de atraso;

b) Pelo incumprimento da obrigacdo de continuidade de fabrico e de fornecimento,
1% do preco contratual.

2. Os valores das sangOes previstas nos nimeros anteriores sao cumulativas, mas limitadas
nos termos dos artigos 329.°,n.° 2 e 3, do CCP.

3. Ao valor da pena pecunidria prevista no nimero anterior sdao deduzidas as importancias
pagas pelo adjudicatdrio ao abrigo das alineas previstas no n.° |, que tenham determinado a respetiva
resolucao.

4. A AdDP pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as sangdes

pecunidrias devidas nos termos da presente cldusula.
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5. As penas pecunidrias previstas na presente cldusula ndo obstam a que a AdDP exija uma

indemnizagao pelo dano excedente.

Cldusula 192

(Forca maior)

|. Ndo podem ser impostas penalidades ao adjudicatdrio, nem € havida como

incumprimento, a nao realizagao pontual das prestagdes contratuais a cargo de qualquer das partes

que resulte de caso de forga maior, entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a

respetiva realizacdo, alheias a vontade da parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a

data da celebragdo do contrato e cujos efeitos ndo |he fosse razoavelmente exigivel contornar ou

evitar.

2. Podem constituir for¢a maior, se se verificarem os requisitos do ndmero anterior,

designadamente, tremores de terra, inundagdes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos

ou bloqueios internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagées governamentais

ou administrativas injuntivas.

3. Nao constituem for¢a maior, designadamente:

a)

b)

d)

g

Circunstancias que ndo constituam forga maior para os subcontratados do
adjudicatdrio, na parte em que intervenham;

Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do adjudicatdrio ou a grupos
de sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de
sociedades dos seus subcontratados;

Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza
sancionatéria ou de outra forma resultantes do incumprimento pelo
adjudicatdrio de deveres ou énus que sobre ele recaiam;

ManifestagSes populares devidas ao incumprimento pelo adjudicatdrio de
normas legais;

Incéndios ou inundag¢des com origem nas instalacdes do adjudicatdrio cuja causa,
propagacdo ou propor¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao
incumprimento de normas de seguranga;

Avarias nos sistemas informdticos ou mecanicos do adjudicatdrio ndo devidas a
sabotagem;

Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4. A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forga maior deve ser

imediatamente comunicada a outra parte.
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5. A for¢a maior determina a prorrogagao dos prazos de cumprimento das obrigacdes
contratuais afetadas pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento

resultante da forca maior.

Cldusula 20.2
(Resolugao por parte da AdDP)
|. Sem prejuizo de outros fundamentos de resolugao do contrato previstos na lei, a AdDP
pode resolver o contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o adjudicatdrio violar de forma grave ou
reiterada qualquer das obrigacSes que lhe incumbem, designadamente nos seguintes casos:

a) Atraso, total ou parcial, na entrega dos bens objeto do contrato superior a 90 dias ou
declaragdo escrita do adjudicatdrio de que o atraso em determinada entrega excederd
esse prazo;

b) Mora no cumprimento de qualquer uma das obrigacdes principais previstas no presente
contrato e da qual resulte perda ou deterioracdo do bem entregue ou a entregar ou
prejudicado o resultado pretendido obter.

2. O direito de resolucdao referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo

enviada ao adjudicatdrio e nao determina a repeticao das prestagdes ja realizadas, a menos que tal

seja determinado pela AdDP.

Cldusula 21.2
(Incumprimento imputdvel a AADP)
Se a AdDP praticar ou der causa a facto de onde resulte maior dificuldade na execugao do
contrato, com agravamento dos encargos respetivos, o adjudicatdrio tem direito a reposi¢ao do
equilibrio financeiro do contrato, nos termos e com os efeitos do disposto nos n.°s 2 e 3 do artigo

354.° do CCP, que constitui disciplina do presente caderno de encargos.

Cldusula 22.#
(Responsabilidades)
O adjudicatdrio € responsdvel por todos os danos causados as e nas instalagdes da AdDP, a
titulo culposo ou objetivo, que resultem causalmente da sua prestagao contratual, ficando constituido
na obrigagao de indemnizar, aplicando-se o disposto na alinea b), do n.° I, do artigo 296.° do Cédigo

dos Contratos Publicos.
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Capitulo IV - Resolugao de litigios

Cldusula 23.2
(Foro competente)
Para resolucao de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, com expressa rentincia a qualquer outro.

Capitulo V - Disposi¢des Finais

Cldusula 24.2

(Regulamentos dos fornecedores)

O Regulamento dos Fornecedores da AdDP, disponivel no site da AdDP http://www.addp.pt
deverd ser integralmente cumprido. Neste Regulamento consta a documentacdo que deverd ser

apresentada, antes de inicio da execugao do contrato.

Cldusula 25.2
(Cessdo da posigao contratual)
A ADJUDICATARIA nio poderd ceder a sua posicio contratual ou qualquer dos direitos e
obrigagdes decorrentes do contrato sem prévia autorizagao escrita da AdDP e, desde que nao se
verifique algum dos impedimentos previstos no artigo 317.° e se cumpram os requisitos previstos no

artigo 318.°, ambos do Cddigo dos Contratos Publicos.

Cldusula 26.*
(Cessdo da posigao contratual por incumprimento do cocontratante)

| Verificando-se o incumprimento do Adjudicatdrio das suas obrigagdes assumidas com a
celebragao do contrato, que preencham os requisitos da resolugao do mesmo, a AdDP pode, em
alternativa a resolugao do contrato, ordenar a cedéncia da posi¢ao contratual do Adjudicatario, ao(s)
concorrente(s) do procedimento pré-contratual que precedeu a celebragdo do contrato, pela
ordem sequencial do citado procedimento.

2. Para o efeito previsto na parte final do ndmero anterior, a AdDP interpela, gradual e
sequencialmente, os concorrentes que participaram no procedimento pré-contratual original, de
acordo com a respetiva classificacao final, a fim de concluir um novo contrato para a adjudicagao da

conclusdo do contrato.
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3. A execugao do contrato ocorre nas mesmas condi¢des ja propostas pelo cedente no
procedimento pré-contratual original.

4. A cessdo da posicao contratual opera por mero efeito de ato da AdDP, sendo eficaz a
partir da data por esta indicada.

5. Os direitos e obriga¢gdes do Adjudicatdrio, desde que constituidos em data anterior a da
notificacdo do ato referido na cldusula anterior, transmitem-se automaticamente para o cessiondrio
na data de producdo de efeitos daquele ato, sem que este a tal se possa opor.

6. As obrigacdes assumidas pelo Adjudicatdrio cedente depois da notificagao referida no
nUmero 4 apenas vinculam a entidade cessiondria quando esta assim o declare, apds a cessao.

7. A caugao e as garantias prestadas pelo Adjudicatdrio cedente para a execugao do contrato
sdo objeto de redugao na proporc¢ao do valor das prestagdes efetivamente executadas e sao
liberadas seis meses apds a data da cessao, ou, no caso de existirem obrigagdes de garantia, apds o
final dos respetivos prazos, mediante comunicagdo dirigida pela AdDP aos respetivos depositarios
ou emitentes.

8. A posicao contratual do Adjudicatdrio cedente nos subcontratos por si celebrados

transmite-se automaticamente para a entidade cessiondria, salvo em caso de recusa por parte desta.

Cldusula 27.2
(Comunicagdes e notificagdes)
|. Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacdes e
comunicagles entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos
Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2. Qualquer alteracdo das informagdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Cldusula 28.2
(Tratamento de dados pessoais)

|. No caso de o adjudicatdrio necessitar de aceder a dados pessoais no decurso da execucao
do contrato, deve fazé-lo exclusivamente na medida do estritamente necessdrio para integral e
adequada prossecucao dos fins constantes do contrato, na qualidade de subcontratante, e por conta
e de acordo com as instrugdes do contraente publico, nos termos da legislacao aplicavel a protegao
de dados pessoais.

2. O adjudicatdrio ndo pode proceder a reproducao, gravacao, cdpia ou divulgagao dos
dados pessoais para outros fins que nao constem do contrato, ou para proveito proprio.

MOD 6.23 R6 I5




3. O adjudicatdrio deve cumprir rigorosamente as instrugdes do contraente publico no que
diz respeito ao acesso, registo, transmissao ou qualquer outra operacao de tratamento de dados
pessoais.

4. O adjudicatdrio deve proceder a implementacdo de medidas de segurancga de tratamento
de dados pessoais e adotar medidas técnicas e organizativas para proteger os dados contra destruicao
acidental ou ilicita, perda acidental, alterac¢des, difusdao ou acesso ndo autorizados, e contra qualquer
outra forma de tratamento ilicito dos mesmos.

5. O adjudicatdrio deve tomar as medidas adequadas para assegurar a idoneidade dos seus
trabalhadores ou colaboradores, a qualquer titulo, que tenham acesso aos dados pessoais fornecidos
pelo contraente publico, ou por quem atue em representagao deste.

6. O adjudicatdrio deve assegurar que o acesso aos dados pessoais € limitado as pessoas que
efetivamente necessitam de aceder aos mesmos para cumprir com as obrigacdes impostas pelo
presente contrato e que os trabalhadores, colaboradores ou subcontratados assumiram um
compromisso de confidencialidade ou estdo sujeitos a adequadas obrigacBes legais de
confidencialidade, sendo o adjudicatdrio responsdvel pela utilizacao dos dados pessoais por parte dos
mesmos.

7. Mediante solicitagdo escrita do contraente publico, o adjudicatdrio deve, no prazo de |5
(quinze) dias, informar quais as medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos deveres
referidos nos nimeros anteriores.

8. O adjudicatdrio deve comunicar de imediato ao contraente publico quaisquer reclamagdes
ou questdes colocadas pelos titulares dos dados pessoais.

9. O adjudicatdrio encontra-se adstrito a notificar de imediato o contraente publico de
qualquer monitorizagdo, auditoria ou controlo por parte de entidades reguladoras/de supervisao de
que seja objeto.

1 0. Se o adjudicatdrio tomar conhecimento, ou suspeitar, de violagdes de dados pessoais que
resultem, ou possam resultar, na destruicdo acidental ou ndo autorizada de dados, na perda,
alteracdo, acesso ou revelagao nao autorizada dos dados, deve notificar, por escrito, o contraente
publico disponibilizando-lhe uma descricdo da violagdo de dados ocorrida, informando-o das
categorias e nUmero de titulares de dados afetados, das provaveis consequéncias da violagdo, assim
como fornecer-lhe qualquer outra informagdo que o contraente publico possa razoavelmente
solicitar.

I'l. Quando se verifique uma violagdo de dados pessoais, por causas imputdveis ao
adjudicatdrio, este compromete-se a adotar as seguintes medidas, sem quaisquer custos adicionais

para o contraente publico:
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a) Tomar de imediato as medidas necessdrias para investigar a violagdo ocorrida, identificar
e prevenir a repeticao dessa violagao, e encetar esforgos razodveis para mitigar os efeitos dessa
violacao;

b) Desenvolver as a¢cdes necessdrias para remediar a violagao; e

¢) Documentar todas as circunstancias referentes a violagdo para efeitos de controlo por
parte da autoridade de supervisao.

| 2. O adjudicatdrio obriga-se a ressarcir o contraente publico por todos os prejuizos em que
este venha a incorrer em virtude da utilizagao ilegal e/ou ilicita de dados pessoais, nomeadamente
por indemnizacGes e despesas em que tenha incorrido na sequéncia de reclamagdes ou processos
propostos pelos titulares dos dados, bem como por taxas, coimas e multas que tenha de pagar.

3. O incumprimento dos deveres estabelecidos na presente cldusula por parte do
adjudicatdrio e a verificagdo de inexisténcia de garantias de compliance do adjudicatdrio é
fundamento de resolugdo do presente contrato com justa causa pelo contraente publico, podendo

implicar o dever de indemnizacdo por eventuais violagdes que |he sejam imputadas.

Cldusula 29.2
(Conservagdo de dados pessoais)

I. O adjudicatdrio deve apagar e destruir os dados pessoais tratados quando os mesmos
deixarem de ser necessdrios para a execugao do contrato, e sempre em prazo nao superior a um
ano apds a cessagao do contrato que esteve na base da licitude do seu tratamento e de acordo com
as instrugdes dadas pelo contraente publico.

2. Dependendo da op¢ao do contraente publico, o adjudicatdrio apagard ou devolverd todos
os dados pessoais, depois de concluida a execuc¢dao do Contrato, apagando as cdpias existentes, a

menos que a conservagao dos dados seja exigida ao abrigo da legislagdo aplicdvel.

Cldusula 30.#
(Transferéncia de dados pessoais)
O adjudicatdrio ndo pode transferir quaisquer dados pessoais para outra entidade,
independentemente da sua localizagao, salvo autorizacdo prévia e escrita do contraente publico,
exceto se o adjudicatdrio for obrigado a fazé-lo pela legislagao aplicavel, ficando obrigado a informar,

nesse caso, o contraente publico antes de proceder a essa transferéncia.
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Cldusula 31.2
(Contagem dos prazos)
Os prazos previstos no contrato sdao continuos, correndo em sabados, domingos e dias

feriados.

Cldusula 32.2
(Legislagdo aplicavel)

O contrato € regulado pela legislacao portuguesa
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ANEXO |
ESPECIFICACOES TECNICAS DE CONVERSORES DE FREQUENCIA — Lote n° |-

Conversores de frequéncia |

Conversor de frequéncia compacto para turbomdquinas como bombas, ventiladores e
compressores em aplicagdes na infraestrutura, no campo de gestao de dgua e energias

renovdveis, em sistemas de aquecimento, ar-condicionado e ventilagao.

O conversor de frequéncia deve ser capaz de operar motores assincronos de 2 a 8 polos
das classes de eficiéncia IE2 a IE4 e motores sincronos de relutancia de até 30 kW sem
sobredimensionamento. Para isso, os seguintes métodos de controlo devem estar
disponiveis: Curva caracteristica U/f linear, quadrdtica, parametrizdvel, com regulagao de
corrente de fluxo, controle vetorial sem encoder. Em todos os métodos de controlo, um
modo de economia de energia deve estar disponivel para economia de energia adicional.
Frequéncia de saida O - 550 Hz (0 - 100 Hz a partir de 315 kW) para tipo de operagao U/f,
0-240 Hz (0 - 100 Hz a partir de 315 kW) no tipo operacdo de controlo vetorial.

O sistema de acionamento completo deve ser protegido por prote¢ao térmica do motor
com PTC/KTY84/Pt1000/placa bimetal, protecao térmica do conversor, monitorizagao de
sobretensao e subtensdo, sobrecarga, ligacdo a terra, curto-circuito, basculamento e

blogueio do motor.

O mddulo de controlo deve ter as seguintes fungdes: Especificacdo de valor nominal através
de entradas analdgicas, |6 rotacdes fixas livremente parametrizdveis, potencidmetro de
motor integrado, fieldbus. Gerador de fungao de rampa com rampas arredondadas, ajuste
automdtico de tempo de aceleragao e desaceleracdo, compensagao de deslizamento,
frenagem CC, 4 conjuntos de dados da unidade propulsora comutdveis, 4 conjuntos de
dados de comando comutdveis (manual / automdtico), reldgio de tempo real com 3 timers
parametrizdveis, conta horas, memdria de alarme de interferéncia com data e hora,
reinicializagdo automdtica apds falha de rede ou mau funcionamento, captura do motor em

rotagao, monitoramento do torque de carga com e sem encoder para controlo da correia
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em V de unidades propulsoras do ventilador e do funcionamento em seco/bloqueio de
bombas, 4 frequéncias de supressao parametrizdveis para evitar ressonancias mecanicas,
controlador de tecnologia com comportamento PID, fungao de economia de energia com
controlador de tecnologia PID interno ou externo, ativagao controlada temporalmente de
bombas para a prevengao de um assentamento fixo, limpeza de bombas através de repetidas
rotagdes para a frente/para trds, controlo bypass para comutar a unidade propulsora na rede
em caso de falha ou em funcdo da rotacdo, controlador em cascata para até 3
ventiladores/bombas adicionais com rotagdao fixa, mudanga de unidade propulsora
controlada em tempo de execugao. Controle multizona para até trés zonas com um valor
nominal e duas zonas com dois valores nominais, 3 controladores PID adicionais para
controlo das portinholas da ventilagdo, registros de arrefecimento e aguecimento, operagao
de emergéncia que pode ser ativada via entrada digital para comportamento parametrizavel

em caso de incéndio.

A seguinte funcdo de seguranca deve estar integrada: Torque desligado com seguranga
(STO) de acordo com a categoria 3/ EN 954-1, nivel e / EN ISO 13849-1, SIL3 / IEC 6 1800-
5-2.

Todas as entradas e saidas digitais e analdgicas devem ser livremente parametrizaveis e
atribuidas a uma funcdo fixa na configuracao de fabrica. Devem ser fornecidos: 6 entradas
digitais isoladas potencialmente, 2 saidas digitais como contatos livres de potencial (230 V ca,
30 V dc, 05 A), 2 entradas analdgicas comutdveis para O - 10 V ou 0/4 - 20 mA e
adicionalmente parametrizdveis como entradas digitais, | saida analégica para O - 10 V ou
0/4 - 20 mA, | entrada atribuida permanentemente para a protecao térmica do motor com
PTC, KTY84, Pt1000 ou placa bimetal, tensao de operagdao de 24 V dc externos ou via
mddulo de poténcia. A parametrizacao deve ser feita através de um Operator Panel ou via
PC, tablet, smartphone via mddulo Wi-Fi. O armazenamento e o carregamento de conjuntos
de parametros ou para atualizagdes de firmware devem ser possiveis por meio de um cartao
de memdria MMC. Os terminais devem ser marcados individualmente por meio de tiras de

identificacdo intercambidveis.
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Conformidade com a diretriz de tensao baixa 73/23/EEC EN 60204 e EN 61800-5,
certificacao UL, marcagao CE harmonizada, classe de protecao | (com sistema condutor de
protecao), classe de protecdo Ill (PELV), protegao de contato, grau de sujeira 2 conforme
EN 61800-5-1, condigdes ambientais climdticas na operacdo da classe 3K3, classe
ambiental/efeitos quimicos da Classe 3C2 (3C3 opcional até 250kW) de acordo com EN
60721-3-3 , efeito organico/biolégico da classe 3Bl de acordo com a EN 60721-3-3,
conformidade com o padrdo industrial SEMI F47 para imunidade em caso de queda de
tensao, fabricagdo em conformidade com as disposi¢des RoHS, componentes de acordo

com WEEE, local de fabricacao certificado em conformidade com a ISO14001.

Painel de controlo conforto

Painel de controlo conforto como dispositivo de entrada/saida para conversor de frequéncia
modular acopldvel no mddulo de controlo ou através do kit de instalagao adequado para
instalacdo na porta do armdrio de distribuicao, operacao e diagndstico através de teclado de
pelicula com drea de controlo de sensor central e teclas diretas, display grafico com exibi¢ao
de texto simples e gréfico de barras, com, pelo menos, os idiomas Inglés, Francés, Espanhol,
e Portugués, funcdes de ajuda extensivas como assistente de aplicacdo para aplicagdes
importantes, suporte de diagndstico como simulagao de entradas digitais e analdgicas devem
ser possiveis, exibicao de informagdes de diagndstico, comutagao da hierarquia operacional
através de tecla, upload/download de um conjunto de parametros, interface USB integrada
para atualizagdes de firmware ou assistente de comissionamento, grau de protegao IP 55.
Para a instalagao da porta, instalar na porta do armario de distribuigao pronta para operagao

e conectar eletricamente.
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ANEXO I

Especificagdes técnicas dos arrancadores suaves — Lote n° 3

® Arranque suave parametrizdvel para um arranque da unidade propulsora sem solavancos;
® Paragem suave parametrizdvel para uma paragem da unidade propulsora sem solavancos;
® | imitacao de corrente parametrizdvel para prevencao de picos de corrente;

® Protecao eletronica contra sobrecarga do motor, integrada com classe de disparo ajustdvel
(OFF, CLASSE 10A, I0E, 20E, 30E);

e A autoprotecao permanente do aparelho para protecao do arrancador suave contra
sobrecarga;

® Protecao total do motor, aprimorada por termistor opcional para a conexao de um sensor
de temperaturg;

® Safda analdgica para exibigdo de um valor de medigao definido por meio de dispositivo de
visualizagao externo;

® A parametriza¢ao automadtica para fécil colocagao em funcionamento das instalagoes;

® Monitorizacao do valor limite de corrente com 4 valores limite separados;

e Monitorizagdo da frequéncia de ligacdo para manutengao dos tempos de repouso e
arrefecimento condicionados pela aplicagao;

e Controlo de condigao para monitorizagao da instalagao.

® Entradas e saidas digitais livremente parametrizdveis

® O aparelho de base com fungao de rastreamento;

e Conexao do motor em ligagao padrao;

® Funcdo de arranque de emergéncia que possibilite continuar operando a instalagdo em
caso de erros na instalacao;

e Monitorizagdo da assimetria das fases para protecao do motor contra consumo
assimétrico de corrente;

® Funcdo de aquecimento do motor para minimizagao da dgua de condensagao no motor
em unidades propulsoras no exterior;

® Funcao de limpeza das bombas para remogao de obstrucdes e impurezas em tubos de
dgua, filtros e aletas de bombas;

® Impulso de disparo para superagao de fricgdes estdticas elevadas, p. ex., em moinhos;
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® Protecao de acesso mediante PIN e contas de usudrio;

e Cartdao Micro SD para armazenamento de dados;

® Modulo HMI HF incluido, com possivel instalagao na porta do quadro (opcional)

® Mdédulos de comunicagao opcional (Profinet, Profibus, Modbus RTU, Modbus TCP, etc..)
® Fungao de marcha lenta em aplicagdes com torques de resisténcia reduzidos, p. ex., no
posicionamento de maquinas-ferramentas

e Assistente de aplicagdo para auxilio na colocagao em servigo de diferentes aplicagdes

e Alteracdo do conjunto de parametros para aplicagdes com diferentes condi¢des de carga;
e Comutacdo em cascata para interconexao da saida com a entrada de outros dispositivos
de arranque suave;

e O arranque série pode ligar e desligar até 3 motores diferentes consecutivamente

e Gestdo de contas de utilizador disponivel com o software Soft Starter ES (TIA Portal)

e Alto nivel de robustez elétrica que garanta uma operacao confidvel, mesmo em caso de

queda de tensao.

MOD 6.23 R6 23



		2021-10-07T13:46:37+0100
	ANA MARIA ROCHA DIAS




