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NOTA INTRODUTORIA

Relativamente as caracteristicas dos materiais, métodos construtivos, dicionario de rubricas e
critérios de medicdo, preconizados nas Clausulas Técnicas elaboradas no ambito do Projeto de
Execucdo das empreitadas “Requalificagao da Rede Viaria Regional — PAMUS”, teve por base o
disposto no Caderno de Encargos Tipo Obra da EP Estradas de Portugal, S.A., Mar¢o 1998, Janeiro
e Fevereiro de 2009 e Setembro 2014, tendo, no entanto, sido feitas as adaptacdes julgadas

necessarias para o seu necessdario enquadramento neste tipo de obras de reabilitacdo.
As Clausulas Técnicas estado estruturadas em trés capitulos:

Capitulo 14 — Caracteristicas dos Materiais;

Capitulo 15 — Métodos Construtivos;

Capitulo 16 — Dicionario de Rubricas e Critérios de Medigao.

Este capitulo refere-se a listagem e definicdo das rubricas dos trabalhos de conservacdo corrente

e aos respetivos critérios de medicdo constantes dos Mapas de Quantidades de Trabalho

relacionadas exclusivamente com empreitadas de “Requalificacdo da Rede Viaria Regional —

PAMUS".

Definem-se as tarefas incluidas em cada uma das rubricas, fixam-se os respetivos critérios de

medicdo e estabelecem-se os cddigos de referenciacao.

Todos os materiais sobrantes dos diferentes trabalhos, serdo carregados e transportados a destino
final adequado, conforme legislacdo vigente em matéria de gestdo de residuos e disposicGes
ambientais em vigor, a expensas do Empreiteiro. Excetuam-se os casos em que é expresso no

presente Caderno de Encargos um procedimento distinto.

Salvo quando a remuneracdo da mobilizacdo de recursos para a realizacdo de trabalhos esteja
prevista como remunerada autonomamente, entende-se que o pre¢o unitario remunera a
totalidade de custos e encargos em que o empreiteiro tenha de incorrer, sejam quais forem os

meios a que recorra, para cumprir o contrato.

Os trabalhos sdo medidos e faturados em funcdo das quantidades efetivamente executadas.

“REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL — PAMUS”
CLAUSULAS TECNICAS
PAGINA 2 DE 36



Secretaria Regional
de Equipamentos e Infraestruturas

Regiao Autonoma
+ da Madeira

Governo Regional

SECRETARIA REGIONAL DE EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS

Direcao Regional de Estradas

“Requalificacao da Rede Viaria Regional —

Zona Leste - PAMUS”

TOMO 1 -PROJETO. Pegas Escritas

CLAUSULAS TECNICAS. CAPITULO 16

16 — DICIONARIO DE RUBRICAS E CRITERIOS DE IMEDIGAO .......uvuieieieiecececeeeeteteeeeeeeeesesesseeseses s sesessssssetesesstetesesssssssasasssssasasasssssssssssssssssssssssssnns 5
161 TERRAPLENAGEM .....oovoviieeittceeee ettt ssee s ssae et sas st se st st ssas e et ss st et ssestessse et et s e s e et s e et et asase e s e s et s sse st et e e et et sseee st sse et et sna st et sna et et s antasnsetesnaneas 5
16.2 DRENAGEM ....cvoveeecvetiieeee st teseseesesesae st s st e sssae et ssasss s s s et e s s as s et ss et et ssees et se et et s s e e et s e et et ssassas e s et s ssene et e s et s sseesesses et esssansessansesnassesnsesesananeas 5

16.2.1. EXECUGAO DE PASSAGENS HIDRAULICAS DE SECCAO RETANGULAR OU OUTRA, EM BETAO ARMADO, INCLUINDO TODOS OS
TRABALHOS NECESSARIOS A SUA IMPLANTAGAO, NOMEADAMENTE, A ESCAVACAO EM TERRENO DE QUALQUER NATUREZA, A

REMOGAO, REPOSICAO E COMPACTAGAO, CONDUGAO A VAZADOURO DOS PRODUTOS SOBRANTES, E EVENTUAIS INDEMNIZAGOES

16.2.2. EXECUGAO DE ORGAOS DE DRENAGEM LONGITUDINAL, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSARIOS, E AINDA, PARA A SUA

IMPLANTAGAO, A ESCAVAGAO EM TERRENO DE QUALQUER NATUREZA, A REMOGAO, REPOSIGAO E COMPACTAGAO, CONDUGAO A

16.2.3. EXECUGAO DE ORGAOS COMPLEMENTARES DE DRENAGEM, INCLUINDO TODOS OS TRABALHOS NECESSARIOS, E AINDA, PARA A SUA

IMPLANTAGAO, A ESCAVAGAO EM TERRENO DE QUALQUER NATUREZA, A REMOGAO, REPOSICAO E COMPACTAGAO, CONDUGAO A

“REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL — PAMUS”
CLAUSULAS TECNICAS

PAGINA 3 DE 36



2

Secretaria Regional
de Equipamentos e Infraestruturas

VAZADOURO DOS PRODUTOS SOBRANTES, E EVENTUAIS INDEMNIZAGOES POR DEPOSITO: .......covuriimririeiierinsiseesssssssssssessesssssensnns 7
B O U b (@ A = I OO 7
16.3 PAVIMENTAGAO. ... cevuireeireirteeeseisee et teeese s st ee s es st b s b a8 h e et E o E st E st A b 2ot s et e bbbt b e 8
16.3.1. CAMADAS GRANULARES (A.B.G.E.) ..ottt bbb bbb s bbb bbb bbb bbbt 10
16.3.2. CAMADAS DE MISTURAS BETUMINOSAS A QUENTE ....oooiiiiitiiicecicrtecte ettt b st sr b 10
16.3.4. TRABALHOS ESPECIAIS DE PAVIMENTAGAD: ... cuttiurertieiaeitieiaesetetassss s sssssssssessessssessese s et st st s st essessse s st st essessebessesnsessessnsensesas 11
16.3.5. PAVIMENTAGAO DE PASSEIOS, SEPARADORES OU ILHAS DIRECIONAIS, INCLUINDO FUNDAGAO: ......coovuiirieieeiieniieieteieeeeseseeieeeeeens 13
R T 1 OO 13

16.3.7. REMOGAO DE PAVIMENTOS EXISTENTES, INCLUINDO FUNDAGAO E LANCIS, CARGA, TRANSPORTE E COLOCAGCAO EM VAZADOURO

DOS PRODUTOS SOBRANTES E EVENTUAL INDEMNIZAGAO POR DEPOSITO: ....cocvurenreniereisriseisseseensensesssssesssssssssssssssssssesssssessssnsens 14
16.4 OBRAS ACESSORIAS........couiuurereireeseeseeseeeesssesesssssessessessesssssessssessessessesssssessesssssessessassesssessesssssessnssessssssssesssssesasssessasssssssssssesssssesssssassssns 14
16.4.1 OUTROS TRABALHOS ...ttt e bbb bR s b e b a e b ad e b e b sa s e b e ad s bbb e sa s b e sasebs e e e a e 14
16.5 SINALIZAGAO E SEGURANGA ......cotuiuuiutrttreaetsetsteeesetseeeesesssteeseessesesesseseesesseseesesseseseesesaeeeese b e b eese b b eeb e ae bt Eeese bbb b e e se e e b ss et et aesessebaeseeae 15
16.5.1. SINALIZAGAO VERTICAL......urveiutrreeieeiseeeiesssesssesssssssessessssesssssssessssssessssssssssessesssssssessssessesassassesssssssesassssessssssssssssssessssssssessnsssessssnsses 15
16.5.2 MARCAS RODOVIARIAS, INCLUINDO PRE-MARCAGAD: .....uvuivriuiriiiirisetieeietssesssssssssse st sttt s st sse st sse s ses st st ssesssssssessnssssses 20

16.5.3. EQUIPAMENTO DE  GUIAMENTO, BALIZAGEM E DEMARCAGAO, INCLUINDO IMPLANTAGAO, FORNECIMENTO E COLOCAGAO...25
16.5.4. EQUIPAMENTO DE DEMARCAGAO, INCLUINDO IMPLANTAGAO, FORNECIMENTO E COLOCAGAO........cvuiiieierireinienieieseeietssessessseens 27

16.5.5. GUARDAS DE SEGURANGA, INCLUINDO IMPLANTAGAO, FORNECIMENTO, COLOCAGAO, E MACIGAMENTO E FIXAGAO EM MUROS DAS

EXTREIMIDADES: ... .oitiiitiiitieitte ettt et et a e e s a e s ae e e bbb e R b e R b e e R b e et e e b e e e b e s ebe s ehe s eab s e aa s e bs e nae e s ae e sae e saeeeat e et e et e enbe s 27
16.5.6. TRABALHOS A REALIZAR NO SISTEMA DE SINALIZAGAO E SEGURANGA EXISTENTE ....cvuvuiuirieiesieiseeeeessesssesssessssessessssssesssssssessessssnes 30
16.5.7. SINALIZAGAO TEMPORARIA: ......cooveieieteeieis et ses et s ss st se st st s e85 s 8828 E e s bbb es s st st ents 31
16.5.8. OUTROS TRABALHOS: ...ttt b e b et ae e e e e sae e s he e s ae e s ha e s hb e e ae e e R b e e R b e e b e e e b e e e bb e e b b s eat s eaaseaaseaeesaessaeesaes 31
L6.6 DIVERSOS ...ttt bbb bR e b R RS e b a e h R SRR e LR SR e R e e e b e e et e bbb e e e 34

16.6.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DO ESTALEIRO, INCLUINDO O ARRANJO PAISAGISTICO DA AREA OCUPADA APOS DESMONTAGEM34
16.6.2. MONTAGEM E DESMONTAGEM NO ESTALEIRO, DO LABORATORIO DO ADJUDICATARIO EQUIPADO COM TODO O MATERIAL
NECESSARIO A EXECUGAO DOS ENSAIOS PREVISTOS PARA O CONTROLO DE QUALIDADE ......covururereinrireiaeseseesessesessssesssssessesssens 35

16.6.3. IMPLEMENTAGAO DO PLANO DE SEGURANGA E SAUDE INCLUINDO OS MEIOS HUMANOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS............... 35
16.6.4. IMPLEMENTAGCAO DO PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RES/DUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLIGAO INCLUINDO OS MEIOS
HUMANOS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. ...ttt h b a e eh s b s sa s bbb s sa b sae b a et e 36

16.6.5. ELEMENTOS PARA TELAS FINAIS ...ttt ettt b e et a bbb e as e s e b s b b e e aseas e besreebeebeeteennenenee 36

“REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL — PAMUS”
CLAUSULAS TECNICAS
PAGINA 4 DE 36



Secretaria Regional
de Equipamentos e Infraestruturas

CLAUSULAS TECNICAS DA OBRA DE REABILITACAO RODOVIARIA.

16 — DICIONARIO DE RUBRICAS E CRITERIOS DE MEDICAO

16.1 TERRAPLENAGEM

Dada a natureza dos trabalhos que poderdo ser considerados como terraplenagem, encontram-se

abrangidos nos capitulos de Pavimentacao 16.3

16.2 DRENAGEM

Este capitulo inclui todos os trabalhos relativos a criagdo de um sistema de drenagem de aguas
pluviais e internas na zona afetada pela obra, garantindo a continuidade do sistema natural
existente e protegendo a estabilidade da infraestrutura criada, nomeadamente ao evitar a

interferéncia nas condicGes de servi¢o e de capacidade estrutural dos pavimentos.

16.2.1. Execugdo de passagens hidraulicas de sec¢do retangular ou outra, em betdo armado,
incluindo todos os trabalhos necessarios a sua implantagao, nomeadamente, a escavacdo em
terreno de qualquer natureza, a remogao, reposi¢cao e compactagao, condugao a vazadouro dos

produtos sobrantes, e eventuais indemnizagdes por depdsito:
Descrigao:

No caso particular destas empreitadas, este trabalho refere-se a execucao de ensoleiramento, com
colocacdo de betdo ciclépico/pedra argamassada na uniformizacdo de soleiras ou na execugdo de
bacias de dissipacdo no inicio/final das soleiras de forma a melhor encaminhar as dguas incluindo
escavacao, transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e todos os trabalhos necessdarios ao

seu perfeito acabamento.
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Critério de Medicao:

Este trabalho é medido ao m3, sendo este volume determinado geometricamente a partir dos

perfis transversais.

16.2.2. Execugao de o6rgaos de drenagem longitudinal, incluindo todos os trabalhos necessarios,
e ainda, para a sua implantagdo, a escavagdao em terreno de qualquer natureza, a remogao,
reposicao e compactagao, conducao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais

indemnizagdes por depdsito:
Descricao:

Refere-se a execuc¢do dos érgdos de drenagem longitudinal, ou seja, de todos os equipamentos
de drenagem instalados paralelamente ao eixo da via, e destinados a garantir a drenagem de

aguas superficiais e subterraneas.

Este trabalho inclui, para além do fornecimento e colocacdo de todos os materiais e acessorios
necessarios, em conformidade com o especificado nas Especificacdes Técnicas, sendo a sua
colocacdo em obra feita de acordo com os desenhos de constru¢do e pormenor, e/ou com a
metodologia indicada pelos fabricantes quando se tratem de materiais nao tradicionais, de modo

a que possam proporcionar uma adequada prestagdo quando em servigo.

Consideram-se assim incluidas todas as operacdes necessdrias a uma adequada colocacdo em
obra, nomeadamente a escavacdo para moldagem "in situ" ou para assentamento de pecas
guando se trate de elementos prefabricados, as condicdes de assentamento e fundacdo, - que
deve ser em continuo sob toda a peca e ndo sé sob as juntas -, o alinhamento das pecas e/ou
componentes constituintes, aterro envolvente, a remog¢do e o transporte a vazadouro dos

produtos sobrantes e eventuais indemnizac¢des por depdsito, a selagem das juntas, etc.
Critério de Medicdo:

Estes trabalhos medem-se ao metro linear, e o respetivo comprimento corresponde a um
comprimento tedrico, ndo obrigatoriamente coincidente com o comprimento efetivamente

executado. O comprimento a considerar para efeito de medicdo é o comprimento da projecdo
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em planta do 6rgao executado, determinado a partir da diferenca entre o PK inicial e o PK final

lidos "in situ" a partir do sistema de referenciagdo da obra.

16.2.3. Execugao de orgaos complementares de drenagem, incluindo todos os trabalhos
necessarios, e ainda, para a sua implantagao, a escavagao em terreno de qualquer natureza, a
remocao, reposicdo e compactacao, conducao a vazadouro dos produtos sobrantes, e eventuais

indemnizacgdes por depdsito:
Descrigao:

Estes trabalhos referem-se a execucdo de todos os drgdos de drenagem normalmente
indispensaveis para o adequado funcionamento do sistema de drenagem longitudinal, essenciais

na ligagao de todo o sistema e na garantia do seu funcionamento integrado.

Este trabalho inclui, para além do fornecimento e colocacdo de todos os materiais, em
conformidade com os desenhos de pormenor e como especificado nas Especificacbes Técnicas,
todos os trabalhos necessarios, de modo a que estes drgaos hidraulicos possam proporcionar uma
adequada prestacdo quando em servico. Inclui-se designadamente, a escavacdo para moldagem
"in situ" ou para assentamento de pecas quando se trate de elementos prefabricados, a remoc¢ao
e o transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e eventuais indemniza¢des por depdsito, o

alinhamento, a fundacdo, a selagem das juntas, etc.
Critério de Medigao:

Os trabalhos incluidos neste grupo de rudbricas medem-se a unidade, e a respetiva quantidade
corresponde ao numero de unidades efetivamente construidas. Excetua-se a este critério a

medicdo das descidas de talude que é feita ao ml.

16.2.4. Outros Trabalhos

Nesta rubrica enquadram-se todos os trabalhos que ndo sdo integrados nas clausulas técnicas

gerais anteriores, no capitulo da Drenagem.
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16.2.4.1 Trabalhos sobre érgdos de drenagem transversal existente, incluindo todos os trabalhos
necessarios, e ainda, a remocao, a carga, transporte a vazadouro e eventual indemnizacdo de

todos os materiais sobrantes.

16.2.4.1.1 Execugdo desmatagao das bocas de entrada e saida de PH's ou travessias de

descarga de valetas. (m2)
16.2.4.1.2 Execucgdo de limpeza de PH's ou travessias de descarga de valetas. (m)

16.2.4.1.3 Execucdo de limpeza das bocas de entrada e saida de PH's ou travessias de

descarga de valetas. (un)

16.2.4.2 Trabalhos sobre 6rgaos de drenagem longitudinal existente, incluindo todos os trabalhos
necessarios, e ainda, a remocdo, a carga, transporte a vazadouro e eventual indemnizagdo de

todos os materiais sobrantes.

16.2.4.2.1 Limpeza de valetas existentes. (m)
16.2.4.2.2 Limpeza de sumidouros existentes. (un)

16.2.4.2.3 Execucdo de capeamento com argamassa de areia e cimento na espessura de 5

cm sobre valetas de betdo. (m)

16.3 PAVIMENTAGCAO

Este capitulo refere-se a listagem e definicdao das rubricas dos trabalhos de pavimentacdo e aos

respetivos critérios de medicdo.

Neste grupo incluem-se os trabalhos de pavimentacdo, sendo estes divididos por rubricas
consoante os diferentes tipos de materiais a utilizar na estrutura do pavimento. Estes materiais
sdo, ainda, subdivididos em rubricas correspondentes a funcao que os mesmos desempenham na
estrutura do pavimento, ou seja, as exigéncias de qualidade do material e de regularidade da
camada, sendo estas crescentes das camadas de sub-base para as camadas de desgaste do

pavimento.

“REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL — PAMUS”
CLAUSULAS TECNICAS
PAGINA 8 DE 36



Secretaria Regional
de Equipamentos e Infraestruturas

As espessuras das camadas referidas correspondem a espessuras apds compactacao e sdo
espessuras minimas, ou seja, valor considerado como minimo absoluto. Nos casos em que a
espessura da camada nao for constante no mesmo perfil transversal, a medida referida na

designacdo do trabalho deve ser considerada como a espessura média.

Cada rubrica contempla o fornecimento e/ou o fabrico de todos os materiais e a sua colocagao.
Inclui ainda todos ensaios para caracterizacao de materiais, para a formulacdo das misturas, e para
a definicdo e a avaliacdo das condi¢cdes de colocacdo em obra, conforme previsto nas
Especificagbes Técnicas, designadamente todo o controlo de qualidade e a realizacdo de trechos
experimentais, assim como todos os trabalhos de topografia necessarios a sua implantacdo ou a
implantacdo de equipamentos de apoio imprescindiveis a sua realizacdo, e ao controlo de

execugao.

Também se incluem todos os trabalhos preparatérios indispensaveis para a construcao adequada

do pavimento de acordo com as regras da arte, e eventualmente ndo discriminados.
Critério de Medigao:

Os trabalhos de pavimentacdo sdo medidos ao metro quadrado (m2). A drea a considerar
corresponde a uma area tedrica que resulta do produto da extensdao em que cada camada é
aplicada pela sua largura efetiva, considerando-se esta, para cada camada, como a largura da
respetiva mediana determinada nos desenhos de construcdo (perfil transversal tipo). Assim, na
medicdo da drea pavimentada, devem ter-se em consideragdo as sobrelarguras, resultantes da

espessura das camadas e do facto das faces laterais ndo serem verticais.

Excetua-se a este critério a medicao da escarificagdo dos pavimentos existentes - neste caso
incluindo trabalhos especificos nomeadamente a fundagdo com uma espessura média de 0.48 m,
de acordo com o capitulo 16.3.4.3 do Mapa de Quantidades., medidos ao metro cubico, conforme

indicado nas rubricas respetivas.
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16.3.1. Camadas granulares (A.B.G.E.)
16.3.1.2 Camada de Base
Descrigao:

Refere-se a execuc¢do de camada de base construida com agregado britado de granulometria
extensa, entendendo-se por tal os materiais resultantes diretamente da britagem de materiais
rochosos adequados. A mistura final resulta da afinacdo dos débitos dos varios érgdos de britagem
que constituem a unidade britadora de modo a que, sem nenhuma operagao posterior (por
exemplo de recomposicdo), se obtenha uma granulometria que satisfaga ao fuso granulométrico
previsto nas Especificagcdes Técnicas, normalmente de banda larga. Estes materiais devem ainda
satisfazer a prescricdes definidas nas Especificacdes Técnicas, comprovativas, designadamente,

das caracteristicas de homogeneidade, desgaste e limpeza.
Espessuras a considerar para as camadas:

16.3.1.2.1 Com 0,20 m de espessura, apos compactacio (m2)

16.3.2. Camadas de misturas betuminosas a quente
Descrigao:

Refere-se a camadas constituidas por misturas betuminosas, fabricadas em central, resultantes da
combinacdo de um agregado (quatro fracdes no minimo) com um ligante betuminoso,
previamente aquecidos a temperaturas superiores as do ambiente, permitindo assim o seu
manuseamento, espalhamento e compactacdo. A composicdo da mistura deve resultar de estudo

prévio, tendo em vista garantir as especificacdes estabelecidas nas Especificacdes Técnicas.
16.3.2.1 Camada de ligacdo:

16.3.2.1.1 AC 20 bin ligante (MB):

Descricao:

Refere-se a execu¢do de camadas de base e/ou ligacgdo com misturas betuminosas AC 20
(macadames betuminosos) que respeitem o estipulado em 14.1.4.3.2.1, para as misturas em

causa.
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O ligante encontra-se definido em projeto. — 16.3.3.1 (m?)

Espessuras a considerar para as camadas:

16.3.2.1.1.1 Com 0,08 m de espessura, apds compactacio (m2)

16.3.2.2 Camada de desgaste
Descrigao:

Estes trabalhos referem-se a execucdo de camadas de desgaste (em toda a largura da plataforma),
ou seja, camadas de rolamento onde se faz o contacto direto com o trafego, pelo que se lhes exige
niveis de regularidade longitudinal elevados e caracteristicas de rugosidade adequadas,
compativeis com os niveis de servico pretendidos. Nestas camadas as caracteristicas de superficie
sdo mais importantes que as caracteristicas mecanicas, e consequentemente mais importantes

gue a sua contribuicdo para a capacidade de carga.

Nas rubricas a seguir indicadas, referem-se os materiais e espessuras utilizados, para a execucao

destas camadas:
16.3.2.2.1. AC 14 surf ligante (BB):

Refere-se a construcdo de camadas de desgaste com misturas betuminosas AC 14 (em betdo

betuminoso) as quais respeitem o estipulado em 14.1.4. 3.2.3.1, para as misturas em causa.
O ligante encontra-se definido em projeto. — 16.3.3.2(m2)
Espessuras a considerar para as camadas:

16.3.2.2.1.1 Com 0,05 m de espessura - (m2)

16.3.4. Trabalhos especiais de pavimentagdo:
Descrigao:

Este conjunto de trabalhos ndo se insere no ambito dos trabalhos correntes, sdo considerados

trabalhos de pavimentacdo complementares, realizados em condicdes particulares.
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As respetivas rubricas incluem a utilizacdo dos equipamentos adequados, o fornecimento e a

colocacdo de todos os materiais.

16.3.4.1 Fresagem de camadas de pavimentos existentes remoc¢do e transporte a depdsito

autorizado dos produtos escavados ou reutilizagdo em central, conforme definido no projeto:
16.3.4.1.1 Em misturas betuminosas
Descrigao:

Este trabalho consiste na remocgdo total de pavimentos existentes, por fresagem, nas espessuras
definidas de acordo com o previsto no projeto. Inclui o transporte dos materiais a depdsito
autorizado ou preferencialmente a sua reutilizagdo no sentido da otimizacdo da gestdao de

materiais, de acordo com o definido em projeto.
Critério de Medicao:
A medicdo é feita por metro quadrado (m2) de area efetivamente fresada.

16.3.4.1.1.1 Em profundidade média de 5 cm- (m2).

16.3.4.3 Escarificacdo e remog¢ao de pavimentos existentes, incluindo funda¢ao dos mesmos com
uma espessura média de 0.48 m, carga, transporte e colocacdo em vazadouro dos produtos
sobrantes com separagdo prévia da calgada em paralelepipedo quando exista (O material da
calcada sera colocado em local de vazadouro a indicar pela Fiscalizacdo), e eventual

indemnizacdo por depésito:
Descrigao:

Consiste em reparar areas em que ocorram defeitos no pavimento reveladores de deficiéncias nas
bases, sub-bases, camadas tratadas com ligantes (existéncia de raizes ou aparecimento de dgua
etc.) ou camadas de outra natureza. Os trabalhos consistem no saneamento localizado e na

reconstrugdo desse pavimento.

No caso de pavimentos rigidos, o preenchimento sera feito com uma estrutura de pavimento

flexivel definida no projeto.
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Todos os trabalhos necessarios a execu¢ao do saneamento e respetiva reposi¢do, incluindo

trabalhos de desenraizamento e drenagem, consideram-se incluidos no prego unitario.
Critério de Medicao:

A medic3o é feita por metro cubico (m?3).

16.3.5. Pavimentacgao de passeios, separadores ou ilhas direcionais, incluindo fundagao:

16.3.5.1 Revestimento de passeios e ilhas em betonilha esquartelada com 0,03 m de espessura,
incluindo camada de regularizagdo em massame com 0,05 m de espessura, assente em agregado

granular britado de granulometria extensa com 0.15m de espessura.
Descrigao:

A presente rubrica refere-se a todos os trabalhos necessarios para execucdo de passeios,
separadores e ilhas direcionais, onde se inclui a execugdo da camada em agregado britado, a
camada de regularizacdo em massame e o revestimento em betonilha esquartelada. Inclui

igualmente todos os trabalhos de abertura de caixa/modelagdo do terreno.
Critério de Medicdo:

A medicdo é feita por metro quadrado (m2).

16.3.6. Lancis

16.3.6.1 Fornecimento e colocagao de lancis pré-fabricados em betao de acordo com o definido

no projeto, em passeios, ilhéus e separadores, incluindo fundagdo:
Descrigao:

Este trabalho refere-se ao fornecimento e colocacdo de lancis pré-fabricados onde se inclui todos
os materiais de modo a respeitar as condi¢des de assentamento previstas, e todos os trabalhos
necessarios a sua execucdo. Inclui ainda a escavacdo necessaria a sua implantacao.

Critério de Medigao:

A medicdo é feita por metro linear (m).
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16.3.6.1.1 Lancis de passeio (m)

16.3.7. Remogao de pavimentos existentes, incluindo fundac¢ao e lancis, carga, transporte e

colocagao em vazadouro dos produtos sobrantes e eventual indemnizac¢ao por depdsito:
Descrigao:

Este trabalho consiste na remocao total de pavimentos e estrutura de fundacdo existentes na zona
dos passeios, nas espessuras necessarias. Inclui o transporte dos materiais a depdsito autorizado
ou preferencialmente a sua reutilizacgdo no sentido da otimizacdo da gestdao de materiais, de

acordo com o definido em projeto.
Critério de Medicao:
A medic3o é feita por metro quadrado (m?).

16.3.7.1 Em passeios e separadores. (m?)

16.4 OBRAS ACESSORIAS

16.4.1 Outros Trabalhos

16.4.1.1 Execugdo de muros de suporte em betéo ciclépico da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-
Cl1,0-Dmax22-S3 (percentagem maxima de enrocamento de 40%), incluindo desmatacao,
escavacdao para abertura de fundag¢Ges, entivagdo, escoramento, carga, transporte e
espalhamento em vazadouro dos produtos sobrantes, aterro e eventual indemnizagdo por
depésito, cofragem, descofragem, drenagem e todos os trabalhos necessarios, tudo conforme

pormenor de execugao.
Descrigao:

Refere-se a execucdo de muros de suporte, espera ou vedacdo, englobando a regularizacdo da
fundagao, a fundagao e o corpo. Inclui o fornecimento de todos os materiais e acessoérios

necessarios, designadamente solos para o aterro, pedra para alvenarias, para betdo, betdo,
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cofragens, cavaletes ou escoramentos para a sua sustentagdo, estruturas incluindo, dispositivos
de drenagem no tardoz e a utilizacdo dos equipamentos mais adequados as técnicas construtivas

adotadas.

Inclui igualmente a execucdo das escavacgdes necessdrias a construcao das fundacdes, todos os
trabalhos necessarios, designadamente, entivagdes, escoramentos, bombagens e esgoto de
eventuais aguas afluentes, carga, transporte e espalhamento em vazadouro das terras sobrantes,

e possiveis indemnizagGes por depdsito.
Critério de Medigao:

Estes trabalhos sdo medidos ao m3, e o volume respetivo corresponde ao volume tedrico obtido
dos desenhos de construcdo e determinados a partir dos cortes transversais, sem considerar os
eventuais enchimentos resultantes da irregularidade dos taludes ou superficies onde apoiam, e do

alcado principal.

16.5 SINALIZAGAO E SEGURANCA

Neste capitulo incluem-se todos os trabalhos indispensdveis para a garantia das
adequadas condicoes de seguranca de circulacdo, ou seja, a sinalizacdo - que inclui todo o sistema
informativo -demarcagdo, e equipamentos especificos normalmente utilizados em zonas do
tracado cuja perigosidade justifica um tratamento particular, designadamente, guardas, desvios

de emergéncia, etc.

16.5.1. Sinalizagdo vertical

16.5.1.1 Sinalizacdao vertical de "codigo", incluindo implanta¢dao, fornecimento, colocagao,

elementos ou estruturas de suporte, pecgas de ligagdo e macicos de fundagao:
Descrigao:

Este subcapitulo engloba o fornecimento e colocacdo da sinalizacdo vertical de cédigo constituida

por sinais de cddigo, prumos necessdrios a sua colocacdo e pelos macicos de fundacao.
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Inclui-se no ambito deste trabalho além da implantagdo, referida no pardgrafo anterior, o
movimento de terras necessdrio a execu¢ao da fundacdo bem como a garantia de condicdes de
visibilidade, todas as opera¢des de montagem, os acessorios indispensaveis, e as operagdes de
cravamento e/ou fixacdo eventualmente necessarias, incluindo neste caso os materiais
indispensaveis. Todos estes trabalhos devem ser considerados no preco composto, sendo parte

integrante destas tarefas.

A sua geometria e dimensdes devem obedecer as normas em vigor na Ex-J.A.E., assim como os
materiais utilizados e respetivo modo de colocac¢do as especificagdes previstas nas Especificagcdes

Técnicas
Critério de Medicao:

Todos os trabalhos incluidos neste subcapitulo sdo medidos a unidade.

16.5.1.1.1 Sinais triangulares:

16.5.1.1.1.1 Com L = 0,70 (un)

16.5.1.1.2 Sinais circulares:

16.5.1.1.2.1 Com L = 0,70 (un)

16.5.1.1.3 Sinais octogonais (STOP):

16.5.1.1.3.1 Com L=0,70 (un)

16.5.1.1.4 Sinais quadrangulares:

16.5.1.1.4.1 Com L = 0,70 (un)

16.5.1.1.5 Placas adicionais para sinais de codigo (un)
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16.5.1.2 Sinalizacao vertical de informagao, incluindo implantagdo, fornecimento, colocagao,

elementos ou estruturas de suporte, pecas de ligacdao e funda¢6es em betao armado:
Descrigao:

Neste grupo de rubricas incluem-se os sinais do sistema informativo, nomeadamente os de diregao

(setas) e painéis.

Os sinais de direcdo sdo constituidos por setas que podem ser de dois tipos: do tipo S, a colocar
nos acessos ou ramos de nés de entrada dos itinerdrios principais ou complementares, e do tipo
SD, a colocar nas saidas ou ramos de saida dos itinerarios principais e complementares, e na rede

secunddria (outras estradas).

A dimensdo depende do tamanho das mensagens, sendo funcdo de critérios de legibilidade,

portanto relacionados com a velocidade de projeto e o tipo de itinerdrio.
Para os painéis teremos diversos tipos que individualizam rudbricas préprias, nomeadamente:

— pré-aviso simplificados (PAS's), que assinalam a proximidade e discriminam os principais
destinos da proxima saida, a colocar lateralmente, ou em pdrtico / semi-portico;

— pré-avisos graficos (PAG's), que representam esquematicamente a forma da proxima saida e
definem as direcdes correspondentes a cada destino, a colocar lateralmente, ou em pértico/
semi-portico;

— pré-avisos intercalares a colocar lateralmente;

— sinais de selecdo e afetacdo, a colocar lateralmente ou em pértico / semi-portico;

— painéis de confirmacdo de estradas (SC's), que confirmam o itinerdrio em que se circula, e
expressam as distancias aos destinos identificados, a colocar lateralmente ou em pértico /
semi-portico.

Os painéis informativos constituem, em conjunto com as setas, a base do sistema informativo.

No ambito destes trabalhos inclui-se, para além do fornecimento do préprio painel, a sua aplicacao

a estrutura de suporte, incluindo todos os acessérios necessarios. As estruturas de apoio e

respetivas fundacgGes, sdo objeto de um grupo préprio de rabricas (16.5.1.3).
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Critério de Medicao:

A medicdo destes trabalhos é feita ao m2, e a area respetiva é determinada geometricamente a

partir dos desenhos de construgao

16.5.1.2.1 Sinais de Pré-aviso:

16.5.1.2.1.2 Pré-avisos graficos (PAG's), laterais (m2)

16.5.1.2.3 Sinais de direcao:

16.5.1.2.3.2 Setas SD's (m2)

16.5.1.3 Estruturas para suporte dos elementos da sinalizagdo de informacgao, incluindo

implantacao, fornecimento e colocagao:
Descricao:

As setas e painéis sdao montadas em estruturas especiais normalmente constituidas por prumos de

aco, chumbados em macicos de fundacdo de betdo.

Por razdes que se prendem, com o objetivo a atingir, e tendo em vista a melhoria da leitura da
informacgao e consequentemente das condi¢des de seguranca, os painéis podem ser colocados em
porticos ou semi-porticos. E o caso da indicacdo das saidas nas IP ou IC - inicio das vias de
desaceleracao - onde os painéis sdo instalados normalmente em semi-pdrticos, ou, caso exista

separador central, em porticos.

O dimensionamento dos diversos tipos de estrutura deve satisfazer aos pressupostos de utilizacao,
e a concecdo estrutural aos parametros mecanicos minimos definidos no projeto. Admite-se o
recurso a solugdes estruturais diversas das apresentadas no projeto desde que satisfagam aqueles

pressupostos e sejam aprovadas pela fiscalizacado.

Portanto este trabalho inclui, para além das operagdes de implantagao, o eventual movimento de

terras necessario no local para garantia de condicGes de visibilidade, o fornecimento e a colocacao
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das estruturas, bem como todos os acessérios necessarios a montagem, como sejam 0s

chumbadouros, placas de ligacdo, etc., definidos no projeto, ou recomendados pelo fornecedor.

A execucdo das fundagdes é objeto da rubrica 16.5.1.3.6. Este trabalho inclui, escavacao para
abertura da fundacdo, posterior aterro e compactacdo, carga e transporte dos materiais sobrantes
para vazadouro e eventual indemnizacao por depdsito, eventuais escoramentos, entivagdes e
esgoto de dguas afluentes durante a construcdo, o fornecimento e colocacdo de betdo e
armaduras (normalmente B25.1 e A400 NR) de acordo com os desenhos de pormenor, bem como
das cofragens necessdrias a moldagem das pecas. Inclui ainda as manilhas definidas nos desenhos

de construcgao.

A execucdo das fundagdes é objeto da rubrica 16.5.1.3.6. Este trabalho inclui, escavacdo para
abertura da fundacdo, posterior aterro e compactacdo, carga e transporte dos materiais sobrantes
para vazadouro e eventual indemnizacdao por depdsito, eventuais escoramentos, entivagdes e
esgoto de dguas afluentes durante a construcdo, o fornecimento e colocacdo de betdo e
armaduras (normalmente B25.1 e A400 NR) de acordo com os desenhos de pormenor, bem como
das cofragens necessdrias a moldagem das pecas. Inclui ainda as manilhas definidas nos desenhos

de construgao.
Critério de Medicao:

A medigao dos perfis é feita ao kg. Os pesos referidos, sao calculados com base nos elementos

constantes do projeto.
16.5.1.3.1 Estruturas de apoio de sinais laterais (excluindo os sinais de "cddigo"), setas e painéis
16.5.1.3.1.1 Em perfis metalicos nao tubulares - (kg)

16.5.1.3.1.2 Em perfis metalicos tubulares - (kg)

16.5.1.3.2 Execugao de fundagdes em betdo armado, em sinais (excluindo sinais de "cédigo"),
setas, painéis, porticos e semi-porticos, incluindo escavag¢ao para abertura da fundagao em

terreno de qualquer natureza, fornecimento, colocagdo, e cofragens necessarias.
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Critério de Medicao:

No que se refere as fundacdes, a quantificacdo do trabalho é feita ao m3, que corresponde ao

volume tedrico da fundagao, obtido a partir da geometria constante dos desenhos de construcao.

16.5.2 Marcas rodovidrias, incluindo pré-marcagao:
Descricao:

Trata-se de todas as marcas feitas no pavimento a custa de pintura, que constituem a designada

sinalizacdo horizontal, que é formada pelo conjunto das marcas longitudinais e transversais.

Este trabalho inclui o fornecimento dos materiais, e a utilizacdo dos equipamentos necessarios,
bem como todas as operages preparatdrias indispensaveis para a execu¢ao das marcas no
pavimento, designadamente, a pré-marcacao com o respetivo apoio topografico, a limpeza prévia

do pavimento e a preparagao de moldes especiais para a execugao de inscrigdes.
16.5.2.1 Marcas Longitudinais
Descrigao:

Refere-se a todas as marcas feitas no pavimento paralelamente ao eixo da via, e consistem
essencialmente nas linhas de eixo e nas guias. A largura do trago, e a relagdo trago/espaco para as
linhas tracejadas, sdao definidas de acordo com normas especificas, e constam dos desenhos de

construgao relativos a sinalizagao horizontal.
Critério de Medicao:

Todas as marcas longitudinais sdo medidas ao metro linear. O comprimento medido corresponde
a extensdo de via pintada, determinada a partir dos Pontos Kilométricos (PK's) do projeto. Este

valor sé é igual ao comprimento pintado no caso da linha continua.

No caso das linhas descontinuas, o comprimento pintado corresponde a uma percentagem
daquele: LBTA 0,12 m 4/10; medi¢do 1000 m - esta medicdo refere-se a pintura de 1000 m de
estrada com linha branca tracejada com 0,12 m de largura e com uma relacdo traco/espago de
4/10 m, ou seja, nos 1000 m de estrada pintados sé foram efetivamente pintados 1000 x 4/10 =
400 m, embora a medicdo refira 1000 m.
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16.5.2.1.1 Linha branca continua (LBC):
Descrigao:

Refere-se as linhas brancas continuas utilizadas normalmente no eixo, definindo as zonas em que

é proibida a ultrapassagem.

16.5.2.1.1.1 Com 0,12 m de largura (LBC 0,12) - (m)

16.5.2.1.2 Linha branca tracejada (LBT):
Descrigao:

Refere-se a todas as linhas brancas tracejadas que ndo sdo linhas de aviso, ou seja, as linhas de

eixo em via corrente e a todas as linhas tracejadas que ndo sao linhas de eixo.
16.5.2.1.2.1 Com 0,12 m de largura e relagdo traco/espa¢o 1/1 m (LBT 0,12; 1/1) - (m)

16.5.2.1.2.2 Com 0,12 m de largura e relagdo trago/espaco 1,5/2 m (LBT 0,12; 1,5/2) - (m)

16.5.2.1.2.3 Com 0,30 m de largura e relagdo traco/espaco 0,4/0,3 m (LBT 0,30; 0,4/0,3)-(m)

16.5.2.1.3 Guias
Descrigao:

Refere-se a execugdo de linhas continuas no pavimento, paralelamente ao eixo da via, tendo por
objetivo a delimitacdo da berma da estrada. A largura da marca vidria ndo entrard na
contabilizacdo da largura da berma, devendo ser utilizada ao longo de toda a via, com excecao

para as intersecc¢des e acessos permitidos.

16.5.2.1.3.1 Com 0,12 m de largura - (m)
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16.5.2.2 Marcas transversais
Descrigao:

Neste grupo estao incluidas todas as marca¢des que nao sdo paralelas ao eixo da via. Como no
caso das marcas longitudinais, estes trabalhos incluem para além da execucao, o fornecimento dos
materiais e a utilizacdo dos equipamentos indispensaveis, assim como todas as operagdes prévias

necessarias e ja descritas.
Critério de Medigao:

Todos os trabalhos incluidos neste grupo sao medidos ao m2, sendo a area pintada determinada

geometricamente a partir dos desenhos de pormenor
16.5.2.2.1 Barras de paragem com 0,50 m de largura - (m2)
Descricao:

Refere-se as linhas de paragem, normalmente utilizadas junto aos sinais de STOP ou de semaforos,

com 0,50 m de largura e com comprimento dependente da largura da via.
16.5.2.2.2 Passadeiras de pedes - (m2)
Descricao:

Refere-se a execucdo de uma série de linhas dispostas em bandas, paralelas ao eixo da estrada e

formando um conjunto transversal a mesma, indicando a existéncia de uma passagem para pedes.

16.5.2.3 Outras marcas
Descricao:

Neste grupo incluem-se todas as marcas pintadas no pavimento e ndo incluidas nas rubricas
anteriores. As rubricas a seguir indicadas contemplam as diversas inscri¢cées tipo normalmente

realizadas.

A quadricula sinalizadora da entrada dos desvios de emergéncia, € normalmente pintada em
xadrez a vermelho e branco. Este trabalho inclui a pintura e, portanto, a utilizagao de todos os

apetrechos necessarios para o efeito e a pré-marcacao da area a pintar.
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Inclui-se também neste grupo as linhas amarelas, em ziguezague na sinalizagao de proibicao de
estacionamento, e em quadricula para delimitagao das zonas de interdigdo de paragem em

cruzamentos.
Critério de Medicao:

A excecdo das rubricas 16.5.2.3.3 e 16.5.2.3.4, todos os trabalhos deste grupo sdo medidos a

unidade (un), e a respetiva quantidade corresponde ao nimero de marcas efetivamente pintadas

Os trabalhos referentes a rdbrica 16.5.2.3.3 (raias obliquas), medem-se ao m2 e a respetiva area é
uma area tedrica determinada a partir dos desenhos de construcdo e igual a drea da figura que

envolve a zona a pintar, delimitada por linhas continuas ou lancis.

Os trabalhos referentes a rubrica 16.5.2.3.4, medem-se ao m2 e correspondem a area

efetivamente pintada.

Referem-se de seguida as diversas rubricas correspondentes as marcas consideradas.
16.5.2.3.1 Inscrigdes STOP - (un)

Descrigao:

Refere-se a execucdo de sinais horizontais pintados de branco cujo significado é idéntico aos seus

homodlogos verticais. Afectam unicamente a via ou vias sobre as quais estdo pintados.

Tém como funcgao indicar ao condutor a obrigacdo de parar o seu veiculo perante a préxima linha
de detencdo ou, se esta ndo existir, imediatamente antes da estrada que se aproxima, e de ceder

a prioridade aos veiculos que circulem por essa estrada.
16.5.2.3.2 Triangulo de cedéncia de prioridade:
Descrigao:

Refere-se a execucdo de sinais horizontais pintados de branco e com a forma de um triangulo.
Indicam ao condutor a obrigacdo de ceder a prioridade aos veiculos que circulam pela estrada da

gual se aproxima, e de parar, se necessario, perante o sinal de cedéncia de prioridade.

16.5.2.3.2.1 Comh=2,0 m - (un)
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16.5.2.3.3 Raias obliquas paralelas - (m2)
Descrigao:

Trata-se das marcagGes normalmente feitas nas zonas delimitadas por tragos continuos ou lancis,
com o duplo objetivo de preencher parte desse espaco e simultaneamente encaminhar o trafego

por indica¢dao do sentido.

16.5.2.3.4 Bandas cromaticas - (m2)
Descrigao:

Refere-se as bandas cromaticas, normalmente utilizadas, para assinalar a proximidade de zonas
de elevada perigosidade e para alertar para a necessidade de reduzir a velocidade. Costumam ser
utilizadas conjuntamente com outro tipo de sinalizacdo, designadamente com painéis especiais de

identificacdo e com sinalizacdo de cédigo adequada.

Recorrem ao efeito ético, mas também ao efeito sonoro resultante da sua espessura (5 mm).

16.5.2.3.5 Outras inscrigoes - (m2)
Descrigao:
Refere-se a outras inscri¢cdes a fazer no pavimento de acordo com o definido no projeto

16.5.2.3.5.1 Setas de desvio — (un)

Tipo i
Descricao:

Refere-se a pintura de setas que indicam, aos condutores, o lugar onde devem fazer a mudanca

de via.

Setas de selegdo com 5,0 m
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Descrigao:

Refere-se a pintura de setas em estradas constituidas por uma ou mais vias, numa extensado de 5
m, mediante a utilizagdo de marcas longitudinais. Tal significa que todo o condutor deve seguir
com o seu veiculo, o sentido ou um dos sentidos indicados na via na qual circula. Tem como fungdo
indicar aos condutores que circulam nessa via os movimentos admissiveis ou obrigatérios no
préximo né.

Referem-se de seguida as diversas rubricas correspondentes as setas consideradas:

16.5.2.3.5.2  Simples - (un)

16.5.2.3.5.3 Duplas - (un)

16.5.3. Equipamento de guiamento, balizagem e demarcagdo, incluindo implantagdo,

fornecimento e colocagao
Descricao:

Trata-se de equipamentos para aplicar na plataforma com o objetivo de dotar a via das adequadas
condicGes de seguranca. Destinam-se a melhorar o guiamento em zonas de tracado dificil ou com
mas condi¢des de visibilidade, quer estas sejam motivadas por deficientes condi¢des climatéricas
ou resultantes da geometria do proprio tragcado. Permitem ainda a balizagem e demarcac¢ao da
plataforma ou dos equipamentos de ultimo recurso, designadamente os desvios de emergéncia,
localizando-os, identificando-os e assinalando os pontos de acesso, tendo em vista tornar a

circulacdo mais facil e, por conseguinte, a via mais segura.

Estes trabalhos incluem o fornecimento dos equipamentos e a sua colocacdo, bem como todos os
trabalhos para tal necessarios, como sejam a implantacdo de acordo com o previsto no projeto e

a abertura de fundagdes e o seu macicamente (com betao).
Critério de Medicdo:

A quantificacao dos trabalhos previstos neste subcapitulo é feita a unidade, ou seja, a quantidade

a considerar corresponde ao niumero de elementos a aplicar.
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16.5.3.1 Baias direcionais
Descrigao:

Refere-se as baias direcionais de posi¢do utilizadas para assinalar pontos singulares do tragado,

nomeadamente, interseccdes, curvas de raio apertado, obstaculos, pontos de divergéncia, etc...
Individualiza-se nas rubricas seguintes os diversos tipos de equipamento utilizados para este fim:
16.5.3.3.1 Unitarias (chevrons):

16.5.3.3.1.1 Metalicas com L=0,20 m - (un)

16.5.3.2 Delineadores - Sinalizadores
Descrigao:

Trata-se de equipamentos utilizados com o objetivo de definir a geometria do tracado e delimitar
a plataforma a custa da utilizacdo da capacidade refletora de elementos que o constituem. Sao

colocados no limite da plataforma.

Dado que permitem delimitar a via, funcionando simultaneamente como sinalizadores de

eventuais obstaculos, designam-se por delineadores-sinalizadores.

Existem dois tipos, de seccdo poliédrica utilizados em vias com dois sentidos de trafego, e com

sec¢ao em meia cana normalmente utilizados em vias com separadores e em ramos de nés.

Tém normalmente duas dimensdes - h = 0,35 m para serem colocados sobre guardas de seguranca
e h=1,0 m que sdo utilizados nos restantes casos. Estes ultimos sdo reforcados para suportarem

sem deformacdo significativa os efeitos das acdes combinadas do vento e da temperatura.
Nas rubricas a seguir indicadas é individualizado o tipo a aplicar na empreitada:
16.5.3.2.1 Para apoio no solo (h=1,0 m):

16.5.3.2.1.1 Com seccgdo poliédrica - (un)
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16.5.4. Equipamento de demarcagao, incluindo implantagao, fornecimento e colocagao
Descrigao:

Refere-se aos marcos normalmente implantados na plataforma ou na zona da estrada com o
objetivo de complementar a sua caracterizacdo e identificacdo, como é o caso dos marcos
hectométricos, quilométricos e miriamétricos. S3o também incluidos os marcos de patriménio do

Estado.

Os primeiros sdao imprescindiveis para as operac¢des de gestdo e exploragdo. Este trabalho inclui o
fornecimento dos marcos com todos os acessorios necessarios a sua montagem, e todas as

operacdes inerentes a sua colocacdo e implantacgao.

As rubricas a seguir indicadas individualizam os tipos de marcos a serem utilizados e a colocar ao
longo do tracado (os hectométricos colocados paralelamente a via e quilométrico

perpendicularmente a esta), com afastamentos de 100, 1000m respetivamente:
16.5.4.1 Marcos hectométricos

16.5.4.1.1 Para OE's - (un)

16.5.4.2 Marcos quilométricos

16.5.4.2.1 Para OE's - (un)

16.5.5. Guardas de seguranga, incluindo implantag¢ao, fornecimento, colocagdo, e macigamento

e fixagdo em muros das extremidades:
Descricao:

As guardas de segurancga sao os equipamentos normalmente aplicados nos limites exteriores da
plataforma ou nos separadores, e destinados a garantir protecdo contra as saidas da via, e a
separacdo efetiva dos sentidos de trafego, em vias com perfil de autoestrada ou nos ramos

bidirecionais.

Podem ser essencialmente de dois tipos, semi-flexiveis (metalicas) ou rigidas (betdo), baseando-
se a sua utilizacdo em filosofias de projeto que as tornam alternativas para quase todas as

hipoteses. Cada um destes tipos pode ainda apresentar algumas variantes, como sejam, para as
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guardas metdlicas, as simples, as duplas, e as duplas especiais, e para as guardas rigidas as de perfil

simétrico e as de perfil assimétrico.
Critério de Medicao:

Todas as guardas de seguranca sdo medidas ao metro linear. O seu comprimento corresponde ao
valor tedrico determinado a partir dos pontos quilométricos referentes ao inicio e fim da sua
aplicacdo, (determinados a partir dos desenhos de construcdo) ao qual devem ser adicionadas as

partes iniciais e finais, com as dimensdes definidas nos desenhos de pormenor.
16.5.5.1 Guardas Metalicas
Descricao:

Refere-se as guardas metdlicas, e inclui o fornecimento das guardas, prumos, amortecedores e
todos os outros elementos necessdrios a sua montagem e fixacdo, bem como o transporte e a
colocagao, incluindo a marcag¢ao da implantagado, o cravamento dos prumos, e o macicamento das
pontas nos taludes, para os casos de terminarem a cota constante, ou o enterramento quando sao

rebaixadas.
16.5.5.1.1 Semi-flexiveis simples, para veiculos
Descrigao:

Refere-se as guardas metalicas simples, ou seja, as que sé tém um perfil entre prumos, podendo

estes estar afastadas de 2 ou 4 m.

Individualizam-se assim duas rubricas consoante os afastamentos entre prumos, referidos

anteriormente:

16.5.5.1.1.1 Com prumos afastados de 4 m - (m)
16.5.5.1.1.2 Com prumos afastados de 2 m - (m)
Terminais, tipo cauda de carpa

Descricao:
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Trata-se dos terminais tipo cauda de carpa, normalmente utilizados para colocar nas extremidades
dos perfis, sempre que a guarda ndo termina em talude ou enterrada. Inclui o fornecimento do

terminal e de todos os elementos de fixacdo e a respetiva colocagao.

16.5.5.1.3 Normal — (un)
Critério de Medicao:
A medicdo deste trabalho é feita por unidade.

16.5.5.2 Dispositivos de protegao de motociclistas, incluindo corregao altimétricas das guardas

metdlicas existentes, e macicamento e fixagdo em muros das extremidades:
16.5.5.2.1 Associado a guardas de seguranga com prumos afastados de 4 m. (m)
16.5.5.2.2 Associado a guardas de seguran¢a com prumos afastados de 2 m. (m)
Descrigao

Refere-se ao fornecimento e colocacdo dos guarda-corpos constituido por tubos retangulares do
tipo RHS, associados guardas metadlicas simples definidas em 16.5.5.1, do junto a passeios no limite
destes, e inclui o respetivo fabrico, montagem, pintura e todos os trabalhos preparatodrios,
designadamente, alinhamento, nivelamento, fixagdo na fundacao e remates.

Critério de Medicao:

A medicdo deste trabalho é feita ao metro linear, e o respetivo comprimento corresponde ao
comprimento de guarda-corpos realmente aplicado.

16.5.5.2.3 Terminais a montante (un)

16.5.5.2.4 Terminais a jusante (un)

Descricao:

Referem-se ao dispositivo de protecdo de motociclistas, a ser fornecidos, instalados e executados
de acordo com as normas EN 1317, bem como ecrds de protecdo a motociclistas nas guardas de

seguranca flexiveis definidas em 16.5.5.1, em fila corrente, elementos complementares,
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nomeadamente extremidades/terminais, dos elementos de fila corrente, conforme elementos de

projeto
Critério de Medicao:

Tal como nas rubricas das guardas de seguranca flexiveis definidas, em 16.5.5.1, os elementos a
ser instalados numa localizagao pontual, ainda que ocupem uma determinada extensdo, sao
medidos a unidade (como por exemplo, os terminais de entrada e saida que possuem remate para

o interior).

16.5.6. Trabalhos a realizar no sistema de sinalizagao e segurancga existente

16.5.6.1 Levantamento de elementos do sistema existente, e transporte a depdsito ou outro a

indicar pela Fiscalizagao:
Descrigao:

Refere-se aos trabalhos de remocdo de diverso equipamento de sinalizacdo e seguranca existente
bem como todos os trabalhos para tal necessarios e transporte a deposito a indicar pelo D.O. ou

vazadouro.
Critério de Medicao:

A quantificacdo destes trabalhos é feita por unidade com exce¢dao das rubricas 16.5.6.1.4 e

16.5.6.1.6 que é feita por metro linear.

16.5.6.1.1 Sinais de "cédigo", baias, balizas e marcos (un)
16.5.6.1.2. Desmontagem de semi-porticos (un)
16.5.6.1.3. Delineadores e balizadores em betdo (un)
16.5.6.1.4. Guardas metalicas semi-flexiveis simples (m)
16.5.6.1.5. Guarda-corpos de estrutura metalica (m)

16.5.6.1.6. Espelhos Parabdlicos (un)

“REQUALIFICACAO DA REDE VIARIA REGIONAL — PAMUS”
CLAUSULAS TECNICAS
PAGINA 30 DE 36



Secretaria Regional
de Equipamentos e [nfraestruturas

16.5.7. Sinalizagcao temporaria:

16.5.7.1 Sinalizagao temporaria de trabalhos, de acordo com projeto elaborado nos termos do
DR 22-A/98 de 1 de Outubro alterado pelo DR 41/02 de 20 de Agosto e pelo DR 13/03 de 26 de
Junho, referente a sinalizagao vertical, horizontal e outros equipamentos necessarios, incluindo

fornecimento, implantacao, colocacao e execugao de desvios provisdrios de trafego. (vg)
Descricao:

O empreiteiro obriga-se a colocar na estrada, precedendo a execucao de qualquer tipo de
trabalhos, os sinais e marcas considerados necessarios tendo em vista garantir as melhores
condicOes de circulacdo e seguranca rodoviaria durante as obras, em estrita obediéncia ao Decreto
Regulamentar n.2 22-A/98, de 1de Outubro, e as alteragdes introduzidas pelo DR n2 41/2002 de
20 de Agosto, pelo DR n2 13 / 2003 de 26 de Junho, ou da legislagcdo que os venha a revogar e
substituir, ou completar o quadro atualmente vigente bem como o Manual de Sinalizagao

Temporaria da ex.JAE.

Constitui obrigacdo do Adjudicatario assegurar, e pagar todos os encargos, decorrentes da
presenca de forcas policiais em todas as atividades que impliquem a restricdo de vias de circulagao,
bem como os inerentes a obtencdo da licenga especial de ruido, quando aplicavel. O custo

decorrente desta obrigacdo devera estar refletido nos pregos unitdrios dos trabalhos do contrato.
Critério de Medicdo:

Os encargos referentes a este subcapitulo serdao pagos da seguinte forma: Dividido em fracdes

iguais pelo niumero de meses da empreitada.

16.5.8. Outros trabalhos:

16.5.8.1 Execu¢do de muros/guardas rigidas com ameias, com propor¢do 60% com betdo da
classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3 e 40% de pedra, incluindo demoligdo de
existentes (quando aplicavel), escava¢do condigdes de fundagdo, ligacdo a base através de
ferrolhos @ 20mm, drenos 0,20m x 0,40m na base, afastados a 20m, cofragem e descofragem,

crespido hidraulico, todos os trabalhos complementares conforme pormenor de execug¢do. (m3)
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Descrigao:

As guardas de seguranca sao os equipamentos normalmente aplicados nos limites exteriores da

plataforma ou nos separadores, e destinados a garantir prote¢ao contra as saidas da via

Refere-se a presente rubrica a execuc¢do de guardas do tipo rigidas (muros/guardas rigidas) em

betdo ciclépico, com ameias.

O trabalho inclui, caso necessario a demolicio de muros existentes, execucdo de fundacgdes,
ligacdo a base através de ferrolhos, drenos na base, cofragem e descofragem, revestimento dos
muros com crespido hidrdulico e todos os materiais, equipamentos, acessibilidades e atividades
necessarias a sua execucdo. Considera-se incluido o carregamento e transporte a destino

adequado, conforme legislagdo em vigor, dos produtos e materiais sobrantes.
Critério de Medicao:
Este trabalho é medido ao metro cubico (m3).

16.5.8.2 Execugdo de trabalhos de corre¢do altimétrica de muros/guardas rigidas com ameias
existentes com betdo da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3, incluindo,
demolicao do coroamento, cofragem, descofragem, ferrolhos de liga¢do, crespido hidraulico,

todos os trabalhos necessarios ao bom acabamento, e de acordo com o pormenor de execugao.

Este trabalho refere-se a execugdo do alteamento dos muros/guardas rigidas existentes em betdo

ciclépico, com ameias.

O trabalho inclui, a demolicdo do coroamento dos muros, ligacdo a base através de ferrolhos,
cofragem e descofragem, revestimento dos muros com crespido hidrdulico e todos os materiais,
equipamentos, acessibilidades e atividades necessdrias a sua execucao. Considera-se incluido o
carregamento e transporte a destino adequado, conforme legislacdo em vigor, dos produtos e

materiais sobrantes.
Critério de Medicdo:

Este trabalho é medido ao metro cubico (m3).
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16.5.8.3 Execugdo de trabalhos de correcdo altimétrica de muros/guardas rigidas sem ameias
existentes com betdo da classe NP EN 206-1-C20/25-X0(P)-Cl1,0-Dmax22-S3, incluindo,
demolicdao do coroamento, execugao de ameias, cofragem, descofragem, ferrolhos de ligagao,
crespido hidraulico, e todos os trabalhos necessarios ao bom acabamento, e de acordo com o

pormenor de execugao.
Descricao:

Este trabalho é em tudo idéntico ao da rdbrica 16.5.8.2, com excec¢dao de ndo se executarem

ameias.
Critério de medicao:

O critério de medicao é idéntico ao da rubrica 16.5.8.2.

16.5.8.4 Pintura de betdo a vista das ameias com 2 dem3os de tinta a base de resina acrilica,

anti- fungos, lavavel, na cor branca
Descrigao:

Refere-se a pintura de zonas localizadas de elementos de betdo (ameias). O trabalho inclui todos

os materiais, equipamentos, acessibilidades e atividades necessarias a sua execucao.
Critério de Medicao:

Este trabalho é medido ao metro quadrado (m2).

16.5.8.5. Espelhos parabdlicos - (un)

Descricao:

Refere-se a substituicdo ou colocacdo de espelhos parabdlicos. Considera-se incluido o

fornecimento, transporte, todos materiais e trabalhos necessarios a sua implantacao.
Critério de Medicao:

Estes trabalhos medem-se a unidade (un).
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16.5.8.6 Pintura no pavimento da doca de estacionamento de autocarros
Descrigao:

Tal como no subcapitulo 16.5.2, estes trabalhos referem-se a execu¢dao de marcas feitas no
pavimento a custa de pintura, discriminadas em marcas longitudinais, transversais e outras,
variando as dimensdes e espessuras das marcas, conforme descritivo do articulado e elementos

de projeto.
Critério de Medigao:

Tal como nas rubricas do subcapitulo 16.5.2, as marcas longitudinais sdo medidas ao metro linear
(de acordo com os mesmos critérios, ou seja, a medicdo corresponde ao comprimento total da

linha, incluindo os espagos ndo pintados, como por exemplo, nas linhas tracejadas).

16.6 DIVERSOS

16.6.1. Montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo o arranjo paisagistico da area ocupada

apo6s desmontagem
Descricao:

Refere-se aos trabalhos de montagem e desmontagem do estaleiro, incluindo-se nesta designacao
nado sé a parte social, escritdrios (incluindo instalagdes da Fiscalizacdo), dormitdrios, refeitérios,

oficinas, armazéns, etc., mas também os estaleiros industriais.

Inclui ainda o arranjo paisagistico destas areas depois das respetivas desmontagens, de modo a
garantir um adequado enquadramento na paisagem. No caso do projeto o prever, estes trabalhos
serao executados de acordo com a pormenorizacao definida, caso contrdrio, serdao acordados com
a Fiscalizacdo e terdo que garantir uma adequada drenagem, minimizar as feridas na paisagem e
incluir o revestimento vegetal necessario para permitir obter a curto prazo um aspeto equivalente

ao das areas envolventes.
Critério de Medicao:

Na medicdo destes trabalhos, a unidade de referéncia é o “valor global - vg” a que corresponde
uma unidade.
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Os encargos referentes a este subcapitulo serdo pagos da seguinte forma: Dividido em fragGes

iguais pelo niumero de meses da empreitada.

16.6.2. Montagem e desmontagem no estaleiro, do laboratério do Adjudicatario equipado com

todo o material necessario a execugao dos ensaios previstos para o controlo de qualidade
Descricao:

Este trabalho é em tudo idéntico ao da rubrica 16.6.1, com excec¢do de apenas se restringir ao

Laboratério de obra (se aplicavel).
Critério de medicao:

O critério de medicao é idéntico ao da rubrica 16.6.1.

16.6.3. implementacao do plano de seguranca e satude incluindo os meios humanos, materiais e

equipamentos
Descrigao:

Esta atividade tem como finalidade a implementacdo e cumprimento das obrigacGes constantes,
no Desenvolvimento do Plano de Seguranca e Saude (DPSS) em Fase de Obra, em cumprimento

do DL 273/2003.
Critério de Medicdo:

Na medicdo destes trabalhos, a unidade de referéncia é o “valor global - vg” a que corresponde

uma unidade.

Os encargos referentes a este subcapitulo serdo pagos da seguinte forma: Dividido em fracdes

iguais pelo niumero de meses da empreitada.
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16.6.4. implementag¢ao do plano de prevengao e gestao de residuos de construgao e demoligao

incluindo os meios humanos, materiais e equipamentos.
Descrigao:

Esta atividade tem como finalidade a implementac¢do e cumprimento das obrigacdes e exigéncias
constantes, no Plano de Gestdao de Residuos de Construgdo e Demoligdo e correta aplicacdao das
medidas de minimizagdao de impacte ambiental.

Critério de Medigao:

Na medicdo destes trabalhos, a unidade de referéncia é o “valor global - vg” a que corresponde

uma unidade.

Os encargos referentes a este subcapitulo serdo pagos da seguinte forma: Dividido em fragdes

iguais pelo nimero de meses da empreitada.

16.6.5. elementos para telas finais
Descrigao:

Refere-se aos encargos com a recolha e compilacdo de toda a informacdo, desenhos e
levantamentos topograficos para a elaboragdo das telas finais de todos os trabalhos realizados.
Tendo por base as telas de projeto completadas com todas as modificagdes havidas no decorrer

da obra, conterd ainda as telas relativas a obras executadas e ndo constantes das telas iniciais.

Critério de Medicdo:
Na medicdo destes trabalhos, a unidade de referéncia é o “valor global - vg” a que corresponde

uma unidade.

O processamento da verba global considerada, sera feito no fecho de contas da empreitada, ou

seja, no ultimo auto com a aprovacdo das telas finais.
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