PERFIL TRANSVERSAL TIPO
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valeta Faixa de rodagem (variavel) Muro
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A) Fresagem do pavimento existente

(Ver localizagao nas fichas do inventario)

| i
Fresagem e posterior preenchimento
com betdo betuminoso 0.05m

Pavimento existente

LANCIL TIPO - PASSEIO

Muro de suporte
existente

PORMENORES DE PAVIMENTAGAOQ DAS TIPOLOGIAS DE INTERVENGAO

SEM ESCALA

B) Remog&o do pavimento existente

(Ver localizagao nas fichas do inventario)

Fase 1 - Remogéo do pavimento

Remogdo do pavimento existente

Pavimento existente

Fase 2 - Execugéo de pavimento novo

C) Reforgo do pavimento existente

(Ver localizagéo nas fichas do inventario)
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I LPovimemo existente

— Betdo betuminoso
0.05m de espessura

ENCAIXE ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE E PAVIMENTO NOVO
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Macadame betuminoso —

Agregado britado de
granolumetria extensa

Estrutura do pavimento
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~ Fundagdo em betdo Simples —

min. 0.10

Fresagem do pavimento existente
com 3.5 cm de espessura média

PORMENOR DA ELEVAGAO DAS TAMPAS

DAS CAMARAS DE VISITA
SEM ESCALA
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Anel de betdo C20/25 a executar "in situ”
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Regido Auténoma Scorctaria Rogional 5
da Madeira de Equipamentos e Infraestruturas | DIRECAO REGIONAL pe ESTRADAS
Governo Regional

Projeto:

REQUALIFICAGAO DA REDE VIARIA REGIONAL - ZONA ESTE - PAMUS

Escalas: Especialidade: TRACADO E PAVIMENTACAO

Proj.

Colab. Designagio:

As indicadas

PERFIL TRANSVERSAL TIPO
PORMENORES DE PAVIMENTACAO
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