
VALETA DE PLATAFORMA
TRIANGULAR  BETÃO 

BERMA 

1
1

VALETA DE BORDADURA DE ATERRO

Pe%

n
1

TERRA VEGETAL 10%

MEIA CANA DE BETÃO Ø0.30

BETÃO DE ASSENTAMENTO

H
V

EM VALETAS DE BORDADURA EM ATERRO
CAIXAS DE RECEPÇÃO, DE LIGAÇÃO OU DERIVAÇÃO

DAS MEIAS CANAS

A A

ARESTA DO TALUDE (TEÓRICA)

D=Diâmetro da Caleira

ASSENTAMENTO

PLANTA

CORTE A-A

A1- ESCALA: 1/25

A3- ESCALA: 1/50

A1- ESCALA: 1/10

A3- ESCALA: 1/20

A1- ESCALA: 1/10

A3- ESCALA: 1/20

CAPEAMENTO DA VALETA
TRIANGULAR  BETÃO EXISTENTE

1
1

A1- ESCALA: 1/10

A3- ESCALA: 1/20

1 - PICAGEM DA SUPERFICÍE DA VALETA
2 - CAPEAMENTO COM ARGAMASSA DE

DE AREIA E CIMENTO (Esp. 5cm)

2
1

NOTA:
- DIMENSÕES EM METROS

(QUANDO NÃO ESPECIFICADAS)

SUPERIOR EM BETÃO

COM MANILHAS (0,30 OU 0,40) E REVESTIMENTO

MANILHA MACIÇADA BETÃO DE REGULARIZAÇÃO

Ø

CONTINUIDADE DE VALETAS SOB SERVENTIAS 

VALETAS EM CUBOS

- BETÃO DE REGULARIZAÇÃO
NP EN 206-1: C16/20; X0(P); cl1.0; Dmáx22; S2

MATERIAIS: 

- AÇO...................................................... A500 NR

A1- ESCALA: 1/10

A3- ESCALA: 1/20

A1- ESCALA: 1/10

A3- ESCALA: 1/20

- BETÃO 
NP EN 206 -1: C25/30; XC2(P); cl0.4; Dmáx20; S3

- RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS....... 3 cm

Pe%

Pe%

Pe%
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Designação:

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA REGIONAL - ZONA ESTE - PAMUS

PORMENORES DE DRENAGEM

DRENAGEM

201

As indicadas


