
TERMINAL TIPO U

PLANTA

AMORTECEDOR

AMORTECEDOR

C 125

COMPRIMENTO DA CAUDA = 1.57m

1/4 DO CIRCULO DE 1.00m DE RAIO

C 125

C 125

R=24

R=24

AMORTECEDOR

M16x32 C.TREMOÇO E PORCA M16 NORMAL

C/ ANILHA Ø18 esp.3

10

R=6

GUARDA DE SEGURANÇA E AMORTECEDOR COM SAIA METÁLICA (ÉCRAN)

SOLDADURA  

C 125

,

o

AMORTECEDOR DE SAIA METÁLICA

TIPO A

TIPO A

(*)

No caso da existência de lancis, passeios ou outro motivo

 que o justifique, poderá a altura total da secção ser de apenas 310mm

DE AÇO DE 80x8

AMORTECEDOR EM BARRA 

M16x32 C.TREMOCO E PORCA M16 NORMAL

C/ ANILHA Ø18 esp.3

17ou32

 Ø18

DE AÇO DE 80x8

AMORTECEDOR EM BARRA 

A1- ESCALA: 1/5

A3- ESCALA: 1/10

TERMINAL PADRÃO

PLANTA

A1- ESCALA: 1/5

A3- ESCALA: 1/10

A1- ESCALA: 1/5

A3- ESCALA: 1/10

A1- ESCALA: 1/5

A3- ESCALA: 1/10
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Designação:

REQUALIFICAÇÃO DA REDE VIÁRIA REGIONAL - ZONA ESTE - PAMUS

As indicadas

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO A MOTOCICLISTAS

PORMENORES

206

SINALIZAÇÃO E EQUIP. DE SEGURANÇA


