
SECÇÃO TIPO DO MURO DE BETÃO CICLÓPICO

BUEIROS Ø90mm AFASTADOS

DE 2.0m EM QUINCÔNCIO

GEOTÊXTIL

350 G/m2

DRENO BRITA

ENVOLTO EM

GEOTÊXTIL 350 G/m2

GEODRENO

SEMI-PERFURADO

Ø150

BETONAGEM

CONTRA O

TERRENO

Muros de Suporte

Altura (H) Largura da
Base (B) Secção

Quadro de Dimensionamento dos

1.00

2.00

3.00

4.00

0.70

1.00

1.30

1.60

0.65

1.60

2.85

4.40

(m) (m2)(m) MURO GUARDA RÍGIDO COM AMEIAS

PLANTA

ALÇADO

MUROS TIPO DE BETÃO CICLÓPICO

Muros de suporte em betão ciclópico:
60% em betão (EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl0.4 Dmáx22 S2) 
e 40% de pedra e aplicação de geotextil  com bueiros 
em quincôncio em tubo de PVC Ø 90. 

MATERIAIS: 

Muros de guarda rígidos em betão ciclópico:

CORREÇÃO ALTIMÉTRICA

BUEIROS Ø90MM AFASTADOS

DE 2.0M EM QUINCÔNCIO

DEMOLIÇÃO DE 0.05m

PAVIMENTO EXISTENTE

PAVIMENTO EXISTENTE

PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA

DE ELEVADA RESISTÊNCIA

A1- ESCALA: 1/20

A3- ESCALA: 1/40

A1- ESCALA: 1/25

A3- ESCALA: 1/50

A1- ESCALA: 1/25

A3- ESCALA: 1/50

A1- ESCALA: 1/20

A3- ESCALA: 1/40

A1- ESCALA: 1/20

A3- ESCALA: 1/40

60% em betão (EN 206-1: C20/25 X0(P)
Cl0.4 Dmáx22 S2) e 40% de pedra

Ferrolhos em aço A500NR

5.00 1.90

CORREÇÃO ALTIMÉTRICA (INCLUINDO EXECUÇÃO DE AMEIAS)

6.25

PORMENOR DO MURO GUARDA RÍGIDO EXISTENTE PORMENOR DO MURO GUARDA RÍGIDO EXISTENTE

FASE 1

FASE 2

CORTE a) Altura variável em função
das condições de fundação

NOVO A CONSTRUIR (Perfil de aterro)
A1- ESCALA: 1/20

A3- ESCALA: 1/40

MURO GUARDA RÍGIDO COM AMEIAS

CORTE

NOVO A CONSTRUIR (Sobre o muro existente)
A1- ESCALA: 1/20

A3- ESCALA: 1/40

MURO GUARDA RÍGIDO COM AMEIAS

PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA DE

ELEVADA RESISTÊNCIA

FERROLHOS

Ø20//0.50

MURO DE SUPORTE EM

PEDRA EXISTENTE

ALÇADO

CORTE

FERROLHOS

Ø12//0.30

DRENOS ESPAÇADOS DE

20 METROS

REVESTIMENTO EM

CRESPIDO HIDRÁULICO

DRENOS ESPAÇADOS

DE 20 METROS

REVESTIMENTO EM

CRESPIDO HIDRÁULICO

REVESTIMENTO EM

CRESPIDO HIDRÁULICO

REVESTIMENTO EM

CRESPIDO HIDRÁULICO

REVESTIMENTO EM

CRESPIDO HIDRÁULICO

REVESTIMENTO DO MURO GUARDA

EM CRESPIDO HIDRÁULICO

CORREÇÃO ALTIMÉTRICA COM BETÃO CICLÓPICO

REVESTIMENTO EM

CRESPIDO HIDRÁULICO

REVESTIMENTO EM

CRESPIDO HIDRÁULICO

REVESTIMENTO EM

CRESPIDO HIDRÁULICO

REVESTIMENTO EM

CRESPIDO HIDRÁULICO
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MUROS DE SUPORTE E MUROS DE GUARDA

RÍGIDOS EM BETÃO CICLÓPICO
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PORMENORES

OBRAS ACESSÓRIAS


