MUROS TIPO DE BETAO CICLOPICO SECCAO TIPO DO MURO DE BETAO CICLOPICO

Al- ESCALA: 1/25 Al- ESCALA: 1/25
A3- ESCALA: 1/50 REVESTIMENTO DO MURO GUARDA A3- ESCALA: 1/50
0.90 + 1.50 4 0.90 + EM CRESPIDO HIDRAULICO 0.40
1 1 1 =
= o
N N
k - —F ”
5 ! %
; 409 o T
I i e} ! 4
[f IS o 3
I o ’
f T — . | -
: DRENOS ESPACADOS DE 0.4Q S : 0.60 L)
i 20 METROS i : GEOTEXTIL g
! ! | 350 G/m2 >
! !
! ! i
: : i PORMENOR DO MURO GUARDA RIGIDO EXISTENTE PORMENOR DO MURO GUARDA RIGIDO EXISTENTE
[ i CORREGAO ALTIMETRICA CORREGAO ALTIMETRICA (INCLUINDO EXECUCAQ DE AMEIAS)
: : BUEIROS @90mm AFASTADOS Al- ESCALA: 1/20 Al- ESCALA: 1/20
1 i DE 2.0m EM QUINCONCIO 8 A3- ESCALA: 1/40 A3- ESCALA: 1/40
! 2.00 N 2.00 ) ! ;
[ 1 | [ A g
—_— M
: °© ° : T DEMOLICAO DE 0.05m CORREGAO ALTIMETRICA COM BETAO CICLOPICO © REVESTIMENTO EM
i i REVESTIMENTO EM T A **\~ / CRESPIDO HIDRAULICO
i o i 5 CRESPIDO HIDRAULICO . REVESTIMENTO EM R
! BUEIROS @90MM AFASTADOS b I * e Z CRESPIDO HIDRAULICO @ .
! DE2.0MEM QUINCONCIO ! PAVIMENTO EXISTENTE = f=—— REVESTIMENTO EM S FERROLHOS
: : < CRESPIDO HIDRAULICO - @121030
i 1 a» 7 Ul e 2
i i PAVIMENTO EXISTENTE
! ! DRENO BRITA
i o | ENVOLTO EM o FASE 1 PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA
! Q ! - DE ELEVADA RESISTENCIA
i - 3 GEOTEXTIL 350 G/m2 —
i i FASE 2
i i
(e O — | —r
i i GEODRENO
i i SEMI-PERFURADO
! ! @150 o
! ! e
i i T
i i BETONAGEM
i i CONTRA O
: ! - A TERRENO -
ALCADO
Quadro de Dimensionamento dos
Muros de Suporte
Altura (H) Largura da Secgao i 1
m) Ba(SnQ])(B) (m%) MURO GUARDA RIGIDO COM AMEIAS MURO GUARDA RIGIDO COM AMEIAS MURO GUARDA RIGIDO COM AMEIAS
NOVO A CONSTRUIR (Perfil de aterro) NOVO A CONSTRUIR (Sobre o muro existente) Al- ESCALA: 1/20
1.00 0.70 0.65 Al- ESCALA: 1/20 Al- ESCALA: 1/20 AS-ESCALA: 1740
A3- ESCALA: 1/40 A3- ESCALA: 1/40
2.00 1.00 1.60
0.40 0.40 . 0.90 N 1.50 N 0.90 ,
3.00 130 2.85 | |
4.00 1.60 4.40 3 3
o o
5.00 1.90 6.25 REVESTIMENTO EM oA REVESTIMENTO EM REVESTIMENTO EM o REVESTIMENTO EM o
CRESPIDO HIDRAULICO \ 2, a8 CRESPIDO HIDRAULICO CRESPIDO HIDRAULICO \ ‘ / CRESPIDO HIDRAULICO s Z
" P % y )
SN e 87585 S
MATERIAIS: mn 4 : o o FERROLHOS t . i
20 ciclonico- : ©20//0.50 DRENOS ESPACADOS REVESTIMENTO EM
Muros de st_Jporte om betdo ciclopico: . Ser ALCADO 0.40 DE 20 METROS CRESPIDO HIDRAULICO
60% em betdo (EN 206-1: C20/25 X0(P) Cl0.4 Dméax22 S2) o %3(
e 40% de pedra e aplicagdo de geotextil com bueiros NN MURO DE SUPORTE EM
em quinconcio em tubo de PVC @ 90. SN, 77 e 7 / PEDRA EXISTENTE
M d da ricid betio cicléoi CORTE a) Altura variavel em fungéo CORTE
uros ae guaraa rigiaos em betao CICIopICco: . ~
60% em betao (EN 206-1: C20/25 XO(P) das condigdes de fundagdo
CI0.4 Dméx22 S2) e 40% de pedra PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA DE
ELEVADA RESISTENCIA
Ferrolhos em ago A500NR
l 0.90 l 1.50 l 0.90 |
PLANTA
u Projeto: Proj.: 4 Escalas: Especialidade: OBRAS ACESSORIAS 207 0 A
. ; Colab. 3 As indicad Designagao: 1 1
- P ‘ < REQUALIFICAGAO DA REDE VIARIA REGIONAL - ZONA OESTE - PAMUS  [>= : ® INAleatas 1 MUROS DE SUPORTE E MUROS DE GUARDA R Desenno | e | verso
A5 Maddira de Equipamentos e Infraestruturas DIRECAO REGIONAL pe ESTRADAS Verif.: 1 RIGIDOS EM BETAO CICLOPICO ta: 10/2020
Governo Regional Aprov.: Rev. |DATA DESCRIGAO DA REVISAO PORMENORES




