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FICHAS DE PROCEDIMENTO DE SEGURANGA EM PROJETO‘

CAPITULO 1. APRESENTAQZ\O‘

1.1 Apresentacao

As presente Ficha de Procedimento de Seguranga, adiante designado por FPS, aplica-se a execugado da
empreitada de pavimentacao da Rua da Quinta das Gorduchas, em Tomar.

As FPS foram elaboradas em cumprimento do Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de outubro, o qual transpde para a
ordem juridica interna a diretiva n® 92/57/CE (Estaleiros Temporarios ou moéveis), do Conselho de 24 de julho, e
conterd toda a informagéo essencial em matéria de seguranga e saude, relativa a referida empreitada, constituindo

o principal instrumento de prevengéo dos riscos profissionais na sua execugao.

Nos termos do artigo 14° do referido decreto-lei, sempre que se realizem trabalhos para os quais nao seja
obrigatéria a elaboragao de Plano de Seguranca e Saude, mas que impliqguem riscos especiais, previstos no artigo
7°, nomeadamente trabalhos que exponham os trabalhadores a risco de soterramento, de afundamento ou de
queda em altura, trabalhos efetuados na proximidade de linhas elétricas, entre outros, ou os quais que o dono de
obra, o autor do projeto ou o coordenador de seguran¢a fundamentadamente considere suscetiveis de constituir
risco grave para a seguranga e saude dos trabalhadores, deveréo ser elaboradas fichas de procedimentos de

seguranga.

Os trabalhos no estaleiro s6 poderédo ser iniciados pela Entidade Executante quando estiver disponivel as
respetivas fichas de procedimento de seguranga, cuja adequabilidade deve ser previamente analisada pelo

coordenador de segurancga, quando for obrigatéria a sua nomeagao.

Todas as fichas de procedimentos de seguranga devem estar acessiveis, no estaleiro, a todos os intervenientes

nos trabalhos.

Apos a aprovagao das fichas de procedimentos de seguranga e consequentes alteragdes, compete a Entidade

Executante, proceder a distribuicdo e divulgacdo da versao atualizada e arquivar no respetivo anexo.

1.2 Objetivos das Fichas de Procedimento de Seguranca

As FPS pretendem dar cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei n® 273/2003 de 29 de outubro, que transpde
para a ordem juridica interna a Diretiva 92/57/CEE, relativa as prescricdes minimas de Seguranca e Saude no
Trabalho a aplicar nos estaleiros temporarios ou moveis. Assim como, ser um instrumento fundamental para a
Gestao da Seguranga em QObra, reunindo para o efeito um conjunto de informagbes importantes em matéria de
Seguranga e Salde, que serao fatores de destaque na redugéo/eliminagao dos riscos e no aumento da protegao
e promocao da saude dos trabalhadores durante a execugao da presente empreitada.

Assim, as FPS para além de responder ao exigido na legislagdo em vigor, tem também o objetivo de:

- Definir procedimentos e praticas a observar no decurso da realizagéo de obras/empreitadas, com vista a
garantir as condi¢des de segurancga e saude a todos quantos nelas desenvolvam trabalhos;
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- Eliminar a sinistralidade da obra, propondo-se para o efeito concluir os trabalhos sem registo de quaisquer
acidentes, realizando todas as atividades em condi¢des de seguranga e de saude adequadas;

- Contribuir para a redugdo das causas que originam doengas profissionais no sector da Construcédo e
Obras Publicas;

- Alcangar bons niveis de produtividade decorrentes das boas condigdes de trabalho;

- Realizar todos os trabalhos com a qualidade especificada, num espago organizado e ambientalmente
correto;

- Minimizar os custos sociais e econdmicos resultantes dos acidentes e contribuir para a existéncia de uma
cultura de seguranga no estaleiro, através do envolvimento de todos os intervenientes na empreitada.

1.3 Ambito de Aplicacdo das Fichas de Procedimento de
Seguranga

As FPS tém como ambito de aplicagéo todas as:

- Atividades a desenvolver pela Entidade Executante durante a fase de obra, incluindo as inerentes as
obras acessorias, preparatérias e de ensaio;

- Empresas e trabalhadores independentes subcontratados pela Entidade Executante;

- Atividades de fornecedores a desenvolver no perimetro do estaleiro e com a intervengao direta ou indireta
da Entidade Executante;

- Acgdes e atos inerentes a montagem, manutengdo e desmontagem das instalagcdes provisérias do
estaleiro.
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CAPITULO 2.

CARACTERIZACAO DOS TRABALHOS A EXECUTAR

2.1 Descricao Geral da Empreitada

A presente empreitada é referente & execugéo da empreitada de pavimenta¢do da Rua da Quinta das Gorduchas,

em Tomar.

Tem uma duragéo prevista de 15 dias.

Os principais trabalhos a executar de acordo com 0 mapa de medi¢des, sao:

- Montagem e Desmontagem do Estaleiro

- Fornecimento e aplicagcdo de pavimento em 2 camadas de 6 cm de espessura, incluindo abertura de

caixa, fresagem, aplicagao de tout-venant, assim como todos os trabalhos preparatérios e necessarios a

feitura da obra.

2.2 Condicionalismos Existentes no Local

Sem prejuizo de outros que a Entidade Executante, a Fiscalizacdo e o Coordenador de Seguranga da Obra possam

identificar, elencam-se como condicionalismos existentes no local e no meio envolvente que, direta ou

indiretamente, possam prejudicar ou condicionar os trabalhos no Estaleiro, a saber:

CONDICIONALISMOS, RESPECTIVOS RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS

ENVOLVENCIA

RISCOS

MEDIDAS PREVENTIVAS

Linhas de agua.

- Deslizamento;
aluimento;

Inundagoes;

- Subida dos niveis
freédticos.

- Caracterizagao das condig¢oes existentes;
- Desobstrugéo das linhas de agua;

- Conservagao das linhas de agua;

- Desvio da linha de agua se necessario;

- Criar acessos e plataformas de trabalho prevendo subida nivel de
aguas no periodo invernoso.

- Taludes
existentes;

- Geologia local.

- Desmoronamento;
- Escorregamento.

- Caracterizagao geotécnica;

Rebaixamento do nivel fredtico se necessario;
- Eliminagéo de elementos instaveis dos taludes;
- Protecéo dos taludes, se necessario.

Edificios e/ou
Estruturas
confinantes.

- Colapso ou danos em
edificios e estruturas
confinantes;

- Edificio parcial ou
totalmente ocupado.

Inspecéo prévia das condi¢des existentes e registo ¢/ testemunho do
resultado da vistoria;

- Escoramento, recalgamento e/ou protec¢ao;

Instrumentagao e monitorizagdo do comportamento desses edificios
ou estruturas;

+ Acessos limpos e desimpedidos;
- Colocagao nos andaimes de um Sistema anti-intruséo;
Realojamento dos moradores.

Estradas.

+ Deterioragao de
pavimentos;

-+ Conflitos de transito
rodoviario;

- Colisao;

- Atropelamento.

- Solicitar as autorizagbes legais;

- Sinalizagdo temporaria (facil leitura, coerente e credivel);
- Criagao de trajetos alternativos se justificavel;

- Definir e balizar zonas de circulagéo;

- EPI's especificos (coletes refletores).
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CONDICIONALISMOS, RESPECTIVOS RISCOS E MEDIDAS PREVENTIVAS
ENVOLVENCIA RISCOS MEDIDAS PREVENTIVAS
Passeios e Interferéncia de Sinalizagao temporaria;
circuitos trabalhos com passeios Protecéo e/ou vedacao;
pedonais. € acessos; L L ' . I C e
~ Criacao de circuitos alternativos sinalizados quando justificavel;
- Intrusdo na zona de ) - - . .
trabalhos: - Divulgagéo a populagéo afetada dos perigos existentes, quando
’ justificavel.
- Atropelamento.
Linhas elétricas - Contacto com linhas - Identificar os pontos da area de trabalho e circulagdes que originem
aéreas. aéreas; risco de interferéncia dos equipamentos com a linha;
Eletrocussao. - ldentificar as caracteristicas das linhas e da corrente que
transportam;
Solicitar autorizagbes e medidas de protecdo adequadas;
Verificar limites de aproximacao;
Balizar com pértico zona de trabalhos, travessia ou de possivel
interferéncia;
Balizar envolvéncia de postes na proximidade;
Sinalizago;
Informagéao e formagao ao pessoal.
Linhas elétricas - Eletrocussao; - Identificar e balizar linhas enterradas;
enterradas. Corte no abastecimento. | * Solicitar autorizacées e medidas de protegdo adequadas;
Proteger linhas enterradas quando necessario;
Sinalizar.
Redes de 4guas. | -+ Inundagdes; - ldentificar, balizar e proteger as redes;
Corte no abastecimento. | - Desviar canalizagdes quando necessario;
Solicitar autorizagdes;
Sinalizar.
Redes publicas - Inundagdes; - ldentificar, balizar e proteger as redes;
de saneamento. Infegbes; - Desviar as condutas quando necessario;
Intoxicagoes. - Solicitar autorizagdes;
Sinalizar.

Na preparagao e planeamento dos trabalhos, a Entidade Executante devera ter consideragdo os condicionalismos
identificados, assim como outros que venha a detetar na fase de execucao, e planear e implementar todas as
medidas necessarias a prevengao de acidentes face aos riscos associados.

A Entidade Executante arquivara no Anexo ll, todos os registos relativos a identificagdo dos condicionalismos
existentes no local, incluindo as agbes planeadas e executadas.

2.3 Fases de Execucao da Empreitada

A Entidade Executante devera planear os trabalhos por forma a assegurar que a mesma seja executada em
condigdes de seguranga, para isso deve identificar previamente as fases de execucdo e as prioridades das
mesmas, assim como as incompatibilidades de execucao simultanea face aos riscos que dai decorrem.

Com a definicdo prévia das fases de execug¢do da obra pretende-se identificar objetivamente, e eliminar os
potenciais riscos resultantes de um incorreto planeamento dos trabalhos.
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Todos os trabalhos, particularmente os trabalhos com riscos especiais, devem ser planeados e executados por
forma a que o faseamento da execugao dos mesmos nao seja gerador de situagdes de risco potencial de acidentes
de trabalho e/ou de situagdes desfavoraveis a saude dos trabalhadores.

A Entidade Executante devera remeter o plano de trabalhos ao Dono de Obra, antes do inicio dos mesmos, e
posteriormente devera ser integrado no Anexo lll.

2.4 Identificacdo dos Intervenientes em Estaleiro

A distribuicdo de responsabilidades pelos diferentes intervenientes relaciona-se com o papel que desenvolvem,
com a capacidade de intervir e de influenciar em cada uma das fases do ato de construir e com da repercussao
que as opgdes tomadas possam ter sobre a configuracdo dos riscos profissionais que podem suscitar-se, seja
durante a execugao da obra em estaleiro, seja sobre a utilizagdo da edificagdo uma vez concluida, seja sobre as
intervengdes construtivas ulteriores, designadamente a sua manutengao, alteracdo ou demoli¢éo.

Todos os subempreiteiros e trabalhadores independentes devem cumprir os requisitos de seguranga legais em
vigor, em particular os consagrados no Decreto-Lei n-¢ 273/2003, de 29 de outubro, bem como os requisitos de
seguranga e salde estabelecidos nestas fichas de procedimentos de seguranga.

E responsabilidade da entidade executante o controlo de todos os subempreiteiros e trabalhadores independentes.

Para isso devera registar e manter atualizado esse mesmo controlo e inclui-lo no Anexo V

Nos termos do artigo 212 do Decreto-Lei n. ¢ 273/2003, a Entidade Executante deve organizar um registo que
inclua, em relagé@o a cada subempreiteiro ou trabalhador independente por si contratado que trabalhe no estaleiro
durante um prazo superior a vinte e quatro horas, a seguinte documentagéo, relativa:

1. A empresa: identificacdo completa, residéncia ou sede e nimero fiscal de contribuinte; o nimero do
registo ou da autorizag@o para o exercicio da atividade de empreiteiro de obras publicas; a atividade a
efetuar no estaleiro e a sua calendarizagdo; o responsavel do subempreiteiro no estaleiro; o horario de
trabalho aplicavel a empreitada em questdo; a declaracdo de remuneragdes a seguranga social, e
respetivo comprovativo de pagamento, do ultimo més disponivel; contrato de subempreitada; copia de
apdlice de seguro de acidentes de trabalho e respetivo recibo, cépia de apdlice de seguro de
responsabilidade civil e respetivo recibo.

2. Aos trabalhadores: identificagdo completa e a residéncia habitual; nimero fiscal de contribuinte; o
nuamero de beneficiario da seguranca social; a categoria profissional ou profisséo; as datas de inicio e do
termo previsivel do trabalho no estaleiro; as apélices de seguros de acidentes de trabalho; ficha médica
de aptidao; registo de distribuicdo de equipamento de protegéo individual; certificado de manobradores;
declaragao de trabalhadores estrangeiros.

Deve ainda ser incluido na documentagédo, o comprovativo de situagado regularizada relativamente a impostos
devidos em Portugal e a contribuigdes para a seguranga social em Portugal, de acordo com as alineas d) e e) do
artigo 559, do Decreto-Lei n.® 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redagéo.

Toda a documentacgao relativa a subempreiteiros e trabalhadores independentes sera arquivada no Anexo V.

A entrada em obra deve ser efetuada de acordo com o seguinte procedimento:
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Contrato subempreitada [4——

Sim

A 4

Documentagdo
trabalhadores completa

Sim

A 4

Existéncia de Maquinas /
Equipamentos de
Trabalho

Sim
4

Documentagdo completa

e equipamentos em bom
estado
Nao Nao
Sim

A 4

Sessao de acolhimento / |
Formagao introdutéria |

Sim

4
Entrada em obra

2.5 Controlo, Saude e Registo dos Trabalhadores

E responsabilidade da Entidade Executante identificar todos os trabalhadores da obra, incluindo os dos
Subempreiteiros e Trabalhadores Independentes, caso existam.

Conforme preconiza o n.2 2 do artigo 21.2 do Decreto-Lei n® 273/2003, de 29 de outubro cada empregador deve
organizar um registo, em rela¢do aos seus trabalhadores e trabalhadores independentes por si contratados que
trabalhem no estaleiro durante um periodo superior a vinte e quatro horas, que inclua:

- Alidentificacdo completa e a residéncia habitual;

- O numero fiscal de contribuinte;

- O numero de beneficiario da segurancga social;

- A categoria profissional ou profisséo;

- As datas de inicio e do termo previsivel do trabalho no estaleiro;

- As apdlices de seguros de acidentes de trabalho e respetivos recibos;

- Ficha médica de aptidao valida consoante a idade do trabalhador e adequada a atividade a exercer;

- Registo de distribuicdo de equipamento de protecao individual;

- Declaragdo de manobrador de equipamentos de elevacao ou de transporte;
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- Visto ou titulo de residéncia valida, para o caso de trabalhadores estrangeiros;

- Copia da comunicagao do contrato de trabalho a ACT para trabalhadores estrangeiros, estando excluidos
os cidadaos estrangeiros a quem é reconhecido direito de tratamento igual ao dos cidaddos nacionais em
matéria de livre exercicio de atividades profissionais, quer por for¢ga de tratados internacionais,
multilaterais ou bilaterais, quer por aplicagdo do principio da reciprocidade.

Nos termos da legislacédo vigente constitui obrigagdo da entidade empregadora assegurar a vigilancia adequada
da saude dos trabalhadores em fungdo dos riscos a que se encontram expostos, devendo para tal promover a
realizagdo de exames de saude, tendo em vista verificar a aptidao fisica e psiquica dos trabalhadores, bem como
a repercussao do trabalho e das suas condi¢des na saude do trabalhador.

E assim obrigacio da Entidade Executante assegurar que cada trabalhador da obra possui aptidao fisica e psiquica
para o exercicio das suas fungdes. Na ficha individual de cada trabalhador tera que ser notada a data do ultimo
exame Médico a que o trabalhador foi sujeito e o resultado da inspe¢do médica, devendo ser anexada a cada ficha
individual declaragéo assinada pelo Médico do Trabalho atestando a aptidao do trabalhador e a data da préxima
inspecdo médica.

Para tal deve prever-se a forma de assegurar essa vigilancia que incluird exames de saude obrigatoriamente nos
seguintes momentos:

- No momento de entrada de cada trabalhador no estaleiro, se no ultimo ano néo foi sujeito a exame médico
e consequentemente néo existir ficha de aptidao;

- Com periodicidade minima de dois em dois anos;

- Trabalhadores que sofram acidentes que resultem em incapacidade temporaria por um periodo superior
a 30 (trinta) dias devem, antes de regressar ao trabalho ser sujeitos a inspegao médica.

Toda a documentacao relativa ao controlo de registo dos trabalhadores sera arquivada no Anexo VI.

2.6 Avaliacao e Hierarquizagcdo dos Riscos e respetivas
Medidas de Prevencéao

A avaliagao de riscos profissionais € um processo dinamico dirigido a estimar a dimensao do risco para a saude e
a seguranga dos trabalhadores no seu local de trabalho, decorrente das circunstancias em que o perigo pode
ocorrer, tendo em vista obter a informacdo necessaria para adotar medidas preventivas que minimizem a

ocorréncia de acidentes.

A Entidade Executante deve proceder a identificagéo de perigos e avaliagao dos riscos, bem como a definicdo das
respetivas medidas de prevencao, para todas as fases do processo construtivo.

Compete ainda a entidade executante o registo dos trabalhos que evolvam riscos especiais e elaboragéo dos
respetivos Procedimento Especifico de Seguranga, para posterior validagdo técnica por parte do CSO (se
aplicavel).

Nas Fichas de Identificagao de Riscos e Medidas de Protecao do Apéndice | e de forma genérica séo identificados
riscos potenciais, bem como a sua possivel prevengao, para alguns trabalhos, constituindo um contetdo de
referéncia que traduz as preocupagdes do Dono de Obra em termos de execugéo da empreitada com as condigdes
de seguranca necessarias.
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CAPITULO 3. INFORMACAO E FORMACAO

3.1 Divulgacao das FPS

As presentes Fichas de Procedimentos de Seguranga, que contém a informagédo essencial em matéria de
seguranga e saude relativa a esta empreitada, constitui o principal instrumento de prevencdo dos riscos
profissionais na sua execugdo da obra, pelo que o seu cumprimento, por todos os intervenientes, tera que ser
assegurado. Para tal, a Entidade Executante da Obra, ap6s aprovacao por parte do Dono da Obra, fara a sua
distribuicdo nas partes aplicaveis, aos seus trabalhadores, subempreiteiros e trabalhadores independentes por si
contratados.

Cabe ao empregador, garantir a formagao e informagédo dos trabalhadores, de acordo com as fungdes que
desempenham e oposto de trabalho que ocupam. No inicio da obra, serdo efetuadas sessdes de rececdo e
acolhimento de todos os trabalhadores na obra. Nestas sessdes serdo indicadas as informagbes basicas em
matéria de prevengao de riscos profissionais, sendo igualmente distribuidos os telefones de emergéncia assim
como as prescrigdes de seguranga das respetivas atividades.

Todos os registos desenvolvidos no ambito da formagéo e informagao dos trabalhadores serdo incluidos no Anexo
IX.

3.2 Procedimentos a adotar em caso de Emergéncia

Relativamente aos procedimentos a adotar em caso de emergéncia, o objetivo é a prepara¢do dos meios humanos
e materiais disponiveis, a fim de garantir a salvaguarda dos intervenientes na obra, bem como uma rapida e

eficiente intervencdo em caso de incéndio ou sinistro grave.

No caso de o local da obra possuir, Plano de Emergéncia Interno deve cumprir-se os procedimentos de emergéncia
indicados. Destacar-se-80 desse Plano as questbes que se poderdo relacionar com a obra, nomeadamente, a
sinalizagéo de evacuacao, o ponto de encontro, os percursos a percorrer, detecao e alarme e os procedimentos a
adotar em caso de evacuacao, contactos de emergéncia.

Se o local de obra nao possuir PEI - Plano de Emergéncia Interno, a Entidade Executante devera estabelecer em
matéria de primeiros socorros, de combate a incéndios e de evacuagéo dos trabalhadores, a implementagéo de
medidas a adotar e a identificagao dos trabalhadores responsaveis pela sua aplicagéo, assim como assegurar 0s
contactos necessarios com as entidades competentes para a realizagdo dessas operagoes.

Em obra, sera necessario estar disponivel meios de combate a incéndios e caixa de primeiros socorros e afixados
de forma visivel, os telefones de emergéncia, nomeadamente Bombeiros, Policia, Hospital, entidades

concessionarias de servigos afetados, servicos camararios, etc.

Em caso de ocorréncia de acidente de trabalho, incidente ou emergéncia, a entidade executante devera comunicar
ao Dono de Obra. Posteriormente arquivara, no separador destinado para tal no Anexo X, todos os registos de

inquéritos e relatérios realizados.

Fichas de Procedimentos de Seguranga Pégina 10 de 30

EMPREITADA DE PAVIMENTAGAO DA RUA QUINTA DAS GORDUCHAS 24-08-2021




FICHAS DE PROCEDIMENTO DE

Céamara Municipal de Tomar SEGURANCA

CIDADE TEMPLARIA
Departamento de Obras Municipais ED.0 VER. 0. 24-08-2021
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o Trabalho /Tarefa

= Escavagdes
o Mecanica

o Manual

° Perigos/Riscos

= Queda de pessoas a nivel diferente

= Queda de pessoas ao mesmo nivel

»= Queda de materiais e objetos

= Desprendimento de terras ou rochas por alteragdo do equilibrio natural do terreno

= Desprendimento de terras ou rochas por sobrecarga dos bordos da escavacao

= Aluimento do terreno por talude inadequado

= Desabamento ou desmoronamento de estruturas de suporte (entivagoes)

= Desprendimento de terras ou rochas por introdug¢é@o no terreno de vibragdes anormais
= Aluimento ou desprendimento do terreno ou rochas por infiltragdes de agua

= Desprendimento ou aluimento de terreno ou rochas devido a alteragdes das condigbes atmosféricas (frio,
calor, chuva, ventos fortes)

= Desprendimento ou aluimento de terreno ou rochas por alteragdes bruscas nas condi¢cdes de escavagéo
devidas a corte inadvertido de condutas subterraneas de agua

= Interferéncia com outras condutas enterradas (gas, eletricidade ou outras, com riscos especificos
provenientes da natureza da conduta e/ou do contetido da mesma)

= Contactos elétricos e/ou explosao, por interferéncia com condutas ou cabos enterrados — redes técnicas
* Risco para terceiros (normalmente criangas) devido a intrusdo na zona da obra

= Afogamento por queda em pogo de drenagem ou retencéo

= Soterramento

= Exposicao a substancias toxicas ou nocivas (poeiras e gases)

»= Ferimentos e perfuracdes

= Lesdes musculo-esqueléticas associadas a sobre esfor¢os ou posturas inadequadas
Escavacao mecanica (a acrescentar os seguintes riscos)

= Marcha sobre objetos
= Atropelamento ou esmagamento na manobra dos veiculos industriais

= Capotamento ou derrapagem dos veiculos industriais devido ao estado do piso e/ou inclinagao inadequada
do terreno
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» Intoxicagdo devido a gas natural ou proveniente do escape das maquinas
= Choques ou pancadas por objetos méveis

= Atropelamento ou Colis6es e/ou despistes de veiculos

* Projecéo de fragmentos ou particulas e poeiras

= Entalamento ou esmagamento por ou entre objetos

= Entalamento ou esmagamento por capotamento de maquinas

= Colisbes e/ou despistes

= Exposi¢ao ao ruido

= Exposicéo a vibra¢des

= Lesdes ou ferimentos por rotura das mangueiras

° Causas Principais

= Falta de preparagao do trabalho, nomeadamente, existéncia de infraestruturas enterradas e tipo de solo;
= Nao respeitar os taludes naturais;

= Sobrecarregar os topos dos taludes;

= Nao vigiar e sanear os taludes;

= Entivagéo inadequada ou insuficiente;

= Topo dos taludes sem protecdo (contra quedas em altura);

= Trabalho desorganizado;

= Nao manter os caminhos de circulagdo em estado adequado para a circulagéo;

= Nao definir e sinalizar caminhos de circulagéo com largura suficiente para a circulagao segura de camioes;
= Trabalhar em condigbes atmosféricas adversas;

= Na&o delimitar e sinalizar a zona de trabalhos e ndo controlar as entradas nessa zona;

* Nao respeitar as limitagdes das maquinas, indicadas pelos fabricantes;

= Utilizacdo de meios mecénicos de forma inadequada (para arrancar elementos construtivos ou utilizar os
equipamentos para além das capacidades indicadas pelo fabricante...);

= Trabalhadores sem formagao e desconhecimento dos riscos;

° Medidas de Prevencgéo e Protecéao
» Formagéo e informagéo em conformidade;
= Utilizagdo de EPI's em conformidade;

= Antes de iniciar qualquer trabalho deve efetuar o levantamento de: tipo de terreno (talude natural, coeséo,
niveis freaticos, teor de humidade, estratificagdes, escavagdes ou aterros anteriores...), proximidade de
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construgdes (e suas fundagdes) ou outras estruturas, proximidade de fontes de vibragdes (estradas,
fabricas...) e proceder ao levantamento de todas as infraestruturas aéreas e subterraneas (localizagao e
profundidade exatas) e, solicitar as entidades exploradoras o seu desvio, caso se encontrem na zona de
influéncia da escavagao; se tal ndo for possivel, deve-se efetuar um planeamento cuidado do trabalho
porque, nesta situagao as concessiondrias vao exigir datas e horas para efetuar os cortes;

= Se durante a escavagdo forem encontradas lajetas, redes ou outro tipo de materiais para sinalizar
canalizacdes enterradas nao previstas no projeto, parar de imediato os trabalhos, até que seja definida uma
estratégia segura para a continuagdo dos mesmos;

= No caso de surgir um cabo elétrico ou uma tubagem de gés, ndo assinalados nas plantas, os trabalhos
devem ser suspensos, de imediato, até a chegada de um responsavel da entidade exploradora;

= Devem ser construidos acessos separados a escavacgao, para pessoal e para veiculos;
= Sé deve utilizar maquinas homologadas;

= Os veiculos e maquinas usados devem ter a sinalizagdo luminosa e acustica de marcha-atras em bom
estado de funcionamento;

= Devem ser definidos e devidamente sinalizados, caminhos de circulagdo com largura suficiente para evitar
o choque frontal de veiculos;

= Os caminhos de circulacdo devem ser mantidos em bom estado, tapando covas e irregularidades e
compactando as zonas moles (se necessario, com tout-venant ou detritos de pedreira);

= Estudar uma rede de vias prioritarias, a manter constantemente desimpedidas, de modo que, em caso de
emergéncia, estejam garantidas quer os caminhos de fuga quer as vias de socorro;

= Devem ser devidamente entivadas, todas as frentes de escavagao cujo talude tenha angulo superior ao do
talude natural;

= Devem-se impedir as infiltragdes nos taludes através de covas e regueiras da superficie, construindo drenos;
colmatando e compactando covas suscetiveis de se transformarem em charcos e obturando fissuras
superficiais com terra compactada; desviar e/ou bombear aguas pluviais e outras;

= Se a escavagao atingir o nivel freatico, deve-se proceder a drenagem permanente das aguas e a vigilancia
dos taludes;

= Se a escavacao for efetuada em zona de aterro, deve-se verificar o estado de compactagao dos solos e a
escavagao deve ser executada por pequenos trogos (em extensao e profundidade);

= Se existirem edificagdes, muros em alvenaria ou betdo ou postes, devem-se escorar ou recalgar todos os

alicerces/macigos suscetiveis de serem afetados;

= Deve ser vigiada, diariamente, a resisténcia dos taludes, especialmente se o solo apresenta fissuras ou
estratificagdes (descontinuidades) muito acentuadas ou se estéo previstas grandes amplitudes térmicas no
decurso da escavagédo. Se for necessario proceder ao seu saneamento, se for manual, equipar os
trabalhadores com cintos de seguranga e espia, solidamente fixada no coroamento do talude, optando, se

possivel, pela utilizagdo de meios mecanicos;

= Se existirem estradas ou caminhos de circulagdo de veiculos, préximas da frente de escavagao, deve-se
exercer uma vigilancia diaria sobre a resisténcia do talude e instalar sinalizagdo rodoviaria, a avisar da
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circulagdo e manobra de maquinas e viaturas. Se a intensidade do trafego o justificar devem ser estudadas
limitagcdes de velocidade;

= Se o trafego o justificar, devem ser utilizados «sinaleiros» nos entroncamentos com as vias publicas;

= Nos trabalhos de saneamento com alavancas ou escombreiras, os trabalhadores devem usar prote¢do anti
queda, para ocaso da ferramenta escapar, ao exercer a forga, ou a pedra ceder inesperadamente;

= O coroamento dos taludes que se situem junto a caminhos de circulagdo (da obra ou outros), devem ser
protegidos com guarda-corpos, colocados a dois metros do bordo;

= Deve ser rigorosamente proibido trabalhar junto a taludes (especialmente na parte de baixo) abertos
recentemente e que ainda nao tenham sido saneados;

= Deve dotar a escavagao de meios de acesso adequados. Prever escadas de acesso, estabelecer planos de
fuga e informar os trabalhadores dos procedimentos a ter, em caso de acidente;

= Criar passadicos dotados de guarda-corpos e rodapé para colocar nas zonas de passagem em valas de

comprimento superior a 15m;

= Sé permitir o trabalho no fundo da vala, se as respetivas paredes coincidirem com o talude natural do terreno,
se existir entivagao, e se a profundidade da abertura for inferior a 1,30m;

= Proibir a entrada na obra de pessoas estranhas ou ndo autorizadas;

= Sempre que se verifique o levantamento de pé dever-se-a prever a rega das vias. Esta rega devera ser feita
controladamente de modo que uma quantidade excessiva de agua nao torne o piso escorregadio;

= Genericamente ndo permitir a colocagdo de materiais ou sobrecargas significativas a uma distancia do
coroamento inferior a 1/3 da profundidade da escavagéo. Vigiar e consolidar entivagées de acordo com os
esforgos previsiveis;

= Sempre que a escavacgao defina desniveis que possam constituir risco deverao ser devidamente protegidas
com materiais de resisténcia adequada;

= Eliminar, remover ou estabilizar objetos que representem perigo de desprendimento;

= A protegdo e sinalizagdo das escavagdes devem ser verificadas com uma periodicidade tal que garanta a
permanéncia em bom estado das prote¢des e da sinalizagao;

= Nos locais de previsivel transito de veiculos, trabalhadores apeados ou terceiros dever-se-a reforgar a
vedacao e/ou sinalizagédo tendo o cuidado de garantir sinalizagdo luminosa no caso de o risco permanecer
durante o periodo noturno;

= Sempre que pela natureza da escavagdo, da envolvente e da organizagdo do trabalho nédo se justifique a
protecéao fisica devera o bordo da escavagao ser sinalizada;

= Desobstrugéo da area de trabalho, acondicionamento de materiais, demarcagado de obstaculos. Arrumacao
dos postos de trabalho. Protegdo de vaos. Isolamento e sinalizagédo da area;

= Respeitar distancia de segurancga entre trabalhadores envolvidos na atividade;

= Seguir as boas praticas de trabalho, uso de maquinas para auxilio do interveniente, instrugoes de trabalho

adequadas;

= Evitar espacos confinados para laborar, sinalizacao dos trabalhos.
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Escavacao mecanica

= Delimitacéo e isolamento da area de trabalho, inspecao periédica de maquinas e viaturas;

= \Verificagdo da sinalizagdo sonora das maquinas, delimitagdo de zonas de circulagdo de pedes e viaturas,
sinalizagdo de manobras. Respeitar a sinalizagdo de seguranca;

= Nao exceder a velocidade maxima recomendada, condutores com competéncia para operar a maquinaria.

Respeitar a sinalizagao de seguranca;
= Nao exceder os limites de carga nos dumpers e camides;
= Verificagdo da zona de trabalho, isolamento e sinalizagdo da mesma, escoramento se necessario;
= Isolamento da area de trabalho, ndo exceder os limites de carga nos dumpers e camides;
» Inspecéo diéria do referido equipamento;
= Pulverizagdo constante com aspersores de agua ou mangueiras;

= Desobstrugéo da area de trabalho, acondicionamento de materiais, demarcagao de obstaculos. Arrumacao

do posto de trabalho. Protecao de vaos;
» Inspecado de maquinas e ferramentas, introdug¢éo ou substituicdo de borrachas;

= Proibicao de depdsito de qualquer tipo de materiais no rebordo, verificagdo da zona de trabalho, isolamento

e sinalizagdo da mesma, escoramento se necessario, acessos de emergéncia;
= Nao permitir que veiculos de carga afetem a estabilidade do talude;
= Sinalizar e balizar corretamente, as zonas condicionadas ao movimento de maquinas;
= Nao permitir a aproximagao de pessoas as areas de intervengao das maquinas;
= Utilizar maquinas com protecéo do tipo FOPS e ROPS;
= Na&o carregar os camides com elementos que, pela sua instabilidade, possam rolar para além dos taipais;

= O trabalho com equipamentos mecénicos deve ser organizado de tal modo que no seu raio de acao
previsivel ndo exista, em simultaneo, outros trabalhadores apeados;

= Condicionar a circulagao de veiculos, de modo a reduzir ao minimo as vibragées nos terrenos vizinhos da
escavagao;
= No caso de se prever a aproximagao de veiculos ao bordo da escavagao (para carregar ou descarregar, por

exemplo), devem ser colocados batentes a uma distancia minima de 2 m para remogao de materiais, de
modo a garantir a paragem do veiculo a uma distancia segura.
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= Colocagao de Betuminoso

o Tarefas
= Sinalizagdo
= [lluminagéo
= Rega de Colagem
= Espalhamento

= Compactagdo

= Quedas ao mesmo nivel

= Queda de objetos

= Queda de pessoas da espalhadora
= Choques ou pancadas

= Atropelamento

= Esmagamento

= Sobre esforgos

= Poeiras
= Ruido
= Insolagédo

= Queimaduras
= Trabalhos realizados a altas temperaturas

=  Dermatoses

= Intoxicagéao

= Falta de preparagéo do trabalho;

= N&o assegurar devidamente o corte de todas as infraestruturas;
= N&o delimitar e sinalizar a zona de trabalhos;

= Trabalhar em condigbes atmosféricas adversas;

= Utilizagdo de meios mecéanicos de forma inadequada;

= Nao utilizar os EPI's necessarios;

= Trabalhadores sem formagéo e desconhecimento dos riscos.
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° Medidas de Prevencéao e Protecéao

= |Interditar a execugéo da regularizagdo betuminosa e da camada de desgaste sem a conclusao do trabalho
dos esgotos ou na falta de guarda-corpos provisérios ou definidos.

= Formagéo e informagao em conformidade.

= Impor e sinalizar o uso de EPI’s - Equipamentos de Prote¢éo Individual - (capacete de protegéo, botas de
protecdo mecanica, luvas de prote¢do mecanica, mascara anti poeira, colete refletor, etc.).

= Utilizagdo de EPC’s em conformidade.
= Arranjar o acesso ao tabuleiro para o camido do asfalto e restantes maquinas.
= Manter arrumado local de trabalhos e os materiais a aplicar.

» Preparar a conclusdo de superficie controlando as emissdes de poeira através de aspirador acoplado a
maquina da regularizagao de superficie.

= Controlar as maquinas transportando a asfalto quente e restantes equipamentos através de entidades
competentes.

= A manobra de aproximagéo e derrame do betuminoso na tremonha deve ser executada com autorizagédo do
encarregado.

= Proibir o acesso de trabalhadores a régua vibradora.
= Assegurar a sinalizagdo acustica de marcha-atras em todos os equipamentos.

= Assegurar a comunicagdo eficaz entre o condutor da pavimentadora e o condutor do camido com

betuminoso.
= Sinalizar as zonas de trabalhos.
= Sinalizar e balizar corretamente, as zonas condicionadas aos movimentos das maquinas.
= Condicionar a permanéncia de pessoas sobre a maquina pavimentadora exceto o condutor.
= Garantir iluminagao natural ou artificial.
= Evitar o contacto do produto com a pele.
= Eliminar as fontes de ignigao.
= Extintores de p6 quimico, espuma e areia para o combate a pequenos fogos.
= Assegurar a sinalizagao acustica de marcha atras de todos os equipamentos.
= Nao permitir a presenga de trabalhadores de costas voltadas para as maquinas.
= Na&o permitir a presenga de pessoas nas zonas de manobras das maquinas.
= Recorrer a sinaleiro auxiliar, sempre que a visibilidade do manobrador esteja dificultada.
= As operagOes de descarga devem ser bem sinalizadas e controladas.
= Nos trabalhos com betuminoso devem ser sinalizadas as misturas quentes.
= Condicionar a presenga de pessoas sobre a maquina pavimentadora exceto o condutor.

= Em todos os aparelhos e acessorios de elevagao deve ser garantida a afixagdo, de modo visivel, da carga

maxima autorizada.
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= Manutengédo adequada da maquina.
= Sempre que se justificar (ventos contrarios) utilizar mascara.

» Organizar o trabalho de modo que ndo haja pessoas na zona de evolugéo do cilindro.
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Anexo |.
Anexo II.
Anexo lll.
Anexo V.
Anexo V.
Anexo VI.
Anexo VII.
Anexo VIII.
Anexo IX.

Anexo X.

LISTA DE ANEXOS

Registo de distribuicdo das FPS

Registo de condicionalismos

Descricao da empreitada por fases

Documentagao associada a entidade executante

Registo e controlo de subempreiteiros e documentagéo associada
Registo de controlo de trabalhadores e documentagéo associada
Registo de trabalhos com riscos especiais

Registos de inspeg¢ao e prevengao

Registos de formacao

Registo de acidentes de trabalho
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Anexo |
Registo de Distribuicao das FPS
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Anexo Il
Registo de Condicionalismos
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Anexo Il
Descricao da Empreitada por Fases
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Anexo IV
Documentacao associada a Entidade Executante
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Anexo V

Registo e Controlo de Subempreiteiros
e Documentacao Associada
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Anexo VI

Registo e Controlo de Trabalhadores
e Documentacao Associada
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Anexo VIl

Plano de Trabalhos com Riscos Especiais
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JAnexo VI

Registos de Inspecao e Prevencao
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Anexo IX
Registos de Formacao
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