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AR 7 avilra

CADERNO DE ENCARGOS

AJUSTE DIRETO PARA A AQUISIGAO DE SERVIGOS PARA A ELABORAGAO DE PROJETOS DE ESTRUTURAS E REDES
PREDIAIS DE AGUAS E ESGOTOS PARA O CENTRO DE MEIOS AEREOS DE CACHOPO

CADERNO DE ENCARGOS
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CADERNO DE ENCARGOS

Capitulo |

Disposi¢Oes gerais

Clausula 1.2
Objeto

1 — O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar na sequéncia do
procedimento pré-contratual que tem por objeto principal a aquisicdo de servigos para a elaboragcdo de
projetos de estruturas e redes prediais de dguas e esgotos para o centro de meios aéreos de Cachopo, em
virtude de estar em curso o projeto para a construcdo do edificio, o qual devera incluir todas as especialidades
necessarias e inerentes e ndo estarem reunidas condicdes para, internamente, se proceder ao seu
desenvolvimento, devido ao plano de trabalhos em curso.
2 - A prestacdo de servicos inclui a elaboracdo de todos os trabalhos necessarios ao cumprimento dos
objetivos que estdo subjacentes, nomeadamente:

- Projeto de estrutura em betdo armado;

- Redes prediais de abastecimento de agua e drenagem de esgotos domésticos e dguas pluviais.

Clausula 2.2
Contrato

1 - O contrato é composto pelo respetivo clausulado contratual e os seus anexos.

2 — O contrato a celebrar integra ainda os seguintes elementos:

a) Os suprimentos dos erros e omissdes do caderno de encargos identificados pelos concorrentes, desde que
esses erros e omissGes tenham sido expressamente aceites pelo drgdo competente para a decisdo de
contratar;

b) Os esclarecimentos e as retificagcdes relativos ao caderno de encargos;

c) O presente caderno de encargos;

d) A proposta adjudicada;

e) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo adjudicatario.

3 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no nimero anterior, a respetiva prevaléncia é

determinada pela ordem pela qual ai sdo indicados.

4 - Em caso de divergéncia entre os documentos referidos no n.2 2 e o clausulado do contrato e seus anexos,

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.2
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do Cdodigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do artigo 101.2 desse mesmo

diploma legal.

Clausula 3.2
Prazo
1 - O contrato mantém-se em vigor até a conclusdo dos servicos em conformidade com os respetivos termos e
condicBes e o disposto na lei, sem prejuizo das obrigacdes acessoérias que devam perdurar para além da
cessagao do contrato.

2 - O contrato produz efeitos no dia seguinte ao da sua outorga.

Clausula 4.2

Prego base
O preco base é o preco maximo que o Municipio de Tavira se dispde a pagar pela execucdo de todas as
prestacdes que constituem o seu objeto, correspondendo a 6.000,00 €, ao qual acresce o IVA a taxa legal em

vigor.

Capitulo Il

Obrigacdes contratuais

Seccgao |

Obrigacoes do prestador de servigos

Subseccdo |

Disposi¢Oes gerais

Clausula 5.2
Obrigacodes principais do prestador de servigos

1 - Sem prejuizo de outras obrigacdes previstas na legislacdo aplicavel, no caderno de encargos ou nos artigos
contratuais, da celebracdo do contrato decorrem para o prestador de servicos as seguintes obrigacées
principais:

a) Executar o trabalho adjudicado, com a absoluta subordina¢do aos principios da ética profissional,

isencdo, independéncia, zelo e competéncia;

b) Cumprir as condicGes fixadas para execucdo do trabalho, no convite, caderno de encargos, na

proposta apresentada e no contrato a celebrar;
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¢) Garantir a gestdo global de todo o projeto de forma a garantir a preparagdo, execugdo e
monitorizacdo de todas as acdes, o cumprimento da calendarizacdo e, ainda, a garantia da qualidade
do projeto e de participacdo de todos os diferentes intervenientes, durante todo o processo;
d) Elaborar o projeto, a partir das Especificacdes e Requisitos Técnicos que constam do anexo | do
presente Caderno de Encargos e de acordo com o disposto na Portaria 701-H, de 20 de julho;
e) Fornecer 3 exemplares de cada projeto de especialidade e 1 CD contendo todos os ficheiros em
formatos *.pdf, e *.doc, *.xls, *.dwf e *.dwg com os respetivos ficheiros de plotagem.
2 - A titulo acessério, o prestador de servicos fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a todos os meios
humanos, materiais e informaticos que sejam necessarios e adequados a prestacdo do servico, bem como ao
estabelecimento do sistema de organizacdo necessario a perfeita e completa execucao das tarefas a seu cargo,

incluindo a preparacdo, execucado e encargos de todos os trabalhos.

Clausula 6.2
Fases da prestag¢ao do servigo
Os servicos objeto do contrato serdo objeto de apenas uma fase (100% com a entrega dos projetos de

execucdo de todas as especialidades).

Clausula 7.2

Forma de prestagdo do servigo
1 - Para o acompanhamento da execuc¢do do contrato, o prestador de servicos fica obrigado a manter, sempre
gue necessario, reunides de coordenacdo com os representantes do Municipio de Tavira, das quais deve ser
lavrada ata a assinar por todos os intervenientes na reuniao.
2 - As reunides previstas no numero anterior devem ser alvo de uma convocacdo escrita por parte do
prestador de servicos, o qual deve elaborar a agenda prévia para a reunido.
3 - O prestador de servicos poderd também apresentar ao Municipio de Tavira, um relatério com a evolugao
de todas as operacOes objeto dos servicos e com o cumprimento de todas as obrigacdes emergentes do
contrato, caso seja necessario.
4 - Todos os relatdrios, registos, comunicacdes, atas e demais documentos elaborados pelo prestador de

servicos devem ser integralmente redigidos em portugués.

Clausula 8.2

Prazo de prestagao do servigo
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O prestador de servicos obriga-se a concluir a execucao do servico, com todos os elementos referidos na
cldusula 1.2 do presente caderno de encargos, no prazo maximo de 30 dias, a contar da data da celebracdo do

contrato.

Clausula 9.2

Recegdo dos elementos a produzir ao abrigo do contrato
1 - No prazo de 10 dias a contar da entrega dos elementos, o Municipio de Tavira procede a respetiva analise,
com vista a verificar se os mesmos relinem as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no
presente caderno de encargos e na proposta adjudicada, bem como outros requisitos exigidos por lei.
2 - Na analise a que se refere o numero anterior, o prestador de servicos deve prestar ao Municipio de Tavira
toda a cooperacao e todos os esclarecimentos necessarios.
3 - No caso de a andlise do Municipio de Tavira que se refere o n.2 1 ndo comprovar a conformidade dos
elementos entregues com as exigéncias legais, ou no caso de existirem discrepancias com as caracteristicas,
especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente caderno de encargos, o Municipio de Tavira deve
disso informar, por escrito, o prestador de servicos.
4 - No caso previsto no numero anterior, o prestador de servicos deve proceder, a sua custa e no prazo
razoavel que for determinado pelo Municipio de Tavira, as alteracbes e complementos necessarios para
garantir o cumprimento das exigéncias legais e das caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos
exigidos.
5 - Apds a realizacdo das alteracdes e complementos necessdrios pelo prestador de servicos, no prazo
respetivo, o Municipio de Tavira procede a nova analise, nos termos do n.2 1.
6 - Caso a anadlise do Municipio de Tavira a que se refere o n.2 1 comprove a conformidade dos elementos
entregues pelo prestador de servicos com as exigéncias legais, e neles ndo sejam detetadas quaisquer
discrepancias com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos definidos no presente caderno de
encargos, deve ser emitida, no prazo maximo de 10 dias a contar do termo dessa andlise, declaracdo de
aceitacdo pelo Municipio de Tavira.
7 - A emissdo da declaracdo a que se refere o nimero anterior ndo implica a aceitacdo de eventuais
discrepancias com as exigéncias legais ou com as caracteristicas, especificacdes e requisitos técnicos previstos

no presente caderno de encargos.

Clausula 10.2

Transferéncia da propriedade
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1 - Com a declaracdo de aceitacdo a que se refere o n.2 6 da cldusula anterior, ocorre a transferéncia da posse
e da propriedade dos elementos a desenvolver ao abrigo do contrato para o Municipio de Tavira, incluindo os
direitos autorais sobre todas as cria¢Oes intelectuais abrangidas pelos servicos a prestar.
2 - Pela cessdo dos direitos a que alude o nimero anterior ndo é devida qualquer contrapartida para além do

preco a pagar nos termos do presente caderno de encargos.

Clausula 11.2
Conformidade e garantia técnica
O prestador de servicos fica sujeito, com as devidas adaptacGes e no que se refere aos elementos entregues ao
Municipio de Tavira em execu¢do do contrato, as exigéncias legais, obrigacdes do fornecedor e prazos
respetivos aplicdveis aos contratos de aquisicdo de bens mdveis, nos termos do Cddigo do Contratos Publicos

e demais legislagao aplicavel.

Subseccao Il

Dever de Sigilo e Protecao de Dados

Clausula 12.2
Objeto do dever de sigilo

1 - O adjudicatédrio deve guardar sigilo sobre toda a informacdo e documentacdo, técnica e nao técnica,
comercial ou outra, relativa ao Municipio de Tavira, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relacdo
com a execugdo do contrato.

2 - Alinformacdo e a documentacgdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execucgdo
do contrato.

3 - Exclui-se do dever de sigilo previsto a informacdo e a documentacdo que sejam comprovadamente do
dominio publico a data da respetiva obtencdo pelo adjudicatario ou que este seja legalmente obrigado a
revelar, por forca da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades

administrativas competentes.

Clausula 13.2
Prazo do dever de sigilo
O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao termo do prazo de dois anos a contar do cumprimento ou

cessacdo, por qualquer causa, do contrato, sem prejuizo da sujeicdo subsequente a quaisquer deveres legais
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relativos, designadamente, a protecdo de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestigio ou da

confianca devidos as pessoas coletivas.

Clausula 14.2
Protecdo de dados
O adjudicatdrio fica expressamente vinculado ao dever de confidencialidade e nao utilizacdo de quaisquer
dados pessoais a que tenha acesso, salvo para efeitos da estrita execucdao do contrato, nos termos do disposto
no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 2016 — Regulamento
Geral sobre a Protecdo de Dados (RGPD) e demais legislacdo complementar, dever este que abrange a

totalidade dos trabalhadores e outros colaboradores afetos ao adjudicatdrio.

Seccao ll

Obrigac¢des do Municipio de Tavira

Clausula 15.2
Preco contratual
1 - Pela prestacdo dos servicos objeto do contrato, bem como pelo cumprimento das demais obrigacdes
constantes do presente caderno de encargos, o Municipio de Tavira deve pagar ao prestador de servicos o
preco constante da proposta adjudicada, acrescido de IVA a taxa legal em vigor, se este for legalmente devido.
2 - O prego referido no nimero anterior inclui todos os custos, encargos e despesas cuja responsabilidade ndo
esteja expressamente atribuida ao contraente publico, incluindo as despesas de alojamento, alimentacdo e
deslocacdo de meios humanos, despesas de aquisicdo, transporte, armazenamento e manutengdo de meios
materiais bem como quaisquer encargos decorrentes da utilizacdo de marcas registadas, patentes ou licencas.

3 -0 preco a que se refere o n.2 1, serd liquidado na sua totalidade com a aceitacdo do projeto.

Clausula 16.2
CondigOes de pagamento
1 - As quantias devidas pelo Municipio de Tavira, nos termos da cldusula anterior, devem ser pagas no prazo
de 60 dias apds a rececdo pelo Municipio de Tavira das respetivas faturas, as quais sé podem ser emitidas apds
o vencimento da obrigacao respetiva.
2 - Para os efeitos do numero anterior, a obrigacdo considera-se vencida com a emissdo da declaracdo de

aceitacdo pelo Municipio de Tavira, nos termos da cldusula 9.2.
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3 - Em caso de discordancia por parte do Municipio de Tavira, quanto aos valores indicados nas faturas, deve
este comunicar ao prestador de servicos, por escrito, os respetivos fundamentos, ficando o prestador de

servicos obrigado a prestar os esclarecimentos necessdrios ou proceder a emissao de nova fatura corrigida.

Capitulo IlI

Penalidades contratuais e resolucdo

Clausula 17.2
Penalidades contratuais
1 - Pelo incumprimento de obrigacdes emergentes do contrato, o Municipio de Tavira pode exigir do prestador
de servicos o pagamento de uma pena pecunidria, de montante a fixar em funcdo da gravidade do
incumprimento, nos seguintes termos:
a) Pelo incumprimento das datas e prazos de entrega dos elementos:
I. 1°/60(um por mil) do valor da adjudicacdo, nos primeiros 15 dias e por cada dia de atraso;
II. 2°/s0(dois por mil) do valor da adjudicacdo nos segundos 15 dias e por cada dia de atraso;
IIl. Nos 30 (trinta) dias subsequentes, a multa sera de 5 °/, (cinco por mil) por cada dia de atraso,
apos os quais o Municipio de Tavira podera rescindir unilateralmente o contrato.

2 - Em caso de resolugdo do contrato por incumprimento do prestador de servicos, o Municipio de Tavira pode
exigir-lhe uma pena pecunidria de até 20% do prego contratual.
3 - Ao valor da pena pecunidria prevista no numero anterior sdo deduzidas as importancias pagas pelo
prestador de servicos ao abrigo do n.2 1, relativamente aos servigcos cujo atraso na respetiva conclusdo tenha
determinado a resolugdo do contrato.
4 - Na determinagdo da gravidade do incumprimento, o Municipio de Tavira tem em conta, nomeadamente, a
duracdo da infracdo, a sua eventual reiteracdo, o grau de culpa do prestador de servicos e as consequéncias do
incumprimento.
5 - O Municipio de Tavira pode compensar os pagamentos devidos ao abrigo do contrato com as penas
pecuniarias devidas nos termos da presente cldusula.
6 - As penas pecunidrias previstas na presente clausula ndo obstam a que o Municipio de Tavira exija uma

indemnizagdo pelo dano excedente.

Clausula 18.2
Forca maior
1 - Ndo podem ser impostas penalidades ao fornecedor, nem é havida como incumprimento, a ndo realizagdo

pontual das prestacbes contratuais a cargo de qualquer das partes que resulte de caso de forca maior,
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entendendo-se como tal as circunstancias que impossibilitem a respetiva realizacdo, alheias a vontade da
parte afetada, que ela ndo pudesse conhecer ou prever a data da celebracdo do contrato e cujos efeitos nao
Ilhe fosse razoavelmente exigivel contornar ou evitar.
2 - Podem constituir forca maior, se se verificarem os requisitos do numero anterior, designadamente,
tremores de terra, inundacbes, incéndios, epidemias, sabotagens, greves, embargos ou bloqueios
internacionais, atos de guerra ou terrorismo, motins e determinagdes governamentais ou administrativas
injuntivas.
3 - N3o constituem forga maior, designadamente:

a) Circunstancias que ndo constituam forca maior para os subcontratados do fornecedor, na parte em
gue intervenham;

b) Greves ou conflitos laborais limitados as sociedades do prestador de servicos ou a grupos de
sociedades em que este se integre, bem como a sociedades ou grupos de sociedades dos seus
subcontratados;

c) Determinagdes governamentais, administrativas, ou judiciais de natureza sancionatéria ou de outra
forma resultantes do incumprimento pelo fornecedor de deveres ou dnus que sobre ele recaiam;

d) Manifestacdes populares devidas ao incumprimento pelo fornecedor de normas legais;

e) Incéndios ou inundagGes com origem nas instalacdes do fornecedor cuja causa, propagacdo ou
proporg¢des se devam a culpa ou negligéncia sua ou ao incumprimento de normas de seguranca;

f)  Avarias nos sistemas informaticos ou mecanicos do fornecedor ndo devidas a sabotagem;

g) Eventos que estejam ou devam estar cobertos por seguros.

4 - A ocorréncia de circunstancias que possam consubstanciar casos de forca maior deve ser imediatamente
comunicada a outra parte.
5 - A for¢ca maior determina a prorrogacao dos prazos de cumprimento das obrigacGes contratuais afetadas

pelo periodo de tempo comprovadamente correspondente ao impedimento resultante da forca maior.

Clausula 19.2
Resolugdo por parte do contraente ptblico
1 — Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o Municipio de Tavira pode resolver o
contrato, a titulo sancionatdrio, no caso de o prestador de servicos violar de forma grave ou reiterada,
qualguer das respetivas obrigacdes que lhe incumbem.
2 — O direito de resolugdo referido no nimero anterior exerce-se mediante declaracdo enviada ao prestador

de servicos.
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Clausula 20.2
Resolugdo por parte do prestador de servigos
1 —Sem prejuizo de outros fundamentos de resolucdo previstos na lei, o prestador de servicos pode resolver o
contrato quando qualquer montante que lhe seja devido esteja em divida hd mais de seis meses ou quando o
montante em divida exceda 25% do prego contratual, excluindo juros.
2 — O direito de resolucdo pode ser exercido mediante declaracdo enviada ao Municipio de Tavira, que produz
efeitos 30 dias apds a rececdo dessa declaragao, salvo se este Ultimo cumprir as obrigacGes em atraso, nesse
prazo, acrescido dos juros de mora a que houver lugar.
3- A resolugdo do contrato nos termos dos nimeros anteriores ndo determina a repeticdo das prestacgdes ja

realizadas pelo prestador de servicos, cessando, porém, todas as obrigacdes deste ao abrigo do contrato.

v

Caugdo e seguros

Clausula 21.2
Caugdo
N3do serad exigida a prestacdo de caucdo nos termos da alinea a) do n.2 2 do artigo 88.2 do Codigo dos

Contratos Publicos.

Clausula 22.2
Seguros
1 — E da responsabilidade do prestador de servicos a cobertura, através de contratos de seguro, dos riscos
inerentes ao desenvolvimento da atividade e dos danos ou prejuizos causados pelo seu exercicio.
2 — O Municipio de Tavira pode, sempre que entender conveniente, exigir prova documental da celebracao
dos contratos de seguro referidos no nimero anterior, devendo o prestador de servicos fornecé-los no prazo

de 10 dias.

Capitulo V

Resolugdo de litigios

Clausula 23.2
Foro competente
Para resolucdo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Loulé, com expressa renudncia a qualquer outro.
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Capitulo VI

Disposig¢oes finais

Clausula 24.2
Subcontratagdo e cessdo da posi¢dao contratual
A subcontratacdo pelo prestador de servicos e a cessdo da posicdo contratual por qualquer das partes

depende da autorizagdo da outra, nos termos do Cédigo dos Contratos Publicos.

Clausula 25.2
Comunicag0es e notificagOes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacGes e comunicacdes entre as
partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do Cddigo dos Contratos Publicos, para o domicilio
ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracdo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser comunicada a outra

parte.

Clausula 26.2
Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e dias feriados.

Clausula 27.2
Gestor do contrato
Nos termos do disposto no n.2 1 do artigo 290.2-A do CCP, o gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a sua execugdo serd a Teresa Colago Pereira.

Nas suas faltas e impedimentos, o gestor do contrato indicado, sera substituido por Ana Carla Sares.

Clausula 28.2
Avaliacao de fornecedores
O Municipio de Tavira tem implementado um sistema de avaliagdo de fornecedores, sustentado numa
metodologia que prevé a avaliagcdo de todas as aquisicGes e locacGes de bens mdveis e de aquisicdes servicos
contratadas pelos servicos municipais, cuja informacdo se encontra disponivel para consulta em www.cm-
tavira.pt. Os resultados da avaliagdo do desempenho dos fornecedores sao divulgados na pagina da internet

do Municipio, acessivel no mesmo site em www.cm-tavira.pt .

Municipio de Tavira | Praca da Repuiblica, 8800 - 951 Tavira | tel.: 281 320 500 | email: camara@cm-tavira.pt | www.tavira.pt
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Clausula 29.2
Legislagao aplicavel

O contrato é regulado pela legislacdo portuguesa.

ANEXO |

Especificagdes e Requisitos Técnicos

Para inclusdo no projeto de execucdo do Centro de Meios Aéreos de Cachopo, pretende-se a elaborac¢do dos
seguintes projetos de especialidades, nomeadamente:
- Projeto de estruturas em betdo armado;

- Redes prediais de abastecimento de agua e drenagem esgotos domésticos e aguas pluviais.

Englobando:
o Memoéria Descritiva
o CondicGes Técnicas

o Medicbes e Orcamento

(@)

Pecas Desenhadas

Os projetos serdo regidos pelas normas internacionais aceites e especificagdes e legislagdo nacional aplicavel.
Na sua elaboracdo deverd ser adotada, sempre que possivel, critérios de analise e de dimensionamento, bem

como disposi¢des construtivas, que conduzam a minimizagdo dos custos de instalacdo e da futura exploracgao.

Elementos disponiveis: Pecas desenhadas (de 01 a 08)
01 — Planta do rés-do-chao;
02 —Planta do 1.2 andar
03 — Planta a cota 7.10_7.60 (mezanino e s6tdo)
04 - Planta da cobertura
05 — Alcado principal e lateral direito
06 — Alcado posterior e lateral esquerdo
07 —Corte A-Be C-D
08 — Corte E-F, G-He I-J

Estudo Geotécnico

Municipio de Tavira | Praca da Repuiblica, 8800 - 951 Tavira | tel.: 281 320 500 | email: camara@cm-tavira.pt | www.tavira.pt
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| Planta do rés-do-chiio (cota 0.00)

b'ﬂ
Legenda:
@— Area exterior coberta (Acesso principal ao edificio) - 23.50m2
@— Sala de atendimento ao publico - 14.20m2
(8)- Armeliro - 1.52m2
@- Instalagdo sanitaria (Mobilidade condicionada) - 3.70m2
(B)- Area social - 54.35m2
@- Pateo coberto/Tuinel de iluminagéo - 2.58m2
@- Area de frigorificos e simultaneamente de acesso a despensa - 6.77m2
@— Despensa - 5.00m2
(8)-Hall - 2.16m2
@- Area comum 3s Instalag&ios sanitérias H/M - 5.37m2
- Instalagdos sanitarias dos homens - 3.93m2
@- Instalagdos sanitarias das mulheres - 1.64m2
@- Corredor - 5.54m2
@- Espago técnico (bastidor) - 2.33m2
.- Lavandaria - 10.90m2
@- Pateo exterior coberto - 11.60m2

(16)- Hall - 8.57m2

@- Camarata das mulheres - 25.84m2

b=

- Instalagdos sanitarias/balneérios das mulheres - 8.97m2
A9)- Corredor - 10.95m2

H
@- Camarata dos homens - 54.00m2
L] [C.5.=0.00]

@— Instalagdos sanitdrias/balnedrios dos homens - 14.27m2 L F % T

=T [ ||
@ - Arrumos - 1.57m2
@- Elevadores - 2.68m2
@- Espago técnico para o armério do elevador - 2.86m2
25)- Arrumos - 7.54m2
@. Hall - 14.12m2 Obs: Area total de implantagéo - 467.70m2
@63- Arrumos - 2.83m2 Revisao: Fertfoagho:

Assunto:

@- Escada de acesso ao 12andar Aprovagao:

- Area de duches (entrada de sujos) - 35.16m2
@- Pdteo exterior - 18.00m2
- Central térmica - 10.13m2

@- Gerador - 19.43m2

Tore] e

2019 /300.10.001 /137 - Centro de Meios Aéreos de Cachopo
Estudo prévio

Planta do rés-do-chdo

Especialidade: Arquitetura

Projetou: Carlos Palmeira

Desenhou: Carlos Palmeira

Escala:1/100 Data: 06.2021

Diviso de Projetos, Energia e Obras Municipais | MUNICIPIO DE TAVIRA

tavira
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| Planta do rés-do-chiio (cota 0.00)

b'ﬂ
Legenda:
@— Area exterior coberta (Acesso principal ao edificio) - 23.50m2
@— Sala de atendimento ao publico - 14.20m2
(8)- Armeliro - 1.52m2
@- Instalagdo sanitaria (Mobilidade condicionada) - 3.70m2
(B)- Area social - 54.35m2
@- Pateo coberto/Tuinel de iluminagéo - 2.58m2
@- Area de frigorificos e simultaneamente de acesso a despensa - 6.77m2
@— Despensa - 5.00m2
(8)-Hall - 2.16m2
@- Area comum 3s Instalag&ios sanitérias H/M - 5.37m2
- Instalagdos sanitarias dos homens - 3.93m2
@- Instalagdos sanitarias das mulheres - 1.64m2
@- Corredor - 5.54m2
@- Espago técnico (bastidor) - 2.33m2
.- Lavandaria - 10.90m2
@- Pateo exterior coberto - 11.60m2

(16)- Hall - 8.57m2

@- Camarata das mulheres - 25.84m2

b=

- Instalagdos sanitarias/balneérios das mulheres - 8.97m2
A9)- Corredor - 10.95m2

H
@- Camarata dos homens - 54.00m2
L] [C.5.=0.00]

@— Instalagdos sanitdrias/balnedrios dos homens - 14.27m2 L F % T

=T [ ||
@ - Arrumos - 1.57m2
@- Elevadores - 2.68m2
@- Espago técnico para o armério do elevador - 2.86m2
25)- Arrumos - 7.54m2
@. Hall - 14.12m2 Obs: Area total de implantagéo - 467.70m2
@63- Arrumos - 2.83m2 Revisao: Fertfoagho:

Assunto:

@- Escada de acesso ao 12andar Aprovagao:

- Area de duches (entrada de sujos) - 35.16m2
@- Pdteo exterior - 18.00m2
- Central térmica - 10.13m2

@- Gerador - 19.43m2

Tore] e

2019 /300.10.001 /137 - Centro de Meios Aéreos de Cachopo
Estudo prévio

Planta do rés-do-chdo

Especialidade: Arquitetura

Projetou: Carlos Palmeira

Desenhou: Carlos Palmeira

Escala:1/100 Data: 06.2021

Diviso de Projetos, Energia e Obras Municipais | MUNICIPIO DE TAVIRA

tavira
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Planta do 1°andar

H

Legenda:

@— Hall de acesso ao elevador - 3.17m2

(33)- Area de corredor - 19.10m2

@— Central de telefone/rédio - 7.84m2

@- Sala da brigada - 40.60m2

- Sala do piloto e copiloto - 13.77m2

@- InstalagGes sanitdrias - 3.26m2

38)- Arrumos - 1.88m?2

- InstalagGes sanitérias da brigada - 3.87m2

— Instalagdes sanitarias dos operadores de radio/telefone - 3.87m2
- Area de vestidrio e equipamento de combate ao incéndio - 21.36m2
@- Corredor - 5.10m2

.- Caixa de escada - 24.48m2

— Terrago - 140.93m2

(45)- Armazém - 12.50m2

- Sala do mecénico - 6.40m2

@- Instalagdes sanitérias- 6.00m2

|
b

Obs: Area total de implantagdo - 467.70m2

Revisdo: \I;:Egan:
Assunto: )
Aprovagdo:

2019 /300.10.001 /137 - Centro de Meios Aéreos de Cachopo
Estudo prévio

Planta do 1°andar

Especialidade: Arquitetura

Projetou: Carlos Palmeira

Desenhou: Carlos Palmeira Escala:1/100 Data: 06.2021

municipio @&
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X

Planta a cota 7.10/7.60 (Mezanino e Sétéio)

Legenda:
— Mezanino - 10.43m2

(49)- sétdo - 69.50m2
(60)- Terrago - 77.33m2

b-

Obs: Area total de implantagdo - 467.70m2

Revisdo: \I;:Egan:
Assurto: )
Aprovagdo:

2019 /300.10.001 /137 - Centro de Meios Aéreos de Cachopo

Estudo prévio
Planta a cota 7.10/7.60 (Mezanino e Sétéo)
Especialidade: Arquitetura

Projetou: Carlos Palmeira
Desenhou: Carios Palmeira Escala:1/100 Data: 07.2021

municipio @&
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Planta de cobertura

b-

Obs: Area total de implantagdo - 467.70m2

Reviséo:
Assurto:
Aprovagdo:

Verificago:
Data:

2019 /300.10.001 /137 - Centro de Meios Aéreos de Cachopo
Estudo prévio

Planta de cobertura

Especialidade: Arquitetura

Projetou: Carlos Palmeira

04

Desenhou: Carios Palmeira Escala:1/100 Data: 06.2021

Divisgo de Projetos, Energia e Obras Municipais | MUNICIPIO DE TAVIRA

tavira




| Algado lateral direito

Il If If ] 1 I

Algado principal

Revisao:
Assunto:
Aprovagéo:

Verificagao:
Data:

2019 / 300.10.001 /137 - Centro de Meios Aéreos de Cachopo

Estudo prévio

Algado principal e Algado lateral direito
Especialidade: Arquitetura

Projetou: Carlos Palmeira

Desenhou: Carlos Palmeira

05

Escala:1/100 Data: 06.2021

Divisdo de Projetos, Energia e Obras Municipais | MUNICIPIO DE TAVIRA

tavira
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| Algado lateral esquerdo

| Algado posterior

Revisdo: \észicagao:
. ata:

Assunto:

Aprovagéo:

2019 / 300.10.001 /137 - Centro de Meios Aéreos de Cachopo

Estudo prévio
Algado posterior e Algado lateral esquerdo
Especialidade: Arquitetura

Projetou: Carlos Palmeira
Desenhou: Carlos Palmeira Escala:1/100 Data: 06.2021
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Verificagdo:

Data:

2019 / 300.10.001 /137 - Centro de Meios Aéreos de Cachopo

Assunto:
Aprovagéo:
Estudo prévio

Revisao:

07

Corte A-Be C-D
Especialidade: Arquitetura
Projetou: Carlos Palmeira

Data: 06.2021

Escala:1/100

Desenhou: Carlos Palmeira

tavir

Divisdo de Projetos, Energia e Obras Municipais | MUNICIPIO DE TAVIRA




3.30

3.89
4.30

O

Corte G-H

. ] = ‘.E 2| 2 [
[CoCCooCTooTTTTTC ::::;ﬁ::, :::::;{ : : lelalalall
g \’7 ‘ m— I - T ‘
il . I I — |
g Corte IJ |
4.28 4.30
“ M

4.30

-0.02 = -0.02

i
LIl
(=4
=3
3.89
5
3.91
S i A N I
i)
=3
=

‘ Revisdo: \észicagao:
H ata:
Assunto:
Aprovagéo:

2019 / 300.10.001 /137 - Centro de Meios Aéreos de Cachopo

Estudo prévio
Corte E-F,G-He lJ
Especialidade: Arquitetura

Projetou: Carlos Palmeira
Desenhou: Carlos Palmeira Escala:1/100 Data: 06.2021
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GEOCIVIL — ENGENHARIA E GEOLOGIA, LDA.

RUA ARNALDO VILHENA, 75-40 8005 -216 FArRO TeL/FAX: 289802715
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HIDROGEOLOGICOS
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RELATORIO FINAL

ESTUDOS
GEOTECNICOS

PROJECTOS
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Prospeccao geotécnica em Cachopo, Tavira

PROSPECCAO GEOTECNICA DO LOCAL DE IMPLANTAGAO
DO HELIPORTO DE CACHOPO — EDIFICIO DE APOIO.
EM CACHOPO, NO CONCELHO DE TAVIRA

1 - INTRODUCAO

A pedido da CAMARA MUNICIPAL DE TAVIRA, foi efectuado um
reconhecimento geotécnico para a determinacéao das
caracteristicas das fundacdes ocorrentes no local interessado
pela construgdo do Heliporto de Cachopo - Edificio de Apoio,

em Cachopo, no Concelho de Tavira.

O objecto deste relatério é a apresentacdo e interpretacao
dos trabalhos desenvolvidos e que constituem no seu todo, o©
planeamento e execugdo duma campanha de prospecgdo geotécnica,
a analise da base topografica, o reconhecimento geoldgico de
superficie, bem como a recolha e consulta de todos os
elementos bibliograficos da especialidade que ao local dizem

respeito.

A implantacdo das sondagens de reconhecimento foi por nos
sugerida, sendo o objectivo a melhor representatividade no

reconhecimento dos materiais de fundacao.

Este relatério indica, em funcdo dos resultados obtidos, as
caracteristicas geomecdnicas das formagdes ocorrentes e as

condic¢des de fundacdo a construir.

GEOCIVIL - Engenharia e Geologia, Lda. 1



Prospeccdo geotécnica em Cachopo, Tavira

2 - TRABALHOS REALIZADOS
2.1 - Reconhecimento Geoldégico de superficis

O estudo iniciou-se com a recolha e anédlise de elementos
geoldgicos e topogréaficos existentes sobre o local,
designadamente a Folha n°® 581 (Cachopo - Tavira) da Carta
Militar de Portugal, do IGeoE, a Esc 1:25.000, bem assim como
da Carta Geoldbgica de Portugal, Folha 8, a escala 1:200.000,
publicada pelos Servigos Geoldbgicos de Portugal. Apbdés o
cumprimento destas diligéncias seguiu-se o reconhecimento

geoldgico de superficie.

Este reconhecimento permitiu a recolha de elementos
geolégico-geotécnicos, caracterizar a morfologia e a natureza
dos terrenos a prospectar, bem como permitiu o planeamento das

sondagens e demais trabalhos de prospecgao.
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Extracto da CGP, Folha 8, Esc. 1:200.000, com a localizacdo dos trabalhos
2.2 - Sondagens mecanicas

A prospeccdo mecadnica foi realizada com 5 sondagens de

furacdo a rotopercussdo, com martelo de fundo de furo, a

GEOCIVIL - Engenharia e Geologia, Lda. 2



Prospeccao geotécnica em Cachopo, Tavira

didmetro 5 1/2", localizadas nos locais de implantacdo das
construcdes, e 2 sondagens, idénticas, localizadas no local de
implantacéo de uma vala destinada a infra-estrutura,

designadas respectivamente SPT1 a SPT5; SPT6 e SPT7.

Assim as sondagens realizadas tém a profundidade abaixo

discriminada:
g 2 N B e e 06.50 metros
BPT2 e s e e e e e RS e e S s 06.50 metros
BET Y ——— e S s o St e s s 06.50 metros
SETY s o st e e e SRS R 06.50 metros
SPT5 e e S i eSS 06.50 metros
SPTE ——==mmm e e e e e e e e 05.50 metros
SPT7 ————————————————— - oo - oo oo 03.50 metros

Nas sondagens foram executados ensaios normalizados de
penetracdo dindmica (SPT) sempre que a litologia ¢
aconselhava, com aparelho tipo "Terzaghi", visando uma melhor
caracterizacdo dos terrenos atravessados.

Este aparelho, semi-automdtico, possui uma massa dindmica
de 64.5 Kgf caindo livremente de uma altura de 0.75m, tendo as

varas de 1.50 m de comprimento, um peso de 13.5 Kg.

Estes ensaios realizam-se em duas fases de penetracdo, cada
uma com respectivamente 0.15m e 0.30m, servindo a primeira
para evitar o ensaio em local eventualmente perturbado
(remexido) pela ferramenta de furagdo. O ensaio termina ao fim

da penetracdo completa do amostrador (registados o n® as

GEOCIVIL - Engenharia e Geologia, Lda. 3



Prospeccao geotécnica em Cachopo, Tavira

pancadas para as 2 fases) ou ao serem atingidas 60 pancadas

registando o comprimento cravado em cm).
3 - CARACTERIZACAO GEOLOGICA

3.1 - Litoestratigrafia

De acordo com a Carta Geoldgica de Portugal, no local de
implantacdo da obra ocorre a formacdo de Mira (Grupo do Flysch
do Baixo Alentejo), constituida por turbiditos (grauvaques,

siltitos e pelitos), atribuida ao Carbdénico (Hw) .

Sdo rochas que se apresentam fortemente “tectonizadas”,

frequentemente alteradas a argilas.

3.2 - Geomorfologia

A A4rea estudada localiza-se numa zona com cotas variando
entre 395.00 e 405.00 metros, onde as linhas de 4&gua
apresentam uma direcgdo grosso-modo N-S, com forte controlo
estrutural, sendo condicionadas pela existéncia de

“descontinuidades” tipicas destas formacdes do Carbdnico.

3.3 - Hidrogeologia

Nesta regido, o desenvolvimento e direcg¢dao dos cursos de

agua é notoriamente N-S e estd condicionado pela geologia.

GEOCIVIL - Engenharia e Gediogia, Lda. 4



Prospeccao geotécnica em Cachopo, Tavira

A produtividade do aquifero superficial, no Carbédnico ¢é

muito baixa, regra geral inferior a 2 1/s.

As sondagens permitem afirmar que o nivel fredtico ndo foi

atingido.

2.4 — Neotectdnica e Sismicidade

O wvale tifénico de Albufeira e a falha de Quarteira, em
conjunto com a estrutura Espiche-0Odiaxere (ENE-WSW) , o
alinhamento de fossos tectdénicos Alzezur-Sinceira (NNE-SSW a
N-S) e as falhas submeridianas de Porto de Mbés e de Portimao,

sdo os principais acidentes activos do Algarve.

Ao longo do tempo o Algarve foi afectado por inumeros
sismos com intensidades de até grau VI na escala de Mercalli
modificada, continuando ainda hoje a apresentar evidéncias de
actividade neotectdénica, reconhecendo-se varios acidentes com

movimentagdes Quaternarias (Marques, 1997).

Segundo Ribeiro e al., 1979, “A tectdnica dos terrenos
enquadrantes do Miocénico é condicionada pela existéncia de
duas flexuras, uma de direcgdo WSW-ENE, passando por Sagres,
Algoz e prolongando-se na direcgcdo E-W até Vila Real de Santo
Antdénio, e outra que passa por Albufeira, Guilhim e Luz de

Tavira”.

GEOCIVIL - Engenharia e Gediogia, Lda. 5



Prospeccdo geotécnica em Cachopo, Tavira

De acordo com o Regulamento de Seguranca e Acc¢des, a regido
>nde se insere o estudo situa-se na zona A, zona de maior
risco sismico, correspondendo a um coeficiente de sismicidade

a=1.

O mesmo regulamento define os espectros de resposta e de
poténcia de acordo com a natureza do terreno, pertencendo a
formacdo areno argilosa ao Tipo I - Rochas e solos coerentes,
rijos.

4 - CARACTERIZACAO GEOTECNICA

4.1 - Resultados obtidos

Com base nos resultados obtidos na campanha de prospecgdo

foram identificadas as seguintes unidades litoestratigraficas:
Recente
“Aterros”
-A presenca de aterros, de material detritico constituido
por xistos e grauvaques, deve-se a regularizacdo das

plataformas existentes no local e podem atingir cerca de 0.80

metros de espessura.

GEOCIVIL - Engenharia e Geologia, Lda. 6



Prospeccao geotécnica em Cachopo, Tavira

Zarbdénico

No local estudado e de acordo com a Carta Geoldgica de
Portugal, foram cartografados materiais pertencentes ac
Carbdénico, como pertencendo a Formagdo de Mira (grupo do
Flysch do Baixo Alentejo. Os materiais atravessados séo

constituidos por:

-Xistos e grauvaques, alterados (pouco) a sdos, de cor
acastanhada (se alterados) a acinzentada (quando saos).
Localmente apresentam-se mais alterados, quando estdo na
dependéncia de fracturacdo e/ou dobramento, mais ou menos

intensos.

Nos ensaios SPT efectuados foram obtidos valores de Ngpr

superiores a Ng>60.

Em anexo apresentam-se dois perfis geoldégico-geotécnicos
interpretativos do enquadramento geoldgico-geotécnico do local

prospectado.

Atendendo aos resultados obtidos nos ensaios SPT e com base
na natureza litoldgica das formacdes atravessadas,
estabeleceu-se um zonamento em que se definiram 2 zonas

geotécnicas (ZGl e ZG2).

A zona geotécnica ZGl corresponde a zona superficial

recente, constituida por aterros.

GEOCIVIL - Engenharia e Geologia, Lda. 7



Prospeccdo geotécnica em Cachopo, Tavira

Abaixo desta =zona, ocorre a =zona ZG2 onde se obtiveram
7alores de Ngpr>60, que corresponde ao horizonte de Xistos e

grauvaques.

Na determinacdo dos pardmetros geotécnicos dos materiais
ocorrentes, foram tomados como valores base, os resultados
obtidos nos ensaios realizados e consideraram-se as
correlacdes existentes na bibliografia da especialidade, que

i&ste caso, tém em conta a litologia dos materiais e o Ngpr.

No quadro seguinte apresentam-se os pardmetros geotécnicos

para as varias zonas geotécnicas.

Zona Formagdo Geoldgica Nspr 0] Cy Y
Geotécnica (°) kPa (kN/m?)
7G1 Aterro - - - -

Z2G2 Xistos e grauvaques >60 | 30 10 20-21

5 — CONDICOES DE FUNDACAO

Tendo em atengdo resultados da campanha de prospeccao,
considera-se que a zona ZGl ndo apresenta caracteristicas para
servir de fundagdo a construcdo pretendida. Isto obriga a que

eventual solo orgédnico e/ou aterros tenham de ser saneados.

| GEOCIVIL - Engenharia e Geolbgia, Lda. 8



Prospecgao geotécnica em Cachopo, Tavira

Assim, poder-se-4& encarar a realizacdo de fundacdo directa
na zona 2G2, do tipo, sapatas interligadas por vigas de

ligacao.

Nesta situacdo aplicando-se a formulacdo do Eurocédigo 7:
Quirsc ¢ Neg Sc+ qQ’d qu Sq+0.5 B Y’ Ny S.
Onde:

c'¢—Valor de calculo da coesdo, em tensdes efectivas;
'NMQN@,Nw——Factores de capacidade de caraga:

Sc, 8¢, Sy — Factores de forma;

q’q¢ — Valor de célculo da tensdo efectiva acima da cota de
fundacéao;

B - Menor dimensdo da base da fundacio;

Y’ —Peso volumico do solo.

Os valores admitidos, foram, para a estimativa da
capacidade de carga, afectados dos coeficientes de seguranca,

definidos pelo EC7 para o caso C.

Utilizando esta formulagdo, no caso de adopcdo de fundacao
por sapatas, o valor de tensdo admissivel obtido, é de 0.40

MPa.

Os valores admitidos, foram, para a estimativa da

capacidade de carga, afectados dos coeficientes de seguranca,

GEOCIVIL - Engenharia e Geologia, Lda. 9



Prospeccao geotécnica em Cachopo, Tavira

definidos pelo EC7 para o caso C, considerando-se uma dimenséo
média de 2.00 x 2.00m para a base das sapatas a 1.50 metros de

profundidads.

Da analise das sondagens SPT6 e SPT7 conclui-se que toda a
escavacéao da vala, para colocacéo da infra-estrutura
enterrado, ira ser realizada em rocha pouco alterada a s& pelo
haverd necessidade de recurso a equipamento hidrdulico de

desmonte 8especifico para o fim).

Faro, 13 de Abril de 2010
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Prospeccao geotécnica em Cachopo, Tavira
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Tﬁpo de Sondagem: Rotopercussdo
Fluido de circulagéo:

Diametro: 5 1/2"

Revestimento:

Eq. de furacéo: Geosil rock 4.2

Local: Heliporto - Ed. Apoio
Coord. M:

Coord. P:

Cota Z:

Inclinacéo: Vertical

Cliente: C. M. Tavira

N° Sondagem: SPT1
Inicio: 2010/03/08
Fim: 2010/03/08

Localizagdo: Cachopo - Tavira

Xistos e grauvaques acinzentados

17

5cm

21

7cm

19

2cm

4cm

[ Ne |
Prof. Simb.I Descrigé@o Perm. SPT PDL NF
Amost.
oot - T T T T T [T T
SUY YUV
BUDYNPI
1.00- T |xistos e grauvaques, acastanhados

OBS. Nivel freatico nao foi atingido
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Tipo de Sondagem: Rotopercusséo
Fluido de circulagéo:

Diametro: 5 1/2"

Revestimento:

Eq. de furacéo: Geosil rock 4.2

Local: Heliporto - Ed. Apoio
Coord. M:

Coord. P:

Cota Z:

Inclinacao: Vertical

Cliente: C. M. Tavira
Localizagao: Cachopo - Tavira
N° Sondagem: SPT2

Inicio: 2010/03/08

Fim: 2010/03/08

Prof. | Simb.

Descrigado

Perm.

SPT PDL NF

Ne !

Amost.

7 | Xistos e grauvaques acastanhados

Xistos e grauvaques, acinzentados

5cm

25

8cm

21

4cm

19

3cm

OBS. Nivel fredtico nao foi atingido

Data: 2010/04/13
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Tipo de Sondagem: Rotopercusséo

Local: Heliporto - Ed. Apoio

Cliente: C. M. Tavira

Fluido de circulagao: Coord. M: Localizagao: Cachopo - Tavira
Diametro: 5 1/2" Coord. P: N° Sondagem: SPT3
Revestimento: Cota Z: Inicio: 2010/03/08
Eq. de furagéo: Geosil rock 4.2 Inclinagao: Vertical Fim: 2010/03/08
| N°
Prof. | Simb. Descri¢dao Perm. SPT PDL NF
Amost.
el L T T T T [ T T 1711
’ 000
4 ¢  |Aterrocom material diverso (xistos e grauvaues)
000,
By
100
1777 | istos e grauvaques acastanhados 17
S 7cm
2.00—
3.00- 18
b i 9cm
SSSY SN
4.00—
EUSN S
i B Xistos e grauvaques, acinzentados 23
2cm
| s
6.00— 21
| POV ION 3om
OBS. Nivel freatico n&o foi atingido GEOCIVIL - Engenharia e Geologia, Lda.
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Tipo de Sondagem: Rotopercussao
Fluido de circulagao:

Diametro: 5 1/2"

Revestimento:

Eq. de furagdo: Geosil rock 4.2

Local: Heliporto - Ed. Apoio
Coord. M:

Coord. P:

Cota Z:

Inclinacéo: Vertical

Cliente: C. M. Tavira
Localizagéo: Cachopo - Tavira
N° Sondagem: SPT4

Inicio: 2010/03/08

Fim: 2010/03/08

Prof. | Simb.

Descrigdo

Perm.
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Ne

Amost.

0.00—

[0 0 o]

40 0 0

40 0 o]

1o o o|Aterro com material diverso (xistos e grauvaques)

| ~»~ | Xistos e grauvaques acinzentados
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3cm
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4cm

2cm

OBS. Nivel freatico nao foi atingido

GEOCIVIL - Engenharia e Geologia, Lda.

Data: 2010/04/13

Escala: 1/50 Pégina: 1/1




Tipo de Sondagem: Rotopercusséo
Fluido de circulagao:

Diametro: 5 1/2"

Revestimento:

Eq. de furagéo: Geosil rock 4.2

Local: Heliporto - Ed. Apoio
Coord. M:

Coord. P:

Cota Z:

Inclinacdo: Vertical

Cliente: C. M. Tavira
Localizagao: Cachopo - Tavira
N° Sondagem: SPT5

Inicio: 2010/03/08

Fim: 2010/03/08

Prof. | Simb.
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SPT PDL NF
Amost.
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GEOCIVIL - Engenharia e Geologia, Lda.
Data: 2010/04/13
Escala: 1/50 Pagina: 1/1




Tipo de Sondagem: Rotopercusséo
Fluido de circulagéo:

Diametro: 5 1/2"

Revestimento:

Eq. de furagdo: Geosil rock 4.2

Local: Heliporto - Ed. Apoio
Coord. M:

Coord. P:

Cota Z:

Inclinagéo: Vertical

Cliente: C. M. Tavira

N° Sondagem: SPT6
Inicio: 2010/03/08
Fim: 2010/03/08

Localizagdo: Cachopo - Tavira

Prof.
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N |

Amost.
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Nivel freatico n&o foi atingido
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Escala: 1/ 50

GEOCIVIL - Engenharia e Geologia, Lda.

Pagina: 1/1




Tipo de Sondagem: Rotopercusséo
Fluido de circulacao:

Diametro: 5 1/2"

Revestimento:

Eq. de furacdo: Geosil rock 4.2

Local: Heliporto - Ed. Apoio
Coord. M:

Coord. P:

Cota Z:

Inclinagéo: Vertical

Cliente: C. M. Tavira

Localizaggo: Cachopo - Tavira
N° Sondagem: SPT7

Inicio: 201

0/03/08

Fim: 2010/03/08
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Tipo de Sondagem: Rotopercussao Local: Heliporto - Ed. Apoio Cliente: C. M. Tavira
Fluido de circulag&o: Coord. M: Localizagéo: Cachopo - Tavira
Diametro: 5 1/2" Coord. P: N° Sondagem: SPT1
Revestimento: Cota Z: Inicio: 2010/03/08
Eq. de furagéo: Geosil rock 4.2 Inclinagao: Vertical Fim: 2010/03/08
| Ne |
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Amost.
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Tipo de Sondagem: Rotopercusséo Local: Heliporto - Ed. Apoio Cliente: C. M. Tavira
Fluido de circulagéo: Coord. M: Localizagao: Cachopo - Tavira
Diametro: 5 1/2" Coord. P: N° Sondagem: SPT2
Revestimento: Cota Z: Inicio: 2010/03/08
Eq. de furacéo: Geosil rock 4.2 Inclinagao: Vertical Fim: 2010/03/08
Ne |
Prof. | Simb. Descrigdo Perm. SPT PDL NF
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Tipo de Sondagem: Rotopercusséo
Fluido de circulagéo:

Diametro: 5 1/2"

Revestimento:

Eq. de furagdo: Geosil rock 4.2

Local: Heliporto - Ed. Apoio
Coord. M:

Coord. P:

Cota Z:

Inclinacéo: Vertical

Cliente: C. M. Tavira
Localizagéo: Cachopo - Tavira
N°® Sondagem: SPT3

Inicio: 2010/03/08

Fim: 2010/03/08
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Tipo de Sondagem: Rotopercusséo Local: Heliporto - Ed. Apoio Cliente: C. M. Tavira
Fluido de circulagéo: Coord. M: Localizagdo: Cachopo - Tavira
Diametro: 5 1/2" Coord. P: N° Sondagem: SPT4
Revestimento: Cota Z: Inicio: 2010/03/08
Eq. de furagdo: Geosil rock 4.2 Inclinagdo: Vertical Fim: 2010/03/08
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Tipo de Sondagem: Rotopercusséo
Fluido de circulagéo:

Diametro: 5 1/2"

Revestimento:

Eq. de furagéo: Geosil rock 4.2

Local: Heliporto - Ed. Apoio
Coord. M:

Coord. P:

Cota Z:

Inclinagéo: Vertical

Cliente: C. M. Tavira
Localizagdo: Cachopo - Tavira
N° Sondagem: SPT5
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Fim: 2010/03/08
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Tipo de Sondagem: Rotopercussio Local: Heliporto - Ed. Apoio Cliente: C. M. Tavira

Fluido de circulagéo: Coord. M: Localizagao: Cachopo - Tavira
Diametro: 5 1/2" Coord. P: N°® Sondagem: SPT6
Revestimento: Cota Z: Inicio: 2010/03/08

Eq. de furagéo: Geosil rock 4.2 Inclinacéo: Vertical Fim: 2010/03/08
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Tipo de Sondagem: Rotopercuss&o
Fluido de circulacéo:

Diametro: 5 1/2"

Revestimento:

Eq. de furacdo: Geosil rock 4.2

Local: Heliporto - Ed. Apoio
Coord. M:

Coord. P:

Cota Z:

Inclinagéo: Vertical

Cliente: C. M. Tavira

Localizagéo: Cachopo - Tavira
N° Sondagem: SPT7
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Fim: 2010/03/08
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