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DIVISAO DE OBRAS

ANUNCIO DE CONCURSO PUBLICO

1- IDENTIFICAGAO E CONTACTOS DA ENTIDADE ADJUDICANTE

Designacao da entidade adjudicante:
Municipio de Braganca

Servico/Orgao/Pessoa de contacto:
Seccdo  Administrativa da  Divisao
Obras

de

Endereco:

Edificio dos Pagos do Concelho, Forte S. Joao

Cadigo postal:

de Deus. 5300 263 Braganca
Localidade: Telefone:

Braganga (+351) 273 304208
NIPC: Endereco electronico:
506215547 dou@cm-braganca.pt

2- OBJECTO DO CONTRATO

DESIGNAGAO DO CONTRATO

“Coberturas dos recintos exteriores das escolas basicas das Beatas e Campo Redondo”. Processo n.2
6/2021 - DO - CP

DESCRIGAO SUCINTA DO OBJECTO DO CONTRATO

Com esta intervencado pretende-se, a criagdo de um espacgo de jogos pavimentado e de um coberto
de apoio & escola no recinto escolar exterior, onde possam desenvolver atividades ludico-
desportivas e de recreio nos periodos de inverno em que as condigbes climatéricas impedem o seu
desenvolvimento em espaco aberto. A intervengao passa por construir uma estrutura constituida por
pérticos metalicos e lonas impermeaveis. Estas unirdo todos os poérticos e criardo a cobertura. Serao
ainda realizados arranjos exteriores na forma de um espago de jogos pavimentado, um pequeno
jardim paralelo e uma vala drenante que rodeara este espaco de jogos.

TIPO DO CONTRATO DE OBRAS

Empreitada de Obras Publicas
Locagao de Bens Mbveis
Aquisicao de Bens Moveis
Aquisi¢do de Servigos
Concessao de Obras Publicas
Concessao de Servigos Publicos
Contrato de Sociedade

Outro:

CLASSIFICAGAO CPV (VOCABULARIO COMUM PARA OS CONTRATOS PUBLICOS)

(diViSéO):

I O

Vocabulario principal

Vocabulario principal: [ 452231007 |
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3- INDICAGOES ADICIONAIS:

O CONCURSO DESTINA-SE A CELEBRAQAO DE UM ACORDO QUADRO?
NAO X SIM []

O CONCURSO DESTINA-SE A INSTITUIQIT\O DE UM SISTEMA DE AQUISIQAO DINAMICO?
NAO XI SIM []

E UTILIZADO UM LEILAO ELECTRONICO?
NAO XI SIM []

E ADOPTADA UMA FASE DE NEGOCIA(;Z\O?
NAO X SIM []

4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTACAO DE PROPOSTAS VARIANTES:

NAO X SIM []

5- DIVISAO EM LOTES, SE FOR O CASO:

LOTE 1 — Cobertura do recinto exterior da EB1 n°3 — Beatas
LOTE 2 — Cobertura do recinto exterior da EB1 n®10 — Campo Redondo

6- LOCAL DA EXECUGAO DO CONTRATO:

| Braganca

7- PRAZO DE EXECUGAO DO CONTRATO:

B4 Empreitada de Obras Publicas

| 180 dias, contados nos termos do n.® 1 do artigo 362.2 do CCP. |

] Restantes contratos
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8- PRECO BASE DO PROCEDIMENTO:

O preco base do procedimento é de 200 000,00€ (Duzentos mil euros), ndo incluindo o imposto

sobre o valor acrescentado.

Lote1 - Cobertura dos recintos exterior da EB1 n ¢ 3 - Beatas — Valor base — 105 000,00 € (+ IVA)
2021 —1.000,00 € (+ IVA) - 1 % (arredondamento por motivos Cabimentacao/informaticos)
2022 — 104 000,00 € € (+ IVA) - 99 % (arredondamento por motivos Cabimentacao/informaticos)

Lote2 - Cobertura dos recintos exterior da EB1 n 2 10 - Campo Redondo — Valor base — 95 000,00

€ (+ IVA)
2021 —1.000,00 € (+ IVA) [1 1 % (arredondamento por motivos Cabimentagao/informaticos)
2022 — 94 000,00 € (+ IVA) [1 99 % (arredondamento por motivos Cabimentacao/informaticos)

9- DOCUMENTOS DE HABILITAGAO:

De acordo com o ponto 22 do Programa de Concurso.

10- ACESSO AS PECAS DO CONCURSO E APRESENTAGCAO DAS PROPOSTAS

10.1- CONSULTA DAS PECAS DO CONCURSO:

DESIGNAGAO DO SERVICO DA ENTIDADE ADJUDICANTE ONDE SE ENCONTRAM DISPONIVEIS AS PECAS DE
CONCURSO PARA CONSULTA DOS INTERESSADOS:

Municipio de Braganc¢a — Secgao Administrativa da Divisédo de Obras

ENDERECO DESSE SERVICO:

| Edificio dos Pacos do Concelho, Forte S. Jodo de Deus.

CODIGO POSTAL:

| 5300-263 Braganca

LOCALIDADE:

| Braganca

TELEFONE:

[ (+351) 273 304 208

FAX:

[ (+351) 273 304 299

ENDERECO ELECTRONICO:

| dou@cm-braganca.pt

10.2- MEIO ELECTRQNICO DE FORNECIMENTO DAS PECAS DO CONCURSO E DE
APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

PLATAFORMA ELECTRONICA UTILIZADA PELA ENTIDADE ADJUDICANTE:

A entrega da proposta do presente concurso serd efetuada através plataforma de contratagdo publica
acessivel no sitio eletrénico http://www.acingov.pt, disponibilizada pela empresa ACIN — Icloud Solutions,
Lda..
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11- PRAZO DE APRESENTACAO DAS PROPOSTAS OU DAS VERSOE~S INICIAIS DAS
PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE DE UM SISTEMA DE AQUISICAO DINAMICO:

ATE AS: 17:30
HORAS DO

DIA A CONTAR DA DATA DE ENVIO DO PRESENTE ANUNCIO.

12- PRAZO DURANTE O QUAL OS CONCORRENTES SAO OBRIGADOS A MANTER AS
RESPECTIVAS PROPOSTA:

DIAS A CONTAR DO TERMO DO PRAZO PARA A APRESENTAGAO DAS PROPOSTAS.

13- CRITERIO DE ADJUDICACAO:

4 A adjudicagéo é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais vantajosa
para a entidade adjudicante, determinada pela seguinte modalidade:

a) Avaliacéo do prego ou custo enquanto Unico aspeto da execugdo do contrato, considerando que
as pecas do presente procedimento definem todos os restantes elementos da execucéo do
contrato a celebrar.

14 - DISPENSA DE PRESTAGAO DE CAUGAO:
NAO X sim [

15 - IDENTIFICAGAO E CONTACTOS DO ORGAO DE RECURSO ADMINISTRATIVO:

DESIGNACAO:

| Municipio de Braganca, Camara Municipal de Braganca

ENDERECO:

| Edificio dos Pagos do Concelho, Forte S. Jo&o de Deus.

CODIGO POSTAL:

| 5300 263 Braganca

LOCALIDADE:

| Braganca

TELEFONE:

[(+351) 273 304 208

FAX:

[(+351) 273 304 299

ENDEREGO ELECTRONICO:

dou@cm-braganca.pt

PRAZO DE INTERPOSICAO DO RECURSO: DIAS.
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16 -DATA DE ENVIO DO ANUNCIO PARA PUBLICACAO NO DIARIO DA REPUBLICA
Preenchimento automatico pela INCM aquando do pagamento.

17- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANUNCIO DIZ RESPEITO TAMBEM E PUBLICITADO NO

JORNAL OFICIAL DA UNIAO:

NAO XI sim []

18- OUTRAS INFORMACOES
Serao usados critérios ambientais?

NAO X SIM []

19- IDENTIFICACAO DO AUTOR DO ANUNCIO

NOME:
| HERNANI DINIS VENANCIO DIAS |

CARGO:
| Presidente da Camara Municipal |

Nota: As normas do programa de concurso prevalecem sobre quaisquer indicagdes constantes do
presente anuncio com elas desconformes, nos termos do disposto no n.? 4 do artigo 40° do
Cédigo dos Contratos Publicos

Seccao Administrativa da Divisdo de Obras, 19 de novembro de 2021.

O PRESIDENTE DA CAMARA

Hernani Dinis Venancio Dias
Dr.
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PROCEDIMENTO DE CONCURSO PUBLICO SEM PUBLICAGAO DE ANUNCIO NO JORNAL
OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA PARA A FORMAGCAO DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS
PUBLICAS DE: “Coberturas dos recintos exteriores das escolas basicas das Beatas e Campo
Redondo.” Processo n.2 06/2021 - DO — CP.

Codigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na
sua redacao atual, conferida pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto.
PROGRAMA DE CONCURSO

No ambito do procedimento de concurso publico, sem publicagdo de anincio no Jornal Oficial da Uniao
Europeia, para a formagéo do contrato de empreitada de obras publicas de “Coberturas dos recintos
exteriores das escolas basicas das Beatas e Campo Redondo ” é aprovado o presente Programa de
Concurso, de acordo com o estabelecido no n.? 1 do artigo 132.2 do CCP, que contém as indicagbes
legalmente exigidas e outros termos legalmente previstos a que deve obedecer a fase de formagao do
contrato até a sua celebragéo, sem prejuizo da aplicagdo do CCP.

iNDICE

. IDENTIFICAGAO DO CONCURSO

. ENTIDADE ADJUDICANTE

. ORGAO QUE TOMOU A DECISAO DE CONTRATAR

. PREGO BASE E PREGO ANORMALMENTE BAIXO

. PRAZO DE EXECUGAO

. FUNDAMENTAGAO DA ESCOLHA DO CONCURSO PUBLICO

. ADJUDICAGAO POR LOTES

. CRITERIO DE ADJUDICAGAO/MODELO DE AVALIAGAO DAS PROPOSTAS
. CONSULTA E DISPONIBILIZAGAO DAS PEGAS DO PROCEDIMENTO
. ESCLARECIMENTOS, RETIFICAGAO E ALTERAGAO DAS PEGAS DO PROCEDIMENTO
. INSPEGAO DO LOCAL DOS TRABALHOS

. AGUPAMENTOS

. PRAZO E MODO DE APRESENTACAO DAS PROPOSTAS

. DOCUMENTOS DA PROPOSTA

. PROPOSTAS VARIANTES

. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA

. ESCALARECIMENTOS DA PROPOSTA

. LEILAO ELETRONICO

. RELATORIO PRELIMINAR E AUDIENCIA PREVIA

. RELATORIO FINAL

. NEGOCIAGAO DAS PROPOSTAS

. DOCUMENTOS DE HABILITACAO

. CAUGAO

. SEGUROS

. CONTRATO

. PLANO DE SEGURANGA E SAUDE

. AJUSTE DIRETO

. LEGISLAGAO APLICAVEL
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1.ldentificacdo do concurso.
Concurso publico sem publicagdo de anuncio no Jornal Oficial da Unido Europeia, para a
formacgao do contrato de empreitada de obras publicas de: “Coberturas dos recintos exteriores

das escolas basicas das Beatas e Campo Redondo” Processo n.2 06/2021 — DO — CP.

2. Entidade adjudicante
Municipio de Braganga, com sede no Forte de Sdo Jodo de Deus 5300-263 Braganga; NIPC
506 215 547; Telefone: 273 304 200/Fax: 273 304 299; Enderego eletrénico: dou@cm-

braganca.pt.

3 Orgao que tomou a decisdo de contratar
Céamara Municipal por competéncia prépria, nos termos do disposto na alinea b) do n.2 1 do
artigo 18.2 do Decreto-Lei n.2197/99, de 8 de junho.

4. Preco base e preco anormalmente baixo
4.1- Preco Base
Conforme consta do Caderno de Encargos, o valor base pare efeitos do presente concurso é

de 200 000,00€ (duzentos mil euros), ao qual acresce o IVA a taxa legal em vigor.

4.2- Preco Anormalmente Abaixo
a) Para efeitos do n®1 do artigo 71° do CCP, o pre¢o de uma proposta é considerado um
preco anormalmente baixo quando o desvio percentual, em relagdo a média dos pregos
das propostas a admitir, for igual ou superior a 15%. Para determinacdo da média, no
caso de 5 ou mais propostas, ndo serdo consideradas os pre¢os das propostas mais

alta e mais baixa.

b) Considerando que o pre¢co obteve-se com base nos custos médios unitérios
atualizados, praticados em anteriores procedimentos para presta¢cdes do mesmo tipo,

torna-se necessario definir prego anormalmente baixo.

5. Prazo de execucao
O prazo de execug¢ao da empreitada objeto do presente concurso é de 180 dias.

6. Fundamentacao da escolha do concurso publico

Valor base inferior aos limiares referidos na alinea a) do n.? 3 do artigo 474.2 e inaplicabilidade

dos artigos 24.% e 25.%, conjugado com o disposto na alinea b) do artigo 19.2, todos do CCP.

Péagina 2 de 23
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7. Adjudicacao por lotes

Embora se trate de uma empreitada de valor inferior a 500.000, 00€, esta prevista a
contratacdo por lotes. A opgéo é sustentada nas especificidades dos projetos das escolas, nas
condicionantes dos dois espacgos exteriores e a sua distancia geografica. A execucdo das
varias frentes de obra em paralelo justifica uma opgao por lotes, permitindo optimizacao de

prazos e o processo diferenciado de acompanhamento e fiscalizagéo.

8.Critério de adjudicacao/modelo de avaliacao das propostas
8.1. A adjudicacdo é feita de acordo com o critério da proposta economicamente mais
vantajosa para a entidade adjudicante, determinada pela seguinte modalidade:
Avaliagéo do preco ou custo enquanto Unico aspeto da execugdo do contrato, considerando
que as pecgas do presente procedimento definem todos os restantes elementos da execug¢ao do
contrato a celebrar.
8.2. E fixado como critério de desempate entre propostas:
8.2.1- Na eventualidade de empate, o desempate serd efetuado na sequéncia de sorteio, a
realizar em sessdo publica, da qual sera lavrada ata, e para a qual todos os interessados serao
convocados. A ordenacado das propostas empatadas seréa fixada pela ordem de extracdo. Sera

adjudicada a proposta sorteada em 1.2 lugar.

9. Consulta e disponibilizacao das pecas do procedimento

9.1. Nos termos legais, as pe¢as do procedimento sdo integralmente disponibilizadas na
plataforma eletrénica de contratagcdo publica AcinGov, acessivel através do sitio eletronico
www.acingov.pt, disponibilizada pela empresa ACIN - Icloud Solutions, Lda;

a) O acesso a referida plataforma eletrénica € gratuito e permite efetuar a consulta e
download das pecas de procedimento, apenas sendo necessario possuir selos temporais e
certificado de assinatura eletronica qualificada aquando da submissao de uma comunicagao ou
proposta na plataforma;

b) Para ter acesso a plataforma eletrénica é necessario efetuar os seguintes passos:

i) Caso a entidade ndo esteja inscrita, aceder a "www.acingov.pt", selecionar
"Aderir', preencher os dados da entidade e do utilizador associado e assinalar a opgéo "Li e
aceito as Condigbes Gerais de Adesdo";

i) Ao formalizar a pré-inscricao a entidade recebera os emails necessarios ao
acesso a plataforma, no entanto, sé conseguird consultar as pegas do concurso apds a
validagdo dos documentos de adesdo, devidamente assinados pelos representantes legais.

(Mais informagbdes através do nimero 707451451);

¢) Caso o processo de adesdo ja esteja aprovado, bastara a entidade consultar o
procedimento em ... acedendo ao pretendido. As pegas procedimentais estarao disponiveis no

fundo da pagina. No menu “Pedidos” podem ser consultadas as comunicacdes entre as
Pagina 3 de 23
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entidades envolvidas.
9.2. O processo de concurso encontra-se patente na Divisdo de Obras, do Municipio de
Bragancga, Forte Sao Jodo de Deus, onde podem ser consultadas as pecas do procedimento
durante as horas de expediente (9h00 as 12:30 e 14:00 as 17h30), desde o dia de publicacdo
do anuncio no Diario da Republica, até ao termo do prazo fixado para a apresentagdo das

propostas.

10. Esclarecimentos, retificacao e alteracao das pecas do procedimento

10.1. Nos termos no n.?1 do artigo 50.2 do CCP, no primeiro terco do prazo fixado para a
apresentagao das propostas, os interessados podem solicitar os esclarecimentos necessarios a
boa compreensado e interpretacdo das pegas do procedimento e, no mesmo prazo, devem
apresentar uma lista na qual identifiquem, expressa e inequivocamente, 0s erros e as omissoes
daquelas pecas do procedimento, por si detetadas, através da plataforma eletrénica, no menu
“Pedidos”, funcionalidade de “Pedidos de Esclarecimento/Retificacdo” e ‘Lista de Erros e
Omissbes do Caderno de Encargos”, utilizando a opgao “Criar pedido’.

10.2. Em conformidade com o disposto no n.?2 do artigo 50.° do CCP, consideram-se erros e
omissdes das pegas do procedimento os que digam respeito a:

a) Aspetos ou dados que se revelem desconformes com a realidade;

b) Espécie ou quantidade de prestagdes estritamente necessarias a integral execugao do
objeto do contrato a celebrar;

c¢) Condicdes técnicas de execugdo do objeto do contrato a celebrar que néo considere
exequiveis.

10.3. Até ao termo do segundo tergco do prazo fixado para a apresentacao das propostas:

a) O Juri do Concurso deve prestar os esclarecimentos solicitados;

b) O érgdo competente para a decisdo de contratar pronuncia-se sobre os erros e as

omissodes e identifica os termos do suprimento de cada um dos erros ou das omissdes aceites,
considerando-se rejeitados todos os que, até ao final daquele prazo, ndo sejam por ele
expressamente aceites.
10.4. Nos termos do 7 do artigo 50.° do CCP, independentemente do disposto nos numeros
anteriores, o 6rgdo competente para a decisdo de contratar pode, oficiosamente, proceder a
retificacdo de erros ou omissbes das pecas do procedimento, bem como prestar
esclarecimentos, no prazo referido no ponto anterior, ou até ao final do prazo de entrega de
candidaturas ou propostas, devendo, neste caso, atender -se ao disposto no artigo 64.° do
CCP.

10.5. Conforme o disposto no n.?8 do artigo 50.°2 do CCP, os esclarecimentos, as retificacoes e
as listas com a identificacdo dos erros e omissbes detetados pelos interessados serédo
disponibilizados na plataforma eletrdnica e juntos as peg¢as do procedimento patentes para
consulta, sendo todos os interessados que as tenham obtido imediatamente notificados desse
facto, através da plataforma eletrénica, na funcionalidade “Lista de Erros e Omissées do

Pagina 4 de 23
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Caderno de Encargos”.

11. Inspecao do local dos trabalhos

11.1. Durante o prazo fixado para a entrega das propostas, os interessados poderao
inspecionar os locais de execugao da obra e realizar neles os reconhecimentos e estudos que
considerem indispensdaveis a elaboracdo das suas propostas, designadamente para efeitos de
verificagdo das condi¢des do terreno que influam no modo de execugao da obra e de diversos
aspetos condicionantes do desenvolvimento da obra, nomeadamente, as dificuldades que se
poderao registar em termos de acesso ao local de trabalho dos equipamentos e materiais e do
espaco disponivel para a instalacdo do estaleiro, verificagdo das estruturas e  dos
equipamentos existentes e de todos os factos e circunstancias relevantes para
desenvolvimento dos trabalhos objeto do presente Concurso, incluindo a eventual implicacao
dos trabalhos com a circulagéo rodoviaria e pedonal e a necessidade de proceder a desvios de
trafego provisérios, como forma de garantir os fluxos da circulagdo rodoviaria e pedonal
existentes.

11.2. Os interessados que efetuarem os estudos e/ou reconhecimentos fazem-no por sua
propria responsabilidade, sendo da sua responsabilidade o pagamento de eventuais
indemnizagbes por prejuizos causados com a sua realizagao.

11.3. O Juri do concurso podera designar um elemento para acompanhar os concorrentes na
inspecao ao local de trabalhos e realizagao dos reconhecimentos e estudos.

11.4. Com a apresentacdo da sua proposta a concurso, considera-se que 0 concorrente se
inteirou localmente das condigdes de realizacao de todos os trabalhos referentes a empreitada,
tendo procedido a todas as avaliagfes, indagacdes e medigdes para o efeito necessérias, nao
podendo o0 mesmo, em caso algum, invocar a auséncia de realizacdo dos aludidos

reconhecimentos ou estudos para condicionar a apresentacao da sua proposta.

12. Agrupamentos

12.1 Nos termos do artigo 54.° do CCP, podem ser concorrentes agrupamentos de pessoas
singulares ou coletivas, qualquer que seja a atividade por elas exercida, sem que entre as
mesmas exista qualquer modalidade juridica de associacao.

12.2. Os membros de um agrupamento concorrente ndo podem ser simultaneamente
concorrentes no presente concurso, nem integrar outro agrupamento concorrente.

12.3 Todos os membros de um agrupamento concorrente sao solidariamente responsaveis,
perante o Municipio de Bragang¢a pela manutengéo da proposta.

12.4. Qualquer alteragdo na composi¢do do Agrupamento tera de ser autorizada previamente

pela Camara municipal, sob pena de exclusdo, em qualquer fase do procedimento.

12.5 Em caso de adjudicagao, todos os membros do agrupamento concorrente, e apenas
estes, devem associar-se, antes da celebracdo do contrato, na modalidade juridica de
consorcio externo de responsabilidade solidaria.

Pagina 5 de 23
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13.Prazo e modo de apresentacdo da proposta

13.1. A proposta e os documentos que a acompanham, deve ser apresentada até as 17h30m
do 20.° dia, a contar da data do envio, para publicagdo, do anuncio previsto no n.?1 do artigo
130.2 do CCP, sob pena de excluséao, este prazo foi fixado tendo em conta o disposto no n.2 1
do artigo 135.2,

13.2. A apresentacéo da proposta e dos documentos que a acompanham devera ser realizada
diretamente na plataforma eletrénica, de acordo com o manual de elaboracdo de proposta,
constante da opcao “Manuais e documentacdo de Apoio”, no menu principal “Ajuda’.

13.3. Todos os documentos submetidos na plataforma eletrénica deverdo ser assinados com
recurso a assinatura eletronica qualificada, nos termos do artigo 54.° da Lei 96/2015, de 17 de
agosto, antes do respetivo carregamento na plataforma eletrénica, de acordo com o artigo 68°
da mesma lei.

13.4. Quando, pela sua natureza, qualquer documento dos que constituem a proposta nao
possa ser apresentado nos termos do disposto no nimero anterior, a sua apresentacao devera

ser efetuada de acordo com o n.? 5 do artigo 62.2 do CCP.

14. Documentos da proposta:
14.1. A proposta a apresentar devera ser constituida pelos seguintes documentos:
a) Declaragao do anexo | do Cédigo dos Contratos Publicos;
b) Declaracdo com indicacdo do preco contratual, elaborada de acordo com o Anexo Il ao
presente Programa de Procedimento;
c) Uma lista dos pregos unitarios de todas as espécies de trabalho previstas no projeto de
€Xecucao;
d) Declaragdo indicando o0s pregos parciais dos trabalhos que se propde executar
correspondentes as habilitagdes contidas nos alvards ou nos titulos de registo ou nas
declaragtes emitidas pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construgéo, I.P.,
para efeitos da verificacdo da conformidade desses precos com a classe daquelas habilitagées;
e) O disposto na alinea anterior é aplicavel aos Agrupamentos Concorrentes, devendo estes,
para o efeito, indicar na Declaragdo os pregos parciais dos trabalhos que cada um dos seus
membros se propde executar;
f) Memdéria descritiva e justificativa do modo de execug¢do da obra, indicando a organizacao
prevista para a execugao dos trabalhos e a descricao dos métodos construtivos a aplicar;
g) Plano de Trabalhos, incluindo:

g1) Esquema em Diagrama do faseamento da obra, apresentado em suporte

informatico e, se solicitado, também em papel, que devera ser detalhado, tendo como escala
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de tempo a semana, e sob a forma de Diagrama de Barras (Grafico de GANTT) e conter as
seguintes indicagoes:

i) Data de inicio, final, e duracdo em dias, de cada atividade;

i) Quantidades de trabalho que estdo associadas a cada atividade;

i) Precedéncias e ligacoes de cada atividade;

iv) Caminho critico;

v) ldentificagdo de marcos ou prazos parcelares das frentes de trabalho;

vi) Lista de rendimentos diarios considerados para cada atividade, no que respeita a
mao-de-obra e equipamento;

vii) Preco/dia dos meios mobilizados.

g2) Plano de Equipamentos, com indicagdo das zonas e frentes de trabalho, numero e
tipo de equipamentos a afetar a obra e duragdo do seu emprego, tudo correlacionado com o
programa dos trabalhos;

g3) Plano de mé&o-de-obra, elaborado em harmonia com o Plano de Trabalhos, com
indicacao das categorias profissionais, nUmero de pessoas por atividade e por servigo e valores
acumulados.

g4) Plano de Pagamentos que devera conter a previsédo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo Empreiteiro, na periodicidade definida para os
pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos a que diga
respeito.
14.2. Os ficheiros que contém os documentos referidos no namero anterior tém que estar
assinados, individualmente, pela entidade, ou por representante que tenha poderes para a
obrigar, podendo ser carregados na plataforma eletronica, individualmente ou agrupados.
14.3. Quando a proposta seja apresentada por um agrupamento concorrente, os documentos
devem ser assinados pelo representante comum dos membros que o integram, caso em que
devem ser juntos a proposta os instrumentos de mandato emitidos por cada um dos seus
membros ou, nao existindo representante comum, devem ser assinados por todos 0s seus
membros ou respetivos representantes.
14.4. Integram também a proposta quaisquer outros documentos que o concorrente apresente,
por os considerar indispensaveis, para os efeitos do disposto na parte final da alinea b) do n.®1
do artigo 57.%2 do CCP, os quais podem ser redigidos em (inglés) / (francés) / (espanhol) .
14.5. (Os documentos indicados no ponto 14.1 devem ser redigidos em lingua portuguesa, nao
sendo admitidos documentos redigidos em outros idiomas) / (Os documentos indicados no
ponto 14.1 devem ser redigidos em lingua portuguesa, sendo admitidos, em funcdo da
especificidade técnica das prestacdes objeto do contrato a celebrar, que os documentos
...sejam redigidos em (inglés) / (francés) / (espanhol).
14.6. A classificagcdo de documentos que constituem a proposta devera ser requerida pelos
interessados até ao termo do primeiro terco do prazo fixado para a apresentacdo das

propostas, nos termos do artigo 66.2 do CCP.
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15. Propostas variantes

Nao é admitida a apresentacao de propostas variantes.

16. Prazo de validade das propostas
O prazo da obrigacdo da manutencao das propostas é de 66 dias, a contar do termo do prazo

fixado para a sua apresentacgéo.

17. Esclarecimentos de propostas
O juri do procedimento pode solicitar quaisquer esclarecimentos sobre as propostas
apresentadas que considere necessarios para efeito da andlise e da avaliagdo das mesmas,

nos termos do disposto no artigo 72.2 do CCP.

18. Leilao eletronico

Nao serd utilizado leildao eletrénico.

19. Relatorio preliminar e audiéncia prévia

O jari elabora fundamentadamente um relatério preliminar, no qual deve propor a ordenacao
das propostas, bem como propor, fundamentadamente, a exclusdo das propostas nos termos
do disposto no n.2 2 do artigo 1462 do CCP e envia-o a todos os concorrentes, fixando -lhes um
prazo, ndo inferior a cinco dias, para que se pronunciem, por escrito, ao abrigo do direito de

audiéncia prévia.

20. Relatério final

20.1. Cumprido o disposto no ponto anterior, o jari elabora um relatério final fundamentado, no
qual pondera as observagdes dos concorrentes efetuadas ao abrigo do direito de audiéncia
prévia, mantendo ou modificando o teor e as conclusées do relatério preliminar, podendo ainda
propor a exclusao de propostas se verificar, nesta fase, a ocorréncia de qualquer dos motivos
previstos no n.? 2 do artigo 146.%2 do CCP

20.2. No caso previsto na parte final do nimero anterior, bem como quando do relatério final
resulte uma alteracdo da ordenacdo das propostas constante do relatério preliminar, o jari
procede a nova audiéncia prévia, nos termos previstos no ponto anterior, restrita aos

concorrentes interessados, sendo subsequentemente aplicavel o disposto no nimero anterior.

21. Negociacao das propostas

O presente concurso nao fica sujeito a uma fase de negociagéo das propostas.
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22. Documentos de habilitacao

22.1. No prazo de 5 dias, apdés a rececdo da respetiva notificacdo, o adjudicatario deve
apresentar, através da plataforma eletrénica, na funcionalidade “Adjudicagbes”, reproducao dos
seguintes documentos de habilitagao:

a) Os documentos de habilitagdo referidos no n.? 1 artigo 81.2 do CCP, sem prejuizo do
disposto no artigo 83.2-A do mesmo Cédigo;

b) Documento comprovativo da titularidade de alvara ou certificado de empreiteiro de obras
publicas, emitido pelo Instituto dos Mercados Publicos, do Imobiliario e da Construcao, I. P.
(IMPIC, 1. P.), contendo as habilitagcbes adequadas e necessarias a execugdo da obra a
realizar, ou seja:

i) A 102 subcategoria da 22 categoria, a qual tem que ser de classe que cubra o valor
global daguela, respeitante aos trabalhos mais expressivos da mesma;

i) As 62 e 82 subcategorias da 22 categoria, a 12 subcategoria da 42 categoria e a 22
subcategoria da 52 categoria, das classes correspondentes, cada uma, ao valor dos trabalhos
especializados que lhes respeitam;

c) Para efeitos de comprovagao das habilitagdes constantes da subalinea ii), o adjudicatario,
pode socorrer-se dos alvaras ou certificados de empreiteiros de obras publicas de
subcontratados, mediante a apresentacdo de declaracbes através das quais estes se
comprometam, incondicionalmente, a executar os trabalhos correspondentes as habilitagcdes
deles constantes;

d) O adjudicatario, ou um subcontratado, nacional de Estado signatario do Acordo sobre o
Espago Econdmico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacao Mundial
de Comércio que ndo seja titular do alvara ou do certificado referidos nos nimero anterior,
deve apresentar, em substituicdo desses documentos, uma declaracdo emitida pelo IMPIC, 1.
P., comprovativa de que pode executar a prestacao objeto do contrato a celebrar por preencher
os requisitos que lhe permitiriam ser titular de um alvara ou de um certificado de empreiteiro de
obras publicas contendo as habilitagbes adequadas a execugao da obra a realizar.

22.2. Quando o adjudicatario for um agrupamento:

a) Os documentos previstos no n.% 1 do artigo 81.2 do CCP e na Portaria n.® 372/2017, devem
ser apresentados por todos os seus membros, sendo aplicavel, se for o caso, o disposto no
n.%4 do artigo 3.2 da referida Portaria;

b) Todos os membros do agrupamento que exercam a atividade da constru¢cdo devem ser
titulares de alvara ou certificado emitido pelo IMPIC, I. P., devendo a empresa de construgao
responsavel pela obra ser detentora de habilitagdo contendo subcategoria em classe que cubra
o valor global daquela, respeitante aos trabalhos mais expressivos da mesma, sem prejuizo da
exigéncia de habilitagcdo noutras classes e subcategorias relativas as restantes obras e

trabalhos a executar.

22.3. Quando os documentos de habilitagdo exigidos se encontrem disponiveis na Internet, o
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adjudicatéario pode, em substituicdo da apresentacao da sua reprodugéo, indicar o endereco do
sitio onde aqueles documentos podem ser consultados, bem como a informagao necesséria a
essa consulta e apresentar documento comprovativo do consentimento para o efeito, desde
que os referidos sitio e documentos dele constantes estejam redigidos em lingua portuguesa.
22.4. O 6rgao competente para a decisdo de contratar pode sempre exigir ao adjudicatario, em
prazo que fixar para o efeito, a apresentacdo dos originais de quaisquer documentos cuja
reproducdo tenha sido apresentada, em caso de duvida fundada sobre o contelido ou a
autenticidade destes, sendo aplicavel, com as necessarias adaptagdes, o disposto no artigo
86.2 do CCP.
22.5. No prazo referido no ponto 22.1. o adjudicatario devera ainda apresentar:
a) Declaragédo relativa a Trabalhadores Imigrantes, nos termos do Anexo IV do presente
Programa de Concurso, ou declaracao de nao aplicabilidade, consoante o caso;
b) Declaragédo, assinada pelo representante legal da adjudicataria, ou de cada uma das
empresas constituintes do Agrupamento, mencionando os nomes e qualificagbes de todos os
técnicos a afetar a empreitada, com indicagao do seu vinculo ao Concorrente;
c¢) Curriculum Vitae dos técnicos referidos na alinea anterior, nos quais deverdo ser descritas
as habilitacdes e experiéncia profissional relevante para a presente empreitada.
d) Declaracao, assinada pelo representante legal da adjudicatéria, que mencione o eventual
equipamento e ferramenta especial a utilizar na obra, com indicagédo do direito de utilizagao.
22.6. Quando o adjudicatario for um agrupamento, até a data da assinatura do contrato, devem
ser apresentados 0s seguintes documentos:
a) Cépia do Contrato de Consércio;
b) Documento com a indicagdo da percentagem de participagdo de cada um dos elementos do
Consorcio e do lider do Consorcio;
¢) Procuragao outorgada por todos os membros do Consércio ao seu lider, com poderes para
este proceder a faturacdo de todos os trabalhos executados, receber quaisquer quantias ao
abrigo do contrato dando a respetiva quitacdo, bem como poderes para receber todas as
notificagdes e comunicagbes do dono da obra ou seu representante respeitantes ao contrato
celebrado.
22.7. O 6rgao competente para a decisdo de contratar pode sempre solicitar ao adjudicatario,
ainda que tal ndo conste do presente programa de concurso, a apresentacdo de quaisquer
documentos comprovativos da titularidade das habilitacdes legalmente exigidas para a
execucao das prestagbes objeto do contrato a celebrar, fixando -lhe prazo para o efeito.
22.8. Os documentos de habilitacdo devem estra redigidos em lingua portuguesa ou
acompanhados de tradugcédo devidamente legalizada, no caso de estarem pela sua natureza ou
origem, redigidos numa outra lingua.
22.9. No caso de a plataforma eletrénica se encontrar indisponivel os documentos devem ser
enviados para o enderec¢o de correio eletronico do Municipio de Braganga.
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23. Caucao

E exigivel a prestagdo de caugéo, no valor de 5% do prego contratual e de 10% em caso de
preco considerado anormalmente baixo, no prazo de 10 dias, a contar da notificagdo da
decisdo de adjudicacdo, por depédsito em dinheiro ou em titulos emitidos ou garantidos pelo
Estado, a ordem do Municipio de Braganca ou mediante garantia bancaria a primeira
solicitacdo (Anexo VI do presente Programa de Concurso) ou seguro-caugdo a primeira

solicitagédo (Anexo VIl do Presente Programa de Concurso).

24. Seguros

24.1. O Adjudicatario deverd apresentar, no prazo de 10 dias a contar da notificagdo da
decisdo de adjudicagao, por forma a obter a prévia aprovagao da Camara Municipal, proposta
de minuta integral da apolice de seguro, exigida no Caderno de Encargos, acompanhada de
declaragao da entidade seguradora de que se compromete a proceder a respetiva emissao.
24.2. No ato da consignacao, deverd o Adjudicatario entregar cépias das respetivas apdlices,

sob pena de resolucao do contrato.

25. Contrato

E exigivel a celebragdo de contrato escrito, sem prejuizo do disposto na alinea c) do n.22 do
artigo 95.2 do CCP

a) A minuta do contrato é aprovada em simultdneo com a decisdo de adjudicagéo e notificada
ao adjudicatario juntamente com aquela decisdo, considerando-se aceite quando haja
declaragdo expressa nesse sentido ou quando ndo haja reclamacdo nos 5 (cinco) dias
subsequentes a respetiva notificacao.

b) Até a data da assinatura do contrato, o adjudicatario deve apresentar declaracdo
comprovativa de pagamento dos impostos legalmente devidos juntamente com a copia da
respetiva Guia de Pagamento, bem como entregar os documentos referidos do ponto 22.6;

c) Sé@o da responsabilidade do adjudicatario as eventuais despesas e encargos inerentes a

reducdo do contrato a escrito.

26. Plano de seguranca e saude
O adjudicatario deve proceder a apresentacdo do Plano de seguranca e salde no prazo de 15

dias apéds a celebragéo do contrato.

27. Ajuste direto

O Municipio de Braganca poderd vir, no futuro, a recorrer & adogao de ajuste direto, nos termos
do disposto na alinea a) do n.? 1 do artigo 25.2 ou de consulta prévia, nos termos do artigo 27.°
-A.
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28. Legislacao aplicavel
Em tudo o omisso no Presente Programa de Concurso observar-se-a o disposto no Codigo dos
Contratos Publicos.

O Presidente da Camara Municipal
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ANEXOS

INDICE:
Anexo |: Modelo de declaragao de aceitagao do contetido do Caderno de Encargos.
Anexo II: Modelo de declaracao de habilitacao.
Anexo lll: Modelo de indicacao do preco contratual.
Anexo IV: Modelo de declaracao relativa a trabalhadores imigrantes.
Anexo V: Modelo de guia de depdsito.
Anexo VI: Modelo de garantia bancaria.
Anexo VII: Modelo de seguro-caugéo.
Anexo VIII: Modelo de garantia bancéria (refor¢co de caugao).
Anexo IX: Modelo de garantia bancéria (adiantamento).
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ANEXO |

Modelo de declaracao
[a que se refere a alinea a) do n.? 1 do artigo 57.2 ou a subalinea i) da alinea b) e alinea c) do

n.? 3 do artigo 256.° -A, conforme aplicavel]

1 — .. (nome, nimero de documento de identificagdo e morada), na qualidade de
representante legal e (1)... (firma, numero de identificagdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, Umeros de identificacao fiscal e sedes), tendo tomado inteiro
e perfeito conhecimento do caderno de encargos relativo a execugao do contrato a celebrar na
sequéncia do procedimento de... (designacao ou referéncia ao procedimento em causa) e, se
for o caso, do caderno de encargos do acordo -quadro

aplicavel ao procedimento, declara, sob compromisso de honra, que a sua representada (2) se
obriga a executar o referido contrato em conformidade com o conteldo do mencionado
caderno de encargos, relativamente ao qual declara aceitar, sem reservas, todas as suas
clausulas.

2 — Declara também que executa o referido contrato nos termos previstos nos seguintes
documentos, que junta em anexo (3):

a)...

b)...

3 — Declara ainda que renuncia a foro especial e se submete, em tudo o que respeitar a
execucao do referido contrato, ao disposto na legislacao portuguesa aplicavel.

4 — Mais declara, sob compromisso de honra, que nao se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos.

5 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestacédo de falsas declaragdes implica,
consoante o caso, a exclusdo da proposta apresentada ou a caducidade da adjudicacdo que
eventualmente sobre ela recaia e constitui contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo
456.° do Codigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicacdo da sancao
acessoéria de privacdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como
membro de agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a
formagédo de contratos publicos, sem prejuizo da participagdo a entidade competente para
efeitos de procedimento criminal.

6 — Quando a entidade adjudicante o solicitar, o concorrente obriga -se, nos termos do
disposto no artigo 81.2 do Cddigo dos Contratos Publicos, a apresentar os documentos
comprovativos de que ndo se encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), e) e /) do n.®
1 do artigo 55.° do referido Codigo.

7 — O declarante tem ainda pleno conhecimento de que a ndo apresentagdao dos documentos
solicitados nos termos do namero anterior, por motivo que lhe seja imputavel, determina a
caducidade da adjudicagao que eventualmente recaia sobre a proposta apresentada e constitui
contraordenagdo muito grave, nos termos do artigo 456.% do Cédigo dos Contratos Publicos, a
qual pode determinar a aplicagdo da sancao acessoéria de privagdo do direito de participar,
como candidato, como concorrente ou como membro de agrupamento candidato ou
concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagéo de contratos publicos, sem
prejuizo da participacdo a entidade competente para efeitos de procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (4)].
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(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(3) Enumerar todos os documentos que constituem a proposta, para além desta declaragao,
nos termos do disposto nas alineas b), ¢) € d) do n.? 1 e nos n.os 2 e 3 do artigo 57.°

(4) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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ANEXO Il
Modelo de declaracao
[a que se refere a alinea a) do n.2 1 do artigo 81.9]
1 — .. (nome, numero de documento de identificacdo e morada), na qualidade de

representante legal de (1)... (firma, nimero de identificacdo fiscal e sede ou, no caso de
agrupamento concorrente, firmas, nimeros de identificacdo fiscal e sedes), adjudicatario(a) no
procedimento de... (designagdo ou referéncia ao procedimento em causa), declara, sob
compromisso de honra, que a sua representada (2) ndo se encontra em nenhuma das
situagdes previstas no n.2 1 do artigo 55.2 do Cédigo dos Contratos Publicos:

2 — O declarante junta em anexo [ou indica...como endereco do sitio da Internet onde podem
ser consultados (3)] os documentos comprovativos de que a sua representada (4) néo se
encontra nas situagdes previstas nas alineas b), d), €) e i) do n.? 1 do artigo 55.2 do Codigo dos
Contratos Publicos.

3 — O declarante tem pleno conhecimento de que a prestagao de falsas declaragdes implica a
caducidade da adjudicacao e constitui contraordenagado muito grave, nos termos do artigo 456.°
do Cédigo dos Contratos Publicos, a qual pode determinar a aplicagcdo da san¢ao acesséria de
privagdo do direito de participar, como candidato, como concorrente ou como membro de
agrupamento candidato ou concorrente, em qualquer procedimento adotado para a formagao
de contratos publicos, sem prejuizo da participagcdo a entidade competente para efeitos de
procedimento criminal.

... (local),... (data),... [assinatura (5)].

(1) Aplicavel apenas a concorrentes que sejam pessoas coletivas.

(2) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(3) Acrescentar as informagoes necessarias a consulta, se for o caso.

(4) No caso de o concorrente ser uma pessoa singular, suprimir a expressdo «a sua
representada».

(5) Nos termos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 57.°
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Anexo lll
MODELO DE INDICACAO DO PRECO CONTRATUAL

F... (indicar nome, estado, profissdo e morada, ou firma e sede), com sede em.............. Jpessoa
coletivan.?............. , matriculada na Conservatdria do Registo Comercial de ..........cco..e.. sob
ONg i, , com o capital social de ................. , obriga-se a executar todos os
trabalhos que constituem a empreitada de.................. (indicar o lote), no prazo de execugdo de
...., em conformidade com o Caderno de Encargos, pelo prego contratual de............... Euros
(feeeee e euros), nos termos do disposto nos artigos 60.° e 97.°2 do Cddigo dos

Contratos Publicos, o qual nao inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

Mais declara que no preco contratual acima indicado estdo incluidos todos os suprimentos de
erros e omissdes que tenham sido identificados e depois aceites pela, “Nome da Entidade
Adjudicante” nos termos do disposto nos n.%s 5 e 7 do artigo 61.2 do Cdédigo dos Contratos
Publicos.

A quantia supra mencionada incidir4 o imposto sobre o valor acrescentado a taxa legal em
vigor.

A presente proposta aplica-se a regra da inversdo do sujeito passivo de IVA, ao abrigo da
alinea j) do n.?1 do artigo 2° do CIVA, nos trabalhos que se enquadrarem dentro da referida
definicao.

Data...

Assinatura...
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Anexo IV
Modelo de Declaracéo relativa a Trabalhadores Imigrantes

...................................... (nome do empreiteiro), pessoa coletiva N.%........ccceceveiiinnienn
matriculada na Conservatdria do Registo Comercial de ............ccccvuennenn. sobon?f....... ,
detentordo alvara n.% ... , com o capital socialde ................... com sede em
.................................... representado(a) pelos Senhores ..o €
........................... , ha qualidade respetivamente de ...............ccccc. €rviieiiviieee e (NO

caso de Agrupamento ou Consoércio, identificagdo de todas as empresas que o constitui),
declara para os devidos efeitos legais, nos termos do disposto no n.2 5 do artigo 1982 do
Decreto-Lei n.? 23/2007, de 4 de Julho, que cumpre todas as obrigagdes legais relativamente a
trabalhadores imigrantes utilizados na realizacdo dos trabalhos da empreitada,
designadamente a legislagédo laboral e as obrigacdes de declaracdo de rendimentos sujeitos a
desconto respeitantes a Administragcao Tributaria e a Seguranga Social.

Data:

Assinatura:
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Anexo V
MODELO DE GUIA DE DEPOSITO
Euros:

Ve e e , residente (ou com escritério)
L= PP FTOPRS I 4T PSPPSRI ,
depositar na ........cccceeeueee. (sede, filial, agéncia ou delegagao) da........cccceceeeereeerriennne
(Instituicdo), a quantia de ........cccoccveeeeennnennn. (por extenso, em moeda corrente) (em dinheiro ou
representada POI) ......ocveeeee e , COmo cauc¢do exigida para a
empreitada de.........coeeiieinienie e, , para os efeitos do n.? 2 do artigo 90.2 do Decreto-
Lei n.2 18/08, de 29 de Janeiro. Este depdsito fica a ordem de
............................................................ (entidade), a quem deve ser remetido o respetivo
conhecimento.

Data.
Assinaturas.
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Anexo VI
MODELO DE GARANTIA BANCARIA

(O I = 7= (oo J , com sede
1] 1.0 , matriculado na conservatéria do Registo Comercial de
.......................................... , com o capital social de ............cccceeeuuueeee.., presta a favor de
........................................................................... , garantia autbnoma, a primeira solicitacdo, no
valor (o [ , correspondente a
.............................................. (percentagem), destinado a garantir o bom integral cumprimento
das Obrigagies QUE ...occeeeiiiiiiieee ettt (empresa adjudicataria)
assuUMIra No CoNtrato QUE COM €18 @ ....coiviiiiiiiiiee e (dono da obra)
vai outorgar e que tem Por ODJETO ......coccveeeiiiiiiiiiie i (designacdo da empreitada),

regulado nos termos da legislacdo aplicavel (Decreto Lei n® 18/08, de 29 de Janeiro).

O Banco obriga-se a pagar aquela quantia a primeira solicitacdo da
............................................... (dono da obra) sem que esta tenha de justificar o pedido e sem
gue o primeiro possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato  atras identificado ou com o cumprimento das obrigagdes que
................................................... (empresa adjudicataria) assume com celebracdo do respetivo
contrato.

O Banco deve pagar aquela quantia no dia seguinte ao do pedido, findo o qual, sem
gue o pagamento seja realizado, contar-se-ao juros moratérios a taxa mais elevada praticada
pelo Banco para as operagOes ativas, sem prejuizo de execucdo imediata da divida assumida
por este.

A presente garantia bancaria autébnoma nao pode em qualquer circunstancia ser
denunciada, mantendo-se em vigor até a sua extincdo, nos termos previstos na legislacdo
aplicavel (Decreto Lei n® 18/08, de 29 de Janeiro).

Data.

Assinaturas.
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Anexo VII

MODELO DE SEGURO-CAUCAO
A companhia de SEeQUIOS.......cccciiiiiiiii i , com sede em
................................................. , matriculada na Conservatéria do Registo Comercial de
............................................... , com capital social de .......ccccceeiiiiiiiee e, Prestaa
fAVOr A€ e ( dono da obra) e ao abrigo de contrato de
Seguro-caugao celebrado COM ... (tomador do
seguro), garantia a primeira solicitag@o, N0 Valor de ......ccceviiiiiiiiiiiii e ,
COITESPONAEINTIE @  .eeiiiiiiiiiii et (percentagem), destinada a
garantir o bom e integral cumprimento das obrigagies QUE .........oocuerrerriiiiieieiiiiiiie e ee e
(empresa adjudicatéria) assumird no contrato que com ela a

............................................................... (dono da obra) vai outorgar e que tem por objeto
.......................................... (designacao da empreitada), regulado nos termos da legislagao
aplicavel (Decreto Lei n® 18/08, de 29 de Janeiro).

A companhia de seguros obriga-se a pagar aquela quantia nos cinco dias Uteis
seguintes a primeira SOliICItaCa0 da ......cooviiiiiiiiiiiie e (dono da obra)
sem que esta tenha de justificar o pedido e sem que a primeira possa invocar em seu beneficio
quaisquer meios de defesa relacionados com o contrato atras identificado ou com o
cumprimento das obrigagies QUE ........cceoicuereeiiiiinieeieiiiee e (empresa adjudicataria)
assume com a celebragéo do respetivo contrato.

A companhia de Seguros NA0 POUE OPOF @ ....eeeiueeeriereeiieerieeertreeereeessaeeeesaeeeeaaeeeeaeeas
(dono da obra) quaisquer exce¢des relativas ao contrato de seguro-caugao celebrado entre
esta e o tomador do seguro. A presente garantia, a primeira solicitagdo, ndo pode em qualquer
circunstancia ser revogado ou denunciado, mantendo-se em vigor até a sua extingdo ou
cancelamento, nos termos previstos na legislacdo aplicavel (Decreto Lei n® 18/08, de 29 de
Janeiro).

Data.

Assinaturas.
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Anexo VI
MODELO DE GARANTIA BANCARIA (Reforco de Caugéo)

Em nome e a pedido de (Adjudicatario) ..........ccooeeenn.. , com sede em
.............................................................. , pessoa coletiva n.? ............., matriculada na
Conservatéria do Registo Comercial de ................. SOb O N2 , com o capital
social de ...l , vem 0 Banco ...l , com sede em
............................................................. , com capital social de....cccoeiiiiiiiiiiiiiennnns,
registado na Conservatéria do Registo Comercial de ..................... , Sob o n? ... de
_ | /_, declarar prestar a favor da “Nome da entidade Adjudicante”, uma Garantia
Bancaria autdbnoma, irrevogavel e a primeira solicitacdo, no valor de.........cccceeenneee. Euros
(freemeneeeee Euros), correspondente a substituicdo da retengdo de 5% do valor da

faturacao para refor¢co da caugéo prestada em garantia da empreitadade.........................
Assim, por forca desta Garantia, obriga-se este Banco a pagar a primeira solicitacdo da “Nome
da entidade Adjudicante”, sem interferéncia da garantida e observando o montante acima
estabelecido sem que a “Nome da entidade Adjudicante”, tenha de justificar o pedido e sem
que o Banco possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato acima identificado ou com o cumprimento das obrigagdes que a garantida assume
com a celebragdo do contrato, as importancias que a “Nome da entidade Adjudicante”, Ihe
solicite, sendo-lhe vedado deixar de o fazer sob qualquer pretexto ou fundamento, bem como a
responder, respeitando o mesmo montante, pelas despesas decorrentes da medida judicial a
gue aquela entidade porventura se veja obrigada a recorrer para demandar a observancia dos
seus direitos.

O Banco deve pagar as quantias solicitadas pela “Nome da entidade Adjudicante”,, no dia
seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-ao juros
moratérios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operagdes ativas, sem prejuizo
de execug¢ao imediata da divida assumida por este.

A presente Garantia bancaria auténoma ndo pode em qualquer circunstancia ser denunciada,
mantendo-se em vigor até a sua extingdo nos termos do contrato e da legislagéo aplicavel.
Assegura o Banco, outrossim, que o compromisso aqui assumido satisfaz plenamente as
exigéncias e determinagbes da legislacdo portuguesa que é a aplicavel e em especial a
legislagao bancaria, sendo o foro do Tribunal da Comarca de Braganca o competente para
dirimir quaisquer questdes relativas a presente garantia, com expressa rendncia a qualquer
outro.

Finalmente, declaram os signatarios da presente que o Banco e estes estdo regularmente
autorizados a prestar Garantia Bancaria desta natureza, consoante disposicdo do Estatuto
Social do Banco.

E poisde ............... Euros... (ceeeviieeeiieeeee Euros) o valor da presente Garantia.

Data

Assinaturas (Reconhecidas na qualidade).
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Anexo IX
MODELO DE GARANTIA BANCARIA (Adiantamento)

Em nome e a pedido de (Adjudicatario) .............coeeee. , com sede em
.............................................................. , pessoa coletiva n.? ............., matriculada na
Conservatéria do Registo Comercial de ................. SOb O N2 , com o capital
socialde ................. ,svemoBanco ...l ,com sede eM.....cceeeeeereeervennnnnnnn. , com
capital social de .................... , registado na Conservatéria do Registo Comercial de

........................ , sob o n.? ... de_/_ /_, declarar prestar a favor da “Nome da entidade
Adjudicante”,, uma Garantia Bancéria autonoma, irrevogavel e a primeira solicitacdo, no valor
de ..ooooiiiiinns EUIOS (ieeviiiiieeiiieeeeeieeee euros), correspondente a caugdo de adiantamento
de ...(%) S/ o Euros (valor de adjudicagdo), prevista na Clausula n.® ... do
Contrato de Empreitada..............cccoeeenene.

Assim, por forca desta Garantia, obriga-se este Banco a pagar a primeira solicitacdo da “Nome
da entidade Adjudicante”, sem interferéncia da garantida e observando o montante acima
estabelecido sem que a “Nome da entidade Adjudicante”, tenha de justificar o pedido e sem
que o Banco possa invocar em seu beneficio quaisquer meios de defesa relacionados com o
contrato acima identificado ou com o cumprimento das obrigagdes que a garantida assume
com a celebragdo do contrato, as importancias que a “Nome da entidade Adjudicante”,, lhe
solicite, sendo-lhe vedado deixar de o fazer sob qualquer pretexto ou fundamento, bem como a
responder, respeitando o mesmo montante, pelas despesas decorrentes da medida judicial a
gue aquela entidade porventura se veja obrigada a recorrer para demandar a observancia dos
seus direitos.

O Banco deve pagar as quantias solicitadas pela “Nome da entidade Adjudicante”,, no dia
seguinte ao do pedido, findo o qual, sem que o pagamento seja realizado, contar-se-ao juros
moratérios a taxa mais elevada praticada pelo Banco para as operagdes ativas, sem prejuizo
de execug¢ao imediata da divida assumida por este.

A presente Garantia autobnoma nao pode em qualquer circunstancia ser denunciada, mantendo-
se em vigor até a sua extingdo nos termos do contrato e da lei aplicavel.

Assegura o Banco, outrossim, que o compromisso aqui assumido satisfaz plenamente as
exigéncias e determinagbes da legislacdo portuguesa que é a aplicavel e em especial a
legislagao bancéria, sendo o foro do Tribunal da Comarca de Braganca o competente para
dirimir quaisquer questbes dele emergentes, com expressa rendncia a qualquer outro.
Finalmente, declaram os signatarios da presente que o Banco e estes estdo regularmente
autorizados a prestar Garantia Bancaria desta natureza, consoante disposicdo do Estatuto
Social do Banco.

E pois de ............ EUros( ..ccoceevviieeenns Euros) o valor da presente Garantia.

Assinaturas(Reconhecidas na qualidade).
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PROCESSO DE CONCURSO POR CONCURSO PUBLICO
PARA A EMPREITADA DE

“Coberturas dos recintos exteriores das escolas basicas das Beatas
e Campo Redondo”

CADERNO DE ENCARGOS
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PROCEDIMENTO DE CONCURSO PUBLICO SEM PUBLICAQAO DE ANUNCIO NO
JORNAL OFICIAL DA UNIAO EUROPEIA PARA A FORMAQAO DO CONTRATO DE
EMPREITADA DE OBRAS PUBLICAS DE: “Coberturas dos recintos exteriores das escolas

basicas das Beatas e Campo Redondo” Processo n.2 06/2021 - DO — CP.

Cédigo dos Contratos Publicos (CCP), aprovado pelo Decreto-lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro,

na sua redacgéao atual, conferida pelo Decreto-Lei n.°111-B/2017, de 31 de agosto.

CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 1.2
Objeto
O presente caderno de encargos compreende as clausulas a incluir no contrato a celebrar no
ambito do concurso para a realizagdo da empreitada de: “Coberturas dos recintos exteriores das
escolas basicas das Beatas e Campo Redondo” Processo n.2 06/2021 - DO — CP.

Clausula 2.2

DisposicGes por que se rege a empreitada
1. A execucgao do contrato obedece:
a) As clausulas do contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos que dele
fazem parte integrante;
b) Ao Decreto -Lei n.? 18/2008, de 29 de Janeiro (Codigo dos Contratos Publicos, doravante
«CCP»), na sua redagéao atual conferida pelo Decreto -Lei n.? 111/2017, de 31 de agosto
c) Ao Decreto -Lei n.2 273/2003, de 29 de Outubro, e respetiva legislagdo complementar;
d) A restante legislagdo e regulamentacdo aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construgao, a revisdo de precos, as instalacées do pessoal, a seguranga social, a higiene,
seguranca, prevengao e medicina no trabalho e a responsabilidade civil perante terceiros;
e) As regras da arte.
2. Para efeitos do disposto na alinea a) do nimero anterior, consideram -se integrados no
contrato, sem prejuizo do disposto no n.? 4 do artigo 96.2 do CCP:
a) O clausulado contratual escrito, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no n.?1 do artigo 99.2 do CCP e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no
artigo 101.2 desse mesmo Cddigo.
b) Os suprimentos dos erros e das omissées do caderno de encargos identificados pelos
concorrentes, desde que tais erros e omissdes tenham sido expressamente aceites pelo érgédo
competente para a decisdo de contratar, nos termos do disposto no n.? 6 do artigo 50.° do
CCP;

c¢) Os esclarecimentos e as retificagdes relativos ao caderno de encargos;

36



ORIGINAL

J

Braganca
Municipio MUNICIPIO DE BRAGANCA
CAMARA MUNICIPAL
Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1. Em caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas alineas b) a )
do n.? 2 da cldusula anterior, prevalecem os documentos pela ordem em que séo aiindicados.
2. Em caso de divergéncia entre o programa do caderno de encargos e o projeto de execucgao,
prevalece o primeiro quanto a definicdo das condi¢des juridicas e técnicas de execugdo da
empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da prdpria obra.
3. No caso de divergéncia entre as varias pecas do projeto de execucgéo [preceito ndo aplicavel
no caso previsto no n.% 3 do artigo 43.2 do CCP]:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagdo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicao relativa das suas diferentes partes;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas resumo de
quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outros no que se refere a natureza e
quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 61.2 do CCP, e sem
prejuizo da remissao direta que estes elementos fizerem para outras pecas;
¢) Em tudo o mais prevalece o que constar da meméria descritiva e das restantes pecas do
projeto de execugéo.
4 Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a f) do n.® 2 da
cldusula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto aos
ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.°2 do CCP e aceites pelo

adjudicatéario nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Caédigo.

Clausula 4.2
Esclarecimento de duvidas

1. As duvidas que o empreiteiro tenha na interpretacao dos documentos por que se rege a
empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizagdo da obra antes do inicio da
execucao dos trabalhos a que respeitam.

2. No caso de as duvidas ocorrerem somente apds o inicio da execugado dos trabalhos a que
dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de fiscalizagao da
obra, juntamente com os motivos justificativos da sua n&o apresentacdo antes do inicio
daquela execucgéo.

3.0 incumprimento do disposto no ndmero anterior torna o empreiteiro responsavel por todas
as consequéncias da errada interpretacdo que porventura haja feito, incluindo a demolicdo e

reconstrugdo das partes da obra em que o erro se tenha refletido.

Clausula 5.2

Projeto de Execucao
O projeto de execucao a considerar para a realizagdo da empreitada é o patenteado no
presente procedimento.
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CAPITULO II
Obrigacoes do empreiteiro
SECCAO |
Preparacao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucgao da obra
1.0 empreiteiro é responsavel:

a) Perante o dono da obra, pela preparacao, planeamento e coordenacdo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratagdo, bem como pela preparagéo,
planeamento e execugdo dos trabalhos necessérios a aplicagcao, em geral, das normas sobre
seguranca, higiene e saude no trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no
Plano de Seguranga e Saude, e no plano de prevencao e gestao de residuos de construcao e
demolicdo que acompanham o projeto de execug¢ao;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparagédo, planeamento e coordenagao
dos trabalhos necesséarios a aplicagdo das medidas sobre segurancga, higiene e saude no
trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea /) do n.? 4 da
presente clausula.

2. A disponibilizagao e o fornecimento de todos os meios necessarios para a realizagdo da obra
e dos trabalhos preparatdrios ou acessorios, incluindo os materiais € os meios humanos,
técnicos e equipamentos, compete ao empreiteiro.

3. O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou segundo o
uso corrente, sejam considerados como preparatérios ou acessoérios a execugdo da obra,
designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutengcdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a segurangca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos subempreiteiros
e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para satisfazer os regulamentos
de seguranca, higiene e salde no trabalho e de policia das vias publicas;

¢) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as serviddes
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execugao dos trabalhos e para
evitar a estagnagao de aguas que 0os mesmos possam originar;

d) Trabalhos de construcdo dos acessos ao estaleiro e das serventias internas deste.

4. A preparagao e o planeamento da execugao da obra compreendem ainda:

a) A apresentagao pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer duvidas relativas aos

materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas dlvidas pelo dono da obra;

¢) A apresentacgao pelo empreiteiro de reclamagées relativamente a erros e omissdes
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do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.? 4 do artigo
378.2 do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamagéao relativamente
aos erros e omissdes que sb lhe seja exigivel detetar posteriormente, nos termos previstos
neste preceito € no n.? 3 do artigo 50.2 do CCP;

d) A apreciacao e decisdo do dono da obra das reclamacées a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A apresentacdo pelo empreiteiro dos seguintes desenhos de construgdo, pormenores
de execucgao e elementos do projeto:

— Ao abrigo do n.? 3 do artigo 43.2 do CCP];

g) A elaboracao e apresentacao pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado, no
caso previsto no n.? 3 do artigo 361.2 do CCP;

h) A aprovacgéo pelo dono da obra dos documentos referidos nas alineas f) e g);

i) A elaboragédo pelo empreiteiro de documento do qual conste o desenvolvimento
pratico do plano de seguranca e saude, da responsabilidade do dono de obra, devendo
analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas em fungéo do sistema utilizado
para a execugao da obra, em particular as tecnologias e a organizagao de trabalhos utilizados

pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1.No prazo de 30 dias a contar da data da celebragdo do contrato, o dono da obra pode
apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagédo que densifique e concretize o plano
inicialmente apresentado para efeitos de elaboragao da proposta.
2. No prazo de 5 dias, a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao, deve o
empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para os efeitos do artigo
361.2 do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de pagamentos, observando
na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente caderno de encargos.
3. O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteracdo do preco contratual nem a
alteragcédo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragcdes aos prazos parciais definidos
no plano de trabalhos constante do contrato para além do que seja estritamente necessario a
adaptacao do plano de trabalhos ao plano final de consignacao.

4. O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem

como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucgéo das diversas
espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem vinculativas e a

unidade de tempo que serve de base a programacao;

b) Indicar as quantidades e a qualificagao profissional da mao -de -obra necesséria, em

cada unidade de tempo, a execugao da empreitada;
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¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necesséario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;
d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou ndo no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizagdo da obra.
5. O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no tempo, do
valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida para os pagamentos a

efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos ajustado.

Clausula 8.2

Modificacao do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1. O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em vigor por
razdes de interesse publico.
2. No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposicdo do equilibrio
financeiro do Contrato, se for caso disso, em fung¢do dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificagcdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da data da
notificacdo da mesma, por meio de requerimento no qual o empreiteiro deve expor 0s
fundamentos de facto e de direito e oferecer os documentos ou outros meios de prova que
considere convenientes.
3. Em quaisquer situagdes em que se verifiqgue a necessidade de o plano de trabalhos em vigor
ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputdvel ao empreiteiro, deve este
apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
4.Sem prejuizo do disposto no nimero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou dos
respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para apresentar, no
prazo de 10 dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as medidas de corregdo que
sejam necessarias a recuperagao do atraso verificado.
5. Sem prejuizo do disposto no n.? 3 do artigo 373.2 do CCP, o dono da obra pronuncia -se
sobre as alteragbes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n.%s 3 e 4 da presente cladusula
no prazo de 10 dias, equivalendo a falta de pronuncia a aceitagdo do novo plano.
6.Em qualquer dos casos previstos nos niumeros anteriores, o plano de trabalhos modificado
apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que dele nédo resulte
prejuizo para a obra ou prorrogacao dos prazos de execucgao.
7.Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente

reajustamento do plano de pagamentos.
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SECCAO Il
Prazos de execucao
Clausula 9.2
Prazo de execucdo da empreitada
1.0 empreiteiro obriga -se a:

a) Iniciar a execugao da obra na data da conclusédo da consignagéo total ou da primeira
consignacao parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a
aprovacao do plano de seguranca e saude, caso esta Ultima data seja posterior, sem prejuizo
do plano de trabalhos aprovado;

b) Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execugdo previstos no plano de
trabalhos em vigor;

¢) Concluir a execucao da obra e solicitar a realizagao de vistoria da obra para efeitos
da sua recegao proviséria no prazo de 180 dias, a contar da data da sua consignacao ou da
data em que o dono da obra comunique ao empreiteiro a aprovagdo do plano de seguranga e
salde, caso esta Ultima data seja posterior.

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execug¢ao de trabalhos em relacao ao
plano de trabalhos em vigor que sejam imputaveis ao empreiteiro, este é obrigado, a expensas
suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de reorganizagdo da obra
necessarias a recuperagao dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execugao.

3. Quando o empreiteiro, por sua iniciativa, proceda a execugao de trabalhos fora das horas
regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de encargos ou
resulte de caso de forgca maior, pode o dono da obra exigir -lhe o pagamento dos acréscimos
de custos das horas suplementares de servigo a prestar pelos representantes dafiscalizacao.

4. Pela conclusdo da execugao da obra antes do prazo fixado na alinea c¢) do n.2 1 em nenhum
caso serao atribuidos prémios ao empreiteiro.

5. Se houver lugar & execucdo de trabalhos complementares cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o prazo
para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos da mesma espécie dos definidos no contrato,
proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de execugédo constantes
do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu enquadramento geral naempreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre 0 dono da obra e o empreiteiro, considerando as particularidades técnicas da
execucao.

6. Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacgao do prazo contratual previsto na clausula
anterior, proceder -se -a de acordo com o disposto no n.? 5 do artigo 373.2 do CCP.

7.Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputdvel ao empreiteiro, considerar-se-ao
automaticamente prorrogados, por periodo igual ao da suspenséo, o prazo global de execucao
da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de trabalhos em vigor, sejam afetados por

essa suspensao.
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Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1.0 empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios que se
verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de trabalhos e as
previsées do plano em vigor.

2. Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do ndmero anterior, ndo
coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizagdo da obra notifica-o dos que considera
existirem.

3. No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execugéo dos trabalhos previstos no
plano em vigor, de modo a pér em risco a conclusdo da obra dentro do prazo contratual, é

aplicavel o disposto no n.? 4 da clausula 8.2

Clausula 11.2
Multas por violacao dos prazos contratuais

1. Em caso de atraso no inicio ou na conclusdo da execugdo da obra por facto imputavel ao
empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sanc¢ao contratual, por cada dia de atraso, em
valor correspondente a 1 %0 do pre¢o contratual.

2. No caso de incumprimento de prazos parciais vinculativos de execugédo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.? 1, sendo o montante da sancao
contratual ai prevista reduzido a metade.

3. O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sangao contratual por
incumprimento dos prazos parciais vinculativos de execugéo da obra quando recupere o atraso

na execugao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo de execug¢ao do contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1.Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de qualquer facto
imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em que tome conhecimento
da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizacdo da obra, a fim de o dono da obra
ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2. No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar prejuizos
ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso tiver ou dever ter
conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou no decorrer destes, esse
facto ao diretor de fiscalizagdo da obra para que este possa tomar as providéncias que julgue

necessarias perante a entidade concessionaria ou exploradora daquele servigo.

42



ORIGINAL

J

Braganca
Municipio MUNICIPIO DE BRAGANGCA

CAMARA MUNICIPAL

SECCAO IlI
Condicoes de execucao da empreitada
Clausula 13.2
Condicoes gerais de execucao dos trabalhos

1. A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com
0 projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais condigbes técnicas
contratualmente estipuladas.
2. Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a seguir, no que
seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescrigbes técnicas definidas nos termos
da clausula 2.2
3. O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, a
substituicao dos métodos e técnicas de construgdo ou dos materiais previstos no presente
caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais adequados, sem prejuizo
da obtencéo das caracteristicas finais especificadas para a obra.

Clausula 14.2
Especificac6es dos equipamentos, dos materiais
e elementos de construcao
1. Os equipamentos, materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo a
qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo projeto e
nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou admitidas nestes
documentos.
2. Sempre que o projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as respetivas
caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos de construgdo que
nao correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos
usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica utilizagao.
3. No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de construgdo a empregar nos termos
dos numeros anteriores, devem observar -se as normas portuguesas em vigor, desde que
compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas utilizadas na Uniao
Europeia.
4. Sem prejuizo do disposto nos artigos 50.2 e 378.2 do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.%.s 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construgédo fixadas no projeto ou nos restantes
documentos contratuais nao sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais convenientes, o
empreiteiro comunicara o facto ao dono da obra e apresentara uma proposta de alteracédo
fundamentada e acompanhada com todos os elementos técnicos necessérios para a aplicagao
dos novos materiais e elementos de construgdo e para a execugcdo dos trabalhos

correspondentes, bem como da alteracdo de pregos a que a aplicacdo daqueles materiais e
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elementos de construgcao possa dar lugar [esta Ultima parte nao é aplicavel nos casos previstos
no n.2 3 do artigo 43.2 do CCP].

5. A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo
de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as diligéncias de
aprovacao ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6. Se o dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizara os materiais e
elementos de construcao previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

7. O regime de responsabilidade pelo aumento de encargos resultante de alteragdo das
caracteristicas técnicas dos materiais e elementos de construgédo, ou o regime aplicavel a sua
eventual diminuigdo, €é o0 regime definido no CCP para o0s «trabalhos
complementares»/«trabalhos a menos» ou para a «responsabilidade por erros e omissdes»,
consoante a referida alteragdo configure «trabalhos complementares »/«trabalhos a menos»»
ou «trabalhos de suprimento de erros e omissdes».

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcao
pertencentes ao dono da obra
1. Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender conveniente
empregar na mesma materiais ou elementos de construgdo que lhe pertengcam ou provenientes
de outras obras ou demoli¢cdes, o empreiteiro sera obrigado a fazé-lo, descontando -se, se for
caso disso, no preco da empreitada o respetivo custo ou retificando -se o pre¢o dos trabalhos
em que aqueles forem aplicados.
2. O disposto no numero anterior ndo serd aplicavel se o empreiteiro demonstrar j4 haver
adquirido os materiais necessarios para a execugao dos trabalhos ou na medida em que o tiver
feito.
Clausula 16.2
Aprovacao de equipamentos, materiais
e elementos de construcao
1.Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos equipamentos,
materiais e elementos de constru¢do a aplicar com as estabelecidas no projeto e nos restantes
documentos contratuais, 0 empreiteiro submete-los -a a aprovagéo do dono da obra.
2.Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovagéo, considerando -se
a mesma concedida se o dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias subsequentes, exceto no
caso de serem exigidos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo, no
entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo periodo de tempo, pelo dono da obra ao
empreiteiro.
3. O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e elementos

de construcdo que este lhe solicitar.
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4. A colheita e remessa das amostras deverao ser feitas de acordo com as normas oficiais em
vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5.Salvo disposicao em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios correrdo por conta
do dono da obra.

Clausula 17.2
Reclamacao contra a ndao aprovacao de materiais
e elementos de construcao
1.Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de constru¢do e o empreiteiro
entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes satisfazerem as condi¢des
contratualmente estabelecidas, este podera pedir a imediata colheita de amostras e apresentar
ao dono da obra reclamagédo fundamentada no prazo de 10 dias.
2. A reclamacao considera -se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro da
respetiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, exceto no caso de serem
exigidos novos ensaios que impliquem o alargamento deste prazo, devendo tal facto ser
comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
3. Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamagao do empreiteiro dé origem serao

suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2

Efeitos da aprovacao dos materiais e elementos de construcao
1. Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgdo para obra, ndo podem os
mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que modifiquem a
sua qualidade.
2. No ato de aprovagdo dos materiais e elementos de construgdo poderd o empreiteiro exigir
que se colham amostras de qualquer deles.
3. Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construgao resultar de causa
imputavel ao empreiteiro, este devera substitui -los & sua custa.

Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcao
Os materiais e elementos de construgcdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em absoluta
conformidade com as especificagdes técnicas contratualmente estabelecidas, seguindo -se, na
falta de tais especificacdes, as normas oficiais em vigor ou, se estas ndo existirem, os

processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da obra.

Clausula 20.2
Substituicdo de materiais e elementos de construcao
1.Serao rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por outros com os
necessarios requisitos os materiais e elementos de construgéo que:
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a) Sejam diferentes dos aprovados;

b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagbes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar e que
ndo possam ser utilizados de novo.

2. As demolicbes e a remocgao e substituicdo dos materiais e elementos de construgdo serédo
da responsabilidade do empreiteiro.
3. Se o0 empreiteiro entender que ndo se verificam as hip6teses previstas no n.? 1 desta

cldusula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 21.2
Depodsito de materiais e elementos de construcao nao destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra, materiais

e elementos de construgao que ndo se destinem a execugao dos trabalhos da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares

1. O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizagdo da obra quaisquer erros ou
omissdes dos elementos da solugdo da obra por que se rege a execugao dos trabalhos.
2. Quando os trabalhos complementares resultem de circunstancias nao previstas, pode o
dono da obra ordenar a sua execugao ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra;

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias ndo previstas, ndo exceda 10 /prct. do preco
contratual;

c) O somatério do pregco contratual com o prego atribuido aos trabalhos
complementares ndo exceda os limites previstos na alinea b) do artigo 19.2 do CCP.
3. Quando os trabalhos complementares resultem de circunsténcias imprevisiveis ou que uma
entidade adjudicante diligente ndo pudesse ter previsto, pode o dono da obra ordenar a sua
execucao desde que, de forma cumulativa:

a) Nao possam ser técnica ou economicamente separaveis do objeto do contrato sem
inconvenientes graves e impliquem um aumento consideravel de custos para o dono da obra; e

b) O preco desses trabalhos, incluindo o de anteriores trabalhos complementares
igualmente decorrentes de circunstancias imprevisiveis, ndo exceda 40 /prct. do prego
contratual
4. O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos complementares que lhe
sejam ordenados pelo dono da obra, sem prejuizo do regime do artigo 372.° do CCP, o qual

deve entregar ao empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a
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este Ultimo aspeto, quando o empreiteiro tenha a obrigacdo pré -contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execucao.

5. A responsabilidade pelos trabalhos complementares regula-se pelo disposto no artigo 378.°
do CCP.

6. Se da execugao de trabalhos complementares resultar inutilizagao de trabalhos ja realizados
em conformidade com o contrato ou com instrucbes do dono da obra, o seu valor ndo é
deduzido ao preco contratual, tendo o empreiteiro direito a ser remunerado pelos trabalhos ja

realizados e pelos trabalhos necessérios a reposicao da situagao anterior.

Clausula 23.2

Alteracoes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1. Sempre que propuser qualquer alteracao ao projeto, o empreiteiro deve apresentar todos os
elementos necessarios a sua perfeita apreciagao.
2. Os elementos referidos no nuimero anterior devem incluir, nomeadamente, a memoaria ou
nota descritiva e explicativa da solugdo seguida, com indicagdo das eventuais implicagées nos
prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e calculos justificativos e
especificagdes de qualidade da mesma.
3.Nao podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteragbes ao projeto
propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites pelo dono da
obra e apreciadas pelo autor do projeto de execugcao no ambito da assisténcia técnica que a
este compete.
4. Se da alteragao aprovada resultar economia, sem decréscimo da utilidade, duragéo e solidez

da obra, o empreiteiro tera direito a metade do respetivo valor.

Clausula 24.2
Mencoées obrigatorias no local dos trabalhos

1. Sem prejuizo do cumprimento das obriga¢bes decorrentes da legislagdo em vigor, o
empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificagdo da obra, do
dono da obra e do empreiteiro, com mencao do respetivo alvard ou nimero do certificado de
empreiteiro de obras publicas ou, no cado de ser nacional de Estado signatario do Acordo
sobre o Espaco Econdémico Europeu ou do Acordo sobre Contratos Publicos da Organizacao
Mundial de Comércio, que néo seja titular do alvara ou do certificado, uma declaragao, emitida
pelo Instituto da Construgcdo e do Imobiliario, 1. P., comprovativa de que pode executar a
prestacdo objeto do contrato a celebrar por preencher os requisitos que lhe permitiriam ser
titular de um alvard ou de um certificado de empreiteiro de obras publicas contendo as
habilitagbes adequadas a execugdo da obra a realizar, e manter cépia dos alvaras, certificados
ou declarag6es dos subcontratados, consoante os casos.

2. O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacao, o livro de
registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do clausulado contratual

[quando o contrato seja reduzido a escrito] e dos demais documentos a respeitar na execugao
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da empreitada, com as alteragbes que neles hajam sido introduzidas.

3. O empreiteiro obriga -se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho em
vigor, bem como a manter, a disposicao de todos os interessados, o texto dos contratos
coletivos de trabalho aplicaveis.

4. Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do projeto

respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1. Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificagcdo das suas caracteristicas
e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de encargos [indicar, se for o
caso, quais os ensaios que o dono da obra pretende ver realizados] e os previstos nos
regulamentos em vigor e constituem encargo do empreiteiro.

2. Quando o dono da obra tiver davidas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir a
realizagdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.

3. No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatorios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro, as
despesas com 0S mesmos ensaios € com a reparagao daquelas deficiéncias ficardo a seu

cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
Medicoes

1. As medicbes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos ndo previstos no
projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra sdo feitas no local da
obra com a colaboragéo do empreiteiro e sdo formalizados em auto.
2. As medigoes sdo efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao 8.° dia do més
imediatamente seguinte aquele a que respeitam .
3. Os métodos e os critérios a adotar para a realizagcdo das medicbes respeitam a seguinte
ordem de prioridades

a) As normas oficiais de medi¢do que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas no projeto de execugao

¢) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

d) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o

dono da obra e o empreiteiro.

e)
Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio
e desenhos registados

1. Salvo no que respeite a materiais e elementos de constru¢do que sejam fornecidos pelo
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dono da obra, correm inteiramente por conta do empreiteiro 0os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execugdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes, licencas,
marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2. No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execugdo dos trabalhos de
qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, o empreiteiro indemniza-o por todas as
despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias que tenha de pagar,
seja a que titulo for.
3. O disposto nos numeros anteriores ndo €, todavia, aplicavel a materiais e a elementos ou
processos de construgdo definidos neste caderno de encargos para 0s quais se torne
indispensavel o uso de direitos de propriedade industrial quando o dono da obra nao indique a
existéncia de tais direitos [ndo aplicavel na situagéo prevista no n.® 3 do artigo 43.2 do CCP].
4. No caso previsto no nUmero anterior, 0 empreiteiro, se tiver conhecimento da existéncia dos
direitos em causa, ndo iniciara os trabalhos que envolvam o seu uso sem que o diretor de
fiscalizagao da obra, quando para tanto for consultado, o notificar, por escrito, de como deve

proceder.

Clausula 28.2
Execucao simultanea de outros trabalhos no local da obra

1. O dono da obra reserva -se o direito de executar ele préprio ou de mandar executar por
outrem, conjuntamente com os da presente empreitada e na mesma obra, quaisquer trabalhos
ndo incluidos no contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a dos contratados.
2. Os trabalhos referidos no numero anterior sdo executados em colaboragcdo com o diretor de
fiscalizagao da obra, de modo a evitar atrasos na execugao do contrato ou outros prejuizos.
3. Quando o empreiteiro considere que a normal execugdo da empreitada esta a ser impedida
ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultanea dos trabalhos previstos no n.® 1, deve
apresentar a sua reclamagao no prazo de 10 dias a contar da data da ocorréncia, a fim de
serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicdo ou eliminagdo dos prejuizos
resultantes da realizagdo daqueles trabalhos.
4. No caso de verificagdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos resultantes da
realizagdo dos trabalhos previstos no n.2 1, o empreiteiro tem direito a reposicao do equilibrio
financeiro do contrato, de acordo com os artigos 282.2 e 354.%2 do CCP, a efetuar nos seguintes
termos:

a) Prorrogacdo do prazo do contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizagdo da obra; e

b) Indemnizacdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do

contrato que demonstre ter sofrido.
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SECCAO IV
Pessoal
Clausula 29.2
Obrigacoes gerais

1.S80 da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagbes relativas ao pessoal
empregado na execuc¢ao da empreitada, a sua aptidao profissional e a suadisciplina.
2. O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do local dos
trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente ap6s ordem do dono da obra, o pessoal que haja
tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente por menor probidade no
desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por desrespeito de representantes ou
agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos subempreiteiros ou de terceiros.
3. A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o
empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
4. As quantidades e a qualifica¢édo profissional da méo -de -obra aplicada na empreitada devem

estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em conta o respetivo plano.

Clausula 30.2
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde que,
para o efeito, obtenha autorizacdo da entidade competente, se necessaria, nos termos da
legislagao aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia suficiente, o respetivo

programa ao diretor de fiscaliza¢do da obra.

Clausula 31.2
Seguranga, higiene e saude no trabalho

1. O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposicoes legais e regulamentares em vigor
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na
obra, bem como a outras pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro
da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados, correndo por sua conta os encargos
que resultem do cumprimento de tais obrigagdes.

2. O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢des legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar -
Ihe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

3. No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes estabelecidas nos
ndameros anteriores, o diretor de fiscalizagdo da obra pode tomar, a custa daquele, as
providéncias que se revelem necessérias, sem que tal facto diminua as responsabilidades do

empreiteiro.
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4. Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de fiscalizagdo da obra
0 exija, 0 empreiteiro apresenta apélices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente
a todo o pessoal empregado na obra, nos termos previstos no n.? 1 da clausula 41.2

5. O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizagdo da obra, pela
observancia das obrigacdes previstas nos niumeros anteriores, relativamente a todo o pessoal
empregado na obra e as pessoas intervenientes temporaria ou permanentemente no estaleiro

da obra, incluindo fornecedores e visitantes autorizados.

CAPITULO Il
Obrigacoes do dono da obra
Clausula 32.2
Preco e condicoes de pagamento
1. Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigagdes decorrentes do
contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro a quantia que consta do contrato, ndo
podendo exceder o prego base, acrescida de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto pela execugéo do contrato.
2 Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo o seu
montante determinado por medi¢gdes mensais a realizar de acordo com o disposto na clausula
26.2.
3. Os pagamentos sdo efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentacdo da
respetivas faturas, as quais s6 podem ser emitidas apds o vencimento da obrigagédo a que se
referem.
4. As faturas e os respetivos autos de medi¢do sdo elaborados de acordo com o modelo e
respetivas instru¢des fornecidos pelo diretor de fiscalizagdo da obra.
5. Cada auto de medicéo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que
tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovacao pelo diretor de fiscalizagdo da
obra condicionada a efetiva realizagdo daqueles.
6. No caso de falta de aprovagédo de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o diretor
de fiscalizagdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetudo, deve aquele devolver a
respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os valores aceites pelo
diretor de fiscalizagdo da obra e uma outra com os valores por este ndo aprovados.
7. O disposto no nimero anterior nao prejudica o prazo de pagamento estabelecido no n.2 3 no
que respeita a primeira fatura emitida, que se aplica quer para os valores desde logo aceites
pelo diretor de fiscalizagdo da obra, quer para os valores que vierem a ser aceites em momento
posterior, mas que constavam da primeira fatura emitida.
8 O pagamento dos trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos numeros
anteriores, mas com base nos precos que lhes forem, em cada caso, especificamente

aplicaveis, nos termos do artigo 373.2 do CCP.
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Clausula 33.2
Adiantamentos ao empreiteiro

1. O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do preco da obra necessaria a aquisicdo de materiais ou equipamentos
cuja utilizacao haja sido prevista no plano de trabalhos.

2. Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.°2 do CCP, o adiantamento referido no
namero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado a prestagao de uma
caucdo do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou garantidos pelo Estado,
garantia bancaria ou seguro -caugao.

3.Todas as despesas decorrentes da prestagdo da caugao prevista no numero anterior correm
por conta do empreiteiro.

4. A caucgio para garantia de adiantamentos de preco é progressivamente liberada a medida
que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado que tenha sido
efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.% 2 do artigo 295.2 do CCP.

5. Decorrido o prazo da execug¢ao dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem que tenha
ocorrido a liberacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar o dono da obra
para que este cumpra a obrigacdo de liberagdo da caug¢ao, ficando autorizado a promové-la, a
titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a notificagdo, o dono da obra n&o tiver dado

cumprimento a referida obrigacao, nos termos do n.? 9 do artigo 295.2 do CCP.

Clausula 34.2
Reembolso dos adiantamentos

Os adiantamentos concedidos nos termos da clausula anterior devem ser gradualmente
reembolsados, mediante dedugdo nos respetivos pagamentos contratuais, sendo as quantias a
deduzir calculadas com base nas seguintes férmulas:

a) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja inferior ao
valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, segundo o
previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Va x Vpt- Vrt Vit

b) Sempre que o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados seja igual ou
superior ao valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados,
segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor:

Vri= Vax Vpt— Vrt Vt

em que:
Vri é o valor de cada reembolso a deduzir na situacao de trabalhos contratuais;
Va é o valor do adiantamento;
Vt é o valor dos trabalhos contratuais por realizar a data de pagamento do adiantamento;
Vpt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais que deveriam ter sido executados, até ao
més em que se processa o reembolso, segundo o previsto no plano de pagamentos em vigor;
V'pt é o valor acumulado dos trabalhos contratuais executados até ao més em que se processa
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o reembolso;

Vit é o valor acumulado dos reembolsos ja deduzidos até ao més em que se processa o
reembolso
Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos

1. Para reforco da caucao prestada com vista a garantir o exato e pontual cumprimento das
obrigagbes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a receber em cada um dos
pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5 % desse pagamento.
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por deposito de titulos,
garantia bancaria ou seguro -caugdo, nos mesmos termos previstos no programa do

procedimento para a caugao referida no niimero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento
1. Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigagées de pagamento do preco
contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em divida a taxa
legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora, os quais serao
obrigatoriamente abonados ao empreiteiro, independentemente de este os solicitar e incidirdo
sobre a totalidade da divida.
2. O pagamento dos juros de mora referidos no nimero anterior devera ser efetuado pelo dono
da obra no prazo de 15 dias a contar da data em que tenham ocorrido o pagamento dos

trabalhos, as revisdes ou acertos que lhes deram origem.

Clausula 37.2
Revisdo de precos

1)A revisdo dos pregos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de méo -de -
obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugao da empreitada, é efetuada
nos termos do disposto no Decreto-Lei n.? 6/2004, de 6 de janeiro, na modalidade de garantais
de custos pelo Dono da Obra:
Formula: F 19 — Estruturas metalicas
A revisdo de precos obedece as seguintes condigdes:

a) Os custos de mao -de -obra e de materiais, fixados de acordo com os valores
médios praticados no mercado, sdo os indicados neste caderno de encargos ou no titulo
contratual;

b) A garantia de custo de méao -de -obra abrange exclusivamente as profissdes

enumeradas neste caderno de encargos;

c) A garantia de custo de méo -de -obra ndo abrange os encargos de deslocacgéo e de
transporte do pessoal do empreiteiro nem os agravamentos correspondentes a prestacao de

trabalho em horas extraordinarias que nao estejam expressamente previstas neste caderno de
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encargos;

d) A revisdo de pregos relativa ao custo de mao -de-obra incidira sobre o valor
correspondente a percentagem fixada na legislagéo sobre revisao de precos;

e) O empreiteiro obriga -se a enviar ao diretor de fiscalizacdo da obra o duplicado das
folhas de salarios pagos na obra, do qual lhe sera passado recibo, no prazo de cinco dias a
contar da data de encerramento das folhas;

f) Em anexo ao duplicado das folhas de salarios, o empreiteiro obriga -se a enviar
também um mapa com a relagdo do pessoal e respetivos salarios e encargos sociais a que
corresponda ajustamento de pre¢os no qual figurem os montantes calculados na base dos que
forem garantidos, dos efetivamente despendidos e as correspondentes diferengas a favor do
dono da obra ou do empreiteiro;

g) O dono da obra pode exigir ao empreiteiro a justificacdo de quaisquer salarios ou
encargos sociais que figurem nas folhas enviadas ao diretor de fiscalizagcdo da obra;

h) Os pregos garantidos para os materiais sdo considerados como pregos no local de
origem do fornecimento ao empreiteiro e ndo incluem, portanto, os encargos de transporte e os
que a este forem inerentes, salvo se neste caderno de encargos se especificar de outraforma;

[) Se para a aquisicdo de materiais de pregco garantido tiverem sido facultados
adiantamentos ao empreiteiro, as quantidades de materiais adquiridos nessas condigdes nao
sdo suscetiveis de revisdo de precos a partir das datas de pagamento dos respetivos
adiantamentos;

j) Independentemente do direito de vigilancia sobre os pregos relativos a aquisicdo de
materiais de pre¢o garantido, o dono da obra tem o direito de exigir do empreiteiro a justificacdo
dos respetivos pregos.

2) A revisao de precos obedece as seguintes condigoes:

a) Os materiais que o empreiteiro entenda estarem sujeitos a uma flutuacéo aleatéria de precos
devem ser por este identificados na sua proposta e constar do titulo contratual;

b) A garantia de custos abrange exclusivamente os materiais indicados pelo empreiteiro nos
termos da alinea anterior, aplicando -se, com as devidas adaptagdes, o disposto nas alineas
c¢)ah)ydon.?3;

¢) Aos custos da mao -de -obra e dos materiais ndo identificados pelo empreiteiro nos termos
da alinea a) aplica —se a revisdo de pregos por formula [completar com uma das opg¢des

referidas no n.? 2 da presente clausula).

2. Os diferenciais de pre¢os, para mais ou para menos, que resultem da revisédo de precos da

empreitada sdo incluidos nas situagdes de trabalhos.

SECCAO V
Seguros
Clausula 38.2

Contratos de seguro
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1. O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam —se a subscrever e a manter em vigor,
durante o periodo de execugao do contrato, as apélices de seguro previstas neste caderno de
encargos e na legislagao aplicavel, devendo exibir copia das mesmas, bem como do recibo de
pagamento do respetivo prémio, na data da consignacao.
2. O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigagdes previstas na presente secgao,
devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apodlices de seguro dos seus
subcontratados.
3. O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, cépias das apdlices e dos recibos de
pagamento dos prémios dos seguros previstos na presente seccao ou na legislagao aplicavel,
ndo sendo admitida a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo destes
documentos.
4.Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas constituem encargo Unico e
exclusivo do empreiteiro e dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser
celebrados com entidade seguradora legalmente autorizada.
5.0s seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou restringem as
obrigacgdes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro.
6.Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigagdes de pagamento dos
prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva -se o direito de se
substituir aquele, ressarcindo -se de todos os encargos envolvidos e ou que tenha suportado.
7. O empreiteiro obriga -se a manter as apdlices de seguro validas até a data da rececao
proviséria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas auxiliares que

em cada momento estejam afetos a obra ou ao estaleiro, até a data em que deixem de oestar.

Clausula 39.2
Objeto dos contratos de seguro

1.0 empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho, cuja
apélice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem como a
apresentar comprovativo de que o pessoal contratado pelos subempreiteiros se encontra
igualmente abrangido por seguro de acidentes de trabalho de acordo com a legislagdo em vigor
em Portugal.

2. O empreiteiro obriga -se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apdlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogéo prépria afetos a
obra, que circulem na via publica ou no local da obra, independentemente de serem veiculos
de passageiros ou de carga, maquinas ou equipamentos industriais, de acordo com as normas
legais sobre responsabilidade civil automdvel (riscos de circulagdo), bem como a apresentar
comprovativo de que os veiculos afetos a obra pelos subempreiteiros se encontram igualmente
segurados.

3.0 empreiteiro obriga -se, ainda, a celebrar um contrato de seguro destinado a cobrir os danos
proprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir todos os

meios auxiliares que vier a utilizar na obra, incluindo bens imdveis, armazéns, abarracamentos,
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refeitorios, camaratas, oficinas e maquinas e equipamento fixos ou moveis.
4. No caso dos bens imoveis referidos no nimero anterior, a apdlice deve cobrir, no minimo, os
riscos de incéndio, raio, exploséo e riscos catastréficos, devendo o capital seguro corresponder
ao respetivo valor patrimonial.
5. O capital a garantir no que se refere ao seguro de responsabilidade civil automével previsto
no n.? 2 desta clausula devera respeitar os limites minimos legalmente obrigatérios.

CAPITULO IV
Representacao das partes e controlo
da execucdo do contrato
Clausula 40.2
Representacao do empreiteiro

1. Durante a execugao do contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de obra, salvo
nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao diversa no caderno de encargos ou
no contrato, se estabelega diferente mecanismo de representagéo.
2. O empreiteiro obriga -se, sob reserva de aceitagdo pelo dono da obra, a confiar a sua
representacdo a um técnico com a qualificagdo minima de Engenheiro Civil.
3.Apés a assinatura do contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmard, por escrito,
0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica, devendo esta informacéo ser
acompanhada por uma declaracdo subscrita pelo técnico designado, com assinatura
reconhecida, assumindo a responsabilidade pela diregao técnica da obra e comprometendo -se
a desempenhar essa funcao com proficiéncia e assiduidade.
4.As ordens, os avisos e as notificagcdes que se relacionem com os aspetos técnicos da
execucao da empreitada sao dirigidos diretamente ao diretor de obra.
5. O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local da obra
sempre que para tal seja convocado.
6. O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem respetiva
ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes a atuacao
profissional do diretor de obra.
7. Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por quem
aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes necessarios para
responder, perante o diretor de fiscalizagao da obra, pela marcha dos trabalhos.
8.0 empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislacdo aplicavel em
matéria de seguranga, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela correta aplicagdo do
documento referido na alinea /) do n.® 4 da clausula 6.2
9. O empreiteiro deve designar um responsavel pelo cumprimento da legislagao aplicavel em
matéria de aplicagédo do plano de gestao de residuos da construgdo e demoli¢éo.

Clausula 41.2
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Representacao do dono da obra

1.Durante a execugdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizagdo da obra,
salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagao distinta no caderno de encargos
ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de representacgéo.

2. O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagcdo da obra que
designe para a fiscalizagdo local dos trabalhos até a data da consignacado ou da primeira
consignacao parcial.

3.0 diretor de fiscalizagao da obra tem poderes de representacdo do dono da obra em todas as
matérias relevantes para a execucado dos trabalhos, nomeadamente para resolver todas as
questbes que Ihe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito, excetuando as matérias de

modifica¢ao, resolu¢do ou revogagao do contrato.

Clausula 42.2
Gestor do contrato
1. O dono da obra deve designar um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar
permanentemente a execucao deste.
2. Caso o gestor detete desvios, defeitos ou outras anomalias na execugdo do contrato, deve
comunica-los de imediato ao érgdo competente, propondo em relatério fundamentado as

medidas corretivas que, em cada caso, se revelem adequadas.

Clausula 43.2
Livro de registo da obra

1. O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pelo diretor de fiscaliza¢do da obra, contendo uma informagéao sistematica e
de facil consulta dos acontecimentos mais importantes relacionados com a execugao dos
trabalhos.

2.0s factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra sdo os referidos no n.? 3 do artigo
304.% e no n.® 3 do artigo 305.2 do CCP.

3. O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que o devera
apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por entidades oficiais

com jurisdicdo sobre os trabalhos.

CAPITULO V
Rececio e liquidacao da obra
Clausula 44.2
Rececao provisoria
1. A rececao proviséria da obra depende da realizagdo de vistoria, que deve ser efetuada logo
gue a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo do empreiteiro ou por
iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo total ou dos prazos parciais

de execugdo da obra.
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2. No caso de serem identificados defeitos da obra que impegam a sua recegao provisoria, esta
é efetuada relativamente a toda a extensado da obra que néao seja objeto de deficiéncia.

. O procedimento de rececao provisodria obedece ao disposto nos artigos 394.° a 396.2 do CCP.

Clausula 45.2
Prazo de garantia

1.0 prazo de garantia varia de acordo com 0s seguintes tipos de defeitos:

a) 10. anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais

b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos nao estruturais ou
instalac6es técnicas

c) 2. anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis, sem prejuizo do disposto no n.?4 do artigo 397.° do CCP.
2.Caso tenham ocorrido recec¢des provisérias parcelares, o prazo de garantia fixado nos termos
do numero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra que tenham sido
recebidas pelo dono da obra, desde que suscetivel de uso independente e autonomizavel.
3.Exceptuam -se do disposto no n.2 1 as substituicbes e os trabalhos de conservagao que
derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais consequentes da sua

utilizagc&o para os fins a que se destina.

Clausula 46.2

Rececao definitiva
1.No final do prazo [de cada um dos prazos, se forem fixados varios] de garantia previsto na
cldusula anterior, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de rece¢ao definitiva.
2.Se a vistoria referida no numero anterior permitir verificar que a obra se encontra em boas
condicdes de funcionamento e conservacao, esta sera definitivamente recebida.
3.A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:

a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condigbes normais de
exploracdo, operagdo ou utilizagdo da obra e respetivos equipamentos, de forma que cumpra
todas as exigéncias contratualmente previstas;

b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obriga¢des decorrentes do periodo de
garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
4.No caso de a vistoria referida no n.2 1 permitir detetar deficiéncias, deterioragdes, indicios de
ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a nao verificagdo dos
pressupostos previstos no numero anterior, o dono da obra fixa o prazo para a corregao dos
problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual sera fixado o prazo para a

realizagdo de uma nova vistoria nos termos dos nimeros anteriores.

5.840 aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de agendamento
ou realizacado da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a recegao provisoria

quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.? 6 do artigo 398.° do CCP.
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Clausula 47.2
Restituicao dos depodsitos e quantias
retidas e liberacao da caucao
1.Feita a recegao definitiva de toda a obra, sdo restituidas ao empreiteiro as quantias retidas
como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2.Verificada a inexisténcia de defeitos da prestagdo do empreiteiro ou corrigidos aqueles que
hajam sido detetados até ao momento da liberagdo, ou ainda quando considere os defeitos
identificados e ndo corrigidos como sendo de pequena importancia e nao justificativos da nao
liberacdo, o dono da obra promove a liberacdo da caucdo destinada a garantir o exato e
pontual cumprimento das obrigacdes contratuais, nos seguintes termos do disposto nos n.%s 4
a 7 artigo 295.2 do CCP.
3.Decorrido o prazo fixado para a liberacdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido, o
empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacao de liberacao da
caucdo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apds a
notificacdo, o dono da obra néao tiver cumprido a referida obrigagdo, nos termos do n.? 9 do
artigo 295.2 do CCP.
4. A mora na liberagdo, total ou parcial, da caugdo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizagao, designadamente pelos custos adicionais por este incorridos com a manutengéo
da caugao prestada por periodo superior ao que seria devido.
5. Nos casos em que a caucao tenha sido prestada por depésito em dinheiro ou o reforgo da
garantia tenha sido efetuado em numerario, o empreiteiro tera direito a exigir juros de mora

calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter restituido as quantias retidas.

CAPITULO VI

Disposicoes finais

Clausula 48.2
Deveres de colaboracao reciproca e informacao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboragdo mutua, designadamente no tocante a
prestacao reciproca de informacdes necessarias a boa execugao do contrato, sem prejuizo dos

deveres de informagéao previstos no artigo 290.2 do CCP.
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Clausula 49.2

Subcontratacao
1.0 empreiteiro pode subcontratar nas entidades identificadas nos documentos de habilitagao,
desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.%s 3 e 6 do artigo 318.2 do
CCP.
2.0 dono da obra apenas pode opor -se a subcontratacdo na fase de execug¢do quando nao
estejam verificados os limites constantes do artigo 383.2 do CCP, ou quando haja fundado
receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de incumprimento das
obrigagcdes emergentes do contrato. [Ou, nos casos previstos no n.% 2 do artigo 385.2do
CCP: A subcontratacdo na fase de execugcado estad sujeita a autorizagdo do dono da obra,
dependente da verificacdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes semelhantes
aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacao do contrato, aplicando -se, com
as necessaria adaptagdes, o disposto nos n.%s 3 e 6 do artigo 318.2 do CCP.
3. Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos previstos no
artigo 384.2 do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e expresso o que for
acordado quanto a revisao de pregos.
4. O empreiteiro obriga -se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de fiscalizacdo da
obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal do empreiteiro do
pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5. O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados entre os
subcontratados e terceiros.
6.No prazo de cinco dias apds a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o empreiteiro
deve, nos termos do n.® 3 do artigo 385.2 do CCP, comunicar por escrito o facto ao dono da
obra, remetendo -lhe cépia do contrato em causa.
7. A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigagbes contratuais é

do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a subempreiteiros.

Clausula 50.2
Cessao da posicao contratual
1. O empreiteiro pode ceder a sua posi¢do contratual mediante autoriza¢do do dono daobra.
2. A possibilidade da cessao da posi¢do contratual, deve constar expressamente do contrato,
em clausula de revisdo ou opgao inequivoca, salvo quando se verifique uma das seguintes
condigdes:

a) Quando haja transmissdo universal ou parcial da posicdo do cocontratante, na
sequéncia de reestruturacdo societaria, nomeadamente, oferta publica de aquisicao, aquisicao
ou fusdo, a favor de cessionario que satisfaca os requisitos minimos de habilitagcdo e de
capacidade técnica e de capacidade econdmica e financeira exigidos ao cocontratante;

b) Quando o préprio contraente publico assume as obrigagdes do cocontratante para

com os subcontratados

60



ORIGINAL

J

Braganca
Municipio MUNICIPIO DE BRAGANGCA

CAMARA MUNICIPAL

3. A autorizacdo da cessdo da posi¢do contratual depende ainda:

a) Da prévia apresentacdo dos documentos de habilitagdo relativos ao potencial
cessionario que sejam exigidos ao cedente na fase de formagéo do contrato em causa;

b) Do preenchimento, por parte do potencial cessionario, dos requisitos minimos de
capacidade técnica e de capacidade financeira exigidos ao cedente para efeitos de
qualificagdo, quando esta tenha tido lugar na fase de formagéo do contrato em causa.

4. A cessao da posicao contratual é ainda possivel ao abrigo do disposto no artigo 318.%-A do
CCP.

Clausula 51.2
Resolucéao do contrato pelo dono da obra
1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode resolver
0 contrato nos seguintes casos

a) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao empreiteiro;

b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de direcdo sobre matéria relativa a execugdo das
prestacdes contratuais;

c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;

d) Cessao da posigao contratual ou subcontratagéo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro da
manuten¢do das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da boa fé;

e) Se o valor acumulado das sangdes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.% 2 do artigo 329.°2 do CCP;

f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

g) Nao renovacao do valor da caucao pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;

h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;

i) Se o empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislagéo
sobre seguranca, higiene e sadde no trabalho;

j) Se, tendo faltado a consignagdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificagdo, no local, na data e na hora indicados
pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente justificacdo de tal falta
aceite pelo dono da
obra;

/) Se ocorrer um atraso no inicio da execugé@o dos trabalhos imputavel ao empreiteiro
que seja superior a 1/40 do prazo de execugédo da obra;

m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execugao dos trabalhos a mais decorridos 15 dias

da notificagdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacao apresentada por aquele
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e reitera a ordem para a sua execucgao;

n) Se houver suspensdo da execucdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execugéo dos trabalhos sem fundamento e
fora dos casos previstos no n.2 1 do artigo 366.2 do CCP, desde que da suspensdo advenham
graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.2 3 do
artigo 404.2 do CCP;

p) Se nao foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucao da obra com defeito ou substituidos os equipamentos defeituosos,
nos termos do disposto no artigo 397.2 do CCP;

g) Por razées de interesse publico, devidamente fundamentado.
2.Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do empreiteiro,
serd o montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo de o dono da obra
poder executar as garantias prestadas.
3.No caso previsto na alinea g) do n.? 1, o empreiteiro tem direito a indemnizagao
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a estes, ser
deduzido o beneficio que resulte da antecipag¢é@o dos ganhos previstos.

4. A falta de pagamento da indemnizagao prevista no nimero anterior no prazo de 30 dias
contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado confere ao

empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva importancia.

Clausula 52.2
Resolucao do contrato pelo empreiteiro

1.Sem prejuizo das indemnizagdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode resolver o
contrato nos seguintes casos :

a) Alteragdo anormal e imprevisivel das circunstancias;

b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;

¢) Incumprimento de obrigacdes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25 % do prego contratual, excluindojuros;

d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacédo da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria a boa fé a exigéncia pela parte publica da manutencéo
do contrato;

e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;

f) Se nao for feita consignacao da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebragéo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;

g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignacdes parciais, o retardamento da
consignacao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrup¢do dos trabalhos por mais de

120 dias, seguidos ou interpolados;
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h) Se, avaliados os trabalhos complementares e os trabalhos a menos, relativos ao
contrato e resultantes de atos ou factos ndo imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma redugao
superior a 20 % do preco contratual;

i) Se a suspensao da empreitada se mantiver:

i) Por periodo superior a um quinto do prazo de execugao da obra, quando
resulte de caso de forca maior;
i) Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto

imputavel ao dono da obra;

j) Se, verificando -se os pressupostos do artigo 354.2 do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20 % do prego contratual.
2.No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolu¢do quando
esta ndo implique grave prejuizo para a realizagdo do interesse publico subjacente a relacdo
juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a manutengao do contrato ponha
manifestamente em causa a viabilidade econdémico—financeira do empreiteiro ou se revele
excessivamente onerosa, devendo, nesse Ultimo caso, ser devidamente ponderados os
interesses publicos e privados em presenca.
3. O direito de resolugéo é exercido por via judicial.
4.Nos casos previstos na alinea c¢) do n.? 1, o direito de resolugao pode ser exercido mediante
declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a recegcao dessa declaragao,
salvo se 0 dono da obra cumprir as obrigacdes em atraso nesse prazo, acrescidas dos juros de

mora a que houver lugar.

Clausula 53.2
Foro competente
Para resolugcéo de todos os litigios decorrentes do contrato fica estipulada a competéncia do

Tribunal Administrativo e Fiscal de Mirandela, com expressa rendncia a qualquer outro.

Clausula 54.2
Comunicagoées e notificagoes

1.Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificagoes e
comunicacdes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do CCP, para
o domicilio ou sede contratual de cada uma, identificados no contrato.
2.Qualquer alteragdo das informag¢des de contacto constantes do contrato deve ser
comunicada a outra parte.

Clausula 55.2

Contagem dos prazos

Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sdbados, domingos e dias

feriados.
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PROCESSO DE CONCURSO POR CONCURSO PUBLICO
PARA A EMPREITADA DE

“Coberturas dos recintos exteriores das escolas basicas das Beatas
e Campo Redondo”

CADERNO DE ENCARGOS LOTE 1
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CADERNO DE ENCARGOS

OBRA

DONO DE OBRA

LOCAL

INSTALACAO DE UM ESPACO COBERTO NO RECINTO DE RECREIO NA
ESCOLA PRIMARIA DAS BEATAS

CAMARA MUNICIPAL DE BRAGANGA

ESCOLA PRIMARIA DAS BEATAS - BRAGANGA

DATA: Qutubro 2021
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PARTE | - CLAUSULAS TECNICAS GERAIS
MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 - PEDRA PARA BETAO

1 - A pedra, de preferéncia britada ou seixo anguloso, devera ser rija, ndo fendida, nd&o margosa nem
geladica, bem lavada, isenta de substancias que alterem o cimento e com dimensdes variaveis, de forma
que, juntamente com a areia, dé a maior compacidade ao betao.

2 - Deverdo adotar-se dimensbes que permitam a facil penetracdo das pedras entre os varbes das
armaduras e entre estas e os moldes.

3 - As dimensdes normais serdo as que permitem a passagem por um crivo com orificios de 4 cm de

diametro, mas em macigos ou pegas volumosas, poderao empregar-se pedras com dimensdes superiores.

2 - AREIA
1 - A areia a empregar na confe¢cdo das argamassas para alvenarias e nos betdes, devera satisfazer as
seguintes condigodes:
a) Ser limpa ou lavada e isenta de terras, substancias orgénicas, ou quaisquer outras impurezas;
b) Ter grdo anguloso e aspero ao tato;
c) Ser rija de preferéncia siliciosa ou quartzosa;
d) Ter a composicéo granulométrica mais conveniente para cada tipo de argamassa.
2 - A areia devera ser lavada e peneirada quando seja julgado necessario.
3 - No fabrico das argamassas destinadas as alvenarias de pedra irregular deve preferir-se a areia de grao
medianamente grosso. Para as argamassas a empregar no assentamento de cantaria, na alvenaria de tijolo
e em rebocos e guarnecimentos, deve utilizar-se a areia de gréo fino. Para o betdo armado deve ser tanto
quanto possivel composta de grdos grossos e finos, na proporgao aproximada de duas tergas partes dos
primeiros para uma terga parte dos segundos, para que a sua composi¢cdo granulométrica seja mais
conveniente para a compacidade da argamassa.
4 - Considera-se areia de grdo grosso a que, passando por um crivo com orificios de 5 mm, é retida em

crivos com orificios de 2 mm, e areia fina a que passa no crivo com orificios de 0,5 mm.

3-AGUA

A &gua a empregar na confegdo das argamassas devera ser doce, limpa e isenta de substancias organicas,
acidas, sais deliquescentes, 6leos ou quaisquer outras impurezas.

Para o betdo devera além disso ser isenta de cloreto ou sulfatos com percentagens que sejam reputadas

prejudiciais.

4 - GRAVILHA
A gravilha deve ser granitica, rija, bem lavada, ndo margosa nem geladiga, isenta de substancias impréprias,
constituida por material homogéneo. Deve apresentar a granulometria compreendida entre 10 € 25 mm e

cor homogénea de tonalidade cinza.
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5 - CIMENTO

As condigbes a que devera satisfazer, se for "Portland" de presa lenta, bem como os métodos e normas de
ensaio, serao as fixadas nos Decretos-Lei n.° 40870 de 22 de Novembro de 1956, n.° 41127 de 24 de Maio
de 1957 e Portaria n.° 18189 de 5 de Janeiro de 1961.

6 - COFRAGEM

1 - Os materiais a empregar na moldagem dos elementos em betdo armado serdo compativeis com o
acabamento desejado e indicado no projeto, podendo ser do tipo “DOKA”, ou equivalente, com as dimensdes
mais convenientes para a correta execugao da obra.

2 - Partes da estrutura nao visiveis poderao ser executadas com madeira serrada em bruto.

3 - Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em
bruto revestida com chapa metalica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicagdo no
projeto e conveniéncia de execugdo, desde que sua utilizagado seja previamente aprovada pela Fiscalizagao.
4 - As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espagamento
adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material proveniente da desmoldagem, quando

nao mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

7 - ESCORAMENTO

1 - As cofragens deverédo ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar deformagdes e recalques na estrutura superiores a 5Smm. Serao obedecidas as
recomendagdes do fabricante a par das prescrigdes contidas nas Normas Portuguesas em vigor.

2 - Antes do inicio da betonagem dos varios elementos, deve verificar-se sempre o estado do escoramento,
ou seja, verificar se esta de prumo, verificar se a base de assentamento é resistente, verificar o correto

posicionamento e ajustar a altura.

8 - SOLUGAO DESCOFRANTE

1 - O descofrante pode ser do tipo Separol da “Sika”, ou equivalente. Trata-se de um descofrante universal
pronto a aplicar para todo o tipo de cofragem.

2 - Devera preservar-se de temperaturas baixas e da exposicao direta do sol, nas embalagens originais

fechadas.

9-ACO

1 - Para betdo armado - O ago a empregar na constituicdo das armaduras devera satisfazer as condigbes
determinadas no Regulamento de Estruturas de Betdo Armado (Decretos-Lei n.°s 47723 de 20 de Maio
1967, 47 842 de Agosto de 1967 e 48 446 e normas do Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

2 - Forjado e Laminado - Tanto os ferros forjados como os laminados serédo de 12 qualidade, bem fabricados,
macicgos, nao quebradi¢os, maleaveis a quente e a frio, bem soldados, sem falhas ou qualquer outro defeito.
Na fratura devem apresentar textura fibrosa ou de gréo fino e brilhante.

Nos ferros laminados, a laminagao deve ser perfeita, sendo expressamente proibida qualquer reparagao
destinada a encobrir ou remediar algum defeito. A elasticidade dos ferros néo sofrera alteragdo, quando

submetidos a esforgos inferiores a 15 Kg por milimetro quadrado de secgéo.
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O ferro dos rebites sera da melhor qualidade, ductil, tenaz e de nervo fino, puro e com todos os sinais de
perfeita resisténcia.

As chapas de ferro serdo de boa qualidade e de espessura uniforme. As que forem de nervo folheado e
apresentarem fendas sob a puncgéo ou se esgarcarem na flexdo sobre a tesoura, serdo rejeitadas. Deverao
dar corte macigo, com as maquinas de furar, aplainar ou com a tesoura.

3 - Fundido - O ferro fundido sera de segunda fusdo, bem resistente, compacto e homogéneo, isento de

fendas, bolhas e areias, facil de trabalhar com instrumentos cortantes e compressivel a pancada do martelo.

10 - ENSAIOS DO AGCO
A Fiscalizagao reserva o direito de mandar executar sobre qualquer dos tipos de ferro empregues, os ensaios
descritos nos regulamentos oficiais, para o que se cortardo, em alguns ferros escolhidos, varetas com

comprimento e secgao convenientes para este fim.

11 - LONA
Lona em material acrilico, com minimo de 300g/m2 e resisténcia 140daN/5cm, com ilhds para fixagdo nos

quatro lados.

12 - TINTAS

1 - Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicagdes do
fabricante, identificagdo da tinta, numeragéo da férmula e com seus rétulos intactos, ndo sendo permitida a
entrada e aplicagdo de qualquer material que ndo venha nestas condi¢des, ou que ndo tenha a garantia de
nao ter sofrido alteragéo a partir da fabrica da marca fornecedora.

2 - A tinta sera do tipo “CIN” ou equivalente, com as referéncias especificadas no mapa de medigbes e
orgamento.

3 - A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais,
bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por armazenagem inadequada. Esta area sera
mantida limpa, sem residuos sdlidos, que serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

4 - De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servigos de pintura séo:

- Corantes, naturais ou superficiais;

- Dissolventes;

- Diluentes, para dar fluidez;

- Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;

- Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

- Plastificante, para dar elasticidade;

- Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

13 - MATERIAIS DIVERSOS

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra de acordo com a Mem¢éria Descritiva,
deverao satisfazer as condi¢des técnicas de resisténcia e seguranga impostas pelos regulamentos que lhe
digam respeito ou ter caracteristicas que satisfagam as boas normas construtivas. Poderao ser submetidos
a ensaios especiais para a sua verificagao, tendo em atencgéo o local de emprego, fim a que se destinam e
a natureza de trabalho que se lhes vai exigir, reservando a fiscalizagéo o direito de indicar para cada caso

as condi¢des a que devem satisfazer.
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14 - ALTERAGAO DE CONDIGOES
As disposi¢oes dos elementos do projeto completam estas Condicdes Gerais, que s6 poderao ser alteradas

quando tal for expressamente fixado.
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PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS
MODO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1 - MOVIMENTO DE TERRAS

1 - Antes da execucgao de quaisquer trabalhos de terraplenagem o empreiteiro devera proceder, a sua custa,
ao respetivo tragado e piquetagem, que sera examinado pela Fiscalizagao, verificando-se que esta operagao
foi executada de acordo com os projetos aprovados, lavrar-se-a, em seguida, um auto relatando os factos
passados, que sera assinado pelo representante da Fiscalizagdo e pelo empreiteiro ou seu legitimo
representante, sendo entregue a este uma coépia do referido auto.

2 - As escavagdes devem ser feitas de modo a ndo pdér em risco a vida dos trabalhadores, e deverao
obedecer ao que for regulamentado pela Fiscalizagao ou seus delegados.

3 - Quaisquer que sejam as dificuldades que sobrevenham na execug¢ado das escavagdes, o prego unitario
da adjudicacdo nao sera alterado, entendendo-se que o empreiteiro se inteirou devidamente; antes do
concurso, da natureza do terreno e das condigdes do trabalho que se propunha executar.

4 - Quando as circunstancias exigirem o estudo prévio do subsolo sera fornecido aos concorrentes o estudo
das sondagens que hajam sido efetuadas.

5 - Os aterros serdo formados por terras isentas de raizes ou de quaisquer detritos vegetais.

Serdo executados por camadas de altura proporcionada ao processo de transporte empregado, procurando-
se dispor o trabalho de modo a que, sempre que possivel os meios de transporte utilizados transmitem sobre
o aterro ja executado.

6 - Os trabalhos de escavacgao e terraplenagem serdo encaminhados por forma a facilitar o escoamento de
aguas pluviais e de pequenas infiltragbes, correndo por conta do adjudicatario as despesas dai provenientes.
7 - O empreiteiro tomara todas as precaug¢des que julgue convenientes para evitar desmoronamentos de
terras ou de qualquer outro acidente que possa causar desastres ou prejuizos a terceiros, pelos quais

assumira inteira responsabilidade.

2 - BETAO ARMADO
A - GENERALIDADES

Os servigos em betdo armado serdo executados em estrita observancia as disposi¢gdes do projeto estrutural
e as prescricbes regulamentares portuguesas. Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser
betonado sem a prévia e minuciosa verificagado, por parte da entidade executante e da Fiscalizacao, das
formas e armaduras, bem como do exame da correta colocagao de tubulagdes elétricas, hidraulicas e outras
que, eventualmente, sejam embutidas na estrutura. As passagens das tubulagbes através de vigas e outros
elementos estruturais deverdo obedecer ao projeto, ndo sendo permitidas mudangas em suas posigoes, a
n&o ser com autorizagao do autor do projeto.

Sempre que a Fiscalizacado tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, podera
solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das pegas. Os elementos em betdo armado

serao executados em betdo B25 e agco A400NR.
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B - FORNECIMENTO DE AGUA
O abastecimento de agua necessaria para toda a obra sera de conta do adjudicatario, incluindo a
canalizagdo desde o ramal mais préximo de qualquer rede geral de distribuicdo que exista na localidade
onde se efetuam os trabalhos.
A agua usada no fabrico do betdo sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos, matéria organica
ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio, devera ser utilizada agua potavel. Sempre
que se suspeitar de que a agua disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverao ser providenciadas
analises fisico-quimicas.

C - MOLDES, CIMBRES E ESCORAMENTOS
1- Os moldes e cimbres, bem como os respetivos contraventamentos e escoramentos deverao satisfazer ao
preceituado no artigo 74° do Regulamento de Betdo Armado.
Os moldes deverao ser executados de modo que se obtenham superficies lisas e bem desempenadas,
correspondendo o mais aproximadamente possivel aos desenhos do projeto.
2- Sera de exclusiva responsabilidade do empreiteiro a elaboragao do projeto da estrutura de sustentacao e
escoramento, ou cimbramento dos moldes.
3- Os moldes e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as deformacgdes, devido a
acao das cargas actantes e das variagdes de temperatura e humidade, sejam despreziveis.
4- Antes de executar a betonagem, o adjudicatario assegurar-se-a dos tracados das canalizagées de esgoto,
agua, gas ou eletricidade, a fim de prever nos moldes os furos e rogos convenientes e evitar o seu
rasgamento posterior.
5- No caso do betdo aparente, os moldes deverao ser executados de modo a que o betdo apresente a textura
e a marcacgédo das juntas exigidas pelo projeto arquitetdnico adequado ao plano de betonagem. Os painéis
serao perfeitamente limpos e deverao receber aplicagao de desmoldante, ndo sendo permitida a utilizagao
de 6leo. Devera ser garantida a estanquidade dos moldes, de modo a ndo permitir a fuga de nata de cimento.
6- Antes do inicio da execugdo dos moldes e escoramentos, as disposi¢cdes projetadas pelo adjudicatario
devem ser submetidas a aprovacao da Fiscalizagao. A sua aprovagao, porém, néo ilibara o empreiteiro de
responsabilidade relativa a esta espécie de trabalhos.

D - ARMADURAS
1 - As armaduras serdo de ago macio com as caracteristicas prescritas nos artigos 11° e 75° € 43° a 47°, do
Regulamento de Estruturas de Betdo Armado em vigor. As seccgbes, comprimento e forma serdo os
determinados pelos calculos e, indicados nos desenhos de estabilidade e Betdo Armado.
2 - As armaduras serdo dobradas a frio ou a quente. Neste caso tomar-se-do as precaugdes necessarias
para evitar qualquer alteragdo na micro-textura do ago.
3 - Os desvios tolerados em relagédo a posigéo exata de cada armadura, tal como foi prevista no projeto, ndo
poderao ultrapassar metade do seu didmetro ou da sua espessura, € nunca, em caso algum, poderao ser
superiores a 6 mm.
4 - O empreiteiro devera estabelecer as liga¢des e cal¢os de ferro ou de betdo necessarios para colocar as
armaduras na sua posicao exata. Os calgos de betdo serdo unicamente admitidos em contacto com os
moldes.
5 - As armaduras longitudinais serédo continuas, tanto quanto o permitam as dimensdes usuais do mercado.
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Sempre que, porém, haja necessidade de acrescentar varées deverado seguir-se os preceitos consignados
nos artigos 44° a 47° do Regulamento de Estruturas de Betdo Armado.

E - PREPARACAO DO BETAO
Na preparacgéo do betdo seguir-se-ao os preceitos constantes no Dec. 404/71 de 23 de Setembro de 1971
do Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos, tendo em atencao a utilizacao de dosagens necessarias
para obtengao dos tipos de betéo fixados nos elementos de projeto.
O seu fabrico decorrera ao abrigo da chuva e do sol com recurso a meios mecanicos, observando-se
especialmente a homogeneidade da massa, devendo a quantidade de agua ser suficiente para se obter um
betdo com a consisténcia pretendida. O seu fabrico nunca deve ser feito por tarefas.
Preparar-se-ao de cada vez as quantidades suficientes para que cada amassadura seja aplicada de seguida
e por completo.

F - BETONAGEM
1 - Na execugdo das betonagens seguir-se-80 os preceitos constantes no Regulamento de Betdes de
Ligantes Hidraulicos (Dec. n.° 404/71 de 13 de Setembro 1971). O empreiteiro antes do inicio dos trabalhos
devera apresentar a Fiscalizagdo uma memoéria donde constem as disposigdes e plano de trabalhos que se
propde adotar.
Devera também, quer antes dos trabalhos, quer durante o seu curso, fornecer todos os esclarecimentos e
pormenores que lhe forem solicitados pela Fiscalizagao que, sobre eles e a memoéria apresentada, formulara
as observagdes que entenda dever fazer, devendo o empreiteiro sujeitar-se as suas indicagdes.
Nao obstante a aprovacgao da Fiscalizagdo e a sua superintendéncia nos trabalhos, o empreiteiro sera
sempre responsavel pelas consequéncias das disposi¢des adotadas.
2 - Nao é permitido o emprego de betdes fluidos, nem daqueles que tenham principiado a fazer presa no
amassadouro. Nao é igualmente permitido o emprego de amassaduras cujas dosagens ndo tenham sido
convenientemente feitas, e que, portanto, se tenham pretendido corrigir com a adicdo ou de novas
quantidades de cimento ou de agua.
3 - Nao podera proceder-se a qualquer betonagem sem que a Fiscalizagéo tenha previamente verificado a
colocacgao e secgdes das respetivas armaduras.
4 - A fiscalizagao reserva o direito de mandar demolir qualquer obra em que n&o tenham sido observados
os preceitos técnicos adequados, sem qualquer encargo para o dono da obra.
5 - O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para que a posi¢gao das armaduras nao se modifique
durante o enchimento dos moldes e o apiloamento do betdo. O apiloamento sera tanto mais enérgico quanto
menos fluido for o betédo tendo todavia como limite a ressumagem da agua.
6 - Em todos os trabalhos de betonagem, realizados em tempo quente, serdo tomadas todas as precaugdes
necessarias para evitar a presa demasiado rapida do betéo, cobrindo-se o trabalho com sacos, areia, etc.,
mantendo-se humidos durante os primeiros trés dias. Algumas horas apdés a moldagem regar-se-ao
abundantemente as partes moldadas; o mesmo se fara durante os primeiros 8 dias, pelo menos duas vezes
por dia.
7 - No caso de superficies de Betao a vista, o betdo sera vibrado mecanicamente com vibradores de poténcia
e em numero adequado aos volumes de betdo. As superficies depois de desmoldadas, deverao apresentar-
se perfeitamente desempenadas e lisas, com as arestas bem definidas e isentas de barbotes ou de outros
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defeitos, Assim, as cofragens deverdo ter a necessaria rigidez, ficar bem niveladas e aprumadas e ser
executadas com material adequado ao grau de acabamento que se pretenda obter.
As cofragens, se o empreiteiro o preferir, poderdo ser metalicas ou revestidas de materiais ou emulsées
apropriados, de forma a permitir uma desmoldagem perfeita.
Todas as cofragens destas superficies serdo objeto de estudos convenientes e sujeitas a aprovagao da
Fiscalizagdo. Ter-se-a em vista que nio é permitido rebocar, total ou parcialmente, estas superficies.
A regularizacdo apés a descofragem compreendera apenas todos os trabalhos necessarios para remover
barbotes ou argamassas aderentes.

G - ENSAIO DE MATERIAIS
Quando a Fiscalizagao julgar necessario, far-se-ao, com os materiais empregados e com o betdo que esteja
a ser introduzido nos moldes, ensaios comprovando as suas qualidades, os quais serdo mandados fazer por
conta do empreiteiro. Nesses ensaios seguem-se 0s preceitos constantes do Regulamento de Betdes de
Ligantes Hidraulicos.

H - DESMOLDAGEM
Proceder-se-a a desmoldagem de harmonia com as prescrigdes constantes do Regulamento de Betdes e
Ligantes Hidraulico e do Regulamento de Estruturas de Betdo Armado. O empreiteiro propora a Fiscalizacao
0s prazos para a desmoldagem das diferentes partes da construgao, e s6 a efetuara quando aquela o tenha
expressamente autorizado, apos verificagdo de que o betdo esta suficientemente endurecido.

| - FISCALIZACAO E ENSAIO DE RESISTENCIA
A Fiscalizagéo dos trabalhos de betdo armado sera exercida segundo os principios constantes dos Artigos
78° e 79° do Regulamento de Estruturas do Betdo Armado. De harmonia com estas disposi¢des e a fim de
se avaliar a sua resisténcia, todas as pecas ou parte da estrutura que a Fiscalizagdo entender, serdo sujeitas
a ensaios realizados na sua presenca ou na de delegados seus.
Sera da conta do empreiteiro o fornecimento dos aparelhos para as verificagbes, bem como as despesas
com o pessoal, andaimes e passadigo eventualmente necessarios para visita, as diferentes partes da obra
durante os ensaios. A natureza dos ensaios e prazos para a sua execugao serao especificamente indicados
nas Condi¢des Especiais.

J - DESENHOS DE EXECUCAO
1 - O empreiteiro devera submeter a aprovagao da Fiscalizagdo os calculos e pormenores da construgédo de
todos os elementos, ndo pormenorizados no projeto, ndo podendo proceder a construgdo de qualquer destes
elementos, sem que os referidos pormenores tenham sido aprovados e visados pela referida Fiscalizagao e
pela Equipa de Projeto.
2 - O empreiteiro podera submeter a apreciagédo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos pormenores da
construgdo, acompanhada dos respetivos calculos justificativos, ndo podendo porém proceder a execugao
dos trabalhos a que se referem sem que as alteragbes propostas tenham sido aprovadas e visadas pela
referida Fiscalizagcéo e pela Equipa de Projeto.
3- A aprovacéao e visto da Fiscalizagdo e da Equipa de Projeto referidos neste artigo e seus paragrafos, ndo
atenua a responsabilidade que é incumbida integralmente ao empreiteiro na execugéo de todos os trabalhos

que realizar.
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K - PESSOAL
O empreiteiro mantera na obra durante os trabalhos de betdo armado um encarregado, competente neste
género de trabalho, o qual acompanhara constantemente todas as operagdes. Se a Fiscalizagao reconhecer
que os servigos destes encarregados nao satisfazerem, tera o direito de impor ao empreiteiro a sua

substituicao.

3 - ESTRUTURA METALICA

1 — PRESCRICOES GERAIS

As estruturas metalicas a fornecer e a montar, compreenderéo todos os elementos metalicos e todos os
orgaos de ligacdo como parafusos, porcas, anilhas, etc., além dos elétrodos para as soldaduras a efetuar.
Os perfilados e chapas a empregar nas estruturas, serdo de ago de construcao, partindo de material novo e
trabalhado segundo a melhor técnica.

2 — REGRAS GERAIS DE EXECUCAO

Todos os perfilados serdo convenientemente desempenados, para que seja possivel a verificagdo das
tolerancias usuais de laminagem. Todos os cortes efetuados a oxi-corte, e nos quais se vao aplicar corddes
de soldadura, deverao ser convenientemente limpos e afagados. Todos os furos serdo abertos por brocagem
ou por pungoamento, seguidos de mandrilagem. As superficies a soldar deverdo estar bem limpas e sem
escorias, procedendo-se a repicagem das escorias quando os corddes forem obtidos por mais de uma
passagem. Nos corddes de topo e sempre que isso seja construtivamente possivel, proceder-se-a a
esmerilagem da raiz e a execugédo do respetivo corddo. Os goussets serdo obtidos por oxi-corte.

3 — MAO-DE-OBRA

Os soldadores a utilizar deverdo ser devidamente qualificados. Se os corddes apresentarem defeitos tais
como fendas, poros e entalhes a Fiscalizagdo nao aceitara o trabalho.

4 — REGRAS GERAIS DE MONTAGEM

a) O plano de montagem e os meios utilizados terdo de ser apreciados pela Fiscalizagdo e merecer a
aprovagao desta.

b) Os parafusos das ligagbes com dilatagdo serdo munidos de contra-porca. O aperto da porca devera
permitir a livre dilatacéo.

5 - CORDOES DE SOLDADURA

A espessura de todos os corddes de angulo sera a maxima possivel, de acordo com o especificado no
Regulamento de Estruturas de Agos para Edificios, artigos 35°, 39° e 42°. Quando a espessura dos corddes
¢é indicada nos desenhos, devem observar-se as indicagdes ai contidas.

6 — SEQUENCIA DAS SOLDADURAS

A sequéncia das soldaduras a executar e os elétrodos a utilizar deverdo ser objeto de aprovacédo da
Fiscalizagao.

7 — CONTROLO DAS LIGACOES

A qualidade das ligagdes, tanto aparafusadas como soldadas devem ser garantidas mediante apresentagéo
de relatérios realizados de acordo com a legislagdo em vigor.

8 — PROTECCAO ANTI-CORROSIVA E PINTURA

Em todas as superficies das pecas metalicas sera aplicado o seguinte esquema de protegdo contra a

corrosdo, constando de decapagem, pintura com priméario e trés camadas de tinta anti-corrosiva: a)
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Decapagem em oficina com grenalha de ago ao grau SA 2 %; b) Uma dem&o de primario de epoxy rico em
zinco com espessura minima de 50 microns, com excecao das zonas na vizinhanga dos bordos a soldar.
Nas zonas soldadas e na sua vizinhanga sera aplicado um primario especial de grande espessura baseado
em resina epoxidica modificada e aluminio, aplicada em obra imediatamente apds a soldadura e a sua
escovagem com escova de arame duro. As zonas proximas das soldaduras, efetuadas nas montagens,
serao novamente decapadas e aplicado o primario especificado; c) Trés camadas de tinta anti-corrosiva. A
camada de tinta a aplicar sobre o primario epoxidico (subcapa) devera ter 75 microns sendo baseada em
resinas acrilicas e de borracha clorada.

As camadas seguintes de tinta a aplicar sobre a subcapa terao 35 microns de espessura, com a coloragao
a definir pela Fiscalizagdo, serdo também baseadas em resinas acrilicas e de borracha clorada. As tintas a
aplicar nas diversas camadas deverao ter cores diferentes. As tintas deverao satisfazer as prescri¢coes gerais
estabelecidas nas normas portuguesas aplicaveis. A Fiscalizagdo podera exigir os ensaios necessarios
antes da aprovagao. A aplicagéo da tinta sera feita por pintores especializados, seguindo cuidadosamente
o que for aconselhado pelos técnicos do fabricante. A pintura no local da obra sera executada somente
depois dos elementos estarem perfeitamente assentes e cuidadosamente limpos, ndo podendo ser realizada
com tempo chuvoso ou com superficies humidas. As camadas de tinta deverdo cobrir perfeitamente as
superficies e apresentar espessura uniforme, ndo se permitindo a aplicagdo de uma camada sobre outra ja
executada senao depois de se verificar que esta esta completamente seca. Nas superficies expostas serao
aplicadas duas de méao de tinta de acabamento com caracteristicas intumescentes conferindo protecao
contra o fogo “resisténcia 72 hora”, apds conclusdo da montagem da estrutura. Sempre que uma pintura,
antes de completamente seca, venha a ficar exposta a agdo da chuva ou humidade, devera ser definida
imediatamente qual a zona que ficou afetada pela ocorréncia. Ap6s secagem completa das superficies
atingidas, as pinturas danificadas terdo que ser totalmente rejeitadas, procedendo-se para isso a remog¢ao
da tinta ja aplicada nessas zonas e repetindo-se todo o esquema de pintura até a fase em que se tenha
verificado a ocorréncia assinalada. Igualmente, todas as pinturas que tenham ficado danificadas por

operagdes de transporte ou montagem, terdo que ser refeitas, utilizando-se o processo atras descrito.

4 - COBERTURAS
Cobertura da estrutura em material acrilico, com minimo de 300g/m2 e resisténcia 140daN/5cm, com ilhds
para fixagdo nos quatro lados. Linhas de costura dos tecidos em poliéster devendo ficar coincidentes com

as madres.

5 - DRENAGENS LONGITUDINAIS

1 - ABERTURA DE VALAS

A abertura de valas para execugao do dreno longitudinal devera ser executada com a largura especificada,
conforme mapa de medi¢des, e de jusante para montante em relagao aos caudais a drenar/escoar. Deve
ser dada particular atengéo a escolha dos equipamentos a utilizar e as condigdes de execugao da abertura
das valas de modo a nao danificar ou instabilizar os taludes de escavacdo. Executar-se-do, todos os
trabalhos de entivagdo das paredes das valas, sempre que estes se manifestem necessarios. No caso de
valas em rocha, nao se considerara qualquer acréscimo nas medigdes, quer nos volumes escavados quer
na quantidade de materiais de enchimento, resultante das diferengas havidas relativamente a geometria de

projeto, associadas estas ao processo construtivo utilizado, nomeadamente no recurso a explosivos. No
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caso especifico de abertura de valas em que seja necessario o recurso a explosivos ou a meios mecanicos
de grande poténcia, devem tomar-se todas as precaugdes para ndo instabilizar e/ou afetar as construgdes
vizinhas.

2 - ENCHIMENTO DE VALAS

O enchimento da vala que constituira o dreno sera feito com brita grosseira ou com materiais naturais de
caracteristicas equivalentes, desde que fique garantida as suas condi¢des de funcionamento. Superiormente
sera feito um recobrimento com brita fina “bago de arroz” de granulometria 4/6mm, com espessura de 10cm.
3 - TUBOS DE ESCOAMENTO

Seréo utilizados tubos perfurados de PVC, rigido ou nervurado, envolto com manta geotéxtil, assentes sobre
material permeavel. Em principio, e sempre que possivel, a inclinagao longitudinal dos drenos nao deve ser
inferior a 0,5%.

4 - ENVOLVIMENTO DE DRENOS COM GEOTEXTIL

As valas a revestir com um geotéxtil filtrante deveréo estar bem alisadas, quer no fundo quer lateralmente,
de modo a que o geotéxtil encoste as paredes e ao fundo da vala, evitando-se sempre o estabelecimento
de “pontes” sobre cavidades do solo, ou situacdes em que o geotéxtil venha a ser ferido por rochas salientes.
O geotéxtil deve ser colocado de maneira a ficar liso mas sem ficar sob tensao, as eventuais sobreposicoes
deveréo ser de 0,30m. Quando se trate de envolver um dreno para rebaixamento do nivel freatico, o geotéxtil
devera proteger a almofada de assentamento em areia ou noutro material permeavel, que sera, portanto,
executada sobre ele. O material drenante de enchimento devera ser vertido com precaugéo suficiente para
nao deslocar o geotéxtil da sua posigdo, nem danificar o tubo.

A saida do dreno deve ser garantida na intercegdo com a sarjeta existente nas proximidades.

6 - PINTURA DE PAVIMENTOS

1 - A superficie deve apresentar-se sem “leitada”, dleos, gorduras ou outros contaminantes. De modo a
garantir uma adequada preparacao de superficie, podera ser necessario proceder a uma “foscagem” ligeira
com jato abrasivo ou lavagem com agua a alta presséo; pode ainda ser necessario proceder a um tratamento
com chama seguido de escovagem com escova de arame.

2 - No caso de suportes muito porosos e absorventes, apds limpeza do pavimento deve ser aplicado o
primario de aderéncia, C-Floor Sealer E140.

3 - Se o0 pavimento apresentar grandes irregularidades, tapa-las com uma argamassa epoxi, composta por
uma mistura de C-Floor Sealer E140 e silica Quartz 850 ou Quartz 800, numa propor¢do em peso
verniz:silica, de 1:6 a 1:10, respetivamente.

4 - A aplicagcado do C-Floor E400 SL como revestimento deve ser efetuada recorrendo a rolo ou a espatula
dentada (na espessura desejada), sem dilui¢ao.

5 - Aproximadamente 5 minutos apos aplicagédo, passar um rolo de bicos sobre as areas aplicadas para

eliminar as bolhas de ar formadas.

7 - PRESCRIGOES COMUNS A TODAS AS ESPECIES DE OBRAS

1 - Serao rejeitadas e mandadas substituir todas as obras que apresentarem defeitos de construgao ou forem
feitas com madeiras de ma qualidade.

2 - Durante o prazo de garantia o empreiteiro € obrigado a executar todos os trabalhos necessarios para que

as portas, janelas, bandeiras, guarda-ventos, e demais partes amoviveis de madeira funcionem
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devidamente, bem como a reparar todas as juntas que abrirem, substituindo por outras as obras em que
isso suceder, se tanto se julgar necessario, sendo também de conta do empreiteiro 0 novo assentamento de

ferragem e as pinturas a fazer em virtude de tais reparagoes.

8 - SERVICOS FINAIS

Limpeza final da obra.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdo as recomendacgdes das
Praticas de Construgdo. Os materiais serdo cuidadosamente armazenados em local seco e adequado.
Procedimentos Gerais:

- Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pegas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

- Devera ser realizada a remogao de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de
todos os residuos de construgédo, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

- A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou componentes da
edificacao, utilizando-se produtos que nao prejudiquem as superficies a serem limpas;

- Particular cuidado devera ser aplicado na remogao de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies;

- Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificagdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,
luminarias e pecas e metais sanitarios;

- Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a ENTIDADE EXECUTANTE devera executar

todos os remates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizagao.
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ESCOLA EB1 DO CAMPO REDONDO - BRAGANCA

DATA: Qutubro 2021
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PARTE | - CLAUSULAS TECNICAS GERAIS
MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

1 - PEDRA PARA BETAO

1 - A pedra, de preferéncia britada ou seixo anguloso, devera ser rija, ndo fendida, nd&o margosa nem
geladica, bem lavada, isenta de substancias que alterem o cimento e com dimensbdes variaveis, de forma
que, juntamente com a areia, dé a maior compacidade ao betao.

2 - Deverdo adotar-se dimensbes que permitam a facil penetracdo das pedras entre os varbes das
armaduras e entre estas e os moldes.

3 - As dimensdes normais serdo as que permitem a passagem por um crivo com orificios de 4 cm de

diametro, mas em macigos ou pegas volumosas, poderao empregar-se pedras com dimensdes superiores.

2 - AREIA
1 - A areia a empregar na confe¢cdo das argamassas para alvenarias e nos betdes, devera satisfazer as
seguintes condigodes:
a) Ser limpa ou lavada e isenta de terras, substancias organicas, ou quaisquer outras impurezas;
b) Ter grdo anguloso e aspero ao tato;
c) Ser rija de preferéncia siliciosa ou quartzosa;
d) Ter a composi¢céo granulométrica mais conveniente para cada tipo de argamassa.
2 - A areia devera ser lavada e peneirada quando seja julgado necessario.
3 - No fabrico das argamassas destinadas as alvenarias de pedra irregular deve preferir-se a areia de grao
medianamente grosso. Para as argamassas a empregar no assentamento de cantaria, na alvenaria de tijolo
e em rebocos e guarnecimentos, deve utilizar-se a areia de gréo fino. Para o betdo armado deve ser tanto
quanto possivel composta de grdos grossos e finos, na propor¢ao aproximada de duas tergas partes dos
primeiros para uma terga parte dos segundos, para que a sua composigdo granulométrica seja mais
conveniente para a compacidade da argamassa.
4 - Considera-se areia de grdo grosso a que, passando por um crivo com orificios de 5 mm, é retida em

crivos com orificios de 2 mm, e areia fina a que passa no crivo com orificios de 0,5 mm.

3-AGUA

A &gua a empregar na confegdo das argamassas devera ser doce, limpa e isenta de substancias organicas,
acidas, sais deliquescentes, 6leos ou quaisquer outras impurezas.

Para o betdo devera além disso ser isenta de cloreto ou sulfatos com percentagens que sejam reputadas

prejudiciais.

4 - GRAVILHA
A gravilha deve ser granitica, rija, bem lavada, ndo margosa nem geladiga, isenta de substancias impréprias,
constituida por material homogéneo. Deve apresentar a granulometria compreendida entre 10 e 25 mm e

cor homogénea de tonalidade cinza.
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5 - CIMENTO

As condigbes a que devera satisfazer, se for "Portland" de presa lenta, bem como os métodos e normas de
ensaio, serao as fixadas nos Decretos-Lei n.° 40870 de 22 de Novembro de 1956, n.° 41127 de 24 de Maio
de 1957 e Portaria n.° 18189 de 5 de Janeiro de 1961.

6 - COFRAGEM

1 - Os materiais a empregar na moldagem dos elementos em betdo armado serdo compativeis com o
acabamento desejado e indicado no projeto, podendo ser do tipo “DOKA”, ou equivalente, com as dimensdes
mais convenientes para a correta execug¢ao da obra.

2 - Partes da estrutura nao visiveis poderao ser executadas com madeira serrada em bruto.

3 - Para as partes aparentes, sera exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em
bruto revestida com chapa metalica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicagdo no
projeto e conveniéncia de execugdo, desde que sua utilizagdo seja previamente aprovada pela Fiscalizagao.
4 - As madeiras deverdo ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terdo o espagamento
adequado, a fim de prevenir a ocorréncia de incéndios. O material proveniente da desmoldagem, quando

nao mais aproveitavel, sera retirado das areas de trabalho.

7 - ESCORAMENTO

1 - As cofragens deverao ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e
dispostos de modo a evitar deformagdes e recalques na estrutura superiores a 5Smm. Serao obedecidas as
recomendagdes do fabricante a par das prescrigdes contidas nas Normas Portuguesas em vigor.

2 - Antes do inicio da betonagem dos varios elementos, deve verificar-se sempre o estado do escoramento,
ou seja, verificar se esta de prumo, verificar se a base de assentamento é resistente, verificar o correto

posicionamento e ajustar a altura.

8 - SOLUGAO DESCOFRANTE

1 - O descofrante pode ser do tipo Separol da “Sika”, ou equivalente. Trata-se de um descofrante universal
pronto a aplicar para todo o tipo de cofragem.

2 - Devera preservar-se de temperaturas baixas e da exposicéo direta do sol, nas embalagens originais

fechadas.

9-ACO

1 - Para betdo armado - O ago a empregar na constituicdo das armaduras devera satisfazer as condigbes
determinadas no Regulamento de Estruturas de Betdo Armado (Decretos-Lei n.°s 47723 de 20 de Maio
1967, 47 842 de Agosto de 1967 e 48 446 e normas do Laboratério Nacional de Engenharia Civil.

2 - Forjado e Laminado - Tanto os ferros forjados como os laminados serédo de 12 qualidade, bem fabricados,
macic¢os, nao quebradi¢os, maleaveis a quente e a frio, bem soldados, sem falhas ou qualquer outro defeito.
Na fratura devem apresentar textura fibrosa ou de grao fino e brilhante.

Nos ferros laminados, a laminagao deve ser perfeita, sendo expressamente proibida qualquer reparagao
destinada a encobrir ou remediar algum defeito. A elasticidade dos ferros nao sofrera alteragdo, quando

submetidos a esforgos inferiores a 15 Kg por milimetro quadrado de secgéo.
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O ferro dos rebites sera da melhor qualidade, ductil, tenaz e de nervo fino, puro e com todos os sinais de
perfeita resisténcia.

As chapas de ferro serdo de boa qualidade e de espessura uniforme. As que forem de nervo folheado e
apresentarem fendas sob a puncgéo ou se esgarcarem na flexdo sobre a tesoura, serdo rejeitadas. Deverao
dar corte macigo, com as maquinas de furar, aplainar ou com a tesoura.

3 - Fundido - O ferro fundido sera de segunda fusdo, bem resistente, compacto e homogéneo, isento de

fendas, bolhas e areias, facil de trabalhar com instrumentos cortantes e compressivel a pancada do martelo.

10 - ENSAIOS DO AGCO
A Fiscalizagéo reserva o direito de mandar executar sobre qualquer dos tipos de ferro empregues, os ensaios
descritos nos regulamentos oficiais, para o que se cortardo, em alguns ferros escolhidos, varetas com

comprimento e secgao convenientes para este fim.

11 - LONA
Lona em material acrilico, com minimo de 300g/m2 e resisténcia 140daN/5cm, com ilhés para fixagdo nos

quatro lados.

12 - TINTAS

1 - Todos os materiais deverao ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicagdes do
fabricante, identificagdo da tinta, numeragao da férmula e com seus rétulos intactos, ndo sendo permitida a
entrada e aplicagcdo de qualquer material que ndo venha nestas condi¢des, ou que ndo tenha a garantia de
nao ter sofrido alteragéo a partir da fabrica da marca fornecedora.

2 - A tinta sera do tipo “CIN” ou equivalente, com as referéncias especificadas no mapa de medigbes e
orgamento.

3 - A area para o armazenamento sera ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais,
bem como prevenir incéndios ou explosdes provocadas por armazenagem inadequada. Esta area sera
mantida limpa, sem residuos sdlidos, que serdo removidos ao término de cada dia de trabalho.

4 - De modo geral, os materiais basicos que poderao ser utilizados nos servigos de pintura séo:

- Corantes, naturais ou superficiais;

- Dissolventes;

- Diluentes, para dar fluidez;

- Aderentes, propriedades de aglomerantes e veiculos dos corantes;

- Cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

- Plastificante, para dar elasticidade;

- Secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

13 - MATERIAIS DIVERSOS

Todos os materiais ndo especificados e que tenham emprego na obra de acordo com a Mem¢éria Descritiva,
deverao satisfazer as condi¢des técnicas de resisténcia e seguranca impostas pelos regulamentos que lhe
digam respeito ou ter caracteristicas que satisfagam as boas normas construtivas. Poderao ser submetidos
a ensaios especiais para a sua verificagao, tendo em atencgéo o local de emprego, fim a que se destinam e
a natureza de trabalho que se lhes vai exigir, reservando a fiscalizagédo o direito de indicar para cada caso

as condi¢des a que devem satisfazer.
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14 - ALTERAGAO DE CONDIGOES
As disposi¢oes dos elementos do projeto completam estas Condicdes Gerais, que s6 poderao ser alteradas

quando tal for expressamente fixado.
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PARTE Il - CLAUSULAS TECNICAS ESPECIAIS
MODO DE EXECUGAO DOS TRABALHOS

1 - MOVIMENTO DE TERRAS

1 - Antes da execucgao de quaisquer trabalhos de terraplenagem o empreiteiro devera proceder, a sua custa,
ao respetivo tragado e piquetagem, que sera examinado pela Fiscalizagao, verificando-se que esta operagao
foi executada de acordo com os projetos aprovados, lavrar-se-a, em seguida, um auto relatando os factos
passados, que sera assinado pelo representante da Fiscalizacdo e pelo empreiteiro ou seu legitimo
representante, sendo entregue a este uma coépia do referido auto.

2 - As escavagdes devem ser feitas de modo a ndo pér em risco a vida dos trabalhadores, e deverao
obedecer ao que for regulamentado pela Fiscalizagdo ou seus delegados.

3 - Quaisquer que sejam as dificuldades que sobrevenham na execug¢ado das escavagdes, o prego unitario
da adjudicacdo nao sera alterado, entendendo-se que o empreiteiro se inteirou devidamente; antes do
concurso, da natureza do terreno e das condigbes do trabalho que se propunha executar.

4 - Quando as circunstancias exigirem o estudo prévio do subsolo sera fornecido aos concorrentes o estudo
das sondagens que hajam sido efetuadas.

5 - Os aterros serdo formados por terras isentas de raizes ou de quaisquer detritos vegetais.

Serdo executados por camadas de altura proporcionada ao processo de transporte empregado, procurando-
se dispor o trabalho de modo a que, sempre que possivel os meios de transporte utilizados transmitem sobre
o aterro ja executado.

6 - Os trabalhos de escavacgao e terraplenagem serdo encaminhados por forma a facilitar o escoamento de
aguas pluviais e de pequenas infiltragées, correndo por conta do adjudicatério as despesas dai provenientes.
7 - O empreiteiro tomara todas as precauc¢des que julgue convenientes para evitar desmoronamentos de
terras ou de qualquer outro acidente que possa causar desastres ou prejuizos a terceiros, pelos quais

assumira inteira responsabilidade.

2 - BETAO ARMADO
A - GENERALIDADES

Os servigos em betdo armado serdo executados em estrita observancia as disposigdes do projeto estrutural
e as prescricbes regulamentares portuguesas. Nenhum conjunto de elementos estruturais podera ser
betonado sem a prévia e minuciosa verificagédo, por parte da entidade executante e da Fiscalizacao, das
formas e armaduras, bem como do exame da correta colocagao de tubulagdes elétricas, hidraulicas e outras
que, eventualmente, sejam embutidas na estrutura. As passagens das tubulagbes através de vigas e outros
elementos estruturais deverdo obedecer ao projeto, ndo sendo permitidas mudangas em suas posigoes, a
n&o ser com autorizagao do autor do projeto.

Sempre que a Fiscalizacado tiver duvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, podera
solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resisténcia das pegas. Os elementos em betdo armado

serao executados em betdo B25 e agco A400NR.
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B - FORNECIMENTO DE AGUA
O abastecimento de agua necessaria para toda a obra sera de conta do adjudicatario, incluindo a
canalizagdo desde o ramal mais préximo de qualquer rede geral de distribuicdo que exista na localidade
onde se efetuam os trabalhos.
A agua usada no fabrico do betdo sera limpa e isenta de siltes, sais, alcalis, acidos, 6leos, matéria organica
ou qualquer outra substancia prejudicial a mistura. Em principio, devera ser utilizada agua potavel. Sempre
que se suspeitar de que a agua disponivel possa conter substancias prejudiciais, deverao ser providenciadas
analises fisico-quimicas.

C - MOLDES, CIMBRES E ESCORAMENTOS
1- Os moldes e cimbres, bem como os respetivos contraventamentos e escoramentos deverao satisfazer ao
preceituado no artigo 74° do Regulamento de Betdo Armado.
Os moldes deverao ser executados de modo que se obtenham superficies lisas e bem desempenadas,
correspondendo o mais aproximadamente possivel aos desenhos do projeto.
2- Sera de exclusiva responsabilidade do empreiteiro a elaboragao do projeto da estrutura de sustentacao e
escoramento, ou cimbramento dos moldes.
3- Os moldes e seus escoramentos deverao ter suficiente resisténcia para que as deformacgdes, devido a
acao das cargas actantes e das variagdes de temperatura e humidade, sejam despreziveis.
4- Antes de executar a betonagem, o adjudicatario assegurar-se-a dos tracados das canalizagées de esgoto,
agua, gas ou eletricidade, a fim de prever nos moldes os furos e rogos convenientes e evitar o seu
rasgamento posterior.
5- No caso do betdo aparente, os moldes deverao ser executados de modo a que o betdo apresente a textura
e a marcacgédo das juntas exigidas pelo projeto arquitetdnico adequado ao plano de betonagem. Os painéis
serao perfeitamente limpos e deverao receber aplicagao de desmoldante, ndo sendo permitida a utilizagao
de 6leo. Devera ser garantida a estanquidade dos moldes, de modo a ndo permitir a fuga de nata de cimento.
6- Antes do inicio da execugdo dos moldes e escoramentos, as disposi¢cdes projetadas pelo adjudicatario
devem ser submetidas a aprovacao da Fiscalizagao. A sua aprovagao, porém, néo ilibara o empreiteiro de
responsabilidade relativa a esta espécie de trabalhos.

D - ARMADURAS
1 - As armaduras serdo de ago macio com as caracteristicas prescritas nos artigos 11° e 75° € 43° a 47°, do
Regulamento de Estruturas de Betdo Armado em vigor. As seccgbes, comprimento e forma serdo os
determinados pelos calculos e, indicados nos desenhos de estabilidade e Betdo Armado.
2 - As armaduras serdo dobradas a frio ou a quente. Neste caso tomar-se-do as precaugdes necessarias
para evitar qualquer alteragdo na micro-textura do ago.
3 - Os desvios tolerados em relagédo a posigéo exata de cada armadura, tal como foi prevista no projeto, ndo
poderao ultrapassar metade do seu didmetro ou da sua espessura, € nunca, em caso algum, poderao ser
superiores a 6 mm.
4 - O empreiteiro devera estabelecer as liga¢des e cal¢os de ferro ou de betdo necessarios para colocar as
armaduras na sua posicao exata. Os calgos de betdo serdo unicamente admitidos em contacto com os
moldes.
5 - As armaduras longitudinais serédo continuas, tanto quanto o permitam as dimensdes usuais do mercado.
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Sempre que, porém, haja necessidade de acrescentar varées deverado seguir-se os preceitos consignados
nos artigos 44° a 47° do Regulamento de Estruturas de Betdo Armado.

E - PREPARACAO DO BETAO
Na preparacgéo do betdo seguir-se-ao os preceitos constantes no Dec. 404/71 de 23 de Setembro de 1971
do Regulamento de Betdes de Ligantes Hidraulicos, tendo em atencao a utilizacao de dosagens necessarias
para obtengao dos tipos de betéo fixados nos elementos de projeto.
O seu fabrico decorrera ao abrigo da chuva e do sol com recurso a meios mecanicos, observando-se
especialmente a homogeneidade da massa, devendo a quantidade de agua ser suficiente para se obter um
betdo com a consisténcia pretendida. O seu fabrico nunca deve ser feito por tarefas.
Preparar-se-ao de cada vez as quantidades suficientes para que cada amassadura seja aplicada de seguida
e por completo.

F - BETONAGEM
1 - Na execugdo das betonagens seguir-se-80 os preceitos constantes no Regulamento de Betdes de
Ligantes Hidraulicos (Dec. n.° 404/71 de 13 de Setembro 1971). O empreiteiro antes do inicio dos trabalhos
devera apresentar a Fiscalizagdo uma memoéria donde constem as disposigdes e plano de trabalhos que se
propde adotar.
Devera também, quer antes dos trabalhos, quer durante o seu curso, fornecer todos os esclarecimentos e
pormenores que lhe forem solicitados pela Fiscalizagao que, sobre eles e a memoéria apresentada, formulara
as observagdes que entenda dever fazer, devendo o empreiteiro sujeitar-se as suas indicagdes.
Nao obstante a aprovacgao da Fiscalizagdo e a sua superintendéncia nos trabalhos, o empreiteiro sera
sempre responsavel pelas consequéncias das disposi¢des adotadas.
2 - Nao é permitido o emprego de betdes fluidos, nem daqueles que tenham principiado a fazer presa no
amassadouro. Nao é igualmente permitido o emprego de amassaduras cujas dosagens ndo tenham sido
convenientemente feitas, e que, portanto, se tenham pretendido corrigir com a adicdo ou de novas
quantidades de cimento ou de agua.
3 - Nao podera proceder-se a qualquer betonagem sem que a Fiscalizagéo tenha previamente verificado a
colocacgao e secgdes das respetivas armaduras.
4 - A fiscalizagao reserva o direito de mandar demolir qualquer obra em que n&o tenham sido observados
os preceitos técnicos adequados, sem qualquer encargo para o dono da obra.
5 - O empreiteiro tomara as precaugdes necessarias para que a posi¢gao das armaduras nao se modifique
durante o enchimento dos moldes e o apiloamento do betdo. O apiloamento sera tanto mais enérgico quanto
menos fluido for o betédo tendo todavia como limite a ressumagem da agua.
6 - Em todos os trabalhos de betonagem, realizados em tempo quente, serdo tomadas todas as precaugdes
necessarias para evitar a presa demasiado rapida do betéo, cobrindo-se o trabalho com sacos, areia, etc.,
mantendo-se humidos durante os primeiros trés dias. Algumas horas apdés a moldagem regar-se-ao
abundantemente as partes moldadas; o mesmo se fara durante os primeiros 8 dias, pelo menos duas vezes
por dia.
7 - No caso de superficies de Betao a vista, o betdo sera vibrado mecanicamente com vibradores de poténcia
e em numero adequado aos volumes de betdo. As superficies depois de desmoldadas, deverao apresentar-
se perfeitamente desempenadas e lisas, com as arestas bem definidas e isentas de barbotes ou de outros
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defeitos, Assim, as cofragens deverdo ter a necessaria rigidez, ficar bem niveladas e aprumadas e ser
executadas com material adequado ao grau de acabamento que se pretenda obter.
As cofragens, se o empreiteiro o preferir, poderdo ser metalicas ou revestidas de materiais ou emulsées
apropriados, de forma a permitir uma desmoldagem perfeita.
Todas as cofragens destas superficies serdo objeto de estudos convenientes e sujeitas a aprovagao da
Fiscalizagdo. Ter-se-a em vista que nio é permitido rebocar, total ou parcialmente, estas superficies.
A regularizacdo apés a descofragem compreendera apenas todos os trabalhos necessarios para remover
barbotes ou argamassas aderentes.

G - ENSAIO DE MATERIAIS
Quando a Fiscalizagao julgar necessario, far-se-ao, com os materiais empregados e com o betdo que esteja
a ser introduzido nos moldes, ensaios comprovando as suas qualidades, os quais serdo mandados fazer por
conta do empreiteiro. Nesses ensaios seguem-se 0s preceitos constantes do Regulamento de Betdes de
Ligantes Hidraulicos.

H - DESMOLDAGEM
Proceder-se-a a desmoldagem de harmonia com as prescrigdes constantes do Regulamento de Betdes e
Ligantes Hidraulico e do Regulamento de Estruturas de Betdo Armado. O empreiteiro propora a Fiscalizacao
0s prazos para a desmoldagem das diferentes partes da construgao, e s6 a efetuara quando aquela o tenha
expressamente autorizado, apos verificagdo de que o betdo esta suficientemente endurecido.

| - FISCALIZACAO E ENSAIO DE RESISTENCIA
A Fiscalizagéo dos trabalhos de betdo armado sera exercida segundo os principios constantes dos Artigos
78° e 79° do Regulamento de Estruturas do Betdo Armado. De harmonia com estas disposi¢des e a fim de
se avaliar a sua resisténcia, todas as pecas ou parte da estrutura que a Fiscalizagdo entender, serdo sujeitas
a ensaios realizados na sua presenca ou na de delegados seus.
Sera da conta do empreiteiro o fornecimento dos aparelhos para as verificagbes, bem como as despesas
com o pessoal, andaimes e passadigo eventualmente necessarios para visita, as diferentes partes da obra
durante os ensaios. A natureza dos ensaios e prazos para a sua execugao serao especificamente indicados
nas Condi¢des Especiais.

J - DESENHOS DE EXECUCAO
1 - O empreiteiro devera submeter a aprovagao da Fiscalizagdo os calculos e pormenores da construgédo de
todos os elementos, ndo pormenorizados no projeto, ndo podendo proceder a construgdo de qualquer destes
elementos, sem que os referidos pormenores tenham sido aprovados e visados pela referida Fiscalizagao e
pela Equipa de Projeto.
2 - O empreiteiro podera submeter a apreciagédo da Fiscalizagdo qualquer modificagdo nos pormenores da
construgdo, acompanhada dos respetivos calculos justificativos, ndo podendo porém proceder a execugao
dos trabalhos a que se referem sem que as alteragbes propostas tenham sido aprovadas e visadas pela
referida Fiscalizagcéo e pela Equipa de Projeto.
3- A aprovacéao e visto da Fiscalizagdo e da Equipa de Projeto referidos neste artigo e seus paragrafos, ndo
atenua a responsabilidade que é incumbida integralmente ao empreiteiro na execugéo de todos os trabalhos

que realizar.
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K - PESSOAL
O empreiteiro mantera na obra durante os trabalhos de betdo armado um encarregado, competente neste
género de trabalho, o qual acompanhara constantemente todas as operagdes. Se a Fiscalizagao reconhecer
que os servigos destes encarregados nao satisfazerem, tera o direito de impor ao empreiteiro a sua

substituicao.

3 - ESTRUTURA METALICA

1 — PRESCRICOES GERAIS

As estruturas metalicas a fornecer e a montar, compreenderéo todos os elementos metalicos e todos os
orgaos de ligacdo como parafusos, porcas, anilhas, etc., além dos elétrodos para as soldaduras a efetuar.
Os perfilados e chapas a empregar nas estruturas, serdo de ago de construcao, partindo de material novo e
trabalhado segundo a melhor técnica.

2 — REGRAS GERAIS DE EXECUCAO

Todos os perfilados serdo convenientemente desempenados, para que seja possivel a verificagdo das
tolerancias usuais de laminagem. Todos os cortes efetuados a oxi-corte, e nos quais se vao aplicar corddes
de soldadura, deverao ser convenientemente limpos e afagados. Todos os furos serdo abertos por brocagem
ou por pungoamento, seguidos de mandrilagem. As superficies a soldar deverao estar bem limpas e sem
escorias, procedendo-se a repicagem das escorias quando os corddes forem obtidos por mais de uma
passagem. Nos corddes de topo e sempre que isso seja construtivamente possivel, proceder-se-a a
esmerilagem da raiz e a execugédo do respetivo corddo. Os goussets serdo obtidos por oxi-corte.

3 — MAO-DE-OBRA

Os soldadores a utilizar deverdo ser devidamente qualificados. Se os corddes apresentarem defeitos tais
como fendas, poros e entalhes a Fiscalizagdo nao aceitara o trabalho.

4 — REGRAS GERAIS DE MONTAGEM

a) O plano de montagem e os meios utilizados terdo de ser apreciados pela Fiscalizagdo e merecer a
aprovagao desta.

b) Os parafusos das ligagbes com dilatagdo serdo munidos de contra-porca. O aperto da porca devera
permitir a livre dilatacéo.

5 - CORDOES DE SOLDADURA

A espessura de todos os corddes de angulo sera a maxima possivel, de acordo com o especificado no
Regulamento de Estruturas de Agos para Edificios, artigos 35°, 39° e 42°. Quando a espessura dos corddes
¢é indicada nos desenhos, devem observar-se as indicagdes ai contidas.

6 — SEQUENCIA DAS SOLDADURAS

A sequéncia das soldaduras a executar e os elétrodos a utilizar deverdo ser objeto de aprovacédo da
Fiscalizagao.

7 — CONTROLO DAS LIGACOES

A qualidade das ligagdes, tanto aparafusadas como soldadas devem ser garantidas mediante apresentagéo
de relatérios realizados de acordo com a legislagdo em vigor.

8 — PROTECCAO ANTI-CORROSIVA E PINTURA

Em todas as superficies das pecas metalicas sera aplicado o seguinte esquema de protegdo contra a

corrosdo, constando de decapagem, pintura com priméario e trés camadas de tinta anti-corrosiva: a)

90

Av. Sa Carneiro n° 324 | 5300-252 Braganga — TEL. 273 092 042 — www.seca.pt | geral@seca.pt

11113


http://www.seca.pt/

arquitetura e engenharia

Decapagem em oficina com grenalha de ago ao grau SA 2 %; b) Uma dem&o de primario de epoxy rico em
zinco com espessura minima de 50 microns, com excecao das zonas na vizinhanga dos bordos a soldar.
Nas zonas soldadas e na sua vizinhanga sera aplicado um primario especial de grande espessura baseado
em resina epoxidica modificada e aluminio, aplicada em obra imediatamente apds a soldadura e a sua
escovagem com escova de arame duro. As zonas proximas das soldaduras, efetuadas nas montagens,
serao novamente decapadas e aplicado o primario especificado; c) Trés camadas de tinta anti-corrosiva. A
camada de tinta a aplicar sobre o primario epoxidico (subcapa) devera ter 75 microns sendo baseada em
resinas acrilicas e de borracha clorada.

As camadas seguintes de tinta a aplicar sobre a subcapa terdo 35 microns de espessura, com a coloragao
a definir pela Fiscalizagdo, serdo também baseadas em resinas acrilicas e de borracha clorada. As tintas a
aplicar nas diversas camadas deverao ter cores diferentes. As tintas deverao satisfazer as prescrigbes gerais
estabelecidas nas normas portuguesas aplicaveis. A Fiscalizagdo podera exigir os ensaios necessarios
antes da aprovagao. A aplicagéo da tinta sera feita por pintores especializados, seguindo cuidadosamente
o que for aconselhado pelos técnicos do fabricante. A pintura no local da obra sera executada somente
depois dos elementos estarem perfeitamente assentes e cuidadosamente limpos, ndo podendo ser realizada
com tempo chuvoso ou com superficies humidas. As camadas de tinta deverdo cobrir perfeitamente as
superficies e apresentar espessura uniforme, nao se permitindo a aplicagdo de uma camada sobre outra ja
executada senao depois de se verificar que esta esta completamente seca. Nas superficies expostas serao
aplicadas duas de méao de tinta de acabamento com caracteristicas intumescentes conferindo protecao
contra o fogo “resisténcia 72 hora”, apds conclusdo da montagem da estrutura. Sempre que uma pintura,
antes de completamente seca, venha a ficar exposta a agdo da chuva ou humidade, devera ser definida
imediatamente qual a zona que ficou afetada pela ocorréncia. Ap6s secagem completa das superficies
atingidas, as pinturas danificadas terdo que ser totalmente rejeitadas, procedendo-se para isso a remog¢ao
da tinta ja aplicada nessas zonas e repetindo-se todo o esquema de pintura até a fase em que se tenha
verificado a ocorréncia assinalada. Igualmente, todas as pinturas que tenham ficado danificadas por

operagdes de transporte ou montagem, terao que ser refeitas, utilizando-se o processo atras descrito.

4 - COBERTURAS
Cobertura da estrutura em material acrilico, com minimo de 300g/m2 e resisténcia 140daN/5cm, com ilhds
para fixagdo nos quatro lados. Linhas de costura dos tecidos em poliéster devendo ficar coincidentes com

as madres.

5 - PINTURA DE PAVIMENTOS

1 - A superficie deve apresentar-se sem “leitada”, 6leos, gorduras ou outros contaminantes. De modo a
garantir uma adequada preparacao de superficie, podera ser necessario proceder a uma “foscagem?” ligeira
com jato abrasivo ou lavagem com agua a alta pressao; pode ainda ser necessario proceder a um tratamento
com chama seguido de escovagem com escova de arame.

2 - No caso de suportes muito porosos e absorventes, apos limpeza do pavimento deve ser aplicado o
primario de aderéncia, C-Floor Sealer E140.

3 - Se o0 pavimento apresentar grandes irregularidades, tapa-las com uma argamassa epoxi, composta por
uma mistura de C-Floor Sealer E140 e silica Quartz 850 ou Quartz 800, numa propor¢gado em peso

verniz:silica, de 1:6 a 1:10, respetivamente.
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4 - A aplicagao do C-Floor E400 SL como revestimento deve ser efetuada recorrendo a rolo ou a espatula
dentada (na espessura desejada), sem dilui¢ao.
5 - Aproximadamente 5 minutos apds aplicagcéo, passar um rolo de bicos sobre as areas aplicadas para

eliminar as bolhas de ar formadas.

6 - PRESCRICOES COMUNS A TODAS AS ESPECIES DE OBRAS

1 - Serao rejeitadas e mandadas substituir todas as obras que apresentarem defeitos de construgao ou forem
feitas com madeiras de ma qualidade.

2 - Durante o prazo de garantia o empreiteiro € obrigado a executar todos os trabalhos necessarios para que
as portas, janelas, bandeiras, guarda-ventos, e demais partes amoviveis de madeira funcionem
devidamente, bem como a reparar todas as juntas que abrirem, substituindo por outras as obras em que
isso suceder, se tanto se julgar necessario, sendo também de conta do empreiteiro 0 novo assentamento de

ferragem e as pinturas a fazer em virtude de tais reparagoes.

7 - SERVICOS FINAIS

Limpeza final da obra.

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderdo as recomendacgdes das
Praticas de Construgdo. Os materiais serdo cuidadosamente armazenados em local seco e adequado.
Procedimentos Gerais:

- Deverao ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as pecgas
remanescentes e sobras utilizaveis de materiais, ferramentas e acessorios;

- Devera ser realizada a remogao de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de
todos os residuos de construgcido, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

- A limpeza dos elementos devera ser realizada de modo a nao danificar outras partes ou componentes da
edificacao, utilizando-se produtos que néo prejudiquem as superficies a serem limpas;

- Particular cuidado devera ser aplicado na remogédo de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa
endurecida das superficies;

- Deverao ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e
componentes da edificagdo, dando-se especial atengdo a limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias,
luminarias e pecas e metais sanitarios;

- Para assegurar a entrega da edificagdo em perfeito estado, a ENTIDADE EXECUTANTE devera executar

todos os remates que julgar necessarios, bem como os determinados pela Fiscalizagao.
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ORIGINAL

J

Braganca
Municipio MUNICIPIO DE BRAGANCA

CAMARA MUNICIPAL

PROCESSO DE CONCURSO POR CONCURSO PUBLICO
PARA A EMPREITADA DE

“Coberturas dos recintos exteriores das escolas basicas das Beatas
e Campo Redondo”

MAPA DE QUANTIDADES DE TRABALHOS LOTE 1
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DAS BEATAS

MAPA DE MEDICOES - INSTALAGAO DE UM ESPACO COBERTO NO RECINTO DE RECREIO NA ESCOLA PRIMARIA

Art.2

Designagao

Un.

Quantid.

Preco Unitario

Total (Euros)

1.1

CAP. | - ESTALEIRO

Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalagées para pessoal
e fiscalizagéo, sinalizagéo da obra, acessos/desvios provisérios, protegao
de pessoas e bens, implementagéo do plano de prevencao e gestao de
residuos, higiene, segurangca e saude no trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor, placa identificativa da obra, bem como limpeza dos
trabalhos finais.

Vg

1,00

0,00 €

Total parcial do Cap. |

0,00 €

21

CAP. Il - DEMOLICOES/MOVIMENTO DE TERRAS/TRABALHOS
PREPARATORIOS

Escavagao e aterro em terreno de qualquer natureza, por meios mecanicos
ou manuais, para abertura da caixa do campo de jogos, nivelamento e
obtencdo das cotas de projeto e abertura de caboucos para fundagoes,
incluindo reposicao e transporte a vazadouro do material sobrante, a
responsabilidade do empreiteiro.

64,15

0,00 €

Total parcial do Cap. II

0,00 €

3.1

3.1.1
3.1.2
3.13
3.14

3.2

3.2.1

3.2.1.1
3.21.2

CAP. Il - ESTRUTURA

NOTA: No dimensionamento das fundagdes da estrutura, admitiu-se a
existéncia de um terreno com capacidade de suporte suficiente para a
implantacdo da estrutura. Caso, durante as escavagOes se verifique a
existéncia de um terreno com pouca capacidade resistente, deverao tomar-
se as medidas necessdrias no sentido de assegurar um apoio estavel a
estrutura, nomeadamente, escavagéo dos caboucos das fundagdes a maior
profundidade, rebaixamento do nivel fredtico...

Betdao Armado

Fornecimento e execugdo dos vérios elementos em betdo armado (Betao
B25, Aco A400NR), incluindo betdo de impeza, cofragem, descofragem,
escoramento, vibragdo mecanica e demais trabalhos necesséarios a boa
execugao da tarefa:

Sapatas isoladas.
Vigas de fundacéo.
Pilares de arranque de fundagéo.

Pavimento de jogos constituido por uma camada de brita lavada com 0,15m
de espessura, seguida de manta geotéxtil e lajeta armada com malha-sol
CQ38, com endurecedor de superficie (2kg/m2) e fibras sintéticas e 0,10m
de espessura, incluindo acabamento final a talocha mecanica e cortes.

Fornecimento e assentamento de lancil de betéo do tipo "L1 da Pavimir" ou
equivalente, para delimitagdo do pavimento de jogos assente sobre
fundagéo em betéo ciclépico 0,15x0,20m.

Estrutura metalica

Tratamento, pintura e montagem das pegas metélicas, conforme pegas
desenhadas e caderno de encargos. A montagem da estrutura carece de
controlo de soldaduras e controlo de aperto dos parafusos, incluindo
emisséo de relatorio.

Fornecimento e montagem de pérticos em perfil metélico (Aco S275,
Fe430), compostos por trés pecas que se unem em obra, incluindo reforgos
em chapa metdlica de 8mm de espessura, soldaduras, pernos e chapa de
ligag&o a fundagdes, bucha quimica para ancoragem dos pernos que fixam
no muro existente do tipo HIT-RE 500 V4 da HILTI ou equivalente,
parafusos e chapas de ligages das pegas, pintura cor RAL 7016 e demais
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.

Perfil tubular retangular: 300x150x8 mm
Chapa de reforgo pilar/viga 8 mm

Requerente: Camara Municipal de Braganga
Local: Escola Primaria das Beatas, Rua Emidio Garcia, n.? 1, Braganga

ml

kg
kg

4,50

3,84

1,00

200,00

60,00

6 253,74
532,28

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
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DAS BEATAS

MAPA DE MEDICOES - INSTALAGAO DE UM ESPACO COBERTO NO RECINTO DE RECREIO NA ESCOLA PRIMARIA

Art.2

Designagao

Un.

Quantid. [Preco Unitario

Total (Euros)

3.22

3.2.2.1
3.23

3.3

Fornecimento e montagem de madres em perfil metélico (Aco S275,
Fe430), incluindo soldaduras, parafusos e chapas de fixagao, pintura cor
Ral 7016 e demais trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito
acabamento.

Tubo circular: O 90x4 mm

Fornecimento e montagem de perfil tubular metélico redondo @80x3mm,
para contraventamento, incluindo soldaduras, parafusos e chapas de
fixagcdo, pintura cor RAL 7016 e demais trabalhos e acessorios necessarios
ao seu perfeito acabamento.

Fornecimento e assentamento de lona para cobertura, em material acrilico,
resisténcia 140daN/5cm, peso 300gr/m2, incluindo ilhés, parafusos
autoroscantes com anilha e vedante e demais acessorios necessarios para
fixacdo a estrutura metélica.

kg

kg

2724,28

380,47

352,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total parcial do Cap. Il

0,00 €

4.1

4.2

4.3

CAP. IV - DIVERSOS

Fornecimento e execugéo de vala de drenagem, ao longo do muro existente,
com cerca de 30cm de largura e 50cm de profundidade, incluindo tubo
drenante na base, perfurado e com filtro @200mm, envolvido primeiramente
com brita grossa e finalizando com camada de brita fina "bago de arroz" de
granulometria 4/6 mm, com espessura de 10 cm. Inclui ligagdo a sarjeta
existente em frente ao portéo principal.

Fornecimento e aplicagcéo de pintura de autonivelante epdxi dado a rolo em
duas deméos, no pavimento do campo de jogos, incluindo selagem final
com verniz alifatico e demais acessorios necessarios a correta aplicagao.

Fornecimento e montagem de 4 focos projetor LED exterior de 50W cada,
incluindo cabos de alimentagéo elétrica e ligagao ao quadro geral do edificio

ml

Vg

77,00

200,00

1,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total parcial do Cap. IV

0,00 €

TOTAL GERAL

0,00 €

IVA A ACRESCENTAR A TAXA LEGAL EM VIGOR

Requerente: Camara Municipal de Braganga
Local: Escola Primaria das Beatas, Rua Emidio Garcia, n.? 1, Braganga
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DAS BEATAS

MAPA DE MEDICOES - INSTALAGAO DE UM ESPACO COBERTO NO RECINTO DE RECREIO NA ESCOLA PRIMARIA

Art.2

Designagao

Un.

Quantid.

Preco Unitario

Total (Euros)

1.1

CAP. | - ESTALEIRO

Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalagées para pessoal
e fiscalizagéo, sinalizagéo da obra, acessos/desvios provisérios, protegao
de pessoas e bens, implementagéo do plano de prevencao e gestao de
residuos, higiene, segurangca e saude no trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor, placa identificativa da obra, bem como limpeza dos
trabalhos finais.

Vg

1,00

0,00 €

Total parcial do Cap. |

0,00 €

21

CAP. Il - DEMOLICOES/MOVIMENTO DE TERRAS/TRABALHOS
PREPARATORIOS

Escavagao e aterro em terreno de qualquer natureza, por meios mecanicos
ou manuais, para abertura da caixa do campo de jogos, nivelamento e
obtencdo das cotas de projeto e abertura de caboucos para fundagoes,
incluindo reposicao e transporte a vazadouro do material sobrante, a
responsabilidade do empreiteiro.

64,15

0,00 €

Total parcial do Cap. II

0,00 €

3.1

3.1.1
3.1.2
3.13
3.14

3.2

3.2.1

3.2.1.1
3.21.2

CAP. Il - ESTRUTURA

NOTA: No dimensionamento das fundagdes da estrutura, admitiu-se a
existéncia de um terreno com capacidade de suporte suficiente para a
implantacdo da estrutura. Caso, durante as escavagOes se verifique a
existéncia de um terreno com pouca capacidade resistente, deverao tomar-
se as medidas necessdrias no sentido de assegurar um apoio estavel a
estrutura, nomeadamente, escavagéo dos caboucos das fundagdes a maior
profundidade, rebaixamento do nivel fredtico...

Betdao Armado

Fornecimento e execugdo dos vérios elementos em betdo armado (Betao
B25, Aco A400NR), incluindo betdo de impeza, cofragem, descofragem,
escoramento, vibragdo mecanica e demais trabalhos necesséarios a boa
execugao da tarefa:

Sapatas isoladas.
Vigas de fundacéo.
Pilares de arranque de fundagéo.

Pavimento de jogos constituido por uma camada de brita lavada com 0,15m
de espessura, seguida de manta geotéxtil e lajeta armada com malha-sol
CQ38, com endurecedor de superficie (2kg/m2) e fibras sintéticas e 0,10m
de espessura, incluindo acabamento final a talocha mecanica e cortes.

Fornecimento e assentamento de lancil de betéo do tipo "L1 da Pavimir" ou
equivalente, para delimitagdo do pavimento de jogos assente sobre
fundagéo em betéo ciclépico 0,15x0,20m.

Estrutura metalica

Tratamento, pintura e montagem das pegas metélicas, conforme pegas
desenhadas e caderno de encargos. A montagem da estrutura carece de
controlo de soldaduras e controlo de aperto dos parafusos, incluindo
emisséo de relatorio.

Fornecimento e montagem de pérticos em perfil metélico (Aco S275,
Fe430), compostos por trés pecas que se unem em obra, incluindo reforgos
em chapa metdlica de 8mm de espessura, soldaduras, pernos e chapa de
ligag&o a fundagdes, bucha quimica para ancoragem dos pernos que fixam
no muro existente do tipo HIT-RE 500 V4 da HILTI ou equivalente,
parafusos e chapas de ligages das pegas, pintura cor RAL 7016 e demais
trabalhos e acessorios necessarios ao seu perfeito acabamento.

Perfil tubular retangular: 300x150x8 mm
Chapa de reforgo pilar/viga 8 mm

Requerente: Camara Municipal de Braganga
Local: Escola Primaria das Beatas, Rua Emidio Garcia, n.? 1, Braganga

ml

kg
kg

4,50

3,84

1,00

200,00

60,00

6 253,74
532,28

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
0,00 €
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DAS BEATAS

MAPA DE MEDICOES - INSTALAGAO DE UM ESPACO COBERTO NO RECINTO DE RECREIO NA ESCOLA PRIMARIA

Art.2

Designagao

Un.

Quantid. [Preco Unitario

Total (Euros)

3.22

3.2.2.1
3.23

3.3

Fornecimento e montagem de madres em perfil metélico (Aco S275,
Fe430), incluindo soldaduras, parafusos e chapas de fixagao, pintura cor
Ral 7016 e demais trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito
acabamento.

Tubo circular: O 90x4 mm

Fornecimento e montagem de perfil tubular metélico redondo @80x3mm,
para contraventamento, incluindo soldaduras, parafusos e chapas de
fixagcdo, pintura cor RAL 7016 e demais trabalhos e acessorios necessarios
ao seu perfeito acabamento.

Fornecimento e assentamento de lona para cobertura, em material acrilico,
resisténcia 140daN/5cm, peso 300gr/m2, incluindo ilhés, parafusos
autoroscantes com anilha e vedante e demais acessorios necessarios para
fixacdo a estrutura metélica.

kg

kg

2724,28

380,47

352,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total parcial do Cap. Il

0,00 €

4.1

4.2

4.3

CAP. IV - DIVERSOS

Fornecimento e execugéo de vala de drenagem, ao longo do muro existente,
com cerca de 30cm de largura e 50cm de profundidade, incluindo tubo
drenante na base, perfurado e com filtro @200mm, envolvido primeiramente
com brita grossa e finalizando com camada de brita fina "bago de arroz" de
granulometria 4/6 mm, com espessura de 10 cm. Inclui ligagdo a sarjeta
existente em frente ao portéo principal.

Fornecimento e aplicagcéo de pintura de autonivelante epdxi dado a rolo em
duas deméos, no pavimento do campo de jogos, incluindo selagem final
com verniz alifatico e demais acessorios necessarios a correta aplicagao.

Fornecimento e montagem de 4 focos projetor LED exterior de 50W cada,
incluindo cabos de alimentagéo elétrica e ligagao ao quadro geral do edificio

ml

Vg

77,00

200,00

1,00

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Total parcial do Cap. IV

0,00 €

TOTAL GERAL

0,00 €

IVA A ACRESCENTAR A TAXA LEGAL EM VIGOR

Requerente: Camara Municipal de Braganga
Local: Escola Primaria das Beatas, Rua Emidio Garcia, n.? 1, Braganga
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CAMPO REDONDO

MAPA DE MEDIGOES - INSTALAGAO DE UM ESPAGCO COBERTO NO RECINTO DE RECREIO NA ESCOLA EB 1 DO

Art.2

Designagao

Un.

Quantid. [Preco Unitario

Total (Euros)

1.1

CAP. | - ESTALEIRO

Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalagées para pessoal
e fiscalizagéo, sinalizagéo da obra, acessos/desvios provisérios, protegao
de pessoas e bens, implementagéo do plano de prevencao e gestao de
residuos, higiene, segurangca e saude no trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor, placa identificativa da obra, bem como limpeza dos
trabalhos finais.

Vg

1,00

0,00 €

Total parcial do Cap. |

0,00 €

21

CAP. Il - DEMOLICOES/MOVIMENTO DE TERRAS/TRABALHOS
PREPARATORIOS

Escavagao e aterro em terreno de qualquer natureza, por meios mecanicos
ou manuais, para abertura da caixa do campo de jogos, nivelamento e
obtencdo das cotas de projeto e abertura de caboucos para fundagoes,
incluindo reposicao e transporte a vazadouro do material sobrante, a
responsabilidade do empreiteiro.

96,75

0,00 €

Total parcial do Cap. Il

0,00 €

3.1

3.1.1
3.1.2
3.13
3.14

3.2

3.2.1

3.2.1.1
3.22

CAP. Il - ESTRUTURA

NOTA: No dimensionamento das fundagdes da estrutura, admitiu-se a
existéncia de um terreno com capacidade de suporte suficiente para a
implantacdo da estrutura. Caso, durante as escavagOes se verifique a
existéncia de um terreno com pouca capacidade resistente, deverao tomar-
se as medidas necessdrias no sentido de assegurar um apoio estavel a
estrutura, nomeadamente, escavagéo dos caboucos das fundagdes a maior
profundidade, rebaixamento do nivel fredtico...

Betdao Armado

Fornecimento e execugdo dos vérios elementos em betdo armado (Betao
B25, Aco A400NR), incluindo betdo de impeza, cofragem, descofragem,
escoramento, vibragdo mecanica e demais trabalhos necesséarios a boa
execugao da tarefa:

Sapatas isoladas.
Vigas de fundacéo.
Pilares de fundagao.

Pavimento de jogos constituido por uma camada de brita lavada com 0,15m
de espessura, seguida de manta geotéxtil e lajeta armada com malha-sol
CQ38, com endurecedor de superficie (2kg/m2) e fibras sintéticas e 0,10m
de espessura, incluindo acabamento final a talocha mecanica e cortes.

Fornecimento e assentamento de lancil de betéo do tipo "L1 da Pavimir" ou
equivalente, para delimitagdo do pavimento de jogos assente sobre
fundagéo em betéo ciclépico 0,15x0,20m.

Estrutura metalica

Tratamento, pintura e montagem das pegas metélicas, conforme pegas
desenhadas e caderno de encargos. A montagem da estrutura carece de
controlo de soldaduras e controlo de aperto dos parafusos, incluindo
emisséo de relatorio.

Fornecimento e montagem de pérticos em perfil metélico (Aco S275,
Fe430), compostos por trés pecas que se unem em obra, incluindo
soldaduras, pernos e chapa de ligagao a fundagdes, parafusos e chapas de
ligagbes das pegas, pintura cor RAL 7016 e demais trabalhos e acessorios
necessarios ao seu perfeito acabamento.

Perfil circular: O 177,8x8 mm

Fornecimento e montagem de madres em perfil metélico (Aco S275,
Fe430), incluindo soldaduras, parafusos e chapas de fixagdo, pintura cor
Ral 7016 e demais trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito
acabamento.

Requerente: Camara Municipal de Braganga
Local: Escola do Campo Redondo, Av. Abade de Bagal, n.® 75, Braganca

ml

kg

8,40
7,68
1,00

200,00

60,00

4 048,48

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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MAPA DE MEDIQ()ES - INSTALAQAO DE UM ESPACO COBERTO NO RECINTO DE RECREIO NA ESCOLA EB 1 DO
CAMPO REDONDO
Art.2 Designagao Un.| Quantid. |Preco Unitario| Total (Euros)
3.2.2.1 |[Tubo circular: O 80x5 mm kg | 2886,00 0,00 €
3.2.3 Fornecimento e montagem de perfil tubular metélico redondo @80x3mm,
para contraventamento, incluindo soldaduras, parafusos e chapas de
fixacdo, pintura cor RAL 7016 e demais trabalhos e acessorios necessarios
ao seu perfeito acabamento. kg 407,11 0,00 €
3.3 Fornecimento e assentamento de lona para cobertura, em material acrilico,
resisténcia 140daN/5cm, peso 300gr/m2, incluindo ilhés, parafusos
autoroscantes com anilha e vedante e demais acessorios necessarios para
fixagéo & estrutura metélica. m? 366,63 0,00 €
Total parcial do Cap. il 0,00 €
CAP. IV - DIVERSOS
4.1 Fornecimento e aplicagéo de pintura de autonivelante epdxi dado a rolo em
duas deméos, no pavimento do campo de jogos, incluindo selagem final
com verniz alifatico e demais acessorios necessarios a correta aplicagao.
m? | 200,00 0,00 €
4.2 Fornecimento e montagem de 4 focos projetor LED exterior de 50W cada,
incluindo cabos de alimentagéo elétrica e ligagao ao quadro geral do edificio
vg 1,00 0,00 €
Total parcial do Cap. IV 0,00 €
TOTAL GERAL 0,00 €
IVA A ACRESCENTAR A TAXA LEGAL EM VIGOR
Requerente: Camara Municipal de Braganga
Local: Escola do Campo Redondo, Av. Abade de Bacal, n.2 75, Braganca Pag. 3/3
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CAMPO REDONDO

MAPA DE MEDIGOES - INSTALAGAO DE UM ESPAGCO COBERTO NO RECINTO DE RECREIO NA ESCOLA EB 1 DO

Art.2

Designagao

Un.

Quantid. [Preco Unitario

Total (Euros)

1.1

CAP. | - ESTALEIRO

Montagem e desmontagem de estaleiro, incluindo instalagées para pessoal
e fiscalizagéo, sinalizagéo da obra, acessos/desvios provisérios, protegao
de pessoas e bens, implementagéo do plano de prevencao e gestao de
residuos, higiene, segurangca e saude no trabalho de acordo com a
legislagdo em vigor, placa identificativa da obra, bem como limpeza dos
trabalhos finais.

Vg

1,00

0,00 €

Total parcial do Cap. |

0,00 €

21

CAP. Il - DEMOLICOES/MOVIMENTO DE TERRAS/TRABALHOS
PREPARATORIOS

Escavagao e aterro em terreno de qualquer natureza, por meios mecanicos
ou manuais, para abertura da caixa do campo de jogos, nivelamento e
obtencdo das cotas de projeto e abertura de caboucos para fundagoes,
incluindo reposicao e transporte a vazadouro do material sobrante, a
responsabilidade do empreiteiro.

96,75

0,00 €

Total parcial do Cap. Il

0,00 €

3.1

3.1.1
3.1.2
3.13
3.14

3.2

3.2.1

3.2.1.1
3.22

CAP. Il - ESTRUTURA

NOTA: No dimensionamento das fundagdes da estrutura, admitiu-se a
existéncia de um terreno com capacidade de suporte suficiente para a
implantacdo da estrutura. Caso, durante as escavagOes se verifique a
existéncia de um terreno com pouca capacidade resistente, deverao tomar-
se as medidas necessdrias no sentido de assegurar um apoio estavel a
estrutura, nomeadamente, escavagéo dos caboucos das fundagdes a maior
profundidade, rebaixamento do nivel fredtico...

Betdao Armado

Fornecimento e execugdo dos vérios elementos em betdo armado (Betao
B25, Aco A400NR), incluindo betdo de impeza, cofragem, descofragem,
escoramento, vibragdo mecanica e demais trabalhos necesséarios a boa
execugao da tarefa:

Sapatas isoladas.
Vigas de fundacéo.
Pilares de fundagao.

Pavimento de jogos constituido por uma camada de brita lavada com 0,15m
de espessura, seguida de manta geotéxtil e lajeta armada com malha-sol
CQ38, com endurecedor de superficie (2kg/m2) e fibras sintéticas e 0,10m
de espessura, incluindo acabamento final a talocha mecanica e cortes.

Fornecimento e assentamento de lancil de betéo do tipo "L1 da Pavimir" ou
equivalente, para delimitagdo do pavimento de jogos assente sobre
fundagéo em betéo ciclépico 0,15x0,20m.

Estrutura metalica

Tratamento, pintura e montagem das pegas metélicas, conforme pegas
desenhadas e caderno de encargos. A montagem da estrutura carece de
controlo de soldaduras e controlo de aperto dos parafusos, incluindo
emisséo de relatorio.

Fornecimento e montagem de pérticos em perfil metélico (Aco S275,
Fe430), compostos por trés pecas que se unem em obra, incluindo
soldaduras, pernos e chapa de ligagao a fundagdes, parafusos e chapas de
ligagbes das pegas, pintura cor RAL 7016 e demais trabalhos e acessorios
necessarios ao seu perfeito acabamento.

Perfil circular: O 177,8x8 mm

Fornecimento e montagem de madres em perfil metélico (Aco S275,
Fe430), incluindo soldaduras, parafusos e chapas de fixagdo, pintura cor
Ral 7016 e demais trabalhos e acessérios necessarios ao seu perfeito
acabamento.

Requerente: Camara Municipal de Braganga
Local: Escola do Campo Redondo, Av. Abade de Bagal, n.® 75, Braganca

ml

kg

8,40
7,68
1,00

200,00

60,00

4 048,48

0,00 €
0,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €
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MAPA DE MEDIQ()ES - INSTALAQAO DE UM ESPACO COBERTO NO RECINTO DE RECREIO NA ESCOLA EB 1 DO
CAMPO REDONDO
Art.2 Designagao Un.| Quantid. |Preco Unitario| Total (Euros)
3.2.2.1 |[Tubo circular: O 80x5 mm kg | 2886,00 0,00 €
3.2.3 Fornecimento e montagem de perfil tubular metélico redondo @80x3mm,
para contraventamento, incluindo soldaduras, parafusos e chapas de
fixacdo, pintura cor RAL 7016 e demais trabalhos e acessorios necessarios
ao seu perfeito acabamento. kg 407,11 0,00 €
3.3 Fornecimento e assentamento de lona para cobertura, em material acrilico,
resisténcia 140daN/5cm, peso 300gr/m2, incluindo ilhés, parafusos
autoroscantes com anilha e vedante e demais acessorios necessarios para
fixagéo & estrutura metélica. m? 366,63 0,00 €
Total parcial do Cap. il 0,00 €
CAP. IV - DIVERSOS
4.1 Fornecimento e aplicagéo de pintura de autonivelante epdxi dado a rolo em
duas deméos, no pavimento do campo de jogos, incluindo selagem final
com verniz alifatico e demais acessorios necessarios a correta aplicagao.
m? | 200,00 0,00 €
4.2 Fornecimento e montagem de 4 focos projetor LED exterior de 50W cada,
incluindo cabos de alimentagéo elétrica e ligagao ao quadro geral do edificio
vg 1,00 0,00 €
Total parcial do Cap. IV 0,00 €
TOTAL GERAL 0,00 €
IVA A ACRESCENTAR A TAXA LEGAL EM VIGOR
Requerente: Camara Municipal de Braganga
Local: Escola do Campo Redondo, Av. Abade de Bacal, n.2 75, Braganca Pag. 3/3
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