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Objeto e âmbito 

A presente especificação técnica estabelece um conjunto de prescrições a aplicar nas infraestruturas de água para 

abastecimento e de águas residuais, a serem remodeladas ou construídas, decorrentes da aplicação de legislação aplicável, 

que garantam a segurança, higiene e saúde dos trabalhadores no exercício das atividades de exploração dos sistemas 

públicos de distribuição de água e dos sistemas públicos de drenagem de águas residuais. 

 

Locais de trabalho potencialmente perigosos 

1 — Nos sistemas de abastecimento de água, são considerados locais de trabalho potencialmente perigosos: 

a) Os que apresentem riscos de afogamento, nomeadamente determinadas captações, câmaras de aspiração de 

estações elevatórias, reservatórios e órgãos de estações de tratamento; 

b) As câmaras de acesso e manobra de equipamentos enterrados; 

c) As galerias subterrâneas sem ventilação adequada, principalmente quando situadas nas proximidades de condutas 

ou depósitos de combustíveis líquidos ou gasosos, bem como de cabos elétricos de alta tensão; 

d) Os pisos aéreos e coberturas dos reservatórios elevados e respetivos acessos; 

e) As zonas de armazenagem, preparação e aplicação de cloro ou outras substâncias utilizadas no tratamento da 

água; 

f) Os locais de instalação dos equipamentos mecânicos e elétricos das estações elevatórias e das estações de 

tratamento. 

2 — Nos sistemas de águas residuais, são considerados  locais de trabalho potencialmente perigosos: 

a) Os que apresentem riscos de afogamento, nomeadamente câmaras de aspiração de estações elevatórias, bacias de 

retenção e órgãos de estações de tratamento; 

b) As câmaras de visita ou de inspeção; 

c) Os coletores visitáveis; 

d) As estações elevatórias e as estações de tratamento, particularmente quando enterradas, se desprovidas de 

ventilação eficaz; 

e) As instalações de digestão de lamas e as de recuperação e armazenagem de biogás; 

f) As zonas de armazenagem, preparação e aplicação de substâncias utilizadas nas instalações de tratamento de 

águas residuais; 

g) Os locais de instalação dos equipamentos mecânicos e elétricos das estações elevatórias e das estações de 

tratamento. 

 



Cópia Não Controlada Após Impressão

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET.AdRA.270.01 

PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA 

Infraestruturas de distribuição de água e de 

drenagem de águas residuais 

GPO 

14/06/16 

 

Elaborado   SE Aprovado   ADM 2 de 5 

  IMP.AdRA.410.01 

 

Prescrições de segurança nos locais de trabalho 

Gerais 

1 — Existência de dispositivos, nomeadamente de guarda-corpos em todas as zonas de circulação ou trabalho, onde exista 

algum risco de queda a mais de 0,50 m de altura. 

2 — Existência de guarda-corpos, com altura entre 0,9 m e 1,1 m, em todos os tanques com altura de líquido superior a 1 

m. 

3 — Os guarda-corpos e escadas de acesso deverão estar em conformidade com a Norma NP EN ISO 14122, 

cumprindo, designadamente, as dimensões estabelecidas: 

a) Vazio máximo: 500 mm 

b) Altura mínima do rodapé ou do murete: 150 mm 

c) O vazio máximo entre a base do rodapé e o nível de deambulação: 10 mm. 

4 — Os acessos em altura devem ser assegurados por intermédio de escadas equipadas com corrimãos. As escadas 

verticais, ou com grande inclinação, devem estar equipadas com os respetivos guarda-costas a partir de 2,5 m e de 

plataformas de descanso com desnível não superior a 5 m (com guarda ou proteção com altura entre 0,9 e 1,1 m) e, nos 

casos em que não seja necessário instalar uma escada fixa, devem estar previstos os dispositivos necessários para que se 

possa prender uma escada amovível. 

5 — As máquinas, equipamentos e ferramentas devem obedecer às Diretivas 2006/42/CE, de 17 de Maio e 

2001/45/CE, de 27 de Junho respetivamente; os locais, mecanismos ou dispositivos onde o operador tem livre acesso à 

zona de perigo (risco de entalamento, agarramento…) devem ser dotados de proteções que não sejam facilmente 

escamoteáveis.  

6 — Os pavimentos devem ser antiderrapantes e facilmente laváveis, e com a resistência adequada aos esforços exigidos. 

7 — A abertura das portas deve ser efetuada para o exterior. 

8 — Devem ser colocadas boias e varas em redor dos vários órgãos abertos, para operações de salvamento, devidamente 

sinalizados com sinalética de emergência. 

9 — Os órgãos e/ou mecanismos (por exemplo, bombas, compressores e geradores) devem ser isolados contra o ruído, em 

cumprimento do estabelecido na legislação aplicável, nomeadamente no Regulamento Geral do Ruído. 

10 — Deve ser salvaguardado o controlo das vibrações provocadas por alguns equipamentos. 

11 — Devem ser assegurados os níveis de iluminação adequados às tarefas a executar. Os valores de referência utilizados 

para definirmos o nível de iluminação adequado a cada atividade constam de normas internacionais, nomeadamente a 

Norma DIN 5035-2:1990 e a Norma ISO 8995:2002. 

12 — Todas as instalações elétricas, incluindo quadros, postos de transformação, linhas de alta tensão, redes de 

distribuição, sistemas de tensão reduzida e dispositivos de utilização, devem respeitar o estabelecido nos regulamentos de 

segurança de instalações elétricas. 



Cópia Não Controlada Após Impressão

 

 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA ET.AdRA.270.01 

PRESCRIÇÕES DE SEGURANÇA 

Infraestruturas de distribuição de água e de 

drenagem de águas residuais 

GPO 

14/06/16 

 

Elaborado   SE Aprovado   ADM 3 de 5 

  IMP.AdRA.410.01 

 

13 — Devem ser colocados blocos autónomos em todo o percurso de evacuação (preferencialmente nas portas, 

entroncamentos e locais onde estarão colocados equipamentos de combate a incêndio) em número suficiente de modo a 

oberem-se 5lux de iluminância nestes locais. 

14 — Toda a sinalética de emergência e incêndio deve estar de acordo NOTA TÉCNICA nº 11 Complementar do 

Regime Jurídico de SCIE SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA; a sinalética de emergência deverá ser fotoluminescente.  

15 — Devem ser instalados extintores em número suficiente em vários locais das instalações; o numero, tipo e localização 

dos extintores deve estar de acordo com os diplomas DL 220/2008 e Portaria 1532/2008. 

16 — Deve ser garantido o arejamento natural ou a ventilação forçada dos locais ou zonas de trabalho, sobretudo naqueles 

em que exista o risco de concentração de produtos tóxicos ou explosivos; os locais de trabalho confinados e mal arejados 

devem dispor de ventilação forçada que garanta condições atmosféricas adequadas. 

17 — As instalações devem ser dotadas dos dispositivos mecânicos necessários, de resistência compatível com a carga a 

mover, para facilitar os trabalhos de manutenção, montagem e desmontagem. 

18 — Deve ser asseguarada a existência de sinalização de segurança adequada nos vários locais para todos os riscos que 

não puderem ser evitados ou suficientemente diminuídos com meios técnicos de proteção coletiva ou com medidas, métodos 

ou processos de organização do trabalho. 

19 — À entrada do recinto deve ser colocada sinalética de proibição à entrada de pessoas não autorizadas. 

20 — À entrada das diversas instalações deve ser colocada sinalética de obrigatoriedade do uso de EPI’s adequados. 

21 — Os locais de trabalho devem dispor de instalações sanitárias, devidamente equipadas. 

22 — Os locais de trabalho devem permitir a evacuação em segurança e tão rápida quanto possível dos trabalhadores em 

situações de emergência. 

 

Captações de água 

1 — As escadas de acesso aos poços de captação e às torres de tomada de água, quando fixas, na vertical ou com grande 

inclinação, devem dispor de resguardos de proteção dorsal a partir de 2,5 m e de plataformas ou de patamares de 

descanso com desnível não superior a 5 m, providos de guarda ou proteção equivalente com altura entre 0,9 m e 1,1 m. 

2 — Nas captações de água em rios, lagoas e albufeiras, devem existir nos locais de trabalho meios de salvamento 

apropriados, nomeadamente bóias, varas e coletes de salvação e, sempre que justificável, embarcação com motor. 

3 — Nas barragens constituintes de albufeiras devem ser observadas as normas pertinentes da regulamentação de 

segurança de barragens e nas situações em que as zonas de trabalho estejam dentro de órgãos de descarga ou de tomada 

de água deve ser estabelecido um sistema de segurança que impeça a manobra intempestiva de qualquer válvula ou 

comporta que possa provocar afluxo de água a essas zonas. 

4 — Nos poços ou furos de captação onde existam motores de explosão destinados ao acionamento de bombas hidráulicas 

ou à geração elétrica de emergência, devem ser asseguradas as seguintes condições: 

a) Ventilação adequada, natural ou forçada, que garanta a evacuação dos gases e vapores tóxicos ou inflamáveis; 
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b) Utilização de equipamentos elétricos antideflagrantes; 

c) Existência de extintores de incêndio apropriados; 

d) Sinalização de proibição de fumar e foguear. 

5 — Os poços, incluindo os que se encontrem fora de serviço ou abandonados, devem estar providos de resguardo 

periférico ou de cobertura e de sinalização alertando para o tipo de perigo que constituem. 

6 — Nas instalações de captação que exijam a permanência de trabalhadores, situadas nos leitos maiores de pequenos e 

médios cursos de água e por isso suscetíveis de estarem sujeitas a inundações súbitas, devem ser estabelecidos acessos 

compatíveis com os níveis de cheia previsíveis. 

 

Estações elevatórias e estações de tratamento de água de abastecimento e de águas residuais 

1 — Os locais de trabalho confinados e mal arejados devem dispor de ventilação forçada que garanta condições 

atmosféricas apropriadas, a confirmar por meio de instrumentos e métodos de deteção ou medição de gases ou vapores 

perigosos e de défice de oxigénio. 

2 — Todas as instalações elétricas, incluindo quadros, postos de transformação, linhas de alta tensão, redes de distribuição, 

sistemas de tensão reduzida e dispositivos de utilização, devem respeitar o estabelecido nos regulamentos de segurança de 

instalações elétricas. 

3 — Todas as escadas, quando fixas, na vertical ou com grande inclinação, devem dispor de resguardos de proteção dorsal 

a partir de 2,5 m e de plataformas ou de patamares de descanso com desnível não superior a 5 m, providos de guarda ou 

proteção equivalente com altura entre 0,9 m e 1,1 m. 

4 — Os tanques com altura de líquido superior a 1 m devem dispor de guarda ou proteção equivalente, com altura entre 

0,9 m e 1,1 m, e, sempre que as suas dimensões o justifiquem, nas proximidades devem existir boias e varas que facilitem 

as operações de salvamento, caso alguém neles caia. 

5 — Junto dos tanques equipados com dispositivos de arejamento devem existir, em local visível e de fácil acesso, 

interruptores de emergência que permitam desligar aqueles dispositivos se alguém cair nos referidos tanques, dado que não 

será aí possível nadar devido à baixa densidade do líquido arejado. 

6 — As travessias aéreas para inspeção e manutenção devem ser feitas por passadiços com uma largura mínima de 0,45 

m e equipados com resguardos laterais e corrimãos com altura entre 0,9 m e 1,1 m. 

7 — Nos locais onde haja risco de incêndio ou de explosão, devem ser asseguradas as seguintes condições: 

a) Ventilação adequada, natural ou forçada, que garanta a evacuação dos gases ou vapores inflamáveis; 

b) Utilização de equipamentos elétricos antideflagrantes; 

c) Existência de extintores de incêndio apropriados; 

d) Sinalização de proibição de fumar e foguear. 

8 — As zonas de trabalho devem dispor de pavimentos com superfície antiderrapante, facilmente lavável. 
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9 — Os elementos móveis de motores e órgãos de transmissão, bem como todas as partes perigosas das máquinas que 

acionem, devem estar convenientemente protegidos por dispositivos de segurança, salvo se a sua conceção e instalação 

impedirem o contacto com pessoas. 

10 — Nas instalações de elevação de água e nas instalações de elevação ou de tratamento de águas residuais que exijam 

a permanência de trabalhadores, situadas nos leitos maiores de pequenos e médios cursos de água e por isso suscetíveis de 

estarem sujeitas a inundações súbitas, devem ser estabelecidos acessos compatíveis com os níveis de cheia previsíveis. 

11 — Os locais de armazenagem/preparação/aplicação de produtos químicos devem estar providos de sistema de retenção 

de forma a prevenir a ocorrência de derrames. 

12— Os locais de armazenagem/preparação/aplicação de produtos químicos devem devem estar dotadas dos 

equipamentos de emergência adequados, designadamente chuveiro de emergência, lava-olhos, caixa de primeiros socorros. 

 

Instalações de comando e controlo 

1 — Os painéis de comando e controlo dos órgãos hidráulicos e dos sistemas elétricos, quando centralizados, devem situar-

se em compartimento próprio que não ofereça risco de incêndio, tenha adequada ventilação e seja bem iluminado, devendo 

ainda os equipamentos ser instalados de forma a minimizar os riscos de acidente. 

2 — As instalações de comando e controlo centralizado devem ter meios de telecomunicação ao nível interno e com o 

exterior, de modo que se possa atuar sempre que se verifiquem, nomeadamente, deficiências no funcionamento de 

máquinas e outros equipamentos ou acidentes pessoais que exijam assistência urgente e impliquem alteração imediata dos 

planos de operação. 

3 — Em todos os órgãos das estações devem existir, para além do comando central, por razões de segurança, comandos 

localizados de emergência para paragem em caso de acidente. 

 

Reservatórios de água 

1 — No interior dos reservatórios, a iluminação artificial só é permitida por lâmpadas antideflagrantes, devendo o respetivo 

equipamento elétrico ser apropriado a locais húmidos. 

2 — As escadas de acesso às células de armazenagem de água e às câmaras de manobra, qualquer que seja o tipo de 

reservatório, quando fixas, na vertical ou com grande inclinação, devem dispor de resguardos de proteção dorsal a partir de 

2,5 m e de plataformas ou de patamares de descanso com desnível não superior a 5 m, providos de guarda ou proteção 

equivalente com altura entre 0,9 m e 1,1 m. 

3 — Os pisos aéreos dos reservatórios elevados, quando abertos, devem ser dotados de guarda ou proteção equivalente 

com altura entre 0,9 m e 1,1 m. 

4 — Nos reservatórios devem existir meios de salvamento apropriados à situação de acidente de queda na água, 

nomeadamente boias e varas. 

 

 


