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Obs. Esta especificagdo deve ser sempre enquadrada no ambito do projeto e
complementada com as exigéncias definidas nas pecas do projeto.

Todos os motores elétricos serdo trifasicos, 400 V, 50 Hz com uma velocidade maxima de
rotacdo de 1500 r.p.m., terdo rotor em curto-circuito e serdo dimensionados para uma
poténcia superior a absorvida, nas seguintes percentagens:

POTENCIA ABSORVIDA ACRESCIMO DE POTENCIA
(CV) (%)
0-2 50
2-5 30
5-10 20
10 - 20 15
> 20 10

Sempre que possivel e economicamente viavel, deveréo ser considerados motores de alto
rendimento.

Os motores terdo arrancadores suaves ou variadores de velocidade, para poténcias nominais
iguais ou superiores a 5 CV e somente arrancadores suaves para poténcias inferiores, desde
gue nao seja necessaria variagao de velocidade.

Os motores deverdo possuir classe de isolamento e binarios de arranque adequados as
condicdes de trabalho e fungcbes a que se destinam, sendo do tipo antideflagrante nos
eletroventiladores / exaustores das estagdes elevatérias.

Todos os motores elétricos serdo de comando automatico e terdo arranque e paragem por
botoneiras instaladas no quadro elétrico.

Os motores das grades de limpeza mecéanica e dos atuadores elétricos das valvulas
possuirdo limitadores de binario.
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