MUNICIPIO DE
GUIMARAES

Caderno de Encargos

/
ANEXO A
Clausula 1.2
Objeto

1. E objeto do presente contrato a aquisi¢dio de bens — fornecimento de betdo betuminoso, de acordo com os
documentos pré-contratuais, sendo as eventuais contradigOes entre eles resolvidasdeacordo com as regras
estabelecidas no Cddigo dos Contratos Publicos.

2. O objeto da presente contratagdo estrutura-se de acordo com as componentes anexas a este caderno de
encargos.

3. As regras especificas quanto ao objeto do contrato e condigOes de execugdo encontram-se nas cldusulas
especiais deste caderno de encargos, que dele fazem parte integrante.

4. Conforme o objeto do contrato, sdo aplicdveis especificamenteas regras constantes dos artigos 437.2a 449.2

na contratacdo de fornecimento de bens, ou dos artigos 450.2a 454.2, na contratagdo de servigos.

Clausula 2.2
Partes

O contraente publico é o Municipio de Guimaraes e o cocontratante o adjudicatario.

Clausula 3.2
Cessao da posi¢ao contratual
1. O adjudicatdriondo pode ceder a sua posi¢do contratual, exceto se paraissoforautorizado pelo contraente
publico, ou, nos termos do numero seguinte, deste artigo.
2. O adjudicatario pode ser forcado a ceder a sua posig¢do contratual, nos termos do artigo 318.2-A, do Cdodigo
dos Contratos Publicos.
3. Acessdoda posicdocontratual pelo contraente publico éregulada peloartigo 324.2, do Cédigo dos Contratos
Publicos.
Clausula 4.2
Gestor do contrato
1. Nos termos do artigo 290.2-A, do Cdédigo dos Contratos Publicos, o gestor do contrato é Parcidio Salgado,
Chefe da Divisdo de Gestdo e Conservagdao,com quem o adjudicatdrio tem a obrigagdo de cooperar, de modo
diligente e célere.
2. O Municipio de Guimardes pode substituir, a qualquer momento, o gestor do contrato, tornando-se essa
substituicdo valida e eficaz por mera comunicag¢do ao adjudicatdrio.
3. Ao gestor do contrato cabe o acompanhamento permanente da execugdao do contrato, ndo existindo, no

momento em que é assumida a decisdo de contratar, qualquer delegagdo de competéncia em seu b eneficio.
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Aacdodogestor do contrato exerce-se sem qualquer conflito de competéncias com os poderes de fiscalizagao

e de direcdo da execugdo do contrato, aos quais estd sujeito o adjudicatdrio.

Clausula 5.2
Prazo e plano de execugao
O prazo de execugdo do contrato serd desde a assinaturado contratoaté 31 de Margo 2022, sem prejuizo das
obriga¢des acessorias que perdurem para além da data de cessagdo do contrato.
De acordo com as disposic¢bes do caderno de encargos, e com a proposta adjudicataria, éincluido em anexo!?
ao contrato um plano de execugdo, de onde conste, de modo claro e inequivoco, como deve ser cumprido o

contrato, e como esse cumprimento é acompanhado das obrigagGes de retribui¢do pelo contraente publico.

Clausula 6.2

Obrigagbes do adjudicatario

O adjudicatario estd obrigado a cumprir escrupulosamente o contrato, executando com diligéncia e em respeito

por todas as regras aquiloa que se comprometeu, pela apresentagdo da sua proposta, e pela assinatura da

declaragdo que corresponde ao Anexo |, ao Cédigo dos Contratos Publicos, e, neste contexto, nomeadamente:

a)
b)

c)

f)

g)
h)

)
k)

Cumeprir, no global e no detalhe, o que Ihe compete, nos termos do plano de execugéo;

Prestar caugdo, quando exigida;

Avisar, de imediato, o contraente publico de qualquer obstaculo, incidente ou dificuldade que perturbe, ou
possa perturbar, a execugdo do contrato;

Obter todas as licengas, autorizagGes, ou recolher quaisquer acordos, quesejamnecessarios para a execugao
do contrato;

Suportar todos os custos com a execu¢do do contrato, unicamente por conta do pagamento do prego
contratual, ou da parte do prego contratual que corresponda ao que o cocontratante efetivamente executou;
Contratar o pessoal que seja necessario a execugao do contrato;

Contratar a aquisi¢cdo de bens ou a prestagdo de servigos, necessarias a execugdo do contrato;

Pagar todas as taxas, contribui¢des e impostos, que resultem, para si, da execugao do contrato;

Respeitar as ordens, instrugcdes e diretivas que lhe sejam dadas pelo contraente publico, diretamente ou
através dos seus representantes, nos termos dos poderes de conformacgdo da relagdo contratual, segundo o
disposto no Cédigo dos Contratos Publicos;

Colaborar com o gestor do contrato;

Celebrar os contratos de seguro a que esteja obrigado, nos termos do caderno de encargos, e apresentar ao
contraente publico, os recibos comprovativos do pagamento dos prémios, de modo a que os seguros estejam

vigentes durante todo o periodo de execugdo do contrato, acrescido do periodo de garantia;

1 Quando aplicavel
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I) Comparecer as reuniGes para as quais seja convocado por escrito pelo contraente publico,sendo que, sempre

Caderno de Encargos

gue exista uma situacdo deincumprimento, e for adequadamente avisado do teor do incidente, participar
nessa reunidao com as respostas correspondentes as questdes da ordem de trabalhos;

m) Assumir as responsabilidades peranteterceiros,sempre que, por agdoou omissdosua,seja a esses terceiros
causado prejuizo, indemnizando correspondentemente;

n) Respeitar todo o normativo, legal e regulamentar, que intervenha na execugdo do contrato.

Clausula 7.2
Subcontratacao

A subcontratagdo é regida pelos artigos de317.2a 321.2 do Cddigo dos Contratos Publicos.

Clausula 8.2
Prego contratual

1. O prego contratual é aquele que resulta da aceitagdo da proposta do adjudicatdrio.

2. Pelorecebimento do prego contratual, o adjudicatdrio obriga-sea execugdointegral do contrato, sem direito
a qualquer remuneragdo suplementar, ou a qualquer verba a titulo de revisdo de pregos.

3. N&o serd feito qualquer pagamento, total ou parcial, que ndo tenha como justificacdo a execugdo das
obriga¢des do cocontratante, e unicamente apds a confirmagéo pelo contraente publico, da efetiva execugao.

4. O contraente publico estd obrigado ao pagamento pontual dos valores que lhe competem, sob pena de
incorrer em responsabilidade por juros, nos termos legais aplicdveis.

5. Nao existequalquer pagamento a titulo de saldo, isto é, de diferenca entre aquilo queseja o prego contratual,
e o que seja certificado pelo contraente publico como prestagdo executada pelo adjudicatario.

6. Nao ha lugar a qualquer pagamento de prémios, seja por cumprimento antecipado, ou por qualquer outro

fundamento.

Clausula 9.2
Procedimentos para pagamento

1. Quando esteja cumprida qualquer prestagdo que caiba ao adjudicatdrio, que justifique que seja feito um
pagamento por parte do contraente publico, sera essecumprimento por este certificado, e assim comunicado
ao adjudicatario.

2. Sendoestiver cumprida integralmente uma prestagdo, nos termos previstos no plano de execu¢do do contrato,
o contraente publico reduzird o pagamento parcial ao que corresponda ao efetivamente executado.

3. Depois de certificado o cumprimento, as faturas, ou documento equivalente, serdo pagas no prazo maximo de
trinta dias.

4. Prazo de pagamento: Apds a entrega dos bens.

Divisdo deContratagdo PublicaeGestao de Financiamentos 3

2021,APROV,1,DI,1273



MUNICIPIO DE
GUIMARAES

Q=

Clausula 10.2

Caderno de Encargos

Obrigacbes do contraente publico

1. O contraente publico deve, nos termos dos artigos 286.2, 289.2 e 291.2, todos do Cddigo dos Contratos
Publicos, cooperar como adjudicatdrio, no sentido deser obtido o melhor resultado possivel do cumprimento
do contrato.

2. Em especial, o contraente publico, através dos seus representantes, deve praticar todos os atos que lhe
competem, no ambito do caderno de encargos, comparecendo sempre que necessario, e procedendo a
rece¢do do que lhe seja destinado, desde que cumprido o plano de execugdo.

3. O contraente publico, salvo se especificado de outro modo nas clausulas especiais do caderno de encargos,
ndo tem qualquer obrigagdo de facultar quaisquer meios, fisicos ou materiais oulocais, para o cumprimento

do contrato.

Clusula 11.2
Modificagbes objetivas
1. Nos termos do corpo do artigo 312.2, do Cddigo dos Contratos Publicos, podem ser feitas as modificacoes
objetivas no presente contrato.
2. Além do disposto no niumero anterior, o regime das alteracOes objetivas é o constante dos artigos 311.2a
315.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, acompanhado da disciplina dos bens ou servicos complementares,
nos termos dos artigos 370.2,378.2, 438.2 e 454.2, todos do Cddigo dos Contratos Publicos, ede todas as suas

normas que com as atrds referidas estejam relacionadas.

Clausula 12.2
Sang¢bes contratuais

1. Caso o adjudicatario incumpra as suas obrigagOes, sera sujeito a aplicacdo das sang¢Ges contratuais que
constam do artigo 329.2 com as devidas adaptagdes.

2. Caso o cocontratante incumpra um prazo parcial do plano de execugdo, serad sujeito a uma multa diaria
correspondente a metade do valor maximo previsto no nimero anterior, podendo ser essa sangdo ser anulada
no casode ser cumprido o prazofinal,e o incumprimento parcial ndotenha causado prejuizo significativo ao
contraente publico.

3. O contraente publico procederd a audiéncia prévia do adjudicatario, a qual serd feita mediante comunicagdo
da qual conste a situagdo que consubstancia o incumprimento, e dara um prazo adequado para a respetiva
resposta.

4. E aplicavel aopresente contrato, com as devidas adaptagdes, e tendo em consideragdo os fornecimentos ou
servicos complementares, o disposto noartigo 372.2, do Cédigo dos Contratos Publicos, edessas disposicdes,

especialmente o que corresponde a aplicacdo da sangdo contratual ai prevista.
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Clausula 13.2

Caderno de Encargos

Prazo de garantia
1. O prazo de garantia do servigo, ou do fornecimento, a que o adjudicatdrio estd obrigado, é de dois anos,
contados do cumprimento da ultima presta¢do contratual.
2. No caso de estar em questdo, essencialmente, um fornecimento, ou no ambito de um contrato misto, ou
incidentalmente, no contexto de uma prestacdo de servigos, o fornecimento de um equipamento, ou de um
direito, ou de um dispositivo que tenha, do respetivo fabricante, um prazo de garantia, o adjudicatario é

obrigado a fazer com que essa garantia se concretize em favor do contraente publico.

Clusula 14.2
Resolugdo do contrato
1. O contraente publico pode resolver o contrato sempre que esteja perante uma falta grave, que ponha em
causa a satisfacdo do interesse publico que justificou o estabelecimento da relagdo contratual.
2. O contraente publico procederd a audiéncia prévia do adjudicatdrio, antes de proceder a resolugdo do
contrato.
3. O cocontratante tem direito a resolver o contrato sempre que os atrasos de pagamentos se prolonguem por

mais de seis meses, em montantes que representem, pelo menos, 25% do preco contratual, excluindo juros.

Clausula 15.2
Revogacao do contrato
As partes podem, por mutuo acordo, revogar o presente contrato, se circunstancias legalmente admissiveis o

permitam, e a defesa concreta do interesse publico aconselhe a que o contraente publico se decida por essa opgao.

Clausula 16.2
Dever de sigilo
1. Sem prejuizo do disposto no Regulamento de Prote¢cdo de Dados Pessoais, o prestador de servigos, o seu
pessoal e todas as entidades e pessoas que aquele utilize no cumprimento das obrigacdes assumidas com a
celebragdodo contrato, obrigam-sea guardarsigilo sobretoda a documentag¢ao e informag¢des a que tenham
acesso nos termos do contrato, ndo podendo facultar a terceiros, quaisquer informagdes nem sobre a
natureza dos proéprios servigos, nem sobre os resultados e conclusdes deles, sem autorizagdo escrita da
Entidade Contratante, dos interessados titulares dos dados protegidos, nem utiliza-los em seu beneficio.
2. A obrigacdo desigilo profissional referida impde-se também relativamente as informag¢&es que possam ser
fornecidas internamente aos técnicos do prestador ndo diretamente envolvidos na prossecugdo dos objetivos
do contrato, desde que tais informagdes, pela sua natureza, possam perturbar a normal execucdo das

prestacdes abrangidas pelo objeto do contrato.
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3. O dever de sigiloabrangeaindatoda a documentagdo e informacdo técnica endotécnica, comercial ou outra,

Caderno de Encargos

relativa ao Municipio de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relagdo com a execugdo do contrato.
4. Ainformag¢do ea documentagdo cobertas pelo dever de sigilo ndo podem ser transmitidas a terceiros, nem
objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que ndo o destinado direta e exclusivamente a execugao
do contrato.
5. Exclui-sedodever de sigilo previstoainformagdoea documentagdo que seja comprovadamente do dominio
publico a data da respetiva obtengdo pelo prestador ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por forga
da lei, de processo judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou de outras entidades administrativas

competentes.

Clausula 17.2
Lei aplicavel

Ao presente contrato é aplicdvel o Cédigo dos Contratos Publicos, e demais legislagdo complementar.

Clausula 18.2
Foro competente
Sempre que ndo esteja nos documentos pré-contratuais, previsto o recurso a arbitragem, a resolugdo dos litigios
emergentes da interpretagdo ou da execucdo do presente contrato é da exclusiva competéncia do Tribunal

Administrativo e Fiscal de Braga.
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CLAUSULAS ESPECIAIS DO CADERNO DE ENCARGOS

Clausula 19.2

Objeto

O presente caderno de encargos compreende as cldusulasa incluir no contrato a celebrar cujo objeto principal consiste

no fornecimento de 1.200 toneladas de mistura betuminosa a quente AC 14 Surf Ligante (BB) — Betdo Betuminoso.

Clausula 20.2

Prego base

O precgo base é de 74.500,00€, acrescido de IVA a taxa legal em vigor.

Clausula 21.2

Regime de fornecimento

Condigdes Técnicas:

1.

O betdo betuminoso deverd ter as caracteristicas e composi¢do indicadas na descricdo técnica (clausula
25.2), para betdo betuminoso 0/14 (camada de desgaste).

E da incumbéncia da Camara Municipal de Guimardes o transporte do material.

Prevé-se a aquisicdo de 80 toneladas diarias, dividida em quatro cargas (duas demanhi e duas a tarde), a
serem fornecidas sempre mediante pedido de fornecimento da Camara Municipal de Guimarades.

Em condigGes normais,no més de agosto, ndo se procederd a aquisi¢do de betdo betuminoso, por férias
do pessoal.

Independentemente das quantidades constantes do ponto 3., o fornecimento terd inicio a partir da
rececdo do pedido de fornecimento até 31/03/2022.

No casode avaria na central de fabricagdo, a empresa adjudicataria éresponsavel por restabelecer, com
interrupgdo maxima de 24 horas, o normal fornecimento, dando cumprimento as condigles atras
definidas, ainda que recorrendo a outro fornecedor.

O ndo cumprimento, por parte da firma adjudicatdria, dos fornecimentos, conforme o ponto, atras
enunciado, implicard a aplicagdo deuma multa didria correspondenteao prego de 80 toneladas de betdo
betuminoso.

As quantidades indicadas no ponto 3., pontualmente, e por motivos imprevistos, poderdo ndo ser
cumpridas pela Camara Municipal, sem que isso origine qualquer modificacdo das condi¢des atras

enunciadas, ou qualquer obrigagdo acrescida da Camara Municipal.

Clausula 22.2

Prazo de entrega

O prazo de entrega é de um dia util, apds a recec¢do do pedido de fornecimento.
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Clausula 23.2

Descrigao técnica do betdao betuminoso

A - Caracteristicas do bet3do betuminoso

1. Mistura de agregados

A mistura de agregados deverd obedecer as seguintes prescrigoes:

- A sua composig¢ao granulométrica, obtida a partir das fragdes indicadas em B respeitara obrigatoriamente o seguinte

fuso granulométrico:

Quadro 1: Camada de mistura betuminosa a quente
Camada de desgaste - Requisitos dos fusos granolumétricos

Tipo de mistura AC 14 surf (BB)
Peneiros Série Base+ Série 2 uni Percentagem acumulada do material passado

31,5 -
25 -
20 1,4D 100
16 -
14 D 90-100
12,5 -
10 (1) 67-77
8 mm -
6,3 -
4 (01) 40-52

2 25-40

0,5 (c2) 11-19

0,25 -

0,125 (02) 6-1

0,063 0,063 5-8
Referéncia normativa EN 13108-1 e NP EN 13043

D —abertura do peneirosuperior que pode reter material, em milimetros
(c1) peneirocaracteristicointermédio, entre D e 2 milimetros

(o1) peneiro extra opcional entre D e 2 milimetros

(c2) peneirocaracteristicointermédio, entre 2 e 0,063 milimetros

(02) peneiro extra opcional entre 2 e 0,063 milimetros
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2. Caracteristicas da mistura betuminosa

Quadro 2: Camada de mistura betuminosa a quente
Camada de desgaste - Requisitos/Propriedades dos agregados

Tipo de mistura

Requisitos/ Propriedades Ref. normat. Uni AC 14 surf (BB)
. 3%-10% (a) NP EN MBr10
Quall.dade o g/Kg | Satisfazer os requisitos aplicaveis aos fileres, de acordo com o
dos finos >10% (b) 933-9 especificado no Quadro 14.3.0-3b.
Forma do agregado grosso - NP EN - F120 FI15 FI20 FI15
indice de achatamento 933-4
Percentagens de superficies NP EN
esmagadas e partidasnos 933-5 % C100/0
agregados grossos
Resisténcia a fragmentagdo do NP EN
agregado grosso, coeficiente 1097-2 % LA20 (c)
Los Angeles seccdo 5
Resisténcia ao desgaste por NP EN
atrito do agregado grosso, 1097-1 % MDE15
coeficiente micro-Deval
Resisténcia ao polimento do NP EN
agregado grosso para camadas 1097-8 % PSV50
de desgaste
Massa volumica dasparticulas 1N0|;§N6 l\r/lng?’/ Adeclarar
N i NP EN %
Absorcdo de dgua 1097-6 <1
Baridade ;\IOI;EN?’ '\r/lni/ Adeclarar
Resisténcia aogelo eaodegelo NP EN
1097-6 Se WA>2, o valordo sulfato de magnésio deve estar enquadrado em
[valorde absorgdo de dagua (wa) % MS35
como ensaiode triageme valor NP EN
do sulfatode magnésio (MS)](d) 1367-2
NP EN
1367-5
Resisténciaaochoque térmico NP EN % Adeclarar
1097-2
secgao 5
Afinidade dos agregados EN
grossos aos ligantes 12697-11 - Adeclarar
betuminosos
NP EN
1367-3
“Sonnenbrand” dobasalto (e) NP EN % Perda de massa apds a ebulicdo<le SBia<8
1097-2
secgaos

(a) Quando a percentagem de passados no peneiro de 0,063 mm no agregado fino, estivercompreendido entre 3% e 10%, em massa, deve ser
avaliadaanocividade dos finos dafra¢do 0/0,125mm e o valor do ensaio de azul de metileno deve estar enquadrado na categoria MBF10.
(b) Se a percentagemde passados no peneiro de 0,063 mm for superior a 10 % (em massa), os finos devem cumprir os requisitos aplicaveisaos
fileres, de acordo com o especificado no Quadro 14.03.0-3b.

(c) Para granitos (de acordo com nomenclatura indicada na descrigdo petrografica simplificada): LA25.

(d) Paraagregadossuscetiveisde degradagdo pelaacdodogelo-degelo, expostosa ambientes sujeitosaogeloe aodegelo,a situagdes dehumidade
elevadaou a dguado mar,o ensaio de absor¢dode dgua deve ser utilizado como ensaio de triagem. Se a absor¢dode dagua ndo for superiorao
valor especificado na categoria WA242 o agregadodeve ser considerado comoresistente ao gelo-degelo. Se a absorg¢do de agua for superior a
WA242, entdo ovalordo sulfato de magnésio deve estar enquadrado em MS35.

(e) Em caso de duvida, onde existam indicios de “Sonnenbrand”.

NOTA: Ndo sera permitida a utilizagdo de seixo em camadas de desgaste.
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Quadro 3: Camada de mistura betuminosa a quente
Camada de desgaste - Requisitos/Propriedades

Tipo de
- . Ref. - - . . mistura
Requisitos/Propriedades Normativa Condicoes especificas de ensaio Uni AC14
surf (BB)
Estabilidade,
max. KN SmaxNR
Estabilidade,
min. KN Smim7,5
Caracterist. | Deformacdo, | ¢\ 115697 34 | Moldagem dos provetes: EN 12697-30 75 pancadas
Marshall max. mm F4
Deformagao,
min. mm F2
Quociente .
Marshall KN/mm Qmin3
EN 12697-8 Calculada combase na baridade maxima tedrica(a)
Vazios na mistura de agregados EN 12697-8 -determinada segundoa EN 12697-5, procedimento A, em dgua % VMAminl
(VMA), min. e na baridade (b) determinada segundo a EN 12697+, 4
procedimento B, provete saturado com a superficie seca
EN 12697-8 Calculada combase na baridade maxima tedrica(a)
. -determinada segundoa EN 12697-5, procedimento A, em agua o Vmin3,0-
Porosidade, Vm EN 12697-8 e na baridade (b) determinada segundo a EN 12697+, % Vmax5
procedimento B, provete saturado com a superficie seca
R‘?'a‘?“ ponderal de filer - Estudo de formulagdo % 1,1-1,5
/ligante (c)
Indice de Resisténcia
Conservada (IRC) em ensaios de | MIL-STD-620A | Moldagem dos provetes: EN 12697-30 75 pancadas (b) % 80
compressao Marshall, min.
A Taxa « de mm/1073 categoria
Resisténcia & | deformagao, )
~ ciclos decarga | a declarar
deformacdo WTSAIR Equipamento pequeno, procedimento B, acondicionamento ao
permanente | Profundidade | EN 12697-22 T !
R ar, temperatura do ensaio: 40,50 0u 602 C X
(“Wheel- de rodeira % categoria
tracking”) maxima, a declarar
PDRAIR
% de ligante, min. - - % Bmin5,0
o L. Moldagem dos provetes: EN 12697-30 perda por desgaste: NP categoria
Sensibilidadea dgua, ITSR EN 12697-12 EN 1097-2, temperatura do ensaio: 252 C “ a declarar

(a)Calculada para a percentagem étima de ligante da mistura em estudo.

(b) Para a moldagem dos provetes é utilizado o compactador de impacto com 75 pancadas.

(c) Esta relagdo pode ndo ser adequada quando se utilizam certos tipos de fileres como a cal, podendo dar lugar a misturas comexcessode filer.
E pois conveniente realizar a dosificagdo dos diferentes tipos de fileres recorrendo a caracteristicas volumétricas.

B - Agregados para a mistura

1. CondigGes gerais

Os agregados, provenientes da exploragdo deformagdes homogéneas, devem ser limpos, duros, pouco alteraveis sob
a acdodos agentes climatéricos,comadequada adesividadeao ligante, de qualidade uniformee isentos de materiais
decompostos, de matéria organica ou outras substancias prejudiciais.

Os agregados deverdo ser constituidos por materiais pétreos britados, provenientes da exploracado de pedreiras ou
seixeiras, devendo neste caso apresentar, no minimo, duas faces de fratura e com um coeficiente de reducdo 4D. A
utilizacdo de seixo britado serd condicionada ao emprego de um aditivo no betume, de modo a garantir a adequada
adesividade ao ligante betuminoso.

Deverdo ainda respeitar as prescricdes que seindicamnos respetivos itens paraa sua utilizacdo emcamadas demistura

betuminosas a frio ou a quente.
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MUNICIPIO DE
GUIMARAES

Caderno de Encargos

N

1.1. Fragbes granulométrias
As misturas betuminosas referidas neste documento deverdo ser fabricadas a partir das seguintes fracdes
granulométricas:

FraQO@S . .uiuiiieierei ettt ettt ettt aet sa st set v e et ete e ses sre et eesns e e e e 0/4, 4110, 10/14

1.2. Homogeneidade
A homogeneidade das caracteristicas deve ser considerada uma condig¢do basica para que qualquer dos agregados

componentes das misturas betuminosas possa ser aplicado continuamente em obra.

Clausula 24.2
Normas aplicaveis

Marcagao CE—Norma EN 13108-1.
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