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CAPITULO 1. INTRODUCAO

1.1 Apresentacdo e Objetivos

O presente Pano de Prevencdo e Gestao de Residuos de Construgdo e Demoli¢do, adiante designada de PPGRCD,
aplica-se a execugdo da empreitada de desvio de coletor gravitico do subsistema de saneamento de Santa Cita
— EPAL / AdVT, em Tomar, cujo Dono de Obra é a Cdmara Municipal de Tomar.

O Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10 de dezembro, na sua atual redagdo, aprova o Regime Geral da Gestdo de
Residuos, o regime juridico da deposicao de residuos em aterro e altera o regime de gestao de fluxos especificos
de residuos.

De acordo com o Decreto-Lei n.2 102-D/2020, na sua atual redacdo, incumbe ao empreiteiro ou ao
concessionario executar o PPGRCD, assegurando, designadamente:

= A promocado da reutilizagdo de materiais e a incorporagao de materiais reciclados na obra;

= A existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a gestdo seletiva dos
RCD;

= Aaplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos em que tal ndo seja possivel,
0 seu encaminhamento para operador de tratamento licenciado para o efeito;

= A manutenc¢do dos RCD em obra pelo minimo tempo possivel, de acordo com o principio da protecao
da saude humana e do ambiente.

=  Efetuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o registo dos RCD;

=  Anexar ao registo de dados cépias das E-GAR concluidas.

No PPGRCD deve constar obrigatoriamente:

=  Caracterizagao sumaria da obra a efetuar, com descricdo dos métodos construtivos.
=  Aspetos a considerar:
*  Principios de autossuficiéncia;
*  Prevencdo e Reducgdo de Residuos;
* Hierarquia das operagdes de Gestdao de Residuos;
*  Responsabilidade do Cidadao;
*  Regula¢do da gestdo de residuos e da equivaléncia
* Adocgdo de metodologias e praticas nas Fases de Projeto e de Execug¢do da Obra, que
minimizem a producdo e perigosidade de RCD, que maximizem a valorizagdo dos RCD e
que favorecam os métodos construtivos de forma a facilitar a demolicdo orientada para a
prevencdo de RCD.
= Metodologia para a incorporacgao de reciclados de RCD.
= A metodologia de prevengdo de RCD, com identificacdo estimativa dos materiais a reutilizar na prépria
obra ou noutros destinos.
=  Areferéncia aos métodos de acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma,
devendo, caso a triagem ndo esteja prevista, ser apresentada fundamentacdo da sua impossibilidade.
= A estimativa dos RCD a produzir, da fragdo a reciclar ou a sujeitar a outras formas de valorizagdo, bem
como da quantidade a eliminar, com identificacdo do respetivo cédigo da lista europeia de residuos.
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O PPGRCD pode ser alterado pelo dono da obra na fase de execucdo, sob proposta do produtor de RCD, ou, no
caso de empreitadas de concegdo ou construcao, pelo adjudicatario, com a autoriza¢do do dono da obra, desde
que a alteragdo seja devidamente fundamentada.

O PPGRCD deve estar disponivel no local da obra, para efeitos de fiscalizacado pelas entidades competentes, e ser
do conhecimento de todos os intervenientes na execugao da obra.

Sem prejuizo da informacdo relevante que o plano fornece sobre a gestdao dos materiais e residuos gerados na
obra, o PPGRCD ¢, nos termos da lei (art.2 395.2 do D.L. 18/2008 de 29 de janeiro) condi¢do para a recegido
proviséria da obra.

Cabe, portanto, a entidade executante a implementagdo do presente plano, de acordo com o exposto e em
conformidade com as demais exigéncias legais, com especial relevo para a hierarquia da gestdo de residuos
privilegiando, por ordem decrescente, a prevencdo, preparagao para a reutilizagao, reciclagem, outros tipos de
valorizacdo e, por fim, a eliminacdo.

1.2 Defini¢cdes

Os termos a seguir indicados tém, no contexto do PPGRCD o seguinte significado:

Armazenagem - a deposi¢do controlada de residuos, antes do seu tratamento e por prazo determinado,
designadamente as operacdes R 13 e D 15 identificadas nos anexos i e ii do Decreto-Lei n.2 102-D/2020, de 10
de outubro;

Armazenagem preliminar - a deposicdo controlada de residuos em instalagdes onde os residuos sdo
descarregados a fim de serem preparados para posterior transporte para efeitos de tratamento, como parte do
processo de recolha;

Bio residuos - os residuos biodegradaveis de jardins e parques, os residuos alimentares e de cozinha das
habitagdes, dos escritdrios, dos restaurantes, dos grossistas, das cantinas, das unidades de catering e retalho e
os residuos similares das unidades de transformacgao de alimentos;

Centro de recolha de residuos - o local onde os residuos sdo depositados e onde se procede a armazenagem
e/ou triagem preliminares desses residuos para posterior encaminhamento para tratamento;

Demoligdo seletiva - a sequenciagdo das atividades de demolicdo para permitir a separagao e a selegdo dos
materiais de construcdo;

Eliminagdo - qualquer operagdo de tratamento de residuos que ndo seja de valorizagdo, nomeadamente as
incluidas no anexo i do Decreto-Lei n.2 102-D/2020, ainda que se verifique como consequéncia secundaria a
recuperacdo de substancias ou de energia;

Enchimento - qualquer operagdo de valorizagdo em que, para efeitos de recuperagdo em zonas escavadas ou
para fins de engenharia paisagistica, sdo empregues residuos ndo perigosos adequados para esse fim em
substituicdo de outros materiais que ndo sdo residuos, limitando-se as quantidades estritamente necessarias
para esses efeitos;

Edicdo: 01 (nov-21) 4




PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUGAO E DEMOLICAO

T o M A R EMPREITADA DE DESVIO DE COLETOR GRAVITICO DO SUBSISTEMA DE SANEAMENTO
CIOADE TEMELARIA DE SANTA CITA— EPAL / ADVT

Gestdo de residuos - a recolha, o transporte, a triagem, a valorizagdo e a eliminagdo de residuos, incluindo a
supervisdo destas operagdes, a manutengao dos locais de eliminagdo apds encerramento, e as medidas tomadas
na qualidade de comerciante de residuos ou corretor de residuos;

Plano - o estudo integrado dos elementos que regulam as agGes de intervencgao, identificando os objetivos a
alcancar, as atividades a realizar, as competéncias e atribui¢Ges dos agentes envolvidos e os meios necessarios a
concretizagdo das agdes previstas;

Ponto de recolha - o local onde se procede a recegao e a armazenagem preliminar de residuos como parte do
processo de recolha;

Produtor de residuos - qualquer pessoa singular ou coletiva cuja atividade produza residuos, isto é, um produtor
inicial de residuos, ou que efetue operagGes de pré-processamento, de mistura ou outras que alterem a natureza
ou a composicao desses residuos;

Reciclagem - qualquer operagdo de valorizagdo, através da qual os materiais constituintes dos residuos sdo
novamente transformados em produtos, materiais ou substancias para o seu fim original ou para outros fins,
incluindo o reprocessamento de materiais organicos, mas excluindo a valorizacdo energética e o
reprocessamento em materiais que devam ser utilizados como combustivel ou em operagdes de enchimento;

Recolha - a coleta de residuos, incluindo a triagem e a armazenagem preliminares dos residuos, para fins de
transporte para uma instalagdo de tratamento de residuos;

Recolha seletiva - a recolha efetuada de forma a manter os residuos separados por tipo e natureza com vista a
facilitar o tratamento especifico;

Residuos - quaisquer substancias ou objetos de que o detentor se desfaz ou tem a intengdo ou a obrigacdo de se
desfazer;

Residuo de constru¢do e demolicdo - o residuo proveniente de atividades de construgdo, reconstrucao,
ampliacgdo, alteragdo, conservagdo e demoligdo e da derrocada de edificagGes;

Residuo perigoso - o residuo que apresenta uma ou mais caracteristicas de perigosidade constantes do
Regulamento (UE) n.2 1357/2014, da Comissdo, de 18 de dezembro de 2014;

Responsavel técnico ambiental - o técnico designado pelo operador, competente para a gestdo ambiental do
estabelecimento ou da instalagdo de tratamento de residuos e/ou interlocutor preferencial, tanto durante o
procedimento de licenciamento, como para acompanhamento das licengas emitidas ao abrigo do presente
regime;

Reutilizagdo - qualquer operagdo mediante a qual produtos ou componentes que ndo sejam residuos sdo
utilizados novamente para o mesmo fim para que foram concebidos;

Tratamento - qualquer operagdo de valorizagdo ou de eliminagdo de residuos, incluindo a preparagdo previa a
valorizag¢do ou eliminagdo;

Triagem - o ato de separagdo de residuos mediante processos manuais ou mecanicos, sem alteragao das suas
caracteristicas, com vista ao seu tratamento;

Triagem preliminar - o ato de separagdo de residuos mediante processos manuais, sem alteracdo das suas
caracteristicas, enquanto parte do processo de recolha, com vista ao seu envio para tratamento;
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Valorizagao - qualquer operagdo de tratamento de residuos, nomeadamente as constantes do anexo ii do

Decreto-Lei n.2 102-D/2020, cujo resultado principal seja a utilizagdo, com ou sem transformacgao, dos residuos

de modo a servirem um fim util, substituindo outros materiais que, caso contrdrio, teriam sido utilizados para

um fim especifico ou a preparac¢do dos residuos para esse fim na instalagdo ou conjunto da economia.

1.3 Responsavel Ambiental da Obra

A Entidade Executante deverd nomear um Responsavel Ambiental em Obra. O Responsavel Ambiental tera que

implementar e assegurar o cumprimento da gestdo de residuos em obra:

1.4

Selecionar os operadores que ird subcontratar para a recolha, transporte e gestdo dos residuos
produzidos em obra, bem como quais os RCD passiveis de reutilizagdo e aproveitamento em obra;
Selecionar o Destinatario tendo como base a “Lista de Operadores de Gestdo de Residuos — Agéncia
Portuguesa do Ambiente”;

Classificar os residuos produzidos segundo a Lista Europeia de Residuos;

Identificar os recipientes de armazenamento de residuos;

Inspecionar e verificar a conformidade de recolha e separagdo dos residuos;

Selecionar o destino final adequado a cada residuo e selecionar operadores de gestdao de residuos e
transportadores devidamente licenciados;

Garantir o preenchimento das Guias Eletronicas de Acompanhamento de Residuos de Construcdo e
Demoli¢do (e-GAR), de acordo com a Portaria 145/2017 de 26 Abril;

Promover acbes de formacdo/informacdo aos seus trabalhadores, subempreiteiros e colaboradores em
obra;

Controlar a quantitativamente e qualitativamente a produgdo de residuos e arquivar todos os registos.

Responsabilidades da Entidade Executante

Manter atualizado o PPGRCD para consulta de todos os interessados e intervenientes na obra;

A gestdo de residuos, desde a produgdo dos mesmos até ao seu encaminhamento adequado;

Caso durante a execu¢do da empreitada sejam produzidos residuos ndo especificados neste documento,
deverd a Entidade Executante proceder a sua custa a gestdo dos referidos residuos;

A implementagdo de um parque de residuos, em obra, onde se localizem contentores e recipientes
adequados e identificados de forma a armazenar os respetivos residuos produzidos ao longo da obra;
Elaborar um Plano de Formagado que contemple a sensibilizacdo e informagdo de todos os intervenientes
da obra (divulgacdo do PPGRCD), de forma que haja uma gestdo correta dos residuos, promovendo a
separacao seletiva e reutilizacdo de residuos.
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CAPITULO 2. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESiDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

| - Dados gerais da entidade responsavel pela obra

1. Denominacgao Social: Municipio de Tomar
2. Sede: Pracga da Republica, 2300 Tomar —Concelho de Tomar
3. Telefone:+351249329840 | Fax: +351 249 324 577 |email: obrasmunicipais@cm-tomar.pt
4. NIPC: 506 738 914
5. CAE Principal: 84113- Administracdo Local
Il — Dados gerais da obra
1. Tipo de obra: Empreitada de desvio de coletor gravitico do subsistema de saneamento de Santa Cita — EPAL / AdVT
2. Cddigo do CPV: -----
3. N2de processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental (AlA): ndo aplicavel
4. Identificagao do local de implantagao: Parque de estacionamento de Santa Iria - Tomar

1l — Residuos de Construcdo e demolicdo (RCD)

1 — CARACTERIZACAO DA OBRA
1.1. Caracterizagdo sumaria da obra a efetuar:

A Empreitada consiste no desvio do coletor de esgotos domésticos existente, evitando que atravesse uma propriedade privada.

1.2. Descrigdo sucinta dos métodos construtivos a utilizar.

Os métodos construtivos utilizados sdo os descritos nas condigGes técnicas do caderno de encargos.
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2 — CARACTERIZAGAO DOS MATERIAIS E RESIDUOS GERADOS POR ATIVIDADE

2.1 - Solos e Rochas — a gerir nos termos do art.2 6.2 D.L. 46/2008

ESCAVACAO (m?)

Material escavado a

Atividade/Frente Total a escavar . Material a ndo incorporar
incorporar
Abertura de valas para implantagdo de coletores e caixas 325 315 12
Corte e levantamento/fresagem de pavimento existente (macadame, betuminoso, lancis ou
o 32 5 25
calgada), com espessura média de 0.25 m
Valor total 357 320 37
ATERRO (m?)
Total do volume de i Material de
Atividade/Frente Mate_rlal escavado a rial
aterro incorporar empréstimo
Fornecimento e execu¢do de aterro manual em almofada de assentamento com areia e
. . ~ 345 320 25
material proveniente da escavagdo
Valor total 345 320 25

3 — INCORPORACAO DE RECICLADOS

3.1 - Metodologia para a incorporacdo de reciclados de RCD

Nem as clausulas técnicas nem o caderno de encargos, nem a memdria descrita ou mapa de quantidades prevé a utilizagdo de materiais reciclados.

3.2 — Reciclados de RCD integrados na obra

Identificagao dos reciclados

Quantidade a integrar em obra (t)

Origem na obra

Outra Origem

Total

Valor total —

Quantidade de reciclado a integrar
relativamente ao total do material

utilizado (%)
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4 — PREVENGAO DE RESIDUOS

4.1 — Metodologia de prevengdo de RCD

Residuos como PVC, madeira, betdo, ferro e agco que ndo contenham substancias perigosas provenientes de atividades de constru¢dao devem ser reutilizados no trabalho
de origem de construcdo.

A EE deverd colocar estes residuos em contentores/recipientes adequados e identificados, aquando da necessidade de reutilizacdo dos mesmos na obra, o mesmo sera
comunicado ao Responsavel Ambiental, indicando o material e quantidade a reutilizar.

A EE promoverd acdes de formacdo / sensibilizacdo aos trabalhadores presentes em obra, por forma a serem informados para a realizacdo de triagem de residuos,
velocidade de conducdo de maquinas, manuseamento de materiais (com vista a contentoriza¢do de residuos perigosos).

N3o aplicavel.

4.2 — Materiais a reutilizar em obra

N .. Quantidade a reutilizar relativamente ao total do material
Identificagdo dos materiais Quantidade a reutilizar (t ou m3) utilizado (%)
Pedra de calcario para calgada 1t 100

5 — ACONDICIONAMENTO E TRIAGEM

5.1 — Acondicionamento e triagem de RCD na obra ou em local afeto a mesma:

Na fase de execucgdo de obra, é responsabilidade da entidade executante que os residuos que venham a ser produzidos sejam devidamente separados e acondicionados,
tendo em conta a sua tipologia e perigosidade. Este armazenamento provisério poderd ser efetuado no estaleiro da obra, em consonancia com o espaco disponivel,
rentabilizacdo do transporte e / ou volume de residuos acondicionados, durante o menor periodo de tempo possivel.

5.2 — Caso a triagem n3do esteja prevista, apresentacdo da fundamentagao para a sua impossibilidade:

Nao aplicavel.
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6 — PRODUCAO DE RCD

Valorizagdo Eliminagdo
s - Quantidade - A
Caédigo LER Descrigao estimada (t) Reciclagem Outras formas de Valorizagdo
tidade (% (o} a
Quantidade (%) Operagao Quantidade (%) Operagao Quantidade (%) e
Solos e rochas ndo abrangidos em
20 100 D15
17 05 04 17 05 03
Misturas de residuos de
construcdo e demolicdo ndo
17 4 2 100 D15
090 abrangidos em 17 09 01, 17 09 02
e 17 09 03
. . ~ Transporte a
17 03 02 I\/lllstura.; be;;xr(;l?l’n(;);‘as nao 1 100 central de
abrangidas em agregados
Valor total 23

A tabela acima apresentada referente a producdo de RCD foi elaborada com base na memdria descritiva e mapas de quantidades. Estes dados deverdo ser ajustados ao longo
da fase de execucdo da obra e segundo orientagdes do Dono da Obra e sua aprovagao prévia. O destino final dos residuos pode variar consoante o operador selecionado para
realizar o seu encaminhamento. Salvaguarda-se que se dara preferéncia a operagdes de reciclagem/valorizagdo.
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CAPITULO 3. EXecucAo po PPGRCD

3.1 Operagdo de Gestdao de Residuos

1. Deposicdo Seletiva dos Residuos Produzidos

Todos os tipos de residuos produzidos deverdao ser devidamente triados, se possivel, no préprio local de
produgdo, recorrendo sempre que possivel a utilizacdo de meios de acondicionamento adequados as
carateristicas especificas do residuo e devidamente identificados, com vista ao seu encaminhamento, por
fluxos e fileiras de materiais, para reciclagem ou outras formas de valorizagdo, a Entidade Executante devera
garantir que os operadores de residuos sao licenciados.

2. Armazenamento Temporario

De forma a manter uma organizacao e limpeza ao longo da empreitada, devera ser considerada a implantacao
de um sistema de recolha, triagem e valorizagao dos residuos resultantes de todas as atividades inerentes a
mesma.

Quando estas agdes ndo forem praticaveis, proceder-se-a a correta eliminagdo dos mesmos procurando-se,
desta forma, encontrar os destinos finais mais adequados para estes residuos.

No estaleiro de obra, ou em local afeto a mesma, deverao ser definidas zonas de depdsito temporario de
residuos (parque de residuos), onde sera efetuado o acondicionamento e armazenagem dos residuos, sendo
estes posteriormente transportados a destino final, por entidades licenciadas para o efeito, quando tal se
justificar. O acondicionamento de residuos devera ser realizado de acordo com a producdo dos residuos e as
necessidades de espaco.

O parque de residuos devera possuir areas delimitadas ou meios de contentorizacdo (recipientes,
contentores, biddes, big-bag, etc.) apropriados a cada tipo de residuo gerado, de acordo com a produgdo
estimada de residuos e as necessidades de espaco. Estes recipientes devem ser identificados (com o cédigo
LER e Tipo de Residuo) e estrategicamente colocados nas zonas de separagdo de acordo com as areas de
producdo de cada tipo de residuo para permitir uma separagao seletiva eficaz. A localizacdo da zona de
armazenamento temporario de residuos deverd ter em atengdo as condi¢cbes de acesso necessarias a
respetiva recolha.

Devera ter-se em consideragdo a manutengdo em obra dos RCD pelo minimo de tempo possivel que, no caso
de residuos perigosos, ndo pode ser superior a trés meses.

3. Transporte de Residuos

O transporte de RCD para fora do local de obra obedecerd ao disposto na Portaria n? 145/2017, de 26 de
abril, uma vez que o transporte de RCD, da obra para o operador de gestdo de residuos, deve ser
acompanhado pela respetiva guia eletrdnica de residuos (e-GAR).

4. Encaminhamento para Destino Final

Os materiais ou residuos ndo reutilizados na obra deverdo ser transportados, ou recolhidos por empresas
devidamente qualificadas e licenciadas para o efeito, para locais de reaproveitamento ou em ultima instancia
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para deposigdo em aterro.

Deverd ser assegurado que as entidades/ instalacdes selecionadas para destino final dos residuos estdo
devidamente licenciadas para a valorizagdo, tratamento e eliminagdo dos varios tipos de residuos produzidos
em obra.

Na determinagdo dos destinatarios dos RCD devera ser utilizada a Listagem dos Operadores de Gestdo de
Residuos Ndo Urbanos emitida pela Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), ndo dispensando a solicitacdo
as diversas entidades dos documentos comprovativos do licenciamento.

Mensalmente a Entidade Executante deverd atualizar o Mapa de Gestdo de Residuos, entregando-a ao Dono
de Obra e Anexo a este registo, devem ser entregues todas as guias de transporte de residuos de construgdo
e demolicdo e outras, assim como as respetivas declara¢bes de recec¢do e as licengas de transportador e do
gestor de residuos.

E expressamente proibido a pratica de qualquer das seguintes a¢des:

=  Efetuar a queima a céu aberto de qualquer tipo de residuos;

=  Descarga de qualquer tipo de residuos para o solo;

= Descarga de qualquer tipo de residuos nas linhas de agua;

= O abandono, transporte, armazenagem, tratamento, valorizacdo ou eliminacdo de residuos por
entidades ou em instalagGes ndo autorizadas para o efeito.

3.2 Monitorizagao

A Entidade Executante devera manter atualizado o registo e arquivo de todos os documentos relacionados
com a gestdo dos residuos, bem como qualquer outra informa¢do que forneca a organismos estatais,
regionais ou locais relativas a esta matéria. Aconselha-se a preparacao de um Dossier de Gestdo de Residuos
de Construgdao e Demoli¢cdo, que devera estar disponivel para consulta em obra, onde ficara arquivado o
presente documento, assim como todos os documentos e registos que venham a ser considerados,
nomeadamente:

=  Planta de localizacdo dos parques de residuos existentes em obra;

=  Legislagdo em vigor;

=  Registos de Dados de RCD;

=  Documentos comprovativos do licenciamento das empresas transportadoras dos residuos;

=  Documentos comprovativos do licenciamento das empresas recetoras dos residuos;

=  Guias de Acompanhamento de RCD e respetivos certificados de rececao emitidos pelo operador de
residuos.

A entidade executante deve no final na obra, proceder a atualizagdo do PPGRCD (anexo lll), compilar todas
as das evidéncias documentais referentes a implementa¢dao do PPGRCD e apresentar tais documentos
junto do Dono de Obra para aprovagao. Salienta-se que, o cumprimento do PPGRCD, nos termos do artigo
3952 do Decreto-lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual redag3o é condi¢do para a rececdo proviséria
da obra.
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ANEXO |

MAPA DE ARMAZENAMENTO TEMPORARIO DE RESiDUOS
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Dono da Obra:
Empreitada:

Entidade Executante:

Residuo

Cédigo LER

Quantidade (Kg)

Local de Armazenamento
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ANEXo Il

MAPA DE GESTAO DE RESiDUOS
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Mapa de Gestdao de Residuos

Dono da Obra:
Empreitada:

Entidade Executante:

Residuo

Codigo LER

Periodo de
Armazenamento na obra

Forma de
Acondicionamento

Transportador

Destino Final

Operador

E-Gar
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ANEXoO 11

ATUALIZACAO DO PPGRCD Em OBRA
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Atualizacao do PPGRDC em Obra

Secdo | — Solos e Rochas / Biomassas

A-1.1 - Solos e Rochas a gerir nos termos do art.2 6.2 D.L. 46/2008

EScAVADO INCORPORADO NA OBRA NAO INCORPORADO NA OBRA
3 3 Total Material Escavado Total de Material Incorporado 3 Material ndo incorporado
J:;:ItiEds:ZZaedsct,ir(:;d)a Qu:::?(:::;av:::::xiri:a) Incorporado na obra (m’) pelobrs (m3) Matzf;:;;;:zolir;?r:?:doa(m ) reutilizado (m3) Material Rejeitado (m3)
P Quantidade estimada Quantidade produzida Quantidade produzida )

Secdo Il — Prevenc¢ao de Residuos

A-2.1 — Incorporagao de Reciclados

Designacao

Quantidade estimada (t)

Quantidade Produzida (t)
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A-3.1 - Produgao de RCD

Valorizagao Eliminagao

Caodigo LER Descrigao APECEEL 2 ORI Reciclagem Outras formas de Valorizagio

estimada (t) |produzida (t)

tidade (% (o) a
Quantidade(%) Operagdo Quantidade (%) Operagdo YRR 2R ) AR

Secao IlI- RCD

Edicdo: 01 (nov-21) 19




		2021-11-30T11:13:20+0000




