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Lista de todas as espécies de trabalhos previstos no caderno de encargos

Linha Cod. Designação Unidade Qtd
 0 GENERALIDADES
 0.1 a) Aspectos Gerais, Lista de quantidades de trabalhos e de preços unitários e Implantação da Obra:

O empreiteiro não poderá alegar desconhecimento dos elementos deste projecto, pelo que deverá solicitar, caso julgue necessário, um exemplar para consulta e verificação da sua
dimensão.
O empreiteiro deverá deslocar-se ao local da obra para efeitos de levantamento e certificar-se, numa primeira fase, do volume e natureza dos trabalhos a realizar, ficando
impossibilitado de reclamar Erros e Omissões. Consideram-se integrados, nesta empreitada e no preço proposto pelo empreiteiro, todos os elementos do projecto de Arquitectura,
escritos e desenhados, nomeadamente todos os constantes no índice das peças de projecto que compõem o contrato e ainda todos os trabalhos de Construção Civil mencionados
no parágrafo anterior.
Estas condições gerais e especiais incluem, em anexo, o Mapa de Quantidades de Trabalho, definidas a partir dos desenhos de projecto. O empreiteiro deve preencher neste mapa
a coluna relativa aos preços unitários. Estes preços devem incluir todas as tarefas inerentes à execução dos respectivos trabalhos, bem como andaimes, plataformas, material de
protecção, transporte para a obra e dentro da obra, cargas e descargas, fornecimento de telas finais, testes e ensaios, quer a efectuar em fábrica e laboratórios, quer os a efectuar
em obra, os custos do estaleiro, lucros, etc.
A implantação da obra será feita pelo Empreiteiro, a partir dos elementos do Projecto e de outros que eventualmente lhe venham a ser fornecidos pela Fiscalização. Só depois de
esta se ter pronunciado por escrito, poderá a implantação feita pelo Empreiteiro ser considerada definitiva e só então ele poderá iniciar os trabalhos;

 0.2 b) Amostras e modelos, Materiais e técnicas de execução e caracteristicas dos materiais:
O Empreiteiro obriga-se a apresentar com antecedência mínima de 30 (trinta) dias antes da sua utilização, amostras de todos os materiais que se propuser aplicar na obra, as quais,
quando aprovadas, servirão de padrão. Nenhum material poderá ser aplicado na obra sem prévia autorização dos Projectistas e Fiscalização.
O empreiteiro deve apresentar protótipos dos caixilhos e de outros equipamentos e elementos de construção mais repetidos ou representativos, executando as montagens em
modelos fundamentais para aprovação pelo autor do projecto sempre que por este forem solicitadas.
Os materiais técnicas de execução a utilizar na obra, devem respeitar tudo aquilo a que a seu respeito se refere nas especificações incluídas nas Condições Técnicas Gerais e
Condições Técnicas Especiais deste Caderno de Encargos, bem como todas as indicações a fornecer pelo autor do projecto no decorrer da obra, das quais fazem parte integrante.

 0.3 Os materiais técnicas de execução a utilizar na obra, devem respeitar tudo aquilo a que a seu respeito se refere nas especificações incluídas nas Condições Técnicas Gerais e
Condições Técnicas Especiais do Caderno de Encargos, bem como todas as indicações a fornecer pelo autor do projecto no decorrer da obra, das quais fazem parte integrante.
Sempre que se verifique nas peças de concurso, a indicação expressa de marcas de materiais ou equipamentos a aplicar com a indicação de  Tipo  e  ou equivalente , fica o
empreiteiro obrigado a aplicá-los ou a propor, na fase de concurso, a sua substituição por materiais ou equipamentos idênticos, devendo, para tal, justificar documentalmente a
equivalência das suas propriedades e características, reservando-se ao Dono da Obra, o direito de aceitar ou não a sua substituição.
Caso a proposta não indique expressamente as substituições alternativas, o empreiteiro não poderá, posteriormente, propor a sua substituição.
O Empreiteiro deve ainda contar com a execução dos trabalhos e fornecimento que, embora não explicitamente descritos nestas  Condições Técnicas , sejam necessários ao bom
acabamento da Obra.
Assim, quando na descrição do articulado se diz  incluindo...  pretende-se informar o Empreiteiro que o que se segue são todos os trabalhos e/ou materiais complementares e/ou
Acessórios, mas que o Empreiteiro deve incluir no preço do próprio artigo.
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 0.4 c) Depósito e armazenamento de materiais
O empreiteiro deverá ter sempre em armazém as quantidades de materiais necessários para garantir a laboração normal dos trabalhos durante um período não inferior a 15 (quinze)
dias.
Existirá um registo de todos os materiais que entram na obra, referenciando a natureza, característica e quantidades dos materiais que constituem cada lote, bem como o resultado
das análises e ensaios que, sobre eles, tenham sido realizados e as peças da construção em que se pretende aplicá-los. Cada lançamento desse registo será submetido ao visto da
Fiscalização.
Os materiais e elementos de construção deverão ser armazenados ou depositados por lotes separados e devidamente identificados. Uma arrumação que garanta condições
adequadas de acesso e circulação.
Os materiais que tiverem de ser guardados em Obra serão acondicionados de forma a não se perderem os seus componentes, não se deteriorem, nem deteriorem as construções já
executadas. Os materiais sujeitos a deterioração, devido às condições atmosféricas, deverão ser armazenados em edifícios fechados ou, em opção, serem cobertos.

 0.5 d) Protecção
Todos os elementos de construção existentes a manter ou a preservar, deverão ser convenientemente protegidos durante todo o tempo e execução da empreitada. Todo e qualquer
dano neles causados pela execução da obra ou durante o período desta, será da responsabilidade do empreiteiro

 0.6 e) Fiscalizaçao
A acção fiscalizadora poderá exercer-se tanto na oficina como na obra, devendo o empreiteiro facilitar essa acção. Para tal, o empreiteiro apresentará os boletins de ensaio
comprovativos dos diferentes materiais utilizados e deverá fornecer as amostras indispensáveis para a comprovação daquelas propriedades. Concluída a execução, a fiscalização
realizará uma inspecção cuidada a toda a obra.
A fiscalização recusará aceitar o trabalho sempre que se verifiquem ligações mal executadas, desvios da verticalidade, horizontalidade ou posicionamento incorrecto das peças,
bem como torções ou tensões indevidas introduzidas na estrutura.
Os materiais rejeitados, por não satisfazerem as condições exigidas, deverão ser removidos pelo empreiteiro, para fora do local dos trabalhos, no prazo máximo de 48 horas após a
rejeição.
Se o empreiteiro não cumprir esta determinação, a Fiscalização poderá proceder à remoção dos mesmos, podendo imputar o respectivo custo ao adjudicatório.
A fiscalização poderá exigir, em qualquer momento, certificados das características mecânicas e químicas dos materiais, e de todos os elementos que permitam uma avaliação
correcta da sua aplicabilidade, bem como os certificados de ensaios de controlo de qualidade que entenda necessários. 0.7 f) Sinalização da Obra
O responsável pela segurança da obra deve, também, responsabilizar-se pela sua sinalização. Para tal, o empreiteiro deve identificar os sectores principais da obra e do estaleiro
com sinais de localização, orientação ou advertência de perigo, com indicações legíveis a distância conveniente.
Os acessos ao estaleiro devem ser sinalizados de modo a que todo o trânsito de peões e veículos se faça, sempre, em segurança.

 0.8 LIMPEZA DE OBRA
No âmbito desta empreitada inclui-se a manutenção da obra limpa tanto no interior como no exterior, pelo que realizar-se-ão limpezas periódicas, e a limpeza final da mesma,
incluindo : limpeza de revestimentos de pavimentos novos, paredes novas, vidros e tectos novos, bem como de todos os vãos e fachadas novas, exteriores e restantes
componentes da obra, de modo a permitir a imediata utilização do espaço.
O entulho e lixo resultantes da limpeza final da obra serão removidos pelo empreiteiro para vazadouro próprio, a cargo do mesmo e num prazo máximo de 5 dias úteis após a
mesma.
Caso não se verifique, poderá o Dono de Obra tomar a iniciativa de executar esta tarefa, retirando dos honorários do empreiteiro o respectivo custo. 1 ARQ - PROJECTO GERAL DE ARQUITECTURA

 1.1 TRABALHOS PREPARATÓRIOS
 1.1.1 PROTECÇÕES
 1.1.1.1 PROTECÇÃO E SEGURANÇA DA OBRA
1 1.1.1.1.1 O fornecimento e montagem de proteção de árvore existente, sobreiro, incluindo: Fornecimento e montagem ou execução das proteções; Desmontagem ou demolição e

remoção final das proteções; Limpeza final, eliminando qualquer componente residual do sistema de proteção; Fornecimento e montagem dos meios auxiliares de
segurança e sinalização; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,  necessários a sua boa execução;

UN 1

 1.1.2 PREPARAÇÃO DO TERRENO
 1.1.2.1 DESMATAÇÄO
2 1.1.2.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à limpeza total de elementos de natureza vegetal, tais como arbustos, sebes e árvores com diâmetro do tronco inferior a 0,10m

(medido a 1,20m do solo), incluindo: Corte das espécies vegetais; Remoção, carga, transporte e descarga para vazadouro; Fornecimento e montagem dos meios
auxiliares de segurança e sinalização; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,  necessários a sua boa execução;

m2 10632,72
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 1.1.2.2 DECAPAGEM
3 1.1.2.2.1 Execução de todos os trabalhos necessários à remoção da camada superficial de terra vegetal, incluindo: Implantação e marcação dos alinhamentos da área de

intervenção; Corte e arrasto da camada superficial da terra vegetal; Escavação e baldeação da terra vegetal com profundidade superior a 0,25m; Remoção, carga,
transporte e descarga da terra vegetal para vazadouro; Fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e sinalização; Bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos,  necessários a sua boa execução;

m2 10632,72

 1.1.2.3 LIMPEZA
 1.1.2.3.1 Execução de todos os trabalhos necessários à limpeza de entulho, lixo ou qualquer outro material existente, incluindo: Limpeza; Remoção, carga, transporte e descarga para

vazadouro; Fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e sinalização; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,  necessários a sua boa
execução;4 1.1.2.3.1.

1
Separação dos resíduos de construção e demolição, misturas de betão, tijolos, ladrilhos, telhas e materiais cerâmicos, das outras terras movimentadas incluindo remoção
e transporte para o destino final adequado e licenciado. (Medição efectuada a 29.04.2021)

t 1300,35

5 1.1.2.3.1.
2

Escavação da camada de 0,30 m de espessura dos materiais do recobrimento sobre os resíduos perigosos, remoção e transporte do conjunto com os resíduos perigosos
para infraestrutura adequada e devidamente licenciada. Incluindo Plano Geral de Escavação (PGE); Transporte dos resíduos perigosos em condições ambientalmente
adequadas, de modo a evitar a sua dispersão ou derrame e cumprir, sempre que aplicável de acordo com a legislação em vigor; (Medição efectuada a 29.04.2021)

t 10

 1.1.3 SINALIZAÇÃO TEMPORÁRIA
6 1.1.3.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à sinalização temporária necessária para à execução da obra de acordo com a legislação em vigor, incluindo: Sinalização

vertical, horizontal e outros equipamentos necessários; Fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e sinalização; Bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos,  necessários a sua boa execução;

UN 1

 1.1.4 DESVIOS PROVISÓRIOS DE TRÁFEGO
7 1.1.4.1 Execução de todos os trabalhos inerentes a desvios provisório de tráfego, necessários para à execução da obra, incluindo: Sinalização vertical, horizontal e outros

equipamentos necessários; Fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e sinalização; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, 
necessários a sua boa execução;

UN 1

 1.1.5 IMPLANTAÇÃO E PIQUETAGEM DA OBRA
8 1.1.5.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à implantação e piquetagem da obra, incluindo: Todos os trabalhos de campo necessários;  colocação de mestras e a sua

conservação; Fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e sinalização; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,  necessários a sua
boa execução;

UN 1

 1.2 ESTALEIRO DE OBRA
 1.2.1 ESTALEIRO
9 1.2.1.1 Execução de todos os trabalhos, materiais e fornecimentos necessários à montagem do estaleiro, incluindo: Plano de estaleiro; Montagem de vedações e dispositivos de

acesso, vias de comunicação, parques, instalações, equipamentos, redes provisórias, sinalização; Fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e
sinalização; Placas de Identificação dos intervenientes e caracteristicas fundamentais da Obra; Manutenção de estaleiro; Exploração de estaleiro; Desmontagem do
estaleiro da obra; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,  necessários a sua boa execução;

UN 1

 1.2.2 PLANO DE GESTÃO DE RESIDUOS E DEMOLIÇÕES
10 1.2.2.1 Implementação do Plano de Gestão de Resíduos e Demolições, de acordo com o C.E., incluindo: Fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança e

sinalização; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,  necessários a sua boa execução;
UN 1

 1.2.3 PLANO DE QUALIDADE, PLANEAMENTO E GESTÃO DE OBRA
11 1.2.3.1 Plano de qualidade, planeamento e gestão de obra, incluindo elaboração e implementação. UN 1
 1.2.4 PLACA DE OBRA

12 1.2.4.1 Fornecimento e colocação de placas identificativas da obra, em chapa metálica, tipo C.M.G. com as dimensões de 3,0x2,0m de acordo com modelo a fornecer e
legislação aplicável

UN 1

 1.3 DEMOLIÇÕES
 1.3.1 DEMOLIÇÕES TOTAIS
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 1.3.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à demolição ou derrube total de elementos  em alvenaria de pedra granítica, incluindo:  Montagem e desmontagem dos equipamentos de
apoio (para execução da demolição), de segurança e de sinalização da obra; Carregamento dos produtos em equipamento de transporte e transporte para vazadouro; Limpeza do
terreno, deixando-o livre de produtos demolidos; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,  necessários a sua boa execução;

13 1.3.1.1.1 Muro m3 5,59
14 1.3.1.1.2 Tanque m3 16,68
 1.4 MOVIMENTOS DE TERRAS
 1.4.1 TERRAPLANAGENS
 1.4.1.1 ESCAVAÇÕES E MOVIMENTOS DE TERRA

15 1.4.1.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes a escavações em qualquer tipo de terreno, incluindo: Implantação da área de intervenção e respetiva marcação de níveis e
alinhamentos, de acordo com o projeto, bem como a sua manutenção; Desmonte ou corte do terreno, remoção, carga, transporte e descarga nos locais a aterrar
definidos no projeto; Remoção, dos terrenos em excesso ou não selecionados para aplicação nos aterros do projeto, incluindo transporte para vazadouro; Execução e
manutenção dos meios provisórios de acesso, segurança e sinalização; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,  necessários a sua boa execução;

m3 1396,37

 1.4.1.2 ATERROS
16 1.4.1.2.1 Execução de todos os trabalhos inerentes a aterros com terra existente, composto por: depósito e compactação de solos, por necessidade de elevação da cota do

terreno natural, incluindo: Implantação da área de intervenção e respetiva marcação de níveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, bem como a sua manutenção;
Fornecimento dos solos de empréstimo; Espalhamento e compactação de solos até atingir as cotas do projeto; Execução e manutenção dos meios provisórios de
acesso, segurança e sinalização; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,  necessários a sua boa execução;

m3 4206,34

17 1.4.1.2.2 Execução de todos os trabalhos inerentes a aterros com terra de emprestimo, composto por: depósito e compactação de solos, por necessidade de elevação da cota do
terreno natural, incluindo: Implantação da área de intervenção e respetiva marcação de níveis e alinhamentos, de acordo com o projeto, bem como a sua manutenção;
Fornecimento dos solos de empréstimo; Espalhamento e compactação de solos até atingir as cotas do projeto; Execução e manutenção dos meios provisórios de
acesso, segurança e sinalização; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,  necessários a sua boa execução;

m3 3733,19

 1.5 ALVENARIAS
 1.5.1 BLOCOS
 1.5.1.1 ALVENARIA DE BLOCOS DE BETÃO
 1.5.1.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à execução de parede de alvenaria em bloco de betão, composto por: Bloco alveolado em betão leve de agregados de argila expandida,

tipo ARTEBEL, ISOARGILA; Juntas horizontais e verticais de 10 mm de espessura, junta refundada, assente com argamassa de cimento confecionada em obra, traço 1/4; Peças
especiais tais como blocos pilar em formação de pilares, blocos de canto e blocos lintel em formação de cintas perimetrais e padieiras, reforçada com betão de enchimento,
confecionada em obra; Incluindo: Ligação a elementos estruturais em betão armado; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários a sua boa execução;

18 1.5.1.1.1.
1

Tipo ARTEBEL, ISOARGILA com 20cm de espessura, ref. ISOA 20, Coeficiente de transmissão térmica 0,94 W/m2ºC, Isolamento Sonoro 52 dB, Resistência Corta-Fogo
240 min.

m2 603,04

19 1.5.1.1.1.
2

Tipo ARTEBEL, ISOARGILA com 15cm de espessura, ref. ISOA 15, Coeficiente de transmissão térmica 1,12 W/m2ºC, Isolamento Sonoro 50 dB, Resistência Corta-Fogo
120 min.

m2 18,62

 1.6 IMPERMEABILIZAÇÕES E ISOLAMENTOS
 1.6.1 IMPERMEABILIZAÇÕES
 1.6.1.1 IMPERMEABILIZAÇÕES DE VESTIÁRIOS E I. SANITÁRIAS
 1.6.1.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à impermeabilização de vestiários e instalações sanitárias, composto por: Aplicação de uma argamassa cimentícia bicomponente

elástica, a aplicar com espátula, tipo MAPEI, Mapelastic. Aplicar uma 1ª camada  a zero  do produto sobre o suporte. Estender sobre a primeira camada uma segunda camada com
cerca de 1 mm de espessura. Nesta camada deve ser embebida a rede em fibra de vidro resistente aos álcalis do cimento, tipo MAPEI Mapenet P. Seguidamente proceder à
aplicação de uma 2° demão tipo MAPEI Mapelastic com pelo menos 1 mm de espessura. Nas juntas de ligação entre superfícies horizontais e verticais aplicar uma fita revestida
com borracha com feltro resistente aos álcalis, tipo MAPEI Mapeband Easy. Incluindo: Limpeza das superfícies a protege; Aplicação do produto, segundo as regras e as
especificações técnicas do fabricante; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários a sua boa execução;

20 1.6.1.1.1.
1

Instalações sanitárias m2 196,96
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21 1.6.1.1.1.
2

Vestiários m2 162,5

22 1.6.1.1.1.
3

Despejos e depósito de lixos m2 39,06

 1.6.1.2 PROTEÇÃO EMULSÃO BETUMINOSA NA FACE INTERIOR DAS PAREDES EXTERIORES
23 1.6.1.2.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à proteção em emulsão betuminosa na face interior de paredes exteriores, composto por: Emulsão betuminosa não iónica de

aspecto pastoso, solúvel em água e misturável com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, constituída por betumes e aditivos, sendo filerizada com emulsionantes
minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade, tipo IMPERALUM, IMPERKOTE F; Incluindo: Limpeza das superfícies a protege; Aplicação do produto, segundo as
regras e as especificações técnicas do fabricante; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 939,25

 1.6.2 ISOLAMENTOS
 1.6.2.1 ISOLAMENTO TÉRMICO

24 1.6.2.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes ao isolamento térmico na intersecção entre a laje de cobertura e paredes exteriores em lã de rocha, composto por: Isolamento
térmico sob laje formado por painel semi-rígido de lã mineral, não revestido, de 40 mm de espessura e 1m de largura, resistência térmica 1,1 m²°C/W, condutibilidade
térmica 0,035 W/(m°C), fixado mecanicamente; Incluindo: Limpeza e preparação dos suportes de aplicação do material; Aplicação do material isolante; Trabalhos
acessórios, incluindo os cortes e remates necessários, colagens e ancoragens, quando for caso disso; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,
necessários a sua boa execução;

m2 200,64

25 1.6.2.1.2 Execução de todos os trabalhos inerentes ao isolamento térmico na face interior da platibanda/viga, composto por: Espaço de ar não ventilado com espessura
compreendida entre 25mm e 300mm (fluxo horizontal), espessura de 0,040 m, resistência térmica de 0,180 m²·°C/W; (MW);  Estrutura simples de perfis de chapa de aço
galvanizado, à base de montantes separados 400 mm entre si, tipo PLADUR M90; Isolamento térmico em \\\"lã de rocha\\\", com massa volúmica aparente seca
compreendida entre 20kg/m³ e 35kg/m³, espessura de 0,080 m, resistência térmica de 1,778 m²·°C/W; Incluindo: Limpeza e preparação dos suportes de aplicação do
material; Aplicação do material isolante; Trabalhos acessórios, incluindo os cortes e remates necessários, colagens e ancoragens, quando for caso disso; Bem como
todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários a sua boa execução;

m2 73,7

 1.7 REVESTIMENTO DE COBERTURAS E EQUIPAMENTOS
 1.7.1 COBERTURA EM BETÃO POROSO

26 1.7.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à impermeabilização, formação de pendentes e acabamento de cobertura, composto por: Regularização em cimento com 5cm
de espessura; Emulsão betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, tipo IMPERALUM, IMPERKOTE F; Membrana de impermeabilização em betume
plastómetro APP com 3 Kg/m2 e armadura de fibra de vidro, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo IMPERALUM, POLYPLAS 30; Membrana de
impermeabilização em betume plastómetro APP com aditivo anti raiz na massa betuminosa armada com armadura de poliéster protegida a polietileno em ambas as
faces, tipo IMPERALUM POLYSTER 40 GARDEN (4 kg/m2);  Isolamento térmico em poliestireno extrudido, tipo IMPERALUM IFOAM COBERTURA, com 8cm de
espessura; Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 200 g/m2 como camada separadora, tipo IMPERALUM IMPERSEP 200; Enchimento em leca, com espessura
variável (máximo 50cm e mínimo 5cm); Acabamento final em betão 100% permeável à água tipo UNIBETÃO SECIL, UNIDREN com 10cm de espessura, pigmentando,
ver mapa de acabamentos; Incluindo: Dobragem de telas em platibandas periféricas com 0,70m de altura; Perfil de remate periférico sobre platibanda, Perfil T em aço
70x70, galvanizado, incluindo fixação e selagem;  Execução dos trabalhos preparatórios, incluindo limpeza de detritos e materiais sobrantes e a montagem de estrados e
guardas de segurança necessários; Limpeza final e protecção das superfícies, caso corram riscos inerentes ao decorrer da obra; Bem como todos os trabalhos, materiais
e equipamentos, necessários a sua boa execução;

m2 996,86

 1.7.2 COBERTURA TÉCNICA
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 1.7.2.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à impermeabilização, formação de pendentes e acabamento de cobertura técnica, composto por: Camada de forma em betão leve com
poliestireno expandido com pendente de 2% de Inclinação; Aplicação sobre o suporte em betão, de um primário bicomponente epoxídico pré-fillerizado, tipo MAPEI, Primer SN.
Imediatamente antes do endurecimento do primário, polvilhar a superfície com areia de quartzo de granulometria seleccionada, com granulometria 0,5. Posterior aplicação de uma
membrana de poliureia híbrida bicomponente, isenta de solventes, a aplicar por pulverização com bomba de 2 componentes, de alta pressão, para a realização in situ de uma
camada impermeabilizante, tipo MAPEI, Purtop 500 M. Sobre a impermeabilização aplicação de um acabamento poliuretânico alifático bicomponente de elevado grau de
elasticidade, resistente ao desgaste e aos raios ultra-violeta, tipo MAPEI, Mapecoat PU 20 N. Incluindo: Dobragem de telas em platibandas periféricas com 2,15m de altura; Perfil de
remate periférico sobre platibanda, Perfil T em aço 70x70, galvanizado, incluindo fixação e selagem;  Execução dos trabalhos preparatórios, incluindo limpeza de detritos e
materiais sobrantes e a montagem de estrados e guardas de segurança necessários; Limpeza final e protecção das superfícies, caso corram riscos inerentes ao decorrer da obra;
Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários a sua boa execução;27 1.7.2.1.1 Laje m2 27,6

28 1.7.2.1.2 Platibandas m2 50,34
 1.7.3 CHAMINÉS
 1.7.3.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à fornecimento e instalação de chaminés, composta por: Fornecimento e instalação de chaminé em aço inox, com tubo com

aproximadamente 85cm de altura e chapéu Incluindo: Gola em aço inox, fixações, presilhas, acessórios e todos os componentes necessários; Limpeza final e proteção das
superfícies, caso corram riscos inerentes ao decorrer da obra; Acabamento lacado, cor preto mate; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários a sua boa
execução;29 1.7.3.1.1 Para tubos com diâmetro ø250mm UN 2

30 1.7.3.1.2 Para tubos com diâmetro ø200mm UN 2
31 1.7.3.1.3 Para tubos com diâmetro ø150mm UN 1
32 1.7.3.1.4 Para tubos com diâmetro ø125mm UN 5
 1.8 REVESTIMENTOS
 1.8.1 MOLDADOS IN SITU
 1.8.1.1 BETONILHAS

33 1.8.1.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes ao enchimento, impermeabilização e betão com inerte a vista de acabamento, composto por: Emulsão betuminosa aplicada
como primário de impermeabilização, tipo IMPERALUM IMPERKOTE F; Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4 Kg/m2 e armadura de
poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo IMPERALUM POLYSTER 40; Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora, tipo
IMPERSEP 150; Betão leve com poliestireno expandido com 12cm de espessura; Betão industrial com 12cm de espessura, sistema com inerte a vista até obtenção de
acabamento tipo Floor Litium System Light, incluindo: 3 passagens de fenólicos (150, 300 e 500) e selagem com produto à base de lítio tipo PENTRA SIL 244+;
Incluindo: Dobragem de telas com 24cm de altura no encontro com paredes de betão exteriores e paredes de alvenaria interiores; Aplicação de argamassa de
impermeabilização em camada fina tipo WEBER, Weberdry KF entre parede de alvenaria interior e laje; Afagamento superficial para obtenção de um perfeito
acabamento da betonilha, adequado à função especificada no projecto; Protecção do acabamento da betonilha, como forma de evitar a sua deterioração durante a
execução de outros trabalhos que fazem parte da obra; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários a sua boa execução;

m2 155,23

34 1.8.1.1.2 Execução de todos os trabalhos inerentes ao enchimento, impermeabilização e betão para posterior aplicação de vinílico de acabamento, composto por: Emulsão
betuminosa aplicada como primário de impermeabilização, tipo IMPERALUM IMPERKOTE F; Membrana de impermeabilização em betume plastómero APP com 4
Kg/m2 e armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo IMPERALUM POLYSTER 40; Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como
camada separadora, tipo IMPERSEP 150; Betão leve com poliestireno expandido com 12cm de espessura; Betão industrial com 12cm de espessura, para posterior
aplicação de vinílico; Incluindo: Dobragem de telas com 24cm de altura no encontro com paredes de betão exteriores e paredes de alvenaria interiores; Aplicação de
argamassa de impermeabilização em camada fina tipo WEBER, Weberdry KF entre parede de alvenaria interior e laje; Afagamento superficial para obtenção de um
perfeito acabamento da betonilha, adequado à função especificada no projecto; Proteção do acabamento da betonilha, como forma de evitar a sua deterioração durante
a execução de outros trabalhos que fazem parte da obra; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários a sua boa execução;

m2 785,23
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35 1.8.1.1.3 Execução de todos os trabalhos inerentes ao enchimento, impermeabilização e betão de acabamento (vestíbulos e circulações 7), composto por: Emulsão betuminosa
aplicada como primário de impermeabilização, tipo IMPERALUM IMPERKOTE F; Membrana de impermeabilização em betume plastómetro APP com 4 Kg/m2 e
armadura de poliéster, protegida a polietileno em ambas as faces, tipo IMPERALUM POLYSTER 40; Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada
separadora, tipo IMPERSEP 150; Betão leve com poliestireno expandido com 9cm de espessura; Betão industrial com 12cm de espessura, para posterior aplicação de
tela em poliuretânico; Aplicação sobre o suporte em betão, de um primário bicomponente epoxídico pré-fillerizado, tipo MAPEI, Primer SN. Imediatamente antes do
endurecimento do primário, polvilhar a superfície com areia de quartzo de granulometria seleccionada, com granulometria 0,5. Posterior aplicação de uma membrana de
poliureia híbrida bicomponente, isenta de solventes, a aplicar por pulverização com bomba de 2 componentes, de alta pressão, para a realização in situ de uma camada
impermeabilizante, tipo MAPEI, Purtop 500 M. Sobre a impermeabilização aplicação de um acabamento poliuretânico alifático bicomponente de elevado grau de
elasticidade, resistente ao desgaste e aos raios ultra-violeta, tipo MAPEI, Mapecoat PU 20 N; Para posterior colocação de tapete; Incluindo: Dobragem de telas com
24cm de altura no encontro com paredes de betão exteriores e paredes de alvenaria interiores; Aplicação de argamassa de impermeabilização em camada fina tipo
WEBER, Weberdry KF entre parede de alvenaria interior e laje; Afagamento superficial para obtenção de um perfeito acabamento da betonilha, adequado à função
especificada no projecto; Proteção do acabamento da betonilha, como forma de evitar a sua deterioração durante a execução de outros trabalhos que fazem parte da
obra; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários a sua boa execução;; Incluindo: Dobragem de telas com 20cm de altura no encontro com
paredes de betão exteriores e paredes de alvenaria interiores; Afagamento superficial para obtenção de um perfeito acabamento da betonilha, adequado à função
especificada no projecto; Protecção do acabamento da betonilha, como forma de evitar a sua deterioração durante a execução de outros trabalhos que fazem parte da
obra; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários a sua boa execução;

m2 12,14

36 1.8.1.1.4 Execução de todos os trabalhos inerentes ao enchimento, impermeabilização e betão de acabamento (entrada) composto por: Emulsão betuminosa aplicada como
primário de impermeabilização, tipo IMPERALUM IMPERKOTE F; Membrana de impermeabilização em betume plastómetro APP com 4 Kg/m2 e armadura de poliéster,
protegida a polietileno em ambas as faces, tipo IMPERALUM POLYSTER 40; Manta geotêxtil de fibras sintéticas com 150 g/m2 como camada separadora, tipo
IMPERSEP 150; Betão leve com poliestireno expandido com 9cm de espessura; Acabamento tipo UNIBETÃO, DESATIVADO, com espessura de 12 cm e protetor de
superfície tipo B-REPARA PROTEÇÃO AD 40 da gama SECILTEK; Incluindo: Dobragem de telas com 20cm de altura no encontro com paredes de betão exteriores e
paredes de alvenaria interiores; Afagamento superficial para obtenção de um perfeito acabamento da betonilha, adequado à função especificada no projecto; Protecção
do acabamento da betonilha, como forma de evitar a sua deterioração durante a execução de outros trabalhos que fazem parte da obra; Bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos, necessários a sua boa execução;

m2 18,11

 1.8.2 EMBOÇOS E REBOCOS
 1.8.2.1 Execução de todos os trabalhos inerentes ao reboco de paredes em alvenaria interiores, composto por: Formação de reboco liso, mediante a aplicação manual sobre um paramento

interior, com emboço previamente executado, de duas camadas de argamassa; a primeira de dosagem 1:4 e inerte grosso e a segunda, de dosagem 1:3 e inerte fino de
granulometria muito cuidada. Acabamento superficial: lavagem da superfície da última camada aplicada com água e escova ou trincha de pêlo. Incluindo: Preparação da superfície
suporte, formação de juntas, cantos, mestras, arestas, reentrâncias, ombreiras, padieiras, remates nos encontros com paramentos, revestimentos ou outros elementos assentes na
sua superfície; Fornecimento, montagem e desmontagem dos andaimes ou mesas de apoio necessárias para a execução do trabalho; Bem como todos os trabalhos, materiais e
equipamentos, necessários à sua boa execução;37 1.8.2.1.1 Espessura 10 mm m2 1341,45

38 1.8.2.1.2 Espessura 20 mm m2 10,14
39 1.8.2.1.3 Espessura 50 mm m2 1,76
 1.8.3 VINÍLICOS
 1.8.3.1 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS EM CONTACTO DIRECTO COM ÁGUA
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 1.8.3.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes a colocação de revestimento vinílico em pavimentos em contacto com água, composto por: Fornecimento e aplicação de revestimento de
chão vinílico heterogéneo em rolo do tipo FORBO, SARLIBAIN, SureStep (ver mapa de acabamentos), com uma resistência ao escorregamento R10, às marcas de 0,02mm e 2,0mm
de espessura total; Isolamento contra a humidade em isolante tipo FORBO, EUROBLOCK 021, deve ser sempre aplicado sobre toda a base da betonilha e subir nas paredes até à
altura do rodapé, antes da segunda camada secar completamente, esta deverá ser polvilhada com areia sílica para garantir a aderência da massa de regularização. Após a secagem
deve ser retirada a areia remanescente; Regularização da base a revestir deve ser efetuada com tipo FORBO, EUROPLAN 975; Colagem em toda a sua extensão com uma cola
unilateral de dispersão acrílica tipo FORBO, EUROSAFE SPECIAL 540, resistente a cadeiras de rodas e posteriormente cilindrado com um rolo de 70 a 80 kgs. Incluindo: Juntas
soldadas a quente com cordão de soldadura condizente com a referência escolhida; Junção do pavimento com a parede deve ser arredondada e revestida com o mesmo material,
com uma altura de 10cm, perfil FORBO, ref. 3009 15x15; Sobre a extremidade do rodapé executado em vinílico, deve ser utilizado o perfil de diminuição tipo FORBO, ref. 3801,
colado à parede e posteriormente sobreposto pelo revestimento vinílico de parede em cerca de 30 mm, para garantir a estanquicidade com soldagem a frio e junção dos
revestimentos; Limpeza e preparação de todas as superfícies e revestir; Execução de cortes, remates, juntas e cordões necessários; Abertura de vazios para inserção de
equipamento; Proteção das superfícies revestidas, durante a obra; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

40 1.8.3.1.1.
1

FORBO, SARLIBAIN, SureStep; FORBO, EUROBLOCK 021; FORBO, EUROPLAN 975; FORBO, EUROSAFE SPECIAL 540 m2 102,79

41 1.8.3.1.1.
2

Perfil tipo FORBO, ref. 3009 15x15 ml 158,16

42 1.8.3.1.1.
3

Perfil tipo FORBO, ref. 3801 ml 158,16

 1.8.3.2 REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS SEM CONTACTO DIRECTO COM ÁGUA
 1.8.3.2.1 Execução de todos os trabalhos inerentes a colocação de revestimento vinílico em pavimentos em contacto com água, composto por: Fornecimento e aplicação de revestimento de

chão vinílico heterogéneo em rolo do tipo FORBO, ETERNAL, PUR PEARL (ver mapa de acabamentos), com uma resistência ao escorregamento R10, às marcas de 0,02mm e 2,0mm
de espessura total; Isolamento contra a humidade em isolante tipo FORBO, EUROBLOCK RENO 021, deve ser sempre aplicado sobre toda a base da betonilha e subir nas paredes
até à altura do rodapé, antes da segunda camada secar completamente, esta deverá ser polvilhada com areia sílica para garantir a aderência da massa de regularização. Após a
secagem deve ser retirada a areia remanescente; Regularização da base a revestir deve ser efectuada com tipo FORBO, EUROPLAN 975; Colagem em toda a sua extensão com uma
cola unilateral de dispersão acrílica tipo FORBO, EUROSAFE SPECIAL 540, resistente a cadeiras de rodas e posteriormente cilindrado com um rolo de 70 a 80 kgs. Incluindo: Juntas
soldadas a quente com cordão de soldadura condizente com a referência escolhida; Junção do pavimento com a parede deve ser arredondada e revestida com o mesmo material,
com uma altura de 10cm, perfil FORBO, ref. 3009 15x15; Sobre a extremidade do rodapé executado em vinílico, deve ser utilizado o perfil de remate tipo FORBO colado à parede e
posteriormente sobreposto pelo revestimento vinílico de parede; Limpeza e preparação de todas as superfícies a revestir; Execução de cortes, remates, juntas e cordões
necessários; Abertura de vazios para inserção de equipamento; Proteção das superfícies revestidas, durante a obra; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,
necessários à sua boa execução;43 1.8.3.1.2.

1
FORBO, ETERNAL, PUR PEARL; FORBO, EUROBLOCK RENO 021; FORBO, EUROPLAN 975; FORBO, EUROSAFE SPECIAL 540 m2 504,14

44 1.8.3.1.2.
2

Perfil tipo FORBO, ref. 3009 15x15 ml 375,79

45 1.8.3.1.2.
3

Perfil tipo FORBO ml 375,79

 1.8.3.3 REVESTIMENTO DE PAREDES EM CONTACTO COM ÁGUA
46 1.8.3.3.1 Execução de todos os trabalhos inerentes a colocação de revestimento vinílico em paredes em contacto com água, composto por: Fornecimento e aplicação de

revestimento de parede vinílico heterogéneo em rolo do tipo FORBO, SARLIBAIN, Onyx + (ver mapa de acabamentos), com uma espessura de 0,9mm de espessura;
Colagem em toda a sua extensão com uma cola unilateral de dispersão acrílica tipo FORBO, EUROSAFE SPECIAL 540; Incluindo: Juntas soldadas a quente com
cordão de soldadura condizente com a referência escolhida; A Seguir à soldagem deve-se passar uma cunha de madeira ou outra ferramenta similar, desde que não
agressiva, para retirar qualquer bolha de ar formada durante a colagem; Para garantir a estanquicidade com soldagem a frio a junção dos revestimentos; Limpeza e
preparação de todas as superfícies e revestir; Execução de cortes, remates, juntas e cordões necessários; Abertura de vazios para inserção de equipamento; Proteção
das superfícies revestidas, durante a obra; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 532,94

 1.8.3.4 REVESTIMENTO DE PAREDES SEM CONTACTO COM ÁGUA
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47 1.8.3.4.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à colocação de revestimento vinílico em paredes sem contacto com água, composto por: Revestimento de parede vinílico tipo
VESCOM Melvin Protect 370 gr/m² (ver mapa de acabamentos), composto por camada revestida de vinil estampada com tinta de base aquosa sobre uma base de
algodão ou de viscose/poliéster; Revestimento lavável, resistente a riscos e golpes, largura mínima de 130cm e gramagem 370 gr/m²; As paredes devem estar polidas,
secas, firmes, livre de pó e gorduras e devem ser previamente tratados com primário/isolante, tipo VESCOM primer/sealer, sem diluir, deixando secar de 3 a 4 horas (em
condições favoráveis); Cola tipo Vescom 2000; Incluindo: Limpeza e preparação de todas as superfícies a revestir; Execução de cortes, remates, juntas e cordões
necessários; Abertura de vazios para inserção de equipamento; Proteção das superfícies revestidas, durante a obra; Bem como todos os trabalhos, materiais e
equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 1256,15

 1.8.3.5 REVESTIMENTO DE PAREDES MAGNÉTICO
48 1.8.3.5.1 Execução de todos os trabalhos inerentes a colocação de revestimento vinílico magnético em paredes da Sala de Reuniões, composto por: Revestimento magnético para

escrita Tipo VESCOM mag-rite ref. 1062.01 (ver mapa de acabamentos), vinil pigmentado, com pó de ferro, revestido de uma película de apagar a seco sobre um
suporte de tecido, largura +-119/122cm e gramagem de +- 1330 gr/m2; As paredes devem estar polidas, secas, firmes, livre de pó e gorduras e devem ser previamente
tratados com primário/isolante, tipo VESCOM primer/sealer, sem diluir, deixando secar de 3 a 4 horas (em condições favoráveis); Cola a utilizar de acordo com as
instruções do fabricante; Incluindo: Limpeza e preparação de todas as superfícies e revestir; Execução de cortes, remates, juntas e cordões necessários; Abertura de
vazios para inserção de equipamento; Proteção das superfícies revestidas, durante a obra; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua
boa execução;

m2 37,26

 1.8.4 DIVISÓRIAS LEVES E TECTOS FALSOS
 1.8.4.1 DIVISÓRIAS LEVES
 1.8.4.1.1 Forra de Parede: M90, Lã de Rocha; 2 x H1 13

49 1.8.4.1.1.
1

Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de forra em gesso cartonado, composto por: Espaço de ar não ventilado, espessura de 0,040 m, resistência
térmica de 0,180 m²·°C/W; Canalete em cimento hidrófugo com caimento para a parede exterior, para recolha de condensados; Forra autoportante formada por uma
estrutura reforçada em aço galvanizado, composta por montantes tipo Pladur M90 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos
horizontais); Alma preenchida na sua totalidade com lã mineral, 35kg/m³, de 80mm de espessura, resistência térmica de 1,778 m²·°C/W; Dupla placas de gesso
cartonado, tipo Pladur H1 13; Totalmente acabado com barramento em toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de
juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates
necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som,
segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção de equipamentos nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão
da base da parede com banda auto-adesiva compostas por uma lâmina acústica Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 225,6

 1.8.4.1.2 Forra de Parede: M90, Lã de Rocha; 2 x N 13
50 1.8.4.1.2.

1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de forra em gesso cartonado, composto por: Espaço de ar não ventilado, espessura de 0,040 m, resistência
térmica de 0,180 m²·°C/W; Canalete em cimento hidrófugo com caimento para a parede exterior, para recolha de condensados; Forra autoportante formada por uma
estrutura reforçada em aço galvanizado, composta por montantes tipo Pladur M90 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos
horizontais); Alma preenchida na sua totalidade com lã mineral, 35kg/m³, de 80mm de espessura, resistência térmica de 1,778 m²·°C/W; Dupla placas de gesso
cartonado, tipo Pladur N 13; Totalmente acabado com barramento em toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de
juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates
necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som,
segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção de equipamentos nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão
da base da parede com banda auto-adesiva compostas por uma lâmina acústica Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 483,41

 1.8.4.1.3 Forra de Parede: Maestra70, Lã de Rocha; 2 x H1 13
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51 1.8.4.1.3.
1

Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de forra em gesso cartonado, composto por: Forra formada por uma estrutura reforçada em aço galvanizado,
composta por montantes tipo Pladur MAESTRA70 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos horizontais); Alma preenchida na
sua totalidade com lã mineral, tipo Ultracoustic, de 30mm de espessura; Dupla placas de gesso cartonado, tipo Pladur H1 13; Totalmente acabado com barramento em
toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim como fixações
para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de equipamento nos
tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção de equipamentos
nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão da base da parede com banda auto-adesiva compostas por uma lâmina acústica
Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 93,17

 1.8.4.1.4 Forra de Parede: Maestra70, Lã de Rocha; 2 x N 13
52 1.8.4.1.4.

1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de forra em gesso cartonado, composto por: Forra formada por uma estrutura reforçada em aço galvanizado,
composta por montantes tipo Pladur MAESTRA70 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos horizontais); Alma preenchida na
sua totalidade com lã mineral, tipo Ultracoustic, de 30mm de espessura; Dupla placas de gesso cartonado, tipo Pladur N 13; Totalmente acabado com barramento em
toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim como fixações
para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de equipamento nos
tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção de equipamentos
nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão da base da parede com banda auto-adesiva compostas por uma lâmina acústica
Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 600,88

 1.8.4.1.5 Forra de Parede: Maestra82, Lã de Rocha; 2 x N 13
53 1.8.4.1.5.

1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de forra em gesso cartonado, composto por: Forra formada por uma estrutura reforçada em aço galvanizado,
composta por montantes tipo Pladur MAESTRA82 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos horizontais); Dupla placas de gesso
cartonado, tipo Pladur N 13; Totalmente acabado com barramento em toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de
juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates
necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som,
segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção de equipamentos nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão
da base da parede com banda auto-adesiva compostas por uma lâmina acústica Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 572,83

 1.8.4.1.6 Parede Divisória: Montante 70, Lã de Rocha; 4 x N 13
54 1.8.4.1.6.

1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de parede divisória em gesso cartonado, composto por: Forra formada por uma estrutura reforçada em aço
galvanizado, composta por montantes tipo Pladur 70 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos horizontais); Alma preenchida na
sua totalidade com lã mineral, tipo Ultracoustic, de 60mm de espessura; Dupla placa de gesso cartonado em cada face, tipo Pladur N 13; Totalmente acabado com
barramento em toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim
como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de
equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção
de equipamentos nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão da base da parede com banda auto-adesiva compostas por uma
lâmina acústica Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 227,69

 1.8.4.1.7 Parede Divisória: Montante 70, Lã de Rocha; 4 x H1 13
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55 1.8.4.1.7.
1

Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de parede divisória em gesso cartonado, composto por: Forra formada por uma estrutura reforçada em aço
galvanizado, composta por montantes tipo Pladur 70 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos horizontais); Alma preenchida na
sua totalidade com lã mineral, tipo Ultracoustic, de 60mm de espessura; Dupla placa de gesso cartonado em cada face, tipo Pladur H1 13; Totalmente acabado com
barramento em toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim
como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de
equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção
de equipamentos nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão da base da parede com banda auto-adesiva compostas por uma
lâmina acústica Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 156,29

 1.8.4.1.8 Parede Divisória: Duplo montante 46, dupla Lã de Rocha; 4 x N 13
56 1.8.4.1.8.

1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de parede divisória em gesso cartonado, composto por: Forra formada por uma estrutura reforçada em aço
galvanizado, composta por montantes tipo Pladur 2 x 46 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos horizontais); Almas
preenchidas na sua totalidade com lã mineral, tipo Ultracoustic, de 45mm de espessura, em ambos os montantes; Dupla placa de gesso cartonado em cada face, tipo
Pladur N 13; Totalmente acabado com barramento em toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas
estanques /acústicas no seu perímetro, assim como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários;
Abertura de vazios nas placas para inserção de equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e
a abertura de vazios na estrutura para inserção de equipamentos nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão da base da
parede com banda auto-adesiva compostas por uma lâmina acústica Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos, materiais e
equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 107,22

 1.8.4.1.9 Parede Divisória: Montante 46, Lã de Rocha; 2 x N 13
57 1.8.4.1.9.

1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de parede divisória em gesso cartonado, composto por: Forra formada por uma estrutura reforçada em aço
galvanizado, composta por montantes tipo Pladur 46 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos horizontais); Alma preenchida na
sua totalidade com lã mineral, tipo Ultracoustic, de 40mm de espessura;  Dupla placa de gesso cartonado em uma face, tipo Pladur N 13; Totalmente acabado com
barramento em toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim
como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de
equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção
de equipamentos nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão da base da parede com banda auto-adesiva compostas por uma
lâmina acústica Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 203,48

 1.8.4.1.10 Parede Divisória: Montante 46, Lã de Rocha; 2 x H1 13
58 1.8.4.1.10

.1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de parede divisória em gesso cartonado, composto por: Forra formada por uma estrutura reforçada em aço
galvanizado, composta por montantes tipo Pladur 46 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos horizontais); Alma preenchida na
sua totalidade com lã mineral, tipo Ultracoustic, de 40mm de espessura; Dupla placa de gesso cartonado em uma face, tipo Pladur H1 13; Totalmente acabado com
barramento em toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim
como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de
equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção
de equipamentos nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão da base da parede com banda auto-adesiva compostas por uma
lâmina acústica Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 180,96

 1.8.4.1.11 Parede Divisória: Montante 90, Lã de Rocha; 2 x H1 13
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59 1.8.4.1.11
.1

Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de parede divisória em gesso cartonado, composto por: Forra formada por uma estrutura reforçada em aço
galvanizado, composta por montantes tipo Pladur 90 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos horizontais); Alma preenchida na
sua totalidade com lã mineral, tipo Ultracoustic, de 80mm de espessura;  Dupla placa de gesso cartonado em uma face, tipo Pladur H1 13; Totalmente acabado com
barramento em toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim
como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de
equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção
de equipamentos nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão da base da parede com banda auto-adesiva compostas por uma
lâmina acústica Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 25,36

 1.8.4.1.12 Parede Divisória: Montante 90, Lã de Rocha; 4 x H1 13
60 1.8.4.1.12

.1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de parede divisória em gesso cartonado, composto por: Forra formada por uma estrutura reforçada em aço
galvanizado, composta por montantes tipo Pladur 90 (elementos verticais), separados entre eixos 400 e canais Tipo Pladur (elementos horizontais); Alma preenchida na
sua totalidade com lã mineral, tipo Ultracoustic, de 80mm de espessura;  Dupla placa de gesso cartonado em cada face, tipo Pladur H1 13; Totalmente acabado com
barramento em toda a sua extensão para receber acabamento vinílico; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim
como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de
equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção
de equipamentos nas paredes (calhas, tubagens, caixas, etc); Isolamento acústico em toda a extensão da base da parede com banda auto-adesiva compostas por uma
lâmina acústica Tipo Danosa, Fonodan com 5,5 mm de espessura; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 45,15

 1.8.5.1 TECTOS FALSOS
 1.8.5.1.1 Tecto falso: 1 x N 13

61 1.8.5.1.1.
1

Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de tecto falso em gesso cartonado, composto por: Tecto falso formado por uma estrutura de perfis de chapa de
aço galvanizado à base de perfis tipo Pladur T-45, devidamente suspensos da laje por meio de garfos tipo Pladur T-45 + haste roscada de Ø 6 mm, e apoiados em perfis
tipo Pladur fixados mecanicamente ao redor do perímetro uma placa Tipo Pladur N 13 são aparafusadas a esta estrutura; Lã mineral, tipo Ultracoustic, de 30mm de
espessura; Placa de gesso cartonado, tipo Pladur N 13; Totalmente acabado com barramento em toda a sua extensão para receber acabamento, pintura; Incluindo:
Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os
componentes, cortes e remates necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento,
ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção de equipamentos (calhas, tubagens, caixas, etc); Bem como todos
os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 345,72

 1.8.5.1.2 Tecto falso: 1 x H1 13
62 1.8.5.1.2.

1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de tecto falso em gesso cartonado, composto por: Tecto falso formado por uma estrutura de perfis de chapa de
aço galvanizado à base de perfis tipo Pladur T-45, devidamente suspensos da laje por meio de garfos tipo Pladur T-45 + haste roscada de Ø 6 mm, e apoiados em perfis
tipo Pladur fixados mecanicamente ao redor do perímetro uma placa Tipo Pladur H1 13 são aparafusadas a esta estrutura; Lã mineral, tipo Ultracoustic, de 30mm de
espessura; Placa de gesso cartonado, tipo Pladur H1 13; Totalmente acabado com barramento em toda a sua extensão para receber acabamento, pintura; Incluindo:
Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os
componentes, cortes e remates necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento,
ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção de equipamentos (calhas, tubagens, caixas, etc); Bem como todos
os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 102,14

 1.8.5.1.3 Tecto falso acústico: Gesso cartonado
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63 1.8.5.1.3.
1

Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de tecto falso acústico em gesso cartonado, composto por: Tecto falso formado por uma estrutura de perfis de
chapa de aço galvanizado à base de perfis tipo Pladur T-45, devidamente suspensos da laje por meio de garfos tipo Pladur T-45 + haste roscada de Ø 6 mm, e apoiados
em perfis tipo Pladur fixados mecanicamente ao redor do perímetro uma placa Tipo Pladur H1 13 são aparafusadas a esta estrutura; Lã mineral, tipo Ultracoustic, de
30mm de espessura; Placa de gesso cartonado, tipo Pladur H1 13; Isolamento acústico, tipo Sonacoustic, ref. PL 25mm; Totalmente acabado com barramento em toda a
sua extensão para receber acabamento, pintura; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim como fixações para
canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de equipamento nos
tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção de equipamentos
(calhas, tubagens, caixas, etc); Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 256,46

 1.8.5.1.4 Tecto falso acústico: Metálico
64 1.8.5.1.4.

1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de tecto falso acústico metálico, composto por: Tecto metálico perfurado Tipo Conformetal Autoportante C1A taxa
de perfuração 11% e 1,5mm diâmetro, ver mapa de acabamentos; Lã mineral, tipo Ultracoustic, de 30mm de espessura; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas,
juntas estanques /acústicas no seu perímetro, assim como fixações para canais ao chão e ao teto; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates
necessários; Abertura de vazios nas placas para inserção de equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som,
segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura para inserção de equipamentos (calhas, tubagens, caixas, etc); Véu negro em toda a extensão do tecto; Bem como
todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 124,88

 1.8.5.1.5 Tecto falso: Metálico (entrada)
65 1.8.5.1.5.

1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de tecto falso metálico (entrada tecto exterior), composto por: Tecto metálico em painel composto de duas
lâminas de alumínio unidas por um núcleo de resinas termo-plásticas tipo sistema completo STAC BOND, A2, (resistencia corta fogo), com fixação colada tipo STB-PEG;
Incluindo: Fixações; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários de acordo com o espeficicado pelo o fabricante; Abertura de vazios nas
placas para inserção de equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na
estrutura para inserção de equipamentos (calhas, tubagens, caixas, etc); Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 15,48

66 1.8.5.1.5.
2

Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de tecto falso metálico (vestíbulo), composto por: Tecto metálico em painel composto de duas lâminas de
alumínio unidas por um núcleo de resinas termo-plásticas tipo sistema completo STAC BOND, A2, (resistência corta fogo), aparafusada tipo STB-REM; Incluindo:
Fixações; Assentamento de todos os componentes, cortes e remates necessários de acordo com o especificado pelo o fabricante; Abertura de vazios nas placas para
inserção de equipamento nos tectos (armaduras de iluminação, Aquecimento, ventilação e Ar Condicionado, som, segurança, etc.) e a abertura de vazios na estrutura
para inserção de equipamentos (calhas, tubagens, caixas, etc); Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 8,71

 1.8.5.1.6 Alçapões
 1.8.5.1.6.

1
Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de alçapões em tectos falsos, composto por: Alçapão para registo de instalações formado por um quadro de alumínio e
placa tipo Pladur H1 13, sem parafusos visíveis e com junta de borracha; Incluindo: Parafusos, pastas, fitas de juntas, juntas; Assentamento de todos os componentes, cortes e
remates necessários; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

67 1.8.5.1.6.
1.1

200 x 200 mm UN 31

68 1.8.5.1.6.
1.2

300 x 300 mm UN 4

69 1.8.5.1.6.
1.3

600 x 600 mm UN 15

 1.9 CARPINTARIAS
 1.9.1 COMPONENTES EM MADEIRA
 1.9.1.1 VÃOS INTERIORES
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 1.9.1.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de portas de batente em madeira, incluindo acabamento final , composto por: Porta em madeira de batente com aro e folha
complanares em ambas as faces, aro constituído por dois montantes e uma travessa em madeira maciça, com juntas intumescentes e acústicas que asseguram à porta a
necessária estanquidade a chamas e gases quentes em caso de incêndio, assim como uma elevada atenuação acústica, tipo TRIA/PORSEG, série H, modelo H1C.45; Resistência ao
fogo E30C e Isolamento sonoro 35dB; Ferragens: Aro tipo H1C.45, modificado, acabamento em Lacado; Folha tipo H1C.45, acabamento em Lacado; Dobradiças ocultas tipo TE540
3D Simonswerk; Caixa de fechadura anti-pânico tipo Tesa/Assa Abloy CF60RSR9ICE | Testa inox; Par de puxadores de muleta tipo Tesa/Assa Abloy Sena MS0C872IS16 (placa
quadrada) | móvel/móvel | Inox 316; Cilindro tipo Tesa/Assa Abloy TE5 | 65x35mm | Niquelado; Mola embutida tipo Geze Boxer | 99728 | F2-4; Guia simples tipo Geze embutida para
Boxer | 129213; Limitador de abertura tipo Geze 129343; Vedação automática de soleira; Instalação porta de uma folha; Acabamento lacado (ver mapa de acabamentos); Protecção
de porta, com 40cm de altura e a toda a largura da porta, na face inferior exterior da porta, tipo FORBO, SARLIBAIN, Onyx + ref. 26500, colagem em toda a sua extensão com uma
cola unilateral de dispersão acrílica tipo FORBO, EUROSAFE SPECIAL 540; Incluindo: fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnições, batentes e todos os
componentes fixos descritos no projecto incluindo todos os acessórios de fixação especificados; Fornecimento e aplicação de ferragens, incluindo dobradiças fichas, molas,
puxadores, fechaduras e todos os acessórios descritos no projecto; Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos,
incluindo pintura e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto; Verificação final do bom funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e
equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)70 1.9.1.1.1.

1
VI.01 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

71 1.9.1.1.1.
2

VI.02 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

72 1.9.1.1.1.
3

VI.03 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

73 1.9.1.1.1.
4

VI.04 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

74 1.9.1.1.1.
5

VI.06 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

75 1.9.1.1.1.
6

VI.08 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

76 1.9.1.1.1.
7

VI.09 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

77 1.9.1.1.1.
8

VI.10 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

78 1.9.1.1.1.
9

VI.11 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

79 1.9.1.1.1.
10

VI.12 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

80 1.9.1.1.1.
11

VI.13 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

81 1.9.1.1.1.
12

VI.14 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

82 1.9.1.1.1.
13

VI.15 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

83 1.9.1.1.1.
14

VI.16 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

84 1.9.1.1.1.
15

VI.17 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1
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85 1.9.1.1.1.
16

VI.18 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

86 1.9.1.1.1.
17

VI.19 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

87 1.9.1.1.1.
18

VI.20 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

88 1.9.1.1.1.
19

VI.21 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

89 1.9.1.1.1.
20

VI.24 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 2.89m UN 1

90 1.9.1.1.1.
21

VI.25 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

91 1.9.1.1.1.
22

VI.26 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

92 1.9.1.1.1.
23

VI.27 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

93 1.9.1.1.1.
24

VI.30 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 2.89m UN 1

94 1.9.1.1.1.
25

VI.31 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 2.89m UN 1

95 1.9.1.1.1.
26

VI.32 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 2.89m UN 1

96 1.9.1.1.1.
27

VI.33 | Passagem livre 0.90m; Altura livre 2.89m UN 1

97 1.9.1.1.1.
28

VI.34 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 2.89m UN 1

98 1.9.1.1.1.
29

VI.36 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 2.89m UN 1

99 1.9.1.1.1.
30

VI.38 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 2.89m UN 1

100 1.9.1.1.1.
31

VI.40 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 2.89m UN 1

101 1.9.1.1.1.
32

VI.42 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 2.89m UN 1

102 1.9.1.1.1.
33

VI.46 | Passagem livre 1,10m; Altura livre 2.89m UN 1

103 1.9.1.1.1.
34

VI.47 | Passagem livre 1,10m; Altura livre 2.89m UN 1

104 1.9.1.1.1.
35

VI.49 | Passagem livre 1,10m; Altura livre 2.89m UN 1

105 1.9.1.1.1.
36

VI.50 | Passagem livre 1,10m; Altura livre 2.89m UN 1
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106 1.9.1.1.1.
37

VI.52 | Passagem livre 1,10m; Altura livre 2.89m UN 1

 1.9.1.1.2 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de portas  de correr em madeira, incluindo acabamento final, composta por: Porta de correr com 51mm de espessura, com
aro em madeira maciça e soleira automática de vedação ao solo, com núcleo interior acústico de material de classificação ao fogo M0, com sistema de vedação com batentes
perimetrais com perfil especial em espuma de EPDM, tipo CUTNOISE, MA44; Isolamento sonoro 35dB; Ferragens: Calha de correr; Par de puxadores tipo JNF ref. IN.16.230.TMS;
Fechadura de 1 ponto de fecho cilindro de perfil europeu; Batente de porta tipo INTERFER 308029001; Acabamento em MDF lacado, cor ver mapa de acabamentos; Protecção de
porta, com 40cm de altura e a toda a largura da porta, na face inferior exterior da porta, tipo FORBO, SARLIBAIN, Onyx + ref. 26500, colagem em toda a sua extensão com uma cola
unilateral de dispersão acrílica tipo FORBO, EUROSAFE SPECIAL 540; Incluindo: fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnições, batentes e todos os componentes
fixos descritos no projecto incluindo todos os acessórios de fixação especificados; Fornecimento e aplicação de ferragens, incluindo calhas, molas, puxadores, fechaduras e todos
os acessórios descritos no projecto; fornecimento e aplicação de borracha de espera (batente de protecção), em todas as peças móveis; Afinação de folgas, do movimento das
folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos, incluindo pintura e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto; Verificação final do bom
funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)

107 1.9.1.1.2.
1

VI.05 | Passagem livre 1.50m; Altura livre 3.00m UN 1

108 1.9.1.1.2.
2

VI.23 | Passagem livre 2.00m; Altura livre 3.00m UN 1

109 1.9.1.1.2.
3

VI.28 | Passagem livre 1.05m; Altura livre 3.00m UN 1

110 1.9.1.1.2.
4

VI.48 | Passagem livre 1.10m; Altura livre 3.00m UN 1

 1.9.1.1.3 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de portas de correr em madeira, incluindo acabamento final, composto por: Porta de correr com 51mm de espessura, com
aro em madeira maciça e soleira automática de vedação ao solo, com núcleo interior acústico de material de classificação ao fogo M0, com sistema de vedação com batentes
perimetrais com perfil especial em espuma de EPDM, tipo CUTNOISE, MA44; Isolamento sonoro 35dB; Ferragens: Calha de correr; Par de puxadores tipo JNF ref. IN.16.230.TMS;
Fecho com indicação de aberto e fechado; Acabamento em MDF lacado, cor ver mapa de acabamentos; Protecção de porta, com 40cm de altura e a toda a largura da porta, em
ambas as faces da porta, tipo FORBO, SARLIBAIN, Onyx + ref. 26500, colagem em toda a sua extensão com uma cola unilateral de dispersão acrílica tipo FORBO, EUROSAFE
SPECIAL 540; Incluindo: fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnições, batentes e todos os componentes fixos descritos no projecto incluindo todos os acessórios
de fixação especificados; Fornecimento e aplicação de ferragens, incluindo calhas, molas, puxadores, fechaduras e todos os acessórios descritos no projecto; fornecimento e
aplicação de borracha de espera (batente de protecção), em todas as peças móveis; Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento
final dos vãos, incluindo pintura e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto; Verificação final do bom funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)111 1.9.1.1.3.

1
VI.07 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 3.00m UN 1

112 1.9.1.1.3.
2

VI.35 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 3.00m UN 1

113 1.9.1.1.3.
3

VI.39 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 3.00m UN 1

114 1.9.1.1.3.
4

VI.51 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 3.00m UN 1

115 1.9.1.1.3.
5

VI.53 | Passagem livre 0.80m; Altura livre 3.00m UN 1

Largo Cónego José M Gomes
Telef. 253421200 / Fax. 253515134
http://www.cm-guimaraes.pt Página 16 de 70



Município de Guimarães
Procedimento 132/21

 1.9.1.1.4 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de portas de batente em, duas folhas em madeira, incluindo acabamento final, composto por: Portas em madeira de batente
com aro e folha complanares em ambas as faces, aro constituído por dois montantes e uma travessa em madeira maciça, tipo TRIA/PORSEG, série H, modelo H1C.45; Ferragens:
Ferragens: Aro tipo H1C.45, modificado, acabamento em Lacado; Folha tipo H1C.45, acabamento em Lacado; Dobradiças ocultas tipo TE540 3D Simonswerk; Caixa de fechadura
anti-pânico tipo Tesa/Assa Abloy CF60RSR9ICE | Testa inox; Par de puxadores de muleta tipo Tesa/Assa Abloy Sena MS0C872IS16 (placa quadrada) | móvel/móvel | Inox 316;
Cilindro tipo Tesa/Assa Abloy TE5 | 65x35mm | Niquelado; Mola embutida tipo Geze Boxer | 99728 | F2-4; Guia simples tipo Geze embutida para Boxer | 129213; Limitador de
abertura tipo Geze 129343; Vedação automática de soleira; Instalação porta de uma folha; Acabamento lacado (ver mapa de acabamentos); Protecção de porta, com 40cm de altura
e a toda a largura da porta, na face inferior exterior da porta, tipo FORBO, SARLIBAIN, Onyx + ref. 26500, colagem em toda a sua extensão com uma cola unilateral de dispersão
acrílica tipo FORBO, EUROSAFE SPECIAL 540; Incluindo: fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnições, batentes e todos os componentes fixos descritos no projecto
incluindo todos os acessórios de fixação especificados; Fornecimento e aplicação de ferragens, incluindo dobradiças fichas, molas, puxadores, fechaduras e todos os acessórios
descritos no projecto; Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos, incluindo pintura e todos os trabalhos
acessórios descritos no projecto; Verificação final do bom funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;
(ver mapa de vãos)116 1.9.1.1.4.

1
VI.29 | Passagem livre 1.40m; Altura livre 2.89m UN 1

 1.9.1.1.5 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de divisórias em fenólico, composto por: Painel fenólico HPL, de 13 mm de espessura, cor (ver mapa de acabamentos);
Ferragens: Puxador tipo JNF SM.020; Fecho com indicação de aberto e fechado tipo JNF SM.026; estrutura suporte, formada por perfil guia horizontal de secção circular, pinças de
fixação dos painéis e perfis em U para fixação à parede e pavimento, ferragens e dobradiças com mola; Incluindo: fornecimento e assentamento aros, batentes e todos os
componentes fixos descritos no projecto incluindo todos os acessórios de fixação especificados; Fornecimento e aplicação de ferragens, incluindo calhas, molas, puxadores,
fechaduras e todos os acessórios descritos no projecto; Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Verificação final do bom funcionamento
do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)

117 1.9.1.1.5.
1

VI.37 UN 1

118 1.9.1.1.5.
2

VI.41 UN 1

 1.9.2 MOBILIÁRIO
 1.9.2.1 ELEMENTOS FIXOS
 1.9.2.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de armário de trabalho, incluindo acabamento final, composto por: Bancada/Estação de trabalho HR do tipo Fantoffice, com

abas em compacto de fibras fenólicas de alta densidade de 12,5mm com arestas retificadas. Tampo único com abas e abertura para cuba e furação para misturadora. Equipada
com: Pés em pvc tipo mamute, rodapé em compacto de fibras fenólicas de alta densidade, dobradiças ocultas, puxador ponte em aço inox. Toda a parafusaria em inox. Composto
por 3 módulos 2 de portas de varrer e um com 4 gavetas defour. Incluindo: Fornecimento e assentamento de réguas mestras e tacos para fixação dos elementos do equipamento
fixo; Fornecimento e assentamento dos componentes do equipamento fixo, executados e aplicados conforme as especificações do projecto e segundo as melhores regras da arte;
Fornecimento e aplicação de todas as partes metálicas, ferragens, materiais de revestimento e acessórios, especificados no projecto como parte integrante do equipamento fixo;
Acabamento final de todos os componentes, incluindo trabalhos acessórios, conforme especificado no projecto; Protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração
durante a execução de trabalhos a jusante; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de armários)

119 1.9.2.1.1.
1

A.01 UN 1

120 1.9.2.1.1.
2

A.02 UN 1

121 1.9.2.1.1.
3

A.05 UN 1

122 1.9.2.1.1.
4

A.07 UN 1

123 1.9.2.1.1.
5

A.08 UN 1
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124 1.9.2.1.1.
6

A.09 UN 1

125 1.9.2.1.1.
7

A.10 UN 1

126 1.9.2.1.1.
8

A.11 UN 1

127 1.9.2.1.1.
9

A.12 UN 1

128 1.9.2.1.1.
10

A.13 UN 1

129 1.9.2.1.1.
11

A.14 UN 1

130 1.9.2.1.1.
12

A.15 UN 1

131 1.9.2.1.1.
13

A.16 UN 1

132 1.9.2.1.1.
14

A.17 UN 1

 1.9.2.1.2 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de armário de trabalho, incluindo acabamento final, composto por: Bancada/Estação de trabalho HR do tipo Fantoffice, com
abas em compacto de fibras fenólicas de alta densidade de 12,5mm com arestas retificadas. Tampo único com abas e abertura para cuba e furação para misturadora. Equipada
com: Pés em pvc tipo mamute, rodapé em compacto de fibras fenólicas de alta densidade, dobradiças ocultas, puxador ponte em aço inox. Toda a parafusaria em inox. Composto
por 2 módulos 2 de portas de varrer e um com 4 gavetas defour. Incluindo: Fornecimento e assentamento de réguas mestras e tacos para fixação dos elementos do equipamento
fixo; Fornecimento e assentamento dos componentes do equipamento fixo, executados e aplicados conforme as especificações do projecto e segundo as melhores regras da arte;
Fornecimento e aplicação de todas as partes metálicas, ferragens, materiais de revestimento e acessórios, especificados no projecto como parte integrante do equipamento fixo;
Acabamento final de todos os componentes, incluindo trabalhos acessórios, conforme especificado no projecto; Protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração
durante a execução de trabalhos a jusante; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de armários)

133 1.9.2.1.2.
1

A.03 UN 1

134 1.9.2.1.2.
2

A.04 UN 1

135 1.9.2.1.2.
3

A.06 UN 1

 1.9.2.1.3 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de armário de copa, incluindo acabamento final, composto por: Bancada/Estação de trabalho HR do tipo Fantoffice, com
abas em compacto de fibras fenólicas de alta densidade de 12,5mm com arestas retificadas. Tampo único com abas e abertura para cuba e furação para misturadora. Equipada
com: Pés em pvc tipo mamute, rodapé em compacto de fibras fenólicas de alta densidade, dobradiças ocultas, puxador ponte em aço inox. Toda a parafusaria em inox. Composto
por 3 módulos 3 de portas de varrer. Incluindo: Fornecimento e assentamento de réguas mestras e tacos para fixação dos elementos do equipamento fixo; Fornecimento e
assentamento dos componentes do equipamento fixo, executados e aplicados conforme as especificações do projecto e segundo as melhores regras da arte; Fornecimento e
aplicação de todas as partes metálicas, ferragens, materiais de revestimento e acessórios, especificados no projecto como parte integrante do equipamento fixo; Acabamento final
de todos os componentes, incluindo trabalhos acessórios, conforme especificado no projecto; Protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração durante a execução
de trabalhos a jusante; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de armários)

136 1.9.2.1.3.
1

A.18 UN 1
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 1.9.2.1.4 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de Cacifo, incluindo acabamento final, composto por: Cacifo duplo sistema HR do tipo Fantoffice em compacto de fibras
fenólicas de alta densidade. Totalmente em 12,5mm e costas em 4mm. Equipada com: Respiração nas costas, varão para cabide em alumínio com suportes anti-furto, dobradiças
ocultas e fechadura de dupla chave com canhão de extração. Toda a parafusaria em inox. Estrutura e banco em alumínio anodizado com assento ripado a compacto de fibras
fenólicas de alta densidade. Incluindo: Fornecimento e assentamento de réguas mestras e tacos para fixação dos elementos do equipamento fixo; Fornecimento e assentamento
dos componentes do equipamento fixo, executados e aplicados conforme as especificações do projecto e segundo as melhores regras da arte; Fornecimento e aplicação de todas
as partes metálicas, ferragens, materiais de revestimento e acessórios, especificados no projecto como parte integrante do equipamento fixo; Acabamento final de todos os
componentes, incluindo trabalhos acessórios, conforme especificado no projecto; Protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração durante a execução de trabalhos
a jusante; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de armários)

137 1.9.2.1.4.
1

A.23 UN 5

 1.9.2.1.5 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de bancada, incluindo acabamento final, composto por: Bancada HR do tipo Fantoffice com abas em compacto de fibras
fenólicas de alta densidade de 12,5mm com arestas retificadas. Incluindo: Fornecimento e assentamento de réguas mestras e tacos para fixação dos elementos do equipamento
fixo; Fornecimento e assentamento dos componentes do equipamento fixo, executados e aplicados conforme as especificações do projecto e segundo as melhores regras da arte;
Fornecimento e aplicação de todas as partes metálicas, ferragens, materiais de revestimento e acessórios, especificados no projecto como parte integrante do equipamento fixo;
Acabamento final de todos os componentes, incluindo trabalhos acessórios, conforme especificado no projecto; Protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração
durante a execução de trabalhos a jusante; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de armários)

138 1.9.2.1.5.
1

A.24 UN 1

 1.9.2.1.6 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de Bancada/estação de trabalho, incluindo acabamento final, composto por: Bancada/estação de trabalho HR do tipo
Fantoffice com abas em compacto de fibras fenólicas de alta densidade de 12,5mm com arestas retificadas. Tampo único com abas e abertura para cuba e furação para
misturadora. Equipada com: Pés em pvc tipo mamute, rodapé em compacto de fibras fenólicas de alta densidade, dobradiças ocultas, puxador ponte em aço inox. Toda a
parafusaria em inox. Composto por 3 módulos 2 de portas de varrer e um espaço aberto para máquina; Incluindo: Fornecimento e assentamento de réguas mestras e tacos para
fixação dos elementos do equipamento fixo; Fornecimento e assentamento dos componentes do equipamento fixo, executados e aplicados conforme as especificações do projecto
e segundo as melhores regras da arte; Fornecimento e aplicação de todas as partes metálicas, ferragens, materiais de revestimento e acessórios, especificados no projecto como
parte integrante do equipamento fixo; Acabamento final de todos os componentes, incluindo trabalhos acessórios, conforme especificado no projecto; Protecção das peças
acabadas, evitando-se a sua deterioração durante a execução de trabalhos a jusante; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;
(ver mapa de armários)139 1.9.2.1.6.

1
A.25 UN 1

140 1.9.2.1.6.
2

A.26 UN 1

 1.9.2.1.7 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de armário, incluindo acabamento final, composto por: tipo Fantoffice com abas em compacto de fibras fenólicas de alta
densidade de 12,5mm com arestas retificadas. Equipada com: Pés em pvc tipo mamute, rodapé em compacto de fibras fenólicas de alta densidade, dobradiças ocultas, puxador
ponte em aço inox. Toda a parafusaria em inox. Composto por 3 módulos de 2 de portas cada; acabamento lacado (ver mapa de acabamentos); Incluindo: Fornecimento e
assentamento de réguas mestras e tacos para fixação dos elementos do equipamento fixo; Fornecimento e assentamento dos componentes do equipamento fixo, executados e
aplicados conforme as especificações do projecto e segundo as melhores regras da arte; Fornecimento e aplicação de todas as partes metálicas, ferragens, materiais de
revestimento e acessórios, especificados no projecto como parte integrante do equipamento fixo; Acabamento final de todos os componentes, incluindo trabalhos acessórios,
conforme especificado no projecto; Protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração durante a execução de trabalhos a jusante; Bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de armários)141 1.9.2.1.7.

1
A.19 UN 1

142 1.9.2.1.7.
2

A.21 UN 1
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 1.9.2.1.8 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de armário, incluindo acabamento final, composto por: tipo Fantoffice com abas em compacto de fibras fenólicas de alta
densidade de 12,5mm com arestas retificadas. Tampo único com abas e abertura para cuba e furação para misturadora. Equipada com: Pés em pvc tipo mamute, rodapé em
compacto de fibras fenólicas de alta densidade, dobradiças ocultas, puxador ponte em aço inox. Toda a parafusaria em inox. Composto por 3 módulos de portas e estantes e
tampos de trabalho com os respectivos pés; acabamento lacado (ver mapa de acabamentos); Incluindo: Fornecimento e assentamento de réguas mestras e tacos para fixação dos
elementos do equipamento fixo; Fornecimento e assentamento dos componentes do equipamento fixo, executados e aplicados conforme as especificações do projecto e segundo
as melhores regras da arte; Fornecimento e aplicação de todas as partes metálicas, ferragens, materiais de revestimento e acessórios, especificados no projecto como parte
integrante do equipamento fixo; Acabamento final de todos os componentes, incluindo trabalhos acessórios, conforme especificado no projecto; Protecção das peças acabadas,
evitando-se a sua deterioração durante a execução de trabalhos a jusante; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de
armários)143 1.9.2.1.8.

1
A.20 UN 1

 1.9.2.1.9 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de armário de recepção, incluindo acabamento final, composto por: tipo Fantoffice tampo em compacto de fibras fenólicas
de alta densidade de 12,5mm com arestas retificadas e restante armário em contraplacado marítimo lacado.Equipada com: dobradiças ocultas, puxador ponte em aço inox. Toda a
parafusaria em inox. Composto por 3 módulos de portas e  tampos de trabalho com os respectivos pés; 3 ofiblocos com duas tomadas 220V, uma tomada RJ45 e três bussolas ao
nível do tampo, para acessibilidade de cablagem ao tampo de trabalho. ; Incluindo: Fornecimento e assentamento de réguas mestras e tacos para fixação dos elementos do
equipamento fixo; Fornecimento e assentamento dos componentes do equipamento fixo, executados e aplicados conforme as especificações do projecto e segundo as melhores
regras da arte; Fornecimento e aplicação de todas as partes metálicas, ferragens, materiais de revestimento e acessórios, especificados no projecto como parte integrante do
equipamento fixo; Acabamento final de todos os componentes, incluindo trabalhos acessórios, conforme especificado no projecto; Protecção das peças acabadas, evitando-se a
sua deterioração durante a execução de trabalhos a jusante; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de armários)

144 1.9.2.1.9.
1

A.22 UN 1

 1.10 SERRALHARIAS
 1.10.1 COMPONENTES EM CHAPA E PERFILADO
 1.10.1.1 VÃOS INTERIORES
 1.10.1.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de portas metálicas de batente, incluindo acabamento final, composto por: Porta metálica de batente com aro e folha

complanares em ambas as faces. O aro é constituído por perfis quinados em chapa de aço electrozincado de 1.5 mm de espessura, soldados entre si. No prumo das dobradiças são
soldadas cunhas em aço que encastram no topo da folha, quando fechada a porta. A folha, com aba de batente às três faces do aro, é constituída por dois painéis em chapa de aço
electrozincado de 0.8 mm de espessura e incorpora materiais acústicos e termo-isolantes  conforme o sistema construtivo tipo TRIA/PORSEG, série PLANO, modelo PL2.60;
Resistência ao fogo E30C e Isolamento sonoro 35dB; Ferragens: Aro tipo PLANO_PL2.60; Folha tipo PLANO_PL2.60; Óculo Ø300mm (vidro EI60); Dobradiças invisíveis tipo
SIMONSWERK TIPO A8; Fechadura anti-pânico de três pontos de fecho tipo NEMEF 1929/21 + 1723/21 + 1723/21 + 1729; Contra-fechadura tipo TESA CF322EN1SR9ZCE; Puxador de
muleta tipo Tesa/Assa Abloy Sena SDF92CDEXIS16 (placa quadrada) | móvel | Inox 316; Cilindro tipo Tesa/Assa Abloy TE5 | 35x10mm | Niquelado; Mola embutida tipo Geze Boxer |
99735 | F3-6; Guia dupla tipo Geze embutida para Boxer (com selector de fecho (ISM)) | 114141; Limitador de abertura tipo Geze 129343; Instalação porta de duas folhas;
Acabamento lacado (ver mapa de acabamentos); Protecção de porta, com 40cm de altura e a toda a largura da porta, na face inferior exterior da porta, tipo FORBO, SARLIBAIN,
Onyx + ref. 26500 (ver mapa de acabamentos), colagem em toda a sua extensão com uma cola unilateral de dispersão acrílica tipo FORBO, EUROSAFE SPECIAL 540; Incluindo:
fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnições, batentes e todos os componentes fixos descritos no projecto incluindo todos os acessórios de fixação especificados;
Fornecimento e aplicação de ferragens, incluindo dobradiças fichas, molas, puxadores, fechaduras e todos os acessórios descritos no projecto; Afinação de folgas, do movimento
das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos, incluindo pintura e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto; Verificação final do bom
funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)145 1.10.1.1.1

.1
VI.54 | Passagem livre 2,54m; Altura livre 2,92m UN 1

146 1.10.1.1.1
.2

VI.55 | Passagem livre 2,54m; Altura livre 2,92m UN 1

147 1.10.1.1.1
.3

VI.56 | Passagem livre 2,54m; Altura livre 2,92m UN 1
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 1.10.1.1.2 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de portas metálicas de batente, incluindo acabamento final, composto por: Porta metálica de batente com aro em aço com
1,5mm de espessura, perfilado a frio e construção por soldadura. No aro é embutida uma junta intumescente do sistema, que assegura a necessária estanquidade a chamas e gases
quentes. A folha, com aba de batente às três faces do aro, é constituída por dois painéis de chapa de aço electrozincado que pode variar entre 1 a 1,5 mm de espessura e incorpora
materiais termo-isolantes conforme o sistema construtivo Tipo TRIA/SCHRÖDERS, modelo ES 1; Resistência ao fogo E30C e Isolamento sonoro 35dB; Ferragens: Aro tipo ES_1,
tipo F1 (1 folha); Folha tipo ES_1, E60; Extra reforço de dobradiça; Fechadura anti-pânico de três pontos de fecho tipo NEMEF 1929/21 + 1723/21 + 1723/21 + 1729; Par de puxadores
de muleta tipo Tesa/Assa Abloy Sena MS0C872IS16 (placa quadrada) | móvel/móvel | Inox 316; Cilindro tipo Tesa/Assa Abloy TE5 | 45x45mm | Niquelado; Mola aérea tipo Geze
TS4000 | 102789 | Prata; Braço articulado tipo TS2000/TS4000 | 102421 | Prata; Instalação porta de uma folha;  Acabamento lacado (ver mapa de acabamentos); Protecção de porta,
com 40cm de altura e a toda a largura da porta, na face inferior exterior da porta, tipo FORBO, SARLIBAIN, Onyx + ref. 26500, colagem em toda a sua extensão com uma cola
unilateral de dispersão acrílica tipo FORBO, EUROSAFE SPECIAL 540; Incluindo: fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnições, batentes e todos os componentes
fixos descritos no projecto incluindo todos os acessórios de fixação especificados; Fornecimento e aplicação de ferragens, incluindo dobradiças fichas, molas, puxadores,
fechaduras e todos os acessórios descritos no projecto; Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos, incluindo
pintura e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto; Verificação final do bom funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,
necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)148 1.10.1.1.2

.1
VI.43 | Passagem livre 1,10m; Altura livre 2,92m UN 1

149 1.10.1.1.2
.2

VI.45 | Passagem livre 1,10m; Altura livre 2,42m UN 1

 1.10.1.1.3 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de portas metálicas de batente, incluindo acabamento final, composto por: Porta metálica de batente com aro em aço com
1,5mm de espessura, perfilado a frio e construção por soldadura. No aro é embutida uma junta intumescente do sistema, que assegura a necessária estanquidade a chamas e gases
quentes. A folha, com aba de batente às três faces do aro, é constituída por dois painéis de chapa de aço electrozincado que pode variar entre 1 a 1,5 mm de espessura e incorpora
materiais termo-isolantes conforme o sistema construtivo Tipo TRIA/SCHRÖDERS, modelo ES 1; Resistência ao fogo E30C e Isolamento sonoro 35dB; Ferragens: Aro tipo ES_1,
tipo F1 (1 folha); Folha tipo ES_1, E60; Extra reforço de dobradiça; Fechadura anti-pânico de três pontos de fecho tipo NEMEF 1929/21 + 1723/21 + 1723/21 + 1729; Par de puxadores
de muleta tipo Tesa/Assa Abloy Sena MS0C872IS16 (placa quadrada) | móvel/móvel | Inox 316; Cilindro tipo Tesa/Assa Abloy TE5 | 45x45mm | Niquelado; Mola aérea tipo Geze
TS4000 | 102789 | Prata; Braço articulado tipo TS2000/TS4000 | 102421 | Prata; Instalação porta de uma folha;  Acabamento lacado (ver mapa de acabamentos); Grelha de
ventilação;Protecção de porta, com 40cm de altura e a toda a largura da porta, na face inferior exterior da porta, tipo FORBO, SARLIBAIN, Onyx + ref. 26500, colagem em toda a sua
extensão com uma cola unilateral de dispersão acrílica tipo FORBO, EUROSAFE SPECIAL 540; Incluindo: fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnições, batentes e
todos os componentes fixos descritos no projecto incluindo todos os acessórios de fixação especificados; Fornecimento e aplicação de ferragens, incluindo dobradiças fichas,
molas, puxadores, fechaduras e todos os acessórios descritos no projecto; Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final
dos vãos, incluindo pintura e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto; Verificação final do bom funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e
equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)150 1.10.1.1.3

.1
VI.44 | Passagem livre 0,80m; Altura livre 2,92m UN 1

 1.10.1.2 VÃOS EXTERIORES
 1.10.1.2.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de portas metálicas de batente, incluindo acabamento final, composto por: Porta metálica de batente com aro em aço com

1,5mm de espessura, perfilado a frio e construção por soldadura. No aro é embutida uma junta intumescente do sistema, que assegura a necessária estanquidade a chamas e gases
quentes. A folha, com aba de batente às três faces do aro, é constituída por dois painéis de chapa de aço electrozincado que pode variar entre 1 a 1,5 mm de espessura e incorpora
materiais termo-isolantes conforme o sistema construtivo Tipo TRIA/SCHRÖDERS, modelo ES 1; Resistência ao fogo E30C e Isolamento sonoro 35dB; Ferragens: Aro tipo ES_1,
tipo F1 (1 folha); Folha tipo ES_1, E60; Extra reforço de dobradiça; Fechadura anti-pânico de três pontos de fecho tipo NEMEF 1929/21 + 1723/21 + 1723/21 + 1729; Par de puxadores
de muleta tipo Tesa/Assa Abloy Sena MS0C872IS16 (placa quadrada) | móvel/móvel | Inox 316; Cilindro tipo Tesa/Assa Abloy TE5 | 45x45mm | Niquelado; Mola aérea tipo Geze
TS4000 | 102789 | Prata; Braço articulado tipo TS2000/TS4000 | 102421 | Prata; Instalação porta de uma folha;  Acabamento lacado (ver mapa de acabamentos); Incluindo:
fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, guarnições, batentes e todos os componentes fixos descritos no projecto incluindo todos os acessórios de fixação especificados;
Fornecimento e aplicação de ferragens, incluindo dobradiças fichas, molas, puxadores, fechaduras e todos os acessórios descritos no projecto; Afinação de folgas, do movimento
das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos, incluindo pintura e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto; Verificação final do bom
funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)
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151 1.10.1.2.1
.1

VE.13 | Passagem livre 1,10m; Altura livre 2,42m UN 1

 1.11 ALUMÍNIOS
 1.11.1 ESTRUTURAS SIMPLES / DIVISÓRIAS
 1.11.1.1 VÃOS INTERIORES
 1.11.1.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de divisórias, composto por: Fornecimento e montagem de divisória tipo INLIGHT,  Vidro laminado de 10mm c/ 2 portas de

correr em vidro temperado de 10mm c/ calha tipo Compact Glass SV-X150/SAHECO com soft breake; Acabamento lacado (ver mapa de acabamentos); Ferragens: Puxadores;
Fechadura de 1 ponto de fecho cilindro de perfil europeu; Calha de correr; Incluindo: Fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes fixos
descritos no projecto, montados conforme especificações do fabricante do sistema, incluindo todos os acessórios de fixação; Fornecimento e montagem de folhas e caixilhos dos
vãos descritos no projecto, executados conforme especificações do fabricante do sistema, incluindo todos os acessórios de assemblagem de componentes e montagem do
conjunto especificados; Fornecimento e aplicação dos acessórios necessários à vedação estanquicidade da caixilharia conforme especificações do fabricante do sistema,
compatíveis com o tipo e forma da evolvente dos vãos; Fornecimento e aplicação das ferragens adequadas ao sistema aplicadas conforme especificações do fabricante e
respeitando as regras previstas no projecto para o funcionamento da caixilharia incluindo molas, puxadores, fechaduras e todos os acessórios indicados no projecto;
Fornecimento e assentamento de vidros, com dimensões, tipo, propriedades e processos de aplicação descritos no projecto; Fornecimento e aplicação de borracha de espera
(batente de protecção), em todas as peças móveis; Protecção do acabamento original dos vãos, por meio de filme plástico protector ou qualquer outro expediente para o mesmo
fim e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto. Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos, incluindo
pintura e todos os trabalhos acessórios descritos no projecto; Verificação final do bom funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,
necessários à sua boa execução;  (ver mapa de vãos)152 1.11.1.1.1

.1
VI.22 UN 1

 1.11.2 COMPONENTES EM ALUMÍNIO
 1.11.2.1 VÃOS EXTERIORES
 1.11.2.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de caixilharia exterior, sistema fachada, incluindo acabamento final, composto por: Fornecimento e colocação de perfis

Sistema tipo Cortizo ST-52 para fachada leve compostos por módulos gerais realizados com perfis em liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5. Estrutura portante composta
por montantes de dimensão segundo calculo estático com uma superfície vista de 52 mm e travessas tipo COR-9854 segundo necessidades especificas de cada obra com uma cara
vista de 52 mm. O vidro montado nos bastidores tipo COR-9972 por intermédio de uma colagem de silicone estrutural, dimensionada pelo fabricante do vidro. Estanquidade através
de uma tripla barreira formada por juntas de EPDM. Sistema de abertura projetante oculta com folha COR-9973 utilizando compassos de aço inoxidável. Acabamento superficial,
anodizado, acabamento 10M (preto); Vidro duplo transparente tipo SGG CLIMALIT PLUS (composição ver mapa de vãos) e Vidro duplo opaco tipo SGG CLIMALIT PLUS, ral 7036
(composição ver mapa de vãos); Incluindo: Fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes fixos; Fornecimento e montagem de folhas e
caixilhos dos vãos; Fornecimento e aplicação dos acessórios necessários à vedação estanquicidade da caixilharia conforme especificações do fabricante do sistema;
Fornecimento e aplicação das ferragens adequadas ao sistema aplicadas conforme especificações do fabricante; Fornecimento e assentamento de vidros; Fornecimento e
aplicação de borracha de espera (batente de protecção), em todas as peças móveis; Protecção do acabamento original dos vãos, por meio de filme plástico protector ou qualquer
outro expediente para o mesmo; Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos; Verificação final do bom
funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)153 1.11.2.1.1

.1
VE.01 (5 fixos e 1 janela projetante) UN 1

154 1.11.2.1.1
.2

VE.05 (7 fixos e 1 janela projetante) UN 1

155 1.11.2.1.1
.3

VE.06 (10 fixos e 3 janela projetante) UN 1

156 1.11.2.1.1
.4

VE.09 (7 fixos e 2 janela projetante) UN 1

157 1.11.2.1.1
.5

VE.10 (7 fixos e 2 janela projetante) UN 1
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158 1.11.2.1.1
.6

VE.11 (7 fixos e 2 janela projetante) UN 1

159 1.11.2.1.1
.7

VE.15 (6 fixos e 2 janela projetante) UN 1

 1.11.2.1.2 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de caixilharia exterior, sistema fachada com porta de batente, incluindo acabamento final, composto por: Fornecimento e
colocação de perfis Sistema tipo Cortizo ST-52 para fachada leve composto por módulos gerais realizados com perfis em liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5. Estrutura
portante composta por montantes de dimensão segundo calculo estático com uma superfície vista de 52 mm e travessas tipo COR-9854 segundo necessidades especificas de cada
obra com uma cara vista de 52 mm. O vidro montado nos bastidores tipo COR-9972 por intermédio de uma colagem de silicone estrutural, dimensionada pelo fabricante do vidro.
Estanquidade através de uma tripla barreira formada por juntas de EPDM. Sistema de abertura projetante oculta com folha COR-9973 utilizando compassos de aço inoxidável.
Portas Sistema Tipo Cortizo Millennium Plus com RPT batentes compostas por perfis de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5, Aro fixo e folha complanares com
secção de 70. Dobradiças ocultas. Perfis de alumínio com rotura de ponte térmica. Estanquidade por sistema de triple junta de EPDM. Acabamento superficial, anodizado,
acabamento 10M (preto); Vidro duplo transparente tipo SGG CLIMALIT PLUS (composição ver mapa de vãos) e Vidro duplo opaco tipo SGG CLIMALIT PLUS, ral 7036 (composição
ver mapa de vãos); Incluindo: Fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes fixos; Fornecimento e montagem de folhas e caixilhos dos vãos;
Fornecimento e aplicação dos acessórios necessários à vedação estanquicidade da caixilharia conforme especificações do fabricante do sistema; Fornecimento e aplicação das
ferragens adequadas ao sistema aplicadas conforme especificações do fabricante; Fornecimento e assentamento de vidros; Fornecimento e aplicação de borracha de espera
(batente de protecção), em todas as peças móveis; Protecção do acabamento original dos vãos, por meio de filme plástico protector ou qualquer outro expediente para o mesmo;
Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos; Verificação final do bom funcionamento do conjunto; Bem como
todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)160 1.11.2.1.2

.1
VE.07 (9 fixos e 3 janela projetante e 1 porta de abrir) UN 1

161 1.11.2.1.2
.2

VE.08 (6 fixos e 2 janela projetante e 1 porta de abrir) UN 1

162 1.11.2.1.2
.3

VE.12 (8 fixos e 2 janela projetante e 1 porta de abrir de duas folhas) UN 1

 1.11.2.1.3 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de caixilharia exterior, sistema fachada com porta de batente, incluindo acabamento final, composto por: Fornecimento e
colocação de perfis Sistema tipo Cortizo ST-52 para fachada leve composto por módulos gerais realizados com perfis em liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5. Estrutura
portante composta por montantes de dimensão segundo calculo estático com uma superfície vista de 52 mm e travessas tipo COR-9854 segundo necessidades especificas de cada
obra com uma cara vista de 52 mm. O vidro montado nos bastidores tipo COR-9972 por intermédio de uma colagem de silicone estrutural, dimensionada pelo fabricante do vidro.
Estanquidade através de uma tripla barreira formada por juntas de EPDM. Sistema de abertura projetante oculta com folha COR-9973 utilizando compassos de aço inoxidável.
Portas Sistema tipo Cortizo Millennium Plus com RPT batentes compostas por perfis de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5, Aro fixo e folha complanares com secção
de 70. Dobradiças ocultas. Perfis de alumínio com rotura de ponte térmica. Estanquidade por sistema de triple junta de EPDM. Acabamento superficial, anodizado, acabamento 10M
(preto); Portas Sistema tipo Cortizo Tamiz folhas de tipo batente realizadas com perfis de liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5 e Celosias tipo Cortizo ref. COR-2785,
anodizado, acabamento 10M (preto); Portão basculante tipo HORMANN, BERRY, modelo 984 com painéis de aço vertical, acabamento lacado (ver mapa de acabamentos) com forra
exterior com tipo Cortizo Celosias ref. COR-2785, acabamento superficial, anodizado, acabamento 10M (preto);Vidro duplo transparente tipo SGG CLIMALIT PLUS (composição ver
mapa de vãos); Incluindo: Fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes fixos; Fornecimento e montagem de folhas e caixilhos dos vãos;
Fornecimento e aplicação dos acessórios necessários à vedação estanquicidade da caixilharia conforme especificações do fabricante do sistema; Fornecimento e aplicação das
ferragens adequadas ao sistema aplicadas conforme especificações do fabricante; Fornecimento e assentamento de vidros; Fornecimento e aplicação de borracha de espera
(batente de protecção), em todas as peças móveis; Protecção do acabamento original dos vãos, por meio de filme plástico protector ou qualquer outro expediente para o mesmo;
Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos; Verificação final do bom funcionamento do conjunto; Bem como
todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)163 1.11.2.1.3

.1
VE.14 (ver mapa de vãos) UN 1
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 1.11.2.1.4 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de caixilharia exterior, portas e vãos fixos, compostos por: Fornecimento e colocação de portas e vãos fixos tipo Sistema
Cortizo Millennium Plus 80 com RPT batentes compostas por perfis de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5. Aro fixo e folha complanares com uma secção de 80 mm.
Perfis de alumínio com rotura de ponte térmica. Estanquidade por sistema de triple junta de EPDM. Acabamento superficial, anodizado, acabamento 10M (preto); Vidro duplo
transparente tipo SGG CLIMALIT PLUS, vidro exterior com 8mm Vidro tipo SGG COOL LITE SKN 183 II temperado tipo SECURIT com HST base PLANICLEAR, Câmara AR 16mm,
vidro interior com 12,76mm tipo SGG STADIP PROTECT 66.2; Incluindo: Fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes fixos; Fornecimento e
montagem de folhas e caixilhos dos vãos; Fornecimento e aplicação dos acessórios necessários à vedação estanquicidade da caixilharia conforme especificações do fabricante do
sistema; Fornecimento e aplicação das ferragens adequadas ao sistema aplicadas conforme especificações do fabricante; Fornecimento e assentamento de vidros; Fornecimento e
aplicação de borracha de espera (batente de protecção), em todas as peças móveis; Protecção do acabamento original dos vãos, por meio de filme plástico protector ou qualquer
outro expediente para o mesmo; Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos; Verificação final do bom
funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)

164 1.11.2.1.4
.1

VE.16 (1 porta de abrir) UN 1

165 1.11.2.1.4
.2

VE.17 (2 fixos) UN 1

166 1.11.2.1.4
.3

VE.18 (1 fixo) UN 1

 1.11.2.1.5 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de caixilharia exterior, corta fogo, incluindo acabamento final, composto por: Fornecimento e colocação de portas Sistema
tipo Cortizo Millennium FR com RPT de batente composto por perfis de liga de alumínio 6063 com tratamento térmico T-5. Aro fixo e folha com uma secção de 80. Folha e aro fixo
são complanares. Perfis de alumínio com rotura de ponte térmica. Perfis com resistência ao fogo de 60 minutos devido a isolantes e retardantes nas câmaras do perfil, juntas
intumescentes de efeito expansivo e papel biossoluvel nas zonas do vidro. Acabamento superficial, anodizado, acabamento 10M (preto). Vidro duplo tipo SGG CLIMALIT PLUS,
Vidro exterior (8mm PLANITHERM ONE II Securit com HST base PLANICLEAR), Câmara ARGON 14mm, Vidro interior (CONTRAFLAM EI 60 de 27mm) Incluíndo: Fornecimento e
assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes fixos; Fornecimento e montagem de folhas e caixilhos dos vãos; Fornecimento e aplicação dos acessórios
necessários à vedação estanquicidade da caixilharia conforme especificações do fabricante do sistema; Fornecimento e aplicação das ferragens adequadas ao sistema aplicadas
conforme especificações do fabricante; Fornecimento e assentamento de vidros; Fornecimento e aplicação de borracha de espera (batente de protecção), em todas as peças
móveis; Protecção do acabamento original dos vãos, por meio de filme plástico protector ou qualquer outro expediente para o mesmo; Afinação de folgas, do movimento das folhas
e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos; Verificação final do bom funcionamento do conjunto; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,
necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)167 1.11.2.1.5

.1
VE.19 (4 fixos) UN 1

 1.11.2.1.6 Execução de todos os trabalhos inerentes à construção de porta de correr automática, incluindo acabamento final, composta por: Porta automática de correr tipo MANUSA
telescópica abertura lateral, folhas tipo A20-4. Operador Visio+ Telescópico IoT composto por: Grupo motor de 2 motores trifásicos de CA; Trinco automático tipo VISIO+ 125 com
desbloqueio (tipo A08834-E); Kit  de extensão Lateral ( tipo A09318-E); Folhas moveis e fixas com estanquicidade tipo E20 MANUSA, produzidas em perfilaria de aluminio extrudido,
Vidro Laminado 10 (5+5) Transparente; Pack folha encontro parede tipo A30-4 SQ-300 anodizado preto; Guia de Segurança tipo Manusa, de encastre no solo, fabricada em alumínio
de um ou dois carris que asseguram o correto movimento linear das folhas; Pack perfil parede fotocélula tipo MANUSA SQ-300 anodizado preto; Perfil Al. tubo tipo SQ-300
anodizado preto; Pack acessórios encontro folha; Acessórios: Seletor tipo Optima+ preto, Trinco automático tipo VISIO+ 125 com desbloqueio, Sensor de deteção e segurança tipo
DDS-B (híbrido não supervisionado), Kit encastrar sensor tipo DDS (DDS-A, DDS-B, DDS-S Sensor), Conj. feixe auto-sustentável tipo VISIO-TEL (H125 W50) SQ-300; Acabamento
Anodizado Preto SQ-300; Incluindo: Fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes fixos; Fornecimento e montagem de folhas e caixilhos dos
vãos; Fornecimento e aplicação dos acessórios necessários à vedação estanquicidade da caixilharia conforme especificações do fabricante do sistema; Fornecimento e aplicação
das ferragens adequadas ao sistema aplicadas conforme especificações do fabricante; Fornecimento e assentamento de vidros; Fornecimento e aplicação de borracha de espera
(batente de protecção), em todas as peças móveis; Protecção do acabamento original dos vãos, por meio de filme plástico protector ou qualquer outro expediente para o mesmo;
Afinação de folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos; Verificação final do bom funcionamento do conjunto; Bem como
todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de vãos)168 1.11.2.1.6

.1
VE.02 UN 1
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169 1.11.2.1.6
.2

VE.03 UN 1

170 1.11.2.1.6
.3

VE.04 UN 1

 1.12 PINTURAS
 1.12.1 PINTURAS
 1.12.1.1 TECTOS

171 1.12.1.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à pintura de tectos, composta por: Pintura de tectos em gesso cartonado, acabamento liso, extra mate; Preparação da
superfície - barramento integral das superfícies em gesso cartonado nível de qualidade Q4, o suporte deve estar seco, firme e isento de poeiras, gorduras e outros
contaminantes; Sistema de Pintura - Aplicar uma demão de primário acrílico aquoso branco tipo CIN N/Refª 10-600 PRIMÁRIO EP/GC 300. Como acabamento, aplicar
três demãos de tinta aquosa, formulada à base de dispersão vinílica, de aspecto liso mate, tipo CIN N/Refª 10-250 VINYLMATT, cor (ver mapa de acabamentos)
adicionando na tinta 5% de tipo CIN 18-210 aditivo antifungos e algas. Incluindo: Fornecimento das tintas, bases e isolamentos; Preparação das superfícies a pintar, o
seu isolamento apropriado e a aplicação dos necessários betumes de regularização; Aplicação da tinta, nas demãos necessárias, qualquer que seja a natureza da
superfície sobre a qual é aplicada; Execução das amostras necessárias para afinação da cor; Proteção de pavimento, paredes, vãos, equipamentos e todos os
elementos contíguos; Todas as demãos serão dadas de modo a evitar estriações, resultando sempre um acabamento homogéneo; Nenhuma demão deverá aplicada
sem que a precedente tenha secado convenientemente; A seguir à aplicação do primário ou isolante, os defeitos das superfícies serão colmatados por meio de massas
adequadas à qualidade da tinta, de forma a que, após lixagem, fiquem corrigidas todas as imperfeições, antes de aplicar as demãos seguintes; Bem como todos os
trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 845,19

 1.12.2 PROTECÇÕES ESPECIAIS
 1.12.2.1 HIDROFUGAÇÃO DE ELEMENTOS DE BETÃO APARENTES INTERIORES

172 1.12.2.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à hidrofugação de elementos de betão aparentes interiores, composta por: Hidrofugação, incolor e impercetível; Preparação de
Superfície - O betão deve ter um mínimo de 28 dias de cura, uma resistência mínima à tracção do betão de 1,5 N/mm² e uma resistência mínima à compressão de 25
N/mm2. A superfície deve estar bem seca, coesa, limpa, porosa e isenta de poeiras, sujidade, leitadas, gorduras e outros contaminantes. Em situações em que tal não se
verifique, é necessário efectuar uma prévia limpeza com jacto de água (até 350 bar) ao grau de preparação CSP1, do guia ICRI N.º 310.2R-2013. Se o betão tiver
desmoldantes, aditivos diversos tais como endurecedores de betão, leitadas, eflorescências e outros contaminantes, é essencial removê-los antes da aplicação do
hidrofugante, para que a aderência não seja afectada. Recomenda-se uma preparação da superfície por lavagem a alta pressão (superior a 350 bar) ou por projecção de
abrasivos ao grau CSP 3, do guia ICRI N.º 310.2R-2013; Em suportes contaminados com fungos e algas efectuar tratamento prévio com Descontaminante tipo CIN
Artibiose (n/refª 18-220); Sistema de Aplicação - Aplicar (de baixo para cima) uma demão de impregnação hidrofóbica de siloxano, Tipo CIN N/Refª 7P-900 CINGARD
HI900 ST170, tendo o cuidado de não aplicar em excesso de forma a evitar escorridos. Aplicar nova camada quando a primeira estiver completamente absorvida pelo
suporte, mas numa aplicação  húmido sobre húmido ; Incluindo: Fornecimento de hidrofugante; A preparação das superfícies a proteger, incluindo consolidação e
isolamento apropriados bem como aplicação dos necessários betumes e massas de regularização; Aplicação da resina apropriada ao caso, nas demãos necessárias,
dada a natureza da superfície sobre a qual é aplicada; Execução das amostras necessárias para afinação do acabamento; Proteção de pavimento, paredes, vãos,
equipamentos e todos os elementos contíguos; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 75,12

 1.13 EQUIPAMENTO FIXO E MÓVEL DE MERCADO
 1.13.1 EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS
 1.13.1.1 APARELHOS, TORNEIRAS E ACESSÓRIOS
 1.13.1.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à instalação de equipamentos sanitários, composto por: Fornecimento e montagem dos aparelhos sanitários; Reforço estrutural em

divisórias de gesso cartonado para os elementos a serem fixados na parede; Fornecimento e montagem da válvula de descarga, em latão cromado com porca de aperto, para
ligação ao esgoto; Fornecimento e montagem de sifões e acessórios especificados no Projecto. Ligações à rede de esgotos e todos os acessórios e trabalhos necessários; Cortes
e remates necessários; Teste de funcionamento; Aparelhos serão assentes conforme definido na arquitectura após marcação e ENSAIO no local, confirmando inexistência de
atravancamentos na abertura de portas; Aparelhos sanitários serão aplicados com VEDANTE em juntas de assentamento, obtendo-se perfeita fixação e estanquicidade; Ligação à
rede de abastecimento de água; Marcação prévia do traçado das redes instaladas nas paredes por forma a evitar roturas provocadas por furos para aplicação dos acessórios;
Limpeza final dos acessórios; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;
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 1.13.1.1.1
.1

Gabinete de enfermagem materna 1

173 1.13.1.1.1
.1.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

174 1.13.1.1.1
.1.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

175 1.13.1.1.1
.1.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

176 1.13.1.1.1
.1.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

177 1.13.1.1.1
.1.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

178 1.13.1.1.1
.1.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

179 1.13.1.1.1
.1.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

180 1.13.1.1.1
.1.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.2

Gabinete de consulta materna 1

181 1.13.1.1.1
.2.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

182 1.13.1.1.1
.2.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

183 1.13.1.1.1
.2.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

184 1.13.1.1.1
.2.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

185 1.13.1.1.1
.2.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

186 1.13.1.1.1
.2.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

187 1.13.1.1.1
.2.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

188 1.13.1.1.1
.2.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 6

 1.13.1.1.1
.3

Gabinete de consulta infantil 1

189 1.13.1.1.1
.3.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

190 1.13.1.1.1
.3.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1
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191 1.13.1.1.1
.3.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

192 1.13.1.1.1
.3.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

193 1.13.1.1.1
.3.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

194 1.13.1.1.1
.3.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

195 1.13.1.1.1
.3.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

196 1.13.1.1.1
.3.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.4

Gabinete de enfermagem infantil 1

197 1.13.1.1.1
.4.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

198 1.13.1.1.1
.4.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

199 1.13.1.1.1
.4.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

200 1.13.1.1.1
.4.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

201 1.13.1.1.1
.4.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

202 1.13.1.1.1
.4.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

203 1.13.1.1.1
.4.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

204 1.13.1.1.1
.4.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.5

Gabinete de enfermagem 1

205 1.13.1.1.1
.5.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

206 1.13.1.1.1
.5.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5903 UN 1

207 1.13.1.1.1
.5.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

208 1.13.1.1.1
.5.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

209 1.13.1.1.1
.5.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1
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210 1.13.1.1.1
.5.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

211 1.13.1.1.1
.5.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

212 1.13.1.1.1
.5.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.6

Gabinete de consulta 1

213 1.13.1.1.1
.6.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

214 1.13.1.1.1
.6.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

215 1.13.1.1.1
.6.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

216 1.13.1.1.1
.6.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

217 1.13.1.1.1
.6.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

218 1.13.1.1.1
.6.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

219 1.13.1.1.1
.6.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

220 1.13.1.1.1
.6.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.7

Gabinete de consulta 2

221 1.13.1.1.1
.7.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

222 1.13.1.1.1
.7.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

223 1.13.1.1.1
.7.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

224 1.13.1.1.1
.7.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

225 1.13.1.1.1
.7.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

226 1.13.1.1.1
.7.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

227 1.13.1.1.1
.7.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

228 1.13.1.1.1
.7.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3
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 1.13.1.1.1
.8

Gabinete de consulta 3

229 1.13.1.1.1
.8.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

230 1.13.1.1.1
.8.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

231 1.13.1.1.1
.8.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

232 1.13.1.1.1
.8.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

233 1.13.1.1.1
.8.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

234 1.13.1.1.1
.8.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

235 1.13.1.1.1
.8.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

236 1.13.1.1.1
.8.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.9

Gabinete de enfermagem 2

237 1.13.1.1.1
.9.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

238 1.13.1.1.1
.9.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

239 1.13.1.1.1
.9.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

240 1.13.1.1.1
.9.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

241 1.13.1.1.1
.9.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

242 1.13.1.1.1
.9.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

243 1.13.1.1.1
.9.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

244 1.13.1.1.1
.9.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.10

Gabinete de enfermagem 3

245 1.13.1.1.1
.10.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

246 1.13.1.1.1
.10.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1
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247 1.13.1.1.1
.10.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

248 1.13.1.1.1
.10.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

249 1.13.1.1.1
.10.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

250 1.13.1.1.1
.10.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

251 1.13.1.1.1
.10.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

252 1.13.1.1.1
.10.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.11

Gabinete de consulta 4

253 1.13.1.1.1
.11.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

254 1.13.1.1.1
.11.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

255 1.13.1.1.1
.11.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

256 1.13.1.1.1
.11.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

257 1.13.1.1.1
.11.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

258 1.13.1.1.1
.11.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

259 1.13.1.1.1
.11.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

260 1.13.1.1.1
.11.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.12

Gabinete de consulta 5

261 1.13.1.1.1
.12.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

262 1.13.1.1.1
.12.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

263 1.13.1.1.1
.12.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

264 1.13.1.1.1
.12.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

265 1.13.1.1.1
.12.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1
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266 1.13.1.1.1
.12.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

267 1.13.1.1.1
.12.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

268 1.13.1.1.1
.12.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.13

Gabinete de enfermagem 4

269 1.13.1.1.1
.13.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

270 1.13.1.1.1
.13.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

271 1.13.1.1.1
.13.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

272 1.13.1.1.1
.13.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

273 1.13.1.1.1
.13.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

274 1.13.1.1.1
.13.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

275 1.13.1.1.1
.13.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

276 1.13.1.1.1
.13.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.14

Sala de reunião/circulação

277 1.13.1.1.1
.14.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

278 1.13.1.1.1
.14.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

279 1.13.1.1.1
.14.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

280 1.13.1.1.1
.14.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

281 1.13.1.1.1
.14.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

282 1.13.1.1.1
.14.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

283 1.13.1.1.1
.14.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

284 1.13.1.1.1
.14.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3
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 1.13.1.1.1
.15

Sala de internos

285 1.13.1.1.1
.15.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

286 1.13.1.1.1
.15.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

287 1.13.1.1.1
.15.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

288 1.13.1.1.1
.15.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

289 1.13.1.1.1
.15.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

290 1.13.1.1.1
.15.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

291 1.13.1.1.1
.15.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

292 1.13.1.1.1
.15.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.16

Sala polivalente 1.1

293 1.13.1.1.1
.16.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

294 1.13.1.1.1
.16.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1

295 1.13.1.1.1
.16.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

296 1.13.1.1.1
.16.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

297 1.13.1.1.1
.16.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

298 1.13.1.1.1
.16.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

299 1.13.1.1.1
.16.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

300 1.13.1.1.1
.16.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.17

Sala polivalente 1.2

301 1.13.1.1.1
.17.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

302 1.13.1.1.1
.17.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5820 UN 1
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303 1.13.1.1.1
.17.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

304 1.13.1.1.1
.17.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

305 1.13.1.1.1
.17.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

306 1.13.1.1.1
.17.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

307 1.13.1.1.1
.17.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

308 1.13.1.1.1
.17.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.18

Copa

309 1.13.1.1.1
.18.1

Lava-louça reversível monoestampado com escorredor em aço inox, tipo RODI ref. POUSAR 800×500 B UN 1

310 1.13.1.1.1
.18.2

Misturadora de banca tipo OFA Ref. Hospitalat H2 GV.T5911 UN 1

311 1.13.1.1.1
.18.3

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.19

Despejos e depósito de lixos

312 1.13.1.1.1
.19.1

Lava-louça reversível monoestampado com escorredor em aço inox, tipo RODI ref. POUSAR 1000x500 B UN 1

313 1.13.1.1.1
.19.2

Misturadora de banca tipo OFA Ref. Hotelaria GV.T1010 UN 1

314 1.13.1.1.1
.19.3

Lavatório parede tipo DELABIE Ref. 121800 UN 1

315 1.13.1.1.1
.19.4

Estrutura para lavatório tipo GEBERIT Ref. Duofix 111.551.00.1 UN 1

316 1.13.1.1.1
.19.5

Torneira de lavatório tipo OFA ref. Stilltronic GE.E8021NTR UN 1

317 1.13.1.1.1
.19.6

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

318 1.13.1.1.1
.19.7

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

319 1.13.1.1.1
.19.8

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

320 1.13.1.1.1
.19.9

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

321 1.13.1.1.1
.19.10

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1
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322 1.13.1.1.1
.19.11

Vazadouro parede tipo DELABIE Ref. 180170 UN 1

323 1.13.1.1.1
.19.12

Torneira Vazadouro tipo OFA Ref. nobidet GC.T9524 UN 1

 1.13.1.1.1
.20

Sala de tratamentos (inaloterapia e soroterapia)

324 1.13.1.1.1
.20.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

325 1.13.1.1.1
.20.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5903 UN 1

326 1.13.1.1.1
.20.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

327 1.13.1.1.1
.20.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

328 1.13.1.1.1
.20.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

329 1.13.1.1.1
.20.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

330 1.13.1.1.1
.20.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

331 1.13.1.1.1
.20.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.21

Sala de tratamentos

332 1.13.1.1.1
.21.1

Lavatório redondo tipo DELABIE HEMI Ø 310 encastrar ref. 120471 UN 1

333 1.13.1.1.1
.21.2

Torneira de lavatório tipo OFA ref. GV.T5903 UN 1

334 1.13.1.1.1
.21.3

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

335 1.13.1.1.1
.21.4

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

336 1.13.1.1.1
.21.5

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

337 1.13.1.1.1
.21.6

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

338 1.13.1.1.1
.21.7

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

339 1.13.1.1.1
.21.8

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

 1.13.1.1.1
.22

Sala de amamentação e fraldário

Largo Cónego José M Gomes
Telef. 253421200 / Fax. 253515134
http://www.cm-guimaraes.pt Página 34 de 70



Município de Guimarães
Procedimento 132/21

340 1.13.1.1.1
.22.1

Lavatório tipo ROCA ref. Debba A325996000 UN 1

341 1.13.1.1.1
.22.2

Estrutura para lavatório tipo GEBERIT Ref. Duofix 111.551.00.1 UN 1

342 1.13.1.1.1
.22.3

Torneira de lavatório tipo OFA ref. Stilltronic GE.E8007NTR UN 1

343 1.13.1.1.1
.22.4

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

344 1.13.1.1.1
.22.5

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

345 1.13.1.1.1
.22.6

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

346 1.13.1.1.1
.22.7

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

347 1.13.1.1.1
.22.8

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

348 1.13.1.1.1
.22.9

KOALA KARE Ref. KB110-SSRE_Plataforma Muda Fraldas Encastrável UN 1

349 1.13.1.1.1
.22.10

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 6

 1.13.1.1.1
.23

Instalações sanitárias de público 1

350 1.13.1.1.1
.23.1

Lavatório tipo ROCA ref. Debba A325996000 UN 1

351 1.13.1.1.1
.23.2

Estrutura para lavatório tipo GEBERIT Ref. Duofix 111.551.00.1 UN 1

352 1.13.1.1.1
.23.3

Torneira de lavatório tipo OFA ref. Stilltronic GE.E8007NTR UN 1

353 1.13.1.1.1
.23.4

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

354 1.13.1.1.1
.23.5

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

355 1.13.1.1.1
.23.6

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

356 1.13.1.1.1
.23.7

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

357 1.13.1.1.1
.23.8

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

358 1.13.1.1.1
.23.9

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 1

359 1.13.1.1.1
.23.10

Sanita suspensa tipo ROCA ref. Debba A346998000 UN 1
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360 1.13.1.1.1
.23.11

Tampa de Sanita tipo ROCA ref. Debba A801B2200B UN 1

361 1.13.1.1.1
.23.12

Estrutura e autoclismopara sanita suspensa para barras de apoio tipo GEBERIT ref. Duofix 111.375.00.5 UN 1

362 1.13.1.1.1
.23.13

Placa de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico tipo GEBERIT ref. Sigma 115.906.SN.1 UN 1

363 1.13.1.1.1
.23.14

Painel para sanita suspensa tipo GEBERIT ref. Duofix 111.855.00.1 UN 1

364 1.13.1.1.1
.23.15

Barra de apoio rebatível tipo DELABIE ref. 35164S UN 2

365 1.13.1.1.1
.23.16

Porta piaçaba WC mural tipo DELABIE ref. 4051P UN 1

366 1.13.1.1.1
.23.17

Dispensador de papel WC jumbo tipo DELABIE ref. 2911 UN 1

367 1.13.1.1.1
.23.18

Balde com pedal tipo DELABIE ref. 449 UN 1

 1.13.1.1.1
.24

Instalações sanitárias de público 2

368 1.13.1.1.1
.24.1

Lavatório tipo ROCA ref. Debba A325999000 UN 1

369 1.13.1.1.1
.24.2

Estrutura para lavatório tipo GEBERIT Ref. Duofix 111.551.00.1 UN 1

370 1.13.1.1.1
.24.3

Torneira de lavatório tipo OFA ref. Stilltronic GE.E8007NTR UN 1

371 1.13.1.1.1
.24.4

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 1

372 1.13.1.1.1
.24.5

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 1

373 1.13.1.1.1
.24.6

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 1

374 1.13.1.1.1
.24.7

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

375 1.13.1.1.1
.24.8

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 1

376 1.13.1.1.1
.24.9

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 1

377 1.13.1.1.1
.24.10

Sanita suspensa tipo ROCA ref. Debba A346998000 UN 1

378 1.13.1.1.1
.24.11

Tampa de Sanita tipo ROCA ref. Debba A801B2200B UN 1

379 1.13.1.1.1
.24.12

Estrutura e autoclismopara sanita suspensa tipo GEBERIT Ref. Duofix 111.350.00.5 UN 1
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380 1.13.1.1.1
.24.13

Placa de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico tipo GEBERIT ref. Sigma 115.906.SN.1 UN 1

381 1.13.1.1.1
.24.14

Painel para sanita suspensa tipo GEBERIT ref. Duofix 111.855.00.1 UN 1

382 1.13.1.1.1
.24.15

Porta piaçaba WC mural tipo DELABIE ref. 4051P UN 1

383 1.13.1.1.1
.24.16

Dispensador de papel WC jumbo tipo DELABIE ref. 2911 UN 1

384 1.13.1.1.1
.24.17

Balde com pedal tipo DELABIE ref. 449 UN 1

 1.13.1.1.1
.25

Instalações sanitárias de público feminina

385 1.13.1.1.1
.25.1

Lavatório tipo ROCA ref. Debba A325996000 UN 2

386 1.13.1.1.1
.25.2

Estrutura para lavatório tipo GEBERIT Ref. Duofix 111.551.00.1 UN 2

387 1.13.1.1.1
.25.3

Torneira de lavatório tipo OFA ref. Stilltronic GE.E8007NTR UN 2

388 1.13.1.1.1
.25.4

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 2

389 1.13.1.1.1
.25.5

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 2

390 1.13.1.1.1
.25.6

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 2

391 1.13.1.1.1
.25.7

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 2

392 1.13.1.1.1
.25.8

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 2

393 1.13.1.1.1
.25.9

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

394 1.13.1.1.1
.25.10

Sanita suspensa tipo ROCA ref. Debba A346998000 UN 1

395 1.13.1.1.1
.25.11

Tampa de Sanita tipo ROCA ref. Debba A801B2200B UN 1

396 1.13.1.1.1
.25.12

Estrutura e autoclismopara sanita suspensa para barras de apoio tipo GEBERIT ref. Duofix 111.375.00.5 UN 1

397 1.13.1.1.1
.25.13

Placa de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico tipo GEBERIT ref. Sigma 115.906.SN.1 UN 1

398 1.13.1.1.1
.25.14

Painel para sanita suspensa tipo GEBERIT ref. Duofix 111.855.00.1 UN 1

399 1.13.1.1.1
.25.15

Barra de apoio rebatível tipo DELABIE ref. 35164S UN 2
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400 1.13.1.1.1
.25.16

Porta piaçaba WC mural tipo DELABIE ref. 4051P UN 1

401 1.13.1.1.1
.25.17

Dispensador de papel WC jumbo tipo DELABIE ref. 2911 UN 1

402 1.13.1.1.1
.25.18

Balde com pedal tipo DELABIE ref. 449 UN 1

403 1.13.1.1.1
.25.19

KOALA KARE Ref. KB110-SSRE_Plataforma Muda Fraldas Encastrável UN 1

 1.13.1.1.1
.26

Instalações sanitárias de público masculina

404 1.13.1.1.1
.26.1

Lavatório tipo ROCA ref. Debba A325996000 UN 2

405 1.13.1.1.1
.26.2

Estrutura para lavatório tipo GEBERIT Ref. Duofix 111.551.00.1 UN 2

406 1.13.1.1.1
.26.3

Torneira de lavatório tipo OFA ref. Stilltronic GE.E8007NTR UN 2

407 1.13.1.1.1
.26.4

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 2

408 1.13.1.1.1
.26.5

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 2

409 1.13.1.1.1
.26.6

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 2

410 1.13.1.1.1
.26.7

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 2

411 1.13.1.1.1
.26.8

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 2

412 1.13.1.1.1
.26.9

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

413 1.13.1.1.1
.26.10

Sanita suspensa tipo ROCA ref. Debba A346998000 UN 1

414 1.13.1.1.1
.26.11

Tampa de Sanita tipo ROCA ref. Debba A801B2200B UN 1

415 1.13.1.1.1
.26.12

Estrutura e autoclismopara sanita suspensa para barras de apoio tipo GEBERIT ref. Duofix 111.375.00.5 UN 1

416 1.13.1.1.1
.26.13

Placa de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico tipo GEBERIT ref. Sigma 115.906.SN.1 UN 1

417 1.13.1.1.1
.26.14

Painel para sanita suspensa tipo GEBERIT ref. Duofix 111.855.00.1 UN 1

418 1.13.1.1.1
.26.15

Barra de apoio rebatível tipo DELABIE ref. 35164S UN 2

419 1.13.1.1.1
.26.16

Porta piaçaba WC mural tipo DELABIE ref. 4051P UN 1
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420 1.13.1.1.1
.26.17

Dispensador de papel WC jumbo tipo DELABIE ref. 2911 UN 1

421 1.13.1.1.1
.26.18

Balde com pedal tipo DELABIE ref. 449 UN 1

422 1.13.1.1.1
.26.19

KOALA KARE ref. KB110-SSRE_Plataforma Muda Fraldas Encastrável UN 1

423 1.13.1.1.1
.26.20

Urinol tipo ROCA ref. Spun A353148000 UN 1

424 1.13.1.1.1
.26.21

Estrutura urinol tipo GEBERIT ref. Duofix 111.616.00.1 UN 1

425 1.13.1.1.1
.26.22

Placa de descarga urinol tipo GEBERIT ref. Série 10 116.025.KH.1 UN 1

 1.13.1.1.1
.27

Vestiário de pessoal feminino

426 1.13.1.1.1
.27.1

Lavatório tipo ROCA ref. Debba A325996000 UN 2

427 1.13.1.1.1
.27.2

Estrutura para lavatório tipo GEBERIT Ref. Duofix 111.551.00.1 UN 2

428 1.13.1.1.1
.27.3

Torneira de lavatório tipo OFA ref. Stilltronic GE.E8021NTR UN 2

429 1.13.1.1.1
.27.4

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 2

430 1.13.1.1.1
.27.5

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 2

431 1.13.1.1.1
.27.6

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 2

432 1.13.1.1.1
.27.7

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 2

433 1.13.1.1.1
.27.8

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 2

434 1.13.1.1.1
.27.9

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

435 1.13.1.1.1
.27.10

Sanita suspensa tipo ROCA ref. Debba A346998000 UN 1

436 1.13.1.1.1
.27.11

Tampa de Sanita tipo ROCA ref. Debba A801B2200B UN 1

437 1.13.1.1.1
.27.12

Estrutura e autoclismopara sanita suspensa tipo GEBERIT Ref. Duofix 111.350.00.5 UN 1

438 1.13.1.1.1
.27.13

Placa de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico tipo GEBERIT ref. Sigma 115.906.SN.1 UN 1

439 1.13.1.1.1
.27.14

Painel para sanita suspensa tipo GEBERIT ref. Duofix 111.855.00.1 UN 1
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440 1.13.1.1.1
.27.15

Porta piaçaba WC mural tipo DELABIE ref. 4051P UN 1

441 1.13.1.1.1
.27.16

Dispensador de papel WC jumbo tipo DELABIE ref. 2911 UN 1

442 1.13.1.1.1
.27.17

Balde com pedal tipo DELABIE ref. 449 UN 1

443 1.13.1.1.1
.27.18

Chuveiro tipo OFA ref. Stillstop GK.T0151N UN 1

444 1.13.1.1.1
.27.19

Misturadora de duche tipo OFA ref. Stillstop GK.T0106 UN 1

445 1.13.1.1.1
.27.20

Esgoto no pavimento para duche tipo GEBERIT ref. 154.052.00.1 UN 1

446 1.13.1.1.1
.27.21

Banco para WC (Base em resina fenólica) tipo JNF ref. IN.12.045 UN 1

 1.13.1.1.1
.28

Vestiário de pessoal masculino

447 1.13.1.1.1
.28.1

Lavatório tipo ROCA ref. Debba A325996000 UN 2

448 1.13.1.1.1
.28.2

Estrutura para lavatório tipo GEBERIT Ref. Duofix 111.551.00.1 UN 2

449 1.13.1.1.1
.28.3

Torneira de lavatório tipo OFA ref. Stilltronic GE.E8021NTR UN 2

450 1.13.1.1.1
.28.4

Sifão de lavatório tipo OFA Ref. DI.T0121 UN 2

451 1.13.1.1.1
.28.5

Espelho Inclinado c/Moldura tipo MEDICLINICS ref. EP0300CS UN 2

452 1.13.1.1.1
.28.6

Papeleira parede Inox com tampa tipo DELABIE ref. 462 UN 2

453 1.13.1.1.1
.28.7

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 2

454 1.13.1.1.1
.28.8

Dispensador mural de toalhas de papel tipo DELABIE ref. 510601P UN 2

455 1.13.1.1.1
.28.9

Cabide Inox tipo DELABIE Ref. 101P UN 3

456 1.13.1.1.1
.28.10

Sanita suspensa tipo ROCA ref. Debba A346998000 UN 1

457 1.13.1.1.1
.28.11

Tampa de Sanita tipo ROCA ref. Debba A801B2200B UN 1

458 1.13.1.1.1
.28.12

Estrutura e autoclismopara sanita suspensa tipo GEBERIT Ref. Duofix 111.350.00.5 UN 1

459 1.13.1.1.1
.28.13

Placa de descarga Geberit para sanita com acionamento eletrónico tipo GEBERIT ref. Sigma 115.906.SN.1 UN 1
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460 1.13.1.1.1
.28.14

Painel para sanita suspensa tipo GEBERIT ref. Duofix 111.855.00.1 UN 1

461 1.13.1.1.1
.28.15

Porta piaçaba WC mural tipo DELABIE ref. 4051P UN 1

462 1.13.1.1.1
.28.16

Dispensador de papel WC jumbo tipo DELABIE ref. 2911 UN 1

463 1.13.1.1.1
.28.17

Balde com pedal tipo DELABIE ref. 449 UN 1

464 1.13.1.1.1
.28.18

Chuveiro tipo OFA ref. Stillstop GK.T0151N UN 1

465 1.13.1.1.1
.28.19

Misturadora de duche tipo OFA ref. Stillstop GK.T0106 UN 1

466 1.13.1.1.1
.28.20

Esgoto no pavimento para duche tipo GEBERIT ref. 154.052.00.1 UN 1

467 1.13.1.1.1
.28.21

Banco para WC (Base em resina fenólica) tipo JNF ref. IN.12.045 UN 1

468 1.13.1.1.1
.28.22

Urinol tipo ROCA ref. Spun A353148000 UN 1

469 1.13.1.1.1
.28.23

Estrutura urinol tipo GEBERIT ref. Duofix 111.616.00.1 UN 1

470 1.13.1.1.1
.28.24

Placa de descarga urinol tipo GEBERIT ref. Série 10 116.025.KH.1 UN 1

 1.13.1.1.1
.29

Sala de espera e circulações

471 1.13.1.1.1
.29.1

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 2

 1.13.1.1.1
.30

Circulações 7

472 1.13.1.1.1
.31.1

Doseador de sabão líquido ou gel hidroalcoólico tipo DELABIE ref. 512066P UN 1

 1.13.2 ESTORES
 1.13.2.1 ESTORES ENROLAR INTERIORES
 1.13.2.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à instalação de estores de enrolar, composto por: Fornecimento e montagem de estore tipo BANDALUX, PREMIUM PLUS, Ral 9010, com

correia, suporte de montagem para tecto, trilho inferior oculto, tecido tipo BANDALUX POLYSCREEN 351, blanco perla, ref.16027; Incluindo: Elementos acessórios, tais como perfis
de reforço, dispositivos de segurança, elementos para fixação e para comando; Cortes e remates necessários; Estores terão dimensões, MODELO e TIPO especificados nos mapas
e pormenores do projecto; Limpeza final dos acessórios; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

473 1.13.2.1.1
.1

Gabinete de enfermagem materna 1: 3.00 x 0,60 (Altura x Largura) UN 1

474 1.13.2.1.1
.2

Gabinete de consulta materna: 3.00 x 1,08 (Altura x Largura) UN 1

475 1.13.2.1.1
.3

Gabinete de consulta infantil 1: 3.00 x 3,02 (Altura x Largura) UN 1

Largo Cónego José M Gomes
Telef. 253421200 / Fax. 253515134
http://www.cm-guimaraes.pt Página 41 de 70



Município de Guimarães
Procedimento 132/21

476 1.13.2.1.1
.4

Gabinete de enfermagem infantil 1: 3.00 x 1,11(Altura x Largura) UN 1

477 1.13.2.1.1
.5

Gabinete de enfermagem 1: 3.00 x 1,19 (Altura x Largura) UN 1

478 1.13.2.1.1
.6

Gabinete de consulta 1: 3.00 x 3,01 (Altura x Largura) UN 1

479 1.13.2.1.1
.7

Gabinete de consulta 2: 3.00 x1,08 (Altura x Largura) UN 1

480 1.13.2.1.1
.8

Gabinete de consulta 3: 3.00 x 1,08 (Altura x Largura) UN 1

481 1.13.2.1.1
.9

Gabinete de enfermagem 2: 3.00 x 4,43 (Altura x Largura) UN 1

482 1.13.2.1.1
.10

Gabinete de enfermagem 3: 3.00 x 4,43 (Altura x Largura) UN 1

483 1.13.2.1.1
.11

Gabinete de consulta 4: 3.00 x 1,08 (Altura x Largura) UN 1

484 1.13.2.1.1
.12

Gabinete de consulta 5: 3.00 x 1,08 (Altura x Largura) UN 1

485 1.13.2.1.1
.13

Gabinete de enfermagem 4: 3.00 x 2,55 (Altura x Largura) UN 1

486 1.13.2.1.1
.14

Sala de reunião/ circulação: 3.00 x 1,24 (Altura x Largura) UN 1

487 1.13.2.1.1
.15

Sala de internos: 3.00 x 3,15 (Altura x Largura) UN 1

488 1.13.2.1.1
.16

Sala de polivalente 1.1: 3.00 x 1,08 (Altura x Largura) UN 1

489 1.13.2.1.1
.17

Sala de polivalente 1.2: 3.00 x 1,08 (Altura x Largura) UN 1

490 1.13.2.1.1
.18

Copa: 3.00 x 2,18 (Altura x Largura) UN 1

491 1.13.2.1.1
.19

Sala de tratamentos (inaloterapia e soroterapia): 3.00 x 2,46 (Altura x Largura) UN 1

492 1.13.2.1.1
.20

Sala de tratamentos: 3.00 x 3,12 (Altura x Largura) UN 1

493 1.13.2.1.1
.21

Mão de obra e instalação UN 1

 1.13.2.2 CORTINAS CORTA FOGO
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 1.13.2.2.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à instalação de cortinas corta fogo, compostas por: Fornecimento e montagem de cortina corta fogo tipo TRIA BACHFIRE EW120, cortina
automática que, no caso de incêndio, limita e controla o fogo, reduz a emissão de radiação a menos de 15kW/m2.K a uma distância de 1m do tecido, com classificação EW120.
Tecido de fibra de vidro com revestimento a folha de alumínio em ambos os lados com costura reforçada em fio de aço. O tecido é fixo a um rolo de aço de 78mm de diâmetro.
Todos os elementos são em aço galvanizado como caixa, guias laterais e barra inferior de contrapeso. O sistema é acionado por um motor tubular de 24Vcc e controlado por uma
placa eletrônica: CRM (caixa de regulação de motor). O CRM está preparado com um sistema de especial designado por gravity fail safe system. Este sistema faz com que que a tela
desça a uma velocidade constante sem tensão no motor (descida controlada por gravidade). O painel de controlo para cortinas automáticas (CBM), com tensão de entrada de
115Vac ou 220Vac e tensão de saída de 24Vdc. Baterias (UPS System) com autonomia até 6 horas. Incluído em todos os painéis de controlo. Testado e aprovado de acordo com as
normas europeias UNE EN 1634-1 e UNE EN 1363-1; Caixa com 240x420, fixação em tecto falso, e guias com 80x50 com fixação oculta, Contrapeso em aço galvanizado;
Acabamento de elementos visíveis lacados, cor semelhante a utilizada nas caixilharias; Incluindo: Elementos acessórios, tais como perfis de reforço, dispositivos de segurança,
elementos para fixação e para comando; Cortes e remates necessários; Estores terão dimensões, MODELO e TIPO especificados nos mapas e pormenores do projecto e deste
caderno de encargos; Limpeza final dos acessórios; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

494 1.13.2.2.1
.1

Gabinete de consulta infantil 1: 3.00 x 3,17 (Altura x Largura) UN 1

495 1.13.2.2.1
.2

Gabinete de enfermagem infantil 1: 3.00 x 1,27(Altura x Largura) UN 1

496 1.13.2.2.1
.3

Gabinete de enfermagem 1: 3.00 x 1,36 (Altura x Largura) UN 1

497 1.13.2.2.1
.4

Gabinete de consulta 1: 3.00 x 3,17 (Altura x Largura) UN 1

498 1.13.2.2.1
.5

Central comando tipo CBM1 - Caixa Metálica UN 2

499 1.13.2.2.1
.6

Central comando tipo CBM3 - Caixa Metálica UN 2

 1.13.3 SINALIZAÇÃO
500 1.13.3.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à instalação de sinalização, composta por: Fornecimento e instalação de pictogramas com fixação por adesivo extra-forte, tipo

JNF IN.26.4.A, 150 x 150mm pictograma a definir em obra; Limpeza final dos acessórios; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua
boa execução;

UN 60

 1.13.4 TAPETES
 1.13.4.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à instalação de tapete, composto por: Fornecimento e aplicação de tapete de entrada exterior do tipo FORBO, NUWAY TUFTIGUARD

DESIGN, construído em alumínio anodizado preto, com faixas de borracha preta e 12mm de espessura; Instalado em caixa de pavimento com 14mm de profundidade, sistema de
escoamento e perfil de proteção das bordas da caixa; Protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração durante a execução de trabalhos a jusante; Limpeza final dos
acessórios; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

501 1.13.4.1.1 Vestíbulo 1 m2 3,91
502 1.13.4.1.2 Vestíbulo 2 m2 3,91
503 1.13.4.1.3 Circulações 7 m2 4,36

 1.13.5 PERFIS DE REMATE
504 1.13.5.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à instalação de perfil de remate de transição entre pavimentos, composto por: Fornecimento e aplicação de perfil de remate

especial em alumínio anodizado para criar uma transição descontínua de revestimentos vinílicos em relação a revestimentos adjacentes mais baixos, tipo SCHLÜTER,
VINPRO-U, ACGB = alu. anod. cromado escovado, com 3mm de altura; O revestimento deve ser delimitado, as posições dos furos devem ser transferidas para o piso e
os furos feitos para buchas com um diâmetro de 5 mm; Fixar o perfil ao piso com parafusos de cabeça escareada Ø 3,5 mm; Para a instalação do revestimento devem
ser tidas em conta as indicações do fabricante; Incluindo: Protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração durante a execução de trabalhos a jusante;
Limpeza final dos acessórios; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

ml 26,23

Largo Cónego José M Gomes
Telef. 253421200 / Fax. 253515134
http://www.cm-guimaraes.pt Página 43 de 70



Município de Guimarães
Procedimento 132/21

505 1.13.5.2 Execução de todos os trabalhos inerentes à instalação de perfil de rodapé, composto por: Perfil em alumínio anodizado ou revestido a alumínio de elevada qualidade
para criação de remates de rodapé, tipo SCHLÜTER DESIGNBASE-SL-E 110mm. Fixação com uma cola adequada na zona da parede. Perfil com um rebordo com
acessório para proteger a junta de bordo de infiltrações de humidade e actuar como isolamento acústico, tipo DESIGNBASE-SL/Z; Incluindo: Protecção das peças
acabadas, evitando-se a sua deterioração durante a execução de trabalhos a jusante; Limpeza final dos acessórios; Bem como todos os trabalhos, materiais e
equipamentos, necessários à sua boa execução;

ml 57,42

 1.13.5.3 Execução de todos os trabalhos inerentes à instalação de chapa de remate em alumínio, composta por: Fornecimento e colocação chapa de alumínio de 2.2 mm, acabamento
superficial, anodizado, acabamento 10M (preto); Incluindo: Fixações, remates e acessórios; Protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração durante a execução de
trabalhos a jusante; Limpeza final dos acessórios; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

506 1.13.5.3.1 VE19 | Soleira | Largura 25cm ml 7,08
507 1.13.5.3.2 VE19 | Padeira | Largura 25cm ml 7,08
508 1.13.5.3.3 VE14 (arrumos) | Soleira | Largura 32cm ml 3,6
509 1.13.5.3.4 VE14 (circulações 6) | Soleira | Largura 25cm ml 1,26
510 1.13.5.3.5 VE14 (circulações 7) | Padeira | Largura 25cm ml 2,66
511 1.13.5.4 Execução de todos os trabalhos inerentes à instalação de pingadeira em vaõs exteriores: Fornecimento e colocação chapa de alumínio de 2.2 mm, com largura de 40cm,

acabamento superficial, anodizado, acabamento 10M (preto); Incluindo: Fixações, remates e acessórios; Protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração
durante a execução de trabalhos a jusante; Limpeza final dos acessórios; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

ml 89,57

 1.13.6 GRELHAS
512 1.13.6.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à instalação de grelhas (Sala de Material clínico e terapêutico), composta por: Fornecimento e colocação grelha tipo JNF

IN.23.031.A; Incluindo: Fixações, remates e acessórios; Protecção das peças acabadas, evitando-se a sua deterioração durante a execução de trabalhos a jusante;
Limpeza final dos acessórios; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

UN 2

 1.14 DIVERSOS
 1.14.1 LIMPEZAS
 1.14.1.1 LIMPEZA FINAL DA OBRA

513 1.14.1.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à limpeza final da obra, composto por: Remoção de entulhos; Trabalhos acessórios necessários; Limpeza dos locais por
processos e recorrendo a equipamento adequado; Protecção das zonas limpas; As limpezas serão executadas segundo um PLANO de trabalhos sujeito à aprovação da
fiscalização; Não são permitidos processos e instrumentos de limpeza com recurso a ABRASIVOS ou QUÍMICOS que desgastem ou deteriorem os elementos de
construção; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

UN 1

 1.14.2 TELAS FINAIS
514 1.14.2.1 Fornecimento dos elementos necessários à elaboração da compilação técnica nos termos do DL nº 273 /03 de 29 de Outubro, antes da Receção Provisória da Obra;

inclui execução de telas finais \\\"como construído\\\", com três cópias em papel e uma cópia em formato digital, com indicação nomeadamente, de todas as caixas de
acesso a infraestruturas existentes à data de conclusão da Obra; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

UN 1

 1.15 ARRANJOS EXTERIORES
 1.15.1 PAVIMENTOS
 1.15.1.1 PAVIMENTO EM CUBO DE GRANITO (vias de circulação automóvel)

515 1.15.1.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à execução de pavimento em cubo de granito, composto por: Fornecimento e execução de pavimento exterior em cubo de
granito cinzento guimarães 10x10x10cm, acabamento flamejado na face à vista e serrado nas outras faces ; Base de assentamento semi-seco com 3 cm de espessura;
Massame de betão com 10 cm de espessura; Base em tout-venant com 20 cm de espessura com espalhamento e compactação em 95% do Proctor Modificado; Terra
existente ou proveniente de escavação devidamente compactada a 95% do ensaio de Proctor Modificado; Incluindo: Abertura, escavação, regularização e compactação
da caixa e todos os trabalhos acessórios; Fornecimento e colocação de bases de assentamento ao traço adequado; Fornecimento e assentamento das pedras de
calçada; Cortes e remates necessários; Apiloamento, compactação e vibração do pavimento de pavimento; Protecção e limpeza final da calçada; Bem como todos os
trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 733,66

 1.15.1.2 PAVIMENTO EM MICRO CUBO DE GRANITO (vias de circulação automóvel; estacionamento)
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516 1.15.1.2.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à execução de pavimento em micro cubo de granito, composto por: Fornecimento e execução de pavimento exterior em micro
cubo de granito cinzento guimarães 5x5x5cm, acabamento flamejado na face à vista e serrado nas outras faces; Base de assentamento semi-seco com 3 cm de
espessura; Marcação de lugares de estacionamento em bloco de calcário 10x20x5cm; Massame de betão com 10 cm de espessura; Base em tout-venant com 20 cm de
espessura com espalhamento e compactação em 95% do Proctor Modificado; Terra existente ou proveniente de escavação devidamente compactada a 95% do ensaio
de Proctor Modificado; Incluindo: Abertura, escavação, regularização e compactação da caixa e todos os trabalhos acessórios; Fornecimento e colocação de bases de
assentamento ao traço adequado; Fornecimento e assentamento das pedras de calçada; Cortes e remates necessários; Apiloamento, compactação e vibração do
pavimento; Protecção e limpeza final da calçada; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 1239,77

 1.15.1.3 PAVIMENTO EM MICRO CUBO DE GRANITO (passeios)
517 1.15.1.3.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à execução de pavimento em micro cubo de granito, composto por: Fornecimento e execução de pavimento exterior em micro

cubo de granito cinzento guimarães 5x5x5cm, acabamento flamejado na face à vista e serrado nas outras faces; Base de assentamento semi-seco com 3 cm de
espessura; Massame de betão com 10 cm de espessura; Base em tout-venant com 20 cm de espessura com espalhamento e compactação em 95% do Proctor
Modificado; Terra existente ou proveniente de escavação devidamente compactada a 95% do ensaio de Proctor Modificado; Incluindo: Abertura, escavação,
regularização e compactação da caixa e todos os trabalhos acessórios; Fornecimento e colocação de bases de assentamento ao traço adequado; Fornecimento e
assentamento das pedras de calçada; Cortes e remates necessários; Apiloamento, compactação e vibração do pavimento; Protecção e limpeza final da calçada; Bem
como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

m2 427,18

 1.15.1.4 PAVIMENTO TIPO UNIBETÃO, UNIDÉCOR AREIA (caminhos)
518 1.15.1.4.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à execução de pavimento em caminhos exteriores, composto por: Fornecimento e execução de pavimento exterior tipo

UNIBETÃO, UNIDÉCOR AREIA, com espessura de 10 cm; Preparar o terreno base, procedendo a uma compactação adequada de forma a possibilitar uma base sólida
e desempenada. É recomendável humedecer o terreno no caso de este estar muito seco ou se as condições ambientais forem agressivas (tempo quente e seco);
Espalhamento manual, usando ancinhos ou rodos, ou em áreas maiores, mecânico, recorrendo a espalhadoras ou retroescavadoras, após o espalhamento o material
deve ser nivelado; Compactação efetuada por meio de cilindros vibratórios ou placas vibratórias, dependendo das dimensões do elemento, preferencialmente no sentido
longitudinal; A estereotomia das juntas deverá ser compatibilizada com o projeto arquitetónico, favorecendo panos com comprimento semelhante à largura (áreas de
secção inferior a 20m2), sem reentrâncias ou recortes complexos, e tendo em atenção pontos de ancoragem que possam introduzir tensões no pavimento. Esta
estereotomia deve sempre ser validada em fase de obra junto da entidade executante, as juntas nunca poderão ser realizadas através da técnica de corte do produto
endurecido; Após a aplicação nos 7 dias seguintes, o pavimento deve ser protegido da sua envolvente, de modo a evitar possíveis contaminações e ações mecânicas
que o possam danificar, tais como: a circulação de pessoas, máquinas, animais, materiais, entre outros. O processo de cura começa de imediato após a compactação, e
prolongar-se durante pelo menos 7 dias; Base em brita, 2 cm, de granulometria de 2 a 5mm, nivelada e compactada; Base em brita, 20 cm, de granulometria extensa de
2 a 25mm, nivelada e compactada; Terra existente ou proveniente de escavação devidamente compactada a 95% do ensaio de Proctor Modificado; Incluindo: Abertura,
escavação, regularização e compactação da caixa e todos os trabalhos acessórios; Fornecimento e colocação de bases de assentamento ao traço adequado;
Compactação e vibração do pavimento; Protecção e limpeza final do pavimento; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa
execução;

m2 952,22

 1.15.2 LANCIS, GUIAS E REMATES DE PAVIMENTO
 1.15.2.1 LANCIS DE GRANITO

519 1.15.2.1.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à execução de lancil em granito, composto por: Fornecimento e execução de lancil em granito cinzento guimarães
30x50x15cm, acabamento flamejado nas faces à vista e serrado nas outras faces e uma aresta boleada; Fundação em betão de 20 cm de espessura e 10 cm de largura
de cada lado do lancil; Terra existente ou proveniente de escavação devidamente compactada a 95% do ensaio de Proctor Modificado; Incluindo: Abertura, escavação,
regularização e compactação da caixa e todos os trabalhos acessórios; Fornecimento e colocação de bases de assentamento ao traço adequado; Fornecimento e
assentamento das pedras; Cortes e remates necessários; Apiloamento, compactação e vibração do pavimento; Protecção e limpeza final; Bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

ml 453,02

 1.15.2.2 GUIAS DE GRANITO
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520 1.15.2.2.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à execução de guias em granito, composto por: Fornecimento e execução de guias em granito cinzento guimarães
15x50x15cm, acabamento flamejado nas faces à vista e serrado nas outras faces e uma aresta boleada; Fundação em betão de 20 cm de espessura e 10 cm de largura
de cada lado do lancil; Terra existente ou proveniente de escavação devidamente compactada a 95% do ensaio de Proctor Modificado; Incluindo: Abertura, escavação,
regularização e compactação da caixa e todos os trabalhos acessórios; Fornecimento e colocação de bases de assentamento ao traço adequado; Fornecimento e
assentamento das pedras; Cortes e remates necessários; Apiloamento, compactação e vibração do pavimento; Protecção e limpeza final; Bem como todos os trabalhos,
materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

ml 421,74

 1.15.2.3 GUIA EM BARRA DE AÇO (caminhos)
521 1.15.2.3.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à execução de guia em barra de aço corten, composto por: Formação de borda e limite de pavimento através da colocação

sobre base de betão de barras de aço corten de 150 mm de altura e 8,0 mm de espessura, unidas entre si através de elementos metálicos de ancoragem soldados às
barras. Incluindo; Marcação, Escavação do terreno; Colocação em obra do betão; Cortes, Elementos metálicos de ancoragem soldados às barras; Tratamento das
uniões entre peças, tratamento de esquinas, enchimento e compactação do terreno contíguo à borda já colocada, limpeza e eliminação do material sobrante; Bem como
todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

ml 741,1

 1.15.3 ARMÁRIOS EXTERIORES
 1.15.3.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à execução de armários exteriores, compostos por: Fundação, abertura, escavação, regularização e base em betão armado com 15cm de

altura; Estrutura em tubulares de aço galvanizado lacados cor preto mate, de secção quadrada 100x100mm e de secção quadrada 50x50mm; Forra e portas exteriores Portas e
forras com Sistema tipo Cortizo Tamiz folhas de tipo batente realizadas com perfis de liga de alumínio 6063 e tratamento térmico T-5 e Celosias tipo Cortizo ref. COR-2785,
anodizado, acabamento 10M (preto);. Incluindo: Fornecimento e assentamento de pré-aros, aros, batentes e todos os componentes fixos; Fornecimento e montagem de folhas e
caixilhos dos vãos; Fornecimento e aplicação dos acessórios necessários à vedação estanquicidade da caixilharia conforme especificações do fabricante do sistema;
Fornecimento e aplicação das ferragens adequadas ao sistema aplicadas conforme especificações do fabricante; Fornecimento e aplicação de borracha de espera (batente de
protecção), em todas as peças móveis; Protecção do acabamento original dos vãos, por meio de filme plástico protector ou qualquer outro expediente para o mesmo; Afinação de
folgas, do movimento das folhas e bom funcionamento das ferragens; Acabamento final dos vãos; Verificação final do bom funcionamento do conjunto; Bem como todos os
trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução; (ver mapa de armários)522 1.15.3.1.1 AT.01 - 4,12 x 0,89 x 1,50 (largura x profundidade x altura) UN 1

523 1.15.3.1.2 AT.02 - 3,73 x 0,93 x 0,97 (largura x profundidade x altura) UN 1
524 1.15.3.1.3 AT.03 - 1,24 x 0,78 x 1,63 (largura x profundidade x altura) UN 1

 1.15.4 SINALIZAÇÃO VERTICAL
 1.15.4.1 Execução de todos os trabalhos inerentes à instalação de sinalização exterior, composto por: Fornecimento e colocação sobre o suporte de sinal vertical de trânsito de aço

galvanizado, circular, de 60 cm de diâmetro, com retro-reflexão nível 1 (E.G.). Inclusive acessórios, parafusos e elementos de ancoragem; Incluindo: Sinal, poste e peças de fixação
em aço galvanizado; Cumpre todos os requisitos da norma vigente (normas UNE-EN, Código da Estrada, etc.); Fundação, abertura, escavação, regularização; Protecção e limpeza
final; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos, necessários à sua boa execução;

525 1.15.4.1.1 Sinal C1 - Sentido proibido UN 2
526 1.15.4.1.2 Sinal D1c - Sentido obrigatório UN 2
527 1.15.4.1.3 Sinal C1 - Sentido proibido com painel adicional (excepto funcionários e veículos de emergência) UN 1

 2 EST - PROJECTO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
 2.1. MOVIMENTO DE TERRAS
 2.1.1. ESCAVAÇÃO GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DO EDIFÍCIO

528 2.1.1.1. Escavação em terreno de qualquer natureza, para obtenção das cotas do projecto, incluindo regularização da base, carga, transporte e descarga em zonas de aterro e
\\\"ou\\\" deposito provisório, de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m3 1000,94

 2.1.2. ATERRO GERAL PARA IMPLANTAÇÃO DO EDIFÍCIO
529 2.1.2.1. Fornecimento e colocação de solos seleccionados provenientes da própria obra, para execução de aterros, incluido espalhamento por camadas de 20cm, compactação e

regularização de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.
m3 1

 2.1.3. ESCAVAÇÃO PARA FUNDAÇÕES
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530 2.1.3.1. Escavação em qualquer tipo de terreno para execução de fundações, incluindo regularização do fundo, enchimento e compactação com solos de escavação, remoção,
transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos necessários, de acordo com as especificações
de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m3 216,31

 2.1.4. ESCAVAÇÃO PARA PAVIMENTO TÉRREO
531 2.1.4.1. Escavação em qualquer tipo de terreno para execução de camadas do pavimento térreo, incluindo regularização do fundo, enchimento e compactação com solos de

escavação, remoção, transporte e espalhamento em vazadouro ou depósito provisório, eventual indemnização por depósito e todos os trabalhos necessários, de acordo
com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m3 215,6

 2.1.5. COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO FUNDO DE ESCAVAÇÃO
532 2.1.5.1. Compactação mecânica do fundo de escavação com recursos mecânicos até alcançar uma densidade seca não inferior a 95% da máxima, obtida no teste Proctor

Modificado, de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.
m2 673,76

 2.2. BETÃO EM FUNDAÇÕES
 2.2.1. BETÃO EM MASSA
 2.2.1.1. BETÃO DE LIMPEZA

533 2.2.1.1.1. Colocação de camada de betão de limpeza com 10cm de espessura, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão normal \\\"cinzento\\\" C16/20, X0,
Cl 1.0, S3, Dmáx 20 mm e todos os trabalhos, materiais, equipamento e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de
encargos.

m2 241,3

 2.2.2. FUNDAÇÕES INDIRECTAS
 2.2.2.1. MACIÇOS DE ENCABEÇAMENTO

534 2.2.2.1.1. Execução de MACIÇO DE ENCABEÇAMENTO de estacas em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37
, XC2 , Cl 0.20 , S4 , Dmáx 14 mm com incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e
limpeza de cofragem para betão oculto e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras
certificadas em aço A500 NR , e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m3 126,52

 2.2.2.2. ESTACAS MOLDADAS COM TUBO MOLDADOR RECUPERÁVEL
535 2.2.2.2.1. Execução de estacas moldadas no terreno  com um diâmetro de 50cm com recurso a trado contínuo, incluíndo entubamento com tubo moldador recuperável ou outro

método que venha a revelar-se mais indicado, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão armado normal  cinzento  C30/37 ,XC2 , Cl 0.40 , S4 ,
Dmáx 14 mm com incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; fornecimento, montagem e colocação de armaduras certificadas em aço A500
NR ; trabalhos de furação, escavação, baldeação das terras, carga dos produtos de escavação, e todos os trabalhos, materiais, equipamento e execução de acordo com
as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m 685

 2.2.2.3. ENSAIOS SÓNICOS DE INTEGRIDADE
536 2.2.2.3.1. Ensaio sónico para verificação da integridade das estacas, incluindo todo o material e equipamento necessário de acordo com as especificações de projecto, peças

desenhadas e o caderno de encargos.
UN 62

 2.2.2.4. SANEAMENTO DE CABEÇA DE ESTACA
537 2.2.2.4.1. Corte da cabeça da estaca com recurso a martelo pneumático, incluindo reparação das armaduras, remoção e transporte dos produtos sobrantes a vazadouro e

execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.
UN 62

 2.2.3. FUNDAÇÕES DIRECTAS
 2.2.3.1. VIGAS DE FUNDAÇÃO

538 2.2.3.1.1. Execução de VIGAS DE FUNDAÇÃO de elementos em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37, XC2,
Cl 0.20, S4, Dmáx 14 mm com incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza
de cofragem para  betão oculto  e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras
certificadas em aço A500 NR , e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m3 35,7

 2.2.3.2. VIGAS DE ENCHIMENTO
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539 2.2.3.2.1. Execução de VIGAS DE ENCHIMENTO de elementos em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37,
XC2, Cl 0.20, S4, Dmáx 14 mm com incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e
limpeza de cofragem para  betão oculto  e escoramento; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras
certificadas em aço A500 NR , e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m3 4,75

 2.3. BETÃO EM SUPER-ESTRUTURA
 2.3.1. PILARES EM BETÃO ARMADO

540 2.3.1.1. Execução de PILARES em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37, XC3, Cl 0.20, S4, Dmáx 14 mm,
com incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão
oculto; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR, e todos os
trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m3 9,34

 2.3.2. VIGAS EM BETÃO ARMADO
541 2.3.2.1. Execução de VIGAS em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37, XC2, Cl 0.20, S4, Dmáx 14 mm, com

incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão oculto;
fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR, e todos os trabalhos,
materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m3 18,92

 2.3.3. VIGAS EM BETÃO ARMADO PIGMENTADO
542 2.3.3.1. Execução de VIGAS em betão armado com pigmento \\\"azul\\\" tipo \\\"Chryso Azul Cobalto\\\" com uma dosagem de 4% (em pó), relativo à quantidade de ligante, a

aprovar pela equipa de fiscalização e pelo projetista de Arquitetura, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37, XC4, Cl 0.20, S3, Dmáx 12
mm, com incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para
betão à vista e protegida com \\\"Chryso Lav Prec\\\" ou equivalente; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de
armaduras certificadas em aço A500 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de
encargos.A face exposta deverá ter um acabemento com relevo, por meio de desativação do betão com desativante do  tipo \\\"Chryso Lav N\\\" ou equivalente, conforme
o especificado no projeto de Arquitetura e os recobrimentos mínimos indicados no quadro de materias do projeto de Estruturas, e com posterior aplicação de hidrófugo do
tipo \\\"B-REPARA PROTEÇÃO AD 40\\\" ou equivalente. Nota: a amostra usada como referência para aprovação do pigmento foi do tipo SECIL DTP. 173-2021.

m3 38,8

 2.3.4. PAREDES EM BETÃO ARMADO
543 2.3.4.1. Execução de PAREDES em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37, XC3, Cl 0.20, S4, Dmáx 14 mm,

com incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para betão
oculto; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR, e todos os
trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m3 8,62

 2.3.5. PAREDES EM BETÃO ARMADO PIGMENTADO
544 2.3.5.1. Execução de PAREDES em betão armado com pigmento \\\"azul\\\" tipo \\\"Chryso Azul Cobalto\\\" com uma dosagem de 4% (em pó), relativo à quantidade de ligante, a

aprovar pela  equipa de fiscalização e pelo projetista de Arquitetura, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37, XC4, Cl 0.20, S3, Dmáx 12
mm, com incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de cofragem para
betão à vista e protegida com \\\"Chryso Lav Prec\\\" ou equivalente; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de
armaduras certificadas em aço A500 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de
encargos.A face exposta deverá ter um acabemento com relevo, por meio de desativação do betão com desativante do  tipo \\\"Chryso Lav N\\\" ou equivalente, conforme
o especificado no projeto de Arquitetura e os recobrimentos mínimos indicados no quadro de materias do projeto de Estruturas, e com posterior aplicação de hidrófugo do
tipo \\\"B-REPARA PROTEÇÃO AD 40\\\" ou equivalente. Nota: a amostra usada como referência para aprovação do pigmento foi do tipo SECIL DTP. 173-2021.

m3 139,73

 2.3.6. LAJES MACIÇAS DE COBERTURA EM BETÃO ARMADO
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545 2.3.6.1. Execução de LAJES MACIÇAS DE COBERTURA em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37, XC3, Cl
0.20, S4, Dmáx 14 mm, com incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza de
cofragem para betão oculto; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500
NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos, garantido a inclinação
especificada no projeto.

m3 194,95

 2.3.7. LAJES MACIÇAS DE COBERTURA EM BETÃO ARMADO PIGMENTADO
546 2.3.7.1. Execução de LAJES MACIÇAS DE COBERTURA em betão armado com pigmento \\\"azul\\\" tipo \\\"Chryso Azul Cobalto\\\" com uma dosagem de 4% (em pó), relativo à

quantidade de ligante, a aprovar pela equipa de fiscalização e pelo projetista de Arquitetura, incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37,
XC4, Cl 0.20, S3, Dmáx 12 mm, com incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e
limpeza de cofragem para betão à vista e protegida com \\\"Chryso Lav Prec\\\" ou equivalente; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e
elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500 NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças
desenhadas e o caderno de encargos.A face exposta deverá ter um acabemento com relevo, por meio de desativação do betão com desativante do  tipo \\\"Chryso Lav
N\\\" ou equivalente, conforme o especificado no projeto de Arquitetura e os recobrimentos mínimos indicados no quadro de materias do projeto de Estruturas, e com
posterior aplicação de hidrófugo do tipo \\\"B-REPARA PROTEÇÃO AD 40\\\" ou equivalente. Nota: a amostra usada como referência para aprovação do pigmento foi do
tipo SECIL DTP. 173-2021.

m3 4,91

 2.3.8. LAJES MACIÇAS DE PISO TÉRREO EM BETÃO ARMADO
547 2.3.8.1. Execução de LAJES MACIÇAS DE PISO TÉRREO em betão armado normal  cinzento , incluindo fornecimento, colocação, compactação e cura de betão C30/37, XC3,

Cl 0.20, S4, Dmáx 14 mm, com incorporação de hidrófugo do tipo \\\"Plastocrete-05\\\" ou equivalente; transporte, montagem, desmontagem, óleo descofrante e limpeza
de cofragem para betão oculto; fornecimento, colocação, carga e descarga, desperdícios e empalmes e elementos de montagem de armaduras certificadas em aço A500
NR, e todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m3 152

 2.4. ESTRUTURA METÁLICA
 2.4.1. PILARES

548 2.4.1.1. Fornecimento e execução de pilares compostos por chapas de 10mm soldadas, em aço de qualidade de classe de resistência S275 J2H, incluindo cortes, remates,
chumbadouros, chapas e cutelos, ligações,  bem como porcas, anilhas, parafusos, soldaduras, argamassa de alta resistência, decapagem, aplicação de esquema de
pintura para um classe atmosférica C3 (média) e uma previsão de durabilidade alta (superior a 15 anos) - de acordo com a Norma ISO 12944-5, compatibilizado com
pintura intumescente (REI60) para uma temperatura crítca de 500ºC, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e ainda todos os trabalhos, materiais e
equipamentos necessários para o efeito.

kg 486,77

 2.4.2. VIGAS
549 2.4.2.1. Fornecimento e execução de vigas, em aço de qualidade laminado a quente de classe de resistência S275 J0, incluindo cortes, remates, chumbadouros, chapas e

cutelos, ligações,  bem como porcas, anilhas, parafusos, soldaduras, argamassa de alta resistência, decapagem, aplicação de esquema de pintura para um classe
atmosférica C3 (média) e uma previsão de durabilidade alta (superior a 15 anos) - de acordo com a Norma ISO 12944-5, compatibilizado com pintura intumescente
(REI60) para uma temperatura crítca de 500ºC, de acordo com as peças desenhadas e caderno de encargos e ainda todos os trabalhos, materiais e equipamentos
necessários para o efeito.

kg 278,71

 2.5. ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
 2.5.1. IMPERMEABILIZAÇÃO MACIÇOS DE ENCABEÇAMENTO

550 2.5.1.1. Impermeabilização de maciços de encabeçamento em contacto com o terreno com base em emulsão betuminosa espessa de duas demãos cruzadas, com uma carga de
2kg/m2 por camada tipo \\\"Sika Igolatex PT\\\" , incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios de aplicação, primários, fornecimento, carga, transportes,
descarga e aplicação de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m2 320,85

 2.5.2. IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE FUNDAÇÃO
551 2.5.2.1. Impermeabilização de vigas de fundação em contacto com o terreno com base em emulsão betuminosa espessa de duas demãos cruzadas, com uma carga de 2kg/m2

por camada tipo \\\"Sika Igolatex PT\\\" , incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios de aplicação, primários, fornecimento, carga, transportes, descarga e
aplicação de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m2 285,6

 2.5.3. IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE ENCHIMENTO
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552 2.5.3.1. Impermeabilização de vigas de enchimento em contacto com o terreno com base em emulsão betuminosa espessa de duas demãos cruzadas, com uma carga de
2kg/m2 por camada tipo \\\"Sika Igolatex PT\\\" , incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios de aplicação, primários, fornecimento, carga, transportes,
descarga e aplicação de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m2 19,17

 2.5.4. IMPERMEABILIZAÇÃO PILARES DE BETÃO ARMADO
553 2.5.4.1. Impermeabilização de pilares de betão armado em contacto com o terreno com base em emulsão betuminosa espessa de duas demãos cruzadas, com uma carga de

2kg/m2 por camada tipo \\\"Sika Igolatex PT\\\" , incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios de aplicação, primários, fornecimento, carga, transportes,
descarga e aplicação de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m2 4,87

 2.5.5. IMPERMEABILIZAÇÃO PAREDES DE BETÃO ARMADO
554 2.5.5.1. Impermeabilização de paredes de betão armado em contacto com o terreno com base em emulsão betuminosa espessa de duas demãos cruzadas, com uma carga de

2kg/m2 por camada tipo \\\"Sika Igolatex PT\\\" , incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios de aplicação, primários, fornecimento, carga, transportes,
descarga e aplicação de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m2 44,22

 2.5.6. IMPERMEABILIZAÇÃO LAJE TÉRREA
555 2.5.6.1. Impermeabilização de laje térrea com filme plástico de polietileno de alta densidade com 0.20mm (dupla camada), incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios

de aplicação, primários, fornecimento, carga, transportes, descarga e aplicação de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de
encargos.

m2 1520

556 2.5.6.2. Fornecimento e colocação de manta geotextil com 300g/m2,em laje térrea, incluindo todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de
projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m2 1520

 2.5.7. ISOLAMENTO LAJE TÉRREA
557 2.5.7.1. Fornecimento e aplicação de isolamento térmico em poliestireno extrudido (XPS) com 6 cm, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios de aplicação, carga,

transportes, descarga e aplicação de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.
m2 760

 2.6. DIVERSOS
 2.6.1. SUB-BASE PAVIMENTO TÉRREO

558 2.6.1.1. Fornecimento e aplicação de sub-base através do enchimento com agregado britado de granulometria extensa 0/40mm em camada com 10cm, devidamente
compactado, alcançando uma densidade seca não inferior a 95% da máxima obtida no teste Proctor Modificado, incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios
de aplicação, carga, transportes, descarga e aplicação de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m2 760

559 2.6.1.2. Fornecimento e aplicação de sub-base através do enchimento com agregado britado de granulometria 20/30mm em camada com 15cm, devidamente compactado,
incluindo todos os trabalhos preparatórios e acessórios de aplicação, carga, transportes, descarga e aplicação de acordo com as especificações de projecto, peças
desenhadas e o caderno de encargos.

m2 760

 2.6.2. ATRAVESSAMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS
560 2.6.2.1. Execução de carotes em lajes e paredes de betão com diâmetros compativeis com os das tubagem a atravessar, preenchimento com material elástico e isolante,

impermeabilização e rufagem a zinco da face superior do elemento estrutural, incluindo equipamentos,  acessórios  e todos os trabalhos necessários de  acordo com as
especificações técnica aplicáveis.

UN 46

 2.6.3. ANCORAGEM QUIMICA
561 2.6.3.1. Execução de ancoragem com bucha química na ligação da laje maciça da cobertura às paredes de betão, incluindo bucha quimica do tipo Hilti HIT RE-500 V3 ou

equivalente, furação do elemento e todos os acessórios  e trabalhos necessários de  acordo com as especificações técnica aplicáveis.
UN 1699

 3 HID - PROJECTO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS
 3 INSTALAÇÕES E INFRAESTRUTURAS HIDRAULICAS
 3.1. ABASTECIMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA E QUENTE
 3.1.1. MOVIMENTO DE TERRAS

562 3.1.1.1. ABERTURA E FECHO DE VALAS m3 101,4
 3.1.2. TUBAGEM
 3.1.2.1. TUBAGEM EM PEAD
 3.1.2.1.1. TUBAGEM EM PEAD ENTERRADA NA REDE DE ÁGUA EXTERIOR
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 3.1.2.1.1.
1.

Fornecimento e montagem de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD - PN10 - MRS8,0),  incluindo acessórios, maciços de apoio, abraçadeiras, fixações e o fornecimento
de fita sinalizadora de tubagem, nos diâmetros:

563 3.1.2.1.1.
1.1.

DN 16mm m 50

564 3.1.2.1.1.
1.2.

DN 32mm m 145

565 3.1.2.1.1.
1.3.

DN 50mm m 75

 3.1.2.2. TUBAGEM EM AÇO INOX
 3.1.2.2.1. TUBAGEM EM AÇO INOX NA REDE DE ÁGUA FRIA EM ROÇOS
 3.1.2.2.1.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em aço inox AISI-316, embebida em paredes ou pavimentos, incluindo abertura e tapamento de roços, fixação com braçadeiras de aço inox,
acessórios, ligações e juntas, de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):

566 3.1.2.2.1.
1.1.

DN 15mm m 145

567 3.1.2.2.1.
1.2.

DN 18mm m 12

568 3.1.2.2.1.
1.3.

DN 22mm m 5

569 3.1.2.2.1.
1.4.

DN 42mm m 5

 3.1.2.2.2. TUBAGEM EM AÇO INOX NA REDE DE ÁGUA FRIA À VISTA
 3.1.2.2.2.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em aço inox AISI-316, instalada à vista ou em tecto falso, incluindo fixação com braçadeiras de aço inox, acessórios, ligações e juntas, de
acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):

570 3.1.2.2.2.
1.1.

DN 15mm m 80

571 3.1.2.2.2.
1.2.

DN 18mm m 34

572 3.1.2.2.2.
1.3.

DN 22mm m 19

573 3.1.2.2.2.
1.4.

DN 28mm m 46

574 3.1.2.2.2.
1.5.

DN 35mm m 21

575 3.1.2.2.2.
1.6.

DN 42mm m 6

 3.1.2.2.3. TUBAGEM EM AÇO INOX NA REDE DE ÁGUA QUENTE EM ROÇOS
 3.1.2.2.3.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em aço inox AISI-316, instalada embebida em paredes ou pavimento, envolvida  em isolamento térmico do tipo \\\"Tubo de borracha sintética
com uma espessura mínima de 10mm\\\", incluindo fixação com braçadeiras de aço inox, acessórios, ligações e juntas, de acordo com as especificações de projecto, peças
desenhadas e o caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):

576 3.1.2.2.3.
1.1.

DN 15mm m 32

577 3.1.2.2.3.
1.2.

DN 18mm m 10
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578 3.1.2.2.3.
1.3.

DN 22mm m 3

 3.1.2.2.4. TUBAGEM EM AÇO INOX NA REDE DE ÁGUA QUENTE À VISTA
 3.1.2.2.4.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em aço inox AISI-316, instalada à vista ou em tecto falso, envolvida  em isolamento térmico do tipo \\\"Tubo de borracha sintética com uma
espessura mínima de 10mm\\\", incluindo fixação com braçadeiras de aço inox, acessórios, ligações e juntas, de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o
caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):

579 3.1.2.2.4.
1.1.

DN 15mm m 57

580 3.1.2.2.4.
1.2.

DN 18mm m 20

581 3.1.2.2.4.
1.3.

DN 22mm m 7

582 3.1.2.2.4.
1.4.

DN 28mm m 10

 3.1.2.2.5. TUBAGEM EM AÇO INOX NA REDE DE ÁGUA RETORNO À VISTA
 3.1.2.2.5.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em aço inox AISI-316, instalada à vista ou em tecto falso, envolvida  em isolamento térmico do tipo \\\"Tubo de borracha sintética com uma
espessura mínima de 10mm\\\", incluindo fixação com braçadeiras de aço inox, acessórios, ligações e juntas, de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o
caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):

583 3.1.2.2.5.
1.1.

DN 15mm m 55

 3.1.3. ACESSÓRIOS
 3.1.3.1. VÁLVULA DE SECCIONAMENTO
 3.1.3.1.1. Fornecimento e assentamento de válvulas de seccionamento de cunha com corpo de ferro fundido dúctil com pintura a resina EPOXY, cunha sobremoldada em elastómero EPDM,

boca de chave completa  ( campânula, manga, haste, dado, base de  fixação, cabeça móvel), incluindo ligadores para PEAD PN10, nos diâmetros:
584 3.1.3.1.1.

1
DN 15mm UN 1

585 3.1.3.1.1.
2

DN 32mm UN 1

586 3.1.3.1.1.
3

DN 50mm UN 2

 3.1.3.2. VÁLVULA DE CORTE RECTO COM MANÍIPULO
 3.1.3.2.1. Fornecimento e instalação de válvulas de corte do tipo macho esférico, corpo e veio em latão niquelado e esfera em latão cromado, compatíveis com o sistema de tubagem

aplicado, devidamente assentes e prontas a funcionar, de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos, nos diâmetros:
587 3.1.3.2.1.

1
DN 15mm UN 26

588 3.1.3.2.1.
2.

DN 18mm UN 6

589 3.1.3.2.1.
3

DN 22mm UN 5

 3.1.3.3. CONTADOR
590 3.1.3.3.1. Fornecimento e montagem de contador totalizador de água normalizado, incluindo todos os pertentes, acessórios e trabalhos necessários, aplicado de acordo com as

especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.
UN 2

 3.1.3.4 BOMBA DE CIRCULAÇÃO
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 3.1.3.4.1. Fornecimento e colocação de sistema de recirculação de água quente sanitária,  incluindo  ligações eléctricas, válvulas e demais acessórios ao seu perfeito funcionamento.
591 3.1.3.4.1.

1.
- Bomba de Retorno 1 ( Q=0,05l/s; H=0,47m.c.a) UN 1

 3.1.3.5. TORNEIRAS
 3.1.3.5.1. TORNEIRA DE ESQUADRIA
 3.1.3.5.1.

1.
Fornecimento e instalação de torneiras de esquadro, corpo e esfera em latão cromado, devidamente assentes e prontas a funcionar, de acordo com as especificações de projecto,
peças desenhadas e o caderno de encargos, nos diâmetros:

592 3.1.3.5.1.
1.1.

- DN 15mm UN 9

593 3.1.3.5.1.
1.2.

- DN 18mm UN 4

 3.1.4. OUTROS TRABALHOS
 3.1.4.1. ENSAIOS

594 3.1.4.1.1. Execução de ensaios previstos na regulamentação em vigor por forma a garantir um adequado comportamento e funcionamento da rede, incluindo todos os
equipamentos e trabalhos inerentes à tarefa em questão.

UN 1

595 3.1.4.2. TELAS FINAIS UN 1
596 3.1.4.3. ATRAVESSAMENTO DE ELEMENTOS CONSTUTIVOS UN 1
597 3.1.4.4. LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA UN 1

 3.1.5. PROLONGAMENTO DA REDE PÚBLICA
 3.1.5.1. MOVIMENTO DE TERRAS
 3.1.5.1.1. ESCAVAÇÃO
 3.1.5.1.1.

1.
Escavação e baldeação dos produtos escavados para instalação da tubagem da rede de abastecimento de água em terreno de qualquer natureza, incluindo entivações com painéis
metálicos tipo BOX SYSTEMS, bombagem de águas e todos os trabalhos acessórios necessários à contenção dos paramentos das valas, proteção de muros  laterias à via,
habitações e valados, regularização e compactação do fundo da vala, remoção e retorno a depósito provisório se necessário dos produtos da escavação.

598 3.1.5.1.1.
1.1.

Em Terra Compacta m3 43

599 3.1.5.1.1.
1.2.

Em Rocha Dura m3 28,5

 3.1.5.1.2. ATERRO
 3.1.5.1.2.

1.
ALMOFADA PARA ASSENTAMENTO DE TUBAGEM

600 3.1.5.1.2.
1.1.

Fornecimento e aplicação de leito de regularização para assentamento da tubagem em almofada de areia com uma espessura mínima de 10 cm incluindo compactação
da camada e todos os trabalhos necessários de acordo com C.E.

m3 6,5

 3.1.5.1.2.
2.

ATERRO DE GRANULOMETRIA EXTENSA

601 3.1.5.1.2.
2.1.

Aterro por camadas com material de granulometria extensa proveniente da escavação ou de empréstimo devidamente cirandado, isento de  partículas com dimensões
superiores a 2cm e elementos inadequados (entulhos, raízes, detritos, matéria vegetal), com uma espessura que garanta o recobrimento de 30cm acima do extradorso
da tubagem, incluindo compactação das camadas e todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e o C.E.

m3 24,26

 3.1.5.1.2.
3.

ATERRO COMPLEMENTAR

602 3.1.5.1.2.
3.1.

Aterro por camadas de 20cm com material proveniente de escavação devidamente cirandado para eliminação partículas com dimensões superiores a 10cm e elementos
inadequados (entulhos, raízes, detritos, matéria vegetal) incluindo compactação das camadas de modo a atingir uma compactação de 95% do Ensaio Proctor Normal e
todos os trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e o C.E.

m3 40,7
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 3.1.5.1.3. TRANSPORTE A VAZADOURO
603 3.1.5.1.3.

1.
Transporte a vazadouro dos produtos sobrantes e ou  rejeitados da escavação, com empolamento de 20%. m3 8,33

 3.1.5.2. TUBAGEM
 3.1.5.2.1. TUBAGEM EM PEAD
 3.1.5.2.1.

1
Fornecimento e montagem de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD - PN10 - MRS8,0) com junta soldada,  incluindo acessórios, valvulas de secionamento, maciços de
apoio, abraçadeiras, fixações e o fornecimento de fita sinalizadora de tubagem, nos diâmetros:

604 3.1.5.2.1.
1.1

DN 75mm m 100

 3.1.5.3. LEVANTAMENTO E REPOSIÇÃO DE PAVIMENTOS
 3.1.5.3.1. LEVANTAMENTO DE PAVIMENTO EM CUBO DE GRANITO

605 3.1.5.3.1.
1.

Levantamento dos pavimentos dos arruamentos existentes e restantes áreas (estacionamentos), em cubos de granito para posterior reutilização em obra; inclui base e
sub-base de assentamento, carga, transporte e descarga para o estaleiro e \\\"ou\\\" de acordo com o plano de gestão de resíduos e ainda todos os trabalhos e materiais
(acessórios), equipamentos necessários para o efeito. (ver no local)

m2 115

 3.1.5.3.2. EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM CUBO DE GRANITO
606 3.1.5.3.2.

1.
Revestimento do pavimento com cubos de granito existente das demolições; inclui sub-base de assentamento em caixa de material de granulometria extensa com 20cm
de espessura após compactação, base de areia e pó de pedra com 12cm de espessura após compactação, execução de passadeiras em cubos de calcário, limpeza dos
cubos com jacto de areia e água, preenchimento das juntas com areia ou pó de pedra, incluindo ainda todos os trabalhos e materiais (acessórios), equipamentos,
necessários a sua boa execução, aplicação, funcionamento e acabamento.

m2 115

 3.2. REDE DE INCÊNDIO ARMADA
 3.2.1. MOVIMENTO DE TERRAS

607 3.2.1.1. ABERTURA E FECHO DE VALAS m3 57,5
 3.2.2. TUBAGEM
 3.2.2.1. TUBAGEM EM PEAD
 3.2.2.1.1. TUBAGEM EM PEAD ENTERRADA NA REDE DE ÁGUA EXTERIOR
 3.2.2.1.1.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em polietileno de alta densidade (PEAD - PN10 - MRS8,0),  incluindo acessórios, maciços de apoio, abraçadeiras, fixações e o fornecimento
de fita sinalizadora de tubagem, nos diâmetros:

608 3.2.2.1.1.
1.1.

DN 50mm m 15

609 3.2.2.1.1.
1.2.

DN 110mm m 120

 3.2.2.2. TUBAGEM EM AÇO GALVANIZADO
 3.2.2.2.1. TUBAGEM EM AÇO GALVANIZADO NA REDE INTERIOR EM ROÇOS
 3.2.2.2.1.

1.
Fornecimento e assentamento de tubagem em aço galvanizado e respectivos acessórios, embebida em paredes ou pavimentos, incluindo elementos de fixação com braçadeiras de
aço inox e a execução das ligações por acessórios roscados em ferro fundido, de acordo com o caderno de encargos, com o(s) diâmetro(s):

610 3.2.2.2.1.
1.1.

- DN 50mm (2\\\") m 6

 3.2.2.2.1.
2.

TUBAGEM EM AÇO GALVANIZADO À VISTA

 3.2.2.2.1.
2.1.

Fornecimento e assentamento de tubagem em aço galvanizado, com duas demão de esmalte vermelho e respetivos acessórios, instalada à vista, incluindo elementos de fixação
com braçadeiras de aço inox e a execução das ligações por acessórios roscados em ferro fundido, de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de
encargos, com o(s) diâmetro(s):
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611 3.2.2.2.1.
2.1.1.

- DN 50mm (2\\\") m 15

 3.2.3. DISPOSITIVOS
 3.2.3.1. MARCOS DE INCÊNDIO

612 3.2.3.1.1. Fornecimento e instalação de marcos de incêndio do tipo STORZ, com três saídas, incluindo protecção e todos os trabalhos e acessórios necessários de acordo com as
especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

UN 2

 3.2.3.2. BOCA DE INCÊNDIOS TIPO CARRETEL
613 3.2.3.2.1. Fornecimento e instalação de boca de incêndio armada do tipo carretel em armário, acabamento com tinta epóxi cor vermelho RAL 3000, com 25m de mangueira

semi-rígida DN 25mm, agulheta de três posições (fechada, chuveiro e jacto) construída em plástico ABS, válvula de fecho tipo esfera de 25 mm (1\\\"), de latão, com
manómetro 0-16 bar, sinaletica e todos os demais acessórios, elementos de fixação necessários ao seu perfeito funcionamento, de acordo com as especificações de
projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos. ( Coeficiente de descarga minimo de 64l/min.bar0,5 -  NP EN 671-1)

UN 2

 3.2.4. ACESSÓRIOS
 3.2.4.1. VÁLVULAS DE SECCIONAMENTO
 3.2.4.1.1. Fornecimento e instalação de válvulas de borboleta com extremidades ranhuradas, com volante, corpo e disco em ferro dúctil (em conformidade com ASTM A-395), devidamente

assentes e prontas a funcionar, de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos, nos diâmetros:
614 3.2.4.1.1.

1.
- DN 100mm (4\\\") UN 2

 3.2.4.2. CONTADOR
615 3.2.4.2.1. Fornecimento e montagem de contador geral de água para combate a incêndio, normalizado, incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários, aplicado

de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.
UN 1

 3.2.5. OUTROS TRABALHOS
 3.2.5.1. ENSAIOS

616 3.2.5.1.1. Execução de ensaios previstos na regulamentação em vigor por forma a garantir um adequado comportamento e funcionamento da rede, incluindo todos os
equipamentos e trabalhos inerentes à tarefa em questão.

UN 1

617 3.2.5.2. TELAS FINAIS UN 1
618 3.2.5.3. ATRAVESSAMENTO DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS UN 1
619 3.2.5.4. LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA UN 1

 3.3. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS RESIDUAIS
 3.3.1. MOVIMENTO DE TERRAS

620 3.3.1.1. ABERTURA E FECHO DE VALAS m3 137,34
 3.3.2. TUBAGEM
 3.3.2.1. TUBAGEM EM PVC
 3.3.2.1.1. TUBAGEM EM PVC NOS COLECTORES ENTERRADOS
 3.3.2.1.1.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em cloreto de polivinilo (PVC rígido), com acessórios do mesmo material, incluindo abertura e tapamento de vala, transporte a vazadouro,
assentamento em camada de areia de 10 cm de espessura, envolvendo o tubo com terra cirindada até 30 cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 20 cm e
compactação, no diâmetro:621 3.3.2.1.1.

1.1.
- DN 110 mm m 95

622 3.3.2.1.1.
1.2.

- DN 125 mm m 30

623 3.3.2.1.1.
1.3.

- DN 140 mm m 35

624 3.3.2.1.1.
1.4.

- DN 160 mm m 49
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 3.3.2.1.2. TUBAGEM EM PVC NOS RAMAIS DE DESCARGA
 3.3.2.1.2.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em cloreto de polivinilo (PVC rígido), com acessórios do mesmo material, de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e
o caderno de encargos, nos diâmetros:

625 3.3.2.1.2.
1.1.

- DN 50mm m 120

626 3.3.2.1.2.
1.2.

- DN 75mm m 28

627 3.3.2.1.2.
1.3.

- DN 90mm m 24

 3.3.2.1.3. TUBAGEM EM PVC NA REDE DE VENTILAÇÃO
 3.3.2.1.3.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em cloreto de polivinilo (PVC rígido) envolvido em lã de rocha com uma espessura minima de 10mm, instalados no interior de elementos
construtivos (courettes) ou encostados aos elementos construtivos, incluindo revestimento a aço quando instalados à vista, montagem de braçadeiras de ferro galvanizado,
colmatagem e selagem da tubagem na travessia das paredes, ligações com junta autoblocante e anilhas de estanquidade e todos os acessórios do mesmo material, nos diâmetros:

628 3.3.2.1.3.
1.1.

- DN 50mm m 72

629 3.3.2.1.3.
1.2.

- DN 75mm m 20

630 3.3.2.1.3.
1.3.

- DN 90mm m 5

 3.3.3. ACESSÓRIOS
 3.3.3.1. CAIXAS DE PAVIMENTO

631 3.3.3.1.1. Fornecimento e colocação de caixas de pavimento em PVC rígido, incluindo tampa de roscar  em latão cromado, de acordo com as especificações de projecto, peças
desenhadas e o caderno de encargos.

UN 7

 3.3.3.2. RALOS DE PAVIMENTO TAMPA EM AÇO INOX 15x15
632 3.3.3.2.1. Fornecimento e colocação de ralos de pavimento com tampa em aço inox, classe A15 segundo EN 1253, de dimensão 15 x 15cm, sifonados, com saída vertical DN75,

instalados no pavimento, incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários, conforme peças desenhadas,e indicações do fabricante.
UN 1

 3.3.3.3. RESPIROS
633 3.3.3.3.1. Fornecimento e colocação de respiros de ventilação das colunas de ventilação, incluindo remates na cobertura, tubo com 50cm de comprimento e chapéu em aço-inox,

incluindo gola em aço-inox, de acordo com o pormenor de arquitetura.
UN 10

 3.3.4. CÂMARAS DE INSPECÇÃO OU RAMAL DE LIGAÇÃO
 3.3.4.1. CÂMARA DE INSPECÇÃO QUADRADA
 3.3.4.1.1. Execução, fornecimento e montagem de câmaras de inspecção de planta quadrada, construídas em alvenaria de bloco de betão, assentes sobre fundo de betão, revestidas pelo

interior com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo meias canas necessárias, tampas em ferro fundido com fecho hidráulico e todos os materiais e trabalhos
necessários, de acordo com os pormenores e o C.E, com as dimensões:

634 3.3.4.1.1.
1.

CV (0.60x0.60m) UN 16

635 3.3.4.1.1.
2.

CV (0.80x0.80m) UN 4

636 3.3.4.1.1.
3.

CV (0.80x1.00m) UN 2

637 3.3.4.1.1.
4.

CV (1.00x1.00m) UN 3

 3.3.4.2. CÂMARA DE INSPECÇÃO PRÉ-FABRICADA REDONDA
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 3.3.4.2.1. Fornecimento e montagem de câmaras de inspecção de planta circular, pré-fabricadas, incluindo meias canas necessárias e tampas em ferro fundido com fecho
hidráulico,incluindo todos os pretences e trabalhos necessários, de acordo com os pormenores e o C.E, com as dimensões:

638 3.3.4.2.1.
1.

- CV f1.25 m UN 1

 3.3.5. OUTROS TRABALHOS
 3.3.5.1. ENSAIOS

639 3.3.5.1.1. Execução de ensaios previstos na regulamentação em vigor por forma a garantir um adequado comportamento da obra e funcionamento dos sistemas UN 1
640 3.3.5.2. TELAS FINAIS UN 1
641 3.3.5.3. ATRAVESSAMENTO DE ELEMENTOS CONSTUTIVOS UN 1

 3.3.5.4. LIGAÇÃO À REDE PÚBLICA
642 3.3.5.4.1 Execução de ligação à valeta, no diâmetro indicado nas peças desenhadas, incluindo o fornecimento e assentamento de tubagem de dupla parede em polipropileno SN8

Kg/m2, juntas automáticas de abocardamento integral em anéis de borracha, levantamento do pavimento, abertura e fecho de vala em terreno de qualquer natureza (com
desmonte de rocha recorrendo, se necessário ao uso de explosivos), entivação, transporte a vazadouro das terras sobrante, assentamento em camada de areia com
uma largura ( DN+50cm c/ o minimo de 65m)  e uma espessura de 10cm, envolvendo o tubo com uma camada de material de granulometria fina isento de  partículas
com dimensões superiores a 2cm e elementos inadequados (entulhos, raízes, detritos, matéria vegetal) até 30 cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 20
cm e compactação, com um recobrimento minimo de 1,00, execução do pavimento ( camadas + revestimento).

m 8

 3.4. REDE DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
 3.4.1. MOVIMENTO DE TERRAS

643 3.4.1.1. ABERTURA E FECHO DE VALAS m3 143,1
 3.4.2. TUBAGEM
 3.4.2.1. TUBAGEM EM PVC
 3.4.2.1.1. TUBAGEM EM PVC NOS COLECTORES ENTERRADOS
 3.4.2.1.1.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em cloreto de polivinilo (PVC rígido), com acessórios do mesmo material, incluindo abertura e tapamento de vala, transporte a vazadouro,
assentamento em camada de areia de 10 cm de espessura, envolvendo o tubo com terra cirindada até 30 cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 20 cm e
compactação, no diâmetro:644 3.4.2.1.1.

1.1.
- DN 110mm m 132

645 3.4.2.1.1.
1.2.

- DN 160mm m 40

646 3.4.2.1.1.
1.3.

- DN 200mm m 78

647 3.4.2.1.1.
1.4.

- DN 250mm m 57

 3.4.2.1.2. TUBAGEM EM PVC EM TUBOS DE QUEDA
 3.4.2.1.2.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em cloreto de polivinilo (PVC rígido), encostados aos elementos construtivos, incluindo montagem de braçadeiras de ferro galvanizado,
colmatagem e selagem da tubagem na travessia das paredes, ligações com junta autoblocante e anilhas de estanquidade e todos os acessórios do mesmo material, de acordo com
as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos, nos diâmetros:

648 3.4.2.1.2.
1.1.

- DN 90mm m 80

 3.4.2.1.3. TUBAGEM EM PVC EM RAMAIS DE DESCARGA
 3.4.2.1.3.

1.
Fornecimento e montagem de tubagem em cloreto de polivinilo (PVC rígido), para drenar condensados das paredes interiores, embebida no pavimento ou parede, incluindo
abertura e tapamento de roços, ligações com junta autoblocante e anilhas de estanquidade e todos os acessórios do mesmo material, nos diâmetros:

649 3.4.2.1.3.
1.1.

- DN 50mm m 25
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 3.4.3. ACESSÓRIOS
 3.4.3.1. RALOS  DE COBERTURA

650 3.4.3.1.1. Fornecimento e colocação de ralos de drenagem de cobertura do tipo \\\"Geberit\\\" com flange de fixação, para um sistema de drenagem convencional (gravitico),
incluindo todos os materias e trabalhos necessarios e incluindo também o conjunto complementar com ducto e grelha de proteção.

UN 13

 3.4.3.2. CALEIRA DE DRENAGEM
 3.4.3.2.1. CALEIRA DE DRENAGEM COM GRELHA EM FERRO FUNDIDO

651 3.4.3.2.1.
1.

Fornecimento e assentamento de caleiras pré-fabricadas, tipo \\\"ACO-DRAIN\\\" ou equivalente em betão polimero com seção transversal em U, assentes em argamassa
de betão, incluindo grelha em ferro fundido, classe C250 segundo EN 1253, com dimensões (500x127x5), incluindo todos os pertences,com saída DN110,  acessórios e
trabalhos necessários, conforme peças desenhadas e indicações do fabricante.

ml 115

 3.4.3.3. MEIA CANA DE DRENAGEM DE TALUDE
652 3.4.3.3.1 Execução, fornecimento e assentamento  de caleira pré-fabricada em betão C25/30  de secção semicircular de raio 15cm, assente sobre coxim em betão C16/20, com

colocação de malha geotextil 300g/m2 e fornecimento e colocação de brita 20/30 (incluindo compactação e todos os trabalhos) e todos os materiais e trabalhos
necessários, de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos.

m 75

 3.4.3.4. TROP PLEIN
653 3.4.3.4.1 Fornecimento e colocação de trop plein DN75,  incluindo todos os pertences, acessórios e trabalhos necessários, conforme peças desenhadas,e indicações do

fabricante.
UN 7

 3.4.4. CÂMARAS DE INSPECÇÃO
 3.4.4.1. CÂMARA DE INSPECÇÃO QUADRADA
 3.4.4.1.1. Execução fornecimento e montagem de câmara de inspecção de planta quadrada, construídas em alvenaria de bloco de betão, assente sobre fundo de betão, revestidas pelo

interior com argamassa de cimento e areia ao traço 1:3, incluindo meias canas necessárias e tampas em ferro fundido com fecho hidráulico,incluindo todos os pretences e
trabalhos necessários, de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de encargos, com as dimensões:

654 3.4.4.1.1.
1.

- CV (0,60X0,60m) UN 8

655 3.4.4.1.1.
2.

- CV (0,80X0,80m) UN 6

656 3.4.4.1.1.
3.

- CV (0,80X1.00m) UN 3

657 3.4.4.1.1.
4.

- CV (1,00X1,00m) UN 2

658 3.4.4.1.1.
5.

- CV (1,20X1,00m) UN 1

 3.4.5. SISTEMAS DE DRENAGEM
 3.4.5.1. TUBO DRENANTE
 3.4.5.1.1. Execução de vala drenante constituída por tubo em PVC rígido amarelo, corrugado, flexível e com ranhuras do tipo \\\"DRENOPLÁS\\\" ou equivalente, envolvido em geotêxtil, brita,

enkadrain, incluindo ligações à rede de águas pluviais, todos os trabalhos, materiais e execução de acordo com as especificações de projecto, peças desenhadas e o caderno de
encargos, nos seguintes diâmetros:

659 3.4.5.1.1.
1

- DN 100mm m 205,85

 3.4.6. OUTROS TRABALHOS
 3.4.6.1. ENSAIOS

660 3.4.6.1.1. Execução de ensaios previstos na regulamentação em vigor por forma a garantir um adequado comportamento da obra e funcionamento dos sistemas UN 1
661 3.4.6.2. TELAS FINAIS UN 1
662 3.4.6.3. ATRAVESSAMENTO DE ELEMENTOS CONSTUTIVOS UN 1
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 3.4.6.4. LIGAÇÃO À LINHA DE ÁGUA
663 3.4.6.4.1 Execução de ligação à valeta, no diâmetro indicado nas peças desenhadas, incluindo o fornecimento e assentamento de tubagem de dupla parede em polipropileno SN8

Kg/m2, juntas automáticas de abocardamento integral em anéis de borracha, levantamento do pavimento, abertura e fecho de vala em terreno de qualquer natureza (com
desmonte de rocha recorrendo, se necessário ao uso de explosivos), entivação, transporte a vazadouro das terras sobrante, assentamento em camada de areia com
uma largura ( DN+50cm c/ o minimo de 65m)  e uma espessura de 10cm, envolvendo o tubo com uma camada de material de granulometria fina isento de  partículas
com dimensões superiores a 2cm e elementos inadequados (entulhos, raízes, detritos, matéria vegetal) até 30 cm do extradorso do tubo, aterro final por camadas de 20
cm e compactação, com um recobrimento minimo de 1,00, execução do pavimento (camadas + revestimento).

m 10

 4 IEL - PROJECTO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS
 4.1 INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS
 4.1.1 ALIMENTAÇÕES

664 4.1.1.1 Fornecimento e Instalação de posto de transformação de distribuição de 250 KVA, aéreo, com todos os equipamentos necessários, nomeadamente, poste,
transformador, ferragens, quadro BT, cabos e ligações á terra.

UN 1

 4.1.2 CAMINHO DE CABOS, TUBAGENS E CAIXAS
 4.1.2.1 Fornecimento e instalação de caminho de cabos do tipo chapa perfurada, da marca Unex ou equivalente, com todos as ferragens necessárias á sua instalação.

665 4.1.2.1.1 200x60 ml 64
666 4.1.2.1.2 100x60 ml 2
667 4.1.2.2 Fornecimento e instalação de caixas de visita do tipo: 0,6x0,6x0,6m UN 1

 4.1.2.3 Fornecimento e instalação de caixas de derivação e aparelhagem.
668 4.1.2.3.1 Caixa de derivação saliente 80x80x40mm LFH, com bocins, boquilhas, etc UN 3
669 4.1.2.3.2 Caixa de aparelhagem de encastrar funda do tipo I1, com bocins, boquilhas, abraçadeiras, etc UN 174
670 4.1.2.4 Abertura e fecho da vala, a porfundidade de 0,8m. Instalação de fita sinalizadora. Enchimento da vala com 10cm de areia por cima dos tubos e restante enchimento com

enertes crivados resultantes da abertura.
ml 75

671 4.1.2.5 Abertura e fecho de roços para passagem de tubagens. ml 1000
 4.1.3 QUADROS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS
 4.1.3.1 Fornecimento e instalação de quadros elétricos certificados. Cablagens internas, terminais de aperto necessários, barramentos e ligação de todos os cabos de alimentação. Marca

hager ou equivalente. Montagem e teste.
672 4.1.3.1.1 Quadro Geral: Q.G UN 1
673 4.1.3.1.2 Quadro Parcial: Q.P1 UN 1
674 4.1.3.1.3 Quadro Parcial: Q.P2 UN 1
675 4.1.3.1.4 Quadro Parcial: Q.P3 UN 1
676 4.1.3.1.5 Quadro Parcial: Q.IL UN 1
677 4.1.3.1.6 Quadro Socorrido: Q.U1 UN 1
678 4.1.3.1.7 Quadro Socorrido: Q.U2 UN 1
679 4.1.3.1.8 Quadro Socorrido: Q.U3 UN 1
680 4.1.3.1.9 Quadro Socorrido: Q.U4 UN 1
681 4.1.3.2 Fornecimento e instalação de UPS slc cube3 de 10KVA, nortaluga, ou equivalente UN 1
682 4.1.3.3 Fornecimento e instalação de botoneiras de corte em quadro elétrico, com bobine do tipo MX e dupla sinalização UN 2

 4.1.4 SISTEMA DE TERRA DE PROTECÇÃO
683 4.1.4.1 Fornecimento e instalação de eléctrodos de terra constituidos por varetas de aço revestidas a cobre de 0,7mm de espessura com 15mm de diâmetro e 2 m de

comprimento, elétrodo terra 219 20 FT 2 MT - REF.º 5000203 da OBO BETTERMANN ou equivalente. Ligados e testados
UN 20

684 4.1.4.2 Fornecimento e instalação de terminal amovível. Montagem e ligação UN 1
685 4.1.4.3 Fornecimento e instalação de caixa para barramento de terras. Instalada, ligada. Medição de terras. UN 1
686 4.1.4.4 Fornecimento e instalação de condutor XZ1 (frt,zh) de 6mm2. m 80
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687 4.1.4.5 Fornecimento e instalação de cabo de terra de ligação do barramento geral de terras á malha do sistema de terras: XZ1 (frt,zh) 1G50. Abertura de vala e colocado em
percurso definido. Ligado e testado.

m 10

688 4.1.4.6 Fornecimento e instalação de terra de proteção do Q.E constituido por cabo do tipo XZ1 (frt, zh) 1G50 e de eléctrodos de terra constituidos por varetas de aço revestidas
a cobre de 0,7mm de espessura com 15mm de diâmetro e 2 m de comprimento. Garantir resistência inferior a 10 Ohm. Abertura de vala e colocado em percurso
definido. Ligado e testado.

UN 1

689 4.1.4.7 Fornecimento e instalação de fita de aço galvanizado a quente com 30x3,5mm, REF.º 5019347 da OBP BETTERMANN, ou equivalente m 165
690 4.1.4.8 Fornecimento e instalação de condutor em cobre nú de 50mm2 m 50
691 4.1.4.9 Fornecimento e instalação de ligador fita/ferro: Ligador 1814 FT - REF.º 5014468 da OBO BETTERMANN, ou equivalente UN 38
692 4.1.4.10 Fornecimento e instalação de ligador fita/fio: Ligador BIMET. 233 ZV CU/V2A - REF.º 5336376 da OBO BETTERMANN, ou equivalente UN 18
693 4.1.4.11 Fornecimento e instalação de ligador fita/piquet: Abraçadeira universal 2760 20 V2A - REF.º 5001617 da OBO BETTERMANN, ou equivalente UN 17

 4.1.5 CONDUTORES DE LIGAÇÕES
 4.1.5.1 Fornecimento e instalação de condutores em tubagens, conforme peças desenhadas. Montagem, ligação e teste.

694 4.1.5.1.1 LXV1-R 3x(2x150)+N150;  125 m 80
695 4.1.5.1.2 XZ1 (frt, Zh) 5G35; CC/ 90 m 25
696 4.1.5.1.3 XZ1 (frt, Zh) 5G10; CC/ 50 m 101
697 4.1.5.1.4 XZ1 (frt, Zh) 5G6; CC/ 32 m 195
698 4.1.5.1.5 XZ1 (frt, Zh) 3G2,5; CC/ 20 m 2163
699 4.1.5.1.6 XZ1 (frt, Zh) 3G1,5; CC/ 20 m 1318
700 4.1.5.1.7 XZ1 (frt, zh) 2x1,5; CC/ 20: comando de emergência m 324
701 4.1.5.1.8 XZ1 (frs, zh) 4x1,5; CC/ 20: botoneiras de segurança m 30
702 4.1.5.2 Fornecimento e instalação de ligadores por parafuso ou rápidos para caixas de derivação. Montagem e teste. UN 1

 4.1.6 TOMADAS E COMANDOS
 4.1.6.1 Fornecimento e instalação de tomada monofásica tipo shuko, com alvéolos protegidos, colocada em caixa tipo I1 em negativo na parede, instaladas a altura imposta em projecto.

Tapamento de rossos, ligação e teste. Modelos: Embeber: MARCA JUNG, MODELO LS990 cinzento claro ral7035 em parede; Embeber: MARCA JUNG, MODELO LS990 branco
ral9010 em armário; Saliente: MARCA HAGER, MODELO CUBYKO, ou equivalente;

703 4.1.6.1.1 Tomada de embeber normal UN 229
704 4.1.6.1.2 Tomada de embeber com tampa UN 25
705 4.1.6.1.3 Tomada saliente com tampa UN 2
706 4.1.6.1.4 Tomada em caixa pavimento UN 14
707 4.1.6.1.5 Tomada em caixa pavimento com indicação UPS UN 7
708 4.1.6.1.6 Tomada de embeber com tampa com indicação UPS UN 7
709 4.1.6.1.7 Tomada de embeber com indicação UPS UN 25
710 4.1.6.2 Fornecimento e instalação de caixa de pavimento, marca LEGRAND ou equivalente, de 8 módulos. Tapamento de rossos, ligação e teste. UN 7

 4.1.7 ILUMINAÇÃO NORMAL
 4.1.7.1 Fornecimento e instalação de luminárias propostas em projeto ou equivalente. Lâmpadas incluidas conforme projeto. Montagem, ligação e teste.

711 4.1.7.1.1 Luminária 1.1: Luminária encastrada, Landlux, modelo KA.SCUTENC.850.84 LUNE LED ENC 850mm, 24W, IP20 UN 4
712 4.1.7.1.2 Luminária 1.2: Luminária encastrada, Landlux, modelo KA.SCUTENC.1410.84 LUNE LED ENC 1410mm, 40W, IP20 UN 1
713 4.1.7.1.3 Luminária 1.3: Luminária encastrada, Landlux, modelo KA.SCUTENC.1970.84 LUNE LED ENC 1970mm, 56W, IP20 UN 45
714 4.1.7.1.4 Luminária 1.4: Luminária encastrada, Landlux, modelo KA.SCUTENC.2530.84 LUNE LED ENC 2530mm, 72W, IP20 UN 2
715 4.1.7.1.5 Luminária 1.5: Luminária encastrada, Landlux, modelo KA.SCUTENC.3090.84 LUNE LED ENC 3090mm, 88W, IP20 UN 3
716 4.1.7.1.6 Luminária 1.6: Luminária encastrada, Landlux, modelo KA.SCUTENC.2810.84 LUNE LED ENC 2810mm, 80W, IP20 UN 6
717 4.1.7.1.7 Luminária 2.1: Luminária suspensa, Landlux, modelo KA.SCUTENC.3090.84 LUNE LED SUS 3090mm, 88W, IP20 UN 5
718 4.1.7.1.8 Luminária 2.2: Luminária suspensa, Landlux, modelo KA.SCUTENC.1410.84 LUNE LED SUS 1410mm, 40W, IP20 UN 3
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719 4.1.7.1.9 Luminária 2.3: Luminária suspensa, Landlux, modelo KA.SCUTENC.2810.84 LUNE LED SUS 2810mm, 80W, IP20 UN 1
720 4.1.7.1.10 Luminária 3.1: Luminária encastrada, Landlux, modelo KA.SCUTSAL.3090.84 LUNE LED SAL 3090mm, 88W, IP44 UN 2
721 4.1.7.1.11 Luminária 3.2: Luminária encastrada, Landlux, modelo KA.SCUTSAL.1130.84 LUNE LED SAL 1130mm, 35W, IP44 UN 2
722 4.1.7.1.12 Luminária 4: Downlight encastrado, Landlux, modelo AK.A2002131W, 17W, IP20 UN 9
723 4.1.7.1.13 Luminária 5: Downlight encastrado, Landlux, modelo OK.VL31A20N, 17W, IP23 UN 37
724 4.1.7.1.14 Luminária 6: Downlight encastrado, Landlux, modelo LE.DL220.18, 18W, IP65 UN 22
725 4.1.7.1.15 Luminária 7: Aplique de parede saliente, Lanlux, modelo  LA.FG60POSDHB10L, 14,5W, IP65 UN 1
726 4.1.7.1.16 Luminária 8: Luminária saliente, Landlux, modelo KA.SCUTSAL.3230.84 LUNE LED SAL 3230mm preto, 90W, IP41 UN 1
727 4.1.7.1.17 Luminária 9: Luminária estanque saliente, Landlux, modelo TOD.25.84, Torpedo led, 25W, IP65 UN 1
728 4.1.7.1.18 Luminária D: Luminária de piso assimétrico, Landlux, modelo LA.MI80IP2AHB1IZ, 20W, IP 67 IK10 UN 1

 4.1.7.2 Fornecimento e instalação de aparelhagens e equipamentos de comando de iluminação. Colocado em caixa tipo I1 em negativo na parede a altura de 1,2m do pavimento.
Montagem, ligação e teste. Modelos: Embeber: MARCA JUNG, MODELO LS990 CINZENTO CLARO RAL7035 em parede; Embeber: MARCA JUNG, MODELO LS990 BRANCO
RAL9010 em armário; Saliente: MARCA HAGER, MODELO CUBYKO

729 4.1.7.2.1 Interruptor simples IP20 de embutir UN 39
730 4.1.7.2.2 Interruptor simples IP44 saliente UN 2
731 4.1.7.2.3 Comutador de escada IP20 de embutir UN 8
732 4.1.7.3 Fornecimento e instalação de Sensor de movimento da marca BEG-LUXOMATT, modelo BL2 ou equivalente. Ligação e teste. UN 21

 4.1.8 ILUMINAÇÃO DE SEGURANÇA
733 4.1.8.1 Armadura de iluminação de segurança, com bloco autónomo permanente, IP42 no teto da MODELO EATON/COOPER SAFETY, MODELO FLEXITECH, REF.:

FT2SE150ATT13+FT2SE-PP2 ou equivalente. Montagem, ligação e teste, incluindo pictograma.
UN 14

734 4.1.8.2 Armadura de iluminação de segurança, com bloco autónomo não permanente, IP42 no teto da MODELO EATON/COOPER SAFETY, MODELO FLEXITECH, REF.:
FT2SE150ATT13+FT2SE-PP2 ou equivalente. Montagem, ligação e teste, incluindo pictograma.

UN 5

735 4.1.8.3 Armadura de iluminação de segurança, com bloco autónomo permanente, IP42 na parede da MODELO EATON/COOPER SAFETY, MODELO FLEXITECH, REF.:
FT2SE150ATT13 ou equivalente. Montagem, ligação e teste, incluindo pictograma.

UN 1

736 4.1.8.4 Armadura de iluminação de segurança, com bloco autónomo não permanente, IP42 na parede da MODELO EATON/COOPER SAFETY, MODELO FLEXITECH, REF.:
FT2SE150ATT13 ou equivalente. Montagem, ligação e teste, incluindo pictograma.

UN 32

737 4.1.8.5 Fornecimento e instalação de equipamentos do sistema de chamada de segurança, marca ZETTLER 138.8000S, ou equivalente, incluindo todos os acessórios, bem
como todos os trabalhos e materiais necessários à sua colocação e funcionamento, conforme peças desenhadas. Ligação e teste.

UN 3

 4.1.9 SISTEMA FOTOVOLTAICO
 4.1.9.1 Fornecimento e instalação de sistema fotovoltaico conforme proposta

738 4.1.9.1.1 Fornecimento e instalação de módulo fotovoltaico 450Wp UN 40
739 4.1.9.1.2 Fornecimento e instalação de estrutura coplanar aluminínio UN 1
740 4.1.9.1.3 Fornecimento e instalação de inversores string 15 KW UN 1

 4.1.9.1.4 Fornecimento e instalação de sistema de monotorização
741 4.1.9.1.4.

1
Equipamento de monotorização UN 1

742 4.1.9.1.4.
2

Cabos e calhas para ligações do sistema de motorização UN 1

743 4.1.9.1.4.
3

TI\\\'s UN 3

744 4.1.9.1.4.
4

Analisador de energia UN 1
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745 4.1.9.1.4.
5

Caixa para montagem de equipamento de monotorização UN 1

 4.1.9.1.5 Fornecimento e instalação de circuitos DC
746 4.1.9.1.5.

1
Cabo solar 6mm2 ml 1920

747 4.1.9.1.5.
2

Fichas PV conectores WM4 macho/femea UN 32

748 4.1.9.1.5.
3

Linha Equipotencial 4mm/6mm - Painés ml 760

749 4.1.9.1.5.
4

Caminho de cabos em calha com tampa entre modulos FV e Inversores ml 40

 4.1.9.1.6 Fornecimento e instalação de circuitos AC
750 4.1.9.1.6.

1
Cabo de interligação (Inversor-Quadro AC) ml 3

751 4.1.9.1.6.
2

Cabo de interligação (Quadro AC-QE) ml 3

752 4.1.9.1.6.
3

Caminho de cabos em calha com tampa ml 15

 4.1.9.1.7 Fornecimento e instalação de Quadro AC - Geral dos Inversores (Q.G.Inv)
753 4.1.9.1.7.

1
Quadro AC - Geral dos Inversores UN 1

754 4.1.9.1.7.
2

Disjuntor interligação UN 1

 4.1.10 SISTEMA ELÉTRICO SCI
755 4.1.10.1 Fornecimento e instalação de caixa de parede para equipamentos do sistema magnético das portas do tipo 274x324x125mm UN 3

 4.1.10.2 Fornecimento e instalação de cablagens. Montagem, ligação e teste
756 4.1.10.2.1 Cabo JE-H(St) E60 2x0,8; CC/ 20: loop - interligação de equipamentos ml 450

 4.1.10.3 Fornecimento e instalação de equipamentos de deteção e sinalização de incêndio. Colocação em funcionamento, teste e formação.
757 4.1.10.3.1 Central de deteção de incêndio da marca TELETEK, modelo EN54-2/4, ou equivalente UN 1
758 4.1.10.3.2 Detetor ótico de fumos da marca TELETEK, modelo S130 + base TELETEK B124, ou equivalente UN 83
759 4.1.10.3.3 Detetor termovelocimétrico da marca TELETEK, modelo T110 + base TELETEK B124, ou equivalente UN 4
760 4.1.10.3.4 Detetor dupla tecnologia da marca TELETEK, modelo M140 + base TELETEK B124, ou equivalente UN 2
761 4.1.10.3.5 Botoneira manual de alarme de incêndio da marca TELETEK, modelo MCP150, ou equivalente UN 6
762 4.1.10.3.6 Avisador luminoso de detetor no teto falso da marca TELETEK, modelo 33 RI, ou equivalente UN 44
763 4.1.10.3.7 Sirene interior de alarme de incêndio da marca TELETEK, modelo WS + base TELETEK B124 UN 6
764 4.1.10.3.8 Interface de comando de 2 IN e 2 OUT da marca TELETEK, modelo MIO 22 EN54-18, ou equivalente UN 13
765 4.1.10.3.9 Interface de comando de 4 IN da marca TELETEK, modelo MIO 40, ou equivalente UN 3
766 4.1.10.3.1

0
Interface de comando de 4 OUT da marca TELETEK, modelo MIO 04, ou equivalente UN 1

767 4.1.10.3.1
1

Fonte de alimentação para contactos magnéticos 230/12v com bateria de 7Ah da marca PROVISION, modelo ACAD 24V UN 3

768 4.1.10.3.1
2

Contactos magnéticos da marca YLI ELECTRONIC, modelo YM-280BZ UN 2
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 4.2 REGA E ILUMINAÇÃO EXTERIOR - TIPO C
 4.2.1 ALIMENTAÇÕES

769 4.2.1.1 Fornecimento e instalação de Portinhola P100 UN 1
770 4.2.1.2 Fornecimento e instalação de caixa de contador UN 1

 4.2.2 TUBAGENS E CAIXAS
771 4.2.2.1 Fornecimento e instalação de caixa de derivação saliente 80x80x40mm LFH, com bocins, boquilhas, abraçadeiras, etc UN 2
772 4.2.2.2 Abertura e fecho da vala, a porfundidade de 0,8m. Instalação de fita sinalizadora. Enchimento da vala com 10cm de areia por cima dos tubos e restante enchimento com

enertes crivados resultantes da abertura.
ml 50

 4.2.3 QUADROS ELÉTRICOS E EQUIPAMENTOS
 4.2.3.1 Fornecimento e instalação de quadro elétrico certificado. Cablagens internas, terminais de aperto necessários, barramentos e ligação de todos os cabos de alimentação. Marca

hager ou equivalente. Montagem e teste.
773 4.2.3.1.1 Quadro Geral: Q.E UN 1

 4.2.4 SISTEMA DE TERRA DE PROTECÇÃO
 4.2.4.1 Fornecimento e instalação de terra de proteção no Q.E

774 4.2.4.1.1 Instalação de eléctrodos de terra constituidos por varetas de aço revestidas a cobre de 0,7mm de espessura com 15mm de diâmetro e 2 m de comprimento, elétrodo
terra 219 20 FT 2 MT - REF.º 5000203 da OBO BETTERMANN, ou equivalente. Ligados e testados

UN 1

775 4.2.4.1.2 Fornecimento e instalação de terminal amovível. Montagem e ligação UN 1
776 4.2.4.2 Fornecimento e instalação de cabo de terra de ligação do quadro geral até á caixa de barramento de terras: XZ1 (frt, zh) 1G25;  25. Abertura de vala e colocado em

percurso definido. Ligação e teste.
UN 1

 4.2.5 CONDUTORES DE LIGAÇÕES
 4.2.5.1 Fornecimento e instalação de condutores e tubagens, conforme peças desenhadas. Montagem, ligação e teste.

777 4.2.5.1.1 LXV 4x16;  90 m 55
778 4.2.5.1.2 XZ1 (frt, Zh) 5G2,5;  25 m 5
779 4.2.5.1.3 XZ1 (frt, Zh) 3G2,5;  20 m 10
780 4.2.5.1.4 XZ1 (frt, Zh) 5G1,5;  25 m 555
781 4.2.5.1.5 XZ1 (frt, Zh) 3G1,5;  20 m 790
782 4.2.5.2 Fornecimento e instalação de ligadores por parafuso ou rápidos para caixas de derivação. Montagem e teste. UN 1

 4.2.6 TOMADAS E COMANDOS
 4.2.6.1 Fornecimento e instalação de tomadas, de instalação saliente, instaladas a altura imposta em projecto. Ligação e teste.

783 4.2.6.1.1 Saliente monofásica: marca HAGER, modelo CUBYKO ou equivalente. UN 1
784 4.2.6.1.2 Saliente trifásica de 16A com tampa: marca JSL ou equivalente UN 1

 4.2.7 ILUMINAÇÃO NORMAL
 4.2.7.1 Fornecimento e instalação de luminárias propostas em projeto ou equivalente. Lâmpadas incluidas conforme projeto. Montagem, ligação e teste.

785 4.2.7.1.1 Luminária A: Coluna de iluminação exterior de 2,4m, Landlux, modelo LA.PO30240DHB10L, 16W, IP65 UN 17
786 4.2.7.1.2 Luminária B: Coluna de iluminação exterior de 0,935m, Landlux, modelo LA.LA700954HB10L, 8W, IP65 IK10 UN 7
787 4.2.7.1.3 Luminária C:Luminária orientável de piso, Landlux, modelo GH1110.VLMT300EN, 8W, IP67 UN 14
788 4.2.7.1.4 Luminária D: Luminária de piso assimétrico, Landlux,  LA.MI80IP2AHB1IZ, 20W, IP 67 IK10 UN 6

 4.2.7.2 Fornecimento e instalação de aparelhagens e equipamentos de comando de iluminação, de instalação saliente a altura de 1,2m do pavimento. Montagem, ligação e teste.
789 4.2.7.2.1 Interruptor simples IP44 saliente da marca HAGER, modelo CUBYKO ou equivalente UN 1

 5 VENT - PROJECTO DE VENTILAÇÕES MECÂNICAS
 5.1 SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO INDIVIDUAL \\\"SPLIT\\\" (UCI/UCE)
 5.1.1 UNIDADES MURAIS
 5.1.1.1 UNIDADES INTERIORES
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790 5.1.1.1.1 UCI UN 1
 5.1.1.2 UNIDADES EXTERIORES

791 5.1.1.2.1 UCE UN 1
 5.1.2 INTERLIGAÇÕES FRIGORIFICAS DAS UC\\\'S
 5.1.2.1 TUBAGEM DE COBRE

792 5.1.2.1.1 Ø 6,35mm m 15
793 5.1.2.1.2 Ø 9,50mm m 15

 5.1.3 DRENAGEM DE CONDENSADOS
 5.1.3.1 TUBAGEM DE PVC

794 5.1.3.1.1 PVC Ø 25mm m 9
 5.2 UNIDADES DE TRATAMENTO DE AR

795 5.2.1 UTA ar novo geral (UTA) UN 1
 5.3 BOMBAS DE CALOR \\\"2TUBOS\\\"

796 5.3.1 BC-climatização UN 1
797 5.3.2 BC- uta UN 1
798 5.3.2.1 Depósito de inércia (DI) UN 1

 5.4 VENTILOCONVETORES
799 5.4.1 VC T1 UN 21
800 5.4.2 VC T2 UN 4
801 5.4.3 VC T3 UN 4

 5.5 BOMBA DE CALOR AQS
802 5.5.1 BC AQS UN 1
803 5.5.1.1 Vasos de expansão UN 1

 5.6 VENTILADORES
 5.6.1 VENTILADORES CENTRIFUGOS EM LINHA

804 5.6.1.1 VE 0.1 UN 1
805 5.6.1.2 VE 0.2 UN 1
806 5.6.1.3 VE 0.3 UN 1
807 5.6.1.4 VE 0.4 UN 1
808 5.6.1.5 VE 0.5 UN 1
809 5.6.1.6 VE 0.6 UN 1
810 5.6.1.7 VE 0.7 UN 1
811 5.6.1.8 VE 0.8 UN 1
812 5.6.1.9 VE 0.9 UN 1

 5.7 REDES AERÁULICAS
 5.7.1 CONDUTAS METÁLICAS
 5.7.1.1 CONDUTAS DE SECÇÃO RETANGULAR

813 5.7.1.1.1 Condutas sem isolamento m2 2
814 5.7.1.1.2 Condutas com isolamento m2 210
815 5.7.1.1.3 Condutas com isolemanto e revestimento m2 21

 5.7.1.2 CONDUTAS DE SECÇÃO CIRCULAR
 5.7.1.2.1 Condutas sem isolamento
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816 5.7.1.2.1.
1

Ø125mm m 22

817 5.7.1.2.1.
2

Ø150mm m 6

818 5.7.1.2.1.
3

Ø200mm m 16

819 5.7.1.2.1.
4

Ø250mm m 5

 5.7.1.2.2 Condutas com isolamento
820 5.7.1.2.2.

1
Ø100mm m 6

821 5.7.1.2.2.
2

Ø125mm m 150

822 5.7.1.2.2.
3

Ø150mm m 37

823 5.7.1.2.2.
4

Ø200mm m 40

 5.7.2 GRELHAS E DIFUSORES
 5.7.2.1 GRELHAS DE INSUFLAÇÃO (GI1)

824 5.7.2.1.1 GI1 200X100 UN 6
825 5.7.2.1.2 GI1 250X100 UN 5
826 5.7.2.1.3 GI1 300X100 UN 3

 5.7.2.2 GRELHAS DE ASPIRAÇÃO (GA1)
827 5.7.2.2.1 GA1 200X100 UN 38
828 5.7.2.2.2 GA1 250X100 UN 3
829 5.7.2.2.3 GA1 300X100 UN 2

 5.7.2.3 GRELHAS INTUMESCENTES (GIT)
830 5.7.2.3.1 GIT 100X150 UN 1

 5.7.3 ACESSÓRIOS DE CONDUTA
 5.7.3.1 REGISTOS DE CAUDAL CONSTANTE (RAC)

831 5.7.3.1.1 RAC 200X100 UN 3
832 5.7.3.1.2 RAC 200X150 UN 5
833 5.7.3.1.3 RAC 200X200 UN 2
834 5.7.3.1.4 RAC 300X200 UN 1
835 5.7.3.1.5 RAC 600X250 UN 1
836 5.7.3.1.6 RAC 600X300 UN 1
837 5.7.3.1.7 RAC Ø100mm UN 2
838 5.7.3.1.8 RAC Ø125mm UN 18
839 5.7.3.1.9 RAC Ø160mm UN 1

 5.7.3.2 REGISTOS CORTA-FOGO
840 5.7.3.2.1 RCF 200X150 UN 2
841 5.7.3.2.2 RCF 200X200 UN 1
842 5.7.3.2.3 RCF 450X200 UN 1
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843 5.7.3.2.4 RCF 500X300 UN 2
844 5.7.3.2.5 RCF 550X250 UN 1
845 5.7.3.2.6 RCF 550X400 UN 1
846 5.7.3.2.7 RCF 650X500 UN 1

 5.7.3.3 VÁLVULAS CORTA-FOGO
847 5.7.3.3.1 VCF Ø125mm UN 5
848 5.7.3.3.2 VCF Ø160mm UN 4

 5.7.3.4 PORTAS DE VISITA
849 5.7.3.4.1 PVR1 UN 2
850 5.7.3.4.2 PVR2 UN 7
851 5.7.3.4.3 PVR3 UN 6

 5.8 REDES HIDRÁULICAS
 5.8.1 TUBAGENS
 5.8.1.1 TUBAGEM EM POLIETILENO RETICULADO MULTICAMADA (PAP)
 5.8.1.1.1 Com isolamento

852 5.8.1.1.1.
1

PAP Ø25mm m 205

853 5.8.1.1.1.
2

PAP Ø32mm m 80

854 5.8.1.1.1.
3

PAP Ø40mm m 41

855 5.8.1.1.1.
4

PAP Ø50mm m 42

856 5.8.1.1.1.
5

PAP Ø63mm m 63

857 5.8.1.1.1.
6

PAP Ø90mm m 23

 5.8.1.1.2 Com isolamento e revestimento
858 5.8.1.1.2.

1
PAP Ø50mm m 10

859 5.8.1.1.2.
2

PAP Ø90mm m 10

 5.8.1.2 TUBAGENS DE PVC
860 5.8.1.2.1 PVC Ø 25mm m 145
861 5.8.1.2.2 PVC Ø 32mm m 35

 5.8.2 VÁLVULAS E ACESSÓRIOS
 5.8.2.1 VÁLVULAS DE CORTE

862 5.8.2.1.1 PAP Ø25mm UN 24
863 5.8.2.1.2 PAP Ø32mm UN 8
864 5.8.2.1.3 PAP Ø50mm UN 11
865 5.8.2.1.4 PAP Ø90mm UN 6
866 5.8.2.1.5 INOX Ø28mm UN 2

 5.8.2.2 VÁLVULAS DE RETENÇÃO
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867 5.8.2.2.1 PAP Ø25mm UN 2
868 5.8.2.2.2 INOX Ø28mm UN 1

 5.8.2.3 VÁLVULAS DE REGULAÇÃO E MEDIÇÃO DE CAUDAL (TA)
869 5.8.2.3.1 PAP Ø50mm UN 1

 5.8.2.4 VÁLVULAS DE REGULAÇÃO DINÂMICA DE CAUDAL
870 5.8.2.4.1 PAP Ø25mm UN 26
871 5.8.2.4.2 PAP Ø32mm UN 8

 5.8.2.5 VÁLVULAS DE DUAS VIAS PARA CONTROLO
872 5.8.2.5.1 PAP Ø25mm UN 21
873 5.8.2.5.2 PAP Ø32mm UN 8

 5.8.2.6 VÁLVULAS DE TRÊS VIAS PARA CONTROLO
874 5.8.2.6.1 PAP Ø50mm UN 1

 5.8.2.7 FILTROS
875 5.8.2.7.1 PAP Ø50mm UN 1
876 5.8.2.7.2 PAP Ø90mm UN 1
877 5.8.2.8 MANOMETROS UN 2
878 5.8.2.9 TERMOMETROS UN 4
879 5.8.2.10 VÁLVULAS DE SEGURANÇA UN 1
880 5.8.2.11 Purgadores de ar UN 4

 5.8.2.12 UNIÕES ANTVIBRÁTICAS DE BORRACHA
881 5.8.2.12.1 PAP Ø50mm UN 2
882 5.8.2.12.2 PAP Ø90mm UN 2
883 5.8.2.13 SONDAS DE TEMPERATURA DE IMERSÃO UN 4

 5.8.14 Válvula misturadora termostática
884 5.8.14.1 INOX Ø28mm UN 1

 5.8.15 Válvula de duas vias para controlo
885 5.8.15.1 INOX Ø28mm UN 2

 5.9 QUADROS
886 5.9.1 QEAVAC UN 1

 5.10 CANALIZAÇÕES ELÉTRICAS
887 5.10.1 XZ1 (frs,zh) U3G2,5 m 569
888 5.10.2 XZ1 (frs,zh) U5G2,5 m 7
889 5.10.3 XZ1 (frs,zh) U5G4 m 10
890 5.10.4 XZ1 (frs,zh) R3x70+2G35 m 12
891 5.10.5 XZ1 (frs,zh) U2G1,5 m 188
892 5.10.6 XZ1 (frs,zh) U3x1,5 m 12
893 5.10.7 Calha técnica m 145

 5.11 SISTEMA DE GESTÃO
894 5.11.1 Controlador \\\"splits\\\" murais UN 1
895 5.11.2 Controlador dos ventiloconvetores cassete UN 25
896 5.11.3 Controlados dos ventiladores UN 9
897 5.11.4 Controlador da unidade de tratamento de ar UN 1
898 5.11.5 Controlador da bomba de calor UN 2
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 5.12 MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS
899 5.12.1 Montagem dos equipamentos UN 1

 5.13 AFINAÇÕES E ENSAIOS
900 5.13.1 Afinações e ensaios UN 1

 5.14 TELAS FINAIS E MANUAIS DE OPERAÇÃO
901 5.14.1 Telas finais e mauais de operação UN 1

 6 TEL - PROJECTO DE INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS TELECOMUNICAÇÕES
 6.1 REDE DE CAIXAS, TUBAGENS E CAMINHO DE CABOS
 6.1.1 Fornecimento e instalação de caminho de cabos do tipo chapa perfurada, da marca Unex ou equivalente, com todos as ferragens necessárias á sua instalação.

902 6.1.1.1 100x60 ml 41
903 6.1.2 Fornecimento e instalação de caixa terminal do tipo 53x53x55mm para tomadas RJ45 ou TV. Ligação e passagem de cablagens. UN 71
904 6.1.3 Fornecimento e instalação de caixa tipo aplique para coluna de som. UN 13
905 6.1.4 Fornecimento e instalação de caixa tipo aplique para detetores e teclado do sistema de intrusão UN 27
906 6.1.5 Fornecimento e instalação de caixa tipo aplique para sirene exterior de intrusão UN 1
907 6.1.6 Abertura de negativo no piso e instalação da caixa CVM, do tipo 0,3X0,3X0,4m. Tapamento e regularização do pavimento. UN 1
908 6.1.7 Fornecimento e instalação de caixa de passagem exterior 0,6x0,6x0,6m. Tampa e aro em ferro galbanizado e com acabamento igual ao pavimento e inscrição ITED na

tampa.
UN 1

909 6.1.8 Fornecimento e instalação de caixa de passagem do tipo C1: 274x324x125mm. UN 2
910 6.1.9 Fornecimento e instalação de tubo GRIS LFH forte 20mm, saliente. Instalação e passagem de cablagens. m 367
911 6.1.10 Fornecimento e instalação de tubo GRIS LFH forte 25mm, saliente. Instalação e passagem de cablagens. m 480
912 6.1.11 Fornecimento e instalação de tubo PEAD 40mm, abertura e tapamento de roços. Instalação e passagem de cablagens. m 145
913 6.1.12 Abertura e fecho de roços para passagem de tubagens. ml 500

 6.2 TOMADAS
 6.2.1 Fornecimento e instalação de tomadas. Montagem, ligação e teste. Modelos: Embeber: MARCA JUNG, MODELO LS990 cinzento claro ral7035 em parede; Embeber: MARCA JUNG,

MODELO LS990 branco ral9010 em armário;
914 6.2.1.1 Terminal RJ45 simples. UN 13
915 6.2.1.2 Terminal RJ45 dupla. UN 43
916 6.2.1.3 Tomada TV para cabo RG6. UN 9
917 6.2.1.4 Tomada fibra ótica com acoplador duplo UN 1
918 6.2.1.5 Tomada HDMI UN 3

 6.3 REDE DE CABOS
 6.3.1 Fornecimento e instalação de cabos de telecomunicações, Ligação e teste.

919 6.3.1.1 Cabo UTP 4/ CAT 6A. Entubado e ligado. m 2313
920 6.3.1.2 Cabo TV RG6. Entubado e ligado. m 181
921 6.3.1.3 Cabo pré-conetorizado c/ 2 fibras monomodo 9/125. Entubado e ligado m 2
922 6.3.1.4 Cabo HDMI. Entubado e ligado m 20
923 6.3.1.5 Cabo XZ1 (frt, zh) 1G16 mm2 de ligação ao BGT do edifício a partir dos DST\\\'s no sistema de antenas. m 15
924 6.3.1.6 Condutor H07V-U 1G6 mm2 de ligação ao BGT e Bastidor. m 10

 6.4 EQUIPAMENTOS
925 6.4.1 Sistema de captação de SMATV, incluido antenas FM, UHF, DST, Amplificador e mastro e cabeça de rede. Conforme projeto. Da Teka ou equivalente UN 1
926 6.4.2 Bastidor de 42U, com todos os equipamentos passivos necessários, conforme diagrama. Montagem, ligação de todas as cablagens e chicotes necessários. UN 1

 6.5 TRABALHOS EXTERIORES
927 6.5.1 Abertura e tapamento de vala com instalação de tubo 2xPEAD D40mm de ligação á rede pública. m 50
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 6.6 RELATÓRIO DE ENSAIOS E FUNCIONALIDADES
928 6.6.1 Execução e registo dos ensaios, bem como a elaboração dos relatórios obrigatórios. UN 1

 6.7 VÍDEO PORTEIRO
929 6.7.1 Fornecimento e instalação de kit video porteiro composto por todos os equipamentos interiores e exteriores e respetivos cabos da marca BTICINO, modelo NEW SFERA

ou equivalente.
UN 1

 6.8 CCTV
 Nota Equipamentos ativos não contabilizados nesta medição

930 6.8.1 Cabos, tubos e caixas já contabilizados na medição ITED UN 1
 6.9 SISTEMA DE SOM
 Nota Equipamentos ativos não contabilizados nesta medição

931 6.9.1 Tubos e caixas já contabilizados em pré instalação UN 1
 6.10 SISTEMA DE INTRUSÃO
 Nota Equipamentos ativos não contabilizados nesta medição

932 6.10.1 Tubos e caixas já contabilizados em pré instalação UN 1
 7 ACU - PROJECTO DE ACÚSTICA
 7.1 Incluído nos artigos do projecto de arquitectura e restantes especialidades
 8 TER - PROJECTO DE TÉRMICA
 8.1 Incluído nos artigos do projecto de arquitectura e restantes especialidades
 9 PSS - PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE
 9.1 PLANO DE SEGURANÇA E SAÚDE

933 9.1.1 Desenvolvimento e implementação do Plano de Segurança e Saúde nos termos do DL nº 273/03 de 29 de Outubro, incluindo: Fornecimento e colocação de sinalização
temporária de acordo com o DR 6/2019, se aplicável e indicações do coordenador de Segurança e Saúde; Fornecimento e montagem dos meios auxiliares de segurança
e sinalização; Bem como todos os trabalhos, materiais e equipamentos,  necessários a sua boa execução;

UN 1

 10 APA - PROJECTO DE ARQUITECTURA PAISAGISTA
 10.0 ARQUITECTURA PAISAGISTA - GENERALIDADES

934 10.0.1 Correção da fertilização do solo, nas areas de plantação de arbustos m2 1319
 10.1 REVESTIMENTO VEGETAL
 10.1.1 Plantação de árvores de acordo com os planos desenhados

935 10.1.1.1 Ap - Acer pseudoplatanus - Padreiro, altura: 3,5   4,0 m, PAP: 16-18 UN 11
936 10.1.1.2 Bc - Betula celtiberia - Vidoeiro, altura: 3,5   4,0 m, PAP: 16-18 UN 10
937 10.1.1.3 Cs - Cercis siliquastrum - Olaia, altura: 3,5   4,0 m, PAP: 16-18 UN 4
938 10.1.1.4 Fs - Fagus sylvatica - Faia, altura: 3,5   4,0m, PAP: 16-18 UN 4
939 10.1.1.5 Ls - Liquidambar Styraciflua - Liquidambar, altura: 3,5   4,0m, PAP: 16-18 UN 5
940 10.1.1.6 Pa - Prunus avium - Cerejeira, altura: 3,5   4,0 m, PAP: 16-18 UN 9
941 10.1.1.7 Pp - Pinus pinea - Pinheiro-manso, altura: 3,5   4,0 m, PAP: 18-20 UN 7
942 10.1.1.8 Qr - Quercus rubra - Carvalho Americano, altura: 3,5   4,0 m, PAP: 18-20 UN 20
943 10.1.1.9 Qro - Quercus robur - Carvalho-alvarinho, altura: 3,5   4,0 m, PAP: 18-20 UN 19

 10.1.2 Plantação de arbustos de acordo com os planos desenhados
944 10.1.2.1 Bt- Berberis thunbergii, Berbére-japonês, altura: 20/30, plantação: 2 uni./m2 UN 600
945 10.1.2.2 Ct - Choisya ternata,  Laranjeira-do-méxico, altura: 40/50, plantação: 1 uni./m2 UN 115
946 10.1.2.3 Lo - Lavandula officinalis, Alfazema, altura: 20/30, plantação: 2 uni./m2 UN 572
947 10.1.2.4 Ro - Rosmarinus officinalis, Alecrim, altura: 20/30, plantação: 2 uni./m2 UN 356
948 10.1.2.5 Nd - Nandina domestica, Nandina, altura: 20/30, plantação: 2 uni./m2 UN 14
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949 10.1.2.6 Tf - Teucrium fruticans, Mato-branco, altura: 20/30, plantação: 2 uni./m2 UN 360
950 10.1.2.7 Vt - Viburnum tinus , Folhado, altura: 40/50, plantação: 1 uni./m2 UN 290

 10.1.3 Sementeiras e coberturas de solo
951 10.1.3.1 Sementeira de Prado, Mistrura: : 25% Lolium perenne, 15% Poa pratensis, 30% Festuca rubra rubra, 30% Festuca arundinacea, ou semelhante. Densidade de plantação

de 70%
m2 5478

 10.2 SISTEMA DE REGA
952 10.2.1 Piquetagem e abertura e fecho de valas de acordo com caderno de encargos incluindo todos os trabalhos e materiais. ml 862
953 10.2.2 Fornecimento e colocação da rede de rega com tubo em polietileno de alta densidade (PEAD) para 8Kg/cm2 de acordo com caderno de encargos incluindo todos os

trabalhos e materiais e com os  diâmetros de: 1\\\" ou de diâmetro adequado.
ml 525

954 10.2.3 Fornecimento e colocação de electroválvulas de acordo com peças desenhadas incluindo todos os trabalhos e materiais. Electroválvulas tipo \\\"Rain Bird\\\" modelos:100
PGA-9v

UN 4

955 10.2.4 Fornecimento e colocação de controlador electrónico, cabo eléctrico e pluviómetro de acordo com caderno de encargos incluindo todos os trabalhos e materiais: UN 1
956 10.2.5 Sistema de adução com bomba de extracção de água e todos os equipamentos e materiais necessários UN 1
957 10.2.6 Quadro elétrico de protecção e comando com relé de nível  N  5,6-8,0 A UN 1
958 10.2.7 Autoclave em INOX de 60litros com membrana 5 bar 1 UN 1
959 10.2.8 Filtro Lamelas 130 Micron 1\\\'\\\', capacidade 6m³/h UN 1
960 10.2.9 Fornecimento e colocação de tubo Gotejadores tipo\\\"RainBird\\\" série Dripline de cor castanha incluindo grampeamento ao solo, incluindo todos os trabalhos e

materiais.
ml 2786

961 10.2.10 Colocação e fornecimento de 9 ponto de rega manual UN 9
962 10.2.11 Ligação á rede geral de abastecimento de água UN 1

 10.3 EQUIPAMENTOS
963 10.3.1 Fornecimento e aplicação de banco exterior em betão armado tipo TUBANI série AFURADA (Altura 0,45m x Largura 0,50m x Comprimento 2,50m), incluindo   transporte

e colocação e execução de apoio sobre cama de brita média (30cm altura), de acordo com o projecto de estruturas. Inclui todos os trabalhos necessários à sua boa
execução.

UN 6

964 10.3.2 Fornecimento e aplicação de papeleira tipo LARUS série PARQUE (60L) com estrutura em aço ref. LA2 e réguas de Kambalaou FSC Kambala, incluindo balde plástico
reciclado (LR1) e fixação à fundação em betão armado C20/25 com 0.40x0.40x0.40m, com armadura #ø8mm af.0.10m (LF2 ou LF3.3) através de chumbadouro (chm) e
demais acessórios, tudo de acordo com as condições técnicas de montagem definidos pelo fornecedor.

UN 6

965 10.3.3 Fornecimento e aplicação de bebedouro tipo LARUS série LÍNEA ROUND em ferro fundido, incluindo fundação em betão armado C20/25 com armadura #ø8mm
af.0.10m, fixação à fundação (LF1.1 ou LF2) através de varão chumbado com bucha química, porca, porca  mama  e anilha e demais acessórios, tudo de acordo com as
condições técnicas de montagem definidos pelo fornecedor. Inclui ainda ligação hidráulica à rede de abastecimento e de drenagem, composta por tubagens e acessórios,
válvula de regulação de pressão, válvula de corte, caixa técnica, entrada de 1/2 e saída de água ø int.50mm, tudo ligado e em pleno funcionamento, conforme indicações
técnicas gerais do fabricante.

UN 1

 11 SCIE - PLANO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS EM EDIFÍCIOS
 11.1. MEIOS DE EXTINÇÃO
 11.1.1. EXTINTORES

966 11.1.1.1. Extintor portátil de dióxido de carbono (CO2) 5kg, devidamente certificado e instalado em conformidade com a Portaria N.º 1532/2008,  incluindo placa de idenficação
\\\"agente extintor e instruções\\\" e placa de sinalização \\\"extintor\\\",  suporte/fixação e todos os acessórios.

UN 2

967 11.1.1.2 Fornecimento  e  montagem de extintor de pó ABC pressurizado de 6Kg, devidamente certificado e instalado em conformidade com a Portaria N.º 1532/2008,  incluindo
placa de idenficação \\\"agente extintor e instruções\\\" e placa de sinalização \\\"extintor\\\", suporte/fixação e todos os acessórios.

UN 7
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