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1. CAL, TINTAS, COLAS, ÓLEOS, ESSÊNCIAS E VERNIZES 

1.1. Os materiais obedecerão às normas indicadas na presente especificação ou equivalentes. 

1.2. Todas as substâncias a empregar nas caiações e pinturas: cal, tintas, colas, óleos, essências e 

vernizes serão de 1ª qualidade e deverão observar o prescrito nos respetivos documentos de 

homologação. 

1.3. Deverá ser privilegiada a utilização de tintas e vernizes obedecendo ao Regulamento CEE 880/92 

e Decisão da Comissão 99/10/CE e posteriores revisões. 

2. CAL 

2.1. A cal comum ou cal aérea, tanto em pedra, como em pó, deve ser da melhor qualidade, bem 

cozida, isenta de cinzas, matérias terrosas, fragmentos de calcário cru ou recozido e de quaisquer 

outras substâncias.  Deverá ser morta utilizando para o efeito óleo vegetal ou animal, do tipo 

óleo de peixe ou cebo de carneiro (0,7% do peso da cal) e derregada com água. A cal em pó 

será peneirada. 

2.2. A cal viva não poderá em caso algum ser armazenada em conjunto com materiais inflamáveis.  

2.3. Far-se-ão os ensaios químicos necessários para conhecer do grau de pureza da cal fornecida. A 

cal será conservada em armazéns ao abrigo da humidade. 

3.  TINTAS E VERNIZES 

3.1. Todos os produtos serão de primeira qualidade, de fábrica de reconhecida idoneidade e deverão 

dar entrada na obra em embalagens, de origem, não violadas. 

3.2. Antes do início dos trabalhos, o Empreiteiro apresentará ao dono de obra a especificação técnica 

dos produtos que pretende aplicar. Este recusará todos os materiais que não cheguem à obra 

nas condições acima descritas, sobre os quais não tenha recebido documentação técnica e 
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especificações de aplicação suficientes e para os quais não haja a garantia de não terem sofrido 

alterações, a partir da fábrica fornecedora. 

4. COLAS 

4.1. Deverão ser de fábrica de reconhecida idoneidade e chegarão à obra em embalagens fechadas 

de origem, devidamente rotuladas. 

4.2. As características das diversas colas a empregar deverão satisfazer os fins e utilizações que se 

têm em vista e estar de acordo com as especificações particulares dos materiais a colar, se as 

houver. 

4.3. Os documentos técnicos referentes a cada tipo de cola que o Empreiteiro pretende aplicar 

deverão ser presentes ao dono de obra para que este se pronuncie sobre a sua aceitação. 

4.4. Se o dono de obra tiver dúvidas quanto às características indicadas para as 

4.5. colas, especialmente no que diz respeito à sua resistência à humidade, poderá enviar amostras 

para ensaio ao LNEC (Laboratório Nacional de Engenharia Civil). 

5. MASTIQUES 

5.1. Deverão ser de fábrica de reconhecida idoneidade e chegar à obra em embalagens fechadas de 

origem devidamente rotuladas. 

5.2. Deverão ter as características necessárias de forma a satisfazerem o fim para que são utilizados. 

5.3. Em particular, deverão sem impermeáveis, e estáveis em presença dos agentes atmosféricos, 

proporcionar uma boa aderência às argamassas e betões e terem a elasticidade suficiente para 

poderem suportar sem deterioração os movimentos a que irão estar submetidos. 

5.4. A aplicação de qualquer destes produtos deverá obedecer às especificações dos fabricantes. 
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5.5. Os documentos técnicos referentes a cada produto deverão ser presente ao dono de obra para 

apreciação. 

 


