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As valvulas de seccionamento a instalar terdo didmetros nominais e pressdes nominais
conforme indicado nas pegas de projeto.

As flanges das valvulas flangeadas deveréo ter os valores do seu didmetro exterior, didametro
de furagao, numero de furos e respetivos didmetros, de acordo com a norma DIN EN 1092-2.

Todas as valvulas com didmetro superior ou igual a 300 mm deverédo ter em lugar de
destaque uma chapa de identificagdo com espacgos reservados para indicagdo dos seguintes
dados:

— Fabricante;

— Numero de fabrico;
— Diametro nominal;
— Pressao nominal;
— Massa em vazio;

— Ano de construgéao.

O comando das valvulas sera manual ou por motor elétrico, conforme indicado nas pecas de
projeto.

As valvulas motorizadas, independentemente do seu tipo de comando, serdao equipadas com
indicador de posicédo de abertura, em cujos extremos deverdo ter gravadas, em lingua
portuguesa, as palavras ABERTA e FECHADA.

As valvulas deverao possuir documentagdo comprovativa da realizagao de ensaios de
fabrica.

A protecgdo anti-corrosiva das valvulas deve ser feita através de pintura com tintas epoxy no
exterior e no interior com tintas epoxy de qualidade alimentar.

As juntas a instalar terdo didmetros nominais e pressdes nominais conforme indicado nas
pecas de projeto.




